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 من الأمانة   حظة ملا 

دستور  أحكام  تكمّل  التي  الراديو  للوائح  المراجعة  هذه  المؤتمرات    إن  قرارات  تتضمن  واتفاقيته،  للاتصالات  الدولي  الاتحاد 
 2003 (WRC-03)و   2000 (WRC-2000)و   1997 (WRC-97)و   1995 (WRC-95)العالمية للاتصالات الراديوية للأعوام  

وتدخل غالبية أحكام هذه اللوائح حيّز  2019 (WRC-19)و  2015 (WRC-15)و  2012 (WRC-12)و   2007 (WRC-07)و  .
 من لوائح الراديو المراجعة.   59الأحكام الأخرى فتدخل حيّز التنفيذ في تواريخ تطبيقها المبينة في المادة   ، أما 2017يناير    1التنفيذ في  

تمر العالمي للاتصالات الراديوية لمؤ خطاء الطباعية التي أقرها اللوائح الراديو بتصحيح الأ  2020قامت الأمانة لدى إعدادها طبعة  
 ، بعد أن استرعي انتباهه إليها. (WRC-19)  2019لعام 

 للوائح الراديو، على النحو المبين فيما يلي:  2001وتستخدم هذه الطبعة نظام الترقيم نفسه المستخدم في طبعة 

يخص   الموادفيما  التر   ،أرقام  الطبعة  هذه  المألوف.اتبّعت  التتابعي  يت  قيم  (مثل  فلا  مختصر  أي  المواد  أرقام    "(WRC-97)"بع 
). وعليه "(WRC-19)"أو    "(WRC-15)"أو    "(WRC-12)"أو    "(WRC-07)"أو    "(WRC-03)"أو    "(WRC-2000)" أو 

)، وفي نصوص  13  من المادة   1.13إحدى المواد، في أي حكم من أحكام لوائح الراديو هذه (مثل الرقم  فإن أي إحالة إلى  
لد  لد  )2من التذييل    1من هذه الطبعة (مثل الفقرة    2  التذييلات الواردة في ا من هذه   3، وفي نصوص القرارات الواردة في ا

لد  ، وفي نصوص الت(Rev.WRC-97) 1) الطبعة (مثل القرار ، تعتبر إحالة  )8من هذه الطبعة (مثل التوصية    3وصيات الواردة في ا
 يظهر في هذه الطبعة، ما لم يحدد غير ذلك.المادة المعنية كما  إلى نص

استمرت هذه الطبعة في استخدام الأرقام المركبة التي تبين رقم المادة يليه رقم الحكم داخل   ،أرقام الأحكام في الموادوفيما يخص  
  "(WRC-12)" أو  "(WRC-15)"أو    "(WRC-19)"  . وعندما يرد المختصر9)في المادة    2Bالذي يعني الحكم    2B.9المادة (مثل الرقم  

اية مثل هذا الحكم فهذا يعني أن هذا الحكم   "(WRC-97)"أو    "(WRC-2000)"أو    "(WRC-03)"أو    "(WRC-07)" أو في 
، WRC-97أو    WRC-2000أو    WRC-03أو    WRC-07أو    WRC-12  أو  WRC-15أو    WRC-19  أضافه المؤتمر قد عدله أو

اية الححسب الحالة. وغياب   ا المؤتمر كم يعني أن الحكم مطابق للحكم الوارد في لوائح الراديو المبسّطة التي وافق عليهالمختصر من 
WRC-95  ئق المؤتمر  2والوارد نصها الكامل في الوثيقة  .WRC-97من و

صر المناسب عند الاقتضاء بعد  اتبّعت هذه الطبعة الترقيم التتابعي المألوف، مع إضافة المخت   ، أرقام التذييلات وفيما يخص  
(مثل   التذييل    "(WRC-12)"أو    "(WRC-07)"أو    "(WRC-03)"أو    "(WRC-2000)"أو    "(WRC-97)"رقم 

). وبصورة عامة فإن أي إحالة إلى تذييل، في أي حكم من أحكام لوائح الراديو هذه،  "(WRC-19)" أو   "(WRC-15)" أو 
لد   لد    2وفي نصوص التذييلات الواردة في ا من هذه    3من هذه الطبعة، وفي نصوص القرارات والتوصيات الواردة في ا

"التذييل   (مثل  المألوفة  لطريقة  معروضة  هي  إ ) 30 (Rev.WRC-19)"الطبعة،  في ،  لتفصيل  مشروحة  تكن  لم  النص   ن 
التذييل  المؤتمر    4 (مثل  المؤتمر WRC-19المعدل في  التي عدلها  التذييلات  فيشار إلى    WRC-19  ). أما في نصوص  جزئياً، 

لمختصر   اية النص المعني. وإذا وردت إحالة إلى تذييل بدون إضافة أي مختصر بعد    "(WRC-19)"الأحكام المعدلة  في 
بدون أي شرح توضيحي آخر، تعتبر هذه الإحالة متعلقة بنص   ، أو 1.13)نصوص هذه الطبعة (مثل الرقم   ذييل في رقم الت 

 ذي يرد في هذه الطبعة. التذييل المعني ال 
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لمثل استعمل الرمز    واستعمل الرمز   للإشارة إلى قيم متعلقة   في نص لوائح الراديو للإشارة إلى قيم متعلقة بوصلة صاعدة، و
 بوصلة هابطة.

للاتصالات الراديوية. وترد هذه واستعملت مختصرات بصورة عامة لتشير إلى أسماء المؤتمرات الإدارية العالمية للراديو والمؤتمرات العالمية  
 فيما يلي.المختصرات 

 
 المؤتمر  المختصر 

WARC Mar  ،لخدمة المتنقلة البحرية (جنيف  )1967المؤتمر الإداري العالمي للراديو المعني بمعالجة مسائل تتعلق 
WARC-71  ،لاتصالات الفضائية (جنيف  ) 1971المؤتمر الإداري العالمي للراديو المعني 
WMARC-74   ،لاتصالات الراديوية البحرية (جنيف  ) 1974المؤتمر الإداري العالمي للراديو المعني 
WARC SAT-77  ،لإذاعة الساتلية (جنيف  )1977المؤتمر الإداري العالمي للراديو المعني 
WARC-Aer2  لخدمة المتنقلة للطيران  ) 1978ف،  (جني (R)المؤتمر الإداري العالمي للراديو المعني 
WARC-79  ،1979المؤتمر الإداري العالمي للراديو (جنيف ( 
WARC Mob-83  ،1983المؤتمر الإداري العالمي للراديو حول الخدمات المتنقلة (جنيف( 
WARC HFBC-84  المؤتمر الإداري العالمي للراديو حول التخطيط لنطاقات الموجات الديكامترية(HF)  الموزعة للخدمة الإذاعية  

 ) 1984(جنيف، 
WARC Orb-85  لنسبة إلى الأرض وتخطيط الخدمات  المؤتمر الإداري العالمي للراديو حول استخدام مدار السواتل المستقرة 

 )1985جنيف،  - الفضائية التي تستعمل هذا المدار (الدورة الأولى 
WARC HFBC-87 وجات الديكامترية المؤتمر الإداري العالمي للراديو حول التخطيط لنطاقات الم(HF)   الموزعة للخدمة الإذاعية

 ) 1987(جنيف، 
WARC Mob-87  ،1987المؤتمر الإداري العالمي للراديو حول الخدمات المتنقلة (جنيف( 
WARC Orb-88   لنسبة إلى الأرض وتخطيط الخدمات المؤتمر الإداري العالمي للراديو حول استخدام مدار السواتل المستقرة 

 )1988جنيف،  - ية التي تستعمل هذا المدار (الدورة الثانية الفضائ
WARC-92 المؤتمر الإداري العالمي للراديو المعني بدراسة توزيعات التردد في بعض أجزاء الطيف 

 )1992طورمولينوس،  - (مالقة 
WRC-95  ،1995المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف ( 
WRC-97 1997نيف، تصالات الراديوية (ج المؤتمر العالمي للا ( 
WRC-2000 ) 2000سطنبول، االمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية( 
WRC-03  ،2003المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف ( 
WRC-07  ،2007المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف ( 
WRC-12  2012 (جنيف،المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ( 
WRC-15  2015(جنيف، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ( 
WRC-19  2019(شرم الشيخ، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية( 
WRC-23  23201المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 

 
___________________ 

ريخ انعقاد هذا  1  المؤتمر. لم يحدد بعد 
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لوائح الراديو 

تمهيـد 

أعدت هذه اللوائح استناداً إلى المبادئ التالية: 1.0

ما يلزم لتأمين الخدمات   *الأعضاءيسعى    2.0 إلى الحد من عدد الترددات ومن استعمال الطيف إلى أدنى 
تسعى أن  لذلك  ابتغاءً  الإدارات  على  يجب  مرضية. كما  بصورة  يمكن   الضرورية  ما  سرع  التقنية  التطورات  أحدث  تطبيق  إلى 

)). 1992من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف،  195 (الرقم

لحسبان أن طيف الترددات   3.0 خذوا  عندما يستعمل الأعضاء نطاقات الترددات للخدمات الراديوية عليهم أن 
لنسبة إلى الأرض هما من الموارد الطبيعية المحدودة التي يجب استعمالها  الس   مدار بما في ذلك  الراديوية والمدارات المرتبطة به،   واتل المستقرة 

وفعّ  لأحكام هذه اللوائح، ليتسنى لمختلف البلدان أو استعمالاً رشيداً  ً، وفقاً  موعات البلدان نفاذ منصف إلى هذه   الاً واقتصاد
 من الدستور).   196لبلدان النامية والموقع الجغرافي لبعض البلدان (الرقم    المدارات والترددات، مع مراعاة الحاجات الخاصة 

يسبب تداخلات ضارة للاتصالات   يجب أن تنُشأ جميع المحطات وتُشغل، مهما كانت غايتها، على نحو لا  4.0
ا أو الخدمات الراديوية الخاصة بدول أعضاء أخرى أو  أو تشغيل الأخرى المرخص لها أصولاً بوكالات ال بوكالات التشغيل المعترف 

 من الدستور).  197ه اللوائح (الرقم بتأمين خدمة راديوية والتي تعمل وفقاً لأحكام هذ

هداف الاتحاد التي تظهر في  5.0 الدستور:  من   1 المادة  تتمثل أهداف هذه اللوائح فيما يلي، بغية الإيفاء 

لنتسهيل تحقيق نفاذ منصف إلى طيف الترددات    6.0 سبة إلى الأرض  الراديوية وإلى مدار السواتل المستقرة 
 الطبيعيين استعمالاً رشيدا؛ً  واستعمال هذين الموردين

مين تيسر الترددات التي تستعمل لأغراض الاستغاثة والسلامة وحماية هذه الترددات من التداخلات الضارة؛  7.0

بعة لإدارات مختلفة  ضارة التي تنشأ بين الخدمات الراديوية التاالوقاية من حالات التداخلات ال المساعدة في8.0
 هذه الحالات؛والعمل على تسوية 

لفعالية والكفاءة؛9.0 تسهيل تشغيل جميع خدمات الاتصالات الراديوية تشغيلاً يتميز 

في10.0 الجديدة  التطبيقات  استعمال  حة  ا إ وتحديد  الراديوية  الاتصالات  تكنولوجيا  التنظيمية مجال  لقواعد 
ذه التطبيقات عند الاقتضاء.   الخاصة 

ينطوي هذا التطبيق على التعبير عن أي  الدولي للاتصالات أحكام هذه اللوائح، لاعند تطبيق الاتحاد  11.0
 منطقة جغرافية.  أرض أو  الوضع القانوني لأي بلد أو رأي من جانب الاتحاد بشأن السيادة أو

___________________
) هو "الدول الأعضاء". 2002لمفوضين لعام (مؤتمر المندوبين ا 195الرقم  : المصطلح المستخدم فيملاحظة من الأمانة * 
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 RR1-1المصطلحات والخصائص التقنية -Iالفصـل

 1المـادة 
 مصطلحات وتعريفات

 مقدمة 

التعريفات التي ترافقها، غير أن هذه  تحمل المصطلحات التالية، لأغراض هذه اللوائح، المعاني المعطاة لها في   1.1
لضرورة في  المصطلحات والتعريفات لا الملحق بدستور  واردة في حالات أخرى. وقد أشير إلى التعريفات المطابقة لتعريفات تنطبق 

تفاقيته الملح في الاتحاد الدولي للاتصالات أو  لدلالة 1992(جنيف  -ق   (“(CS)” الدلالة   أو“(CV)” .على التوالي 

ه، فكتب بخط مائل، فهذا يعني أن المصطلح هو نفسه معرف في إذا أبرز أحد المصطلحات الواردة في  -   ملاحظة  المادة.  هذه  نص لأحد التعريفات أد

 مصطلحات عامة   -    Iالقسم  

خدمة    :الإدارة  2.1 المقررة  أوهي كل  لالتزامات  للوفاء  اللازمة  التدابير  اتخاذ  عن  مسؤولة  حكومية  دائرة 
 . (CS 1002)اللوائح الإدارية  دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته وفي  في

أو  :الاتصالات  3.1 إرسال  للعلاماتاستقبا أو  بث هي كل  أو أو  ل  أو الإشارات  ت  الصور   المكتو
أو أو أوا الأصوات  السلكية  الأنظمة  بواسطة  طبيعتها،  تكن  مهما  أو أو  الراديوية لمعلومات،  الأنظمة  البصرية  من  غيرها 

 . (CS) الكهرمغنطيسية

 .الموجات الراديوية هي صفة عامة تنطبق على استعمال   :الراديوي   4.1

 قل ترددها اصطلاحاً هي الموجات الكهرمغنطيسية التي ي   : لموجات الهرتزية ا  اديوية أو الموجات الر   5.1
GHz عن 3  الفضاء دون موجه اصطناعي. ، وتنتشر في000

 . (CS) (CV)هي اتصالات تتحقق بواسطة الموجات الراديوية   الاتصالات الراديوية:  6.1

اتصالات   الاتصالات الراديوية الفضائية أو غير    يوي اتصال راد هي أي    الاتصالات الراديوية للأرض:   7.1
 . الفلك الراديوي علم  

أكثر،   واحدة أو   محطة فضائية يتأمن عبر استعمال    اتصال راديوي هي أي    : الاتصالات الراديوية الفضائية  8.1
 عبر أجسام فضائية أخرى.  أكثر، أو  واحد أو ساتل عاكسعبر استعمال  أو

هو الحصول على  ، أوأي من خصائصه الأخرى  سرعته أو هو تحديد موقع شيء أو   :الاستدلال الراديوي   9.1
 . الموجات الراديويةمعطيات بشأن هذه المعلمات، عن طريق خواص انتشار 

 العائقة.  على الملاحة، بما فيه الاستدلال على الأشياء  الاستدلال الراديوي هي تطبيق   :الملاحة الراديوية  10.1

تالاستدلال الراديوي هو تطبيق   :للموقع الراديوي التحديد   11.1  .الملاحة الراديوية لغير غا
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اتجاه   الراديوية لتحديد  الموجاتيستخدم استقبال    استدلال راديوي هو    : التحديد الراديوي لزوا الاتجاه  12.1
 شيء.  محطة أو

 المصدر. ، كونية ت راديويةجامو هو علم الفلك القائم على استقبال   :علم الفلك الراديوي   13.1

  ، حسب الوصف الوارد (SI)هو جدول توقيت قائم على الثانية    : (UTC)التوقيت العالمي المنسق    14.1
      (WRC-15).(WRC-15) 655 القرار في

منشآت مصممة   هي تشغيل أجهزة أو   (للطاقة الراديوية):  (ISM)التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية    15.1
ستبعاد التطبيقات  منزلية أو  طبية أو  علمية أو  ية، واستعمالها محلياً، لأغراض صناعية أو يد الطاقة الراديو ول لت    ما شابه ذلك، 
 . مجال الاتصالات في

دارة الترددات  -    IIالقسم    مصطلحات متخصصة مرتبطة 

 تستعمله نطاقات الترددات، حتىتوزيع   جدول  هو تدوين نطاق ترددات معين في  (نطاق ترددات):  توزيع  16.1
وفق شروط خاصة.   علم الفلك الراديوي خدمة   للأرض، أو الفضائية أو خدمات الاتصالات الراديويةأكثر من   خدمة واحدة أو

 وينطبق هذا المصطلح كذلك على نطاق الترددات المعني.

مؤتمر مختص، حتى  خطة اعتمدها   ينة فيهو تدوين قناة راديوية مع  قناة راديوية): (تردد راديوي أو   تعيين  17.1
فضائية   إداراتعدة   أو  إدارةتستعملها   راديوية  اتصالات  في أو  لخدمة  أو للأرض  واحد  وفي في  بلد  بلدان،  واحدة  عدة  منطقة 

 عدة مناطق جغرافية محددة، ووفقاً لشروط خاصة.  في أو

ً   ويةرادي محطة إلى  إدارةهو ترخيص تعطيه   قناة راديوية): (تردد راديوي أو تخصيص  18.1 لتستعمل تردداً راديو
 قناة راديوية محددة، وفقاً لشروط خاصة.  محدداً أو

 الخدمات الراديوية   -    IIIالقسم  

راديوية  19.1 اتصالات  في   :خدمة  معرفة  خدمة  تقتضي هي  القسم  راديويةإرسال   هذا    بثها  أو  موجات 
ت خاصة  أو  . لاتصالاتاستقبالها لغا

، ما لم ينص على لاتصالات الراديوية للأرضهذه اللوائح تتعلق   كل خدمة اتصالات راديوية مذكورة في  
خلاف ذلك.

بتة معينة. اتصالات راديويةهي خدمة   :الخدمة الثابتة  20.1 بين نقاط 

اقع معينة، عندما  مو  قائمة في   محطات أرضيةبين    خدمة اتصالات راديويةهي    :الخدمة الثابتة الساتلية  21.1
بتة محددة أوسواتلعدة   واحد أو  ساتليستعمل   بتة تقع في . وقد يكون الموقع المعين نقطة  مناطق محددة. وتتضمن   أية نقطة 

مينها أيضاً ضمن  السواتلبعض الحالات، وصلات بين   هذه الخدمة، في . وقد تتضمن الخدمة الثابتة الخدمة ما بين السواتل، يمكن 
 .لاتصالات الراديوية الفضائيةلخدمات أخرى خاصة  وصلات تغذيةلية أيضاً السات

 اصطناعية. سواتلتؤمن وصلات بين  خدمة اتصالات راديويةهي   :الخدمة ما بين السواتل  22.1
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ا  سيم ، ولاالمركبات الفضائيةمعدة حصراً لتشغيل    خدمة اتصالات راديويةهي    :خدمة العمليات الفضائية  23.1
 .للتتبع الفضائي والقياس الفضائي عن بعُد والتحكم الفضائي عن بعُد

 فيها.  المحطة الفضائيةوستؤمن هذه الوظائف عادة داخل الخدمة التي تعمل   

المتنقلة  24.1 راديويةهي    :الخدمة  اتصالات  بريةبين    خدمة  ومحطات  متنقلة  أو محطات  بين   ،  محطات  ما 
 . (CV) متنقلة

 : خدمة اتصالات راديويةهي   :ة الساتليةالمتنقلالخدمة   25.1

متنقلةبين   - أرضية  فضائيةو  محطات  أو  محطة  أو واحدة  بين   أكثر،  فضائيةما  هذه    محطات  تستخدمها 
 الخدمة؛ أو

 أكثر. واحدة أو محطة فضائية ، بواسطة محطات أرضية متنقلةما بين  -

 ة لتشغيلها. تغذية اللازمعلى وصلات الويمكن لهذه الخدمة أن تشتمل فوق ذلك  

محطات ما بين   ، أومحطات متنقلة بريةو  المحطات القاعدةبين    خدمة متنقلةهي    :الخدمة المتنقلة البرية  26.1
 .برية متنقلة

 البر.  واقعة في  المحطات الأرضية المتنقلةتكون فيها    خدمة متنقلة ساتلية هي    :الخدمة المتنقلة البرية الساتلية  27.1

،  محطات سفنما بين   ، أومحطات سفنو   محطات ساحليةبين    خدمة متنقلةهي    :الخدمة المتنقلة البحرية  28.1
محطات مركبات الإنقاذ ومحطات المنارات هذه الخدمة أيضاً   . ويمكن أن تشارك فيمحطات اتصالات على المتن متصاحبةما بين   أو

 . الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ 

واقعة على    المحطات الأرضية المتنقلة تكون فيها    متنقلة ساتلية هي خدمة    : ة الساتلية نقلة البحري الخدمة المت  29.1
.محطات مركبات الإنقاذ ومحطات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ هذه الخدمة أيضاً   متن سفن. ويمكن أن تشارك في 

المينائية  30.1 العمليات  بحريةخدمة  هي    :خدمة  أو في  متنقلة  بين   في ميناء  ميناء،   ساحلية   محطاتجوار 
دف إلى إرسال رسائل تعالج حصراً مناورات السفن وحركتها وسلامتها، وعند الطوارئ محطات سفنما بين   ، أومحطات سفنو  ،

 تعالج سلامة الأشخاص. 

 .المراسلات العموميةوتستبعد من هذه الخدمة الرسائل التي لها طابع   

،  لخدمة العمليات المينائية ، مغايرة  خدمة سلامة ضمن الخدمة المتنقلة البحريةهي    :نكة السفخدمة حر   31.1
دف إلى إرسال رسائل تعالج محطات السفنما بين  ، أو المحطات الساحلية ومحطات السفنوتكون بين   حركة السفن حصراً. ، و

 .موميةالمراسلات العوتستبعد من هذه الخدمة الرسائل التي لها طابع   
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للطيران 32.1 المتنقلة  طائراتهي    :الخدمة  ومحطات  للطيران  محطات  بين  متنقلة  أوخدمة  محطات  ،  بين  ما 
محطات مركبات الإنقاذ؛ ويمكن أن تشارك في محطات المنارات الراديوية  طائرات، ويمكن أن تشارك فيها أيضاً  هذه الخدمة أيضاً 

 ستغاثة والطوارئ المعينة.لتحديد مواقع الطوارئ على ترددات الا

محجوزة للاتصالات المتعلقة بسلامة الرحلات   خدمة متنقلة للطيرانهي    :* (R)الخدمة المتنقلة للطيران   33.1
الدولية للطيران المدني. طنية أوالمقام الأول على طول الطرق الو  الجوية وانتظامها، وفي 

معدة للاتصالات، بما فيها الاتصالات المتعلقة   قلة للطيرانمتن  خدمةهي    :** (OR)الخدمة المتنقلة للطيران   34.1
الدولية للطيران المدني.  المقام الأول خارج الطرق الوطنية أو  بتنسيق الرحلات الجوية، وفي

واقعة على   خدمة متنقلة ساتلية تكون فيها المحطات الأرضية المتنقلة هي    : للطيران الخدمة المتنقلة الساتلية   35.1
.محطات مركبات الإنقاذ ومحطات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ هذه الخدمة أيضاً   كن أن تشارك في  طائرات؛ ويم متن 

للطيران   36.1 الساتلية  المتنقلة  للطيرانخدمة  هي    :*(R)الخدمة  ساتلية  المتعلقة متنقلة  للاتصالات  محجوزة   ،
الدولية للطيران المدني. قام الأول على طول الطرق الوطنية أوالم بسلامة الرحلات الجوية وانتظامها، وفي 

، معدة للاتصالات، بما فيها  خدمة متنقلة ساتلية للطيرانهي    :**(OR)الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران   37.1
يران المدني. الدولية للط المقام الأول خارج الطرق الوطنية أو صالات المتعلقة بتنسيق الرحلات الجوية، وفيالات

ا معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة.  خدمة اتصالات راديوية  هي    :الخدمة الإذاعية 38.1 تكون إرسالا
. (CS)نواعاً أخرى من الإرسال أ أو تلفزيونية ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو 

تعيد إرسالها   فيها الإشارات التي ترسلها أو  ون تكخدمة اتصالات راديوية  هي   :الخدمة الإذاعية الساتلية 39.1
معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة.  المحطات الفضائية

في  مباشرة"  "ليستقبلها  عبارة  على   تنطبق  الساتلية  الإذاعية  الفردي الاستالخدمة  الاستقبال وعلى    قبال 
معاً.  الجماعي

. ت الاستدلال الراديوي راديوية لغا  خدمة اتصالاتهي   :خدمة الاستدلال الراديوي  40.1

ت الاستدلال الراديوي هي    :خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية 41.1 ، تقتضي  خدمة اتصالات راديوية لغا
أكثر.  استخدام محطة فضائية واحدة أو

اللازمة لتشغيلها.  وصلات التغذيةيمكن أن تشمل هذه الخدمة أيضاً  

ت  خدمة استدلال راديوي هي   :ديويةخدمة الملاحة الرا 42.1 .الملاحة الراديويةلغا

___________________
 * (R) .على طول الطرق :

** (OR) .خارج الطرق : 
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ت  خدمة استدلال راديوي ساتليةهي   :خدمة الملاحة الراديوية الساتلية  43.1  .الملاحة الراديويةلغا

 اللازمة لتشغيلها.  وصلات التغذيةيمكن أن تشمل هذه الخدمة أيضاً   

 تخدم حاجات السفن وسلامة تشغيلها. خدمة ملاحة راديويةهي   :خدمة الملاحة الراديوية البحرية  44.1

فيها    الأرضيةالمحطات  تكون    خدمة ملاحة راديوية ساتليةهي    :خدمة الملاحة الراديوية البحرية الساتلية  45.1
 واقعة على متون السفن. 

 تشغيلها.طائرات وسلامة تخدم حاجات ال خدمة ملاحة راديويةهي   :خدمة الملاحة الراديوية للطيران  46.1

فيها    المحطات الأرضيةتكون    خدمة ملاحة راديوية ساتليةهي    :خدمة الملاحة الراديوية الساتلية للطيران  47.1
 ات.واقعة على متون الطائر 

ت  خدمة استدلال راديوي هي   : خدمة التحديد الراديوي للموقع  48.1  . التحديد الراديوي للموقعلغا

ت    خدمة استدلال راديوي ساتليةهي    :لراديوي للموقع الساتليةتحديد اخدمة ال  49.1 التحديد  تستعمل لغا
 .للموقع الراديوي 

 اللازمة لتشغيلها. ةوصلات التغذيويمكن أن تشمل هذه الخدمة أيضاً   

الجوية  50.1 الأرصاد  مساعدات  راديويةهي    :خدمة  اتصالات  والسبر    خدمة  الرصد  لعمليات  تستعمل 
لم المياه.ذلك ع الأرصاد الجوية، بما في  في

واحدة   محطات أرضية ومحطة فضائيةبين    خدمة اتصالات راديويةهي    :خدمة استكشاف الأرض الساتلية  51.1
 ، ويتم فيها: محطات فضائيةتشمل وصلات بين  أكثر، قد  أو

لأحوال  الحصول على المعلومات المتعلقة بخصائص الأرض وظواهرها الطبيعية بما في - ذلك معطيات تتعلق 
 أرضية؛  سواتلتحملها   محاسيس منفعلة أو  محاسيس نشيطةالبيئية، بواسطة 

 قعة على الأرض؛وا تجميع معلومات مماثلة بواسطة منصات محمولة جواً أو  -

 تنتمي إلى النظام نفسه؛ محطات أرضيةتوزيع هذه المعلومات على  -

 ويمكن مساءلة المنصات أيضاً.  -

 اللازمة لتشغيلها.  وصلات التغذيةأن تشمل هذه الخدمة أيضاً  كنيم  

 لحاجات الأرصاد الجوية.  خدمة ساتلية لاستكشاف الأرضهي   : خدمة الأرصاد الجوية الساتلية  52.1

راديويةهي    :خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت  53.1 خاصة   تؤمن إرسال ترددات   خدمة اتصالات 
ت علمية وتقنية وغيرها. النوعين معاً، بدقة فائقة  توقيت أوإشارات  أو  معطاة، وهذا الإرسال معد للاستقبال العام، لغا
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محطات فضائية  تستعمل    خدمة اتصالات راديويةهي    :عيارية وإشارات التوقيت الساتليةخدمة الترددات الم  54.1
دف إليه واقعة على سواتل ت التي   .خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيتا أرضية، لنفس الغا

 اللازمة لتشغيلها.  وصلات التغذيةيمكن أن تشمل هذه الخدمة أيضاً   

أجسام فضائية   أو   مركبات فضائيةتستخدم فيها    خدمة اتصالات راديويةهي   : لفضائيةخدمة الأبحاث ا  55.1
ت البحث العلمي أو   التكنولوجي. أخرى لغا

اله  56.1 راديويةهي    :واةخدمة  اتصالات  والدراسة   خدمة  البيني  والاتصال  الذاتي  التدريب  توفير  إلى  دف 
ا الهواة، أي الأشخاص   لتقنية الراديوية بصفة شخصية محض ودون التقنية التي يقوم    المرخص لهم أصولاً، الذين يهتمون 

 استفادة مالية. 

أرضية    سواتلواقعة على    محطات فضائية تستخدم    ت راديويةخدمة اتصالاهي    :خدمة الهواة الساتلية  57.1
دف إليها   ت التي   .خدمة الهواةلنفس الغا

. علم الفلك الراديوي ي خدمة تشمل استعمال ه  :خدمة علم الفلك الراديوي   58.1

أو  خدمة اتصالات راديويةهي    :خدمة السلامة  59.1 مين الس تشغل تشغيلاً دائماً  بغية  لامة للحياة  مؤقتاً 
 البشرية والحفاظ على الممتلكات.

هذا القسم، وتؤدى حصراً لتلبية  ليست معرفة بغير ذلك فيخدمة اتصالات راديوية  هي    :الخدمة الخاصة  60.1
 .للمراسلات العموميةحاجات محددة ذات نفع عام، وهي ليست مفتوحة 

 المحطات والأنظمة الراديوية    -    IVالقسم  

مجموعة من المرسلات والمستقبلات،   أكثر، أو مستقبل واحد أو  أكثر، أو هي مرسل واحد أو  :المحطة  61.1
 .خدمة فلك راديوي  أو خدمة اتصالات راديويةموضع معطى بما معها من أجهزة مساعدة لازمة لتأمين  موجودة في

 مؤقتة.  ويجري تصنيف كل محطة بحسب الخدمة التي تشارك فيها مشاركة دائمة أو  

 .محطة تؤمن اتصالات راديوية للأرضهي   :محطة الأرض (أو للأرض)  62.1

 هذه اللوائح أن تكون محطة للأرض، ما لم ينص على خلاف ذلك. تذكر في  محطةكل  يفترض في  

الأرضية  63.1 في  محطةهي    :المحطة  وإما  الأرض،  سطح  على  إما  الأرضي،   واقعة  الجو  من  الرئيسي  الجزء 
 : للاتصال ومعدة

 أكثر؛ أو  واحدة أو محطة فضائيةمع  -
بواسطة أجسام   أكثر، أو  عاكس واحد أو ساتل  أكثر، بواسطة  واحدة من النوع نفسه أو  محطة مع  -

 فضائية أخرى. 

معد   واقعة على جسم موجود فيما بعد الجزء الرئيسي من الجو الأرضي، أو  محطةهي    :المحطة الفضائية  64.1
 ذهب فعلاً.  قد للذهاب إلى هناك، أو 
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معدة فقط    الخدمة المتنقلة للطيران في أو  الخدمة المتنقلة البحرية محطة متنقلة فيهي    : محطة مركبة إنقاذ  65.1
 على معدات إنقاذ أخرى.  على طوف نجاة، أو لحاجات الناجين، وموضوعة على قارب نجاة، أو

 . الخدمة الثابتة محطة فيهي    :المحطة الثابتة  66.1

66A.1  و  20توجد على جسم واقع على ارتفاع يتراوح بين    محطةهي    : محطة منصة عالية الارتفاعkm ، عند 50
لنسبة إلى الأرض.  بتة   نقطة اسمية محددة 

  نقاط  أثناء توقفها في  معدة للاستعمال أثناء تحركها، أو الخدمة المتنقلة   في  محطة هي    : المحطة المتنقلة   67.1
 غير محددة.

أثناء   معدة للاستعمال أثناء تحركها، أو  الخدمة المتنقلة الساتلية في  محطة أرضية هي    :طة الأرضية المتنقلةالمح  68.1
 نقاط غير محددة. توقفها في

غير معدة للاستعمال أثناء تحركها.  الخدمة المتنقلة في  محطةهي   :المحطة البرية  69.1

ً،    الخدمة المتنقلة الساتلية في  ، أودمة الثابتة الساتليةالخ في أرضية  محطة  هي    : المحطة الأرضية البرية  70.1 أحيا
بتة معينة أو تقع على البر في  . وصلة التغذية للخدمة المتنقلة الساتليةداخل منطقة معينة، ومعدة لتأمين  نقطة 

 .الخدمة المتنقلة البرية محطة برية فيهي   :المحطة القاعدة  71.1

  الخدمة المتنقلة البرية الساتلية في  أو   الخدمة الثابتة الساتلية  محطة أرضية في هي    : دة ة القاع الأرضي   المحطة   72.1
ً، تقع على البر في  بتة معينة أو  أحيا  . وصلة التغذية للخدمة المتنقلة البرية الساتلية داخل منطقة معينة، ومعدة لتأمين  نقطة 

البرية  73.1 المتنقلة  متنقمحهي    :المحطة  البرية في  لةطة  المتنقلة  داخل  الخدمة  السطح،  على  تنتقل  أن  يمكنها   ،
 لقارة.  الحدود الجغرافية لبلد أو

، يمكنها أن تنتقل الخدمة المتنقلة البرية الساتلية في   محطة أرضية متنقلةهي    :المحطة الأرضية المتنقلة البرية   74.1
 ارة. لق على السطح، داخل الحدود الجغرافية لبلد أو

 . الخدمة المتنقلة البحرية محطة برية فيهي    :المحطة الساحلية  75.1

  الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية  في أو   الخدمة الثابتة الساتلية محطة أرضية في هي    :المحطة الأرضية الساحلية  76.1
ً، تقع على البر في  بتة معينة، ومعدة لتأمين  أحيا  . حرية الساتليةقلة البة المتنوصلة التغذية للخدمنقطة 

، موضوعة على متن سفينة غير راسية على الدوام،  الخدمة المتنقلة البحرية في  محطة متنقلةهي    : محطة سفينة  77.1
 . محطة مركبة إنقاذوهي غير 

، موضوعة  الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية  محطة أرضية متنقلة في هي    : محطة أرضية على سفينة   78.1
 فينة.متن س ى عل 

، معدة للاتصال الداخلي  الخدمة المتنقلة البحرية  ضعيفة القدرة في   محطة متنقلة هي    : محطة اتصال على المتن   79.1
للاتصالات   أطواف النجاة التابعة لها أثناء التمرينات وعمليات الإنقاذ، أو  للاتصال بين سفينة وقوارب النجاة أو  على متن سفينة، أو 

لتعليمات التي تعطى لمعاملة الحبال والإرساء.  دفوعة، أو الم  المقطورة أو   مجموعة من السفن داخل    أيضاً للاتصال الخاص 
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 .خدمة العمليات المينائية محطة ساحلية فيهي   :محطة مينائية  80.1
 . الخدمة المتنقلة للطيران محطة برية في هي   :محطة للطيران  81.1

ً وضع مح    البحر. على منصة في  ، أومتن سفينة مثلاً طة الطيران على يمكن أحيا
  الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران  في ، أو الخدمة الثابتة الساتلية  محطة أرضية فيهي    :محطة أرضية للطيران  82.1

ً، تقع على البر في  بتة معينة، ومعدة لتأمين  أحيا . للطيرانوصلة التغذية للخدمة المتنقلة الساتلية نقطة 
، موضوعة على متن طائرة، وهي غير  الخدمة المتنقلة للطيران  محطة متنقلة في هي    : محطة طائرة   83.1
 . مركبة إنقاذ محطة 
في   84.1 أرضية  في هي    : طائرة  محطة  متنقلة  أرضية  للطيران  محطة  الساتلية  المتنقلة  موضوعة الخدمة   ،  

 طائرة.  على متن
 .يةالخدمة الإذاع محطة فيهي    :محطة إذاعية  85.1
 .خدمة الاستدلال الراديوي  محطة فيهي    :محطة استدلال راديوي   86.1
الراديوية  87.1 للملاحة  متنقلة  الراديوية في  محطة هي    :محطة  الملاحة  تحركها،  خدمة  أثناء  للاستعمال  معدة   ،
 نقاط غير معينة. أثناء توقفها في أو

 تحركها.  ، غير معدة للاستعمال أثناءاديويةالملاحة الر  خدمة محطة في هي   :الراديويةمحطة برية للملاحة   88.1
، معدة للاستعمال خدمة التحديد الراديوي للموقع في  محطة هي    :محطة متنقلة للتحديد الراديوي للموقع  89.1

 نقاط غير معينة.  أثناء توقفها في  أثناء تحركها، أو
، غير معدة للاستعمال يد الراديوي للموقعدمة التحدخ محطة فيهي    :اديوي للموقعمحطة برية للتحديد الر   90.1

 أثناء تحركها. 
 تستخدم التحديد الراديوي لزوا الاتجاه.   محطة استدلال راديوي هي    :محطة التحديد الراديوي لزوا الاتجاه  91.1
ا   ،خدمة الملاحة الراديوية في  محطةهي    :محطة منار راديوي   92.1 ن  معدة لكي تسمح لمح  إرسالا طة متنقلة 
لنسبة إلى   دد تقويمها الزاوي أوتح  . محطة المنار الراديوي اتجاهها 

ا معدة لتسهيل عمليات الخدمة المتنقلة محطة فيهي    :محطة منار راديوي لتحديد مواقع الطوارئ   93.1 ، إرسالا
 البحث والإنقاذ. 

السا  94.1 للتحديد  راديوي  الطوارئ منار  لمواقع  أمحطهي    :تلي  فية  الساتلية رضية  المتنقلة  ا  الخدمة  إرسالا  ،
 معدة لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

 .خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت محطة فيهي   :محطة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت  95.1
 .خدمة الهواة محطة في هي   :محطة هواة  96.1
 .مة علم الفلك الراديوي خد فيمحطة  هي   :محطة فلك راديوي   97.1
م التقدم العلمي أو في الموجات الراديويةتستخدم  محطةهي   :محطة تجارب  98.1  التقني. تجارب 

.محطات الهواةلا يشمل هذا التعريف   
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على تردد    : مرسل نجدة السفن   99.1 سفينة يستعمل حصراً  الطوارئ   الاستغاثة لحاجات الاستغاثة أو هو مرسل 
 السلامة.  أو 

قائم على المقارنة بين إشارات مرجعية وإشارات راديوية منعكسة عن    استدلال راديوي   هو نظام  :الرادار  100.1
 معاد إرسالها منه.  الموضع المراد تحديده، أو

عكسة  رنة بين إشارات مرجعية وإشارات راديوية منقائم على المقا  استدلال راديوي   هو نظام   : الرادار الأولي  101.1
 عن الموضع المراد تحديده.

قائم على المقارنة بين إشارات مرجعية وإشارات راديوية معاد  استدلال راديوي    هو نظام   :الرادار الثانوي   102.1
 إرسالها من الموضع المراد تحديده.

بتة في  :(racon)المنار الراداري    103.1 تعيد   رادارها  الملاحة عندما يثير  هو مرسل مستقبل مصاحب لعلامة 
 أوتوماتياً إشارة متميزة تظهر على شاشته وتقدم معلومات عن المسافة والتقويم الزاوي وتعرف الهوية.

لأجهزة    104.1 ورأ  ملاحة راديويةهو نظام    : (ILS)نظام الهبوط  أفقياً  قبل الهبوط يقدم للطائرات إرشاداً  سياً 
 ددة، دلالة عن البعد عن نقطة الهبوط المرجعية.بعض النقاط المح مباشرة وأثناءه، كما يقدم، في

لأجهزة هو نظام للإرشاد الأفقي، مدمج في  :التراصف الراديوي مع المدرج  105.1 ، يبين انحراف  نظام الهبوط 
 ج الهبوط.الطائرة الأفقي عن مسار هبوطها الأمثل وفق محور مدر 

لأجهزة مدمج في  رشاد الرأسي،هو نظام للإ  :التراصف الراديوي مع الانحدار  106.1 ، يبين انحراف نظام الهبوط 
 الطائرة الرأسي عن مسار هبوطها الأمثل.

الرأسي ليقدم  الاتجاه  ، يشع حزمة فيالملاحة الراديوية للطيرانخدمة  هو مرسل في  :المنار الراديوي الدليل  107.1
 للطائرة دلالة معلومات عن الموقع.

، يسمح مركبة فضائية ، موضوع على متن طائرة أوالملاحة الراديوية هو جهاز في  :الراديوي   مقياس الارتفاع   108.1
 أي سطح آخر.  فوق سطح الأرض أو المركبة الفضائيةهذه  بتعيين ارتفاع هذه الطائرة أو

108A.1  عدّة  ، غير مُ خدمة مساعدات الأرصاد الجوية  محطة في : هي عدات الأرصاد الجوية المحطة البرية لمسا
 (WRC-15)     تحركها. للاستعمال أثناء

108B.1   :مُعدة للاستعمال    خدمة مساعدات الأرصاد الجوية في  محطةهي  المحطة المتنقلة لمساعدات الأرصاد الجوية
 (WRC-15)       ددة.أثناء تحركها أو أثناء توقفها عند نقاط غير مح

، يحمله عادة طائرة،  الأرصاد الجويةخدمة مساعدات   تي فيهو مرسل راديوي أوتوما  :المسبار الراديوي   109.1
 طائرة ورقية، وهو يرسل معطيات أرصاد جوية. مظلة، أو منطاد حر، أو  أو

109A.1  بعاً لنوعية القناة. تتغير خصائصه الراديوية ت اتصالات راديويةهو نظام   :نظام تكييفي 

المحطات الأرضية  من   ، أوالمحطات الفضائيةمن   ، أوةالأرضي  المحطاتهو كل مجموعة من    :النظام الفضائي  110.1
مين  والفضائية ت معينة. الاتصالات الراديوية الفضائيةالمتعاونة على  لغا
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 . ساتلأكثر من  يتضمن ساتلاً اصطناعياً واحداً للأرض، أو نظام فضائيهو   :النظام الساتلي  111.1

  المحطات الأرضية واحد ومن    ساتل ، يتألف من  نظام ساتلي جزء من   أو   ساتلي نظام  هي    : الشبكة الساتلية   112.1
 تصاحبه.  التي 

 واحد.   ساتل   مستقبلة بواسطة محطة أرضية  مرسلة و   محطة أرضية هي وصلة راديوية بين    : الوصلة الساتلية   113.1

 وتشمل الوصلة الساتلية وصلة صاعدة ووصلة هابطة.  

 ساتلين مستقبلة بواسطة   محطة أرضيةمرسلة و محطة أرضيةهي وصلة راديوية بين   :وصلة متعددة السواتل  114.1
 وسيطة. محطة أرضيةعلى الأقل، وبدون أي 

 أكثر، ووصلة هابطة.  السواتل أووتشمل الوصلة المتعددة السواتل وصلة صاعدة، ووصلة واحدة بين  

التغذية  115.1 من    :وصلة  تذهب  راديوية،  وصلة  أرضيهي  في  ةمحطة  إلى   واقعة  معطى  ،  فضائية  محطة موضع 
. أما الموضع المعطى فيمكن أن الخدمة الثابتة الساتليةغير    لخدمة اتصالات راديوية فضائيةلعكس، حتى تنقل المعلومات التابعة   أو

بتة محددة أو بتة واقعة في يكون نقطة   مناطق محددة. أي نقطة 

لتشغيل    -     Vالقسم    مصطلحات تتعلق 

العمومية  116.1 و  اتصالهي كل    :المراسلات  المكاتب  على  ا    المحطاتيجب  بحكم كو إرساله،  بغية  تقبله  أن 
 . (CS)تحت تصرف الجمهور  

شكل وثيقة   تكون فيه المعلومات المرسلة معدة لتسجيلها عند الوصول في   الاتصالات هو شكل من    : 1الإبراق   117.1
CS)أن تسجل لاستعمال لاحق   شكل آخر أو  تقدم هذه لمعلومات في   بعض الحالات أن  بيانية. ويمكن في  1016) . 

 لبرقية الراديوية ابغية تسليمها إلى المرسل إليه. ويشمل هذا المصطلح    للإبراقهي مادة مكتوبة معدة    :البرقية  118.1
 . (CS)أيضاً، ما لم ينص على خلاف ذلك 

 الاتفاقية.  الوارد في  هذا التعريف يحمل المعنى العام في والإبراق  

قاصدة إلى واحدة منهما،   ، أومحطة أرضية متنقلةمن   أو  برقية صادرة من محطة متنقلة هي    :البرقية الراديوية  119.1
. الخدمة المتنقلة الساتلية أو الخدمة المتنقلة في قنوات الاتصال الراديوي بعضه على  ومرسلة أثناء مسيرها كله أو 

قاصد   ، أو محطة أرضية متنقلة من   أو   محطة متنقلة هو اتصال تلكسي صادر من    : كسي الراديوي الاتصال التل  120.1
 .الخدمة المتنقلة الساتلية  أو   الخدمة المتنقلة  في   الاتصالات الراديوية بعضه على قنوات   إلى أي منهما ومرسل أثناء مسيره كله أو 

  
___________________

والرجوع إليها؛ وقد تتخذ هذه الوثيقة شكل مادة  الوثيقة البيانية هي الوثيقة التي تسجل فيها معلومات بشكل دائم ويمكن حفظها   1.117.1 1
بتة. مطبوعة أو  مكتوبة أو  شكل صورة 
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يه الإشارة البرقية تردد الموجة الحاملة بين قيم  دد، تزيح فبتشكيل التر   إبراقهو    :الإبراق بزحزحة التردد  121.1
 محددة سلفاً.

ت متدرجة أو  الإبراق هي شكل من أشكال   : لة الطبص  122.1 بتة، برماد ا، حتى   يهدف إلى إرسال صور  بدو
 تنسخ نسخة دائمة.

CS) شكل الكلام  ت في معد أساساً لتبادل المعلوما   الاتصالات هي شكل من أشكال   : المهاتفة   123.1 1017) . 

قاصد إلى  أو  محطة أرضية متنقلةمن   أو  طة متنقلةمحهو نداء هاتفي صادر من    :النداء الهاتفي الراديوي   124.1
 . الساتلية الخدمة المتنقلة أو الخدمة المتنقلة في الاتصالات الراديويةبعضه على قنوات  واحدة منهما، ومرسل أثناء مسيره كله أو

رسال مفرد  125.1 في   الاتصالاتقناة   هو أسلوب تشغيل يجعل الإرسال في   :التشغيل  الاتجاهين على   ممكناً 
 مثلاً.  2التناوب، عن طريق نظام تحكم يدوي 

مزدوج  126.1 رسال  في  :التشغيل  الإرسال  يجعل  تشغيل  أسلوب  في  2الاتصالاتقناة   هو  الاتجاهين   ممكناً 
 واحد. آن في

رسالتشغي  127.1 رسال مفردهو أسلوب    :ال شبه مزدوجل  ، وتشغيل تصالاتالاعند أحد طرفي قناة    تشغيل 
 . 2عند طرفها الآخر رسال مزدوج

بتة أو الاتصالاتهو شكل من أشكال   :التلفزيون  128.1  متحركة.  يؤمن إرسال صور غير دائمة، لأشياء 

الفردي   129.1 ال  الاستقبال  الإذاعية  الخدمة  استقبال    ساتلية): (في  عن    الإرسالات هو    فضائية   محطة الصادرة 
وائيات صغيرة. اعية الساتليةالخدمة الإذ في  بواسطة منشآت منزلية بسيطة، ولا سيما بمنشآت مجهزة 

  محطة فضائية الصادرة عن    الإرسالاتهو استقبال    (في الخدمة الإذاعية الساتلية):  الاستقبال الجماعي  130.1
ً معقدة ولها    ذاعية الساتليةة الإالخدم في للاستقبال هوائيات أكبر من الهوائيات المستعملة  بواسطة منشآت استقبال قد تكون أحيا

 ، ومعدة لتستعملها:الفردي 

 المكان نفسه؛ أو  جماعة من عموم الجمهور في  -

بواسطة نظام توزيع يخدم منطقة محدودة. -

تسجيل قياسات أوتوماتياً، من على مسافة   من أجل تبيان أو  الاتصالاتهو استعمال    :القياس عن بعُد  131.1
 ن أداة القياس. ما م

 .قياس عن بعُد بواسطة الموجات الراديويةهو   :القياس الراديوي عن بعُد  132.1
  

___________________
رسال مزدوج  إن أسلوبي تشغيل قناة   1.127.1و 1.126.1و 1.125.1 2 يستلزمان استعمال ترددين    رسال شبه مزدوجواتصالات راديوية 

رسال مفردبصورة عامة. أما أسلوب  بترددين.  بتردد واحد أوفيمكن تحقيقه  التشغيل 
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ية  نتائج القياسات الجار   محطة فضائية يستعمل لكي ترسل    قياس عن بعُدهو    :القياس الفضائي عن بعُد  133.1
 .المركبة الفضائية، بما فيها القياسات التابعة لاشتغال مركبة فضائية في

بتعديل   لإرسال إشارات تقوم بتشغيل جهاز عن بعُد، أو  الاتصالاتهو استعمال    :التحكم عن بعُد  134.1
 يقافه.  اشتغاله، أو 

  محطة فضائية لى  ات راديوية إل إشار لإرسا  الاتصالات الراديويةهو استعمال    :التحكم الفضائي عن بعُد  135.1
في بما  المصاحب،  الفضائي  الجسم  على  واقعة  أجهزة  بتشغيل  الفضائيةذلك   لتقوم  أوالمحطة  الأجهزة،   ،  هذه  اشتغال  بتعديل 

 يقافها.  أو

الفضائي  136.1 تحديد    :التتبع  أو  أو   المدارهو  في السرعة  لجسم  الآني  ستخدام   الموضع   الاستدلالالفضاء، 
 سبيل متابعة تنقلات هذا الجسم. ، فيالرادارات الأولية، ما عدا الراديوي 

 خصائص الإرسالات والمعدات الراديوية   -    VIالقسم  

  ، أو هو هذه موجات راديويةهو تدفق الطاقة التي ينتجها مصدر ما على شكل    :الإشعاع (الراديوي)  137.1
 لذات. الطاقة

 إرسال راديوية. محطةمن)  إشعاعالذي تنتجه (أو إنتاج  الإشعاعهو   :الإرسال (البث)   138.1

 . إشعاعمستقبل راديوي مثلاً ليست إرسالاً، بل هي  فالطاقة التي يشعها المذبذب المحلي في  

ما، مثل نمط تشكيل الموجة الحاملة الرئيسية، وطبيعة   إرسال هو مجموعة خصائص    :صنف الإرسال   139.1
 نف بمجموعة من الرموز المعيارية.ع المعلومات المراد إرسالها، وغير ذلك من الخصائص المحتملة. ويتعين كل ص إشارة التشكيل، ونو 

 ين الجانبيين. يتضمن إلا واحداً من النطاق  بتشكيل الاتساع، لا   إرسال هو    : ي وحيد البث بنطاق جانب   140.1

 بدون إنقاص   ي وحيد بنطاق جانب   بث ال هو    : ي وحيد وموجة حاملة كاملة البث بنطاق جانب   141.1
 الحاملة. الموجة

مع كبت الموجة الحاملة    ي وحيدبث بنطاق جانب هو    :ي وحيد وموجة حاملة منقصة البث بنطاق جانب   142.1
ا واستعمالها لإزالة الت ستعاد  شكيل. بدرجة تسمح 

تكون فيه الموجة الحاملة    يد ي وحجانب بث بنطاق  هو    : ي وحيد وموجة حاملة مكبوتةالبث بنطاق جانب   143.1
مكبوتة تقديراً، وليست معدة لاستعمالها لإزالة التشكيل. 
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جواره  ، ولكنها فيعرض النطاق اللازمبترددات واقعة خارج   بتردد واحد أو  بثهو    :* البث خارج النطاق  144.1
ستثناء  تج عن عملية التشكيل،   . البث الهامشيالمباشر، وهو 

، ويمكن إنقاص سويته  عرض النطاق اللازم بترددات واقعة خارج   بتردد واحد أو  بث هو    :*البث الهامشي  .1145
رسال المعلومات المقابلة. ويشمل البث الهامشي   الطفيلية، وأنتجه التشكيل البيني    الإرسالاتالتوافقية، و  الإرسالاتدون المس 

ستثناء   . خارج النطاق البثوتحويل التردد، 

 . رج النطاقالبث الهامشي والبث خاهو مجموعة إرسالات تتكون من   :* البث غير المطلوب  146.1

146A.1   مباشرة ولكن    عرض النطاق اللازم هو مدى التردد، الواقع خارج    (لبث ما):  مجال البث خارج النطاق
، الذي يعرف بحسب البث خارج النطاقويحدث  بصفة عامة.  البث خارج النطاق  الذي يسود فيه    مجال البث الهامشي يدخل فيه   لا

لمثل، قد يحدث  مجال البث الهامشي دث بدرجة أقل فيالميدان خارج النطاق، كما يح مصدره، في مجال البث   في  البث الهامشي. و
      (WRC-03).مجال البث الهامشي  خارج النطاق وكذلك في

146B.1   الذي يسود فيه    مجال البث خارج النطاق د الذي يتجاوز  هو مدى الترد  (لبث ما):   مجال البث الهامشي
      (WRC-03)بصفة عامة. البث الهامشي

داخله. وعرض    لإرسالمعينة    لمحطةهو نطاق الترددات الذي يرخص فيه    :نطاق الترددات المخصص  147.1
،  المحطات الفضائية حالة   . وفي المسموح بهالتردد  لتفاوت  ، مضافاً إليه مثلا القيمة المطلقة  عرض النطاق اللازمهذا النطاق يساوي  

لنسبة إلى نقطة ما من فإن نطاق الترددات المخصص يتضم ن مثلي الزحزحة القصوى الناجمة عن مفعول دوبلر، والتي قد تنتج 
 سطح الأرض.

 ما.  لمحطةهو مركز نطاق الترددات المخصص   :التردد المخصص  148.1

 معطى.  إرسال دد الذي يكون تعرفه وقياسه سهلين في التر  هو  :التردد المميز  149.1

الحاملة يمكنه مثلاً أن يكون تردداً مميزاً. فتردد الموجة   

 
___________________

لغات العمل:  التالية في لطريقة 146.1و 145.1و 1144.الأرقام  يجب أن يعبر عن المصطلحات المصاحبة للتعريفات الواردة في * 

لروسية  لصينية  لعربية  لإسبانية  لإنكليزية  لفرنسية  الأرقام

144.1 Emission hors 
bande 

Out-of-band 
emission 

Emisión fuera de 
banda  بث خارج النطاق внеполосное 

излучение

145.1 Rayonnement 
non essentiel 

Spurious 
emission 

Emisión no 
esencial  بث هامشي  побочное 

излучение

146.1 Rayonnement
s non désirés 

Unwanted 
emissions 

Emisiones no 
deseadas  بث غير مطلوب  нежелательны

е излучения
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لنسبة إلى    : التردد المرجعي   150.1 بت ومحدد تماماً  . وتكون زحزحة هذا التردد التردد المخصص هو تردد له موضع 
لمق  التردد المخصص عن   لعلامة)  هي نفس زحزحة (  .ال الإرس عن مركز نطاق الترددات الذي يشغله    التردد المميز دار و

مركز   والتردد الواقع في التردد المخصصهو الانحراف الأقصى المسموح به بين   :تفاوت التردد المسموح به  151.1
 . التردد المميز لإرسال ماو التردد المرجعيبين  ما، أو إرسالالنطاق الذي يشغله 

لأجزاء من المليون  بر عنويع    لهرتز. أو  )106(تفاوت التردد المسموح به 

معطى،    إرسالصنف   هو عرض نطاق الترددات الذي يكفي على الضبط، في  :عرض النطاق اللازم   152.1
لسرعة والجودة المطلوبتين في  ظروف معينة. لتأمين إرسال المعلومات 

ن المتوسطتاندات الذي تكون فيه  نطاق التردهو عرض    :عرض النطاق المشغول  153.1 المرسلتان تحت    القدر
 .ما  القدرة المتوسطة الكلية لإرسالمن    2/د الحدي السفلي وفوق التردد الحدي العلوي مساوية كل منهما لنسبة مئوية معطاة  الترد

 ذ ، تؤخ المعني   الإرسال بشأن صنف    ITU-Rتوصية من التوصيات   وفي غياب مواصفات محددة في   
 . 0,5مساوية   2/القيمة 

ا ميامن  154.1 ً، يدور فيها   هي موجة مستقطبة إهليلجياً أو  (مع دوران عقارب الساعة):  موجة استقطا دائر
ئي مع الزمن، في ال الكهر ظمي على منحى الانتشار إلى يمين المراقب الذي ينظر في متجه ا بت ما  جهة الانتشار،   مستوٍ 

 ور مع دوران عقارب الساعة.أي يد

ا مياسر    155.1 أو  دوران عقارب الساعة):  (بعكس موجة استقطا ً، يدور   هي موجة مستقطبة إهليلجياً  دائر
ئي مع الزمن، في ال الكهر ظمي على منحى الانتشار، إلى يسار المراقب الذي ينظر في فيها متجه ا بت ما  جهة   مستوٍ 

 بعكس دوران عقارب الساعة. الانتشار، أي يدور 

ة مرسل راديوي، إلخ، يجب أن يعبر عنها بواحد من الأشكال التالية حسب  عندما يشار إلى قدر   :القدرة  156.1
ستخدام الرموز المبينة المختارة اعتباطاً:  الإرسالصنف   و

 )؛ pX أو PX( قدرة الذروة -

 )؛ pY أو PY( القدرة المتوسطة -

 ).pZ أو  PZ(لة قدرة الموجة الحام -

ظروف  وفي  الإرسال  أصنافمختلف   قدرة الموجة الحاملة فيو  طةالمتوس  القدرةو  قدرة الذروةأما العلاقة بين    
 التي يمكن استخدامها للاسترشاد.  ITU-Rالتوصيات  غياب التشكيل، فهي مبينة في  التشغيل العادية وفي

لوات   ويعبر عن القدرة في   لرمز  ندع  (W)الصيغ المختلفة  لديسيبل   pما يرمز لها  (حرف صغير)، و
لرمز  (حرف كبير).  Pمنسوبة إلى سوية مرجعية عندما يرمز لها 
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ظروف التشغيل العادية إلى خط  هي متوسط القدرة التي يقدمها مرسل في  (لمرسل راديوي): قدرة الذروة  157.1
 تشكيل. لاتساع الأقصى لغلاف التغذية الهوائي، أثناء دورة تردد راديوي واحدة عند ا

ظروف التشغيل العادية إلى   هي متوسط القدرة التي يقدمها مرسل في  (لمرسل راديوي):  القدرة المتوسطة  158.1
لنسبة إلى دور مكونة التشكيل ذات التردد الأخفض.  خط تغذية الهوائي، محسوبة خلال فاصل زمني طويل نسبياً 

متوسط القدرة التي يقدمها مرسل إلى خط تغذية الهوائي أثناء  هي    (لمرسل راديوي):ة  قدرة الموجة الحامل  159.1
 غياب التشكيل. دورة تردد راديوي واحدة في

خسارة فيه إلى القدرة المقدمة عند  هو نسبة القدرة اللازمة عند مدخل هوائي مرجعي لا  :كسب الهوائي  160.1
ال مدخل هوائي معطى، حتى يولد الهوائيان   ا أو  شدة ا ا في كث  ذا ا، وتقدر  افة تدفق القدرة ذا الاتجاه نفسه وعلى المسافة ذا

لديسيبل. ويكون كسب الهوائي في  ً أن   الإشعاعاتجاه   هذه النسبة عامة  الأقصى، إذا لم ينص على خلاف ذلك، كما يمكن أحيا
 يكون الكسب لاستقطاب معين.

 جعي المختار:تالية حسب الهوائي المر ويمكن التمييز بين الكسوب ال  

 الفراغ؛  عندما يكون الهوائي المرجعي هوائياً متناحياً معزولاً في  )iG(المطلق  الكسب المتناحي أو أ )  

لنسبة إلى ثنائي أقطاب نصف موجي  ب) عندما يكون الهوائي المرجعي ثنائي أقطاب نصف   )dG(الكسب 
 ه على الاتجاه المعطى؛ ستوي الاستوائي الخاص بالفراغ، يحتوي الم موجي معزولاً في 

لنسبة إلى هوائي رأسي قصير   ج) عندما يكون الهوائي المرجعي موصلاً خطياً أقصر بكثير من    )vG(الكسب 
ظمياً على سطح مستوٍ كامل الإيصالية يحتوي على الاتجاه المعطى.  ربع طول الموجة، 

المكافئة المتناح  161.1 المشعة  جدا  :(.e.i.r.p)ية  القدرة  فيهي  الهوائي  إلى  المقدمة  القدرة  إلى   ء  لنسبة  كسبه 
 اتجاه معطى.  )، فيمطلق كسب متناحٍ أوهوائي متناحٍ (

لنسبة   هي جداء القدرة المقدمة إلى الهوائي في  (في اتجاه معطى):  (.e.r.p)القدرة المشعة الفعاّلة    162.1 كسبه 
 تجاه معطى. ا ، فيإلى ثنائي أقطاب نصف موجي

هي جداء القدرة المقدمة إلى    (في اتجاه معطى): (.e.m.r.p)القدرة المشعة الفعاّلة من هوائي رأسي قصير   163.1
لنسبة إلى هوائي رأسي قصير  الهوائي في  اتجاه معطى.  ، في كسبه 

الصفات   م فيعدم الانتظابب  بس  الموجات الراديويةهو أسلوب انتشار تنتثر فيه    :الانتثار التروبوسفيري   164.1
ئية لغلاف الجو السفلي (التروبوسفير) والانقطاعات في   هذه الصفات.  الفيز

ين غلاف  بسبب عدم الانتظام في  الموجات الراديوية  هو أسلوب انتشار تنتثر فيه  :الانتثار الأيونوسفيري   165.1
هذا التأين.  التأين (الأيونوسفير) والانقطاعات في
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 تقاسم الترددات   -    VIIم  القس

والتي تكون   اتصالات راديويةنظام   هو الأثر الذي تتركه الطاقة غير المطلوبة على الاستقبال في  :التداخل  166.1
أنواع الحث، ويظهر هذا   الإشعاعات أو عن مجموعة من هذه الإرسالات أو  عن حث، أو  ، أوإشعاع عن   ، أو إرسالجمة عن  
 المطلوبة. غياب هذه الطاقة غير ضياع معلومات كان يمكن استخراجها في تشوه أو في  ، أودة الإرسالانحطاط جو  الأثر في

هذه  والتقاسم الكمية، المحددة في  التداخلمتوقع يفي بمعايير   ملحوظ أو  تداخلهو    : 3التداخل المسموح به  167.1
 ئح إمكان حدوثها. هذه اللوااتفاقات خاصة تحتسب  أيضاً في  أو ITU-Rالتوصيات  في اللوائح أو

بهيفوق التداخل المعرف بكونه    تداخلهو    :3التداخل المقبول  168.1  إدارتين ، تم الاتفاق عليه بين  مسموحاً 
 أخرى.  لإداراتأكثر دون أن يسبب ضرراً  أو

،  مةسلاال خدمات  غيرها من   أو  خدمة ملاحة راديويةيعرض للخطر اشتغال    تداخلهو    :التداخل الضار  169.1
 . (CS) يمنع اشتغالها يقطعها قطعاً متكرراً، أو  مستعملة وفقاً للوائح الراديو، أو خدمة اتصالات راديويةيحط حطاً شديداً من  أو

الحماية    170.1 مدخل    : (.R.F)نسبة  عند  المطلوبة  غير  الإشارة  إلى  المطلوبة  الإشارة  لنسبة  الدنيا  القيمة  هي 
لد لحصول على نوعية استقبال معينة للإشارة المطلوبة عند  ل عامة، وتحدد في يبيسمستقبل. ويعبر عنها  ظروف معينة تسمح 

 مخرج المستقبل.

تتقاسم نفس نطاق    بمحطة أرضية أثناء تقرير وجود الحاجة إلى التنسيق، هي منطقة تحيط    :منطقة التنسيق  171.1
محطات تتقاسم نفس نطاق التردد الموزع على الاتجاهين مع    رضيةأ  البمحطة إرسهي منطقة تحيط   ، أومحطات للأرضالتردد مع  

لتالي لن تكون هناك حاجة إلى التنسيق.، التداخل المسموح به  ، ويجب ألا يتم خارجها تجاوز سوية استقبال أرضية       (WRC-2000)و

.منطقة التنسيقهو خط يحدد   :كفاف التنسيق  172.1

من   تقرير وجود الحاجة إلى التنسيق، هي المسافة المقيسة فيء  ناأث  :مسافة التنسيق  173.1 سمت معطى انطلاقاً 
تتقاسم نفس نطاق التردد   محطة إرسال أرضيةالمقيسة انطلاقاً من   ، أو محطات للأرضتتقاسم نفس نطاق التردد مع    محطة أرضية 

لتالي لن تكون هناك سوية التداخل المسموح به ز او تجويجب ألا يتم خارجها ،محطات استقبال أرضية الموزع على الاتجاهين مع   ، و
      (WRC-2000)حاجة إلى التنسيق.

ساتلية  174.1 لوصلة  المكافئة  الضوضاء  حرارة  هوائي   :درجة  مخرج  إلى  المنسوبة  الضوضاء  حرارة  درجة  هي 
الأرضيةالاستقبال   الضوض للمحطة  تولد  التي  الراديوية  الضوضاء  لقدرة  المقابلة  مخرج  ا  اء،  عند  الملحوظة  الساتليةلكلية  ، الوصلة 

تسببها أنظمة الأرض.  ، أوأخرى  سواتلتستخدم  وصلات ساتليةالتي تسببها  التداخلاتستبعاد الضوضاء الناجمة عن 

 
___________________

. الإداراتل" يستعملان أثناء تنسيق تخصيصات التردد بين إن المصطلحين "تداخل مسموح به" و"تداخل مقبو  1.168.1و 1.167.1 3
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قابلة للتوجيه): منطقة التسديد الفعاّلة    175.1 محور التسديد   (لحزمة ساتل  هي منطقة من سطح الأرض يعد 
 لكي يسدد إلى داخلها. قابلة للتوجيه تللحزمة سا

 .قابلة للتوجيهواحدة  حزمة ساتليمكن أن توجد عدة مناطق تسديد فعّالة غير متلاصقة تسدد إليها   

هو غلاف أكفة كسب الهوائي الذي ينتج    للتوجيه):  (لحزمة ساتل قابلةالكفاف الفعاّل لكسب هوائي    176.1
 .منطقة التسديد الفعاّلةعلى طول حدود  قابلة للتوجيه  اتللحزمة سعن تحريك محور التسديد 

لفضاء  -    VIIIالقسم    مصطلحات تقنية تتعلق 

السحيق  177.1 تساوي    :الفضاء  الأرض  من  مسافات  على  تقع  الفضاء  من  منطقة  ،  km 2106هو 
 ذلك.  تفوق أو

 رضي. الأ  ب إلى ما بعد الجزء الرئيسي من الجو هي مركبة من صنع الإنسان، معدة للذها  : المركبة الفضائية   178.1

حركته بشكل رئيسي قوة جاذبية  هو جسم يدور حول جسم آخر ذي كتلة راجحة، وتتحكم في  :الساتل  179.1
 هذا الجسم الآخر بصورة دائمة.

 إرسالها.  لكي تعيد  ، أو اتصالات راديوية معدة لكي ترسل إشارات    محطة يحمل    ساتل هو    : الساتل النشيط   180.1

 .اتصالات راديويةمعد لكي يعكس إشارات  ساتلهو   :الساتل العاكس  181.1

نشيط   182.1 في  :محساس  تستعمل  قياس  أداة  الساتليةخدمة   هو  الأرض  الأبحاث    خدمة في  أو  استكشاف 
لحصول على معلومات ئيةالفضا  واستقبالها.  رسال موجات راديوية، وتسمح 

منفعل  183.1 في  : محساس  تستعمل  قياس  أداة  الساتلية هو  الأرض  استكشاف  الأبحاث    خدمة في  أو  خدمة 
ستقبالالفضائية لحصول على معلومات   طبيعية المصدر.  موجات راديوية ، وتسمح 

الفضاء،   أي جسم آخر في أو  ساتلنظام مرجعي محدد، مركز ثقل   لذي يرسمه، فيهو المسار ا  :المدار  184.1
 ة. كل رئيسي لقوى طبيعية ولا سيما قوى الثقاليكون خاضعاً بش

مع مستوي خط   المدارهي الزاوية التي يشكلها المستوي الذي يحوي    (لساتل أرضي):زاوية ميل المدار    185.1
عكس اتجاه عقارب الساعة، اعتباراًً◌ من مستوي خط الاستواء الأرضي، عند  في  º180لى  إ  º0الاستواء الأرضي، مقيسة من  

     (WRC-2000).للمدارالصاعدة  العقدة

 .مدارهنقطة متميزة من  في  لساتلمتعاقبين  هو الفاصل الزمني المنقضي بين مرورين  (لساتل): الدور   186.1

فوق سطح مرجعي محدد يؤخذ ممثلاً   ارتفاع الأوج أو هو    :الحضيض ارتفاع الأوج أو  187.1 ارتفاع الحضيض 
 لسطح الأرض. 

ً لدور دوران الأرض حول ساتلهو    :لأرضتزامن مع االساتل الم  188.1  محورها. أرضي يكون دور دورته مساو
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الأرض  189.1 إلى  لنسبة  المستقر  الأرضهو    :الساتل  مع  متزامن  يكون  ساتل  واقعاً  الدا  مداره،  المباشر  ئري 
لنسبة إلى الأرض، وقد ين في بت  لتالي  الساتل المتزامن مع سحب هذا المصطلح ليشمل  مستوي خط الاستواء الأرضي، وهو 

لنسبة إلى الأرض. الأرض بتاً تقريباً        (WRC-03)الذي يبقى 

لنسبة إلى الأرض:  190.1 متزامن مع الأرض يقع مداره الدائري المباشر هو مدار ساتل    مدار السواتل المستقرة 
 مستوي خط الاستواء الأرضي. في

يمكن تعديل تسديدها. ساتلهي حزمة هوائي   : بلة للتوجيهحزمة ساتل قا  191.1
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2المـادة 

 تسميات 

 نطاقات التردد وأطوال الموجات   -    Iالقسم  

عداد صحيحة   1.2 يقسم طيف الترددات الراديوية تقسيماً فرعياً إلى تسعة نطاقات من الترددات، يشار إليها 
لوحدات(Hz)ارد لاحقاً. ولما كانت وحدة التردد هي الهرتز متتالية، طبقاً للجدول الو   التالية:  ، فالترددات يعبر عنها 

 ، ضمنا؛ً kHz 3 000حتى  (kHz)كيلوهرتز  -

 ، ضمنا؛ً MHz 3 000وحتى   MHz 3، فوق  (MHz)تز ميغاهر  -

 ، ضمناً. GHz 3 000وحتى  GHz 3، فوق (GHz)جيغاهرتز  -

الحالات التي يسبب فيها احترام هذه القواعد   ، في 1ذه القواعد بقدر معقول عن ه  الممكن الابتعاد  منبيد أن   
ت جدية، كما هي الحال في        (WRC-15)ا.  المسائل المتعلقة بقوائم الترددات والمسائل المرتبطة  وتسجيلها، وفي التبليغ عن الترددات   صعو

رقم  
 النطاق 

الرموز  
لإنكليزية)  ) 

الأصغر خارجاً،   مدى الترددات (الحد 
 د الأكبر ضمناً) الح

 التقسيم الفرعي  
 المتري المقابل 

4 VLF  إلى  3منkHz 30  مترية  الموجات المير
5 LF  إلى  30منkHz 300  الموجات الكيلومترية 
6 MF  إلى  300منkHz 3 000  الموجات الهكتومترية 
7 HF  إلى  3منMHz 30  الموجات الديكامترية 
8 VHF  إلى  30منMHz 300  الموجات المترية 
9 UHF  إلى  300منMHz 3 000  الموجات الديسيمترية 
10 SHF  إلى   3منGHz 30  السنتمترية الموجات 
11 EHF  إلى  30منGHz 300  الموجات المليمترية 
 الموجات الديسيمليمترية  GHz 3 000إلى  300من   12

 . 310NHzإلى  0,310NHzاق) من رقم النط = N) "Nيمتد "النطاق   :1الملاحظة 
 . )9(giga) (10جيغا  = G، )6(mega) (10ميغا  = M، )3(kilo) (10كيلو   = kالسوابق:   :2الملاحظة 

مختصرات،  رموز أو  العلاقات بين الإدارات والاتحاد الدولي للاتصالات تسميات أو  يجب ألا تستعمل في  2.2
رة إلى نطاقات الترددات.شاللإ  1.2الرقم  غير ما هو وارد في

 
___________________

الوحدات التالية:تطبيق لوائح الراديو  يستعمل مكتب الاتصالات الراديوية في 1.1.2 1
 kHz  للترددات التي تصل إلىkHz 28 ضمناً  000
 MHz للترددات التي تزيد علىkHz 28 MHzوتصل إلى  000 10  ضمناً  500
 GHzات التي تزيد على للترددMHz 10 500 .
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 التواريخ والساعات    -    IIالقسم  

ريخ مستعمل   3.2 لاتصالات الراديوية، مع التقويم الغريغوري. فييجب أن يتطابق كل   علاقة 

لكتابة الكاملة أو إذا لم يشر في  4.2 المختصرة، فيجب التعبير عنه بشكل رقمي، ضمن  ريخ ما إلى الشهر، 
 عين من الأرقام، يمثل كل رقمين منها، اليوم والشهر والسنة.تتابع م

ريخ في   5.2 لتوق كلما استعمل  ، يكون هذا التاريخ هو التاريخ عند مستوي  (UTC)يت العالمي المنسق  علاقة 
      (WRC-15)الزوال الأصلي. ويقابل مستوي الزوال الأصلي خط الطول الجغرافي الصفري من الدرجات.

أنشطة الاتصالات الراديوية الدولية،  كلما استعملت ساعة محددة في  (UTC)التوقيت العالمي المنسق    طبقي  6.2
 UTC. ويستعمل المختصر (0000-2359)ما لم ينص على خلاف ذلك. ويجب أن تقدم الساعة على شكل مجموعة من أربعة أرقام 

كل اللغات. في

 تسمية الإرسالات   -    IIIالقسم  

.1التذييل  لات تبعاً لعرض نطاقها اللازم ولصنفها، ووفقاً للطريقة المشروحة في الإرسا تسمى   7.2
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3المـادة 

 الخصائص التقنية للمحطات

المحطات، وتشغيل هذه الأجهزة وجميع إرسالات المحطات، يجب   إن اختيار الأجهزة المعدة لتستخدم في  1.3
حكام هذه اللوائح  .أن تفي كلها 

لقدر الملائم للاعتبارات العملية، على    2.3 كما يجب أن يرتكز اختيار أجهزة الإرسال والاستقبال والقياس، 
 خصوصاً. (ITU-R)أحدث التطورات التقنية، كما تبينها توصيات قطاع الاتصالات الراديوية 

ددات، ينبغي أن طيف التر جزء معين من   عند تصميم معدات الإرسال والاستقبال المعدة لتستخدم في  3.3
اورة لهذا الجزء من الطيف، وفي تراعى الخصائص التقنية لمعدات الإرسال والاستقبال التي يحتمل أن تستخدم في أجزاء   الأجزاء ا

عن  أخرى منه، شريطة أن تتخذ كل التدابير المسوغة من الناحيتين التقنية والاقتصادية لتخفيض سوية البث غير المطلوب الصادر  
 المعدات الأخيرة للإرسال، وكذلك لتخفيض حساسية هذه المعدات الأخيرة للاستقبال تجاه التداخلات. هذه 

محطة ما أن تطبق، قدر الإمكان، طرائق لمعالجة الإشارات تتيح أن يستخدم  ينبغي للتجهيزات المشغلة في  4.3
للتوصيات   صلة. وتتضمن هذه الطرائق بعض تقنيات تمديد  ذات ال  ITU-Rطيف الترددات أفضل استخدام فعّال ممكن، طبقاً 

 الأنظمة التي تشتغل بتشكيل الاتساع. ي الوحيد فيالطيف خاصة، ولا سيما استخدام تقنية النطاق الجانب

ا والمحددة في  5.3 ت التردد المسموح   .2 التذييل يجب أن تتقيد محطات الإرسال بتفاو

ا للقدرة فيال الإرسيجب أن تتقيد محطات    6.3 ت القصوى المسموح  للبث غير المطلوب    3 التذييل لسو
      (WRC-12)مجال البث الهامشي. في

ا للقدرة للبث خارج النطاق، أو  7.3 ت القصوى المسموح  لسو البث غير   يجب أن تتقيد محطات الإرسال 
حالة عدم وجود  من أجل خدمات وأصناف بث معينة. وفي   اليةئح الحاللوا مجال البث خارج النطاق، والمحددة في المطلوب في

لحد  لشروط الخاصة  ا للقدرة من هذا القبيل، ينبغي لمحطات الإرسال أن تفي، قدر الإمكان،  ت قصوى محددة مسموح  سو
الات الراديوية ذات الاتصقطاع  توصيات   مجال البث خارج النطاق، والمحددة في البث غير المطلوب في من البث خارج النطاق أو

     (WRC-12)الصلة.

غير    8.3 البث  سوية  وعلى  ا  المسموح  التردد  ت  تفاو على  للحفاظ  جهد  بذل كل  ذلك،  فوق  وينبغي، 
ا حالة التقنية وطبيعة الخدمة المؤمنة. المطلوب عند أصغر قيم لها تسمح 

م الطيف أفضل استخدام فعّال ممكن،  ستخدامين ايجب أن تسمح عروض نطاقات الإرسالات أيضاً بتأ  9.3
ا حالة التقنية وطبيعة الخدمة المؤمنة. ويشكل  وهذا يعني أن من الواجب أن يحتفظ بعروض النطاقات في أصغر قيم لها تسمح 

 دليلاً لتحديد عرض النطاق اللازم.  1 التذييل

أصغ  10.3 تستعمل  أن  يجب  الطيف،  تمديد  تقنيات  تستخدم  طير كثاعندما  واستخدام فة  تتلاءم  للقدرة  فية 
 الطيف استخداماً فعّالاً. 
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ً لاستخدام الطيف استخداماً فعّالاً،    11.3 ينبغي للمستقبلات التي تستعملها خدمة ما، وعندما يكون ذلك ضرور
ثير د  ا لمرسلات هذه الخدمة، مع مراعاة  ت التردد المسموح   للزوم.عند ا وبلر  أن تتقيد، قدر الإمكان، بتفاو

سيما   ينبغي أن تستعمل محطات الاستقبال تجهيزاً يتسم بخصائص تقنية مناسبة لصنف الإرسال المعني، ولا  12.3
 المتعلق بعروض نطاق الإرسالات.  9.3أن تكون الانتقائية فيه مناسبة، حسب الرقم 

ن تتعرض لتداخلات تقبلاالمس  يسمح لهذه ينبغي أن تكون خصائص تشغيل المستقبلات على نحو لا  13.3 ت 
 من مرسلات تقع على مسافة معقولة، وتشتغل طبقاً لأحكام هذه اللوائح. 

ذه اللوائح، بحيث تخضع إرسالات المحطات التابعة لسلطتها،    14.3 مين التقيد  تعمل الإدارات جاهدة من أجل 
القياس   إذا لزم الأمر. ويجب أن تتطابق التقنية المطبقة في  16  لمادةا لقياسات متواترة. وتستخدم لهذا العرض، الوسائل المعرفة في

ت العملية المتوفرة.ITU-Rوفواصله الزمنية التي يجب احترامها، مع أحدث التوصيات   ، وفقاً للإمكا
لموجات المخمدة في  15.3 كل المحطات.  يحظر الإرسال 
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 4 المـادة

 صيص الترددات واستعمالها تخ

تبذل الدول الأعضاء جهدها لكي تحد من عدد الترددات ومن الطيف المستعمل إلى الحد الأدنى الذي    1.4
غنى عنه لتأمين تشغيل الخدمات اللازمة تشغيلاً مرضياً. ولهذا الغرض يكون عليها أن تسعى إلى تطبيق أحدث التطورات التقنية   لا

CS)سرع ما يمكن   195) . 

لأحكام الأخرى في  تتعهد الدول الأعضاء  2.4 هذه  ن تتقيد بما ينص عليه جدول توزيع نطاقات التردد، و
 الأخرى. اللوائح، عند تخصيصها الترددات للمحطات التي قد تسبب تداخلات ضارة للخدمات التي تؤمنها محطات البلدان

لتخصيص قائم    خاصية أساسية أخرى  في  التردد أو كل تعديل في يجب أن يتم كل تخصيص جديد، أو  3.4
مخصصة طبقاً  4 (انظر التذييل محطات تستخدم ترددات  للخدمات التي تؤمنها  يحول دون التسبب بتداخلات ضارة  )، بشكل 

جل الس هذه اللوائح والتي تكون خصائصها مسجلة في  هذا الفصل وللأحكام الأخرى في لجدول توزيع نطاقات التردد الوارد في
 الأساسي الدولي للترددات.

يجب على إدارات الدول الأعضاء ألا تخصص لمحطة ما أي تردد يخالف جدول توزيع نطاقات التردد الوارد    4.4
لا تسبب تلك المحطة التي  يخالف الأحكام الأخرى في هذا الفصل أو  في هذه اللوائح إلا إذا تحقق الشرط الصريح الذي يقضي 

تطالب بحماية   ى تعمل طبقاً لأحكام الدستور والاتفاقية وهذه اللوائح وألالتخصيص تداخلاً ضاراً لمحطة أخر تستعمل مثل هذا ا
 من التداخلات الضارة التي تسببها هذه المحطة الأخرى.

عن حدي النطاق الموزع لهذه الخدمة، حتى    5.4 يجب أن يبتعد التردد المخصص لمحطة خدمة ما بعداً كافياً 
لحسبان نطاق الترددات هذا التخصيص تداخلات ضارة للخدميسبب   لا اورة، عندما يؤخذ  ات التي وزعت عليها النطاقات ا

 المخصص لهذه المحطة.

تعامل خدمة علم الفلك الراديوي كخدمة اتصالات راديوية، لأغراض تسوية حالات التداخلات الضارة.    6.4
ا تستفيد تجاه إرسالات الخدمات ال درجة الحماية نفسها التي تستفيد منها هذه الخدمات بعضها  نطاقات أخرى، من   عاملة في بيد أ

 من بعض.

وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة)، تستفيد   7.4 إن كلاً من خدمة الأبحاث الفضائية (المنفعلة) 
نفسها التي ات أخرى، من درجة الحماية  نطاق لأغراض تسوية حالات التداخلات الضارة التي تسببها خدمات أخرى عاملة في

 تستفيد منها مختلف هذه الخدمات بعضها من بعض.

أقاليم فرعية مجاورة، على خدمات مختلفة من الفئة نفسها   أقاليم أو  عندما يوزع نطاق من الترددات، في  8.4
ومن ثم، يجب أن الحقوق.   على المساواة في  )، تشغل هذه الخدمات وفق المبدأ الأساسي القائم5من المادة    IIو  I(انظر القسمين  

يسبب تداخلاً ضاراً لخدمات من الفئة   أحد الأقاليم الفرعية تشغيلاً لا  أحد الأقاليم أو  تشغل محطات كل خدمة من الخدمات، في
      (WRC-03)الأقاليم الفرعية الأخرى. الأقاليم الأخرى أو من فئة أعلى في نفسها أو 
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محطة أخرى تنجدها  أن يشكل عائقاً أمام محطة مستغيثة أو  هذه اللوائح  حكم من أحكام   لا يجوز لأي   9.4
وموقعها   المستغيثة  المحطة  بوضع  والتعريف  الانتباه  لجلب  لديهما  المتوفرة  الراديوية  الاتصالات  وسائل  استخدام كل  من  فيمنعهما 

 مينها. والحصول على النجدة أو

مجال   لملاحة الراديوية وخدمات السلامة الأخرى فيان الدور الذي تلعبه خدمة  تعترف الدول الأعضاء   10.4
الاعتبار فيما  السلامة، يتطلب ترتيبات خاصة لحمايتها من التداخلات الضارة، ومن ثم فإن من الضروري أن يؤخذ هذا العامل في

 يتعلق بتخصيص الترددات واستخدامها.

ن تردد  11.4 MHzات النطاقات المحصورة بين  تعترف الدول الأعضاء  MHzو   5 هي من بين الترددات    30
التي يحتمل أن تنتشر إلى مسافة بعيدة، وهي ذات فائدة خاصة للاتصالات بعيدة المدى، وهي متفقة على السعي إلى احتجاز هذه 

ى، متوسطة المد صيرة المدى أوالاتصالات ق النطاقات لهذا النوع من الاتصالات. أما إذا استعملت ترددات هذه النطاقات في
صغر قدرة لازمة.   فيجب أن تتم الإرسالات 

ن تستعمل، حيثما يمكنها ذلك عملياً، أية وسيلة اتصال أخرى ممكنة، بغية تخفيض   12.4 توصى الإدارات 
لضارة فيما بين الاتصالات ، حتى تتأمن الوقاية من التداخلات اMHz 30و   MHz 5النطاقات المحصورة بين   الحاجة إلى الترددات في

 المدى.  بعيدة

إذا وجدت إحدى الإدارات نفسها أمام ظروف تحتم عليها أن تطبق طرائق العمل الاستثنائية المعددة فيما    13.4
السجل  بعد، فيجوز لها أن تلجأ إلى هذه الطرائق، بشرط صريح هو أن تبقى خصائص المحطات مطابقة للخصائص المدرجة في

 دولي للترددات:الأساسي ال

تجاه   يجوز لمحطة من الخدمة الثابتة أو  أ )   14.4 ا العادية  لمحطة أرضية من الخدمة الثابتة الساتلية أن تبث على ترددا
 ؛ 31.5إلى  28.5الأرقام من  محطات متنقلة، وذلك ضمن الشروط المحددة في

بتة من الخدمة ، أن  31.5إلى    28.5الأرقام من   يجوز لمحطة برية، ضمن الشروط المحددة في ب) 15.4 تتصل بمحطات 
 بمحطات برية أخرى من الفئة نفسها.  بمحطات أرضية من الخدمة الثابتة الساتلية، أو الثابتة، أو

15A.4 (SUP - WRC-12)  

دد سلامة الحياة البشرية أو بيد أنه يجوز لمحطة برية، في  16.4 تتصل   طائرة، أن  سلامة سفينة أو  الظروف التي 
بتة بمحطات برية من فئة أخرى.  أو بمحطات 

للخدمة الثابتة الساتلية، لمحطة   نطاق موزع للخدمة الثابتة، أو  يجوز لأي إدارة أن تخصص أي تردد يختار في  17.4
بتة محددة، نحو نقطة أو لإرسال من جانب واحد، من نقطة  بتة محددة، شريطة ألا تكون ه مرخص لها  ذه الإرسالات عدة نقاط 

 ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. معدة 

يحق لأي محطة متنقلة يفي إرسالها بتفاوت التردد المسموح به والمطلوب من المحطة الساحلية التي تتصل   18.4
رسال، ا، أن ترسل على التردد نفسه الذي ترسل عليه المحطة الساحلية، شريطة أن تكون هذه الأخيرة قد طلبت منها هذا الإ

 المحطات الأخرى لأي تداخل ضار. تتعرض  وألا

في  19.4 إليها  مشار  معينة  حالات  ترددات 51و  31المادتين   في  ستخدام  الطائرات  لمحطات  يرخص   ،
      (WRC-07)).73.51النطاقات الموزعة للخدمة المتنقلة البحرية لغرض الاتصال بمحطات تلك الخدمة (انظر الرقم  في
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الطائرات أن تستخدم ترددات النطاقات الموزعة للخدمة المتنقلة البحرية  في حطات الأرضية  ص للميرخ  20.4
لشبكات العمومية البرقية والهاتفية، بواسطة محطات من هذه الخدمة.  الساتلية لكي تتصل 

في  21.4 في  يمكن  البرية  المتنقلة  الأرضية  للمحطات  استثنائية  البر  حالات  المتنقلة  تتصالخدمة  أن  الساتلية  ل  ية 
لأحكام  بمحطات الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية والخدمة المتنقلة الساتلية للطيران. وفي هذه الظروف يتم تشغيل المحطات طبقاً 

ذه الخدمات، ويكون خاضعاً لاتفاق بين الإدارات المعنية، ومراعياً للرقم   . 10.4لوائح الراديو المتعلقة 
تصالات الاستغاثة أو   أن ينتجرسال يحتمل  يحظر أي إ  22.4 السلامة   الطوارئ أو الإنذار أو تداخلات ضارة 

التي تجرى على الترددات الدولية للاستغاثة والطوارئ التي عينتها هذه اللوائح لهذا الغرض. وينبغي أن تستفيد من حماية مناسبة 
 ي. ل عن الأساس العالمترددات الاستغاثة الإضافية المتوفرة على أساس جغرافي يق

منها على النطاقات المحددة لها صراحة   تقتصر الإرسالات إلى محطات المنصات عالية الارتفاع أو   23.4
     (WRC-12). 5 المادة  في 

في  24.4 تشغيلها  المزمع  الفضائية  الأبحاث  لأنظمة  خدمة  يمكن  توزيعات  أيضاً  تستعمل  أن  السحيق  الفضاء 
حالة هذه التوزيعات عندما تكون المركبة الفضائية قريبة من الأرض، على سبيل المثال  فضاء السحيق) بنفس  الأبحاث الفضائية (ال

لقرب من الأرض والعودة إلى الأرض. عند الإطلاق وبدء الدوران في (WRC-15)      المدار والطيران 
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 5المـادة 
 توزيع نطاقات التردد 

 مقدمة 

حيثما    18.1إلى    16.1الأرقام من   ، تحمل المعنى المعرف في"تخصيص"و  "تعيين"و  "توزيع"ات  صطلحإن الم  1.5
ئق الاتحاد، مع ما يقابلها من  استخدمت في ه:  ترجمة فيجميع و  لغات عمل الاتحاد الست كما هو مبين أد

تقسيم نطاقات  
 لروسية  ية صينل لإسبانية  لإنكليزية  لفرنسية  لعربية  التردد على: 

 توزيع الخدمات
(يوزع) 

Attribution
(attribuer)

Allocation
(to allocate)

nóAtribuci
(atribuir)

распределение
(распределять)

المناطق  
البلدان  أو

 تعيين  
(يعين)

Allotissement
(allotir)

Allotment
(to allot)

nóAdjudicaci
(adjudicar)

евыделени
ять)(выдел

 تخصيص المحطات
(يخصص) 

Assignation
(assigner)

Assignment
(to assign)

nóAsignaci
(asignar)

присвоение
(присваивать)

 الأقاليم والمناطق   -    Iالقسم  

الواردة  خريطة العالم   من حيث توزيع نطاقات التردد، كما هو مبين في   1تم تقسيم العالم إلى ثلاثة أقاليم  2.5
ه، وفي  :9.5إلى  3.5الأرقام من  أد

 
___________________

للغة الأجنبية) في  ”regional“و  ”region“تجدر الإشارة إلى أن استخدام الكلمتين   1.2.5 1   ”R“ هذه اللوائح ودون أن يكون الحرف (
ما لا في جياً يعني أ ت التردد.هذه النصوص لأغراض توزيع نطاقا تذهبان أبداً إلى الأقاليم الثلاثة المعرفة في  أولهما 
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. 21.5و 20.5إلى  16.5الأرقام من  لمنطقة المدارية المعرفة فيإن الجزء المظلل يقابل ا

1الإقليم 
2الإقليم 

3الإقليم  3الإقليم 
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ه)    Cو   Bو  Aشرقاً (انظر تعريف الخطوط    Aالمنطقة التي يحدها الخط    1يشمل الإقليم    :1الإقليم    3.5 أد
ستثناء أراضي جمهورية إيران الإسلامية المحصورة بين هذين الحدين. كم  B والخط   ،ً ا يشمل كامل أراضي أرمينيا وأذربيجان  غر

وليا وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوكرانيا ومنطقة شمال  والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومنغ
 . Cو A  الخطينالاتحاد الروسي المحصورة بين 

ً. Cوالخط   قاً شر  Bالمنطقة التي يحدها الخط  2يشمل الإقليم   :2الإقليم   4.5  غر

الإقليم    :3الإقليم    5.5 الخط    3يشمل  يحدها  التي  والخط    Cالمنطقة  أرمينيا    Aشرقاً  أراضي  ستثناء   ،ً غر
وأوزبك ومنغوليا  وكازاخستان  وجورجيا  الروسي  والاتحاد  وأوكرانيا  وأذربيجان  وتركيا  وتركمانستان  وطاجيكستان  وقيرغيزستان  ستان 

 لحدود. د الروسي. كما يشمل الجزء من أراضي جمهورية إيران الإسلامية الواقع خارج هذه اومنطقة شمال الاتحا

 كما يلي:  Cو Bو Aتعُرف الخطوط   6.5

شرق غرينتش حتى   40°من القطب الشمالي ويتبع خط الزوال (دائرة الطول)    Aينطلق الخط    :Aالخط    7.5
شرقاً مع مدار السرطان، وأخيراً   60°قطة تقاطع دائرة الطول  دائرة الكبرى حتى نشمالاً، ثم قوس ال  40°خط التوازي (دائرة العرض)  

 شرقاً حتى القطب الجنوبي. 60°دائرة الطول 

غرب غرينتش حتى تقاطعها مع    10°من القطب الشمالي ويتبع دائرة الطول    Bينطلق الخط    :Bالخط    8.5
ً وخط التوازي (دائرة العرض)   50°ول)   نقطة تقاطع خط الزوال (دائرة الطشمالاً، ثم قوس الدائرة الكبرى حتى  72°دائرة العرض   غر

ودائرة العرض    20°اطع دائرة الطول  شمالاً، ثم من جديد، قوس الدائرة الكبرى حتى نقطة تق  °40  ً دائرة   10°غر ً، وأخيراً  جنو
ً حتى القطب الجنوبي. 20°الطول   غر

قطب الشمالي ويتبع قوس الدائرة الكبرى حتى نقطة تقاطع دائرة العرض  ال  من  Cينطلق الخط    :Cالخط    9.5
شرق غرينتش مع دائرة   165°كبرى حتى نقطة تقاطع دائرة الطول  شمالاً مع الحد الدولي لمضيق بيرنغ، ثم قوس الدائرة ال  30'  °65

ً ودائرة العرض    170°شمالاً، ثم قوس الدائرة الكبرى حتى نقطة تقاطع دائرة الطول    50°العرض   شمالاً، ثم يسير مع دائرة   10°غر
ً، ويتبع أخيراً دائرة الطو  120°شمالاً حتى تقاطعها مع دائرة الطول  10°العرض  ً حتى القطب الجنوبي. 120°ل غر  غر

 لأغراض تطبيق هذه اللوائح، يشير مصطلح "المنطقة الإذاعية الإفريقية" إلى:   10.5

وأ أ )   11.5 البلداالبلدان  العرض  جزاء  دائرتي  بين  الواقعة  الأفريقية  الأراضي  ومجموعات  والأراضي  ً   40°ن  جنو
شمالاً؛  30°و

ً وقوس الدائرة الكبرى    40°شرق غرينتش والواقعة بين دائرة العرض    60°دائرة الطول    جزر المحيط الهندي غرب  ب) 12.5 جنو
ما هي   شمالاً للثانية؛   15°شرقاً و 60°شمالاً للأولى و 30' 11°اً ورقش 45°الذي يصل النقطتين اللتين إحداثيا

من هذه اللوائح، والواقعة بين دائرتي   8.5الرقم   المعرف في  Bجزر المحيط الأطلسي إلى الشرق من الخط   ج) 13.5
ً و 40°العرض   شمالاً.  30°جنو
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لحدود ا  14.5  ً بدائرة الطول  1لغربية للإقليم  تتعين حدود "المنطقة الإذاعية الأوروبية" غر شرق    40°، وشرقاً 
بدائرة  ً بحيث تشمل الجزء الشمالي من المملكة العربية السعودية وجزء البلدان المشاطئة للبحر   30°العرض    غرينتش، وجنو شمالاً 

بيجان وجورجيا والجزء من أراضي الأبيض المتوسط داخل الحدود المذكورة. وتشمل المنطقة الإذاعية الأوروبية فوق ذلك أرمينيا وأذر 
      (WRC-07)رية وتركيا وأوكرانيا الذي يقع خارج الحدود المذكورة أعلاه.العراق والأردن والجمهورية العربية السو 

شمالاً، ومن نقطة تقاطعه مع   72°يحد "المنطقة الأوروبية البحرية" من الشمال خط يسير مع دائرة العرض    15.5
ً، ثم يسير مع دائر   5°شرق غرينتش إلى نقطة تقاطعه مع دائرة الطول    55°دائرة الطول   ً حتى تقاطعه مع   5°ة الطول هذه  غر غر
ً. ويحدها من الغرب    32°شمالاً حتى تقاطعه مع دائرة الطول    67°شمالاً، وأخيراً يسير مع دائرة العرض هذه    67°دائرة العرض   غر

ً    32°خط يسير مع دائرة الطول     30°ئرة العرض  شمالاً. ويحدها من الجنوب خط يسير مع دا  30°طعه مع دائرة العرض  حتى تقاغر
شرقاً حتى تقاطعه مع دائرة العرض    43°شرقاً. ويحدها من الشرق خط يسير مع دائرة الطول    43°شمالاً حتى تقاطعه مع دائرة الطول  

يسير مع دائرة الطول هذه    55° ة الطولقاطعه مع دائر شمالاً حتى ت  60°شمالاً، ثم يسير مع دائرة العرض هذه    °60 شرقاً، وأخيراً 
 شمالاً.  72°شرقاً حتى تقاطعه مع دائرة العرض  °55

 ) كما يلي: 2.5الرقم  تعرف "المنطقة المدارية" (انظر الخريطة في 1)  16.5

 ، هي كل المنطقة المحصورة بين مداري السرطان والجدي؛2في الإقليم  أ )   17.5

ً، ويضاف إليها:   35°شمالاً و   30°، هي كل المنطقة المحصورة بين دائرتي العرض  3و   1في الإقليمين   ب)  18.5  جنو

19.5  (i   شمالاً    30°شرق غرينتش وبين دائرتي العرض    80°شرقاً و  40°المنطقة المحصورة بين دائرتي الطول
 شمالاً؛  40°و

20.5  (ii   شمالاً.  30°جزء من ليبيا شمال دائرة العرض 

تفاقات خاصة تعقد بين البلدان   33°، قد تمتد المنطقة المدارية حتى دائرة العرض  2قليم  في الإ 2)  21.5 شمالاً 
 ). 6هذا الإقليم (انظر المادة  المعنية في

نفس الإقليم. أكثر في الإقليم الفرعي هو منطقة تتكون من بلدين أو  22.5

 زيعات فئات الخدمات والتو    -    IIالقسم  

 الخدمات الأولية والثانوية 23.5

من هذه المادة على أنه    IVالقسم   أحد أحواز الجدول الوارد في عندما يشار إلى نطاق ترددات في 1)  24.5
إقليم معين، يجرى سرد هذه الخدمات حسب الترتيب التالي:  في العالم أجمع أو موزع على عدة خدمات في

لخدمات "الأولية"؛ بتةكبيرة" (مثل:   سمها "بحروفالخدمات التي يطبع ا أ )   25.5  ) وتسمى هذه الخدمات 

لخدمات "الثانوية"   ب) 26.5 لحروف العادية" (مثل: متنقلة)، وتسمى هذه الخدمات  الخدمات التي يطبع اسمها "
 ). 31.5إلى  28.5الأرقام من  (انظر

لحروف 2)  27.5  ما عدا المتنقلة للطيران). متنقلةالعادية (مثل:  ينبغي أن تطبع الملاحظات التكميلية 
  

- 37 -



RR5-4 الفصـلII-  الترددات

نوية:  3)  28.5  إن محطات خدمة 

لمحطات خدمة أولية، سبق أن خصصت لها ترددات، أو أ )   29.5 قد تخصص لها   يجب ألا تسبب تداخلاً ضاراً 
 ترددات مستقبلاً؛

لحماية من التداخلات الضارة التي    لا يجوز لها أن  ب) 30.5 تسببها محطات خدمة أولية سبق أن خصصت  تطالب 
 قد تخصص لها ترددات مستقبلاً؛ رددات، أولها ت

لحماية من التداخلات الضارة التي تسببها محطات هذه الخدمة أو ج) 31.5 محطات خدمة   يحق لها أن تطالب 
نوية أخرى قد تخصص لها ترددات  مستقبلاً.  (خدمات) 

نوي"  حاشية من حواشي الجدو  عندما يشار إلى نطاق في  4)  32.5 ل على أنه مخصص لخدمة "على أساس 
نوية (انظر الأرقام من   في  منطقة أصغر مساحة من مساحة إقليم ما، أو  في   ). 31.5إلى    28.5بلد معين، تكون هذه الخدمة خدمة 

نطاق   5)  33.5 إلى  يشار  أس  في عندما  "على  لخدمة  مخصص  أنه  على  الجدول  حواشي  من  أولي"  حاشية  اس 
هذا البلد فقط.  في  هذه المنطقة أو  بلد معين، تكون هذه الخدمة خدمة أولية في  في  منطقة أصغر مساحة من مساحة إقليم ما، أو  في 

 التوزيعات الإضافية 34.5

منطقة أصغر  على أنه "يوزع أيضاً" لخدمة فيحاشية من حواشي الجدول   عندما يشار إلى نطاق في  1)  35.5
هذا البلد  في هذه المنطقة أو  ياً" أي يكون توزيعاً يضاف فيبلد معين يكون هذا التوزيع "إضاف في ساحة إقليم ما أو مساحة من م
 ). 36.5الجدول (انظر الرقم  الخدمات المبينة في إلى الخدمة أو

ستثنا د مفروضة على الخدمة أوتتضمن الحاشية أي قيو  عندما لا 2)  36.5 قصر  على الخدمات المعنية،  ء 
حقوق التشغيل مع محطات  الخدمات تعمل على أساس التساوي في الخدمة أو بلد معين، فإن محطات هذه   تشغيلها على منطقة أو 

 الجدول.  الخدمات الأولية الأخرى المبينة في الخدمة أو

إلى   بلد معين، يشار  افي فضلاً عن قصر تشغيله على منطقة أوعندما تفرض قيود على توزيع إض 3)  37.5
 حاشية من حواشي الجدول. ذلك في

 التوزيعات البديلة  38.5

منطقة   أكثر في  حاشية من حواشي الجدول على أنه "موزع" على خدمة أو عندما يشار إلى نطاق في  1)  39.5
هذا البلد  طقة أوهذه المن  ا التوزيع توزيعاً "بديلاً" أي أنه توزيع فيبلد معين، يكون هذ في  أصغر مساحة من مساحة إقليم ما أو

 ).40.5دول (انظر الرقم الج يحل محل التوزيع المشار إليه في 

ستثناء قصر  تتضمن الحاشية أي قيود مفروضة على محطات الخدمة أو عندما لا 2)  40.5 الخدمات المعنية، 
حقوق التشغيل مع   ساواة في الخدمات تعمل على أساس الم ، فإن محطات هذه الخدمة أوبلد معين تشغيلها على منطقة معينة أو 
 بلدان أخرى. مناطق أو الجدول والتي وزع عليها النطاق في بينة فيمحطات الخدمات الأولية الم

عندما تفرض قيود على محطات خدمة تكون موضع توزيع بديل، علاوة على قصر تشغيلها على  3)  41.5
 الحاشية.  بلد معين، يشار إلى ذلك في ة أومنطق
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 تلفة م مخأحكا 42.5

نطاق ترددات  خدمة ما يجوز تشغيلها في  محطات في عندما تشير هذه اللوائح إلى أن خدمة ما أو  1)  43.5
الخدمة التي يجب ألا  الخدمة نفسها، فهذا يعني أيضاً أن هذه   لمحطة أخرى في تسبب تداخلاً ضاراً لخدمة أخرى أو  معين شريطة ألا 

لحماية من التداخلات الضارة التي تسببها هذه الخيجوز لها أن   تسبب تداخلات ضارة لا  المحطة الأخرى  دمة الأخرى أوتطالب 
      (WRC-2000)الخدمة نفسها. في

43A.51  ًنطاق   خدمة ما يجوز تشغيلها في  محطات في عندما تشير هذه اللوائح إلى أن خدمة ما أو ) مكررا
لحماية من خدمة أ ترددات معين شريطة ألا يجوز  دمة التي لاالخدمة نفسها، فهذا يعني أن الخ من محطة أخرى في خرى أوتطالب 

ألا  عليها  يجب  لحماية  تطالب  أن  أو لها  الأخرى  للخدمة  ضاراًً◌  تداخلاًً◌  في تسبب  الأخرى  الخدمة  للمحطة 
     (WRC-2000)نفسها.

بتة" أينما ورد فيإن م 2)  44.5 ظمة التي تستخدم يشمل الأن ، لامن هذه المادة   IVالقسم   صطلح "خدمة 
لانتثار الأيونوسفيري، ما لم يشر إلى غير ذلك في لنص.  الانتشار   حاشية 

 غير مستعمل.   45.5

 وصف جدول توزيع نطاقات التردد   -    IIIالقسم  

قاليم من هذه المادة ثلاثة أعمدة، يقابل كل منها أحد الأ IVالقسم  تتضمن رأسية الجدول الوارد في  1)  46.5
اثنين من الأعمدة الثلاثة، يكون هذا التوزيع  ). وعندما يحتل توزيع معين إما عرض الجدول كاملاً، وإما واحداً أو2.5(انظر الرقم  

 إما عالمياً وإما إقليمياً على التوالي.

 الجدول. عني فيالزاوية العليا اليمنى من كل جزء م إن نطاق التردد الذي يعنيه كل توزيع هو مبين في 2)  47.5

للغة الفرنسية، داخل كل من الفئتين المحددتين  3)  48.5 تم إدراج الخدمات حسب الترتيب الهجائي لأسمائها 
 أولوية نسبية داخل كل فئة.. ولا يبين هذا الترتيب أي 26.5و  25.5الرقمين  في

على نوع التشغيل الجدول، يكون هذا ال عندما ترد إضافة بين قوسين بعد توزيع في 4)  49.5 توزيع مقصوراً 
 المبين بين القوسين.

خدمات يوزع عليها النطاق   أسفل حوز من الجدول تحت اسم خدمة أو  إن الأرقام التي قد ترد في  5)  50.5
      (WRC-2000)إلى جميع التوزيعات المعنية. ن خدمة تستفيد من التوزيع أوهي مراجع إلى أكثر م

تنطبق  يسار اسم الخدمة هي مراجع إلى الحواشي الواردة أسفل الصفحة ولاتي قد ترد إلى  إن الأرقام ال 6)  51.5
 على هذه الخدمة. إلا

اشي بغية اختصار النص.الحو  بعض الحالات تبسيط أسماء البلدان الواردة في تم في 7)  52.5
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 جدول توزيع نطاقات التردد  -    IVالقسم  
 )1.2 الرقم(انظر 

kHz 110-8,3 
 زيع على الخدمات تو ال

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
(غير موزعة) 8,3أقل من 

   54.5   53.5 
 54A.5   54B.5   54C.5   مساعدات الأرصاد الجوية 9-8,3

 54A.5مساعدات الأرصاد الجوية   11,3-9
 ملاحة راديوية    

 ملاحة راديوية  14-11,3
 بتة 19,95-14

 57.5متنقلة بحرية   
   56.5   55.5

(kHz 20) ترددات معيارية وإشارات توقيت 20,05-19,95

بتة 70-20,05
57.5 متنقلة بحرية      
   58.5   56.5 

72-70 
    60.5راديويةملاحة 

90-70 
بتة 

57.5   متنقلة بحرية 
 60.5 ملاحة راديوية بحرية   
تحديد راديوي للموقع 

72-70 
60.5   ملاحة راديوية 

بتة 
57.5متنقلة بحرية   

59.5

84-72 
بتة 

57.5 متنقلة بحرية 
60.5 ملاحة راديوية 

56.5

84-72
بتة 

57.5   متنقلة بحرية 
60.5   ملاحة راديوية 

86-84 
  60.5 ملاحة راديوية 

86-84
60.5 ملاحة راديوية 

بتة 
57.5متنقلة بحرية 

59.5

90-86 
بتة 

57.5متنقلة بحرية 
ملاحة راديوية 

90-86 
بتة 

  57.5 متنقلة بحرية 
   60.5 ملاحة راديوية 

56.561.5

62.5 ملاحة راديوية 110-90
بتة    
   64.5
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kHzعلى الإدارات التي ترخص استخدام ترددات أقل من  53.5 ا لا 8,3 دمات وزعت عليها  تسبب تداخلات ضارة بخ  أن تتحقق من أ
kHzالنطاقات التي تفوق  8,3.     (WRC-12) 

ستخدام ترددات أقل من   54.5 ً علمية  kHzتحث الإدارات التي تجري أبحا على إخطار الإدارات الأخرى التي يمكن أن تكون معنية    8,3
     (WRC-12)بذلك بحيث تستفيد هذه الأبحاث من كل الحماية الممكنة من أي تداخلات ضارة.

54A.5   التردد  يقتصر استعمال خدمة مساعدات الأرصاد الجوية لنطاقkHz kHz النطاق على الاستعمال المنفعل. وفي  11,3-8,3 11,3-9  ،
ا قبل   يجب على محطات خدمة مساعدات الأرصاد الجوية ألا لحماية من محطات خدمة الملاحة الراديوية المقدمة لتبليغ المكتب   .2013  اير ين  1تطالب 

لنسبة إلى لجوية ومحطات خدمة الملاحة الراديوية المبلغة بعد هذا التاريخ، ينبغي تطبيق أحدث نسخة  التقاسم بين محطات خدمة مساعدات الأرصاد او
ITU-Rللتوصية  RS.1881.(WRC-12)      
54B.5 يوزع نطاق التردد  توزيع إضافي :kHz في  9-8,3 والبحرين ومصر  الجزائر والمملكة ال أيضاً  والإمارات العربية المتحدة  عربية السعودية 

والعراق والكويت ولبنان والمغرب وقطر والجمهورية العربية السورية والسودان وتونس لخدمة الملاحة الراديوية  وجمهورية إيران الإسلامية  والاتحاد الروسي  
 (WRC-15)أولي. قلة على أساسوالخدمة الثابتة والخدمة المتن

54C.5 إضافي التردد توزيع  نطاق  يوزع   : kHz في  9-8,3 أساس   أيضاً  على  البحرية  المتنقلة  والخدمة  البحرية  الراديوية  الملاحة  لخدمة  الصين 
      (WRC-12)أولي.
ية: أرمينيا والاتحاد الروسي  البلدان التال لى أساس أولي فيأيضاً لخدمة الملاحة الراديوية ع  kHz 14-17يوزع نطاق التردد    : توزيع إضافي 55.5

      (WRC-15)جورجيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.و 

kHzيجوز لمحطات الخدمات التي وزع عليها النطاقان   56.5 19,95 kHzو  14 70 kHz، وكذلك النطاقان  20,05 kHzو  84-72 90 86  
kHzلضار. وسيستخدم الترددان  اية هذه المحطات من التداخل امعيارية وإشارات توقيت. ويجب حم، أن ترسل ترددات  1 الإقليم في kHzو  25 50 

 (WRC-12). أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان  لهذا الغرض وبنفس الشروط في 

للنطاقات   57.5 البحرية  المتنقلة  الخدمة  استعمال  kHzإن  kHzو  19,95-14 kHzو  70-20,05 kHz(وللنطاقين    90-70 84-72  
kHzو ،  J7B أو   J2Bفقط). وترخص الإرسالات من الصنفين    F1Bو  A1A) يقتصر على محطات الإبراق الراديوي الساحلية (1الإقليم   في  90-86

 النطاقات.  هذه في  F1B أو  A1Aي الإرسال وز عرض النطاق اللازم العرض الذي يقابل عادة صنفبصورة استثنائية، شريطة ألا يتجا
البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان والاتحاد   أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في kHz 67-70يوزع النطاق   :توزيع إضافي 58.5

      (WRC-2000)اجيكستان وتركمانستان. الروسي وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان وط
kHzيوزع النطاقان    : مختلفة  خدمةفئة   59.5 kHzو  72-70 على الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة البحرية، على أساس أولي، (انظر    86-84
كستان.  ) في33.5 الرقم        (WRC-2000)بنغلاديش و

النب  60.5 الراديوية  الملاحة  أنظمة  استخدام  فييجوز  و1 م الإقلي في  kHz 90-70  )kHz 86-70النطاقين   ضية   (kHz 130-110  
)kHz 130-112 النطاقات. ) شريطة ألا تسبب تداخلاً ضاراً للخدمات الأخرى التي وزعت عليها هذه1الإقليم  في

في  61.5 البحرية  الراديوية  الملاحة  لخدمة  محطات  وتشغيل  إنشاء  يجوز  النطاقين    2الإقليم   لا  kHzداخل  kHzو  90-70 130-110  
ا التي تعمل وفق هذا الجدول. غير أنه يجب على محطات الخدمات الثابتة 21.9قم  لاتفاق، بموجب الر  إلا والمتنقلة   ، مع الإدارات التي قد تتأثر خدما

 الاتفاقات.  الراديوية البحرية المنشأة بموجب مثل هذهالبحرية والتحديد الراديوي للموقع ألا تسبب تداخلاً ضاراً لمحطات خدمة الملاحة 
kHzخدمة الملاحة الراديوية داخل النطاق   تي تشغل محطات فيدارات التحث الإ 62.5 على تنسيق الخصائص التقنية والتشغيلية    110-90

لخدمات التي تؤمنها هذه المحطات.  للمحطات بحيث تجتنب التداخلات الضارة 
63.5 (SUP - WRC-97)  
النطاقات الموزعة   لمحطات الخدمة الثابتة في  F3C أو   F1Cو  A3Cو  A2Cو  F1B أو   A1Aترخص فقط الإرسالات من الأصناف   64.5

 kHz 110النطاقات الموزعة لهذه الخدمة بين   ) ولمحطات الخدمة المتنقلة البحرية في1الإقليم   في  kHz 160  )kHz 148,5و  kHz 90لهذه الخدمة بين  
  kHz 160-110النطاق   في   J7B أو   J2Bلات من الصنف  ). وترخص أيضاً، بصفة استثنائية، الإرسا 1الإقليم   في   kHz 160   )kHz 148,5و 
)kHz 148,5 لمحطات الخدمة المتنقلة البحرية. 1الإقليم  في (
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kHz 255-110 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
112-110

بتة 
 متنقلة بحرية 

 ملاحة راديوية 

130-110 
بتة 

متنقلة بحرية 
60.5  ملاحة راديوية بحرية 

112-110 
بتة 

متنقلة بحرية 
60.5  ملاحة راديوية 

64.5تحديد راديوي للموقع 64.5
115-112 

60.5 ملاحة راديوية 
117,6-112 

60.5 ملاحة راديوية 
117,6-115

60.5 ملاحة راديوية 
بتة 

متنقلة بحرية 

بتة 
متنقلة بحرية 

66.5   64.565.5   64.5
126-117,6 

بتة 
متنقلة بحرية 

60.5 ملاحة راديوية 
64.5

126-117,6 
بتة 

متنقلة بحرية 
60.5 ملاحة راديوية 

64.5
129-126 

60.5 ملاحة راديوية 
129-126 

60.5ملاحة راديوية  
بتة 

متنقلة بحرية 
65.5   64.5

130-129 
بتة 

 متنقلة بحرية 
60.5 ملاحة راديوية 

130-129 
بتة 
لة بحرية نقمت

60.5 ملاحة راديوية 
64.564.5  61.564.5

135,7-130 
بتة 

 متنقلة بحرية 
 

67.5   64.5 

135,7-130 
بتة 

بحرية  متنقلة 
 

64.5 

135,7-130 
بتة 

متنقلة بحرية 
راديوية ملاحة 

64.5  
137,8-135,7

 بتة 
 متنقلة بحرية 

 67A.5  هواة

67B.5   67.5   64.5 

137,8-135,7 
 بتة 

متنقلة بحرية 
 67A.5  هواة

64.5 

137,8-135,7
بتة 

بحرية  متنقلة 
راديوية  ملاحة
 67A.5هواة  
64.5   67B.5

148,5-137,8
بتة 

 متنقلة بحرية 
67.5   64.5 

160-137,8
بتة 

 بحرية متنقلة 

160-137,8 
 بتة 

بحرية  متنقلة 
راديوية  ملاحة

255-148,5 64.564.5 
 160-190إذاعية

 بتة 
190-160 

بتة 
ملاحة راديوية للطيران 

200-190 
ملاحة راديوية للطيران 

70.5   69.5   68.5
 

- 42 -



 RR5-9الترددات  -IIالفصـل

خدمة   65.5 النطاقان    :مختلفةفئة  kHzيوزع  kHzو  117,6-112 أولي،    129-126 أساس  على  البحرية،  والمتنقلة  الثابتة  الخدمتين  على 
    (WRC-2000)بنغلاديش. ) في33.5الرقم  (انظر

)، 33.5 س أولي (انظر الرقم ألمانيا على الخدمتين الثابتة والمتنقلة البحرية على أسا في  kHz 117,6-115يوزع النطاق    : فئة خدمة مختلفة 66.5
نوي (انظر الرقم  ).32.5وعلى خدمة الملاحة الراديوية على أساس 

نوي في  kHz 130-148,5نطاق التردد  يوزع    :توزيع إضافي  67.5 لخدمة الملاحة الراديوية على أساس  : قيرغيزستان البلدين التاليين  أيضاً 
 (WRC-19)حقوق التشغيل.  البلدان وفيما بينها على أساس المساواة فيوتركمانستان. وتشغل هذه الخدمة داخل هذه  

67A.5 في ترددات  تستعمل  التي  الهواة  خدمة  محطات  تتجاوز  kHzالنطاق   لا  المشعة  137,8-135,7 للقدرة  أقصى  المتناحية   المكافئة حداً 
(e.i.r.p.)  قدرهW 1  67.5 الرقم  البلدان المدرجة في اديوية العاملة في ولا تسبب تداخلاً ضاراً بمحطات خدمة الملاحة الر.(WRC-07)     

67B.5   استعمال التردد  يقتصر  kHzنطاق  ولبنا في  137,8-135,7 والعراق  ومصر  و الجزائر  السورية  العربية  والجمهورية  وجنوب  ن  السودان 
المتنقلة   والخدمة  الثابتة  الخدمة  على  وتونس  ألاالبحريةالسودان  ويجب  فيتُستعم .  الهواة  خدمة  في ل  أعلاه  المذكورة  نطاق   البلدان 

kHz التردد       (WRC-19)ذلك. ، وينبغي للبلدان التي ترخص هذا الاستعمال مراعاة137,8-135,7

kHzيوزع نطاق التردد    :توزيع بديل 68.5 البلدان التالية: جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو   للخدمة الثابتة على أساس أولي في   200-160
      (WRC-15)الديمقراطية وجنوب إفريقيا.

kHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 69.5  ان على أساس أولي. الصومال أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية للطير  في 255-200
kHzاق التردد  نط يوزع    :توزيع بديل  70.5 البلدان التالية: أنغولا وبوتسوا  لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي في  283,5-200

ميبيا ونيجير وعُ وإثيوبيا وكينيا وليسوتو ومدغشقر وملاوي وموزاموإسواتيني  وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو   مان وجمهورية بيق و
     (WRC-19)و الديمقراطية وجمهورية جنوب إفريقيا وتنزانيا وتشاد وزامبيا وزمبابوي. الكونغ
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kHz 415-200 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
275-200 

ملاحة راديوية للطيران 
متنقلة للطيران 

285-200 
ملاحة راديوية للطيران 

للطيران متنقلة 
283,5-255 

إذاعية
ملاحة راديوية للطيران 

70.5
285-275 

ملاحة راديوية للطيران 
متنقلة للطيران 

ملاحة راديوية بحرية  
 (منارات راديوية) 

315-283,5 
ملاحة راديوية للطيران 

 ملاحة راديوية بحرية 
 73.5(منارات راديوية)   

74.5 
315-285 

راديوية للطيران ملاحة 
73.5)   (منارات راديوية ملاحة راديوية بحرية 

325-315 
ملاحة راديوية للطيران 

ملاحة راديوية بحرية 
73.5(منارات راديوية)  

325-315 
ملاحة راديوية بحرية 
73.5(منارات راديوية)  
ملاحة راديوية للطيران 

325-315 
ة للطيران ملاحة راديوي

راديوية بحرية ملاحة 
73.5(منارات راديوية) 

75.5

405-325 
ملاحة راديوية للطيران 

335-325 
ملاحة راديوية للطيران 

متنقلة للطيران 
ملاحة راديوية بحرية 
(منارات راديوية) 

405-325 
 ملاحة راديوية للطيران 

متنقلة للطيران 

405-335 
ملاحة راديوية للطيران 

 للطيران لة متنق
415-405 

76.5  ملاحة راديوية 
415-405 

 76.5  ملاحة راديوية  
 متنقلة للطيران  
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71.5 (SUP - WRC-19) 

72.5 (SUP - WRC-12)  

في  73.5 النطاق   يجوز  استعمال  البحرية  الراديوية  الملاحة  kHzخدمة  325-285   )kHz لإرسال  1 الإقليم  في   325-283,5 ملاح معلوما )  ية  ت 
ستخدام تقنيات النطاق الضيق، شريطة عدم التسبب في  (WRC-97)خدمة الملاحة الراديوية.  تداخلات ضارة لمحطات المنارات الراديوية المشغلة في  إضافية 

رات الراديوية)، على  المنا  ة (غيرلخدمة الملاحة الراديوية البحري   1الإقليم   في  kHz 285,7-285,3يوزع نطاق الترددات    :توزيع إضافي 74.5
 أساس أولي. 

kHzيوزع النطاق    :فئة خدمة مختلفة 75.5 البحرية على أساس أولي في  325-315 وأذربيجان وبيلاروس  لخدمة الملاحة الراديوية   أرمينيا 
طلة على البحر الأسود، شريطة إجراء التشاور نية الم الروما المناطق  والاتحاد الروسي وجورجيا ومولدوفا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا وفي 

 (WRC-07)للطيران.  منطقة بحر البلطيق لمحطات جديدة للملاحة الراديوية البحرية أو  بين الإدارات المعنية قبل تخصيص ترددات هذا النطاق في

اديوية البحرية. ويجب على خدمات الملاحة الراديوية  حة الر الملا  خدمة للتحديد الراديوي لزوا الاتجاه في   kHz 410يُستعمل التردد   76.5
kHzالنطاق  ألا تسبب تداخلات ضارة بخدمة التحديد الراديوي لزوا الاتجاه في kHz 415-405الأخرى التي وزع عليها النطاق  413,5-406,5 .
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kHz 495-415 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
435-415 

79.5 متنقلة بحرية 
 ملاحة راديوية للطيران 

472-415 
79.5 متنقلة بحرية 

 80.5  77.5ملاحة راديوية للطيران 
472-435 

79.5 متنقلة بحرية 
 77.5ملاحة راديوية للطيران 

82.5 82.5 78.5 
479-472 

 79.5  متنقلة بحرية 
80A.5هواة  

 77.5  80.5 لطيرانملاحة راديوية ل
82.5   80B.5 

495 479
79A.5 متنقلة بحرية  79.5 

 77.5ملاحة راديوية للطيران 

495 479
79A.5 متنقلة بحرية  79.5 

 80.5  77.5  ملاحة راديوية للطيران
82.5  82.5

kHzيوزع نطاق التردد    : فئة خدمة مختلفة 77.5 البلدان التالية: أستراليا   أولي في وية للطيران على أساس  لخدمة الملاحة الرادي  495-415
في  البحار  وراء  فيما  الفرنسية  والتجمعات  وجمهورية  3الإقليم   والصين  والهند  غينيا الجديدة   وجمهورية كور  بوا  و كستان  و ن  واليا الإسلامية  إيران 

kHzلتردد  لانكا. ويوزع نطاق ا وسري  ة كور الشعبية الديمقراطيةجمهوريو  البلدان  على خدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي في  495-435
تلك البلدان   ه في. وعلى جميع الإدارات المذكورة أعلاقيرغيزستان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وكازاخستان ولاتفيا وأوزبكستان و 

kHzنطاق التردد   ملة في تتسبب محطات الملاحة الراديوية للطيران العا مة حتى لا أن تتخذ جميع الخطوات العملية اللاز  تداخل لاستقبال  في 495-435
     (WRC-19)على أساس عالمي. المحطات الساحلية للإرسالات من محطات السفن على ترددات محددة لمحطات السفن

ت المتحدة   لملاحة الراديوية للطيران هو على أساس أولي، فيمة الخد  kHz 435-415إن توزيع النطاق    :فئة خدمة مختلفة 78.5 كو والولا
 الأمريكية والمكسيك. 

kHz  التردد  نطاقي استعمال    يقتصر الخدمة المتنقلة البحرية،    في 79.5 kHzو  495-415 على الإبراق الراديوي ويمكن استعمالهما    526,5-505
. وتقتصر محطات الإرسال  بين الإدارات المهتمة والمتأثرة لاتفاق  رهناً  ،ITU-R M.2010للتوصية  صيغة لأحدث  طبقاً  NAVDAT النظاممن أجل 
      (WRC-19)على المحطات الساحلية. NAVDAT للنظام

79A.5 الخدمة   احلية في عندما تعتزم الإدارات إنشاء محطات سNAVTEX    على التردداتkHz kHzو  490 kHzو  518 4 فهي   209,5
339(انظر القرار  (IMO)ق خصائص التشغيل طبقاً لإجراءات المنظمة البحرية الدولية ة على أن تنستحث بشد (Rev.WRC-07)(.(WRC-07)      

تستعمل   اتجاهية التي لا  مقصور على المنارات اللا  2 الإقليم  في kHz 495-435إن استخدام خدمة الملاحة الراديوية للطيران للنطاق  80.5
 تي. الإرسال الصو 

80A.5   المتناحية المكافئة  المشعة  القدرة  تتجاوز  ألا  في   (.e.i.r.p)يجب  العاملة  لترددات  للمحطات  المستعملة  الهواة    خدمة 
kHzالنطاق  في 479 Wالقيمة   472 دة هذا الحد إلى  1 W. ويجوز للإدارات ز أجزاء من أراضيها تبعد أكثر  (القدرة المشعة المكافئة المتناحية) في  5
km نم ة  عن حدود الجزائر والمملكة العربية السعودية وأذربيجان والبحرين وبيلاروس والصين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحد  800

كستان وقطر والجمهورية ي وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن وكازاخستان والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا وعمان وأوزبوالاتحاد الروس
بمحطات   تداخل ضار  تتسبب خدمة الهواة في هذا، يجب ألا  نطاق التردد  العربية السورية وقرغيزستان والصومال والسودان وتونس وأوكرانيا واليمن. وفي 

لحماية منها.      (WRC-12)خدمة الملاحة الراديوية للطيران وألا تطالب 
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80B.5 لتردد  يقتصر استخدام نطاق اkHz الجزائر والمملكة العربية السعودية وأذربيجان والبحرين وبيلاروس والصين وجزر القمر   في  479-472
ا والاتحاد  المتحدة  العربية  والإمارات  ومصر  وقطر وجيبوتي  وأوزبكستان  وعمان  وموريتانيا  وليبيا  ولبنان  والكويت  وكازاخستان  والأردن  والعراق  لروسي 

العربية على  والجمهورية  واليمن  وتونس  والسودان  والصومال  وقرغيزستان  للط السورية  الراديوية  الملاحة  وخدمة  البحرية  المتنقلة  ويجب  الخدمة  يران. 
 (WRC-12)     نطاق التردد هذا، وينبغي للبلدان التي ترخص هذا الاستعمال مراعاة ذلك.  المشار إليها أعلاه في  البلدان  تستخدم خدمة الهواة في ألا

81.5 (SUP - WRC-2000)  

التردد   82.5 استعمال  kHzيقتصر  الجوية   في  490 والأرصاد  الملاحة  لإنذارات  الساحلية  المحطات  إرسال  على  البحرية  المتنقلة  الخدمة 
kHzات العاجلة المرسلة إلى السفن بواسطة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة. وترد شروط استعمال التردد  وللمعلوم .  52و  31دتين  الما في  490

kHzويُطلب من الإدارات عند استعمالها نطاق التردد   495 ينتج أي تداخل   لخدمة الملاحة الراديوية للطيران أن تتخذ ما يلزم بحيث لا   415
لتردد   kHzضار  kHz. وعند استخدام النطاق  490 اخل  لأغراض خدمة الهواة، يجب على الإدارات أن تضمن عدم حدوث أي تد   479-472
لتردد   kHzضار  490.(WRC-12)    
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kHz 1 800-495 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
  82C.5متنقلة بحرية 505-495

526,5-505 
79.5 متنقلة بحرية 

84.5 79A.5 
 ملاحة راديوية للطيران 

510-505 
 79.5 متنقلة بحرية 

526,5-505 
79.5 بحرية  متنقلة 

84.5 79A.5 
 ملاحة راديوية للطيران 

للطيران متنقلة 
متنقلة برية 

525-510 
79A.5  84.5 متنقلة بحرية 

 ملاحة راديوية للطيران 

   
 535-525  

1 606,5-526,5 
إذاعية

86.5 إذاعية 
ملاحة راديوية للطيران 

535-526,5 
إذاعية
متنقلة
88.5

1 605-535 
ةإذاعي

1 606,5-535 
إذاعية

87A.5  87.51 625-1 605 
1 625-1 606,5 

بتة 
90.5 متنقلة بحرية 

متنقلة برية 

 606,5 1-800 89.51إذاعية  
بتة 

متنقلة 
تحديد راديوي للموقع 

ملاحة راديوية 
92.590.5

1 635-1 625 
تحديد راديوي للموقع 

 
93.5

1 705-1 625
بتة 

 متنقلة 
89.5 ية اعإذ

تحديد راديوي للموقع 
1 800-1 635 

بتة 
90.5 متنقلة بحرية 

متنقلة برية 

90.5

1 800-1 705 
بتة 

متنقلة 
تحديد راديوي للموقع 

91.5ملاحة راديوية للطيران 92.5  96.5

82A.5 (SUP - WRC-12) 

82B.5 (SUP - WRC-12)  

82C.5التردد  نطاق    يُستعملkHz 505-495    أجل الملاحة  من  ت  بيا صيغة    (NAVDAT)نظام  أحدث  في  الموصوف  الدولي 
ITU-R للتوصية  M.2010 وتقتصر محطات الإرسال للنظام .NAVDAT .على المحطات الساحلية(WRC-19)      

83.5 (SUP - WRC-07)  

kHzترد شروط استعمال الخدمة المتنقلة البحرية للتردد  84.5     (WRC-07).52و 31المادتين  في 518
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 غير مستعمل.  85.5
kHzوضمن النطاق    2الإقليم   إن قدرة الموجة الحاملة لمحطات الإذاعة، في 86.5 kW، يجب ألا تتجاوز  535-525 Wأثناء النهار و  1 250  

 أثناء الليل. 
kHzنطاق التردد  يوزع    :فيتوزيع إضا 87.5 للخدمة المتنقلة، على أساس   535-526,5 بوتسوا  البلدان التالية: أنغولا و  نوي، فيأيضاً 

ميبيا والنيجر.وإسواتيني        (WRC-19)وليسوتو وملاوي وموزامبيق و
87A.5 إضافي النطاق    :توزيع  kHzيوزع  1 في  606,5-526,5 هذا   أيضاً  ويخضع  أولي.  أساس  على  الراديوية  الملاحة  لخدمة  أوزبكستان 

، كما يقتصر هذا الاستعمال على المنارات الراديوية المقامة على الأرض والمشغلة  21.9لإدارات المعنية بموجب الرقم  الاستعمال للحصول على موافقة ا
اية عمرها النافع. 1997أكتوبر  27اعتباراً من       (WRC-97)إلى 

نوي. الصين، أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية  في kHz 535-526,5يوزع النطاق   :توزيع إضافي 88.5  للطيران، على أساس 
kHz 1يخضع استعمال النطاق   89.5 705-1 ، للخطة التي وضعها المؤتمر الإداري  2الإقليم   من جانب محطات الخدمة الإذاعية في  605

 ). 1988و (ريو دي جانيرو، الإقليمي للرادي
kHzالنطاق   إن دراسة تخصيصات التردد لمحطات الخدمتين الثابتة والمتنقلة في   1 705-1 خذ بعين الاعتبار التعيينات  625 ، يجب أن 

 ). 1988الخطة التي وضعها المؤتمر الإداري الإقليمي للراديو (ريو دي جانيرو،  الواردة في
النطاق   90.5 kHzفي  1 705-1 وفي605 في ،  إذاعة  محطة  فيها  تكون  التي  الخدمة    2الإقليم   الحالات  منطقة  تقتصر  أن  يجب  معنية، 

 على المنطقة التي يوفرها انتشار الموجة الأرضية.  1الإقليم   ت المتنقلة البحرية في للمحطا
kHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 91.5 1 705-1 نوي في 606,5      (WRC-97)لانكا. الفلبين وسري أيضاً للخدمة الإذاعية على أساس 
الإقليم   92.5 بلدان  بعض  الراديوي  1تستخدم  الاستدلال  kHzالنطاقات   في  أنظمة  1 625-1 kHzو   606,5 1 800-1 635 

kHzو 2 160-1 kHzو  850 2 300-2 kHzو  194 2 850-2 kHzو  502 3 800-3 . 21.9، شريطة الحصول على الموافقة بموجب أحكام الرقم  500
Wكما أن متوسط القدرة المشعة لهذه المحطات يجب ألا يتجاوز  50 . 

kHzات التردد  توزع نطاق   :توزيع إضافي 93.5 1 635-1 kHzو  625 1 810-1 kHzو  800 2 170-2 في  160 أرمينيا وأذربيجان   أيضاً 
رجيا وهنغار وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا ومنغوليا ونيجير وأوزبكستان وبولندا وقيرغيزستان وسلوفاكيا وطاجيكستان  وبيلاروس والاتحاد الروسي وجو 

      (WRC-15).21.9 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة البرية على أساس أولي، شريطة الحصول على الموافقة بموجب أحكام الرقم وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا  

 غير مستعملين.  95.5و 94.5
kHzيجوز للإدارات أن توزع حتى   96.5 kHzنطاقَي التردد   لخدمة الهواة التابعة لها في  200 1 800-1 kHzو  715 2 000-1 البلدان  في  850

يرلندا وأيسلندا وإسرائيل  التالية: ألمانيا وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروس وكرواتيا والدانمارك وإستونيا والاتحاد الروسي وفنلندا وجورجيا وهنغار وأ
وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة   ناوكازاخستان ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ومالطة ومولدوفا والنرويج وأوزبكستان وبولندا وقيرغيزست

نطاقَي التردد هذين على  والسويد وسويسرا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. وعلى هذه الإدارات، مع ذلك، عند قيامها بتوزيع هذه الترددات في
لخدمتين الثابتة والمتنقلة  تخدمتها للهواة، أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير مناسبة، بعد التشاور مع إدارا اورة، حتى تمنع التداخلات الضارة  البلدان ا

W يتجاوز للبلدان الأخرى بسبب خدمة الهواة التابعة لها كما أن متوسط قدرة أي محطة هواة يجب ألا  10.(WRC-15)      
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RR5-16 لفصـلاII-  الترددات

kHz 2 194-1 800 
 التوزيع على الخدمات 

 3 الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
1 810-1 800 

تحديد راديوي للموقع 
93.5

1 850-1 800 
هواة

2 000-1 800 
هواة
بتة 

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
ملاحة راديوية 

تحديد راديوي للموقع 

1 850-1 810 
هواة

100.5  99.5  98.5 
2 000-1 850 

بتة 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

2 000-1 850 
هواة
بتة 

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
تحديد راديوي للموقع 

ملاحة راديوية 
103.5  96.5  92.5102.597.5

2 025-2 000 
بتة 

 ستثناء المتنقلة  متنقلة 
(R)للطيران 

103.5  92.5

2 065-2 000 
بتة   
متنقلة   

2 045-2 025 
بتة 

 ستثناء المتنقلة  متنقلة 
 (R)للطيران 

104.5مساعدات أرصاد جوية  
103.5  92.5

2 160-2 045 
بتة 

متنقلة بحرية 
متنقلة برية 

2 107-2 065 
105.5متنقلة بحرية  

106.5

92.52 170-2 107 
بتة 

 متنقلة 
2 170-2 160 
للموقع تحديد راديوي 
107.5  93.5

متنقلة بحرية 170 173,5-2 2
(استغاثة ونداء)  متنقلة 173,5 190,5-2 2

111.5 110.5 109.5 108.5

متنقلة بحرية 190,5 194-2 2
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 RR5-17الترددات  -IIالفصـل

الإقليم   97.5 المدى  3في  طويل  الملاحي  النظام  يعمل   ،(Loran)    علىkHz 1 kHzعلى   أو  850 1 ويكون  950 المشغولان  ،  النطاقان 
kHz هما 1 875-1 kHzو  825 1 975-1 kHzت الأخرى الموزع عليها النطاق  ويمكن للخدما  على التوالي.   925 2 000-1 أن تستخدم أي   800

. kHz 1 950على  أو kHz 1 850تداخل ضار للنظام الملاحي طويل المدى الذي يعمل على  تردد داخل هذا النطاق، شرط ألا تتسبب في
kHzيوزع نطاق التردد    :توزيع بديل 98.5 1 830-1 سعلى الخدمتين الثا  810 تثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي  بتة والمتنقلة، 
والاتحاد الروسي وجورجيا    البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبلجيكا والكاميرون وجمهورية الكونغو والدانمارك ومصر وإريتر وإسبانيا وإثيوبيا في

ن وإيطاليا وكازاخستان ولبنان وليتوان        (WRC-15)وتركمانستان وتركيا.يا والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان والصومال وطاجيكستان وتونس  واليو
kHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي  99.5 1 830-1 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة،   810 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس  أيضاً 

     (WRC-12)وليبيا وأوزبكستان وسلوفاكيا ورومانيا وسلوفينيا وتشاد وتوغو.والعراق  لمملكة العربية السعودية والنمسا  البلدان التالية: ا أولي في 

kHzيجوز ترخيص استخدام النطاق   ، لا 1في الإقليم   100.5 1 830-1 جزء منها شمال دائرة   البلدان الواقع كاملها أو لخدمة الهواة في  810
بغية تحديد التدابير الواجب اتخاذها لتجنب التداخلات الضارة    99.5و  98.5الرقمين   لتشاور مع البلدان المشار إليها فيإلا بعد اشمالاً،    40°العرض  

 . 99.5و  98.5 الهواة ومحطات الخدمات الأخرى المشغلة وفقاً للرقمينبين محطات 
101.5 (SUP - WRC-12)  
kHzيوزع نطاق التردد    :توزيع بديل  102.5 2 000-1 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، وخدمتي التحديد   850 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 

راغواي وبيرو. ى أساس أولي في الراديوي للموقع والملاحة الراديوية، عل       (WRC-15)البلدان التالية: بوليفيا وشيلي و

لخ 103.5 عند تخصيص الترددات لمحطات الخدمتين الثابتة    1الإقليم   دمة المتنقلة البحرية، فيعلى الإدارات أن تراعي الاحتياجات الخاصة 
kHzالنطاقات  والمتنقلة في  2 045-1 kHzو 850 2 498-2 kHzو 194 2 625-2 kHzو 502 2 850-2 650 . 

kHzيقتصر استخدام خدمة مساعدات الأرصاد الجوية للنطاق   104.5 2 045-2 ات العوامات الخاصة بدراسة  محط  على  1 الإقليم  في  025
 المحيطات.

الإقليم   105.5 في 2في  الراديوية  المهاتفة  تستخدم  التي  السفن  ومحطات  الساحلية  المحطات  ستكون  غرينلاند،  ستثناء   النطاق   ، 
kHz 2 107-2 kWتتجاوز  وبقدرة ذروة لا  J3Eمقصورة على إرسالات الصنف   065 kHzاملة الآتية: . ويفضل استخدام الترددات الح1 2 065,0  

kHzو 2 kHzو  079,0 2 kHzو   082,5 2 kHzو  086,0 2 kHzو  093,0 2 kHzو  096,5 2 kHzو  100,0 2 الأرجنتين وأوروغواي  . وفي103,5
kHzيستخدم الترددان الحاملان  2 kHzو 068,5 2 kHz 2لهذا الغرض أيضاً، بينما تستخدم الترددات الواقعة ضمن النطاق  075,5 075,5-2 072 
 . 165.52 الرقم كما هو منصوص عليه في 

الترددات المحصورة    3و  2الإقليمين   فييجوز   106.5 تستخدم  أن  فقط  الوطنية  الحدود  داخل  الاتصالات  تجري  التي  الثابتة  الخدمة  لمحطات 
kHz بين 2 kHzو  065 2 لخدمة المتنقلة البحرية ويج ، شريطة ألا يتسبب ذلك في 107 W يتجاوز متوسط قدرة هذه المحطات  ب ألاتداخل ضار  50  .

 هذه الترددات، ينبغي استرعاء عناية المكتب إلى هذه الأحكام. وعند التبليغ عن 
kHzنطاق التردد  يوزع    :توزيع إضافي  107.5 2 170-2 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران  160 ، على  (R) أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
وإثيوبيا والعراق وليبيا والصومال. ويجب ألا يتجاوز متوسط قدرة المحطات وإسواتيني  ان التالية: المملكة العربية السعودية وإريتر  البلد ولي فيأساس أ

Wهاتين الخدمتين  في 50.(WRC-19)      
الحامل   108.5 kHzالتردد  2 في   182 والنداء  للاستغاثة  دولي  تردد  الراديوية هو  النطاق  المهاتفة  استخدام  شروط  وتحدد   .

kHz 2 190,5-2      (WRC-07).52و 31المادتين   في 173,5
kHzإن الترددات   109.5 2 kHzو  187,5 4 kHzو  207,5 6 kHzو  312 8 kHzو  414,5 12 kHzو  577 16 هي ترددات دولية    804,5

 . 31 المادة دات فيالنداء الانتقائي الرقمي. وتحدد شروط استخدام تلك الترد للاستغاثة في 
kHzإن الترددات   110.5 2 kHzو  174,5 4 kHzو  177,5 6 kHzو  268 8 kHzو  376,5 12 kHzو   520 16 هي ترددات دولية    695

 . 31 المادة في  الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة. وتحدد شروط استخدام تلك الترددات للاستغاثة في 
الحاملة   111.5 الترددات  استخدام  kHzيجوز  2 kHzو  182 3 kHzو   023 5 kHzو  680 8 MHzوالترددات    364 121,5 

MHzو MHzو  156,525 MHzو  156,8 ا   243 المعمول  للإجراءات  وفقاً  المأهولة،  الفضائية  لمركبات  المتعلقة  والإنقاذ  البحث  لعمليات  أيضاً 
 .31 لمادةا خدمات الاتصالات الراديوية للأرض. وترد شروط استخدام الترددات في في

kHzوينطبق الشيء نفسه على الترددات    10 kHzو  003 14 kHzو  993 19 من هذه الحالات أن يكون    كل ، ولكن يجب في 993
kHzنطاق  البث محصوراً في       (WRC-07)حول التردد. 3±

- 51 -



RR5-18 الفصـلII-  الترددات

kHz 3 230-2 194 

 التوزيع على الخدمات 
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

2 300-2 194 
بتة 

 ستثناء المتنقلة   متنقلة 
 (R)للطيران 

2 300-2 194 
بتة  
متنقلة  

112.5   103.5   92.5112.5

2 498-2 300 
بتة 

 ستثناء المتنقلة   متنقلة 
(R)للطيران 

 113.5 إذاعية
103.5

2 495-2 300 
بتة 

متنقلة 
113.5  إذاعية

2 501-2 495 
kHz 2) ارات توقيت ترددات معيارية وإش  500) 

2 501-2 498 
 ترددات معيارية  

 وإشارات توقيت 
(kHz 2 500) 

 

ترددات معيارية وإشارات توقيت 501 502-2 2
أبحاث فضائية   

2 625-2 502 
بتة 

 ستثناء المتنقلة   متنقلة 
(R)للطيران 

114.5   103.5   92.5

2 505-2 502 
يت ترددات معيارية وإشارات توق

2 850-2 505 
بتة 

 متنقلة 
2 650-2 625 

متنقلة بحرية 
بحرية ملاحة راديوية 

92.5

2 850-2 650 
بتة 

 ستثناء المتنقلة   متنقلة 
(R)للطيران 

103.5   92.5

(R) متنقلة للطيران 850 025-2 3
115.5  111.5

(OR) متنقلة للطيران 025 155-3 3

بتة 155 200-3 3
(R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

117.5   116.5

بتة 200 230-3 3
(R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة    
113.5إذاعية    

  116.5
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 RR5-19الترددات  -IIالفصـل

kHzنطاق التردد  يوزع    :توزيع بديل 112.5 2 300-2 ستثناء الخدمة المتنقلة ل  194 لطيران، على أساس أولي  على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
 (WRC-19)لانكا.  : سريالبلد التالي في

النطاقات   113.5 استخدام  بشروط  يتعلق  kHzفيما  2 495-2 300   )kHz 2 و1الإقليم   في  498  (kHz 3 400-3 200  
kHzو 4 995-4 kHzو 750 5 060-5 . 10.23إلى   3.23ومن   21.5و 20.5إلى  16.5خدمة الإذاعية، انظر الأرقام من لل 005

kHzنطاق التردد  يوزع    :توزيع بديل 114.5 2 625-2 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي    502 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
      (WRC-19).البلد التالي: العراق في

نقاذ منسقة أن تستخدم الترددين الحاملين (المرجعيين)  عمليات بحث وإ يجوز كذلك لمحطات الخدمة المتنقلة البحرية التي تشارك في  115.5
kHz 3 kHzو 023 5      (WRC-07).31، وفقاً للمادة 680

ستخدام النطاق  116.5 kHzتحث الإدارات على الترخيص  3 195-3 لتوفير قناة مشتركة على أساس عالمي، لأجهزة التقويم السمعي  155
kHzبين    النطاقات المحصورة ارات أن تخصص لنفس هذه الأجهزة قنوات إضافية فياللاسلكية ضعيفة القدرة. ويجوز للإد 3 kHzو  155 3 لمواجهة   400

 الحاجات المحلية. 

kHzوتجدر الإشارة إلى أن الترددات المحصورة بين    3 kHzو  000 4 تناسب أجهزة التقويم السمعي المعدة للتشغيل على مسافات    000
 مجال الحث.  قصيرة في 

kHzنطاق التردد  يوزع    :توزيع بديل 117.5 3 200-3 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي    155 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
     (WRC-19)لانكا وتوغو.  البلدان التالية: كوت ديفوار ومصر وليبير وسري في
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RR5-20 الفصـلII-  الترددات

kHz 5 003-3 230 

 ت التوزيع على الخدما
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

بتة 230 400-3 3
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة   
113.5 إذاعية   
  118.5  116.5

(R) متنقلة للطيران 400 500-3 3
3 800-3 500 

هواة
 بتة 

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

3 750-3 500 
هواة

119.5

3 900-3 500 
هواة 
ة بت

متنقلة 
92.54 000-3 750 

3 900-3 800 
بتة 

(OR)متنقلة للطيران 
متنقلة برية 

هواة 
 بتة 

(R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

3 950-3 900 
(OR)متنقلة للطيران 

123.5

3 950-3 900 
متنقلة للطيران 

إذاعية
4 000-3 950 

بتة 
إذاعية

4 000-3 950 
بتة 

إذاعية
125.5  122.5126.5

بتة 000 063-4 4
127.5 متنقلة بحرية  
 126.5

79A.5   109.5   110.5   130.5   131.5   132.5 متنقلة بحرية 063 438-4 4
 128.5

4 488-4 438 
بتة 

 (R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
 132A.5تحديد راديوي للموقع 

4 488-4 438 
بتة 

 (R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
 132A.5 تحديد راديوي للموقع

4 488-4 438 
بتة 

 (R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
 132A.5تحديد راديوي للموقع 

132B.5   
4 650-4 488 

 بتة  
(R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة  

4 650-4 488 
بتة 

(R) تنقلة للطيرانستثناء الم متنقلة 
(R)متنقلة للطيران 650 700-4 4
(OR)متنقلة للطيران 700 750-4 4
4 850-4 750 

بتة 
(OR)متنقلة للطيران 

متنقلة برية 
113.5إذاعية  

4 850-4 750 
بتة 

(R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
113.5إذاعية 

4 850-4 750 
بتة 

113.5إذاعية 
برية  متنقلة

بتة 850 995-4 4
متنقلة برية  
113.5إذاعية   

kHz 5) ترددات معيارية وإشارات توقيت 995 003-4 5 000)
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 RR5-21الترددات  -IIالفصـل

kHzنطاق التردد  يوزع    :توزيع إضافي 118.5 3 400-3 نوي، في  230 البلدان التالية:   أيضاً لخدمة التحديد الراديوي للموقع، على أساس 
ت المتح      (WRC-19)دة والمكسيك وبيرو.الولا

kHzيوزع نطاق التردد   :توزيع إضافي 119.5 3 750-3       (WRC-15)بيرو. أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في  500

120.5 (SUP - WRC-2000)  

 غير مستعمل.  121.5

kHzيوزع نطاق التردد    :توزيع بديل 122.5 4 000-3 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس  الخ  على  750 دمتين الثابتة والمتنقلة، 
راغواي وبيرو. أولي، في         (WRC-15)البلدان التالية: بوليفيا وشيلي وإكوادور و

kHzنطاق التردد  يوزع    :توزيع إضافي 123.5 3 950-3 وإسواتيني ة: بوتسوا  البلدان التالي على الخدمة الإذاعية على أساس أولي في  900
ميبيا وجنوب إفريقيا وزامبيا وزمبابوي، شريطة الحصول على الموافقة بموجب أحكام الرقم       (WRC-19).21.9 وليسوتو وملاوي وموزامبيق و

124.5 (SUP - WRC-2000)  

kHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي 125.5 4 000-3 رة المحطات  تتجاوز قد على أساس أولي. ويجب ألا   غرينلاند أيضاً للخدمة الإذاعية في  950
kWهذا النطاق القيمة اللازمة لتأمين خدمة وطنية، وعلى أي حال، يجب ألا تتجاوز هذه القدرة  الإذاعية المشغلة في  5. 

kHzيجوز لمحطات الخدمات التي وزع عليها النطاق   126.5 4 005-3  وإشارات توقيت. ، أن ترسل ترددات معيارية 3الإقليم   ، في 995

النطاق   127.5 استخدام  kHzيقتصر  4 063-4 للمهاتفة  في  000 المستخدمة  السفن  محطات  على  البحرية  المتنقلة  الراديوية   الخدمة 
 ).17والتذييل  220.52 الرقم (انظر

Wتتجاوز   ة المتوسطة التي لا يجوز بصفة استثنائية، لمحطات الخدمة الثابتة ذات القدر 128.5 تجري الاتصالات داخل حدود البلد  تي  وال  50
النطاقين   ترددات  تستخدم  أن  فقط،  فيه  توجد  kHzالذي  4 123-4 kHzو  063 4 438-4 ألا  130 المتنقلة   شريطة  لخدمة  ضاراً  تداخلاً  تسبب 

لإضافة إلى ذلك يمكن تشغيل محطات الخدمة الثابتة ذات ا kW تتجاوز لقدرة المتوسطة التي لاالبحرية. و kHzنطاقات التردد   في  1 4 123-4 063 
kHzو 4 133-4 kHzو  130 4 438-4 وأرمينيا وبيلاروس وبوتسوا وبوركينا فاصو وجمهورية إفريقيا  ، في408 البلدان التالية: أفغانستان والأرجنتين 

كستان وقيرغيزسالوسطى والصين والاتحاد الروسي وجورجيا والهند   ، شريطة  تان وطاجيكستان وتشاد وتركمانستان وأوكرانياوكازاخستان ومالي والنيجر و
km تكون واقعة على مسافة أن لخدمة المتنقلة البحرية. 600       (WRC-19)على الأقل من السواحل وألا تسبب تداخلاً ضاراً 

129.5 (SUP - WRC-07)  

kHzددين الحاملين ترد شروط استخدام التر  130.5 4 kHzو 125 6  (WRC-07).52و 31دتين الما في 215

kHzيستخدم التردد   131.5 4 حصراً للإرسال من المحطات الساحلية لإنذارات أرصاد جوية وملاحة ومعلومات عاجلة إلى السفن    209,5
     (WRC-97)بواسطة تقنيات النطاق الضيق بطباعة مباشرة.

kHz  إن الترددات  132.5 4 kHzو  210 6 kHzو  314 8 kHzو  416,5 12 kHzو  579 16 kHzو  806,5 19 kHzو  680,5 22 376  
kHzو 26  ). 17 (انظر التذييل (MSI)هي الترددات الدولية لإرسال معلومات السلامة البحرية   100,5

132A.5  لمحطات العاملة في  في خدمة التحديد الراديوي للموقع   يجب ألا تتسبب المحطات في الخدمتين الثابتة   تداخلات ضارة 
الر والمتنق  التحديد  خدمة  تطبيقات  وتقتصر  منها.  لحماية  تطالب  وألا  وفقاً  لة  العاملة  الأوقيانوغرافية  الرادارات  على  للموقع  اديوي 
612 للقرار  (Rev.WRC-12).     (WRC-12) 

132B.5 يوزَّع نطاق التردد    :توزيع بديلkHz 4 488-4 ستثناء الخدمة الم  438 ، على أساس  (R) تنقلة للطيران للخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
     (WRC-19). أرمينيا وبيلاروس ومولدوفا وقيرغيزستان البلدان التالية: أولي في 
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RR5-22 الفصـلII-  الترددات

kHz 7 000-5 003 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
ترددات معيارية وإشارات توقيت 003 005-5 5

أبحاث فضائية  
بتة 005 060-5 5

113.5اعية ذإ 
بتة 060 250-5 5

ستثناء المتنقلة للطيران   متنقلة 
 133.5

5 275-5 250 
بتة 

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
 132A.5تحديد راديوي للموقع 

5 275-5 250 
بتة 

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
 132A.5 تحديد راديوي للموقع

5 275-5 250 
بتة 
 ستثناء المتنقلة للطيران  لة نقمت

 132A.5تحديد راديوي للموقع 
133A.5  

بتة 275 351,5-5 5
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

بتة 351,5 366,5-5 5
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
 133B.5هواة 

بتة 366,5 450-5 5
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

5 480-5 450 
بتة 

(OR) متنقلة للطيران 
متنقلة برية 

5 480-5 450 
(R)متنقلة للطيران 

5 480-5 450 
بتة 

(OR)متنقلة للطيران 
متنقلة برية 

(R)متنقلة للطيران 480 680-5 5
 115.5   111.5

(OR) متنقلة للطيران 680 730-5 5
 115.5   111.5

5 900-5 730 5 900-5 730 5 900-5 730 
بتة 

متنقلة برية 
بتة 

(R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
بتة 

ستثناء المتنقلة للطيران  (R)متنقلة 
134.5إذاعية 900 950-5 5

 136.5
إذاعية950 200-5 6
 109.5  110.5  130.5  132.5 متنقلة بحرية 200 525-6 6

 137.5
(R)لطيران لة لمتنق525 685-6 6
(OR)متنقلة للطيران 685 765-6 6
بتة 765 000-6 7

 (R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة  
 138.5
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 RR5-23الترددات  -IIالفصـل

kHzيوزع النطاق    : فئة خدمة مختلفة 133.5 5 250-5 أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ولاتفيا   في  130
المتنقلة  وليتواني للخدمة  وأوكرانيا  وتركمانستان  وطاجيكستان  وقيرغيزستان  وأوزبكستان  والنيجر  أولي  ا  أساس  على  للطيران،  المتنقلة  الخدمة  ستثناء 
    (WRC-12)).33.5الرقم  (انظر

133A.5   التردد    :بديلتوزيع نطاقا  kHzيوزَّع  5 275-5 kHzو  250 26 350-26 والم  200 الثابتة  الخدللخدمتين  ستثناء  المتنقلة  تنقلة،  مة 
     (WRC-19).أرمينيا وبيلاروس ومولدوفا وقيرغيزستان البلدان التالية: للطيران، على أساس أولي في 

133B.5  في العاملة  المحطات  تتجاوز  ألا  التردد خدمة   يجب  نطاق  تستعمل  والتي  kHz الهواة  5 366,5-5 للقدرة    351,5 قصوى  قيمة 
W ا المشعة مقداره  خدمة الهواة   المكسيك، يجب ألا تتجاوز المحطات العاملة في  في   2الإقليم   (قدرة مشعة مكافئة متناحية). ومع ذلك، في   15

التردد  نطاق  تستعمل  kHz والتي  5 366,5-5 مقدارها   351,5 المشعة  للقدرة  قصوى  W قيمة  بلدان    20 وفي  متناحية).  مكافئة  مشعة  (قدرة 
دوس وبليز وبوليفي تيغوا وبربود التالية: أن   2 الإقليم  الدومينيكية   ا والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكو والجمهورية ا والأرجنتين والبهاما وبر

راغواي وبيرو وسانت لوسيا وسان ودومينيكا والسلفادور وإكوادور وغرينادا وغواتيمالا وغُ  ت  يا وهايتي وهندوراس وجامايكا ونيكاراغوا وبنما و
غو وأوروغواي وفنزويلا، إضافةً كيتس ونيفيس وسانت فنسنت وغرينادين وسورينام وترينيداد و  في  قاطعات ما وراء البحار  البلدان والم إلى    تو

kHz خدمة الهواة والتي تستعمل نطاق التردد  تتجاوز المحطات العاملة في  ، يجب ألا 2 الإقليم  هولندا في مملكة   5 366,5-5 وى  قيمة قص   351,5
W ة المشعة مقدارها للقدر  (WRC-19)     . (قدرة مشعة مكافئة متناحية)   25

kHzلنطاقات التردد  إن استعمال الخدمة الإذاعية   134.5 5 950-5 kHzو   900 7 350-7 kHzو   300 9 500-9 kHzو   400 11 650-11 600  
kHzو  12 100-12 kHzو   050 13 600-13 kHzو   570 13 870-13 kHzو   800 15 800-15 kHzو   600 17 550-17 kHzو   480 19 020-18 900  

لتطبي  المادة  يخضع  إجراء  استعمال  12ق  على  الإدارات  وتحُث  التردد  .  لأحكام  نطاقات  وفقاً  رقمياً  المشكل  البث  عمليات  تنفيذ  لتسهيل  هذه 
517 القرار  (Rev.WRC-19) .(WRC-19)

135.5 (SUP - WRC-97) 
ت الخدمات التالية، التي تجري الاتصالات داخل حدود البلد الذي توجد فيه فقط، أن تستعمل ترددات  لمحطايجوز    :توزيع إضافي  136.5

kHzالنطاق   5 950-5 البرية    900 المتنقلة  والخدمة  الثلاثة)،  الأقاليم  جميع  (في  الثابتة  الخدمة  الإذاعية:  لخدمة  ضاراً  تداخلاً  تسبب  ألا  شريطة 
ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران  المت  لخدمة)، وا1 الإقليم (في ). وتحث الإدارات، عند استعمال الترددات لهذه الخدمات، 3و  2 (في الإقليمين  (R)نقلة 

لحسبان استعمال الخدمة الإذاعية الموسمي للترددات المنشور وفقاً للوائح الراديو خذ       (WRC-07). على استعمال القدرة الدنيا اللازمة وعلى أن 
Wتتجاوز   يجوز لمحطات الخدمة الثابتة ذات القدرة المتوسطة التي لا  137.5 والتي تجري الاتصالات داخل الحدود الوطنية فقط أن تستخدم    50

kHzبصفة استثنائية النطاقين   6 213,5-6 kHzو  200 6 لخدمة المتنقلة البحرية. وعند التبلي  220,5 525-6 غ عن  شريطة ألا تسبب تداخلاً ضاراً 
 هذه الترددات، ينبغي استرعاء عناية المكتب إلى هذه الشروط. 

 تستعمل النطاقات التالية:  138.5
 kHz 6 795-6 765  التردد المركزي)kHz 6 780 ،( 
 MHz 434,79-433,05   التردد المركزي)MHz 433,92 280.5الرقم   ستثناء البلدان المذكورة في   1 الإقليم  ) في ، 

 GHz 61,5-61  التردد المركزي)GHz 61,25 ،( 
 GHz 123-122  التردد المركزي)GHz 122,5 ،( 

 GHz 246-244  التردد المركزي)GHz 245( 
لحصول ع(ISM)من أجل التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية   لاتفاق مع . وهذا الاستعمال مشروط  لى ترخيص خاص تصدره الإدارة المعنية 

تطبيق هذا الحكم، على الإدارات أن ترجع إلى آخر   قد تتأثر خدمات الاتصالات الراديوية التابعة لها نتيجة لذلك. ولأغراض   الإدارات الأخرى التي 
ذا الموضوع. ITU-Rالتوصيات   المتعلقة 
138A.5 (SUP - WRC-12)  

139.5 (SUP - WRC-12) 
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RR5-24 الفصـلII-  الترددات

kHz 7 450-7 000 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
هواة 000 100-7 7

هواة ساتلية 
140.5  141.5  141A.5

هواة100 200-7 7
 141A.5  141B.5 

7 300-7 200 
إذاعية

7 300-7 200 
 هواة

142.5

7 300-7 200 
إذاعية

7 134.5 إذاعية300 350-7
143.5  143A.5  143B.5  143C.5  143D.5

7 450-7 400 
يةإذاع

143B.5  143C.5

7 450-7 400 
بتة 

 (R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

7 450-7 400 
إذاعية

143A.5  143C.5 
kHzيوزع نطاق التردد    : توزيع إضافي 140.5 7 050-7 البلدان التالية: أنغولا والعراق والصومال   أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في   000
(WRC-15)وتوغو.      
kHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 141.5 7 050-7 البلدان التالية: مصر وإريتر وإثيوبيا وغينيا وليبيا   للخدمة الثابتة على أساس أولي في 000

     (WRC-12)ومدغشقر والنيجر.

141A.5 إضافي النطاقان    :توزيع  kHzيوزع  7 100-7 kHzو  000 7 200-7 وقيرغيزست في  100 و أوزبكستان  الثابتة  الخدمة  على  الخدمة  ان 
نوي.المتنقلة البرية على أ      (WRC-03)ساس 

141B.5  يوزع نطاق التردد    :توزيع إضافيkHz 7 200-7 ستثناء المتنقلة للطيران   100 على أساس   (R) أيضاً على الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة 
كور وديغو غارسيا  القمر وجمهورية السلام والصين وجزر  دار  ية السعودية وأستراليا والبحرين وبوتسوا وبرونيالبلدان التالية: الجزائر والمملكة العرب  أولي في

ن والأردن والكويت وليبيا ومالي والمغرب وموريتانيا وال  إيران  المتحدة وإريتر وغينيا وإندونيسيا وجمهورية العربية  وجيبوتي ومصر والإمارات نيجر الإسلامية واليا
بوا و وعُمان  وا  غينيا  ونيوزيلندا  وقطر  الديمقراطيةو السورية   العربية لجمهورية الجديدة  الشعبية  وجنوب  جمهورية كور  والسودان  وتونس  وسنغافورة  السودان 

(WRC-19)وفيتنام واليمن.

141C.5 (SUP - WRC-12)  
النطاق   142.5 استعمال  يفرض  kHzلن  7 300-7 اله   200 قيوداً لخدمة  تشغيلها   واة  المقرر  الإذاعية  الخدمة    على 

     (WRC-12). 3و 1 الإقليمين في
يجوز لمحطات الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة البرية، التي تجري الاتصالات داخل حدود البلد الذي توجد فيه فقط،    توزيع إضافي:  143.5

لخدمة الإذاعية. وتحث الإدارات، عند استعمال الترددات  سبب تداخلاً ريطة ألا ت ، ش kHz 7 350-7 300النطاق    أن تستعمل ترددات   ً  ضارا
للوا  لهاتين  وفقاً  المنشور  للترددات  الموسمي  الإذاعية  الخدمة  استعمال  لحسبان  خذ  أن  وعلى  اللازمة  الدنيا  القدرة  استعمال  على  ئح الخدمتين، 

     (WRC-07)الراديو.
143A.5   النطاق   ددات فيتعمال التر ، يجوز اس3في الإقليمkHz 7 450-7 الخدمة الثابتة على أساس أولي   من جانب المحطات القائمة في  350

للخ ضاراً  نوي، بحيث تقيم اتصالات داخل حدود البلد الذي تقع فيه فحسب، شريطة ألا تسبب تداخلاً  دمة  والخدمة المتنقلة البرية على أساس 
الإدا وتحث  االإذاعية.  عند  تردرات،  الخدمة ستخدام  استعمال  لحسبان  خذ  وعلى أن  اللازمة  الدنيا  القدرة  استخدام  على  الخدمتين،  لهاتين  دات 

     (WRC-12)الإذاعية الموسمي للترددات المنشورة وفقاً للوائح الراديو.
143B.5 النطاق   في  ل الترددات، أن تستعم1الإقليم   الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة البرية، في يجوز للمحطات فيkHz 7 450-7 بحيث   350

dBWتتجاوز القدرة المشعة الإجمالية التي تستخدمها كل محطة تقيم اتصالات داخل حدود البلد الذي تقع فيه فحسب. ويجب ألا  24.(WRC-12)    
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 RR5-25الترددات  -IIالفصـل

143C.5 يوزع النطاقان    :توزيع إضافيkHz 7 400-7 kHzو  350 7 450-7 للخدمة ا  400 البلدان التالية:   أولي في  لثابتة على أساس أيضاً 
والأردن  الإسلامية  وجمهورية إيران  المتحدة  العربية  والإمارات  ومصر  وجيبوتي  القمر  وجزر  والبحرين  السعودية  العربية  والمملكة  وليبيا   الجزائر  والكويت 

     (WRC-12)تونس واليمن.وجنوب السودان و سورية والسودان والمغرب وموريتانيا والنيجر وعمان وقطر والجمهورية العربية ال

143D.5 النطاق   ، أن تستعمل الترددات في2 الإقليم  يجوز لمحطات الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة البرية، فيkHz 7 400-7 ، بحيث تقيم  350
رات، عند استخدام ترددات من  عية. وتحث الإدااً للخدمة الإذااتصالات داخل حدود البلدان التي تقع فيها فحسب، شريطة ألا تسبب تداخلاً ضار 

لحسبان استعمال الخدمة الإذاعية الموسمي للترددات المنشورة وف خذ  للوائح  أجل هذه الخدمات، على استخدام القدرة الدنيا اللازمة وعلى أن  قاً 
    (WRC-12)الراديو.
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RR5-26 الفصـلII-  الترددات

kHz 13 360-7 450 
 ت التوزيع على الخدما

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بتة 450 100-7 8

(R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
144.5 

 بتة 100 195-8 8
 متنقلة بحرية 

109.5   110.5   132.5   145.5متنقلة بحرية  195 815-8 8
111.5

(R)متنقلة للطيران 815 965-8 8
(OR)لطيران متنقلة ل965 040-8 9
9 305-9 040

بتة 
9 400-9 040 

بتة 
9 305-9 040 

بتة 
9 355-9 305 

بتة 
 145A.5تحديد راديوي للموقع 

9 355-9 305 
بتة 

 145A.5تحديد راديوي للموقع 
145B.5 

9 400-9 355 
بتة 

9 400-9 355 
بتة 

134.5إذاعية  400 500-9 9
146.5

إذاعية500 900-9 9
147.5

بتة 900 995-9 9
kHz) ترددات معيارية وإشارات توقيت 995 003-9 10 10 000)

111.5
ترددات معيارية وإشارات توقيت 003 005-10 10

أبحاث فضائية 
111.5

(R)متنقلة للطيران 005 100-10 10
111.5

بتة 100 150-10 10
هواة

بتة 150 175-10 11
ستثناء المتنقلة للطيران  (R)متنقلة 

(OR)متنقلة للطيران 175 275-11 11
(R)متنقلة للطيران 275 400-11 11
بتة 400 600-11 11
134.5إذاعية  600 650-11 11

146.5
إذاعية650 050-11 12

147.5
134.5 إذاعية 050 100-12 12

146.5
بتة 100 230-12 12
 109.5   110.5   132.5   145.5متنقلة بحرية  230 200-12 13
(OR)متنقلة للطيران 200 260-13 13
(R)متنقلة للطيران 260 360-13 13
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143E.5 (SUP - WRC-12) 

kHzيجوز لمحطات الخدمات التي وزع عليها النطاق  144.5 8 005-7  توقيت.  وإشاراتدات معيارية أن ترسل ترد 3الإقليم  في 995

kHzترد شروط استخدام الترددات الحاملة   145.5 8 kHzو 291 12 kHzو 290 16      (WRC-07).52و 31 المادتين في 420

145A.5 لمحطات العاملة في يجب ألا تسبب المحطات في ضاراً  ماية  لح تطالب الخدمة الثابتة وألا خدمة التحديد الراديوي للموقع تداخلاً 
612منها. وتقتصر تطبيقات خدمة التحديد الراديوي للموقع على الرادارات الأوقيانوغرافية العاملة وفقاً للقرار  (Rev.WRC-12)    .(WRC-12) 

145B.5 يوزَّع نطاقا التردد  :توزيع بديل  kHz 9 355-9 kHzو  305 16 200-16 لية:  البلدان التا للخدمة الثابتة على أساس أولي في  100
     (WRC-19).أرمينيا وبيلاروس ومولدوفا وقيرغيزستان

تستعمل  :توزيع إضافي  146.5 أن  فقط،  توجد فيه  الذي  البلد  حدود  داخل  الاتصالات  تجري  التي  الثابتة،  الخدمة  لمحطات  ترددات   يجوز 
kHzالنطاقات   9 500-9 kHzو  400 11 650-11 kHzو  600 12 100-12 kHzو  050 15 800-15 kHzو  600 17 550-17 480 

kHzو 19 020-18 لخ900 دمة الإذاعية. وتحث الإدارات، عند استعمال الترددات للخدمة الثابتة، على أن تستعمل  ، شريطة ألا تسبب تداخلاً ضاراً 
لحسبان استعمال الخدمة الإذاعية الموسمي للترددات المنشور وفقاً لل  خذ       (WRC-07)وائح الراديو.القدرة الدنيا اللازمة وعلى أن 

تتجاوز فيها القدرة الكلية المشعة من كل محطة   الات داخل الحدود الوطنية فقط والتي لايجوز لمحطات الخدمة الثابتة التي تجري الاتص 147.5
dBWالقيمة   kHzأن تستعمل ترددات النطاقات    24 9 900-9 kHzو  775 11 700-11 kHzو  650 12 050-11 بب تداخلاً  تس ألا  ، شريطة975

لخدمة الإذاعية.   ضاراً 

148.5 (SUP - WRC-97) 
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kHz 18 030-13 360 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بتة 360 410-13 13

فلك راديوي 
149.5

بتة 410 450-13 13
ستثناء المتنقلة للطيران  (R)متنقلة 

13 550-13 450
بتة 

ستثناء المتنقلة للطيران   (R)متنقلة 
 132A.5تحديد راديوي للموقع 

13 550-13 450 
بتة  
ستثناء المتنقلة للطيران    (R)متنقلة 

 132A.5تحديد راديوي للموقع  
149A.5  

بتة 550 570-13 13
ستثناء المتنقلة للطيران    (R)متنقلة 
 150.5 

134.5 إذاعية 570 600-13 13
151.5

إذاعية600 800-13 13
134.5إذاعية  800 870-13 13

151.5
بتة 870 000-13 14

ستثناء المتنقلة للطيران  (R)متنقلة 
هواة000 250-14 14

هواة ساتلية 
هواة 250 350-14 14

152.5
بتة 350 990-14 14

ستثن (R)لطيران اء المتنقلة لمتنقلة 
kHz 15) ترددات معيارية وإشارات توقيت 990 005-14 15 000)

111.5
ترددات معيارية وإشارات توقيت 005 010-15 15

أبحاث فضائية 
(OR) متنقلة للطيران 010 100-15 15
إذاعية100 600-15 15
134.5إذاعية  600 800-15 15

146.5
بتة 800 100-15 16

153.5
16 200-16 100

بتة 
 145A.5تحديد راديوي للموقع 

16 200-16 100 
بتة 

 145A.5 تحديد راديوي للموقع

16 200-16 100 
بتة 

 145A.5تحديد راديوي للموقع 
145B.5   

بتة 200 360-16 16
 109.5   110.5   132.5   145.5 متنقلة بحرية 360 410-16 17
بتة 410 480-17 17
134.5إذاعية  480 550-17 17

146.5
إذاعية550 900-17 17
(R)متنقلة للطيران 900 970-17 17
(OR)متنقلة للطيران 970 030-17 18
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وزعت عليها النطاقات التالية: وتحث الإدارات، عند تخصيص ترددات لمحطات الخدمات الأخرى التي  149.5
13 410-13 360 kHz، 
25 670-25 550 kHz،

38,25-37,5 MHz،
74,6-73 MHz 3و 1الإقليمين  في ، 

153-150,05 MHz 1الإقليم  في ، 
328,6-322 MHz، 
410-406,1 MHz،

614-608 MHz 3و 1الإقليمين  في، 
1 400-1 330 MHz،

1 613,8-1 610,6 MHz،
1 670-1 660 MHz،

1 722,2-1 718,8 MHz،
2 690-2 655 MHz،
3 267-3 260 MHz،
3 339-3 332 MHz،

3 352,5-3 345,8 MHz،
4 835-4 825 MHz،

4 990-4 950 MHz،
5 000-4 990 MHz،

6 675,2-6 650 MHz،
10,68-10,6 GHz،
14,5-14,47 GHz،

22,21-22,01 GHz،
22,5-22,21 GHz،

22,86-22,81 GHz،
23,12-23,07 GHz،

31,3-31,2 GHz،
31,8-31,5 GHz 3و  1الإقليمين  في،

36,5-36,43 GHz،
43,5-42,5 GHz، 

49,04-48,94 GHz،
86-76 GHz،
94-92 GHz،

100-94,1 GHz،

109,5-102 GHz،
114,25-111,8 GHz،

128,59-128,33 GHz،
129,49-129,23 GHz،

134-130 GHz،
148,5-136 GHz،

158,5-151,5 GHz،
168,93-168,59 GHz،
171,45-171,11 GHz،
172,65-172,31 GHz،
173,85-173,52 GHz،
196,15-195,75 GHz،

226-209 GHz،
250-241 GHz،
275-252 GHz

المشغلة على متن مركبات  الضارة. ويمكن لإرسالات المحطات على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عملياً لحماية خدمة الفلك الراديوي من التداخلات 
      (WRC-07)). 29والمادة    6.4و   5.4وي (انظر الرقمين  كل مصادر تداخل شديد للغاية لخدمة الفلك الرادي طائرات أن تش  فضائية أو 

149A.5 13يوزَّع نطاق التردد    : توزيع بديل 550-13 450 kHz   ستثناء الخدمة المتنقلة للخدمة الثابتة، على أساس أولي، وللخدمة المتنقلة، 
نوي(R)للطيران   (WRC-19).أرمينيا وبيلاروس ومولدوفا وقيرغيزستان  لية: البلدان التا  في  ، على أساس 

 تستخدم النطاقات التالية:  150.5
kHz 13 567-13  )،kHz 13 560(التردد المركزي 553
kHz 27 283-26 )،kHz 27 120(التردد المركزي 957

MHz 40,70-40,66 التردد المركزي)MHz 40,68 ،(
MHz 928-902  التردد المركزي  2في الإقليم)MHz 915،(

MHz 2 500-2 )، MHz 2 450(التردد المركزي 400
MHz 5 875-5 )، MHz 5 800ي (التردد المركز 725

) GHz 24,125(التردد المركزي  GHz 24,25-24و
طاقات أن تقبل التداخلات الضارة التي  هذه الن لراديوية المشغلة في. وينبغي لخدمات الاتصالات ا(ISM)أيضاً للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية  

.13.15 هذه النطاقات لأحكام الرقم  المشغلة في يمكن أن تحدث نتيجة هذه التطبيقات. وتخضع التجهيزات 
ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران    :توزيع إضافي 151.5 ، التي تجري الاتصالات داخل حدود  (R)يجوز لمحطات الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة 

kHzالبلد الذي توجد فيه فقط، أن تستعمل ترددات النطاقين  13 600-13 kHzو 570 13 870-13 لخدمة 800 ، شريطة ألا تسبب تداخلاً ضاراً 
و  اللازمة  الدنيا  القدرة  استعمال  على  الخدمتين،  لهاتين  الترددات  استعمال  عند  الإدارات  وتحث  الخدمة  الإذاعية.  استعمال  لحسبان  خذ  على أن 

     (WRC-07). الإذاعية الموسمي للترددات المنشور وفقاً للوائح الراديو 
kHzيوزع النطاق    : يع إضافي توز  152.5 14 350-14 البلدان التالية: أرمينيا وأذربيجان والصين وكوت   أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في   250

تتجاوز القدرة   لا يا. ويجب أ الإسلامية وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان والاتحاد الروسي وطاجيكستان وتركمانستان وأوكران  إيران  هورية ديفوار وجورجيا وجم 
dBWالمشعة التي تستعملها محطات الخدمة الثابتة القيمة   24 .(WRC-03) 

kHzيجوز لمحطات الخدمات التي يوزع عليها النطاق  153.5 16 005-15 ، أن ترسل ترددات معيارية وإشارات توقيت. 3الإقليم  في 995
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kHz 23 350-18 030 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بتة 030 052-18 18
بتة 052 068-18 18

أبحاث فضائية   
 هواة068 168-18 18

  هواة ساتلية  
  154.5

ة بت168 780-18 18
ستثناء المتنقلة للطيران    متنقلة 

متنقلة بحرية 780 900-18 18
134.5 إذاعية 900 020-18 19

  146.5

بتة 020 680-19 19
132.5 متنقلة بحرية 680 800-19 19

بتة 800 990-19 19
ترددات معيارية وإشارات توقيت 990 995-19 19

أبحاث فضائية   
  111.5

kHz 20)ترددات معيارية وإشارات توقيت 995 010-19 20 000)
  111.5

بتة 010 000-20 21
متنقلة  

 هواة000 450-21 21
 هواة ساتلية   

إذاعية450 850-21 21
155A.5بتة  850 870-21 21

  155.5

155B.5بتة  870 924-21 21

(R)متنقلة للطيران 924 000-21 22

132.5 متنقلة بحرية 000 855-22 22
  156.5

بتة 855 000-22 23
  156.5

بتة 000 200-23 23
ستثناء المتنقلة للطيران    (R)متنقلة 
  156.5

156A.5بتة  200 350-23 23
(OR) متنقلة للطيران   
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kHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي 154.5 18 168-18 ل  068 ثابتة على أساس أولي للاستخدام داخل الحدود الوطنية بقدرة  لخدمة الأيضاً 
kWتتجاوز   ذروة لا وتركمانستان  ك في، وذل1 والاتحاد الروسي وطاجيكستان  وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان  البلدان التالية: أرمينيا 

     (WRC-03)وأوكرانيا.

kHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي 155.5 21 870-21 للخدمة المتنقلة للطيران  850 يا  البلدان التالية: أرمين على أساس أولي في   (R) أيضاً 
وتركمانست وطاجيكستان  وسلوفاكيا  وقيرغيزستان  وأوزبكستان  ومنغوليا  ومولدوفا  وكازاخستان  وجورجيا  الروسي  والاتحاد  وبيلاروس  ان وأذربيجان 

     (WRC-07)وأوكرانيا.

155A.5 لخدمة الثابتة للنطاق  ستعمال ايقتصر اkHz 21 870-21 850   البلدان   ية، وذلك فيعلى تقديم خدمات تتعلق بسلامة الرحلات الجو
وطا وسلوفاكيا  وقيرغيزستان  وأوزبكستان  ومنغوليا  ومولدوفا  وكازاخستان  وجورجيا  الروسي  والاتحاد  وبيلاروس  وأذربيجان  أرمينيا  جيكستان  التالية: 

     (WRC-07)كرانيا.وتركمانستان وأو 

155B.5  تستعمل الخدمة الثابتة النطاقkHz 21 924-21  تتعلق بسلامة الرحلات الجوية.   تقديم خدمات في 870

kHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي  156.5 23 200-22   نيجير أيضاً لخدمة مساعدات الأرصاد الجوية (المسابير الراديوية)  في  720
 على أساس أولي. 

156A.5  يقتصر استعمال الخدمة الثابتة للنطاقkHz 23 350-23 على تقديم خدمات تتعلق بسلامة الرحلات الجوية. 200
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kHz 27 500-23 350 

 التوزيع على الخدمات 
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

بتة 350 000-23 24
157.5ستثناء المتنقلة للطيران   متنقلة 

بتة 000 450-24 24
متنقلة برية 

24 600-24 450
 بتة 

 متنقلة برية 
 132A.5تحديد راديوي للموقع 

24 650-24 450 
 بتة 

 متنقلة برية 
 132A.5 تحديد راديوي للموقع

24 600-24 450 
 بتة 

 متنقلة برية 
 132A.5تحديد راديوي للموقع 

158.5  
24 890-24 600 

بتة 
 برية متنقلة 

 24 890-24 600 
بتة 

 متنقلة برية 
24 890-24 650 

بتة 
 متنقلة برية 

  هواة890 990-24 24
 هواة ساتلية 

kHz) ترددات معيارية وإشارات توقيت 990 005-24 25 25 000) 
ترددات معيارية وإشارات توقيت 005 010-25 25

 أبحاث فضائية 
بتة 010 070-25 25

 ستثناء المتنقلة للطيران  ة متنقل
 متنقلة بحرية 070 210-25 25
بتة 210 550-25 25

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
فلك راديوي 550 670-25 25

149.5
 إذاعية670 100-25 26
 132.5 متنقلة بحرية 100 175-26 26
بتة 175 200-26 26

لطيران لستثناء المتنقلة  متنقلة 
26 350-26 200

 بتة 
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

 132A.5تحديد راديوي للموقع 

26 420-26 200 
 بتة 

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
 132A.5 تحديد راديوي للموقع

26 350-26 200 
 بتة 

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
 132A.5تحديد راديوي للموقع 

133A.5  
27 500-26 350 

بتة 
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

27 500-26 350 
بتة 

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
27 500-26 420 

بتة 
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

150.5 150.5150.5 

kHzيقتصر استخدام النطاق  157.5 24 000-23 ي من سفينة إلى سفينة.ية على الإبراق الراديو للخدمة المتنقلة البحر  350

kHzيوزَّع نطاق التردد    :توزيع بديل 158.5 24 600-24 البلدان التالية: أرمينيا   للخدمتين الثابتة والمتنقلة البرية على أساس أولي في  450
(WRC-19)     .يرغيزستانوبيلاروس ومولدوفا وق
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MHz 40,98-27,5 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
مساعدات أرصاد جوية  28-27,5

بتة 
متنقلة 

هواة29,7-28
هواة ساتلية 

بتة 30,005-29,7
متنقلة 

(تعرف هوية الساتل) عمليات فضائية30,01-30,005
بتة 

متنقلة 
أبحاث فضائية 

بتة 37,5-30,01
متنقلة 

بتة 38,25-37,5
متنقلة 

فلك راديوي 
149.5

39-38,25
 بتة 

 متنقلة 

39,986-38,25
 بتة 

 متنقلة 

39,5-38,25
بتة 

 متنقلة 
39,5-39

بتة 
 متنقلة 

132A.5تحديد راديوي للموقع 
159.5 

39,986-39,5 
 بتة 

 متنقلة 

 39,986-39,5 
 بتة 

 متنقلة 
 132A.5 تحديد راديوي للموقع

40,02-39,986 
بتة 

 متنقلة 
 أبحاث فضائية 

40-39,986 
بتة 

 متنقلة 
 132A.5 تحديد راديوي للموقع

 أبحاث فضائية 
  40,02-40 

بتة 
 متنقلة 
 فضائية أبحاث 

بتة 40,98-40,02
متنقلة   
  150.5

بديل 159.5 التردد    :توزيع  نطاق  MHzيوزَّع  والمتنقلة    39,5-39 الثابتة  في للخدمتين  أولي  أساس  الت  على  وبيلاروس  البلدان  أرمينيا  الية: 
     (WRC-19)ومولدوفا وقيرغيزستان.
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MHz 47-40,98 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بتة 41,015-40,98

متنقلة   
أبحاث فضائية   
  161.5  160.5

بتة 42-41,015
 متنقلة   
  161A.5  161.5  160.5

42,5-42 
 بتة 

 متنقلة 
 132A.5تحديد راديوي للموقع 

42,5-42 
 بتة 

 متنقلة 

 

160.5  161B.5 161.5  
بتة  44-42.5

 متنقلة    
   161A.5  161.5  160.5 

بتة 47-44
متنقلة   
   162A.5  162.5

MHzيوزع النطاق    :إضافي توزيع   160.5 البلدان التالية: بوتسوا وبوروندي   أساس أولي في  الراديوية للطيران علىأيضاً لخدمة الملاحة    44-41
    (WRC-12)وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

MHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي  161.5 ن.  نوي في  أيضاً لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس   44-41 جمهورية إيران الإسلامية واليا

161A.5 وزع النطاقان  يُ   : توزيع إضافيMHz MHzو  41,665-41,015 لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أولي    44-43,35 أيضاً 
ت المتحدة في لمحطات العاملة في خدمة التحديد الراديوي لل . ويجب ألا تسبب المحطات في والمكسيك  جمهورية كور والولا الخدمتين   موقع تداخلاً ضاراً 
أو ال وتقتصر ثابتة  منها.  لحماية  تطالب  وألا  وفقاً    المتنقلة  العاملة  الأوقيانوغرافية  الرادارات  على  للموقع  الراديوي  التحديد  خدمة  تطبيقات 

612 للقرار (Rev.WRC-12).     (WRC-19) 

161B.5 يوزَّع نطاق التردد    :توزيع بديلMHz لمانيا وأرمينيا  البلدان التالية: ألبانيا وأ أولي في   للخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس   42,5-42
ن وهنغ ندا وأيسلندا  ار وأيرلوالنمسا وبيلاروس وبلجيكا والبوسنة والهرسك وقبرص والفاتيكان وكرواتيا والدانمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليو

كو والجبل الأسود والنرويج وأوزبكستان وهولندا والبرتغال  الشمالية    مقدونياو وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمبرغ   ومالطة ومولدوفا ومو
     (WRC-19)يسرا وتركيا وأوكرانيا. وقيرغيزستان وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة وسان مارينو وسلوفينيا والسويد وسو 

MHzيوزع النطاق  توزيع إضافي: 162.5     (WRC-12)أستراليا. أيضاً للخدمة الإذاعية على أساس أولي في 47-44

162A.5 نطاق التردد  يوزع    :توزيع إضافيMHz نوي في  68-46 لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس  ألمانيا    البلدان التالية:  أيضاً 
وإيطاليا ولاتفيا  ك وإسبانيا وإستونيا والاتحاد الروسي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وأيسلندا  والنمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك والصين والفاتيكان والدانمار 

كو والجبل الأسود والنرويج وهولندا وبولندا والبر الشمالية  مقدونيا  و وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمبرغ   تغال والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة  ومو
ح وفقاً  وصربيا وسلوفينيا والسويد وس 217 للقرارويسرا. ويقتصر هذا الاستعمال على تشغيل رادارات رصد خصائص الر (WRC-97).(WRC-19)
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MHz 75,2-47 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
50-47 
إذاعية

 
165.5  164.5  163.5  162A.5 

50-47 
بتة 

متنقلة 

50-47 
بتة 

متنقلة 
يةإذاع
 

162A.5

52-50 
 إذاعية
  166C.5  166B.5  166A.5ةهوا

169A.5  169.5  166E.5  166D.5
169B.5

165.5  164.5  162A.5

54-50 
هواة

 
 

170.5  168.5  167A.5  167.5  162A.5 68-52 
 54-68 إذاعية

إذاعية
بتة 
 متنقلة

68-54 
بتة 

متنقلة 
إذاعية

165.5  164.5  163.5 162A.5
171.5  169B.5  169A.5  169.5 172.5

 
162A.5

74,8-68 
بتة 

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

72-68 
إذاعية

بتة 
متنقلة

173.5

74,8-68 
بتة 

متنقلة 

73-72 
بتة 

متنقلة 
74,6-73 

فلك راديوي 
178.5

74,8-74,6 
بتة 

متنقلة 

177.5   175.5   149.5  179.5 
 

179.5   176.5   149.5

ملاحة راديوية للطيران 75,2-74,8
  181.5   180.5
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MHzنطاقا التردد يوزع    : توزيع إضافي  163.5 MHzو   48,5-47 نوي في  58-56,5 البلدان   أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة البرية على أساس 
(WRC-19)الروسي وجورجيا وكازاخستان ولاتفيا ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.   التالية: أرمينيا وبيلاروس والاتحاد 

MHzيوزع نطاق التردد    :توزيع إضافي  164.5 ألبانيا والجزائر وألمانيا والنمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبوتسوا وبلغار وكوت  في   68-47
ن    إسواتينيو رواتيا والدانمارك وإسبانيا وإستونيا  ديفوار وك   ليبيا وليختنشتايندولة  وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا والأردن ولبنان و وهنغار  وفنلندا وفرنسا وغابون واليو

كو والجبل الأسود ونيجير والنرويج وهولن  دا وبولندا والجمهورية العربية السورية وسلوفاكيا وليتوانيا ولكسمبرغ ومدغشقر ومالي ومالطة والمغرب وموريتانيا ومو
MHzوكذلك يوزع نطاق التردد    ينيا والسويد وسويسرا وتشاد وتوغو وتونس وتركيا،والجهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة وصربيا وسلوف  50-47 

MHzالتردد    ا جمهورية جنوب إفريقيا ونطاق في  MHzو   56,5-48,5 للخدمة المتنقلة البرية على أساس أولي. غير أن محطات الخدمة ا أيضاً  لاتفي  في  68-58
بلدان  مخطط لها في  تداخل ضار لمحطات إذاعة موجودة أو سبب فيتت  هذه الحاشية يجب ألا  البلدان المذكورة لكل نطاق تردد أشير إليه في  المتنقلة البرية في 

(WRC-19)لب بحماية من هذه المحطات.غير البلدان المذكورة لنطاق التردد هذا، وألا تطا 

التردد  يوزع    : توزيع إضافي  165.5 MHzنطاق  لل   68-47 المتنقلة  الخدمة  ستثناء  والمتنقلة،  الثابتة  الخدمتين  على  أساس أيضاً  على  أولي   طيران، 
 (WRC-19)السودان وتنزانيا وتشاد.  ب ر والصومال والسودان وجنو ومدغشقر وموزامبيق والنيج ومصر  البلدان التالية: أنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو   في 

166.5 (SUP - WRC-15)  

166A.5مختلفة خدمة  التشيكية    :فئة  والجمهورية  وهولندا  ولاتفيا  وهنغار  وفنلندا  وإسبانيا  والدانمارك  وكرواتيا  والفاتيكان  وقبرص  النمسا  في 
MHzيوزع نطاق التردد  والمملكة المتحدة وسلوفاكيا وسلوفينيا، خدمة الهواة  المحطات في تتسبب  ويجب ألا  لخدمة الهواة على أساس أولي. 50,5-50,0

MHz نطاق التردد طبقاً للوائح الراديو في الثابتة والمتنقلة العاملة الخدمات الإذاعية و حطات تداخل ضار بم في حدوث دان هذه البلفي  في  50,5-50,0
لحماية منها وألافي هذا الحكم،  البلدان غير المذكورة   . 169B.5 رقم لا وفيما يتعلق بمحطات هذه الخدمات، ينطبق أيضاً معيار الحماية الوارد في.  تطالب 

ح العاملة في خدمة التحديد الراديوي للموقع بموجب  ،  169.5 الرقم  في  المذكورةستثناء البلدان    ،1في الإقليم  و  يرخص لرادارات رصد خصائص الر
MHzخدمة الهواة في نطاق التردد  طات في المحلعمل على أساس المساواة مع  162A.5 الرقم  50,5-50,0.     (WRC-19) 

166B.5  نوي   خدمة الهواة في  طات  المح يجب ألا تسبب  ،  1في الإقليم بمحطات الخدمة الإذاعية، وألا تطالب    العاملة على أساس  ضاراً  تداخلاً 
ال    تتجاوز ألا  ويجب    .لحماية منها  MHzنطاق التردد  في    1الإقليم   في محطة هواة    التي تنتجها شدة ا dB(μV/m)قيمة محسوبة قدرها    52-50 على    +6

mارتفاع   اورة التي لها    1في الإقليم    عاملة   تماثلية محطات إذاعية    له   ما على طول حدود بلد    الوقت   من   10%لأكثر من    الأرض سطح  فوق    10 والبلدان ا
(WRC-19). 168.5و   167.5والمدرجة في الرقمين    3 طات إذاعية في الإقليم مح 

166C.5  في نطاق التردد  الهواة  في خدمة  طات  المحألا تتسبب  ، يجب  1في الإقليمMHz ،  169.5 الرقم في  المذكورةستثناء البلدان    ،52-50
ضار   في تداخل  فيبحدوث  العاملة  ح  الر خصائص  رصد  للموقع  خدمة رادارات  الراديوي  الرقم  التحديد  وألا162A.5 بموجب  لحماية   ،  تطالب 

(WRC-19)     .منها

166D.5في لبنان، يوزع نطاق التردد    : فئة خدمة مختلفةMHz خدمة   المحطات فيتتسبب   ويجب ألا  لخدمة الهواة على أساس أولي.  52-50
MHz نطاق التردد  طبقاً للوائح الراديو في  الثابتة والمتنقلة العاملةذاعية و الخدمات الإحطات  تداخل ضار بم  الهواة في لبنان في حدوث في البلدان   52-50

لحماية منها وألا ذا الحكم،  غير المذكورة في ه  (WRC-19)     .تطالب 

166E.5  في الاتحاد الروسي، يوزَّع نطاق الترددMHz نوي.    50,280-50,080  166B.5 الرقمين د في دَّ وتحفقط لخدمة الهواة على أساس 
 (WRC-19)     الأخرى في البلدان غير المدرجة في هذا الحكم.لخدمات ل الحماية معايير 169B.5و

MHzيوزع نطاق التردد    :توزيع بديل 167.5 البلدان التالية: بنغلاديش   على الخدمات الثابتة والمتنقلة والإذاعية على أساس أولي في  54-50
كستان وسنغافورة.وبروني دار السلا       (WRC-15)م والهند وجمهورية إيران الإسلامية و

167A.5 إضافي التر   :توزيع  نطاق  MHzدد  يوزع  في   54-50 أولي  أساس  على  والإذاعية  والمتنقلة  الثابتة  الخدمات  على  إندونيسيا   أيضاً 
يلاند.       (WRC-15)و

MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي 168.5 أستراليا والصين وجمهورية كور الشعبية الديمقراطية. اً للخدمة الإذاعية على أساس أولي فييض أ   54-50
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بديل  169.5 التردد  يوزع    :توزيع  MHzنطاق  في   54-50 أساس أولي  على  الهواة  بوتسوا  لخدمة  التالية:  وملاوي   وإسواتيني   البلدان  وليسوتو 
ميبيا   MHz نطاق الترددوزمبابوي. ويوزع   يامب وزا  جنوب إفريقياورواندا و و  (WRC-19)السنغال. لخدمة الهواة على أساس أولي في  51-50

169A.5 نطاق التردد يوزع    ، 1الإقليم    في   :بديل   توزيع  MHz  العربية  والمملكة   أنغولا :  التالية  البلدان  في أساس أولي    على الهواة    لخدمة   54-50
 وجنوب  وقطر   وأوغندا   وعُمان  وموزامبيق  وموريشيوس  والكويت وكينيا    والأردن  وغامبيا  المتحدة  العربية  والإمارات  وبوروندي   فاصو  وبوركينا  والبحرين  السعودية
MHzالتردد  غينيا بيساو يوزع نطاق   وفي . وتنزانيا   السودان MHzالتردد يوزع نطاق    جيبوتي لخدمة الهواة على أساس أولي. وفي  50,5-50,0 لخدمة   52-50
بموجب أحكام هذه   1خدمة الهواة العاملة في الإقليم   فيطات  المحيجب ألا تسبب    ،169.5ستثناء البلدان المذكورة في الرقم  . و على أساس أولي   الهواة

MHzالحاشية، في نطاق التردد   الجزائر ومصر  فييو  سائر الخدمات العاملة وفقاً لأحكام لوائح الراد تداخلاً ضاراً بمحطات    أجزاء منه، كمله أو في   54-50
وألا تطالب والجمهورية العربية السورية وجمهورية كور الديمقراطية الشعبية والسودان وتونس،    * وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل وليبيا وفلسطين 

ال التي تنتجها   ويجب ألا تتجاوز شدة  .تلك المحطات  لحماية من  MHz دد ق التر في نطا محطة الهواة العاملة  ا dB(μV/m)قيمة    54-50 على ارتفاع   +6
m  (WRC-19)     .التي تتطلب حماية   على طول حدود البلدان المذكورة   الوقتمن    % 10الأرض لأكثر من سطح  فوق    10

169B.5  في نطاق التردد    1في الإقليم    المستخدمةخدمة الهواة   فيطات  المح ، يجب ألا تسبب  169.5ستثناء البلدان المذكورة في الرقمMHz 45-50 
ومصر والاتحاد خدمات أخرى تُستخدم وفقاً لأحكام لوائح الراديو في الجزائر وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس  تداخلاً ضاراً بمحطات  أجزاء منه،   كمله أو في

وفلسط  وأوزبكستان  وليبيا  وقيرغيزستان  وكازاخستان  والعراق  الإسلامية  إيران  وجمهورية  وأوكرانيا   *ين الروسي  وتونس  والسودان  السورية  العربية  والجمهورية 
لحماية من وألا ال التي تنتجها  .تلك المحطات تطالب  MHz  ترددنطاق ال فيمحطة هواة تعمل ويجب ألا تتجاوز شدة ا dB(μV/m)قيمة  54-50 6+ 

mعلى ارتفاع   (WRC-19)في هذا الحكم. لدان المذكورة على طول حدود الب   الوقت من   10%الأرض لأكثر من سطح  فوق    10

MHzيوزع نطاق التردد   : توزيع إضافي  170.5       (WRC-15)نيوزيلندا.  أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في   54-51

MHzنطاق التردد  يوزع    : توزيع إضافي 171.5 ست   68-54 لدان الب  ثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي فيأيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
ميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وجنوب وإسواتيني  التالية: بوتسوا    (WRC-19)إفريقيا وزامبيا وزمبابوي.  وليسوتو وملاوي ومالي و

MHzيوزع نطاق التردد    :مختلفةفئة خدمة  172.5 المقاطعات   ) في33.5 (انظر الرقم  أساس أولي بتة والمتنقلة على  على الخدمتين الثا 68-54
. وفي 2الإقليم   ما وراء البحار في الفرنسية في       (WRC-15)غيا

MHzيوزع نطاق التردد    :فئة خدمة مختلفة 173.5 المقاطعات   ) في33.5 لة على أساس أولي (انظر الرقمعلى الخدمتين الثابتة والمتنق 72-68
. 2الإقليم   ر فيما وراء البحا سية فيالفرن       (WRC-15)وغيا

174.5 (SUP - WRC-07)  

MHzو   MHz 73-68يوزع النطاقان   : توزيع بديل  175.5 البلدان التالية: أرمينيا   للخدمة الإذاعية على أساس أولي في  87,5-76
 يا. ويوزع وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكران وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومولدوفا  وأذربيجان  

MHz النطاقان MHzو  73-68 أولي.  في  87,5-76 أساس  على  للطيران،  المتنقلة  الخدمة  ستثناء  المتنقلة  والخدمة  الإذاعية  للخدمة  وليتوانيا  لاتفيا 
اورة  البلدان المذكورة أعلاه تخضع لا ذلك الخدمة الإذاعية فيالبلدان الأخرى وك ات التي يوزع عليها هذان النطاقان فيوالخدم تفاقات مع البلدان ا
     (WRC-07)المعنية.

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 176.5 البلدان التالية: أستراليا والصين وجمهورية كور   أيضاً للخدمة الإذاعية على أساس أولي في 74-68
     (WRC-07)ديمقراطية الشعبية وساموا.والفلبين وجمهورية كور ال

MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي  177.5   ا وأذربيجان البلدان التالية: أرميني  أيضاً للخدمة الإذاعية على أساس أولي في   74-73
ريطة الحصول على الموافقة بموجب وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا، ش

    (WRC-07).21.9 الرقم 

  
___________________

بعين الاعتبار. 9951سبتمبر  28الفلسطيني المؤقت المؤرخ  -) ومع أخذ الاتفاق الإسرائيلي 2018(المراجَع في دبي،  99وفقاً للقرار  * 
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نوي فيأيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على    MHz 74,6-73يوزع النطاق    : توزيع إضافي 178.5 البلدان التالية: كولومبيا وكو   أساس 
     (WRC-12)والسلفادور وغواتيمالا وغيا وهندوراس ونيكاراغوا.

MHzيوزع النطاقان    :توزيع إضافي 179.5 MHzو  74,8-74,6 أيضاً على أساس أولي لخدمة الملاحة الراديوية للطيران من أجل    75,4-75,2
أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والصين والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وليتوانيا ومنغوليا وقيرغيزستان   لأرض فقط فيالمرسلات القائمة على سطح ا

     (WRC-12)اجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.وط

MHzيخصص التردد   180.5  للمنارات الراديوية الدليلة. وعلى الإدارات أن تتجنب تخصيص ترددات مجاورة لحدود النطاق الحارس   75
لمنارات الراديوية الدليلة أو  ا أن تفرض قيوداً  من أجل محطات خدمات أخرى يمكنها أن تسبب تداخلات ضارة    أخرى عليها، نتيجة قدر

 موقعها الجغرافي.  أو

قد  على  ويتعين مستقبلاً،  ترسل  التي  المحطات  قدرة  من  والحد  جواً  المحمولة  المستقبلات  خصائص  تحسين  دة  ز محاولة  المستطاع،  ر 
MHzترددات قريبة من الحدين  MHzو 74,8 75,2. 

نوي،  مصر وإسرائيل والجمهورية العربية السورية للخدمة المتنقلة على   اً في يضأ  MHz 75,2-74,8يوزع النطاق    :توزيع إضافي 181.5 أساس 
. ولتجنب حدوث تداخل ضار لمحطات خدمة الملاحة الراديوية للطيران، يجب عدم إدخال محطات  21.9شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم  

المقصود    ها بتطبيق الإجراء لملاحة الراديوية للطيران من قبل أي إدارة يمكن تحديد النطاق، طالما أنه مستعمل لخدمة ا  الخدمة المتنقلة في 
    (WRC-03).21.9 الرقم في
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MHz 137,175-75,2 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
87,5-75,2 

بتة 
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

75,4-75,2 
بتة   
متنقلة   
  179.5

76-75,4 
بتة 

متنقلة 

87-75,4 
بتة 

متنقلة 
88-76 
إذاعية

182.5   183.5   188.5بتة 
 

187.5   179.5   175.5

 87-100متنقلة
بتة 

100-87,5 
185.5إذاعية

متنقلة 
إذاعية

190.5

100-88 
 إذاعية

إذاعية108-100
  194.5 192.5

ملاحة راديوية للطيران 117,975-108
  197A.5   197.5 

(R) متنقلة للطيران 137-117,975
  202.5   201.5   200.5   111.5

   203C.5أرض)-(فضاء عمليات فضائية137,025-137
 أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية 

  208B.5  208A.5  209.5أرض)-(فضاء  متنقلة ساتلية
 أرض) -ضاء(ف  أبحاث فضائية 

 بتة 
ستثناء المتنق (R)لة للطيران متنقلة 

 208.5  207.5  206.5  205.5  204.5

  203C.5أرض)-(فضاء عمليات فضائية137,175-137,025
 أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية 

أرض) -(فضاء أبحاث فضائية 
بتة 

ستثناء المتنقلة للطيران  (R)متنقلة 
  208B.5  208A.5  209.5أرض)-متنقلة ساتلية (فضاء

208.5  207.5  206.5  205.5  204.5 
MHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 182.5 ساموا الغربية.  أيضاً للخدمة الإذاعية على أساس أولي في  87-75,4
MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي 183.5 ن والفلبين وجمهورية  الصين وجمهورية   س أولي في أيضاً للخدمة الإذاعية على أسا   87-76 كور واليا

كور الديمقراطية الشعبية. 
184.5 (SUP - WRC-07)  
MHzيوزع نطاق التردد    :فئة خدمة مختلفة 185.5 ت   ) في 33.5على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم    88-76 الولا

لإقليم  لفرنسية في المقاطعات ا المتحدة وفي راغواي. 2ما وراء البحار        (WRC-15)وغيا و
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186.5 (SUP - WRC-97)  
MHzيوزع النطاق    :توزيع بديل 187.5 ئق   ألبانيا ويستخدم وفقاً للمقررات الواردة في للخدمة الإذاعية على أساس أولي في   87,5-81 الو

 ). 1960، الختامية للمؤتمر الإقليمي الخاص (جنيف
MHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي 188.5 أستراليا. ويجب أن يكون إدخال الخدمة الإذاعية   أيضاً للخدمة الإذاعية على أساس أولي في  87-85

 أستراليا موضع اتفاقات خاصة بين الإدارات المعنية.  في
 غير مستعمل.  189.5
MHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي 190.5 كو، شريطة الحصول على الموافقة   تنقلة البرية على أساس أولي، فيلخدمة المأيضاً ل  88-87,5 مو

     (WRC-97).21.9بموجب الرقم 
 غير مستعمل.  191.5
.  أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في  MHz 108-100يوزع النطاق    :ضافي توزيع إ  192.5  (WRC-97)الصين وجمهورية كور
 غير مستعمل.  193.5
إضافي194.5 التردد  يوزع    : توزيع  MHzنطاق  في  108-104 الخدمة   أيضاً  ستثناء  المتنقلة،  للخدمة  وتركمانستان  والصومال  قيرغيزستان 

نوي.(R)المتنقلة للطيران        (WRC-19)، على أساس 
 غير مستعملين.  196.5و 195.5
MHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي  197.5 نوي، شريطة الحصول الجمهورية العربية السورية للخدمة المتنقلة على   أيضاً في  111,975-108 أساس 

الرقم   بموجب  الموافقة  المتنقلة 21.9على  الخدمة  محطات  إدخال  عدم  يجب  الراديوية للطيران،  الملاحة  خدمة  بمحطات  ضار  تداخل  حدوث  ولتجنب   .
 (WRC-12).21.9الرقم   المقصود في جانب أي إدارة يمكن تحديدها بتطبيق الإجراء   الراديوية للطيران من   النطاق ما دام مستعملاً لخدمة الملاحة  في 

197A.5 :108-117,975يوزع النطاق    توزيع إضافي  MHz   للخدمة المتنقلة للطيران(R)    أيضاً على أساس أولي، على أن يكون مقصوراً على
للمعايير الدو  ا للطيران. ويكون هذا الاستخدام وفقاً للقرار الأنظمة العاملة وفقاً  ويجب أن يقتصر استعمال   *Rev.WRC413)-(07 لية المعترف 

MHzالنطاق   قائمة على الأرض ومستقبلات مصاحبة والتي توفر معلومات    على الأنظمة المكونة من مرسلات  (R)للخدمة المتنقلة للطيران    112-108
ا للطيران.ملاحية لدعم وظائف الملاحة الج       (WRC-07)وية وفقاً للمعايير الدولية المعترف 

198.5 (SUP - WRC-07)  
199.5 (SUP - WRC-07)  
MHzالنطاق   في   MHz 121,5يكون التردد   200.5 MHzان، وعند الاقتضاء فإن التردد  ، تردد طوارئ للطير 137-117,975 يكون تردد    123,1

MHzالطيران المساعد للتردد   الخدمة المتنقلة البحرية أن تتصل على هذين الترددين لأغراض الاستغاثة والسلامة مع   . ويمكن للمحطات المتنقلة في 121,5
 (WRC-07). 31 المادة  محطات الخدمة المتنقلة للطيران، وفقاً للشروط المنصوص عليها في 

MHzيوزع نطاق التردد    : توزيع إضافي  201.5 للخدمة الم   136-132 البلدان التالية:   على أساس أولي في   (OR)تنقلة للطيران  أيضاً 
ن وكازاخستان  أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبلغار وإستونيا والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغار وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق واليا 

بوا غينيا الجديدة وبولندا ومالي   وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. ويجب  والسنغال  نيا  وقيرغيزستان وروما   ومنغوليا وموزامبيق وأوزبكستان و
لحسبان الترددات المخصصة لمحطات أخرى في   (OR) على الإدارات عندما تخصص ترددات لمحطات الخدمة المتنقلة للطيران  خذ  الخدمة   أن 

     (WRC-19). (R) المتنقلة للطيران 

MHzق التردد  يوزع نطا  :توزيع إضافي 202.5 البلدان التالية: المملكة   على أساس أولي في  (OR)أيضاً للخدمة المتنقلة للطيران    137-136
 وبيلاروس وبلغار والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الروسي وجورجيا وجمهورية إيران الإسلامية والأردنوالبحرين  العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان  

وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. ويجب على الإدارات  والسنغال ا والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان ورومانيا  ستان وبولندوأوزبك  وعُمان  ومالي
للطيران المتنقلة  الخدمة  لمحطات  ترددات  تخصص  في  أن   (OR) عندما  أخرى  لمحطات  المخصصة  الترددات  لحسبان  المتنقلة  خذ  الخدمة 

     (WRC-19).(R) للطيران

___________________
.WRC)-(12 2012المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  : تمت مراجعة هذا القرار فيملاحظة من الأمانة * 

- 74 -



 RR5-41الترددات  -IIالفصـل

203.5 (SUP - WRC-07)  
203A.5 (SUP - WRC-07)  
203B.5 (SUP - WRC-07)  

203C.5لنسبة إلى الأرض ذات مهمات قصيرة المدة في - يخضع استعمال خدمة العمليات الفضائية (فضاء أرض) مع أنظمة ساتلية غير مستقرة 
MHzالنطاق   القرار    138-137 660لأحكام  (WRC-19) .    القرار 32وينطبق  (WRC-19)  . ألا ضاراً  ويجب  تداخلاً  الأنظمة  هذه  تسبب 

لحماية منها   نطاق التردد على أساس أوليا الموزع لهلخدمات القائمة          (WRC-19).وألا تطالب 
MHzنطاق التردد  يوزع    : فئة خدمة مختلفة  204.5 ستثناء   138-137 ، على أساس أولي  (R) الخدمة المتنقلة للطيران   على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 

أفغانستان والمملكة العربية السعودية والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام والصين وكو والإمارات العربية المتحدة والهند  البلدان التالية:   ) في 33.5(انظر الرقم  
يلاند واليمن. بل الأسود وعُ وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والكويت والج  كستان والفلبين وقطر وسنغافورة و       (WRC-19)مان و

MHzيوزع النطاق    :فئة خدمة مختلفة  205.5 ستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي (انظر    138-137 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
 إسرائيل والأردن.  ) في33.5الرقم 

البلدان   )، في33.5 لرقم على أساس أولي (انظر ا  (OR) للخدمة المتنقلة للطيران  MHz 138-137يوزع النطاق    :تلفةفئة خدمة مخ 206.5
ن وكازاخستان ولبنان ومولدوفا ومنغوليا وأوزبكس تان وبولندا وقيرغيزستان  التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وبلغار ومصر وفنلندا وفرنسا وجورجيا واليو

     (WRC-2000)اجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.لجمهورية العربية السورية وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية ورومانيا والاتحاد الروسي وطوا
MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي 207.5 إطار   أستراليا إلى أن يتم إدراج هذه الخدمة في أيضاً للخدمة الإذاعية على أساس أولي في   144-137

التوزيعات الإذاعية الإقليمية. 
MHzإن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاق  208.5      11A.9.(WRC-97)يخضع للتنسيق بموجب الرقم  138-137

208A.5  نطاقات التردد   الخدمة المتنقلة الساتلية في يجب على الإدارات، عندما تخصص ترددات للمحطات الفضائية فيMHz 138-137  
MHzو MHzو  390-387 التردد   فيأرض)  -(فضاء  الساتلية  البحرية  المتنقلة  الخدمة  وفي  401-400,15 MHzنطاقي  157,3375-157,1875  
MHzو في161,9375-161,7875 الراديوي  الفلك  خدمة  لحماية  عملياً  الممكنة  التدابير  جميع  تتخذ  أن  التردد   ،  MHzنطاقات  153-150,05  
MHzو MHzو  328,6-322 MHzو  410-406,1 أحدث   مبينة في  هي  كما المطلوبة   ة الناجمة عن الإرسالات غيرمن التداخلات الضار   614-608

.ITU-Rلتوصية صيغة ل RA.769.(WRC-19)

208B.5*  :في النطاقات 
 MHz 138-137 ، 

MHz 157,3375-157,1875 ،
MHz 161,9375-161,7875 ،

 MHz 390-387 ، 
 MHz 401-400,15 ، 
 MHz 1 492-1 452 ، 
 MHz 1 610-1 525 ، 
 MHz 1 626,5-1 613,8 ، 
 MHz 2 690-2 655 ، 
 GHz 22-21,4 ، 

739ينطبق القرار  (Rev.WRC-19).(WRC-19)     

للنطاقات   209.5 الساتلية  المتنقلة  الخدمة  استعمال  MHzإن  MHzو   138-137 MHzو   150,05-148 400,05-399,9  
MHzو  MHzو   401-400,15 MHzو   456-454 لنسبة إلى الأرض.   460-459  (WRC-97)يقتصر على أنظمة السواتل غير المستقرة 

209A.5  11لا يخضع لأحكام الرقمA.9  لنسبة إلى الأرض لنطاق التردد MHz  استعمال الأنظمة الساتلية غير المستقرة  137,825-137,175 
      (WRC-19). 4يل وفقاً للتذي في خدمة العمليات الفضائية المحددة كمهمات قصيرة المدة 

___________________
سابقاً. وأعيد ترقيمه حفاظاً على التسلسل.  347A.5 كان رقم هذا الحكم * 
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MHz 148-137,175 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
  209A.5  203C.5أرض)-(فضاء عمليات فضائية137,825-137,175

 أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية   
208B.5  208A.5  209.5أرض)-(فضاء  متنقلة ساتلية  
 أرض) -(فضاء أبحاث فضائية   
 بتة   
ستثناء المتنقلة للطيران    (R)متنقلة 
  208.5  207.5  206.5  205.5  204.5

  203C.5أرض)-(فضاء عمليات فضائية138-137,825
 أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية   
أرض) -(فضاء أبحاث فضائية   
بتة   
ستثناء المتنقلة للطيران    (R)متنقلة 
208B.5  208A.5  209.5أرض)-نقلة ساتلية (فضاءتم  
  208.5  207.5  206.5  205.5  204.5 

143,6-138 
(OR) متنقلة للطيران 

143,6-138 
بتة 

متنقلة 
تحديد راديوي للموقع 

143,6-138 
بتة 

متنقلة 
أرض) -أبحاث فضائية (فضاء

207.5   213.5أرض) -أبحاث فضائية (فضاء210.5   211.5   212.5   214.5

143,65-143,6 
(OR) متنقلة للطيران 
أرض) -(فضاء أبحاث فضائية 

214.5   212.5   211.5

143,65-143,6 
بتة 

متنقلة 
تحديد راديوي للموقع 

أرض) -(فضاء أبحاث فضائية 

143,65-143,6 
بتة 

متنقلة 
أرض) -(فضاء فضائية أبحاث  

213.5   207.5

144-143,65 
(OR) طيران متنقلة لل

214.5   212.5   211.5   210.5

144-143,65 
بتة 

متنقلة 
تحديد راديوي للموقع 
أرض) -أبحاث فضائية (فضاء

144-143,65 
بتة 

متنقلة 
أرض) -أبحاث فضائية (فضاء

213.5   207.5

 هواة146-144
 ساتلية هواة   
  216.5

148-146 
بتة 

(R)ان ستثناء المتنقلة للطير  متنقلة 

148-146 
هواة

148-146 
هواة
بتة 

متنقلة 
217.5217.5
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أرض) على أساس  -أيضاً لخدمة الأبحاث الفضائية (فضاء   MHz 144-143,65و  MHz 143,6-138يوزع النطاقان    : توزيع إضافي 210.5
    (WRC-07)البلدان التالية: إيطاليا والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة. نوي في 

MHzيوزع نطاق التردد    :توزيع إضافي  211.5 تالية: ألمانيا البلدان ال  أيضاً على الخدمتين المتنقلتين البحرية والبرية على أساس أولي في   144-138
نيا وأيرلندا وإسرائيل وكينيا والكويت ن وغي واليو  المتحدة وإسبانيا وفنلندا  العربية والمملكة العربية السعودية والنمسا والبحرين وبلجيكا والدانمارك والإمارات

والنرويج وهولندا وقطر وسلوفاكيا والمملكة المتحدة وصربيا وسلوفينيا والصومال الأسود   ومالي ومالطة والجبلالشمالية  مقدونيا  و ولبنان وليختنشتاين ولكسمبرغ  
(WRC-19)والسويد وسويسرا وتنزانيا وتونس وتركيا. 

ب 212.5 التردد  يوزع    :ديلتوزيع  MHzنطاق  في   144-138 أولي  أساس  على  والمتنقلة  الثابتة  الخدمتين  على  أنغولا   أيضاً  التالية:  البلدان 
وي  وغابون وغامبيا وغا وغينيا والعراق والأردن وليسوتو وليبير وليبيا وملا وإسواتيني تسوا والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو  وبو 

ميبيا والنيجر وعُمان وأوغندا والجمهورية العربية السوري يون وجنوب إفريقيا وتشاد وتوغو وزامبيا ة وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وسيرالوموزامبيق و
      (WRC-19)وزمبابوي.

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 213.5  الصين. على أساس أولي في أيضاً لخدمة التحديد الراديوي للموقع 144-138

MHzنطاق التردد  يوزع    : توزيع إضافي  214.5 للخدمة الثابتة على أساس أولي في   144-138 البلدان التالية: إريتر وإثيوبيا وكينيا  أيضاً 
      (WRC-19)والجبل الأسود وصربيا والصومال والسودان وجنوب السودان وتنزانيا. مقدونيا الشمالية  و 

 عمل. مست غير 215.5

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 216.5 نوي في (OR)ة للطيران أيضاً للخدمة المتنقل 146-144  الصين. على أساس 

MHzيوزع النطاق    :توزيع بديل 217.5 البلدان التالية: أفغانستان وبنغلادش   على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في  148-146
ند. وكو وغيا واله
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MHz 156,8375-148 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
149,9-148 

بتة 
(R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

 متنقلة ساتلية 
209.5فضاء)-(أرض

149,9-148 
بتة 

متنقلة 
  209.5فضاء)-(أرض  متنقلة ساتلية

221.5  219.5  218A.5  218.5221.5  219.5  218A.5  218.5
 209.5   220.5فضاء) -(أرض  متنقلة ساتلية 150,05-149,9

153-150,05 
بتة 

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
فلك راديوي 

149.5

154-150,05
 بتة   
متنقلة   

154-153 
بتة 

(R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
225.5  وية مساعدات أرصاد ج

156,4875-154 
 بتة 

 (R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
226.5 225A.5   

156,4875-154 
 بتة 

 متنقلة 
226.5 

156,4875-154 
 بتة 

 متنقلة 
226.5   225A.5 

 ) (DSC)(استغاثة ونداء عن طريق النداء الانتقائي الرقمي  متنقلة بحرية 156,5625-156,4875
   227.5 226.5 111.5 

156,7625-156,5625 
 بتة 

 (R)ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

156,7625-156,5625 
بتة   
 متنقلة   

226.5   226.5
156,7875 156,7625 

متنقلة بحرية 
 فضاء) متنقلة ساتلية (أرض

 

156,7875 156,7625 
 بحرية متنقلة 

 فضاء) (أرض  متنقلة ساتلية
 

156,7875 156,7625 
 بحرية متنقلة 

 فضاء) متنقلة ساتلية (أرض
 

228.5 226.5 111.5228.5 226.5 111.5228.5 226.5 111.5
(استغاثة ونداء) متنقلة بحرية  156,7875-156,8125

   226.5 111.5 
156,8375 156,8125 

  بحرية متنقلة 
 فضاء) متنقلة ساتلية (أرض

156,8375 156,8125 
  بحرية  متنقلة 

 فضاء) (أرض  متنقلة ساتلية

156,8375 156,8125 
  بحرية  متنقلة 

 فضاء) متنقلة ساتلية (أرض
228.5 226.5 111.5 228.5 226.5 111.5 228.5 226.5 111.5 
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 RR5-45الترددات  -IIالفصـل

MHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي 218.5 لخدمة العمليات الفضائية (أرض  149,9-148 أساس أولي، شريطة الحصول    فضاء) على -أيضاً 
. kHz 25±. ولا يجوز لعرض نطاق إرسال ما أن يتجاوز 21.9لرقم على الموافقة بموجب ا

218A.5لنسبة إلى الأرض ذات المهمات قصيرة المدة أن تستعمل نطاق التردد  الساتليةلأنظمة  ل  يجوز MHz غير المستقرة  في   149,9-148
لنسبة إلى الأرض في   تخضع  ولا اء).  فض -خدمة العمليات الفضائية (أرض من أجل  خدمة العمليات الفضائية المستعملة   الأنظمة الساتلية غير المستقرة 

 17.9الرقمين    أحكام   أيضاً نطبق  ت. وفي مرحلة التنسيق،  21.9 لوائح الراديو للموافقة بموجب الرقم من    (WRC-19) 32 قرارللقصيرة المدة وفقاً  مهمات  
MHz ق التردد. وفي نطا18.9و لنسبة إلى الأرض ذات المهمات قصيرة المدة تداخلاً غير    149,9-148 يجب ألا تسبب الأنظمة الساتلية غير المستقرة 

العمليات الفضائية   ة وألا تفرض قيوداً إضافية على خدم  منها   لحماية   تطالب  وألا على أساس أولي    النطاق الموزع لها هذا  ات القائمة  مقبول للخدم 
لنسبة إلى الأرض في لخوا لإضافة إلى ذلك، يجب على المحطات الأرضية في الأنظمة الساتلية غير المستقرة  خدمة العمليات   دمات المتنقلة الساتلية. و

  149z))kH 4  2dB(W/(m–  القدرة  تدفق   كثافة   قيمةتتجاوز   أن تضمن ألا   149,9MHz-148في نطاق التردد  ذات المهمات قصيرة المدة  الفضائية  
جمهورية  و الهند  و اد الروسي الاتحو كو  و جمهورية كور  و الصين  و  وبيلاروسأذربيجان  و أرمينيا من الوقت عند حدود أراضي البلدان التالية:    1%لأكثر من  

ن  و إيران الإسلامية   الحصول    هذه، يلزم  القدرة  تدفق  افةث ك. وفي حالة تجاوز قيمة  فيتنامو   يلاندو قيرغيزستان  و أوزبكستان  و ماليز  و كازاخستان  و اليا
      (WRC-19)هذه الحاشية. من البلدان المذكورة في 21.9 على الموافقة بموجب الرقم

الساتلية إن   219.5 المتنقلة  الخدمة  التردد    استعمال  الرقم  MHz 149,9-148لنطاق  بموجب  للتنسيق  الخدمة  11A.9 يخضع  على  ويجب   .
تعرق الساتلية ألا  العملالمتنقلة  وخدمة  والمتنقلة  الثابتة  الخدمتين  سير  في ل  ا  استعمالا ولا  الفضائية  MHz الترددنطاق   يات  واستعمال .  149,9-148

لنسبة إلى الأرض لنطاق التردد  الأنظمة ال MHzساتلية غير المستقرة  يخضع  خدمة العمليات الفضائية المحددة كمهمات قصيرة المدة لا في  149,9-148
     11A.9.(WRC-19)للرقم 

التردد   220.5 لنطاقَي  الساتلية  المتنقلة  الخدمة  استعمال  MHzإن  MHzو  150,05-149,9 بموجب    400,05-399,9 للتنسيق  يخضع 
    11A.9.(WRC-15) الرقم 

MHzنطاق التردد   يجب على محطات الخدمة المتنقلة الساتلية في 221.5 حطات الخدمتين الثابتة  ألاَّ تسبّب تداخلات ضارة بم  149,9-148
البلدان التالية: ألبانيا والجزائر وألمانيا والمملكة   المتنقلة التي يجري تشغيلها وفقاً لجدول توزيع نطاقات التردد وألا تطالب بحماية من هذه المحطات في وأ

وبن وبيلاروس وبلجيكا  دوس  وبر والبحرين وبنغلاديش  والنمسا  والهرسك وبوتالعربية السعودية وأستراليا  سوا وبروني دار السلام وبلغار  ـن والبوسنة 
الكونغو وجمهورية كور وكوت ديفوار وكرواتيا وكو والدانمارك وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة وإريتر جمهورية  والكاميرون والصين وقبرص و 

ن وغينيا وغينيا ندا وفرنسا وغابون وجورجيوإثيوبيا والاتحاد الروسي وفنلوإسواتيني  وإسبانيا وإستونيا   بيساو وهنغار والهند وجمهورية إيران   ا وغا واليو
ن والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليسوتو ولاتفيا ولبنان وليب يا وليختنشتاين وليتوانيا  الإسلامية وأيرلندا وأيسلندا وإسرائيل وإيطاليا وجامايكا واليا

ميبيا والنرويج ونيوزيلندا وعُمان وأوغندا   الي ومالطة وموريتانيا ومولدوفا ومنغوليا والجبلوماليز ومالشمالية  نيا  مقدو و ولكسمبرغ   الأسود وموزامبيق و
راغواي وهولندا والفلبين وبولندا والبرتغال وقطر والجمهورية العربية السورية   بوا غينيا الجديدة و كستان وبنما و وقيرغيزستان وجمهورية وأوزبكستان و

وجنوب إفريقيا   الشعبية الديمقراطية وسلوفاكيا ورومانيا والمملكة المتحدة والسنغال وصربيا وسيراليون وسنغافورة وسلوفينيا والسودان وسري لانكا  كور 
غو وتونس وتركيا وأوكرانيا وفيتنام         (WRC-19)واليمن وزامبيا وزمبابوي.والسويد وسويسرا وتنزانيا وتشاد وتوغو وتونغا وترينيداد وتو

222.5 (SUP - WRC-15)  

223.5 (SUP - WRC-15) 

224.5 (SUP - WRC-97)  

224A.5 (SUP - WRC-15)  

224B.5 (SUP - WRC-15)  

MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي  225.5 لهند. أستراليا وا  أيضاً لخدمة علم الفلك الراديوي على أساس أولي في   153-150,05
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225A.5  :يوزع نطاق التردد    توزيع إضافيMHz الجزائر وأرمينيا وأذربيجان   أيضاً لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أولي في  156-154
ان وأوكرانيا وفيتنام. وفرنسا وجمهورية إيران الإسلامية وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستوالاتحاد الروسي والصين    وبيلاروس

MHzويقتصر استعمال خدمة التحديد الراديوي للموقع لنطاق التردد   على أنظمة اكتشاف الأجسام الفضائية العاملة من مواقع   156-154
MHzنطاق التردد  خدمة التحديد الراديوي للموقع في  ات العاملة في على الأرض. ويخضع تشغيل المحط  ول عليها  لموافقة يتم الحص  156-154

ثرها في 21.9 بموجب الرقم ال الآنية التي تبلغ 1 الإقليم . ولتحديد الإدارات التي يحتمل  dB(μV/m) ، تستعمل قيمة شدة ا من   10% لنسبة  12
mالوقت والتي تنتج على ارتفاع   خرى. ولتحديد  عند حدود أراضي أي إدارة أ  kHz 25نطاق التردد المرجعي البالغ   فوق مستوى سطح الأرض في   10

ثرها في   الإدارات التي dBW/4)التي تبلغ    (I/N) ، تستعمل قيمة نسبة التداخل إلى الضوضاء 3 الإقليم يحتمل  kHz 161− = N) dB dB أو  −6 10− 
dBW/4)  (PPDR)حالات الكوارث   أكبر من الحماية، مثل الحماية العامة والإغاثة في  للتطبيقات التي تتطلب قدراً  kHz 161− = N)    1%لنسبة  

ارتفاع   على  تنتج  والتي  الوقت،  mمن  وفي  فوق   60 أخرى.  إدارة  أي  أراضي  حدود  عند  الأرض  سطح  التردد  نطاقات   مستوى 
MHz MHzو   156,8375-156,7625 MHzو   156,5375-156,5125 MHzو   161,9875-161,9625 يجب  ،  162,0375-162,0125

الم المكافئة  المشعة  القدرة  قيمة  تتجاوز  القيمة   (.e.i.r.p) تناحيةألا  الفضائية  المراقبة  لرادارات  النطاق  dBW خارج  لخدمة  −16 التردد  وتخصيصات   .
      (WRC-12)موافقة مولدوفا. أوكرانيا يجب ألا تُستخدم بدون التحديد الراديوي للموقع بموجب هذا التوزيع في

التردد   226.5 MHzإن  و   156.525 للاستغاثة  الدولي  التردد  تستعمله  هو  الذي  والنداء  الراديوية  السلامة  البحرية للمهاتفة  المتنقلة  الخدمة 
MHz. وترد شروط استخدام هذا التردد والنطاق  (DSC)ستخدام النداء الانتقائي الرقمي    (VHF)الموجات المترية   على 156,5625-156,4875 
 .18والتذييل  52و 31 المادتين في

التر   MHz 156,8والتردد    الدوليهو  على  دد  الراديوية  للمهاتفة  البحرية  المتنقلة  الخدمة  تستعمله  الذي  والنداء  والسلامة  للاستغاثة   
MHz. وتحدد شروط استخدام هذا التردد والنطاق  (VHF)الموجات المترية   . 18 والتذييل 31المادة  في 156,8375-156,7625

MHzوفي النطاقات    MHzو  156,4875-156 MHzو  156,7625-156,5625 MHzو  157,45-156,8375 160,975-160,6  
MHzو ، يجب أن تعطي الإدارات الأولوية للخدمة المتنقلة البحرية فقط على الترددات التي تخصصها هذه الإدارات لمحطات الخدمة  162,05-161,475

. )18والتذييل  52و 31المتنقلة البحرية (انظر المادتين 
كل منطقة   نطاق استخدام أي ترددات من النطاقات المذكورة أعلاه، فيمات الأخرى الموزع عليها الينبغي أن تتجنب محطات الخد 

لاتصالات الراديوية للخدمة المتنقلة البحرية على الموجات المترية   . (VHF)يحتمل أن يسبب فيها هذا الاستخدام تداخلات ضارة 
MHzغير أنه يمكن استخدام الترددين    MHzو  156,8 ونطاقات الترددات التي تعطى الأولوية فيها للخدمة المتنقلة البحرية    156,525

تفاقات للترددات والامن أجل الاتصالات الراديوية على الطرق المائية الداخلية، شرط الاتفاق بين الإدارات المعنية والمتأثرة مع مراعاة الاستخدام العادي  
     (WRC-07)القائمة.
MHzيوزع النطاقان   توزيع إضافي: 227.5 MHzو  156,5125-156,4875 أيضاً على الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة  156,5625-156,5375

لاتصالات الراديوية للخدمة أي   الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة البرية في  البرية على أساس أولي. ويجب ألا يتسبب استعمال هذين النطاقين في  تداخل ضار 
لحماية منها. (VHF)البحرية على الموجات المترية  المتنقلة    (WRC-07)وألا يطالب 

227A.5(SUP - WRC-12)  
MHzفضاء) لنطاقي التردد  الخدمة المتنقلة الساتلية (أرض استعمال    يقتصر  228.5 156,7875 MHzو   156,7625 156,8375 156,8125 

الأوتوماتي   التعرف  نظام  إرسالات  استقبال  النظام   (AIS)على  بث  (الرسالة    AIS لرسائل  المدى  صيغة  27الطويلة  أحدث  انظر   ،
ITU للتوصية  R M.1371  ستثناء إرسالات النظام نطاقي التردد  الخدمة المتنقلة البحرية في  تتجاوز إرسالات الأنظمة العاملة في  يجب ألا ،  AIS). و

Wالمذكورين من أجل الاتصالات القيمة  1.(WRC-12)      
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 RR5-47الترددات  -IIالفصـل

MHz 161,9375-156,8375 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
157,1875-156,8375 

 بتة 
 ستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 

157,1875-156,8375 
 بتة 

 متنقلة 
226.5 226.5 

157,1875-157,3375 
 بتة 

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
  208A.5ساتليةمتنقلة بحرية 

228AC.5  228AB.5  208B.5 

157,1875-157,3375 
 بتة 

 متنقلة 
   228AC.5  228AB.5  208B.5  208A.5متنقلة بحرية

226.5226.5 
157,3375-161,7875 

 بتة 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

157,3375-161,7875 
 بتة 

 متنقلة   
226.5226.5

161,7875-161,9375 
 بتة 

 ستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 
  208A.5متنقلة بحرية ساتلية

228AC.5  228AB.5  208B.5 

161,7875-161,9375 
 بتة   
 متنقلة   

  228AC.5  228AB.5  208B.5  208A.5ساتليةمتنقلة بحرية 

226.5  226.5

228AB.5ا البحرية  المتنقلة  الخدمة  استعمال  (أرضيقتصر  التردد  -لساتلية  لنطاقي  MHzفضاء)  157,3375-157,1875  
MHzو لنسبة إلى الأرض التي تعمل وفقاً للتذييل  161,9375-161,7875       (WRC-19).18 على الأنظمة الساتلية غير المستقرة 

228AC.5 فضاء) الساتلية  البحرية  المتنقلة  الخدمة  استعمال  التردد أرض)  - يقتصر  MHz  لنطاقَي  157,3375-157,1875 
MHzو  وفقاً    غير   الساتلية الأنظمة   على   161,9375-161,7875 تعمل  التي  الأرض  إلى  لنسبة  هذا  يخضع  و  . 18للتذييل  المستقرة 

فيما يتعلق بخدمات الأرض في أذربيجان وبيلاروس والصين وجمهورية كور وكو    21.9  للحصول على الموافقة بموجب الرقم   الاستعمال 
 (WRC-19)     . قراطية وجنوب إفريقيا وفيتنام اد الروسي والجمهورية العربية السورية وجمهورية كور الشعبية الديم والاتح 
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MHz 223-161,9375 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
161,9625-161,9375 

 بتة 
 ستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 
 متنقلة

 فضاء)  -بحرية ساتلية (أرض قلةمتن
228AA.5 

161,9625-161,9375 
 بتة   
 متنقلة   
 228AA.5أرض)  -متنقلة بحرية ساتلية (فضاء  

226.5   226.5 
161,9875 161,9625 

 بتة 
المتنقلة للطيران  ستثناء  متنقلة 

 فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض
228F.5

161,9875 161,9625 
 (OR) للطيران متنقلة 
 بحرية متنقلة 
 فضاء) -(أرض  ساتليةمتنقلة 

161,9875 161,9625 
 متنقلة بحرية 

 228E.5  (OR) متنقلة للطيران
 فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض

228F.5 
228B.5 228A.5 226.5 228C.5   228D.5 226.5 

162,0125-161,9875 
 بتة 

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
  فضاء) -أرضمتنقلة بحرية ساتلية (

228AA.5 

162,0125-161,9875 
 بتة   
 متنقلة   
 228AA.5فضاء) -متنقلة بحرية ساتلية (أرض  

229.5  226.5   226.5 
162,0375-162,0125 

 بتة 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

 فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض
228F.5

162,0375 162,0125 
 (OR) متنقلة للطيران 

 متنقلة بحرية 
 فضاء) -(أرض  ساتليةمتنقلة 

162,0375 162,0125 
 متنقلة بحرية 

 228E.5  (OR) متنقلة للطيران
 فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض

228F.5 
229.5 228B.5   228A.5 226.5 228C.5   228D.5 226.5

174-162,0375 
 بتة 

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
229.5   226.5 

174-162,0375 
 بتة   
 متنقلة   
  231.5   230.5   226.5 

223-174 
 إذاعية

216-174 
إذاعية

بتة 
متنقلة

234.5 

223-174
بتة 

متنقلة 
إذاعية

 
 220-216 

بتة 
متنقلة بحرية 

241.5تحديد راديوي للموقع  
242.5 

 

243.5  237.5  235.5  245.5  240.5  238.5  233.5 
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228A.5 لطائرات نطاقي التردد  عمل محطات ايجوز أن تستMHz MHzو  161,9875-161,9625 لأغراض عمليات    162,0375-162,0125
لسلامة. (WRC-12)     البحث والإنقاذ وغيرها من الاتصالات المتعلقة 

228AA.5 التردد فضاء) لنطاقي  - يقتصر استعمال الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية (أرض MHz MHzو   161,9625-161,9375 162,0125-161,9875  
 (WRC-15)    . 18 على الأنظمة التي تعمل وفقاً للتذييل 

228B.5   الخدمتين الثابتة والمتنقلة البرية لنطاقي التردد  استعمال  يجب ألا يسبِّبMHz 161,9875 MHzو   161,9625 162,0375 162,0125  
لحماية منها.المتنقلة البحرية وألا يستدعي المطتداخلاً ضاراً للخدمة   (WRC-12)     البة 

228C.5 أرضاستعمال    يقتصر) الساتلية  المتنقلة  والخدمة  البحرية  المتنقلة  التردد  الخدمة  لنطاقي  MHzفضاء)  161,9875 161,9625 
MHzو 162,0375 ذين فهو يقتصر التردد هلنطاقي    (OR)دمة المتنقلة للطيران  . أما استعمال الخ(AIS)على نظام التعرف الأوتوماتي    162,0125

ا الطائرات. ويجب ألا تفرض عمليات الأنظمة    AISعلى إرسالات النظام   نطاقي التردد هذين   في  AISمن عمليات البحث والإنقاذ التي تضطلع 
اورة.نطاقات التر  أي قيود على تطوير واستعمال الخدمات الثابتة والمتنقلة العاملة في (WRC-12)     دد ا

228D.5  في تستمر  أن  والمتنقلة  الثابتة  للخدمات  نط يجوز  التردد  استعمال  MHzاقي  161,9875-161,9625  (AIS 1)  
MHzو 162,0375 162,0125 (AIS الإدارات  . وتُشجع وهو الموعد الذي تنتهي فيه صلاحية هذا التوزيع 2025يناير   1على أساس أولي حتى  (2

ريخ الانتقال. ويكون الخدمات الث قف عن استعمال نطاقي التردد هذين فيعلى بذل كل الجهود الممكنة عملياً للتو  للخدمة المتنقلة   ابتة والمتنقلة قبل 
 (WRC-12)     ية والمتنقلة للطيران.استعمال النطاقين المذكورين على الخدمات الثابتة والمتنقلة البر  البحرية خلال هذه الفترة الانتقالية الأولوية في

228E.5 المتنقلة للطيران  استعمال  صر  يقت الأوتوماتي    (OR)الخدمة  التعرف  التردد   في  (AIS)لنظام  MHzنطاقي  161,9875 161,9625  
MHzو 162,0375  (WRC-12)     لسلامة.الاتصالات المتعلقة  محطات الطائرات لأغراض عمليات البحث والإنقاذ وغيرها من على  162,0125

228F.5   االخداستعمال  يقتصر (أرضمة  الساتلية  التردد  لمتنقلة  لنطاقي  MHzفضاء)  161,9875 161,9625 
MHzو 162,0375 (WRC-12)     الخدمة المتنقلة البحرية. من المحطات العاملة في  (AIS)نظام التعرف الأوتوماتي  على استقبال إرسالات    162,0125

MHzيوزع النطاق   :توزيع بديل 229.5 تفاق مع   لي فيية على أساس أو للخدمة الإذاع  174-162  ً المغرب. ويكون هذا الاستخدام مرهو
ا العاملة أو   1 يسري على المحطات القائمة في الي معرضة للتأثر. وهذا الاتفاق لاالمخطط لها أن تعمل وفقاً للجدول الح الإدارات التي تكون خدما

 ذلك التاريخ.  بما لها من خصائص تقنية في 1981يناير 

MHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي 230.5 لخدمة العمليات الفضائية (فضاء  167-163 الصين، شريطة   أرض) على أساس أولي في-أيضاً 
 .21.9الحصول على الموافقة بموجب الرقم 

MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي 231.5 أن يكون إدخال  أفغانستان والصين. ويجب   أيضاً للخدمة الإذاعية على أساس أولي في  174-167
اورة فيهذا الن الخدمة الإذاعية في  ا.  التي قد  3 الإقليم طاق موضع اتفاقات مع البلدان ا  (WRC-12)   تتأثر خدما

232.5 (SUP - WRC-15) 

MHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي 233.5 أرض)  -اءأرض) والعمليات الفضائية (فض- أيضاً على خدمتي الأبحاث الفضائية (فضاء  184-174
لمحطات  . ويجب على هاتين الخدمتين عدم التسبب في 21.9صول على الموافقة بموجب الرقم  الصين، شريطة الح على أساس أولي في تداخل ضار 
 المخطط لها، وعدم المطالبة بحماية تجاه هذه المحطات.  الإذاعية القائمة أو

234.5 (SUP - WRC-15) 

إضافي 235.5 النطا  :توزيع  MHzق  يوزع  في  223-174 أولي  أساس  على  البرية  المتنقلة  للخدمة  والدانمارك   أيضاً  وبلجيكا  والنمسا  ألمانيا 
كو والنرويج وهولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا. غير أ ن على محطات وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا وليختنشتاين ومالطة ومو

تطالب بحماية   هذه الحاشية، وألا  بلدان غير البلدان الواردة في مخطط لها في  داخل ضار لمحطات إذاعية قائمة أو ت لا تتسبب فيالخدمة المتنقلة البرية أ
 تجاه تلك المحطات. 

 غير مستعمل.  236.5
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MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي 237.5 نوي في  223-174 : جمهورية الكونغو  بلدان التاليةال أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس 
       (WRC-12)ومصر وإريتر وإثيوبيا وغامبيا وغينيا وليبيا ومالي وسيراليون والصومال وتشاد.

بنغلادش والهند   أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي في  MHz 216-200يوزع النطاق   : توزيع إضافي  238.5
كستان والفلبين.   و

 مل. غير مستع 239.5

أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي، ولخدمة التحديد الراديوي للموقع    MHz 223-216يوزع النطاق    :توزيع إضافي 240.5
نوي، في  الصين والهند.  على أساس 

MHzالنطاق  ع فيخدمة التحديد الراديوي للموق بتشغيل أي محطة جديدة في  2الإقليم  لن يصرح في  241.5 . ويجوز للمحطات  225-216
نوي.  أن تستمر في 1990يناير  1المصرح لها قبل   التشغيل على أساس 

MHzنطاق التردد  يوزع    : توزيع إضافي  242.5      (WRC-19). والمكسيك   كندا  البرية على أساس أولي في   المتنقلة أيضاً للخدمة    220-216

تسبب   الصومال، شرط ألا  أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي في   MHz 225-216ق  يوزع النطا  :توزيع إضافي 243.5
لمحطات الإذاعية القائمة أو  البلدان الأخرى.  المخطط لها في  تداخلاً ضاراً 

244.5 (SUP - WRC-97)  

لى أساس أولي ولخدمة التحديد الراديوي للموقع  وية للطيران علملاحة الراديأيضاً لخدمة ا  MHz 223-222يوزع النطاق    :توزيع إضافي 245.5
نوي في ن.  على أساس   اليا
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MHz 335,4-220 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
225-220 

230-223 
إذاعية

بتة 
متنقلة

هواة
بتة 

متنقلة 
241.5تحديد راديوي للموقع 

230-223 
بتة 

متنقلة 
إذاعية

235-225 
بتة 

متنقلة 

ملاحة راديوية للطيران 
تحديد راديوي للموقع 

247.5   246.5   243.5250.5

235-230 
بتة 

متنقلة 

235-230 
بتة 

 متنقلة 
ملاحة راديوية للطيران 

252.5   251.5   247.5250.5

بتة 267-235
متنقلة   
  256A.5   256.5   254.5   252.5   111.5

بتة 272-267
متنقلة   
أرض) -عمليات فضائية (فضاء  
  257.5 254.5

أرض) -(فضاء عمليات فضائية273-272
بتة   
متنقلة   
  254.5

بتة 312-273
متنقلة   
  254.5

بتة 315-312
متنقلة   
255.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض   254.5

بتة 322-315
متنقلة   

  254.5

بتة 328,6-322
متنقلة   
فلك راديوي   
  149.5

258.5ملاحة راديوية للطيران  335,4-328,6
  259.5 
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MHzيوزع النطاق    :توزيع بديل 246.5 إسبانيا   في)  33.5للخدمة الإذاعية والخدمة المتنقلة البرية على أساس أولي (انظر الرقم    230-223
سبقية اختيار الترددات عند إعداد خطط الترددات؛ كما يوزع هذا   كو، وذلك على أساس أن تتمتع الخدمة الإذاعية  النطاق وفرنسا وإسرائيل ومو

نوي للخدمتين الثابتة  ستثناء المتنقلة البرية. ويجب مع ذلك على محطات الخدمة المتنقلة البرية على أساس  لمحطات والمتنقلة  ألا تسبب تداخلاً ضاراً 
زائر وألا تطالب بحماية تجاه تلك المحطات. كل من المغرب والج الإذاعية القائمة والمخطط لها في

MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي 247.5 البلدان التالية: المملكة العربية   مة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي فيأيضاً لخد  235-223
 لسورية. سعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن وعمان وقطر والجمهورية العربية ا ال

 غير مستعملين.   249.5و  248.5

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 250.5 نوي فيأيضاً لخدمة ع 235-225  الصين.  لم الفلك الراديوي على أساس 

، شريطة الحصول على   أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي في   MHz 235-230يوزع النطاق    :توزيع إضافي 251.5 نيجير
 .21.9الموافقة بموجب الرقم 

إضافي 252.5 التردد  يوزع    : توزيع  MHzو  MHz 238-230نطاقا  في   254-246 أولي  أساس  على  الإذاعية  وإسواتيني  بوتسوا   للخدمة 
      (WRC-19).21.9 ا وزامبيا وزمبابوي، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقمميبيا وجمهورية جنوب إفريقيوليسوتو وملاوي وموزامبيق و

 غير مستعمل.  253.5

النطاقين   254.5 استخدام  MHzيجوز  بموجب    MHz 399,9-335,4و  322-235 الموافقة  على  الحصول  شريطة  الساتلية،  المتنقلة  للخدمة 
وبشرط ع21.9 الرقم  لجدول توزيع  تداخل ضار بمحطات الخدمات الأخرى القائمة أو  طات هذه الخدمة فيدم تسبب مح،  المخطط لتشغيلها وفقاً 

ستثناء التوزيع الإضافي المقرر في      256A.5 .(WRC-03)الحاشية  نطاقات التردد 

MHzإن النطاقين   255.5 MHzفضاء) و-(أرض  315-312 لية يجوز أن تستعملهما  للخدمة المتنقلة الساتأرض) الموزعين  -(فضاء  390-387
لنسبة إلى الأرض. وسيخضع هذا الاستعمال للتنسيق بموجب الرقم  .11A.9 أيضاً أنظمة سواتل غير مستقرة 

MHzالتردد   256.5 ال  243 في هو  تستخدمه  أن  يجب  الذي  لأغراض   تردد  المستخدمة  والتجهيزات  الإنقاذ  مركبات  محطات  النطاق  هذا 
     (WRC-07)نقاذ.الإ

256A.5 يوزع نطاق التردد    :توزيع إضافيMHz على خدمة الأبحاث الفضائية (أرض  261-258 فضاء) وخدمة العمليات الفضائية  -أيضاً 
وخدمة  فضاء)  -خدمة الأبحاث الفضائية (أرض كازاخستان. ويجب ألا تتسبب المحطات في و الصين والاتحاد الروسي   فضاء) على أساس أولي في-(أرض

ي  نطاق التردد هذا أو قلة وأنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية المشغلة فيتداخل ضار لأنظمة الخدمة المتن فضاء) في -العمليات الفضائية (أرض تطالب 
فضاء) إلى  -(أرضفضاء) وخدمة العمليات الفضائية  -تقيد استخدامها وتطويرها. ولن تؤدي محطات خدمة الأبحاث الفضائية (أرض حماية تجاهها أو

      (WRC-15)لاً.بلدان أخرى مستقب تقييد تطوير أنظمة الخدمة الثابتة في

ا النطاق   يجوز للإدارات أن تستخدم في  257.5 MHzبلدا على أساس أولي للقياس الفضائي عن بعُد، شريطة الحصول على    272-267
 .21.9الموافقة بموجب الرقم 

MHzللنطاق  لاحة الراديوية للطيران  يقتصر استعمال خدمة الم 258.5 لأ  335,4-328,6  الانحدار).  جهزة (التراصف مع على أنظمة الهبوط 

MHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي 259.5 نوي في  335,4-328,6 مصر والجمهورية العربية السورية، شريطة   أيضاً للخدمة المتنقلة على أساس 
إدخال محطات الخدمة المتنقلة  . ولتجنب تداخل ضار بمحطات خدمة الملاحة الراديوية للطيران، يجب عدم  21.9الحصول على الموافقة بموجب الرقم  

     (WRC-12).21.9الرقم  إدارة يمكن تحديدها بتطبيق الإجراء المقصود في  دام مستعملاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران من جانب أي  النطاق ما في
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MHz 410-335,4 

260.5 (SUP - WRC-15)  
  

 الخدمات ع على التوزي
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

بتة 387-335,4
متنقلة 

254.5

بتة 390-387
   متنقلة 

208B.5 254.5أرض)  –متنقلة ساتلية (فضاء 208A.5   255.5 
بتة 399,9-390

متنقلة 
254.5

 260B.5  260A.5  220.5  209.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض 400,05-399,9
 (MHz 400,1) ساتليةترددات معيارية وإشارات توقيت 400,15-400,05

262.5 261.5

خدمة مساعدات الأرصاد الجوية 401-400,15
أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية 

209.5أرض)  -(فضاءمتنقلة ساتلية   208B.5 208A.5
 263.5أرض)  -(فضاءأبحاث فضائية 

 أرض) -عمليات فضائية (فضاء 
262.5  264.5 

مساعدات أرصاد جوية  402-401
أرض) -(فضاء عمليات فضائية

فضاء) - (أرض استكشاف الأرض الساتلية
فضاء) -(أرض أرصاد جوية ساتلية 

بتة 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

264B.5  264A.5 
د جوية مساعدات أرصا 403-402

فضاء) - (أرض استكشاف الأرض الساتلية
فضاء) -(أرض أرصاد جوية ساتلية 

بتة 
ستثناء المتنقلة للطيران   متنقلة 

264B.5  264A.5

 مساعدات أرصاد جوية  406-403
 بتة    
ستثناء المتنقلة للطيران      متنقلة 
   265.5 

 فضاء) -(أرضمتنقلة ساتلية   406,1-406
   267.5   266.5   265.5 

 بتة  410-406,1
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة  
 فلك راديوي  

   265.5   149.5 
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260A.5نطاق التردد    فيMHz   ات المحط  من  إرسالات  لأي   القصوى  (.e.i.r.p)  المتناحيةلا تتجاوز القدرة المشعة المكافئة    ،400,05-399,9
dBW  الحد  الساتليةالمتنقلة    الخدمة  الأرضية في لكل محطة أرضية   القصوى  المتناحية  المكافئة  المشعة  القدرة  تتجاوز  ولا  ،kHz  4يبلغ    نطاق  أي   في  5

dBW  الحدالخدمة المتنقلة الساتلية   في MHzفي نطاق التردد    5 على الأنظمة  يطبق هذا الحد   لا  ،2022 نوفمبر 22كمله. وحتى    400,05-399,9
بحلول    الساتلية  تبليغ كاملة  معلومات  ا  بشأ الراديوية  الاتصالات  مكتب  استلم  في   2019نوفمبر    22التي  التاريخ.   قبل الخدمة   ووضعت  وبعد  هذا 

 . هذا  نطاق التردد  تُطبق هذه الحدود على جميع الأنظمة في الخدمة المتنقلة الساتلية العاملة في   ، 2022 نوفمبر  22
MHzلتردد  طاق اوفي ن  على جميع الأنظمة    2022نوفمبر    22المحددة أعلاه بعد    .e.i.r.p، تطبق حدود القدرة  400,02-399,99

MHz نطاق التردد العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية. وعلى الإدارات التي لها وصلات ساتلية للخدمة المتنقلة الساتلية في الامتثال   400,02-399,99
(WRC-19).2019نوفمبر  22المحددة أعلاه، بعد  .e.i.r.pرة لحدود القد

260B.5التردد  نطاق  في MHz الرقم    ،400,05-400,02 أحكام  تطبق  في  260A.5لا  بعُد  عن  التحكم  وصلات  الخدمة   على 
 (WRC-19)الساتلية.  المتنقلة
kHzيجب أن تحد الإرسالات بنطاق قدره   261.5 MHzدد المعياري ي التر على جانب 25± 400,1 . 
النطاق    :توزيع إضافي  262.5 MHzيوزع  في   401-400,05 على أساس أولي  والمتنقلة  الثابتة  الخدمتين  على  المملكة   أيضاً  البلدان التالية: 

حدة وإكوادور والاتحاد الروسي وجورجيا  العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس وبوتسوا وكولومبيا وكو ومصر والإمارات العربية المت
كستان والفلبين وهنغار وجمهورية إيران الإسلامي ة والعراق وإسرائيل والأردن وكازاخستان والكويت وليبير وماليز ومولدوفا وعمان وأوزبكستان و

     (WRC-12)وتركمانستان وأوكرانيا.  وقطر والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان وسنغافورة والصومال وطاجيكستان وتشاد 

MHzيوزع النطاق   263.5 لمركبات الفضائية المأهولة. ولا-لخدمة الأبحاث الفضائية (فضاء  401-400,15 تعتبر خدمة   فضاء) للاتصال 
 هذا التطبيق خدمة سلامة.  الأبحاث الفضائية في 

MHzإن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاق   264.5 وسوف يتم تطبيق حد كثافة    .11A.9 يخضع للتنسيق بموجب الرقم  401-400,15
 إلى أن يقوم مؤتمر عالمي مختص للاتصالات الراديوية بمراجعته. 5لتذييل  1 الملحق  القدرة المنصوص عليه في تدفق 

264A.5 التردد  نطاق   في MHz المكافئة    ،403-401 المشعة  القدرة  تتجاوز  الأرضية    بث   لأيالقصوى    (.e.i.r.p)  المتناحيةلا  للمحطات 
dBWالقيمة    الساتليةوخدمة استكشاف الأرض    الساتلية الأرصاد الجوية    خدمة في kHz يبلغ   نطاق   أي   في  22 المستقرة وغير   الساتليةللأنظمة    4

لنسبة إلى الأرض ذات المدار الذي يساوي أوجه  kmالمستقرة  35  أو أكثر.  786
خدمتي الأرصاد الجوية الساتلية واستكشاف الأرض الساتلية  أرضية فيناحية القصوى لكل محطة  لمشعة المكافئة المت ولا تتجاوز القدرة ا   

dBWالقيمة   لنسبة إلى الأرض التي يقل أوج مدارها عن   kHz 4في أي نطاق يبلغ    7 km للأنظمة الساتلية غير المستقرة  35 786 . 
خدمتي الأرصاد الجوية الساتلية واستكشاف الأرض الساتلية   في   المتناحية القصوى لكل محطة أرضية  لا تتجاوز القدرة المشعة المكافئةو   

dBWالقيمة   لنسبة إلى الأرض ذات المدار الذي يساوي أوجه    22 أو أكثر، في نطاق التردد   km 35 786للأنظمة الساتلية المستقرة وغير المستقرة 
MHz ال  . كمله   403-401 تتجاوز  المولا  المشعة  القصو قدرة  المتناحية  في كافئة  محطة  لكل  الأرض  ى  واستكشاف  الساتلية  الجوية  الأرصاد  خدمتي 

لنسبة إلى الأرض بمدار يقل أوجه عن   dBW 7الساتلية القيمة    . كمله  MHz 403-401 في نطاق التردد  km 35 786 للأنظمة الساتلية غير المستقرة 
ا معلومات تبليغ كاملة ا   الساتلية على الأنظمة    هذه الحدود   بقتط  لا   ، 2029نوفمبر    22  وحتى    لتي استلم مكتب الاتصالات الراديوية بشأ

في خدمة الأرصاد   العاملة  الحدود على جميع الأنظمة هذه ، تطبق2029نوفمبر    22وبعد    هذا التاريخ.  بحلول ووضعت في الخدمة   2019نوفمبر    22بحلول  
 (WRC-19)هذا.  نطاق التردد  تكشاف الأرض الساتلية فيالجوية الساتلية وخدمة اس 

264B.5  الرقم أحكام  من  الساتلية    الأرض  إلى  لنسبة   المستقرة  غير  الساتلية  الأنظمة  264A.5 تستثنى  الجوية  الأرصاد  خدمتي  في  العاملة 
ا معلومات ت   لها الاستمرار في العمل، ويجوز  2007 أبريل 28بليغ كاملة قبل  واستكشاف الأرض الساتلية والتي استلم مكتب الاتصالات الراديوية بشأ

MHzنطاق التردد  في dBWمقداره  .e.i.r.p على أساس أولي دون تجاوز مستوى أقصى للقدرة 402,522-401,898 12.(WRC-19)      
205ينطبق القرار 265.5 (Rev.WRC-19) نطاق التردد  فيMHz 410-403.     (WRC-19)

MHzيقتصر استخدام الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاق   266.5 على المنارات الراديوية منخفضة القدرة للتحديد الساتلي لمواقع    406,1-406
     (WRC-07)).31الطوارئ (انظر أيضاً المادة 

ا في يحظر أي بث من 267.5 MHzالنطاق  شأنه أن يسبب تداخلاً ضاراً للاستخدامات المصرح  406,1-406 . 
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MHz 460-410 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بتة 420-410

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
268.5فضاء)  -(فضاء أبحاث فضائية 

بتة 430-420
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

تحديد راديوي للموقع 
271.5 270.5 269.5

432-430 
هواة

تحديد راديوي للموقع 

432-430 
تحديد راديوي للموقع 

هواة
274.5   271.5

277.5   276.5   275.5279.5 278.5 276.5 271.5
438-432 

هواة
تحديد راديوي للموقع 

 استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة) 
279A.5 

438-432 
تحديد راديوي للموقع 

هواة
 279A.5رض الساتلية (نشيطة)  اف الأاستكش 

276.5   271.5   138.5
282.5   281.5   280.5   277.5 282.5   281.5   279.5   278.5   276.5   271.5 

440-438 
هواة

تحديد راديوي للموقع 

440-438 
تحديد راديوي للموقع 

هواة
275.5  274.5  271.5

283.5  277.5  276.5279.5 278.5 276.5 271.5
بتة 450-440

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
تحديد راديوي للموقع 

286.5 285.5 284.5 271.5 270.5 269.5
بتة 455-450

286AA.5متنقلة 
286A.5 286.5 271.5 209.5 286E.5 286D.5 286C.5 286B.5 

456-455 
بتة 

286AA.5 متنقلة 

456-455 
 بتة 

286AA.5 متنقلة 
   متنقلة ساتلية

 286A.5  209.5فضاء) -(أرض
286C.5   286B.5

456-455 
بتة 

286AA.5 متنقلة 

286B.5   286A.5   271.5   209.5
286E.5   286C.5 

 286B.5 286A.5 271.5 209.5
286E.5 286C.5

 تة ب459-456
286AA.5 متنقلة 

288.5 287.5 271.5
460-459 

بتة 
286AA.5 متنقلة 

460-459 
بتة 

286AA.5 متنقلة 
   متنقلة ساتلية

 286A.5  209.5 فضاء)-(أرض
286C.5   286B.5  

460-459 
بتة 

286AA.5 متنقلة 

286B.5 286A.5 271.5 209.5
286E.5 286C.5

 286B.5 286A.5 271.5 209.5
286E.5 286C.5
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التردد   268.5 لنطاق  الفضائية  الأبحاث  خدمة  استعمال  MHzإن  في  420-410 الاتصالات  وصلات  على  فضاء يقتصر  فضاء  -الاتجاه 
في  المأهولة  الفضائية  صادرة للمركبات  إرسالات  الأرض  سطح  على  تنتجها  التي  القدرة  وإن كثافة تدفق  الأبحاث   المدار.  خدمة  محطات إرسال  عن 

(فضاء في-الفضائية  التردد   فضاء)  تتجاوز    420MHz-410نطاق  ألا   5°0أجل  من    2dB(W/m(−153يجب 
هو زاوية الوصول لموجة    ، حيث7090من أجل    2dB(W/m(−148و  570من أجل    W/m)2dB(5)-(0,077+−153و

kHz عرض النطاق المرجعي يبلغالتردد الراديوي و  من تطلب حماية  هذا النطاق ألا فضاء) في-. ويجب على محطات خدمة الأبحاث الفضائية (فضاء4
ا. ولا تعرقل تطور أعمال هذه المحطات ولا محطات الخدمتين الثابتة والمتنقلة وألا      (WRC-15).10.4 ينطبق الرقم  استعمالا

مختلفة 269.5 خدمة  اليو   :فئة  MHzنطاقان  زع  MHzو  430-420 (انظر    450-440 أولي  أساس  على  للموقع  الراديوي  التحديد  لخدمة 
ن والمملكة المتحدة.  ) في33.5 الرقم  ت المتحدة والهند واليا  أستراليا والولا

MHzيوزع النطاقان    :توزيع إضافي 270.5 MHzو  430-420 نوي    450-440 لخدمة الهواة على أساس  البلدان التالية: أستراليا   في أيضاً 
 ت المتحدة وجامايكا والفلبين. والولا

نوي    MHz 460-420يوزع النطاق    : توزيع إضافي 271.5 لخدمة الملاحة الراديوية للطيران (مقاييس الارتفاع الراديوية) على أساس  أيضاً 
     (WRC-07).البلدان التالية: بيلاروس والصين والهند وقيرغيزستان وتركمانستان في

272.5 (SUP - WRC-12)  
273.5 (SUP - WRC-12)  
بديل 274.5 النطاقان    :توزيع  MHzيوزع  432 MHzو  430 440 على    438 للطيران،  المتنقلة  ستثناء  والمتنقلة،  الثابتة  الخدمتين  على 

     (WRC-12)والسويد وتشاد. الدانمارك والنرويج  أساس أولي في 

MHzو  MHz 432-430يوزع نطاقا التردد    :توزيع إضافي 275.5 ستثناء المتنقلة للطيران،    440-438 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
     (WRC-19)والجبل الأسود وصربيا.مقدونيا الشمالية  كرواتيا وإستونيا وفنلندا وليبيا و  على أساس أولي في

إضافي 276.5 التردد    :توزيع  نطاق  MHzيوزع  التردد    440-430 ونطاقا  أولي،  أساس  على  الثابتة  للخدمة  MHzأيضاً  435-430 
MHzو ستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي في  440-438 كوادور، للخدمة المتنقلة،  البلدان التالية: أفغانستان والجزائر   أيضاً، فيما عدا ما يتعلق 

وبروني دار السلام وبوركينا فاصو وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة وإكوادور وإريتر وإثيوبيا    شوالمملكة العربية السعودية والبحرين وبنغلادي
ن وغينيا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل وإيطاليا والأردن وكينيا والكويت وليبيا وماليز و  النيجر ونيجير وعُمان واليو

كستان يلاند وتوغ  و و وتركيا  والفلبين وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كور الديمقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان وسويسرا و
       (WRC-15)واليمن.
MHzنطاق التردد  يوزع    : توزيع إضافي 277.5 وأذربيجان   ة: أنغولا وأرمينيا يلالبلدان التا أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في   440-430

هورية الكونغو  وبيلاروس والكاميرون وجمهورية الكونغو وجيبوتي والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغار وإسرائيل وكازاخستان ومالي وأوزبكستان وبولندا وجم
    (WRC-19)يا.ناالديمقراطية وقيرغيزستان وسلوفاكيا ورومانيا ورواندا وطاجيكستان وتشاد وتركمانستان وأوكر 

MHzنطاق التردد   إن التوزيع لخدمة الهواة في  :فئة خدمة مختلفة  278.5 والبرازيل البلدان التالية: الأرجنتين   هو على أساس أولي في   440-430
راغواي وأوروغواي  يا وهندوراس وبنماوكولومبيا وكوستاريكا وكو وغُ  (WRC-19)).33.5وفنزويلا (انظر الرقم    و

MHzو   MHz 435-430  ا التردد المكسيك نطاق  يوزع في  :توزيع إضافي  279.5 ستثناء المتنقلة للطيران،  أيضاً للخدمة المتنقلة   440-438 على ، 
نوي  أساس أولي       (WRC-19). 21.9  ، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم وللخدمة الثابتة على أساس 
279A.5  خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) لنطاق التردد مة في الاستشعار المستخد  يكون استعمال أجهزة MHz وفقاً    438-432
ITU-Rللتوصية   RS.1260-2 لإضافة إلى ذلك، لا تداخلاً    MHz 438-432نطاق التردد   (النشيطة) في  تسبب خدمة استكشاف الأرض الساتلية  . و

لخدمة الملاحة الراديوية للطيران   ي حال من الأحوال من التزام خدمة استكشاف الأرض الساتلية   الحاشية هذه  ولا تنقص أحكام  الصين. فيضاراً 
نوية وفقاً للرقمين لعمل كخدمة        (WRC-19).30.5و 29.5 (النشيطة) 

MHz(التردد المركزي    MHz 434,79-433,05نطاق التردد  مل  يستع  280.5 ألمانيا  في  (ISM) علمية والطبية ) للتطبيقات الصناعية وال433,92
ية والجبل الأسود والبرتغال وصربيا وسلوفينيا وسويسرا. وعلى خدمات الاتصالات الراديو ومقدونيا الشمالية  والبوسنة والهرسك وكرواتيا وليختنشتاين   والنمسا 

ة والعلمية والطبية ها هذه التطبيقات. وتخضع التجهيزات الصناعيهذا أن تقبل التداخلات الضارة التي قد تسبب نطاق التردد   هذه البلدان والمشغلة في في 
 (WRC-19). 13.15هذا لأحكام الرقم  نطاق التردد   المشغلة في
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المقاطعات   فضاء) على أساس أولي في -أيضاً لخدمة العمليات الفضائية (أرض MHz 434,25-433,75يوزع النطاق   :توزيع إضافي 281.5
نوي في وفي 2الإقليم   راء البحار فيما و  الفرنسية في  البرازيل.  فرنسا وفي الهند. ويوزع هذا النطاق لنفس الخدمة على أساس 

في 282.5 الساتلية  الهواة  خدمة  تشغيل  التالي يجوز  MHz ة: النطاقات  MHzو  438-435 1 270-1 MHzو  260 2 450-2 400  
MHzو 3 410-3 MHzفقط) و  3و  2(في الإقليمين    400 5 670-5 لخدمات الأخرى المشغلة وفقاً للجدول  شريطة ألا تتسبب في   650 تداخل ضار 

ذا الاستخدام أن تسعى حتى تزيل فوراً أي43.5(انظر الرقم   خدمة الهواة الساتلية،  تداخل ضار تسببه إرسالات محطة في  ). وعلى الإدارات التي تصرح 
MHzللنطاقين  مة الهواة الساتلية  . ويقتصر استخدام خد11.25وفقاً لأحكام الرقم   1 270-1 MHz 5و  260 670-5  فضاء. -على الاتجاه أرض  650

ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي  أيضاً على الخدمتين الثابتة والم  MHz 440-438يوزع النطاق    :توزيع إضافي 283.5 تنقلة، 
 النمسا.  في

MHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 284.5 نوي في 450-440  كندا.  أيضاً لخدمة الهواة على أساس 

مختلفة 285.5 خدمة  النطاق    :فئة  توزيع  في   MHz 450-440إن  للموقع  الراديوي  التحديد  أ لخدمة  أساس  على  هو  (انظر  كندا  ولي 
 ).33.5 الرقم 

فضاء)،  -اء) ولخدمة الأبحاث الفضائية (أرضفض- لخدمة العمليات الفضائية (أرض  MHz 450,25-449,75يجوز استخدام النطاق   286.5
 .21.9شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 

286A.5   إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاقينMHz MHzو   456-454  11A.9 .(WRC-97) يخضع للتنسيق بموجب الرقم   460-459

286AA.5  دد  إن نطاق الترMHz القرار   انظر  -  (IMT) تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية غب فيالإدارات التي تر   محدد لكي تستعمله  470-450
224 (Rev.WRC-19)النطاق ولا يحدد أولوية  يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذا . ولا

      (WRC-19)لوائح الراديو. في

286B.5 ة الساتلية للنطاق  ت الخدمة المتنقل إن استعمال محطاMHz MHzوالنطاقين    286D.5 الرقم  البلدان المدرجة في في  455-454 456-
MHzو  455 MHzوالنطاقين    2الإقليم   في  460-459 يسبب تداخلات   يجب ألا   286E.5الرقم   البلدان المدرجة في  في  MHz 460-459و  456-454

     (WRC-97)طالبة بحماية من هذه المحطات.لة المشغلة وفقاً لجدول توزيع نطاقات التردد وألا يؤدي إلى مالخدمتين الثابتة والمتنق ضارة بمحطات 

286C.5   إن استعمال محطات الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاقMHz 455-454  286 الرقم  البلدان المدرجة في فيD.5    والنطاقينMHz 456-455  
يعرقل تطور أعمال  يجب ألا  286E.5الرقم   البلدان المدرجة في في  MHz 460-459و  MHz 456-454قين  والنطا  2الإقليم   في  MHz 460-459و

ً وفقاً لجدول توزيع نطاقات التردد.  ما عندما يكون تشغيلهما جار      (WRC-97)الخدمتين الثابتة والمتنقلة ولا استعمالا

286D.5 إضافي النطاق    :توزيع  (أرضللخدمة  أيضاً    MHz 455-454يوزع  الساتلية  في- المتنقلة  أولي  أساس  على  ت   فضاء)  والولا كندا 
     (WRC-07)المتحدة وبنما.

286E.5 :يوزع النطاقان    توزيع إضافيMHz MHzو  456-454 للخدمة المتنقلة الساتلية (أرض  460-459 لى أساس أولي  فضاء) ع-أيضاً 
. في      (WRC-07)الرأس الأخضر ونيبال ونيجير

التردد   287.5 لنطاقي  البحرية  المتنقلة  الخدمة  استعمال  MHzيقتصر  457,5875- MHzو   457,5125 محطات    467,5875-467,5125 على 
ITU-R الاتصال على المتن. ويجب أن تكون خصائص الأجهزة وترتيب القنوات طبقاً للتوصية  M.1174-4 المياه   استعمال نطاقي التردد هذين في  . ويخضع

(WRC-19)للوائح الوطنية للإدارة المعنية.   الإقليمية 

ت المتحدة والفلبين هي  لى المتن في تكون الترددات التي يفضل أن تستخدمها محطات الاتصال ع  288.5 MHz المياه الإقليمية للولا 457,525  
MHzو  MHzو   457,550 MHzو   457,575 لترددات التالية:  وتُ   ، 457,600 MHzزاوَج هذه الترددات،  MHzو   467,750 MHzو   467,775 467,800  
MHzو   ITU-R M.1174-4 .(WRC-19)التوصية   بقة للمواصفات الواردة في على التوالي. ويجب أن تكون خصائص الأجهزة المستخدمة مطا   467,825
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MHz 890-460 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بتة 470-460

286AA.5 متنقلة 
أرض) -أرصاد جوية ساتلية (فضاء

290.5   289.5   288.5   287.5

694-470 
 إذاعية

 
 

296.5  294.5  291A.5  149.5
312.5  306.5  304.5  300.5

512-470 
 إذاعية

 بتة 
 متنقلة

295.5  293.5  292.5 

585-470 
 بتة 

   296A.5متنقلة
 إذاعية

298.5  291.5 608-512 
إذاعية

297.5 295.5 
610-585 

بتة 
296A.5  متنقلة 
 إذاعية

ملاحة راديوية 
307.5  306.5  305.5  149.5

614-608 
فلك راديوي 

ستثناء   متنقلة ساتلية 
 الساتلية للطيران  المتنقلة
 فضاء) -(أرض

890-610 
بتة 

  313A.5  296A.5متنقلة
317A.5 

 إذاعية

698-614 
إذاعية

بتة 
متنقلة

309.5  308A.5  308.5  293.5
790-694 

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
317A.5 312A.5 

 إذاعية
312.5  300.5

806-698 
   317A.5متنقلة
 إذاعية

بتة 
 

309.5  293.5 
862-790 

بتة 
 للطيران ستثناء المتنقلة  متنقلة 

317A.5  316B.5 
 إذاعية

319.5 312.5 

890-806 
 بتة 

 317A.5  متنقلة 
 862-890 إذاعية

بتة 
للطيران ستثناء المتنقلة  متنقلة 

317A.5
 322.5  إذاعية

323.5  319.5 318.5  317.5 
307.5  306.5  305.5  149.5

320.5

MHzو  MHz 470-460يجوز استخدام النطاقين   289.5 1 710-1 اتلية التي هي غير  ة استكشاف الأرض السأيضاً لتطبيقات خدم  690
لمحطات العاملة وفقاً -الاتجاه فضاء تطبيقات خدمة الأرصاد الجوية الساتلية، للإرسالات في للجدول.  أرض، شريطة ألا تسبب تداخلاً ضاراً 

MHzيوزع النطاق  فئة خدمة مختلفة: 290.5 )، 33.5لرقم  ى أساس أولي (انظر اأرض) عل- اتلية (فضاءلخدمة الأرصاد الجوية الس   470-460
الحصو  في شريطة  وتركمانستان،  وطاجيكستان  وقيرغيزستان  ن  واليا الروسي  والاتحاد  والصين  وبيلاروس  وأذربيجان  أفغانستان  على البلدان التالية:  ل 

 (WRC-12).21.9الموافقة بموجب الرقم 
  

- 92 -



 RR5-59الترددات  -IIالفصـل

أرض) ولخدمة العمليات الفضائية  - لخدمة الأبحاث الفضائية (فضاءين أيضاً الص في  MHz 485-470يوزع النطاق    :توزيع إضافي 291.5
لمحطات الإذاعية   ، مع مراعاة عدم التسبب في 21.9أرض) على أساس أولي، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم  - (فضاء أي تداخل ضار 

 المخطط لها.  القائمة أو 

291A.5 يوزع نطاق التردد    :توزيع إضافيMHz نوي في  494-470 ألمانيا والنمسا والدانمارك   أيضاً لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس 
للقرار  وفقاً  ح  الر خصائص  رصد  رادارات  تشغيل  على  الاستعمال  هذا  ويقتصر  وسويسرا.  وصربيا  التشيكية  والجمهورية  وليختنشتاين   وإستونيا 

217 (WRC-97).(WRC-15)     

خد 292.5 مختفئة  التردد    : لفةمة  نطاق  MHzيوزَّع  في  512-470 أولي  أساس  وفن على  وأوروغواي  (انظر  الأرجنتين  المتنقلة  للخدمة  زويلا 
      (WRC-15).21.9 )، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 33.5 الرقم 

مختلفة 293.5 خدمة  التردد   :فئة  نطاقا  MHz  يوزع  MHzو  512-470 الرقم الثابتة  للخدمة    806-614 (انظر  أولي  أساس  )،  33.5 على 
الرقم  في بموجب  الموافقة  على  الحصول  شريطة  وبنما،  وجامايكا  وغيا  المتحدة  ت  والولا وكو  وشيلي  التالية: كندا  نطاقا  21.9 البلدان  ويوزع   .

MHz التردد MHzو  512-470 دوس وكندا وشيلي وكو   في  33.5) على أساس أولي (انظر الرقم للخدمة المتنقلة    698-614 البلدان التالية: البهاما وبر
الرقم  بموجب  الموافقة  على  الحصول  شريطة  وبنما،  والمكسيك  وجامايكا  وغيا  المتحدة  ت  التردد  21.9 والولا ويوزع نطاقا   .MHz على   512-470

       (WRC-15).21.9 لحصول على الموافقة بموجب الرقم إكوادور، شريطة االأرجنتين و  ) في33.5 الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم

MHzيوزع نطاق التردد    :توزيع إضافي  294.5 نوي في  582-470 للخدمة الثابتة على أساس  ة العربية السعودية البلدان التالية: المملك  أيضاً 
 (WRC-15)رية العربية السورية وتشاد واليمن. والكاميرون وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وإسرائيل ليبيا والجمهو 

MHzيحدد نطاق التردد  295.5   (IMT) تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية أو أجزاء منه لكي تستعمله الإدارات التي ترغب في  608-470
ت المتحدة والمكسيك، انظر القرارالبهام في دوس وكندا والولا 224 ا وبر (Rev.WRC-19)هذا التحديد دون أن يستعمل نطاقات التردد   يحول . ولا

تنقلة  نظام الاتصالات الم لوائح الراديو. وعلى محطات الخدمة المتنقلة في يحدد أولوية في هذه أي تطبيق للخدمات الموزع لها نطاقات التردد هذه، ولا 
اورة وألا تداخل ضار   تتسبب في ويجب ألا  21.9 نطاق التردد هذا أن تحصل على موافقة بموجب الرقم  الدولية العاملة في لخدمة الإذاعية للبلدان ا

لحماية منها. وينطبق الرقمان        43A.5.(WRC-19)و 43.5 تطالب 

MHzيوزع نطاق التردد   : إضافي  توزيع 296.5 نوي للخدمة المتنقلة البرية من أجل التطبيقات المساعدة للإذاعة  694-470 أيضاً على أساس 
لغار وبوركينا سعودية والنمسا والبحرين وبلجيكا وبنـن والبوسنة والهرسك وبوتسوا وب البلدان التالية: ألبانيا وألمانيا وأنغولا والمملكة العربية ال  وإعداد البرامج في 

و  وجيبوتي  والدانمارك  وكرواتيا  ديفوار  وكوت  الكونغو  وجمهورية  والفاتيكان  والكاميرون  وبوروندي  وإستونيا فاصو  وإسبانيا  المتحدة  العربية  والإمارات  مصر 
والأردن وكينيا والكويت وليسوتو ولاتفيا ولبنان وليبيا   وفنلندا وفرنسا وغابون وجورجيا وغا وهنغار والعراق وأيرلندا وأيسلندا وإسرائيل وإيطاليا وإسواتيني  

ميبيا والنيجر ومالي و وملاوي  الشمالية  مقدونيا  و وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمبرغ   كو وموزامبيق و مالطة والمغرب وموريشيوس وموريتانيا ومولدوفا ومو
والمملكة المتحدة ورواندا ورومانيا  قطر والجمهورية العربية السورية وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية  ونيجير والنرويج وعُمان وأوغندا وهولندا وبولندا والبرتغال و 

را وتنزانيا وتشاد وتوغو وتونس وتركيا وأوكرانيا وزامبيا وزمبابوي. ويجب على محطات الخدمة بيا والسودان وجنوب إفريقيا والسويد وسويسوسان مارينو وصر 
بلدان  التردد في مخطط لها تعمل وفقاً لجدول توزيع نطاقات   تداخل ضار لمحطات قائمة أو هذه الحاشية ألا تتسبب في  البلدان المذكورة في  المتنقلة البرية في

 (WRC-19)     الحاشية. هذه غير البلدان المذكورة في

296A.5  يحدد نطاق التردد  MHz MHz  لو وفانواتو، ونطاق التردد أو أجزاء منه في ميكرونيز وجزر سليمان وتوفا   698-470 698-610  
ترغ  التي  الإدارات  لاستعمالات  ونيوزيلندا،  وملديف  بنغلاديش  في  منه  أجزاء  الدولية أو  المتنقلة  الاتصالات  تنفيذ  في  انظر  (IMT) ب   ،

224 القرار  (Rev.WRC-19)  . ولا يحدد  النطاقان أي تطبيق للخدمات الموزع لها    ين التردد هذ نطاقي  يحول هذا التحديد دون أن يستعمل   ولا ،
بعد الحصول على الموافقة   دولية إلا نظمة الاتصالات المتنقلة ال المتنقلة في نطاق التردد لأ ويجب ألا يُستعمل توزيع الخدمة أولوية في لوائح الراديو. 

الرقم   ا   21.9بموجب  لخدمات  ضاراً  تداخلاً  التوزيع  هذا  يسبب  ألا  وألا ويجب  اورة  ا للبلدان  ويطبَّق   لإذاعية  منها.  لحماية  يطالب 
      43A.5 .(WRC-19)و  43.5 الرقمان 

إضافي  297.5 الترديُ   :توزيع  نطاق  MHzد  وزع  في   608-512 أولي  أساس  على  والمتنقلة  الثابتة  الخدمتين  على  التالية: كندا   أيضاً  البلدان 
وغواتيمالا وغُ  ت المتحدة  والسلفادور والولا . ويوزع نطاق التردد 21.9 يا وجامايكا، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقموكوستاريكا وكو 

MHz دوس والمكسيك، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم  أساس أولي فيالمتنقلة على  أيضاً على الخدمة    608-512  ويوُزعّ  .21.9  البهاما وبر
نوي (انظر الرقم  MHz 608-512 النطاق  المكسيك في      (WRC-19).من لوائح الراديو) 32.5أيضاً للخدمة الثابتة على أساس 
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MHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 298.5 نوي في-لخدمة العمليات الفضائية (فضاء 550,25-549,75 الهند.  أرض) على أساس 
 غير مستعمل.  299.5
MHzيوزع نطاق التردد    : توزيع إضافي 300.5 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس    790-582 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 

في  السعودي نوي  العربية  السورية  المملكة  العربية  والجمهورية  وقطر  وعمان  والأردن  وليبيا  وإسرائيل  المتحدة  العربية  والإمارات  ومصر  والكاميرون  ة 
      (WRC-15).والسودان

 تعمل. غير مس 301.5
302.5 (SUP - WRC-12)  
غير مستعمل.  303.5
MHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي  304.5 في   614-606 )، لخدمة الفلك  13.5إلى    10.5من    ة الإفريقية (انظر الأرقامالمنطقة الإذاعي أيضاً 

 الراديوي على أساس أولي. 
MHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 305.5  دمة الفلك الراديوي على أساس أولي. الصين لخ أيضاً في  614-606
MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي 306.5 ستثناء المنطقة1الإقليم   أيضاً في  614-608 )،  13.5 إلى  10.5ة (انظر الأرقام من  الإذاعية الإفريقي  ، 

نوي.  3الإقليم  وفي  لخدمة الفلك الراديوي على أساس 
MHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 307.5  الهند لخدمة الفلك الراديوي على أساس أولي.  أيضاً في  614-608
MHzيوزع نطاق التردد    :توزيع إضافي308.5 . وتخضع محطات  وغواتيمالا  بليز وكولومبيا نقلة على أساس أولي فيخدمة المتأيضاً لل  698-614

     (WRC-19).21.9 الرقمالخدمة المتنقلة داخل نطاق التردد لشرط الحصول على الموافقة بموجب 

308A.5  التردد نطاق  MHzيحدد  منه    698-614 أجزاء  أجل  أو  الدولية  من  المتنقلة  دالبها في  (IMT)الاتصالات  وبر وكندا  ما  وبليز  وس 
ت المتحدة الأمريكية   224 والمكسيك، انظر القراروغواتيمالا  وكولومبيا والولا (Rev.WRC-19)دون أن يستعمل نطاقات يحول هذا التحديد   . ولا

نظام الاتصالات  ت الخدمة المتنقلة فيلوائح الراديو. وعلى محطا  التردد هذه أي تطبيق للخدمات الموزع لها نطاقات التردد هذه، ولا يحدد أولوية في
اورة ل ضار  تداخ تتسبب في  ويجب ألا  21.9 نطاق التردد أن تحصل على موافقة بموجب الرقم المتنقلة الدولية العاملة في  لخدمة الإذاعية للبلدان ا

لحماية منها. وينطبق الرقمان وألا 43A.5.(WRC-19)و 43.5 تطالب 

MHzيوزع نطاق التردد    : مختلفة فئة خدمة   309.5 شريطة الحصول  )، 33.5الرقم  السلفادور للخدمة الثابتة على أساس أولي (انظر  في  806-614
      (WRC-15).21.9على الموافقة بموجب الرقم 

310.5 (SUP - WRC-97)  
311.5 (SUP - WRC-07)  

311A.5  
إضافي  312.5 ال يُ   : توزيع  الملاحة  لخدمة  أيضاً  أ وزع  أساس  على  للطيران  التردد  راديوية  نطاق  MHzولي  أرمينيا  في  862-645 التالية:  البلدان 

التردد  ونطاقات  وأوكرانيا،  وتركمانستان  وطاجيكستان  وقيرغيزستان  وأوزبكستان  وكازاخستان  وجورجيا  الروسي  والاتحاد  وبيلاروس   وأذربيجان 
MHz MHzو   686-646 MHzو  753-726 MHzو   811-778 . في   852-822  (WRC-19)بلغار

312A.5 لنطاق للطيران،  المتنقلة  ستثناء  المتنقلة،  الخدمة  استعمال  MHzالتردد   يخضع  أحكام    1 الإقليم  في  790-694 إلى 
760 القرار (Rev.WRC-19)224 . انظر أيضاً القرار (Rev.WRC-19).(WRC-19)     

313.5 (SUP - WRC-97) 
313A.5  دد يحدد نطاق الترMHz كور   أجزاء منه في أستراليا وبنغلاديش وبروني دار السلام وكمبود والصين وجمهورية  أو  790-698

ن وكيريباتي وجمهورية لاو  بوا غينيا الجديدة   وفيجي والهند وإندونيسيا واليا كستان و الديمقراطية الشعبية وماليز واتحاد ميانمار ونيوزيلندا و
يلاند وتونغا وتوفالو وفانواتو وفي  وجزر سليمان  الشعبية الديمقراطية  ية كور وجمهور والفلبين   تنام لاستعمال تلك الإدارات  وساموا وسنغافورة و

في  ترغب  الدولية  التي  المتنقلة  الاتصالات  ولا (IMT) تنفيذ  للخدمات  .  تطبيق  هذا أي  التردد  نطاق  أن يستعمل  دون  التحديد  هذا  يحول 
      (WRC-19)لوائح الراديو.  يحدد أولوية في  طاق التردد هذا ولا الموزع عليها ن 
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313B.5 (SUP - WRC-15)  
314.5 (SUP - WRC-15)  
315.5 (SUP - WRC-15)  
316.5 (SUP - WRC-15)  

316A.5 (SUP - WRC-15)  
316B.5 ستثناء المتنقلة للطيران في   1الإقليم   إن التوزيع في MHz التردد نطاق  للخدمة المتنقلة  يخضع للحصول على الموافقة بموجب    862-790

في   21.9 الرقم  الراديوية للطيران  الملاحة  خدمة  في بشأن  المذكورة  في312.5الرقم   البلدان  الأطراف  البلدان  لنسبة إلى  و جنيف لعام   .   2006اتفاق 
(GE06)محطات استعمال  يخضع  لإجرا ،  الناجح  للتطبيق  أيضاً  المتنقلة  ويالخدمة  الاتفاق.  ذلك  224القراران   نطبقءات  (Rev.WRC-19) 

749و (Rev.WRC-19)الاقتضاء. ، حسب(WRC-19)      

MHzيوزع نطاق التردد    : توزيع إضافي 317.5 للخدمة المتنقلة الساتلية على أساس أولي في   890-806 ستثناء البرازيل    2 الإقليم أيضاً  )
ت المتحدة والمكسيك)، شريطة         (WRC-15). إن هذه الخدمة معدة للاستعمال داخل الحدود الوطنية.21.9ة بموجب الرقم  الحصول على الموافق  والولا

317A.5   التردد نطاق  أجزاء  MHzتحدد  التردد    2الإقليم   في   960-698 MHzونطاق  التردد   1الإقليم   في   790-694 MHz ونطاق  960-790  
انظر القرارات   -  (IMT) تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية  لي لكي تستعملها الإدارات التي ترغب في تنقلة على أساس أو الموزعة للخدمة الم   3و  1الإقليمين   في 

224 (Rev.WRC-19)   760و (Rev.WRC-19)   749و (Rev.WRC-19) نطاقات التردد هذه  يحول هذا التحديد دون أن يستعمل   ، حيثما تنطبق. ولا
 (WRC-19)لوائح الراديو.  يحدد أولوية في  ولا  ، هذه النطاقات ليها  ق للخدمات الموزع ع أي تطبي 

إضافي 318.5 النطاقان    :توزيع  MHzيوزع  MHzو  851-849 في  896-894 المتنقلة   كندا  أيضاً  للخدمة  والمكسيك  المتحدة  ت  والولا
MHzل النطاق  رات. ويقتصر استعماللطيران على أساس أولي من أجل المراسلات العمومية مع الطائ على إرسالات محطات خدمة الطيران    851-849

MHzبينما يقتصر استعمال النطاق  طائرات.  على إرسالات المحطات المشغلة في 896-894
MHzيوزع النطاقان    : توزيع إضافي 319.5 MHzفضاء) و-(أرض  840-806 بيلاروس والاتحاد الروسي   أرض) أيضاً في -(فضاء  890-856

ستثناء الخدمة المتنقلة الساتلية وأوكرانيا لل . ويجب ألا يسبب استعمال هذه الخدمة لهذين النطاقين تداخلات ضارة  (R)للطيران  خدمة المتنقلة الساتلية 
لجدول توزيع نطاقات التر  لخدمات التي يتم تشغيلها في ستعمال ددات وألا يتطلب حماية تجاه هذه الخدمات. كما يخضع هذا الابلدان أخرى وفقاً 
المعنية.  لاتفاقات خاصة بين الإدارات

ستثناء الخدمة المتنقلة    MHz 960-942و   MHz 890-806يوزع النطاقان    : توزيع إضافي  320.5 للخدمة المتنقلة الساتلية،  أيضاً 
ستعمال هذه الخدمة على التشغيل  تصر ا. ويق21.9 ، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 3لإقليم  ا ، على أساس أولي في(R)للطيران    الساتلية 

مين حماية مناسبة للخدمات المشغلة وفق الجدول، بحيث لا تسبب تداخلات   داخل الحدود الوطنية. وعند السعي إلى الحصول على الموافقة يجب 
ذه الخدمات.   ضارة 

321.5 (SUP - WRC-07)  
MHzضمن النطاق    1الإقليم   لا تُشغَّل محطات الخدمة الإذاعية في  322.5 960 إلا داخل المنطقة الإذاعية الإفريقية (انظر الأرقام    862
وتنزا13.5إلى    10.5 من ونيجير وجنوب إفريقيا  ميبيا  وليسوتو وليبيا والمغرب وملاوي و ستثناء الجزائر وبوروندي ومصر وإسبانيا  نيا وزيمبابوي  )، 

     (WRC-12).21.9 جب الرقموزامبيا، وذلك شريطة الحصول على الموافقة بمو 
لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي  يُ   :توزيع إضافي 323.5 MHzنطاق التردد  وزع أيضاً  البلدان التالية: أرمينيا   في  960-862

وأوكران وتركمانستان  وطاجيكستان  وقيرغيزستان  وأوزبكستان  وكازاخستان  الروسي  والاتحاد  وبيلاروس  التردديا،  وأذربيجان  MHz ونطاقا  880-862 
MHzو ،  في 925-915 MHz ونطاقا التردد بلغار MHzو 880-862 حصول على موافقة الإدارات  رومانيا. ويخضع هذا الاستعمال لل في 925-915

(WRC-19)النافع.  هاء عمرهاانت حتى 1997أكتوبر  27 ويقتصر على المنارات الراديوية المقامة على الأرض والمشغلة في 21.9 المعنية بموجب الرقم 
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MHz 1 300-890 
 التوزيع على الخدمات 

3الإقليم 2الإقليم 1الإقليم 
942-890 

 بتة 
 ستثناء المتنقلة   متنقلة 

317A.5للطيران  
322.5  إذاعية

 تحديد راديوي للموقع 

902-890 
بتة 

 ستثناء المتنقلة   متنقلة 
317A.5للطيران  

ديوي للموقع د راتحدي
318.5  325.5 

942-890 
بتة 

317A.5  متنقلة 
إذاعية

 تحديد راديوي للموقع 

928-902 
بتة 
هواة

ستثناء المتنقلة    متنقلة 
 325A.5للطيران  

تحديد راديوي للموقع 
150.5  325.5  326.5 

942-928 
بتة 

 ستثناء المتنقلة   متنقلة 
317A.5للطيران  
ع يوي للموقتحديد راد

323.5325.5 327.5

960-942 
بتة 

 ستثناء المتنقلة   متنقلة 
 317A.5للطيران  

   322.5  إذاعية
323.5

960-942 
بتة 

317A.5  متنقلة 

960-942 
بتة 

 ستثناء المتنقلة   متنقلة 
317A.5للطيران  

   إذاعية
320.5 

327A.5 متنقلة للطيران 164-960 1 (R) 
 328.5 ديوية للطيران ة راملاح 
 328AA.5 

 328.5 ملاحة راديوية للطيران 164 215-1 1
 فضاء) -أرض) (فضاء-(فضاء  راديوية ساتليةملاحة  

328B.5
 328A.5 

 (نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية215 240-1 1
تحديد راديوي للموقع  
 فضاء) -أرض) (فضاء-(فضاء  ملاحة راديوية ساتلية 

328B.5  329.5  329A.5
 (نشيطة)  أبحاث فضائية  
 330.5  331.5  332.5 

(نشيطة) ستكشاف الأرض الساتليةا240 300-1 1
تحديد راديوي للموقع 
 فضاء) -أرض) (فضاء-(فضاء  ملاحة راديوية ساتلية

328B.5  329.5  329A.5
 (نشيطة) أبحاث فضائية  
هواة 
 282.5  330.5  331.5  332.5  335.5  335A.5
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 RR5-63الترددات  -IIالفصـل

 غير مستعمل.  324.5
خدمة   325.5 النطاق    :مختلفة فئة  MHzيوزع  في  942-890 للموقع  الراديوي  التحديد  (انظر   لخدمة  أولي  أساس  على  المتحدة  ت  الولا

 .21.9)، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 33.5 الرقم 
325A.5  مختلفة خدمة  التردد  يُ   :فئة  نطاق  MHzوزع  و  في   928-902 وكو  وكوستاريكا  والبرازيل  الدومينيكية الأرجنتين  والسلفادور   الجمهورية 

راغواي وأوروغواي وفنزويلا للخدمة المتنقلة البرية على   2 الإقليم  ما وراء البحار في المقاطعات الفرنسية في وإكوادور وفي  ويوُزعّ  أساس أولي.   وغواتيمالا و
ستثناء المتنقلة للطيران، للخدمة    MHz 928-902  التردد   نطاق   سيك كالم  في MHzوزع نطاق التردد  ويُ   أولي.على أساس    المتنقلة،  في كولومبيا   905-902

 (WRC-19)للخدمة المتنقلة البرية على أساس أولي.
MHzيوزع النطاق    : فئة خدمة مختلفة 326.5 ستثناء    905-903 شيلي، شريطة الحصول   أولي في   المتنقلة للطيران، على أساسللخدمة المتنقلة 

 .21.9على الموافقة بموجب الرقم 
MHzيوزع النطاق   :فئة خدمة مختلفة 327.5  أستراليا. ) في33.5لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أولي (انظر الرقم   928-915

327A.5 طاق التردد  يقتصر استعمال نMHz 1 على الأنظمة التي تعمل وفقاً للمعايير الدولية المعترف    (R)دمة المتنقلة للطيران لخل  164-960
417وفقاً للقرار  ا للطيران. ويكون هذا الاستعمال (Rev.WRC-15).(WRC-15)       

MHz 1يحتجز استعمال خدمة الملاحة الراديوية للطيران للنطاق   328.5 ير المساعدات الإلكترونية  العالم أجمع لتشغيل وتطو  في  215-960
     (WRC-2000)المنشآت المصاحبة المقامة على سطح الأرض.  الموجودة في  الملاحة الجوية، المحمولة منها على متن الطائرات أو  في

328A.5 في الساتلية  الراديوية  الملاحة  خدمة  محطات  MHzالنطاق   تعمل  1 215-1 لأحك  164 القرار  وفقاً  609ام  (Rev.WRC-07) 
في  ولا المحطات  من  لحماية  في  تطالب  للطيران  الراديوية  الملاحة  MHzالنطاق   خدمة  1 ولا215-960 الرقم   .  أحكام  43A.5ينطبق  وتنطبق   .

      (WRC-07).18.21 الرقم 
328AA.5  يوزَّع نطاق التردد  MHz 1 092,3-1 للخدمة المتنقلة    087,7 يُـقْصَر  أساس أولي، توز   فضاء) على - (أرض   (R) الساتلية للطيران أيضاً  يعاً 

سلوب الإذاعة  التي تبُث من مرسلات الطائرات التي تعمل وفقاً للمعايير    (ADS-B) استعماله على استقبال المحطة الفضائية إرسالات المراقبة الأوتوماتية التابعة 
ا. ويجب ألا  خدمة الملاحة الراديوية   لحماية من المحطات العاملة في  (R) ة الساتلية للطيران الخدمة المتنقل  ب المحطات العاملة في تطال  الدولية للطيران المعترف 

425 للطيران. وينطبق القرار  (Rev.WRC-19) .(WRC-19)

328B.5   للنطاقات الساتلية  الراديوية  الملاحة  خدمة  وشبكات  أنظمة  استعمال  MHzيكون  1 300-1 MHzو  164 1 610-1 559  
MHzو 5 030-5 أو  010 تنسيق  معلومات  استلم  قد  الراديوية  الاتصالات  مكتب  يكون  الاقتضاء،   التي  بحسب  عنها،  تبليغ كاملة  معلومات 

الأرقام    2005 يناير  1 بعد  بتطبيق أحكام   ً في13.9و   12A.9و   12.9مرهو أيضاً  وينطبق  القرار   .  الصدد  في * WRC610)-(03هذا  غير أنه  حالة  ؛ 
الملاحة  شبكات خدمة  الساتلية    وأنظمة  القرار-(فضاءالراديوية  ينطبق  610 فضاء)،  (WRC-03)   ًوطبقا الفضائية.  الإرسال  محطات  على  فقط 

في ،  329A.5 للرقم  والشبكات  للأنظمة  ا  لنسبة  الراديوية  الملاحة  (فضاء خدمة  في - لساتلية  MHzالنطاقين   فضاء)  1 300-1 215  
MHzو  1 610-1 الأرقام   ،  559 أحكام  في   13.9و   12A.9و   12.9و   7.9تنطبق  الأخرى  والشبكات  للأنظمة  لنسبة  خدمة   فقط 

     (WRC-07)فضاء).- الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء 
MHzلنطاق التردد  يخضع استعمال خدمة الملاحة الراديوية الساتلية   329.5 1 300-1 تداخلات ضارة وعدم المطالبة   لشرط عدم التسبب في   215

خدمة  من  الرقم    لحماية  بموجب  ا  المرخص  الراديوية  الساتلية  331.5الملاحة  الراديوية  الملاحة  خدمة  استعمال  يخضع  ذلك،  عن  وفضلاً  الترد .    د لنطاق 
MHz 1 300-1 وقع.  لنسبة لخدمة التحديد الراديوي للم   43.5تداخلات ضارة لخدمة التحديد الراديوي للموقع. ولا ينطبق الرقم   لشرط عدم التسبب في   215

608  وينطبق القرار  (Rev.WRC-19) .(WRC-19) 
329A.5 النطاقين   عاملة في فضاء) ال-إن استعمال أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاءMHz 1 300-1 MHzو  215 1 610-1 559  

على  أرض) أو -الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء  ليس الغرض منه توفير تطبيقات خدمات السلامة، ويجب ألا يفرض قيوداً إضافية على أنظمة خدمة 
     (WRC-07)ت التردد.خدمات أخرى عاملة طبقاً لجدول توزيع نطاقا

النطاق    : إضافيتوزيع   330.5 MHzيوزع  1 300-1 في  215 أولي  أساس  على  والمتنقلة  الثابتة  الخدمتين  على  أنغولا   أيضاً  التالية:  البلدان 
يا  ا والهند وإندونيسدية والبحرين وبنغلاديش والكاميرون والصين وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة وإريتر وإثيوبيا وغيوالمملكة العربية السعو 

والفلبين وقطر والجمهورية العربية الس كستان  و ن والأردن والكويت ونيبال وعمان  والوجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل واليا صومال ورية 
      (WRC-12)والسودان وجنوب السودان وتشاد وتوغو واليمن.

___________________
.WRC)-(19 2019 العالمي للاتصالات الراديوية لعام المؤتمر  : تمت مراجعة هذا القرار فيملاحظة من الأمانة* 
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MHzنطاق التردد  يوزع    : توزيع إضافي  331.5 1 300-1 البلدان التالية: الجزائر وألمانيا والمملكة   أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في   215
وس وبلجيكا وبنن والبوسنة والهرسك والبرازيل وبوركينا فاصو وبوروندي والكاميرون والصين وجمهورية كور  العربية السعودية وأستراليا والنمسا والبحرين وبيلار 

ن وغينيا وغينيا الاستوائية وهنغار و وكرواتيا والدانم    الهند وإندونيسيا ارك ومصر والإمارات العربية المتحدة وإستونيا والاتحاد الروسي وفنلندا وفرنسا وغا واليو
ومدغشقر  الشمالية  مقدونيا  و انيا ولكسمبرغ  وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وأيرلندا وإسرائيل والأردن وكينيا والكويت وليسوتو ولاتفيا ولبنان وليختنشتاين وليتو 

كستان و ومالي وموريتانيا والجبل الأسود ونيجير والنرويج وعُ  جمهورية كور الشعبية  والجمهورية العربية السورية و   هولندا وبولندا والبرتغال وقطر مملكة  مان و
يلاند وتوغو    الديمقراطية وسلوفاكيا والمملكة المتحدة وصربيا وسلوفينيا والصومال  والسودان وجنوب السودان وسري لانكا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا و

MHzنطاق التردد  وتركيا وفنزويلا وفيتنام. ويوزع   1 300-1 ت المتحدة لخدمة الملاحة الراديوية، ويكون استعمال خدمة الملاحة   في   ضاً أي   240 كندا والولا
(WRC-19)ة الراديوية للطيران. الراديوية مقصوراً على خدمة الملاح 

في  332.5 والعاملة  فضائياً  المحمولة  النشطة  المحاسيس  على  في يجب  الفضائية  والأبحاث  الساتلية  الأرض  استكشاف  النطاق   خدمتي 
MHz 1 260-1 مات الأخرى التي تستفيد من ألا تسبب تداخلات ضارة لخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الملاحة الراديوية الساتلية والخد  215

 (WRC-2000)تطورها. توزيع على أساس أولي وألا تطالب بحماية من هذه الخدمات وألا تفرض أي قيود على تشغيل هذه الخدمات أو

333.5 (SUP - WRC-97)  

إضافي 334.5 النطاق    : توزيع  MHzيوزع  1 370-1 في  350 أساس   أيضاً  على  للطيران  الراديوية  الملاحة  لخدمة  المتحدة  ت  والولا كندا 
     (WRC-03)أولي.

والعاملة في  335.5 ت   بحاث الفضائية في خدمتي استكشاف الأرض الساتلية والأ يجب على المحاسيس النشطة المحمولة فضائياً  كندا والولا
MHzالنطاق   المتحدة في 1 300-1 تفرض   بب تداخلات ضارة بخدمة الملاحة الراديوية للطيران وألا تطالب بحماية من هذه الخدمة، وألاألا تس  240

     (WRC-97)تطورها. أي قيود على تشغيل هذه الخدمة أو

335A.5  ف المحمولة  النشطة  المحاسيس  على  في يجب  والعاملة  ا  ضائياً  استكشاف  الفضائية خدمتي  والأبحاث  الساتلية    لأرض 
MHz طاقالن في 1 300-1 ، ألا تسبب تداخلات ضارة لخدمة التحديد الراديوي للموقع ولغيرها من الخدمات التي تستفيد من توزيع على أساس  260

لحماية من هذه الخدمات، وأ     (WRC-2000)تطورها. لا تفرض قيوداً على تشغيل هذه الخدمات أوأولي بموجب هذه الحواشي، وألا تطالب 
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MHz 1 525-1 300 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
تحديد راديوي للموقع 300 350-1 1

337.5  ملاحة راديوية للطيران  
) فضاء-أرض(  ساتلية راديوية  ملاحة 
 149.5   337A.5

1 400-1 350 
بتة 

متنقلة 
تحديد راديوي للموقع 

1 400-1 350 
338A.5تحديد راديوي للموقع

339.5 338A.5   338.5 149.5339.5 334.5 149.5 
 (منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية400 427-1 1

فلك راديوي  
(منفعلة)  أبحاث فضائية  
 341.5 340.5

فضاء) -(أرض عمليات فضائية427 429-1 1
بتة  
341C.5ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة   341B.5 341A.5
 338A.5  341.5 

1 452-1 429 
بتة 

 341A.5ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

1 452-1 429 
بتة 

343.5متنقلة  341C.5 341B.5

338A.5  342.5 341.5 341.5 338A.5 
1 492-1 452 

بتة 
346.5ستثناء المتنقلة للطيران متنقلة 
   إذاعية

 208B.5  إذاعية ساتلية 

1 492-1 452 
بتة 

346A.5متنقلة    343.5 341B.5
   إذاعية 
 208B.5 إذاعية ساتلية  

341.5  342.5  345.5  341.5  344.5  345.5

1 518-1 492 
بتة 
 341A.5ستثناء المتنقلة للطيران  نقلة تم

1 518-1 492 
بتة 

341B.5   343.5متنقلة 

1 518-1 492 
بتة 

341C.5متنقلة 

342.5   341.5 344.5   341.5341.5

1 525-1 518 
بتة 

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
   متنقلة ساتلية

 348A.5  348.5أرض)  - (فضاء
348B.5  351A.5 

1 525-1 518 
بتة 

343.5متنقلة 
   متنقلة ساتلية

 348A.5  348.5أرض)  - (فضاء
348B.5  351A.5 

1 525-1 518 
بتة 

متنقلة 
   متنقلة ساتلية

 348A.5  348.5أرض)  - (فضاء
348B.5  351A.5 

342.5 341.5 344.5 341.5 341.5
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 غير مستعمل.  336.5

MHzيقتصر استعمال النطاقات   337.5 1 350-1 MHzو  300 2 900-2 MHzو  700 9 200-9 خدمة الملاحة الراديوية للطيران   في  000
ترسل إلا على ترددات من هذه النطاقات   على الرادارات المقامة عند سطح الأرض وعلى ما يصاحبها من مرسلات مستجيبات محمولة جواً والتي لا 

 النطاق نفسه.  ت تعمل في فقط حين تشغلها رادارا

337A.5   وعلى المحطات التابعة لخدمة التحديد الراديوي للموقع العاملة لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية  يجب على المحطات الأرضية التابعة 
MHzالنطاق  في 1 350-1      (WRC-2000)تشغيلها وتطويرها. ألا تسبب تداخلاَ ضاراً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران، وألا تفرض قيوداً على  300

MHzالعمل ضمن النطاق   يجوز للمنشآت القائمة لخدمة الملاحة الراديوية أن تستمر في 338.5 1 400 1 البلدان التالية: قيرغيزستان   في  350
     (WRC-12)وسلوفاكيا وتركمانستان.

338A.5   750ينطبق القرار (Rev.WRC-19)   نطاقات التردد   فيMHz 1 400-1 MHzو   350 1 452-1 GHzو  427 23,55-22,55  
GHzو  GHzو   27,5-24,25 GHzو   31,3-30 GHzو   50,2-49,7 GHzو   50,9-50,4 GHzو   52,4-51,4 GHzو   52,6-52,4 86-81  
GHzو  94-92 .(WRC-19)      

النطاقات   339.5 MHzتوزع  1 400-1 MHzو  370 2 655-2 MHzو  640 4 990-4 GHzو  950 خدمة    15,35-15,20 على  أيضاً 
نوي. ضائية (المنفعلة) وخدمة استكالأبحاث الف  شاف الأرض الساتلية (المنفعلة) على أساس 

339A.5 (SUP - WRC-07)  

النطاقات التالية: تحظر كل الإرسالات في 340.5
1 400 -1 427 MHz، 
2 690 -2 700 MHz، 422.5الرقم  ستثناء الإرسالات المقصودة في ، 
10,68 -10,7 GHz،483.5الرقم  قصودة في ستثناء الإرسالات الم ، 
15,35 -15,4 GHz، 511.5الرقم  ستثناء الإرسالات المقصودة في ، 

23,6-24 GHz، 
31,3-31,5 GHz، 
31,5-31,8 GHz، 2في الإقليم، 

48,94 -49,04 GHz، المحمولة جواً من المحطات 
50,2-50,4 GHz2 ، 
52,6-54,25 GHz، 

86-92 GHz، 
100-102 GHz، 

109,5 -111,8 GHz، 
114,25-116 GHz، 
148,5 -151,5 GHz، 

164-167 GHz، 
182-185 GHz، 
190-191,8 GHz ، 
200-209 GHz، 
226-231,5 GHz ، 
250-252 GHz.(WRC-03)     

منفعلة في  341.5  ً MHzالنطاقات   تجري بعض البلدان أبحا 1 727-1 GHzو  400 GHzو  120-101 مج   وذلك في  220-197 إطار بر
 متعمدة من مصدر خارج الأرض. للبحث عن إرسالات 

___________________
يفرض   ضائية (المنفعلة) ألا لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) وخدمة الأبحاث الف  GHz 50,4-50,2النطاق   ينبغي للتوزيع في 21.340.5

اورة. ضرورة لها على استعمالات الخدمات التي لها توزيعات على أساس أولي في  أي قيود لا (WRC-97)النطاقات ا
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341A.5 الإقليم التردد  1 في  نطاقا  يحُدد   ،MHz 1 452-1 MHzو  427 1 518-1 ترغب    492 التي  الإدارات  تستعملهما  تنفيذ   فيلكي 
للقرار   (IMT) الاتصالات المتنقلة الدولية  هذين أي تطبيق  يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاقَي التردد   . ولا* Rev.WRC223)-(15 طبقاً 

للحصول على موافقة  لوائح الراديو. ويخضع استعمال محطات الاتصالات المتنقلة الدولية   يمنح أولوية في  ولاللخدمات الموزع لها نطاقا التردد هذان  
لخدمة المتنقلة للطيران المستعملة للقياس عن بعُد في 21.9بموجب الرقم         (WRC-15).342.5 الطيران وفقاً للرقم  فيما يتعلق 

341B.5  يحُدد نطاق الترددMHz 1 518-1  (IMT) ولية تنفيذ الاتصالات المتنقلة الد لكي تستعمله الإدارات التي ترغب في   2الإقليم   في  427
223*وفقاً للقرار   (Rev.WRC-15)ا النطاق ولا يمنح  . ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع لها هذ
 (WRC-15)لوائح الراديو.  أولوية في

341C.5  التردد يحدد MHz  نطاقا  1 452-1 MHzو  427 1 518-1 الإدارات لكي    492 في   3الإقليم   في  تستعملهما  ترغب  تنفيذ   التي 
223* وفقاً للقرار   (IMT) الاتصالات المتنقلة الدولية  (Rev.WRC-15) د هذين لتنفيذ الاتصالات كورة أعلاه لنطاقَي الترد. واستعمال الإدارات المذ

MHzنطاقي التردد   المتنقلة الدولية في 1 452-1 MHzو  429 1 518-1 من البلدان التي تستعمل   21.9للحصول على الموافقة بموجب الرقم    يخضع   492
يحدد أولوية   دد هذين أي تطبيق للخدمات الموزع لها هذا النطاق ولايحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاقَي التر  محطات الخدمة المتنقلة للطيران. ولا

       (WRC-15)لوائح الراديو. في

للخدمة المتنقلة للطيران نطاق التردد  يوز   :توزيع إضافي  342.5 MHzع أيضاً  1 535 1 وأذربيجان وبيلاروس  في   429 البلدان التالية: أرمينيا 
ية حصراً. ويخضع استعمال نطاق غيزستان وأوكرانيا على أساس أولي لأغراض القياس عن بعُد للطيران داخل الحدود الوطن والاتحاد الروسي وأوزبكستان وقير 

MHzالتردد   1 492 1  (WRC-15)للاتفاق بين الإدارات المعنية.  2007 أبريل  1 ، اعتباراً من 452

MHz 1إن استعمال الخدمة المتنقلة للطيران النطاق   343.5 535-1 لنسبة إلى    2الإقليم   من أجل القياس عن بعُد في   435 لأولوية  يتمتع 
 الاستعمالات الأخرى للخدمة المتنقلة.

MHzيوزع النطاق    : وزيع بديل ت  344.5 1 525-1   ) 343.5على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي (انظر أيضاً الرقم    452
ت المتحدة.  في   الولا

MHzل الخدمة الإذاعية الساتلية والخدمة الإذاعية للنطاق  ستعماإن ا 345.5 1 492-1 يقتصر على الإذاعة السمعية الرقمية ويخضع    452
      (WRC-19).(Rev.WRC-19) 528كام القرار لأح

MHzيحُدد نطاق التردد  346.5 1 492-1 فاصو وبوروندي   وبوتسوا وبوركينا  الجزائر وأنغولا والمملكة العربية السعودية والبحرين وبنن  في  452
وغابون وغامبيا وغا وغينيا وإسواتيني  الكونغو وكوت ديفوار وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة  جمهورية  والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى و 

ميبيا والنيجر ونيجير  والعراق والأردن وكينيا والكويت وليسوتو ولبنان وليبير ومدغشقر وملاوي ومالي والمغ رب وموريشيوس وموريتانيا وموزمبيق و
وقطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا والسنغال وسيشيل والسودان وجنوب السودان وجنوب إفريقيا وتنزانيا وتشاد    ** طينوعُمان وأوغندا وفلس

223وفقاً للقرار    (IMT) لدولية تنفيذ الاتصالات المتنقلة ا  تستعمله الإدارات التي ترغب في  وتوغو وتونس وزامبيا وزمبابوي، لكي  (Rev.WRC-19) .  يحول  ولا
نطاق  لوائح الراديو. واستعمال   يمنح أولوية في هذا ولانطاق التردد  هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع لها  

لخدمة المتنقلة للطيران المستعملة للقياس عن  فيما يتعلق    21.9رقم  ية يخضع للحصول على موافقة بموجب الهذا لتنفيذ الاتصالات لمتنقلة الدولالتردد  
761 . انظر أيضاً القرار342.5 بعُد للطيران وفقاً للرقم  (Rev.WRC-19) .(WRC-19)     

346A.5  نطاق التردديحدد MHz 1 492-1   (IMT) تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية ترغب فيتي  ال  3الإقليم   لكي تستعمله الإدارات في  452
223 للقراروفقاً  (Rev.WRC-19)   761والقرار (Rev.WRC-19)  واستعمال الإدارات المذكورة أعلاه لنطاق التردد هذا لتنفيذ الاتصالات المتنقلة .

للحصول على الموافقة بموجب الرقم  للطيران. ولاطال محمن البلدان التي تستعم  21.9 الدولية يخضع  يحول هذا التحديد دون أن  ت الخدمة المتنقلة 
      (WRC-19)لوائح الراديو. يحدد أولوية في يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع لها هذا النطاق ولا

  
___________________

.WRC)-91( 9201 المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  : تمت مراجعة هذا القرار فيملاحظة من الأمانة* 
استعمال  ** إلى  التردد    يُشار  نطاق  في  المتنقلة  الخدمة  لتوزيع  وفقاً    4921MHz-4521فلسطين  الدولية  المتنقلة  الاتصالات  أجل  من  المحدد 

 . 1995سبتمبر  28الفلسطيني المؤقت المؤرخ -) مع الأخذ في الاعتبار الاتفاق الإسرائيلي2018، دبي(المراجَع في  99 للقرار
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347.5 (SUP - WRC-07)  
347A.5 * 07)-WRC-(SUP  

MHzاق  للنط إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية   348.5 1 525-1 MHz النطاق  . وفي 11A.9يخضع للتنسيق بموجب الرقم    518 1 525-1 518  ،
لحماية من محطات الخدمة الثابتة. ولا      43A.5.(WRC-03) ينطبق الرقم يجب ألا تطالب محطات الخدمة المتنقلة الساتلية 

348A.5  لتنسيق في MHzالنطاق   إن قيمة العتبة الخاصة  1 525-1 ت كثافة تدفق القدرة عند سطح الأرض   518 والمعبر عنها بسو
بشأن   11A.9 ، وذلك تطبيقاً للرقم 5 التذييل في  2-5 الجدول  لجميع زوا الوصول بدلاً مما ورد في  kHz 4أي نطاق يبلغ   في  1502dB(W/m(  هي 

ستعما- الخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء المحطات الفضائية في  مستعملة   ل الخدمة المتنقلة البرية لأجهزة راديوية متنقلة متخصصة أو أرض) فيما يتعلق 
ن. وفي   (PSTN) لاقتران مع شبكات هاتفية عمومية تبديلية MHzالنطاق   مشغلة داخل أراضي اليا 1 525-1 ، يجب ألا تطالب محطات 518

لحماية من محطات الخدمة المتنقلة فيالخدمة المتنق ن. ولا ينطبق الرقمأراضي ا لة الساتلية       43A.5.(WRC-03) ليا
348B.5   النطاق MHz 1في  525-1 المتنقلة  518 بعُد  عن  القياس  محطات  من  لحماية  الساتلية  المتنقلة  الخدمة  محطات  تطالب  يجب ألا   ،

في القائمة  في  للطيران  المتنقلة  الرقمين   الخدمة  (انظر  المتحدة  ت  الولا وفي344.5و  343.5أراضي  فيالبل )  المذكورة  ينطبق  342.5الرقم   دان  ولا   .
     43A.5.(WRC-03) الرقم 

348C.5 (SUP - WRC-07) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________

حفاظاً   208B.5تعديلاً على هذا الحكم، ومن ثم أعيد ترقيمه ليصبح  2007العالمي للاتصالات الراديوية لعام  أدخل المؤتمر :انةملاحظة من الأم * 
 على التسلسل. 
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MHz 1 610-1 525 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
1 525 -1 530 

أرض) -(فضاء عمليات فضائية
بتة 

متنقلة ساتلية 
 208B.5  351A.5أرض)  - (فضاء

استكشاف الأرض الساتلية 
ستثناء المتنقلة للطيران   349.5متنقلة 

1 525 -1 530 
أرض) -(فضاء عمليات فضائية

متنقلة ساتلية 
208B.5  351A.5أرض)  - (فضاء

استكشاف الأرض الساتلية 
 بتة 

343.5متنقلة  

1 525 -1 530 
أرض) -(فضاء عمليات فضائية

بتة 
متنقلة ساتلية

208B.5  351A.5ض)  أر - ء(فضا
استكشاف الأرض الساتلية 

349.5متنقلة  

341.5  342.5  350.5  351.5  
352A.5  354.5 341.5  351.5  354.5341.5  351.5  352A.5  354.5

1 530 -1 535 
فضائية عمليات 
أرض) - (فضاء

متنقلة ساتلية 
  208B.5  351A.5أرض)  - (فضاء

353A.5
 رض الساتلية استكشاف الأ

بتة 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

1 530 -1 535 
أرض) -(فضاء عمليات فضائية
  208B.5  351A.5  353A.5أرض)  - (فضاءمتنقلة ساتلية

 استكشاف الأرض الساتلية 
بتة 

343.5متنقلة  

341.5  342.5  351.5  354.5341.5  351.5  354.5

208B.5  351A.5)  أرض-فضاء(ساتلية   متنقلة 559 1- 535 1
341.5   351.5   353A.5   354.5   355.5   356.5   357.5  357A.5   359.5   362A.5

ملاحة راديوية للطيران 559 610-1 1
 فضاء) -أرض) (فضاء-(فضاءملاحة راديوية ساتلية  

 328B.5 208B.5  329A.5 
 341.5 

مختلف 349.5 خدمة  التردد  يوزع    : ةفئة  MHz 1نطاق  530-1 (انظر    525 أولي  أساس  على  للطيران،  المتنقلة  ستثناء  المتنقلة  للخدمة 
ستان البلدان التالية: المملكة العربية السعودية وأذربيجان والبحرين والكاميرون ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل وكازاخ في 33.5) الرقم 

     (WRC-19)العربية السورية وقيرغيزستان وتركمانستان واليمن. الجمهوريةوالمغرب وقطر و الشمالية  مقدونيا و نان والكويت ولب

MHzنطاق التردد  يوزع    : توزيع إضافي350.5 1 530-1 : قيرغيزستان  البلدين التاليين أيضاً للخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي في   525
      (WRC-19)وتركمانستان.

MHz  يجب ألا تستعمل النطاقات  351.5 1 544-1 MHzو  525 1 559-1 MHzو  545 1 645,5-1 MHzو  626,5 1 660,5-1 646,5  
بتة محددة وتنتمي إلى أي من  ظروف استثنائية أن ترخص لمحطة أرضية موجودة في  لوصلات التغذية لأي خدمة. على أن أي إدارة تستطيع في نقطة 

ن تقيم الاتصال بواسطة الخدمات المتنق محطات فضائية تستعمل هذه النطاقات. لة الساتلية 
351A.5   القرارين للنطاقات **Rev.WRC) 225-(07و   *Rev.WRC) 212-(07انظر  الساتلية  المتنقلة  الخدمة  ستعمال  يتعلق  فيما   ،

MHz 1 544-1 MHzو   518 1 559-1 MHzو   545 1 645,5-1 MHzو  610 1 660,5-1 MHzو   646,5 1 675-1 MHzو   668 2 010-1 980  
MHzو  2 200-2 MHzو   170 2 520-2 MHzو   483,5 2 690-2 670 .(WRC-07)    

  
___________________

 .WRC)-91( 9201ولعام  WRC)-(15 2015المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  : تمت مراجعة هذا القرار فيملاحظة من الأمانة* 
.WRC)-(12 2012المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  : تمت مراجعة هذا القرار فيملاحظة من الأمانة **
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352.5 (SUP - WRC-97)  

352A.5  في الساتلية،  البحرية  المتنقلة  الخدمة  محطات  ستثناء  الساتلية،  المتنقلة  الخدمة  محطات  التردد  إن  MHz نطاق  1 530-1 525  ،
الجزائر والمملكة   وألا تطالب بحماية من هذه المحطات الواقعة في  1998أبريل    1طات الخدمة الثابتة المبلغ عنها قبل  ت ضارة لمحتسبب تداخلا ألا يجب

كستان والفلب وغينيا والهند وإسرائيل وإيطاليا والأردن العربية السعودية ومصر  والجمهورية  ين وقطر والكويت ومالي والمغرب وموريتانيا ونيجير وعُمان و
      (WRC-19)العربية السورية وفيتنام واليمن.

353.5(SUP - WRC-97)  

353A.5   القسم إجراءات  تطبيق  المادة    IIعند  في   9من  الساتلية  المتنقلة  الخدمة  MHzالنطاقين   على  1 544-1 530  
MHzو 1 645,5-1 العالمي  إطار النظام لاتصالات الاستغاثة والطوارئ والسلامة فياللازمة  ، يجب إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات الطيفية  626,5

لنفاذ   الخدمة المتنقلة البحرية . ويجب أن تتمتع اتصالات الاستغاثة والطوارئ والسلامة في(GMDSS)البحر   للاستغاثة والسلامة في  لأولوية و الساتلية 
لنسبة إلى جميع الاتصالات الأخرى للخدم تسبب تداخلات غير   لة الساتلية داخل شبكة ما. ويجب على الأنظمة المتنقلة الساتلية ألاة المتنقالفوري 

الاتصالات. ويجب مراعاة أولوية الاتصالات المتعلقة  هذه وألا تطالب بحماية من  GMDSSالنظام   مقبولة لاتصالات الاستغاثة والطوارئ والسلامة في 
 WRC222*(.    2000)-(WRC)-(2000 خرى. (تنطبق أحكام القرار اتلية الأالخدمات المتنقلة الس لسلامة في 

للنطاقين إن   354.5 الساتلية  المتنقلة  الخدمات  MHz  استعمال  1 559-1 MHzو  525 1 660,5-1 بموجب    626,5 للتنسيق  يخضع 
 .11A.9 الرقم 

MHzتوزع النطاقات   : توزيع إضافي 355.5 1 559-1 MHzو 540 1 645,5-1 MHzو 610 1 660-1 أيضاً للخدمة الثابتة على   646,5
نوي في  سورية  البلدان التالية: البحرين وبنغلاديش وجمهورية الكونغو وجيبوتي ومصر وإريتر والعراق وإسرائيل والكويت وقطر والجمهورية العربية ال أساس 

     (WRC-12)والصومال والسودان وجنوب السودان وتشاد وتوغو واليمن.

(فضاء 356.5 الساتلية  المتنقلة  الخدمة  استعمال  للنطاق  -يقتصر  MHzأرض)  1 545-1 والسلامة    544 الاستغاثة  اتصالات  على 
 ). 31 المادة (انظر

MHzالنطاق   يسمح أيضاً في 357.5 1 555-1 ما بين محطات   لإرسالات المباشرة من محطات الأرض للطيران إلى محطات طائرات، أو   545
للطيران   في طائرات،   في المتنقلة  أو (R)الخدمة  لتمديد  الإرسالات  تلك  تستخدم  عندما  إلى  ،  السواتل  من  المحطات  بين  القائمة  الوصلات  تكميل 

 الطائرات.

357A.5   القسم إجراءات  تطبيق  المادة    IIعند  في  9من  الساتلية  المتنقلة  الخدمة  التردد   على  MHzنطاقي  1 555-1 545  
MHzو 1 656,5-1 التي تؤمن إرسال رسائل    (R) يجب إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات من الطيف اللازمة للخدمة المتنقلة الساتلية للطيران  ،646,5

التي لها أولوية من الفئات من   (R) . كما أن اتصالات الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران44 المادة  المنصوص عليها في 6إلى 1لها أولوية من الفئات من 
لنسبة إلى جميع الاتصالات الأخرى    44 المادة  المنصوص عليها في  6إلى  1 يجب أن تمنح الأولوية والنفاذ الفوري، وحق الأسبقية إذا استدعى الأمر، 

ة المتنقلة الساتلية  مأنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية ألا تسبب تداخلات غير مقبولة لاتصالات الخد للخدمة المتنقلة الساتلية داخل شبكة ما. ويجب على
من  (R) للطيران الفئات  من  أولوية  لها  في   6 إلى   1 التي  عليها  أولوية   44المادة   المنصوص  مراعاة  ويجب  الاتصالات.  هذه  من  بحماية  تطالب  وألا 

لسلامة في   Rev.WRC222*.(    12)-(WRC)-(12 الخدمات المتنقلة الساتلية الأخرى. (تنطبق أحكام القرار الاتصالات المتعلقة 

358.5 (SUP - WRC-97) 

إضافي  359.5 التردد    : توزيع  نطاقات  MHzتوزع  1 559-1 MHzو   550 1 645,5-1 MHzو   610 1 660-1 للخدمة   646,5 أيضاً 
والاتحاد الروسي وجورجيا وغينيا البلدان التالية: ألمانيا والمملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والكاميرون  الثابتة على أساس أولي في 

وأوغ - وغينيا  وموريتانيا  وليتوانيا  والكويت  وكازاخستان  والأردن  وقيرغيزستان  بيساو  السورية  العربية  والجمهورية  وبولندا  كستان  و وأوزبكستان  ندا 
الإدارات على أن تبذل جميع الجهود الممكنة عملياً  وجمهورية كور الديمقراطية الشعبية ورومانيا وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وأوكرانيا. وتحث  

 (WRC-19)نطاقات التردد هذه.  من أجل تجنب تشغيل محطات جديدة للخدمة الثابتة في 

SUP)   362.5إلى  360.5 - WRC-97)  
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 RR5-71الترددات  -IIالفصـل

362A.5   إن الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران(R)  ت المتحدة، ضمن النطاقين   في MHzالولا 1 559-1 MHzو  555 1 660,5-1 656,5 ،
لنسبة إلى جميع الاتصالات الأخرى للخدمة المتنقلة الساتلي شبكة ما.   ة في يجب أن تمنح الأولوية والنفاذ الفوري، وحق الأسبقية إذا استدعى الأمر، 

  6 إلى  1وية من الفئات من التي لها أول (R)للطيران  ويجب على الأنظمة المتنقلة الساتلية ألا تسبب تداخلات ضارة لاتصالات الخدمة المتنقلة الساتلية 
لسلامة في   44وفقاً للمادة     الخدمات المتنقلة الساتلية  وألا تطالب بحماية من هذه الاتصالات. ويجب مراعاة أولوية الاتصالات المتعلقة 

     (WRC-97)الأخرى. 
362B.5 (SUP - WRC-15)  
362C.5 (SUP - WRC-15) 

363.5 (SUP - WRC-07) 
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MHz 1 660-1 610 

 التوزيع على الخدمات 
3الإقليم 2الإقليم 1الإقليم 

1 610 -1 610,6
متنقلة ساتلية 

351A.5فضاء)  -(أرض
للطيران  راديوية  ملاحة

1 610 -1 610,6
متنقلة ساتلية 

351A.5فضاء)  -(أرض
ملاحة راديوية للطيران 

يوي ساتلية استدلال راد
فضاء) -(أرض

1 610 -1 610,6
متنقلة ساتلية 

351A.5فضاء)  -(أرض
ملاحة راديوية للطيران 
استدلال راديوي ساتلية 

فضاء) -(أرض
341.5  355.5  359.5  364.5 
366.5  367.5  368.5  369.5 
371.5  372.5

341.5  364.5  366.5  367.5 
368.5  370.5  372.5 

 
341.5  355.5  359.5  364.5  366.5 
367.5  368.5  369.5  372.5

1 610,6-1 613,8
متنقلة ساتلية 

351A.5فضاء)  -(أرض
فلك راديوي 

ملاحة راديوية للطيران 

1 610,6-1 613,8
متنقلة ساتلية 

351A.5فضاء)  -(أرض
فلك راديوي 

ملاحة راديوية للطيران 
استدلال راديوي ساتلية 

فضاء) -(أرض

1 610,6-1 613,8
متنقلة ساتلية 

351A.5فضاء)  -(أرض
فلك راديوي 

ملاحة راديوية للطيران 
استدلال راديوي ساتلية 

فضاء) -(أرض
149.5  341.5  355.5  359.5  364.5  
366.5  367.5  368.5  369.5  371.5  
372.5

149.5  341.5  364.5  366.5  367.5  
368.5  370.5  372.5

149.5  341.5  355.5  359.5  364.5  
366.5  367.5  368.5  369.5 
372.5

1 621,35-1 613,8
متنقلة ساتلية 

 351A.5فضاء)  -(أرض
ملاحة راديوية للطيران 
أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء

208B.5

1 621,35-1 613,8 
متنقلة ساتلية 

351A.5فضاء)  -(أرض
ملاحة راديوية للطيران 

 راديوي ساتلية استدلال 
 اء) فض-(أرض

أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء
208B.5

1 621,35-1 613,8 
متنقلة ساتلية 

351A.5فضاء)  -(أرض
ملاحة راديوية للطيران 
 أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء

208B.5
 استدلال راديوي ساتلية  

 فضاء) -(أرض
365.5  364.5  359.5  355.5  341.5
371.5  369.5  368.5  367.5  366.5

372.5 
 

367.5 366.5  365.5  364.5  341.5
372.5  370.5  368.5 

 
365.5  364.5  359.5  355.5  341.5
372.5  369.5  368.5  367.5  366.5

1 626,5-1 621,35 
 أرض) -(فضاءمتنقلة بحرية ساتلية 
373A.5  373.5

متنقلة ساتلية 
  351A.5فضاء) -(أرض
راديوية للطيران ملاحة 

المتنقلة   ستثناء أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء
أرض) -الساتلية البحرية (فضاء

1 626,5-1 621,35 
 أرض) -(فضاءمتنقلة بحرية ساتلية 
373A.5  373.5 

متنقلة ساتلية 
  351A.5فضاء)-(أرض

ملاحة راديوية للطيران 
 استدلال راديوي ساتلية  

فضاء) -(أرض
المتنقلة   ستثناء أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء

أرض) -بحرية (فضاءالساتلية ال

1 626,5-1 621,35 
 أرض) -(فضاءمتنقلة بحرية ساتلية 
373A.5  373.5 

متنقلة ساتلية 
  351A.5فضاء)-(أرض

ملاحة راديوية للطيران 
المتنقلة   ستثناء  أرض)-متنقلة ساتلية (فضاء

 ض) أر -الساتلية البحرية (فضاء
 استدلال راديوي ساتلية  

فضاء) -(أرض
364.5  359.5  355.5  341.5  208B.5
369.5  368.5  367.5  366.5  365.5

372.5  371.5 
366.5  365.5  364.5  341.5  208B.5

372.5  370.5  368.5  367.5 

364.5  359.5  355.5  341.5  208B.5
369.5  368.5  367.5  366.5  365.5

372.5 
 351A.5)  فضاء-أرض( ساتلية  متنقلة660 626,5-1 1

 341.5  351.5  353A.5  354.5  355.5 357A.5   359.5  362A.5  374.5  
375.5  376.5
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 RR5-73الترددات  -IIالفصـل

MHzفضاء) للنطاق  - فضاء) وخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (أرض- إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية (أرض  364.5 1 626,5-1 610  
الرقم   بموجب  للتنسيق  تتجاوز كث11A.9يخضع  ألا  ويجب  الم.  المشعة  القدرة  تعمل افة  أرضية  متنقلة  محطة  أي  تنتجها  التي  القصوى  المتناحية  كافئة 

في  أي في الخدمتين  هاتين  القيمة   من  النطاق،  dB(W/4 kHz)هذا  الرقم   في  –15 لأحكام  وفقاً  تعمل  أنظمة  تستعمله  الذي  النطاق   366.5جزء 
تعمل فيه هذه الأنظمة فيجب ألا يتجاوز  جزء النطاق الذي لا ير ذلك. أما في دارات المتأثرة على غ)، إلا إذا اتفقت الإ10.4ينطبق عليها الرقم   (والتي

dB(W/4 kHz)القيمة    (.e.i.r.p)متوسط كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية   . ويجب على محطات الخدمة المتنقلة الساتلية ألا تطالب بحماية 3
، 359.5 ومحطات الخدمة الثابتة التي تعمل وفقاً لأحكام الرقم  366.5ت التي تعمل وفقاً لأحكام الرقم  يوية للطيران والمحطات خدمة الملاحة الرادتجاه محطا

طات المشغلة وفقاً ويتوجب على الإدارات المسؤولة عن التنسيق بشأن الشبكات المتنقلة الساتلية أن تبذل كل الجهود الممكنة عملياً كي تؤمن حماية المح
.366.5 حكام الرقملأ

MHzأرض) للنطاق - إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء 365.5 1 626,5-1  .11A.9 يخضع للتنسيق بموجب الرقم  613,8

MHzيحجز النطاق   366.5 1 626,5-1 لمنشآت ة والمحمولة جواً، وا الملاحة الجوي العالم أجمع لاستخدام وتطوير المساعدات الإلكترونية في في   610
 . 21.9على متن السواتل. ويكون هذا الاستعمال خاضعاً للحصول على الموافقة بموجب الرقم   مباشرة والمقامة على سطح الأرض أو المصاحبة لها  

إضافي  367.5 التردد    :توزيع  نطاق  أيضاً  MHzيوزع  1 626,5-1 للطيران  610 الساتلية  المتنقلة  شريطة    على  (R) للخدمة  أولي،  أساس 
     (WRC-12).21.9 وجب الرقم صول على الموافقة بمالح

MHzنطاق التردد   في  10.4لا تنطبق أحكام الرقم   368.5 1 626,5-1 المتنقلة  الخدمة  الاستدلال الراديوي الساتلية و   ةبشأن خدم،  610
MHzفي نطاق التردد    10.4ومع ذلك، تنطبق أحكام الرقم    ،الساتلية 1 626,5-1 عند تشغيلها    الملاحة الراديوية الساتلية للطيراندمة  فيما يتعلق بخ  610

لخدمة المتنقلة الساتلية للطيران  366.5وفقاً للرقم   MHzالتردد  نطاق   وفي  367.5عند تشغيلها وفقاً للرقم    (R)، و 1 626,5-1 فيما يتعلق   621,35
      (WRC-19)ي للاستغاثة والسلامة في البحر.ة الساتلية عند استعمالها من أجل النظام العالمالمتنقلة البحري لخدمة

MHzيوزع النطاق    : فئة خدمة مختلفة 369.5 1 626,5-1 فضاء) على أساس أولي (انظر  -لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (أرض  610
كستان  البلدان التالية: أنغولا وأستراليا والصين وإريتر وإثيوبيا والهند وجمهورية إير  ) في33.5الرقم   ان الإسلامية وإسرائيل ولبنان وليبير ومدغشقر ومالي و

بوا غينيا الجديدة و  بية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وتوغو وزامبيا، شريطة الحصول على الموافقة  الجمهورية العر و
     (WRC-12)هذا الحكم. من البلدان غير الواردة في 21.9بموجب الرقم 

MHzالنطاق   إن التوزيع لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية في   : فئة خدمة مختلفة 370.5 1 626,5-1 فضاء) هو على أساس  -(أرض  610
 فنزويلا.  نوي في 

إضافي:  371.5 النطاق    توزيع  MHzيوزع  1 626,5-1 أ-(أرض  610 على  الساتلية  الراديوي  الاستدلال  لخدمة  أيضاً  نوي  فضاء)  ساس 
     (WRC-12).21.9، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 1الإقليم  في

تداخل ضار لمحطات خدمة علم الفلك  ات خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية والخدمة المتنقلة الساتلية ألا تتسبب فييجب على محط  372.5
MHzالتردد  الراديوي التي تستخدم نطاق   1 613,8-1 التي   (epfd)ويجب أن تمتثل كثافة تدفق القدرة المكافئة    ).13.29(وتنطبق أحكام الرقم    610,6

MHzطات الفضائية في نطاق التردد  تنتجها جميع المح  1 613,8-1 لنسبة إلى الأرض في الخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء  610,6 - في نظام غير مستقر 
MHzرض) يعمل في نطاق التردد  أ  1 626,5-1 ستعمال   ITU-R RA.1513-2و   ITU-R RA.769-2، لمعايير الحماية الواردة في التوصيتين  613,8

ITU-R ردة في التوصيةالمنهجية الوا  M.1583-1    ولمخطط إشعاع هوائي محطة الفلك الراديوي الموصوف في التوصيةITU-R RA.1631-0 .(WRC-19)

MHzالتردد    نطاق  في   البحرية  ة المتنقلةمحطات الاستقبال الأرضي  يجب ألا تفرض 373.5 1 626,5-1 إضافية على المحطات    621,35 قيوداً 
على المحطات الأرضية البحرية لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية التي تعمل وفقاً للوائح الراديو   العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية البحرية أوالأرضية  

MHzفي نطاق التردد   1 621,35-1 للوائح ا610 التردد  نطاق  لراديو في  ، أو على المحطات الأرضية العاملة في الخدمة المتنقلة الساتلية البحرية وفقاً 
MHz 1 660,5-1 (WRC-19).، ما لم يتُفق على خلاف ذلك بين الإدارات المبلِّغة626,5

373A.5التردد    نطاق في  البحرية  محطات الاستقبال الأرضية المتنقلة  يجب ألا تفرضMHz 1 626,5-1 طات  قيوداً على تخصيصات المح  621,35
(أرضللخدمة  الأرضية   الساتلية  و -المتنقلة  الساتليةفضاء)  الراديوي  الاستدلال  في -(أرض  خدمة  MHz  التردد  نطاق  فضاء)  1 626,5-1 621,35 ،

ا كامل معلومات ا في      (WRC-19).2019أكتوبر  28لتنسيق قبل الشبكات التي تلقّى مكتب الاتصالات الراديوية بشأ
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RR5-74 الفصـلII-  الترددات

المتن 374.5 الأرضية  المحطات  على  فييجب  في  قلة  العاملة  الساتلية  المتنقلة  MHzالنطاقين   الخدمة  1 634,5-1 631,5  
MHzو 1 660-1      (WRC-97).359.5 الرقم البلدان المدرجة في  تداخل ضار لمحطات الخدمة الثابتة العاملة في ألا تتسبب في 656,5

النطاق   375.5 استعمال  MHzإن  1 646,5-1 ال في  645,5 المتنقلة  (أرضالخدمة  على  -ساتلية  يقتصر  السواتل  بين  وللوصلات  فضاء) 
 ).31اتصالات الاستغاثة والسلامة (انظر المادة 

في 376.5 أيضاً  MHz 1النطاق   يسمح  656,5-1 الطائرات    646,5 محطات  من  المباشرة  للطيران   في لإرسالات  المتنقلة    (R)الخدمة 
تكميل الوصلات القائمة بين المحطات من الطائرات   ات، عندما تكون تلك الإرسالات لتمديد أوما بين محطات الطائر  محطات الأرض للطيران أو  إلى

إلى السواتل. 
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 RR5-75الترددات  -IIالفصـل

MHz 1 710-1 660 
 التوزيع على الخدمات 

 3قليم لإا 2الإقليم  1الإقليم 
351A.5فضاء)  -(أرض  متنقلة ساتلية660 660,5-1 1

فلك راديوي 
 376A.5  362A.5  354.5  351.5  341.5  149.5

فلك راديوي 660,5 668-1 1
(منفعلة)  أبحاث فضائية 

بتة 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

379A.5  379.5  341.5  149.5

351A.5 379B.5  379C.5فضاء)  -(أرض  متنقلة ساتلية668 668,4-1 1
 فلك راديوي 

 (منفعلة)  أبحاث فضائية  
بتة 

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
 379A.5  379.5  341.5  149.5

 مساعدات أرصاد جوية 668,4 670-1 1
بتة 

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
351A.5 379B.5  379C.5فضاء)  -(أرض  ليةة سات متنقل

 فلك راديوي 
379E.5  379D.5  341.5  149.5

مساعدات أرصاد جوية 670 675-1 1
بتة 

أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية 
  متنقلة 

 379B.5  351A.5فضاء)  -(أرض  متنقلة ساتلية 
380A.5  379E.5  379D.5  341.5 

مساعدات أرصاد جوية  675 690-1 1
بتة 

أرض) -ء(فضا أرصاد جوية ساتلية 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

 341.5 
1 700-1 690 

مساعدات أرصاد جوية 
أرض) -أرصاد جوية ساتلية (فضاء

بتة 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

1 700-1 690 
مساعدات أرصاد جوية  
أرض) -(فضاء ساتلية  جوية  أرصاد  

382.5  341.5  289.5 381.5  341.5  289.5 
1 710-1 700 

بتة  
أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية  
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة  

1 710-1 700 
بتة 

   أرصاد جوية ساتلية 
أرض) - (فضاء

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
 341.5  289.5384.5 341.5  289.5
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RR5-76 الفصـلII-  الترددات

376A.5  في العاملة  المتنقلة  الأرضية  المحطات  على  MHzالنطاق   يجب  1 660,5-1 علم    660 خدمة  لمحطات  ضارة  تداخلات  تسبب  ألا 
    (WRC-97)الراديوي. الفلك

377.5 (SUP - WRC-03)  
 غير مستعمل.  378.5
MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي 379.5 1 668,4-1 نوي، فيدمة مساعدات الأرصاد ااً لخأيض  660,5 بنغلادش والهند   لجوية على أساس 

كستان.   وإندونيسيا ونيجير و
379A.5 النطاق   تحث الإدارات على منح الحماية الممكنة عملياً فيMHz 1 668,4-1 الفلك الراديوي،   لكل بحث يجري مستقبلاً في  660,5

وفي  الخصوص  وجه  على  تمنع،  ن  الج  أقرب وذلك  من  الإرسالات  ممكن،  فيوقت  الأرض  إلى  في  و  الجوية  الأرصاد  مساعدات  النطاق   خدمة 
MHz 1 668,4-1 664,4 . 

379B.5   يخضع استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاقMHz 1 675-1 904. وينطبق القرار  11A.9للتنسيق بموجب الرقم    668 (WRC-07)  
MHz 1النطاق  في 668,4-1 668.(WRC-07)     

379C.5 في الراديوي  الفلك  خدمة  حماية  MHz 1النطاق   بغية  670-1 لا668 عن   ،  الناتجة  التراكمية  القدرة  تدفق  قيم كثافة  تتجاوز 
 2dB(W/m(419–والقيمة    10MHz في  W/m)2dB(181–هذا النطاق القيمة   شبكة للخدمة المتنقلة الساتلية العاملة في المتنقلة الأرضية في  المحطات

kHzأي   في في  في  20 مسجلة  راديوي  فلك  محطة  من   أي  أكثر  خلال  للترددات،  الدولي  الأساسي  البالغة    2%السجل  التكامل  فترات  من 
2      (WRC-03)نية. 000

379D.5 الق النطاق    على  (Rev.WRC-07) 744رار  ينطبق  MHz 1تقاسم  675-1 ا  668,4 والخدمتين  الساتلية  المتنقلة  الخدمة  لثابتة  بين 
     (WRC-07)ة.والمتنقل

379E.5   في النطاقMHz 1 675-1 خدمة مساعدات الأرصاد   الخدمة المتنقلة الساتلية تداخلاً ضاراً لمحطات في ، لن تسبب المحطات في668,4
ن وأوزبكستان. وفي الجوية في MHzالنطاق   الصين وجمهورية إيران الإسلامية واليا 1 675-1 يذ أنظمة جديدة تنف  رات على عدم، تحث الإدا668,4

سرع  في  أخرى  نطاقات  إلى  القائمة  الجوية  الأرصاد  مساعدات  خدمة  عمليات  نقل  على  وتشجع  الجوية  الأرصاد  مساعدات    خدمة 
     (WRC-03)يمكن. ما

380.5 (SUP - WRC-07)  
380A.5  النطاق   يجب ألا تسبب محطات الخدمة المتنقلة الساتلية فيMHz 1 675-1 خدمة   اً للمحطات الأرضية القائمة فيتداخلاً ضار   670

هذا النطاق من   وألا تقيد تطويرها. ويجب أيضاً حماية أي تخصيص جديد لهذه المحطات الأرضية في  2004يناير    1الأرصاد الجوية الساتلية المبلغة قبل  
     (WRC-07)التداخل الضار الصادر عن محطات الخدمة المتنقلة الساتلية.

MHzيوزع النطاق    : إضافيتوزيع   381.5 1 700-1 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس    690 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
كستان. أولي في      (WRC-12)أفغانستان وكو والهند وجمهورية إيران الإسلامية و

MHzيوزع نطاق التردد    : فئة خدمة مختلفة  382.5 1 700-1 ستثناء المتنقلة للطيران، على أساس  على    690 الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
البلدان التالية: المملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس وجمهورية الكونغو ومصر والإمارات   ) في 33.5أولي (انظر الرقم  

ا  والاتحاد  وإثيوبيا  وإريتر  المتحدة  وغيني العربية  ولبنان  لروسي  والكويت  وكازاخستان  والأردن  وإسرائيل  والعراق  وموريتانيا  الشمالية  مقدونيا  و ا 
وعُ  ومنغوليا  وأوكرانيا  ومولدوفا  وتركمانستان  وطاجيكستان  والصومال  وقيرغيزستان  السورية  العربية  والجمهورية  وقطر  وبولندا  وأوزبكستان  مان 

التردد   نطاق  ويوزع  MHzواليمن.  1 700-1 (انظر  في   690 الثابتة  للخدمة  أولي  أساس  على  الشعبية  الديمقراطية  )  33.5 الرقم  جمهورية كور 
ستثناء المتنقلة للطيران.  وعلى  نوي للخدمة المتنقلة        (WRC-19)أساس 

 غير مستعمل.  383.5
MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي 384.5 1 710-1 الهند وإندونيسيا   رض) على أساس أولي فيأ-ئية (فضاءأيضاً لخدمة الأبحاث الفضا  700

ن.     (WRC-97)واليا
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 RR5-77الترددات  -IIالفصـل

MHz 2 170-1 710 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
 بتة 710 930-1 1

 384A.5  388A.5  388B.5   متنقلة   
  386.5  385.5  341.5  149.5  388.5  387.5

1 930 -1 970 
ة بت

388B.5 متنقلة  388A.5 

1 930 -1 970 
بتة 

388B.5 متنقلة  388A.5
فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض

1 970-1 930 
بتة 

388B.5 متنقلة  388A.5

388.5 388.5388.5 
بتة 970 980-1 1

388B.5 متنقلة    388A.5
  388.5

بتة 980 010-1 2
 متنقلة   
 351A.5 فضاء) -(أرض  متنقلة ساتلية   
  389F.5  389B.5  389A.5  388.5

2 025-2 010 
بتة 

388A.5  388B.5 متنقلة 

2 025-2 010 
بتة 

متنقلة  
فضاء) -(أرض  متنقلة ساتلية

2 025-2 010 
بتة 

388A.5  388B.5 متنقلة 

388.5 388.5  389C.5  389E.5  388.5

فضاء) -(فضاءفضاء) -(أرض عمليات فضائية025 110-2 2
فضاء) -فضاء) (فضاء- (أرض استكشاف الأرض الساتلية  
بتة   
391.5  متنقلة   
فضاء) -فضاء) (فضاء -(أرض أبحاث فضائية   
  392.5

 بتة 110 120-2 2
 388B.5  388A.5  متنقلة   
فضاء) -(فضاء سحيق) (أرض  أبحاث فضائية   
  388.5

2 120 -2 160 
بتة 

388B.5  متنقلة  388A.5

2 120 -2 160 
بتة 

388B.5  متنقلة  388A.5
أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء

2 120 -2 160 
بتة 

388B.5  388A.5  متنقلة 

388.5 388.5388.5

2 170-2 160 
بتة 

388A.5  388B.5  متنقلة 

2 170-2 160 
بتة 

متنقلة   
أرض) -(فضاء  متنقلة ساتلية

2 170-2 160 
بتة 
388A.5  388B.5  لة نقمت

388.5 388.5  389C.5  389E.5  388.5
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RR5-78 الفصـلII-  الترددات

384A.5   التردد نطاقات  MHzإن  1 885-1 MHzو   710 2 400-2 MHzو   300 2 690-2 أو 500 لكي   ،  محددة  منها،  أجزاء 
يحول دون   . وهذا التحديد لا * Rev.WRC) 223-(15طبقاً للقرار  (IMT)تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية  تستعملها الإدارات التي ترغب في 

       (WRC-15)الراديو.  لوائح  أن يَسْتَعمل نطاقات التردد هذه أيّ تطبيق للخدمات الموزع عليها هذه النطاقات، ولا يحدد أولوية في 

إضافي 385.5 النطاق    : توزيع  MHzيوزع  1 722,2-1 أجل  718,8 من  نوي  أساس  على  الراديوي  الفلك  لخدمة  الخطوط    أيضاً  رصد 
     (WRC-2000)الطيفية.

التردد    :توزيع إضافي 386.5 نطاق  MHzيوزع  1 850-1 (أرض  750 الفضائية  العمليات  لخدمة  وخدم -أيضاً  الفضائية  فضاء)  الأبحاث  ة 
ستثناء المكسيك) على أساس أولي في  2الإقليم   فضاء) في -(أرض ن، شريطة الحصول على الموافقة  كل من أستراليا وغوام والهند وإندونيسيا واليا (

نظمة الانتثار التروبوسفيري. 21.9بموجب الرقم         (WRC-15)، وخاصة فيما يتعلق 

MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي 387.5 1 790-1 بيلاروس   البلدان التالية: أيضاً لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية على أساس أولي في   770
     (WRC-12).21.9 قيرغيزستان ورومانيا وطاجيكستان وتركمانستان، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقموجورجيا وكازاخستان و 

MHzإن نطاقَي التردد   388.5 2 025-1 MHzو   885 2 200-2 تنفيذ أنظمة   متاحان لتستعملهما على أساس عالمي الإدارات التي ترغب في   110
ولا يستبعد هذا الاستعمال أن تستعمل نطاقَي التردد هذين خدمات أخرى موزع عليها نطاقا التردد هذان. ويجب وضع    . (IMT)الاتصالات المتنقلة الدولية  

212وفقاً لأحكام القرار    IMTالأنظمة  خدمة   نطاقَي التردد في  (Rev.WRC-15) 223 أيضاً القرار  . (انظر (Rev.WRC-15) .((WRC-15) 

388A.5   عمل النطاقات  عالية الارتفاع أن تستيجوز لمحطات المنصاتMHz 1 980-1 MHzو  885 2 025-2 MHzو  010 2 170-2 110  
النطاقين    3و  1الإقليمين   في تستعمل  MHzوأن  1 980-1 MHzو  885 2 160-2 في 2 الإقليم  في  110 قاعدة  تعمل كمحطات  لكي  تقديم   ، 

221، طبقاً للقرار  (IMT)الاتصالات المتنقلة الدولية   (Rev.WRC-07)  واستخدام تطبيقات الاتصالات .IMT    لهذه النطاقات وهي تستعمل محطات
بعة للخدمات الموزعة عليها هذه النطاقات ولا يعطي   المنصات عالية الارتفاع كمحطات قاعدة، لا يستبعد أن تستخدم هذه النطاقات أي محطة 

    (WRC-12)لوائح الراديو.  أولوية في

388B.5 بوركينا فاصو والكاميرون وجزر القمر وكوت ديفوار والصين وكو وجيبوتي ومصر  ة السعودية والبحرين وبنن و لمملكة العربيفي الجزائر وا
غرب  ليبيا ومالي والمولبنان و والإمارات العربية المتحدة وإريتر وإثيوبيا وغابون وغا والهند وجمهورية إيران الإسلامية وإسرائيل والأردن وكينيا والكويت  

وعُ   وموريتانيا وسنغافورة والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وتشاد وتوغو مان وأوغندا  والنيجر  والجمهورية العربية السورية والسنغال  كستان وقطر  و
نفس  أراضيها من تداخل في الدولية فيوتونس واليمن وزامبيا وزمبابوي، بغية حماية الخدمات الثابتة والمتنقلة بما فيها المحطات المتنقلة للاتصالات المتنقلة  

اورة في تقديم الاتصالات المتنقلة الدولية في العاملة كمحطات قاعدة في  (HAPS) اة، فإن محطات المنصات عالية الارتفاعالقن النطاقات  البلدان ا
عند سطح الأرض خارج حدود    127MHz)).2dB(W/(m–نفس القناة تبلغ   في  (pfd)تتجاوز كثافة تدفق قدرة   ، لن388A.5 الرقم المذكورة في
      (WRC-19)وقت التبليغ عن محطة المنصات عالية الارتفاع.  يكن هناك موافقة صريحة من الإدارة المتأثرة في لم البلد ما

 غير مستعمل.  389.5

389A.5   إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاقينMHz 2 010-1 MHz 2و  980 200-2   11A.9يخضع للتنسيق بموجب الرقم    170
 WRC)-(Rev.WRC **.    07) 716-(2000القرار ولأحكام 

389B.5   لنطاق التردد  إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتليةMHz 1 990-1 ألا يسبب تداخلات ضارة للخدمتين الثابتة والمتنقلة  يجب    980
ت المتحدة وهندوراس وجامايكا والمكسيك وإكوادور  الية: الأرجنتين والبرازيل وكندا وشيلي  البلدان الت وألا يعرقل تطور هاتين الخدمتين، وذلك في والولا

راغواي   غو وأوروغواي وفنزويلا.و       (WRC-19)وبيرو وسورينام وترينيداد وتو

389C.5   إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاقينMHz 2 025-2 MHzو  010 2 170-2 يخضع للتنسيق بموجب الرقم    2 ليم الإق في  160
11A.9  716-(2000ولأحكام القرار (Rev.WRC* *.    07)-(WRC 

389D.5 (SUP - WRC-03) 
 

___________________
WRC)-91( 9201 ر العالمي للاتصالات الراديوية لعام المؤتم هذا القرار في : تمت مراجعةملاحظة من الأمانة* 

 WRC)-(12 2012المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  : تمت مراجعة هذا القرار فيملاحظة من الأمانة**
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 RR5-79الترددات  -IIالفصـل

389E.5   إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاقينMHz 2 025-2 MHzو  010 2 170-2 يسبب تداخلات   يجب ألا  2الإقليم   في  160
 وألا يعرقل تطور هاتين الخدمتين. 3و 1الإقليمين  والمتنقلة فيضارة للخدمتين الثابتة  

389F.5   لنطاقي التردد إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية MHz 2 010-1 MHzو   980 2 200-2  كابو فرديكل من الجزائر و  في   170
يسبب تداخلات ضارة للخدمتين الثابتة والمتنقلة وألا يعرقل ومصر وجمهورية إيران الإسلامية ومالي والجمهورية العربية السورية وتونس، يجب ألا  

لحماية من الخدمتين الثابتة والمتنقلة. ، كما يجب ألا تطالب الخدمة الم 2005يناير    1  تطور هاتين الخدمتين قبل        (WRC-19)تنقلة الساتلية 

390.5 (SUP - WRC-07)  

MHzنطاقَي التردد   للخدمة المتنقلة فييجب على الإدارات عند تخصيصها الترددات   391.5 2 110-2 MHzو  025 2 290-2 تضع   ألا  200
لما تنص عليه التوصية   في ITU-Rالخدمة أنظمة متنقلة عالية الكثافة وفقاً  SA.1154-0  كما يجب على الإدارات مراعاة هذه التوصية عندما تضع ،
       (WRC-15)الخدمة أي نمط آخر من أنماط الأنظمة المتنقلة. في

عملياً  392.5 الممكنة  التدابير  اتخاذ كل  على  الإدارات  فضاءتحث  الإرسالات  تؤمن أن  أو-  كي  ساتلين  بين  السواتل  فضاء  من  غير   أكثر 
في  الأرض  إلى  لنسبة  في المستقرة  الساتلية  الأرض  واستكشاف  الفضائية  والعمليات  الفضائية  الأبحاث  MHzالنطاقين   خدمات  2 110-2 025 

MHzو 2 290-2 هذين  فضاء لهذه الخدمات في -وغيرها من الإرسالات فضاء   أرض-فضاء وفضاء-لن تفرض أي قيود على الإرسالات أرض  200
لنسبة إلى الأرض.   النطاقين بين السواتل المستقرة وغير المستقرة 

392A.5 (SUP - WRC-07) 
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MHz 2 520-2 170 
 ت التوزيع على الخدما

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بتة 200 2- 170 2

متنقلة 
351A.5أرض)  -(فضاء  متنقلة ساتلية 
 388.5  389A.5  389F.5  

 فضاء) -أرض) (فضاء-(فضاء عمليات فضائية290 2- 200 2
فضاء) -أرض) (فضاء- (فضاء استكشاف الأرض الساتلية

بتة 
391.5  متنقلة 

فضاء) -أرض) (فضاء -(فضاء فضائية اث  أبح
392.5

بتة 300 2- 290 2
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

أرض) -(فضاء سحيق) (فضاء  أبحاث فضائية 
2 450-2 300 

بتة 
384A.5  متنقلة 
هواة

تحديد راديوي للموقع 

2 450-2 300 
بتة  
384A.5متنقلة   
 تحديد راديوي للموقع  
هواة 

150.5  282.5  395.5 150.5  282.5  393.5  394.5

2 483,5-2 450 
بتة 

متنقلة 
تحديد راديوي للموقع 

150.5   

2 483,5-2 450 
بتة  
متنقلة  
تحديد راديوي للموقع  
 150.5

2 483,5-2 500 
بتة 

 متنقلة 
أرض) -(فضاء  متنقلة ساتلية

351A.5
استدلال راديوي ساتلية 

398.5 أرض)- فضاء(
 398A.5تحديد راديوي للموقع 

2 483,5-2 500 
بتة 

متنقلة 
أرض) -(فضاء  متنقلة ساتلية

351A.5
تحديد راديوي للموقع 

استدلال راديوي ساتلية 
 398.5أرض)  - (فضاء

2 483,5-2 500 
بتة 

متنقلة 
أرض) -(فضاء  متنقلة ساتلية

351A.5
 تحديد راديوي للموقع 

وي ساتلية استدلال رادي
 398.5أرض)  - (فضاء

150.5  399.5  402.5  401.5 150.5  402.5150.5 401.5  402.5

2 520-2 500 
410.5بتة 
 ستثناء المتنقلة   متنقلة 

384A.5للطيران  

2 520-2 500 
410.5  بتة
 415.5أرض)  -(فضاء ساتلية بتة

384A.5ستثناء المتنقلة للطيران   متنقلة 

2 520-2 500 
410.5  بتة
415.5أرض)  -(فضاء ساتلية بتة

384A.5ستثناء المتنقلة للطيران   متنقلة 
 أرض) -(فضاء  ساتلية متنقلة 

351A.5  407.5  414.5  414A.5

412.5    404.5  415A.5 
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MHzيوزع نطاق التردد   : توزيع إضافي  393.5 2 360-2 ت ا  أيضاً في  310 ى أساس أولي على  لمتحدة الأمريكية والهند عل كندا والولا
ويخضع    الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) والخدمة الإذاعية الصوتية التكميلية للأرض. ويقتصر هذا الاستعمال على الإذاعة السمعية الرقمية 

القرار  528 لأحكام  (Rev.WRC-19)  ستثناء لتقييدات "يقرر" من    3 الفقرة ،  يتعلق  فيما  الإ   ،  الخدمة  على  الساتلية  المفروضة  ذاعية 
MHzالترددات   في  الإذاعة وتخضع    العليا.   25 للأرض    الصوتية   محطات  وضعها  لإجراء  التكميلية  قبل  اورة  ا البلدان  مع  الثنائي  التنسيق 
      (WRC-19). الخدمة  في 

MHz 2يتمتع استعمال النطاق   394.5 390-2 لأ  الخدمة المتنقلة للطيران في  300 لنسبة إلى الاستعمالات  من أجل القياس عن بعُد  ولوية 
ت المتحدة، كما يتمتع استعمال النطاق   الأخرى للخدمة المتنقلة في MHzالولا 2 400-2 ياس  الخدمة المتنقلة للطيران من أجل الق كندا في  في  360

لنسبة إلى الاستعمالات الأخرى للخدمة المتنقلة لأولوية   (WRC-07). عن بعُد 

MHz 2يتمتع استعمال النطاق   395.5 360-2 لنسبة إلى الاستعمالات   في  310 لأولوية  الخدمة المتنقلة للطيران من أجل القياس عن بعُد 
     (WRC-03)فرنسا وتركيا. الأخرى للخدمة المتنقلة في

396.5 (SUP - WRC-19)  

397.5 (SUP - WRC-12)  

MHzالنطاق   تنطبق في  لا   10.4الرقم   ردة في إن الأحكام الوا  398.5 2 500-2  على خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية.   483,5

398A.5 فيفئة مختلفة للخدمة وطاجكستان وأوكرانيا،   :  وقيرغيزستان  والاتحاد الروسي وكازاخستان وأوزبكستان  أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس 
MHz يوزعّ النطاق  2 500-2 هذه  محطات التحديد الراديوي للموقع فيتتسبب   لي لخدمة التحديد الراديوي للموقع. ويجب ألاساس أو على أ  483,5

في الراديو  للوائح  طبقاً  العاملة  الساتلية  والمتنقلة  والمتنقلة  الثابتة  الخدمات  لمحطات  ضارة  بتداخلات  التردد البلدان  MHz نطاق  2 500-2 483,5 
لحماية منها.  وألا      (WRC-12)تطالب 

في  399.5 إليها  المشار  الحالات  محطات 401.5الرقم   ستثناء  على  يجب  في  ،  العاملة  الساتلية  الراديوي  الاستدلال  نطاق   خدمة 
MHz التردد 2 500-2 ا بعدوالتي استلم المكتب معلومات التبليغ  483,5 س  ، وتشمل منطقة خدمتها أرمينيا وأذربيجان وبيلارو 2012فبراير  17بشأ

ألا تسبب تداخلات ضارة لمحطات خدمة التحديد الراديوي للموقع ،  ي وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيستان وطاجيكستان وأوكرانياوالاتحاد الروس
لحماية من تلك المحطات 398A.5 هذه البلدان طبقاً للرقم  العاملة في      (WRC-12).وألا تطالِب 

400.5 (SUP - WRC-12)  

نطا401.5 التر إن  MHzدد  ق  2 500-2 العالمي    483,5 المؤتمر  قبل  الساتلية  الراديوي  الاستدلال  لخدمة  أولي  أساس  على  لفعل  موزع 
كستان   إسواتيني و أنغولا وأستراليا وبنغلاديش والصين وإريتر   في  2012للاتصالات الراديوية لعام   وإثيوبيا والهند ولبنان وليبير وليبيا ومدغشقر ومالي و

لحصول على الموافقة بموجب الرق بوا غينيا  و  من   21.9 م الجديدة والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وتوغو وزامبيا، رهناً 
ا مكتب الاتصا البلدان غير المدرجة في ة معلومات التنسيق لات الراديويهذا الحكم. وتحتفظ أنظمة خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية التي استلم بشأ

 (WRC-19).التنسيق بحالتها التنظيمية التي كانت عليها وقت استلام معلومات طلب  2012 فبراير  18الكاملة قبل 

للنطاق   402.5 وخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية  MHzإن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية  2 500-2   يخضع للتنسيق بموجب   483,5
تداخلات ضارة لخدمة علم الفلك الراديوي بسبب الإرسالات  . وتحث الإدارات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لتجنب التسبب في11A.9الرقم  
MHzالنطاق   في 2 500-2 MHzوخصوصاً التداخلات الناجمة عن إشعاعات التوافقية الثانية التي قد تقع ضمن النطاق    483,5 5 000-4 الموزع    990
 العالم أجمع.  مة علم الفلك الراديوي في لخد

MHz 2يجوز استخدام النطاق   403.5 535-2 ستثناء المتنقلة الساتلية للطيران، شريطة  - أيضاً للخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء  520 أرض)، 
 11A.9.(WRC-07)وتنطبق أحكام الرقم  دود الوطنية. ، ويقتصر هذا الاستخدام على التشغيل داخل الح21.9الحصول على الموافقة بموجب الرقم 

استخدام النطاق    :توزيع إضافي 404.5 MHzيمكن أيضاً  2 516,5-2 الهند وجمهورية إيران الإسلامية لخدمة الاستدلال الراديوي   في  500
.21.9يطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم أرض) على أن يقتصر هذا الاستخدام على التشغيل داخل الحدود الوطنية، شر - الساتلية (فضاء
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405.5 (SUP - WRC-12)  

 غير مستعمل.  406.5

MHzالنطاق  لا يجوز في  407.5 2 520-2 الأرجنتين أن تتجاوز كثافة تدفق القدرة التي تنتجها على سطح الأرض محطات فضائية   في 500
 إلا إذا اتفقت الإدارات المعنية على غير ذلك.  152−2dB(W/m (kHz 4أرض) القيمة -من الخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء

408.5 (SUP - WRC-2000)  

409.5 (SUP - WRC-07)  

النطاق  يج  410.5 استعمال  MHzوز  2 690-2 في  في   500 التروبوسفيري  الانتثار  الموافقة 1 الإقليم  أنظمة  على  الحصول  شريطة   ، 
لكامل خارج الإقليم  21.9. ولا ينطبق الرقم  21.9 بموجب الرقم . وعلى الإدارات أن تبذل كل جهد  1 على وصلات الانتثار التروبوسفيري الواقعة 

هذا النطاق. وعند التخطيط لوصلات ترحيل راديوي جديدة   ممكن من الناحية العملية لتجنب استحداث أنظمة انتثار تروبوسفيري جديدة في 
و مدار السواتل المستقرة  يه هوائيات هذه الوصلات نح ب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب توج هذا النطاق، يج  للانتثار التروبوسفيري في 

 (WRC-12)للأرض. لنسبة 

411.5 (SUP - WRC-07)  

MHzيوزع النطاق    :توزيع بديل 412.5 2 690-2 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أس  500 اس أولي  على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
     (WRC-12)البلدان التالية: قيرغيزستان وتركمانستان في

MHzالنطاقات الواقعة ما بين   الساتلية في  الإذاعية تحث الإدارات، فيما يتعلق بتصميم أنظمة الخدمة   413.5 2 MHzو   500 2 على    ،690
MHzالنطاق  اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية خدمة علم الفلك الراديوي في 2 700-2 690 .

MHz 2يخضع توزيع النطاق  414.5 520-2      11A.9.(WRC-07) أرض) للتنسيق بموجب الرقم -للخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء  500
414A.5   النطاقين    استخداميقتصرMHz 2 520-2 MHzو  500 2 535-2 الرقم  في  520 بموجب  والهند  ن  ساتلية   في  403.5 اليا شبكة 

 (pdf)وسوف تستخدم قيم كثافة تدفق القدرة . 11A.9 رهناً بتطبيق الرقم   غيل ضمن الحدود الوطنية أرض) على التش-ة الساتلية (فضاءللخدمة المتنقل
kmمنطقة مساحتها   لجميع الظروف ولجميع طرائق التشكيل في  11A.9التالية كعتبة للتنسيق بموجب الرقم   1 حول أراضي الإدارة المبلغة عن   000

 دمة المتنقلة الساتلية: شبكة الخ

−136     dB(W/(m2 · MHz)) for 0° 5°

−136 + 0,55 ( 5) dB(W/(m2 · MHz)) for 5° < 25°

−125     dB(W/(m2 · MHz)) for 25° < 90°

لدرجات. وينطب  حيث تكون    خارج هذه المنطقة. وعلاوة على ذلك،   21 المادة  في 21-4ق الجدول زاوية الوصول للموجة الواردة فوق المستوي الأفقي 
لاقتران مع الأحكام المنطبقة من المادتين  2004من لوائح الراديو (طبعة    5لتذييل    1من الملحق    5-2الجدول   تنطبق عتبات التنسيق في   11و  9)، 

لرقم   الا11A.9والمتصلة  مكتب  ا  بشأ تلقى  التي  الأنظمة  على  بح ،  تبليغ كاملة  معلومات  الراديوية  تكون  2007نوفمبر    14لول  تصالات  والتي   ،
(WRC-07)ذلك التاريخ.  الخدمة في  في

MHzساتلية للنطاق  يقتصر استعمال الخدمة الثابتة ال  415.5 2 690-2 MHz، وللنطاقين  2الإقليم   في   500 2 535-2 MHz 2و  500 690-2 655  
، على أن يعار اهتمام خاص للخدمة الإذاعية الساتلية  21.9 لإقليمية، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقمة الوطنية وا ، على الأنظم3الإقليم  في
    (WRC-07).1الإقليم  في

415A.5  ن كذلك استعمال النطاق   يجوز في   : توزيع إضافي MHzالهند واليا 2 535-2  ، شريطة الحصول على الموافقة بموجب 515
في21.9قم  الر  لاستعماله  وذلك  (فضاء  ،  للطيران  الساتلية  المتنقلة  حدودهما -الخدمة  داخل  التشغيل  على  الاستعمال  هذا  يقتصر  أن  على  أرض)، 

(WRC-2000)الوطنية.
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MHz 2 700-2 520 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
2 655-2 520 

410.5بتة 
 تنقلة للطيران ناء المستث متنقلة 

384A.5
    إذاعية ساتلية 

413.5  416.5

2 655-2 520 
 410.5  بتة

 بتة ساتلية  
415.5أرض)  - (فضاء

 ستثناء المتنقلة للطيران    متنقلة 
384A.5

416.5  413.5إذاعية ساتلية  

2 535-2 520 
410.5  بتة

   بتة ساتلية
 415.5أرض)  - (فضاء

 نقلة للطيران   اء المتستثن متنقلة 
384A.5

416.5  413.5  إذاعية ساتلية 

403.5  415.5 414A.5

2 655-2 535 
410.5  بتة

384A.5ستثناء المتنقلة للطيران   متنقلة 
    إذاعية ساتلية 

413.5  416.5
339.5  412.5  418B.5  418C.5339.5  418B.5  418C.5   339.5  418.5  418A.5  418B.5   

418C.5   
2 670-2 655 

410.5  بتة
 ستثناء المتنقلة للطيران    متنقلة 

384A.5 
    إذاعية ساتلية 

208B.5  413.5  416.5
 استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة) 

فلك راديوي 
أبحاث فضائية (منفعلة) 

2 670-2 655 
410.5  بتة

 بتة ساتلية  
 فضاء) -(أرض
415.5أرض)  - (فضاء

 ستثناء المتنقلة للطيران    متنقلة 
384A.5

    إذاعية ساتلية 
413.5  416.5

 ) استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة 
فلك راديوي 

أبحاث فضائية (منفعلة) 

2 670-2 655 
410.5  بتة

   بتة ساتلية
415.5فضاء) -(أرض

 ستثناء المتنقلة للطيران    متنقلة 
384A.5 

 إذاعية ساتلية 
208B.5  413.5  416.5  

 استكشاف الأرض الساتلية (منفعلة) 
فلك راديوي 

أبحاث فضائية (منفعلة) 

149.5  412.5  149.5  208B.5149.5  420.5 
2 690-2 670 

 410.5بتة  
 ستثناء المتنقلة للطيران    متنقلة 

384A.5 
 استكشاف الأرض الساتلية  

(منفعلة) 
فلك راديوي 

لة) أبحاث فضائية (منفع

2 690-2 670 
410.5  بتة

 بتة ساتلية  
 فضاء) -(أرض
208B.5  415.5أرض)  - (فضاء

 ستثناء المتنقلة للطيران    متنقلة 
384A.5

 استكشاف الأرض الساتلية  
(منفعلة) 
فلك راديوي 

أبحاث فضائية (منفعلة) 

2 690-2 670 
410.5  بتة

   بتة ساتلية
415.5فضاء) -(أرض

 المتنقلة للطيران   ثناء ست متنقلة 
384A.5

 متنقلة ساتلية 
351A.5  419.5فضاء) -(أرض

 استكشاف الأرض الساتلية  
 (منفعلة) 
فلك راديوي 

أبحاث فضائية (منفعلة) 
149.5  412.5 149.5 149.5   

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 690 700-2 2
 فلك راديوي    
 (منفعلة)  أبحاث فضائية    
   340.5  422.5 
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MHz 2يقتصر استعمال الخدمة الإذاعية الساتلية للنطاق   416.5 670-2 على الأنظمة الوطنية والإقليمية للاستقبال الجماعي، شريطة    520
الرقم   بموجب  الموافقة  على  الرقم21.9الحصول  أحكام  تطبيق  الإدارات  على  ويجب  في في  19.9 .  النطاق  و  هذا  الثنائية  ا  مفاوضا المتعددة إطار 

     (WRC-07)الأطراف.

417.5 (SUP - WRC-2000)  

417A.5 (SUP - WRC-15) 

417B.5 (SUP - WRC-15) 

417C.5 (SUP - WRC-15)  

417D.5 (SUP - WRC-15)  

MHzيوزع نطاق التردد    :توزيع إضافي 418.5 2 655-2 ة التكميلية للأرض  أيضاً للخدمة الإذاعية (الصوتية) الساتلية وللخدمة الإذاعي   535
528 تعمال على الإذاعة السمعية الرقمية ويخضع لأحكام القرار على أساس أولي في الهند. ويقتصر هذا الاس (Rev.WRC-19)تنطبق أحكام . ولا

لن  الأنظمة الساتلية   استعمالعلى هذا التوزيع الإضافي. ويخضع    21 المادة من  21-4 والجدول  416.5 الرقم  لخدمة ا سبة إلى الأرض في غير المستقرة 
539 الإذاعية الساتلية (الصوتية) لأحكام القرار (Rev.WRC-19)  لنسبة إلى الأرض للخدمة الإذاعية الساتلية   الأنظمة الساتلية . وتقتصر المستقرة 

الأنظمة المعدة للتغطية الوطنية.  على  2005 يونيو 1قد استلمت بعد    4 التذييل علومات الكاملة بشأن تنسيقها المقصودة في (الصوتية) التي تكون الم
بعة للخدمة الإذاعية الساتلية  ولا لنسبة إلى الأرض  (الصوتية)    تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناتجة عند سطح الأرض عن إرسالات محطة فضائية مستقرة 
MHzنطاق التردد   مل فيتع 2 655-2 ، الحدود 2005يونيو    1استلمت بعد   قد   4التذييل   قصودة فيوتكون المعلومات الكاملة بشأن تنسيقها الم  630

لنسبة لجميع الظروف ولجميع طرائق التشكيل:   التالية، 

130     dB(W/(m2 · MHz)) for 0    5

130 0,4 ( 5)     dB(W/(m2 · MHz)) for 5 < 25

–122     dB(W/(m2 · MHz)) for 25 < 90

لدرجات. ويجوز تجاوز هذه الحدود في   حيث تكون  أراضي أي بلد تكون إدارته قد وافقت على ذلك.   زاوية الوصول للموجة الواردة فوق المستوي الأفقي 
مساحة   في   11.9 وجب الرقم لتنسيق بم كعتبة ل   MHz)·2dB(W/(m(122– وكنوع من الاستثناء من الحدود الآنفة الذكر، تستعمل قيمة كثافة تدفق القدرة البالغة 

km 1 حول أراضي الإدارة المبلغة عن نظام الخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية).   500

لا   ذلك،  إلى  لإضافة  في  و مذكورة  لإدارة  في  يكون  متراكبان  تخصيصان  الحكم  الحكم   هذا  هذا  بموجب  واحد  الوقت،  نفس 
الرقم   بموجب  الأن   416.5والآخر  أجل  تكو من  التي  المعل ظمة  في ن  المقصودة  تنسيقها  بشأن  الكاملة  استلمت   قد   4 التذييل  ومات 

      (WRC-19). 2005 يونيو  1 بعد 

418A.5   يكون استعمال النطاق  418.5الرقم   المعددة في  3في بعض بلدان الإقليم ،MHz 2 655-2 ، من قبل أنظمة السواتل غير 630
التاب  الأرض  لنسبة إلى  الساتلية والتي تكون المعلومات  المستقرة  الإذاعية (الصوتية)  للخدمة  المقصودة   الكاملة بشأن تنسيقها أو عة  عنها  التبليغ 

لنسبة إلى الأرض التي تعتبر  حيال شبكات السواتل    12A.9، خاضعاً لتطبيق أحكام الرقم  2000يونيو    2قد استلمت بعد    4التذييل   في  المستقرة 
.  2.22ينطبق الرقم   هذه الحالة، لا  ، وفي 2000يونيو   2التبليغ عنها قد استلمت بعد   بشأن تنسيقها أو   4التذييل   قصودة في المعلومات الكاملة الم 

لنسبة إلى الأرض التي تعت   2.22ويستمر انطباق أحكام الرقم   بشأن   4التذييل   بر المعلومات الكاملة المقصودة في على شبكات السواتل المستقرة 
      (WRC-03). 2000 يونيو  3ستلمت قبل  التبليغ عنها قد ا تنسيقها أو 

418B.5   إن استعمال النطاقMHz 2 655-2 لنسبة إلى الأرض العاملة وفقاً للرقم    630 والتي    418.5من قبل أنظمة السواتل غير المستقرة 
الك المعلومات  فيتكون  المقصودة  أو  4التذييل   املة  تنسيقها  قد   بشأن  عنها  بعد  التبليغ  أحكام  2000يونيو    2استلمت  لتطبيق  خاضعاً  يكون   ،

      (WRC-03).12.9 الرقم 

418C.5   النطاق استعمال  MHzإن  2 655-2 التنسيق    630 معلومات  تكون  التي  الأرض  إلى  لنسبة  المستقرة  السواتل  شبكات  قبل  من 
حيال أنظمة السواتل غير   13.9، يكون خاضعاً لتطبيق أحكام الرقم  2000و  يوني  2معلومات التبليغ عنها قد استلمت بعد   أو   4التذييل   ة فيالمقصود

لنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الإذاعية (الصوتية) الساتلية والعاملة وفقاً للرقم        (WRC-03).2.22تنطبق أحكام الرقم  ، ولا418.5المستقرة 
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MHzالنطاق   مة للخدمة المتنقلة الساتلية فيالخدمة أنظ يتعين على الإدارات عندما تضع في  419.5 2 690-2 أن تتخذ جميع التدابير    670
ريخ   الضرورية لحماية الأنظمة الساتلية العاملة في المتنقلة الساتلية   . ويجب أن يكون التنسيق بشأن أنظمة الخدمة1992مارس    3هذا النطاق قبل 

      11A.9.(WRC-07)هذا النطاق وفقاً للرقم  في

MHz 2يجوز استخدام النطاق   420.5 670-2 ستثناء المتنقلة الساتلية للطيران ويقتصر  -أيضاً للخدمة المتنقلة الساتلية (أرض  655 فضاء) 
ا على  الحصول  شريطة  الوطنية،  الحدود  داخل  التشغيل  على  الاستخدام  الرقم  هذا  بموجب  بموجب  21.9لموافقة  التنسيق  إجراءات  تنطبق  . كما 

      11A.9.(WRC-07) الرقم 

420A.5 (SUP - WRC-07) 

421.5 (SUP - WRC-03)  

MHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي  422.5 2 700-2 ستثناء المتنقلة للطيران على أساس أولي   690 على الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة  أيضاً 
ان والبحرين وبيلاروس وبروني دار السلام وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وكو وجيبوتي ومصر البلدان التالية: المملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيج  في 

بيساو وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وموريتانيا -وإريتر وإثيوبيا وغابون وجورجيا وغينيا وغينيا   والإمارات العربية المتحدة
كستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان وجمهورية الكونغو الديمقراط ومنغوليا والجب  ية ورومانيا والصومال ل الأسود ونيجير وعمان و

 WRC)-(12. 1985يناير   1 وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وأوكرانيا واليمن. ويقتصر هذا الاستعمال على التجهيزات الموجودة قيد التشغيل في 
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MHz 3 600-2 700 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
337.5 ملاحة راديوية للطيران 700 900-2 2

تحديد راديوي للموقع    
   424.5 423.5

424A.5  تحديد راديوي للموقع900 100-2 3
 426.5  ملاحة راديوية    
   427.5  425.5

تحديد راديوي للموقع 100 300-3 3
استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة)    
أبحاث فضائية (نشيطة)    
   428.5  149.5

3 400-3 300 
تحديد راديوي للموقع 

3 400-3 300 
تحديد راديوي للموقع 

هواة
بتة 
متنقلة

3 400-3 300 
تحديد راديوي للموقع 

هواة

429B.5  429A.5  429.5  149.5
430.5429D.5  429C.5  149.5F429.5  429E.5  429.5  149.5 

3 600-3 400 
بتة 
   ساتليةبتة 

 أرض) - (فضاء
430A.5متنقلة 

تحديد راديوي للموقع 

3 500-3 400 
بتة 

 أرض) -(فضاء بتة ساتلية
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
  431A.5 431B.5
 هواة

433.5  تحديد راديوي للموقع
282.5 

3 500-3 400 
بتة 

 أرض) -(فضاء بتة ساتلية
هواة

432B.5  432.5متنقلة  
 433.5تحديد راديوي للموقع  

 
282.5  432A.5

3 600-3 500 
بتة 

أرض) -(فضاء بتة ساتلية
431B.5ستثناء المتنقلة للطيران   متنقلة 

 433.5تحديد راديوي للموقع  

3 600-3 500 
بتة 

أرض) -(فضاء بتة ساتلية
433A.5ستثناء المتنقلة للطيران   متنقلة 

   431.5 433.5تحديد راديوي للموقع  
MHzالنطاق   يرخص للرادارات المقامة على سطح الأرض المستعملة في  423.5 2 900-2 ن تشغل على    700 لأغراض علم الأرصاد الجوية، 

حة الراديوية للطيران. أساس المساواة مع محطات خدمة الملا 
MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي 424.5 2 900-2  كندا. أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية البحرية للرادارات الساحلية على أساس أولي في   850

424A.5 النطاق   لتحديد الراديوي للموقع العاملة فيخدمة ا لا تسبب المحطات فيMHz 3 100-2 دمة  خ نظمة الرادار فيتداخلاً ضاراً لأ  900
لحماية منها.      (WRC-03)الملاحة الراديوية ولا تطالب 

سفينة   425.5 متن  على  المرسل المستجيب المستفهم  نظام  استخدام  MHzالنطاق   في  (SIT)يكون  3 100-2 على    900 النطاق  مقتصراً 
MHzالفرعي  2 950-2 930. 
MHzللطيران للنطاق    يقتصر استعمال خدمة الملاحة الراديوية  426.5 3 100-2 على الرادارات المقامة على سطح الأرض.  900
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MHz  النطاقين  في   (racon)يجب ألا تكون الإجابة من مرسل مستجيب راداري قابلة للخلط مع الإجابة من المنارات الرادارية   427.5 3 100-2 900  
MHzو 9 500-9  .9.4 غير أنه يجب مراعاة الرقم  خدمة الملاحة الراديوية،  الطائرات في أو تداخل لرادارات السفن ويجب ألا تتسبب في 300

إضافي 428.5 التردد    :توزيع  نطاق  MHzيوزع  3 300-3 أولي    100 أساس  على  الراديوية  الملاحة  لخدمة  قيرغيزستان   فيأيضاً 
       (WRC-19)وتركمانستان.

MHz 3وزع نطاق التردد  يُ   :توزيع إضافي 429.5 400-3 البلدان التالية: المملكة   أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في  300
وال  والكاميرون  وكمبود  السلام  دار  وبروني  وبنن  وبنغلاديش  والبحرين  السعودية  ومصر  العربية  ديفوار  وكوت  وجمهورية كور  الكونغو  وجمهورية  صين 

ن والأردن وكينيا والكويت ولبنانوالإمارات العربية المتحدة والهند وإن مان  نيوزيلندا وعُ و ليبيا وماليز  و   دونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق واليا
كستان وقطر والجمهورية العربية السورية وجمه ندا زيلنيو لالكونغو الديمقراطية وجمهورية كور الديمقراطية الشعبية والسودان واليمن. ولا يحق   وريةوأوغندا و

      (WRC-19)للبلدان المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط أن تطالب بحماية خدمتيها الثابتة والمتنقلة من خدمة التحديد الراديوي للموقع.و 

429A.5ليبير وملاوي  بيساو وليسوتو و -وغا وغينيا وغينياوجيبوتي وإسواتيني  نن وبوتسوا وبوركينا فاصو وبوروندي  أنغولا وب في  :توزيع إضافي
ميبيا والنيجر ونيجير ورواندا والسودان وجنوب السودان وجنوب إفريقيا وتنزانيا وتشاد وتوغو وزامبيا وزمب ابوي، يوزع نطاق التردد وموريتانيا وموزامبيق و

MHz 3 400-3 ستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي. ويجب  300 نطاق التردد  ة المتنقلة العاملة فيالخدم طات فيتتسبب المح ألا للخدمة المتنقلة، 
MHz 3 400-3 لحماية منها.  تداخلات ضارة على المحطات العاملة في في 300       (WRC-19)خدمة التحديد الراديوي للموقع وألا تطالب 

429B.5و وبوروندي والكاميرون وجمهورية  ص وبوركينا فاشمالاً: أنغولا وبنن بوتسوا  30°جنوب دائرة العرض    1الإقليم   في البلدان التالية في
ميبيا والنيجر ونيجير وأوغندا بيساو وكينيا وليسوتو وليبير وملاوي وموريتانيا وموزامبيق و -وغا وغينيا وغينياوإسواتيني  الكونغو وكوت ديفوار ومصر  

وجن السودان  وجنوب  والسودان  ورواندا  الديمقراطية  الكونغو  وزامبياوجمهورية  وتوغو  وتشاد  وتنزانيا  إفريقيا  التردد  وزمبابوي  وب  نطاق  يحدد   ،
MHz 3 400-3 223طبقاً للقرار    . ويجب أن يكون استعمال نطاق التردد هذا(IMT) لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية   300 (Rev.WRC-19)  .

المتنقلة العاملة فيالخدم يتسبب استعمال محطات الاتصالات المتنقلة الدولية في  ويجب ألا MHzنطاق التردد   ة  3 400-3 تداخلات ضارة  في  300
لحماية منها، وعلى الإدارات التي   لأنظمة العاملة في  تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية أن   ترغب في خدمة التحديد الراديوي للموقع وألا تطالب 

اورة لحماية العمليات في أي   يحول هذا التحديد دون استعمال نطاق التردد هذا في خدمة التحديد الراديوي للموقع. ولا تحصل على موافقة البلدان ا
      (WRC-19)اديو.الر  لوائح يمنح أولوية في  ات التي يوزَّع لها نطاق التردد هذا، ولاتطبيق للخدم

429C.5وإكوادور وغواتيمالا  والجمهورية الدومينيكية والسلفادور  يكا  وكولومبيا وكوستار وشيلي  والبرازيل  وبليز  الأرجنتين   في  :فئة خدمة مختلفة
راغواي وأوروغواي، يوزع نطاق التردد MHz والمكسيك و 3 400-3 ستثناء المتنقلة للطير   300 الأرجنتين  على أساس أولي. وفي  ،انللخدمة المتنقلة، 

راغواي والجمهورية الدومينيكية  والبرازيل   MHz ، يوزع نطاق الترددوأوروغواي   وغواتيمالا والمكسيك و 3 400-3 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس   300
في العاملة  والمتنقلة  الثابتة  الخدمتين  محطات  تتسبب  ألا  ويجب  التردد أولي.  MHz نطاق  3 400-3 العاملة  في  300 المحطات  على  ضارة  تداخلات 

لحماية خدمة التحديد الراديوي للموقع وألا في       (WRC-19)منها. تطالب 

429D.5 وإكوادور    والجمهورية الدومينيكية والسلفادور  وكولومبيا وكوستاريكاوبليز والبرازيل وشيلي  : الأرجنتين  2الإقليم   في  في البلدان التالية
راغواي  والمكسيك  وغواتيمالا   MHzوأوروغواي، يحدد استعمال نطاق التردد  و 3 400-3 . ويجب أن (IMT) تنقلة الدوليةلتنفيذ الاتصالات الم  300

223 عمال طبقاً للقراريكون هذا الاست (Rev.WRC-19)راغواي الأرجنتين  . وهذا الاستعمال في . ويجب ألا  21.9وأوروغواي يخضع لتطبيق الرقم  و
MHz نطاق التردد  الخدمة المتنقلة العاملة في يتسبب استعمال محطات الاتصالات المتنقلة الدولية في  3 400-3 تداخلات ضارة على الأنظمة   في 300

لحماية منها، وعلى الإدارات التي ترغب في خدمة التحديد الراديوي للموقع وألا ة في العامل تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية أن تحصل على  تطالب 
في العمليات  لحماية  اورة  ا البلدان  ولا موافقة  للموقع.  الراديوي  التحديد  في يحو  خدمة  هذا  التردد  نطاق  استعمال  دون  التحديد  هذا  أي تطبيق   ل 

     (WRC-19)الراديو. لوائح يمنح أولوية في للخدمات التي يوزَّع لها نطاق التردد هذا، ولا

429E.5بوا غينيا الجديدة، يوزع نطاق التردد   : في توزيع إضافيMHz 3 400-3 ستثناء المتنقلة لل  300 طيران على أساس  للخدمة المتنقلة، 
MHz نطاق التردد الخدمة المتنقلة العاملة في المحطات فيأولي. ويجب ألا تتسبب   3 400-3 خدمة   تداخلات ضارة على المحطات العاملة في  في  300

لحماية      (WRC-15)منها.  التحديد الراديوي للموقع وألا تطالب 
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429F.5  كستان والفلبين وفيتنام، يحدد استعمال وجمهورية لاو ال وإندونيسيا  لهند   وا كمبود:  3الإقليم   فيفي البلدان التالية ديمقراطية الشعبية و
MHz نطاق التردد 3 400-3 للقرار(IMT) لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية   300 223 . ويجب أن يكون هذا الاستعمال طبقاً  (Rev.WRC-19) .

MHz قلة لنطاق الترددالخدمة المتن  لات المتنقلة الدولية في ويجب ألا يتسبب استعمال محطات الاتصا  3 400-3 تداخلات ضارة على المحطات  في   300
لحماية منها. وقبل أن تضع إدارة ما محطة قاعدة أو محطة متنقلة لأحد أنظمة الاتصالات الم  العاملة في تنقلة خدمة التحديد الراديوي للموقع وألا تطالب 
اورة طبقاً للرقم نطاق التردد هذا، عليها أن تحصل   ة فيالخدم الدولية في يحول هذا  لحماية خدمة التحديد الراديوي للموقع. ولا  21.9 على موافقة البلدان ا

      (WRC-19)الراديو. لوائح  يمنح أولوية في  أي تطبيق للخدمات الموزع لها نطاق التردد هذا، ولا التحديد دون استعمال نطاق التردد هذا في

إضافي 430.5 التردد    :توزيع  نطاق  MHzيوزع  3 400-3 في  300 أولي  أساس  على  الراديوية  الملاحة  لخدمة  قيرغيزستان   أيضاً 
      (WRC-19)وتركمانستان.

430A.5   يخضع توزيع نطاق الترددMHz 3 600-3 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي، ل  400 لحصول على  للخدمة المتنقلة، 
يحول دون أن يستعمل   . وهذا التحديد لا(IMT) . ونطاق التردد هذا محدد للاتصالات المتنقلة الدولية 21.9ات الأخرى بموجب الرقم  موافقة الإدار 

ولا  هذا  التردد  نطاق  عليها  الموزع  للخدمات  أي تطبيق  هذا  التردد  في نطاق  أولوية  وتنطبق يحدد  الراديو.  الرقم لوائح  أيضاً   18.9و  17.9 ين أحكام 
تتجاوز  نطاق التردد هذا، فإن عليها أن تكفل ألاّ  متنقلة) للخدمة المتنقلة في الخدمة محطة (قاعدة أو  مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة في  في

  من الوقت عند  20%كثر من  خلال أ  154,5kHz))42dB(W/(m– أمتار فوق سطح الأرض القيمة 3كثافة تدفق القدرة الناتجة على ارتفاع  
عند  (pfd)أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة  حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا الحد في

لاتفاق الم دارة المسؤولة تبادل بين الإدارتين (الإحدود أراضي أي إدارة أخرى تجرى عمليات الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، 
حالة الاختلاف، يجري المكتب عملية الحساب والتحقق  المحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب إذا كانت مطلوبة. وفي عن محطة الأرض والإدارة المسؤولة عن

MHzدد  نطاق التر  ة المتنقلة في يجوز لمحطات الخدم من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه. ولا 3 600-3 أن تطالب بحماية   400
      (WRC-15) ).2004لوائح الراديو (طبعة  من 21-4 الجدول من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في

MHz 3وزع نطاق التردد يُ   :توزيع إضافي  431.5 475-3 نوي في   400       (WRC-19)ا.ألماني  أيضاً لخدمة الهواة على أساس 

431A.5 توزيع نطاق التردد    إنMHz 3 500-3 ستثناء المتنقلة للطيران على أساس أولي يخضع للحصول  2الإقليم   في  400 للخدمة المتنقلة 
     (WRC-15).21.9على الموافقة بموجب الرقم 

431B.5  3يحُدد نطاق التردد 600-3 400 MHz   تصالات المتنقلة الدولية تنفيذ الا  لتي ترغب في لاستعمال الإدارات ا   2 الإقليم  في (IMT) يحول   . ولا
ولا  التردد هذا  التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع لها نطاق  دون أن يستعمل نطاق  التحديد  في  هذا  أحكام   يحدد أولوية  وتنطبق أيضاً  لوائح الراديو. 

من أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية، فإن عليها أن    الخدمة محطة قاعدة أو متنقلة لنظام  ة في مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدار  في   18.9و   17.9 الرقمين 
أمتار فوق سطح الأرض   3فاع  الناتجة على ارت   (pfd)تتجاوز كثافة تدفق القدرة   وأن تضمن ألاّ   21.9تلتمس الموافقة من الإدارات الأخرى بموجب الرقم  

أراضي أي بلد   الحد في  الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا  من   20% خلال أكثر من   kHz))42dB(W/(m,5154– القيمة 
الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع   إدارة أخرى تجرى عمليات  عند حدود أراضي أي   (pfd)وافقت إدارته على ذلك. ولضمان الوفاء بحد كثافة تدفق القدرة 

لا  المحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب إذا كانت   لأرض والإدارة المسؤولة عن المسؤولة عن محطة ا  تفاق المتبادل بين الإدارتين (الإدارة المعلومات ذات الصلة، 
لب محطات  تطا  درة مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه. ويجب ألا مطلوبة. وفي حالة الاختلاف، يجري المكتب عملية الحساب والتحقق من كثافة تدفق الق 

في  بما  المتنقلة  المت  الخدمة  الاتصالات  أنظمة  في ذلك  الدولية  التردد   نقلة  MHzنطاق  3 600-3 من   400 الممنوحة   بحماية  الحماية  تفوق  الفضائية  المحطات 
 (WRC-15)). 2004 الراديو (طبعة  لوائح  من   21-4 الجدول  في 

MHzنطاق التردد  يوزع    : فئة خدمة مختلفة  432.5 3 500-3 كستان وجمهورية كور الشعبية  في   400 ن و البلدان التالية: جمهورية كور واليا
ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي (انظر الرقم   (WRC-19)). 33.5الديمقراطية للخدمة المتنقلة، 
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432A.5   نطاق التردد  يحددMHz 3 500-3 كستان وجمهجمهورية كور وا  في  400 ن و ورية كور الشعبية الديمقراطية للاتصالات المتنقلة  ليا
لوائح  في  ولا يحدد أولوية  نطاق التردد هذاأي تطبيق للخدمات الموزع عليها    نطاق التردد هذا يحول دون أن يستعمل   . وهذا التحديد لا (IMT) الدولية

في  18.9و  17.9  الراديو. وتنطبق أحكام الرقمين متنقلة) للخدمة المتنقلة   الخدمة محطة (قاعدة أو تنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة فيمرحلة ال أيضاً 
هذا في التردد  القدرةنطاق  تدفق  تتجاوز كثافة  ألاّ  تكفل  أن  عليها  فإن   ، (pfd)    ارتفاع على  mالناتجة  الأرض    3 سطح  القيمة فوق 
–154,5kHz))42dB(W/(m    أراضي أي بلد  راضي أي إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا الحد في عند حدود أمن الوقت    20%خلال أكثر من

تجرى عملية الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع   ،وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة عند حدود أراضي أي إدارة أخرى
لاتفاق المتبادل بين الإدارتين (الإدا ية) وبمساعدة المكتب إذا رة المسؤولة عن محطة الأرض والإدارة المسؤولة عن المحطة الأرضالمعلومات ذات الصلة، 

يجوز  إليها أعلاه. ولامع مراعاة المعلومات المشار    ، حالة الاختلاف، يجري المكتب عملية الحساب والتحقق من كثافة تدفق القدرة كانت مطلوبة. وفي 
MHz  نطاق التردد لمحطات الخدمة المتنقلة في  3 500-3 من   21-4 الجدول  أن تطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في  400

      (WRC-19)).2004 لوائح الراديو (طبعة

432B.5 مختلفة خدمة  التردد    : فئة  نطاق  MHzيوزع  3 500-3 وبنغلاديش  في  400 أستراليا  التالية:  السلام و   البلدان  دار  والصين    بروني 
يلاند، للخدمة   والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران  3 الإقليم  وراء البحار في الفرنسية فيما التجمعات  و  الإسلامية وماليز ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة و

أس على  للطيران،  المتنقلة  ستثناء  الرقم المتنقلة،  بموجب  الأخرى  الإدارات  موافقة  على  الحصول  شريطة  أولي،  محدد   ،21.9 اس  هذا  التردد  ونطاق 
يحول دون أن يستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع عليها نطاق التردد هذا،  . وهذا التحديد لا (IMT) للاتصالات المتنقلة الدولية

في  ولا أولوية  و  يحدد  الراديو.  الرقمين لوائح  أحكام  في  18.9و  17.9 تنطبق  تضع أيضاً  أن  وقبل  التنسيق.  في   مرحلة  إدارة  (قاعدة   أي  محطة  الخدمة 
mالناتجة على ارتفاع  (pfd) تتجاوز كثافة تدفق القدرة نطاق التردد هذا، فإن عليها أن تكفل ألا  تنقلة) للخدمة المتنقلة فيم أو فوق سطح الأرض  3

أراضي أي   . ويمكن تجاوز هذا الحد فيإدارة أخرى من الوقت عند حدود أراضي أي  20% خلال أكثر من   154,5Hz))k42dB(W/(m–القيمة  
 وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة عند حدود أراضي أي إدارة أخرى، تجرى عمليات الحساب والتحقق، مع مراعاة   بلد

الإدارة المسؤولة عن المحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب لاتفاق المتبادل بين الإدارتين (الإدارة المسؤولة عن محطة الأرض و  جميع المعلومات ذات الصلة، 
مطلوب وفيإذا كانت  القدرة ة.  من كثافة تدفق  والتحقق  عملية الحساب  المكتب  يجري  أعلاه.   ،حالة الاختلاف،  المشار إليها  مراعاة المعلومات  مع 

MHz نطاق التردد  ز لمحطات الخدمة المتنقلة في يجو  ولا 3 500-3  21-4 الجدول طات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في ماية من المحأن تطالب بح  400
      (WRC-19)).2004 من لوائح الراديو (طبعة 

MHz 3يوزع النطاق   433.5 600-3 الإدارات التي   لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أولي. ولكن جميع   3و  2الإقليمين   في  400
اء هذا التشغيل قبل عام لموقع فيتشغل أنظمة التحديد الراديوي ل ذلك، أن تتخذ كل التدابير   . ويجب عليها، بعد1985 هذا النطاق تحث على إ

 تفرض متطلبات تنسيق على الخدمة الثابتة الساتلية.  ما يلزم حتى لا الممكنة عملياً لحماية الخدمة الثابتة الساتلية، وأن تعمل 

433A.5   يحُدد نطاق الترددMHz 3 600-3   بروني دار السلامو في البلدان التالية: أستراليا وبنغلاديش    (IMT)للاتصالات المتنقلة الدولية    500
كستان  وجمهور   3الإقليم   والصين والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار في ن ونيوزيلندا و ية كور والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية واليا

يحول دون أن يستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع عليها نطاق التردد  . وهذا التحديد لابية الديمقراطيةكور الشعوجمهورية    والفلبين
 الخدمة محطة (قاعدة  مرحلة التنسيق. وقبل أن تضع أي إدارة في أيضاً في   18.9و  17.9وتنطبق أحكام الرقمين    لوائح الراديو.  يحدد أولوية في هذا ولا

mالناتجة على ارتفاع  (pfd) لا تتجاوز كثافة تدفق القدرةنطاق التردد هذا، فإن عليها أن تكفل أ متنقلة) للخدمة المتنقلة في أو فوق سطح الأرض  3
أي    أراضي  من الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا الحد في  20% خلال أكثر من   154,5kHz))42dB(W/(m–القيمة  

تجرى عمليات الحساب والتحقق، مع مراعاة   ، حدود أراضي أي إدارة أخرى بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان تلبية حدود كثافة تدفق القدرة عند
لاتفاق المتبادل بين الإدارتين (الإدارة المسؤولة عن محطة الأرض والإدارة المسؤولة عن المحطة الأر جميع المعلومات ذات ال  ضية) وبمساعدة المكتب صلة، 
وفي مطلوبة.  تد إذا كانت  من كثافة  والتحقق  عملية الحساب  المكتب  يجري  القدرةحالة الاختلاف،  أعلاه.   ،فق  المشار إليها  مراعاة المعلومات  مع 

MHzنطاق التردد   يجوز لمحطات الخدمة المتنقلة في  ولا 3 600-3  21-4الجدول   الحماية الممنوحة فيتطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق   أن  500
     (WRC-19)).2004 من لوائح الراديو (طبعة 
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MHz 4 800-3 600 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
4 200-3 600

بتة 
   بتة ساتلية
أرض) - (فضاء
متنقلة

3 700-3 600 
 بتة 

أرض) -(فضاء بتة ساتلية
 434.5لطيران المتنقلة لستثناء  متنقلة 

433.5تحديد راديوي للموقع 

3 700-3 600 
 بتة 

أرض) -(فضاء بتة ساتلية
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

تحديد راديوي للموقع 
435.5 

4 200-3 700 
بتة 

أرض) -(فضاء بتة ساتلية
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

436.5  (R) متنقلة للطيران 200 400-4 4
 438.5  ملاحة راديوية للطيران    
   440.5   439.5   437.5 

 بتة 400 500-4 4
440A.5  متنقلة    

 بتة 500 800-4 4
441.5أرض)  -(فضاء ساتليةبتة    
440A.5  متنقلة    

MHz يحُدد نطاق التردد  434.5 3 700-3 ت المتحدة  والسلفادور  ا  وكوستاريك  وكولومبيا  وشيلي  كندا أو أجزاء منه في   600 راغواي  والولا و
ل هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق يحو  . ولا(IMT)تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية   لاستعمال هذه الإدارات التي ترغب في

وقبل أن تضع    .مرحلة التنسيق في  18.9و  17.9 تنطبق أيضاً أحكام الرقمين الراديو. و  لوائح للخدمات الموزع لها نطاق التردد هذا ولا يحدد أولوية في
لمتنقلة الدولية، فإن عليها أن تلتمس الموافقة من الإدارات الأخرى طبقاً للرقم  متنقلة لنظام من أنظمة الاتصالات ا الخدمة محطة قاعدة أو  أي إدارة في

خلال   42dB(W/(m((154,5kHz– فوق سطح الأرض القيمة   3m الناتجة على ارتفاع  pfd)( وأن تكفل ألا تتجاوز كثافة تدفق القدرة  21.9
أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان الوفاء بحد   من الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا الحد في 20%أكثر من 

لاتفاق المتبادل بين ى عمتجر   ،حدود أراضي أي إدارة أخرى كثافة تدفق القدرة عند ليات الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، 
حالة الاختلاف، يجري   المحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب إذا كانت مطلوبة. وفي رتين (الإدارة المسؤولة عن محطة الأرض والإدارة المسؤولة عن الإدا

ذلك  ة بما في تطالب محطات الخدمة المتنقل مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه. ويجب ألا  ،تدفق القدرةالمكتب عملية الحساب والتحقق من كثافة 
في الدولية  المتنقلة  الاتصالات  التردد أنظمة  MHz نطاق  3 700-3 في  600 الممنوحة  الحماية  تفوق  الفضائية  المحطات  من   21-4 الجدول بحماية 

     (WRC-19)).2004 الراديو (طبعة  لوائح من

ن خدمة التحديد الراديوي للموقع من النطاق  تستبعد في 435.5 MHz 3اليا 700-3 620 . 

MHzللطيران لنطاق التردد    (R)الخدمة المتنقلة   يحجز استعمال المحطات العاملة في 436.5 4 400-4 حصراً من أجل أنظمة الاتصالات    200
ا داخل  الطيران  لإلكترونيات  ويجب  اللاسلكية  للطيران.  ا  المعترف  الدولية  للمعايير  طبقاً  تعمل  التي  الاستعمال  لطائرة  هذا  يكون  طبقاً أن 

424 للقرار (WRC-15).      (WRC-15) 

MHz نطاق التردد خدمتي استكشاف الأرض الساتلية والأبحاث الفضائية في يمكن ترخيص الاستشعار المنفعل في  437.5 4 400-4 200  
(WRC-15)      نوي. على أساس 

التردد   438.5 لنطاق  للطيران  الراديوية  الملاحة  خدمة  استعمال  MHzيحجز  4 400-4 المركبة   200 الراديوية  الارتفاع  لمقاييس  حصراً 
(WRC-15)     الطائرات، والأجهزة المرسلة المستجيبة التي تصاحبها والمقامة على الأرض. في

  

- 124 -



 RR5-91الترددات  -IIالفصـل

MHzاق يوزع النط  :توزيع إضافي 439.5 4 400-4 نوي في جمهورية إيران 200     (WRC-12)الإسلامية. أيضاً للخدمة الثابتة على أساس 

التردد   440.5 ستعمال  الساتلية  التوقيت  وإشارات  المعيارية  الترددات  لخدمة  يرخص  الممكن أن  MHzمن  4 في  202 الاتجاه   للإرسالات 
ستعمال التردد  - فضاء MHz 6أرض، و  MHzفضاء. ويجب أن تنحصر هذه الإرسالات ضمن حدين يمتدان إلى  -أرض الاتجاه   ت فيرسالاللإ  427
 . 21.9 ي هذين الترددين، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقمعلى جانب ± 2

440A.5   يجوز استخدام النطاقMHz 4 940-4 بَل  من قِ   ارات الطيرانمن أجل اختب  (AMT)الخدمة المتنقلة للطيران   للقياس عن بعُد في   400
الرقم   الطائرات (انظر  في83.1محطات  راغواي    2الإقليم   )  و وغواتيمالا  البحار  وراء  فيما  الفرنسية  والتجمعات  والمقاطعات  وكو  البرازيل  ستثناء  )

وفي للقرار   وأوروغواي وفنزويلا)،  416أستراليا. ويجب أن يكون هذا الاستعمال وفقاً  (WRC-07)   ّضا يسبب  ويجب ألا للخدمة الثابتة تداخلاً  راً 
خدمات  يحول دون أن يستعمل هذا النطاق تطبيقات أخرى للخدمة المتنقلة أو والخدمة الثابتة الساتلية وألا يطالب بحماية منهما. وهذا الاستخدام لا 

     (WRC-07)ديو.لوائح الرا يحدد أولوية في  أخرى موزع عليها هذا النطاق على أساس أولي مشترك كما أنه لا

للنطاقين   441.5 الساتلية  الثابتة  الخدمة  استعمال  MHzإن  4 800-4 و- (فضاء  500 MHzأرض)  7 025-6 فضاء)  -(أرض  725
التذييل   أن يجب أحكام  مع  في30Bيتطابق  الأرض  إلى  لنسبة  المستقرة  الساتلية  الأنظمة  استعمال  أن  للنطاقات   . كما  الساتلية  الثابتة  الخدمة 

GHz و-(فضاء  10,95-10,7 GHzأرض)  و-(فضاء  11,45-11,2 GHzأرض)  أحكام  -(أرض   13,25-12,75 مع  يتطابق  أن  يجب  فضاء) 
لنسبة إلى الأرض في 30B التذييل GHzالخدمة الثابتة الساتلية للنطاقات   . واستعمال الأنظمة الساتلية غير المستقرة  أرض)  - (فضاء  10,95-10,7

GHzو GHzرض) و(فضاء أ  11,45-11,2 لتنسيقه مع أنظمة أخرى ساتلية غير   12.9فضاء) يجب أن يخضع لتطبيق الرقم  -(أرض  13,25-12,75
لنسبة إلى الأرض في لنسبة إلى الأرض في مستقرة  تطالب   الخدمة الثابتة الساتلية ألا  الخدمة الثابتة الساتلية. ويجب على أنظمة السواتل غير المستقرة 

لنسبة إلى الأرض فيلحماية من الشبك للوائح الراديو، مهما تكن تواريخ استلام المكتب الخدمة الثابتة السا ات الساتلية المستقرة  تلية العاملة طبقاً 
لنسبة إلى الأرض في استلامه  وبشأن التبليغ عنها، حسب الحالة، أ الخدمة الثابتة الساتلية أو  المعلومات الكاملة بشأن تنسيق الأنظمة غير المستقرة 

. 43A.5تنطبق أحكام الرقم   بشأن التبليغ عنها، حسب الحالة. ولا لنسبة إلى الأرض أو  المعلومات الكاملة بشأن تنسيق شبكات السواتل المستقرة
لنسبة إلى الأرض في يث يزال بسرعة كل تداخل النطاقات المذكورة أعلاه بح الخدمة الثابتة الساتلية في  ويجب أن تشغل أنظمة السواتل غير المستقرة 

    (WRC-2000)غير مقبول يمكن أن يحدث أثناء تشغيلها.
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MHz 5 250-4 800 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بتة 800 990-4 4

 441B.5   441A.5   440A.5   442.5 متنقلة   
 فلك راديوي   
  443.5   339.5   149.5

بتة 990 000-4 5
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة   
فلك راديوي   
أبحاث فضائية (منفعلة)   
  149.5

443AA.5    (R) متنقلة ساتلية للطيران 000 010-5 5
 ملاحة راديوية للطيران    
 فضاء) -(أرض  ملاحة راديوية ساتلية   

443AA.5    (R) متنقلة ساتلية للطيران 010 030-5 5
 للطيران ملاحة راديوية    
 فضاء) -أرض) (فضاء-(فضاءملاحة راديوية ساتلية     
   328B   443B.5 

 443C.5    (R) متنقلة للطيران  030 091-5 5
 443D.5  (R) متنقلة ساتلية للطيران 

 ملاحة راديوية للطيران  
444.5

 444A.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية091 150-5 5
 444B.5  لة للطيران نقمت   
 443AA.5    (R) متنقلة ساتلية للطيران   
 ملاحة راديوية للطيران   
   444.5 

   447A.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية  150 250-5 5
   446B.5  446A.5ستثناء المتنقلة للطيران متنقلة    
ملاحة راديوية للطيران   

447C.5  447B.5  447.5  446D.5  446C.5  446.5

441A.5   راغواي    البرازيل في التردد و نطاق  يحُدد  MHz وأوروغواي،  4 900-4 أو 800 المتنقلة  ،  الاتصالات  لتنفيذ  منه،  أجزاء 
وائح  ل  في يحدد أولوية   ولا   ستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع لها نطاق التردد هذا يحول هذا التحديد دون أن يَ  ولا   . (IMT) الدولية 

اورة و  يجب ألا تطالب  الراديو. ويخضع استعمال نطاق التردد هذا لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية للموافقة التي يتم الحصول عليها من البلدان ا
في  الأخرى  التطبيقات  محطات  من  لحماية  الدولية  المتنقلة  الاتصالات  الا  محطات  هذا  يكون  أن  ويجب  المتنقلة.  طبقاً  عم ست الخدمة  ال 

223 للقرار  (Rev.WRC-19) .(WRC-19)     

441B.5   والكاميرون والصين وكوت ديفوار وجيبوتي وإسواتيني  كمبود أنغولا وأرمينيا وأذربيجان وبنن وبوتسوا والبرازيل وبوركينا فاصو وبوروندي و في
الشعبية وليسوتو وليبير وملاوي وموريشيوس ومنغوليا    وجمهورية لاو الديمقراطية كينيا  و   ان والاتحاد الروسي وغامبيا وغينيا وجمهورية إيران الإسلامية وكازاخست 

نوب إفريقيا وتنزانيا وتوغو  وموزامبيق ونيجير وأوغندا وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وقيرغيزستان وجمهورية كور الشعبية الديمقراطية والسودان وج 
MHz ، يحُدد نطاق التردد وي اب مب وزامبيا وز   وفيتنام  4 990-4 .  (IMT) تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية  أجزاء منه، لاستعمال الإدارات التي ترغب في  ، أو 800

ضع استعمال  يخ و  لوائح الراديو.  يحدد أولوية في  يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع لها نطاق التردد هذا ولا  ولا 
ويجب ألا تطالب محطات الاتصالات المتنقلة الدولية    21.9 الاتصالات المتنقلة الدولية للموافقة التي يتم الحصول عليها من الإدارات المعنية بموجب الرقم محطات  

في  الأخرى  التطبيقات  محطات  من  ذلك،   لحماية  إلى  لإضافة  و المتنقلة.  إدا الخدمة  أي  تضع  أن  الدولية   في   رة وقبل  المتنقلة  للاتصالات  محطة  الخدمة 

- 126 -



 RR5-93الترددات  -IIالفصـل

ارتفاع يصل  على    MHz))1·2dB(W/(m 155–القيمة  الناتجة عن هذه المحطة    (pfd) المتنقلة، فإن عليها أن تكفل ألا تتجاوز كثافة تدفق القدرة  الخدمة  في 
km إلى  km على مسافة   البحر سطح  مستوى  فوق    19 معيار  الذي تعترف به رسمياً الدولة الساحلية. وسيخضع  الساحل    يعرف بخط  من الساحل، وهو ما   20

223 القرار   وينطبق .  2023هذا لمراجعة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  كثافة تدفق القدرة   (Rev.WRC-19)  . سيدخل هذا التحديد حيز النفاذ بعد  و
 (WRC-19). 2019 لعام   للاتصالات الراديوية المؤتمر العالمي  

MHzنطاقَي التردد   يقتصر التوزيع للخدمة المتنقلة في 442.5 4 835-4 MHzو  825 4 990-4 ستثناء الخدمة  950 المتنقلة   للخدمة المتنقلة، 
وفي وأوروغ   2 الإقليم للطيران.  راغواي  و والمكسيك  وغواتيمالا  وكو  البرازيل  ستثناء  وفيفنو واي  ( ن زويلا)،  يوزَّع  التردد  طاق أستراليا، 

MHz 4 835-4 المتنقلة للطيران من أجل اختبارات الطيران من  الخدمة   أيضاً للخدمة المتنقلة للطيران على أن يقتصر على القياس عن بعُد في   825
416 قبل محطات الطائرات. ويجب أن يكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار  (WRC-07) لاّ يسبب تداخلاً ضاراً للخدمات الثابتةوأ.(WRC-15)       

MHz 4يوزع النطاقان    :فئة خدمة مختلفة 443.5 835-4 MHzو  825 4 990-4 لخدمة علم الفلك الراديوي على أساس أولي (انظر    950
 الأرجنتين وأستراليا وكندا. ) في33.5الرقم 

443A.5 (SUP - WRC-03)  

443AA.5  تخضع الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران(R)  ين النطاق فيMHz 5 030-5 MHzو  000 5 150-5 للحصول على موافقة بموجب    091
     (WRC-12)ذين النطاقين على أنظمة الطيران المقيّسة دولياً.له (R). ويقتصر استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران 21.9 الرقم 

443B.5  لموجات الصغرية العاملة لكي لا لأنظمة الهبوط  تداخل ضار  MHzفوق التردد    يحدث أي  5 ، يجب على كثافة تدفق القدرة 030
MHzنطاق التردد   التراكمية الناتجة عند سطح الأرض في 5 150-5 خدمة الملاحة الراديوية الساتلية  من جميع المحطات الفضائية التابعة لنظام في   030

يحدث  . ولكي لا150kHzنطاق تردد قدره   في   2m/dB(W(124,5، ألا تتجاوز القيمة  0305MHz-0105نطاق التردد   رض) عامل في أ -(فضاء 
في  الراديوي  الفلك  لخدمة  ضار  تداخل  التردد   أي  MHzنطاق  5 000-4 (فضاء 990 الساتلية  الراديوية  الملاحة  خدمة  أنظمة  على  يجب  أرض) - ، 

في  ا العاملة  MHzلتردد  نطاق  5 030-5 في010 المقررة  للحدود  تمتثل  أن  التردد   ،  MHzنطاق  5 000-4 في  990 عليها  القرار  المنصوص 
741 (Rev.WRC-15) .(WRC-15) 

443C.5   للطيران المتنقلة  الخدمة  استعمال  MHzللنطاق    (R)يقتصر  5 091 5 ويجب   030 دولياً.  المقيّسة  الطيران  أنظمة  من   على  الحد 
فيالإ  الخدمة  لهذه  المطلوبة  غير  ا  رسالات  الوصلات  لحماية  النطاق  الساتلية  هذا  الراديوية  الملاحة  خدمة  لأنظمة  نطاق   في   (RNSS)لهابطة 

MHz التردد 5 030 5 اور. وإلى أن تحُدد قيمة مناسبة في   010 توصية من توصيات قطاع الاتصالات الراديوية، ينبغي استعمال قيمة لكثافة القدرة   ا
dBW/MHzتبلغ    (.e.i.r.p)المشعة المكافئة المتناحية   MHzالتردد    اقنط في  –75 5 030-5 لنسبة للإرسالات غير المطلوبة الصادرة عن أي    010

    (WRC-12).(R) ت الخدمة المتنقلة للطيرانمحطة من محطا

443D.5   يخضع استعمال نطاق الترددMHz 5 091-5 . ويقتصر استعمال  11A.9 للتنسيق بموجب الرقم   (R)الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران   في   030
(WRC-12)دولياً. على أنظمة الطيران المقيّسة    (R)الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران   نطاق التردد هذا في 

MHzيستعمل نطاق التردد   444.5 5 150 5 لموجات الصغرية) للاقتراب والهبوط الدقيقين.   في   030 تشغيل النظام المعياري الدولي (نظام الهبوط 
التردد   وفي  MHzنطاق  5 091 5 الرقم   030 وينطبق  هذا.  التردد  لنطاق  الأخرى  الاستعمالات  على  لأولوية  النظام  هذا  متطلبات    444A.5 تتمتع 

114 والقرار  (Rev.WRC-15)    نطاق التردد على استعمال MHz 5 150 5 091 .(WRC-15)

444A.5 التردد  نطاق   فضاء) في -يقتصر استعمال توزيع الخدمة الثابتة الساتلية (أرضMHz 5 150-5 على وصلات التغذية للأنظمة    091
لنسبة إلى الأرض في  . واستعمال وصلات التغذية للأنظمة الساتلية  11A.9 الخدمة المتنقلة الساتلية، ويخضع للتنسيق بموجب الرقم  الساتلية غير المستقرة 

لنسبة إلى الأرض لنطاق التردد   MHzغير المستقرة  5 150-5 114مة المتنقلة الساتلية، يخضع لتطبيق القرار  دالخ في  091 (Rev.WRC-15)  ًوعلاوة .
ً للمحطات الأرضية التي تؤمن وصلات التغذية على ذلك، بغية ضمان حماية خدمة الملاحة الراديوية للطيران من التداخل الضار،   يكون التنسيق ضرور

لنسبة إلى الأرض في km لخدمة المتنقلة الساتلية التي تقع على بعد أقل منا للأنظمة الساتلية غير المستقرة  من أراضي إدارة تشغّل محطات أرضية   450
      (WRC-15)للطيران. خدمة الملاحة الراديوية  في

444B.5  يقتصر استعمال الخدمة المتنقلة للطيران لنطاق الترددMHz 5 150-5  على ما يلي:  091
ووفقاً لمعايير الطيران الدولية القاصرة على التطبيقات على أرض المطارات.    (R)نقلة للطيران  الخدمة المت الأنظمة العاملة في  -

748ويكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار  (Rev.WRC-19) ؛ 
418  للقرار   ) وفقاً 83.1 إرسالات القياس عن بعُد للطيران من محطات الطائرات (انظر الرقم  -  (Rev.WRC-19) .(WRC-19) 
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 غير مستعمل.  445.5

MHz 5يوزعّ نطاق التردد   : توزيع إضافي 446.5 216-5 لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (فضاء  150 أرض) على أساس أولي،  - أيضاً 
دلال الراديوي  . ويوزعّ نطاق التردد هذا أيضاً لخدمة الاست 21.9 ، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 369.5الرقم   لدان المدرجة في الب  في 

ستثناء المكسيك). كما يوزعّ نطاق التردد هذا لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية    2الإقليم   أرض) على أساس أولي في - الساتلية (فضاء  )
نوي في - (فضاء  ستدلال  ، وبنغلاديش. ويقتصر استعمال خدمة الا 369.5 الرقم  ، عدا البلدان المدرجة في 3و  1الإقليمين   أرض) على أساس 

MHzنطاقَي التردد   ستدلال الراديوي الساتلية العاملة في الراديوي الساتلية على وصلات التغذية المصاحبة لخدمة الا  1 626,5-1 610  
،  4kHzلأي نطاق تردد قدره   2W/m(dB(159. ويجب ألا تتجاوز الكثافة الكلية لتدفق القدرة عند سطح الأرض 5002MHz-483,52 و/أو 
       (WRC-15)وال ومهما تكن زوا الوصول.يع الأحجم في

446A.5 المتنقلة للطيران،    يكون ستثناء  المتنقلة،  الخدمة  محطات  التردد  استعمال  MHzلنطاقي  5 350-5 MHzو   150 5 725-5 وفقاً   470
(WRC-19). (Rev.WRC-19) 229 للقرار

446B.5 النطاق   املة في الخدمة المتنقلة الع لا تطالب المحطات فيMHz 5 250-5 الخدمة الثابتة الساتلية.   لحماية من المحطات الأرضية في   150
لنسبة للمحطات الأرضية في 43A.5ولا ينطبق الرقم       (WRC-03)الخدمة الثابتة الساتلية. على الخدمة المتنقلة 

446C.5  إضافي ال   1الإقليم   في   : توزيع  والمملكة  الجزائر  ستثناء  و ( ومصر  والبحرين  السعودية  المتحدة  عربية  العربية  والعراق  الإمارات 
MHz يوزع النطاق   ، مان وقطر والجهورية العربية السورية والسودان وجنوب السودان وتونس) والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعُ  5 250-5 150  

على الخدمة المتنقلة   )  83.1ئرات (انظر الرقم  ت القياس عن بعُد للطيران من محطات الطا للطيران على أساس أولي، ويقتصر على إرسالا أيضاً 
للقرار   418وفقاً  (Rev.WRC-12) .    هذه تطالب  ألا  للمادة  ويجب  طبقاً  العاملة  الأخرى  المحطات  من  لحماية  ينطبق  5المحطات  ولا   .

      43A.5 .(WRC-19) الرقم 

446D.5النطاق    :إضافي  توزيع يوزَّع  البرازيل،  MHzفي  5 250-5 على    150 ويقتصر  أولي،  أساس  على  للطيران  المتنقلة  للخدمة  أيضاً 
418)، وفقاً للقرار 83.1(انظر الرقم  لطائرات إرسالات القياس عن بعُد للطيران من محطات ا (Rev.WRC-19).(WRC-19)     

MHz نطاق التردد يوزع    : توزيع إضافي  447.5 5 250-5 بلدان التالية: كوت ديفوار  ال  ة على أساس أولي في أيضاً للخدمة المتنقل   150
الرقم  بموجب  الموافقة  على  الحصول  شريطة  وتونس،  السورية  العربية  والجمهورية  ولبنان  وفي 21.9 ومصر  لا  .  الحالة  أحكام   هذه  تنطبق 

229 القرار  (Rev.WRC-19) .(WRC-19)      

447A.5 النطاق   ) في فضاء-تة الساتلية (أرضإن التوزيع للخدمة الثابMHz 5 250-5 يقتصر على وصلات التغذية لأنظمة سواتل غير    150
لنسبة إلى الأرض في .11A.9الخدمة المتنقلة الساتلية ويخضع للتنسيق بموجب الرقم  مستقرة 

447B.5 يوزع النطاق    : توزيع إضافيMHz 5 216-5 لي. ويقتصر هذا التوزيع  أرض) على أساس أو -أيضاً للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء  150
لنسبة إلى الأرض في  على وصلات التغذية لأنظمة سواتل أما كثافة تدفق القدرة    .11A.9 الخدمة المتنقلة الساتلية ويخضع لأحكام الرقم  غير مستقرة 

MHz 5النطاق   ض فيأر -الاتجاه فضاء الخدمة الثابتة الساتلية العاملة في  فيعند سطح الأرض والتي تنتجها المحطات الفضائية   216-5 فيجب   150
 مهما تكن زوا الوصول.  4kHzأي نطاق قدره  في W/mdB)2(164جميع الأحوال القيمة  ألا تتجاوز في

447C.5  في الساتلية  الثابتة  الخدمة  شبكات  عن  المسؤولة  الإدارات  MHzالنطاق   إن  5 250-5 الرقمين    150 بموجب    447A.5والمشغلة 
لنسبة إلى  11A.9ا أن تجري التنسيق على أساس المساواة، وفقاً للرقم  عليهيجب    447B.5و ، مع الإدارات المسؤولة عن شبكات سواتل غير مستقرة 

والتي بدأ تشغيلها   446.5اتلية المشغلة بموجب الرقم  الشبكات الس . أما1995نوفمبر    17والتي بدأ تشغيلها قبل    446.5الأرض ومشغلة بموجب الرقم  
تسبب  وألا  447B.5و  447A.5فيجب عليها ألا تطالب بحماية تجاه محطات الخدمة الثابتة الساتلية المشغلة بموجب الرقمين    1995نوفمبر    17  بعد

تداخلات ضارة لهذه المحطات. 
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 RR5-95الترددات  -IIالفصـل

MHz 5 570-5 250 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
(نشيطة) اتليةاستكشاف الأرض الس250 255-5 5

446A.5  447F.5  للطيران المتنقلة  ستثناء متنقلة    
 تحديد راديوي للموقع   
447D.5 أبحاث فضائية   
  447E.5  448A.5   448.5 

 (نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية255 350-5 5
446A.5  447F.5  للطيران المتنقلة  ستثناء متنقلة    
تحديد راديوي للموقع   
(نشيطة) أبحاث فضائية   
  447E.5  448A.5   448.5 

448B.5(نشيطة)   استكشاف الأرض الساتلية350 460-5 5
448D.5ملاحة راديوية للطيران    
 449.5  تحديد راديوي للموقع  
448C.5(نشيطة)  أبحاث فضائية   

 (نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية460 470-5 5
448D.5  ي للموقعتحديد راديو   
 449.5ملاحة راديوية    
(نشيطة)  أبحاث فضائية   
   448B.5 

(نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية470 570-5 5
446A.5  450A.5  للطيران المتنقلة  ستثناء متنقلة    
450B.5  تحديد راديوي للموقع  
 ملاحة راديوية بحرية   
(نشيطة) أبحاث فضائية   
  448B.5  451.5   450.5

447D.5   إن توزيع النطاقMHz 5 255-5 على أساس أولي لخدمة الأبحاث الفضائية يقتصر على المحاسيس النشطة المحمولة على مركبات    250
نوي. الأخرى لهذا النطاق في  فضائية. أما الاستعمالات      (WRC-97)خدمة الأبحاث الفضائية فهي تكون على أساس 

447E.5  يوزع نطاق التردد    :ع إضافيزيتوMHz 5 350-5 : أستراليا  3 الإقليم البلدان التالية في  أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في  250
بوا غينيا الجديدة والفلبين وجمهورية كور الديمقراطية ا وجمهورية كور والهند وإندونيسيا وجمهورية إ  ن وماليز و يلاند  يران الإسلامية واليا لشعبية وسري لانكا و

ITU-R ويجب أن يمتثل للتوصية   (FWA)يذ أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت  وفيتنام. ويُستهدف من استعمال الخدمة الثابتة لنطاق التردد هذا تنف  F.1613-0 .  
لإضافة إلى ذلك، لا  لحماية من خدمات الاستدلال الراديوي واستكشاف   و   الأرض الساتلية (النشيطة) والأبحاث الفضائية (النشيطة)، تطالب الخدمة الثابتة 

لنسبة إلى خدمتي استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) والأبحاث    43A.5تنطبق أحكام الرقم   ولكن لا  الفضائية (النشيطة).  على الخدمة الثابتة 
تفرض عمليات تنفيذ   اية لأنظمة الاستدلال الراديوي القائمة، ينبغي ألاالخدمة الثابتة مع توفير الحم وبعد تنفيذ أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت في

(WRC-15)المستقبل قيوداً أكثر صرامة على أنظمة النفاذ اللاسلكي الثابت.  في  أنظمة الاستدلال الراديوي     

447F.5نطاق التردد  الخدمة المتنقلة العاملة في لا تطالب المحطات في  MHz 5 350-5   من خدمة التحديد الراديوي للموقع،   مايةلح  250
(النشيطة) الفضائية  الأبحاث  وخدمة  (النشيطة)  الساتلية  الأرض  استكشاف  تفرض  وخدمة  ألا  ويجب  وخدمة .  للموقع،  الراديوي  التحديد  خدمة 

(النشيطة) الفضائية  الأبحاث  وخدمة  (النشيطة)  الساتلية  الأرض  المتنقلة  الخعلى  شروطاً    استكشاف  تلك  صرامة    ثر أكدمة  الواردة  من 
229 القرار في (Rev.WRC-19).(WRC-19)     

MHzنطاق التردد  يوزع    : توزيع إضافي448.5 5 350-5 البلدان التالية: قيرغيزستان   في  أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي   250
      (WRC-19)ورومانيا وتركمانستان.
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RR5-96 الفصـلII-  الترددات

448A.5 استكش خدمة  استعمال  (الإن  الساتلية  الأرض  الترددات  اف  لنطاق  (النشيطة)  الفضائية  الأبحاث  وخدمة  نشيطة) 
MHz 5 350-5       43A.5.(WRC-03) يجب ألا يؤدي إلى المطالبة بحماية من خدمة التحديد الراديوي للموقع. ولا ينطبق الرقم  250

448B.5 النطاق   املة في لساتلية (النشيطة) العيجب ألا تسبب خدمة استكشاف الأرض اMHz 5 570-5 وخدمة الأبحاث الفضائية    350
MHz 5النطاق   (النشيطة) العاملة في  570-5 في  460 لخدمة الملاحة الراديوية للطيران  ضاراً  MHzالنطاق   تداخلاً  5 460-5 ولخدمة الملاحة    350

MHz 5النطاق   الراديوية في  470-5 MHzالنطاق  الراديوية البحرية في ولخدمة الملاحة 460 5 570-5 470.(WRC-03)      
448C.5 النطاق   يجب ألا تسبب خدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) العاملة فيMHz 5 460-5 تداخلاً ضاراً للخدمات الأخرى التي    350

لحماية منها.       (WRC-03)وزع عليها هذا النطاق، وألا تطالب 
448D.5   نطاق التردد   قع العاملة فيتحديد الراديوي للمو خدمة ال المحطات في   بب تسيجب ألاMHz 5 470-5 لأنظمة    350 ضاراً  تداخلاً 
لحماية منها.449.5خدمة الملاحة الراديوية للطيران العاملة وفقاً للرقم  الرادار في      (WRC-03)، وألا تطالب 

للنطاق   449.5 الراديوية للطيران  الملاحة  خدمة  استعمال  MHz 5يقتصر  470-5 والمنارات    350 جواً  المحمولة  الرادارات  استعمالات  على 
 الراديوية المصاحبة لها على المتن.

MHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي 450.5 5 650-5 مسا وأذربيجان وجمهورية  الن أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي في  470
     (WRC-12)تركمانستان وأوكرانيا.إيران الإسلامية وقيرغيزستان ورومانيا و 

450A.5نطاق التردد   الخدمة المتنقلة العاملة في  لا تطالب المحطات فيMHz 5 725-5 . ويجب لحماية من خدمات الاستدلال الراديوي   470
229 القرار  فيالواردة  من تلك  أكثر صرامة دمة المتنقلة الخ على  شروطاً    الاستدلال الراديوي ألا تفرض خدمات  (Rev.WRC-19) .(WRC-19) 

450B.5 في في  لا تسبب المحطات  للموقع  الراديوي  التحديد  MHz 5  التردد نطاق   خدمة  650-5 على    470 المقامة  الرادار  ستثناء أجهزة 
MHz 5النطاق   الأرض لأغراض الأرصاد الجوية في 650-5 لحماية   ديوية البحرية، ولاخدمة الملاحة الرا ، تداخلاً ضاراً لأنظمة الرادار في 600 تطالب 

     (WRC-03)منها.
إضافي 451.5 النطاق    :توزيع  MHz 5يوزع  850-5 في   470 على   أيضاً  البرية  المتنقلة  للخدمة  المتحدة  وتطبق  المملكة  نوي.  أساس 

MHz 5 النطاق في 850-5 . 5.21و 4.21و 3.21و 2.21الأرقام   حدود القدرة المنصوص عليها في 725
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 RR5-97الترددات  -IIالفصـل

MHz 6 700-5 570 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
446A.5  450A.5  للطيران المتنقلة  ستثناء متنقلة 570 650-5 5

450B.5  تحديد راديوي للموقع   
 ملاحة راديوية بحرية   
  452.5 451.5 450.5 

446A.5  450A.5  للطيران نقلة تالم ستثناء متنقلة 650 725-5 5
تحديد راديوي للموقع   
هواة   
أبحاث فضائية (فضاء سحيق)   
  455.5 454.5 453.5 451.5   282.5

5 830-5 725 
   بتة ساتلية
 فضاء) -(أرض

تحديد راديوي للموقع 
هواة

5 830-5 725 
تحديد راديوي للموقع  
هواة 

455.5   453.5   451.5   150.5 455.5   453.5   150.5

5 850-5 830 
بتة ساتلية 
فضاء) -(أرض

تحديد راديوي للموقع 
هواة

أرض) -هواة ساتلية (فضاء

5 850-5 830 
تحديد راديوي للموقع  

هواة 
أرض) -هواة ساتلية (فضاء 

455.5   453.5   451.5   150.5 455.5   453.5   150.5

5 925-5 850 
تة ب

بتة ساتلية 
فضاء) -(أرض

متنقلة 

5 925-5 850 
بتة 

بتة ساتلية 
فضاء) -(أرض

متنقلة 
هواة

تحديد راديوي للموقع 

5 925-5 850 
بتة 

بتة ساتلية 
فضاء) -(أرض

متنقلة 
تحديد راديوي للموقع 

150.5150.5150.5

457.5 بتة925 700-5 6
457A.5  457B.5فضاء) -(أرض بتة ساتلية  
457C.5  متنقلة   
  458.5 440.5 149.5
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RR5-98 الفصـلII-  الترددات

الأرض المستعملة لأغراض الأرصاد الجوية في 452.5 MHzالنطاق   يرخص للرادارات المقامة على سطح  5 650-5 ن تعمل على  600  ،
أساس المساواة مع محطات خدمة الملاحة الراديوية البحرية. 

MHz  التردد طاق  يوزع ن   : توزيع إضافي  453.5 5 850-5 البلدان التالية: المملكة   والمتنقلة على أساس أولي في أيضاً على الخدمتين الثابتة    650
الكونغو وجمهورية كور وكوت ديفوار وجيبوتي ومصر والإمارات العربية    جمهورية والكاميرون والصين و   العربية السعودية والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام 

ن والأردن وكينيا والكويت ولبنان وليبيا ومدغشقر  وغينيا وغينيا الاستوائية والهند    وغابون وإسواتيني  تحدة  الم  وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق واليا
كستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كور وماليز والنيجر ونيجير وعُ    انيا تنز لانكا و  الديمقراطية وسنغافورة وسري   الشعبية   مان وأوغندا و

وفي وت  واليمن  وفيتنام  وتوغو  يلاند  و لا  شاد  الحالة،  القرار  هذه  ذلك،  (Rev.WRC-19)229 ينطبق  إلى  وإضافة  نطاق .    ويوزع 
MHz التردد  5 850-5 ن وبوتسوا  وأنغولا وبنن    أفغانستان على أساس أولي في البلدان التالية:  الثابتة  أيضاً على الخدمة    725   وبوروندي وبوركينا فاصو  وبو

ميبيا وميانمار وموزامبيق وميكرونيز ومنغوليا  ديف وموريشيوس ل وم وليسوتو وملاوي وكيريباتي  وغا  وفيجي جمهورية الكونغو الديمقراطية و  ورو ونيوزيلندا  و و
بوا غينيا الجديدة   ألا تتسبب المحطات العاملة في الخدمة    وزامبيا وزمبابوي، ويجب   وفانواتو   وتونغا قيا  ن وجنوب إفري وجنوب السودا   سليمان   وجزر ورواندا  و

لحماية منها.       (WRC-19)الثابتة في تداخلات ضارة على الخدمات الأولية الأخرى في نطاق التردد هذا وألا تطالب 

MHzيوزع النطاق    :فئة خدمة مختلفة 454.5 5 725-5 البلدان التالية:   ) في33.5 بحاث الفضائية على أساس أولي (انظر الرقم ة الألخدم  670
     (WRC-12)أذربيجان والاتحاد الروسي وجورجيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.

MHzنطاق التردد  يوزع    : توزيع إضافي 455.5 5 850-5 للخدمة الثابتة على أساس أولي في  670 وبيلاروس وكو  يجان  وأذربأرمينيا   أيضاً 
     (WRC-19)وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا. ورومانيا والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغار وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان 

456.5 (SUP - WRC-15) 
ت لمحطات المنصات عالية الارتفاع ضمن أراضي  في أستراليا وبوركينا فاصو وكوت ديفوار ومالي ونيجير يجوز أيضاً لوصلات البوا  457.5

MHzالنطاقين   منوح للخدمة الثابتة فيتستعمل التوزيع الم هذه البلدان أن 6 520-6 (الاتجاه من محطات المنصات عالية الارتفاع إلى الأرض)    440
MHzو 6 640-6 ت محطات   ا الاستعمال على التشغيل في(الاتجاه من الأرض إلى محطات المنصات عالية الارتفاع). ويقتصر هذ  560 وصلات بوا

لحماية منها وأن يمتثل للقرار المنصات عالية الا لخدمات القائمة وألا يستدعي المطالبة  150 رتفاع ويجب ألا يسبب تداخلات ضارة  (WRC-12)  .
ت لمحطات المنصات عالية الارتفاع تطوير الخدمات القاو  هذين  المستقبل. ويتطلب استعمال هذه الوصلات في ئمة في يجب ألا تقيد وصلات البوا

kmمع الإدارات الأخرى التي تقع أراضيها ضمن النطاقين اتفاقاً صريحاً  1     (WRC-12)من حدود أي إدارة تنوي استعمال هذه الوصلات. 000

457A.5 نطاقَي التردد   يجوز للمحطات الأرضية المقامة على متن السفن والعاملة فيMHz 6 425-5 GHzو 925 إقامة اتصال مع   14,5-14
للقرار   وفقاً  الاستعمال  هذا  ويكون  الساتلية.  الثابتة  للخدمة  الفضائية  902المحطات  (WRC-03)وفي التردد .  MHz نطاق  6 425-5 يجوز 925  ،

mتلية، أن تستعمل هوائيات إرسال بقطر  لأرضية المقامة على متن السفن وتقيم اتصال مع محطات فضائية للخدمة الثابتة الساللمحطات ا على   1,2
kmالأقل وأن تعمل دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من أي إدارة إذا كانت توجد على مسافة   الدولة    330 من خط الساحل الذي تعترف به رسمياً 

902 . وتنطبق جميع الأحكام الأخرى للقرارالساحلية (WRC-03).(WRC-15)      

457B.5   نطاقَي التردد   ت الأرضية المقامة على متن السفن والعاملة فيللمحطايجوزMHz 6 425-5 GHzو  925 تعمل وفقاً   أن  14,5-14
902القرار   للخصائص والشروط الواردة في (Rev.WRC-15)  زائر والمملكة العربية السعودية والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر  البلدان التالية: الج في

الخدمة المتنقلة   ية العربية السورية والسودان وتونس واليمن فيلعربية المتحدة والأردن والكويت وليبيا والمغرب وموريتانيا وعمان وقطر والجمهور والإمارات ا
نوي. ويكون هذا ا 902لاستعمال وفقاً للقرار الساتلية البحرية على أساس  (Rev.WRC-15).(WRC-15) 

457C.5  اق التردد  يجوز استعمال نطMHz 6 700-5 من أجل اختبارات الطيران من   (AMT)الخدمة المتنقلة للطيران   للقياس عن بعُد في   925
ستثناء البرازيل وكو والمقاطعات والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار وغواتيمالا والمكسيك   2الإقليم   ) في83.1قِبَل محطات الطائرات (انظر الرقم   )

راغواي و  416زويلا). ويجب أن يكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار أوروغواي وفن و (WRC-07)   وألاّ يسبب تداخلاً ضاراً للخدمة الثابتة الساتلية والخدمة
خدمات أخرى  يحول دون أن يستعمل نطاق التردد هذا تطبيقات أخرى للخدمة الخدمة المتنقلة أو الثابتة وألا يطالب بحماية منهما. وهذا الاستخدام لا

 (WRC-15)لوائح الراديو.  أولوية في   يحدد موزع عليها نطاق التردد هذا على أساس أولي مشترك كما أنه لا 
MHz 7النطاق   تحقق القياسات في 458.5 075-6 فوق المحيطات بواسطة محاسيس منفعلة ذات موجات صغرية. وتحقق القياسات    425

MHzالنطاق   في  7 250-7 MHzقين  يس منفعلة ذات موجات صغرية. وينبغي للإدارات، حين تخطط لاستعمال النطا ة محاس بواسط   075 7 075-6 425 
MHzو 7 250-7 مل متطلبات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) وخدمة الأبحاث الفضائية (المنفعلة).  في 075 المستقبل، ألا 
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MHz 7 250-6 700 

 التوزيع على الخدمات 
 3الإقليم  2الإقليم  1ليم قالإ

بتة 700 075-6 7
441.5أرض)  -فضاء) (فضاء-(أرض بتة ساتلية  

متنقلة   
  458B.5   458A.5   458.5

بتة 075 145-7 7
متنقلة   
  459.5   458.5 

بتة 145 235-7 7
متنقلة   
 فضاء)-(أرضأبحاث فضائية    
  458.5  459.5 

460B.5   460A.5 فضاء) - أرضاستكشاف الأرض الساتلية ( 190 235-7 7
 ة بت  
 متنقلة   
   460.5فضاء)-(أرضأبحاث فضائية    
  458.5  459.5 

460A.5 فضاء) - (أرضاستكشاف الأرض الساتلية 235 250-7 7
 بتة   

متنقلة   
  458.5 

458A.5 ق  النطا تحث الإدارات، عندما تمنح تخصيصات فيMHz 7 075-6 الخدمة الثابتة الساتلية، على أن   للمحطات الفضائية في  700
في الطيفية  الخطوط  لرصد  الراديوي  الفلك  علم  خدمة  عمليات  لحماية  عملياً  الممكنة  التدابير  MHzالنطاق   خذ  6 675,2-6 تسببه    650 قد  مما 

الإرسالات غير المطلوبة من تداخلات ضارة. 

458B.5  أرض) ضمن النطاق  - الاتجاه (فضاء  ابتة الساتلية في مة الث ترددات للخد إن توزيع الMHz 7 075-6 يقتصر على وصلات التغذية لأنظمة    700
لنسبة إلى الأرض في MHz. إلا أن استعمال النطاق  11A.9الخدمة المتنقلة الساتلية ويخضع للتنسيق بموجب الرقم  السواتل غير المستقرة  7 075-6 700  

لنسبة إلى الأرض في و  رض) في أ - (فضاء   . 2.22 يخضع للرقم  الخدمة المتنقلة الساتلية لا  صلات التغذية لأنظمة السواتل غير المستقرة 

458C.5 (SUP - WRC-15) 

MHzيوزع نطاقا التردد   : توزيع إضافي  459.5 7 155-7 MHzو   100 7 235-7 )  فضاء - أيضاً لخدمة العمليات الفضائية (أرض  190
MHzوفي نطاق التردد  .  21.9وسي على أساس أولي، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم  تحاد الر الا  في  7 235-7 ، فيما يخص خدمة  190

      (WRC-15). 21.9ينطبق الرقم   فضاء) لا - استكشاف الأرض الساتلية (أرض 

  نطاق  من أجل الفضاء السحيق في المعدة    فضاء) - رض يجب ألا يجري أي إرسال من أنظمة خدمة الأبحاث الفضائية (أ  460.5
MHzالتردد   7 235-7 في190 الأرض  لنسبة إلى  السواتل المستقرة  على  ويتعين  في .  الفضائية  الأبحاث  التردد   خدمة  MHzنطاق  7 235-7 190 

لحماية من المحطات القائمة والمحطات المستقبلية في  ألا       43A.5.(WRC-15) ينطبق الرقم الخدمتين الثابتة والمتنقلة، ولا   تطالب 
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460A.5  يقتصر استعمال خدمة استكشاف الأرض الساتلية لنطاق الترددMHz 7 250-7 فضاء) على التتبع والتحكم والقياس  -(أرض  190
نطاق   فضاء) في-اتلية (أرضخدمة استكشاف الأرض الس عن بعُد من أجل تشغيل المركبات الفضائية. ويجب ألا تطالب المحطات الفضائية العاملة في 

MHzالتردد   7 250-7 أنه،   . كما17.9وينطبق الرقم    .43A.5 ينطبق الرقم  تنقلة ولاالخدمتين الثابتة والم لحماية من المحطات الحالية والمستقبلية في   190
المح بموقع  يتعلق  فيما  يجب  المستقبل،  وفي  حالياً  والمتنقلة  الثابتة  الخدمتين  نشر  حماية  في لضمان  الفضائية  المركبات  تدعم  التي  الأرضية  خدمة  طات 

لنسبة إلى الأرض المحافظة على مسافة فصل مقدارها،   رض أو فيلنسبة إلى الأالمدارات غير المستقرة   استكشاف الأرض الساتلية في  المدار المستقر 
kmعلى التوالي،  kmو 10 اورة ما لم يُ  50       (WRC-15) .تفق على مسافات أقصر بين الإدارات المعنيةعلى الأقل من حدود البلدان ا

460B.5 لنسب  يجب على المحطات الفضائية في فضاء)  - خدمة استكشاف الأرض الساتلية (أرض  ة إلى الأرض العاملة في المدار المستقر 
التردد   في  MHzنطاق  7 235-7 المس   190 والمحطات  القائمة  المحطات  من  لحماية  تطالب  في ألا  ينطبق   تقبلية  ولا  الفضائية،  الأبحاث  خدمة 

      43A.5 .(WRC-15) الرقم
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MHz 8 500-7 250 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بتة 250 300-7 7

أرض) -(فضاء بتة ساتلية  
متنقلة   
  461.5

بتة 300 375-7 7
أرض) -فضاء( بتة ساتلية  

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة   
  461.5

 بتة  375 450-7 7
 أرض) -(فضاءبتة ساتلية    
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة    
461AB.5أرض) -(فضاءمتنقلة بحرية ساتلية     461AA.5 

 بتة 450 550-7 7
أرض) -(فضاء بتة ساتلية  
أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية   
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة   
461AB.5أرض)   -(فضاء متنقلة بحرية ساتلية     461AA.5 
  461A.5 

بتة 550 750-7 7
أرض) -(فضاء بتة ساتلية  

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة   
461AB.5أرض)   -(فضاء متنقلة بحرية ساتلية     461AA.5 

 بتة 750 900-7 7
461B.5أرض) -(فضاء أرصاد جوية ساتلية   
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة   

بتة 900 025-7 8
فضاء) -(أرض بتة ساتلية  
متنقلة   
  461.5

أرض) - (فضاء استكشاف الأرض الساتلية025 175-8 8
بتة   
فضاء) -(أرض بتة ساتلية  
463.5متنقلة   
  462A.5

أرض) - (فضاء استكشاف الأرض الساتلية175 215-8 8
بتة   
فضاء) -(أرض بتة ساتلية  
فضاء) -(أرض أرصاد جوية ساتلية   
463.5متنقلة    
  462A.5

أرض) - (فضاء استكشاف الأرض الساتلية215 400-8 8
بتة   
فضاء) -(أرض بتة ساتلية  
463.5متنقلة    
  462A.5

بتة 400 500-8 8
للطيران  المتنقلة  ستثناء متنقلة   

466.5  465.5أرض)  -(فضاء أبحاث فضائية   
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إضافي 461.5 النطاقان    :توزيع  MHzيوزع  7 375-7 و-(فضاء  250 MHzأرض)  8 025-7 المتنقلة  -(أرض  900 للخدمة  أيضاً  فضاء) 
 .21.9وافقة بموجب الرقم الساتلية على أساس أولي، شريطة الحصول على الم

461A.5 فضاء) الساتلية  الجوية  الأرصاد  خدمة  استعمال  للنطاق  -إن  MHzأرض)  7 550-7 المستقرة    450 الساتلية  الأنظمة  على  يقتصر 
لنسبة إلى الأرض في    30ذا النطاق والمبلغ عنها قبل  ه خدمة الأرصاد الجوية الساتلية العاملة في لنسبة إلى الأرض. أما الأنظمة الساتلية غير المستقرة 

 (WRC-97)تشغيلها حتى انتهاء عمرها النافع. ، فيمكن الاستمرار في1997نوفمبر 

461AA.5   التردد لنطاق  الساتلية  البحرية  المتنقلة  الخدمة  استخدام  MHzيقتصر  7 750-7 لنسبة    375 المستقرة  الساتلية  الشبكات  على 
(WRC-15)     الأرض. إلى

461AB.5   في نطاق الترددMHz 7 750-7 تطالب المحطات الأرضية العاملة في 375 لحماية من  الخدمة المتنقلة البحرية ا ، يجب ألاّ  لساتلية 
ستثناء المتنقلة للطيران وألاّ تفرض قيوداً على استعمالها وتطويرها. ولا  43A.5 .     (WRC-15) تنطبق أحكام الرقم  محطات الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة 

461B.5 أرض) للنطاق  -إن استعمال خدمة الأرصاد الجوية الساتلية (فضاءMHz 7 900-7 لى الأنظمة الساتلية غير المستقرة  يقتصر ع  750
    (WRC-12)لنسبة إلى الأرض.

462.5 (SUP - WRC-97)  
462A.5   النطاق ضمن  العاملة  الساتلية  الأرض  استكشاف  خدمة  على  MHzيجب  8 400-8 ن)    3و  1 الإقليمين في  025 اليا ستثناء  )

)تنتج كثافة تدفق للقدرة تتجاوز القيم التالية لزوا الوصول  ألا  إلا بموافقة الإدارة المتأثرة:  (
 -135 )2dB(W/m 1نطاق عرضه   فيMHz   05 من أجل 
 -) 0,5+135) (52dB(W/m 1نطاق عرضه  فيMHz    552 من أجل 
 -125)2dB(W/m 1نطاق عرضه   فيMHz   12    2590 من أجل)-(WRC 

MHz 8النطاق  لا يسمح لمحطات الطائرات أن ترسل في 463.5 400-8 025.(WRC-97)     
464.5 (SUP - WRC-97)  
MHzيقتصر استعمال النطاق  465.5 8 450-8  فضاء السحيق. خدمة الأبحاث الفضائية على ال في 400
MHzيوزع النطاق   :فئة خدمة مختلفة 466.5 8 500-8 نوي (انظر  400 سنغافورة   ) في32.5 الرقم لخدمة الأبحاث الفضائية على أساس 

    (WRC-12)وسري لانكا.
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MHz 10 000-8 500 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
وي للموقع رادي  تحديد500 550-8 8

469.5   468.5

(نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية550 650-8 8
تحديد راديوي للموقع 

(نشيطة)  أبحاث فضائية 
469A.5   469.5   468.5

تحديد راديوي للموقع 650 750-8 8
469.5   468.5

تحديد راديوي للموقع 750 850-8 8
470.5  ملاحة راديوية للطيران 

471.5

تحديد راديوي للموقع 850 000-8 9
472.5  ملاحة راديوية بحرية 

473.5

تحديد راديوي للموقع 000 200-9 9
337.5 ملاحة راديوية للطيران 

473A.5 471.5

474C.5(نشيطة)  الأرض الساتليةاستكشاف 200 300-9 9 474B.5 474A.5 
 لموقع تحديد راديوي ل  

 472.5 ملاحة راديوية بحرية 
474D.5   474.5 473.5

(نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية300 500-9 9
تحديد راديوي للموقع 

   475.5ملاحة راديوية
(نشيطة)  أبحاث فضائية  

  476A.5  475B.5  475A.5  474.5  427.5 
(نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية500 800-9 9

تحديد راديوي للموقع 
ملاحة راديوية 
(نشيطة)  أبحاث فضائية 

476A.5

تحديد راديوي للموقع 800 900-9 9
 استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة)  

 بتة 
(نشيطة) أبحاث فضائية  

478.5   477.5  478B.5   478A.5

474C.5ة)  شيط(ن استكشاف الأرض الساتلية900 000-9 10 474B.5   474A.5
 تحديد راديوي للموقع  

بتة 
479.5   478.5   477.5   474D.5
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467.5 (SUP - WRC-03)  

MHzيوزع نطاق التردد    :توزيع إضافي 468.5 8 750-8   البلدان التالية: المملكة  أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في  500
والكاميرون والص والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام وبوروندي  ين وجمهورية الكونغو وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة  العربية السعودية 

ليز ومالي والمغرب وموريتانيا  يا وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وجامايكا والأردن وكينيا والكويت ولبنان وليبيا وماوغابون وغُ اتيني  وإسو 
كستان وقطر والجمهوريةونيبال ونيجير وعُ  نغال وسنغافورة والصومال والسودان الديمقراطية الشعبية والس كور  السورية وجمهورية العربية مان وأوغندا و

(WRC-19)واليمن. وتشاد وتوغو وتونس

MHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي 469.5 8 750-8 على الخدمتين المتنقلة البرية والملاحة الراديوية على أساس أولي في   500 البلدان   أيضاً 
وليت وهنغار  وجورجيا  وبيلاروس  وأذربيجان  أرمينيا  وطاجيكستان  التالية:  الروسي  والاتحاد  ورومانيا  وقيرغيزستان  وبولندا  وأوزبكستان  ومنغوليا  وانيا 

 WRC)-(12وتركمانستان وأوكرانيا.

469A.5 في العاملة  (النشيطة)  الفضائية  الأبحاث  وخدمة  (النشيطة)  الساتلية  الأرض  استكشاف  خدمة  محطات  على  النطاق   يجب 
MHz 8 650-8 ا وتطورها.ألا تسبب تداخ 550     (WRC-97)لات ضارة لمحطات خدمة التحديد الراديوي للموقع وألا تعوق استعمالا

MHzان للنطاق  لملاحة الراديوية للطير يقتصر استعمال خدمة ا 470.5 8 850-8 على المساعدات الملاحية المحمولة جواً والتي تستند إلى    750
MHzمفعول دوبلر عند تردد مركزي قدره   8 800 . 

MHzيوزع نطاقا التردد    : توزيع إضافي 471.5 8 850-8 MHzو  825 9 200-9 أساس أولي    أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية البحرية على  000
ن وإندونيسيا وجمهورية   من أجل الرادارات الساحلية فقط في  الجزائر وألمانيا والبحرين وبلجيكا والصين ومصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا واليو

       (WRC-15)إيران الإسلامية وليبيا وهولندا وقطر والسودان.

MHzالنطاقين   لى الرادارات الساحلية في تقتصر خدمة الملاحة الراديوية البحرية ع 472.5 9 000-8 MHzو 850 9 225-9 200 . 

إضافي 473.5 التردد  يوزع    : توزيع  MHzنطاقا  9 000-8 MHzو  850 9 300-9 أولي    200 أساس  على  الراديوية  الملاحة  لخدمة  أيضاً 
يرغيزستان ورومانيا وطاجيكستان وسي وجورجيا وهنغار وأوزبكستان وبولندا وقنمسا وأذربيجان وبيلاروس وكو والاتحاد الر البلدان التالية: أرمينيا وال في

     (WRC-19)وتركمانستان وأوكرانيا.

473A.5 النطاق   يجب فيMHz 9 200-9 لأنظمة المذكورة  خدمة التحديد الراديوي للموقع تداخلاً ضاراً  ألا تسبب المحطات العاملة في   000  
هذا النطاق  خدمة الملاحة الراديوية البحرية العاملة على أساس أولي في الأنظمة الرادارية في الملاحة الراديوية للطيران أو   خدمة  في   العاملة  337.5الرقم   في
لحماية من هذه الأنظمة. 471.5الرقم  البلدان المذكورة في  في      (WRC-07)، وألا تطالب 

MHzالنطاق   في  (SART)لإنقاذ  يجوز استعمال المرسلات المستجيبة للبحث وا 474.5 9 500-9   ITU-R، على أن تعطى التوصية  200
).31ذات الصلة الاعتبار الواجب (انظر أيضاً المادة 

474A.5 يقتصر استعمال خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) لنطاقي التردد MHz 9 300-9 MHzو   200 10 400-9 على الأنظمة    900
MHz طاق ضروري يزيد علىالتي تحتاج إلى عرض ن مينه بشكل كامل في  600 MHz نطاق التردد  ولا يمكن  9 900-9 ويخضع هذا الاستعمال .  300

مصر وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية ولبنان وتونس. من الجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين و   21.9إلى موافقة يتم الحصول عليها بموجب الرقم  
هذه الحالة، يمكن أن تطلب الإدارة المبلغة عن النظام الساتلي العامل  تعتبر غير موافقة على طلب التنسيق. وفي  52.9ترد بموجب الرقم   ارة التي لا والإد 

(WRC-15)     . 9من المادة    IIDالقسم الفرعي    مساعدة المكتب بموجب خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في 

474B.5 طات العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) للتوصية  تثل المح يجب أن تمITU-R RS.2066-0 .    (WRC-15) 

474C.5  يجب أن تمتثل المحطات العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) للتوصيةITU-R RS.2065-0 .    (WRC-15) 

474D.5 في العاملة  المحطات  تتسبَّب  ألاَّ  (النشيط يجب  الساتلية  الأرض  استكشاف  في خدمة  خدمة  ة)  بمحطات  ضارة  الملاحة   تداخلات 
MHzنطاق التردد   الراديوي للموقع في   الراديوية البحرية وخدمة التحديد  9 300-9 ، وخدمة الملاحة الراديوية وخدمة التحديد الراديوي للموقع  200

MHzنطاق التردد   في  10 000-9 GHz نطاق التردد في الراديوي للموقع ، وخدمة التحديد  900 لحماية منها.  10,4-10,0 (WRC-15)     وألا تطالب 
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MHzالنطاق   خدمة الملاحة الراديوية للطيران فييقتصر استعمال   475.5 9 500-9 وعلى    300 على رادارات الأرصاد الجوية المحمولة جواً 
لعمل    الرادارات المقامة على سطح الأرض. ويرخص فوق ذلك، للمنارات الرادارية المقامة على سطح الأرض والتابعة لخدمة الملاحة الراديوية للطيران 

MHzلنطاق ا في 9 320-9      (WRC-07)البحرية. ، شريطة ألا تسبب أي تداخل ضار لخدمة الملاحة الراديوية300

475A.5 لأبحاث الفضائية (النشيطة) للنطاقيقتصر استعمال خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة ا MHz 9 500-9 300  
ً يتجاوز  لكامل في MHz 300على الأنظمة التي تتطلب عرض نطاق ضرور ا  MHz النطاق  ولا يمكن استيعا 9 800-9 500.(WRC-07)     

475B.5النطاق   يجب فيMHz 9 500-9 لرادارات العاملة    خدمة التحديد الراديوي تسبب المحطات العاملة في  ألا  300 للموقع تداخلاً ضاراً 
لحماية من هذه الرادارات. والرادارات المقامة على سطح الأرض المستعملة لأغر   خدمة في اض الأرصاد  الملاحة الراديوية وفقاً للوائح الراديو، وألا تطالب 

    (WRC-07)الجوية لها الأولوية على الاستعمالات الأخرى للتحديد الراديوي للموقع.

476.5 (SUP - WRC-07)  

476A.5  النطاق  طات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) العاملة في يجب على مح MHz 9 800-9 300  
لحماية م ألا تسبب تداخلات ضارة لمحطات خدمتي الملاحة الراديوية والتحديد الراديوي للموقع وألا       (WRC-07)نها.تطالب 

MHzاق التردد  يوزع نط  : فئة خدمة مختلفة 477.5 10 000-9 البلدان التالية: الجزائر والمملكة العربية   للخدمة الثابتة على أساس أولي في  800
ثيوبيا وغيا والهند وإندونيسيا وجمهورية  السعودية والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام والكاميرون وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة وإريتر وإ

كستان وقطر والجمهورية اإيران ا ن والأردن والكويت ولبنان وليبير وماليز ونيجير وعمان وأوغندا و لعربية السورية لإسلامية والعراق وجامايكا واليا
غو واليمن (انظر الرقم  وجمهورية كور الديمقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان وجنوب (WRC-15)).33.5السودان وترينيداد وتو

MHzنطاق التردد  يوزع    : توزيع إضافي 478.5 10 000-9 البلدان التالية: أذربيجان   أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في  800
      (WRC-19)وقيرغيزستان ورومانيا وتركمانستان وأوكرانيا.

478A.5   يقتصر استخدام خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) للنطاقMHz 9 900-9 800  
ً يتجاوز على الأنظم لكامل في MHz 500ة التي تتطلب عرض نطاق ضرور ا  MHzالنطاق  ولا يمكن استيعا 9 800-9 300.(WRC-07)     

478B.5  النطاق  رض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) في ات خدمة استكشاف الأ يجب ألاّ تتسبب محط MHz 9 900-9 800  
نوي وألا   بمحطاتتداخل ضار   في لحماية  الخدمة الثابتة الموزع عليها هذا النطاق على أساس       (WRC-07)منها.  تطالب 

MHzيوزع النطاق  479.5 10 025-9 نوي كي تستعمله رادارات الأرصاد  مة الأرصادأيضاً لخد  975 الجوية.  الجوية الساتلية على أساس 
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GHz 10,7-10 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
10,4-10 

(نشيطة)استكشاف الأرض الساتلية 
474C.5  474B.5  474A.5 

 بتة 
 متنقلة 

تحديد راديوي للموقع 
 هواة

10,4-10 
(نشيطة)   استكشاف الأرض الساتلية 

474C.5  474B.5  474A.5 
تحديد راديوي للموقع 

 هواة

10,4-10 
(نشيطة)   استكشاف الأرض الساتلية 

474C.5  474B.5  474A.5 
بتة 

متنقلة 
تحديد راديوي للموقع 

 هواة
474D.5  479.5 474D.5   5.479  480.5474D.5   479.5 

10,45-10 
بتة 
 لة متنق

تحديد راديوي للموقع 
هواة

10,45-10 
تحديد راديوي للموقع 

هواة

10,45-10 
بتة 

متنقلة 
تحديد راديوي للموقع 

هواة
480.5

تحديد راديوي للموقع  10,5-10,45
هواة

هواة ساتلية 
481.5

10,55-10,5 
بتة 

متنقلة 
تحديد راديوي للموقع 

10,55-10,5 
بتة 

متنقلة 
د راديوي للموقع ديتح

بتة  10,6-10,55
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

تحديد راديوي للموقع 
(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 10,68-10,6

بتة 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

فلك راديوي 
(منفعلة)  أبحاث فضائية 

تحديد راديوي للموقع 
149.5  482.5  482A.5

(منفعلة) الساتليةاستكشاف الأرض  10,7-10,68
فلك راديوي 

(منفعلة)  أبحاث فضائية 
483.5   340.5
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GHzيوزع نطاق التردد    :توزيع إضافي 480.5 البلدان التالية: الأرجنتين   أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في  10,45-10
راغواي و والبر  وبيرو   2في الإقليم    هولندامملكة    فيقاطعات ما وراء البحار  البلدان والمازيل وشيلي وكو والسلفادور وإكوادور وغواتيمالا وهندوراس و

GHzوأورغواي. ويوزع نطاق التردد   (WRC-19). وفنزويلاكولومبيا وكوستاريكا والمكسيك  للخدمة الثابتة على أساس أولي في  أيضاً  10,45-10

GHzيوزع نطاق التردد    : توزيع إضافي 481.5 البلدان التالية: الجزائر   أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في   10,5-10,45
ن وكي  ومصر  وألمانيا وأنغولا والبرازيل والصين وكوت ديفوار مان وأوزبكستان نيا والمغرب ونيجير وعُ والسلفادور وإكوادور وإسبانيا وغواتيمالا وهنغار واليا

راغواي وبيرو   كستان و MHzوأوروغواي. ويوزع نطاق التردد  وتونس  وجمهورية كور الديمقراطية الشعبية ورومانيا  و في كوستاريكا أيضاً    10,5-10,45
(WRC-19)للخدمة الثابتة على أساس أولي.

ستثناء الخدمة المتنقلة للطي محطات الخدمتين الثابتة والمتنلا تتجاوز القدرة المزودة لهوائ 482.5 GHzالنطاق   يران، فيقلة،  10,68-10,6 ،
dBWالقيمة   الخدمتين الثابتة والمتنقلة،   . بيد أن هذا القيد المفروض على21.9. ويجوز تجاوز هذا الحد، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم  –3

ة السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبنغلاديش وبيلاروس ومصر البلدان التالية: الجزائر والمملكة العربي ينطبق في لة للطيران، لا ستثناء الخدمة المتنق
غرب وموريتانيا  والم  والإمارات العربية المتحدة وجورجيا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن وكازاخستان والكويت ولبنان وليبيا 

كستان والف لبين وقطر والجمهورية العربية السورية وقيرغيزستان وسنغافورة وطاجيكستان وتونس وتركمانستان  ومولدوفا ونيجير وعمان وأوزبكستان و
    (WRC-07)وفيتنام.

482A.5  751  ينطبق القرار (WRC-07)    فيما يتعلق بتقاسم النطاقGHz ض الساتلية (المنفعلة)  ستكشاف الأر بين خدمة ا  10,68-10,6
س      (WRC-07)تثناء الخدمة المتنقلة للطيران. والخدمتين الثابتة والمتنقلة 

GHzنطاق التردد  يوزع    :توزيع إضافي 483.5 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس    10,7-10,68 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
ور ومصر والإمارات العربية المتحدة التالية: المملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس والصين وكولومبيا وجمهورية كالبلدان   أولي في

 الديمقراطية الشعبية  لإسلامية والعراق وإسرائيل والأردن وكازاخستان والكويت ولبنان ومنغوليا وقطر وقيرغيزستان وجمهورية كور وجورجيا وجمهورية إيران ا
     (WRC-19).1985يناير  1 وطاجيكستان وتركمانستان واليمن. ويقتصر هذا الاستعمال على التجهيزات المشغلة في
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GHz 11,7-10,7 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
10,95-10,7 

 بتة 
 بتة ساتلية 

441.5أرض)  - (فضاء  
484.5فضاء)  - (أرض  

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

10,95-10,7 
 بتة  
441.5أرض)  -(فضاء بتة ساتلية 
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة  

11,2-10,95 
 بتة 

 بتة ساتلية 
 484A.5  أرض)- (فضاء

484B.5 
484.5فضاء)  -(أرض

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

11,2-10,95 
 بتة  
484A.5  484B.5  أرض) -(فضاء بتة ساتلية 
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة  

11,45-11,2 
 بتة 

 اتلية بتة س 
441.5أرض)  - (فضاء
484.5فضاء)  -(أرض

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

11,45-11,2 
 بتة  

441.5أرض)  -(فضاء بتة ساتلية 
 تثناء المتنقلة للطيران س متنقلة  

11,7-11,45 
 بتة 

 بتة ساتلية 
484A.5  484B.5  أرض)- (فضاء
484.5فضاء)  -(أرض

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

11,7-11,45 
 بتة  
484A.5  484B.5  أرض) -(فضاء بتة ساتلية 
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة  

الخدم 484.5 استعمال  (يقتصر  الساتلية  الثابتة  للنطاق  -أرضة  GHzفضاء)  في  1الإقليم   في  11,7-10,7 التغذية  وصلات  الخدمة   على 
ية. الإذاعية الساتل

484A.5  لنسبة إلى الأرض في GHzالخدمة الثابتة الساتلية للنطاقات   إن استعمال نظام ساتلي غير مستقر  أرض)  -(فضاء  11,2-10,95
GHzو GHzو  أرض) -(فضاء  11,7-11,45 في-(فضاء  12,2-11,7 والنطاق  2 الإقليم  أرض)   ،GHz في- (فضاء  12,75-12,2 ،  3الإقليم   أرض) 

GHzوالنطاق   في-(فضاء  12,75-12,5 والنطاقات  1 الإقليم  أرض)   ،GHz و-(أرض  14,5-13,75 GHzفضاء)  أرض)  -(فضاء  18,6-17,8
GHzو و-(فضاء  20,2-19,7 GHzأرض)  و-(أرض  28,6-27,5 GHzفضاء)  أحكام الرقم  -(أرض  30-29,5 بشأن   12.9فضاء)، يخضع لتطبيق 

لنسبة إلى الأرض في  تنسيقه مع لنسبة إلى الأرض   أنظمة أخرى ساتلية غير مستقرة  الخدمة الثابتة الساتلية. ويجب على الأنظمة الساتلية غير المستقرة 
لحماية من الشبكات الس في لنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية ألا تطالب  عاملة طبقاً للوائح الراديو، الخدمة الثابتة الساتلية وال اتلية المستقرة 

لنسبة إلى الأرض في بشأن التبليغ  الخدمة الثابتة الساتلية أو مهما تكن تواريخ استلام المكتب المعلومات الكاملة بشأن تنسيق الأنظمة غير المستقرة 
لنسباست عنها، حسب الحالة، أو  بشأن التبليغ عنها، حسب الحالة.   ة إلى الأرض أولامه المعلومات الكاملة بشأن تنسيق شبكات السواتل المستقرة 

لنسبة إلى الأرض في43A.5تنطبق أحكام الرقم   ولا النطاقات المذكورة أعلاه  الخدمة الثابتة الساتلية في . ويجب أن تشغل أنظمة السواتل غير المستقرة 
     (WRC-2000)زال بسرعة كل تداخل غير مقبول يمكن أن يحدث أثناء تشغيلها.بحيث ي

484B.5 15يجب أن يطبق القرار)-(WRC155 *.      15)-(WRC

  
___________________

.WRC)-91( 9201 الراديوية لعام المؤتمر العالمي للاتصالات  : تمت مراجعة هذا القرار فيملاحظة من الأمانة* 

- 142 -



 RR5-109الترددات  -IIالفصـل

GHz 13,4-11,7 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
12,5-11,7 

بتة 
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
إذاعية
492.5  اتلية ية سإذاع

12,1-11,7 
486.5بتة 

 أرض) -(فضاء بتة ساتلية
484A.5  484B.5  488.5

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
485.5

12,2-11,7 
بتة 

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
إذاعية

492.5  إذاعية ساتلية 

12,2-12,1 
بتة ساتلية 
   484A.5  484B.5أرض) - (فضاء
488.5

489.5 485.5487A.5 487.5
12,7-12,2 

بتة 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
إذاعية

 492.5  إذاعية ساتلية 

12,5-12,2 
بتة 

 بتة ساتلية  
 484A.5أرض)  - (فضاء

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
إذاعية

487A.5 487.5487.5  484A.5
12,75-12,5 

ية ساتل  بتة
484A.5  484B.5أرض)  - (فضاء
فضاء) -(أرض

496.5   495.5   494.5 

490.5 488.5 487A.512,75-12,5 
بتة 

بتة ساتلية 
484B.5  484A.5)  أرض- (فضاء

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
 493.5إذاعية ساتلية  

12,75-12,7 
بتة 

بتة ساتلية 
فضاء) -(أرض

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

بتة 13,25-12,75
441.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية 
متنقلة  
أرض) -أبحاث فضائية (فضاء سحيق) (فضاء  

(نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية 13,4-13,25
497.5  ملاحة راديوية للطيران  
(نشيطة)  أبحاث فضائية  
 499.5   498A.5

GHzز للمرسلات المستجيبة ضمن النطاق  و يج 485.5 الخدمة الثابتة الساتلية   والمقامة على متن المحطات الفضائية في   2الإقليم   في  12,2-11,7
ار  ة المقدلمستجيبلهذه المرسلات ا  (.e.i.r.p)أن تستعمل أيضاً لإرسالات الخدمة الإذاعية الساتلية، شريطة ألا تتجاوز القدرة المشعة المكافئة المتناحية  

dBW أو  53 أكثر  تداخلات  تسبب  وألا  تلفزيونية،  قناة  أو  لكل  تسببه  مما  أكبر  حماية  في تتطلب  المنسقة  التردد  تخصيصات  الثابتة   تتطلبه  الخدمة 
لية. ة الساتالثابت الساتلية. ويجب أن يستخدم هذا النطاق، فيما يتعلق بخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية استخداماً رئيسياً للخدمة

GHzيكون توزيع نطاق التردد    :فئة خدمة مختلفة 486.5 ت   ) في32.5 نوي (انظر الرقم  للخدمة الثابتة على أساس   12,1-11,7 الولا
       (WRC-15)المتحدة.
ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران و  487.5 ة وفقاً لتوزيعات الترددات الخاصة  الإذاعيالخدمة  يجب على الخدمات الثابتة والثابتة الساتلية والمتنقلة، 

GHzالنطاق   بكل منها في لأحكام خطة   3و  1، ألا تسبب داخل الإقليمين  12,5-11,7 للمحطات الإذاعية الساتلية المشغلة طبقاً  ضاراً  تداخلاً 
لحماية من هذه المحطات.30التذييل  في 3و 1الإقليمين      (WRC-03)، وألا تطالب 
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487A.5 يوزع النطاق    :زيع إضافيو تGHz GHzوالنطاق    1 الإقليم  في  12,5-11,7 GHz، والنطاق  2 الإقليم في  12,7-12,2 12,2-11,7 
لنسبة إلى-، أيضاً للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء3الإقليم   في .  الأرض أرض) على أساس أولي، على أن يقتصر التوزيع على أنظمة السواتل غير المستقرة 

لنسبة إلى الأرض في  12.9 ستعمال لتطبيق أحكام الرقمهذا الا  ويخضع  الخدمة الثابتة الساتلية. ويجب  للتنسيق مع أنظمة السواتل الأخرى غير المستقرة 
لنسبة إلى الأرض في لحماية من شبكات السواتل المستقرة   على أنظمة السواتل غير المستقرة  الأرض   لنسبة إلىالخدمة الثابتة الساتلية ألا تطالب 

للوائح الراديو، مهما تكن تواريخ استلام المكتب للمعلومات الكاملة بشأن تنسيق الأنظمة الساتلية غير الخدمة الإذاعية ا في طبقاً  والعاملة  لساتلية 
لنسبة إلى الأرض في  واتل المعلومات الكاملة بشأن تنسيق شبكات الس استلامه   بشأن التبليغ عنها، حسب الحالة، أو  الخدمة الثابتة الساتلية أو  المستقرة 
لنسبة إلى الأرض أو لنسبة  . ويجب أن تشغل أنظمة السواتل غير المستقرة  43A.5 بشأن التبليغ عنها، حسب الحالة. ولا تنطبق أحكام الرقم  المستقرة 

 (WRC-03)ثناء تشغيلها. سرعة كل تداخل غير مقبول يمكن أن يحدث أ النطاقات المذكورة أعلاه بحيث يزال ب  الخدمة الثابتة الساتلية في  إلى الأرض في 

لنسبة إلى الأرض في 488.5 GHzالخدمة الثابتة الساتلية للنطاق   إن استعمال شبكات السواتل المستقرة  ، يخضع  2 الإقليم في 12,2-11,7
الإذاعية الساتلية للنطاق    بشأن استخدام الخدمة  30 . انظر التذييل3و  2و   1الأقاليم   للتنسيق مع محطات الخدمات للأرض في  14.9لتطبيق الرقم  

GHz      (WRC-03).2الإقليم  في 12,7-12,2

GHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 489.5 بيرو. أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في  12,2-12,1

الإقليم   490.5 داخل  النطاق    2يجب  GHzوضمن  خد  12,7-12,2 تسبب  الاتصالاألا  القائمة  مات  للأرض  الراديوية  ستقام   التي  أوت 
. 30 التذييل الواردة في  2 الإقليم المستقبل، تداخلاً ضاراً بخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية العاملة طبقاً لخطة الإذاعة الساتلية في في

491.5 (SUP - WRC-03)  

  30 التذييل من  3و  1قائمة الإقليمين   الواردة في  أولية المطابقة للخطة الإقليمية المناسبة  يجوز لتخصيصات محطات الخدمة الإذاعية السات 492.5
تستدعي حماية من التداخل   أرض)، شريطة ألا تسبب هذه الإرسالات تداخلاً أكثر أو - أن تستعمل أيضاً لإرسالات الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء

     (WRC-2000)للقائمة، حسب الحالة.  ة الإذاعية الساتلية المشغلة وفقاً لهذه الخطة أوتستدعيه إرسالات الخدم أكبر مما تسببه أو 

  MHz))·2dB(W/(m 11127–تتجاوز   بكثافة تدفق قدرة لا   3الإقليم   في   12,75GHz-12,5تتقيد الخدمة الإذاعية الساتلية ضمن النطاق   493.5
(WRC-97)نطقة الخدمة.جميع الظروف وجميع طرائق التشكيل عند حافة م في

GHzيوزع نطاق التردد    :توزيع إضافي 494.5 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس  أيضاً    12,75-12,5 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
وسطى وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وجيبوتي ومصر البلدان التالية: الجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين والكاميرون وجمهورية إفريقيا ال أولي في

إثيوبيا وغابون وغا وغينيا والعراق وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وليبيا ومدغشقر ومالي والمغرب ومنغوليا ونيجير والإمارات العربية المتحدة وإريتر و 
 (WRC-15)السورية والصومال والسودان وجنوب السودان وتشاد وتوغو واليمن. وعمان وقطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية العربية

GHzيوزع نطاق التردد    :زيع إضافيتو  495.5 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس    12,75-12,5 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 
كو والجبل نوي في  ن ومو       (WRC-19)الأسود وأوغندا وتونس. البلدان التالية: اليو

GHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي  496.5 النمسا وأذربيجان وقيرغيزستان وتركمانستان على الخدمتين الثابتة المتنقلة،   أيضاً في  12,75-12,5
للمحطات الأرضية التابعة للخدمة  ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي. بيد أن محطات هاتين الخدمتين يجب ألا تسببا ت ضاراً  داخلاً 

غير البلدان المذكورة في1ن الإقليم  بلدا الثابتة الساتلية في مع محطات الخدمتين الثابتة  هذه الحاشية. ولا ،  يطلب أي تنسيق لهذه المحطات الأرضية 
هذه الحاشية، حدود كثافة تدفق القدرة على سطح الأرض المنصوص   رة فيهذه الحاشية. وتطبق على أراضي البلدان المذكو  والمتنقلة للبلدان المذكورة في 

     (WRC-2000)) للخدمة الثابتة الساتلية.21-4 (الجدول 21المادة  ا فيعليه

GHzيقتصر استعمال النطاق   497.5  دوبلر.  خدمة الملاحة الراديوية للطيران، على المساعدات الملاحية التي تستند إلى مفعول في   13,4-13,25

498.5 (SUP - WRC-97)  

498A.5  النطاق   ض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) العاملة في يجب على محطات خدمة استكشاف الأرGHz 13,4-13,25  
ا وتطورها.      (WRC-97)ألا تسبب تداخلات ضارة لخدمة الملاحة الراديوية للطيران وألا تعوق استعمالا

GHzيوزع النطاق    : توزيع إضافي  499.5  كستان يوزع  بنغلادش والهند. وفي  أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في   14-13,25
GHzالنطاق      (WRC-12)للخدمة الثابتة على أساس أولي. 13,75-13,25
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GHz 14 -13,4 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
13,65-13,4 

 (نشيطة) تكشاف الأرض الساتليةسا
 أرض) -(فضاء ساتليةبتة 

449B.5  499A.5
تحديد راديوي للموقع 

  499D.5  499C.5أبحاث فضائية
ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية  

فضاء) -(أرض
 

501B.5  501.5  500.5  499E.5 

13,65-13,4 
 (نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية 
موقع تحديد راديوي لل 
  499D  499Cأبحاث فضائية 
فضاء) -ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض 

 

 
 501B.5  501.5  500.5  499.5

(نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية 13,75-13,65
تحديد راديوي للموقع  

 501A.5أبحاث فضائية  
فضاء) -ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض 
 501B.5  501.5  500.5  499.5 

484A.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية14-13,75
تحديد راديوي للموقع  

استكشاف الأرض الساتلية   
فضاء) -ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض 
أبحاث فضائية  
 503.5  502.5  501.5  500.5  499.5 

499A.5 دد  يقتصر استخدام نطاق الترGHz لنسبة  - للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء   13,65-13,4 أرض) على الأنظمة الساتلية المستقرة 
لحصول على الموافقة بموجب الرقم    ً لأنظمة الساتلية العاملة في   21.9إلى الأرض، ويكون مرهو - خدمة الأبحاث الفضائية (فضاء  فيما يتعلق 

ت من محطات فضا ضاء) لترحي ف  ا في المدار الساتلي ا  ئية في ل البيا لنسبة إلى الأرض إلى محطات فضائية مرتبطة  مدار ساتلي غير   لمستقر 
ا معلومات النشر المسبق حتى  لنسبة إلى الأرض تلقّى المكتب بشأ       (WRC-15). 2015 نوفمبر  27 مستقر 

499B.5 وتش نشر  دون  الإدارات  تحول  ألا  الأرض يجب  الإرسال  محطات  في غيل  ل  ية  الساتلية  وإشارات  الخدمة  المعيارية  لترددات 
نوي في - التوقيت (أرض  GHzنطاق التردد   فضاء)، التي لديها توزيع على أساس  بسبب التوزيع على أساس أولي للخدمة    13,65-13,4

 (WRC-15)أرض). - الثابتة الساتلية (فضاء 

499C.5د إن توزيع نطاق التردGHz  لخدمة الأبحاث الفضائية يقتصر على:  اس أوليعلى أس 13,65-13,4

ت من محطات فضائية في-خدمة الأبحاث الفضائية (فضاء الأنظمة الساتلية العاملة في - المدار الساتلي المستقر   فضاء) لترحيل البيا
ا في لنسبة إلى الأرض التيمدار ساتلي غير مستق لنسبة إلى الأرض إلى محطات فضائية مرتبطة  ا مر  علومات   تلقّى المكتب بشأ

 ،2015نوفمبر  27النشر المسبق حتى 

أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة على مركبات فضائية،  -

ت من محطات فضائية في - خدمة الأبحاث الفضائية (فضاء الأنظمة الساتلية العاملة في - لمستقر  المدار الساتلي ا أرض) لترحيل البيا
ا. ض إلى محطات أرضية مرتبطلنسبة إلى الأر   ة 

نوي. والاستعمالات الأخرى لنطاق التردد هذا في       (WRC-15)خدمة الأبحاث الفضائية فهي تكون على أساس 
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499D.5  في نطاق الترددGHz خدمة الأبحاث الفضائية   أرض) و/أو-(فضاءخدمة الأبحاث الفضائية   ، على الأنظمة الساتلية في13,65-13,4
لخ فضاء) ألا - (فضاء دمة الثابتة والخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة)،  تسبب تداخلاً ضاراً 

      (WRC-15)وألا تطالب بحماية من هذه الخدمات.
499E.5  في نطاق الترددGHz أرض)  -لساتلية (فضاءالخدمة الثابتة ا لنسبة إلى الأرض في ، يجب ألا تطالب الشبكات المستقرة 13,65-13,4

.  43A.5خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) العاملة طبقاً لأحكام هذه اللوائح ولا ينطبق الرقم   لحماية من المحطات الفضائية في 
تنطبق  الرقم    ولا  اس  2.22أحكام  خدمة  يتعلى  فيما  (النشيطة)  الساتلية  الأرض  (فضاءتكشاف  الثابتة  الساتلية  لخدمة  فيأرض -علق  نطاق  ) 

     (WRC-15).هذا التردد

إضافي 500.5 التردد    : توزيع  نطاق  GHzيوزع  في  14-13,4 أولي  أساس  على  والمتنقلة  الثابتة  الخدمتين  على  الجزائر   أيضاً  التالية:  البلدان 
ة وغابون وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق  لكاميرون ومصر والإمارات العربية المتحدالسعودية والبحرين وبروني دار السلام واوالمملكة العربية  

السو  العربية  والجمهورية  وقطر  وعمان  ونيجير  والنيجر  وموريتانيا  والمغرب  ومالي  وماليز  ومدغشقر  ولبنان  والكويت  والأردن  وسنغافورة  ريوإسرائيل  ة 
وتش السودان  وجنوب  التردد  والسودان  نطاق  ويوزع  وتونس.  GHzاد  أولي    13,75-13,4 أساس  على  والمتنقلة  الثابتة  الخدمتين  على  أيضاً 

      (WRC-15)كستان. في

إضافي 501.5 النطاق    :توزيع  GHzيوزع  في  14-13,4 أولي  أساس  على  الراديوية  الملاحة  لخدمة  وهنغار   أيضاً  أذربيجان  التالية:  البلدان 
ن و       (WRC-12)قيرغيزستان ورومانيا وتركمانستان.واليا

501A.5   إن توزيع نطاق الترددGHz النشطة المحمولة   على أساس أولي لخدمة الأبحاث الفضائية يقتصر على المحاسيس   13,75-13,65
نوي. خدمة الأبحاث الفضائية فهي تكون عل  ى مركبات فضائية. أما الاستعمالات الأخرى لنطاق التردد هذا في عل        (WRC-15)ى أساس 

501B.5 في (النشيطة)  الفضائية  الأبحاث  وخدمة  (النشيطة)  الساتلية  الأرض  استكشاف  خدمة  على  GHzالنطاق   يجب  13,75-13,4 
ا وتطورها. تسبب تداخلات ضارة لخد ألا      (WRC-97)مة التحديد الراديوي للموقع وألا تعوق استعمالا

GHzفي النطاق   502.5 لنسبة إلى الأرض في14-13,75 الخدمة الثابتة الساتلية   ، يجب أن يكون للمحطة الأرضية التابعة لشبكة مستقرة 
لنسبة إلى الأرض فيمن الأمتار على الأقل وللمحطة الأرضية التابعة لنظ  1,2هوائي قطره   من   4,5الخدمة الثابتة الساتلية هوائي قطره   ام غير مستقر 

لإضافة إلى ذلك، الأمتار على الأقل نية واحدة للقدرة المشعة المكافئة المتناحية التي تشعها محطة  . و يجب ألا تتجاوز القيمة المتوسطة المحسوبة خلال 
dBWخدمة الملاحة الراديوية القيمة   وخدمة التحديد الراديوي للموقع أ ما في Dbwوالقيمة    2لزوا ارتفاع فوق    59 ويتعين   لزوا ارتفاع أقل.   65

لنسبة إلى الأرض في الخدمة محطة أرضية في ، قبل أن تضع فيعلى الإدارة هذا النطاق يقل قطر هوائيها   الخدمة الثابتة الساتلية في شبكة ساتلية مستقرة 
 الأرضية:  تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناتجة عن هذه المحطة  تكفل ألا، أن m 4,5عن 

- 10 MHz)) 115·2dB(W/(m    متراً فوق مستوى سطح البحر عند الخط    36من الوقت تتولد عند    1%أثناء أكثر من
 الأساسي العادي، حسبما تعترف به رسمياً الدولة الساحلية؛ 

- 10 MHz)) 115·2dB(W/(m    أمتار فوق سطح الأرض عند حدود بلد    3من الوقت تتولد عند    1%أثناء أكثر من
ً فيمجاور لإدارة تشغل راداراً    مسبقة. غيله، ما لم يكن قد تم الحصول على موافقةتخطط لتش هذا النطاق أو متنقلاً بر

لنسبة للمحطات الأرضية التابعة للخدمة الثابتة الساتلية التي لها هوائي يبلغ قطره    يزيد على ذلك، ينبغي أن تبلغ القدرة   أو  m  4,5و
dBWعلى الأقل وألا تتجاوز  dBW 68المشعة المكافئة المتناحية لأي إرسال  85.(WRC-03)

ا قبل   503.5 لنسبة إلى الأرض التابعة لخدمة الأبحاث الفضائية والتي استلم المكتب بشأ  1992يناير    31إن المحطات الفضائية المستقرة 
GHzالنطاق   معلومات النشر المسبق، يجب أن تشغل في د هذا  لية، أما بعمع محطات الخدمة الثابتة الساتالحقوق   على أساس المساواة في   14-13,75

نوي. وإلى أن يت  لنسبة إلى الأرض والتابعة لخدمة الأبحاث الفضائية على أساس  م توقيف تشغيل التاريخ، فتشغل المحطات الفضائية الجديدة المستقرة 
لنسبة إلى الأرض التابعة لخدمة الأبحاث الفضا ا قبل المحطات الفضائية المستقرة   معلومات النشر المسبق:  1992ير ينا 31ئية والتي استلم المكتب بشأ

الخدمة   تتجاوز كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية لإرسالات أي محطة أرضية في  ، لاGHz 13,78-13,77في النطاق   -
لنسبة إلى الأرض القيم ال   تالية:الثابتة الساتلية العاملة مع محطة فضائية مستقرة 

  (idB(W/40 kHz) 28 + 4,7D  كون  حيث تD  حالة   هي قطر هوائي (م) المحطة الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية في
من الأمتار؛ 4,5يزيد على ذلك ويقل عن  من الأمتار أو 1,2قطر هوائي يساوي 

  (ii dB(W/40 kHz) 20 log(D/4,5) + 49,2  حيث تكون ،D   الأرضية للخدمة الثابتة    هي قطر هوائي (م) المحطة
 من الأمتار؛  31,9يزيد على ذلك ويقل عن  من الأمتار أو  4,5قطر هوائي يساوي   حالة الساتلية في
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  (iii dB(W/40 kHz) 66,2   من   31,9حالة قطر هوائي (م) يساوي   الخدمة الثابتة الساتلية في لأي محطة أرضية في
 يزيد عن ذلك؛  الأمتار أو

  (iv dB(W/40 kHz) 56,2    عرض النطاق اللازم أقل من) لنسبة لإرسالات من محطة أرضية ضيقة النطاقkHz 40  (
يزيد  من الأمتار أو  4,5الخدمة الثابتة الساتلية لها هوائي يبلغ قطره   الخدمة الثابتة الساتلية من أي محطة أرضية في  في

 عن ذلك؛ 

ة لإرسالات أي محطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية وعاملة مع محطة  لمتناحييجب ألا تتجاوز كثافة القدرة المشعة المكافئة ا -
لنسبة إلى الأرض، القيمة   dBWفضائية غير مستقرة  MHzنطاق عرضه   في   51 GHzمحصور بين    6 13,772 

GHzو 13,778. 

دة كثافة القدرة المشعة المكافئة ا ويمكن استعمال التحكم الأوتوماتي في هذا المدى من الترددات، بغية تعويض   في  لمتناحية القدرة لز
فيه كثافة تدفق القدرة عند المحطة الفضائية التابعة للخدمة الثابتة الساتلية القيمة الناتجة عن استخدام    تتجاوز  التوهين الناجم عن المطر، إلى الحد الذي لا

     (WRC-03)ه عندما تسود ظروف الجو الصافي.كورة أعلامحطة أرضية للقدرة المشعة المكافئة المتناحية طبقاً للحدود المذ 

503A.5 (SUP - WRC-03) 
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GHz 14,5-14 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
   457A.5  457B.5  484A.5  484B.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية14,25-14

506.5  506B.5
 504.5  وية رادي ملاحة  
504B.5  504C.5  506A.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض 

أبحاث فضائية 
 504A.5  505.5

   457A.5  457B.5  484A.5  484B.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية 14,3-14,25
506.5  506B.5 

504.5  ملاحة راديوية 
504B.5  506A.5  508A.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض

 أبحاث فضائية 
508.5  505.5  504A.5

14,4-14,3 
بتة 

 بتة ساتلية 
  457A.5  457B.5)  فضاء-(أرض

484A.5  484B.5  506.5  506B.5
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

   504B.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض
506A.5  509A.5

 ملاحة راديوية ساتلية 

14,4-14,3 
 بتة ساتلية 

  457A.5  484A.5فضاء)   - (أرض 
484B.5  506.5  506B.5

فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض
506A.5 

 ملاحة راديوية ساتلية 

14,4-14,3 
بتة 

 بتة ساتلية 
  457A.5  484A.5فضاء)  -(أرض

484B.5  506.5  506B.5
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

 فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض
504B.5  506A.5  509A.5

 ملاحة راديوية ساتلية 
504A.5504A.5504A.5

 بتة 14,47-14,4
   457A.5  457B.5  484A.5  484B.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية   

   506.5  506B.5
 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

  504B.5  506A.5  509A.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض
 أرض) -اءأبحاث فضائية (فض

504A.5 
 بتة  14,5-14,47

 457A.5  457B.5  484A.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية  
506.5  506B.5

 ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة   
504B.5  506A.5  509A.5فضاء)  -متنقلة ساتلية (أرض 
 فلك راديوي  
 149.5  504A.5

GHzأن تستعمل النطاق    على خدمة الملاحة الراديوية  504.5 يؤمن حماية كافية للمحطات الفضائية    14,3-14 للخدمة    التابعة استعمالاً 
 الثابتة الساتلية. 

504A.5  للمحطات الأرضية في GHzالنطاق   الطائرات العاملة في  يجوز أيضاً  الخدمة المتنقلة الساتلية الثانوية للطيران أن تقيم   في  14,5-14
 (WRC-03). 31.5و 30.5و  29.5الخدمة الثابتة الساتلية. وتنطبق أحكام الأرقام  لفضائية فيالاتصال مع المحطات ا

504B.5 نطاق التردد   الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران في الطائرات العاملة في تمتثل المحطات الأرضية فيGHz ،  1 لأحكام الملحق  14,5-14
ITU-Rمن التوصية    Cالجزء   M.1643-0  التردد   نطاق ي محطة لعلم الفلك الراديوي تقوم بعمليات رصد في تعلق فيما يGHz تقع   14,5-14,47
       (WRC-15)إسبانيا وفرنسا والهند وإيطاليا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. أراضي  في
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504C.5 في المنتجة  القدرة  تدفق  تتجاوز كثافة  التردد   لا  GHzنطاق  الم في  14,25-14 وبوتسوا   العربية ملكة أراضي  والبحرين  السعودية 
طائرة  السورية وتونس بواسطة محطة أرضية في العربية  ية والكويت ونيجير وعُمان والجمهوريةالإسلام إيران ديفوار ومصر وغينيا والهند وجمهورية وكوت

ITU-R من التوصية  B ، الجزء1 الملحق الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران، حدود القيم الواردة في  في M.1643-0لم تتفق على غير ذلك تحديداً  ، ما
نوية   الإدارات المتأثرة. ولا الإدارة أو لعمل كخدمة  ي حال من الأحوال من التزامات الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران  تنتقص أحكام هذه الحاشية 
      (WRC-15). 29.5 وفقاً للرقم 

GHzاق التردد  زع نطيو   :توزيع إضافي  505.5 البلدان التالية: الجزائر والمملكة العربية السعودية  أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في   14,3-14
ون وغابوإسواتيني    والبحرين وبوتسوا وبروني دار السلام والكاميرون والصين وجمهورية الكونغو وجمهورية كور وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة

ن والأردن والكويت ولبنان وماليز ومالي والمغرب وموريتانيا وعُ غينيا والهند وإندونيسي و  مان والفلبين وقطر ا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل واليا
 (WRC-19)ودان وتشاد وفيتنام واليمن. والجمهورية العربية السورية وجمهورية كور الديمقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان وجنوب الس

GHzيمكن أن يستعمل النطاق   506.5 لخدمة  -الثابتة الساتلية (أرض  الخدمة ضمن    14,5-14 فضاء) من أجل وصلات التغذية الخاصة 
لواقعة خارج التغذية هو محجوز للبلدان االخدمة الثابتة الساتلية. وهذا الاستعمال لوصلات   الإذاعية الساتلية، شريطة التنسيق مع الشبكات الأخرى في 

 . أورو

506A.5 السفن التي لها قدرة مشعة مكافئة متناحية أكبر من   تعمل المحطات الأرضية فيdBW GHzالنطاق   في  21 ، بموجب نفس 14,5-14
ا المحطات الأرضية المقامة على متن السفن على النحو المنصوص عليه في  902  القرار  الشروط التي تعمل  (WRC-03) ولا تنطبق هذه الحاشية على .

     (WRC-03).2003يوليو  5قبل  4التذييل   السفن التي استلم مكتب الاتصالات الراديوية المعلومات الكاملة عنها المقصودة في  المحطات الأرضية في

506B.5   نطاق   الخدمة الثابتة الساتلية أن تعمل في الفضائية في يجوز للمحطات الأرضية المقامة على متن السفن التي تقيم الاتصال مع المحطات
GHzالتردد   في   14,5-14 ومالطة  قبرص  من  مسبقة  موافقة  إلى  الحاجة  البلدان   بدون  هذه  من  الدنيا  المسافة  عليها حدود  والمنصوص 

902 القرار في (WRC-03).(WRC-15)       

 مستعمل.  غير  507.5

GHzتردد  نطاق اليوزع    :توزيع إضافي 508.5 البلدان التالية: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا   أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في  14,3-14,25
      (WRC-19)المتحدة. والمملكة مقدونيا الشمالية وليبيا و 

508A.5 في  لا القدرة  التردد   تتجاوز كثافة تدفق  GHzنطاق  وا في  14,3-14,25 السعودية  العربية  المملكة  واأراضي  وبوتسوا  لصين  لبحرين 
المتحدة وتونس   السورية والمملكة  العربية الإسلامية وإيطاليا والكويت ونيجير وعُمان والجمهورية  إيران  ديفوار ومصر وفرنسا وغينيا والهند وجمهورية وكوت

ITU-Rمن التوصية    B ، الجزء1 الملحق الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران، القيم المحددة في طائرة في  الناتجة عن أي محطة أرضية في  M.1643-0  تتفق   لم ما
ي حال من الأحوال من التزامات الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران   الإدارات المتأثرة. ولا على غير ذلك تحديداً الإدارة أو تنتقص أحكام هذه الحاشية 
نوية وفقاً للرقم         (WRC-15).29.5 لعمل كخدمة 

509.5 (SUP - WRC-07)  

509A.5 نطاق التردد   تتجاوز كثافة تدفق القدرة في لاGHz أراضي المملكة العربية السعودية والبحرين وبوتسوا والكاميرون   في  14,5-14,3
لعربية السورية  وعُمان والجمهورية االإسلامية وإيطاليا والكويت والمغرب ونيجير   إيران ديفوار ومصر وفرنسا وغابون وغينيا والهند وجمهورية والصين وكوت

وسري والمملكة في المتحدة  أرضية  محطة  أي  عن  الناتجة  وفيتنام  وتونس  في  لانكا  في  طائرة  المحددة  القيم  للطيران،  الساتلية  المتنقلة  ، 1 الملحق الخدمة 
ITU-Rمن التوصية    B الجزء M.1643-0الإدارة أو تتفق على غير  لم ، ما ي حال  المتأثرة. ولا رات  الإدا ذلك تحديداً  تنتقص أحكام هذه الحاشية 
نوية وفقاً للرقم  من لعمل كخدمة        (WRC-15).29.5 الأحوال من التزامات الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران 
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GHz 15,4-14,5 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بتة  14,75-14,5

509F.5  509E.5  509D.5  509C.5  509B.5  510.5  فضاء) -(أرض ليةساتبتة   
متنقلة    
509G.5  أبحاث فضائية    

14,8-14,75 
بتة 

510.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية
 متنقلة 

509G.5  أبحاث فضائية 

14,8-14,75 
بتة 

 فضاء) -(أرض بتة ساتلية
509E.5  509D.5  509C.5  509B.5 

510.5  509F.5
 متنقلة 

509G.5  أبحاث فضائية 
 بتة  15,35-14,8

متنقلة    
أبحاث فضائية    
   339.5

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 15,4-15,35
فلك راديوي    
(منفعلة)  أبحاث فضائية    
   511.5  340.5

509B.5 التردد نطاق  استخدام  GHz إن  في  في  14,75-14,5 المدرجة  163ر  القرا  البلدان  (WRC-15)    التردد GHzونطاق  14,8-14,5  
في في المدرجة  164القرار   البلدان  (WRC-15)  أرض) الساتلية  الثابتة  على -للخدمة  مقصور  الساتلية  الإذاعة  خدمة  تغذية  لوصلات  ليس  فضاء) 

لنسبة إلى الأرض. (WRC-15)      السواتل المستقرة 

509C.5 ستخدام نطاق الترددفيم GHz  ا يتعلق  163القرار   البلدان المدرجة في في   14,75-14,5 (WRC-15)  ونطاق التردد GHz 14,8-14,5  
164 القرار  البلدان المدرجة في في (WRC-15)  فضاء) لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعة الساتلية، يجب أن يكون -الخدمة الثابتة الساتلية (أرض في

dBW/Hzأمتار على الأقل وقيمة قصوى للكثافة الطيفية للقدرة تبلغ   6 لساتلية هوائي قطرهالخدمة الثابتة ا للمحطات الأرضية في عند مدخل    44,5
(WRC-15)      مواقع برية معروفة. طات الأرضية في الهوائي. ويتعين أن تبلَّغ المح

509D.5 نطاق التردد  لات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية فيفضاء) لغير وص -قبل أن تضع أي إدارة محطة أرضية للخدمة الثابتة الساتلية (أرض
GHz 163القرار   (في البلدان المدرجة في  14,75-14,5 (WRC-15)ونطاق التردد ( 14,5-14,8 GHz  في البلدان المدرجة في)  164 القرار (WRC-15) (

والمنتجة على كل الارتفاعات   kHz))·2dB(W/(m 151,54تجاوز القيمة  ت فإن عليها أن تضمن أن كثافة تدفق القدرة التي تنتجها هذه المحطة الأرضية لا 
m من  mإلى    0 19 kmفوق سطح البحر على بعد    000 من جميع السواحل المعرفة بعلامة خط الساحل الأساسي الذي  في  22 اتجاه البحر انطلاقاً 

 (WRC-15)تعترف به رسمياً كل دولة ساحلية.

509E.5 التر نطاق  GHzدد  في  في  في   14,75-14,50 المدرجة  163القرار   البلدان  (WRC-15)    التردد  GHz 14,50-14,8ونطاق 
164القرار  البلدان المدرجة في  في  (WRC-15)  فضاء) لغير وصلات التغذية للخدمة  - الخدمة الثابتة الساتلية (أرض  فإن موقع المحطات الأرضية في

على  يحافظ  أن  ينبغي  الساتلية  لا   الإذاعية  فصل  عن   مسافة  kmتقل  على  500 بوضوح  الإدارات  تلك  توافق  لم  ما  الأخرى  البلدان  حدود   من 
الأجزاء ذات الصلة بتلك اللوائح وأحدث   . وعند تطبيق هذا الحكم ينبغي للإدارات أن تنظر في 17.9 تسري أحكام الرقم مسافات أقصر. ولا 

 (WRC-15)      لراديوية.  التوصيات ذات الصلة الصادرة عن قطاع الاتصالات ا 

509F.5  التردد GHzفي نطاق  في في   14,75-14,50 المدرجة  163القرار   البلدان  (WRC-15)    التردد GHzونطاق  البلدان  في   14,8-14,50
في  164القرار   المدرجة  (WRC-15)  وصلات ت - الخدمة الثابتة الساتلية (أرض فإن على المحطات الأرضية في غذية الخدمة الإذاعية فضاء) لغير أغراض 

 (WRC-15)       الثابتة والمتنقلة. الساتلية ألا تعيق النشر المستقبلي للخدمات  
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509G.5نطاق التردد إن GHz موزع أيضاً لخدمة الأبحاث الفضائية على أساس أولي. بيد أن هذا الاستعمال مقصور على الأنظمة    14,8-14,5
ت إلى المحطات الفضائية في-اث الفضائية (أرضخدمة الأبح الساتلية التي تعمل في  لنسبة إلى الأرض من  فضاء) لترحيل البيا مدار السواتل المستقرة 

لمحطات العاملة في تسبب المحطات العاملة في  ب ألا المصاحبة. ويج  المحطات الأرضية الخدمة الثابتة والخدمة   خدمة الأبحاث الفضائية أي تداخل ضار 
لخدمة الإذاعية الساتلية ووظائف العمليات الفضائية المستخدمة لنطاقات حارسة وصلات التغذية  دمة الثابتة الساتلية المقصورة على  المتنقلة والخ الخاصة 

التذييل والعا بموجب  في   30A ملة  الساتلية  الإذاعية  لخدمة  الخاصة  التغذية  وت  2الإقليم   ووصلات  المحطات.  هذه  من  لحماية  تطالب  كون وألا 
نوي. في الاستخدامات الأخرى لنطاق التردد هذا  (WRC-15)     خدمة الأبحاث الفضائية على أساس 

163ستثناء الاستعمال طبقاً للقرارين   510.5 (WRC-15)  164و (WRC-15)  فإن استعمال نطاق التردد ،GHz الخدمة  في  14,8-14,5
لخدمة الإذاعية الساتلية يقتصر على البلدان الواقعةفضاء) لوصلات التغذية الخ- الثابتة الساتلية (أرض . ولاخ اصة  لاستخدامات  ارج أورو يرُخص 

GHzنطاق التردد   في  2و 1الإقليمين  الخدمة الإذاعية الساتلية في وصلات التغذية في الأخرى ل 14,8-14,75.      (WRC-15)

GHzيوزع النطاق    :توزيع إضافي 511.5 نوي في   على أيضاً   15,4-15,35 المملكة العربية السعودية   الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس 
ومصر والكاميرون  وقطر   والبحرين  كستان  و وعمان  ولبنان  والكويت  وإسرائيل  والعراق  الإسلامية  إيران  وجمهورية  وغينيا  المتحدة  العربية  والإمارات 

(WRC-12)والجمهورية العربية السورية والصومال.       
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GHz 18,4-15,4 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
511E.5  511F.5تحديد راديوي للموقع   15,43-15,4

 ملاحة راديوية للطيران 
 511A.5فضاء) -(أرض بتة ساتلية15,63-15,43

511E.5  511F.5تحديد راديوي للموقع  
طيران ديوية للملاحة را
511C.5

511E.5  511F.5تحديد راديوي للموقع   15,7-15,63
 راديوية للطيران ملاحة  

تحديد راديوي للموقع 16,6-15,7
513.5   512.5

تحديد راديوي للموقع 17,1-16,6
فضاء) -أبحاث فضائية (فضاء سحيق) (أرض 

513.5   512.5
للموقع تحديد راديوي  17,2-17,1

513.5   512.5
(نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية 17,3-17,2

راديوي للموقع تحديد 
(نشيطة)  أبحاث فضائية 

513A.5   513.5   512.5
17,7-17,3 
  بتة ساتلية
 516.5فضاء)  -(أرض
516A.5  516B.5أرض)  - (فضاء

 تحديد راديوي للموقع 

17,7-17,3 
  بتة ساتلية

516.5فضاء)  -رض(أ
إذاعية ساتلية 

تحديد راديوي للموقع 

17,7-17,3 
  بتة ساتلية
516.5فضاء)  -(أرض

تحديد راديوي للموقع 

514.5515.5 514.5  514.5 
18,1-17,7 

بتة 
  بتة ساتلية
 517A.5  484A.5أرض) - (فضاء
  516.5فضاء)-(أرض

متنقلة 

17,8-17,7 
بتة 

  بتة ساتلية
   517A.5  517.5أرض)- ءضا(ف

  516.5فضاء)-(أرض
إذاعية ساتلية 

متنقلة
515.5

18,1-17,7 
بتة 

  بتة ساتلية
   517A.5  484A.5أرض)- (فضاء
  516.5فضاء)-(أرض

متنقلة 

18,1-17,8 
بتة 

  بتة ساتلية
   517A.5  484A.5أرض)- (فضاء
  516.5فضاء)-(أرض

متنقلة 
519.5

 ة بت  18,4-18,1
  517A.5  516B.5  484A.5أرض)-(فضاء بتة ساتلية
  520.5فضاء)-(أرض

متنقلة 
521.5 519.5
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511A.5 فضاء) لنطاق التردد  -إن استعمال الخدمة الثابتة الساتلية (أرضGHz يقتصر على وصلات التغذية للأنظمة الساتلية    15,63-15,43
لنسبة إلى الأ       11A.9.(WRC-15)، شريطة التنسيق بموجب الرقم الخدمة المتنقلة الساتلية رض فيغير المستقرة 

511B.5 (SUP - WRC-97)  
511C.5  في المشعة المكافئة المتناحية إن المحطات العاملة  الراديوية للطيران يجب أن تحد من قيمة القدرة  الفعّالة طبقاً   (.e.i.r.p) خدمة الملاحة 
ITU-Rللتوصية   S.1340-0  من التداخلات الضارة التي 10.4 الرقم  التنسيق الدنيا اللازمة لحماية محطات الملاحة الراديوية للطيران (يطبق . كما أن مسافة (

التغذية،   اتجاه المستوي الأفقي المحلي من محطة أرضية من محطات وصلات المرسلة في   .e.i.r.pتسببها المحطات الأرضية لوصلات التغذية، والقدرة القصوى  
ITU-Rمطابقة للتوصية    يجب أن تكون S.1340-0 .(WRC-15) 

511D.5 (SUP - WRC-15)  
511E.5   في نطاق الترددGHz لمحطات   خدمة التحديد الراديوي للموقع في تتسبب المحطات العاملة في  ، يجب ألا15,7-15,4 تداخلات ضارة 
(WRC-12)لحماية منها.وألا تطالب  خدمة الملاحة الراديوية للطيران  العاملة في    

511F.5  نطاق التردد   لحماية خدمة الفلك الراديوي فيGHz نطاق  ، يجب ألا تتجاوز محطات التحديد الراديوي للموقع العاملة في15,4-15,35
GHzالتردد   MHz عرض نطاق يبلغ  في  dB(W/m2) 156- مستوى كثافة تدفق القدرة البالغ   15,7-15,4 GHzنطاق التردد   خل ا د   50 15,4-15,35  

 (WRC-12)المائة من الوقت.  في  2عند موقع أي مرصد للفلك الراديوي لأكثر من  
GHzيوزع نطاق التردد    :توزيع إضافي 512.5 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في   17,3-15,7 الجزائر والمملكة العربية   أيضاً 

بحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام والكاميرون وجمهورية الكونغو ومصر والسلفادور والإمارات العربية المتحدة وإريتر وفنلندا لاالسعودية والنمسا و 
وموريتانيا   والمغرب  ومالي  وماليز  وليبيا  ولبنان  والكويت  وكينيا  والأردن  الإسلامية  وجمهورية إيران  وإندونيسيا  والهند  اوغواتيمالا  ونيبال  لأوالجبل  سود 

كستان وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسنغافورة والصومال والسودان وج نوب السودان ونيكاراغوا والنيجر وعمان و
       (WRC-15)وتشاد وتوغو واليمن.

في  GHz 17,3-15,7يوزع النطاق    :توزيع إضافي  513.5  الثابتة والمتنقلة على أساس أولي. ويجب على هاتين  ينتإسرائيل على الخدم أيضاً 
لحماية من الخدمات العاملة طبقاً للجدول في  تداخلات ضارة لهذه  وعدم التسبب في   512.5الرقم   بلدان غير البلدان الواردة في  الخدمتين عدم المطالبة 

 الخدمات.
513A.5  النطاق   والعاملة في   ة ي يجب على المحاسيس النشطة المحمولة على مركبات فضائGHz ألا تسبب تداخلات ضارة بخدمة التحديد    17,3-17,2

 (WRC-97)الراديوي للموقع والخدمات الأخرى التي تتمتع بتوزيع على أساس أولي وألا تعوق تطور هذه الخدمات. 
GHzيوزع نطاق التردد    :توزيع إضافي 514.5 نوي في أيضاً على الخدمتين الثابتة وا  17,7-17,3 التالية: الجزائر  دان  البل  لمتنقلة على أساس 

والسلفادور والإمارات العربية المتحدة وغواتيمالا والهند وجمهورية إيران وبنغلاديش والكاميرون  والعراق    والمملكة العربية السعودية والبحرين  الإسلامية 
و  وليتوانيا  وليبيا  والكويت  والأردن  ن  واليا وإيطاليا  وأوإسرائيل  وعمان  ونيجير  ونيكاراغوا  والسودان نيبال  وقيرغيزستان  وقطر  كستان  و وزبكستان 
 (WRC-15).5.21و  3.21 الرقمين وجنوب السودان. وتنطبق حدود القدرة المنصوص عليها في

GHzالنطاق  يجب في 515.5   ء) والإذاعية الساتلية وفقاً لأحكام فضا-أن يتم التقاسم أيضاً بين الخدمتين الثابتة الساتلية (أرض  17,8-17,3
 . 30Aلتذييل   4من الملحق  1 الرقم 

لنسبة إلى الأرض في  516.5 GHzفضاء) للنطاق  -الخدمة الثابتة الساتلية (أرض يقتصر استعمال الأنظمة الساتلية المستقرة  18,1-17,3 
GHz) للنطاق  فضاء-الخدمة الثابتة الساتلية (أرض  على وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية. ويقتصر استعمال أنظمة    2 الإقليم  في  17,8-17,3

لنسبة إلى الأرض. انظر المادة   GHzبشأن استعمال النطاق    11على السواتل المستقرة  لوصلات التغذية التابعة للخدمة   2الإقليم   في  17,8-17,3
GHzالإذاعية الساتلية التي تستعمل النطاق   لنسبة إلى الأرض في  ا أن. كم12,7-12,2 الخدمة الثابتة الساتلية   استعمال الأنظمة الساتلية غير المستقرة 

GHzللنطاق   GHzوالنطاق    3و  1الإقليمين   فضاء) في-(أرض  18,1-17,3 من   12.9، يخضع لأحكام الرقم  2الإقليم   فيفضاء)  -(أرض  18,1-17,8
لنسبة إلى الأرض فيأجل تنسيقها مع الأنظمة الساتلية الأخرى غير الم لنسبة الخدمة الثابتة السات ستقرة  لية. ويجب على الأنظمة الساتلية غير المستقرة 

لحماية من الشبكات السا إلى الأرض في  لنسبة إلى الأرض فيالخدمة الثابتة الساتلية ألا تطالب  الخدمة الثابتة الساتلية والعاملة طبقاً   تلية المستقرة 
لنسبة إلى الأرض فيديو، مهما تكن تواريخ استلام المكتب المعلومات الكاملة بشأن تنسيق الأنظمة الساتلية غير  للوائح الرا الخدمة الثابتة  المستقرة 
لنسبة إلى الأرض أو  أو  بشأن التبليغ عنها حسب الحالة، الساتلية أو بشأن التبليغ   استلامه المعلومات الكاملة بشأن تنسيق شبكات السواتل المستقرة 

الرقم أحكام  ولا تنطبق  الحالة.  حسب  في43A.5 عنها،  الأرض  لنسبة إلى  غير المستقرة  السواتل  ويجب أن تشغل أنظمة  الساتلية   .  الثابتة  الخدمة 
 (WRC-2000)بحيث يزال بسرعة كل تداخل غير مقبول يمكن أن يحدث أثناء تشغيلها.  النطاقات المذكورة أعلاه في
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516A.5   في النطاقGHz لحماية من المحطات    1 الإقليم  أرض) في-الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء تطالب المحطات الأرضية في  ، لا17,7-17,3
قيود على مواقع المحطات الأرضية لوصلات  تفرض أي حدود أو  ، ولا 30Aاملة بموجب التذييل  الأرضية لوصلات تغذية الخدمة الإذاعية الساتلية الع

 (WRC-03)بوصلة التغذية. أي مكان داخل منطقة الخدمة الخاصة  ية الخدمة الإذاعية الساتلية فيتغذ
516B.5 لثابتة الساتلية: الخدمة ا تم تحديد النطاقات التالية لاستعمال التطبيقات العالية الكثافة في 

  GHz  ، 1أرض) في الإقليم - (فضاء 17,7-17,3
  GHz  ، 2في الإقليم أرض)  - (فضاء 19,3-18,3
  GHz  أرض) في جميع الأقاليم، - (فضاء 20,2-19,7
  GHz  ، 1أرض) في الإقليم - (فضاء 40-39,5
  GHz  أرض) في جميع الأقاليم، - (فضاء 40,5-40
  GHz  ، 2أرض) في الإقليم - (فضاء  42-40,5
  GHz  ، 1أرض) في الإقليم - (فضاء 47,9-47,5
  GHz  ، 1لإقليم أرض) في ا- (فضاء 48,54-48,2
  GHz  ، 1أرض) في الإقليم - (فضاء 50,2-49,44
 و  
  GHz  ، 1فضاء) في الإقليم -(أرض 27,82-27,5
  GHz  ، 2فضاء) في الإقليم -(أرض 28,45-28,35
  GHz  فضاء) في جميع الأقاليم، -(أرض 28,94-28,45
  GHz  ،3و  2فضاء) في الإقليمين -(أرض 29,1-28,94
  GHz  ، 2ضاء) في الإقليم ف-ض(أر  29,46-29,25
  GHz  فضاء) في جميع الأقاليم، -(أرض 30-29,46
  GHz . 2فضاء) في الإقليم -(أرض 50,2-48,2
خدمات أخرى   الخدمة الثابتة الساتلية أو هذه من قبل تطبيقات أخرى فينطاقات التردد  ولا يحول ذلك التحديد دون استعمال   

هذه اللوائح فيما بين مستعملي هذه النطاقات. وينبغي للإدارات أن  ترك، ولا يعطي أولوية في اس أولي مشهذه على أسنطاقات التردد  وزعت عليها  
ا عند النظر فيح خذ ذلك في  143 . انظر القرار بنطاقات التردد هذه أحكام تنظيمية متعلقة سبا (Rev.WRC-19).(WRC-19)   

ا 517.5 الثابتة  الخدمة  استعمال  يسبب  ألا  (فضاءيجب  في - لساتلية  GHzالنطاق   أرض)  ضارة    2 الإقليم  في  17,8-17,7 تداخلات 
 (WRC-07)ة وفقاً للوائح الراديو وألا يطالب بحماية منها.الخدمة الإذاعية الساتلية العامل بتخصيصات 

517A.5  لنسبة إ يخضع تشغيل المحطات الأرضية المتحركة التي تتواصل مع نطاقي التردد   في   الثابتة الساتلية الخدمة   لى الأرض في محطات فضائية مستقرة 
GHz GHzو )  أرض - فضاء (   19,7-17,7 169 فضاء) لتطبيق القرار - (أرض   29,5-27,5 (WRC-19) .(WRC-19) 

518.5 (SUP - WRC-07) 
أيضاً لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية    3و   1 الإقليمين  في   GHz 18,4-18,1والنطاق    2الإقليم   في   GHz 18,3-18يوزع النطاق    : توزيع إضافي  519.5
لنسبة إلى الأرض. - (فضاء   (WRC-07)أرض) على أساس أولي. ويقتصر استخدامهما على السواتل المستقرة 

(أرض 520.5 الساتلية  الثابتة  الخدمة  استعمال  للنطاق  -يقتصر  GHzفضاء)  الساتل  18,4-18,1 للأنظمة  التابعة  التغذية  وصلات  ية  على 
لنسبة إلى الأرض فيالم  (WRC-2000)الخدمة الإذاعية الساتلية. ستقرة 

GHzيوزع نطاق التردد    :توزيع بديل 521.5 أرض) والمتنقلة على أساس أولي  -على الخدمات الثابتة والثابتة الساتلية (فضاء  18,4-18,1
ن.  ) في33.5(انظر الرقم  (WRC-15).519.5 أيضاً أحكام الرقم طبق وتنالإمارات العربية المتحدة واليو    
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GHz 22-18,4 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بتة   18,6-18,4

  517A.5  516B.5  484A.5أرض)-(فضاء بتة ساتلية
متنقلة 

18,8-18,6 
(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية

 بتة 
بتة ساتلية 
  522B.5  517A.5ض)أر - (فضاء

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
أبحاث فضائية (منفعلة) 

18,8-18,6 
(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية

بتة 
بتة ساتلية 
  517A.5  516B.5أرض)- (فضاء

522B.5 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

(منفعلة)  أبحاث فضائية 

18,8-18,6 
(منفعلة) الأرض الساتليةاستكشاف 

 بتة 
بتة ساتلية 
  522B.5  517A.5أرض)- (فضاء

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
أبحاث فضائية (منفعلة) 

522C.5  522A.5522A.5522C.5  522A.5

بتة   19,3-18,8
   523A.5  517A.5  516B.5أرض)-(فضاء ساتلية بتة

 متنقلة 
 بتة   19,7-19,3
   523B.5  517A.5فضاء)-أرض) (أرض-(فضاء ساتليةبتة  

523E.5  523D.5  523C.5
متنقلة 

20,1-19,7 
بتة ساتلية 
  484A.5  484B.5أرض)  - (فضاء

516B.5  527A.5
 أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء

20,1-19,7 
بتة ساتلية 
  484A.5  484B.5أرض)  - (فضاء

516B.5  527A.5  
 متنقلة ساتلية 

 ) أرض- ء(فضا

20,1-19,7 
بتة ساتلية 
  484A.5  484B.5أرض)  - (فضاء

516B.5  527A.5  
 أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء

524.5
528.5  527.5  526.5  525.5  524.5 

529.5524.5 
484A.5  484B.5  516B.5  527A.5أرض)  -(فضاء بتة ساتلية 20,2-20,1

 أرض)  -(فضاء  متنقلة ساتلية  
  528.5  527.5  526.5  525.5  524.5

أرض) -(فضاء بتة ساتلية 21.2-20.2
أرض) -(فضاء  متنقلة ساتلية  
أرض) -ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (فضاء  
  524.5

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية21,4-21,2
بتة   
متنقلة   
(منفعلة)  أبحاث فضائية   

22-21,4 
ة بت

متنقلة 
   208B.5إذاعية ساتلية

530B.5  530A.5 

22-21,4 
  530E.5بتة

متنقلة 
 

530A.5 

22-21,4 
بتة 

 متنقلة 
   208B.5إذاعية ساتلية

531.5  530B.5  530A.5 
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522.5 (SUP - WRC-2000)  

522A.5 النطاق  تقتصر إرسالات الخدمة الثابتة والخدمة الثابتة الساتلية فيGHz   2.16.21و  5A.21الرقمين   على القيم المبينة في  18,8-18,6
     (WRC-2000)على التوالي.

522B.5   يقتصر استعمال الخدمة الثابتة الساتلية للنطاقGHz لنسبة إلى الأرض والأنظمة التي    18,8-18,6   يزيد على أنظمة السواتل المستقرة 
20أوج مدارها على  000 km.(WRC-2000)    

522C.5 النطاق   الخدمة الثابتة العاملة فينظمة  إن أGHz ئق الختامية للمؤتمر   في  18,8-18,6 تخضع لحدود   ، لاWRC-2000ريخ نفاذ الو
وقطر    تالية: الجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعمان البلدان ال في  5A.21الرقم  

    (WRC-2000)والجمهورية العربية السورية وتونس واليمن.

523.5 (SUP - WRC-2000) 

523A.5  لنسب المستقرة  وغير  المستقرة  الشبكات  استعمال  في إن  الأرض  إلى  للنطاقين   ة  الساتلية  الثابتة  GHzالخدمة  19,3-18,8 
GHzأرض) و- (فضاء . والإدارات التي لديها شبكات ساتلية  2.22 ينطبق الرقم  بينما لا  11A.9الرقم    فضاء) يخضع لتطبيق أحكام-(أرض 29,1-28,6

ا قبل   لنسبة إلى الأرض وكان التنسيق يجري بشأ قصى ما يمكن لإجراء التنسيق بموجب الرقم  1995نوفمبر    18مستقرة  ، يجب عليها أن تتعاون 
11A.9    لنسبة إلى ا معلومات التبلمع الشبكات الساتلية غير المستقرة  دف التوصل إلى  الأرض والتي استلم المكتب بشأ يغ قبل هذا التاريخ، وذلك 

لنسبة إلى الأرض ألا تسبب تداخلات غير مقبولة للشبكات الساتلية نتائج مقبولة لجميع الأطراف المعنية. ويجب على الشبكات ا لساتلية غير المستقرة 
لنسبة إلى الأرض في ا معلومات التبليغ الكاملة بموجب التذييلالخ المستقرة  نوفمبر    18قبل    4 دمة الثابتة الساتلية التي يعتبر المكتب قد استلم بشأ

1995.(WRC-97)     

523B.5 تعمال الخدمة الثابتة الساتلية للنطاق  إن اسGHz فضاء) يقتصر على وصلات التغذية للأنظمة الساتلية غير  -(أرض  19,6-19,3
 .2.22. ولا تنطبق أحكام الرقم 11A.9. ويخضع هذا الاستعمال لتطبيق أحكام الرقم (MSS)الخدمة المتنقلة الساتلية  لنسبة إلى الأرض فيالمستقرة 

523C.5   النطاقين   من لوائح الراديو في  2.22يجب أن يستمر تطبيق الرقمGHz GHzو  19,6-19,3 بين وصلات التغذية للشبكات    29,4-29,1
لنسبة إلى الأرض في غير المس ا معلومات التنسيق ال تنقلة الساتلية وشبكات الخدمة الثابتة الساتلية التي يعتبر المكتب قدالخدمة الم تقرة  كاملة استلم بشأ

     (WRC-97).1995نوفمبر  18معلومات التبليغ قبل  أو  4بموجب التذييل 

523D.5 لنس لنسبة  الخدمة الثابتة ووصلات التغذ بة إلى الأرض في إن استعمال الأنظمة الساتلية المستقرة  ية للأنظمة الساتلية غير المستقرة 
في  الأرض  للنطاق   إلى  الساتلية  المتنقلة  GHzالخدمة  الرقم  -(فضاء   19,7-19,3 أحكام  لتطبيق  يخضع  لا11A.9أرض)  ولكنه  لأحكام   ،  يخضع 

في2.22 الرقم  النطاق  هذا  استعمال  أما  السا .  في الأنظمة  الأرض  إلى  لنسبة  المستقرة  غير  أوا تلية  الساتلية،  الثابتة  المذكورة   في لخدمة  الحالات 
لإجراءات المادتين    11A.9لرقم  يخضع لأحكام ا ، فهو لا523E.5و  523C.5 الرقمين في ولأحكام   11) و11A.9(ما عدا الرقم    9بل يظل خاضعاً 

     (WRC-97).2.22 الرقم 

523E.5   النطاقين   من لوائح الراديو في   2.22تطبيق الرقم  يجب أن يستمرGHz بين وصلات التغذية للشبكات    GHz 29,5-29,4و  19,7-19,6
لنسبة إلى الأرض في  ا معلومات التنسيق الكاملة  الخدمة المتنقلة الساتلية وشبكات الخدمة الثابتة الساتلية التي يعتبر المكتب قد غير المستقرة  استلم بشأ

     (WRC-97).1997نوفمبر  21معلومات التبليغ قبل  أو  4لتذييل بموجب ا

GHzيوزع نطاق التردد    : توزيع إضافي 524.5 البلدان التالية: أفغانستان   أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في  21,2-19,7
لكاميرون والصين وجمهورية الكونغو وكوستاريكا ومصر والإمارات العربية المتحدة وغابون والجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين وبروني دار السلام وا

ن والأردن والكويت ولبنان وماليز ومالي والمغرب وموريتانيا ونيبال ونيجير  وغواتيمالا وغينيا والهند وجم هورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل واليا
و  والفلبين  كستان  و والصو وعمان  وسنغافورة  الشعبية  الديمقراطية  وجمهورية كور  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  السورية  العربية  والجمهورية  مال قطر 

يفرض حدوداً لكثافة تدفق القدرة على المحطات الفضائية   والسودان وجنوب السودان وتشاد وتوغو وتونس. ويجب على هذا الاستعمال الإضافي ألا 
للخدم فيالتابعة  الساتلية  الثابتة  التردد   ة  GHzنطاق  في  ولا  21,2-19,7 الساتلية  المتنقلة  للخدمة  التابعة  الفضائية  المحطات  التردد  طاق ن على 

GHz     (WRC-15)نطاق التردد الأخير هذا. عندما يكون التوزيع للخدمة المتنقلة الساتلية على أساس أولي في 20,2-19,7
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دمة  الخ الساتلية، يجب أن تكون الموجات الحاملة في  والثابتة اليم بين شبكات الخدمتين المتنقلة الساتلية  ق فيما بين الأقتسهيلاً للتنسي 525.5
GHzالأجزاء العليا من النطاقين  المتنقلة الساتلية الأكثر تعرضاً للتداخلات واقعة، قدر المستطاع عملياً، في GHzو 20,2-19,7 30-29,5 . 

للش 526.5 العايمكن  فيبكات  النطاقين   ملة  ضمن  سواء  حد  على  الساتلية  المتنقلة  والخدمة  الساتلية  الثابتة  GHzالخدمة  20,2-19,7  
GHzو GHzوضمن النطاقين    2الإقليم   في  30-29,5 GHzو  20,2-20,1 أن تتضمن وصلات بين محطات أرضية واقعة   3و  1الإقليمين   في  30-29,9
 متعددة.  ن نقطة إلى نقاطعدة سواتل لاتصال من نقطة إلى نقطة وم أثناء الحركة، عن طريق ساتل أو  غير محددة أو نقاط محددة أو في

GHzالنطاقين  الساتلية في المتنقلة على الخدمة  10.4م الرقم لا تنطبق أحكا 527.5 GHzو 20,2-19,7 30-29,5 . 

527A.5156ة الثابتة الساتلية للقرار يخضع تشغيل المحطات الأرضية المتحركة والتي تتواصل مع الخدم (WRC-15).(WRC-15)     

المحطات الفضائية هوائيات ذات حزم نقطية ضيقة وتقنيات   كات تستخدم فيإن التوزيع للخدمة المتنقلة الساتلية معد لتستعمله شب 528.5
GHzالنطاق   متطورة أخرى. وتحث الإدارات التي تشغل أنظمة الخدمة المتنقلة الساتلية في GHzالنطاق   وفي   2 الإقليم  في  20,1-19,7 20,2-20,1  

استعمال   الاستمرار في   524.5على اتخاذ التدابير الممكنة عملياً بحيث تستطيع الإدارات التي تشغل أنظمة الخدمتين المتنقلة والثابتة وفقاً لأحكام الرقم  
هذين النطاقين. 

ور على الشبكات الساتلية  مقص  2الإقليم   في  GHz 29,9-29,5و  GHz 20,1-19,7قين  إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للنطا 529.5
 .526.5 الرقم  الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة المتنقلة الساتلية على حد سواء، على النحو المشار إليه في العاملة في

530.5 (SUP - WRC-12)  

530A.5 120,4–جاوز تنقلة لإدارة ما ألا تنتج كثافة تدفق قدرة تتالم الخدمتين الثابتة أو  يجب على أي محطة فيMHz))·2B(W/(md  على
mارتفاع   يتفق على خلاف   لم من الوقت، ما  20% لأكثر من  3و 1 الإقليمين فوق سطح الأرض عند أي نقطة من أراضي أي إدارة أخرى في  3

إجر  عند  الإدارات  تستعمل  أن  وينبغي  المعنية،  الإدارات  بين  للتوصية  ذلك  صيغة  آخر  ت  الحسا ITU-Rاء  P.452  أي صيغة  (انظر  أحدث  ضاً 
ITU-R للتوصية  BO.1898.((WRC-15)       

530B.5 النطاق   من أجل تسهيل تطوير الخدمة الإذاعية الساتلية فيGHz على عدم نشر    3و 1الإقليمين   ، تشجع الإدارات في22-21,4
 (WRC-12)نقطة. الخدمة الثابتة على الوصلات من نقطة إلى  محطات في  الخدمة المتنقلة وأن تقصر نشر محطات في

530C.5 (SUP - WRC-15)  

530D.5 (SUP - WRC-19)  

530E.5 التردد  نطاق  في   الثابتة   خدمة لل   توزيع ال  يحددGHz لا يحول  و . 2 الإقليم  في   (HAPS) الارتفاع  عالية  المنصات   محطات  ال لاستعم   22-21,4
على أساس أولي  هذا لها نطاق التردد   يوزَّعالتي  للخدمة الثابتة أو غيرها من الخدماتتطبيقات أخرى  فيهذا نطاق التردد  استعمالون هذا التحديد د

  HAPS تالمحطا  من  الاتجاه   على  هذا  الثابتة   الخدمة  لتوزيع   الارتفاع  عالية  المنصات  محطات  استعمال  ويقتصر  أولوية في لوائح الراديو.  يحدد ولا    ،مشترك
165لأحكام القرار  طبقاً إلى الأرض  (WRC-19).(WRC-19)     

ن للخدمة الإذاعية على أساس أولي.  أيضاً في GHz 22-21,4يوزع النطاق   :توزيع إضافي 531.5  اليا
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GHz 24,75-22 

 التوزيع على الخدمات 
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

بتة 22,21-22
المتنقلة للطيران ثناء ست متنقلة   
  149.5 

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 22,5-22,21
بتة   
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة   
فلك راديوي   
(منفعلة)  أبحاث فضائية   
  532.5  149.5

بتة  22,55-22,5
متنقلة   

بتة 23,15-22,55
  338A.5بين السواتل  
متنقلة   
 532A.5فضاء) -(أرض أبحاث فضائية    
  149.5 

بتة 23,15--23,55
338A.5بين السواتل  
متنقلة   

بتة  23,6-23,55
متنقلة   

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية24-23,6
فلك راديوي   
(منفعلة)  أبحاث فضائية   
  340.5

هواة24,05-24
هواة ساتلية   
  150.5

تحديد راديوي للموقع 24,25-24,05
هواة  

استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة)   
  150.5

24,45-24,25 
 بتة 

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
532AB.5  338A.5

24,45-24,25 
  532AA.5بتة

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
532AB.5  338A.5 

ملاحة راديوية 

24,45-24,25 
ة بت

  532AB.5  338A.5متنقلة
ملاحة راديوية 

24,65-24,45 
بتة 

 بين السواتل 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

532AB.5  338A.5

24,65-24,45 
  532AA.5بتة

بين السواتل 
للطيران  ستثناء المتنقلة  متنقلة 

532AB.5  338A.5
ملاحة راديوية 

24,65-24,45 
بتة 

بين السواتل 
  532AB.5  338A.5لةمتنق

ملاحة راديوية 
533.5533.5

24,75-24,65 
بتة 

 بتة ساتلية 
   532B.5فضاء) - (أرض 

 بين السواتل 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

532AB.5  338A.5 

24,75-24,65 
  532AA.5بتة

 بين السواتل 
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

532AB.5  338A.5
 وقع  ديوي للمتحديد را
 فضاء) -(أرض ساتلية 

24,75-24,65 
بتة 

 بتة ساتلية 
  532B.5فضاء) - (أرض 

 بين السواتل 
  532AB.5  338A.5متنقلة
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النطاق   532.5 لاستعمال  (المنفعلة)،   في  GHz 22,5-22,21ينبغي  الفضائية  والأبحاث  (المنفعلة)  الساتلية  الأرض  استكشاف  خدمتي 
ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران.يفرض قيوداً على  ألا  الخدمتين الثابتة والمتنقلة 

532A.5 خدمة الأبحاث الفضائية على مسافة فصل مقدارها يجب أن تحافظ المحطات الأرضية في km اورة    على الأقل من   54 حدود البلدان ا
 17.9ما لم يتُفق على مسافات أقصر بين الإدارات المعنية. ولا ينطبق الرقمان  لحماية عمليات النشر الحالي والمستقبلي لأنظمة الخدمتين الثابتة والمتنقلة

     (WRC-12).18.9و

532AA.5 التردد  توزيع الخدمة الثابتة في نطاق إن GHz 25,25-24,25  الارتفاع لاستعمال محطات المنصات عاليةمحدد (HAPS)  2 الإقليم  في  .
على هذا  لها نطاق التردد    يوزَّع التي    تطبيقات أخرى للخدمة الثابتة أو غيرها من الخدمات  في هذا  تردد  ق ال نطا  استعمال لا يحول هذا التحديد دون  و 

على الاتجاه من   هذا   الثابتة   الخدمة   لتوزيع  الارتفاع   عالية   المنصات   محطات  استعمال   ويقتصر   . راديوأولوية في لوائح ال   يحدد ولا    ، أساس أولي مشترك
166ر القرا لأحكام رض طبقاً إلى الأ HAPS المحطات (WRC-19).(WRC-19)      

532AB.5 َالترددد  يحُد GHz  نطاق  في  27,5-24,25 ترغب  التي  الإدارات  تستعمله  لتنفيذ   لكي  الأرضي  المتنقلة  المكون  لاتصالات 
 لوائح الراديو.  يمنح أولوية في ا هذا النطاق ولاأي تطبيق للخدمات الموزع له   نطاق التردد هذا ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل    .(IMT) الدولية
242القرار  (WRC-19) ينطبق.(WRC-19)     

532B.5 أرض) الساتلية  الثابتة  الخدمة  استعمال  للنطاق  -إن  GHzفضاء)  GHzوالنطاق    1 الإقليم  في  25,25-24,65 24,75-24,65  
    (WRC-12)الأقل. الأمتار علىمن 4,5 ياً يبلغ قطرهيقتصر على المحطات الأرضية التي تستعمل هوائ 3 الإقليم في

ية حماية من التداخلات الضارة التي تسببها محطات معدات المراقبة السطحية للمطارات  لا يجوز للخدمة ما بين   533.5 السواتل المطالبة 
 خدمة الملاحة الراديوية.  في

534.5 (SUP - WRC-03)  
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GHz 29,9-24,75 
 زيع على الخدمات تو ال

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
25,25-24,75 

بتة 
 ساتلية بتة 

   532B.5فضاء)-(أرض
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 

532AB.5  338A.5 

25,25-24,75 
  532AA.5بتة

بتة ساتلية 
 535.5فضاء)-(أرض

ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة 
532AB.5  338A.5

25,25-24,75 
 بتة 

بتة ساتلية 
  535.5فضاء)-(أرض
   532AB.5  338A.5متنقلة

  534A.5بتة  25,5-25,25
  536.5بين السواتل 

  532AB.5  338A.5متنقلة 
فضاء) -ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض 

   536B.5أرض)- (فضاء استكشاف الأرض الساتلية  27-25,5
  534A.5بتة 
  536.5بين السواتل  
   532AB.5  338A.5متنقلة  
  536C.5أرض)-(فضاء أبحاث فضائية   
 فضاء) -ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (أرض  
  536A.5

27,5-27 
بتة 

  536.5بين السواتل
  532AB.5  338A.5متنقلة

27,5-27 
  534A.5بتة 
فضاء) -(أرض ساتليةبتة  
  536.5  537.5بين السواتل 
  3532AB.5  338A.5متنقلة 

   537A.5بتة  28,5-27,5
  517A.5  516B.5  484A.5  539.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية

 متنقلة 
540.5  538.5

 بتة   29,1-28,5
   523A.5  517A.5  516B.5  484A.5  539.5فضاء) - (أرض   بتة ساتلية  
 متنقلة  
  541.5فضاء)-استكشاف الأرض الساتلية (أرض 
 540.5

 بتة   29,5-29,1
  523E.5  523C.5  517A.5  516B.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية 

541A.5  539.5  535A.5
متنقلة  
  541.5فضاء)-(أرضاستكشاف الأرض الساتلية  
 540.5

29,9-29,5 
بتة ساتلية 
  484A.5  484B.5 فضاء)  -(أرض

516B.5  527A.5  539.5
 استكشاف الأرض الساتلية  

 541.5فضاء)  -(أرض
فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض

29,9-29,5 
بتة ساتلية 
  484A.5  484B.5 فضاء)  -(أرض

516B.5  527A.5  539.5
 فضاء) -(أرض  ساتليةمتنقلة 

   استكشاف الأرض الساتلية
541.5ضاء)  ف-ض(أر 

29,9-29,5 
) بتة ساتلية
  484A.5  484B.5 فضاء)  -(أرض

516B.5  527A.5  539.5
 استكشاف الأرض الساتلية  

 541.5فضاء)  -(أرض
فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض

542.5  540.5526.5  525.5  540.5  529.5  527.5542.5  540.5
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534A.5 التردد  في نطاق  لخدمة الثابتة ل توزيع  ال   يحدد GHz 27,5-25,25   لاستعمال محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS)  وفقاً  2الإقليم   في
 HAPSعلى الاتجاه من الأرض إلى المحطات    هذا   الثابتة  الخدمة  لتوزيع  الارتفاع   عالية  المنصات  محطات   استعمالويقتصر    .(WRC-19) 166لأحكام القرار  

GHz  في النطاق GHz النطاق إلى الأرض في  HAPSوعلى الاتجاه من المحطات    ، 27,0-25,25 محطات   استعمالعلى ذلك، يقتصر    وعلاوةً   . 27,5-27,0
GHz التردد   لنطاق   (HAPS)المنصات عالية الارتفاع   ت.   على وصلات  27,0-25,5 ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق التردد هذا   البوا

 (WRC-19)أولوية في لوائح الراديو.  يحدد على أساس أولي مشترك ولا   الموزع لها هذا النطاق   تابتة أو غيرها من الخدما تطبيقات أخرى للخدمة الث  في 

لوصلات التغذية للمحطات التابعة للخدمة الإذاعية الساتلية على الاستعمالات    GHz 25,25-24,75النطاق   تعطى الأولوية في 535.5
اتلية  فضاء). ويجب على هذه الاستعمالات الأخرى حماية شبكات وصلات التغذية للمحطات الإذاعية الس-ساتلية (أرضالأخرى للخدمة الثابتة ال

 ية حماية. المستقبلية، ولا يجوز لها مطالبة هذه الشبكات  القائمة أو 

535A.5   إن استعمال الخدمة الثابتة الساتلية للنطاقGHz لفضاء) يقتصر على أن-(أرض  29,5-29,1 نسبة إلى الأرض  ظمة السواتل المستقرة 
لنسبة إلى الأرض في  11A.9 ام الرقم الخدمة المتنقلة الساتلية. ويخضع هذا الاستعمال لتطبيق أحك ووصلات التغذية لأنظمة السواتل غير المستقرة 

لما ينص عليه الرقمان    2.22يخضع لأحكام الرقم   ولكنه لا  بل   11A.9ضع هذا الاستعمال لأحكام الرقم  يخ لا حيث    523E.5و  523C.5إلا وفقاً 
ستثناء الرقم  9 يظل خاضعاً لتطبيق إجراءات المادتين  )11A.92.22ولأحكام الرقم  11) و.(WRC-97)     

GHzدمة ما بين السواتل للنطاق  إن استعمال الخ 536.5 لية  يقتصر على تطبيقات الأبحاث الفضائية واستكشاف الأرض السات  27,5-25,25
 الفضاء.  بية في وعلى إرسال المعطيات الناشئة عن الأنشطة الصناعية والط

536A.5 لحماية من  خد خدمة استكشاف الأرض الساتلية أو  يجب ألا تطالب الإدارات التي تشغل محطات أرضية في مة الأبحاث الفضائية 
لإضافة   الخدمتين الثابتة والمتنقلة  في   محطات خدمة استكشاف الأرض  طات الأرضية فيإلى ذلك، ينبغي عند تشغيل المح  تشغلها إدارات أخرى. و

ITU-Rخدمة الأبحاث الفضائية مراعاة أحدث صيغة للتوصية  في الساتلية أو  SA.1862242 . القرار (WRC-19) ينطبق.(WRC-19)      

536B.5  في العاملة  الأرضية  المحطات  على  في يجب  الساتلية  الأرض  استكشاف  التردد  نط  خدمة  GHzاق  من  ألا  27-25,5 لحماية  تطالب 
ا، وذلك في الخدمتين الثابتة والمتنقلة وألا  محطات والنمسا والبحرين   المملكة العربية السعوديةو الجزائر  البلدان التالية:   تعوق إقامة هذه المحطات واستعمالا

وأيرلندا   والعراق   ارات العربية المتحدة وإستونيا وفنلندا وهنغار والهند وجمهورية إيران الإسلاميةوبلجيكا والبرازيل والصين وجمهورية كور والدانمارك ومصر والإم 
كستان والفلبين وبولندا والبرتغالليتوانيا ومولدوفا والنرويج وعُ وإسرائيل وإيطاليا والأردن وكينيا والكويت ولبنان وليبيا و  والجمهورية   وقطر  مان وأوغندا و

وتنزانيا والسويد    وسلوفينيا والسودان   لديمقراطية الشعبية وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة وسنغافورة سورية وجمهورية كور ا العربية ال 
(WRC-19). ينطبق (WRC-19) 242 . القرار وزمبابوي   يتناموتركيا وف 

536C.5 النطاق   بحاث الفضائية فيخدمة الأ تطالب المحطات الأرضية في يجب ألاGHz الجزائر والمملكة العربية السعودية   العاملة في  27-25,5
ان الإسلامية وإسرائيل  والبحرين وبوتسوا والبرازيل والكاميرون وجزر القمر وكو وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة وإستونيا وفنلندا وجمهورية إير 

وجنوب السودان وتنزانيا وتونس  ن وقطر والجمهورية العربية السورية والصومال والسودانانيا وماليز والمغرب ونيجير وعماوالأردن وكينيا والكويت وليتو 
لحماية من محطات الخدمتين الثابتة والمتنقلة ولا تعوق استعمالها  (WRC-12)ونشرها. وأوروغواي وزامبيا وزيمبابوي، 

ا 537.5 الفضائية  الخدمات  غيرإن  السواتل  تستعمل  ل  لتي  فيالمستقرة  تعمل  والتي  الأرض  إلى  في نسبة  السواتل  بين  ما  النطاق   الخدمة 
GHz  .2.22تعفى من مراعاة أحكام الرقم  27,5-27

537A.5 التردد  نطاق   يجوز للتوزيع فيGHz داخل أراضي   (HAPS) للخدمة الثابتة أن تستعمله أيضاً محطات المنصات عالية الارتفاع   28,2-27,9
ن البلدان التالية: ن وكازاخستان وماليز والصين  والكاميرون    بو وجمهورية كور والاتحاد الروسي والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق واليا

كستان والفلبين وقيرغيزستان وجمهورية كور الشعبية ال  يلا وملديف ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان و أن  ند وفيتنام. كماديمقراطية والسودان وسري لانكا و
عالية المنصات  محطات  للنطاق   استعمال  MHzالارتفاع  في  300 الثابتة  للخدمة  في  الموزع  التشغيل  على  مقصور  الذكر  الآنفة  من  البلدان  الاتجاه 

لأنماط أخرى من أنظمة   HAPS المحطات لتي لها توزيع على أساس أولي الخدمات الأخرى ا  الخدمة الثابتة أو   إلى الأرض ويجب ألا يسبب تداخلاً ضاراً 
انظر  الأخرى.  الخدمات  تلك  تطور  الارتفاع  عالية  المنصات  محطات  تعوق  ألا  يجب  ذلك،  عن  وفضلاً  منها.  لحماية  يطالب  وألا  مشترك 

145 القرار (Rev.WRC-19) .(WRC-19) 

GHzيوزع النطاقان    : توزيع إضافي 538.5 GHzو  27,501-27,500 أرض) على  - أيضاً للخدمة الثابتة الساتلية (فضاء  30,000-29,999
أرض) قدرة مشعة مكافئة  -أساس أولي لإرسالات المنارات الراديوية لأغراض ضبط قدرة الوصلة الصاعدة. ويجب ألا تتجاوز هذه الإرسالات (فضاء 

dBWتساوي  (.e.i.r.p)متناحية  10 لنسبة إلى الأرض.ى تل المتجاورة علاتجاه السوا في +     (WRC-07)مدار السواتل المستقرة 
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RR5-128 الفصـلII-  الترددات

 الساتلية.  لإقامة وصلات تغذية للخدمة الإذاعية GHz 30-27,5فضاء) للنطاق  -يجوز استخدام الخدمة الثابتة الساتلية (أرض 539.5

إضافي 540.5 النطاق    :توزيع  الث   GHz 29,999-27,501يوزع  للخدمة  (فض أيضاً  الساتلية  لإرسالات  -اءابتة  نوي  أساس  على  أرض) 
 قدرة الوصلة الصاعدة.  المنارات الراديوية لأغراض التحكم في

على نقل المعطيات بين المحطات، وليست معدة لجمع المعطيات    GHz 30-28,5النطاق   تقتصر خدمة استكشاف الأرض الساتلية في  541.5
 المنفعلة. ولمحاسيس النشيطة أالأولي بمساعدة ا

541A.5 لنسبة إلى الأرض في  يحب على وصلات التغذية في الخدمة المتنقلة الساتلية وشبكات السواتل المستقرة   شبكات السواتل غير المستقرة 
GHzالنطاق   الخدمة الثابتة الساتلية المشغلة في  لنسبة إلى الأرض في القدرة للوصلة   التحكم التكييفي فيفضاء) أن تستعمل  -(أرض  29,5-29,1

أوا المرغوبة  لصاعدة  الأداء  نوعية  لتحقيق  المطلوبة  القدرة  سوية  بتطبيق  الأرضية  المحطة  إرسالات  تجرى  بحيث  الخبو  تعويض  طرائق  من  ذلك  غير 
بر المكتب أنه قد الشبكات التي يعت  الوصلات مع تخفيض التداخلات التي تسببها كل من الشبكتين للشبكة الأخرى. وتطبق هذه الطرائق على في

لتذييل ا معلومات التنسيق المتعلقة  المستقبل مؤتمر عالمي مختص للاتصالات الراديوية. أما الإدارات  وإلى أن يغيرها في   1996مايو    17بعد    4 استلم بشأ
لتذييل  لقتشجع على استعمال  قبل هذا التاريخ المشار إليه فهي    4 التي قدمت معلومات التنسيق المتعلقة  -WRC)در الممكن عملياً. هذه التقنيات 

2000)     
GHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 542.5 نوي في   31-29,5 البلدان التالية: الجزائر والمملكة   أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس 

ات العربية المتحدة وإريتر وإثيوبيا وغينيا والهند وجمهورية ونغو ومصر والإمار لصين وجمهورية الكالعربية السعودية والبحرين وبروني دار السلام والكاميرون وا
كستان والفلبين وقطر  ن والأردن والكويت ولبنان وماليز ومالي والمغرب وموريتانيا ونيبال وعمان و والجمهورية العربية    إيران الإسلامية والعراق واليا

 3.21 الرقمين  لانكا وتشاد. وتنطبق حدود القدرة المذكورة في والسودان وجنوب السودان وسري  الشعبية والصومال   كور الديمقراطيةالسورية وجمهورية  
    (WRC-12).5.21و
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 RR5-129الترددات  -IIالفصـل

GHz 34,2-29,9 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
516B.5  484A.5  539.5فضاء)  -(أرض بتة ساتلية 30-29,9

فضاء) -(أرضمتنقلة ساتلية   
541.5  543.5فضاء)  -استكشاف الأرض الساتلية (أرض 
 542.5  540.5  538.5  527.5  526.5  525.5

338A.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية 31-30
فضاء) -(أرض  متنقلة ساتلية 
أرض) -وإشارات توقيت ساتلية (فضاءترددات معيارية  
 542.5

543B.5  338A.5بتة  31,3-31
متنقلة   
 أرض) -ترددات معيارية وإشارات توقيت ساتلية (فضاء  

  544.5  545.5أبحاث فضائية  
 149.5

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 31,5-31,3
فلك راديوي  
(منفعلة)  أبحاث فضائية  
 340.5

31,8-31,5 
(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية

فلك راديوي 
(منفعلة)  أبحاث فضائية 

بتة 
ستثناء المتنقلة للطيران   متنقلة 

31,8-31,5 
(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية

فلك راديوي 
(منفعلة)  أبحاث فضائية 

31,8-31,5 
(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية

فلك راديوي 
(منفعلة)  أبحاث فضائية 

بتة 
ستثناء ا لمتنقلة للطيران متنقلة 

546.5  149.5340.5149.5
547A.5بتة   32-31,8

ملاحة راديوية  
أرض) -(فضاء سحيق) (فضاء  أبحاث فضائية  
 548.5  547B.5  547.5

547A.5بتة   32,3-32
راديوية ملاحة  
أرض) -(فضاء سحيق) (فضاء  أبحاث فضائية  
 548.5  547C.5  547.5

547A.5بتة   33-32,3
بين السواتل  
ملاحة راديوية  
 548.5  547D.5  547.5

547A.5بتة   33,4-33
ملاحة راديوية  
 547E.5  547.5

تحديد راديوي للموقع  34,2-33,4
 549.5
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RR5-130 الفصـلII-  الترددات

GHzيجوز أن يستعمل النطاق   543.5 نوي في  30-29,95 خدمة استكشاف الأرض الساتلية   في   "فضاء-فضاء"الوصلات   على أساس 
 لأغراض القياس عن بعُد والتتبع والتحكم عن بعُد. 

543A.5(SUP - WRC-19)

543B.5التردد  لخدمة الثابتة في نطاق  لتوزيع  ال  يحددGHz   . (HAPS)على أساس عالمي لاستعمال محطات المنصات عالية الارتفاع    31,3-31
على  هذا  لها نطاق التردد    يوزَّعالتي    غيرها من الخدمات  تطبيقات أخرى للخدمة الثابتة أو   في هذا  نطاق التردد    ل استعما لا يحول هذا التحديد دون  و 

لأحكام  طبقاً  استعمال محطات المنصات عالية الارتفاع لتوزيع الخدمة الثابتة هذا    يكون  أن ويجب أولوية في لوائح الراديو.يحدد  ولا    ، أساس أولي مشترك
      167.(WRC-19) (WRC-19) القرار

GHz ) على خدمة الأبحاث الفضائية داخل النطاق 21-4(الجدول    21المادة   تطبق حدود كثافة تدفق القدرة المشار إليها في 544.5 31,3-31 . 
GHzيوزع النطاق    :فئة خدمة مختلفة 545.5 لتالية:  بلدان اال ) في33.5 لخدمة الأبحاث الفضائية على أساس أولي (انظر الرقم   31,3-31

     (WRC-12)أرمينيا وجورجيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.
GHzنطاق التردد  يوزع    :فئة خدمة مختلفة 546.5 ستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس  ع  31,8-31,5 لى الخدمتين الثابتة والمتنقلة، 

البحرين وبيلاروس ومصر والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا  و نيا وأذربيجان  لكة العربية السعودية وأرميالبلدان التالية: المم ) في33.5 أولي (انظر الرقم 
ار وجمهورية إيران الإسلامية وإسرائيل والأردن ولبنان ومولدوفا ومنغوليا وعُمان وأوزبكستان وبولندا والجمهورية  وإستونيا والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغ

 (WRC-19)وتركيا. رية وقيرغيزستان ورومانيا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وطاجيكستان وتركمانستانالعربية السو 
النطاقات   547.5 GHzإن  GHzو   33,4-31,8 GHzو  40-37 GHzو  43,5-40,5 GHzو  52,6-51,4 GHzو  59-55,78 66-64 

أحكام   . وينبغي للإدارات أن تراعي ذلك عندما تنظر في ) * WRC75)-(2000رار  الخدمة الثابتة (انظر الق  متيسرة للتطبيقات عالية الكثافة في 
إمكاني  إلى  ونظراً  النطاقات.  ذه  متعلقة  في تنظيمية  الكثافة  عالية  تطبيقات  تنفيذ  في  ة  الساتلية  الثابتة  GHzالنطاقين   الخدمة  40-39,5 

GHzو القيود المحتمل أن تفر )، ينبغي للإدارات أن تراعي  516B.5الرقم   (انظر  42-40,5 الخدمة الثابتة،  ض على التطبيقات عالية الكثافة في أيضاً 
     (WRC-07)حسب الاقتضاء.

547A.5 دارات أن تتخذ التدابير العملية لخفض احتمالات حدوث التداخل إلى أقصى حد بين محطات الخدمة الثابتة والمحطات  ينبغي للإ
الملاح لخدمة  التابعة  جواً  في المحمولة  العاملة  الراديوية  GHzالنطاق   ة  في33,4-31,8 آخذة  المحمولة   ،  الرادارات  أنظمة  تشغيل  احتياجات  الحسبان 

(WRC-2000)جواً.    

547B.5 يوزع النطاق    :توزيع بديلGHz ت المتحدة الأمريكية لخدمتي الملاحة الراديوية والأبحاث الفضائية (فضاء سحيق)   في  32-31,8 الولا
     (WRC-97)أرض) على أساس أولي.- (فضاء

547C.5 يوزع النطاق    :توزيع بديلGHz ت المتحدة الأمريكية لخدمتي الملاحة الراديوية والأبحاث الفضائية (فضاء سحيق)   في  32,3-32 الولا
     (WRC-03)أرض) على أساس أولي.- (فضاء

547D.5 يوزع النطاق    :توزيع بديلGHz ت ا في  33-32,3 ية للخدمة ما بين السواتل وخدمة الملاحة الراديوية على أساس  لمتحدة الأمريكالولا
     (WRC-97).أولي

547E.5 يوزع النطاق   :توزيع بديلGHz ت المتحدة الأمريكية لخدمة الملاحة الراديوية على أساس  في 33,4-33     (WRC-97)أولي. الولا

السواتل   548.5 بين  الخدمة  أنظمة  تصميم  في عند  فيGHz 33-32,3النطاق   العاملة  في ،  الراديوية  الملاحة  GHz النطاق خدمة  33-32 
، تتخذ الإدارات كل الترتيبات اللازمة لتجنب التداخلات الضارة بين GHz 32,3-31,8النطاق   وكذلك خدمة الأبحاث الفضائية (فضاء سحيق) في

     (WRC-03)).707 الراديوية (انظر التوصية خدمة الملاحة هذه الخدمات، مع مراعاة جوانب السلامة في
إضافي  549.5 النطاق    : توزيع  في   GHz 36-33,4يوزع  أولي  أساس  على  والمتنقلة  الثابتة  الخدمتين  على  السعودية  أيضاً  العربية  المملكة 

ية والعراق وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وليبيا  والبحرين وبنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة وغابون وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلام 
كستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسنغافورة  وماليز ومالي والمغرب وم  وريتانيا ونيبال ونيجير وعمان و

    (WRC-12). لانكا وتوغو وتونس واليمن والصومال والسودان وجنوب السودان وسري 

 
___________________

.WRC)-(12 2012المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  : تمت مراجعة هذا القرار فيملاحظة من الأمانة * 
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 RR5-131الترددات  -IIالفصـل

GHz 40-34,2 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
تحديد راديوي للموقع  34,7-34,2

فضاء) -(فضاء سحيق) (أرض  أبحاث فضائية    
   549.5

تحديد راديوي للموقع  35,2-34,7
550.5أبحاث فضائية     
   549.5

  مساعدات أرصاد جوية 35,5-35,2
تحديد راديوي للموقع    
   549.5

مساعدات أرصاد جوية  36-35,5
(نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية   
تحديد راديوي للموقع    
(نشيطة)  أبحاث فضائية    
   549A.5  549.5

(منفعلة)استكشاف الأرض الساتلية  37-36
 بتة    
 متنقلة    
 (منفعلة) أبحاث فضائية    
   550A.5 149.5 

بتة   37,5-37
  550B.5ستثناء المتنقلة للطيران متنقلة   

أرض) -(فضاء أبحاث فضائية 
547.5 

بتة  38-37,5
  550C.5أرض)-(فضاء بتة ساتلية 

   550B.5ستثناء المتنقلة للطيران متنقلة  
أرض) -(فضاء أبحاث فضائية  
رض)أ - استكشاف الأرض الساتلية (فضاء 
 547.5 

  550D.5بتة 39,5-38
  550C.5أرض)-(فضاء بتة ساتلية 
   550B.5متنقلة 
أرض)- استكشاف الأرض الساتلية (فضاء 
 547.5 

 بتة  40-39,5
  550C.5   516B.5أرض)-(فضاء بتة ساتلية 
   550B.5متنقلة 
أرض) -(فضاء  متنقلة ساتلية 
أرض)- الساتلية (فضاءلأرض شاف ااستك 
 550E.5  547.5 
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549A.5   في النطاقGHz 36,0-35,5الفضاء   يتجاوز متوسط كثافة تدفق القدرة عند سطح الأرض التي يولدها أي محساس محمول في ، لا
أو  في (النشيطة)  الساتلية  الأرض  استكشاف  لأي خدمة  لنسبة  (النشيطة)،  الفضائية  الأبحاث  من    خدمة  أكبر  الحزمة،    0,8زاوية  مركز  من 

 WRC)-(03   هذا النطاق. في W/m)73,32dB (– القيمة

GHzيوزع النطاق    :فئة خدمة مختلفة 550.5 البلدان التالية:   ) في33.5 الأبحاث الفضائية على أساس أولي (انظر الرقم  لخدمة  35,2-34,7
     (WRC-12)رجيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان.أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والاتحاد الروسي وجو 

550A.5  752ينطبق القرار (WRC-07)  فيما يتعلق بتقاسم النطاقGHz بين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) والخدمتين    37-36
     (WRC-07)الثابتة والمتنقلة.

550B.5  نطاق التردد  يحُددGHz لاتصالات المتنقلة  المكون الأرضي لتنفيذ   ترغب في  ي تستعمله الإدارات التيكلأو أجزاء منه    43,5-37
لوائح  يمنح أولوية في يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع لها نطاق التردد هذا ولا . ولا(IMT) الدولية

إلى إمكانية نشر محطات أرضية للخدم في مدى الترددالراديو. ونظراً  GHz ة الثابتة الساتلية  في  42,5-37,5 الخدمة الثابتة  وتطبيقات عالية الكثافة 
GHz التردد  نطاقالساتلية في   GHz التردد   ونطاق   1 الإقليم في  40-39,5 GHz التردد   نطاق  في في جميع الأقاليم و   40,5-40   2في الإقليم    42-40,5
وينطبق   التردد هذه، حسب الاقتضاء.القيود المحتملة على الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاقات  أيضاً  أن تراعي  )، ينبغي للإدارات  516B.5 (انظر الرقم 

243 القرار (WRC-19).     (WRC-19) 

550C.5في لنسبة إلى الأرض  GHz  التردد  لنطاقات  الخدمة الثابتة الساتلية إن استعمال نظام ساتلي غير مستقر  -ء(فضا   39,5-37,5
GHz) ورضأ GHzأرض) و-(فضاء   42,5-39,5 GHzو)  فضاء-(أرض   50,2-47,2 )، يخضع لتطبيق أحكام الرقم  فضاء-(أرض  51,4-50,4

لنسبة المساتلية غير الخرى الأنظمة الأمع  من أجل التنسيق  12.9 غير  ، ولكن ليس مع الأنظمة الساتلية الخدمة الثابتة الساتلية في إلى الأرض  ستقرة 
770في الخدمات الأخرى. وينطبق القرار  لنسبة إلى الأرض ةستقر الم (WRC-19) 2.22 أيضاً ويستمر تطبيق الرقم.(WRC-19)      

550D.5الترددلخدمة الثابتة في نطاق  لتوزيع  ال  يحدد GHz الإدارات الراغبة في تنفيذ محطات المنصات    جانب   من   العالمي  للاستعمال  39,5-38
  أن تطالب  طات المنصات عالية الارتفاع للمحطة الأرضية التابعة لمحإلى الأرض، لا يجوز    HAPSطات  وفي الاتجاه من المح  . (HAPS)عالية الارتفاع  

ستعمل نطاق التردد هذا توهذا التحديد لا يحول دون أن   .43A.5ينطبق الرقم  لحماية من المحطات في الخدمات الثابتة والمتنقلة والثابتة الساتلية؛ ولا 
 على أساس أولي مشترك كما أنه لا يحدد أولوية في لوائح الراديو. علاوةً التردد هذا  طاق  ن  لهاموزع    أخرى  خدمات  أو   الثابتة  للخدمة  أخرى  اتتطبيق

ت يكون استعمال محطا  دون مبرر. ويجب أن   والمتنقلة الثابتة الساتلية والثابتة    ات تقيد تطور الخدمأن    طات المنصات عالية الارتفاع لا يجوز لمحعلى ذلك،  
     (WRC-19).(WRC-19) 168لقرار حكام الأ  وفقاً دمة الثابتة هذا  المنصات عالية الارتفاع لتوزيع الخ

550E.5لنسبة إلى الأرض في  نظمة  الأاستعمال    إن GHzالتردد  لنطاقي    )أرض-فضاء(  الخدمة المتنقلة الساتليةالساتلية غير المستقرة  40-39,5 
GHzو  لنسبة إلى    40,5-40 من    12.9 لتطبيق أحكام الرقميخضع    ،أرض) - (فضاء   الساتلية   الثابتة  الخدمة  الأرض فيوالأنظمة الساتلية غير المستقرة 

لنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة المتنقلة الساتلية، ولكن ليسلتنسيق أجل ا مع الأنظمة   مع الأنظمة الأخرى الساتلية غير المستقرة 
الأرض  ةستقر المغير  الساتلية   إلى  الأخرى.   لنسبة  الخدمات  الرقمفي  تطبيق  ل  2.22 ويستمر  المستقرة  غير  الساتلية  للأنظمة  إلى  لنسبة  نسبة 
 (WRC-19)الأرض.
551.5 (SUP - WRC-97) 

551A.5 (SUP - WRC-03)  

551AA.5 (SUP - WRC-03) 
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GHz 47,5-40 
 ع على الخدمات وزيالت

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
 فضاء) - (أرض استكشاف الأرض الساتلية  40,5-40

 بتة     
   550C.5  516B.5أرض)-(فضاء بتة ساتلية    
  550B.5متنقلة    
 أرض) -(فضاء  متنقلة ساتلية    
 فضاء) -(أرض أبحاث فضائية     
رض)أ - استكشاف الأرض الساتلية (فضاء    

550E.5 
41-40,5 

 بتة 
بتة ساتلية 
  550C.5أرض)- (فضاء

برية  متنقلة 
550B.5
إذاعية

إذاعية ساتلية 
 للطيران  متنقلة
 بحرية  متنقلة

 
547.5 

41-40,5 
بتة 

بتة ساتلية 
  550C.5  516B.5أرض)- (فضاء

برية  متنقلة 
550B.5
 إذاعية

 إذاعية ساتلية 
 للطيران  متنقلة
ية بحر  متنقلة

 أرض) -متنقلة ساتلية (فضاء
547.5 

41-40,5 
بتة 

 بتة ساتلية 
  550C.5أرض)- (فضاء

برية  متنقلة 
550B.5
إذاعية

 إذاعية ساتلية 
 للطيران  متنقلة
 بحرية  متنقلة

547.5

بتة  42,5-41
   550C.5  516B.5أرض)-(فضاءبتة ساتلية   

   550B.5متنقلة برية
 إذاعية  
 ة ساتلية اعيإذ  
 للطيران  متنقلة    
بحرية  متنقلة   

551I.5  551H.5  551F.5  547.5 
 بتة   43,5-42,5
   552.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية   
  550B.5ستثناء المتنقلة للطيران متنقلة    
 فلك راديوي    
   547.5  149.5

  553A.5  553.5متنقلة  47-43,5
 لية ات س متنقلة    
ملاحة راديوية    
 ملاحة راديوية ساتلية    
   554.5 

هواة  47,2-47
 ساتلية  هواة   
 بتة   47,5-47,2
   550C.5  552.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية   
  553B.5متنقلة   
   552A.5 

 

- 167 -



RR5-134 الفصـلII-  الترددات

551B.5 (SUP - WRC-2000) 
551C.5 (SUP - WRC-2000)  
551D.5 (SUP - WRC-2000)  
551E.5 (SUP - WRC-2000) 
551F.5 يكون توزيع النطاق    :فئة خدمة مختلفةGHz ن للخدمة المتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم  في  42,5-41,5  (WRC-97)). 33.5 اليا
551G.5 (SUP - WRC-03)  
551H.5 في الناتجة  المكافئة  القدرة  تدفق  التردد   إن كثافة  في ن  ع  GHz 43,5-42,5نطاق  العاملة  الفضائية  المحطات  نطاق   جميع 

GHz التردد لنسبة إلى الأرض في في  42,5-42 الخدمة الإذاعية الساتلية،  أرض)، أو في- الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء أي نظام ساتلي غير مستقر 
ت: من الوق 2%موقع أي محطة فلك راديوي خلال أكثر من  تتجاوز القيم التالية في  يجب ألا

  ) 2302dB(W/m  في GHz 1  و) 2462dB(W/m  أي   فيkHz 500    42,5من نطاق التردد-GHz 43,5  موقع أي محطة فلك   في
 راديوي مسجلة كراصدة راديوية بطبق وحيد؛

  ) 2092dB(W/m  أي   فيkHz 500    42,5من نطاق التردد-GHz 43,5  موقع أي محطة فلك راديوي مسجلة كمحطة قياس   في
 ط أساس طويل جداً. خ ذيللتداخل 

ستخدام المنهجية الواردة في   ITU-R التوصية  وسيتم تقييم هذه القيم الخاصة بكثافة تدفق القدرة المكافئة  S.1586-1    ومخطط الهوائي
لما يرد في المرجعي والكسب الأقصى للهوائي في ITU-Rالتوصية   خدمة الفلك الراديوي وفقاً  RA.1631-0  كملها ولزوا ء  ماوسينطبق على الس

 حالة عدم وجود معلومات مبلغة).  في 5للراصدة الراديوية (وينبغي اعتماد قيمة افتراضية لها تبلغ   minالارتفاع التي تزيد عن أدنى زاوية تشغيل 
 وتنطبق هذه القيم على أي محطة فلك راديوي تكون:   

 ؛2004يناير  4لات الراديوية عنها قبل صا توتم تبليغ مكتب الا 2003يوليو  5إما قيد التشغيل قبل  -
ريخ استلام معلومات التنسيق أو - لنسبة  4 التذييل  التبليغ الكاملة المقصودة في أو تم التبليغ عنها قبل  ، حسب الاقتضاء، 

 للمحطة الفضائية التي تنطبق عليها الحدود.
مع الإدارات التي رخصت  ويجوز لمحطات الفلك الراديوي الأخرى التي تم التبليغ عنها     لمحطات  بعد هذه التواريخ أن تلتمس اتفاقاً 

743الفضائية. وينطبق القرار  (WRC-03) بعة لأي بلد تواف  هذه الحاشية في . ويجوز تجاوز الحدود الواردة في2الإقليم  في ق موقع محطة فلك راديوي 
       (WRC-15)إدارته على ذلك. 

551I.5 الق تدفق  فيإن كثافة  GHzالنطاق   درة  في   43,5-42,5 عاملة  الأرض  إلى  لنسبة  مستقرة  فضائية  محطة  أي  عن  النطاق   الناتجة 
GHz  راديوي:  موقع أي محطة فلك  ية فيالخدمة الإذاعية الساتلية، يجب ألا تتجاوز القيم التال  أرض) أو- الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء في 42,5-42

  ) 1372dB(W/m  في GHz 1  و) 1532dB(W/m  أي   فيkHz 500    42,5من النطاق-GHz 43,5  موقع أي محطة فلك   في
 راديوي مسجلة كراصدة راديوية بطبق وحيد؛

  ) 1162dB(W/m  500أي   فيkHz    43,5-42,5من النطاقGHz  محطة قياس للتداخل  موقع أي محطة فلك راديوي مسجلة ك في
 ذي خط أساس طويل جداً. 

 لك راديوي تكون: يم على أي محطة فوتنطبق هذه الق  
 ؛2004يناير  4وتم تبليغ مكتب الاتصالات الراديوية عنها قبل  2003يوليو  5إما قيد التشغيل قبل  -
ريخ استلام معلومات التنسيق أو - لنسبة  4 التذييل  قصودة فيالتبليغ الكاملة الم أو تم التبليغ عنها قبل  ، حسب الاقتضاء، 

 ية التي تنطبق عليها الحدود.للمحطة الفضائ
لمحطات     مع الإدارات التي رخصت  ويجوز لمحطات الفلك الراديوي الأخرى التي تم التبليغ عنها بعد هذه التواريخ أن تلتمس اتفاقاً 

بعة لأي بلد  موقع محطة هذه الحاشية في . ويجوز تجاوز الحدود الواردة في2الإقليم  في (WRC-03) 743الفضائية. وينطبق القرار  توافق فلك راديوي 
     (WRC-03)إدارته على ذلك. 
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GHzالنطاقين   إن جزء الطيف الموزع في 552.5 GHzو  43,5-42,5 الاتجاه   للخدمة الثابتة الساتلية من أجل الإرسالات في  50,2-47,2
GHzالنطاق   فضاء يكون أعرض من الجزء الموزع في-أرض وفير وصلات التغذية للسواتل ا يسمح بتأرض، مم-تجاه فضاءالا للإرسالات في   39,5-37,5

لكي يحتجز النطاق   وتحث الإدارات على اتخاذ كل التدابير الممكنة عملياً  GHzالإذاعية.  لوصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية    49,2-47,2
 . GHz 42,5-40,5النطاق   العاملة في

552A.5  توزيع GHz  التردد   نطاقي إن  GHzو  47,5-47,2 عالية    للخدمة  48,2-47,9 المنصات  محطات  لاستعمال  محدد  الثابتة 
. وهذا التحديد لا يحول دون أن يستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموزع لها نطاق التردد هذا على أساس أولي مشترك (HAPS) الارتفاع

GHz نطاقي التردد  اع لتوزيع الخدمة الثابتة في محطات المنصات عالية الارتف كما أنه لا يحدد أولوية في لوائح الراديو. ويكون استعمال   47,5-47,2 
GHzو 122وفقاً لأحكام القرار  48,2-47,9 (Rev.WRC-19).(WRC-19)

GHzالنطاقين   يجوز لمحطات الخدمة المتنقلة البرية أن تعمل في 553.5 GHzو   47-43,5 اراً لخدمات  ، شريطة ألا تسبب تداخلاً ض71-66
     (WRC-2000)).43.5ديوية الفضائية التي وزعت عليها هذه النطاقات (انظر الرقم  الاتصالات الرا

553A.5 يحُدد نطاق التردد GHz هورية  وأنغولا والبحرين وبيلاروس وبنن وبوتسوا والبرازيل وبوركينا فاصو وكابو فيردي وجم  الجزائر في  47-45,5
ن وغينيا وغينياكرواتيا والإمارات العربية  كور وكوت ديفوار و  بيساو وهنغار وجمهورية إيران -المتحدة وإستونيا وإسواتيني وغابون وغامبيا وغا واليو

ميبيا والنيجر شيوس وموريتانيا وموزامبيق  الإسلامية والعراق والأردن والكويت وليسوتو ولاتفيا وليبير وليتوانيا ومدغشقر وملاوي ومالي والمغرب وموري و
وزمبابوي  وتونس وزامبيا  والسويد وتنزانيا وتوغو  وسلوفينيا والسودان وجنوب إفريقيا  والسنغال وسيشيل وسيراليون  وقطر  لكي تستعمله   ونيجير وعُمان 

لخدمة المتنقلة للطيران وخدمة ي ف و   . 553.5 لرقم مراعاة ا  مع  ، (IMT) لاتصالات المتنقلة الدوليةالمكون الأرضي ل تنفيذ   الإدارات التي ترغب في ما يتعلق 
استعمال   يخضع  الراديوية،  هذاالملاحة  التردد  الدولية إلى  نطاق  المتنقلة  الاتصالات  تتسبب   ويجب ألا   21.9 بموجب الرقم الإدارات المعنية    موافقة   لتنفيذ 

لحما   هذه الخدمات الموزع لها نطاق التردد هذا  تداخل ضار على  في  ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق التردد هذا أي   ية منها. وألا تطالب 
     (WRC-19). (WRC-19) 244 القرار وينطبق  لوائح الراديو.  يمنح أولوية في ولا   الموزع لها نطاق التردد هذا تطبيق للخدمات  

553B.5   التردد نطاق  GHzيحُدد  الإقليم    48,2-47,2 التالية  و   2في  تستعالبلدان  الإدلكي  المتنقلة    الاتصالاتتنفيذ   في   الراغبة ارات  مله 
وبوركينا فاصو وبوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى    بوتسوا : الجزائر وأنغولا والمملكة العربية السعودية وأستراليا والبحرين وبنن و (IMT) الدولية

بوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة وإسواتيني وإثيوبيا وغابون وغامبيا وغا وغينيا وجزر القمر وجمهورية الكونغو وجمهورية كور وكوت ديفوار وجي
ن والأردن وكينيا والكويت وليسوتو وليبير وليبيا و ند وجمهورية إيران الإبيساو وغينيا الاستوائية واله-وغينيا  ماليزومدغشقر و   ليتوانياسلامية والعراق واليا

ميبيا والنيجر ونيجير وعُمان وأوغندا وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو  ب وموريشيوس وموريتانوملاوي ومالي والمغر  يا وموزامبيق و
وروا وسانالديمقراطية  و  ندا  وسيراليون  وسيشيل  والسنغال  وبرينسيبي  إفريقيا   سنغافورةتومي  وجنوب  السودان  وجنوب  والسودان  والصومال  وسلوفينيا 

لها نطاق    ع يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاق التردد هذا أي تطبيق للخدمات الموز  ولاوتنزانيا وتشاد وتوغو وتونس وزامبيا وزمبابوي.    السويد و 
      (WRC-19).(WRC-19) 243. وينطبق القرار الراديو لوائح أولوية في أي  يحدد ولا دد هذا التر 

الساتل 554.5 للوصلات  أيضاً  برية  يرخص  محطات  بين  الواصلة  في ية  النطاقات   واقعة  ضمن  محددة  بتة  GHzنقاط  47-43,5  
GHzو GHzو  71-66 GHzو   100-95 GHzو  130-123 GHzو  200-191,8 في   265-252 الوصلات  هذه  تشغل  المتنقلة   حين  الخدمة  إطار 

    (WRC-2000)خدمة الملاحة الراديوية الساتلية. الساتلية أو 
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RR5-136 الفصـلII-  الترددات

GHz 51,4-47,5 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
47,9-47,5 

 بتة 
 بتة ساتلية 
  550C.5  552.5فضاء)-(أرض
 554A.5  516B.5أرض)- (فضاء
  553B.5متنقلة

47,9-47,5 
 بتة  
  550C.5  552.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية 
  553B.5متنقلة 

 بتة  48,2-47,9
   550C.5  552.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية 
   553B.5متنقلة 
 552A.5 

48,54-48,2 
 بتة 

 بتة ساتلية 
  550C.5  552.5فضاء)-(أرض
   554A.5  516B.5أرض)- (فضاء

555B.5 
متنقلة 

50,2-48,2 
 بتة   
  550C.5  516B.5  338A.5فضاء)-(أرضبتة ساتلية   

552.5 
 متنقلة   

49,44-48,54 
بتة 

 بتة ساتلية 
   550C.5  552.5فضاء) - (أرض 

متنقلة 
555.5  340.5  149.5 

50,2-49,44 
 بتة 

 بتة ساتلية 
  550C.5  338A.5فضاء) - (أرض 

552.5 
  554A.5  516B.5أرض)- (فضاء

555B.5 
 149.5  340.5  555.5  متنقلة 

 (منفعلة) الساتليةالأرض  استكشاف   50,4-50,2
 (منفعلة)  فضائية   أبحاث  
  340.5 

 بتة  51,4-50,4
  550C.5  338A.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية  
متنقلة   
فضاء) -متنقلة ساتلية (أرض  
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 RR5-137الترددات  -IIالفصـل

554A.5   أرض) للنطاقات  -(فضاء  الساتلية يقتصر استعمال الخدمة الثابتةGHz GHzو  47,9-47,5 GHzو  48,54-48,2 على   50,2-49,44
لنسبة إلى الأرض.     (WRC-03)السواتل المستقرة 

GHzيوزع النطاق   :توزيع إضافي 555.5      (WRC-2000)أيضاً لخدمة الفلك الراديوي على أساس أولي. 49,04-48,94
555A.5 (SUP - WRC-03)  
555B.5 النطاق   إن كثافة تدفق القدرة فيGHz 49,04-48,94  لنسبة إلى الأرض فيئاالتي تنتجها أي محطة فض الخدمة الثابتة   ية مستقرة 

(فضاء في-الساتلية  تعمل  تتجاوز    GHz 50,2-49,44و  GHz 48,54-48,2النطاقين   أرض)  ألا  نطاق   في  W/mdB)2(−151,8يجب  أي 
kHz يبلغ      (WRC-03)موقع أي محطة علم فلك راديوي. في 500
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RR5-138 الفصـلII-  الترددات

GHz 55,78-51,4 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
 بتة   52,4-51,4

   555C.5فضاء)-(أرض بتة ساتلية    
 متنقلة     
   556.5  547.5  338A.5 

  338A.5بتة 52,6-52,4
 متنقلة     
   556.5 547.5 

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 54,25-52,6
) فعلة(من أبحاث فضائية    
   556.5  340.5 

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 55,78-54,25
556A.5 بين السواتل    
(منفعلة)  أبحاث فضائية    
   556B.5

555C.5 لنطاق التردد  فضاء)  -يقتصر استعمال الخدمة الثابتة الساتلية (أرضGHz 52,4-51,4    لنسبة إلى  على الشبكات الساتلية المستقرة 
ت بحد أدنى لقطر الهوائي يبلغ لرضية الأطات المحويجب أن تقتصر المحطات الأرضية على رض. الأ mلبوا 2,4.(WRC-19)     

في   يمكن 556.5 الراديوي  الفلك  أرصاد  GHzالنطاقات   إجراء  GHzو   54,25-51,4 GHzو   59-58,2 ترتيبات    65-64 بموجب 
(WRC-2000)نية. وط 

556A.5 اتل للنطاقات  دمة ما بين السو إن استعمال الخGHz GHzو  56,9-54,25 GHzو  58,2-57 يقتصر على السواتل المستقرة    59,3-59
،  MHz)/2dB(W/m 100  147-الخدمة ما بين السواتل القيمة   لنسبة إلى الأرض. ويجب ألا تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناتجة عن إرسالات محطة في

ي ارتفاع ابتداءً من  جميع الظرو  ع زوا الوصول، وفيبشأن مصدر تداخلات واحد ولجمي kmف وجميع طرائق التشكيل، وفيما يتعلق  kmإلى    0 1 000  
    (WRC-97)فوق سطح الأرض.

556B.5 إضافي النطاق    : توزيع  GHzيوزع  أسا أيضاً   55,78-54,25 على  المتنقلة  الكثافة  للخدمة  منخفضة  للاستعمالات  أولي  س 
ن. في     (WRC-97)اليا
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 RR5-139الترددات  -IIالفصـل

GHz 66-55,78 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 56,9-55,78

557A.5بتة     
556A.5  بين السواتل    
558.5متنقلة     
(منفعلة)  فضائية أبحاث     
   557.5   547.5

(منفعلة) لساتليةاستكشاف الأرض ا 57-56,9
بتة    
558A.5 بين السواتل    
558.5متنقلة     
(منفعلة)  أبحاث فضائية    
   557.5   547.5

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 58,2-57
بتة    
556A.5 بين السواتل    
558.5متنقلة    
(منفعلة)  أبحاث فضائية    
   557.5   547.5

(منفعلة) الساتليةالأرض  استكشاف  59-58,2
بتة    
متنقلة    
(منفعلة)  أبحاث فضائية    
   556.5   547.5

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 59,3-59
بتة    
556A.5 بين السواتل    
558.5متنقلة     
559.5 للموقعتحديد راديوي    
(منفعلة)  أبحاث فضائية    

بتة  64-59,3
ل لسواتبين ا   
558.5متنقلة     
559.5تحديد راديوي للموقع     
   138.5

بتة  65-64
بين السواتل    
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة    
   556.5   547.5

استكشاف الأرض الساتلية  66-65
بتة    
بين السواتل    
ستثناء المتنقلة للطيران  متنقلة    
أبحاث فضائية    
   547.5
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RR5-140 الفصـلII-  الترددات

ن. أيضاً لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أولي في  GHz 58,2-55,78يوزع النطاق   :توزيع إضافي 557.5      (WRC-97)اليا

557A.5   بعة للخدمة الثابتة ألا تتجاوز القيمة dB(W/MHz)يجب على الكثافة العظمى للقدرة التي يقدمها مرسل إلى هوائي محطة  26−  ،
GHzالنطاق  حماية المحطات التابعة لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) في  أجل من 56,26-55,78.(WRC-2000)     

المتن 558.5 الخدمة  لمحطات  فييجوز  تعمل  أن  للطيران  GHzالنطاقات   قلة  GHzو  58,2-55,78 GHzو  64-59 71-66 
GHzو GHzو  123-122,25 GHzو  134-130 GHzو  174,8-167 بين السواتل (انظر  ، شريطة ألا تسبب تداخلاً ضاراً للخدمة ما200-191,8

    (WRC-2000)).43.5 الرقم 

558A.5   للنطاق السواتل  بين  ما  الأنظمة  استعمال  GHzإن  الأرض    57-56,9 إلى  لنسبة  المستقرة  السواتل  بين  الوصلات  على  يقتصر 
إ وعلى لنسبة  المستقرة  غير  السواتل  فيإرسالات  الأرض  سواتل  لى  نحو  موجهة  الإرسالات  هذه  تكون  عندما  الأرض  إلى  لنسبة  مرتفعة  مدارات 

لنسبة إلى الأرض، يجب ألا تتجاوز كثافة تدفق القدرة مدارات منخفضة   في   لنسبة إلى الأرض. وفيما يتعلق بوصلات بين سواتل مستقرة 
جميع الظروف وجميع طرائق التشكيل، وفيما يتعلق  الوصول، وفيواحد ولجميع زوا  ، بشأن مصدر تداخلاتMHz)/2dB(W/m 100 147- القيمة

kmإلى  km 0ي ارتفاع ابتداءً من  1  (WRC-97)فوق سطح الأرض. 000

GHzالنطاق   تشغل الرادارات المحمولة جواً التابعة لخدمة التحديد الراديوي للموقع في  559.5 لاً ضاراً للخدمة  تسبب تداخ ، شريطة ألا64-59
    (WRC-2000)).43.5ين السواتل (انظر الرقم ما ب
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 RR5-141الترددات  -IIالفصـل

GHz 81-66 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بين السواتل  71-66

559AA.5  558.5  553.5
متنقلة ساتلية 
ملاحة راديوية 

ملاحة راديوية ساتلية 
554.5

بتة 74-71
أرض) -(فضاء بتة ساتلية  
متنقلة   
أرض) -(فضاءمتنقلة ساتلية    

بتة 76-74
 أرض) -(فضاء بتة ساتلية  
متنقلة   
 إذاعية   
 إذاعية ساتلية    
أرض) -أبحاث فضائية (فضاء  
   561.5 

فلك راديوي 77,5-76
 راديوي للموقع تحديد    
 هواة   
تلية هواة سا  
أرض) -أبحاث فضائية (فضاء  
   149.5 

هواة 78-77,5
559B.5تحديد راديوي للموقع    
 هواة ساتلية   
فلك راديوي   
 أرض) -أبحاث فضائية (فضاء   
   149.5 

 تحديد راديوي للموقع 79-78
هواة  

هواة ساتلية   
فلك راديوي   
 أرض) -أبحاث فضائية (فضاء   
  560.5  149.5

فلك راديوي  81-79
 تحديد راديوي للموقع    
 هواة   
هواة ساتلية   
أرض) -أبحاث فضائية (فضاء  
   149.5 
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RR5-142 الفصـلII-  الترددات

559A.5 (SUP - WRC-07)  

559AA.5   التردد نطاق  GHzيحُدد  في  71-66 ترغب  التي  الإدارات  تستعمله  لتنفيذ   لكي  الأرضي  الدوليةالمكون  المتنقلة  . (IMT) لاتصالات 
أي تطبيق ولا  هذا  التردد  نطاق  يستعمل  دون أن  التحديد  هذا  ولا  يحول  هذا  التردد  نطاق  لها  الموزع  في  للخدمات  أولوية  الراديو. يمنح  وينطبق   لوائح 

 (WRC-19)     . (WRC-19) 241 القرار
559B.5  التردد  يقتصر استخدام خدمة التحديد الراديوي للموقع لنطاقGHz للتطبيقات الأرضية، بما  قصيرة المدى    على الرادارات  78-77,5

في في الرادارات  لهذه  التقنية  الخصائص  وترد  المركبات.  رادارات  تطبيقات  التوصية ذلك  من  نسخة  ITU-R أحدث  M.2057لا أحكام  .  تنطبق 
(WRC-15)      .10.4 الرقم 

GHzالنطاق  تشغل الرادارات الموضوعة على متن محطات فضائية في 560.5 خدمة استكشاف الأرض الساتلية   أساس أولي في  لىع  79-78
وخدمة الأبحاث الفضائية. 

GHzالنطاق   يجب على محطات الخدمات الثابتة والمتنقلة والإذاعية في  561.5  ضاراً لمحطات الخدمة الثابتة الساتلية  ألا تسبب تداخلاً   76-74
    (WRC-2000)لمؤتمر المكلف بتخطيط تخصيصات التردد للخدمة الإذاعية الساتلية.لمحطات الخدمة الإذاعية الساتلية العاملة طبقاً لمقررات ا أو
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 RR5-143الترددات  -IIصـلالف

GHz 86-81 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
338A.5  بتة 84-81

فضاء) -(أرض بتة ساتلية   
متنقلة    
فضاء) -(أرض  متنقلة ساتلية   
وي فلك رادي   
 أرض) -أبحاث فضائية (فضاء   
   149.5  561A.5 

338A.5   بتة 86-84
 561B.5فضاء)  -(أرضبتة ساتلية    
متنقلة    
فلك راديوي    
   149.5

561A.5  يوزع النطاقGHz نوي. 81,5-81     (WRC-2000)أيضاً على خدمتي الهواة والهواة الساتلية على أساس 

561B.5 مال النطاق  يقتصر استعMHz ن على وصلات التغذية في فضاء) في -للخدمة الثابتة الساتلية (أرض  86-84 الخدمة الإذاعية   اليا
لنسبة إلى الأرض.الساتلية التي تستخدم مدار السواتل      (WRC-2000)المستقرة 
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RR5-144 الفصـلII-  الترددات

GHz 111,8-86 
 التوزيع على الخدمات 

 3ليم الإق 2الإقليم  1الإقليم 
(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 92-86

فلك راديوي    
(منفعلة)  أبحاث فضائية    
   340.5

338A.5بتة   94-92
 متنقلة    
 راديوي فلك     
تحديد راديوي للموقع    
   149.5

(نشيطة) استكشاف الأرض الساتلية 94,1-94
تحديد راديوي للموقع    
) (نشيطة أبحاث فضائية    
 فلك راديوي    
   562.5  562A.5

بتة  95-94,1
متنقلة    
فلك راديوي    
تحديد راديوي للموقع    
   149.5 

بتة  100-95
 متنقلة     
فلك راديوي    
 تحديد راديوي للموقع    
ملاحة راديوية    
ملاحة راديوية ساتلية    
   554.5   149.5

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 102-100
فلك راديوي    
(منفعلة)  أبحاث فضائية    
   341.5   340.5

بتة  105-102
متنقلة    
 فلك راديوي    
   341.5   149.5

بتة  109,5-105
 متنقلة    
 فلك راديوي    
562B.5(منفعلة)   أبحاث فضائية    
   341.5   149.5

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 111,8-109,5
فلك راديوي    
(منفعلة)  أبحاث فضائية    
   341.5   340.5
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 RR5-145الترددات  -IIالفصـل

النطاق   562.5 استعمال  GHzإن  على    94,1-94 يقتصر  (النشيطة)  الفضائية  والأبحاث  (النشيطة)  الساتلية  الأرض  استكشاف  لخدمتي 
    (WRC-97)رادارات السُحُب المحمولة على مركبات فضائية.

562A.5 ا لإرسالات  ايحتمل  الفضائية  فيلمحطات  العاملة  (النشيطة)  الساتلية  الأرض  استكشاف  لخدمة  GHzالنطاقين   لتابعة  94,1-94 
GHzو الفلك الراديوي، فعلى   خدمة الفلك الراديوي، أن تلحق الضرر ببعض أجهزة الاستقبال في والموجهة نحو الحزمة الرئيسية لهوائي في   134-130

قدر  ذلك  حصول  تتجنب  لكي  تشغيلها  أعمال  معاً  تخطط  أن  المعنية  الراديوي  الفلك  ومحطات  الإرسال  أجهزة  تشغل  التي  الفضائية  الوكالات 
     (WRC-2000)ان.الإمك

562B.5 التردد  نطاقات  إن استعمال هذا التوزيع في  GHz GHzو  109,5-105 GHzو  114,25-111,8 مقصور على المهمات    226-217
     (WRC-19). فقط الفضائية لخدمة الفلك الراديوي 
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RR5-146 الفصـلII-  الترددات

GHz 119,98-111,8 
 التوزيع على الخدمات 

 3 الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بتة  114,25-111,8

 متنقلة    
فلك راديوي    
562B.5(منفعلة)   أبحاث فضائية    
   341.5   149.5

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 116-114,25
فلك راديوي    
(منفعلة)  أبحاث فضائية    
   341.5   340.5

(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 119,98-116
562C.5 بين السواتل    
(منفعلة)  أبحاث فضائية    
   341.5

562C.5   يقتصر استعمال الخدمة ما بين السواتل للنطاقGHz لنسبة إلى   على السواتل الموجودة في  122,25-116 مدار السواتل المستقرة 
بعة للخدمة ما بين ا من محطة  ويجب على كثافة تدفق القدرة الناتجة عن مصدر تداخل وحيد  جميع الظروف ولجميع طرائق   لسواتل، في الأرض. 

kmو  0التشكيل، عند جميع الارتفاعات المحصورة بين   1 لنسبة إلى الأرض التي  فوق سطح الأرض وبج  000 وار جميع المواقع المدارية للسواتل المستقرة 
WRC)-(2000    ول. من أجل جميع زوا الوص W/m)148MHz))·2dB–تشغلها محاسيس منفعلة، ألا تتجاوز القيمة 
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 RR5-147الترددات  -IIالفصـل

GHz 151,5-119,98 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
(منفعلة) استكشاف الأرض الساتلية 122,25-119,98

562C.5بين السواتل     
(منفعلة)  أبحاث فضائية    
   341.5   138.5

 بتة  123-122,25
بين السواتل    
558.5لة  متنق   
هواة   
   138.5

أرض) -(فضاءبتة ساتلية  130-123
أرض) -(فضاءمتنقلة ساتلية    
 ملاحة راديوية    
ملاحة راديوية ساتلية    
562D.5فلك راديوي     
   554.5 149.5 

562E.5(نشيطة)  استكشاف الأرض الساتلية 134-130
بتة    
 بين السواتل    
 558.5متنقلة     
 فلك راديوي    
   149.5  562A.5 

هواة 136-134
هواة ساتلية    
 فلك راديوي    

فلك راديوي  141-136
تحديد راديوي للموقع    
 هواة   
 هواة ساتلية    
   149.5 

بتة  148,5-141
متنقلة    
 فلك راديوي    
 تحديد راديوي للموقع    
   149.5 

(منفعلة) اتليةاستكشاف الأرض الس 151,5-148,5
فلك راديوي    
 (منفعلة)  أبحاث فضائية    
   340.5 

562D.5  توزع نطاقات التردد    :توزيع إضافيGHz GHzو  130-128 GHzو  171,6-171 GHzو  172,8-172,2 جمهورية   في  174-173,3
هذه  نطاقات التردد المشار إليها في هورية كور العاملة فيجم كور أيضاً لخدمة الفلك الراديوي على أساس أولي. ويجب على محطات الفلك الراديوي في

لحماية من الخدمات العاملة فيت الحاشية ألا       (WRC-15).تقيد استعمالها وتطورها  بلدان أخرى وفقاً للوائح الراديو وألا طالب 

562E.5   يقتصر التوزيع لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) على النطاقGHz 134-133,5.(WRC-2000)    
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RR5-148 الفصـلII-  الترددات

GHz 158,5-151,5 

 التوزيع على الخدمات 
 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 

بتة  155,5-151,5
 متنقلة    
 فلك راديوي    
 تحديد راديوي للموقع    
   149.5 

بتة   158,5-155,5
 متنقلة    
 فلك راديوي    
  149.5

562F.5 (SUP - WRC-19)

562G.5 (SUP - WRC-19)
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 RR5-149الترددات  -IIالفصـل

GHz 200-158,5 
 الخدمات التوزيع على 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
بتة  164-158,5

 أرض) -(فضاءبتة ساتلية    
 متنقلة    
 أرض) -(فضاءمتنقلة ساتلية     

(منفعلة)استكشاف الأرض الساتلية  167-164
 فلك راديوي    
 لة) (منفع أبحاث فضائية    
   340.5 

بتة  174,5-167
 أرض) -(فضاءبتة ساتلية    
 بين السواتل    
 558.5 متنقلة    
   149.5  562D.5 

بتة  174,8-174,5
 بين السواتل    
 558.5متنقلة     

(منفعلة)استكشاف الأرض الساتلية  182-174,8
 562H.5بين السواتل     
 (منفعلة)  أبحاث فضائية    

(منفعلة)استكشاف الأرض الساتلية  185-182
 فلك راديوي     
 (منفعلة)   أبحاث فضائية    
   340.5    

 (منفعلة)استكشاف الأرض الساتلية  190-185
 562H.5بين السواتل     
 (منفعلة) أبحاث فضائية    

(منفعلة)استكشاف الأرض الساتلية  191,8-190
 (منفعلة) أبحاث فضائية    
   340.5 

بتة  200-191,8
 بين السواتل    
 558.5متنقلة     
 متنقلة ساتلية    
 ملاحة راديوية    
 ملاحة راديوية ساتلية    
   149.5  341.5  554.5 

562H.5   السواتل للنطاقين بين  الخدمة ما  استعمال  GHzيقتصر  GHzو  182-174,8 في  190-185 الموجودة  السواتل  السواتل   على  مدار 
لن بعة للخدمة ما بين السواتل، فيالمستقرة  جميع الظروف   سبة إلى الأرض. ويجب على كثافة تدفق القدرة الناتجة عن مصدر تداخل وحيد من محطة 

kmو  0ولجميع طرائق التشكيل، عند جميع الارتفاعات المحصورة بين  1 لنسب فوق سطح الأرض، و  000 ة  بجوار جميع المواقع المدارية للسواتل المستقرة 
WRC)-(2000    من أجل جميع زوا الوصول.  W/m)144MHz))·2dB-إلى الأرض التي تشغلها محاسيس منفعلة، ألا تتجاوز القيمة 

563.5 (SUP - WRC-03)  
563A.5   بقياسات للقيام  الأرض  سطح  على  المقامة  المنفعلة  المحاسيس  النطاقات  إن  تستعمل  GHzجوية  GHzو  209-200 238-235  

GHzو GHzو 252-250 ت الجو الأرضي. 275-265     (WRC-2000)لمراقبة مكو
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RR5-150 الفصـلII-  الترددات

GHz 248-200 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
(منفعلة)استكشاف الأرض الساتلية  209-200

 فلك راديوي    
 (منفعلة) أبحاث فضائية    
   340.5  341.5  563A.5 

بتة  217-209
 فضاء) -(أرضساتلية بتة    
 متنقلة    
 فلك راديوي    
   149.5  341.5 

بتة  226-217
 فضاء) -(أرضبتة ساتلية    
 متنقلة    
 فلك راديوي    
 562B.5(منفعلة)  أبحاث فضائية    
   149.5  341.5 

 (منفعلة)استكشاف الأرض الساتلية  231,5-226
 فلك راديوي    
 (منفعلة) أبحاث فضائية    
   340.5 

بتة  232-231,5
 متنقلة    
 تحديد راديوي للموقع    

 بتة  235-232
 أرض) -(فضاءبتة ساتلية    
 متنقلة    
 تحديد راديوي للموقع    

 (منفعلة)استكشاف الأرض الساتلية  238-235
 أرض) -(فضاءبتة ساتلية    
 (منفعلة) أبحاث فضائية    
   563A.5  563B.5 

تة ب 240-238
 أرض) -(فضاءبتة ساتلية    
 متنقلة    
 تحديد راديوي للموقع    
 ملاحة راديوية    
 ملاحة راديوية ساتلية    

 بتة  241-240
 متنقلة    
 راديوي للموقع تحديد    

 فلك راديوي  248-241
 تحديد راديوي للموقع    
 هواة   
 هواة ساتلية    
   138.5  149.5 

563B.5   يوزع النطاقGHz على خدمة استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة) وعلى خدمة الأبحاث الفضائية (نشيطة)    238-237,9 أيضاً 
    (WRC-2000)الفضاء لرصد السحب. فقط للرادارات المحمولة في
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 RR5-151الترددات  -IIالفصـل

GHz 3 000-248 
 التوزيع على الخدمات 

 3الإقليم  2الإقليم  1الإقليم 
هواة 250-248

 هواة ساتلية    
 راديوي فلك    
   149.5 

(منفعلة)استكشاف الأرض الساتلية  252-250
 فلك راديوي    
 (منفعلة) أبحاث فضائية    
   340.5  563A.5 

 بتة  265-252
 متنقلة    
 فضاء) -(أرضمتنقلة ساتلية     
 فلك راديوي    
 ملاحة راديوية    
 ملاحة راديوية ساتلية    
   149.5  554.5 

 بتة  275-265
 فضاء) -(أرض بتة ساتلية   
 متنقلة    
 فلك راديوي    
   149.5  563A.5 

   564A.5  565.5(غير موزع) 000-275 3

564.5 (SUP - WRC-2000)  

564A.5 لتشغيل تطبيقات الخدمتين الثابتة والمتنقلة البرية في نطاقات التردد الواقعة في المدىGHz 450-275 : 

التردد   نطاقات  GHzتحدد  GHzو  296-275 GHzو  313-306 GHzو  333-318 في  450-356 الإدارات  الخدمتين تنفيذ   لتستخدمها  تطبيقات 
 شروط محددة ضرورية لحماية تطبيقات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة). المتنقلة البرية والثابتة، عندما لا تكون هناك 

GHzة البرية في نطاقات التردد  ولا يجوز استعمال تطبيقات الخدمتين الثابتة والمتنقل  GHzو   306-296 GHzو   318-313 إلا عندما تكون هناك   356-333
731 المنفعلة) محددة طبقاً للقرار شروط لحماية تطبيقات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (  (Rev.WRC-19). 

GHzوفي هذه الأجزاء من مدى التردد   قد يلزم وجود شروط محددة (مثل مسافات فصل دنيا   حيث تستعمل تطبيقات الفلك الراديوي،  450-275
و البرية  المتنقلة  الخدمتين  تطبيقات  من  الراديوي  الفلك  مواقع  حماية  لضمان  تجنب)  زوا  طبقاً /و/أو  حدة  على  حالة  أساس كل  على  الثابتة  أو 

731 للقرار (Rev.WRC-19). 

قات التردد المذكورة أعلاه لا يحول دون أن تستعملها أي تطبيقات أخرى للخدمات الراديوية  واستعمال تطبيقات الخدمتين المتنقلة البرية والثابتة لنطا
GHzالمدى  في      (WRC-19)من هذه التطبيقات الأخرى.، ولا يمنحها أولوية على أي 450-275
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RR5-152 الفصـلII-  الترددات

GHzالمدى   تحدد نطاقات التردد التالية في 565.5 1  بيقات الخدمات المنفعلة:لاستعمال الإدارات لأغراض تط 000-275
الراديوي:   - الفلك  GHzخدمة  GHzو  323-275 GHzو  371-327 GHzو  424-388 GHzو  442-426 510-453 

GHzو GHzو 711-623 GHzو 909-795  ؛945-926
GHzخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) وخدمة الأبحاث الفضائية (المنفعلة):   - GHzو  286-275 306-296 

GHzو GHzو  356-313 GHzو  365-361 GHzو  392-369 GHzو  399-397 GHzو  411-409 434-416 
GHzو GHzو  467-439 GHzو  502-477 GHzو  527-523 GHzو  581-538 GHzو  630-611 654-634 
GHzو GHzو  692-657 GHzو  718-713 GHzو  733-729 GHzو  754-750 GHzو  776-771 846-823 
GHzو GHzو  854-850 GHzو  862-857 GHzو  882-866 GHzو  928-905 GHzو  956-951 973-968 
GHzو 990-985 . 

GHzولا يحول استعمال المدى     1 نفعلة دون استعمال هذا المدى من جانب الخدمات النشيطة.  من جانب الخدمات الم  000-275
حة الترددات في وتحث الإدارات التي ترغب في GHzالمدى  إ 1 يقات الخدمات النشيطة على اتخاذ كل التدابير الممكنة عملياً لأغراض تطب 000-275

GHzالمدى الترددي   يعات نطاقات التردد في لحماية هذه الخدمات المنفعلة من التداخلات الضارة، إلى حين وضع جدول توز  1 المذكور   000-275
 أعلاه.

GHzالمدى   ددات في ويجوز للخدمات النشيطة والمنفعلة على السواء أن تستخدم جميع التر    3 000-1 000 .(WRC-12)    
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 RR6-1الترددات  -IIالفصـل

 6المـادة 
 اتفاقات خاصة 

أو 1البند  1.6 دولتان  في تستطيع  الأعضاء،  الدول  من  الواردة   أكثر  الخاصة  لترتيبات  المتعلقة  الأحكام  إطار 
لتوزيع الفرعي لنطاقات الترد في  دات فيما بين الخدمات المعنية لهذه البلدان. الدستور، عقد اتفاقات خاصة تتعلق 

أو 2البند  2.6 دولتان  الأ تستطيع  الدول  من  فيأكثر  الواردة   عضاء،  الخاصة  لترتيبات  المتعلقة  الأحكام  إطار 
جل  الدستور، عقد اتفاقات خاصة، على أساس النتائج التي يسفر عنها مؤتمر تدعى إليه جميع الدول الأعضاء المعنية، من أ في

في تشارك  التي  ا  لمحطا ترددات  أو تخصيص  الترد في خدمة واحدة  نطاقات  ضمن  محددة،  خدمات  هذه عدة  على  الموزعة  دات 
kHz، سواء كانت هذه الترددات تحت 5الخدمات وفقاً للمادة  5 kHz، أم فوق 060 27  الحدين.  ، ولكن ليس بين هذين500

لترتيبات الخاصة الواردة فيإطا  تستطيع الدول الأعضاء، في 3البند  3.6 الدستور، أن تعقد اتفاقات   ر الأحكام المتعلقة 
ا التي تشارك فيخاصة، على أساس ع خدمة  المي، وإثر مؤتمر تدُعى إليه جميع الدول الأعضاء، من أجل تخصيص ترددات لمحطا

 . 5 للمادة الخدمة حصراً وفقاً  محددة، شريطة أن تتم هذه التخصيصات ضمن حدود نطاقات الترددات الموزعة لهذه

المحددة   4البند  4.6 الخاصة،  الاتفاقات  عقد  إمكانية  تتضمن  من   فيلا  لأحكام  3.6إلى    1.6الأرقام  مخالفة  أية   ،
 اللوائح.  هذه

دف عقد اتفاقات خاصة، كما يتم   5البند  5.6 جتماع كل مؤتمر يدعى إلى الانعقاد  يتم إعلام الأمين العام مسبقاً 
 علامه بشروط هذه الاتفاقات، وهو يعلم الدول الأعضاء بوجود مثل هذه الاتفاقات. إ

إعداد  وز دعوة مدير مكتب الاتصالات الراديوية ورئيس لجنة لوائح الراديو، إلى إيفاد ممثلين للمشاركة في تج 6البند  6.6
 الحالات. أكثر هذه المشاركة مرغوب فيها في أعمال المؤتمرات بصفة استشارية، فمن المسلم به أن مثل اتفاقات خاصة وفي 

لإضافة إلى ما يمكن اتخاذه بموجب الرقم  أكثر من الدول الأ إذا قامت دولتان أو 7البند  7.6 ، بتنسيق 2.6عضاء، 
ن على هاتين ، يكو 5المادة   نطاقات الترددات المقصودة في استخدام ترددات محددة قبل التبليغ عن تخصيصات التردد التي تقابلها في

الدولتين (هذه الدول) إعلام المكتب بذلك عند اللزوم.
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IIIالفصـل 

والتبليغ عنها وتسجيلها،   تنسيق تخصيصات التردد
الخطط  والتعديلات المدخلة في 





 RR7-1الخطط  سجيلها، والتعديلات المدخلة فيتنسيق تخصيصات التردد والتبليغ عنها وت -IIIالفصـل

7المـادة 

 تطبيق الإجراءات 

راديو (اللجنة) ومكتب الاتصالات  هذا الفصل تطبقها الإدارات ولجنة لوائح ال إن الإجراءات التي ترد في  1.7
 التالية:الراديوية (المكتب) للأغراض 

أو أ )   2.7 أخرى  إدارات  مع  التنسيق  محدداً  إجراء  شرطاً  ذلك  الإدارات كلما كان  هذه  موافقة  على  الحصول 
 )؛9أكثر من أحكام هذه اللوائح (انظر المادة  حكم أو في

 غير مستعمل.   3.7

 ). 11المادة  السجل الأساسي (انظر تخصيصات التردد بغية تفحصها وتسجيلها فيتبليغ المكتب ب ب) 4.7

4A.7  قرار يتعلق  في هذه اللوائح أو حكم تنظيمي سار في يقوم المكتب بتطبيق ما يلي ما لم يرد خلاف ذلك في
 : 11 أو 9بتطبيق أحكام المادتين 

ريخ   ضاء، يقوم المكتب بتطبيق الأحكام السارية في، حسب الاقت36.9الرقم   أو  35.9عند تطبيق أحكام الرقم   -
 ؛ 34.9علومات المقدمة بموجب الرقم استلام الم

ريخ استلام بطاقة التبليغ الكاملة المقدمة  ، يقوم المكتب بتطبيق الأحكام السارية في31.11عند تطبيق أحكام الرقم   -
 ؛ 15.11بموجب الرقم 

ريخ استلام المعلومات الكاملة المقدمة   وم المكتب بتطبيق الأحكام السارية في ، يق32.11عند تطبيق أحكام الرقم   -
، حيثما  11 ريخ استلام التبليغ بموجب المادة حالة وجود شكل جديد من التنسيق في . وفي 34.9بموجب الرقم  

في لا ريخ استلام   ية في لسار مرحلة التنسيق، يقوم المكتب بتطبيق أشكال التنسيق ا يكون هذا الشكل موجوداً 
ت الكاملة المقصودة في  ؛ 11بموجب المادة  4التذييل  البيا

حيثما    9 ريخ استلام معطيات التنسيق الكاملة بموجب المادة متطلبات للتنسيق في في حالة وجود شكل للتنسيق أو  -
تبليغ الكاملة بموجب المادة ت الريخ استلام معطيا هذه المتطلبات للتنسيق موجودة في يكون هذا الشكل أو لا

ذه الأشكال للتنسيق أو خذ المكتب في ، لا 11       (WRC-03)ذه المتطلبات للتنسيق. اعتباره 

تطبيق أي جزء من الإجراءات التي ترد  مساعدة المكتب في يجوز لأي إدارة أن تطلب مساعدة اللجنة أو  5.7
 ). 14و 13هذا الفصل (انظر المادتين  في

5A.7    حد تخصيصات التردد قبل بدء إجراء التنسيق بموجب المادة ، إذا كان التنسيق لازماً،  9عندما يبدأ العمل 
ولوية ما.  قبل التبليغ إذا كان التنسيق غير لازم، فإن التشغيل قبل تطبيق الإجراء لا  أو  ي حال من الأحوال التمتع  يعني 

صة إذا كانت هذه الإدارة لبلد يحتاج مساعدة خاصة، يقوم المكتب،  وخا  عندما تطلب إدارة ما المساعدة،  6.7
ستعمال الوسائل المتاحة لهما  اللجنة عندما يستدعي الأمر، بتقديم المساعدة المطلوبة لتطبيق الإجراءات الواردة في أو هذا الفصل 

 والمناسبة للظروف.
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RR7-2 الفصـلIII- الخطط  تنسيق تخصيصات التردد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديلات المدخلة في

المناسبة  7.7 للأحكام  وفقاً  اللجنة،  توافق  أن  القواعد من    يجب  على  اللوائح،  هذه  ومن  والاتفاقية  الدستور 
 ). 13من المادة  IIIالإجرائية التي يتعين على المكتب تطبيقها (انظر القسم 

ستثناء   15من المادة    VIعندما تطبق الإدارات أحكام القسم    8.7 بشأن حالة من حالات التداخلات الضارة 
الة التداخلات الضارة بموجب أحكام هذا الفصل، يجب عليها أن تبدي أكبر قدر من ت إز الحالات التي يتعين فيها على الإدارا

لحسبان جميع العوامل التقنية والتشغيلية ذات الصلة.   حسن النية والاستعداد للتعاون آخذة 
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 8 المـادة
 الوضع الذي تتمتع به تخصيصات التردد 

 لتردداتالسجل الأساسي الدولي ل المسجلة في

فيما يتعلق بتخصيصات التردد  1.8 ا أو   1إن الحقوق والواجبات الدولية للإدارات  دارات أخرى  الخاصة 
من التزام هذه الإدارات بخطة  السجل الأساسي الدولي للترددات (السجل الأساسي) أو تستمد مما يتم تسجيله من تخصيصات في 
 تخصيص ترددات ذات صلة. وق تخضع لأحكام هذه اللوائح ولأحكام أي خطة تعيين أومعينة عندما يلزم الأمر. غير أن هذه الحق

 غير مستعمل.   2.8
ا وذلك عندما تكون مسجلة في   3.8 السجل الأساسي مع   تتمتع تخصيصات التردد بحق الاعتراف الدولي 

لحسبان  . ويعني هذا الحق لمثل هذه التخصيصات أن الإدا31.11نتيجة مؤاتية بموجب الرقم   خذ  رات الأخرى يتعين عليها أن 
ا هي وذلك لاجتناب حدوث تداخلات ضارة. إضافة إلى ذلك، فإن تخصيصات هذه التخصيصات عند الإعداد لتخصيصا

ذا ال نطاقات تردد تخضع للتنسيق أو التردد في ا استناداً إلى تطبيق الإجراءات المتعلقة  تنسيق لخطة ما يجب تحديد الوضع الخاص 
ذه الخطة. أو  المرتبطة 

يكون هذا التخصيص متوافقاً مع جدول توزيع نطاقات   ندما لايعتبر تخصيص التردد تخصيصاً غير مطابق ع  4.8
من هذه اللوائح. وسوف يتم تسجيل هذا التخصيص لغرض الإعلام فقط عندما تؤكد الإدارة   2مع الأحكام الأخرى  التردد أو

 ). 5.8(انظر أيضاً الرقم  4.4التخصيص سيتم وفقاً لأحكام الرقم  المبلغة أن تشغيل هذا
تداخل ضار لاستقبال أية محطة يتم  فعلاً في  31.11بب استعمال تخصيص تردد غير مطابق للرقم  إذا تس  5.8

لأحكام الرقم   بم31.11تشغيلها وفقاً  ا يلزم لإزالة التداخل ، فإن المحطة التي تستعمل التخصيص غير المطابق عليها أن تقوم فوراً 
 الضار وذلك فور استلامها ما يفيد بوقوع هذا التداخل. 

 
 
 
 
 

 
 

___________________
إلى تعديل تخصيص مسجل من   هذا الفصل، على أنه يشير إلى تخصيص تردد جديد أو يفسر تعبير "تخصيص التردد" أينما ورد في 11.1.8

لنسبة إلى الأرض، فلا بد أن تصاحبه  ندما يتعلق هذا التعبير بمحطة فضائية مستقرة أو السجل الأساسي. إضافة إلى ذلك، ع قبل في غير مستقرة 
نية، بمحطة أرضية مصاحبة لمحطة فضائية مستقرة 4لتذييل    2من الملحق    A.4ة من الفقرة  الأحكام المناسب حية  . وعندما يتعلق هذا التعبير من 

لنسبة إلى الأ أو (WRC-12).4 لتذييل 2ج من الملحق A.4.بد أن تصاحبه الأحكام المناسبة من الفقرة  رض، فلاغير مستقرة 

القواعد الإجرائية.  د هذه "الأحكام الأخرى" وإدراجها فيسيتم تحدي 1.4.8 2
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 9المـادة 
 الإجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع الإدارات الأخرى  

 WRC)-(19      8 ، 7 ، 6 ، 5 ،4  ،3  ،2  ،1أو الحصول على موافقة هذه الإدارات

 ت الخاصة النشر المسبق للمعلوما   -    Iالقسم  
 الأنظمة الساتلية  لشبكات الساتلية أو

  
___________________

1  1.9.A   30انظر التذييلB  في بشأن تطبيق أحكام هذه المادة على محطات  فضائية تستعمل نطاقات تردد  خدمة اتصالات راديوية   أيضاً 
تشملها خطة التعيين للخدمة الثابتة الساتلية. 

2 2.9.A  المحطات الموجودة على متن مركبات إطلاق السواتل. يمكن تطبيق هذه الإجراءات على
3 3.9.A  30و 30انظر التذييلينA :حسب الحالة، بغية ،

في أ )    المقترحة  التعديلات  التذييل   تنسيق  في  30خطتي  الساتلية  الإذاعية  الخدمة  التردد   بشأن  GHzنطاقات  12,2-11,7 
GHz) و3الإقليم   (في GHz) و1(في الإقليم    12,5-11,7 المعدلة المقترح إدخالها  تنسيق التخصيصات الجديدة أو )، أو2(في الإقليم    12,7-12,2
خدمات أخرى موزعة عليها هذه النطاقات؛ في الخدمة نفسها أو الموجودة في، مع تخصيصات التردد  3و  1قائمة الاستخدامات الإضافية للإقليمين   في

الإقليم   أعلاه، في  أ)الفقرة خدمات أخرى موزعة عليها نطاقات التردد المذكورة في دد الموجودة في تنسيق تخصيصات التر  ب)  
GHzاقات التردد  نط إقليم آخر، مع تخصيصات الخدمة الإذاعية الساتلية الموجودة في في نفسه أو GHz) و3(في الإقليم    12,2-11,7 (في    12,5-11,7
GHz ) أو1الإقليم   )؛ 2الإقليم  (في 12,7-12,2

في  ج )   المقترحة  التعديلات  التذييل   تنسيق  في   30Aخطتي  التغذية  وصلات  في بشأن  الساتلية  الإذاعية  نطاقات   الخدمة 
GHz التردد GHz) و2(في الإقليم    17,8-17,3 GHzو  14,8-14,5 المعدلة  تنسيق التخصيصات الجديدة أو  )، أو3و  1(في الإقليمين    18,1-17,3

إد فيالمقترح  للإقليمين   خالها  الإضافية  الاستخدامات  في 3و  1قائمة  التردد  تخصيصات  مع  أو ،  نفسها  عليها  في الخدمة  موزعة  أخرى  خدمات 
 النطاقات؛  هذه

الإقليم   أعلاه، في  ج) الفقرة خدمات أخرى موزعة عليها نطاقات التردد المذكورة في في تنسيق تخصيصات التردد الموجودة  د )  
أو (أرض في نفسه  الساتلية  الثابتة  الخدمة  تخصيصات  مع  آخر،  في-إقليم  الموجودة  التردد   فضاء)  GHzنطاقات  الإقليم    17,8-17,3 ) 2(في 

GHzو GHzو 14,8-14,5  ). 3و 1(في الإقليمين  18,1-17,3
لخدمة الإذاعية الساتلية ووصلات التغذية التابعة لهذه الخدمة العاملة في   *Rev.Orb  42)-(88وينطبق القرار    الخدمة   أيضاً فيما يتعلق 
 .2الإقليم  الثابتة الساتلية في

 2012ولعام    (WRC-03)  2003المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام   : تمت مراجعة هذا القرار فيملاحظة من الأمانة *
(WRC-12) 2015 ولعام (WRC-15) 2019 ولعام (WRC-19) .

4 4.9.A  ًأيضا القرار    WRCRev.(552-(19القرار    أو  Rev.WRC49)-(19القرار   يطبق  الاقتضاء،  ،  WRC32)-(19أو  حسب 
لشبكات الساتلية والأنظمة الساتلية التي تخضع فيما      (WRC-19). لتطبيقه يتعلق 

5 5.9.A  2000انظر كذلك القرار)-(Rev.WRC51**.     2000)-(WRC

.(WRC-15) 2015 : ألغى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعامملاحظة من الأمانة **
6 6.9.A   التذييلات أحكام  تنطبق  في  30Bو  30Aو  30لا  الأرض  إلى  لنسبة  المستقرة  غير  الساتلية  الأنظمة  الث  على  ابتة  الخدمة 

(WRC-2000)الساتلية.

7  6A.9.A في الموضوع  الساتل  يعتبر  المادة،  هذه  مداره   لأغراض  ميل  يساوي  الذي  الساتل  هو  الأرض  إلى  لنسبة  مستقر   15مدار 
(WRC-03)أقل. أو

7.9.A (SUP - WRC-19)
8 8.9.A   لتبليغات بشأن الشبكات الساتلية للإقليمين   22GHz-21,4النطاق   الخدمة الإذاعية الساتلية في في   3و  1فيما يتعلق 

(WRC-12).     ***(WRC-12) 553ي متطلبات خاصة، ينطبق القرار التي تلب

.(WRC-15) 2015 ديوية لعام المؤتمر العالمي للاتصالات الرا : تمت مراجعة هذا القرار فيملاحظة من الأمانة ***
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 اعتبارات عامـة 

تخاذ أي    9يجب على الإدارة أو أي إدارة  1.9 سمائها، قبل المبادرة  تنوب عن مجموعة من الإدارات المعينة 
 II القسم في   وصفهلتنسيق الوارد  ا  لإجراءغير الخاضعة    بشأن تخصيصات التردد لشبكة ساتلية أو نظام ساتلي  11 إجراء بموجب المادة

ه  9 المادة  من  النشرة الإعلامية الدولية للترددات لغرض النشر المسبق في، أن ترسل إلى المكتب وصفاً عاماً للشبكة أو للنظام  أد
BR) الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية IFIC)  النظام ، على أن ترسل ذلك قبل التاريخ المخطط لبدء تشغيل الشبكة أو

الرقم تقديم المعلومات عنها    تقل عن سنتين. والخصائص الواجب تزيد عن سبع سنوات ويفضل ألا ) بفترة لا44.11 (انظر أيضاً 
يعتبر حينئذ   ولكنالوقت نفسه،   لتبليغ إلى المكتب في . ويمكن أيضاً إرسال المعلومات الخاصة  4 التذييل لهذا الغرض مدرجة في

لنشر المسبق. أربعةها بعد مضي استلم قدأن المكتب  ريخ نشر المعلومات الخاصة        (WRC-19)أشهر على الأقل من 

1A.9  الخصائص الأساسية    ستعمال ،  يوفر   ، أن 30.9إطار الرقم   يجب على المكتب، عند استلام المعلومات الكاملة في
للشبكة أو النظام من أجل النشر المس  عاماً  لهذا الغرض  توفيرها  ترد الخصائص التي يتعين  و .  قسم خاص  بق في لطلب التنسيق، وصفاً 

 (WRC-19). 4 التذييل  في 

الرقم   2.9 لأحكام  وفقاً  المبلغة  المعلومات  تعديلات  أيضاً  المكتب  إلى  التعديلات.    1.9 ترسل  هذه  تيسر  فور 
لنسبة إلى الأرض أو مدار السواتل الم   استعمال نطاق تردد إضافي أو تعديل الموقع المداري لمحطة فضائية تستخدم  وإن  تعديل الجسم   ستقرة 

لنسبة إلى الأرض، فضلاً عن استعمال الوصلات بين   المرجعي أو  تعديل اتجاه الإرسال لمحطة فضائية تستخدم مداراً ساتلياً غير مستقر 
لنسبة إلى الأرض تتصل بمحطة فضائية غير مستقرة   تخضع لإجراء التنسيق بموجب   ولا   لنسبة إلى الأرض السواتل لمحطة فضائية مستقرة 

WRC)-(19. 10المسبق  يتطلب تطبيق إجراء النشر   9من المادة    II القسم 

2A.9   من الإدارة المعنية أي توضيح يلزم أو أي معلومات   إذا اتضح أن المعلومات غير كاملة، يطلب المكتب فوراً 
تقدم.  لم 

2B.9   شهرين مهلة   في   11فإنه ينشرها   2.9و   1.9لمعلومات الكاملة المرسلة بموجب الرقمين  وعندما يستلم المكتب ا  
لمهلة المذكورة أعلاه فهو يعلم    قسم خاص من نشرته الإعلامية الدولية للترددات.  في  وعندما يكون المكتب غير قادر على الالتزام 

ً ويوضح أسباب ذلك.       (WRC-19)الإدارات بذلك دور

 

 
  

___________________
سمائها، يحتفظ كل عضو في عندما تنوب إدارة، بموج 1.1.9 9 موعة بحقه في  ب هذا الحكم، عن مجموعة من الإدارات المعينة  الرد   هذه ا

أنظمته.  بشأن شبكاته أو 
لنسبة إلى الأرض التي تستخدم وصلات بين السواتل  1.2.9  10 لشبكات الساتلية المستقرة  لنسبة إلى  فيما يتعلق  مستقرة  لمحطة فضائية 

لنسبة إلى الأرض    الأرض تتصل  ، فالخصائص الواجب تقديمها  9 المادةمن    II ضع لإجراء التنسيق بموجب القسم تخ لا  و بمحطة فضائية غير مستقرة 
ستكون نفس الخصائص المسرودة بغرض تنسيق شبكة ساتلية مستقرة    (BR IFIC)ر المسبق في نشرة المكتب الإعلامية الدولية للترددات  بغرض النش
     (WRC-19) الأرض.لنسبة إلى 

111.2B.9  لس رقم سترداد التكالي 482إذا لم يتم استلام المدفوعات طبقاً لأحكام مقرر ا ف لمعالجة بطاقات التبليغ عن  المعدل، بشأن العمل 
ذلك، ويوضح لها أنه لم يعد من الضروري الشبكات الساتلية، يلغي المكتب النشر، بعد أن يعلم الإدارة المعنية. ويحيط المكتب جميع الإدارات علماً ب

لحسبان الشبكة المحددة في  خذ المكتب والإدارات الأخرى  ريخ  هذا النشر. ويرسل المكتب تذكيراً   أن  إلى الإدارة المبلغة شهرين على الأقل قبل 
لس رقم      (WRC-07)عات حتى هذا التاريخ. يكن قد استلم أي مدفو  المذكور أعلاه، إن لم  482استحقاق الدفع وفقاً لمقرر ا
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2C.9   تتطلب تعديلات معلومات التنسيق التي تشمل استخدام نطاق تردد إضافي أو تعديل موقع مداري لمحطة
لنسبة إلى الأرض تطبيق الإجراء المذكور في       1A.9.(WRC-15)الرقم  فضائية تستخدم مدار السواتل المستقرة 

لشبكات     -     IAالقسم الفرعي    ساتلية الالنشر المسبق للمعلومات الخاصة 
 IIتخضع لإجراء التنسيق بموجب القسم   أو الأنظمة الساتلية التي لا

للترددات    3.9 الدولية  الإعلامية  النشرة  ما  إدارة  تستلم    الاتصالات   مكتب  عن  الصادرةعندما 
BR) الراديوية IFIC)    2التي تتضمن معلومات نشرت بموجب الرقمB.9غير مقبولة   ون، إذا رأت هذه الإدارة أن تداخلات قد تك

ا أو  ا أنظمتها الساتلية القائمة أو  يحتمل أن تحدث لشبكا ا ترسل إلى الإدارة التي طلبت نشر المعلومات ملاحظا   12المخطط لها، فإ
أربعة أشهر    المخطط لها على أن يتم ذلك ضمن مهلة خصائص التداخلات المتوقع أن تتعرض لها أنظمتها الساتلية القائمة أو  بشأن

نسخة عن هذه الملاحظات إلى المكتب. ويجب بعد لت ريخ إصدار النشرة الإعلامية الدولية للترددات المذكورة. وترسل أيضاً  ي 
ت، بمساعدة المكتب إذا طلب ذلك أحد الطرفين،   ذلك أن تسعى كلتا الإدارتين إلى التعاون معاً في جهود مشتركة لحل الصعو

ن أي معلوم  ترسل ملاحظات خلال المهلة   ت إضافية ذات صلة يمكن توفيرها. ويفترض أن الإدارة التي لا اكما تتبادل الإدار
الشبكات) الساتلية المخطط لها والتي تنتمي إلى النظام الذي نشرت  يوجد لديها اعتراض أساسي على الشبكة (أو المذكورة لا

     (WRC-19)التفاصيل بشأنه.

الإ  4.9 فإن  ت،  صعو تحدث  جميع  دعندما  تبحث  أن  عليها  لها  المخطط  الساتلية  الشبكة  عن  المسؤولة  ارة 
خذ في ت دون أن  تحدث في الوسائل الممكنة لحل هذه الصعو الشبكات التابعة لإدارات  الاعتبار التعديلات التي يمكن أن 

الأخرى بحث جميع الوسائل الممكنة لتفي  أخرى. وإذا لم تجد الإدارة المسؤولة مثل هذه الوسائل، فيجوز لها أن تطلب من الإدارات
ا تعديلاً يقبله الطرفان. والإدارة  ت عن طريق تعديل شبكا ا. وعلى الإدارات المعنية أن تبذل كل جهد ممكن لحل الصعو بمتطلبا

ا تفاصيل عن الشبكات الساتلية المخطط لها، بموجب أحكام الرقم  فترة أربعة أشهر أن  ر بعد مرو يجوز لها، ، 2B.9التي تنشر بشأ
لتقدم المحرز في  ت.الحل  تعلم المكتب       (WRC-19)صعو

الرقم    5.9 بموجب  ملاحظات  أرسلت  التي  الإدارات  بقائمة  الإدارات  جميع  المكتب  عن   3.9يزود  وبموجز 
 الملاحظات التي استلمها. 

5A.9  القسم   إن الإجراء المقصود فيIA  لتطورات الاعتبار بشكل رئيس يؤخذ في دف إفادة جميع الإدارات  ي 
 مجال استعمال الاتصالات الراديوية الفضائية.  في

 

 

 
  

___________________
التي تتضمن    IFIC)(BR لات الراديويةالصادرة عن مكتب الاتصا  ذا رأت أي إدارة، عند استلام النشرة الإعلامية الدولية للتردداتإ1.3.9  12

لنسبة إلى الأرض التي تخض لتخصيصات   2B.9 معلومات نشرت بموجب الرقم  32ع للقرار التردد للأنظمة غير المستقرة  (WRC-19)تداخلات   ، أن
ا أو ا   أنظمتها الساتلية القائمة أو قد تكون غير مقبولة يحتمل أن تحدث لشبكا أشهر    أربعة غضون   أسرع وقت ممكن وفي  ترسل فيالمخطط لها، فإ

ا بشأن خصائص التداخل المتوقع  المبلِّغةإلى الإدارة   . وفور  لها المخطط ه أنظمتها الساتلية القائمة أو أن تتعرض ل، مع نسخة إلى المكتب، ملاحظا
(WRC-19).للاتحاد الموقع الإلكتروني ذلك، يجب أن يتيح المكتب هذه الملاحظات "كما وردت" في
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 *IB        15)-WRC - (SUPالقسم الفرعي  

5B.9 (SUP - WRC-15) 

5C.9 (SUP - WRC-15) 

5D.9 (SUP - WRC-15) 

 14 ، 13إجراء التنسيق   -    IIالقسم  

 سيق وطلباته متطلبات التن  -    IIAالقسم الفرعي  

بتشغيل هذا التخصيص  بتبليغ المكتب عن أحد تخصيصات التردد أو  17  ،16  ،15ة  قبل أن تقوم أي إدار   6.9
ه، يجب على هذه الإدارة إجراء التنسيق على النحو المطلوب مع الإدارات الأخرى المحددة  في أي حالة من الحالات المدرجة أد

     (WRC-03):27.9بموجب الرقم 

في أ )   7.9 الم محطة  السواتل  مدار  تستعمل  ساتلية  فيشبكة  الأرض  إلى  لنسبة  من خدمات  ستقرة  خدمة  أي 
ي   تخضع هذه الخدمة لخطة ما، في  إقليم حيث لا أي نطاق تردد وفي الاتصالات الراديوية الفضائية وفي علاقتها 

إقليم حيث   الات الراديوية الفضائية وفيأي خدمة من خدمات الاتص شبكة ساتلية أخرى تستعمل هذا المدار في
لتنسيق بين المحطات الأرضية العاملة في تخضع هذ لا  اتجاه الإرسال المعاكس. ه الخدمة لخطة ما، إلا فيما يتعلق 

  
___________________

1.5B.9(SUP - WRC-15) 
13  1.II.9.A   وخدمة الأبحاث الفضائية وخدمة  تنطبق هذه الإجراءات كذلك على المحطات الأرضية التابعة لخدمة استكشاف الأرض الساتلية

محددة.  أثناء فترات توقفها عند نقاط غير  العمليات الفضائية وخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية والمخصصة للاستعمال خلال تحرك هذه المحطات أو 
14   2.II.9.A  صول على موافقة إدارات أخرى عندما تكون  هذه المادة، تشير أيضاً إلى عملية السعي إلى الح  إن كلمة "التنسيق" كما استعملت في

.21.9هذه الموافقة مطلوبة بموجب الرقم 
سمائها، وذلك في 1.6.9  15 كة ساتلية. وعندما تنوب  حالة التنسيق بشأن تخصيص لشب يمكن لأي إدارة أن تنوب عن مجموعة إدارات معينة 

سمائها يح موعة بحقه في تفظ كل عضو فيإدارة بموجب هذا الحكم عن مجموعة إدارات معينة  التخصيص   الرد بشأن خدماته التي قد تؤثر في  هذه ا
تتأثر بسببه.  المقترح أو

جميع   اتجاه الإرسال المعاكس يجب أن يبقى في في   محطات أرضية أخرى عاملة إن التنسيق بشأن محطة أرضية مع محطات للأرض أو 2.6.9  16
هذه المحطة على أراضيها.  الأحوال ضمن سلطة الإدارة التي تقع 

عندما تكون   21.9إلى   7.9الأرقام من  أي من حالات التقاسم المعينة المحددة في  يطبق التنسيق في ما لم ينص على خلاف ذلك، لا 3.6.9  17
    (WRC-03)موضع آخر من هذه اللوائح. وصاً عليها فيحدود حالة التقاسم هذه منص
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7A.9 (لنسبة إلى الأرض للخدمة الثابتة الساتلية، ضمن بعض   محطة أرضية خاصة في  19  ،18ب شبكة ساتلية مستقرة 
    (WRC-2000)لنسبة إلى الأرض للخدمة الثابتة الساتلية؛التردد، حيال نظام سواتل غير مستقرة  نطاقات 

7B.9 (لنسبة إلى الأرض في   19  ، 18ج الخدمة الثابتة الساتلية، ضمن بعض نطاقات التردد، حيال   نظام سواتل غير مستقرة 
لنسبة إلى الأر  محطة أرضية خاصة في      (WRC-2000)ض للخدمة الثابتة الساتلية؛شبكة ساتلية مستقرة 

8.9 (SUP - WRC-2000)  

9.9 (SUP - WRC-2000)  

 غير مستعمل؛   10.9

لمساواة في  الخدمة الإذاعية الساتلية في محطة فضائية في د ) 11.9 الحقوق مع   كل نطاق تتقاسمه على أساس أولي و
 ا بخدمات للأرض؛ علاقته ذاعية الساتلية، فيتوجد خطة تخضع لها الخدمة الإ خدمات للأرض وحيث لا

11A.9  ( ا مع الإحالة إلى   ه محطة أشارت إحدى حواشي جدول توزيع نطاقات التردد إلى ضرورة إجراء التنسيق بشأ
     (WRC-2000)؛16.9إلى   12.9هذا الحكم، وتنطبق أحكام الأرقام من 

لنسشبكة ساتلية تستعمل أحد مدارات   محطة في  و )  12.9 بة إلى الأرض، أشير إلى ضرورة السواتل غير المستقرة 
، مع أي شبكة ساتلية  11A.9إلى الرقم   حاشية من جدول توزيع نطاقات التردد تحيل إلى هذا الحكم أو تنسيقها، في 

ستثناء التنسيق بين المحطات الأرضي لنسبة إلى الأرض،  ة العاملة  أخرى تستعمل أحد مدارات السواتل غير المستقرة 
    (WRC-2000)المعاكس؛ اتجاه الإرسال في

12A.9  ( لنسبة إلى الأرض، أشير إلى ضرورة  محطة في  ز شبكة ساتلية تستعمل أحد مدارات السواتل غير المستقرة 
، مع أي شبكة ساتلية  11A.9إلى الرقم   حاشية من جدول توزيع نطاقات التردد تحيل إلى هذا الحكم أو تنسيقها، في 

ستثناء التنسيق بين المحطات الأرضية العاملة فيأخرى تستعمل مدار السواتل ا لنسبة إلى الأرض،  اتجاه   لمستقرة 
      (WRC-2000)الإرسال المعاكس؛

في ح) 13.9 تنسيقها،   محطة  ضرورة  إلى  أشير  الأرض،  إلى  لنسبة  السواتل المستقرة  مدار  تستعمل  ساتلية  شبكة 
، مع أي شبكة ساتلية أخرى 11A.9  إلى الرقم تحيل إلى هذا الحكم أوتوزيع نطاقات التردد  حاشية من جدول   في

العاملة   الأرضية  المحطات  بين  التنسيق  ستثناء  الأرض،  إلى  لنسبة  غير المستقرة  السواتل  مدارات  أحد  تستعمل 
     (WRC-2000)اتجاه الإرسال المعاكس؛ في

  
___________________

18  1.7A.9 1.7وB.9 7ق محطة أرضية خاصة بموجب الرقمين يبقى تنسيA.9 7وB.9   من اختصاص سلطة الإدارة التي تقع هذه المحطة الأرضية
    (WRC-2000)فوق أراضيها.

19  2.7A.9 2.7وB.9  تعتبر معلومات كاملة بموجب    2000 يونيو 30إن المعلومات المتعلقة بتنسيق محطة أرضية خاصة التي يستلمها المكتب قبل
لشبكة الساتلية المصاحبة بموجب الرقم ٍ 7B.9الرقم   أو   7A.9الرقم   ريخ استلام المعلومات الكاملة المتعلقة  ، شريطة أن يكون الكسب  7.9، بدءاً من 

ستقبله المحطة  الأقصى للهوائي، ودرجة حرارة الضوضاء الدنيا لإجمالي نظام الاستقبال للمحطة الأرضية، وعرض النطاق اللازم للإرسال الذي ت  المتناحي
في مقصودة  نموذجية  محطة أرضية  لأي  التابعة  ا  لمثيلا مساوية  في  الأرضية  الأرض  لنسبة إلى  الساتلية المستقرة  الشبكة  الثابتة الخد طلب تنسيق  مة 

(WRC-2000)الساتلية.
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حاشية من جدول توزيع نطاقات التردد  ضرورة تنسيقها، في   شبكة ساتلية أشير إلى محطة إرسال فضائية في ط) 14.9
     (WRC-07)خدمات الأرض تم فيها تجاوز قيمة العتبة؛ ، مع محطات استقبال في11A.9تحيل إلى الرقم 

لنسبة إلى الأرض أ محطة أرضية نموذجية في محطة أرضية خاصة أو  ي) 15.9 شير إلى  شبكة سواتل غير مستقرة 
نطاقات   ، مع محطات للأرض في 11A.9حاشية من جدول توزيع نطاقات التردد تحيل إلى الرقم   ا، في ضرورة تنسيقه

تردد موزعة بتساوي الحقوق على خدمات فضائية وخدمات للأرض، وتكون فيها منطقة التنسيق للمحطة الأرضية  
     (WRC-2000)تشتمل أراضي بلد آخر؛

حاشية من جدول توزيع نطاقات التردد تحيل  إلى ضرورة تنسيقها في خدمة للأرض أشير   في  محطة إرسال ك) 16.9
الرقم   في  ، 11A.9إلى  أرضية  لمحطة  التنسيق  منطقة  داخل  واقعة  إلى   وهي  لنسبة  مستقرة  غير  سواتل  شبكة 
    (WRC-2000)الأرض؛

MHzطاقات تردد تفوق  ن محطة أرضية متنقلة نموذجية في  كل محطة أرضية خاصة أو  ل) 17.9 وموزعة بتساوي    100
الحقوق على خدمات فضائية وخدمات للأرض، مع محطات للأرض وحيث تشتمل منطقة التنسيق للمحطة الأرضية 

ستثناء التنسيق بموجب الرقم       (WRC-2000)؛15.9على أراضي بلد آخر، 

17A.9  ( اتجاه الإرسال المعاكس،   ات أرضية أخرى تعمل فيكل محطة أرضية محددة، فيما يتعلق بعلاقتها مع محط م
اتجاه الإرسال المعاكس   أي محطة متنقلة أرضية نموذجية فيما يتعلق بعلاقتها مع محطات أرضية محددة تعمل في أو
كلا اتجاهي الإرسال وحيث   نطاقات تردد موزعة بتساوي الحقوق على خدمات اتصالات راديوية فضائية في في

تكون المحطة الأرضية واقعة داخل منطقة التنسيق  ة على أراضي بلد آخر أو لتنسيق للمحطة الأرضيتشتمل منطقة ا
ستثناء التنسيق بموجب الرقم      (WRC-03)؛19.9 لمحطة أرضية أخرى، 

داخل منطقة التنسيق لمحطة أرضية،    17.9الرقم   النطاقات المذكورة في خدمة للأرض في كل محطة إرسال في ن) 18.9
ستثناء التنسيق بموجب الرقمين       (WRC-2000)؛19.9و  16.9مع هذه المحطة الأرضية؛ 

فضاء)  -الخدمة الثابتة الساتلية (أرض  كل محطة إرسال أرضية في خدمة للأرض أو كل محطة إرسال في س) 19.9
مع محطات أرضية نموذجية قوق مع الخدمة الإذاعية الساتلية نطاق ترددات تتقاسمه على أساس أولي وتساوي الح في

     (WRC-2000)الخدمة الإذاعية الساتلية؛  منطقة الخدمة لمحطة فضائية في واقعة في

 غير مستعمل؛   20.9

ا التعبير عن ضرورة الحصول على موافقة إدارات أخرى في كل محطة في ع)  21.9 إحدى حواشي  خدمة تم بشأ
     (WRC-2000)م.نطاقات التردد تحيل إلى هذا الحك جدول توزيع

 غير مستعمل.   22.9
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، يجب تحديد الطلبات 30.9كلما تطلب الأمر إجراء أكثر من شكل واحد من أشكال التنسيق وفقاً للرقم    23.9
لرجوع إلى الأرقام من   نفس الوقت إذا اقتضى الأمر  في . وترسل الطلبات إلى المكتب وتنشر 21.9و 14.9إلى    7.9تحديداً مناسباً 

لإمكان. وإ  ذا كان ذلك 

 غير مستعملين.  25.9و 24.9

لمحطة الفضائية، بما في   26.9 ستعمال المعلومات المتعلقة  ذلك منطقة   يمكن إجراء التنسيق بشأن شبكة ساتلية 
ا والمعلمات الخاصة بمحطة أرضية نموذجية واحدة أو الخدمة للمحطة جزء من منطقة   أكثر من المحطات الواقعة في  الخدمة الخاصة 

ستعمال المعلومات المتعلقة بمحطات للأرض كامل هذه المنطقة. ويمكن   في  الفضائية أو أيضاً إجراء التنسيق بشأن محطات للأرض 
ستثناء المحطات المذكورة في  .23.11إلى  18.11الأرقام من  نموذجية 

ستعمال التذييلالحسبان عند إجرا إن تخصيصات التردد التي يجب أن تؤخذ في  27.9  . 5 ء التنسيق يتم تحديدها 

، يجب على الإدارة التي تقدم الطلب أن تقوم، بقدر  29.9يتعلق الأمر بطلبات تنسيق بموجب الرقم    عندما  28.9
ات  على تخصيص  5التذييل   الإمكان، بتحديد الإدارات التي يجب التنسيق معها، وذلك بتطبيق طريقة الحساب والمعايير الواردة في

المعنية. التردد

لى الإدارة التي قدمت الطلب  ، يجب ع 19.9إلى    15.9عندما يتعلق الأمر بطلبات التنسيق بموجب الأرقام من    29.9
 لهذه اللوائح.  4التذييل   أن ترسل إلى الإدارات التي تم تحديدها طلب التنسيق ومعه المعلومات المناسبة المدرجة في 

، يتعين على الإدارة التي 21.9و  14.9إلى    7.9لبات التنسيق بموجب الأرقام من  عندما يتعلق الأمر بط   30.9
 لهذه اللوائح. 4التذييل  المكتب طلب التنسيق ومعه المعلومات المناسبة المدرجة في قدمت الطلب أن ترسل إلى

ن المعلومات المرسلة ، يجب أن تتضم 17A.9الرقم  أو  17.9الرقم  أو   15.9وفي الحالات التي يغطيها الرقم   31.9
الرقم   الإ  29.9بموجب  من  بكل  يتعلق  فيما  تبين،  مناسب  بقياس  معدة  مخططات  من  المحطة نسخة  موقع  والاستقبال،  رسال 

فيها تشغيل المحطة الأرضية المتنقلة،  الأرضية ومنطقة التنسيق المصاحبة لها، أو منطقة التنسيق المقابلة لمنطقة الخدمة التي يراد 
 18.9و   16.9م  الحالات التي يغطيها الأرقا عطيات التي تستند إليها هذه المخططات. أما فيما يتعلق بمحطات الأرض فيوكذلك الم 

 الصلة. ، فيجب أن تتضمن المعلومات مواقع محطات الأرض الواقعة داخل منطقة التنسيق للمحطة الأرضية ذات 19.9و 

ً بموجب الأرقام من إذا استنتجت الإدارة المسؤولة أن التنسيق   32.9 ، يجب عليها أن  7B.9إلى  7.9ليس مطلو
     (WRC-2000)؛34.9إلى المكتب كي يتخذ التدابير اللازمة بموجب الرقم  4ترسل المعلومات ذات الصلة تبعاً للتذييل 

32A.9    وذلك بعد تطبيق الأرقام من ،ً   ، 19.9إلى    15.9إذا استنتجت الإدارة المسؤولة أن التنسيق ليس مطلو
. 11 من المادة Iإلى المكتب كي يتخذ التدابير اللازمة بموجب القسم  4يمكنها أن ترسل المعلومات ذات الصلة تبعاً للتذييل 

أن تطلب مساعدة المكتب. يقوم المكتب   29.9تستطيع لأي سبب التصرف وفقاً للرقم   على الإدارة التي لا  33.9
رسال طلب التنسيق إلى   . 46.9و  45.9لمعنية كما يتخذ أي تدابير أخرى مناسبة بموجب الرقمين الإدارة ابعد ذلك 
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، فهو يسارع إلى القيام  32.9الرقم   أو  30.9عندما يستلم المكتب المعلومات الكاملة المرسلة بموجب الرقم    34.9
 يلي: بما

 )WRC-(19    ؛31.1120يتفحص هذه المعلومات من حيث مطابقتها لأحكام الرقم   أ )   35.9

WRC)-(19     ؛22، 21كل إدارة أخرى قد يلزم إجراء التنسيق معها  27.9يحدد بموجب الرقم  ب) 36.9

؛38.9يدرج أسماء هذه الإدارات ضمن النشرة الصادرة بموجب الرقم  ج) 37.9

مهلة   ، في (BR IFIC)  النشرة الإعلامية الدولية للترددات  المعلومات الكاملة، عندما يلزم، في   23ينشر  د ) 38.9
ً، مبيناً  أربعة أشهر، وعندما لا  لمهلة المذكورة أعلاه، يعلم الإدارات بذلك دور   يستطيع المكتب الالتزام 

     (WRC-2000)الأسباب.

غير مستعمل؛   39.9

ت التي أجر  ) ه 40.9 بلاغها بنتائج الحسا لتدابير التي اتخذها ويقوم  اها ويسترعي انتباهها  يعلم الإدارات المعنية 
 ذات الصلة. (BR IFIC)إلى النشرة الإعلامية الدولية للترددات 

40A.9   من الإدارة المعنية أي توضيح يلزم أو أي معلومات   إذا اتضح أن المعلومات غير كاملة، يطلب المكتب فوراً 
 تقدم.  لم 

 

 

 

  
___________________

لحدود المبينة فيللت  31.11والنتائج المفصلة التي يحصل عليها المكتب من تفحصه بموجب الرقم   1.35.9  20  3-22إلى    1-22 الجداول من قيد 
(WRC-19).38.9 النشرة بموجب الرقم يدرجها في  حسبما ينطبق، ،22من المادة  5L.22 الرقم المبينة في  المصدر أحادية الحدود أو

يلزم   الشبكات أو الأنظمة الساتلية التي قد   ، يجب على المكتب أيضاً تحديد13.9و  12A.9و  12.9في حالة التنسيق بموجب الأرقام   1.36.9  21
أو الأنظمة الساتلية التي يحددها    ، وقائمة الشبكات21.9و  14.9إلى    11.9قائمة الإدارات التي يحددها المكتب بموجب الأرقام من  التنسيق معها. و 

     (WRC-19)ذا الإجراء. التقيد  بغية مساعدة الإدارات في للعلم فقط إنما هما 13.9و 12A.9و 12.9المكتب بموجب الأرقام 
المحطات الأرضية التي يجب إجراء   لية الخاصة أو، يحدد المكتب أيضاً الشبكات السات7B.9و  7A.9و  7.9عند التنسيق بموجب الأرقام  2.36.9  22

(WRC-12)).42.9التنسيق معها. (انظر أيضاً الرقم 

لس رقم إذا لم يتم استلام المدفوعات 1.38.9  23 سترداد التكاليف لمعالجة بطاقات التبليغ عن   482طبقاً لأحكام مقرر ا المعدل، بشأن العمل 
من الضروري   الشبكات الساتلية، يلغي المكتب النشر، بعد أن يعلم الإدارة المعنية. ويحيط المكتب جميع الإدارات علماً بذلك، ويوضح لها أنه لم يعد

خذ المكتب والإدارا لحسبان الشبكة المحددة أن  ريخ   في   ت الأخرى  إلى الإدارة المبلغة شهرين على الأقل قبل  هذا النشر. ويرسل المكتب تذكيراً 
لس رقم      (WRC-07)يكن قد استلم أي مدفوعات حتى هذا التاريخ.  المذكور أعلاه، إن لم  482استحقاق الدفع وفقاً لمقرر ا
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BR)ولية للترددات  إذا رأت إدارة ما، بعد استلامها النشرة الإعلامية الد 41.9 IFIC)    المتعلقة بطلبات التنسيق
ا الساتلية التي لم تحدد طبقاً للرقم   ، أن اسمها أو 7B.9إلى    7.9بموجب الأرقام من   ، كان ينبغي إدراجه 2.36.9اسم أي من شبكا

شبكات الساتلية المحددة بموجب أي من ال إجراء التنسيق أن اسم إحدى الإدارات أو إذا رأت الإدارة التي شرعت في الطلب، أو في
لأحكام الرقم    ، 2.36.9الرقم   (GSO/GSO)طبقاً    7A.9 لأحكام الرقم من عمود نطاق الترددات)، أو  8)إلى    1) العناصر(  7.9

من   5-1 الجدول الواردة في  GSO)محطة أرضية  /non-GSO(نظام    7B.9لأحكام الرقم   ، أوnon-GSO)نظام  /GSO(محطة أرضية  
الإدارة المحددة، حسب الحالة،   الإجراء أو الطلب، يجب عليها أن تعلم الإدارة التي شرعت في ، كان ينبغي عدم إدراجه في5 التذييل

ريخ إصدار النشرة   ا أربعة أشهر بدءاً من  BRوتعلم المكتب كذلك، خلال مهلة مد IFIC   ذات الصلة، مع توضيح الأسباب
ا الساتلية التي لم إضافة اسمها أو   التقنية التي دفعتها إلى ذلك، وتطلب استبعاد اسم   أو   2.36.9تحدد طبقاً للرقم   اسم أي من شبكا

ا الساتلية المحددة بموجب الرقم  الإدارة المحددة أو      (WRC-12)، حسب الحالة.2.36.9أي من شبكا

لنتائج التي يتوصل إليها.    ويعلم كلتا  5يقوم المكتب بدراسة هذه المعلومات استناداً إلى التذييل    42.9 الإدارتين 
استبعاده منه، حسب الحالة، فإنه ينشر قسماً خاصاً   وإذا وافق المكتب على إضافة اسم إدارة و/أو شبكة ساتلية إلى الطلب أو

ا التي يلزم التنسيق معها WRC)-(24.12يشير إلى قائمة الإدارات والشبكات الساتلية المرتبطة 

هذا الرقم سوف تعتبر غير متأثرة،  خلال المهلة المحددة في  41.9ترد بموجب الرقم   لإدارات التي لااإن    43.9
 . 49.9و 48.9وتنطبق حينئذ أحكام الرقمين 

المكتب عندما يتصرف وفقاً   قد تقوم الإدارة التي تطلب التنسيق والإدارات المطلوب التنسيق معها، أو  44.9
ضافية تعتبر ضرورية. إ، بطلب معلومات 6.7للرقم 

ستلام طلبات التنسيق   -   IIBالقسم الفرعي    الإشعار 

ستلامه في 29.9على الإدارة التي تستلم طلب تنسيق بموجب الرقم   45.9 مهلة تبلغ ثلاثين يوماً تلي   أن تشعر 
ن ترسل برقية إلى الإدارة التي طلبت التنسيق. وعندما لا  ستلام  لإتستلم ا ريخ الطلب، وذلك  دارة التي طلبت التنسيق إشعاراً 

لاستلام.  طلبها في ا ترسل برقية تطلب فيها الإشعار   مهلة الثلاثين يوماً، فإ

لاستلام في   46.9 تلي طلبها   وإذا لم تستلم الإدارة التي طلبت التنسيق إشعاراً  غضون مهلة خمسة عشر يوماً 
هذه الحالة يرسل المكتب فوراً برقية إلى الإدارة التي  كنها أن تطلب مساعدة المكتب. وفي ، يم45.9الثاني الذي أرسلته بموجب الرقم  

لاستلام. لم ترد طالباً منها أن ترسل فوراً إشعا  راً 

لاستلام في   47.9 ، يرسل المكتب 46.9يوماً تلي تصرف المكتب بموجب الرقم  30غضون  وإذا لم يرد أي إشعار 
لاستلام في   15ير تتيح  على الفور رسالة تذك  الإدارة التي  يوماً، فإن   15غضون   يوماً إضافية من أجل الرد. وفي حال عدم ورود إشعار 

       (WRC-15)لاستلام تعتبر متعهدة: ترسل إشعاراً   لم 

ا بسبب التخصيص الذي تم طلب  أ )   48.9   لا تقدم شكوى من التداخلات الضارة التي قد تتعرض لها تخصيصا
 التنسيق بشأنه؛

  
___________________

WRC)-(12    عملية التنسيق بناءً على اتفاق بين الإدارات المعنية.  ات إضافية في نسيق بين الإدارات يمكن إدراج شبك أثناء مداولات الت  241.42.9
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لتخصيص الذي تم طلب التنسيق بشأنه. ب) 49.9  لا تسبب التخصيصات التابعة لها تداخلات ضارة 

 حالة طلب التنسيق التدابير الواجب اتخاذها في   -    IICالقسم الفرعي  

للتنسيق بموجب الأرقام من    50.9 التي شملها الإجراء    الإدارة ، أو 21.9إلى    7.9إن الإدارة التي استلمت طلباً 
تداخلات التي ، يجب عليها أن تدرس المسألة على وجه السرعة من حيث ال41.9الذي يلي التدابير التي تم اتخاذها بموجب الرقم  

ا في قد ،526المحددة وفقاً للتذييل  25تتعرض لها هذه التخصيصات بعض الحالات أو تسببها تخصيصا
 

27.      15)-(WRC 

ا  7B.9إلى    7.9ى الإدارة التي تم طلب التنسيق معها بموجب الأرقام من  يجب عل  51.9 ، إثر التدابير التي اتخذ
الرقم   أو 50.9بموجب  بموافقتها  والمكتب  التنسيق  طلبت  التي  الإدارة  تعلم  أن  الرقم   ،  أحكام  بموجب  تتصرف  وذلك 52.9أن   ،

ريخ صدور النشرة الأسبوع في (WRC-2000).38.9ية ذات الصلة بموجب الرقم غضون مهلة أربعة أشهر تلي 

51A.9  ا  19.9لى إ 15.9ارة التي تم طلب التنسيق معها بموجب الأرقام من يجب على الإد ، إثر التدابير التي اتخذ
غضون أربعة   ، وذلك في52.9أن تتصرف بموجب أحكام الرقم   ، أن تعلم الإدارة التي طلبت التنسيق بموافقتها أو50.9بموجب الرقم  

لتنسيق بموجب  ريخ إرسال المعطيات الخاصة  . 29.9الرقم أشهر تلي 

ا بموجب الرقم يجب على الإدارة التي لا   52.9 ، أن تعلم  50.9 توافق على طلب التنسيق، إثر التدابير التي اتخذ
ريخ في  28الإدارة التي طلبت التنسيق بعدم موافقتها   38.9 صدور النشرة الأسبوعية بموجب الرقم  غضون مهلة أربعة أشهر تلي 

ريخ إرسال معطي أو ا التي ترتكز عليها عدم الموافقة. 29.9 ات التنسيق بموجب الرقمتلي  ، وأن ترسل المعلومات المتعلقة بتخصيصا
ا تعرض المقترحات التي تستطيع أن تبديها من أجل التوصل إلى حل مرض للمسألة. وترسل نسخة من   كما هذه المعلومات إلى أ

اتجاه الإرسال المعاكس وتقع داخل منطقة  محطات أرضية تعمل في رض أوالمكتب. وعندما تتعلق هذه المعلومات بمحطات للأ
ا تبليغات بموجب الرقم الحالة التي تتعلق فيها المعلومات  فقط في  9.11 الرقم أو  2.11 التنسيق لمحطة أرضية، فهي تعامل على أ

خلال  الخدمة خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة فيما يتعلق بمحطات للأرض أو محطات ستوضع في  الات راديوية قائمة أوبمحطات اتص
       (WRC-15)أرضية. السنوات الثلاث التالية فيما يتعلق بمحطات

  
___________________

إلى   9.50.1 25 تستند  أن  يجب  والمعايير  الحساب  طرائق  فإن  التداخلات،  تقدير  شأن  اللوائح  هذه  في  خاصة  أحكام  وجود  عدم  حالة  في 
وعند الخلاف بشأن إحدى التوصيات أو عند عدم وجود مثل هذه التوصيات،   وافقت عليها الإدارات المعنية.  ذات الصلة والتي  ITU-R التوصيات 

هذه الاتفاقات دون أن تسبب ضرراً للإدارات الأخرى. يجب أن تتفق الإدارات المعنية على الطرائق والمعايير الواجب استعمالها ويجب أن تبرم 
لاتفاق بين    5عندما يحدد التذييل   262.50.9 لحسبان التخصيصات المخطط لها، يجوز تمديد هذه الفترة  الفترة التي يمكن خلالها أن تؤخذ 

الإدارات المعنية. 
WRC)-(15      .1.52.9انظر أيضاً الرقم 273.50.9

الح281.52.9 الساتلية  أنظمتها  أو  ا  شبكا له  تتعرض  قد  مقبول  غير  تداخلاً  أن  تعتقد  إدارة  أوكل  لإجراء   الية  الخاضعة  غير  لها  المخطط 
ا إلى الإدارة التي طلبت التنسيق. ويمكنها أيضاً إرسال نسخة عن هذه التعليقات إلى  9 من المادة   II التنسيق بموجب القسم ، يمكن أن ترسل تعليقا

ا عدم موافقة بموجب الرقم  كتب. على أن مثل هذه التعليقات لاالم يجب بعد ذلك أن تسعى كلتا الإدارتين إلى التعاون معاً  و .  52.9 تشكل بحد ذا
صلة   في ذات  إضافية  معلومات  أي  ن  الإدار تتبادل  الطرفين، كما  أحد  ذلك  طلب  إذا  المكتب  بمساعدة  ت،  الصعو لحل  مشتركة  جهود 

      (WRC-15)ها.توفير  يمكن
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52A.9    دة، بعد استلامها  ، يمكن للإدارة التي تحتاج إلى مساع14.9عندما يتعلق الأمر بتنسيق مطلوب بموجب الرقم
ريخ نشر هذا  وفي  38.9الرقم   القسم الخاص من النشرة الأسبوعية المشار إليها في  ا التي تبلغ أربعة أشهر تلي  غضون المهلة ذا

نه يوجد   مخطط لها قد تتأثر بسبب الشبكة الساتلية المخطط لها،  لديها محطات للأرض قائمة أو القسم الخاص، أن تعلم المكتب 
. وعلى المكتب أن  5يمكن لهذه الإدارة أن تطلب من المكتب تحديد الحاجة إلى التنسيق بتطبيق المعايير التي يتضمنها التذييل    كما

ذا الطلب، ذاكراً التاريخ   الذي يعتقد أنه يستطيع فيه تقديم نتائج الدراسة التحليلية التي سيجريها.  يعلم الإدارة التي تطلب التنسيق 
ر هذه النتائج لدى المكتب فإنه يعلم كلتا الإدارتين بذلك. كما أن هذا الطلب سيعتبر خلافاً إلى أن يتم الحصول على وعندما تتوف

 .نتائج الدراسة التحليلية التي يجريها المكتب بشأن الحاجة إلى التنسيق

52B.9  المحطة الأرضية   لأرض أوعندما يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التنسيق، فإن الإدارة المسؤولة عن محطات ا
لمحطات التي يشملها الاتفاق والتي تنوي هذه  العاملة في اتجاه الإرسال المعاكس يمكنها أن ترسل إلى المكتب المعلومات المتعلقة 

المعلومات   . ولا يعتبر المكتب هذه المعلومات تبليغات إلا عندما تتعلق هذه9.11الرقم   أو  2.11قم  الإدارة التبليغ عنها بموجب الر 
الخدمة خلال السنوات  محطات ستوضع في اتجاه الإرسال المعاكس أو محطات أرضية قائمة ويتم تشغيلها في  بمحطات للأرض أو

 التالية. الثلاث

52C.9   ترد بموجب   ، فإن الإدارة التي لا 21.9والرقم    14.9إلى الرقم    11.9رقام من  طلبات التنسيق بموجب الأ لنسبة ل
ا التي تبلغ أربعة أشهر سوف تعتبر غير متأثرة، وتنطبق أحكام الرقمين   في   52.9 الرقم  الحالات  في   49.9و   48.9غضون المهلة ذا

لنسبة للتنسيق بموجب الأرقام  .  14.9إلى    11.9الأرقام من   المذكورة في  ، فإن جميع الشبكات  13.9و   12A.9و   12.9وعلاوةً على ذلك، 
المحدد الساتلية  الأنظمة  الرقم  أو  بموجب  الرقم  1.36.9ة  بموجب  المعنية  الإدارة  من  المقدمة  الردود  في  تؤكد  أن  دون    52.9 ولكن 

     (WRC-19).49.9و  48.9وتنطبق كذلك أحكام الرقمين  غضون نفس المهلة البالغة أربعة أشهر ستعتبر غير متأثرة في

52D.9    رسال برقية معممة 14.9إلى    12.9عندما يتعلق الأمر بطلبات التنسيق بموجب الأرقام من ، يقوم المكتب 
ا التي تبلغ أربعة أشهر.  وعندما تستلم الإدارات   إلى جميع الإدارات لإطلاعهم على الأمر خمسة وأربعين يوماً قبل انتهاء المهلة ذا

ستلامها. أما إذا لم لإشعار برقياً  ا تقوم فوراً  لاستلام في  البرقية المعممة المذكورة أعلاه، فإ غضون ثلاثين يوماً،  يصل إشعار 
لاستلام، وعلى الإدارة التي تستلم هذه البرقية أن ترد في لة إضافية تبلغ غضون مه فإن المكتب يرسل برقية يطلب فيها الإشعار 

 خمسة عشر يوماً. 

ل الجهود المشتركة الممكنة يتعين بعد ذلك على الإدارة التي طلبت التنسيق والإدارة التي ترد أن تبذلا ك  53.9
 لتذليل الصعاب بشكل تقبله الأطراف المعنية. 

53A.9   بطلب  و الخاصة  التعليقات  لاستلام  المحدد  النهائي  الموعد  انقضاء  الأرقام  بعد  بموجب  المقدم  التنسيق 
ئمة الإدارات التي أبلغت عن ، بنشر قسم خاص يعطي فيه قاسجلاته، يقوم المكتب، استناداً إلى  21.9والرقم   14.9 إلى  11.9 من

مقدمة أخرى  تعليقات  أي   أووقائمة الشبكات أو الأنظمة الساتلية التي يستند إليها عدم موافقتها، حسب الاقتضاء،    عدم موافقتها
      (WRC-19)المهل النظامية. في

تطلب معلومات إضافية قد  للإدارة التي لها تخصيصات قد تتأثر، أن   يمكن للإدارة التي تطلب التنسيق، أو  54.9
ا أو تحتاجها في  المساعدة على حل المسألة. في  تقدير التداخلات التي تحدث لتخصيصا
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أن تنظم اجتماعات   أي وسيلة اتصالات مناسبة أو  مل المراسلات أو يمكن لجميع الإدارات أن تستع   55.9
المترتبة   في  لنتائج  المكتب  في سبيل حل المسألة، على أن تبلغ  المكتب  النشرة الأسبوعية، إذا كان   على ذلك، كي ينشرها 

 ذلك مناسباً. 

 غير مستعملين.  57.9و 56.9

ي تعديل   التنسيق، وكذلك كل تقوم كل إدارة شرعت في  58.9 بلاغ المكتب  إدارة يطُلب التنسيق معها، 
ول التنسيق. وينشر المكتب هذه المعلومات طبقاً الخصائص التي نُشرت بشأن شبكة كل منهما من أجل التوصل إلى اتفاق ح في

وصل إلى اتفاق حول التنسيق، مبيناً أن هذه التعديلات جاءت نتيجة الجهود المشتركة التي بذلتها الإدارات المعنية للت  38.9للرقم  
ا لذلك يجب أن تعطى أهمية خاصة. وقد تنطوي هذه التعديلات على تطبيق أحكام القسم الفرعي   يتعلق  فيما   9 من المادة  IIAوأ

 لإدارات الأخرى.

يخص سوية  عندما تكون الإدارة التي تطلب التنسيق والإدارة التي يطلب منها التنسيق غير متفقتين فيما    59.9
لمعلومات الضرورية التي التداخل المقبول، يجوز لأي منهما أن تطلب مساعدة المكتب، على أن تزود المكتب في  تسمح   هذه الحالة 

له ببذل الجهود اللازمة من أجل إجراء التنسيق. 

 حالة عدم الرد  التدابير الواجب اتخاذها في   -    IIDالقسم الفرعي  
 الموافقة بشأن طلب تنسيقعدم   أو عدم القرار أو

معها    ترد الإدارة التي يطلب التنسيق يجوز للإدارة التي طلبت التنسيق أن تطلب مساعدة المكتب عندما لا  60.9
مهلة الأربعة أشهر  في  51A.9 أو  51.9تبلغ قرارها بموجب الرقمين   لا  أو  19.9إلى    15.9ومن    7B.9إلى    7.9بموجب الأرقام من  

، بتوفير المعلومات 52.9إذا لم تقم هذه الإدارة، إثر الإفادة بعدم موافقتها بموجب الرقم   ، أو51A.9 أو  51.9قمين  الر  المحددة في
ا والتي تقوم عليها عدم الموافقة.اللازمة بشأن        (WRC-2000)تخصيصا

رة المعنية أن تتخذ يطلب دون إمهال من الإدا  60.9عندما يستلم المكتب طلباً للمساعدة بموجب الرقم    61.9
أن تقدم المعلومات ذات الصلة.  بسرعة قراراً بشأن المسألة أو 

،  61.9 يوماً تلي تصرف المكتب بموجب الرقم  30غضون   ذا الشأن فيتبلغ الإدارة المعنية قرارها  عندما لا  62.9
ذا الشأن بعد رسالة تذكير  يوماً إضافية من أجل الرد. وإذا لم  15يرسل المكتب على الفور رسالة تذكير تتيح    تبلغ الإدارة قرارها 

       (WRC-15).49.9و 48.9يوماً، تطبق أحكام الرقمين  15غضون  المكتب في

لموضوع الحصول على مساعدة المكتب،   إذا استمر الخلاف، أو  63.9 عندما تطلب إحدى الإدارات المعنية 
لاستنتاجات التي يسعى المكتب إلى الحصول على المعلومات الضرو    رية التي تسمح له بتقدير التداخل ويبلغ الإدارات المعنية 

 يتوصل إليها.
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لاستنتاجات التي توصل إليها، تقوم  عندما يستمر الخلاف بعد أن ق  64.9 بلاغ الإدارات المعنية  ام المكتب 
، لمدة ستة 11 المتعلقة بتخصيصات التردد إلى المكتب بموجب أحكام المادةالإدارة التي طلبت التنسيق بتأجيل إرسال بطاقة التبليغ 

ريخ الطلب أو تضمن طلب التنسيق، حسب الحالة، مع مراعاة الأحكام ريخ صدور النشرة الأسبوعية التي ت أشهر اعتباراً من 
 هذا القسم. الأخرى الواردة في

في  65.9 الخلاف  ستمرار  المكتب  يعلم  الرقم   عندما  بموجب  التبليغ  بطاقة  استلام  يقوم   64.9ريخ  أعلاه، 
 . 38.11للرقم ويتخذ التدابير المناسبة وفقاً  33.1129الرقم  أو 32A.11بتفحص البطاقة بموجب الرقم 

 

 

 

 

 

 

 

___________________
يتم تفحصها   ويستمر الخلاف بخصوصها، لا  21.9ا التنسيق بموجب الرقم  إن بطاقة التبليغ المتعلقة بتخصيصات ترددات طلب بشأ 1.65.9  29

. 31.11، بيد أنه يتم تفحصها بموجب الرقم 33.11 أو 32A.11بموجب الرقم 
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رقم لم يستعمل)( 10المـادة 
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 11المـادة 
 WRC)-(19     7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2  ،1التبليغ عن تخصيصات التردد وتسجيلها

  
___________________

1 1.11.A 30و 30انظر كذلك التذييلينAلتبليغ عن تخصيصات التردد التالية وتسجيلها: ، حسب ا لحالة، فيما يتعلق 
ال  أ )   في تخصيصات  لمحطات  في تردد  الساتلية  الإذاعية  التردد   الخدمة  الإقليم   GHz 12,2-11,7نطاقات    3) (في 

GHzو )؛ 2(في الإقليم  GHz 12,7-12,2و  1)(في الإقليم  12,5-11,7
نفسه  الإقليم  أعلاه في أ)الفقرة  خدمات أخرى وزعت عليها نطاقات التردد المشار إليها في  تخصيصات التردد لمحطات في ب) 

في  في أو الساتلية  الإذاعية  لخدمة  التخصيصات  هذه  علاقة  يخص  فيما  آخر،  التردد   إقليم  الإقليم   GHz 12,2-11,7نطاقات    3) (في 
GHzو  )؛ 2(في الإقليم  GHz 12,7-12,2و  1)(في الإقليم  12,5-11,7

GHzنطاق التردد   فضاء) في -الخدمة الثابتة الساتلية (أرض تخصيصات التردد لمحطات وصلات التغذية في ج)  14,8-14,5  
الرقم    1الإقليم   في وفي 3و  1الإقليمين   في  GHz 18,1-17,3النطاق   وفي  3الإقليم   وفي  510.5)(انظر  GHzالنطاق   ،  ، 2الإقليم   في  17,8-17,3

 خدمات أخرى ضمن هذه النطاقات؛  وتخصيصات التردد لمحطات في 
ا أو الخدم تخصيصات التردد لمحطات في  د )      ج)الفقرة   خدمات أخرى وزعت عليها نطاقات التردد المشار إليها في في ة ذا

لخدمة  في الإقليم نفسه أو  أعلاه في  النطاقات.  فضاء) ضمن هذه-الثابتة الساتلية (أرضإقليم آخر، فيما يخص علاقة هذه التخصيصات 
لخدمة ا*   (Rev.Orb-88) 42ويطبق القرار  فيما يتعلق  ووصلات التغذية التابعة لهذه الخدمة    2الإقليم   لإذاعية الساتلية فيأيضاً 

 . 2الإقليم  الخدمة الثابتة الساتلية في  والعاملة في
نطاقات التردد التالية:  لتبليغ عن تخصيصات وتسجيلها في فيما يتعلق   30Bانظر أيضاً التذييل   
 جميع الأقاليم، الخدمة الثابتة الساتلية فقط  
  MHz 4 أرض) - (فضاء 500 800-4
  MHz 7 فضاء) -(أرض 725 025-6
  GHz 10,95-10,7 أرض) - (فضاء
  GHz 11,45-11,2 أرض) - (فضاء
  GHz 13,25-12,75 فضاء). -(أرض     (WRC-2000) 

 2012ولعام    (WRC-03)  2003المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام   : تمت مراجعة هذا القرار فيملاحظة من الأمانة *
(WRC-12) 2015 ولعام (WRC-15) .

2 2.11.A القرار أيضاً  القرار    Rev.WRC552)-(19  القرارأو    Rev.WRC49)-(19 يطبق  الاقتضاء،  ،  WRC32)-(19أو  حسب 
لشبكات الساتلية والأنظمة الساتلية التي تخضع لتطبيق فيما      (WRC-19)ه. يتعلق 

3 3.11.A 51-(2000 انظر أيضاً القرار (Rev.WRC**.2000)-(WRC

.(WRC-15) 2015 : ألغى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعامملاحظة من الأمانة **
4 4.11.A  30و   30لا تنطبق أحكام التذييلاتA   30وB   لنسبة إلى الأرض في WRC)-(2000    الخدمة الثابتة الساتلية.  على أنظمة السواتل غير المستقرة 

5 4A.11.A لنسبة إلى الأرض هو الساتل الذي يساوي ميل مداره   لأغراض هذه المادة، يعتبر الساتل الموضوع في WRC)-(03. أقل  أو   15مدار مستقر 

5.11.A (SUP - WRC-19)
6 6.11.A  لس رقم سترداد التكاليف لمعالجة بطاقات التبليغ عن   المعدَّل، بشأن العمل 482إذا لم يتم استلام المدفوعات طبقاً لأحكام مقرر ا

 37.11 أو 36.11السجل الأساسي بموجب الأرقام  والمدخلات المقابلة في 43.11و 28.11الرقمين  الشبكات الساتلية، يلغي المكتب النشر المحدد في
نه  ، بعد أن يعُلِم الإدا، حسب الحالة43C.11 أو  43B.11 أو  41.11 أو  39.11 أو  38.11 أو رة المعنية. ويحيط المكتب جميع الإدارات علماً بذلك و
لحسبان المدخلات المحددة في لم خذ المكتب والإدارات الأخرى  النشر المعني وأن أي بطاقة تبليغ يعُاد تقديمها ستعتبر بطاقة  يعد من الضروري أن 

الإ إلى  تذكيراً  المكتب  ويرسِل  جديدة.  عتبليغ  شهرين  المبلغة  رقم  دارة  لس  ا لمقرر  وفقاً  الدفع  استحقاق  ريخ  قبل  الأقل  أعلاه،    482لى  المذكور 
905يكن قد استلم أي مدفوعات حتى هذا التاريخ. انظر أيضاً القرار  لم  إن (WRC-07)****.(WRC-07)    

.(WRC-12) 2012المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  : ألغي هذا القرار فيملاحظة من الأمانة ****
7 7.11.A   لتبليغات بشأن الشبكات الساتلية للإقليمين ي  التي تلب  22GHz-21,4النطاق   الخدمة الإذاعية الساتلية في في  3و  1فيما يتعلق 

    (WRC-12).(WRC-12) 554متطلبات خاصة، ينطبق القرار 
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 التبليغ    -    Iالقسم  

جديد هذه المادة على أنه يشير إلى تخصيص تردد   ينبغي أن يفسر تعبير "تخصيص التردد" أينما ورد في   1.11
لسجل الأساسي)السجل الأساسي الدولي للترددات  إلى تعديل تخصيص سبق تسجيله في أو  . (المسمى فيما بعد 

ستثناء   2.11 لها،  المصاحبة  الاستقبال  ولمحطات  إرسال  لمحطة  تردد  تخصيص  عن كل  المكتب  تبليغ  يجري 
 : 14.11و 13.11الرقمين  التخصيصات المذكورة في

بعة لإدارة أخرى؛ أوإذا كا أ )   3.11 مكانه أن يسبب تداخلات ضارة بخدمة ما   ن استعمال التخصيص المعني 

3A.11 (SUP - WRC-07)  

 إذا كان التخصيص المعني ينبغي استعماله للاتصالات الراديوية الدولية؛ أو  ب) 4.11

أو ج) 5.11 تعيين  يخضع لخطة  التخصيص  هذا  عالمية كان  إذا كان  ترددات،  إقليمية، ولا تخصيص  أم  تتضمن  ت 
ا؛ أو   إجراء تبليغ خاصاً 

 كانت له صلة بمثل هذه الحالة؛ أو  أو 9المادة  إذا كان هذا التخصيص يخضع لإجراء التنسيق الوارد في د ) 6.11

ذا التخصيص؛ أو إذا كانت هناك رغبة في )  ه 7.11  الحصول على اعتراف دولي 

غير و )  8.11 التخصيص  هذا  الرقم    إذا كان  بموجب  في  4.8مطابق  ترغب  الإدارة  في  وكانت  السجل   تسجيله 
 الأساسي على سبيل الإعلام. 

نصة عالية الارتفاع  لملمحطة استقبال   فضائية أو يجري تبليغ مماثل لكل تخصيص تردد لمحطة استقبال أرضية أو  9.11
تستخدم   في الثابتة  التردد  الخدمة  فينطاقات  أو552A.5و  550D.5و  543B.5و  534A.5و   457.5 الأرقام  المذكورة  برية  ،  محطة 

      (WRC-19)لاستقبال إرسالات المحطات المتنقلة:

 على محطة الاستقبال؛ أو 7.11 أو 5.11 أو   4.11الأرقام  عندما ينطبق ظرف من الظروف المحددة في أ )   10.11

 ال المصاحبة. محطة الإرس على 2.11الرقم  عندما ينطبق ظرف من الظروف المحددة في ب) 11.11

تسجيل  الاستقبال محطة فلك راديوي إذا كانت هناك رغبة في  يجوز التبليغ عن كل تردد معد لتستعمله في  12.11
 السجل الأساسي. هذه المعلومات في

لا يجري التبليغ عن التخصيصات التي تتضمن ترددات محددة تنص هذه اللوائح على أن تستعملها محطات    13.11
بعة  ل   مقدمة  السجل الأساسي كما ينُشر جدول مجمل في  لخدمة معينة استعمالاً مشتركاً. تدخل هذه التخصيصات فيلأرض 

BR)النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية  IFIC).(WRC-19)

خصصة لمحطات سفن ومحطات متنقلة لخدمات أخرى لا يجري التبليغ بموجب هذه المادة عن الترددات الم  14.11
في في ومحطات  أرضية  ومحطات  الهواة  في خدمة  الإذاعية  للمحطات  المخصصة  الترددات  عن  ولا  الساتلية  الهواة  نطاقات  خدمة 

kHzالموزعة للخدمة الإذاعية بين  (HF)الموجات الديكامترية  5 kHzو 900 26  . 12 والتي تنطبق عليها المادة 100
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 WRC)-(07    . 4 التذييل  لتبليغ عن تخصيص تردد فهي توفر الخصائص ذات الصلة المدرجة في   8عندما تقوم إدارة  15.11

 غير مستعمل.   16.11

شكل بيان خصائص   التبليغ عنها فيالمحطات الأرضية يمكن   إن الترددات المخصصة لعدد من المحطات أو  17.11
ضية نموذجية واحدة مع بيان المنطقة الجغرافية المقرر التشغيل فيها. وإنما يلزم مع ذلك تقديم بطاقات محطة أر  محطة نموذجية واحدة أو

ستثناء المحطات الأرضية المتنقلة في  ): 14.11 لرقمالحالات التالية (انظر أيضاً ا تبليغ مستقلة بشأن تخصيصات التردد، 

 ؛ 27و 26و 25التذييلات  ردة فيالمحطات التي تغطيها خطط التعيين الوا أ )   18.11

 محطات إذاعية؛ ب) 19.11

   9محطات الأرض الواقعة داخل منطقة التنسيق لمحطة أرضية؛  ج) 20.11

في د ) 21.11 تعمل  للأرض  محطات  وتتجاوز   أي  فضائية  خدمات  مع  لتقاسم  تستعمل  المعينة نطاقات  الحدود 
 9؛ 3.21قم الر  وفي 7د من التذييل 8و ج8ب و8أ و8الجداول  في

21A.11 9؛2-21الجدول  نطاقات مدرجة في أي محطات للأرض في  )  ه 

21B.11  ( إذا كانت تنتمي    ، 21.9حاشية تتضمن الإشارة إلى الرقم   النطاقات المشار إليها في  أي محطة للأرض في  و
لتماس موافقة بموجب الرقم إلى خدمة تخضع لتطبيق ا      (WRC-03)؛21.9لإجراء الخاص 

ا أراضي إدارة أخرى، أو  ز )  22.11 حيث تقع المحطة الأرضية   المحطات الأرضية التي تشمل منطقة التنسيق الخاصة 
 10 ،9اتجاه الإرسال المعاكس؛ منطقة التنسيق لمحطة أرضية عاملة في في

    03)-(WRC 

ا أكبر منه لمحطة أرضية نم ح) 23.11 WRC)-(03     9وذجية منسقة.المحطات الأرضية التي يكون احتمال تداخلا

  
___________________

سمائه 1.15.11 8 لتبليغ عن تخصيص تردد لمحطة فضائية أويجوز لإدارة تنوب عن مجموعة إدارات معينة  محطة أرضية نموذجية تشكل   ا أن تقوم 
سم مجموعة الإدارات كلها، ما لمإلغاء) يتع جزءاً من الشبكة الساتلية. وأي تبليغ لاحق (تعديل أو  ذا التخصيص سيعتبر أنه مقدم  ترد معلومات  لق 

بغير ذلك. 
في  1.23.11و  111.22.و  1.21A.11و  1.21.11و  1.20.11 9 الترددات   يلزم  تخصيصات  بشأن  مستقلة  تبليغ  بطاقات  تقديم  الحالات  هذه 
.5-1 ، الجدول5دمات فضائية، حيث يلزم التنسيق بموجب التذييل نطاقات تردد موزعة بحقوق متساوية على خدمات للأرض وخ في
نطاقات تردد موزعة بحقوق متساوية على خدمات   تخصيصات الترددات فيهذه الحالات تقديم بطاقات تبليغ مستقلة بشأن  يلزم في 2.22.11  10

.5-1، الجدول 5اتجاه الإرسال المعاكس، حيث يلزم التنسيق بموجب التذييل  فضائية، في
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ستثناء   24.11 يجب أن تصل إلى المكتب بطاقات التبليغ المتعلقة بتخصيصات ترددات لمحطات خدمات للأرض، 
ريخ وضع هذه   غضون فترة لا  ، في26A.11الرقم  أو 26.11الرقم  أو 25.11الرقم  البطاقات المذكورة في تزيد عن ثلاثة أشهر قبل 

     (WRC-03)الخدمة. التخصيصات في

خدمات للأرض   محطات في خدمات فضائية أو تعلق بطاقات التبليغ بتخصيصات لمحطات في عندما ت  25.11
تزيد عن ثلاث سنوات قبل   غضون فترة لا التنسيق بشأن شبكة ساتلية، يجب أن تصل هذه البطاقات إلى المكتب في تشارك في 

 الخدمة. ريخ وضع التخصيصات في

نطاقات  الخدمة الثابتة ضمن   ات لمحطات منصات عالية الارتفاع فيعندما تتعلق بطاقات التبليغ بتخصيص  26.11
يجب أن تصل هذه    552A.5و 550D.5و  543B.5و 534A.5و 532AA.5و  530E.5و 537A.5و  457.5الأرقام  المحددة فيالتردد 

ريخ وضع التخصيصات تزيد على خمس سنوات ق  غضون فترة لا البطاقات إلى المكتب في       (WRC-19)الخدمة. في بل 

26A.11    عندما تتعلق بطاقات التبليغ بتخصيصات لمحطات منصات عالية الارتفاع عاملة كمحطات قاعدة لتوفير
ت من ، يجب أن تصل هذه المحطات إلى المكتب قبل ثلاث سنوا388A.5الرقم  النطاقات المحددة في الاتصالات المتنقلة الدولية في

     (WRC-03)تنفيذ التخصيصات.

 تفحص بطاقات التبليغ وتسجيل تخصيصات التردد    -    IIالقسم  
 في السجل الأساسي 

ا الخصائص الإلزامية أو  4التذييل   تتضمن الخصائص المحددة في إن البطاقات التي لا  27.11 الضرورية   على أ
طاقات وإعادة تقديمها من جديد، إلا إذا أرسلت ه الإدارة على إكمال البسوف تعاد إلى الإدارة المبلغة مع ملاحظات تساعد هذ
 فوراً هذه المعلومات اللازمة استجابة لطلب من المكتب. 

ريخ استلامه لهذه البطاقات، ويتفحصها بترتيب    28.11 يحدد المكتب بطاقات التبليغ التي يعتبرها كاملة ويسجل عليها 
ا، بما  مهلة لا  ملة يقوم، في م المكتب بطاقة تبليغ كا ريخ الاستلام. وعندما يستل  فيها أي مخططات   تزيد عن شهرين، بنشر محتو

ريخ الاستلام، في  أو  لنسبة إلى الإدارة المبلغة   BR IFICالنشرة   خرائط مع  ستلام بطاقة التبليغ  . وعندما  11التي ستعد بمثابة إشعار 
لمهلة  لا  ً ويوضح الأسباب ذات المذكورة أعلاه فهو    يستطيع المكتب الالتزام   (WRC-12)الصلة.  يعلم الإدارات بذلك دور

تنقصه المعلومات   29.11 إذا كانت  إلا  تبليغ كاملة  ببطاقة  الخاصة  للنتيجة  إعداده  يرجئ  أن  للمكتب  يجوز  لا 
ذا الخصوص. وعلاوة على ذلك، لا ة تقنية ببطاقة مستلمة  بطاقة تبليغ لها علاقيبت المكتب بشأن   الكافية للتوصل إلى نتيجة 

يزال يجري تفحصها، إلا بعد أن يتخذ المكتب قراره بشأن هذه البطاقة الأخيرة. سابقاً ولا

 
___________________

تقد أن تداخلاً غير  ، كل إدارة تع9 من المادة   II راء التنسيق بموجب القسمالأنظمة الساتلية غير الخاضعة لإج في حالة الشبكات أو  1.28.11  11
ا أو ،  2B.9 أصلاً بموجب الرقممن جراء تقديم تعديلات على الخصائص المنشورة المخطط لها  أنظمتها الساتلية الحالية أو مقبول قد تتعرض له شبكا

ا إلى الإدارة المبلغة. وبع لتعاونيمكن لها أن تقدم تعليقا ن  ت  د ذلك تقوم الإدار     (WRC-12)تنشأ. قد معاً لتذليل أي صعو
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 يجري تفحص كل بطاقة تبليغ:  30.11

ستثناء  13وللأحكام الأخرى   12من حيث مطابقتها لجدول توزيع نطاقات التردد أ )   31.11 الأحكام    لهذه اللوائح 
لمطابقة لخطة معينة إذا لزم   احتمال التداخلات الضارة أو لمطابقة لإجراءات التنسيق أوالمتعلقة  الأحكام المتعلقة 

   14الأمر، وهي الأحكام التي تتناولها الفقرات الفرعية التالية؛

الأخرى   ب) 32.11 الإدارات  مع  لتنسيق  تتعلق  التي  للإجراءات  مطابقتها  حيث  خمن  على  تنطبق  دمة  والتي 
 الاتصالات الراديوية المعنية وعلى نطاق الترددات المعني؛ أو 

32A.11 (تسببها تخصيصات سبق تسجيلها مع نتيجة  من حيث احتمال حدوث تداخلات ضارة قد تتعرض لها أو ج
الرقم   بموجب  أو 38.11الرقم   أو  37.11والرقم    36.11مؤاتية  تطبيقاً  ،  تسجيلها  تم  ،  41.11للرقم    تخصيصات 

ولكنها لم يتم التبليغ عنها بعد، حسب الحالة، وذلك    58.9الرقم   أو  38.9تخصيصات تم نشرها بموجب الرقم   أو
لحالات التي تعلن فيها الإدارة المبلغة أن إجراء التنسيق بموجب الأرقام     11.9و  7B.9و  7A.9و  7.9فيما يتعلق 

WRC)-(15      أو  16  ،15؛)65.9 له بنجاح (انظر أيضاً الرقملم يمكن إكما 14.9أو  13.9و 12A.9و 12.9و

 

 

 

  
___________________

ً. بيد أن تسجيل التخصيصات  21.9إن المطابقة لجدول توزيع نطاقات التردد تفترض التطبيق الناجح للرقم   1.31.11   12 ، عندما يكون ذلك ضرور
يطالب   لتخصيص المقصود تداخلاً ضاراً أول على موافقتها يتم مع نتيجة مؤاتية شريطة ألا يسبب النسبة للإدارة (للإدارات) المعترضة التي لم يتم الحصو 

التي (الإدارات)  لإدارة  يتعلق  وفيما  موافقتها.  التماس  تم  التي  المعترضة  (الإدارات)  للإدارة  بعة  (خدمات)  خدمة  من  بموجب  لم لحماية  تعترض 
(WRC-03)أيضاً تبعاً مع نتيجة مؤاتية.، سيتم تسجيل التخصيص 21.9 الرقم 

القواعد الإجرائية.  سيتم تحديد "الأحكام الأخرى" وإدراجها في 12.31.1   13
. 31.11يتم تفحصها إلا فيما يخص الرقم  إن بطاقات التبليغ المتعلقة بمحطات الفلك الراديوي لا  3.31.11   14
15   1.32A.11ي تخصيص تردد آخر كان طلب التنسيق بشأنه  7A.9 أو  7.9بموجب الأرقام    يتفحص المكتب مثل هذه البطاقات فيما يتعلق 
ولكن دون أن يتم التبليغ عنه حتى ذلك الحين، على أن يجري المكتب هذا   38.9وجب الرقم  قد تم نشره بم  13.9 أو  12A.9 أو  12.9 أو  7B.9 أو

ستعمال أحدث المعلومات المتيسرة.     (WRC-2000)التفحص حسب ترتيب نشر الطلبات وبموجب الرقم الأخير ذاته و
16   2.32A.11   32لنسبة لتطبيق الرقمA.11   جراء التنسيق بموجب )  1(الإقليم    8505MHz-7255 نطاقات التردد في  7.9الرقم    فيما يتعلق 
MHzو 6 725-5 MHzو  850 7 075-7 في-(أرض  025 الاسمية  المدارية  الفصل  مسافات  ذات  الساتلية  للشبكات  الساتلي  فضاء)  المدار 

لن GHzدرجات، وفي نطاقات التردد    7سبة إلى الأرض التي تزيد على  المستقر  GHzو  11,2-10,95 GHzو  11,7-11,45 )  2(الإقليم    12,2-11,7
GHzو GHz) و3(الإقليم    12,5-12,2 GHz) و3و  1(الإقليمان    12,7-12,5 GHzأرض) و- (فضاء  12,75-12,7 فضاء)  -(أرض  14,5-13,75

الف  زوا  ذات  الساتلية  في للشبكات  الاسمية  المدارية  الأرض   صل  إلى  لنسبة  المستقر  الساتلي  على  المدار  تزيد  ينطبق   6التي  درجات، 
762 القرار (WRC-15)الحالات الأخرى، يجب تحديد المنهجية وإضافتها إلى القاعدة الإجرائية، إذا لزم الأمر. . وفي(WRC-15)       
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من حيث احتمال حدوث تداخلات ضارة قد تتعرض لها تخصيصات سبق تسجيلها مع نتيجة مؤاتية تطبيقاً   د )  33.11
لح 41.11تطبيقاً للرقم  أو  38.11للرقم   أو   37.11والرقم    36.11للرقم   الات التي تعلن  ، حسب الحالة، وذلك فيما يتعلق 

أو  التنسيق  إجراء  أن  المبلغة  الإدارة  الرقم   فيها  بموجب  المسبق    17.917الرقم   أو   16.917الرقم   أو   15.917الاتفاق 
WRC)-(2000أو   18؛ )65.9لم يمكن إكماله بنجاح (انظر أيضاً الرقم    18.917الرقم   أو   17A.9 الرقم  أو 

 تخصيص ترددات وأحكامها ذات الصلة. إقليمية معينة لتعيين أو  أو من حيث مطابقتها لخطة عالمية ه )  34.11

على التفحص بموجب الرقم   عندما لا  35.11 ، يعلم الإدارة المبلغة 33.11الرقم   أو   32A.11يكون المكتب قادراً 
ة أن النتيجة جاءت غير ، معتبر 41.11اقة تبليغها بموجب الرقم  بذلك فوراً، وعند ذلك تستطيع هذا الإدارة أن تقدم من جديد بط

     (WRC-2000).33.11 أو  32A.11مؤاتية بموجب الرقم 

لرقم    36.11 السجل الأساسي   عن نتيجة مؤاتية، يتم تسجيل التخصيص في  31.11عندما يسفر التفحص المتعلق 
لأرقام من   أو عندما تكون النتيجة غير مؤاتية   حسب ما يستدعي الأمر. أما  34.11إلى    32.11يخضع للمزيد من التفحص المتعلق 

لرقم   ن 5.8السجل الأساسي للعلم وشريطة تطبيق الرقم   ، يتم تسجيل التخصيص في 31.11فيما يتعلق  ، إذا تعهدت الإدارة 
 ، وإلا فتعاد بطاقة التبليغ مع توضيح التدابير المناسبة.4.4يكون تشغيله طبقاً للرقم  

لرقم  عندما يسفر التفحص المتعل  37.11 السجل الأساسي   عن نتيجة مؤاتية، يتم تسجيل التخصيص في  32.11ق 
عندما تكون النتيجة غير مؤاتية فتعاد بطاقة التبليغ إلى الإدارة  . أما20  ،19مع ذكر الإدارات التي تم معها إكمال إجراء التنسيق

     (WRC-12).33.11لرقم ا أو  32A.11ينطبق الرقم  المبلغة، مع توضيح التدابير المناسبة، إذا لم 

لرقم    38.11 يص عن نتيجة مؤاتية يتم تسجيل التخص  33.11الرقم   أو   32A.11عندما يسفر التفحص المتعلق 
ا   في السجل الأساسي مع ذكر أسماء الإدارات التي تم معها إكمال التنسيق والإدارات التي لم يكمل التنسيق معها وإنما صدرت بشأ

 ا عندما تكون النتيجة غير مؤاتية فتعاد بطاقة التبليغ مع توضيح التدابير المناسبة.نتيجة مؤاتية. أم

  
___________________

كتب إجراء التفحص. ية نموذجية، على الإدارات أن تقدم المعلومات اللازمة التي تتيح للمعندما يتعلق الأمر بمحطات أرض 1.33.11  17
خذ في  33.11إن التفحص بموجب الرقم   2.33.11  18 تخصيصات خدمات الأرض الموجودة في  يجب أن  التي سيتم   الخدمة أو الحسبان أيضاً 

ا نتيجة لاستمرار الخلاف فيالخدمة خلال السنوات الثلاث التالية والتي تم  وضعها في التنسيق.  إبلاغ المكتب 
ذا تم الحصول على موافقة الإدارات المتأثرة وكانت هذه الموافقة لفترة محددة فقط، يجب تبليغ المكتب بذلك، ويجري تسجيل تخصيص  إ 1.37.11   19

في خ التردد  سيكون صالحاً  التردد  تخصيص  تشير إلى أن  ملاحظة  مع  الأساسي  تستعمل السجل  التي  المبلغة  الإدارة  وعلى  فقط.  المحددة  الفترة  لال 
الاستفادة من هذا الوضع لتبرير استمرارها في تخصيص ا استعمال تخصيص التردد بعد الفترة المحددة إلا إذا  لتردد خلال فترة محددة ألا تحاول لاحقاً 

حصلت على موافقة الإدارة (الإدارات) المعنية. 
فيعندما   2.37.11   20 في يسجل  فضائية  لمحطة  تردد  تخصيص  الأساسي  الإذاعية  السجل  في   الخدمة  لا الساتلية  نطاق  نطاق  غير  لخطة    يخضع 

GHz التردد في22-21,4 ملاحظة  توضع  لا ،  التسجيل  هذا  إلى أن  تشير  الملاحظات  ستتضمنها  عمود  التي  المقررات  من الأحوال  حال  ي  يمس 
     (WRC-19).(Rev.WRC-19) 507القرار  شار إليها فيالاتفاقات والخطط المصاحبة الم
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المتعلق   39.11 التفحص  يسفر  في  34.11لرقم  عندما  التخصيص  تسجيل  يتم  مؤاتية،  نتيجة  السجل   عن 
مع توضيح التدابير المناسبة. إلا أن بطاقات الأساسي. أما عندما تكون النتيجة غير مؤاتية فتعاد بطاقة التبليغ إلى الإدارة المبلغة،  

لتذييل ذي الصلة ولكنها ليست  والتي تكون مطابقة للمبادئ التقني  27و  26و  25التبليغ المقدمة بموجب التذييلات   ة الخاصة 
     (WRC-03)مطابقة لخطة التعيين المصاحبة تعامل كما يلي:

39A.11  ولكنها غير مطابقة لخطة    27ة للمبادئ التقنية التي يتضمنها التذييل  عندما يتعلق الأمر ببطاقة تبليغ مطابق
مين الحماية المحددة في الخطة والتخصيصات التي سبق  للترددات المعينة في  27التذييل   التعيين، فإن المكتب عليه أن يتحقق من 

السجل الأساسي مع نتيجة مؤاتية.  تسجيلها في

39B.11  بموج التفحص  يسفر  الرقم  عندما  تسجيل    39A.11ب  يتم  مؤاتية  نتيجة  فيعن  السجل   التخصيص 
السجل الأساسي مع رمز يدل على أنه لن يسبب   الأساسي. أما عندما تكون النتيجة غير مؤاتية فيتم تسجيل التخصيص في

أو التعيين  لخطة  مطابقاً  يكون  تردد  تخصيص  ي  ضارة  في تداخلات  مسجلاً  نتي يكون  مع  الأساسي  وفقاً  السجل  مؤاتية  جة 
 . 39A.11 للرقم

39C.11  ولكنها غير مطابقة لخطة    26ما يتعلق الأمر ببطاقة تبليغ مطابقة للمبادئ التقنية التي يتضمنها التذييل  عند
لترددات المعينة في  .26من التذييل  IIIالجزء  التعيين، يجب تفحص هذه البطاقة فيما يتعلق 

39D.11  بموج التفحص  يسفر  الرقم  عندما  تسجيل    39C.11ب  يتم  مؤاتية  نتيجة  فيعن  السجل   التخصيص 
السجل الأساسي مع رمز يدل على أنه لن يسبب   الأساسي. أما عندما تكون النتيجة غير مؤاتية فيتم تسجيل التخصيص في

أو التعيين  لخطة  مطابقاً  يكون  تردد  تخصيص  ي  ضارة  في تداخلات  مسجلاً  نتي يكون  مع  الأساسي  وفقاً  السجل  مؤاتية  جة 
 . 39C.11 للرقم

39E.11  يمكن تسجيل التخصيص 25التذييل   ما يتعلق الأمر ببطاقة تبليغ غير مطابقة لخطة التعيين الواردة في عند ،
 23.1وفقاً للفقرة    25 التذييل الإجراء المنصوص عليه في السجل الأساسي شريطة أن تكون الإدارة المعنية قد شرعت في مؤقتاً في

 . 25من التذييل  Iالقسم  في

39F.11  حسب الحالة، إلى الإدارة 27 أو  26 أو  25التبليغ غير المطابقة للمبادئ التقنية للتذييلات    تعاد بطاقة ،
السجل الأساسي بغرض   هذه الحالة يتم تسجيل التخصيص في ؛ وفي4.4المبلغة، ما لم تتعهد الإدارة بتشغيل التخصيص طبقاً للرقم  

     (WRC-03).5.8ريطة تطبيق الرقم العلم به وش

 غير مستعمل.   40.11

من جديد  21، وإذا أرادت الإدارة المبلغة أن تقدم البطاقة 38.11بعد إعادة بطاقة التبليغ بموجب الرقم    41.11
دراج التخصيص في ا  السجل الأساسي مع ذكر الإدارات التي شكلت تخ وأصرت على إعادة تفحصها، فإن المكتب يقوم  صيصا

ه). 42.11أيضاً الرقم أساس النتيجة غير المؤاتية (انظر       (WRC-12)أد

  
___________________

1.41.11 12)-WRC-(SUP 
للرقم   212.41.11 تطبيقاً  تبليغ  بطاقات  تقديم  التي كانت 41.11عند  الإدارات  مع  للتنسيق  جهود  ببذل  المكتب  تبُلغ  المبلغة أن  الإدارة  على   ،

ا أساس النتائج غير المؤاتية بموجب الرقم  ن هذه الجهود لم تنجح.38.11تخصيصا (WRC-12)، و
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41A.11    الرقم بموجب  المؤاتية  غير  النتيجة  أساس  تشكل  بتخصيصات كانت  الأمر  يتعلق    32A.11عندما 
، حسب 44.11 أو   25.11الرقم   أو   24.11الرقم   الخدمة خلال الفترة المحددة في ولم يتم وضع هذه التخصيصات في  33.11 الرقم أو

لتخصيصات المقدمة من جديد بموجب الرقم   سيعاد النظر فيها وفقاً لذلك.  41.11الحالة، فإن النتيجة المتعلقة 

41B.11  ا أساساً    32.11الرقم   في حالة استكمال إجراء التنسيق المنصوص عليه في مع الإدارة التي كانت تخصيصا
الإشارات المتصلة   فيتم، بناءً على المعلومات المحدَّثة التي ترسلها الإدارة المبلّغة، إلغاء الملاحظات أو  41.11للتسجيل بموجب الرقم  

    (WRC-12)جراء نتيجة غير مؤاتية. 41.11لتخصيصات المسجلة بموجب الرقم 

شكل أساس  تداخل ضار بتخصيص مسجل وكان ي في  41.11إذا تسبب تخصيص مسجل بموجب الرقم   42.11
أن توقف فوراً   41.11 النتيجة غير المؤاتية، يكون على الإدارة المسؤولة عن المحطة التي تستخدم التخصيص المسجل بموجب الرقم

 WRC)-(12    .22لضارالتداخل الضار عند استلامها لتقرير يبين خصائص التداخل ا

42A.11    لشبكات الساتل  42.11عند تطبيق الرقم ية، على الإدارات المعنية أن تتعاون لإزالة التداخل  فيما يتعلق 
الضار ويمكن أن تطلب مساعدة المكتب، وعليها أن تتبادل المعلومات التقنية والتشغيلية ذات الصلة المطلوبة لتسوية المسألة. وإذا 

الضار، على المكتب أن يبلغ الإدارات   ارة ما من الإدارات المعنية المكتب بفشل الجهود الرامية إلى تسوية مسألة التداخلأبلغت إد
ئق الداعمة المطلوبة (بما في وأن يعد تقريراً، إلى جانب جميع الو ذلك التعليقات الواردة من الإدارات المعنية)  الأخرى المعنية فوراً 

)  41.11بموجب الرقم    ذلك احتمال إلغاء التخصيص المسجل للجنة لتنظر فيها وتتخذ أي إجراء لازم (بما في  للاجتماع التالي
 (WRC-12)حسب الاقتضاء. وعلى المكتب أن ينفذ قرار اللجنة بعد ذلك وأن يبلغ الإدارات المعنية.

من   8 السجل الأساسي، وفقاً لأحكام المادة  فيجميع الحالات التي يسجل فيها تخصيص جديد  يجب في  43.11
النشرة   ة وتشير إلى وضع التخصيص. كما يتعين نشر هذه المعلومات فيهذا الفصل، أن يحمل هذا التخصيص إشارة إلى النتيج

 الإعلامية الدولية للترددات.

43A.11 جيلها وفقاً لما ينص عليه إذا كانت بطاقة التبليغ تتعلق بتعديل خصائص أحد التخصيصات التي سبق تس
خصائص   ، حسب الحالة. وأي تعديل في34.11إلى    31.11، فإن المكتب عليه أن يتفحص هذه البطاقة بموجب الأرقام من  4 التذييل

كيد أنه قد وضع في  ريخ   الخدمة في الخدمة، يجب أن يوضع في تخصيص سبق تسجيله و غضون مهلة تبلغ خمس سنوات من 
ون غض الخدمة في  الخدمة، يجب وضعه في  خصائص تخصيص سبق تسجيله دون أن يوضع في  تعديل. وأي تعديل فيالتبليغ عن ال

     (WRC-07).44.11المهلة التي ينص عليها الرقم 

 

 

  
___________________

، على الإدارات المعنية أن تستخدم إلى أقصى قدر ممكن النَسق المبين  42.11عند تقديم خصائص تتعلق بتداخل ضار بموجب الرقم   .111.42  22
    (WRC-12)من لوائح الراديو.  10التذييل  في
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43B.11  وإذا توصل المكتب إلى نتيجة 31.11خصائص تخصيص مطابق للرقم   عندما يتعلق الأمر بحالة تغيير في ،
ي  فيما  من  مؤاتية  لأرقام  أو 34.11إلى    32.11تعلق  الحالة،  حسب  ا  ،  من  تزيد  لن  التغييرات  أن  للمكتب  اتضح  حتمال إذا 

لتاريخ الأصلي  التداخلات الضارة التي تتعرض لها التخصيصات التي سبق تسجيلها، فإن التخصيص الذي تم تعديله يحتفظ 
لتغيير يتم إدراجه  السجل الأساسي. كما الذي تم فيه إدراج هذا التخصيص في  ريخ استلام المكتب لبطاقة التبليغ الخاصة  أن 

 السجل الأساسي. في 

43C.11    عندما تقوم الإدارة المبلغة بتقديم بطاقة التبليغ من جديد ويتضح للمكتب أن إجراءات التنسيق المحددة
للأرض قد تتأثر، يتم تسجيل  تصالات راديوية فضائية أوقد تم إكمالها بنجاح مع جميع الإدارات التي لها محطات ا  32.11الرقم   في

في ريخ   التخصيص  أن  الأساسي. كما  فيالسجل  إدراجه  يتم  الأصلية  للبطاقة  المكتب  السجل  استلام  من  المناسب  العمود 
ريخ استلام المكتب للبطاقة المعاد تقديمها فيتم إدراجه في عمود "الملاحظات".  الأساسي. أما 

43D.11  جراء التنسيقع بموجب    ندما تقوم الإدارة المبلغة بتقديم بطاقة التبليغ من جديد وتطلب أن يقوم المكتب 
، حسب ما يستدعي  11و  9، على المكتب أن يتخذ التدابير اللازمة وفقاً للأحكام ذات الصلة من المادتين  19.9إلى    7.9الأرقام من  

ريخ استلام المكتب للبطاقة المعاد تقديمها يتم إدراجه في عمود  الأمر. ومع ذلك، إذا تم أي تسجيل لاحق للتخصيص، فإن 
 "الملاحظات".

ريخ  44.11 الخدمة ضمن شبكة ساتلية   وضع تخصيص التردد لمحطة فضائية في   25  ،24  ،23عندما يتم التبليغ عن 
ريخ استلام المكتب للمعلومات الكاملة ذات الصلة بموجب الرقم يجب ألا أو نظام ساتلي    1.9 يتجاوز هذا التاريخ سبعة أعوام بعد 

حالة الشبكات  في  1A.9 أو بموجب الرقم  9من المادة    IIة غير الخاضعة للقسم  حالة الشبكات أو الأنظمة الساتلي في  ، 2.9 أو
المكتب  الخدمة خلال المهلة المحددة، يقوم يوضع في  . وأي تخصيص تردد لا9من المادة    II الأنظمة الساتلية الخاضعة للقسم أو

(WRC-19)أشهر. ن ثلاثةتقل ع لغائه بعد أن يعلم الإدارة بذلك قبل انتهاء هذه المهلة بفترة لا     

44A.11   تعاد هذه البطاقة إلى الإدارة المبلغة مع التوصية 44.11عندما يتعلق الأمر ببطاقة تبليغ غير مطابقة للرقم ،
 إجراء النشر المسبق. لشروع من جديد في

  
___________________

ف 231.44.11 لمحطة  تردد  بتخصيصات  يتعلق  في فيما  وضعت  إجراء   ضائية  انتهاء  قبل  بموجب  الخدمة  المطلوبة  المعلومات  وكانت  التنسيق، 
49 القرار (Rev.WRC-19)  552القرار   أو (Rev.WRC-19)لحسبان    ، حسب الاقتضاء، قد قدمت إلى المكتب، يستمر أخذ هذه التخصيصات 

ريخ استلام المعلومات ذات ال  من  لم يستلم بطاقة التبليغ الأولى بشأن  كان المكتب   وإذا  . A1.9 صلة بموجب الرقم لمدة أقصاها سبع سنوات بدءاً 
، بعد انقضاء مهلة السبع سنوات، يلغي المكتب التخصيصات  A1.9 أو الرقم   1.9لرقم    الصلةذات    15.11 تسجيل التخصيصات المعنية بموجب الرقم 

لتدابير التي يزمع اتخاذه (WRC-19)ا مسبقاً قبل ستة أشهر.بعد إعلام الإدارة المبلِّغة 
ريخ وضع تخصيص تردد لمحطة فضائية   242.44.11   المستمرةالخدمة، يمثل هذا التاريخ بدء الفترة   ساتلي في   نظام أو  ساتلية  لشبكةعند التبليغ عن 

(WRC-19).الاقتضاء  حسب ،44E.11م الرق أو 44D.11الرقم   ريخ النشر المحدد في  أو 44C.11 الرقم  أو 44B.11 الرقم  في المحددة
عند استلام هذه المعلومات وعندما يبدو من المعلومات الموثوقة المتاحة   1.44E.11و 2.44D.11و 2.44C.11و 1.44B.11و 253.44.11
  حسب  ،44E.11  الرقم أو  44D.11 الرقم  أو   44C.11الرقم    أو  44B.11أو الرقم    44.11 الخدمة وفقاً للرقم   يوضع في  تردد مبلغاً عنه لم   تخصيص أن  

(WRC-19)، حسب الاقتضاء.6.13 الرقم  في المبين النحو  على  لاحقاً  المطبق العمل  وسير  التشاور إجراءات  تنطبق الحالة،
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44B.11   فضائية لمحطة  تردد  تخصيص  المستقر  يعُتبر  الساتلي  المدار  إلى  في  في لنسبة  موضوعاً  إذا الخدمة  الأرض   ،
ستعمال ستقبال  الا   رسال أو الإ الموقع المداري المبلَّغ عنه وكانت قادرة على   لنسبة إلى الأرض في  وضعت محطة فضائية مستقرة  ما 

متواصلة. وتعُلم الإدارة المبلِّغة المكتب بذلك في  لمدة تسعين  ذلك الموقع  هذا التخصيص، وظلت في  ة ثلاثين يوماً  غضون مد  يوماً 
اية فترة التسعين يوماً   اعتباراً  سرع ما   وفور   .26،  52من  استلام المعلومات المرسلة بموجب هذا الحكم، يتيح المكتب تلك المعلومات 

. وينطبق  النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية  يمكن على الموقع الإلكتروني للاتحاد وينشرها في 
40 القرار  (Rev.WRC-19) .(WRC-19)     

44C.11   فضائية لمحطة  تردد  تخصيص  في  فييعُتبر  نظام  أو  الأرض  ساتليمدار    شبكة  إلى  لنسبة  مستقر   غير 
ضائية  محطة ف  عتوُض الخدمة، إذا ما فيقد وُضع  ،الخدمة الثابتة الساتلية أو الخدمة المتنقلة الساتلية أو الخدمة الإذاعية الساتلية في

ستعمال  رسال  الإقادرة على   ت المدارية المبلغ عنهاأو الاستقبال  للشبكة الساتلية غير    27تخصيص التردد هذا في أحد المستو
لنسبة إلى الأرض أو ا النظر عن   متواصلةً، بغض  وماً ي  90ة  دلم  وظلت فيه   لى الأرض إ  لنسبةغير المستقر    الساتلي  لنظامالمستقرة 

ت المدارية والسواتل المبلغ عنه لكل مستوٍ مداري في الشبكة أو النظام  عدد غضون  الإدارة المبلِّغة المكتب بذلك فيطر  . وتخالمستو
اية فترة الـ  المعلوماتهذه  استلام المعلومات المرسلة بموجب هذا الحكم، يتيح المكتب  وعند    .29  ،28  ، 52يوماً   تسعينثلاثين يوماً من 

النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب  فيبعد ذلك  الموقع الإلكتروني للاتحاد وينشرها   في  قت ممكنو أقرب   في
      (WRC-19)الاتصالات الراديوية.

 

  
___________________

26  2.44B.11 تخصيص تردد لمحطة فضائية في ريخ وضع في يعتبر أيضاً  لنسبة إلى الأرض مع  ريخ استلام    الخدمة مبلّغ المدار المستقر  عنه قبل 
في   120ت التبليغ بفترة تزيد على  معلوما موضوعاً  الخدمة إذا أكدت الإدارة المبلِّغة، عند تقديم معلومات التبليغ عن هذا التخصيص، أن محطة   يوماً 

ستعمال تخصيص التردد ه فضائية في  لنسبة إلى الأرض قادرة على الإرسال أو الاستقبال  وظلت فيه   الموقع المداري وضعت في ذا قد المدار المستقر 
ريخ الوضع في ريخ استلام معلومات التبليغ عن تخصيص التردد لمدة متواصلة اعتباراً من        (WRC-15)هذا. الخدمة المبلغ عنه إلى 

27  1.44C.11 1.44وD.11 44  الرقم   لأغراضC.11    44أو الرقمD.11غير لنظام  لالمداري    ي " المستو عنه  غبلّ ، يعني المصطلح "المستوي المداري الم
الأرض إلى  لنسبة  معلومات  المستقر  أحدث  في  المكتب  إلى  المقدم  النظام،   التبليغ،  تردد  للبنود   لتخصيصات  د .4.بA.4.و  أ.4.بA.4. المقابلة 

(WRC-19).4 لتذييل  2 الملحق في A الجدول (للمدارات التي تختلف فيها ارتفاعات الأوج والحضيض فقط) في ج.5.بA.4.وه .4.بA.4.و

28  3.44C.11  ُلنسبة إلى الأرض ساتلي غير مدار تخصيص تردد لمحطة فضائية فيأن  عتبر أيضاً ي الخدمة مبلّغ   ريخ وضع في  ، لهمستقر 
ريخ استلام معلوم  ة، عند تقديم معلومات التبليغ عن هذا التخصيص، الخدمة إذا أكدت الإدارة المبلِّغ موضوع في  ، يوماً   120ات التبليغ بفترة  عنه قبل 

لنسبة إلى الأرض  غير   ساتلي  مدار  أن محطة فضائية في  وُضعت في أحد   تخصيص التردد هذا قد ستعمال    الإرسال أو الاستقبال قادرة على    مستقر 
ت ا ريخ الوضع في  ةلفترة مستمر   44C.11 مالرقوظلت فيه حسبما ينص عليه    غ عنهالمدارية المبلّ المستوِ ريخ استلام   حتىغ عنه  الخدمة المبلّ  اعتباراً من 

     (WRC-19)هذا.  معلومات التبليغ عن تخصيص التردد 
29  4.44C.11 3.44وD.11 44  ينلأغراض الرقمC.11  44وD.11  ،لوضع في  تحدد المستوي   رقم الخدمة،   الإدارة المبلِّغة، عند إخطار المكتب 

فيه المحطة الفضائية لوضع تخصيصات التردد    وُضعت المستوي المداري الذي  يقابل    والذي  أحدث معلومات التبليغ التي استلمها المكتب  المداري الوارد في 
     (WRC-19).الخدمة في
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44D.11    رض وتتخذ الألنسبة إلى    مستقر  غيرشبكة أو نظام في مدار ساتلي    فييعُتبر تخصيص تردد لمحطة فضائية
محطة    وُضعت الخدمة، إذا ما فيقد وُضع    ،44C.11تخصيصات التردد التي ينطبق عليها الرقم    غيرجسماً مرجعياً لها،    "الأرض"من  

ت    أحد في  تخصيص التردد هذاستعمال  ستقبال  الا رسال أوالإفضائية قادرة على   للشبكة الساتلية   27االمبلَّغ عنه  ةالمداريالمستو
لنسبة إلى اغير الم لنسبة إلى الأرض  الساتليلنظام  لأرض أو استقرة  ت المدارية والسواتل ،  غير المستقر  بغض النظر عن عدد المستو

النظام. أو  الشبكة  في  مداري  مستوٍ  لكل  عنه  في  المبلغ  بذلك  المكتب  المبلِّغة  الإدارة  فترة  وتعُلم  في  ولكن  ممكن  وقت  أقرب 
اية   30 تتجاوز لا من  المشار    يوماً  الرقم  الفترة  في  الحكم، عند  و   29  ،44.11.52إليها  هذا  بموجب  المرسلة  المعلومات  استلام 

ممكن  المعلوماتهذه  المكتب   يتيح وقت  أقرب  وينشرها في  في  للاتحاد  الإلكتروني  ذلك  الموقع  الدولية  في  بعد  الإعلامية  النشرة 
      (WRC-19)الراديوية.للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات 

44E.11   الخدمة عندما  فيجسماً مرجعياً لها، موضوعاً  رض"  الأ "   لا تتخذ من  تخصيص تردد لمحطة فضائية يعتبر
ن محطة فضائية  ا المبلِّغة  الإدارة    تعُلم   الخدمة وضعت في تخصيص التردد هذا قد  ستعمال    ستقبال الارسال أو  الإعلى    قادرةلمكتب 

اية  30 أقرب وقت ممكن ولكن في فترة لا تتجاوز  لمبلِّغة المكتب بذلك في وتعُلم الإدارة ا .  التبليغ وفقاً لمعلومات   الفترة   يوماً من 
أقرب وقت  في   المعلوماتهذه  استلام المعلومات المرسلة بموجب هذا الحكم، يتيح المكتب  وعند   52. 44.11 الرقم المشار إليها في 

وينشرها  في  ممكن  للاتحاد  الإلكتروني  ذلك   الموقع  الاتصالات ا  في   بعد  مكتب  عن  الصادرة  للترددات  الدولية  الإعلامية  لنشرة 
      (WRC-19). الراديوية 

44F.11(SUP - WRC-03)  

44G.11 (SUP - WRC-03) 

44H.11 (SUP - WRC-03)  

44I.11 (SUP - WRC-03)  

بع لمحطة للأرض وذلك ب ه لوضع تخصيص فييجوز تمديد التاريخ المبلغ عن  45.11 ناءً على طلب الإدارة الخدمة 
 تتجاوز مدة التمديد ستة أشهر على الأكثر.  المبلغة، على ألا

تطبيقاً لأحكام هذه المادة، عندما يعاد تقديم بطاقة تبليغ إلى المكتب فيستلمها بعد أكثر من ستة أشهر    46.11
ريخ إعادته للبطاقة الأص ا تبليغ جديد بتاريخ استلام جديدلية، تعامل هذه البطاقة المعادة إلى المكتب على  من  . وعندما  30أ

لاستلام البطاقة لا  1.44.11 الرقم يمتثل للمهلة المحددة في يتعلق الأمر بتخصيصات تردد لمحطة فضائية، إذا كان التاريخ الجديد 
ا  1.44.11حالة الرقم   تبليغ إلى الإدارة المبلِّغة فيحسب الاقتضاء، تعاد بطاقة ال  ،43A.11 الرقم أو ، وتفُحص بطاقة التبليغ على أ

لفعل بتاريخ استلام جديد في بطاقة جديدة للتبليغ عن تغيير في على   يشيرو   . 43A.11 حالة الرقم خصائص تخصيص مسجل 
      (WRC-19).يوماً من استلامها  30 غضون  في للاتحاد  الإلكتروني الموقع في التبليغبطاقة  تقديمإعادة إلى المكتب النحو المناسب 

 

 

 
  

___________________
  فوراً   المكتب  يرسل  الأصلية،   للبطاقة  المكتب  إعادة  ريخ  من   أشهر  أربعة  غضون  في  المعادة  التبليغ  لبطاقة  المكتب  استلام  عدم  حالة  في 1.46.11  30

WRC)-(19     .المبلِّغة الإدارة إلى  تذكيرية رسالة
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الخدمة. وكل   السجل الأساسي كل تخصيص تردد تم التبليغ عنه قبل وضعه في يسجل بشكل مؤقت في 47.11
اي موعد لا الخدمة في تخصيص تردد لمحطة فضائية مسجل مؤقتاً بموجب هذا الحكم، يجب أن يوضع في  ة المهلة المنصوص  يتجاوز 

الخدمة بحلول التاريخ المحدد  آخر يسجل مؤقتاً بموجب هذا الحكم يجب أن يوضع في. وأي تخصيص تردد  44.11الرقم   عليها في
، حسب الحالة. وإذا لم يتسن للإدارة المبلغة تبليغ المكتب 45.11قبل انتهاء مهلة التمديد الممنوحة بموجب الرقم   بطاقة التبليغ أو في
الخدمة،  خمسة عشر يوماً قبل التاريخ المبلغ لوضع التخصيص فيموعد أقصاه   الخدمة، فإن المكتب يقوم، في وضع التخصيص فيب
اية المهلة التنظيمية المحددة بموجب الرقم   في  حالة محطة أرضية، أو في ، حسب الحالة، بتوجيه رسالة 45.11 أو   44.11موعد أقصاه 

كيد و  مهلة   يستلم المكتب هذا التأكيد في ا لمغضون هذه المهلة التنظيمية. وإذ الخدمة في ضع التخصيص فيتذكير يطلب فيها 
الفترة المنصوص عليها بموجب  حالة المحطة الأرضية، أو الخدمة، في الثلاثين يوماً التالية للتاريخ المبلغ عنه بشأن وضع التخصيص في

مع ذلك يجب  السجل الأساسي. و  يجب على المكتب إلغاء تسجيل التخصيص في، حسب الحالة،  45.11الرقم   أو  44.11الرقم  
     (WRC-07)أن يعلم المكتب الإدارة المعنية قبل أن يتخذ هذا الإجراء.

في   48.11 إليها  المشار  الكاملة  المعلومات  استلام  ريخ  بعد  سنوات  السبع  مهلة  انقضت    1.9 الرقم  إذا 
حالة الشبكات   في   1A.9الرقم   أو في   9من المادة    IIحالة الشبكات أو الأنظمة الساتلية غير الخاضعة للقسم   في   2.9 أو 

، دون أن تقوم الإدارة المسؤولة عن الشبكة الساتلية بوضع تخصيصات  9من المادة    IIأو الأنظمة الساتلية الخاضعة للقسم  
،  15.11 تقدم بطاقة التبليغ الأولى لتسجيل تخصيصات التردد بموجب الرقم دون أن  الخدمة، أو  التردد لمحطات الشبكة في 

لقرار   أو دون أن  49 تقدم حسب الاقتضاء، معلومات الاحتياط الواجب عملاً  (Rev.WRC-19)  حسب الحالة، تلغى ،
غ الإدارة المعنية بذلك  ، حسب الحالة، ولكن فقط بعد إبلا 38.9و   2B.9و  1A.9المنشورة بموجب الأرقام المقابلة المعلومات  

  10 ، وحسب الاقتضاء الفقرة 1.44.11و   44.11 الرقمين  شار إليه في تقل عن ستة أشهر قبل انقضاء الموعد النهائي الم  بمدة لا 
 Rev.WRC49)-(19 لقرار   1 من الملحق 

31 .     19)-(WRC

 

 

 

 

 

  
___________________

القرار  1.48.11  31 بموجب  تقديمها  الواجب  المعلومات  تقدم  لم  المعلوماتRev.WRC552)-(19إذا  فإن  المنشورة    ،   المقابلة 
الرقم   بعد    38.9بموجب  من  30تلغى  السبع  السنوات  مهلة  انقضاء  من  بموجب   يوماً  الصلة  ذات  الكاملة  المعلومات  المكتب  استلام  ريخ 

     1A.9.(WRC-19) الرقم 
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لشبكة ساتلية أو لجميع المحطات الفضائية  تخصيص تردد مسجل لمحطة فضائية    استعمال عندما يعلق    49.11
لنسبة إلى الأرض   علام المكتب بتاريخ تعليق   فترة تزيد على ستة أشهر، تقوم الإدارة ل لنظام ساتلي غير مستقر  المبلِّغة 

سرع ما الخدمة، تعلم الإدارة ا  التردد. وعندما يعُاد وضع التخصيص المسجل في   استعمال  يمكن طبقاً   لمبلِّغة المكتب بذلك 
انطباقها. وعند تلقي المعلومات  حسب    ، 4.49.11أو الرقم    3.49.11أو الرقم    2.49.11أو الرقم    1.49.11لأحكام الرقم  

سرع وقت ممكن في   ، المرسلة بموجب هذا الحكم  حتها  الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات وينشرها   يقوم المكتب 
الراديوية.   في  الاتصالات  مكتب  عن  الصادرة  للترددات  الدولية  الإعلامية  ألا النشرة  إعادة   ويجب  ريخ  وضع  يتجاوز 

ريخ تعليق مدة ثلاثة أعوام بع  36، 35، 34، 33، 32الخدمة  التخصيص في  تعلم الإدارة   تخصيص التردد، شريطة أن   استعمال د 
لتعليق في  ستة أشهر من التاريخ الذي عُلق فيه   المبلِّغة المكتب  . وإذا أعلمت الإدارةُ المبلِّغة المكتبَ  الاستعمال غضون 
تقصَّر فترة الثلاث سنوات.    تخصيص التردد،   استعمال ن ستة أشهر على التاريخ الذي عُلق فيه  لتعليق بعد مضي أكثر م 

اية فترة الستة أشهر والتاريخ الذي يعُلَم فيه   وفي  هذه الحالة، تقصَّر فترة الثلاث سنوات بمقدار الوقت الذي انقضى بين 
علام الم  المكتب  ريخ تعليق  لتعليق. وإذا قامت الإدارة المبلِّغة  لتعليق بعد  تخصيص التردد بفترة تزيد    استعمال كتب 

 

___________________
ريخ إعادة وضع تخصيص تردد لمحطة فضائية   1.49.11  32 ه   لنسبة إلى الأرض في  في المدار المستقر يكون  ريخ بدء الفترة المحددة أد الخدمة هو 

لنسبة إلى الأرض معاداً إلى الخدمة، إذا ما يوماً. ويعُتبر تخصيص التردد لمحط بتسعين لنسبة   ة فضائية مستقرة  إلى الأرض  وضعت محطة فضائية مستقرة 
ذلك الموقع لمدة تسعين يوماً متواصلة. وتعُلم  هذا التخصيص، وظلت فيستعمال  الاستقبال   الموقع المداري المبلَّغ عنه وكانت قادرة على الإرسال أو في

اية فترة التسعين يوماً. وينطبق القر  لِّغة المكتب بذلك فيالإدارة المب 40 ار غضون مدة ثلاثين يوماً اعتباراً من  (Rev.WRC-19).(WRC-19)

ريخ إعادة   2.49.11  33 لنسبة إلى الأرض    شبكة أو نظام في مدار ساتلي غير  في  تخصيص تردد لمحطة فضائية ل   في الخدمة  وضعاليكون  مستقر 
ر مل في الخدمة الثابتة الساتلية أو الخدمة المتنقلة الساتلية أو الخدمة الإذاعية الساتلية  وتع ه. ويعُتبريوماً    90المدة البالغة  يخ بدء  هو  تخصيص    المحدد أد

ستعمرسال  الإقادرة على  محطة فضائية    إذا وُضعت  الخدمة   كهذه قد أعُيد وضعه في   تردد لمحطة فضائية أحد   في  هذا   التردد   تخصيص ال  أو الاستقبال 
ت المدارية المبلغ عنها (انظر الرقم   لنسبة إلى5.49.11المستو لنسبة إلى الأرض  ) للشبكة الساتلية غير المستقرة  الأرض أو النظام الساتلي غير المستقر 

ت المدارية والسواتل المبيوماً متواصلةً،    90وظلت فيه لمدة   في الشبكة أو النظام. وتعُلم الإدارة لغ عنه لكل مستوٍ مداري  بغض النظر عن عدد المستو
اية الفترة    30  غضون  المبلِّغة المكتب بذلك في من  رقم    الخدمة،  في   الوضع عادة    المكتب  إخطار   عند   المبلِّغة،   الإدارة   تحدد و   يوماً.   90البالغة  يوماً 

 وضع عادة  لإ  الفضائية   المحطة   فيه  وُضعت  الذي  المداري  المستويل  يقاب  والذي  المكتب  تلمها اس  التي  التبليغ   معلومات  أحدث   في  الوارد   المداري  المستوي
(WRC-19).الخدمة في  التردد تخصيصات

لنسبة إلى الأرض  مدارفي  شبكة أو نظام    في تخصيص تردد لمحطة فضائية  يعُتبر   3.49.11  34 وتتخذ من "الأرض" جسماً    ساتلي غير مستقر 
أو الاستقبال  رسال  الإقادرة على  محطة فضائية    ، قد أعيد وضعه في الخدمة إذا وُضعت 2.49.11ا، غير تخصيصات التردد التي ينطبق عليها الرقم  مرجعياً له

ت المدارية المبلغ عنها (انظر الرقم  هذا   التردد  تخصيص ستعمال   لنسبة إلى  ) للشبكة ا5.49.11 في أحد المستو الأرض أو النظام لساتلية غير المستقرة 
لنسبة إلى الأرض،   ت المدارية والسواتل المبلغ عنه لكل مستوٍ مداري في الشبكة أو النظام. وتعُلم الساتلي غير المستقر  بغض النظر عن عدد المستو

اية على الأكثر  يوماً    30  غضون الإدارة المبلِّغة المكتب بذلك في  إخطار  عند  المبلِّغة،   الإدارة  تحدد. و 49.11  ترة التعليق المشار إليها في الرقم ف  من 
 الذي   المداري  المستوي يقابل    والذي   المكتب  استلمها   التي   التبليغ  معلومات  أحدث   في   الوارد  المداري  المستويرقم    الخدمة،   في   الوضععادة    المكتب
     (WRC-19).الخدمة  في التردد  تخصيصات  وضععادة لإ الفضائية المحطة  فيه  وُضعت

لمكتب  االإدارة المبلِّغة    تعُلم في الخدمة عندما  قد أعُيد وضعه    لا تتخذ من "الأرض" جسماً مرجعياً لهاتخصيص تردد لمحطة فضائية  يعُتبر   4.49.11  35
لمعلومات  وشُغّلت  قد وُضعت  تخصيص التردد هذاستعمال    الاستقبالرسال أو  الإعلى    قادرةن محطة فضائية   علم الإدارة المبلِّغة  وتُ التبليغ.   وفقاً 
     (WRC-19).49.11 الرقم  فترة التعليق المشار إليها في ايةعلى الأكثر بعد  يوماً  30 غضون المكتب بذلك في 

الرقم5.49.11  36 المصطلح  ،  3.49.11و  2.49.11  ينلأغراض  المبلّ "يعني  المداري  عالمستوي  ر  المستق غير  الساتلي  لنظاملالمداري    يالمستو   "نهغ 
الأرض  إلى  معلومات    لنسبة  أحدث  في  المكتب  إلى  النظام،    التبليغ المقدم  تردد  تقابل لتخصيصات  د، .4.بA.4.و  أ.4.بA.4.  بنود ال  التي 

     (WRC-19).4 لتذييل  2 الملحق في  A الجدول للمدارات التي تختلف فيها ارتفاعات الأوج والحضيض فقط) في ( ج.5.بA.4.وه، .4.بA.4.و

- 223 -



RR11-14 الفصـلIII- الخطط  تنسيق تخصيصات التردد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديلات المدخلة في

  . المبلِّغة يوجه المكتب رسالة تذكير إلى الإدارة   ، فترة التعليق اية  وقبل تسعين يوماً من .  التردد  شهراً، يلغى تخصيص  21 عن 
ددة  تي تلي فترة التعليق المح ثين يوماً ال ثلا غضون   في   الخدمة  عادة وضع تخصيص التردد في   يستلم المكتب التأكيد  وإذا لم 

الإدارة    يبُلغ أن    على المكتب   السجل الأساسي. ومع ذلك يجب  لغاء تسجيل التخصيص في بموجب هذا الحكم، يقوم  
      (WRC-19)المعنية قبل أن يتخذ هذا الإجراء. 

دف المحافظة على د  50.11  ً ستعراض السجل الأساسي دور تحسينها، مع التركيز على  قته أويقوم المكتب 
    (WRC-03)صوص على استعراض النتائج بغية مواءمتها مع أحوال التوزيع المتغيرة بعد كل مؤتمر.وجه الخ

 تسجيل تخصيصات التردد للأنظمة الساتلية ب  الاحتفاظ  -   IIIالقسم  
لنسبة إلى الأرض في       (WRC-19)السجل الأساسي غير المستقرة 

لنسبة إلى الأرض في نطاقاتفيما يتعلق بتخصيصات التردد لبعض   51.11   تردد   الأنظمة الساتلية غير المستقرة 
     (WRC-19). (WRC-19) 35طبق القرار نوخدمات محددة، ي
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 RR12-1الخطط  سجيلها، والتعديلات المدخلة فيتنسيق تخصيصات التردد والتبليغ عنها وت -IIIالفصـل

 12المـادة 
 (HF)تخطيط المواقيت الموسمية لنطاقات الموجات الديكامترية 

 kHz 26 100و kHz 5 900الموزعة للخدمة الإذاعية بين 

 مقدمـة   -    Iالقسم  

الديكامترية    1.12 لموجات  للإذاعة  الموزعة  التردد  نطاقات  استعمال  kHzبين    (HFBC)إن  5 900  
kHzو 26 ه ويجب أن يكون مطابقاً لتخطيط الميقات الموسمي على أساس إجراء التنسيق يجب أن يستند إلى المبادئ الوا  100 ردة أد

سم "الإجراء") وهو الإجراء المبين في رات (يشار إلى هذا الإجراء فيبين الإدا . ويمكن أن 45.12إلى  2.12الأرقام من  هذه المادة 
ذا التنسيق.هذه المادة  تخول إدارة ما لمنظمة إذاعية (يشار إليها في لنيابة عنها فيما يتعلق   سم "إذاعي") أن تتصرف 

 مبادئ   -    IIالقسم  

النفاذ   الحقوق بين جميع البلدان، كبيرها وصغيرها، في يجب أن يرتكز الإجراء على أساس مبدأ المساواة في 1بند ال 2.12
ال فعّال لنطاقات الترددات مع مراعاة القيود التقنية والاقتصادية  أيضاً محاولة التوصل إلى استعم  ويجبنفاذاً منصفاً إلى هذه النطاقات.  

 الات. ونظراً إلى ما تقدم يجب تطبيق المبادئ التالية.بعض الح التي قد توجد في

في 2البند 3.12 تؤخذ  أن  أساس   يجب  على  تعالج  وأن  الإدارات،  تقدمها  التي  الإذاعية  الاحتياجات  جميع  الاعتبار 
مين خدمة مرضية. 2.12الرقم  الحقوق المنصوص عليها في ن المساواة فيمنصف معالجة تضم  وتمكن كل إدارة من 

يجب أن يكون الإجراء مرتكزاً فقط على الاحتياجات الإذاعية المتوقع أن تدخل حيز التشغيل أثناء فترة   3البند 4.12
ليأخذ في  ً عتبار الاحتياجات الإذاعية الجديدة وتعديلات الاحتياجات الا الميقات المعنية. كما يجب أن يكون هذا الإجراء مر

 الإذاعية القائمة.

منها والدولية، على قدم المساواة، مع الانتباه بصورة    1ب أن تعالج جميع الاحتياجات الإذاعية، الوطنيةيج 4البند 5.12
 خاصة للفوارق القائمة بين هذين النوعين من الاحتياجات الإذاعية.

استعمال تردد يجب أن تبذل الجهود اللازمة لدى تطبيق الإجراء، كي تؤمن قدر الإمكان عملياً استمرارية   5البند 6.12
نطاق ترددات. أو

ي وحيد. ويسمح بتقنيات تشكيل بنطاق جانب ي مزدوج أويقوم الإجراء على أساس إرسالات بنطاق جانب 6البند  7.12
ا قطاع الاتصالات الر  ي وحيد، شريطة  الإرسالات بنطاق جانب  ي مزدوج أو اديوية بدلاً من الإرسالات بنطاق جانب أخرى يوصي 

 ع سوية التداخلات التي تتعرض لها الإرسالات القائمة. ألا ترتف

سعياً إلى تعزيز الاستعمال الفعّال للطيف، يجب أن يكون عدد الترددات المستعملة هو العدد الأدنى اللازم   7البند 8.12
 أمين نوعية استقبال مرضية. وينبغي قدر الإمكان عملياً استعمال تردد واحد فقط. لت

  
___________________

تؤمن تغطية وطنية عندما تكون محطة الإرسال ومنطقة الخدمة المطلوبة المصاحبة لها    (HF)يعتبر أن الإذاعة على الموجات الديكامترية   .1121.5
أراضي بلد واحد.  واقعتين كلتيهما في
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. (RRB)تضمن الإجراء تحليلاً تقنياً، وفقاً لما تنص عليه القواعد الإجرائية للجنة لوائح الراديو ي 8البند  9.12

أو 9البند 10.12 الإدارات  يشجع  أن  للإجراء  إدخال ينبغي  المخولين  تنسيق    الإذاعيين  عملية  اتباع  على  تعديلات، 
 لمراسلة.  متعددة الأطراف) أو ية، وثنائية أو عالم أو  2اجتماعات (إقليمية متواصلة لحل حالات عدم التلاؤم في

إن مجموعات التنسيق الإقليمية التي سوف تسهل التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف بين الإدارات والإذاعيين   10البند 11.12
موعات التنسيق مج لف أنحاء العالم، يجب أن تعرف نفسها لدى المكتب. ويجب حث الإدارات والإذاعيين على المشاركة فيمخت في

 الإقليمية ذات الصلة. غير أن هذه المشاركة تكون على أساس اختياري.

عندما تكون   عندما تطلب إدارة ما المساعدة في 11البند 12.12 إدارة لأحد البلدان النامية،  تطبيق الإجراء، وخصوصاً 
لاحت يجب أن يتخذ المكتب التدابير المناسبة بما في   ياجات التي تقدمها هذه الإدارة إن استدعى الأمر. ذلك التنسيق الخاص 

. يجب  IIIالقسم   يجب على مجموعات التنسيق الإقليمية أن تتبع إجراءات التنسيق المنصوص عليها في  12البند 13.12
اعية، مع ود للتوصل إلى الاتفاق بشأن أكبر عدد ممكن من الاحتياجات المقدمة، خلال عملية تنسيق الاحتياجات الإذبذل الجه

 مين مستوى النوعية المقبولة للإدارات والإذاعيين. 

كن من تطبيق الإجراء، يجب أن تبدي الإدارات والإذاعيون أقصى ما يم  بغية ضمان تحقيق أكبر نجاح في 13البند 14.12
 حسن النية والتعاون المتبادل، مع مراعاة جميع العوامل التقنية والتشغيلية ذات الصلة.

 الإجـراء   -    IIIالقسم  

يعمل المكتب على تسهيل تطبيق الإجراء وتنسيقه وفقاً للأحكام الأخرى من هذه المادة. 15.12

نطاقات الترددات ذات   المواقيت الإذاعية الموسمية المخطط لها فيالسنة   تقدم الإدارات إلى المكتب مرتين في 16.12
  التاليتين:الصلة. وتغطي جداول المواقيت الفترتين الموسميتين

 الأحد الأخير من مارس إلى الأحد الأخير من أكتوبر. :Aالميقات 17.12

 الأحد الأخير من أكتوبر إلى الأحد الأخير من مارس.  :Bالميقات 18.12

 . UTC 0100الساعة  يبدأ تنفيذ هذه المواقيت في 19.12

لحسبان ت 20.12 خذ  غيرات ظروف الانتشار خلال فترة الميقات،  إذا اعتبرت إدارة ما أنه من الضروري أن 
 الموعدين التاليين وذلك لأسباب تتعلق بفعالية استعمال الطيف: يوصى بتنفيذ الاحتياجات ذات الصلة في

 ول من شهر مايو؛ الأحد الأ 21.12

 الأحد الأول من شهر سبتمبر. 22.12

 ين اليومين.من هذ UTC 0100الساعة  يبدأ تنفيذ هذه التعديلات في 23.12
  

___________________
قاليم الاتحاد.  ذه المادة لاه إن كلمة "إقليمية" المستعملة في 1.10.12 2 علاقة لها 
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لحسبان احتياجات لها فترات   24.12 اية ضمن فترة الميقات، وذلك كي تؤخذ  يمكن استعمال تواريخ بداية و
 ذلك.  تواريخ تختلف عن تواريخ فترتي الميقات، وغير الخاصة وتغيير الساعة في الوقائع ميقات مختلفة كما هو الحال في

 تزيد على سنة واحدة. اقيتها تخصيصات قبل استخدامها بفترة لامو  يجوز للإدارات أن تدرج في  25.12

ا الخاصة بميقات موسمي جديد، فإن المكتب يستعمل تخ وعندما لا 26.12 صيصات  تذكر بعض الإدارات احتياجا
ات. ويتبع المكتب  الميقات تشير إلى هذه الاحتياج الميقات السابق لهذه الإدارة خلال فترة الميقات الجديدة. وتوضع ملاحظة في

 هذا الإجراء لفترتين متتاليتين من فترات الميقات.

ن ا26.12بعد التدابير التي يتخذها المكتب وفقاً للرقم   27.12 ا  ، يبلغ الإدارة المعنية  لميقات لن يتضمن احتياجا
 الإذاعية إلا إذا طلبت الإدارة غير ذلك.

يجب عليها أن    (HF)نطاقات الموجات الديكامترية   ا الإذاعية فيعندما تقرر إدارة إيقاف تشغيل خدمته 28.12
 تبلغ المكتب بقرارها هذا.

الموسم المعني، وينبغي   يعتزم استخدامها فيالمواقيت هي الترددات التي   يجب أن تكون الترددات المبينة في  29.12
كل من المناطق والفترات المعنية. وينبغي قدر المستطاع  في  أن يقتصر عددها على العدد الأدنى اللازم لتحقيق استقبال مرضٍ للبرامج

ا المست أن تكون الترددات المستعملة التي ترد في  عملة من موسم إلى موسم. كل ميقات بشأن كل منطقة استقبال هي الترددات ذا

لخاصة بكل منها.  تشجع الإدارات على أن تنسق قدر الإمكان مع الإدارات الأخرى قبل تقديم المواقيت ا 30.12
ا لن تتمتع  ذه الإدارات غير أن الترددات الخاصة  سم مجموعة إدارات، أن تقدم المواقيت المنسقة الخاصة  ويمكن لإدارة معينة، 

المواقيت التي تقدمها الإدارات الأخرى. الترددات الواردة في ولوية على

لاست  31.12 النهائية  المواعيد  بتحديد  المكتب  يتعلق يقوم  فيما  وذلك  المواقيت،  هذه  ينشر  المواقيت كما  لامه 
 . 18.12و 17.12الرقمين  لموسمين المذكورين في

 .4التذييل  تقدم المواقيت مع المعطيات ذات الصلة المحددة في 32.12

حليل الخاص  عندما يستلم المكتب المواقيت يتأكد من صحة المعطيات الواردة فيها إذا لزم الأمر ويجري الت 33.12
يقات المؤقت)، طبقاً للقواعد " (الم(HF)لتلاؤم، كما يعمل المكتب على إعداد "الميقات المؤقت للإذاعة على الموجات الديكامترية  

ها الحالات التي لم تقترح الإدارات المعنية بدائل لها، والترددات التي اختار  الإجرائية. ويتضمن هذا الميقات جميع تخصيصات التردد في
فة على الحاجة  الحالات التي دل حذفها عمداً من مواقيت مختل المكتب من أي بدائل مقترحة، والترددات التي اختارها المكتب في 

     (WRC-03)إلى مساعدة من المكتب.

يجب نشر الميقات المؤقت قبل شهرين وشهر واحد على الأقل من بداية كل من فترتي الميقات المذكورتين   34.12
     (WRC-03).18.12و 17.12الرقمين  في

ا كي تحل، أوتتفحص الإدارات هذا الميقات المؤقت وتنسق مواقيت الترددات   35.12 تقلل إلى أدنى   الخاصة 
لتلاؤم أو التي يتم تحديدها من نتائج مراقبة الإرسالات   حد ممكن، حالات عدم التلاؤم التي يتم تحديدها من خلال التحليل الخاص 

ستعمال الطريقتين معاً.  لمتعلقة بتخصيصات مماثلة أو ا  التي يتم تحديدها 
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من   متعددة الأطراف تنعقد بين الإدارات والإذاعيين أو خلال اجتماعات ثنائية أو  يجب إجراء التنسيق من 36.12
 خلال وسائل أخرى تقبلها الأطراف المعنية. 

سرع ما يمكن  يجب على الإدارات، سواء مجموعة من الإ 37.12 دارات أم كل إدارة على حدة، أن تعلم المكتب، 
ا إثر عملية التنسيق. يعد المكتب نسخة   عن أسبوعين، بكل التعديلات المدخلة فييقل   وإنما قبل بداية فترة الميقات بما لا  احتياجا

ي تحليلاً جديداً بشأن التلاؤم. ينشر المكتب  (الميقات) ويجر   (HF)جديدة من الميقات المركب للإذاعة على الموجات الديكامترية  
لتلاؤم في  لإذاعي المعني.بداية الموسم ا الميقات ونتائج التحليل الخاص 

في 38.12 تدخلها  التي  لتعديلات  يمكن  ما  سرع  المكتب  تبلغ  أن  الإدارات  على  ا   يجب  الخاصة  المواقيت 
على أساس شهري. ويجري المكتب تحليلاً جديداً بشأن التلاؤم وينشر الميقات بعد   يقوم المكتب بتحيين الميقات ويجعله متيسراً  ثم

     (WRC-03)يل على فترات منتظمة خلال الموسم.تحيينه ومعه نتائج التحل
 بغية تسهيل عملية التنسيق، يرسل المكتب المواقيت إلى مجموعات التنسيق الإقليمية. 39.12
لإدارات والإذاعيين من خلال أي وسائل مناسبة   التنسيق الإقليمية في  ينبغي أن تنظر مجموعات 40.12 الاتصال 

مثل الأطراف  جميع  الإلكترونية    تقبلها  الوسائل  من  ذلك  وغير  الإلكتروني  العرض  ولوحات  الإخبارية  والأفرقة  الإلكتروني  البريد 
 المعطيات.  لنقل

عملية التنسيق.  عيين لجنة توجيهية لتأمين سلاسة التقدم في ت  ينبغي أن تنظر كل مجموعة تنسيق إقليمية في  41.12
لال عملية التنسيق وبعدها، معطيات الميقات فيما بينها بغية رفع  تتبادل مجموعات التنسيق الإقليمية، خ 42.12

 كفاءة عملية التنسيق.
اية كل موسم بشهر واحد، الميقات النهائي للإذاعة على 43.12   (HF) الموجات الديكامترية  ينشر المكتب، بعد 

ي تعديلات أجريت منذ الميقات المركب السابق، يجري المكتب كذلك التحليل الخاص   (الميقات النهائي). وإذا تم تبليغ المكتب 
 لتلاؤم وينشره مع الميقات النهائي.

ممثلي   44.12 بين  تجمع  مشتركة  اجتماعات  عقد  إلى  يدعو  أن  اللزوم  عند  للمكتب  التنسيق ينبغي  مجموعات 
إعلام   الإقليمية ويجب  الصلة.  ذات  الأمور  وبحث  التلاؤم  عدم  حالات  تخفيض  من  مزيد  إلى  ترمي  استراتيجيات  وضع  دف 

موعات الإقليمية والإدارات بنتائج هذه الاجتماعات.  ا
بداء أكبر قدر  ، على إ15حالة حدوث تداخلات ضارة تتطلب تطبيق أحكام المادة   تحث الإدارات، في 45.12

لحالة المعنية. من حسن الني ة والاستعداد للتعاون المتبادل، مع مراعاة جميع العوامل التقنية والتشغيلية المتعلقة 
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 13المـادة 

 تعليمات للمكتب

 وضع قواعد إجرائية واقتراحات    -    0القسم  
      (WRC-03)الراديوتطبيق لوائح   لحل التنافر المواجه في

لا تقوم اللجنة بوضع قاعدة إجرائية جديدة إلا عندما تكون هناك حاجة واضحة إلى تلك القاعدة ومبرر    1.0.13
لوائح الراديو إلى المؤتمر العالمي التالي للاتصالات  وجيه. وتقوم اللجنة، فيما يتعلق بجميع هذه القواعد، بتقديم التعديلات الضرورية في 

ت أوديوية، لتخفيف حدة ه الرا ا في ذه الصعو تقرير مدير المكتب إلى المؤتمر العالمي التالي للاتصالات  أوجه التنافر، وإدراج اقتراحا
     (WRC-03)الراديوية.

ت  ، فإن اللجنة تقدم أيضاً إلى المؤتمر العالمي التالي للاتصالا1.0.13وإذا لم تحدد هذه الحاجة بموجب الرقم    2.0.13
ت أو  ت الضرورية فيالراديوية التعديلا      (WRC-03)أوجه التنافر. لوائح الراديو لتخفيف حدة هذه الصعو

 المساعدة التي يقدمها المكتب للإدارات    -    Iالقسم  

ت في 1.13 يبذل    30Bو  30Aو  30والتذييلات    11و   9تطبيق إجراءات المادتين   عندما تواجه أي إدارة صعو
 ة للإدارة عندما تطلب منه ذلك.وسعه لتقديم المساعدالمكتب ما ب

ت في  2.13 تجة عن تداخلات ضارة وتطلب مساعدة المكتب، يساعدها   عندما تواجه إدارة صعو حل مسألة 
المسألة، ويعد تقريراً حل   تحديد مصدر التداخلات، ويسعى إلى الحصول على تعاون الإدارة المسؤولة في  المكتب إذا اقتضى الأمر في

 جنة يضمنه مشاريع توصيات موجهة إلى الإدارات المعنية.تنظر فيه الل

ستعمال الوسائل المتوفرة لديه والمناسبة للظروف بغية إجراء دراسة    3.13 يقوم المكتب بناءً على طلب أي إدارة 
ا،   عن الحالات المبلغ عنها بشأن مخالفة هذه اللوائح أو  مشاريع توصيات موجهة    ويعد تقريراً تنظر فيه اللجنة يضمنه عدم مراعا

 إلى الإدارات المعنية. 

لسجل الأساسي والخطط العالمية    -    IIالقسم    احتفاظ المكتب 

لسجل الأساسي طبقاً للقواعد الإجرائية ويجب عليه خاصة:   4.13  إن المكتب وحده هو المسؤول عن الاحتفاظ 

قت إلى آخر وبعد التشاور مع الإدارات، وذلك السجل الأساسي من و  لزم من تعديل فيأن يدخل ما ي أ )   5.13
هذا السجل؛ من حيث النسق والشكل وطريقة تقديم المعطيات في
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ا أن تخصيصاً مسجلاً لم  ب) 6.13  الخدمة  موضوعاً في لم يعد   أو   يوضع في الخدمة عندما تبين معلومات متوفرة موثوق 
للخصائص  الخدمةفي  يزال   لا أو مع   ، يتشاور المكتب4 التذييل زمة المبلغ عنها والمحددة فياللا  1ولكن ليس طبقاً 

المبلِّ  قد  الإدارة  التخصيص  إذا كان  عما  ويستوضح  أو في   وضعغة  عنها  المبلغ  للخصائص  طبقاً  يزال  لا  الخدمة 
للخصائص المبلغ عنها. ويجب أن يتضمن طلب التوضيح هذا سبب الاستفسار. وفي  الخدمة في حالة الرد   طبقاً 
بموافقة الإدارة المبلِّ وره يعدلها بشكل ملائم   التسجيل أو أن يلغي المكتب الخصائص الأساسية الواردة في  غة إماناً 
ذه الخصائص الأساسية كما أو أشهر، يرسل المكتب  غضون ثلاثة  غة فيرة المبلِّ حالة عدم رد الإدا هي. وفي يحتفظ 

إليها. وفي نياً.   واحد من غضون شهر غة فيحالة عدم رد الإدارة المبلِّ  تذكيراً  التذكير الأول يرسل المكتب تذكيراً 
لغاء  الثاني، يخضع الإجراء الذي يتخذه المكتب لإ واحد من التذكير غضون شهر  حالة عدم رد الإدارة المبلغة في وفي

لجنة لقرار  الراديو  التسجيل  وفي لوائح  المبلِّ  .  الإدارة  رد  عدم  أوحالة  موافقتها،  غة  في  عدم  المكتب  مراعاة   يستمر 
لغاء التسجيل أو لفحص إلى أن تتخذ اللجنة قراراً  حالة وجود رد، يخطر المكتب   تعديله. وفي التسجيل عند قيامه 

لاستنتاج الذي يالإدارة المبلِّ  يسمح   وضع لا توصل إليه في غضون ثلاثة أشهر من رد الإدارة. وإذا كان المكتب فيغة 
لامتثال لم حالة وقوع   غة مبيناً أسباب ذلك. وفي هلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه، يخطر المكتب الإدارة المبلِّ له 

مع مراعاة المواد الداعمة الإضافية المقدمة من غة والمكتب، تبحث اللجنة هذه المسألة بعناية خلاف بين الإدارة المبلِّ 
يحول تطبيق هذا الحكم دون تطبيق أحكام  تي تضعها اللجنة. ولاالمكتب ضمن الحدود الزمنية ال الإدارات عن طريق

      (WRC-19)لوائح الراديو الأخرى.

وينشر هذه    ستعمالها استعمالاً ا السجل الأساسي جميع الترددات التي تنص هذه اللوائح على   أن يدون في  ج)  7.13
BR) ن مكتب الاتصالات الراديوية النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة ع   مقدمة  الترددات في  IFIC) ؛(WRC-19)

السجل الأساسي ما يلزم تسجيله إثر تفحصه لبطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد طبقاً  أن يدخل في د ) 8.13
 ؛ 11 للمادة

بمقدمة   ه )  9.13 الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية  يحتفظ  الدولية للترددات  بتحديثها  وم  ويق النشرة الإعلامية 
 .ً       (WRC-19)دور

في   10.13 المتضمنة  لتسجيلات  الخاصة  الشاملة  القوائم  بتجميع  الحاجة  حسب   ً دور المكتب  يقوم  السجل   كما 
أو  أخرى كي   في   الأساسي  ئق  في و العام  الأمين  الاتصالات    إطار  ينشرها  مكتب  عن  الصادرة  للترددات  الدولية  الإعلامية  النشرة 

      (WRC-19). ية الراديو 

تخصيص ترددات والتي تتضمنها   يحتفظ المكتب بنسخ مرجعية من جميع الخطط العالمية لتوزيع ترددات أو  11.13
ا مؤتمرات عالمية عقدها الاتحاد بما فيالتي   التذييلات لهذه اللوائح أو ذلك عند اللزوم نسب الموجة الحاملة إلى التداخل  اعتمد

هذه النسخ المرجعية التعديلات الناتجة عن التطبيق الناجح  تعيين للترددات. ويدخل المكتب في  لكل تخصيص أو والهوامش المصاحبة  
كل مناسب للأمين العام كي ينشرها عندما تستدعي الظروف. ش لإجراء التعديل ذي الصلة، ثم يقدم هذه النسخ في

 
___________________

الرقم  ان 1.6.13 1 أيضاً  تخصيصات  ،  51.11ظر  إلى  الساتلية  لنسبة  للأنظمة  الأرض  التردد  إلى  لنسبة  المستقرة  السجل  غير  في  المسجلة 
     (WRC-19)الأساسي.
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 RR13-3الخطط  فيتنسيق تخصيصات التردد والتبليغ عنها وتسجيلها، والتعديلات المدخلة  -IIIالفصـل

لقواعد الإجرائية    -    IIIالقسم    احتفاظ المكتب 

تضطلع اللجنة بمسؤولية الموافقة على مجموعة من القواعد الإجرائية التي تحكم أنشطتها وأنشطة مكتب    12.13
معالجة بطاقات التبليغ عن تخصيصات  الراديو، توخياً للإنصاف والدقة والتناسق في الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بتطبيق لوائح  

 تطبيق هذه اللوائح.  التردد، وللمساعدة في

12A.13  :عند إعداد القواعد الإجرائية ووضعها، تقوم اللجنة والمكتب والإدارات بتطبيق الخطوات التالية 

لقواعد المقترحة للمستقبل   17.13لرقم  ينشر المكتب على موقع الاتحاد بموجب ا أ )    على شبكة الويب، قائمة 
لت لنظر فيها وقيام الإدارات   عليق على قائمة القواعد المقترحة للمستقبل؛والإطار الزمني لقيام اللجنة 

ا  تطبيق أحكام لوائح الراديو سيتم تحديدها واقتراحها من أجل إدراجه أي ممارسة يستعملها المكتب في  ب) 
 هذا القسم؛  لوائح الراديو وفقاً للإجراءات الواردة في في

قع الاتحاد على شبكة الويب وبواسطة جميع مشاريع القواعد التي يعدها المكتب تتاح للإدارات على مو  ج) 
 رسالة معممة قبل عشرة أسابيع على الأقل من بدء اجتماع اللجنة؛

قواعد إلى المكتب قبل أربعة أسابيع على الأقل من بدء  تقدم أي تعليقات من الإدارات على هذه ال  د ) 
 اجتماع اللجنة؛ 

قتراح النص الفعلي للقواعد التي تقترحها؛ ينبغي للإدارات عند تقديم الاقتراحات أن تقوم، إن   ه )    أمكن 

ة لن تقوم موقع الاتحاد على شبكة الويب. بيد أن اللجن توضع جميع التعليقات المقترحة من الإدارات في و )  
لحدود الزمنية الآنفة الذكر؛ تلك التعليقات التي لا لنظر في  تفي 

روح الدستور والاتفاقية ولوائح الراديو ومبادئها، وأن  يتعين أن تكون شتى القواعد الإجرائية مت ز )   فقة مع 
     (WRC-03)د.تطبيق أحكام لوائح الراديو المقابلة التي تشير إليها تلك القواع تتجنب أي تراخ في

تتضمن القواعد الإجرائية، فيما تتضمن، طرائق الحساب والمعطيات الأخرى اللازمة لتطبيق هذه اللوائح.   13.13
ي تستند إلى مقررات المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية وإلى توصيات قطاع الاتصالات الراديوية. وعندما تستدعي الضرورة وه

عداد هذه المعطيات طبقاً لأحكام الرقم ديدة لا الحصول على معطيات ج ا مقررات ولا توصيات، يقوم المكتب   14.13 يوجد بشأ
 التوصيات المناسبة متيسرة.  لمقررات أوثم يراجعها عندما تصبح ا

نشر  تُ  القواعد الإجرائية. ثم يعرض المكتب على اللجنة المشاريع النهائية لكل ما هو مقترح من تعديل في  14.13
 القواعد الإجرائية بعد أن توافق عليها اللجنة وتكون موضع تعليق من جانب الإدارات. وإذا استمر أي خلاف قائم يعرضه المدير

تقريره، بموافقة الإدارة المعنية، على مؤتمر عالمي لاحق للاتصالات الراديوية. كما يعلم مدير المكتب لجنة (لجان) الدراسات  العام في
ذا  ذا الأمر. ويستمر كل من اللجنة والمكتب فيالمعنية  لقواعد الإجرائية التي تشكل موضوع الخلاف إلى أن يؤخذ قرار  العمل 

سرع   إنما إثر التوصل إلى حل للمسألة يتمثل فيالشأن. و  أحد المقررات الصادرة عن مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية، تقوم اللجنة 
الإجرائية ومراجعتها، حسب ما يستدعي الأمر. كما يقوم المكتب بتفحص جميع النتائج ذات الصلة.ما يمكن بتفحص القواعد 
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لقواعد  اللجنة أو ت أوعندما ترى إحدى الإدارا  15.13 المكتب أن هناك حاجة إلى إجراء دراسة خاصة تتعلق 
تخصيص ترددات، يتم تناول هذه الحالة وفقاً لأحكام  تفاق إقليمي تصاحبه خطة تعيين أو حكام لوائح الراديو أو الإجرائية أو

إثر أي تدابير  القواعد الإجرائية إثر مراجعة نتيجة أو حاجة إلى إعادة النظر في. ويطبق الشيء ذاته إذا كانت هناك  14.13الرقم  
ا اللجنة.  أخرى اتخذ

شكل يسهل تعديلها ويزيد إلى أقصى حد ممكن من نفعها   تحفظ القواعد الإجرائية بعد تحيينها وتنُشر في   16.13
 لنسبة إلى الإدارات والمستعملين الآخرين.

 ئق اللجنة و   -    IVالقسم  

ا   17.13 أويعد  تعديلات  مشاريع  اللزوم  عند  في  لمكتب  هذه  إضافات  تكون  أن  ويجب  الإجرائية،  القواعد 
المشاريع متوفرة للحصول على تعليقات عليها قبل عرضها على اللجنة. ويجب إرسال مشروع جدول أعمال كل اجتماع للجنة 

لفاكس أو  سبوع، كما لبريد قبل انعقا  إلى جميع الإدارات  شكل إلكتروني.  يكون مشروع جدول الأعمال متوفراً في  د الاجتماع 
ئق المشار إليها في وفي  ذلك الوقت، يجب إرسالها  مشروع جدول الأعمال والتي تكون متيسرة في  الوقت نفسه، فإن جميع الو

ئق متوفرة للحصول ذاته أن تكون هذه الو   الوقت لبريد إلى الإدارات التي تطلب الحصول عليها، كما يجب في لفاكس أو
 شكل إلكتروني. عليها في

هذا الاجتماع،  وخلال أسبوع واحد بعد انعقاد اجتماع اللجنة، يجب نشر موجز لجميع القرارات المتخذة في  18.13
ا عمم المحضر المعتمد لهذ ذلك مسوغات كل قرار، على موقع الاتحاد على شبكة الويب. وبعد كل اجتماع للجنة، يجب أن ي بما في

شكل رسالة معممة قبل بداية الاجتماع التالي بشهر واحد على الأقل. ويجب توفير هذا المحضر  الاجتماع، على جميع الإدارات في
     (WRC-03)المعتمد على موقع الاتحاد على شبكة الويب.

ت تصرف  ذلك المحضر، تح اجتماعات اللجنة، بما في  فيتوضع نسخة من كل وثيقة يجري النظر فيها    19.13
ا في  سرع ما يمكن. مقر المكتب، ويجب توفيرها في الإدارات للتشاور العام بشأ     (WRC-2000)شكل إلكتروني 
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 RR14-1الخطط  سجيلها، والتعديلات المدخلة فيتنسيق تخصيصات التردد والتبليغ عنها وت -IIIالفصـل

 14المـادة 

عادة النظر في  أحد قراراته  المكتب أوإحدى نتائج  الإجراءات المتعلقة 

النتائج التي تم التوصل إليها من خلال  في  ائج أوإحدى النت يجوز لأي إدارة أن تطلب إعادة النظر في  1.14
أي قرار آخر صادر عن   أن تطلب إعادة النظر في اتفاق إقليمي، أو بموجب خطة أو دراسة خاصة أجريت بموجب هذه اللوائح أو

 إحدى النتائج بمبادرة من المكتب نفسه إذا رأى أن هناك مبرراً لذلك. النظر فيالمكتب. كما يمكن إعادة 

ذا الخصوص، وتشير إلى الأحكام    2.14 إن الإدارة المعنية التي تريد إجراء إعادة النظر ترسل إلى المكتب طلباً 
 تخاذها.ذات الصلة من لوائح الراديو وإلى أي مراجع أخرى، كما تذكر التدابير التي تطلب ا

ستلام الطلب وينظر فوراً في  يسرع المكتب في  3.14 . ويبذل بعد ذلك كل جهد مع الإدارة الأمر إرسال إشعار 
 المعنية بغية حل المسألة دون الإضرار بمصالح الإدارات الأخرى. 

جحاً مع الإدارة التي طلبت إجراء إعادة ا  4.14 لنظر، وذلك دون إذا أدت إعادة النظر إلى حل المسألة حلاً 
ادة النظر والحجج المقدمة وتسوية المسألة وأي أمور أخرى قد تتأثر  الإضرار بمصالح إدارات أخرى، ينشر المكتب تقريراً موجزاً عن إع

لموضوع. وإذا أسفرت إعادة النظر عن تعديل لنتيجة سابقة صادرة عن  ا إدارات أخرى، وذلك بغية إعلام جميع أعضاء الاتحاد 
ذلك إلغاء التسجيل  ا النتيجة السابقة، بما فيكتب، على المكتب أن يعيد تطبيق الخطوات المناسبة من الإجراء والتي تستند إليهالم

 أي تغيير آخر يخص بطاقات التبليغ التي استلمها المكتب لاحقاً.  المقابل من السجل الأساسي عند اللزوم أو

جحاً، أوحل ا وإذا لم تسهم إعادة النظر في  5.14 إذا أدت إلى الإضرار بمصالح إدارات أخرى،   لمسألة حلاً 
عداد تقرير يرسله أولاً إلى الإدارة التي طلبت إعادة النظر وإلى أي إدارات معنية أخرى مما يسمح لهذه الإدارات أن يقوم المكتب  

للجنة إن أرادت ذلك. يرسل المكتب بعد ذلك التقرير إلى اللجنة ومعه  جميع المستندات المؤيدة.  تتصل 

فيما يخص المكتب  كل قرار تتخذه اللجنة بشأن إعادة النظر ويتم و   6.14 ائياً  لأحكام الاتفاقية، يعتبر  فقاً 
للرقم   . وإذا أدت إعادة النظر إلى تعديل إحدى النتائج التي 4.14واللجنة. وينشر هذا القرار مع جميع المستندات المؤيدة طبقاً 

ذلك،  جبها النتيجة السابقة، بما في مراحل الإجراء المقابلة التي سبق أن صيغت بمو   صاغها المكتب، يقوم المكتب من جديد بتطبيق
ربما إلغاء النتائج الصادرة بشأن بعض بطاقات التبليغ التي استلمها  السجل الأساسي عند اللزوم أو إلغاء التسجيلات المقابلة في

ن تعرض الأمر على  تتفق مع قرار اللجنة، يمكنها أ إعادة النظر لاكل الأحوال، إذا كانت الإدارة التي طلبت   المكتب لاحقاً. وفي
     (WRC-2000)مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية.

اتخاذ التدابير اللازمة بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة. يشرع المكتب بعدئذ في  7.14

ة للاتصالات الراديوية، يسرع المكتب إلى اتخاذ التدابير المترتبوبعد حل المسألة بقرار يتخذه مؤتمر عالمي    8.14
جميع النتائج ذات الصلة إذا كان الأمر يستدعي ذلك. على ذلك، بما فيها أن يطلب إلى اللجنة أن تعيد النظر في
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IVالفصـل 

التداخـلات 





 RR15-1التداخـلات -IVالفصـل

15المـادة 

 التداخـلات 

 التداخلات التي تسببها المحطات الراديوية    -    Iالقسم  

لا 1البند  1.15 غير  إرسالات  بث  المحطات  جميع  على  أو يحظر  أو  زمة  زائدة  إشارات  زائفة   إرسال  إشارات  إرسال 
 ). 19ستثناء ما تنص عليه المادة إرسال إشارات هويتها غير معروفة ( مضللة أو  أو

 يجب على محطات الإرسال أن تحد القدرة التي تُشعها إلى أدنى ما يلزم منها لتأمين خدمة مرضية. 2البند  2.15

 ) يجب: 1.22والرقم   3التداخلات (انظر أيضاً المادة في سبيل اجتناب  3البند  3.15

 محطات الإرسال، وكذلك مواقع محطات الاستقبال إن سمحت طبيعة الخدمة بذلك؛ أن تختار بعناية فائقة مواقع   أ )   4.15

لاستف أن يخفض الإشعاع في ب) 5.15 ادة  اتجاهات غير ضرورية والاستقبال من اتجاهات غير ضرورية إلى أدنى حد، 
 إلى أقصى حد من مزا الهوائيات الاتجاهية، كلما سمحت طبيعة الخدمة بذلك؛

حكام المادة  ج) 6.15  ؛ 3أن يفي اختيار المرسلات والمستقبلات واستخدامها 

 . 1.22الرقم  أن تستوفى الشروط المحددة في د ) 7.15

دات الاستغاثة والسلامة، وعلى الترددات ذات ينبغي إيلاء عناية خاصة لاجتناب التداخلات على ترد 4البند  8.15
لاستغاثة والسلامة المشار إليها   ، وكذلك على الترددات ذات العلاقة بسلامة الرحلات الجوية وانتظامها المشار 31المادة   في العلاقة 

 (WRC-07).27 التذييل إليها في

ة ما إلى أقل تداخل، وأن يحقق استخدام الطيف ينبغي أن يؤدي صنف الإرسال الذي تستخدمه محط 5البند  9.15
فعّالاً. وهذا يقتضي عامة بذل ك ل الجهود الممكنة لجعل عرض النطاق المستعمل أضيق ما يمكن عند اختيار صنف استخداماً 

مينها. لخدمة المطلوب   الإرسال، على أن تراعى الاعتبارات التقنية والتشغيلية التي تتعلق 

لخدمات العام  نبغي ألا يتسبب البث خارج النطاق الذي تبثه محطات الإرسال في ي  6البند   10.15 النطاقات   لة في تداخل ضار 
اورة طبقاً لأحكام هذه اللوائح، والتي تستخدم مستقبلات مطابقة للأرقام    ITU-Rوللتوصيات    13.3و  12.3و  11.3و   3.3ا

 الصلة. ذات 

حكام المادة  تداخلا إذا تسببت محطة في 7البند  11.15 بد   ، فلا 3ت ضارة نتيجة بثها الهامشي على الرغم من وفائها 
من اتخاذ تدابير خاصة لإزالة هذه التداخلات. 
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RR15-2 الفصـلIV- التداخـلات

ئية    -    IIالقسم    التداخلات التي تسببها أجهزة ومنشآت كهر
 ية والطبية من أي نوع ما عدا الأجهزة المعدة للاستخدامات الصناعية والعلم 

ئية  8البند  12.15 ينبغي أن تتخذ الإدارات جميع التدابير العملية اللازمة للتحقق من أن تشغيل الأجهزة والمنشآت الكهر
أو  الطاقة  توزيع  شبكات  فيها  بما  نوع،  أي  والطبية،   من  والعلمية  الصناعية  للاستخدامات  المعدة  الأجهزة  عدا  ما  الاتصالات 

ديوية، وخاصة بخدمات الملاحة الراديوية وغيرها من خدمات السلامة المشغلة  ت ضارة بخدمة اتصالات راتداخلا يتسبب في  لا
 .1وفقاً لأحكام هذه اللوائح

 التداخلات التي تسببها الأجهزة المعدة    -    IIIالقسم  
 للاستخدامات الصناعية والعلمية والطبية 

تحقق من أن الإشعاعات الصادرة عن الأجهزة  دابير العملية اللازمة للينبغي أن تتخذ الإدارات جميع الت 9البند  13.15
المعدة للاستخدامات الصناعية والعلمية والطبية منخفضة إلى الحد الأدنى، وأن سوية الإشعاعات خارج النطاقات التي تستخدمها 

مات السلامة  ة الراديوية وغيرها من خدتداخل ضار بخدمة اتصالات راديوية، وخاصة بخدمات الملاح تتسبب في هذه الأجهزة لا
 . 1المشغلة وفقاً لأحكام هذه اللوائح

 الاختبارات    -    IVالقسم  

في 1) 10البند  14.15 والتجارب  لاختبارات  الترخيص  قبل  تعليمات  إدارة  جميع  تصدر كل  تتخذ  حتى  محطة  أي 
إلغائها كلما كان ذلك  عات أوعيد المناسبة وخفض الإشعاالاحتياطات الممكنة لتجنب التداخل الضار مثل اختيار التردد والموا
تج عن الاختبارات والتجارب في  أقصر مهل ممكنة.  ممكناً. ويجب إزالة أي تداخل ضار 

المادة   2)  15.15 أو  19انظر  الاختبارات  أثناء  الجارية  الإرسالات  هوية  بتعرف  يتعلق  الضبط  فيما  عمليات 
 التجارب.  أو

لسلامة، إرسال تعرف الهوية العادي خدمة الملاحة الر  تحسن فيلا يس 3)  16.15 اديوية للطيران ولأسباب تتعلق 
ضبطها. وينبغي، مع ذلك، تخفيض الإرسالات غير المحددة الهوية   عند عمليات البث من أجل التحقق من المعدات المستخدمة أو

 إلى أقل ما يمكن.

مختصر، إلخ...، يكون ذا معنى  مع إشارة أواختياراً يمنع كل التباس تختار إشارات الاختبار والضبط  4)  17.15
 الشفرة الدولية للإشارات. في هذه اللوائح أو خاص تم تعريفه في

محطات الخدمة المتنقلة. بشأن الاختبارات في 9.57انظر الرقم  5)  18.15

 
___________________

ذا الصدد إلى آخر التوصيات  1.13.15و 1.12.15  1 ذات الصلة.  R-ITUيتعين على الإدارات أن تستند 
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 التقارير عن المخالفات    -     Vالقسم  

م عن وقوع مخالفات الدستور والاتفاقية ولوائح الم المحطات أو هيئات المراقبة أوتقوم   11البند  19.15 بلاغ إدارا فتشون 
ا، ويستعملون لهذا الغرض استمارات مطابقة للنموذج الوارد في  . 9 التذييل الراديو التي يلاحظو

ارير  تي تلاحظ هذه المخالفات بتقديم تقعندما ترتكب إحدى المحطات مخالفات كبرى، تقوم الإدارات ال 12البند  20.15
 عن وقوعها لإدارة البلد الذي تتبع هذه المحطة لسلطته القضائية. 

من الدستور   45 للوائح الراديو (خاصة المادة للاتفاقية أو عندما يرد إلى علم إدارة وقوع مخالفة للدستور أو 13البند  21.15
ق هذه الإدارة من الوقائع وتتخذ التدابير  طة تخضع لولايتها القانونية، تتحق من لوائح الراديو) ارتكبتها مح   1.15والرقم  

     (WRC-12)اللازمة. 

لتداخلات الضارة    -    IVالقسم    الإجراءات الخاصة 

مجال تطبيق   أقصى حد من حسن النية والتعاون المتبادل في  ‡إنه لأمر أساسي أن تبدي الدول الأعضاء 14البند  22.15
 سم بغية تسوية مشاكل التداخل الضار. من الدستور وأحكام هذا الق 45أحكام المادة 

ا المراعاة الواجبة، بما فيها العوامل التقنية والتشغيلية  15البند  23.15 عند تسوية هذه المشاكل، تراعى جميع العوامل المتصلة 
لإ مثل فيما يتعلق  رسالات متعددة  : ضبط الترددات وخصائص هوائيات الإرسال والاستقبال، والتقاسم الزمني وتغيير القنوات 

 القنوات. 

هذه المادة مكتب التجميع المركزي الذي تعينه الإدارة وفقاً   يمكن أن يشمل مصطلح "إدارة" المستخدم في  16البند  24.15
 . 3.16 للرقم

ستخدام  17البند  25.15 يجب على الإدارات أن تتعاون على الكشف عن أي تداخل ضار وعلى إزالته، وعند اللزوم 
 هذا القسم. ، واتباع الإجراءات المفصلة في16المادة  الموصوفة في الوسائل

من خلال   يمكن معالجة مشاكل التداخل الضار مباشرة عن طريق محطات المراقبة المعينة لهذا الغرض أو 18البند  26.15
 تفاق بين الإدارات المعنية. التنسيق المباشر بين الهيئات المشرفة على التشغيل، كلما كان ذلك ممكناً عملياً وشريطة الا

لشكل المشار إليه في  19البند   27.15 لتداخل الضار   ، كلما كان ذلك ممكناً. 10التذييل   تعطى المعلومات التفصيلية المتعلقة 

ن إرسالات ترددات الاستغاثة والسلامة والترددات المستعملة لسلامة الرحلات الجوية وانتظا 20البند  28.15 مها  اعترافاً 
بد من إزالة أي تداخل ضار يؤثر على هذه الإرسالات،   ية دولية مطلقة، ومن ثم، لا) تتطلب حما27والتذييل    31(انظر المادة  

عطاء الأولوية لمعالجة أي تداخل ضار من هذا النوع عندما تبلغ به. (WRC-07)تتعهد الإدارات 

الضار 21البند  29.15 التداخل  حالات  تتطلب  بعضها    عندما  الإدارات  تتصل  عاجلة،  إجراءات  سرع  اتخاذ  ببعض 
الوسائل المتاحة، كما يجوز لمحطات النظام الدولي لمراقبة الإرسالات المعينة خصيصاً لهذا الغرض أن تجري اتصالات مباشرة لتبادل 

 المعلومات فيما بينها شريطة الحصول على تصريح بذلك من الإدارات المعنية. 
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ضار يكون عليها أن تعطي جميع المعلومات الممكنة إلى محطة  عندما تُشعر محطة استقبال بوجود تداخل   22د البن 30.15
ا على تحديد مصدر التداخل وخصائصه.   الإرسال التي تتعرض خدمتها للتداخل، وذلك لمساعد

أن تبلغ به الإدارة التي تتبع لها محطة  على كل إدارة تتبع لها محطة الاستقبال التي تكتشف تداخلاً ضاراً   23البند  31.15
سال التي تتعرض خدمتها للتداخل، وأن تعطيها جميع المعلومات المتاحة، وذلك عندما تبرر حالة التداخل الضار اتخاذ مثل  الإر 
 الإجراء.  هذا

الضار وخصائصه    إذا تبين أن هناك حاجة إلى مزيد من أعمال الرصد والقياسات لتحديد مصدر التداخل 24البند  32.15
لإدارة التي تتبع لها محطة الإرسال التي يعاني إرسالها من هذا التداخل أن تطلب من إدارات أخرى التعاون والجهة المسؤولة عنه، يجوز ل

 الهيئات.  من غيرها من هذا الصدد، ولا سيما من الإدارة التي تتبع لها محطة الاستقبال التي لاحظت التداخل، أو معها في

فضائ 25البند  33.15 محطات  إرسالات  تتسبب  في عندما  هذه   ية  لها  تتبع  التي  الإدارات  على  يكون  ضارة،  تداخلات 
لتداخل، معطيات الموقع اليومية اللازمة   التي  المحطات المسببة للتداخل أن توفر، بناءً على طلب الإدارة التي تتبع لها المحطة المتأثرة 

 ة بوسائل أخرى. ت الفضائية، إذا كانت هذه المواقع غير معروف تسمح بتحديد مواقع هذه المحطا 

عندما يتحدد مصدر التداخل الضار وخصائصه، تقوم الإدارة التي تتبع لها محطة الإرسال التي يعاني إرسالها   26البند  34.15
بلاغ الإدارة التي تتبع لها المحطة المسببة للتداخل بجميع المعلومات حتى ة  تستطيع هذه الإدارة اتخاذ التدابير اللازممن هذا التداخل 

 لإزالة التداخل.

ا تسببت في  27البند   35.15 ستلام على الإدارة التي تتبع لها محطة يعُتقد أ سرع ما يمكن،    تداخل ضار أن تشعر، 
ه  يمثل  أن  دون  ا،  إبلاغها  بعد  لها  متوفرة  اتصال  وسيلة  سرع  ذلك  إلى  تشير  التي  إقراراً المعلومات  الإشعار    ذا 

 (WRC-2000)بمسؤوليتها. 

عندما تتأثر خدمة سلامة بتداخل ضار، يمكن للإدارة التي تتبع لها محطة الاستقبال التي لاحظت هذا   28البند  36.15
حالات  ذا الإجراء فيالتداخل أن تقوم أيضاً بمداخلات مباشرة مع الإدارة التي تتبع لها المحطة المسببة للتداخل. ويجوز اتباع نفس ه

ى موافقة مسبقة من الإدارة التي تتبع لها محطة الإرسال التي يعاني إرسالها من التداخل. أخرى شريطة الحصول عل

ا تسبب تداخلاً ضاراً بخدمة سلامة معينة يكون   29البند  37.15 ن إحدى محطا عندما تستلم إحدى الإدارات إشعاراً 
     (WRC-2000)أفضل مهلة زمنية. لمعالجتها، وأن ترد فيالحالة فوراً وأن تتخذ التدابير اللازمة  عليها أن تجري التحقيق في

عندما تتأثر خدمة تؤمنها محطة أرضية من تداخل ضار، يمكن للإدارة التي تتبع لها محطة الاستقبال التي   30البند  38.15
 اخل.لإدارة التي تتبع لها المحطة المسببة للتدلاحظت هذا التداخل أن تقوم أيضاً بمداخلات مباشرة مع ا

إذا استمر التداخل الضار رغم تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها أعلاه، يجوز للإدارة التي تتبع لها محطة   31البند  39.15
إلى الإدارة التي تتبع لها محطة الإرسال المسببة   لتداخل أن توجه تقريراً  للتداخل بشأن عدم الانتظام  الإرسال التي يتأثر إرسالها 

 . Vبقاً لأحكام القسم المخالفة، ط أو

لمخالفات   عندما توجد منظمة دولية متخصصة لخدمة معينة، يمكن للتقارير المتعلقة بعدم الانتظام أو 32البند  40.15
أو الخدمة  هذه  محطات  تعانيها  ضارة  بتداخلات  الم المتعلقة  إلى  توجه  أن  المحطات،  هذه  المعنية تسببها  والإدارة  المذكورة  نظمة 

 وقت. ال نفس في
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عند الضرورة، وخاصة إذا كانت إجراءات المداخلات المذكورة أعلاه لم تفُض إلى نتيجة مرضية، تقوم  1) 33البند  41.15
رد الاطلاع.  بلاغ المكتب بتفاصيل الحالة   الإدارة المعنية 

للإ  2)  42.15 أيضاً  يجوز  الحالة،  هذه  لأوفي  وفقاً  المكتب  تدخل  تطلب  أن  المعنية  القسم  دارة  من   Iحكام 
 ، غير أنه يتعين عليها أن تعطي المكتب كل وقائع الحالة، بما فيها التفاصيل التقنية والتشغيلية ونسخ عن المراسلات. 13 المادة

ت في 1) 34البند  43.15 ،  (HF)وجات الديكامترية  نطاقات الم تحديد مصدر التداخل الضار في إذا وجدت إدارة صعو
بلاغ المكتب بذلك سريعاً.وإذا كانت ترغب   ستعجال التماس مساعدة المكتب تقوم الإدارة المعنية 

المحطات التابعة للنظام   ما أن يستلم المكتب هذه المعلومات حتى يلتمس فوراً تعاون الإدارات المعنية أو 2)  44.15
 ر التداخل الضار.لهذا الغرض والتي قد تساعد على تحديد مصد  الدولي للمراقبة والمعينة خصيصاً 

، ويحاول 44.15 يجمع المكتب جميع التقارير التي يستلمها استجابة للطلبات المقدمة بموجب الرقم 3)  45.15
 تحديد مصدر التداخل الضار بسرعة مستخدماً أية معلومات أخرى متاحة له. 

أبلغت عن حالة التداخل الضار. كما  نتاجاته وتوصياته إلى الإدارة التي  يرسل المكتب بعد ذلك است 4)  46.15
في منها  طالباً  الضار،  التداخل  مصدر  عن  مسؤولة  ا  أ يعتقد  التي  الإدارة  إلى  منها  نسخة  التدابير  يرسل  اتخاذ  الوقت  نفس 

سريعاً.  اللازمة
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 16المـادة 

 المراقبة الدولية للإرسالات

في  1.16 التوسع  مواصلة  على  الإدارات  في  تتفق  والتعاون،  الإرسالات  مراقبة  عملياً،   وسائل  الممكنة  الحدود 
الحدود الممكنة عملياً، وخاصة   مجال التطوير التدريجي لنظام المراقبة الدولية للإرسالات حتى يتسنى تطبيق أحكام هذه اللوائح في في

سرعة إزالة التداخلات الضارة، مع مراعاة  خدام طيف الترددات الراديوية والإسهام فياست من أجل تحقيق الفعالية والاقتصاد في
 ذات الصلة. R-ITU1التوصيات 

لا يشمل نظام المراقبة الدولية للإرسالات إلا محطات مراقبة الإرسالات التي تعينها الإدارات لهذا الغرض    2.16
للقرار  طبالمعلومات التي ترسلها إلى الأمين العام   في ITU-Rقاً  . ويجوز أن تقوم  ITU-R SM.1139وأحدث صيغة للتوصية    23

أي  أي مصلحة مراقبة تنشئها عدة بلدان بصورة مشتركة أو  خاصة أو أي مؤسسة عمومية أو بتشغيل هذه المحطات أي إدارة، أو
       (WRC-15)منظمة دولية، بموجب ترخيص تمنحه لها الإدارة المعنية.

نظام   كل منظمة دولية تشارك في كل مصلحة مراقبة تنشئها عدة بلدان بصورة مشتركة أو إدارة أو  كلإن    3.16
المراقبة الدولية تعين مكتب تجميع مركزي ينبغي أن توجه إليه جميع الطلبات المقدمة للحصول على معلومات المراقبة، وأن ترسل عن  

 لتجميع المركزي التابعة لإدارات أخرى.ا إلى مكاتب  طريقه معلومات المراقبة إلى المكتب أو

المؤسسات   المنظمات الدولية أو لا تمس أحكام هذه المادة اتفاقات المراقبة الخاصة التي تعقدها الإدارات أو  4.16
 الخاصة لأغراض معينة. العمومية أو

 من المكتب.  رات أخرى أو إدا تجري الإدارات مراقبة الإرسالات، كلما رأت ذلك ممكناً عملياً، بطلب من    5.16

تتوافق   استعمال نظام المراقبة الدولية للإرسالات وتشغيله أن  ينبغي للقواعد الإدارية والإجرائية التي تطبق في  6.16
ITU-Rمع أحدث صيغة للتوصية  SM.1139.(WRC-12)     

ً  لمر نظام ا يسجل المكتب النتائج التي تقدمها محطات المراقبة المشاركة في   7.16 اقبة الدولية للإرسالات، ويعد دور
لمحطات التي أسهمت في توفير هذه المعطيات، حتى ينشرها   خلاصات عن معطيات المراقبة المفيدة التي يستلمها، ومعها قائمة 

 الأمين العام. 

نظام   اركة فيلمشعندما تتقدم إدارة بملاحظات تخص المراقبة واردة من إحدى محطات المراقبة التابعة لها وا 8.16
ن إرسالاً معروفاً دون لبس ليس مطابقاً لأحكام هذه اللوائح، يلفت المكتب انتباه  المراقبة الدولية للإرسالات، وتصرح للمكتب 

الإدارة المعنية إلى هذه الملاحظات.

___________________
الكتيب الصادر عن قطاع الاتصالات الراديوية بشأن مراقبة طيف الترددات الراديوية.  ذا الموضوع فيترد معلومات بشأن ه 1.1.16 1
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 17المـادة 

 السـرية 

ن تتخذ بنفسها التدابير اللازمة  عند تطبيق الأحكام الملائمة من الد  1.17 ستور والاتفاقية، تلتزم الإدارات 
 ومنع: لحظر

عتراض اتصالات راديوية ليست مُعدة ليستخدمها الجمهور عام أ )   2.17  ة؛ القيام، دون ترخيص، 

ذاعة مضمون أي نوع من المعلومات، يكون قد تم الحصول عليها من اعتر  ب)  3.17 اض القيام، دون ترخيص، 
أي استخدام  نشرها أو  إفشاء مجرد وجود هذه المعلومات أو  ، أو2.17الرقم   الاتصالات الراديوية المشار إليها في 

آخر لها.
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 18المـادة 

 الرخـص

يجوز لأي فرد أو 1) 1البند  1.18 رخصة محررة   هيئة إنشاء أو لا  ووفقاً  تشغيل محطة إرسال دون  لصيغة المناسبة 
 2.18 نيابة عن هذه الحكومة (ومع ذلك انظر الأرقام حكام هذه اللوائح وصادرة عن حكومة البلد الذي تتبع له المحطة المذكورة أولأ
 ). 11.18و 8.18و

حكومات بلدان متاخمة له   ويجوز مع ذلك، لحكومة أي بلد أن تعقد مع حكومة بلد متاخم له أو  2)  2.18
خاصاً بخصوص محطة أو اتف MHzخدماته المتنقلة البرية العاملة على ترددات تفوق   أكثر من محطات خدمته الإذاعية أو اقاً  41  

مع أحكام هذه  والواقعة في أراضي بلد متاخم بقصد تحسين التغطية الوطنية. ويمكن لهذا الاتفاق الذي يجب أن يكون متلائماً 
ويجب أن   1.18 ان المعنية، أن ينص على استثناءات من أحكام الرقممية التي وقعت عليها البلداللوائح وأحكام الاتفاقات الإقلي

 يبلغ هذا الاتفاق إلى الأمين العام حتى يحُمل إلى علم الإدارات على سبيل الاطلاع. 

المسؤولية عن تمتلك كامل   مجموعة من الأراضي لا أرض أو ويمكن للمحطات المتنقلة المسجلة في 3)  3.18
ا الدولية أن ت صدار عتبر محطات تتبع سلطة هذه الأراضي أوعلاقا موعة من الأراضي فيما يتعلق   الرخص. هذه ا

لما تنص عليه الأحكام ذات الصلة من الدستور   2البند   4.18 يجب على حامل الرخصة أن يحفظ سرية الاتصالات وفقاً 
لمحطة، يحظر اعتراض مراسلات    أنه في إيماءً، إلى  ن تشير الرخصة، صراحة أو والاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يجب أ  حالة وجود مستقبل 

ستقبالها، وعند استلامها هذه المراسلات بصورة غير متعمدة لا  يجوز استنساخها   الاتصالات الراديوية غير المراسلات التي رخص لها 
لثة ولا استخدامها لأي  ولا   جودها. غرض من الأغراض ولا الكشف حتى عن و   إبلاغها إلى أطراف 

لكي يسهل التحقق من الرخص الصادرة للمحطات المتنقلة والمحطات الأرضية المتنقلة، يجب أن تضاف   3البند  5.18
للغة الوطنية ترجمة له إلى إحدى لغات العمل في  الاتحاد، حيث يلزم. إلى النص المكتوب 

طة أرضية متنقلة أن تشير فيها بشكل واضح لمح ة التي تصدر رخصة لمحطة متنقلة أو يجب على الحكوم 1) 4البند  6.18
في بما  خصائص المحطة،  الخصائص  إلى  إلى  إضافة  العمومية،  المراسلات  فئة  الاقتضاء،  وعند  لندائها،  الدليلي  والرمز  اسمها  ذلك 

 للمنشأة. العامة

في 2)  7.18 بند  في يدرج  المتن الرخصة  المحطات  التي  حالة  المحطات  فيها  بما  البرية،  سوى  لاقلة  فيها  يوجد 
أراضي بلدان غير البلد الذي أصدر الرخصة،  إيماءً إلى حظر تشغيل مثل هذه المحطات في أكثر ويشير صراحة أو مستقبل واحد أو

إلا عند وجود اتفاق خاص بين حكومات البلدان المعنية.
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إصدار الرخصة من قبل  خيراً في  ظروف قد تسبب ئرة تسجيلاً جديداً فيطا عند تسجيل سفينة أو 1) 5البند  8.18
المحطة الأرضية المتنقلة أن تبدأ رحلتها منه يمكنها،   البلد الذي يجب أن تسجل فيه، فإن إدارة البلد الذي ترغب المحطة المتنقلة أو
حك ن المحطة تفي  ة المصممة بشكل ام هذه اللوائح. وينبغي لهذه الشهادبناءً على طلب من الشركة المشغلة، أن تصدر شهادة 

الجوية إلى البلد   ، وهي ليست صالحة إلا لمدة الرحلة البحرية أو6.18الرقم  تحدده الإدارة المصدرة أن تتضمن الخصائص المذكورة في
 لمدة ثلاثة أشهر، أيهما أقل.  الطائرة، أو الذي سينفذ فيه تسجيل السفينة أو

لتدابير التي على الإدارة التي تصدر الشهادة أن تخ يجب   2)  9.18 ا.  طر الإدارة المسؤولة عن إصدار الرخصة   اتخذ

حكام هذه اللوائح المنطبقة على حاملي الرخص. 3)  10.18  يجب على حامل الشهادة أن يتقيد 

صل  دارة التي يتبع لها المشغل الذي يحعند مبادلتها، يجوز للإ لأمد طويل أو عند استئجار طائرة مؤقتاً أو  6البند  11.18
لأحكام   مطابقة  رخصة  الطائرة،  هذه  فيه  سجلت  الذي  البلد  إدارة  مع  لاتفاق  تصدر،  أن  الترتيبات،  هذه  بمثل  الطائرة  على 

لتحل مؤقتاً محل الرخصة الأصلية.  6.18 الرقم
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 19المـادة 
 تعرف هوية المحطات 

 أحكام عامة    -    Iالقسم  

 . 1بوسائل أخرى  جميع الإرسالات ممكناً عن طريق إشارات تعرف الهوية أويجب أن يكون تعرف  1البند  1.19
شارات تعرف هوية زائفة أو  1) 2البند  2.19  مضللة.  يحظر على جميع المحطات أن تصاحب إرسالها 
في 2)  3.19 أوتوماتياً  الهوية  تعرف  إشارات  بث  وفقاً   ينبغي  عملياً،  ذلك  أمكن  وكلما  المناسبة  الخدمات 
 ذات الصلة. ITU-Rصيات للتو 

ستثناء ما ورد في ينبغي لجميع الإرسالات في 3)  4.19 ، أن 15.19إلى    13.19الأرقام من   الخدمات التالية، 
 تحمل إشارات تعرف الهوية: 

 لهواة؛خدمة ا أ )   5.19
 الخدمة الإذاعية؛  ب) 6.19
 ؛ kHz 28 000النطاقات الأدنى من  الخدمة الثابتة في ج) 7.19
 الخدمة المتنقلة؛  د ) 8.19
 خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت. ) ه  9.19

لتعرف الهوية. أما  على جميع الإرسالات التي تشغل عن طريق المنارات الراديوية أن تتضمن إشارات   4)  10.19
دة إشارات لتعرف الهوية، فيقبل، عندما لنسبة إلى المنارات الراديوية وإلى بعض خدمات الملاحة الراديوية الأخرى التي ترسل عا

عند توقف الخدمة، أن يكون عدم إرسال إشارات الهوية المتعمد هو الوسيلة المتفق عليها لتنبيه  التشغيل أو  يكون هناك خلل في 
 يعول عليها للأغراض الملاحية بكل أمان. تعملي هذه الخدمات إلى أن هذه الإرسالات لا مس

الإ 5)  11.19 جميع  تعمل إن  الطوارئ  لمواقع  الساتلي  للتحديد  راديوية  منارات  عن  الصادرة  رسالات 
MHzالنطاق:   في أو  MHz 406,1-406 النطاق في 1 646,5-1 راديوية لتحديد مواقع الطوارئ الصادرة عن منارات   ، أو 645,5

 تستخدم تقنيات النداء الانتقائي الرقمي، يجب عليها أن تحمل إشارات تعرف الهوية. 
 يجب أن تكون إشارات تعرف الهوية المرسلة مطابقة لأحكام هذه المادة. 6)  12.19
في 7)  13.19 الإرسالات  بعض  على  المفروض  فالشرط  ذلك،  تعرف ومع  إشارات  تتضمن  الهوية    أن 

 على: ينطبق لا
 محطات مركبات الإنقاذ عندما ترسل إشارات الاستغاثة أوتوماتيا؛ً  أ )   14.19
). 11.19الرقم  ارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ (ما عدا المنارات المذكورة فيالمن ب) 15.19

  
___________________

ن إرسال إشارات تعر  يعترف مع التقدم الحالي في 1.1.19 1 لنسبة إلى بعض الأنظمة الراديوية (الاستدلال  التقنية،  ف الهوية ليس ممكناً دوماً 
والأنظمة الفضائية على سبيل المثال). الراديوي والمرحلات الراديوية 
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إ  3البند  16.19 التعرف  يتم  الهوية  تعرف  إشارات  تحمل  التي  الإرسالات  للنداء،  في  الدليلي  الرمز  بواسطة  المحطة  لى 
أكثر:   ا لتعرف الهوية والتي قد تكون واحدة من الآتي أوبواسطة وسائل أخرى معترف  بواسطة هوية الخدمة المتنقلة البحرية، أو أو

رقم النداء الانتقائي  حلة الجوية أورقم التعرف إلى هوية الر  علامة التسجيل الرسمية، أو  وكالة التشغيل أو  موقع المحطة أو  اسم المحطة أو
أي خصائص إرسال أخرى مميزة بوضوح  لمميزة للإرسال أوالإشارة ا إشارته أو رقم التعرف إلى هوية النداء الانتقائي أو إشارته أو أو

 يسهل التعرف إليها دولياً. 

طات بسهولة، على كل محطة أن  عندما تتضمن الإرسالات إشارات تعرف الهوية ولكي يتسنى تعرف المح 4البند  17.19
فترات متقاربة كلما أمكن ذلك عملياً، أثناء الإرسالات ذلك الإرسال بقصد الاختبار   ، بما فيترسل إشارة تعرف هويتها على 

جميع الأحوال، ترسل إشارات تعرف الهوية، أثناء هذه الإرسالات مرة على الأقل كل ساعة، ويفضل   التجريب. وفي الضبط أو أو
مة  إ ا نتج عن  إلى الخمس دقائق التي تليها، إلا إذ  (UTC)رسالها خلال الفترة التي تمتد من الخمس دقائق التي تسبق كل ساعة 

 ايتها.  بداية الإرسالات وفي هذه الحالة تعطى إشارة الهوية في الحركة، وفي ذلك توقف غير مقبول في

 شكال التالية كلما أمكن ذلك:تتخذ إشارات تعرف الهوية أحد الأ 5البند  18.19

ستخدام التشكيل البسيط للاتساع أو  أ )   19.19  التردد؛ إشارات صوتية 

 رات شفرة مورس الدولية المرسلة بسرعة يدوية؛ إشا ب) 20.19

 إشارات ترسل حسب شفرة إبراق متلائمة مع أجهزة الطباعة التقليدية؛  ج) 21.19

ستخدام د ) 22.19  ه قطاع الاتصالات الراديوية.أي شكل آخر يوصي 

 ذات الصلة. ITU-Rينبغي، قدر المستطاع، إرسال إشارة تعرف الهوية وفقاً للتوصيات  6البند  23.19

لتراكب وفقاً للتوصيات   7البند  24.19 ، كلما أمكن  ITU-Rعلى الإدارات أن تحرص على استخدام طرائق تعرف الهوية 
 ذلك عملياً.

لتوازي على  عندما تعمل عدة محطات على نفس الوصلة وفي 8البند  25.19 نفس الوقت إما كمحطات مرحلات وإما 
أن ترسل إشارات تعرف هوية جميع المحطات المعنية،   نها أن ترسل الإشارة الخاصة بتعرف هويتها أوترددات مختلفة، يجب عل كل م

 كلما أمكن ذلك عملياً.

تتضمن إشارات تعرف للهوية   رص على أن يكون تعرف هوية جميع الإرسالات التي لاعلى الإدارات أن تح 9البند  26.19
هذه الإرسالات تداخلات ضارة بخدمات إدارة أخرى يكون تشغيلها مطابقاً لأحكام   ممكناً بوسائل أخرى، عندما يحتمل أن تسبب

ستثناء الحالات المشار إليها في   . 15.19 إلى  13.19الأرقام من   هذه اللوائح، وذلك 

ا للتحقق من الامتثال لأحكام الرقم   10البند  27.19 ة أحكام  مع مراعا  26.19على الإدارات أن تعتمد التدابير الخاصة 
 السجل الأساسي.  هذه اللوائح المتعلقة بتبليغ تخصيصات التردد بغرض تسجيلها في 

ا لتعرف هوية المحطات التي تستخدمها  تحديد ت تحتفظ كل دولة من الدول الأعضاء بحقها في 11البند  28.19 دابير خاصة 
ا يجب أن تستخدم في  ذه الصفة،  هذا الخصوص، قدر   لأغراض الدفاع الوطني. بيد أ الإمكان، رموزاً دليلية للنداء يمكن تعرفها 

وتتضمن السمات المميزة لجنسيتها. 
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 ة للنداء توزيع السلاسل الدولية وتخصيص الرموز الدليلي    -    IIالقسم  

28A.19   11البندA (1 " كلمة  " أوالأراضيعندما يتعلق الأمر بتوفير إشارات تعرف الهوية، يجب أن يفُهم من كلمة  
ا تعني الأراضي التي تقع المحطة ضمن حدودها. ويفُهم، فيالمنطقة الجغرافية" ا تعني الأراضي التي توجد  " أ حالة المحطات المتنقلة، أ

ا الدولية يجب أيضاً اعتبارها  الإدارة المسؤول ة ضمن حدودها. ولهذا الغرض، فإن الأراضي التي ليس لها مسؤولية كاملة عن علاقا
 غرافية.منطقة ج

28B.19   (2 تخصيص  ء" و"توزيع السلاسل الدولية من الرموز الدليلية للندا "  عندما يستعمل المصطلحان
ئق الاتحاد جميعها، يجب أن يكون للمصطلحين المعنى التالي: أي وثيقة من  " فيالرموز الدليلية للنداء  و

 هذه اللوائح  المصطلح المستعمل في وسائل تعرف الهوية 
للنداء (بما في السلاس ذلك أرقام تعرف   ل الدولية من الرموز الدليلية 

 وأرقام النداء الانتقائي)  (MID)الهوية البحرية 
الأعضاء   الدول  من  دولة  لإدارة  الوارد توزيع  التعريف    (انظر 

 من الدستور) 1002 الرقم في
  (MID)ذلك أرقام تعرف الهوية البحرية   الرموز الدليلية للنداء (بما في 

 أرقام النداء الانتقائي) و 
في عاملة  لمحطات  إدارة  تمنحه  أو تخصيص  جغرافية   في  أراضٍ  منطقة 

 )28A.19(انظر الرقم 

إن جميع المحطات المفتوحة للمراسلات العمومية الدولية وجميع محطات الهواة والمحطات الأخرى التي  1) 12البند  29.19
رافية التي توجد فيها يكون لها رموز نداء دليلية من المنطقة الجغ الأراضي أو  يحتمل أن تسبب تداخلات ضارة فيما وراء حدود

ا وفقاً لجدول توزيع السلاسل الدولية للرموز الدليلية للنداء، والوارد في  .42 التذييل السلسلة الدولية الموزعة على إدار

تنطبق 2)  30.19 التي  السفن  على  الأرضية  وللمحطات  السفن  لمحطات  الفصل  تخصص  أحكام  ،  IX عليها 
غيرها من المحطات غير المحمولة على السفن التي يمكنها الاتصال مع محطات  المحطات الأرضية الساحلية أو للمحطات الساحلية أوو 

ت الخدمة المتنقلة البحرية وفقاً للقسم       (WRC-07)من هذه المادة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. VIالسفن هذه، هو

ت من الخدمة المتنقلة  3)  31.19 و لا يلُزم بتخصيص رموز نداء دليلية من السلسلة الدولية للمحطات المعرفة 
خصائص  ) والتي تنشر إشارات تعرف هويتها أو16.19المحطات التي يمكن تعرفها بسهولة بوسائل أخرى (انظر الرقم   البحرية أو
ئق دولية.  إرسالها في  و

31A.19  (4  أنظمة اتصالات أوتوماتية للأرض   ل للتعريف الموحد لهوية المحطات المتنقلة العاملة فيسائيتم توفير و
جابة نداءات الاستغاثة، وذلك لتجنب التداخل ولأغراض الفوترة. ويعتبر تعرف هوية محطة متنقلة  ساتلية في أو الأغراض المتعلقة 

ستطاعة النظام أن يربط بين رقم طلب المحطة المتنقلة وبين   أن  بواسطة النفاذ إلى قاعدة معطيات التسجيل كافياً، شريطة يكون 
     (WRC-03)مستخدم محطة متنقلة بعينه.

، يمكن توزيع سلاسل جديدة من الرموز  42التذييل   عند استنفاد سلاسل الرموز الدليلية للنداء والمذكورة في 13البند  32.19
13القرار   حسب المبادئ المنصوص عليها في (Rev.WRC-97)   .المتعلق بتكوين الرموز الدليلية للنداء وتوزيع سلاسل دولية جديدة
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لتغييرات   يرخص للأمين العام في 14البند  33.19 الفاصل الزمني بين مؤتمرين للاتصالات الراديوية بمعالجة المسائل المتعلقة 
إلى   في مؤقت،  أساس  على  للنداء،  الدليلية  الرموز  سلاسل  فيأن  توزيع  التغييرات  هذه  كيد  (انظر يتم  اللاحق  أيضاً   المؤتمر 

 ). 32.19 الرقم

عن توزيع أرقام تعرف الهوية البحرية   15البند  34.19 على الإدارات وعليه أن ينشر    (MID)يكون الأمين العام مسؤولاً 
 نتظام المعلومات المتعلقة بتوزيع هذه الأرقام. 

عام مسؤولاً عن توزيع أرقام إضافية لتعرف الهوية البحرية على الإدارات ضمن الحدود المعينة،  يكون الأمين ال 16البند  35.19
رغم التخصيص   MIDشريطة أن يكون على يقين من أن الإمكانيات التي تقدمها الأرقام   الموزعة على إدارة ما ستستنفد قريباً 

ت محطات السفن، كما هو موضح في   VI.03)-(WRCالقسم  الحكيم لهو

ا. ويجب ألا يطلب أو  MIDلقد وزع رقم واحد   17البند  36.19 ن أو   2أكثر على كل إدارة من أجل استعمالا لاحق   رقم 
كثر من    MIDالرقم    لتعرف الهوية البحرية إلا إذا استنفد ويكون معدل التخصيصات بحيث يتوقع نسبة    80%الذي وزع أولاً 

     (WRC-19).90%استنفاد تبلغ 

عن توفير سلاسل أرقام النداء الانتقائي أو 18البند  37.19   92.19إشاراته (انظر الأرقام من   يكون الأمين العام مسؤولاً 
 رات المعنية.)، وذلك بناءً على طلب الإدا95.19إلى 

المعطاة لها وتبلغ الإدارة  أو  بين السلاسل الدولية الموزعة عليها تختار كل إدارة الرموز الدليلية للنداء من 1) 19البند  38.19
ذه المعلومات، إلى جانب المعلومات الواجب إيرادها في ، ولا يشمل هذا التبليغ الرموز الدليلية Vو  IVو  Iالقوائم   الأمين العام 

     (WRC-07)للنداء المخصصة لمحطات الهواة ومحطات التجارب.

ت الخدمة المتنقلة ال 2)  39.19 ا من بين سلاسل أرقام تعرف الهوية البحرية  تخصص كل إدارة هو بحرية لمحطا
 . 20 لأحكام المادةالقوائم ذات الصلة وفقاً   التي وزعت عليها وتبلغ هذه المعلومات إلى الأمين العام بغية إدراجها في

هوية  نفس   يجب أن يحرص الأمين العام على التحقق من عدم تخصيص نفس الرمز الدليلي للنداء أو 3)  40.19
نفس رقم تعرف الهوية أكثر من مرة واحدة وعلى التحقق من عدم تخصيص   نفس رقم النداء الانتقائي أو  الخدمة المتنقلة البحرية أو
 مع إشارات أخرى من نفس الطبيعة. لتي يحتمل التباسها مع إشارات الاستغاثة أوالرموز الدليلية للنداء ا

الخدمة الدولية، يمكن تعرف هوية كل تردد برمز  بتة أكثر من تردد واحد فيعندما تستخدم محطة   1) 20البند  41.19
يستعمل إلا لهذا التردد. دليلي للنداء متميز، لا

 
___________________

1.35.1903)-WRC-(SUP 
عندها من محطات  أكبر من العدد الكلي لما  (MID)لا يجوز لأي إدارة تحت أي ظرف أن تطالب بعدد من أرقام تعرف الهوية البحرية   1.36.19 2

1السفن المبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات مقسوماً على   ت الخدمة ، زائداً  000 واحد. وعلى الإدارات أن تبذل كل ما بوسعها لإعادة استعمال هو
أصبحت فائضة بعد خروج السفن من سجلات سفنها  المخصصة من موارد سابقة لأرقام تعرف الهوية البحرية تكون قد  (MMSI)لمتنقلة البحرية  ا

التي تتضمنها مطبوعات    Vغابت عن طبعتين متعاقبتين على الأقل للقائمة    إعادة تخصيص هذه الأرقام بعد أن تكون قد الوطنية. وينبغي النظر في
عن جميع دمة الصادرة عن الاتحاد. ويجب على الإدارات التي تلتمس موارد إضافية من أرقام تعرفة الهوية البحرية أن تفي بشرط أن تكون قد أبلغت الخ

ت الخدمة المتنقلة البحرية في  . وينطبق هذا الشرط16.20التخصيصات السابقة وفقاً للرقم   ام تعرف الهوية  الفئة الأساسية وعلى جميع أرق فقط على هو
    (WRC-07)البحرية المخصصة للإدارة.
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الخدمة الدولية، يمكن تعرف هوية كل تردد   إذاعية أكثر من تردد واحد في  عندما تستخدم محطة  2)  42.19
 لهذا التردد، وإما بوسائل مناسبة أخرى مثل الإعلان عن الموقع الجغرافي والتردد  يستعمل إلا  إما برمز دليلي للنداء متميز، لا 

 المستخدم. 
رف هوية كل تردد، على أساس اختياري،  عندما تستخدم محطة برية أكثر من تردد واحد، يمكن تع  3)  43.19

 برمز دليلي للنداء متميز. 
أمكن ذلك عملياً، رمزاً دليلياً للنداء مشتركاً لكل سلسلة  ينبغي أن تستخدم المحطات الساحلية، كلما   4)  44.19

.3من الترددات

 تكوين الرموز الدليلية للنداء    -    IIIالقسم  

الحالات المحددة فيما بعد  روف الهجائية اللاتينية الستة والعشرين وكذلك الأرقام في يجوز استخدام الح 1) 21البند  45.19
 . (accented)للنداء. وتستبعد الحروف التي تحمل حركة  من أجل تكوين الرموز الدليلية 

 يجوز استخدامها كرموز دليلية للنداء: غير أن التركيبات المشار إليها فيما يلي لا 2)  46.19
 مع إشارات أخرى من نفس الطبيعة؛ التركيبات التي يمكن أن تلتبس مع إشارات الاستغاثة أو أ )   47.19
الوا  ب) 48.19 فيالتركيبات  الواجب   ITU-R M.1172-0التوصية   ردة  للمختصرات  ا  يحتفظ  التي 

      (WRC-15)خدمات الاتصالات الراديوية؛ استخدامها في

49.19 (SUP - WRC-03) 
. ويجب أن  71.19إلى    51.19الأرقام من   السلاسل الدولية وفقاً لما جاء في  تتألف الرموز الدليلية للنداء في 22البند  50.19

السمة الأولى للرمز الدليلي  رقماً يليه حرف. وتمثل السمتان الأوليان، أو حرفاً واحداً يليه رقم، أو ون السمتان الأوليان حرفين أوتك
. 4بعض الحالات، تعرف هوية الجنسية للنداء في

 المحطات البرية والمحطات الثابتة  51.19
 1) 23البند  52.19

 أو سمتان وحرف واحد،  -
لى الأكثر (على ألا يكون الرقم الذي يلي مباشرة الأحرف هو  حرف واحد تليها ثلاثة أرقام عسمتان و  -

 . (1))الواحد  أو  (0)الصفر 
لمحطات الثابتة قدر المستطاع مما  2)  53.19 ن تتألف رموز النداء الدليلية الخاصة   يلي:  ومع ذلك يوصى 

  (0)و الصفر  رقم الذي يلي مباشرة الأحرف ه سمتان وحرف واحد يليها رقمان (على ألا يكون ال  -
. (1))الواحد   أو 

 
___________________

  50027kHzو  0004kHzيقصد من "سلسلة الترددات" مجموعة ترددات ينتمي كل منها إلى أحد النطاقات المختلفة المحصورة بين   1.44.19 3
وزيعها على الخدمة المتنقلة البحرية. والمقصور ت

لحروف   1.50.19 4 فإن السمة الأولى هي    2والرقم    Wو  Rو   Nو   Mو  Kو  Iو  Gو  Fو  Bلنسبة إلى سلاسل الرموز الدليلية للنداء التي تبدأ 
لى أكثر من دولة عضو)، فإن السمات الأوليان موزعتين عحالة السلاسل النصفية (عندما تكون السمتان   المطلوبة فقط لتعرف هوية الجنسية. وفي

(WRC-03)الثلاث الأولى مطلوبة لتعرف هوية الجنسية.
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 محطات السفن  54.19
 24البند  55.19

 أو سمتان وحرفان،  -
 أو )، (1)الواحد  أو (0)سمتان وحرفان ورقم (غير الصفر   -
تي  - بعد الحرف سمتان (شرط أن تكون السمة الثانية حرفاً) تليهما أربعة أرقام (على ألا يكون الرقم الذي 

 أو )، 1 أو 0مباشرة 
تي بعد الحرف مباشرة  -      (WRC-07)).1 أو  0سمتان وحرف تليها أربعة أرقام (على ألا يكون الرقم الذي 

56.19 (SUP - WRC-07)  
 ئرات محطات الطا  57.19
 25البند  58.19

 سمتان وثلاثة أحرف.  -
 محطات مركبات إنقاذ السفن   59.19
 26البند  60.19

  (0) الرمز الدليلي لنداء السفينة القاعدة يليه رقمان (على ألا يكون الرقم الذي يلي مباشرة الأحرف هو الصفر  -
 . (1))الواحد  أو

 مواقع الطوارئ محطات المنارات الراديوية لتحديد   61.19
 27البند  62.19

أو   Bالحرف   - مورس  شفرة  ي من  التي  القاعدة  السفينة  لنداء  الدليلي  الراديوي  الرمز  المنار  إليها   نتمي 
 أو كلتا المعلومتين. 

 محطات مركبات إنقاذ الطائرات  63.19
 28البند  64.19

الرقم   - (انظر  القاعدة  الطائرة  لنداء  الكامل  الدليلي  الصفر  58.19الرمز  غير  واحد  رقم  يليه   ((0)  
 . (1) الواحد أو

 المحطات المتنقلة البرية  65.19
 29البند  66.19

ان (شرط أن تكون السمة الثانية حرفاً) تليهما أربعة أرقام (على ألا يكون الرقم الذي يلي الأحرف سمت -
 أو ، (1))الواحد  أو  (0)و الصفر مباشرة ه

  (0)حرفان تليها أربعة أرقام (على ألا يكون الرقم الذي يلي الأحرف مباشرة هو الصفر  سمتان وحرف أو -
. (1)) الواحد أو
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 ت الهواة ومحطات التجارب محطا  67.19
 1) 30البند  68.19

) ورقم واحد (غير  W أو  R أو  N أو   M أو  K أو  I أو  G أو  F أو   Bسمة واحدة (شريطة أن تكون الحرف   -
 أو  ) تليهما مجموعة تتكون من أربع سمات على الأكثر يكون آخرها حرف،(1)الواحد  أو  (0)الصفر 

) تليها مجموعة تتكون من أربع سمات على الأكثر يكون  (1)الواحد   أو   (0)سمتان ورقم واحد (غير الصفر   -
 WRC)-(03     5آخرها حرف.

68A.19  (1A في تصرح  أن  للإدارات  من  يجوز  أكثر  من  مكونة  دليلية  لرموز  مؤقت  ستعمال  خاصة  مناسبات 
     (WRC-03).68.19الرقم  السمات الأربع المشار إليها في

 ينطبق على محطات الهواة. لا  (1)واحد  أو (0)استخدام الرقمين صفر غير أن منع  2)  69.19
 محطات الخدمة الفضائية   70.19
ن تتألف مما يلي:  31البند  71.19  عندما تستعمل محطات الخدمة الفضائية رموزاً دليلية للنداء، يوصى 

أو  - رقمان  يليهما  الأ سمتان  يلي  الذي  الرقم  يكون  ألا  (على  أرقام  الصفر  ثلاثة  هو  مباشرة    (0)حرف 
 . (1))الواحد  أو

 تعرف هوية المحطات التي تستخدم المهاتفة الراديوية   -    IVالقسم  

في  32البند  72.19 مبين  هو  الراديوية كما  المهاتفة  تستخدم  التي  المحطات  هوية  تعرف  من  الأرق  يتم    73.19ام 
     82A.19.(WRC-03) إلى

 حليةالمحطات السا 1) 33البند  73.19
 )؛ 52.19إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -
لاسم الجغرافي للموقع كما يرد في - قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة، ويفضل أن   وإما 

     (WRC-07)أي إشارة أخرى ملائمة. أو RADIOتليه كلمة 
 محطات السفن 2)  74.19

 )؛ 55.19إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -
لاسم الرسمي للسفينة يسبقه اسم مالك - السفينة، إذا دعت الضرورة، على ألا ينتج عن ذلك أي   وإما 

 السلامة،  الطوارئ أو لبس محتمل مع إشارات الاستغاثة أو
إشارته.  وإما برقم النداء الانتقائي للسفينة أو -

 محطات مركبات إنقاذ السفن  3)  75.19
 )؛ 60.19نظر الرقم إما برمز دليلي (ا -
شارات تعرف الهوية المكون -  ة من اسم السفينة القاعدة يليه رقمان. وإما 

  
___________________

لنسبة للسلاسل النصفية (أي عندما تكون السمتان الأوليان موزعتين على أكثر من دولة عضو)، تكون السمات الثلاث الأولى   1.68.19 5
تزيد على ثلاث سمات،   ز الدليلي للنداء من ثلاث سمات يليها رقم وحيد ومجموعة من السمات لاالحالة يتكون الرم هذه  مطلوبة لتعرف الجنسية. وفي

    (WRC-07)على أن تكون السمة الأخيرة منها حرفاً.
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 محطات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ  4)  76.19
 في حالة الإرسالات الصوتية:  

لرمز الدليلي لنداء السفينة القاعدة التي ينتمي إليها المنار الرادي -     (WRC-07)وي.لاسم و/أو 

 محطات الطيران  1) 34البند  77.19
 لاسم الجغرافي للموقع يليه، إذا دعت الضرورة، كلمة مناسبة توضح وظيفة المحطة.  سم المطار أو  -

 محطات الطائرات  2)  78.19
 ازها؛ طر  ) يمكن أن تسبقه كلمة تشير إلى مالك الطائرة أو 58.19إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -
 التسجيل المعطاة رسمياً للطائرة؛ وإما بتركيبة من السمات تقابل علامة  -
 وإما بكلمة تشير إلى شركة النقل الجوي، يليها رقم تعرف هوية الرحلة الجوية. -

  في النطاقات الموزعة حصراً على الخدمة المتنقلة للطيران، يجوز لمحطات الطائرات التي تستخدم المهاتفة  3)  79.19
 الحكومات أن تستعمل وسائل أخرى لتعرف الهوية شريطة أن تكون معروفة دولياً. الراديوية وبعد التوصل إلى اتفاق خاص بين  

 محطات مركبات إنقاذ الطائرات 4)  80.19
 ). 64.19برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -

 المحطات القاعدة  1) 35البند  81.19
 )؛ 52.19لرقم إما برمز دليلي للنداء (انظر ا -
لاسم الجغرافي للموق -  ع تليه، عند الضرورة، أي إشارة أخرى ملائمة.وإما 

 المحطات المتنقلة البرية 2)  82.19
 )؛ 66.19إما برمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -
 أي إشارة أخرى ملائمة.  وإما ببيان هوية المركبة أو -

82A.19   35البندA ريبية محطات الهواة والمحطات التج 
     (WRC-03)).68.19رمز دليلي للنداء (انظر الرقم  -

 الخدمة المتنقلة البحرية  أرقام النداء الانتقائي في   -    Vالقسم  

ITU-R عندما تستخدم محطات الخدمة المتنقلة البحرية أجهزة للنداء الانتقائي مطابقة للتوصيتين  36البند   83.19 M.476-5 
ITU-Rو M.625-4 ه.  لإدارات المسؤولة عنها أرقاماً للنداء وفقاً للأحكام الواردةتخصص لها ا       (WRC-15)أد
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 تكوين أرقام النداء الانتقائي لمحطات السفن وأرقام تعرف هوية المحطات الساحلية  84.19

 قائي.لنداء الانتتستخدم الأرقام العشرة من الصفر إلى التسعة ضمناً لتركيب أرقام ا 1) 37البند  85.19
 لتكوين أرقام تعرف هوية المحطات الساحلية.   (00)ولا تستعمل، مع ذلك، التركيبات التي تبدأ بصفرين   2)  86.19

تكوّن أرقام النداء الانتقائي لمحطات السفن وكذلك أرقام تعرف هوية المحطات الساحلية انطلاقاً من  3)  87.19
 . 90.19و  89.19و 88.19قام السلاسل الدولية وفقاً لأحكام الأر 

 أرقام تعرف هوية المحطات الساحلية 4)  88.19
 ). 86.19أربعة أرقام (انظر الرقم  -

 أرقام النداء الانتقائي لمحطات السفن 5)  89.19
 خمسة أرقام.  -

 مجموعات محطات السفن المحددة سلفاً  6)  90.19
 خمسة أرقام تتكون:  -

 مرات؛إما من نفس الرقم يكرر خمس  -
 من رقمين مختلفين يكرران مناوبة. وإما  -

 تخصيص أرقام النداء الانتقائي لمحطات السفن وأرقام تعرف هوية المحطات الساحلية  91.19

عندما تُطلب أرقام النداء الانتقائي لمحطات السفن وأرقام تعرف هوية المحطات الساحلية لاستعمالها   1) 38البند  92.19
طي الأمين العام أرقام النداء الانتقائي وأرقام تعرف الهوية المذكورة، حسب الطلب. وعندما تبلغ إدارة ة البحرية، يعالخدمة المتنقل في

دخال النداء الانتقائي لأغراض استعماله في       (WRC-07)الخدمة المتنقلة البحرية: ما 
الاحتيا  أ )   93.19 حسب  السفن  لمحطات  الانتقائي  النداء  أرقام  وحيدتعطى  رقام  أو ج  لا  ة  مئة   بشرائح  تتجاوز 

     (WRC-12)؛(100) رقم
عشرة   ب) 94.19 من  مكونة  بشرائح  الساحلية  المحطات  هوية  تعرف  أرقام  للاستجابة    (10)وتعطى  أرقام 

 الفعلية؛ للاحتياجات
بنفس شروط    90.19  للرقموتعطى أرقام النداء الانتقائي لمناداة مجموعات محطات السفن المحددة سلفاً وفقاً  ج) 95.19

 إعطاء الأرقام للمحطات الفردية.

تختار كل إدارة أرقام النداء الانتقائي التي ستخصص لمحطات سفنها من بين شرائح السلاسل المعطاة   2)  96.19
 . 16.20 حكام الرقملها. وعندما تخصص الإدارات أرقام نداء انتقائي لمحطات السفن، يجب عليها تبليغ المكتب بذلك فوراً وفقاً لأ

96A.19  (3   تخصص لتجهيزات الطباعة المباشرة ضيقة النطاق(NBDP)   أرقام للنداء الانتقائي لمحطات السفن
ITU-Rالتوصية  مكونة من خمسة أرقام (وفقاً للشرح الوارد في M.476-5.((WRC-07)     

تخصص   4)  97.19 التي  الهوية  تعرف  أرقام  إدارة  من  تختار كل  الساحلية  ا  السلاسل  لمحطا شرائح  بين 
لها.  المعطاة 
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ت في   -    VIالقسم        (WRC-12)الخدمة المتنقلة البحرية الهو

98.19 A   -   اعتبارات عامـة 

الساتلية  الخدمة المتنقلة البحرية  الخدمة المتنقلة البحرية أو في عاملة فيال 6طاتالمح عندما يجب على إحدى  39البند  99.19
الخدم ت  هو تستخدم  في أن  الواردة  للأحكام  وفقاً  المحطة  لهذه  الهوية  المسؤولة  الإدارة  تخصص  البحرية،  المتنقلة   1 الملحق ة 

ITU-R لتوصية M.585-8ت في الخدمة المتنقلة البحرية، يجب عليها تبليغ مكتب الاتصالات  . وعندما تخصص الإدارات هو
      (WRC-19).16.20 وفقاً لأحكام الرقم الراديوية بذلك فوراً،

في 1) 40البند  100.19 ت  الهو الراديوي  تتألف  المسير  على  ترسل  أرقام  تسعة  من  سلسلة  من  البحرية  المتنقلة  الخدمة 
الأرضية الساحلية  للتعرف بطريقة وحيدة على هوية محطات السفن والمحطات الأرضية على السفن والمحطات الساحلية والمحطات  

المح غير  المحطات  من  فيوغيرها  والعاملة  السفن  على  أو مولة  البحرية  المتنقلة  ونداءات  الخدمة  الساتلية  البحرية  المتنقلة  الخدمة 
موعة.      (WRC-07)ا

ت بحيث يمكن للهوية كلها أو  2)  101.19 لين  بعضها أن تسمح لمشتركي الهاتف والتلكس الموص  تتكون هذه الهو
لسفن  سفينة. كما يمكن تحقيق النفاذ إلى الشبكات العامة بواسطة  - الاتجاه ساحل  أوتوماتياً في   بشبكة الاتصالات العامة أن يتصلوا 

ستعمال قاعدة معطيات تسجيل النظام (انظر   خطط الترقيم الحر الشكل طالما كان من الممكن تعرف هوية السفينة بشكل موحد 
 (WRC-03)اسم السفينة وجنسيتها.  لنداء أو الرمز الدليلي ل  رف على هوية محطة السفينة أو ) للتع 31A.19 الرقم 

ت    أنماط تكون   3) 102.19 النحو    المتنقلة  الخدمة هو على   لتوصية  1الملحق    في   الموضحالبحرية 
ITU-R M.585-8.(WRC-19)      

103.19 (SUP - WRC-07)  

104.19 (SUP - WRC-07) 

105.19 (SUP - WRC-07)  

106.19 (SUP - WRC-07)  

107.19 (SUP - WRC-07)  

108.19  B   -  أرقام تعرف الهوية البحرية  (MID) 

108A.19  3أرقام تعرف الهوية البحرية   41البندD2I1M  يتجزأ من هوية الخدمة المتنقلة البحرية وتدل، من حيث المبدأ،  جزء لا
ذه الطريقة. وفي على الإدارة على منطقة جغرافية تحت   3D2I1Mن تدل الأرقام  بعض الحالات، يمكن أ المسؤولة عن المحطة المعرفة 

لإضافة إلى ذلك، حسبما أشير في  ITU-Rأحدث صيغة للتوصية   مسؤولية إدارة ما. و M.585 فإن بعض أرقام تعرف الهوية ،
      (WRC-15)أي منطقة جغرافية. لى أي إدارة أوالبحرية محجوزة للأجهزة البحرية ولا تدل ع

109.19 (SUP - WRC-03) 
 

___________________
لة لها. إلى محطة ساحلية يجوز أن تتضمن المحطات الأرضية المقاب هذا القسم إلى محطة سفينة أو كل إحالة في 61.99.19
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 RR19-11أحـكام إداريـة  -Vالفصـل

110.19  C  - ت الخدمة المتنقلة البحرية       (WRC-07)هو

الملحق   1) 43البند  111.19 الإدارات  ITU-Rلتوصية    1تتبع  M.585-8   المتنقلة الخدمة  ت  هو بتخصيص  المتعلقة 
      (WRC-19)البحرية واستعمالها.

    (WRC-07)ينبغي للإدارات أن: 2)  112.19

البحرية  تستخ أ )   113.19 الهوية  تعرف  رقم  من  ت  الهو تشكيل  إمكانيات  استخدام  أفضل  الوحيد   (MID)دم 
     (WRC-07)عليها؛ الموزع

114.19  
115.19 (SUP - WRC-03)  
116.19 (SUP - WRC-03)  
SUP) 126.19إلى  117.19 - WRC-07)  

 أحكام خاصة    -    VIIالقسم  

يجوز لمحطة  في الخدمة المتنقلة   1) 47البند  127.19 للنداء بكامله،  للطيران وبعد أن يتم الاتصال بواسطة الرمز الدليلي 
 التباس: ارة تعرف الهوية يتألف مما يلي، شرط ألا يحتمل حدوث أي إش الطائرة أن تستعمل مختصراً للرمز الدليلي أو

 )؛ 58.19 دليلي الكامل للنداء (انظر الرقمفي الإبراق الراديوي: السمة الأولى والحرفان الأخيران من الرمز ال  أ )   128.19
 في المهاتفة الراديوية: ب) 129.19

 اء؛ إما السمة الأولى من الرمز الدليلي الكامل للند -
 الشخص)؛  وإما مختصر اسم مالك الطائرة (الشركة أو  -
 وإما طراز الطائرة.  -

(انظ   للنداء  الكامل  الدليلي  الرمز  من  الأخيران  الحرفان  ذلك  الرقم  ويلي  أو 58.19ر  ن   )  الأخير السمتان 
 لعلامة التسجيل. 

تفاقات بين الإدارات المعنية.  أو   129.19و   128.19و   127.19يمكن إكمال أحكام الأرقام   2)  130.19  تعديلها 
ع رموز  الصوتي متوافقة بشكل عام، م  تكون الإشارات المميزة المعينة للسفن من أجل التشوير المرئي أو 48البند  131.19

النداء الدليلية لمحطات السفن.
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 20المـادة 

     (WRC-07)وأنظمة المعلومات الإلكترونية منشورات الخدمة 

ا  -    Iالقسم        (WRC-03)عناوين منشورات الخدمة ومحتو

و  1البند  1.20 الظروف،  حسب  المنشورة،  المعلومات  وتتاح  التالية.  المنشورات  العام  الأمين  للطلبات ينشر  استجابة 
لوسائل الخاصة المقدمة من الإدارات، في      (WRC-07)الملائمة. أشكال مختلفة و

 (WRC-19). النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية   -   BR IFICالنشرة   2البند   2.20

     BR IFIC:(WRC-19)النشرة  تتضمن  3.20

ت المميزة لتخصيصات التردد المسجلة فيا أ )   4.20  للترددات؛ السجل الأساسي الدولي  لبيا

 (WRC-07)الترددات التي تنص هذه اللوائح على استخدامها استخداماً مشتركاً بين بعض الخدمات؛ ب) 5.20

 . 27و 26و 25التذييلات  خطط التعيين المدرجة في التعيينات الواردة في ج) 6.20

 (WRC-07)قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة. -  IVالقائمة  3د البن 7.20

ت الخدمة المتنقلة البحرية -  Vالقائمة  4البند  8.20      (WRC-07).قائمة محطات السفن وتخصيصات هو

9.20 (SUP - WRC-07)  

10.20 (SUP - WRC-07)  

11.20 (SUP - WRC-2000)  

 قائمة تسميات محطات المراقبة الدولية للإرسالات. -  VIIIمة القائ 8البند  12.20

 قائمة تسميات محطات خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية وخدمة علم الفلك الراديوي.   -   VIII Aالقائمة   9البند   13.20

كتيب تستعمله الخدمتان المتنقلة البحرية والمتنقلة البحرية الساتلية. 10البند  14.20

     (WRC-07)أنظمة المعلومات الإلكترونية   -    IIالقسم  

14A.20   10البندA  :(التالية) يتيح مكتب الاتصالات الراديوية نظام (أنظمة) المعلومات الإلكترونية التالي 

ت الخدمة المتنقلة البحرية والبحث فيها       (WRC-07).(MARS)نظام النفاذ إلى قاعدة بيا
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 نشورات الخدمة إعداد م    -    IIIالقسم  
     (WRC-07)وأنظمة المعلومات الإلكترونية وتعديلها

يقرر مكتب الاتصالات الراديوية ما يتعلق بشكل كل من هذه المنشورات ومحتواها والفترات الدورية التي   11البند  15.20
مما مشاورات  وتجرى  المعنية.  الدولية  والمنظمات  الإدارات  مع  لتشاور  وذلك  فيها،  المعلومات تصدر  أنظمة  بشأن  ثلة 

     (WRC-07)الإلكترونية.

لتعديلات المدخلة  1) 12البند  16.20 تتخذ الإدارات جميع الترتيبات المناسبة لكي تبلغ مكتب الاتصالات الراديوية فوراً 
لتشغيل والواردة في لسلامة خاصة. وفيما  نظراً إلى أهمية هذه المعلومات فيم   Vو  IVالقائمتين   على المعلومات الخاصة  ا يتعلق 

لمعلومات المنشو  ، فتبلغ الإدارات التعديلات مرة واحدة MARS، التي تتوفر أيضاً إلكترونياً من خلال نظام  Vالقائمة   رة فييتعلق 
لتبليغ عن التعديلات المدخلة   سرع ما يمكن  ً على الأقل. أما بخصوص المنشورات الأخرى، فتقوم الإدارات  على المعلومات شهر

     (WRC-07)هذه المنشورات. الواردة في

16A.20  (2  لتعديلات التي أدخلت على المعلومات تنشر أسماء الإدارات التي لم تبلغ مكتب الاتصالات الراديوية 
لتشغيل الواردة في      (WRC-07)هاتين القائمتين. في V أو IVالقائمتين  الخاصة 

16B.20  (3   كيد ا ويطلب مكتب ً من الإدارات إعادة  القائمتين   لمعلومات المنشورة في الاتصالات الراديوية دور
IV  وV حالة عدم تلقي المكتب أي معلومات فيما يخص طبعتين متتابعين من القائمتين  . وفيIV   وV تقُر   ، تحذف المعلومات التي لم

 (WRC-07)اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل.صلاحيتها. غير أن على المكتب أن يبلغ الإدارات المعنية قبل  

لغرض منشورات الخدمة، يقصد بكلمة "بلد" الأراضي التي تقع المحطة ضمن حدودها، كما تعتبر أي  13البند  17.20
ا الدولية "بلداً" لهذا الغرض. أرض لا     (WRC-03)تمتلك كامل المسؤولية عن علاقا
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR21-1خاصة 

21المـادة 

خدمات الأرض والخدمات الفضائية التي تتقاسم
 GHz 1نطاقات تردد تفوق 

اختيار المواقع والترددات  - Iالقسم  

نطاقات التردد التي يجري   تخُتار المواقع والترددات الخاصة بمحطات الأرض والمحطات الأرضية العاملة في  1البند  1.21
 ITU-Rساوي الحقوق بين خدمات الاتصالات الراديوية للأرض وخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية وفقاً للتوصيات  تقاسمها بت

لفصل الجغرافي بين المحطات الأرضية ومحطات الأرض.  ذات الصلة المتعلقة 

ة المتنقلة ذات القدرة المشعة  الخدم في  الخدمة الثابتة أو في  3  ،1محطات الإرسالينبغي اختيار مواقع   1) 2البند  2.21
ه في   21-1الجدول   التي تفوق قيمتها القصوى القيم المذكورة في   (.e.i.r.p)المكافئة المتناحية   نطاقات التردد المذكورة اختياراً يجعل  أد

لنسبة إلى الأرض بزاوية تعادل درجا اتجاه الإشعاع الأقصى لأي هوائ ا على الأقل الدرجات  ي ينحرف عن مدار السواتل المستقرة 
ر الانكسار الجوي  المذكورة في  WRC)-(12    . 2الجدول، كلما أمكن ذلك عملياً ومع مراعاة آ

21-1الجدول

نطاق الترددات 
(GHz)

(dBW) (.e.i.r.p)قيمة القدرة المشعة المكافئة المتناحية 
) 4.21و 2.21(انظر كذلك الرقمين  

لنسبة    زاوية الفصل الدنيا 
لنسبة  إلى  مدار السواتل المستقرة 

لدرجات)  (GSO)إلى الأرض  )
10-135+2

15-1045+1,5

MHz 1 (1,5(في أي نطاق قدره  +27,5-25,2524

3بدون حد+GHz 1555نطاقات أخرى تفوق  

___________________
في ي 1.2.21 1 الاستقبال  لمحطات  أيضاً  في  نبغي  أو  الثابتة  في الخدمة  العاملة  المتنقلة  الاتصالات   الخدمة  خدمات  مع  تقاسمها  يجري  نطاقات 

ا في -الراديوية الفضائية (فضاء لنسبة إلى  أرض) أن تتجنب، لتأمين حمايتها الخاصة، توجيه هوائيا كانت  الأرض، إذا اتجاه مدار السواتل المستقرة 
لشدة التي قد تؤدي إلى حدوث تداخلات كبيرة من جانب إرسالات المحطات الفضائية. ويوصى، على وجه الخصوص، في  نطاقي  درجة حساسيتها 

GHzالتردد   GHzو  13,65-13,4 تبلغ  22-21,4 دنيا  فصل  زاوية  على  لحفاظ  لنسبة    °1,5،  المستقرة  السواتل  مدار  اتجاه  إلى  لنسبة 
(WRC-15)الأرض. إلى

*). Rev.WRC27)-(03(انظر القرار  SF.765R-ITUآخر نسخة من التوصية  ترد معلومات حول هذا الموضوع في  22.2.21
(WRC-12)2012ولعام    (WRC-07)2007ديوية لعام  المؤتمر العالمي للاتصالات الرا  تمت مراجعة هذا القرار في   ملاحظة من الأمانة:  * 

. (WRC-19)  2019لعام  و 
غير مستعمل.  3.2.21

ستثناء النطاق  15GHzعندما يتعلق الأمر بنطاقات التردد التي تفوق   34.2.21 )25,25-27,5GHzتفرض قيود على الفصل الزاوي   )، لا
.(ITU-R)قطاع الاتصالات الراديوية  الخدمتين الثابتة والمتنقلة. وما زالت هذه المسألة قيد الدراسة في لمحطات الإرسال في 
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 حدود القدرة التي تنطبق على محطات الأرض   -    IIالقسم  

الخدمة المتنقلة   الخدمة الثابتة أو لحد الأقصى للقدرة المشعة المكافئة المتناحية لمحطة فييجب ألا يتجاوز ا 1)3البند  3.21
dBW القيمة 55+ .

حكام الرقم   2)4.21 GHzرة بين  بشأن نطاقات التردد المحصو   2.21عندما يتعذر عملياً التقيد  GHzو  1 10
الخدمة المتنقلة القيم التالية: محطة في  الخدمة الثابتة أو  ناحية لمحطة فييتجاوز الحد الأقصى للقدرة المشعة المكافئة المت يجب ألا 

dBW 47+ قل من   في لنسبة إلى الأرض، أو 0,5أي اتجاه ينحرف  عن مدار السواتل المستقرة 

dBW 47+    إلىdBW 55+  ) لديسيبل 0,5أي اتجاه محصور بين   لكل درجة) في  dB 8حسب تغيير خطي مقدر 
ر الانكسار الجوي   ,51و لنسبة إلى الأرض، ومع مراعاة آ . 4لنسبة إلى مدار السواتل المستقرة 

دمة المتنقلة القيمة  الخ الخدمة الثابتة أو يجب ألا تتجاوز القدرة التي يقدمها مرسل إلى هوائي محطة في 3)5.21
dBW 13+  بين   في المحصورة  التردد  تفوق في  +dBW 10والقيمة    GHz 10و  GHz 1نطاقات  التي  التردد  GHzنطاقات  10 ،

   5A.21.(WRC-2000)الرقم  الحالات المشار إليها في في إلا

5A.21 ة الأبحاث الفضائية (المنفعلة) تتحدد بيئة التقاسم التي تعمل فيها خدمة استكشاف الأرض (المنفعلة) وخدم
GHzالنطاق   في ت القدرة ا18,8-18,6 لحدود التالية المفروضة على تشغيل الخدمة الثابتة: 5.21الرقم   لمعطاة في، استثناءً من سو  ،

،GHz 18,8-18,6النطاق   الخدمة الثابتة في يجب ألا تتجاوز قدرة كل تردد راديوي حامل، تقدم عند مدخل كل هوائي لمحطة في
dBWالقيمة  3–.(WRC-2000)    

في 4)  6.21 المبينة  الحدود  الخدمات   5A.21و  5.21و  4.21و  3.21و  2.21الأرقام   تطبق  على  اللزوم،  عند 
لاستقبال في21-2الجدول   ونطاقات التردد المحددة في التردد المحطات الفضائية وعندما يجري تقاسم نطاقات   ، وذلك فيما يتعلق 

    (WRC-2000)الخدمة المتنقلة: بتساوي الحقوق مع الخدمة الثابتة أو

___________________
). *Rev.WRC27)-(03(انظر القرار  SF.765R-ITUآخر نسخة من التوصية  ترد معلومات حول هذا الموضوع في  41.4.21

(WRC-12)2012ولعام    (WRC-07)2007المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام   : تمت مراجعة هذا القرار في ملاحظة من الأمانة  * 
. (WRC-19)  2019ولعام  
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     (Rev.WRC-19) 21-2الجدول 

 الحدود المعينة   الخدمة  نطاق الترددات 
 في الأرقام التالية 

MHz 1 429- 1 427
MHz 1 645,5-1 610  359.5(الرقم(
MHz 1 660-1 646,5  359.5(الرقم(

MHz 2 010-1 980 
MHz 2 025-2 010  2(الإقليم(
MHz 2 110-2 025
MHz 2 290-2 200

2 655-MHz 2 6705 3و 2ليمان (الإق( 
2 670-MHz 2 6905  3و 2(الإقليمان( 

MHz 5 725-5 ) 455.5و 453.5(الرقمان  670
5 725-MHz 5 7555  المذكورة   1(بلدان الإقليم 

 ) 455.5و 453.5في الرقمين 
5 755-850MHz 5 5  المذكورة   1(بلدان الإقليم 

 ) 455.5و 453.5في الرقمين 
MHz 7 075-5 850

7 145-MHz 7 235  * 
MHz 8 400-7 900 

 الخدمة الثابتة الساتلية 
خدمة الأرصاد الجوية الساتلية 

خدمة الأبحاث الفضائية 
خدمة العمليات الفضائية 

خدمة استكشاف الأرض الساتلية 
لساتلية الخدمة المتنقلة ا

  3.21و 2.21
5.21و 4.21و

10,7-GHz 11,75  1(الإقليم (
12,5-GHz 12,755  5496و 494.5(الرقمان. (
12,7-GHz 12,755  2(الإقليم(

GHz 13,25-12,75
GHz  ) 500.5و  499.5(الرقمان  14-13,75

GHz 14,25-14,0  505.5(الرقم(
GHz 14,3-14,25  508.5و 505.5(الرقمان ( 

14,3-14,4GHz5  3و 1(للإقليمين(
GHz 14,5-14,4
GHz 14,8-14,5 
GHz 52,4-51,4

 5.21و 3.21و 2.21الخدمة الثابتة الساتلية 

GHz 18,4-17,7
GHz 18,8-18,6
GHz 19,7-19,3

GHz 23,55-22,55
GHz 24,75-24,45  3و 1(للإقليمين(
GHz 25,25-24,75 )3لإقليم ا( 

GHz 29,5-25,25

الخدمة الثابتة الساتلية 
خدمة استكشاف الأرض الساتلية 

خدمة الأبحاث الفضائية 
خدمة ما بين السواتل 

  5.21و 3.21و 2.21
 5A.21و

في  5)  7.21 العاملة  الأفق  عبر  الأنظمة  تتجاوز  أن  MHzالنطاقات   يمكن  1 710-1 700 
MHzو 2 010-1 MHz 2و  980 110-2 MHzو  025 2 290-2 ولكن ينبغي مراعاة    5.21و  3.21الرقمين   لمبينة فيالحدود ا  200

ت الأخرى، تحث الإدارات على الحدّ من عدد الأنظمة . ونظراً إلى صعوبة ظروف التقاسم مع الخدما4.21و 2.21أحكام الرقمين 
    (WRC-2000)هذه النطاقات إلى أدنى ما يمكن. عبر الأفق في

  

___________________
ا في  على المساواة في  8.4ينص الرقم  1.6.21 5 أقاليم   الحقوق بشأن تشغيل الخدمات عند توزيع نطاق ترددات على خدمات مختلفة من الفئة ذا

بخصوص التداخل بين الأقاليم.  ITU-Rالتوصيات  مختلفة. وعليه ينبغي للإدارات أن تحترم، قدر المستطاع عملياً، جميع الحدود التي ترد في
لنسبة لنطاق التردد هذا فقط.  21.5و 21.3تنطبق حدود الرقمين  * 
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RR21-4 الفصـلVI-  لخدمات والمحطات أحـكام خاصة 

 حدود القدرة التي تنطبق على المحطات الأرضية    -    IIIالقسم  

الأفق من محطة أرضية    اتجاه ما صوب المرسلة في  (.e.i.r.p)إن سوية القدرة المشعة المكافئة المتناحية   1) 4البند  8.21
ه إلا وفقاً لأحكام الرقم   : 11.21الرقم  أو 10.21يجب ألا تتجاوز الحدود المبينة أد

 : GHz 15و GHz 1في نطاقات التردد المحصورة بين   أ )   

  dBW 40+ أي نطاق عرضه   فيkHz 4  0من أجل

  dBW 3 + 40+ أي نطاق عرضه  فيkHz 4  5من أجل  ؛ 0

 : GHz 15وفي نطاقات التردد التي تفوق  ب) 

  dBW 64+ أي نطاق عرضه   فيMHz 1   0من أجل 

  dBW 3 + 64+ أي نطاق عرضه  فيMHz 1  5من أجل 0 ، 

لدرجات ويعبر عن هذه الزاوية بقيمة   حيث   موجبة   هي زاوية ارتفاع الأفق المرئي من مركز إشعاع هوائي المحطة الأرضية مقدرة 
 فوق المستوي الأفقي وبقيمة سالبة تحت هذا المستوي.

كافئة  توجد قيود تخضع لها قيمة القدرة المشعة الم ، لا 5عندما تكون زوا ارتفاع الأفق أكبر من   2)  9.21
اتجاه الأفق.  المتناحية المرسلة من محطة أرضية في

اتجاه   ، فإن القدرة المشعة المكافئة المتناحية المرسلة في 8.21  الرقم  استثناءً من الحدود المنصوص عليها في  3)  10.21
dBWخدمة الأبحاث الفضائية (الفضاء السحيق) يجب ألا تتجاوز   الأفق من محطة أرضية في  kHzأي نطاق عرضه   في   +55 من    4

GHzنطاقات التردد المحصورة بين   GHzو   1 dBW أو   15 MHzأي نطاق عرضه   في   +79 GHzتردد التي تفوق  من نطاقات ال   1 15 . 

dBيزيد على   حسب الحالة بمقدار لا   10.21و   8.21الرقمين   يجوز تجاوز الحدود المنصوص عليها في  4)  11.21 10  .
 دت منطقة التنسيق الناتجة إلى أراضي بلد آخر، فيجب أن يصبح هذا التجاوز موضع موافقة من إدارة هذا البلد.ولكن إذا امت

الح 5)  12.21 عليها فيتنطبق  التردد   8.21الرقم   دود المنصوص  نطاقات  وعلى  الخدمات  على  الاقتضاء  عند 
ه في  21-3الجدول   المبينة في عندما يجري تقاسم نطاقات التردد بتساوي الحقوق مع الخدمة حالة الإرسال من محطات أرضية   أد
الخدمة المتنقلة: الثابتة أو
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR21-5خاصة 

       (Rev.WRC-19) 21-3الجدول 

 الخدمات  ق الترددات نطا
MHz 2 110-2 025
MHz 5 725-5 670

7255-MHz 5 7556

تجاه البلدان المعددة   454.5الرقم  (للبلدان المعددة في
) 455.5و 453.5 الرقمين في
 

   453.5الرقمين  تجاه البلدان المعددة في 1(للإقليم 
 ) 455.5و

خدمة استكشاف الأرض الساتلية 
 تلية الخدمة الثابتة السا

 خدمة الأرصاد الجوية الساتلية 
الخدمة المتنقلة الساتلية 

 خدمة العمليات الفضائية 

7555-850MHz 5 6 453.5الرقمين  تجاه البلدان المعددة في 1(للإقليم   
) 455.5و

خدمة الأبحاث الفضائية 

MHz 7 075-5 850

MHz 7 250-7 190

MHz 8 400-7 900

10,7-GHz 11,761قليم (للإ(
12,5-GHz 12,756 494.5الرقم  تجاه البلدان المعددة في 1(للإقليم(
12,7-GHz  12,756 2(للإقليم(

GHz 13,25-12.75

GHz 14,25-14,0لنسبة إلى البلدان المعددة في ) 505.5الرقم   (
GHz 14,3-14,25لنسبة إلى البلدان المعددة في ) 508.5و 505.5الرقمين  (

14,3-GHz 14,46 3و 1(للإقليمين (
14,4-GHz 14,8

17,7-GHz 18,1 الخدمة الثابتة الساتلية
22,55-23,15GHz خدمة استكشاف الأرض الساتلية

27,0-GHz 27,56 الخدمة المتنقلة الساتلية ) 3و 2(للإقليمين
27,5-GHz 29,5 خدمة الأبحاث الفضائية
31,0-GHz 31,3لن ) 545.5الرقم   سبة إلى البلدان المعددة في(
34,2-GHz 35,2الرقم   تجاه البلدان المعددة في 550.5الرقم  (للبلدان المعددة في

549.5 (
51,4-52,4GHz  الخدمة الثابتة الساتلية

لاستدلال الراديوي خدمة ا أي اتجاه من محطة أرضية في إن القدرة المشعة المكافئة المتناحية المرسلة في 6)  13.21
MHzالنطاق   الساتلية في 1 626,5-1 dBWيجب ألا تتجاوز القيمة  610 kHzأي نطاق عرضه  في 3 4 .

 
___________________

ا في  على المساواة في  8.4ينص الرقم   61.12.21 أقاليم   الحقوق بشأن تشغيل الخدمات عند توزيع نطاق ترددات على خدمات مختلفة من الفئة ذا
الأقاليم.  بخصوص التداخل بين ITU-Rالتوصيات  يع الحدود التي ترد فيمختلفة. وعليه، ينبغي للإدارات أن تحترم، قدر المستطاع عملياً، جم
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RR21-6 الفصـلVI-  لخدمات والمحطات أحـكام خاصة 

13A.21  (7  النطاق  يجب إلا تتجاوز القدرة المشعة المكافئة المتناحية المرسلة خارج المحور فيGHz من  14-13,75
لنسبة إلى ا محطة أرضية في  mلأرض للخدمة الثابتة الساتلية يقل قطر هوائيها عن شبكة مستقرة   القيم التالية:  4,5

 الزاوية خارج المحور
لدرجات) ) 

  (.e.i.r.p)القيمة القصوى للقدرة المشعة المكافئة المتناحية 
MHz 1 (dBW)أي نطاق يبلغ  في

2 ≤ φ ≤ 7
7 < φ ≤ 9,2

9,2 < φ ≤ 48
φ > 48

43 − 25 log φ
22

46 − 25 log φ
4(WRC-03)

 زاوية الارتفاع الدنيا للمحطات الأرضية    -    IVالقسم  

مقيسة من المستوي الأفقي  3لا تستعمل هوائيات المحطات الأرضية للإرسال بزوا ارتفاع تقل عن  1) 5البند  14.21
ا أن تتأثر. وفي اتجاه الإشعاع الأقصى، إلا بموافقة الإدارات المعنية والإدارات التي يم في محطة أرضية،   حالة الاستقبال في  كن لخدما

 اض التنسيق إذا كانت زاوية الارتفاع عند التشغيل تقل عن هذه القيمة.يجب أن تستخدم القيمة المبينة أعلاه لأغر 

ائية خدمة الأبحاث الفض تستعمل هوائيات المحطات الأرضية في ، لا14.21استثناءً من أحكام الرقم  2)  15.21
الأبحاث الفضائية (الفضاء  خدمة   ، ولا تستعمل هوائيات المحطات الأرضية في5(بجوار الأرض) للإرسال بزوا ارتفاع تقل عن  

عن   تقل  ارتفاع  بزوا  للإرسال  في 10السحيق)  الأفقي  المستوي  من  الزاويتان  ن  ها تقاس  أن  على  الأقصى.   ،  الإشعاع  اتجاه 
شغيل طة أرضية يجب أن تستخدم القيمتان المبينتان أعلاه لأغراض التنسيق إذا كانت زاوية الارتفاع عند التمح حالة الاستقبال في  وفي

 تقل عن هاتين القيمتين.

 حدود كثافة تدفق القدرة الناتجة عن المحطات الفضائية    -    Vالقسم  

، محطة فضائية، بما فيها إرسالات ساتل عاكس   إن كثافة تدفق القدرة الناتجة عند سطح الأرض عن إرسالات  1) 6البند  16.21
ه. وينطبق هذا الحد على كثافة تدفق  21-4الجدول  يمة المبينة فيجميع الظروف وبكل طرائق التشكيل، يجب ألا تتجاوز الق في أد

فتراض أن الانتشار يجري في  بعة الفضاء الحر، كما ينطبق على الإرسال من   القدرة التي يمكن الحصول عليها  للخدمة    محطة فضائية 
الخدمة المتنقلة، إلا إذا ورد خلاف ذلك.  ثابتة أوالمشار إليها حينما يجري تقاسم نطاقات التردد بحقوق متساوية مع الخدمة ال
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR21-7خاصة 

       (Rev.WRC-19) 21-4الجدول 

 *الخدمة نطاق الترددات 
لوحدات     2dB(W/m(الحد مقدراً 

)لزاوية وصول  عرض النطاق  توي الأفقيفوق المس  (
 المرجعي 

°5-°0 °25-°5 °90-°25 
MHz 1 700-1 الساتلية استكشاف الأرض 670

الأرصاد الجوية الساتلية 
–133

(القيمة على أساس التقاسم مع خدمة مساعدات الأرصاد الجوية) 
MHz 1,5

MHz 1 525-1 518
(ينطبق على أراضي  

ت المتحدة الواقعة في   الولا
بين خطي العرض   2يم الإقل
ً و 71 ً)  125غر  غر

 المتنقلة الساتلية  
أرض) - (فضاء

º0δ º4  º4δ º20 º20δ º60 º60δº90 kHz 4

–181,0–193,0 
20 log δ

–213,3 35,6 
log δ 

–150,0

MHz 1 525-1 518
(ينطبق على أراضي  

ت المتحدة الواقعة في   الولا
) 2الإقليم 

 المتنقلة الساتلية  
أرض) - (فضاء

43,4 δ º60 δ º43,4º90 δ º60kHz 4

–155,0( 213,3 + 35,6 log δ)–150,0

5251-530MHz 17 
)3، الإقليم 1(الإقليم 

6701-690MHz 112

MHz 1 700-1 690 
 ) 382.5و 381.5(الرقمان 

MHz 1 710-1 700 
MHz 2 110-2 025 
MHz 2 300-2 200 

 الأرصاد الجوية الساتلية 
 أرض) - (فضاء

 الأبحاث الفضائية 
 أرض) - (فضاء
فضاء) - (فضاء

 العمليات الفضائية 
 أرض) - (فضاء
 فضاء) - (فضاء

 استكشاف الأرض الساتلية  
 أرض) - (فضاء
 فضاء) - (فضاء

°5-°0°25-°5°90-°25kHz 4

–154 9–154 + (5 – ) 0,5 9 –144 9  

MHz 2 690-2 500
MHz 2 670-2 520

MHz 2 516,5-2 500
)404.5(الرقم 

MHz 2 520-2 500 
MHz 2 535-2 520 

 )403.5(الرقم 

 الثابتة الساتلية 
الإذاعية الساتلية 

الاستدلال الراديوي الساتلية 
 المتنقلة الساتلية 

ستثناء المتنقلة   المتنقلة الساتلية (
 الساتلية للطيران) 

−136  10 −136 + 11/20( − 5)  10−125  10MHz 1

MHz 4 200-3 أرض) - الثابتة الساتلية (فضاء400
لنسبة   (مدار السواتل المستقرة 

 إلى الأرض) 

152– −152 + 0,5(δ − 5) –142 4 kHz 

MHz 4 200-3 أرض)  - الثابتة الساتلية (فضاء400
(مدار السواتل غير المستقرة  

لنسبة إلى الأرض) 
−138 − Y

22, 23
−138 − Y

+ (12 + Y )(δ − 5)/2022, 23
−126  231 MHz
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RR21-8 الفصـلVI-  لخدمات والمحطات أحـكام خاصة 

     (Rev.WRC-19)) بع (  21-4الجدول 

 *الخدمة نطاق الترددات 
لوحدات     2dB(W/m(الحد مقدراً 

)لزاوية وصول   فوق المستوي الأفقي (
عرض النطاق 

 المرجعي 
°5-°0 °25-°5 °90-°25 

MHz 4 800-4 500

MHz 5 725-5 670 
) 455.5و 453.5(الرقمان 

MHz 7 900-7 250 

 أرض) - الثابتة الساتلية (فضاء
 الأرصاد الجوية الساتلية  

 أرض) - (فضاء
 المتنقلة الساتلية 
 أبحاث فضائية 

152–−152 + 0,5(δ − 5) –142 4 kHz 

MHz 5 216-5 الثابتة الساتلية 150
أرض) - (فضاء

–164kHz 4

MHz 6 825-6 ساتلية الثابتة ال700
أرض) - (فضاء

−137 17−137 + 0,5(δ − 5)−127MHz 1

MHz 7 075-6 الثابتة الساتلية 825
أرض) - (فضاء

–154
و

–134

−154 + 0,5(δ − 5)
و

−134 + 0,5(δ − 5)

–144
و

–124

kHz 4

MHz 1

MHz 8 500-8 استكشاف الأرض الساتلية 025
أرض) - (فضاء

الأبحاث الفضائية 
أرض) - (فضاء

−150 −150 + 0,5(δ − 5)−140kHz 4

MHz 10 400-9 استكشاف الأرض الساتلية 900
(نشيطة)

°5,7-°0 °53-°5,7°90-°53MHz 1
18−11318−109 + 25 log(δ − 5)18−66,6

GHz  الثابتة الساتلية  11,7-10,7
 أرض)  - (فضاء

لنسبة   (مدار السواتل المستقرة 
إلى الأرض) 

°5-°0 °25-°5°90-°25kHz 4

−150−150 + 0,5(δ − 5)−140

GHz  الثابتة الساتلية  11,7-10,7
 أرض)  - (فضاء

(مدار السواتل غير المستقرة  
25لنسبة إلى الأرض) 

–126−126 + 0,5(δ − 5)–116MHz 1

GHz 11,7-10,7
GHz 12,5-11,7   

1)(الإقليم 
GHz 12,75-12,5

فيالمعددة  1(بلدان الإقليم 
496.5)و 494.5الرقمين 

GHz 12,7-11,7  
 2)(الإقليم 

GHz 12,75-11,7 
 3)(الإقليم 

الثابتة الساتلية  
أرض)  - (فضاء

(مدار السواتل غير المستقرة  
24لنسبة إلى الأرض) 

−129  23−129 + 0,75(δ − 5)  23−114  23MHz 1
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR21-9خاصة 

     (Rev.WRC-19)) بع (  21-4الجدول 

 *الخدمة ترددات نطاق ال
لوحدات    2dB(W/m(الحد مقدراً 

)لزاوية وصول  عرض النطاق  فوق المستوي الأفقي (
 المرجعي 

°5-°0 °25-°5 °90-°25 
GHz 12,5-11,7   

 1)(الإقليم 
GHz 12,75-12,5

المعددة   1(بلدان الإقليم 
 494.5في الرقمين 

496.5)و
GHz 12,7-11,7 

 2)(الإقليم 
GHz 12,75-11,7 

 3)(الإقليم 

الثابتة الساتلية  
أرض)  - (فضاء

(مدار السواتل غير  
لنسبة إلى   المستقرة 

25الأرض)  

−124−124 + 0,5(δ − 5)−114MHz 1

12,2-GHz 12,757

3)(الإقليم 
12,5-GHz 12,757 

المعددة   1(بلدان الإقليم 
 494.5الرقمين  في
 ) 496.5و

الثابتة الساتلية  
أرض) - (فضاء
ر ساتلي مستقر  (مدا

 لنسبة 
إلى الأرض) 

−148−148 + 0,5(δ − 5)−1384 kHz

GHz 13,65-13,4
 ) 1(الإقليم 

 الثابتة الساتلية 
أرض) - (فضاء

(مدار ساتلي مستقر  
 لنسبة 

 إلى الأرض) 

°25-°0 °80-°25 °84-°80°90-°84kHz 4 
−159 + 
0,4δ19

−14919−149 − 0,5(δ 
− 80) 19

−15119

17,7-19,3GHz  7  ،8 الثابتة الساتلية
 أرض) -(فضاء

خدمة الأرصاد الجوية 
 الساتلية 
 أرض) -(فضاء

°5-°0 °25-°5 °90-°25 MHz 1 
−115  14, 15

أو
−115 − X  13

−115 + 0,5(δ − 5)  14, 15

أو
−115 − X + ((10 + X )/20)

(δ − 5)  13

−105  14, 15

أو
−105  13

17,7-3,9GHz 1  7 ،  8لثابتة الساتلية ا 
أرض) - (فضاء

 -3  -12 12 -2516−105MHz 1

−120 16−120 + 
(8/9)

(δ − 3) 16

−112 +
(7/13)

(δ − 12)  16

GHz 19,7-19,3 الثابتة الساتلية 
 أرض) - (فضاء

 -3 -12 12 -2516−105MHz 1

−120 16−120 + 
(8/9)

(δ − 3) 16

−112 +
(7/13)

(δ − 12)  16
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RR21-10 الفصـلVI-  لخدمات والمحطات أحـكام خاصة 

     (Rev.WRC-19)) بع (  21-4الجدول 

 *الخدمة نطاق الترددات 
لوحدات    2dB(W/m(الحد مقدراً 

)لزاوية وصول  عرض النطاق   فوق المستوي الأفقي (
 المرجعي 

°5-°0 °25-°5 °90-°25 
GHz 19,7-19,3 

GHz 22-21,4 
 ) 3و 1(الإقليمان 

GHz 23,55-22,55 
GHz 24,75-24,45 

GHz 27,5-25,25 
GHz 27,501-27,500

 الثابتة الساتلية 
 أرض)، - (فضاء

 إذاعية ساتلية 
استكشاف الأرض  

 أرض) - (فضاءالساتلية 
 بين السواتل 

 أبحاث فضائية 
 أرض) - (فضاء

−115  15−115 + 0,5(δ − 5)  15−105  15MHz 1

GHz 31,3-31,0
GHz 35,2-34,7
أرض  -(إرسالات فضاء

 550.5كورة في الرقم مذ 
فوق أراضي البلدان  

549.5)المعددة في الرقم 

1051 MHz−(δ − 5)0,5 + 115−115−أبحاث فضائية 

GHz 32,3-31,8 120−20  120−أبحاث فضائية + 0,75(δ − 5)  20−1051 MHz
GHz 33-32,3 135− 135−بين السواتل (δ − 5)−1151 MHz

GHz 38-37ئية (مدارات  أبحاث فضا
السواتل غير المستقرة  
لنسبة إلى الأرض) 

−120  20−120 + 0,75(δ − 5)  20−1051 MHz

GHz 38-37  أبحاث فضائية (مدار
لنسبة   السواتل المستقرة 

إلى الأرض) 
−125−125 + (δ − 5)−1051 MHz

GHz 40-37,5  الثابتة الساتلية 
(مدار السواتل غير  

لنسب ة إلى  المستقرة 
الأرض)

المتنقلة الساتلية  
(مدارات السواتل غير  

لنسبة إلى   المستقرة 
 الأرض)

−120  11, 21−120 0,75( − 5)  11, 21−105  11, 211 MHz

GHz 40-37,5  الثابتة الساتلية 
(مدار السواتل المستقرة  

لنسبة إلى الأرض) 
 المتنقلة الساتلية  

(مدار السواتل المستقرة  
 نسبة إلى الأرض) ل 

°5-°0 °20-°5°25-°20°90-°251 MHz
−127 21−127 + (4/3) 

( − 5) 21
−107 + 0,4
( − 20) 21

−105 21

GHz 40,5-40 الثابتة الساتلية 
المتنقلة الساتلية 

115– −115 + 0,5( − 5)105–1 MHz

GHz 42-40,5  الثابتة الساتلية 
(مدار السواتل غير  

لنسبة إلى  المست  قرة 
الأرض) 

 الإذاعية الساتلية  
(مدار السواتل غير  
لنسبة إلى   المستقرة 

 الأرض) 

−115 11, 21−115 + 0,5( − 5) 11, 21−105 11, 211 MHz
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    (Rev.WRC-19))النهاية (  21-4الجدول 

 *الخدمـة نطاق الترددات 
لوحدات    2dB(W/m(الحد مقدراً 

)لزاوية وصول  عرض النطاق   فوق المستوي الأفقي (
 المرجعي 

°5-°0 25- 20°90-°25 
GHz 42-40,5  الثابتة الساتلية 

(مدار السواتل المستقرة  
لنسبة إلى الأرض) 

 الإذاعية الساتلية  
(مدار السواتل المستقرة  

 لنسبة إلى الأرض) 

21−12015- 525- 1521−1051 MHz

−120 
215)−(

−110 0,5
2115)−(

GHz 42,5-42  الثابتة الساتلية 
(مدار السواتل غير المستقرة  

لنسبة إلى الأرض) 
 الإذاعية الساتلية  

(مدار السواتل غير المستقرة  
 لنسبة إلى الأرض) 

−120 11, 2125- 5 11, 21−105 1 MHz

−120 + 0,75( − 5) 11, 21

GHz 42,5-42  الثابتة الساتلية 
المستقرة  (مدار السواتل  

لنسبة إلى الأرض) 
 الإذاعية الساتلية  

(مدار السواتل المستقرة  
 لنسبة إلى الأرض) 

21−12720- 525- 2021−1051 MHz

−127 + (4/3)
215)−(

−107 0.4
2120)−(

 :1في الإقليم 
GHz 47,9-47,5 

GHz 48,54-48,2 
GHz 50,2-49,44

 الثابتة الساتلية  
(مدار السواتل المستقرة  

لنسبة إلى الأرض) 

115– 25- 5–1051 MHz
−115 0,5(δ − 5)

 ____________
.5إن الخدمات المشار إليها هي الخدمات الموزع عليها ترددات في المادة  * 
ا في  على المساواة في  8.4ينص الرقم   1.16.21 7 أقاليم   الحقوق بشأن تشغيل الخدمات عند توزيع نطاق ترددات على خدمات مختلفة من الفئة ذا

 بخصوص التداخل بين الأقاليم.  ITU-Rالتوصيات  مختلفة. وعليه، يتعين على الإدارات أن تحترم، قدر المستطاع عملياً، جميع الحدود التي ترد في
، فإن بيئة التقاسم التي سوف تعمل فيها خدمتا استكشاف  18,8GHz-18,6للنطاق    4-21الجدول   في  لى الحدود المبينة إضافة إ 2.16.21 8

لحدود التالية المفروضة على عمل الخدمة الثابتة الساتلية: يجب ألا تتجاوز كثافة  الأرض الساتلية   تدفق (المنفعلة) والأبحاث الفضائية (المنفعلة) تتحدد 
MHzإجمالي العرض   في  القدرة فتراض توفر ظروف الانتشار   GHz 18,8-18,6من النطاق    200 التي تولدها إرسالات محطة فضائية على سطح الأرض، 

في 2dB(W/m(95–الفضاء الحر، القيمة   في  عدا  على الأكثر. ولا تنطبق أحكام   3dBمن الوقت حيث يمكن تجاوز الحد بقدر    5%أقل من   ، ما 
 (WRC-2000)هذا النطاق.  في  17.21 الرقم 

ستخدام   3.16.21 9 دف حماية الخدمة الثابتة العاملة بتقنيات خط البصر. وعند تشغيل الخدمة الثابتة  تم حساب قيم كثافة تدفق القدرة المحددة 
ن يكون الفصل الزاوي كافياً بين اتجاه كافياً، يجب أ   2-21يكون الفصل بين الترددات العمود الأول، وحيث لا  النطاق المبين في الانتثار التروبوسفيري في

واتجاه الإشعاع الأقصى لهوائي محطة الاستقبال في  الثابتة التي تستعمل تقنيات الانتثار التروبوسفيري، بحيث لا المحطة الفضائية  تتجاوز قدرة   الخدمة 
dBWالتداخل عند مدخل مستقبل محطة الخدمة الثابتة  kHzق عرضه أي نطا في –168 4.

10 3A.16.21 19ينطبق القرار)-(Rev.WRC903.    19)-(WRC
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 ____________
بعة لأنظمة تعمل مع   4.16.21 11 لنسبة إلى الأرض    99تنطبق هذه القيم على إرسالات المحطات الفضائية المقامة على سواتل غير مستقرة 

     (WRC-2000)أكثر. ساتل أو  100القيم بحيث تصبح تنطبق على أنظمة تعمل مع    أقل. ويلزم إجراء مزيد من الدراسة لإمكانية انطباق هذه ساتلاً أو

 تطبق هذه القيم حيثما يتم تقاسم هذا النطاق بتساوي الحقوق مع خدمة مساعدات الأرصاد الجوية.  16.215. 12
لنسبة إلى الأرض فيكوكبة السواتل غير المستق الموجودة في  Nبدلالة عدد السواتل    Xتعرف الدالةّ   6.16.21 13 الخدمة الثابتة الساتلية، على   رة 

النحو التالي: 

0X dB for N ≤ 50

5 50
119

X N dB for 50  <  N ≤ 288

1 402
69

X N dB for N >  288

لنسبة إلى الأرض في   GHz 19,3-18,8النطاق  وتنطبق هذه الحدود في  بعة لنظام سواتل غير مستقرة  الخدمة الثابتة   على إرسالات كل محطة فضائية 
لتنسيق أو ا المعلومات الكاملة الخاصة  والتي    1995نوفمبر    17لتبليغ، حسب الحالة، بعد   الساتلية، كان مكتب الاتصالات الراديوية قد استلم بشأ

     (WRC-2000)هذا التاريخ. في الخدمة  في  لم تكن موضوعة

14 6A.16.21 بعة لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية أو لنسبة إلى الأرض   تنطبق هذه الحدود على إرسالات محطة فضائية  لإرسالات ساتل مستقر 
بع للخدمة الثابتة تل غير مستقبع للخدمة الثابتة الساتلية. وهي تنطبق أيضاً على إرسالات كل محطة فضائية من نظام سوا لنسبة إلى الأرض  رة 

GHzالنطاق   الساتلية في لتنسيق أو19,3-18,8 ا المعلومات الكاملة الخاصة  نوفمبر    17لتبليغ قبل   ، كان مكتب الاتصالات الراديوية قد استلم بشأ
      (WRC-2000)هذا التاريخ. الخدمة في كانت موضوعة في ، أو1995

15 6B.16.21  أيضاً تن الحدود  هذه  أوج طبق  يزيد  الميل  شديدة  مدارات  تستعمل  التي  الساتلية  الثابتة  للخدمة  الفضائية  المحطات  على   ارتفاعها  على 
km 18 GHzالنطاق   في   145°و   35°ويكون ميل مدارها بين    000 147 ينطبق عليها القرار  والتي   19,7-17,7 (WRC-07) .(WRC-07) 

16 216C.16.   الخدمة الثابتة الساتلية التي تستعمل مدارات شديدة الميل يزيد أوج ارتفاعها على   تنطبق هذه الحدود على جميع المحطات الفضائية في
km 18 بين    000 مدارها  ميل  GHzالنطاق   في  145و  35ويكون  لا  19,7-17,7 القرار   والتي  147يغطيها  (WRC-07)    مكتب استلم  والتي 
ا معلومات التنسيق أولراالاتصالات ا  (WRC-07).2007نوفمبر  16التبليغ الكاملة، حسب الحالة، بعد  ديوية بشأ

القطاع   7.16.21 17 يجريه  لتفحص  القدرة  تدفق  لكثافة  المعينة  الحدود  هذه  مختص    R-ITUتخضع  عالمي  مؤتمر  يراجعها  أن  إلى  تطبيقها  ويتم 
 للاتصالات الراديوية. 

لنسبة لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) هي القيم المتوسطة لكثافة تدفق القدرةكث  قيم  8.16.21 81   (pfd) افة تدفق القدرة المقدمة 
 والتي تحدد كالتالي: 

210log 10log 30 10log 10log 4pfd P PRF Bc G dt

 حيث:
 P:  قدرة الذروة للتردد الراديوي(RF) ة عند دخل الهوائي لساتل الرادار ذي الفتحة التركيبي(SAR) (dBW) 
 τ :   طول نبضة الرادارSAR (μs) 

 PRF:  تردد تكرار النبضة للرادارSAR (kHz)

 δ:   زاوية ارتفاع ساتل الرادارSAR  على مدار   المستوى الرأسي (العمودي الخاص بخدمة استكشاف الأرض الساتلية فوق الأرض في
لدرجات)   الساتل) (

 Bc:  عرض نطاق إرسال الرادارSAR (MHz) 
 )δ(tG:  كسب هوائي إرسال ساتل الرادارSAR  لنسبة لزاوية الارتفاع في (dBi) المعنية  δ المستوى الرأسي (العمودي على مدار الساتل) 

 d(δ):  المسافة بين ساتل الرادارSAR  لنسبة لزاوية الارتفاع        (WRC-15) (m)المعنية  δوالأرض 
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 ____________ 

WRC)-(15      الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمات الأبحاث الفضائية.  ذه القيم أيضاً على التقاسم مع خدمة استكشافتستند ه 9.16.21 91

طور تشغيلها بجوار الأرض، يجب ألا تتجاوز كثافة تدفق القدرة للأنظمة الساتلية غير   ثناء إطلاق منشآت إلى الفضاء السحيق وفي 10.16.21 20
لنسبة إ لقيم: لى الأرض التابعة لخدمة الأبحاث الفضائية، االمستقرة 

–115 dB(W/m2) for 5° 
–115 + 0,5 (δ – 5) dB(W/m2) for  5°  ≤ ≤  25°

–105 dB(W/m2) for 25°

     (WRC-2000)هي زاوية السقوط فوق المستوي الأفقي. ، حيث  MHz 1في أي نطاق عرضه 

11.16.21(SUP - WRC-03) 

12.16.21(SUP - WRC-03) 

13.16.21 (SUP - WRC-03) 

في   14.16.21 21 الساتلية  الثابتة  والخدمة  الثابتة  الخدمة  بين  التقاسم  شروط  معالجة  ينبغي 42,5GHz-40,5و  40GHz-37,5النطاقين   عند   ،
ت) المطلوبة لتلبية أهداف التيسر والأداء    تة الساتلية ألا تزيد عنلكثافة تدفق القدرة الناتجة عند سطح الأرض عن أي ساتل للخدمة الثاب السوية (السو

جميع الأحوال،   وفي   الخاصة بوصلة الخدمة الثابتة الساتلية للتطبيقات المعنية، مع مراعاة المتطلبات التقنية والتشغيلية للتصميم العام للشبكة الساتلية. 
ت حدود كثافة تدفق  لا       (WRC-03).21-4ل الجدو  القدرة المبينة في تتجاوز السو

ا    Yتحدد قيمة   15.16.21 22 العدد   هو  NN، حيث  SN,NN)) for max(SN,NN= 5 log(max(Y(<2؛  Y)SN,NN= 0 for max(≥2على أ
لبث المتآون على نفس التردد في الأقصى للمحطات الفضائية في هو العدد    SNنصف الكرة الشمالي، وحيث   في  الخدمة الثابتة الساتلية نظام يقوم 
لبث المتآون على نفس التردد في الأقصى للمحطات الفضائية في  رة الجنوبي. وعند تحديد نصف الك الخدمة الثابتة الساتلية في نفس النظام الذي يقوم 

NN  وSN لبث المتآون خلال فترات تحول  WRC)-(03     واحد. قصير الأمد بمثابة ساتل، ستعتبر المحطتان الفضائيتان اللتان تقومان 

ستعراض إمكانية تطبيق هذه الحدود إذا كان عدد الأنظمة غير المستقر    16.16.21 23 لنسبة إلى الأرض  قد يتعين أن يقوم مؤتمر مقبل مختص  ة 
      (WRC-03)رضية أكبر من خمسة.نفس الكرة الأ نفس الوقت في الخدمة ويتم تشغيلها في الترددات التي توضع في المشتركة في

لنسبة إلى الأرض التي تستخدم مداراً بزاوية ميل     17.16.21 24 تنطبق هذه الحدود على المحطات الفضائية للخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة 
km 18وارتفاع أوج أكبر من  145و 35بين  000.(WRC-03)      

الحد   18.16.21 25 هذه  الساتلتنطبق  الثابتة  للخدمة  الفضائية  المحطات  على  لاود  التي  الأرض  إلى  لنسبة  المستقرة  غير  يغطيها   ية 
     (WRC-03).17.16.21 الرقم 
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فوق أراضي أي بلد تكون إدارته قد أعطت موافقتها    21-4الجدول   يمكن تجاوز الحدود الموضحة في  2)  17.21
 هذا الموضوع. في

معة الناتجة حم  -    VIالقسم    اية أنظمة خدمة الملاحة الراديوية للطيران من الإرسالات ا
بعة لأنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية   عن محطات فضائية 

      MHz 1 215-1 164  (WRC-03)في النطاق  

أو 7البند  18.21 تشغل،  التي  الإدارات  سات على  راديوية  ملاحة  خدمة  أنظمة  لتشغيل،  في تخطط  نطاق   لية 
MHz الترددات  1 215-1   ، 2000 يونيو  2 تبليغ كاملة عنها، حسب الحالة، بعد يوم  ، يكون المكتب قد تلقى معلومات تنسيق أو 164

مع الفعلي في  ، جميع* WRC609)-(03من القرار    2 يقررأن تتخذ، بموجب   أنظمة  الخطوات الضرورية التي تكفل أن التداخل ا
هذا  شبكات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية التي تستخدم ترددات مشتركة في اديوية للطيران التي تسببها أنظمة أو خدمة الملاحة الر 

WRC)-(WRC*.     03) 609-(03 القرار  في 1 رريق النطاق للترددات لن تتجاوز سوية كثافة تدفق القدرة المكافئة المبينة في

___________________
.WRC)-(07 2007المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  ت مراجعة هذا القرار في: تمملاحظة من الأمانة * 
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 22المـادة 
 1الفضائية  الخدمات

 إيقاف الإرسالات    -    Iالقسم  

لتحكم عن بعُد فوراً كلما  1البند  1.22 ا الراديوية  يقاف إرسالا جهزة تسمح  ينبغي أن تزود المحطات الفضائية 
ً بموجب أحكام هذه اللوائح.كان هذا الإيقاف   مطلو

لنسبة إلى الأرضالتداخلات المسببة لأنظمة السواتل الم التحكم في   -    IIالقسم    ستقرة 

لنسبة إلى الأرض ألا تسبب تداخلات غير مقبولة لشبكات  1) 2البند  2.22 يجب على أنظمة السواتل غير المستقرة 
لنسبة إلى الأرض في دد يح لم  الخدمتين الثابتة الساتلية والإذاعية الساتلية المشغلتين طبقاً لأحكام هذه اللوائح، وما السواتل المستقرة 

لح هذه اللوائح لا خلاف ذلك في      (WRC-07)هذه الحالة. في 43A.5ماية منها. ولا ينطبق الرقم تطالب 

لنسبة إلى الأرض في 2)  3.22 الخدمة ما بين السواتل موجهاً نحو   كلما كان البث الوارد من السواتل المستقرة 
لنسبة إلى الأرض،  محطات فضائية تقع على مسافات من الأرض أكبر من مسافة   فإن محور التسديد للحزمة  مدار السواتل المستقرة 

لنسبة إلى الأرض يجب ألا يسدد ضمن أقل من   لنسبة إلى أية نقطة على مدار السواتل   15الرئيسية لهوائي الساتل المستقر 
لنسبة إلى الأرض.   المستقرة 

استكشاف الأرض  خدمة   في  GHz 30-29,95نطاق الترددات   لة فييجب أن تتقيد المحطات الفضائية المشغ 3البند  4.22
لنسبة إلى الأرض والعاملة مع محطات فضائية في نفس الخدمة منشأة على متن سواتل  الساتلية والمنشأة على متن سواتل مستقرة 

لنسبة إلى الأرض بما يلي:  غير مستقرة 

لن   لنسبة  سبة إلى الأرض موجهاً صوب مدار السواتل المكلما كان البث الوارد من السواتل المستقرة  ستقرة 
لنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، توجب  إلى الأرض وكان يسبب تداخلاً غير مقبول لأي نظام فضائي لسواتل مستقرة 

 تقل عنها. تخفيضه إلى سوية تساوي سوية التداخل المقبول أو

لنسبة إلى الأرض عن أي محطة    صوى لتدفق القدرة الناتجة عند مدار السواتلإن الكثافة الق 4البند  5.22 المستقرة 
في  تتجاوز   فضائية  ألا  يجب  الساتلية  الأرض  استكشاف  عرضه   في   2dB(W/m(174خدمة  نطاق  نطاق  kHz 4أي  ضمن   ،
MHzالترددات   8 400-8 لنسبة إلى الأرض   الذي تتقاسمه خدمة استكشاف الأرض الساتلية التي تستعمل   025 سواتل غير مستقرة 
 فضاء). -مع خدمة الأرصاد الجوية الساتلية (أرض  فضاء) أو-دمة الثابتة الساتلية (أرض مع الخ

5A.22  لنسبة إلى الأرض عن 5الفقرة نظام  أي  إن كثافة تدفق القدرة الكلية القصوى الناتجة عند مدار السواتل المستقرة 
لنس ، 4kHz أي نطاق عرضه  في   2dB(W/m(168ب ألا تتجاوز  الخدمة الثابتة الساتلية يج بة إلى الأرض فيسواتل غير مستقرة 
MHzضمن نطاق الترددات   7 075-6 لنسبة إلى الأرض. ويجب    5وضمن زاوية ميل تبلغ    700 عن مدار السواتل المستقرة 

ITU-Rحساب كثافة تدفق القدرة الكلية القصوى طبقاً للتوصية  S.1256-0.(WRC-15)      

 
___________________

11.22.A   الرقم (انظر  المقبول  التداخل  سوية  تحدد  المادة،  هذه  أحكام  تطبيق  لاتفا168.1عند  الاسترشاد  )  مع  المعنية  الإدارات  بين  ق 
ذات الصلة.  ITU-R لتوصيات
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RR22-2 الفصـلVI-  لخدمات والمحطات أحـكام خاصة 

5B.22 (SUP - WRC-2000) 
5C.22   (  2إن كثافة تدفق القدرة المكافئة  1) 6البند(epfd  عند أي نقطة من سطح الأرض مرئية من مدار السواتل ،

لنسب  لنسبة إلى الأرض، والناتجة عن إرسالات من جميع المحطات الفضائية لنظام سواتل غير مستقرة  ة إلى الأرض عامل  المستقرة 
ذلك الإرسالات الصادرة من ساتل   ، بما في 1E-22إلى    1A-22الجداول من   نطاقات التردد المدرجة في  بتة الساتلية في الخدمة الثا  في 

خلال    1E-22إلى    1A-22الجداول من   جميع الظروف ولجميع طرائق التشكيل، يجب ألا تتجاوز الحدود المذكورة في  عاكس، في 
ه الحدود بكثافة تدفق القدرة المكافئة التي يمكن الحصول عليها عندما تسود ظروف  وية المحددة من الوقت. وتتعلق هذ النسب المئ

  1E-22إلى    1A-22الجداول من   حالة هوائي مرجعي وعرض النطاق المرجعي المحدد في  الفضاء الحر، وهي تنطبق في  الانتشار في 
لنسبة إلى الأرض. جميع اتجاهات التسديد نحو مدار السو  في   (WRC-03)اتل المستقرة 

5CA.22  (2  1الجداول من   يمكن تجاوز الحدود المبينة فيA-22    1إلىE-22   فوق أراضي أي بلد توافق إدارته
     (WRC-19)).(Rev.WRC-15) 140على ذلك (انظر القرار 

  
___________________

2 1.5C.22  تعرف كثافة تدفق القدرة المكافئة(epfd)    لنسبة بعة لنظام سواتل مستقرة  ا مجموع قيم كثافات تدفق القدرة، عند محطة استقبال 
تل نظام سوا لنسبة إلى الأرض، حسب الحالة، التي تنتجها جميع محطات الإرسال في مدار السواتل المستقرة   في إلى الأرض واقعة على سطح الأرض أو

لنسبة إلى الأرض، مع مراعاة التمييز خارج المحور لهوائي استقبال مرجعي يفُترض أنه مسدد نحو اتجاهه الاسمي. ويجري حسا ب كثافة تدفق  غير مستقرة 
ستعمال الصيغة التالية: القدرة المكافئة 

1010log 1010 2 ,41

ia PN G Gt i r iepfd
Gr maxdi i

حيث:
 aN :  لنسبة إلى الأرض، المرئية من محطة الاستقبال التابعة لنظام السواتل المستقرة  نظام   عدد محطات الإرسال في السواتل غير المستقرة 

لنسبة إلى الأرض، حسب الح في لنسبة إلى الأرض؛ والواقعة على سطح الأرض أو   الة مدار السواتل المستقرة 
 i:  لنسبة إلى الأرضنظام السواتل غير المستقرة   دليل محطة الإرسال المعنية في 
 iP:   القدرةRF  لوحدات   عند مدخل هوائي محطة الإرسال المعنية في لنسبة إلى الأرض،  عرض   في  dBWنظام السواتل غير المستقرة 

 النطاق المرجعي 
 i:  لنسبة إلى الأ طة الإرسال المعنية فيالزاوية خارج المحور بين خط النظر لمح رض واتجاه محطة الاستقبال من  نظام السواتل غير المستقرة 

لنسبة إلى الأرض  مدار السواتل المستقرة 
 )I(iG: لنسبة إلى الأرض وفي كسب هوائي الإرسال (في شكل نسبة) للمحطة المعنية في ال  اتجاه محطة الاستقب نظام السواتل غير المستقرة 

 نظام السواتل المستقرة إلى الأرض  في
 id :  لأمتار بين لنسبة إلى الأرض ومحطة الاستقبال المعنية في محطة الإرسال المعنية في  المسافة  نظام السواتل   نظام السواتل غير المستقرة 

لنسبة إلى الأرض   المستقرة 
 i: لنسبة إلى الأرض واتجاه محطة الإرسال   ال المعنية فيبين خط النظر لهوائي محطة الاستقب  الزاوية خارج المحور نظام السواتل المستقرة 

لنسبة إلى الأرض  iالمعنية التي دليلها   من نظام السواتل غير المستقرة 
 )i(rG:  رسال المعنية التي  اتجاه محطة الإ لنسبة إلى الأرض في كسب (في شكل نسبة) هوائي محطة الاستقبال التابعة لنظام السواتل المستقرة

لنسبة إلى الأرض  iدليلها   التابعة لنظام السواتل غير المستقرة 
 r,maxG:  لنسبة إلى الأرض الكسب الأقصى (في شكل نسبة) لهوائي محطة الاستقبال التابعة لنظام السواتل المستقرة 

 epfd: لوحدات كثافة تدفق القدرة المكافئة المح WRC)-(2000النطاق المرجعي.عرض  في  W/m)2dB(سوبة 
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR22-3خاصة 

 1A-22  (WRC-03)  الجدول 

epfd)حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة  لنسبة إلى الأرض (  التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة 
 6،  5، 4، 3بعض نطاقات التردد بعة للخدمة الثابتة الساتلية في 

 نطاق الترددات 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة  
epfd)(المكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت التي  
كن خلالها تجاوز سوية كثافة  يم لا

 epfd)(درة المكافئة تدفق الق

عرض النطاق  
 المرجعي 
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي ومخطط  
 7الإشعاع المرجعي

11,7-10,7
 في كل الأقاليم؛ 

12,2-11,7
 ؛2في الإقليم 

12,5-12,2 
 ؛3في الإقليم 

175,4– 
174–

170,8–
165,3–
160,4–

160–
160–

0
90
99

99,73
99,991
99,997

100

4060 cm
التوصيـة 

ITU-R S.1428-1

12,75-12,5 
3و 1الإقليمين  في

181,9–
178,4–
173,4–

173–
164–

161,6–
161,4–
160,8–
160,5–

160–
160–

0
99,5

99,74
99,857
99,954
99,984
99,991
99,997
99,997

99,9993
100

401,2 m
التوصيـة 

ITU-R S.1428-1

 
___________________

3 2.5C.22الرقمين    انظر لنسبة إلى الأرض    7B.9و  7A.9أيضاً  فيما يتعلق ببعض محطات الاستقبال الأرضية التابعة لأنظمة سواتل مستقرة 
(WRC-2000)الخدمة الثابتة الساتلية. في

4 3.5C.22  ذه الحدود، تتأكد الإدارات التي تزمع ن  ستكو   30Bخطة التذييل   إقامة مثل هذه الأنظمة من أن التخصيصات الواردة في  مع التقيد 
لكامل.      (WRC-2000)محمية 

5 4.5C.22  1-22الجدول   إضافة إلى الحدود المبينة فيA  تطبق حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة ،)(epfd   التالية من مصدر تداخل وحيد على
:1A-22الجدول  نطاقات التردد المبينة في في cm 60طرها على جميع الهوائيات التي يزيد ق

من الوقت  100%أثناء   epfd)(قدرة المكافئة كثافة تدفق ال
 • 40kHz)))2(dB(W/(m 

ً)  خط العرض (شمالاً أو  جنو
لدرجات)  )

 57,5 |خط العرض | 0  –160
 63,75 |خط العرض | 4/57,5)|خط العرض | – 57,5( 3,4+  –160

(WRC-2000)|خط العرض | 63,75–165,3

6  5.5C.22   ت كثافة تدفق لنسبة إلى قطر كل هوائي مرجعي هو المنحني الكامل المرسوم على محوري إحداثيات، يمثل أحدهما سو يكون الحد 
epfd)القدرة المكافئة   لوحدات    ( من الوقت (سلم لوغاريتمي)، وتوصل نقاط المعطيات بخطوط (سلم خطي) ويمثل الآخر النسب المئوية    dBمقدرة 
(WRC-2000)ما بينها.مستقيمة في

7  6.5C.221التوصية   هذا الجدول الإشعاع المرجعي الوارد في يجب ألا تستعمل المخططات التي تمثل في-S.1428ITUR  إلا لحساب التداخل ،
لنسبة إلى لنالذي تسببه أنظمة سواتل غير مستقرة  بعة للخدمة الثابتة الساتلية لأنظمة سواتل مستقرة  بعة للخدمة الثابتة   الأرض  سبة إلى الأرض 

     (WRC-03)الساتلية.

- 283 -



RR22-4 الفصـلVI-  لخدمات والمحطات أحـكام خاصة 

 (WRC-03)  )النهاية ( 1A-22دول الج

 نطاق الترددات 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة  
epfd)(المكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت التي  
يمكن خلالها تجاوز سوية كثافة   لا

 epfd)(تدفق القدرة المكافئة 

عرض النطاق  
 المرجعي 
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي ومخطط  
 7يالإشعاع المرجع

 190,45–
189,45–
187,45–

182,4–
182–
168–
164–
162–
160–
160–

0
90

99,5
99,7

99,855
99,971
99,988
99,995
99,999

100

403 m
التوصيـة 

ITU-R S.1428-1

195,45–
195,45–

190–
190–

172,5–
160–
160–

0
99

99,65
99,71
99,99

99,998
100

4010 m
التوصيـة 

ITU-R S.1428-1
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR22-5خاصة 

     1B-22 (WRC-03)الجدول 

epfd)حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة  لنسبة إلى الأرض (  التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة 
 8 ، 6، 3نطاقات الترددبعض  بعة للخدمة الثابتة الساتلية في 

 نطاق الترددات 
(GHz) 

افة تدفق القدرة  كث
 epfd)(المكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت التي  
يمكن خلالها تجاوز سوية كثافة   لا

 epfd)(تدفق القدرة المكافئة 

عرض النطاق  
 المرجعي 
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي ومخطط  
 7الإشعاع المرجعي

18,6-17,8 175,4–
175,4–
172,5– 

167– 
164– 
164–

0 
90
99

99,714 
99,971

100

401 m
التوصيـة 

ITU-R S.1428-1

161,4–
161,4–
158,5–

153–
150–
150–

0
90
99

99,714
99,971

100

1 000

178,4–
178,4–
171,4–
170,5–

166–
164–
164–

0
99,4
99,9

99,913
99,971
99,977

100

402 m
التوصيـة 

ITU-R S.1428-1

164,4–
164,4–
157,4–
156,5–

152–
150–
150–

0
99,4
99,9

99,913
99,971
99,977

100

1 000

185,4–
185,4– 

180–
180–
172–
164–
164–

0
99,8
99,8

99,943
99,943
99,998

100

405 m
التوصيـة 

ITU-R S.1428-1

171,4–
171,4–

166–
166–
158–
150– 
150–

0
99,8
99,8

99,943
99,943
99,998

100

1 000

  
___________________

87.5C.22 لحدود المبينة في لنسبة إلى الأرض أن يتقيد   40kHzعرضي النطاق المرجعيين   هذا الجدول، في يجب على نظام السواتل غير المستقرة 
MHzو      (WRC-2000)كليهما.  1
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RR22-6 الفصـلVI-  لخدمات والمحطات أحـكام خاصة 

     1C-22 (WRC-03)الجدول 
epfd)حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة  لنسبة إلى الأرض   (  التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة 

8  ،6  ،3 دبعض نطاقات الترد بعة للخدمة الثابتة الساتلية في 

 الترددات نطاق 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة  
epfd)(المكافئة 

))2(dB(W/m 

يمكن   النسبة المئوية من الوقت التي لا 
خلالها تجاوز سوية كثافة تدفق القدرة  

 epfd)(المكافئة 

عرض النطاق  
 المرجعي 

 (kHz)  
قطر الهوائي المرجعي ومخطط  

 7الإشعاع المرجعي

20,2-19,7 187,4– 
182–
172–
154–
154– 

0
71,429
97,143
99,983

100

4070 cm
التوصيـة 

ITU-R S.1428-1

173,4–
168–
158–
140–
140–

0
71,429
97,143
99,983

100

1 000

190,4–
181,4–
170,4–
168,6–

165–
160–
154–
154–

0
91

99,8
99,8

99,943
99,943
99,997

100

4090 cm
التوصيـة 

ITU-R S.1428-1

176,4–
167, 4–

156,4–
154,6–

151–
146–
140–
140–

0
91

99,8
99,8

99,943
99,943
99,997

100

1 000

196,4–
162–
154–
154–

0
99,98

99,99943
100

402,5 m
التوصيـة 

ITU-R S.1428-1

182,4–
148–
140– 
140–

0
99,98 

99,99943
100

1 000

200,4–
189,4–
187,8– 

184–
175–

164,2– 
154,6–

154–
154–

0
90
94

97,143
99,886
99,99

99,999
99,9992

100

405 m
التوصيـة 

ITU-R S.1428-1

186,4–
175,4–
173,8–

170–
161–

150,2–
140,6– 

140–
140–

0
90
94

97,143
99,886
99,99

99,999
99,9992

100

1 000
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR22-7خاصة 

    1D-22 (Rev.WRC-15)الجدول 

epfd)حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة  لنسبة إلى الأرض (  التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة 
 ائيات من الخدمةهو بعض نطاقات التردد نحو  بعة للخدمة الثابتة الساتلية في 

 cm 90و cm 60و cm 45و cm 30الإذاعية الساتلية أقطارها 
 cm 300و cm 240و  cm 180و cm 120و

6 ،9 ،10 ،11 

نطاق الترددات 
(GHz) 

كثافة تدفق  
القدرة المكافئة  

)(epfd 
))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت التي  
يمكن خلالها تجاوز سوية كثافة   لا

 epfd)(كافئة تدفق القدرة الم
عرض النطاق  

 المرجعي 
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي ومخطط  
 الإشعاع 
 12المرجعي

11,7-12,5
؛1في الإقليم 

11,7-12,2
 12,75-12,5و

 ؛3في الإقليم 
12,2-12,7

 2في الإقليم 

165,841–
165,541– 
164,041–

158,6–
158,6–

158,33– 
158,33–

0
25 
96

98,857
99,429
99,429

100

4030 cm
التوصية 

ITU-R BO.1443-3 ،
1الملحق 

175,441–
172,441–
169,441–

164–
160,75–

160–
160– 

0
66

97,75
99,357
99,809
99,986

100

4045 cm
التوصية 

ITU-R BO.1443-3 ،
1الملحق 

176,441–
173,191– 

167,75–
162–
161–

160,2– 
160–
160–

0
97,8

99,371
99,886
99,943
99,971
99,997

100

4060 cm
التوصية 

ITU-R BO.1443-3 ،
1الملحق 

  
___________________

9 8.5C.22   وائيات الخدمة الإذاعية الساتلية التي أقطارها ، تطبق أيضاً، إضافة إلى الحدود المتعلقة  cm 300و  cm 240و  cm 180فيما بتعلق 
epfd)، الحدود التالية لكثافة تدفق القدرة المكافئة  1D-22الجدول   بمصدر تداخل وحيد المبينة في من الوقت والناتجة عن مصدر تداخل    100%ء  أثنا  (

: 1D-22الجدول  نطاقات التردد المعددة في وحيد، وذلك في 
من الوقت  100%أثناء   epfd)(كثافة تدفق القدرة المكافئة 

 • 40kHz)))2(dB(W/(m 
ً)  خط العرض (شمالاً أو  جنو
لدرجات)  )

 57,5  |خط العرض | 0  –160
 63,75 |العرض خط | 4/57,5)|خط العرض | – 57,5( 3,4+  –160

(WRC-2000)|خط العرض | 63,75–165,3

10  9.5C.22   بعة للخدمة الإذاعية الساتلية قطره وائي محطة أرضية  حداً تشغيلياً لكثافة تدفق القدرة    4C-22 ، يحدد الجدولcm 240فيما يتعلق 
epfd)المكافئة   epfd)من الوقت، إضافة إلى حد الكثافة    100%تداخل وحيد أثناء  الناتجة عن مصدر    (  100%المتعلق بمصدر تداخل وحيد أثناء    (

    (WRC-2000)من هذا الجدول. 8.5C.22الرقم  من الوقت كما هو محدد في 

11  10.5C.22 ذه الحدود، تتأكد الإدارات التي تزمع إقامة مثل هذه الأنظمة من أن الت ستكون  30خطتي التذييل  خصيصات الواردة في مع التقيد 
لكامل.      (WRC-2000)محمية 

12  11.5C.223لتوصية    1الملحق   لنسبة لهذا الجدول، لن تستخدم المخططات المرجعية الواردة في-BO.1443R-ITU  من أجل حساب   لاإ
ب لنسبة إلى الأرض  لنسبة إلى الأرض التابعة  عة للخدمة الثابتة الساتلية في التداخل الذي تسببه أنظمة ساتلية غير مستقرة  الأنظمة الساتلية المستقرة 

      (WRC-15)للخدمة الإذاعية الساتلية.
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RR22-8 الفصـلVI-  لخدمات والمحطات أحـكام خاصة 

     (Rev.WRC-15))النهاية ( 1D-22الجدول 

الترددات نطاق 
(GHz) 

كثافة تدفق  
القدرة المكافئة  

)(epfd 
))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت التي  
لالها تجاوز سوية كثافة  يمكن خ لا

 epfd)(تدفق القدرة المكافئة 

عرض النطاق  
 المرجعي 
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي ومخطط  
 الإشعاع 
 12المرجعي

12,5-11,7
؛1في الإقليم 

11,7-12,2
 12,75-12,5و

 ؛3في الإقليم 
12,2-12,7

 2في الإقليم 

178,94–
178,44–
176,44–

171–
165,5–

163–
161–
160–
160–

0
33
98

99,429
99,714
99,857
99,943
99,991

100

4090 cm
التوصيـة 

ITU-R BO.1443-3 ،
1الملحق 

182,44–
180,69–
179,19–
178,44–
174,94–
173,75–

173–
169,5–
167,8–

164–
161,9–

161–
160,4–

160–

0
90 

98,9
98,9
99,5

99,68
99,68
99,85

99,915
99,94
99,97
99,99

99,998
100

40120 cm
التوصيـة 

ITU-R BO.1443-3 ،
1الملحق 

184,941–
184,101–
181,691–

176,25–
163,25–

161,5–
160,35–

160–
160–

0
33 

98,5
99,571
99,946
99,974
99,993
99,999

100

40180 cm
يـة التوص

ITU-R BO.1443-3 ،
 1الملحق 

187,441– 
186,341–
183,441–

178–
164,4–
161,9–
160,5–

160–
160–

0
33

99,25
99,786
99,957
99,983
99,994
99,999

100

40240 cm
التوصيـة 

ITU-R BO.1443-3  ، 
1الملحق 

191,941–
189,441–
185,941–

180,5–
173–
167–
162–
160–
160– 

0
33 

99,5
99,857
99,914
99,951
99,983
99,991

100

40 300 cm
التوصيـة 

ITU-R BO.1443-3 ،
1الملحق 
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR22-9خاصة 

      1E-22 (WRC-03)الجدول 
epfd) حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة لنسبة إلى الأرض   (  التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة 

 بعض نطاقات التردد  ة للخدمة الثابتة الساتلية في بع

 نطاق الترددات 
(MHz) 

كثافة تدفق القدرة  
epfd)المكافئة  )

(dB(W/m2)) 

يمكن   النسبة المئوية من الوقت التي لا 
خلالها تجاوز سوية كثافة تدفق القدرة  

epfd)المكافئة  ) 

عرض النطاق  
 المرجعي 
(kHz) 

قطر الهوائي المرجعي ومخطط  
 شعاع المرجعي الإ

(m) 
3 700-4 200195,4−10041,813

197,9−10042,413

201,6−10043,713

203,3−10044,513

204,5−10045,513

207,5−1004,0813

208,5−1004,01013

212,0−1004,01513

___________________
13  12.5C.22  النحو التالي: يحدد مخطط الإشعاع المرجعي المتصل بذلك على
 :D ≤ 100   لنسبة لقيم  أ )  

G(φ)  Gmax – 2,5 × 10–3 2D for 0 φ φm

G(φ)  G1 for φm φ φr

G(φ)  29  – 25 log φ for φr φ 20
G(φ)  –3.5 for 20 φ 26,3
G(φ)  32  – 25 log φ for 26.3 φ 48
G(φ)  –10 for 48 φ 180

:  D  42    100 لنسبة لقيم  ب)

G(φ)  Gmax – 2,5 10–3 2D for 0 φ φm

G(φ)  G1 for φm φ 100 
D

G(φ)  29  – 25 log φ for 100
D

φ 20

G(φ)  –3,5 for 20° φ 26,3°
G(φ)  32  – 25 log φ for 26,3 φ 48
G(φ)  –10 for 48 φ 180
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5D.22 13 (3  14المكافئة   إن كثافة تدفق القدرة  )(epfd  لنسبة ، عند أي نقطة من مدار السواتل  المستقرة 
لنسبة إلى الأرض في  الخدمة الثابتة   إلى الأرض، والناتجة عن إرسالات من جميع المحطات الأرضية لنظام سواتل غير مستقرة 

تتجاوز الحدود المذكورة  ق التشكيل، يجب ألاجميع الظروف ولجميع طرائ ، في22-2الجدول   نطاقات التردد المدرجة في في  الساتلية 
خلال النسب المئوية المحددة من الوقت. وتتعلق هذه الحدود بكثافة تدفق القدرة المكافئة التي يمكن الحصول عليها   22-2 ولالجد في

الجدول لجميع اتجاهات   هذا هوائي مرجعي داخل عرض النطاق المرجعي المحدد في الفضاء الحر، في عندما تسود ظروف الانتشار في 
لنسبة إلى ي من موقع ما معين في التسديد نحو سطح الأرض المرئ     (WRC-2000)الأرض. مدار السواتل المستقرة 

 
___________________

13 12.5C.22 ) بع ( 
 : D 42لنسبة لقيم  ج ) 

G(φ)  Gmax – 2,5 10–3
2D for 0 φ φm

G(φ)  G1 for φm φ 100 
D

G(φ)  32  – 25 log φ for 100
D

φ 48

G(φ)  –10 for 48 φ 180

 حيث:
 D:  قطر الهوائي 
طول الموجة  :  

 معبراً عنها بنفس الوحدات

 φ: لدرجات) زاوية ا  لهوائي خارج المحور (

 1G: ي الأول =  كسب الفص الجانبD(dBi)    2 + 15 log  

 mφ  = 1
20 GG
D max  (لدرجات ) 

 rφ  = 6.0D15,85   (لدرجات ) 

 maxG  = D7,7 + 20 log  (dBi) 03)-(WRC

14  1.5D.22  1.5انظر الرقمC.22.    2000)-(WRC
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR22-11خاصة 

      (WRC-03) 22-2الجدول 

epfd)حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة  لنسبة إلى الأرض   (  التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة 
15بعض نطاقات التردد لخدمة الثابتة الساتلية في بعة ل

 نطاق الترددات 
كثافة تدفق القدرة  

 epfd)(المكافئة 
 ))2(dB(W/m  

النسبة المئوية من الوقت التي
يمكن خلالها تجاوز سوية   لا

كثافة تدفق القدرة المكافئة  
)(epfd 

عرض النطاق  
 المرجعي 

 (kHz)  
  فتحة حزمة الهوائي المرجعي ومخطط

 16الإشعاع المرجعي

MHz 6 725-5 925183,0–1004°1,5
التوصيـة 
ITU-R S.672-4 ،Ls = –20

GHz 12,75-12,50
GHz 13,25-12,75

GHz 14,5-13,75

160– 10040°4
التوصيـة 
ITU-R S.672-4 ،Ls = –20

GHz 18,1-17,3 
) 3و 1(في الإقليمين 

GHz 18,1-17,8
17 2)(في الإقليم 

160– 100 40°4
التوصيـة 
ITU-R S.672-4،  20 =  Ls

GHz 28,6-27,5162– 10040°1,55
التوصيـة 
ITU-R S.672-4،  10 =  Ls

GHz 30-29,5 162– 100401,55°
التوصيـة 
ITU-R S.672-4  ،10 =  Ls

5E.22 (SUP - WRC-2000) 

5F.22(4 18إن كثافة تدفق القدرة المكافئة  )is(epfd  لنسبة إلى ، عند أي نقطة من مدار السواتل المستقرة 
لنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية  الأرض، والناتجة عن إرسالات من جميع المحطات الفضائية لنظام سواتل غير مستقرة 

طرائق التشكيل، يجب    وف ولجميعجميع الظر  ، بما فيها الإرسالات من ساتل عاكس في22-3الجدول   نطاقات التردد المعددة في في
خلال النسب المئوية المحددة من الوقت. وتتعلق هذه الحدود بكثافة تدفق القدرة   22-3الجدول   ألا تتجاوز الحدود المذكورة في

هوائي مرجعي داخل عرض النطاق المرجعي  الفضاء الحر في المكافئة التي يمكن الحصول عليها عندما تسود ظروف الانتشار في
في في المحدد  معين  ما  موقع  من  المرئي  الأرض  سطح  نحو  التسديد  اتجاهات  لجميع  الجدول  لنسبة   هذا  المستقرة  السواتل  مدار 

    (WRC-2000)الأرض. إلى

 
___________________

15  2.5D.22  ذه الحدود، تتأكد الإدارات التي تزمع إقامة مثل هذه الأنظمة من أن التخصيصات الواردة في   30Aخطط التذييلين   مع التقيد 
لكامل. 30Bو     (WRC-2000)ستكون محمية 

16  3.5D.22 672.-4التوصية   هذا الجدول الإشعاع المرجعي الوارد في يجب ألا تستعمل المخططات التي تمثل فيSR-ITU    إلا لحساب التداخل
بعة لنسبة إلى الأرض  بعة للخدمة الثابتة الساتلية لأنظمة سواتل مستقرة  لنسبة إلى الأرض  للخدمة الثابتة   الذي تسببه أنظمة سواتل غير مستقرة 

Lsالساتلية. وعندما   = aام القيمتين  ، يجب استخد10 bو  1,83 = من أجل الحزم   ITU-R S.672-4توصية  ل  1معادلات الملحق   في  6,32 =
(WRC-2000)، يجب أن تبدأ من الصفر معادلة الحزمة الرئيسية للهوائي المكافئي.Lsالدائرية ذات التغذية الوحيدة، ومن أجل جميع قيم 

17  4.5D.22 لقدرة المكافئة  تنطبق هذه السوية لكثافة تدفق ا)(epfd    على نطاق الترددات من أجل حماية وصلات     17,8GHz-17,3أيضاً 
لنسبة إلى الأرض في   2الإقليم   الخدمة الإذاعية الساتلية في التغذية في  الاتجاه  في   3و  1الإقليمين   من إرسالات الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة 

(WRC-2000)فضاء.-أرض

18  .221.5F  1.5انظر الرقمC.22.    2000)-(WRC
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RR22-12 الفصـلVI-  لخدمات والمحطات أحـكام خاصة 

 (WRC-2000) 22-3الجدول 

لنسبة إلى الأرض   (epfdis)حدود كثافة تدفق القدرة المكافئة   التي تشعها أنظمة سواتل غير مستقرة 
 19بعض نطاقات التردد عة للخدمة الثابتة الساتلية في ب

 نطاق الترددات 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة  
is(epfd(المكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من الوقت التي  
يمكن خلالها تجاوز سوية كثافة لا

)isepfd( تدفق القدرة المكافئة 

عرض النطاق  
 المرجعي 

 (kHz)  
رجعي ومخطط  فتحة حزمة الهوائي الم

 20الإشعاع المرجعي

11,7-10,7
 1)(في الإقليم 

12,75-12,5
1)(في الإقليم 

12,75-12,7
 2)(في الإقليم 

160–10040°4
التوصيـة 

ITU-R S.672-4 ،
20  =Ls

18,4-17,8160– 10040°4
التوصيـة 

ITU-R S.672-4 ،
20  =Ls

5G.22 (SUP - WRC-2000) 
5H.22(5في  تنطبق المبينة  من   الحدود  لجدول    5C.22الأرقام  يتعلق  ما  ستثناء  )1E-22  إلى  (5D.22 

لجدول   ستثناء ما يتعلق  MHz 6بشأن نطاق التردد    2-22( 725-5 لنسبة    5F.22) والرقم  925 على أنظمة السواتل غير المستقرة 
لتنسيق أوإلى الأرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية التي كان المكتب   ا المعلومات الكاملة الخاصة  لتبليغ، حسب  قد استلم بشأ

بعد في1997نوفمبر   22 الحالة،  المبينة  الحدود  تنطبق  ولا  في  1E-22الجدول   .  المبينة  التردد   22-2  الجدول وتلك  نطاق  بشأن 
MHz 6 725-5 لنسبة إلى الأرض التابعة لل  925 خدمة الثابتة الساتلية التي كان المكتب قد استلم على أنظمة السواتل غير المستقرة 

لتبليغ بعد   ا معلومات كاملة خاصة  لى ع  4B-22و  4A1-22و  4A-22الجداول   . ولا تنطبق الحدود المبينة في2003يوليو    5بشأ
لنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية التي كان المكتب قد ا المعلومات الكاملة    أنظمة السواتل غير المستقرة  استلم بشأ

لتنسيق أو   (WRC-19).1997نوفمبر  22لتبليغ، حسب الحالة، قبل   الخاصة 

5I.22(6  لنسب للخدمة الثابتة الساتلية، يتقيد  كل إدارة تشغل نظام سواتل غير مستقرة  بعاً  ة إلى الأرض 
ا بموجب الرقم  ،  5F.22و   5D.22و   5C.22الأرقام   لحدود المبينة في  لتزاما حيال أي شبكة ساتلية مستقرة    2.22تعتبر قد أوفت 

لتنسيق أو  لتبليغ، حسب الحالة، المتعلقة بنظام    لنسبة إلى الأرض، مهما تكن تواريخ استلام المكتب للمعلومات الكاملة الخاصة 
لشبكة الساتلية المستق  لنسبة إلى الأرض و لنسبة إلى الأرض، شريطة ألا تتجاوز كثافة تدفق القدرة المكافئة  السواتل غير المستقرة  رة 

)(epfd   لنسبة إلى الأرض التابع للخدمة الثابتة الساتلي الخدمة   ة نحو أي محطة أرضية عاملة في التي يشعها نظام السواتل غير المستقرة 
لنسبة إلى الأرض، قيم الحدود التشغي   4A1-22و   4A-22 الجداول  لية والحدود التشغيلية الإضافية المبينة في الثابتة الساتلية المستقرة 

للقيم المعطاة في 4B-22و   ً الأرضية مساو قطر هوائي المحطة  يكون كسب المحطة  ، أو 4A1-22 أو   4A-22 الجدول  ، عندما يكون 
ً للقيم المبينة في  لنسبة إلى الأرض التابع   أكبر من أجل زاوية الميل المداري  أو   4B-22الجدول   الأرضية مساو المقابلة للساتل المستقر 

بعاً للخدمة الثابتة الس  لنسبة إلى الأرض  اتلية وخاضعاً للحدود  للخدمة الثابتة الساتلية. وكل إدارة تشغل نظام سواتل غير مستقرة 
___________________

192.5F.22 ذه الحدود، تتأكد الإدارات التي تزمع إقامة مثل هذه الأنظمة من أن التخصيصات الواردة في  مع ستكون    30Aخطتي التذييل   التقيد 
لكامل.      (WRC-2000)محمية 

20   3.5F.22 في أنظمة   ي تسببه إلا لحساب التداخل الذ  R S.672-ITU-4التوصية   وارد في هذا الجدول ال  يجب ألا يستعمل المخطط المرجعي 
بعة للخدمة الثابتة ا لنسبة إلى الأرض  بعة للخدمة الثابتة الساتلية لأنظمة سواتل مستقرة  لنسبة إلى الأرض  لساتلية. وعند سواتل غير مستقرة 

    (WRC-2000)المكافئي.تبدأ من الصفر معادلة الحزمة الرئيسية للهوائي ، يجب أن ITU-R.4-672لتوصية  1تطبيق معادلات الملحق 
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR22-13خاصة 

الخدمة الثابتة   ي محطة أرضية عاملة في نحو أ   epfd)(ويشع كثافة تدفق قدرة مكافئة    5F.22و   5D.22و   5C.22الأرقام   المبينة في 
ت تتجاوز قيم الحدود التشغيلية أو  لنسبة إلى الأرض بسو   4A-22 الجداول  الحدود التشغيلية الإضافية المبينة في  الساتلية المستقرة 

للقيم المبينة في   4B-22و   4A1-22و   ً يكون كسب   أو   4A1-22 أو   4A-22الجدول   عندما يكون قطر هوائي المحطة الأرضية مساو
ً للقيم المبينة في  لنسبة إلى الأرض   أو  4B-22الجدول  المحطة الأرضية مساو أكبر من أجل زاوية الميل المداري المقابلة للساتل المستقر 

ا بموجب الرقم التابع ل  لتزاما تتفق   لم  ما  ، ) Vسم (الق  15، وتنطبق حينئذ أحكام المادة 2.22لخدمة الثابتة الساتلية، تعتبر قد أخلت 
لإضافة إلى ذلك، تحث الإدارات على   توصيات قطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة    استعمال الإدارات المعنية على غير ذلك. 

     (WRC-19)ت مثل هذا الانتهاك.لتحديد ما إن كان قد حد

     4A-22 (Rev.WRC-07)الجدول 
epfd)كافئة  الحدود التشغيلية لكثافة تدفق القدرة الم  التي تشعها أنظمة السواتل (

لنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية في   23،  22،  21التردد بعض نطاقات  غير المستقرة 

 نطاق الترددات 
(GHz) 

كثافة تدفق القدرة  
epfd)(المكافئة 

))2(dB(W/m 

النسبة المئوية من  
يمكن   الوقت التي لا 

خلالها تجاوز سوية  
افة تدفق القدرة  كث

 epfd)(المكافئة

النطاق عرض
 المرجعي 
(kHz) 

قطر هوائي محطة الاستقبال  
نظام السواتل   الأرضية في

لنسبة إلى   المستقرة 
   24الأرض
(m) 

زاوية الميل المداري  
لنسبة   للساتل المستقر 

 إلى الأرض 
لدرجات)  ) 

10,7-11,7 
في جميع الأقاليم

11,7-12,2
2في الإقليم 

12,2-12,5
،3في الإقليم 

12,75-12,5و
   3و 1في الإقليمين 

2005)ديسمبر  31(قبل 

 163–
 166–
 167,5– 
 169,5–

100403
6
9

18

2,5 

 160–
 163–
 164,5–
 166,5–

100403
6
9

18

 4,5و > 2,5

10,7-11,7 
في جميع الأقاليم

11,7-12,2
2في الإقليم 

12,2-12,5
 ،3قليم في الإ

12,75-12,5و
  3و 1في الإقليمين 

2005)ديسمبر  31(من 

 161,25–
 164–
 165,5–
 167,5– 

100403
6
9

18

2,5 

 158,25–
 161–
 162,5–
 164,5– 

100403
6
9

18 

 4,5و > 2,5

  
___________________

21 1.5H.22   الرقمين أيضاً  في  7B.9و  7A.9انظر  الأرضية  الاستقبال  محطات  بعض  التابعة   بشأن  الأرض  إلى  لنسبة  المستقرة  السواتل  أنظمة 
    (WRC-2000)للخدمة الثابتة الساتلية. 

22 2.5H.22 4-22الجدول   لحدود التشغيلية المبينة فيإضافة إلى اA4-22الجدول   ق الحدود التشغيلية الإضافية الواردة في ، تنطبA1    على بعض قدود
في الأرضية  للمحطات  في  الهوائيات  والعاملة  الساتلية  الثابتة  للخدمة  التابعة  الأرض  إلى  لنسبة  المستقرة  السواتل  المعددة   أنظمة  التردد  نطاقات 

    4A-22.(WRC-2000) الجدول في
23  3.5H.22 غيلية لكثافة تدفق القدرة المكافئة  الحدود التش)(epfd    لنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة التي تشعها أنظمة السواتل غير المستقرة 

(WRC-2000)، أيهما أشد صرامة.4A-22الجدول  في أو 4.5C.22الرقم  الثابتة الساتلية هي القيم المعطاة في     

24   4.5H.22  الجدول، فيمكن الحصول على الحدود بعملية استكمال داخلي مع سلم   صورة بين القيم المبينة فيأما من أجل أقطار الهوائيات المح
لأمتار. dBلوحدات  epfd)(خطي لكثافة تدفق القدرة المكافئة  WRC)-(2000وسلم لوغاريتمي لقطر الهوائي 
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    4A1-22 (WRC-2000)الجدول 

epfd)المكافئة   الحدود التشغيلية الإضافية لكثافة تدفق القدرة  التي تشعها أنظمة السواتل غير المستقرة   (
   m 10و m 3لنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية من أجل الهوائيات التي قطرها 

لنسبة إلى الأرض التابعة للخد للمحطات الأرضية في  مة الثابتة الساتلية الأنظمة المستقرة 

epfd)( ئةكثافة تدفق القدرة المكاف
kHz))) · 40 2(dB(W/(m 

يمكن   النسبة المئوية من الوقت التي لا 
خلالها تجاوز سوية كثافة تدفق القدرة  

  )epfd(المكافئة 
نظام السواتل   قطر هوائي محطة الاستقبال الأرضية في
لنسبة إلى الأرض   (m)المستقرة 

 182
 179–
 176–
 171–
 168–
 165–
 163–
 161,25–
 161,25–

 99,9
 99,94
 99,97
 99,98
 99,984
 99,993
 99,999
 99,99975
 100

3

 185–
 183–
 179–
 175–
 171–
 168–
 166–
 166–

 99,97
 99,98
 99,99
 99,996
 99,998
 99,999
 99,9998
 100

10

4B-22 (WRC-2000) الجدول

epfd)كافئة  الحدود التشغيلية لكثافة تدفق القدرة الم  التي تشعها أنظمة السواتل (
لنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية في   25  ،21التردد بعض نطاقات  غير المستقرة 

 نطاق الترددات 
(GHz) 

كثافة تدفق  
  القدرة المكافئة 

)(epfd 
))2(dB(W/m

النسبة المئوية من  
يمكن   الوقت التي لا 

خلالها تجاوز سوية  
تدفق القدرة  كثافة 

 )epfd(المكافئة 

ق  عرض النطا
 المرجعي 
(kHz) 

كسب هوائي محطة الاستقبال  
نظام السواتل   الأرضية في

لنسبة إلى    المستقرة 
 (dBi)الأرض 

زاوية الميل المداري  
للساتل المستقر  
لنسبة إلى الأرض 

لدرجات)  ) 
20,2-19,7157– 

157–
155–

100
100
100

40
40
40

49
43 25

49

2,5 
2,5 

4,5 و > 2,5
20,2-19,7143– 

143–
141–

100
100
100

1 000
1 000
1 000

49
43 25

49

2,5 
2,5 

4,5 و > 2,5
18,6-17,8164– 

162–
100
100

40
40

49
49

2,5 
4,5 و > 2,5

18,6-17,8150– 
148–

100
100

1 000
1 000

49
49

2,5 
4,5 و > 2,5

  
___________________

25  5.5H.22 لنسبة إلى الأرض التي تعمل على ارتفاع  ينطبق ا أكثر من أجل حماية   أو  0007kmلحد التشغيلي على أنظمة السواتل غير المستقرة 
لنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية والعاملة بتشفير تكييفي.     (WRC-2000)أنظمة السواتل المستقرة 

6.5H.22(SUP - WRC-19)
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5J.22  (7  لنسبة إلى الموجات الحاملة للتحكم عن بعُد والقياس عن بعُد التي ترسلها السواتل غير المستقرة 
    (WRC-2000).22-2 الجدول ظروف القوة القاهرة للحدود المعطاة في تخضع في  الأرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية، لا

5K.22  (8 بعة  تخطط لتشغيل أنظمة   شغل أو الإدارات التي ت لنسبة إلى الأرض  سواتل غير مستقرة 
،  5C.22التابعة للرقم    1D-22إلى    1A-22الجداول من   المعددة في نطاقات التردد   للخدمة الثابتة الساتلية لكي تعمل في 

76 تطبق أحكام القرار  (Rev.WRC-15)    ذي تسببه هذه الأنظمة  الفعلي ال   الكلي لكي تعمل على ألا يتجاوز التداخل
لنسبة إلى الأرض  لشبك  لنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية ولشبكات السواتل المستقرة  ات السواتل المستقرة 

ت القدرة هذه   نطاقات التردد  التابعة للخدمة الإذاعية الساتلية والعاملة على تردد مشترك في  الجداول   المبينة في  الكلية ، سو
76 لقرار ا  الواردة في   1Dإلى   1Aمن   (Rev.WRC-15) .    وعندما تلاحظ إحدى الإدارات التي تشغل شبكة سواتل مستقرة

لنسبة   ت كثافة تدفق القدرة المكافئة التي تولدها أنظمة سواتل غير مستقرة  لنسبة إلى الأرض طبقاً للوائح الراديو أن سو
بعة للخدمة الثابتة الس  الواردة    1Dإلى    1Aالجداول من   المبينة في   الكلية ز الحدود  اتلية، يحتمل لها أن تتجاو إلى الأرض و

76القرار   في  (Rev.WRC-15)  لنسبة إلى الأرض التابعة ، يكون على الإدارات المسؤولة عن أنظمة السواتل غير المستقرة 
 (WRC-19)ر المذكور. القرا  في   "يقرر" من    2 الفقرة للخدمة الثابتة الساتلية أن تطبق أحكام  

5L.22 (9 الخدمة    الأرض   إلى   لنسبة   المستقر   غير   الساتلي   النظام   على الساتلية في  نطاقات    الثابتة  في 
GHz التردد  GHzو أرض)  - (فضاء   39,5-37,5 GHzو أرض)  - (فضاء   42,5-39,5 GHzو فضاء)  - (أرض   50,2-47,2 51,4-50,4 
 : يتجاوز   ألا فضاء)  - (أرض 

 الأداء  هدف المحددة في  C/N  نسبة  قيمةللتدهور من حيث    3% عن  قدرهايزيد    المصدر  أحاديةصوى  مهلة زمنية ق -
  26العامة  المرجعية  للوصلات محددة في هدف الأداء في الأجل القصير  قصر نسبة مئوية زمنية    المرتبط   الأجل  قصير

الأرض؛  إلى  لنسبة المستقرة

مقدارها - انخفاض  مسمو   3%  نسبة  حد  المصدركأقصى  وحيد  للتداخل  به  حيث    ح  الطيفية  من  الكفاءة  متوسط 
ستعمالالمحسوب  و   المرجّح زمنياً  لنسبة إلى الأرض    التشفير  على أساس سنوي للوصلات المرجعية العامة المستقرة 
      (WRC-19).ينيالتكيف والتشكيل

5M.22 (10  الثابتة الخدمة   في   الأرض   إلى   لنسبة   تقرة مس   غير   أنظمة   تشغل   أن   تعتزم  أو   تشغل   التي   الإدارات   على 
GHz  التردد   نطاقات  في الساتلية   GHzو أرض)  - (فضاء   39,5-37,5 GHzو   أرض) - (فضاء   42,5-39,5   فضاء)- (أرض   50,2-47,2

GHzو  لنسبة إلى الأرض في    الكلي التداخل    ألا يتجاوز   تضمن أن    فضاء) - (أرض   51,4-50,4 الخدمات على الشبكات المستقرة 
لنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية  الذي تسب الإذاعية الساتلية  و والمتنقلة الساتلية    ابتة الساتلية الث  به جميع الأنظمة غير المستقرة 

 العاملة في نطاقات التردد هذه:

دة بنسبة   - قصر نسبة    ةطالمرتب  C/N  الموجة الحاملة إلى الضوضاء  نسبة  قيمة  من حيث  المسموح به  في الوقت  10%ز
؛ الأرض إلى لنسبة  المستقرة العامة  المرجعية للوصلات الأجل قصير الأداء هدففي للوقت المحدد مئوية 

 
___________________

26  221.5L.   لنسبة إلى الأرض من معلمات ميزانية الوصلات المعلمية وتستخدم لغرض تحديد مدى تتشكل الوصلات المرجعية العامة المستقرة 
لنسبة إلى الأرض للرقم    غير امتثال نظام   لنسبة إلى الأرض في الجدول  5L.22مستقر   1لملحق  من ا  1. وترد معلمات الوصلة المرجعية العامة المستقرة 

. (WRC-19) 770لقرار 
في المحددة  والمنهجيات  الإجراءات  تدفق   (WRC-19) 770القرار   وتستخدم  ت كثافة  مستو تُشتق  أن  وينبغي  الحسابية.  العمليات   لإجراء 

الساتلية   الثابتة  الخدمة  في  الأرض  إلى  لنسبة  المستقر  غير  الساتلي  النظام  من  المكافئة  مالقدرة  نسخة  أحدث  ن ستعمال 
ITU-R التوصية  S.1503.(WRC-19)     
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والمحسوب على أساس    8%نسبة انخفاض مقدارها   - كأقصى حد من حيث متوسط الكفاءة الطيفية المرجح زمنياً 
لنسبة إلى ستعمال التشفير والتشكيل التكيفيين،  سنوي للوصلات المرجعية العامة المستقرة   الأخذ  مع  الأرض 

الحد الأقصى   في كل وصلة أقل منزمنياً  الاعتبار أن المنهجية تضمن أن تدهور متوسط الكفاءة الطيفية المرجح   في
 المسموح به، 

لنسبة إلى الأرض في الملحق   . (WRC-19) 770لقرار  1لنسبة لكل وصلة مرجعية عامة مستقرة 

دة بنسبة   -   ف اهد  المرتبطة  C/N  الموجة الحاملة إلى الضوضاء  نسبة  قيممن حيث    المسموح به  في الوقت  10%وز
 الأرض؛ إلى  لنسبة المستقرة التكميلية للوصلات الأجل قصير الأداء

والمحسوب علكأقصى حد    8%ونسبة انخفاض مقدارها   - ى أساس  من حيث متوسط الكفاءة الطيفية المرجح زمنياً 
لنسبة إلى الأرض المرتبطة بتخصيصات التردد المبلغ عنها والموضوعة فيسنوي للوصلات التكميلية   الخدمة  المستقرة 

الاعتبار أن المنهجية تضمن أن تدهور متوسط الكفاءة الطيفية  مع الأخذ فيستعمال التشفير والتشكيل التكيفيين،
 . الأقصى المسموح به  في كل وصلة أقل من الحد زمنياً  المرجح

      (WRC-19).  (WRC-19) 769  اً القرار وينطبق أيض 

 27الحفاظ على مواقع المحطات الفضائية   -    IIIالقسم  

لنسبة إلى الأرض والتي تستخدم أي  1) 6البند  6.22 يجب على المحطات الفضائية المقامة على متن سواتل مستقرة 
 : 28الإذاعية الساتليةالخدمة  ة الساتلية أونطاق ترددات موزع على الخدمة الثابت

 من خط طول موقعها الاسمي؛  0,1أن تكون قادرة على الحفاظ على موقعها ضمن أقل من  أ )   7.22

 من خط طول موقعها الاسمي؛  0,1وأن تحافظ على موقعها ضمن أقل من  ب) 8.22

الأرض ليست ملزمة بمراعاة أحكام  لنسبة إلى  لكن محطات التجارب المقامة على متن سواتل مستقرة   ج) 9.22
 من خط طول موقعها الاسمي؛  0,5، ولكنها يجب أن تحافظ على موقعها ضمن أقل من  8.22الرقم  أو  7.22 الرقم

دامت   ، حسب الحالة، ما9.22الرقم  أو  8.22  وليست المحطات الفضائية مع ذلك ملزمة بمراعاة أحكام الرقم د ) 10.22
تسبب تداخلاً غير مقبول لأي شبكة ساتلية أخرى تمتثل  تنتمي إليها المحطات الفضائية لا  لساتلية التيالشبكة ا

 .9.22و  8.22الرقمين  محطتها الفضائية للحدود المبينة في

  
___________________

27   1.III.22.A   لنسبة إلى الأرض والتي يزيد ميل مدارها الدائري عن لمحطات الفضائية المقامة على متن السواتل المتزامنة    5عندما يتعلق الأمر 
الموقع عائداً إلى النقطة العقدية.  يكون التفاوت المسموح به في

المحط 1.6.22   28 في إن  الفضائية  في  ات  تشتغل  والتي  الأرض  إلى  لنسبة  مستقرة  سواتل  متن  على  المقامة  الساتلية  الإذاعية  النطاق   الخدمة 
GHz .30ليست ملزمة بمراعاة هذه الأحكام ولكنها يجب أن تحافظ على موقعها طبقاً للتذييل  12,7-11,7
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لنسبة إلى الأرض والتي لا  2)  11.22 تستخدم  يجب على المحطات الفضائية المقامة على متن سواتل مستقرة 
 على الخدمة الإذاعية الساتلية:  ترددات موزع على الخدمة الثابتة الساتلية أو  أي نطاق

من خط طول موقعها الاسمي؛  0,5أن تكون قادرة على الحفاظ على موقعها ضمن أقل من  أ )   12.22

من خط طول موقعها الاسمي؛  0,5أن تحافظ على موقعها ضمن أقل من  ب) 13.22

مل ج) 14.22 ليست  الرقم  ز لكنها  أحكام  بمراعاة  المحطات  ما   13.22مة  إليها  تنتمي  التي  الساتلية  الشبكة  دامت 
 . 13.22 الرقم تسبب تداخلاً غير مقبول لأي شبكة ساتلية أخرى تمتثل للحدود المبينة في الفضائية لا 

لنسبة إلى الأرض والتي 29إن المحطات الفضائية  3)  15.22 الخدمة   وضعت في المنشأة على متن سواتل مستقرة 
لشبكة قد تم قبل  1987يناير    1قبل   ، ليست ملزمة بمراعاة الأحكام 1982يناير    1، على أن يكون النشر المسبق للمعلومات المتعلقة 

 ولكنها يجب:  14.22إلى  6.22الأرقام من  الواردة في

ل موقعها الاسمي، ولكن الجهود من خط طو   1ن قادرة على الحفاظ على موقعها ضمن أقل من  أن تكو  أ )   16.22
 من خط طول موقعها الاسمي على الأقل؛   0,5ينبغي أن تبذل لكي تصبح قادرة على الحفاظ على موقعها ضمن  

 من خط طول موقعها الاسمي؛  1أن تحافظ على موقعها ضمن أقل من  ب) 17.22

لشبكة الساتلية التي تنتمي إليها هذه  ما دامت ا   17.22ولكنها ليست ملزمة بمراعاة أحكام الرقم   ج) 18.22
تسبب تداخلاً غير مقبول لأي شبكة ساتلية أخرى تمتثل محطتها الفضائية للحدود المبينة   المحطات الفضائية لا 

 . 17.22الرقم  في

لنسبة إلى الأرض دقة تسديد هوائيات السواتل     -    IVالقسم    المستقرة 

الحفاظ على اتجاه تسديد الإشعاع الأقصى لأي حزمة موجهة نحو الأرض    يجب أن تتوفر إمكانية  1) 7البند  19.22
لنسبة إلى الأرض   ضمن أقل من:  30بعة لهوائي ساتل مستقرة 

لنسبة إلى الاتجاه الاسمي للتسديد 10% أ )     ، أومن فتحة نصف القدرة للحزمة 

يطبق هذا الشرط إلا عندما تكون الحزمة معدة    لنسبة إلى الاتجاه الاسمي للتسديد، أيهما أكبر. ولا  0,3 ب) 
 لتغطية تقل عن التغطية العالمية.

  
___________________

في  1.15.22   29 الفضائية  المحطات  ال إن  الإذاعية  تشتغل  الخدمة  والتي  الأرض  إلى  لنسبة  مستقرة  سواتل  متن  على  المقامة  ساتلية 
GHz النطاق في .30 ليست ملزمة بمراعاة هذه الأحكام ولكنها يجب أن تحافظ على موقعها طبقاً للتذييل 12,7-11,7
غير ملزمة بمراعاة هذه    12,7GHz-11,7النطاق   الخدمة الإذاعية الساتلية التي تشتغل في إن هوائيات إرسال المحطات الفضائية في 1.19.22   30

.30لتذييل  5من الملحق  1.14.3الفقرة  الأحكام، ولكنها يجب أن تحافظ على دقة التسديد المحددة في
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تتميز الحزمة بتناظر دوراني حول محور الإشعاع الأقصى، يجب أن ينسب التفاوت المسموح  عندما لا 2)  20.22
 هذا المستوي. يحتوي هذا المحور إلى فتحة نصف القدرة للحزمة فيأي مستوي  به في

مقبولة   3)  21.22 غير  تداخلات  حدوث  لتجنب  لازمة  إذا كانت  إلا  الدقة  هذه  على  الحفاظ  يتم  لا 
أخرى.  لأنظمة 

 منطقة القمر المحجوبة علم الفلك الراديوي في   -    Vالقسم  

رصاد علم الفلك الراديو   31جوبةمنطقة القمر المح تحظر في 1) 8البند  22.22   32يالإرسالات التي تسبب تداخلاً ضاراً 
 النطاقات التالية:  كامل طيف الترددات ما عدا في بغيرها من مستعملي الخدمات المنفعلة في أو

 نطاقات التردد الموزعة على خدمة الأبحاث الفضائية التي تستخدم محساسات نشيطة؛  أ )   23.22
لساتلية التي تستعمل نطاقات التردد الموزعة على خدمة العمليات الفضائية وخدمة استكشاف الأرض ا ب) 24.22

المحاسيس النشيطة، وعلى خدمة التحديد الراديوي للموقع التي تستعمل محطات منشأة على متن مركبات فضائية،  
الات الأبحاث الفضائية داخل منطقة  أي الخدمات الضرورية لدعم الأبحاث الفضائية والاتصالات الراديوية وإرس 

 القمر المحجوبة.
لاتف  2)  25.22 منطقة   اق بين الإدارات المعنية حماية أرصاد الفلك الراديوي والأبحاث الفضائية (المنفعلة) في يمكن 

 . 24.22إلى    22.22تحظر فيها الإرسالات بموجب الأرقام من   نطاقات الترددات التي لا  القمر المحجوبة من التداخلات الضارة في 

لنسبة إلى الأرضلتابعة لشبك حدود قدرة المحطات الأرضية ا  -    VIالقسم    ة سواتل مستقرة 
 WRC)-(2000     34 ،33الخدمة الثابتة الساتلية خارج محور الحزمة الرئيسية في 

سوية القدرة المشعة المكافئة المتناحية   9البند  26.22 بعة لشبكة ساتلية مستقرة    (.e.i.r.p)إن  التي تبثها محطة أرضية 
أكثر خارج محور الفص الرئيسي  أو  º3قدرها    قيم التالية المقابلة لأي زاوية خارج المحور  ألا تتجاوز اللنسبة إلى الأرض يجب  

 لهوائي المحطة الأرضية: 

القصوى  .e.i.r.pالقدرة الزاوية خارج المحـور
3 742 – 25 log dB(W/40 kHz)
7 9.221 dB(W/40 kHz)
9.2 4845 – 25 log dB(W/40 kHz)

48 1803 dB(W/40 kHz)(WRC-2000)

 
___________________

اور المحميين من الإرسالات القادمة من نقطة واقتشمل منطقة القمر   1.22.22   31 والحجم الفضائي ا عة على أقل  المحجوبة جزء سطح القمر 
من مركز الأرض. km 100 000 من
لتوصيات  2.22.22   32 لاتفاق بين الإدارات المعنية، مع الاسترشاد  ذات الصلة.  R-ITUتحدد سوية التداخل الضار 
33  1.VI.22 لنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الثيجب ألا تس لتقدير   ابتة الساتلية، أوتخدم أحكام هذا القسم لتنسيق شبكات السواتل المستقرة 

    (WRC-2000)).1.50.9التداخلات بين هذه الشبكات (انظر الرقم 

34   2.VI.22 المحطات   تجاهات، فإن مخططات إشعاع الهوائيات فيجميع الا على الرغم من أن أحكام هذا القسم تغطي حدود القدرة خارج المحور في
لنسبة إلى الأرض غير لازمة فيالأرضية التابعة للخدمة الثابتة الساتلية      (WRC-2000)أكثر من مستويين متعامدين. المستقرة 
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لإرسالات التلفزيونية بتشكيل التردد    27.22 التي تستعمل تشتت الطاقة، يجوز    (FM-TV)عندما يتعلق الأمر 
الكلية خارج المحور للموجة   e.i.r.pدرة  ، شريطة ألا تتجاوز القdB 3يزيد على   بقدر لا   26.22الرقم   تجاوز الحدود المذكورة أعلاه في

المرسلة القيم التالية:  FM-TVالحاملة 
القصوى  .e.i.r.pالقدرة الزاوية خارج المحـور

3 756 – 25 log dBW
7 9,235 dBW
9,2 4859 – 25 log dBW

48 18017 dBW(WRC-2000)

بدون تشتت للطاقة، ينبغي    (FM-TV)عندما يتعلق الأمر بتشغيل موجات حاملة تلفزيونية بتشكيل التردد    28.22
تتجاوز   هذه الحالة ألا مخططات اختبار مناسبة. ويجب في جميع الأوقات من خلال برامج أو تشكيل هذه الموجات الحاملة في

المرسَلة القيم التالية:  FM-TVة الكلية خارج المحور للموجة الحامل .e.i.r.pالقدرة 
قصوى ال .e.i.r.pالقدرة الزاوية خارج المحـور

3 756 – 25 log dBW
7 9,235 dBW
9,2 4859 – 25 log dBW

48 18017 dBW(WRC-2000)

نطاقات التردد التالية   يتم تطبيقها في  28.22و  27.22و  26.22رقام  الأ المذكورة في  .e.i.r.pإن حدود القدرة    29.22
 فضاء): -الموزعة للخدمة الثابتة الساتلية (أرض

GHz 13,25-12,75

GHz 14-13,75

GHz 14,5-14(WRC-97)

  32.22و 28.22و   27.22و  26.22الأرقام   المذكورة في  (.e.i.r.p)إن حدود القدرة المشعة المكافئة المتناحية    30.22
على المحطات  ، ولا2000يونيو  2قبل    35الخدمة الجاهزة للوضع في لخدمة أو ا تنطبق على هوائيات المحطات الأرضية الموجودة في لا

لتنسيق أو  ا المعلومات الكاملة الخاصة  بعة للخدمة الثابتة الساتلية التي استلمت بشأ  لتبليغ  الأرضية المصاحبة لشبكة ساتلية 
    (WRC-2000).2000يونيو  2قبل 

لنسبة إلى    36حكم عن بعُد والقياس عن بعُديجوز للموجات حاملة الت  31.22 التي ترسل نحو سواتل مستقرة 
لأسلوب الاعتيادي (أي محطة أرضية ترسل موجات حاملة للتحكم عن بعُد والقياس   بعة للخدمة الثابتة الساتلية وتعمل  الأرض 

ت المحددة فيعن بعُد نح dB بقدر   26.22الرقم   و هوائي الاستقبال الاتجاهي للمحطة الفضائية)، أن تتجاوز السو على الأكثر   16
تخضع  حالة القوة القاهرة، لا  جميع أساليب التشغيل الأخرى، وفي . وفيGHz 14,5-13,75و  GHz 13,25-12,75نطاقي التردد   في

لنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية،  الموجات حاملة التحكم عن بعُد والقي اس عن بعُد التي ترسل نحو السواتل المستقرة 
ت المحددة في     (WRC-2000).26.22الرقم  للسو

 
___________________

جل بسبب   وضعها في   الخدمة" بحالة الهوائيات التي تم تركيبها، ولكن  تتعلق العبارة "الجاهزة للوضع في  1.30.22   35 WRC)-(2000. قوة قاهرة الخدمة قد 

WRC)-(2000اتل.قياس المسافة إلى الس  1.31.22   36
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بعة    (.e.i.r.p)يجب ألا تتجاوز سوية كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية   10البند  32.22 لشبكة  التي ترسلها محطة أرضية 
لنسبة إلى الأرض وعاملة في   º3، قدرها  ، القيم التالية المقابلة لأي زاوية خارج المحور  GHz 30-29,5نطاق التردد   ساتلية مستقرة 

 سي لهوائي المحطة الأرضية: أكثر عن محور الفص الرئي أو

القصوى  .e.i.r.pالقدرة الزاوية خارج المحـور
3 728 – 25 log dB(W/40 kHz)
7 9,27 dB(W/40 kHz)
9,2 4831 – 25 log dB(W/40 kHz)

48 1801 dB(W/40 kHz)(WRC-2000)

    (WRC-2000)مستعمل.غير  33.22

لنسبة إلى الأرض    يجوز للموجات حاملة التحكم عن بعُد والقياس عن بعُد التي ترسل نحو سواتل مستقرة  34.22
لأسلوب الاعتيادي (أي محطة أرضية ترسل موجات حاملة للتحكم عن بعُد والقياس عن  بعة للخدمة الثابتة الساتلية وتعمل 

ت المحددة فيبعُد نحو هوائي الاس dBبقدر    32.22الرقم   تقبال الاتجاهي للمحطة الفضائية)، أن تتجاوز السو على الأكثر   10
GHzلتردد  نطاق ا في تخضع الموجات حاملة التحكم  حالة القوة القاهرة، لا جميع أساليب التشغيل الأخرى، وفي . وفي30-29,5

ت المحددة عن بعُد والقياس عن بعُد التي ترسل نحو السواتل ا لنسبة إلى الأرض التابعة للخدمة الثابتة الساتلية، للسو لمستقرة 
     (WRC-2000).32.22 الرقم في

ا الأرضية أن ترسل في   35.22 لنسبة إلى الأرض التي يطلب من محطا نظمة السواتل المستقرة  وقت   فيما يتعلق 
kHzنفس النطاق الذي عرضه   واحد في لنسبة إلى الأرض التي تستخدم النفاذ المتعدد بتقسيم ، مثلاً لأنظ40 مة السواتل المستقرة 

10)بقدر    (.e.i.r.p)للقدرة المشعة المكافئة المتناحية    32.22الرقم   ددة فيالشفرة، يجب خفض القيم القصوى المح log(N)) dB  ،
تكون هذه المحطات الأرضية على اتصال به والتي  حزمة استقبال الساتل الذي   هو عدد المحطات الأرضية التي توجد في  Nحيث  

ا ترسل جميعها في       (WRC-2000)نفس الوقت على نفس التردد. يفترض أ

GHzنطاق التردد   ينبغي تصميم المحطات الأرضية العاملة في 36.22 من    90%تكون نسبة   بحيث لا  30-29,5
ا لذروة كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحي . ويلزم مزيد من 32.22الرقم   خارج المحور، أكبر من القيم المحددة في  (.e.i.r.p)ة  سو

ذه التجاوزات، مع مراعاة سوية التداخلات التي تتعرض لها السواتل    الدراسة لتحديد المدى الزاوي  خارج المحور الذي يسمح فيه 
لكثا الذروة  لقيم  الإحصائية  لمعالجة  القيام  وينبغي  اورة.  الواردة ا للطريقة  وفقاً  المحور  خارج  المتناحية  المكافئة  المشعة  القدرة  فة 

ITU-Rأحدث صيغة للتوصية  في S.732.(WRC-07)     

في  37.22 المعطاة  الحدود  من   تنطبق  الصافية.   في  32.22الرقم   وفي   28.22إلى    26.22الأرقام  السماء  ظروف 
لل وفي يجوز  المطر،  عن  الناتج  التوهين  تتجاوز حالات  أن  الصاعدة  الوصلة  على  القدرة  ضبط  تستخدم  التي  الأرضية  محطات 

    (WRC-2000)الحدود.
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لمحطات الأرضية التابعة للخدمة الثابتة الساتلية العاملة فيفيما ي  38.22 GHzالنطاق   تعلق  التي تكون   30-29,5
زوا ارتفاع أصغر في  ت القدرة المشعة المكافئة   لها  سو دة  ز يحتاج الأمر إلى  لنسبة إلى الأرض،  اتجاه مدار السواتل المستقرة 

ا المطلوب  (.e.i.r.p)المتناحية   سو عند عن  القدرة  تدفق  نفس كثافة  على  للحصول  أكبر  ارتفاع  بزوا  العاملة  المحطات  لنفس  ة 
دة المسافة وللامتصاص الجوي. يجوز للمحطات  مستو  لنسبة إلى الأرض، وذلك بفعل التأثير المتراكب لز ى مدار السواتل المستقرة 

ت  لقدر التالي:  32.22 الرقم المحددة في الأرضية التي تكون لها زوا ارتفاع صغيرة أن تتجاوز السو

)زاوية الارتفاع   ) 
لنسبة إلى الأرض لنسبة إلى  السواتل المستقرة 

دة كثافة القدرة   .e.i.r.pز
 (dB)  

 

ε 5°2,5
5° ε 300,1(25 − ε) + 0,5(WRC-2000)

أعدت مع    º180و  º48لزوا خارج المحور المحصورة بين  التي تنطبق على ا  32.22الرقم   القيم المحددة في  39.22
ر الفيض. لحسبان آ     (WRC-2000)الأخذ 

 GHz 14,8-14,5نطاق التردد   حدود التداخل في  -  VIIالقسم  
      (WRC-15)فضاء) لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية-من الخدمة الثابتة الساتلية (أرض

الفضاء الحر، يتعين ألا تتجاوز كثافة تدفق القدرة التي تبثها محطة   لشروط المفترضة للانتشار فيفي إطار ا  40.22
لنسبة إلى الأرض لغير وصلات التغذية للخدمة الإذاعية الساتلية في  GHzنطاقات التردد   أرضية لشبكة ساتلية مستقرة  14,75-14,5 

في  في  المدرجة  163القرار   البلدان  (WRC-15)   وGHz في  في   14,8-14,50 المدرجة  164القرار   البلدان  (WRC-15)  
لنسبة إلى الأرض.  في 76MHz))27·2dB(W/(m قيمة  WRC)-(15      أي نقطة من المدار الساتلي المستقر 
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23المـادة 

الخدمات الإذاعية 

الخدمة الإذاعية    -   Iالقسم  

1.23A -   اعتبارات عامـة 

أي  الطائرات أو يحظر إنشاء وتشغيل محطات إذاعة (إذاعة صوتية وتلفزيونية) على متن السفن أو 1) 1البند  2.23
 محمولة جواً خارج الأراضي الوطنية.  أجسام عائمة أو

kHzستخدم ترددات أدنى من  يجب من حيث المبدأ ألا تتجاوز قدرة محطات الإذاعة التي ت  2)3.23 5 060
MHzأعلى من   أو س  41 kHzتثناء نطاق التردد  ( 4 000-3 ) القيمة اللازمة لتأمين خدمة وطنية فعّالة وذات نوعية جيدة،  900

سلوب اقتصادي، داخل حدود البلد المعني. 

4.23B -  المنطقة المدارية  الإذاعة في 

ذاعة يعُد للاستعمال هذه اللوائح نوع خاص من الإ المنطقة المدارية" في يقصد بتعبير "الإذاعة في 1) 2البند  5.23
، حيث يمكن أن يلاحظ أن وجود سوية ضوضاء جوية 21.5إلى    16.5الأرقام   الوطني داخل البلدان التي تغطيها المنطقة المعرفة في

في ت  وصعو اق مرتفعة،  الممكن  غير  من  يجعل  الموجات الانتشار  ستعمال  أفضل  نوعية  ذات  خدمة  تؤمن  أن   ً تصاد
. (VHF) المترية أو  (MF) الهكتومترية أو (LF)الكيلومترية

ه على "المنطقة المدارية": 2)6.23 يقتصر استخدام الخدمة الإذاعية للنطاقات المعددة أد
kHz 2 498-2 ) 1(في الإقليم 300
kHz 2 495-2 ) 3و 2(في الإقليمين 300
kHz 3 400-3 (في جميع الأقاليم) 200
kHz 4 995-4 اليم) (في جميع الأق750
kHz 5 060-5 (في جميع الأقاليم). 005

في  3)7.23 العاملة  للمرسلات  الحاملة  الموجة  قدرة  تتجاوز  ألا  المعددة  يجب  النطاقات  ضمن  الخدمة  هذه 
kW، القيمة 6.23 الرقم في 50 . 

سم معها نطاقات "المنطقة المدارية" الأولوية على الخدمات الأخرى التي تتقا ة الإذاعية فييكون للخدم 4)8.23
.6.23الرقم  التردد المعددة في

النطاقات  شمالاً، تشغل فيه الخدمة الإذاعية في  30بيد أن الجزء من ليبيا الواقع شمال دائرة العرض   5)  9.23
دارية". "المنطقة الم الحقوق مع الخدمات الأخرى التي تتقاسم معها هذه النطاقات فيعلى أساس تساوي  6.23الرقم  المعددة في

الخدمة الإذاعية المشغلة داخل حدود "المنطقة المدارية" والخدمات الأخرى   8.4تخضع لأحكام الرقم  6)  10.23
المشغلة خارج هذه المنطقة.
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11.23C  -    نطاقات الموجات الديكامترية(HF)  الموزعة للخدمة الإذاعية   
    (WRC-03)6.23الرقم   ستثناء النطاقات المشار إليها في 

الخدمة  محطات الإرسال في  في   11التذييل   يجب أن تتوافر مواصفات الأنظمة المنصوص عليها في  3البند  12.23
ستثناء النطاقات المشار إليها   (HF)امترية  الإذاعية العاملة في نطاقات الموجات الديك   الموزعة حصراً للخدمة الإذاعية 

    (WRC-03).6.23 الرقم في

الخدمة الإذاعية الساتلية   - IIالقسم  

بعة للخدمة الإذاعية الساتلية، يجب استعمال الوسائل التقنية المتاحة  4البند  13.23 عند وضع خصائص محطة فضائية 
  الحد الأقصى الإشعاعات فوق أراضي بلدان أخرى، إلا إذا سبق الحصول على موافقة هذه البلدان. كي تخفض إلى 

13A.23  ا استلم  الرقم  إذا  بموجب  مكتوب  اتفاق  على  دلالة  في 13.23لمكتب  الاتفاق  هذا  إلى  يشير  عمود  ، 
عندما   أو  13.23الملاحظات من السجل الأساسي الدولي للترددات عندما تكون تخصيصات النظام مسجلة فيه مع إحالة إلى الرقم  

    (WRC-2000).3و 1قائمة الإقليمين  تكون هذه التخصيصات متضمنة في

13B.23  الأربع مهلة  ضمن  الإدارات،  إحدى  قامت  الخدمة إذا  بشبكة  الخاص  القسم  إصدار  تلي  التي  أشهر  ة 
علام المكتب أنه لم تستخدم جميع 30التذييل   أو  9الإذاعية الساتلية (ماعدا الإذاعية الصوتية) الخاضعة للتنسيق بموجب المادة    ،

سترعاء انتباه الإدارة المسؤولالوسائل التقنية لخفض الإشعاعات فوق أراضيها ة إلى الملاحظات المستلمة. ويطلب ، يقوم المكتب 
المكتب من كلتا الإدارتين بذل كل الجهود الممكنة لحل المشكلة. ويجوز لأي من الإدارتين أن تطلب إلى المكتب أن يدرس المسألة 

أبدت الاعتراضات   لى أي اتفاق، يستبعد المكتب أراضي الإدارة التيوأن يقدم تقريره إلى الإدارتين المعنيتين. وإذا لم يتم التوصل إ
     (WRC-2000)من منطقة الخدمة، دون أن يترك ذلك أي وقع غير مؤات على بقية منطقة الخدمة، ويعلم الإدارة المسؤولة بذلك.

13C.23  ة الأربعة أشهر المذكورة  إذا لم توافق إحدى الإدارات على البقاء داخل منطقة الخدمة، بعد انقضاء مهل
يستبعد   الإذاعية  سابقاً،  (ماعدا  الساتلية  الإذاعية  الخدمة  شبكة  خدمة  منطقة  من  الاعتراض  أبدت  التي  أراضي الإدارة  المكتب 

    (WRC-2000)الصوتية) المعنية، دون أن يترك ذلك أي وقع غير مؤات على بقية منطقة الخدمة، ويعلم الإدارة المسؤولة بذلك.
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 24المـادة 
الخدمة الثابتة 

) A3E (الصنف ي مزدوج  تحث الإدارات على أن تتخلى عن استعمال الإرسالات الهاتفية الراديوية بنطاق جانب  1.24
الخدمة الثابتة.  في 

. MHz 30الأدنى من النطاقات  الخدمة الثابتة في  في G3E أو F3Eتحظر الإرسالات من الصنف  2.24

3.24(SUP - WRC-03)

4.24(SUP - WRC-03)

5.24(SUP - WRC-03)

6.24(SUP - WRC-03)
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR25-1 خاصة 

 25المـادة 
 خدمات الهواة 

 خدمة الهواة    -    Iالقسم  

لاتصالات الراديوية بين محطات  1البند  1.25 الهواة التابعة لبلدان مختلفة ما لم تبلغ إدارة بلد من البلدان المعنية يسمح 
     (WRC-03)معارضتها لمثل هذه الاتصالات.

غراض خدمة  1) 2البند  2.25 نوية تتعلق  تقتصر الإرسالات بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة على اتصالات 
لملاحظات ذات الطابع الشخصي.56.1الرقم  الهواة، على النحو المحدد في      (WRC-03)، و

2A.25  (1A ام معانيها، فيما عدا إشارات لا تشفر الإرس الات بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة بغرض إ
(WRC-03)خدمة الهواة الساتلية. التحكم المتبادلة بين محطات التحكم الأرضية والمحطات الفضائية في

لنيابة عن أط 2)  3.25 لثة إلا فيلا يجوز استخدام محطات الهواة من أجل إرسال اتصالات دولية  حالة   راف 
أو الداخلة   الطوارئ  الهواة  محطات  على  الحكم  هذا  انطباق  مدى  تحدد  أن  للإدارة  ويجوز  الكوارث  من  الإغاثة 

     (WRC-03)القضائي. اختصاصها في

4.25 (SUP - WRC-03)  

تشغيل محطة هواة تحدد الإدارات ما إن كان يجب على الشخص الذي يلتمس الحصول على رخصة ل 1) 3البند  5.25
شارات شفرة مورس.      (WRC-03)أن يثبت قدرته على إرسال واستقبال نصوص 

لتحقق من المؤهلات التشغيلية والتقنية لكل شخص يرغب في 2)  6.25 شغيل محطة للهواة.  ت تقوم الإدارات 
ITU-Rأحدث نسخة من التوصية  ويمكن العثور على إرشاد بشأن معايير الكفاءة في M.1544.(WRC-03)     

     (WRC-03)تحدد الإدارات المعنية القدرة القصوى لمحطات الهواة. 4البند  7.25

الصلة   1) 5البند  8.25 ذات  والأحكام  المواد  جميع  وفي فيتطبق  والاتفاقية  محطات  الدستور  على  اللوائح  هذه 
     (WRC-03)الهواة.

ا  2)  9.25 رسال رمزها الدليلي للنداء على فترات قصيرة. أثناء بث محطات الهواة إرسالا  تقوم 

9A.25  5البندA للاحتياجا لاستعداد  الهواة  لمحطات  للسماح  اللازمة  لخطوات  القيام  على  الإدارات  من تحث  ت 
    (WRC-03)حالات الكوارث، وتلبية تلك الاحتياجات. الاتصالات لدعم الإغاثة في

9B.25  5البندB   للإدارة قبل  يجوز  من  هواة  محطة  لتشغيل  رخصة  منحه  تم  لشخص  تسمح  إن كانت  ما  تحدد   أن 
لشروط أو  أراضيها الوقت الذي يكون فيها هذا الشخص موجوداً في إدارة أخرى بتشغيل محطة هواة في القيود  بصفة مؤقتة، رهناً 

    (WRC-03)التي قد تفرضها.
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 خدمة الهواة الساتلية    -    IIالقسم  

 من هذه المادة على خدمة الهواة الساتلية كذلك، إذا كان ذلك مناسباً.  Iتطبق أحكام القسم  6البند  10.25

خدمة الهواة الساتلية إنشاء محطات تحكم أرضية   تكفل الإدارات التي ترخص بتشغيل محطات فضائية في 7البند  11.25
ضارة   تداخلات  لأي  الفورية  الإزالة  لضمان  الإطلاق،  قبل  فيكافية  محطة  إرسالات  عن  فوراً خ تجة  الساتلية  الهواة  دمة 

    (WRC-03)).1.22 الرقم (انظر
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR26-1 خاصة 

 26المـادة 
 خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت

مين خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت أن تنس على الإدارات التي تؤمن أو 1) 1البند  1.26 ق وفقاً  تعتزم 
هذه الخدمة لتصل إلى مناطق  وتشغيلها على المستوى العالمي، مع العمل على التوسع في  الخدمةلأحكام هذه المادة إنشاء هذه  

استخدام طيف الترددات الراديوية ولدعم أنشطة تقنية  لمزيد من الفعالية فيتتوافر فيها بقدر كاف، وذلك لتحقيق ا العالم التي لا 
 وعلمية أخرى.

المعيارية   2)  2.26 للترددات  جديد  بث  لتنسيق كل  اللازمة  التدابير  الإدارات  تتخذ  الغرض،  لهذا  تحقيقاً 
اعدة المكتب. وتتبادل الإدارات جميع المعلومات البث الموجود بنطاقات الترددات المعيارية بمس أي تغيير في إشارات التوقيت أو أو

ال فيما بينها وتبلغه المفيدة في هذا الخصوص، يستشير المكتب المنظمات الدولية الأخرى التي لها اهتمام  ا إلى المكتب. وفيهذا ا
لموضوع.   مباشر وجوهري 

ألا يبلغ إلى  لترددات المعيارية أونطاقات خدمة ا ينبغي قدر الإمكان ألا يخصص أي تردد جديد في 3)  3.26
 المكتب قبل إجراء التنسيق المشار إليه أعلاه. 

نطاقات الترددات الموزعة لخدمة الترددات  يجب أن تتعاون الإدارات فيما بينها للحد من التداخلات في 2لبند ا 4.26
 المعيارية وإشارات التوقيت. 

الخدمة أن تتعاون فيما بينها عن طريق المكتب من أجل تجميع نتائج يجب على الإدارات التي تؤمن هذه   3البند  5.26
لترددات وإشارات التوقيت. قياسات الترددات المعيا  رية وإشارات التوقيت وتوزيعها، وكل تفاصيل التعديلات الخاصة 

لتوصيات   4البند  6.26 لترددات المعيارية  ذات الصلة عند اختيار الخصائص التقنية لبث ا  ITU-Rتسترشد الإدارات 
وإشارات التوقيت. 
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR27-1 خاصة 

 27المـادة 
 محطات التجارب 

بعة لبلدان أخرى إلا بموافقة الإدارة التي  1) 1البند  1.27 لا يجوز لمحطة تجارب أن تجري اتصالات بمحطات تجارب 
ية تراخيص تصدرها فيتخضع لها. وعلى كل إدارة أن تبلغ   هذا الشأن.  الإدارات المعنية 

إ  2)  2.27 عند  توافرها  الواجب  الشروط  خاصة  ترتيبات  خلال  من  المعنية  الإدارات  مثل  تحدد  جراء 
 الاتصالات.  هذه 

يرغب 2البند  3.27 شخص  لكل  والتقنية  التشغيلية  المؤهلات  من  للتحقق  لازمة  تراها  التي  التدابير  الإدارات   تتخذ 
 محطة تجارب. تشغيل الأجهزة في في

إن 3البند  4.27 أجله  من  رخص  الذي  مراعية الهدف  التجارب  لمحطات  القصوى  القدرة  المعنية  الإدارات  شاؤها  تحدد 
 والشروط الواجب توفرها عند تشغيل مثل هذه المحطات. 

هذه اللوائح على محطات التجارب.  ة وفي الاتفاقي الدستور وفي تطبق جميع القواعد العامة المحددة في 1) 4البند  5.27
لشروط التقنية المفروضة على المرسلات العاملة في نفس نطاقات الترددات،  كما يجب بصورة خاصة على هذه المحطات أن تتقيد 

هذه المحطات أن ما عدا الحالة التي تتعارض فيها هذه الشروط مع المبدأ التقني للتجارب. وعندئذ، يجوز للإدارة التي ترخص تشغيل  
لشكل المناسب.   تمنح إعفاء 

ا وفي  2)  6.27 أي شكل آخر  فترات قصيرة ببث رمزها الدليلي للنداء أو تقوم محطات التجارب أثناء إرسالا
 ). 19لتعرف الهوية معترف به (انظر المادة 

بعة لب عندما لا 5البند  7.27 لد آخر، يجوز للإدارة المعنية أن تعتمد يحتمل أن تسبب محطة تجارب تداخلاً ضاراً بخدمة 
هذه المادة، إذا رأت ذلك مستحسناً.  ترتيبات تختلف عن الترتيبات الواردة في

 
 

 
 

- 311 -



- 312 -



لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR28-1 خاصة 

 28ة المـاد
 خدمات الاستدلال الراديوي 

 أحكام عامة    -    Iالقسم  

أنشأت خدمة للاستدلال الراديوي أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين فعالية هذه على الإدارات التي   1البند  1.28
ا لا ر التي قد تترتب على عدم صحة المعلومات الم الخدمة وانتظامها، غير أ على أي عيوب  قدمة أوتقبل أي مسؤولية عن الآ

ا.  توقف في  التشغيل أو في  عمل محطا
صحتها، ينبغي للمحطة التي تقوم بتحديد التقويم   يمكن الوثوق في  عندما لا  القياسات أو  عند الارتياب في  2البند   2.28

ذا الارتياب أو  الزاوي أو   إعطائها مثل هذه المعلومات.  عدم الاعتماد عند  الموقع أن تبلغ، كلما أمكن ذلك، المحطة المتنقلة 
م الخدمة المتنقلة   تبلغ الإدارات المكتب بخصائص كل محطة استدلال 3البند  3.28 راديوي تقوم بتأمين خدمة دولية 

مجموعة من المحطات، عند الضرورة، تلك القطاعات التي يمكن فيها عادة الاعتماد على المعلومات  البحرية، وتبين لكل محطة أو 
)، ويجب تبليغ المكتب بما  IV قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة (القائمة ة. ويجري نشر هذه المعلومات فيالمقدم

     (WRC-07)يدخل عليها من تغييرات تتخذ صفة الدوام.
في  4البند  4.28 ارتياب  أي  يجنب  اختياراً  الراديوي  الاستدلال  محطات  هوية  إلى  التعرف  طرائق  هوية  ت تختار  عرف 
 المحطات.  هذه

ا إرسالاً يس 5البند  5.28 جراء قياسات صحيحة ودقيقة. ترسل محطات الاستدلال الراديوي إشارا  مح 
أو 6البند  6.28 الراديوي  للاستدلال  محطة  تشغيل  بتعديل  تتعلق  معلومة  أي  الفور  على  فيه،   تنشر  الانتظام  بعدم 
 الصدد: هذا وفي

لبرية للبلدان التي تشغل خدمة للاستدلال الراديوي كل يوم عند الضرورة البلاغات الخاصة  تبث المحطات ا أ )   7.28
دخال تعديل   التشغيل أو ي تعديل في ي عدم انتظام فيه، إلى أن ينتظم عمل هذه الخدمة، أو، إذا تعلق الأمر 

ذا التعديل؛له صفة الدوام، إلى أن يعتقد اعتقاداً معقولاً أن جميع الملاحين المعني  ين قد تم إبلاغهم 
في ب) 8.28 الملاحين،  إلى  الموجهة  التنبيهات  و  تبث  الدوام  أسرع  صفة  لها  التي  التعديلات  لتحمل  ممكن  قت 

 المعلومات الخاصة بعدم انتظام الخدمة لمدد طويلة. أو

 أحكام تتعلق بخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية    -    IIالقسم  

من  تن 1) 7البند  9.28 الأرقام  أحكام  الرقم  8.28إلى    1.28طبق  ستثناء  الملاحة  2.28،  خدمة  على  الراديوية  ، 
 الساتلية. البحرية
ستثناء الرقمين  8.28إلى    1.28تنطبق أحكام الأرقام من   2)  10.28 ، على خدمة الملاحة الراديوية  3.28و  2.28، 

 للطيران الساتلية.
ستثناء الرقمين  8.28إلى    1.28  تنطبق أحكام الأرقام من 3)  11.28 ، على خدمة الاستدلال 3.28و  2.28، 

لساتلية. الراديوي ا
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 محطات التحديد الراديوي لزوا الاتجاه  -    IIIالقسم  

kHzفي خدمة الملاحة الراديوية البحرية، يكون التردد   1) 8البند  12.28 التحديد الراديوي  هو التردد العادي في  410
لتحديد الراديوي لزوا الاتجاه العاملة  الإبراق الراديوي. ويجب أن تتمكن من استخدام هذا التردد جميع محطات ا تجاه فيلزوا الا

خدمة الملاحة الراديوية البحرية التي تستعمل الإبراق الراديوي. كما ينبغي لهذه المحطات أن تتمكن من إجراء التقويم الزاوي على  في
 ة التقويم الزاوي للمحطات التي ترسل إشارات الاستغاثة والإنذار والطوارئ.وخاص  kHz 500التردد 
في 2)  13.28 الاتجاه  لزوا  الراديوي  التحديد  خدمة  توجد  بين   عندما  المرخصة  kHzالنطاقات  1 606,5  

kHzو 2 اوي على تردد النداء والاستغاثة ، ينبغي أن تكون محطات التحديد الراديوي لزوا الاتجاه قادرة على إجراء التقويم الز 850
kHz 2لمهاتفة الراديوية  182.(WRC-03) 

في 3)  14.28 معرف  هو  الاتجاه، كما  لزوا  راديوي  تحديد  محطة  تعمل  في12.1الرقم   عندما  بين   ،  النطاقات 
MHz MHzو  156 زاوية على تردد النداء والاستغا174 قادرة على اتخاذ تقويمات  لموجات المترية  ، يجب أن تكون   (VHF)ثة 

MHz MHz  (VHF)لموجات المترية  وعلى تردد النداء الانتقائي الرقمي  156,8 156,525 . 
 غير مستعمل.  15.28
ما لم يكن هناك اتفاق سابق، يجب على محطة الطائرة التي تتصل بمحطة التحديد الراديوي لزوا الاتجاه   9البند  16.28

 المراقبة عليه.هذا الغرض التردد الذي تداوم المحطة المطلوبة  وي أن تستخدم فيلتحصل على التقويم الزا
هذا القسم بخصوص التحديد الراديوي لزوا الاتجاه على خدمة الملاحة الراديوية   تطبق الإجراءات الواردة في 10البند  17.28

جراءات خاصة تستند إلى ترتيبات متفق ع  ليها بين الإدارات المعنية.للطيران، ما لم يكن معمولاً 

 يوية محطات المنارات الراد  -    IVالقسم  

أن  11البند  18.28 الإدارة  لهذه  يجوز  الملاحة،  لصالح  الراديوية  المنارات  لمحطات  خدمة  تنظيم  يحسن  أنه  إدارة  رأت  إذا 
 تستخدم لهذه الغاية: 

راديوية، بمعنى الكلمة، مقامة على الأرض أو أ )   19.28 راسية بشكل دائم، أو منارات  مقامة، بصفة   على سفن 
منطقة محدودة، تكون حدودها معروفة ومعلنة. ويمكن أن يكون مخطط إرسال   فن تبحر فياستثنائية، على متن س

 غير اتجاهي؛  هذه المنارات الراديوية اتجاهياً أو
أو ب) 20.28 بتة  أو محطات  ساحلية  للعمل كمنارا محطات  تعُين  للطيران  طلب  محطات  على  بناءً  راديوية  ت 

 متنقلة. محطات
 .II دم المنارات الراديوية، بمعنى الكلمة، ترددات النطاقات المتاحة لها بموجب أحكام الفصلتستخ 1) 12البند  21.28
وصنف  2)  22.28 ا،  الخاص  العادي  العمل  تردد  راديوية  عنها كمنارات  المبلغ  الأخرى  المحطات  وتستخدم 

 الذي تستعمله، لأداء مهمتها.  الإرسال العادي 
ال  3)  23.28 يجب ضبط القدرة المشعة لكل منار راديوي بمعنى الكلمة حسب القيمة اللازمة لبلوغ شدة ا

 ). 12المنصوص عليها عند حد المدى المطلوب (انظر التذييل 
kHzالنطاقات المحصورة بين   العاملة فيترد القواعد الخاصة التي تنطبق على المنارات الراديوية للطيران   13البند  24.28 160  

kHzو kHzالنطاقات المحصورة بين  وتنطبق على المنارات الراديوية البحرية العاملة في 535 kHzو 283,5 .12 التذييل في  335
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لخدمات والمحطات أحـكام  -VIالفصـل  RR29-1 خاصة 

 29المـادة 
 خدمة علم الفلك الراديوي

 أحكام عامة    -    Iالقسم  

لحسبان: علم تتعاون الإدارات لحماية خدمة  1البند  1.29 خذ   الفلك الراديوي من التداخلات بعد أن 
 شدة الحساسية الاستثنائية لمحطات الفلك الراديوي؛  أ )   2.29
 تكرر الحاجة إلى مدد رصد طويلة خالية من التداخلات الضارة؛ ب) 3.29
عارة اهتمام خاص  ح كل بلد، ومواقعها معروفة مما يسم كون عدد محطات الفلك الراديوي محدوداً في ج) 4.29

 لكيفية تجنب التداخلات.
بمواقع محطات الفلك الراديوي الواجب حمايتها وكذلك ترددات الرصد التي   12.11يبلغ المكتب وفقاً للرقم   2البند  5.29

 لإطلاع الدول الأعضاء عليها. 16.20تستعملها وتنشر وفقاً للرقم 

 مة علم الفلك الراديوي خد فيالتدابير الواجب اتخاذها     -    IIالقسم  

ذه المحطات. 3البند  6.29  تختار مواقع محطات الفلك الراديوي مع مراعاة احتمالات حدوث تداخلات ضارة 
محطات الفلك الراديوي لتخفيض شدة حساسيتها   تعُتمد جميع الوسائل التقنية التي يمكن تحقيقها عملياً في 4البند  7.29

دراسات مشتركة من   ر تقنيات محسنة لتخفيض شدة الحساسية للتداخلات، بما فيها المشاركة فيمواصلة تطويللتداخلات. ويجب  
 خلال قطاع الاتصالات الراديوية.

 حماية خدمة علم الفلك الراديوي   -    IIIالقسم  

ددات  نطاقات التر  ) وضع خدمة علم الفلك الراديوي في5يحدد جدول توزيع نطاقات الترددات (المادة   5البند  8.29
هذه النطاقات  المختلفة. وتؤمن الإدارات حماية محطات خدمة الفلك الراديوي من التداخلات على أساس وضع هذه الخدمة في

 ). 25.22و  24.22إلى  22.22ومن  6.4(انظر أيضاً الأرقام 
التداخلات   6البند  9.29 من  الراديوي  الفلك  علم  خدمة  حماية  الإدارات  تؤمن  داعندما  أساس  أوعلى  مؤقت،   ئم 

ثير حجب التضاريس واتجاهية الهوائي واستخدام تقاسم الوقت  تستخدم لهذا الغرض وحسب الحالة وسائل مثل الفصل الجغرافي و
وتخفيض قدرة البث إلى الحد الأدنى الذي يمكن التوصل إليه.

اورة للنطاقات التي تستخدمها النطاقات   عندما تخصص الإدارات ترددات لمحطات الخدمات الأخرى في 7البند  10.29 ا
خدمة علم الفلك الراديوي لأغراض الرصد وفقاً لأحكام هذه اللوائح، تحث هذه الإدارات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً  

، ينبغي 9.29رقم  ال إليها في. وفضلاً عن التدابير المشار  5.4لحماية خدمة علم الفلك الراديوي من التداخلات الضارة وفقاً للرقم  
النطاق المستخدم  إيلاء عناية خاصة إلى الوسائل التقنية التي تسمح بتخفيض القدرة المشعة إلى الحد الأدنى عند الترددات المحصورة في

 ). 6.4للفلك الراديوي (انظر أيضاً الرقم 
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لحسبان  تحُث هذه ا  نطاقات أخرى، عندما تخصص الإدارات ترددات لمحطات في 8البند  11.29 خذ  لإدارات على أن 
قدر الإمكان عملياً ضرورة تجنب البث الهامشي الذي يحتمل أن يسبب تداخلات ضارة بخدمة علم الفلك الراديوي العاملة وفقاً  

 ). 6.4لهذه اللوائح (انظر أيضاً الرقم 

دارات على ألا تنسى أن خدمة علم تحُث هذه الإهذا القسم،   عندما تطبق الإدارات التدابير المحددة في 9البند  12.29
من محطات الطائرات (انظر  الفلك الراديوي حساسة للغاية تجاه التداخلات التي تسببها الإرسالات الواردة من المحطات الفضائية أو 

ITU-Rالتوصية  RA.769  .(للحصول على المزيد من المعلومات(WRC-03)     

خذ عل  على الإدارات 10البند  13.29 لتوصيات  أن  ذات الصلة، بغية الحد من التداخلات التي تسببها    ITU-Rماً 
خدمات أخرى لخدمة علم الفلك الراديوي. 
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 29Aالمادة 
 خدمات الاتصالات الراديوية المتصلة برصد الأرض 

29A .1  كشاف الأرض الساتلية  تشمل خدمات الاتصالات الراديوية المتصلة برصد الأرض كلاً من خدمة است  1 البند(EESS)  
وتطبيقات خاصة لخدمة التحديد الراديوي    (MetAids)وخدمة مساعدات الأرصاد الجوية    (MetSat)وخدمة الأرصاد الجوية الساتلية  

أو  الجوية  الأرصاد  رادارات  (مثل  أو الرادارات   للموقع  وفي  الأوقيانوغرافية  ح).  الر رصد  انظر   رادارات  الصدد،  هذا 
673 القرار  (Rev.WRC-12) .(WRC-12)
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VIIالفصـل 

1اتصالات الاستغاثة والسلامة 

___________________
1VII.C  .إن اتصالات الاستغاثة والسلامة، لأغراض هذا الفصل، تشمل نداءات ورسائل الاستغاثة والطوارئ والسلامة





 RR30-1اتصالات الاستغاثة والسلامة -VIIالفصـل

30المـادة 

أحكام عامة 

مقدمـة   -    Iالقسم  

في1البند  1.30 والسلامة  للاستغاثة  العالمي  النظام  بتشغيل  المتعلقة  الأحكام  الفصل  هذا  (GMDSS) البحر يشمل 
فيالذ التجهيزات  حمل  ومتطلبات  وعناصره  الوظيفية  متطلباته  ترد  في ي  البشرية  الحياة  على  للحفاظ  الدولية  ر البح الاتفاقية 
)SOLAS، 1974نسختها المعدلة. كما يتضمن هذا الفصل أحكاماً لاستهلال اتصالات الاستغاثة والطوارئ والسلامة عن  )، في

MHzطريق المهاتفة الراديوية على التردد      (WRC-07).(VHF))للموجات المترية   16(القناة  156,8

حالة استغاثة من أن   محطة أرضية متنقلة في  محطة متنقلة أو هذه اللوائح أن يمنع   لا يمكن لأي حكم في 2البند  2.30
). 9.4نظر أيضاً الرقم تستخدم جميع الوسائل المتاحة لها حتى تجلب الانتباه إليها وتعلن عن موقعها وتحصل على الإغاثة (ا

عمليات  شترك فيسفن ت هذه اللوائح أن يمنع محطات منشأة على متن طائرات أو لا يمكن لأي حكم في 3البند  3.30
ظروف استثنائية، جميع الوسائل المتاحة لها حتى   محطات أرضية ساحلية من أن تستخدم، في محطات برية أو البحث والإنقاذ أو

). 16.4و  9.4حالة استغاثة (انظر أيضاً الرقمين  محطة أرضية متنقلة في و تساعد محطة متنقلة أ

لخدمة البحرية   - IIالقسم   أحكام تتعلق 

الساتلية للمحطات التي  الخدمة المتنقلة البحرية والخدمة المتنقلة البحرية إن أحكام هذا الفصل إلزامية في 4البند  4.30
    (WRC-07)).5.30هذا الفصل (انظر أيضاً الرقم   للوظائف المبينة في تستخدم الترددات والتقنيات المحددة

نسختها المعدلة، تحدد   )، في SOLAS  ،1974البحر ( للحفاظ على الحياة البشرية في إن الاتفاقية الدولية   5البند  5.30
ا التي يجب تزويدها بتجهيزات راديوية، وكذلك السفن ا لتي يجب تزويدها بتجهيزات راديوية يمكن السفن ومركبات الإنقاذ الخاصة 

ا هذه التجهيزات.مركبات الإنقاذ. كما تنص الاتفاقية على الشرو  حملها لاستخدامها في ط التي يجب أن تفي 

أن تتصل    2مراكز تنسيق الإنقاذ يمكن لإدارة ما أن ترخص للمحطات الأرضية على السفن الموجودة في 6البند  6.30
ي محطة أخرى تستخدم النطاقات الموزعة للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية، عندما تحتم ذلك ظ لأغراض الاستغاث روف ة والسلامة، 

 هذه اللوائح. خاصة، واستثناء من طرائق العمل المنصوص عليها في

___________________
يشير إلى وحدة    (1979)البحر   الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في  إن المصطلح "مركز تنسيق عمليات الإنقاذ" كما هو معرف في  1.6.30 2

لتنظيم الفعّال لخدمات البحث والإنقاذ وتنسيق تنفيذ العمليات داخل منطقة بحث وإنقاذ. مسؤولة عن النهوض 
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حطات الخدمة المتنقلة الخدمة المتنقلة البحرية أن تتصل، لأغراض السلامة، بم في  3يمكن للمحطات المتنقلة 7البند  7.30
ا ووفق الشر  (انظر   31 من المادة  Iالقسم   وط المعينة فيللطيران. ويجب أن تجري عادة مثل هذه الاتصالات على الترددات المرخص 

 ). 9.4أيضاً الرقم 

 أحكام تتعلق بخدمة الطيران   -    IIIالقسم  

في 8البند  8.30 المحددة  الإجراءات  إل تعد  إجراءات  الفصل  فيهذا  متن   زامية  على  المنشأة  المحطات  بين  الاتصالات 
ا.  جميع الحالات التي يشار فيها صراحة إلى هذه الخدمة أو الطائرات ومحطات الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية، في   محطا

 تطبق بعض أحكام هذا الفصل على الخدمة المتنقلة للطيران إلا إذا وجدت ترتيبات خاصة بين  9البند   9.30
 المعنية. الحكومات

لاستغاثة والسلامة، بمحطات الخدمة الخدمة المتنقلة للطيران أن تتصل لأغراض ا يمكن للمحطات المتنقلة في 10البند  10.30
 المتنقلة البحرية وفقاً لأحكام هذا الفصل. 

أن تتصل لأغراض الاستغاثة   الدولية يجب على كل محطة على متن طائرة ملزمة بموجب اللوائح الوطنية أو 11البند  11.30
أو أو هذا   الطوارئ  حكام  تفي  التي  البحرية  المتنقلة  الخدمة  بمحطات  واستقبال السلامة  إرسال  على  قادرة  تكون  أن  الفصل، 

kHzعند استخدام التردد الحامل    J3Eإرسالات من الصنف   2 kHzعند استخدام التردد الحامل    J3Eمن الصنف   ، أو 182 4 125 ،
MHzعند استخدام التردد  G3Eالصنف من  أو ً التردد 156,8 MHz، واختيار 156,3 . 

11A.30  11البندA   الانتقائي  يسمح كذلك النداء  تجهيزات  تشغل  أن  وإنقاذ  بحث  بعمليات  تقوم  عندما  للطائرات 
المترية    (DSC) الرقمي الموجات  على  التجهيزات  من  النوع  لهذا  المحجوز  التردد  MHz  البالغ  (VHF)على  تشغل   156,525 وأن 

MHzظام على الترددين المحجوزين لهذا الن (AIS)تجهيزات نظام تحديد الهوية الأوتوماتي  MHzو 161,975 162,025.(WRC-07)    

لخدمة المتنقلة البرية    -    IVالقسم    أحكام تتعلق 

في 12البند  12.30 البرية  المتنقلة  الخدمة  لمحطات  المهجورة يمكن  أو أو  المناطق  السكان  درة  أن   المناطق  النائية  المناطق 
 هذا الفصل. الترددات المذكورة فيتستخدم، لأغراض الاستغاثة والسلامة، 

في 13البند  13.30 المحددة  الإجراءات  عند   تعد  البرية  المتنقلة  الخدمة  محطات  إلى  لنسبة  إلزامية  إجراءات  الفصل  هذا 
ه اللوائح لأغراض اتصالات الاستغاثة والسلامة. هذ استخدام الترددات المذكورة في

___________________
أن تتقيد    (R)النطاقات الموزعة للخدمة المتنقلة للطيران   في  (R)تتصل بمحطات الخدمة المتنقلة للطيران    يجب على المحطات المتنقلة التي 1.7.30 3

ي ترتيبات خاصة بين الحكومات المعنية تنظم استعمال الخدمة المتنقلة  هذه ا لأحكام الواردة في ذه الخدمة، وأن تتقيد عند اللزوم  للوائح فيما يتعلق 
. (R)للطيران 
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 RR31-1اتصالات الاستغاثة والسلامة -VIIلفصـلا

 31المـادة 
 (GMDSS)البحر   ترددات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في

 اعتبارات عامة    -    Iالقسم  

ة  إطار النظام العالمي للاستغاث إرسال معلومات الاستغاثة والسلامة في إن الترددات التي يجب استخدامها في  1البند  1.31
في في  (GMDSS)البحر   والسلامة  إلى15التذييل   واردة  لإضافة  و في.  المدرجة  الترددات  السفن 15التذييل     لمحطات  ينبغي   ،

الأنظمة  وإلى  من  العامة  الراديوية  والاتصالات  السلامة  رسائل  لإرسال  مناسبة  أخرى  ترددات  تستعمل  أن  الساحلية  والمحطات 
     (WRC-07)لى البر.الشبكات الراديوية القائمة ع أو

تداخل ضار لاتصالات الاستغاثة والسلامة على أي من الترددات المنفصلة  يحظر أي بث يتسبب في 2البند  2.31
     (WRC-07).15التذييل  المحددة في

ا عندما تجرى هذه الإرسالات على ال 3البند  3.31 ترددات  يراعى استخدام الحد الأدنى من عدد إرسالات الاختبار ومد
بقدرة  يتعين عند الضرورة تنسيقها مع سلطة مختصة، وتبث هذه الإرسالات على هوائيات اصطناعية أو، كما  15التذييل   المعرفة في

حالة تعذر ذلك   مخفضة كلما أمكن ذلك عملياً. إلا أنه ينبغي تجنب إرسالات الاختبار على ترددات نداء الاستغاثة والسلامة، وفي 
ا إرسالات اختبار. ينبغي الإشارة   إلى أ

 15 التذييل ينبغي لأي محطة، قبل الإرسال لأغراض غير أغراض الاستغاثة على أي من الترددات المعرفة في 4د البن 4.31
 لأغراض الاستغاثة والسلامة وأينما أمكن ذلك عملياً، الاستماع على التردد المعني للتأكد من عدم بث أي إرسال استغاثة عليه. 

 غير مستعمل.  5.31

 بات الإنقاذ محطات مرك  -    IIالقسم  

محطات مركبات الإنقاذ، إذا كانت قادرة  المهاتفة الراديوية في يجب على الأجهزة المعدة للاستخدام في 1) 5البند  6.31
MHzالنطاقات المحصورة بين   على استعمال أي تردد في MHzو   156 MHz، أن تستطيع الإرسال والاستقبال على  174 156,8  
 لنطاقات على الأقل. هذه ا وعلى تردد واحد آخر في

يجب على الأجهزة المعدة لإرسال إشارات الاستدلال من محطات مركبات الإنقاذ أن تكون قادرة  2)  7.31
MHzالنطاق  على العمل في 9 500-9 200 . 

في 3)  8.31 للاستخدام  المعدة  الرقمي  الانتقائي  النداء  أجهزة  على  قادرة مركبا يجب  إذا كانت  الإنقاذ،  ت 
 ل: العم على

kHz 1في النطاقات المحصورة بين   أ )    9.31 kHz 2و   605,5 kHz، أن تستطيع الإرسال على  850 2  (WRC-03)؛ 187,5
kHz 4في النطاقات المحصورة بين  ب) 10.31 kHz 27و 000 kHzأن تستطيع الإرسال على  500 8 ؛414,5
MHz، أن تستطيع الإرسال على MHz 174و  MHz 156لمحصورة بين في النطاقات ا ج) 11.31 156,525 .
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 مداومة المراقبة   -    IIIالقسم  

12.31  A   -   المحطات الساحلية 

إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة   يجب على المحطات الساحلية التي تتولى مسؤولية مداومة المراقبة في 6البند  13.31
المعلومات  الفترات الزمنية المشار إليها في  ن مراقبة أوتوماتية بواسطة النداء الانتقائي الرقمي على الترددات وفيالبحر أن تؤم في

     IV.((WRC-07)قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة (القائمة  المنشورة في

14.31  B   -  المحطات الأرضية الساحلية 

إطار النظام العالمي للاستغاثة   ت الأرضية الساحلية التي تتولى مسؤولية مداومة المراقبة فيب على المحطايج 7البند  15.31
 البحر أن تؤمن مراقبة أوتوماتية دائمة لإنذارات الاستغاثة المناسبة التي ترحلها المحطات الفضائية.  والسلامة في 

16.31  C  -  محطات السفن 

لتجهيزات اللازمة، وخلال تواجدها فيعلى محطات السفن ايجب   1) 8البند  17.31 البحر، أن تؤمن مراقبة   هزة 
نطاقات الترددات التي تعمل عليها.  أوتوماتية بواسطة النداء الانتقائي الرقمي على الترددات المناسبة لنداءات الاستغاثة والسلامة في 

لتجهيزات   مجهزة  إذا كانت  السفن  محطات  على  المكذلك  تؤمن  أن  الأوتوماتي اللازمة  للاستقبال  المناسبة  الترددات  على  راقبة 
     (WRC-07). لإرسالات تحذيرات الملاحة والأرصاد الجوية وغيرها من المعلومات العاجلة الموجهة إلى السفن

حكام هذا الفصل أن تؤمن المراقبة، كلما أمكن ذل 2)  18.31 ك عملياً،  يجب على محطات السفن التي تتقيد 
MHzدد على التر       (WRC-07).(VHF))للموجات المترية  16(القناة  156,8

19.31  D   -  المحطات الأرضية على السفن 

حكام هذا الفصل أن تؤمن المراقبة عند تواجدها  9البند  20.31 يجب على المحطات الأرضية على السفن التي تتقيد 
ل.البحر إلا عند الاتصال على قناة عم في
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 RR32-1اتصالات الاستغاثة والسلامة -VIIالفصـل

 32دة المـا

 الإجراءات التشغيلية لاتصالات الاستغاثة 
 (GMDSS)     (WRC-07) البحر في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في

 اعتبارات عامة    -    Iالقسم  

  (MF) الاتصالات الراديوية للأرض على الموجات الهكتومترية ترتكز اتصالات الاستغاثة على استخدام   1البند  1.32
لأولوية المطلقة على   (VHF) والمترية  (HF) يةوالديكامتر  والاتصالات التي تستخدم التقنيات الساتلية. وتتمتع اتصالات الاستغاثة 

 جميع الإرسالات الأخرى. وتنطبق الشروط التالية: 

انتق أ )   نداء  هو  الاستغاثة  رقمي  إنذار  في   (DSC)ائي  استغاثة  نداء  نسق  المستخدمة   يستعمل  النطاقات 
 هذه الحالة عن طريق محطات فضائية. نسق رسالة استغاثة، ويرحل في تصالات الراديوية للأرض أوللا

 النصي الأولي.  نداء الاستغاثة هو الإجراء الصوتي أو ب)

 .النصي اللاحق رسالة الاستغاثة هي الإجراء الصوتي أو ج)

 لنيابة عن محطة أخرى.  (DSC)إنذار الاستغاثة المرحل هو إرسال نداء انتقائي رقمي  د )

 (WRC-07)حالة استغاثة.  النصي الأولي لمحطة ليست هي نفسها في  أو   نداء الاستغاثة المرحل هو الإجراء الصوتي  ه ) 

قنوات الاتصالات العامة، على  ولوية المطلقة فييرسل إنذار الاستغاثة عن طريق ساتل ويكون له الأ 1) 2البند  2.32
- الاتجاه أرض في  (EPIRB) على الاستغاثة والسلامة المحجوزة للمنارات الراديوية للتحديد الساتلي لموقع الطوارئ الترددات المقصورة  

للنداء   (VHF) والمترية  (HF) كامتريةوالدي  (MF) نطاقات الموجات الهكتومترية على ترددات الاستغاثة والسلامة المعينّة في ضاء، أوف
      (WRC-07)).15ل الانتقائي الرقمي (انظر التذيي

2A.32 (1A نطاقات الموجات الهكتومترية  يرسل نداء الاستغاثة على ترددات الاستغاثة والسلامة المعينة في (MF)  
      (WRC-07)للمهاتفة الراديوية. (VHF)والمترية   (HF)والديكامترية 

مر من الشخص المسؤول عن نداء الاستغاثة والرسائل اللاحق لا يرسل إنذار الاستغاثة أو 2)  3.32 ة إلا 
      (WRC-07)المحطة الأرضية المتنقلة. عن أي مركبة أخرى تحمل المحطة المتنقلة أو عن الطائرة أو  السفينة أو

نداء استغاثة مرسلاً على ترددات الاستغاثة والسلامة   غاثة أويجب على جميع المحطات التي تستقبل إنذار است 3البند  4.32
أن توقف فوراً أي إرسال يمكنه التداخل مع حركة الاستغاثة    (VHF) والمترية   (HF) والديكامترية  (MF) جات الهكتومتريةعلى المو 

      (WRC-07)وأن تستعد لحركة الاستغاثة اللاحقة.

ي أن تستخدم البنية غاثة وإنذارات الاستغاثة المرحلة التي تستخدم النداء الانتقائي الرقم ينبغي لإنذارات الاست  4البند   5.32
ت التقنية الواردة في  ITU-Rأحدث نسخة لكل من التوصيتين  والمحتو M.493  وITU-R M.541.(WRC-07)
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5A.32  4البندA تخص بشأن  المناسبة  الترتيبات  اتخاذ  تؤمن  أن  إدارة  على كل  تستعملها  يجب  التي  ت  الهو وتسجيل  يص 
متناول مراكز تنسيق عمليات الإنقاذ على  ا يجب عليها أن تجعل معلومات التسجيل في، كمGMDSSالنظام   السفن المشاركة في 

م في  7اليوم و ساعة في   24أساس   المنظمات المسؤولة فيما يتعلق أ ي   الأسبوع. ويجب على الإدارات عند اللزوم أن تبلغ فوراً 
). ويجب أن تكون معلومات التسجيل 99.19و  96.19و  39.19  هذه التخصيصات (انظر الأرقام أي تغيير آخر في إلغاء أو إضافة أو

WRC)-(WRC340*.     07)-(97المقدمة مطابقة لأحكام القرار 

5B.32  4البندB النظام   إن أي تجهيزات فيGMDSS    ا إرسال إحداثيات الموقع ضمن إنذارات مكا محمولة على السفن و
إطار نظام إلكتروني لتحديد الموقع، يجب توصيلها بينياً بمستقبل ملاحة  مستقبل يعمل فييتوفر لهذه التجهيزات   الاستغاثة، عندما لا

      (WRC-07)ذا المستقبل.مستقل يوفر هذه المعلومات أوتوماتياً إذا كانت المنشآت المقامة تشمل مثل ه

لمهاتفة الراديوية ببطء ووضوح، كما تلفظ كل كلمة ب 5البند  6.32  وضوح لتسهيل نسخها. تتم الإرسالات 

جي الحروف والأرقام الوارد في 6البند  7.32 واستخدام المختصرات   14التذييل   يتعين عند الاقتضاء استخدام جدول 
 R M.1172-ITU1.     03)-(WRCحدث نسخة من التوصية أ والإشارات وفقاً لما ورد في

      (WRC-07)إنذار الاستغاثة ونداء الاستغاثة   -    IIالقسم  

8.32  A   -   اعتبارات عامة 

لغ   3شخصاً ما أو  2نداء استغاثة إلى أن وحدة متنقلة يشير إرسال إنذار استغاثة أو 1) 7البند  9.32 يهدده خطر 
      (WRC-07)وشيك الوقوع وبحاجة إلى مساعدة فورية.

 عها. المعلومات عن هوية المحطة المستغيثة وعن موق 4يوفر إنذار الاستغاثة 2)  10.32

 
___________________

.WRC)-(07 2007المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  : ألغي هذا القرار فيملاحظة من الأمانة * 
ستخدام 1.7.32  1 المعيارية    يوصى كذلك  البحرية  الاتصالات  طرأت  (Standard Marine Communication Phrases)عبارات  وإذا   ،

. (IMO)، وهما من منشورات المنظمة البحرية الدولية (International Code of Signals)صعوبة لغوية تستخدم الشفرة الدولية للإشارات 
أخرى.  مركبة طائرة أو وحدة متنقلة: سفينة أو 1.9.32  2
في هذه المادة، عندما يتعلق الأمر بشخص يستغيث، قد يكون من الضروري تكييف تطبيق الإجراءات لتلبية الاحتياجات التي تنطوي   2.9.32  3

 عليها الظروف الخاصة. 
3.9.32 (SUP - WRC-07) 

المساعدة المطلوبة ووجهة الوحدة المتنقلة وسرعتها وساعة  يمكن أن يتضمن إنذار الاستغاثة أيضاً معلومات عن طبيعة الاستغاثة ونوع  1.10.32  4
تسجيل هذه المعلومات وأي معلومة أخرى يمكنها أن تسهل الإنقاذ. 
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10A.32  7البندA (1 لة  حا  شخصاً ما في  يكون إنذار الاستغاثة زائفاً إذا جرى إرساله دون أن يذُكر أن وحدة متنقلة أو
المخالفة   ). ويجب على الإدارات التي تستقبل إنذار استغاثة زائفاً أن تبلغ عن هذه9.32استغاثة وبحاجة إلى مساعدة فورية (انظر الرقم  

 ، إذا كان هذا الإنذار:15من المادة  V طبقاً للقسم
 قد تم إرساله عمدا؛ً  أ )  

349والقرار  53A.32لم يجرِ إلغاؤه طبقاً للرقم  ب) (Rev.WRC-19)؛ 
لإمكان التحقق منه لأن السفينة لم تداوم المراقبة على الترددات المناسبة طبقاً للأرقام من  ج)   16.31 لم يكن 

ا لم  ، أو 20.31إلى   على نداءات سلطة الإنقاذ المرخص لها؛ ترد لأ
 قد تكرر؛  د )
ستعمال هوية زائفة. ه )   قد تم إرساله 

لمخالفة أن تتخذ التدابير المناسبة لمنع تكرار هذه المخالفة. وينبغي عادةً عدم اتخاذ أي تدبير  ويجب على الإدارات التي   يتم تبليغها 
لتبليغ ضد السفينة أو       (WRC-19)عن إنذار استغاثة زائف وإلغائه. الملاح فيما يتعلق 

10B.32  (2 لتفا والضرورية  العملية  الخطوات  تتخذ  أن  الإدارات  على  زائفة،  يجب  استغاثة  إنذارات  إرسال  دي 
      (WRC-07)تلك المرسلة عن غير قصد. فيها  بما

11.32  B   -  نداء استغاثة إرسال إنذار استغاثة أو(WRC-07)      

B1  -  نداء استغاثة من محطة سفينة  سال إنذار استغاثة أو إر 
      (WRC-07)أو محطة أرضية على سفينة

نداءات الاستغاثة من السفينة إلى الساحل لتنبيه مراكز تنسيق عمليات  رات الاستغاثة أوتستخدم إنذا 8البند  12.32
ن هناك سفينة ت الإنقاذ عبر محطات ساحلية أو ستغيث. وترتكز هذه الإنذارات على استخدام إرسالات محطات أرضية ساحلية 

لي لمواقع الطوارئ) وخدمات الأرض (من محطات سفن منار راديوي للتحديد السات عبر سواتل (من محطة أرضية على سفينة أو 
      (WRC-07)ومنارات راديوية لتحديد مواقع الطوارئ).

إنذارات    1) 9البند  13.32 س  الاستغاثة تستخدم  في من  موجودة  أخرى  سفن  لتنبيه  سفينة  إلى  السفينة  فينة  جوار 
.  (MF)والموجات الهكتومترية    (VHF)نطاقات الموجات المترية   المستغيثة، وهي ترتكز على استخدام النداء الانتقائي الرقمي في

      (WRC-07).(HF)يمكن استخدام نطاق الموجات الديكامترية  كما

13A.32  (2 هزة لاستخدام إجراءات النداء الانتقائي الرقمي أن ترسل نداءات ورسائل ات اليجوز لمحط سفن ا
 (WRC-07)استغاثة فور إرسال إنذار الاستغاثة لاجتذاب انتباه أكبر عدد ممكن من محطات السفن.

13B.32 (3   لاستخدام إجراءات النداء الانتقائي الرقمي هَّزة  لق، إن أمكن أن تطيجوز لمحطات السفن غير ا
التردد   على  الراديوية  لمهاتفة  استغاثة  ورسالة  استغاثة  نداء  رسال  الاستغاثة  اتصالات  عملياً،  MHzذلك    16 (القناة   156,8

      (WRC-07).(VHF))المترية  للموجات
13BA.32    9البندA في الاستغاثة  إشارة  من كلمة   تتألف  الراديوية  حس  MAYDAYالمهاتفة  التوتنطق  الفرنسي  ب  عبير 
"m'aider".(WRC-07)     
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13C.32  9البندB(1   يكون نداء الاستغاثة المرسل على الترددMHz )  (VHF)للموجات المترية    16(على القناة    156,8
 : 7.32و  6.32على النحو التالي، مع مراعاة الرقمين 

ا ثلاث مرات؛”MAYDAY“إشارة الاستغاثة  -  ، ينطق 
THIS"الكلمتان  - IS"؛ 
 اسم السفينة المستغيثة، ينطق به ثلاث مرات؛ -
 أي تعرف هوية آخر؛ الرمز الدليلي للنداء أو -
لنداء الانتقائي الرقمي). (MMSI)هوية الخدمة المتنقلة البحرية  -       (WRC-12)(إذا أرسل أول إنذار 

13D.32(2   تلي التي  الاستغاثة  رسالة  تكون  أن  الاستغاثة ينبغي  مراعاة    نداء  مع  التالي،  النحو  على 
 : 7.32و 6.32الرقمين 

 ؛"MAYDAY"إشارة الاستغاثة  -
 اسم السفينة المستغيثة؛  -
 أي تعريف آخر؛ الرمز الدليلي للنداء أو -
لنداء الانتقائي الرقمي)؛  (MMSI)هوية الخدمة المتنقلة البحرية  -  (إذا كان الإنذار الأول قد أرُسل 
ع - نسبةً إلى موقع جغرافي معروف، إذا لم يكن خطا العرض   نه إما بخطي العرض والطول أوالموقع معبراً 

 إذا لم يسمح الوقت المتاح؛ والطول معروفين أو
 طبيعة الاستغاثة؛  -
 نوع المساعدة المطلوبة؛ -
      (WRC-12)فيدة أخرى.أي معلومة م -

13E.32   9البندC  ي مجموعة من الوظائف المؤتمتة والعمليات اليدوية من أجل إعداد  تستخدم إجراءات النداء الانتقائي الرقم
ي . ويتألف إنذار الاستغاثة المرسل بواسطة نداء انتقائ ITU-R M.541النسق الملائم لنداء الاستغاثة والموافق لأحدث صيغة للتوصية  

لها وطبيعة   المحطة المستغيثة، وتذكر آخر موقع مسجل أكثر لإنذار استغاثة يرُسل فيها نسق رسالة تحدد هوية   رقمي من محاولة واحدة أو 
، على  (HF) والديكامترية   (MF) نطاقات الموجات الهكتومترية الاستغاثة إن كانت مبينة. ويجوز إرسال محاولات إنذار الاستغاثة، في 

تستخدم   فلا   (VHF)لموجات المترية  الدقيقة الواحدة. أما على ا  على عدة ترددات على عدد قد يصل إلى ستة ترددات في  أو تردد وحيد  
فترات زمنية عشوائية يفصل بينها بضع دقائق وذلك إلى حين  إلا محاولات نداء على تردد وحيد. ويكرر إنذار الاستغاثة أوتوماتياً في 

لاستلام يرسل        (WRC-07)لنداء الانتقائي الرقمي.  وصول إشعار 

B2  - استغاثة مرحل من الساحل إلى سفينة  نداء إرسال إنذار استغاثة مرحل أو(WRC-07)      

نداء استغاثة   على مركز تنسيق عمليات الإنقاذ الذي يستقبل إنذار استغاثة أو المحطة أويجب على 1) 10البند  14.32
إلى  فن أو إرسال إنذار استغاثة مرحل من الساحل إلى السفن موجه، بحسب الحال، إلى جميع الس يشرع في ورسالة استغاثة أن  

      (WRC-07)إلى سفينة معينة، بواسطة ساتل و/أو وسائل خدمة الأرض. مجموعة مختارة من السفن أو
هوية الوحدة المتنقلة المستغيثة    يجب أن يحتوي إنذار الاستغاثة المرحل ونداء الاستغاثة المرحل على 2)  15.32

     (WRC-07)وموقعها وأي معلومة أخرى يمكنها أن تسهل الإنقاذ.
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B3  - نداء استغاثة مرحل  إرسال إنذار استغاثة مرحل أو 
      (WRC-07)حالة استغاثة من محطة ليست هي نفسها في 

الخدمة المتنقلة الساتلية أن وحدة متنقلة تستغيث (عبر اتصال   في الخدمة المتنقلة أو عندما تعلم محطة ما في  11البند  16.32
ا تشرع فيلملاحظة مثلاً  راديوي أو لنيابة عن الوحدة المتنقلة المستغيثة  إنذار استغاثة مرحل أو )، فإ نداء استغاثة مرحل وترسله 

      (WRC-07)بعد أن تتحقق من وجود أي من الظروف التالية:

ستلامه محطة ساحلية أو استقبال إنذار استغاثة أوعند   أ )   17.32 ل خمس محطة سفينة خلا  نداء استغاثة لم تشعر 
      (WRC-07))؛31.32والرقم  29A.32دقائق (انظر أيضاً الرقم 

يعتبر    اتصالات الاستغاثة وعندما يمكنها المشاركة في لا  عند معرفة أن الوحدة المتنقلة المستغيثة غير قادرة أو ب) 18.32
ن أو   (WRC-07)ة ضرورية. شخص آخر مسؤول عن الوحدة المتنقلة غير المستغيثة أن المساعدة الإضافي  الر

لنيابة عن الوحدة المتنقلة المستغيثة في 1) 12البند 19.32 شكل ملائم للظروف  يجب إرسال إنذار الاستغاثة المرحل 
لمهاتفة الراديوية (انظر الرقمين  19D.32إلى    19A.32(انظر الأرقام من   ستعمال نداء استغاثة مرحل  ) 19E.32و   19D.32) إما 

رسالة استغاثة ذات أولوية من خلال  ) أو19B.32استغاثة مرحل منفرد موجه بواسطة النداء الانتقائي الرقمي (انظر الرقم    نداء أو
      (WRC-07)محطة أرضية على سفينة.

19A.32  (2 إلى   16.32نداء استغاثة مرحلاً وفقاً للأرقام من   ى المحطة التي ترسل إنذار استغاثة مرحلاً أويتعين عل
ا ليست هي نفسها في  18.32       (WRC-07)حالة استغاثة. أن تبين أ

19B.32(3  الوار النداء  نسق  يستعمل  أن  الرقمي  الانتقائي  لنداء  والمرسَل  المرحَّل  الاستغاثة  لإنذار  د  ينبغي 
للتوصيتين   في صيغة  ITU-Rأحدث  M.493  وITU-R M.541  أو ساحلية  محطة  إلى  توجيهه  ت ويستحسن  عمليات مركز  نسيق 

 WRC)-(07     .5الإنقاذ

19C.32  (4 جميع السفن بواسطة النداء الانتقائي الرقمي  إلى ترسل سفينة ما إنذار استغاثة مرحلاً  ومع ذلك، لا
لمو  ثة  بعد استلام إنذار الاستغاثة الذي ترسله السفينة المستغي  (MF)الهكتومترية   أو   (VHF)جات المترية  على ترددات الاستغاثة 

      (WRC-07)بواسطة النداء الانتقائي الرقمي.

19D.32(5   الساحل على  سمعية  بمراقبة  القيام  إلى   وعند عند  السفينة  من  موثوقة  اتصالات  إقامة  من  التمكن 
لمهاتفة ال لمهاتفة الراديوية وتوجيهه إلى المحطة الساحلية ذات الالساحل  إلى مركز  صلة أو راديوية، يجب إرسال نداء استغاثة مرحل 

WRC)-(07     على التردد الملائم. 6تنسيق عمليات الإنقاذ المعني

 
___________________

5  1.19B.32 أو مرحلاً  استغاثة  إنذار  ترسل  التي  للسفن  أو ينبغي  مناسبة  ساحلية  محطة  وجود  من  تتأكد  أن  مرحلاً  استغاثة  لتنسيق   نداء  مركز 
     (WRC-07)ذ على علم بجميع اتصالات الاستغاثة التي سبق تبادلها.عمليات الإنقا

6  1.19D.32 أن تتأك مركز لتنسيق عمليات الإنقاذ على علم بجميع   د من وجود محطة ساحلية أو ينبغي للسفن التي ترسل نداء استغاثة مرحلاً 
     (WRC-07)اتصالات الاستغاثة التي سبق تبادلها.
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19E.32  (6   النحو على  الراديوية  لمهاتفة  المرحل  الاستغاثة  نداء  يكون  أن  مراعاة ينبغي  مع   التالي، 
 : 7.32و 6.32 الرقمين

ا ثلاث مرات؛"MAYDAY RELAY"إشارة الاستغاثة  -  ، ينطق 
ما ثلاث مرات؛ أو "ALL STATIONS"متان "جميع المحطات" الكل -  اسم المحطة الساحلية ينطق 
 ؛"THIS IS"الكلمتان  -
 اسم محطة الترحيل، ينطق به ثلاث مرات؛  -
 تعرف هوية آخر لمحطة الترحيل؛ الدليلي للنداء أوالرمز  -
لنداء الانتقائي الرقمي) لمحطة    (إذا كان الإنذار الأولي  (MMSI)هوية الخدمة المتنقلة البحرية   - قد أرُسل 

      (WRC-12)الترحيل (السفينة غير المستغيثة). 
19F.32(7 التي تضمنها إنذار الاستغاثة    7كان المعلوماتيجب اتباع هذا النداء برسالة استغاثة تكرر قدر الإم

      (WRC-07)رسالة الاستغاثة الأصلية. الأصلي أو
19G.32(8   في لاعندما السمعية  المراقبة  أو تمارس  في الساحل  أخرى  ت  صعو موثوقة   توجد  اتصالات  إقامة 

بمركز تنسيق عمليات إنقاذ ملائم من خلال  ة ملائمة أولمهاتفة الراديوية من السفينة إلى الساحل، يجوز الاتصال بمحطة ساحلي
الرق الانتقائي  النداء  بواسطة  منفرد  مرحل  استغاثة  نداء  النداء إرسال  أنساق  ستعمال  و فقط،  المحطة  تلك  إلى  يوجه  مي 

      (WRC-07)المناسبة.
19H.32(9 تنسيق عمليات الإنقاذ، قد   بمركز  الاتصال مباشرة بمحطة ساحلية أو  في حال استمرار الإخفاق في

لمهاتفة الراديوية موجه إلى جميع السفن أو  منطقة  إلى جميع السفن الموجودة في يكون من المستحسن إرسال نداء استغاثة مرحل 
      19C.32.(WRC-07)جغرافية معينة. انظر أيضاً الرقم  

20.32 C  -   ستلامهاار  استلام إنذارات الاستغاثة ونداءات الاستغاثة والإشع(WRC-07)      

C1  - ستلام إنذارات الاستغاثة أو       (WRC-07)نداء الاستغاثة إجراءات الإشعار 

ستلام إنذار استغاثة، بما فيه إنذار الاستغاثة المرحل، على نحو ملائم لطريقة   1)13البند  21.32 يجب أن يجري الإشعار 
لاستلام بواسطة الساتل على الفترة   إرسال الإنذار وفي الزمنية المناسبة لدور المحطة التي تستقبل الإنذار. ويجب إرسال الإشعار 

      (WRC-07)الفور.
221A.3  (2 لنداء الانتقائي الرقمي ستلام إنذار استغاثة مرسل  ، يجب أن يتم إشعار الاستلام  8لدى الإشعار 
ال في الانتقائي  لنداء  الأرض  أوخدمات  أو رقمي  الراديوية  تقتضيه   لمهاتفة  ما  حسب  مباشرة،  بطباعة  النطاق  ضيق  لإبراق 

أحدث  النطاق الذي استُقبل فيه إنذار الاستغاثة، مع مراعاة التوجيهات الواردة فينفس   الظروف، على تردد الاستغاثة والسلامة في
     ITU-R M.541.(WRC-07)و ITU-R M.493صيغة للتوصيتين 

 
___________________

7  1.19F.32لإمكان تحديد هوية المحطة المستغيثة، يكون من الضروري عندئذ أيضاً إرسال رسالة استغاثة تستخدم على سبيل المثال    إذا لم يكن 
     (WRC-07)ل "حوامة مجهولة الهوية" إشارة إلى الوحدة المتنقلة المستغيثة.عبارات مث

8  1.21A.32 لا خير  أي  تجنب  على  في حرصاً  له  الإشعارإعلام   مبرر  إجراء  عدم  عادة  يجب  استغاثة،  بواقعة  الساحلية  لاستلام   السلطات 
لنداء الانتقائي الرقمي إلا من محطة ساحلية أوستعمال النداء الانتقائي الرقمي والذي يتعلق   مركز تنسيق عمليات إنقاذ،  نذار استغاثة مرسل 

لنداء الانتقائي الرقمي يلغي أي تكرار أ ستعمال النداء الانتقائي الرقمي.فالإشعار       (WRC-07)وتوماتي آخر لإنذار الاستغاثة 
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21B.32    لنداء الانتقائي الرقمي وموجه إلى محطات الخدمة المتنقلة البحرية، يجب عند استلام إنذار استغاثة مرسل 
لنداء الانتقائي الرقمي إلى جميع المحطاتتوجيه الإشعار   WRC)-(07     .8لاستلام 

22.32 (SUP - WRC-07) 
ستلام إنذار استغاثة أوعند الإشعار بواسطة   1) 15البند 23.32 عن  نداء استغاثة من محطة سفينة أو المهاتفة الراديوية 

 : 7.32و 6.32 التالي، مع مراعاة الرقمينمحطة أرضية على سفينة، ينبغي أن يكون الإشعار على النحو 
 ؛”MAYDAY“إشارة الاستغاثة  -
أو - للنداء  الدليلي  الرمز  ويعقبه  البحرية   الاسم  المتنقلة  الخدمة  آخر   أو   (MMSI)هوية  هوية  تعرف  أي 

 للمحطة التي ترسل رسالة الاستغاثة، 
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
لاستلام؛ أي تعر  الاسم والرمز الدليلي للنداء أو -  ف هوية آخر للمحطة التي تشعر 
 ؛”RECEIVED“كلمة  -
      MAYDAY”.(WRC-12)“ستغاثة إشارة الا -

ستلام إنذار استغاثة من محطة سفينة،   2)24.32 عند الإشعار بواسطة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، 
 ينبغي أن يكون الإشعار على النحو التالي: 

 ؛”MAYDAY“ إشارة الاستغاثة  -
 سل إنذار الاستغاثة؛ أي تعرف هوية آخر للمحطة التي تر  الرمز الدليلي للنداء أو -
 ؛ ”DE“الحرفان   -
ستلام إنذار الاستغاثة؛  الرمز الدليلي للنداء أو -  أي تعرف هوية آخر للمحطة التي تشعر 
 ؛ ”RRR“الإشارة  -
      MAYDAY”.(WRC-07)“إشارة الاستغاثة  -

25.32 (SUP - WRC-07)  

C2  -  لاستلام في  ة أرضية ساحلية محط محطة ساحلية أو الاستلام والإشعار 
      (WRC-07)أو مركز تنسيق لعمليات الإنقاذ

نداءات   يجب على المحطات الساحلية والمحطات الأرضية الساحلية المعنية التي تستلم إنذارات استغاثة أو 17البند  26.32
سرع ما يمكن إلى مركز تنسيق عمليات الإنقاذاستغاثة أن تتأكد م . وإضافة إلى ذلك، يجب على أي ن أن هذه الإنذارات تُسير 

سرع ما يمكن،   مركز تنسيق عمليات الإنقاذ الذي يتسلم إنذار استغاثة أو من المحطة الساحلية أو ستلامه  نداء استغاثة أن يشعر 
الاستغاثة    محطة أرضية ساحلية ملائمة. كما يجب إرسال نداء نقاذ عبر محطة ساحلية أوحالة مركز تنسيق عمليات الإ ويتم ذلك في
) عندما تستدعي طريقة الاستقبال إنذاراً 15.32و 14.32إنذار الاستغاثة المرحل من الساحل إلى السفينة (راجع الرقمين  المرحل أو

      (WRC-07)ة مساعدة إضافية.عندما تدل ظروف واقعة الاستغاثة على ضرور  يذاع إلى السفن أو
ستلام إنذار استغاثة أن ترسل يجب على المحطة   18البند  27.32 الساحلية التي تستخدم النداء الانتقائي الرقمي للإشعار 

  الإشعار على تردد نداء الاستغاثة الذي استقبل عليه إنذار الاستغاثة، وأن توجهه إلى جميع السفن. ويجب أن يتضمن الإشعار 
ستلام إنذار استغاثتها      (WRC-07). تعرف هوية السفينة التي يجري الإشعار 
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C3  -  لاستلام في محطة سفينة  الاستلام والإشعار 
      (WRC-07)محطة أرضية على سفينة أو

نداء استغاثة،   المحطات الأرضية على السفن التي تستلم إنذار استغاثة أو يجب على محطات السفن أو 1) 19البند  28.32
ن أو سرع ما يمكن.الشخص المسؤول عن السفينة بمح أن تعلم الر ت هذا الإنذار        (WRC-07)تو

أكثر، ينبغي لمحطات  في المناطق التي يمكن فيها إقامة اتصالات موثوقة مع محطة ساحلية واحدة أو 2)  29.32
ستلامه لفترة قصيرة، حتى تتمكن محنداء استغاثة من   السفن التي تستلم إنذار استغاثة أو طة سفينة أخرى أن تؤجل إشعارها 

لاستلام.       (WRC-07)ساحلية أولاً من أن ترسل إشعارها 

29A.32  (3   لمهاتفة الراديوية على التردد    التييجب على محطات السفن MHzتستلم نداء استغاثة    16(القناة    156,8
VHFدقائق، أن تُشعر السفينة    5غضون   من سفينة أخرى في  ستلام هذا النداء من محطة ساحلية أوتتلقى إشعاراً   ) والتي لا

ستلام النداء وأن تستخدم جميع الأساليب لترحيل نداء الاستغاثة إلى محطة ساحلية أو  محطة ساحلية أرضية مختصة (انظر  المستغيثة 
      19F.32.((WRC-07) إلى 16.32أيضاً الأرقام من 

مناطق يتعذر فيها إجراء اتصالات موثوقة مع محطة ساحلية،   يجب على محطات السفن التي تعمل في 1) 20البند  30.32
سرع ما يمكن، إذا كانت   نداء استغاثة من محطة سفينة موجودة، دون أي شك، في والتي تستلم إنذار استغاثة أو جوارها أن تقوم 

شعار ال  لتجهيزات المناسبة،  عبر محطة  لاستلام ثم تخطر مركز تنسيق عمليات الإنقاذ عبر محطة ساحلية أوسفينة المستغيثة  مجهزة 
      19H.32.((WRC-07)إلى  16.32أرضية ساحلية (انظر أيضاً الأرقام من 

لإرسالات غير ضرورية أو  2)  31.32 الاستجابة، يجب على محطة السفينة التي تستلم  مضللة في  إلا أنه تجنباً 
ستلامه، بل عليها أن تراعي   (HF)إنذار استغاثة على الموجات الديكامترية   والتي قد تكون على مسافة كبيرة من الواقعة، ألا تشعر 

ستلامه خلال فترة  ، وعليها ترح38.32إلى    36.32أحكام الأرقام من   دقائق وذلك    5يل إنذار الاستغاثة إذا لم تشعر محطة ساحلية 
      19H.32.((WRC-07)إلى  16.32محطة أرضية ساحلية مناسبة (راجع أيضاً الأرقام من   حلية أوفقط إلى محطة سا

لنداء الانتقائي   21البند  32.32 ستلام إنذار استغاثة    30.32 الرقم أو   29.32الرقمي وفقاً للرقم  ينبغي لمحطة سفينة تشعر 
      (WRC-07)أن تقوم بما يلي:

ستلام إنذار الاستغاثة بواسطة المهاتفة الراديوية على التردد المحجوز لحركة الاستغاثة والسلامة  أن تشعر أ أ )   33.32 ولاً 
      (WRC-07)لية مستجيبة؛النطاق المستخدم للإنذار مع مراعاة أي تعليمات قد تصدر عن محطة ساح في

ستلام إنذار الاستغاثة عن طريق الإجابة بنداء ا ب) 34.32 نتقائي رقمي على التردد المناسب، إذا كان أن تشعر 
الهكتومترية   الموجات  على  المستقبل  الاستغاثة  إنذار  ستلام  الإشعار  جح    (VHF)المترية   أو   (MF)إرسال  غير 

لمهاتفة الراديوية.
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34A.32   21البندAكز تنسيق عمليات مر  ومع ذلك، إذا لم تتلق محطة السفينة التعليمات ذات الصلة من محطة ساحلية أو
ستلام مستخدمة النداء الانتقائي الرقمي إلا في  إنقاذ، لا  الحالات التالية: يجوز لها أن ترسل إشعاراً 

لنداء الا أ )   لاستلام   نتقائي الرقمي من محطة ساحلية؛ملاحظة عدم إرسال أي إشعار 
لمهاتفة الراديوية أو ب) لطباعة المباشرة صادر  لإ ملاحظة عدم وجود أي اتصال آخر  براق ضيق النطاق 

 موجه إليها؛  حالة استغاثة أو عن سفينة في
(راجع   5انقضاء   ج) الرقمي  الانتقائي  لنداء  الاستغاثة  إنذار  وتكرار  الأقل  على   دقائق 

      1.21A.32.((WRC-07) الرقم

نداء استغاثة مرحلاً من الساحل إلى   رحلاً أو يتعين على محطة السفينة التي تستلم إنذار استغاثة م 22البند  35.32
     (WRC-07) للطريقة المبينة وأن تقدم المساعدة المطلوبة والمناسبة.) أن تنشئ الاتصال وفقاً 14.32السفينة (انظر الرقم 

36.32  D   -   الاستعدادات لمعالجة حركة الاستغاثة 
ال 23البند  37.32 والمحطات  السفن  محطات  تستلم  أوعندما  استغاثة  إنذار  أن  ساحلية  عليها  يجب  استغاثة،  نداء 

لاستماع على تردد المها تفة الراديوية الخاص بحركة الاستغاثة والسلامة والمصاحب لتردد نداء الاستغاثة والسلامة  تواصل المراقبة 
      (WRC-07)الذي استلم عليه إنذار الاستغاثة.

حلية ومحطات السفن المزودة بتجهيزات الطباعة المباشرة ضيقة النطاق أن يجب على المحطات السا 24البند  38.32
لاستما  ع على تردد الطباعة المباشرة ضيقة النطاق المصاحب لإنذار الاستغاثة، إذا كان يشير إلى أن الطباعة المباشرة  تواصل المراقبة 

له وينبغي  اللاحقة.  الاستغاثة  لاتصالات  تُستخدم  أن  يجب  النطاق  الراديوية ضيقة  المهاتفة  تردد  على  المراقبة  مداومة  تبدأ  أن  ا 
      (WRC-07)كان ذلك ممكناً عملياً.المصاحب لتردد إنذار الاستغاثة، إذا  

 حركة الاستغاثة   -    IIIالقسم  

39.32  A   -   اعتبارات عامة، واتصالات التنسيق للبحث والإنقاذ 

ال  25البند  40.32 جميع  الاستغاثة  حركة  فيتشمل  لسفينة  اللازمة  الفورية  لنجدة  المتعلقة  استغاثة   رسائل  حالة 
والإ في بما البحث  اتصالات  في ذلك  والاتصالات  المذكورة  نقاذ  الترددات  على  الإمكان  بقدر  الاستغاثة  حركة  وتكون  الموقع. 
 . 31 المادة في

41.32 (SUP - WRC-07)  
شارة عند إنشاء اتصالات حركة الاستغا 26البند  42.32 يجب أن تكون النداءات مسبوقة  لمهاتفة الراديوية،  ثة 

 . MAYDAYالاستغاثة 
للتوصيات   1) 27البند  43.32 وفقاً  الأخطاء  تصحيح  تقنيات  استخدام  حركة    ITU-Rيتعين  لأغراض  الصلة  ذات 

رجوع واحد للعربة، وإشارة واحدة لتغيير يسبق كل الرسائل على أقل تقدير  الاستغاثة بواسطة الإبراق بطباعة مباشرة. كما يتعين أن  
 . MAYDAYالسطر، وإشارة واحدة للقلب إلى حروف وإشارة الاستغاثة 

لإبراق بطباعة مباشرة وينبغي أن   2)  44.32 نشاء اتصالات الاستغاثة المسيرة  تقوم السفينة المستغيثة عادة 
لأس (الطلب الأوتوماتي   ARQاء). ويمكن لاحقاً استخدام الأسلوب  لوب الإذاعي (تصحيح أمامي للأخطتكون هذه الاتصالات 

للتكرار) عندما يكون ذلك مفيداً.
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يجب على مركز تنسيق عمليات الإنقاذ المسؤول عن إدارة عمليات البحث والإنقاذ أن ينسق أيضاً   1) 28البند  45.32
لواقع       (WRC-07)بذلك.أن يعين محطة أخرى للقيام  ة أوحركة الاستغاثة المتعلقة 

أو 2)  46.32 الاستغاثة،  حركة  ينسق  الذي  الإنقاذ  عمليات  تنسيق  لمركز  عمليات  يمكن  تنسق  التي  للوحدة 
ذه للمحطة الساحلية المعنية أن تفرض الصمت على المحطات التي تتداخل مع تلك الحركة. ويجب أن توجه ه  ، أو9البحث والإنقاذ

 الحالتين يستخدم التالي:  إلى محطة واحدة فقط، وفقاً للظروف. وفي أو التعليمات "إلى جميع المحطات"
 ؛ "silence, m’aider"تنطق كالتعبير الفرنسي    SEELONCE MAYDAYفي المهاتفة الراديوية: الإشارة   أ )   47.32
  طاء: يستخدم عادة أسلوب التصحيح الأمامي للأخ في الإبراق الضيق النطاق بطباعة مباشرة الذي   ب) 48.32

للتكرار  SILENCE MAYDAYالإشارة   الأوتوماتي  الطلب  أسلوب  أن  غير   .(ARQ)    عندما استخدامه  يمكن 
يكون ذلك مفيداً.

تكن تشترك فيها ولم يحظر على جميع المحطات التي تكون على علم بوجود حركة استغاثة، وإن كانت لا  29البند  49.32
ا  حالة استغاثة، أن تبث على التردد ا فيذا ات التي تجري عليها حركة الاستغاثة، إلى أن تستلم هذه المحطات رسالة تشير إلى أ

 ). 51.32تستطيع استئناف عملها العادي (انظر الرقم 

تابعة حركة استغاثة،  أداء خدمتها العادية مع م  الخدمة المتنقلة، تستطيع الاستمرار في  يجوز لمحطة في  30البند   50.32
في  تستمر  الرقم  العمل   أن  لأحكام  الامتثال  شريطة  الاستغاثة،  حركة  تستقيم  في   49.32عندما  التسبب  اضطراب   وعدم 

 الاستغاثة.  حركة 

عندما تتوقف حركة الاستغاثة على ترددات استخدمت لحركة الاستغاثة، يجب على المحطة التي تدير عملية  31البند  51.32
      (WRC-07)ه الترددات تشير إلى أن حركة الاستغاثة قد انتهت.لإنقاذ أن تبادر إلى إرسال رسالة على هذالبحث وا

في  1) 32البند  52.32 إليها  المشار  الرسالة  تتألف  أن  ينبغي  الراديوية،  المهاتفة  مراعاة   51.32الرقم   في  مع  يلي،  مما 
 : 7.32و 6.32 الرقمين

 ؛”MAYDAY“إشارة الاستغاثة  -
ALL“الكلمتان  - STATIONS” ما ثلاث مرات؛(جميع المح  طات) وينطق 
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
 ؛ مراتاسم المحطة المرسلة لتلك الرسالة وينطق به ثلاث  -
 أي تعرف هوية آخر للمحطة التي ترسل الرسالة؛  الرمز الدليلي للنداء أو -
 موعد إيداع الرسالة؛  -
لنداء الانتقائي الرقمي) واسم  (إذا كان الإنذار الأول ق   (MMSI)هوية الخدمة المتنقلة البحرية   - د أرُسل 

 حالة استغاثة والرمز الدليلي لندائها؛ المحطة المتنقلة التي كانت في
الفرنسية    ”SEELONCE FEENEE“الكلمتان   - للغة  الكلمتان  تلفظ  كما  وتلفظان 

“silence fini”.(WRC-12)     

 
___________________

. (CSS) منسق البحث على السطح أو  (OSC)الموقع   يعني ذلك القائد في  (1979)البحر   ث والإنقاذ فيوفقاً للاتفاقية الدولية للبح 1.46.32  9
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مما يلي:  51.32الرقم  المشار إليها في في الإبراق بطباعة مباشرة تتكون الرسالة  2)  53.32
 ؛”MAYDAY“إشارة الاستغاثة  -
 ؛ ”CQ“الحرفان   -
 ؛ ”DE“الحرفان  -
 أي تعرف هوية آخر للمحطة التي تبث الرسالة؛  الرمز الدليلي للنداء أو -
 ساعة إيداع الرسالة؛  -
 ها؛ حالة استغاثة والرمز الدليلي لندائ  المحطة المتنقلة التي كانت فياسم  -
 .”SILENCE FINI“الكلمتان  -

53A.32   إلغاء إنذار استغاثة أرُسل عن غير قصد(WRC-07)      

53B.32   32البندA(1  الإرسال. إنذار استغاثة عن غير قصد أن تلغي   يجب على المحطة التي ترسل نداء استغاثة أو(WRC-07)     
53C.32 (2   لنداء الانتقائي الرقمي عن غير قصد يجب إلغاؤه بواسطة النداء الانتقائي الرقمي،  إذا أرُسل إنذار 

ITU-Rإذا سمحت تجهيزات النداء الانتقائي الرقمي بذلك. وينبغي أن يكون الإلغاء وفقاً لأحدث صيغة للتوصية   M.493 ويجب .
ستخدام المهاتفة الراديوية وفقاً للرقم جميع  أن ترسل في       53E.32.(WRC-07)الأحوال الإلغاءات 

53D.32  (3   الوارد للإجراء  وفقاً  الراديوية  المهاتفة  ستخدام  قصد  غير  عن  المرسل  الاستغاثة  نداء  إلغاء  يجب 
      53E.32.(WRC-07) الرقم في

53E.32  (4 على تردد الاستغاثة والسلامة المحجوز  يجب إلغاء إرسالات الاستغاثة الصاد ً رة عن غير قصد، شفو
ستخدام الإجراء التالي، مع مراعاة الرقمين نفس النطاق ا في  : 7.32و 6.32لذي تم إرسال إنذار الاستغاثة فيه 

ALL''الكلمتان  - STATIONS''  ما ثلاث مرات؛  (جميع المحطات) وينطق 
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
 سفينة، وينطق به ثلاث مرات؛اسم ال -
 أي تعرف هوية آخر؛ الرمز الدليلي للنداء أو -
لنداء الانتقائي الرقمي)؛  (MMSI)هوية الخدمة المتنقلة البحرية  -  (إذا كان الإنذار الأول قد أرُسل 
الاستغاثة)،    ”PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF“الكلمات   - إنذار  إلغاء  (رجاءً 

لتوقيت العالمي المنسق  تليها ساعة  . (UTC)صدوره 
ه إنذار الاستغاثة عن غير قصد والاستجابة عند الاقتضاء إلى أي اتصالات  ينبغي رصد نفس النطاق الذي أرسل علي 

     (WRC-12)بشأن إرسال إنذار الاستغاثة.

54.32  B   -  الموقع الاتصالات في 

الموقع هي الاتصالات التي يتم تبادلها بين الوحدة المتنقلة المستغيثة والوحدات المتنقلة   فيالاتصالات   1) 33البند  55.32
 . 10التي تقدم لها المساعدة، وكذلك بين الوحدات المتنقلة والوحدة التي تنسق عمليات البحث والإنقاذ 

___________________
للاتفاقية الدولي 1.59.32و 1.56.32و 1.55.32 10 منسق   أو   (OSC)الموقع   يعني ذلك القائد في  (1979)البحر   ة للبحث والإنقاذ فيوفقاً 

.(CSS)البحث على السطح 
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. يجب أن 9ات البحث والإنقاذالموقع على مسؤولية الوحدة التي تنسق عملي تقع إدارة الاتصالات في 2)  56.32
لإرسال المفرد كي تتمكن جميع المحطات المتنقلة   الموقع من أن تحصل على المعلومات المفيدة المتعلقة بحادث  فيتجرى الاتصالات 

سلوب التصحيح الأمامي للأخطاء.  الاستغاثة. وعند استخدام الإبراق بطباعة مباشرة، يجب أن يكون 

لمهاتفة الراديوية هما   الترددان المفضلان للاتصالات في 1) 34البند  57.32 MHzالموقع  1 kHzو  56,8 2 ن . ويمك182
kHzأيضاً استخدام التردد   2 الموقع من سفينة إلى سفينة عند استخدام الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة  للاتصالات في   174,5

 سلوب التصحيح الأمامي للأخطاء.

الترددين    علاوةً  2)  58.32 MHzعلى  kHzو  156,8 2 الترددات  182 استخدام  يمكن   ،kHz 3 023  
kHzو 4 kHzو 125 5  الموقع من السفن إلى الطائرات.  للاتصالات في  MHz 156,3و MHz 123,1و  680

في 35البند  59.32 الاتصالات  ترددات  اختيار  تنسق   يقع  التي  الوحدة  مسؤولية  على  وتعيينها  البحث  الموقع  عمليات 
وفي 9والإنقاذ في .  الاتصالات  تردد  تعيين  وبمجرد  الطبيعية  تق الحالة  النحو،  هذا  على  المتنقلةالموقع  الوحدات  جميع  المشتركة   وم 

 ستعمال طابعة بعدية.  عمليات الموقع بمداومة المراقبة المستمرة على التردد المختار عن طريق الوسائل السمعية أو في

60.32  C  - شارات تحديد الموقع والتوجيه إ 

ستدلال على وحدة متنقلة تستغيث  إشارات تحديد الموقع هي إرسالات راديوية معدة لتسهيل الا 1) 36البند  61.32
لتحديد مواقع الناجين. وهذه الإشارات تشمل الإشارات التي ترسلها وحدات البحث والإشارات التي ترسلها الوحدة المتنقلة   أو

لا والتي  الطوارئ  مواقع  لتحديد  الراديوية  والمنارات  الإنقاذ،  ومركبة  للتحدي المستغيثة،  الراديوية  والمنارات  لمواقع تنغمر،  الساتلي  د 
 الطوارئ، والمرسلات المستجيبة الرادارية للبحث والإنقاذ لمساعدة وحدات البحث.

مركبات الإنقاذ،   ها وحدات متنقلة تستغيث أو إشارات التوجيه هي إشارات الاستدلال التي ترسل 2)  62.32
شارة يمكن استخدامها لتحديد موقع المحطات الم  رسلة. بغية تزويد وحدات البحث 

 نطاقات التردد التالية:  يمكن إرسال إشارات تحديد الموقع في 3)  63.32

 MHz 137-117,975 ؛ 

 MHz 174-156 ؛ 

 MHz 406,1-406 ؛ 

 MHz 9 500-9 200.(WRC-07)      

64.32 (SUP - WRC-07) 
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 33المـادة 
 الإجراءات التشغيلية لاتصالات الطوارئ والسلامة 

 (GMDSS)البحر  لمي للاستغاثة والسلامة فيفي إطار النظام العا 

 اعتبارات عامة    -    Iالقسم  

      (WRC-07):تشمل اتصالات الطوارئ والسلامة 1) 1البند  1.33
 تحذيرات الملاحة والأرصاد الجوية والمعلومات العاجلة؛ أ )   2.33
 اتصالات من سفينة إلى سفينة تخص سلامة الملاحة؛  ب) 3.33
 ت متعلقة بتحركات السفن؛اتصالا ج) 4.33
 اتصالات الدعم لعمليات البحث والإنقاذ؛  د ) 5.33
 الأخرى؛رسائل الطوارئ والسلامة  ه )  6.33
ا، ورسائل الرصد الجوي المعدة لخدمة رسمية  و )  7.33 لملاحة وتحركات السفن واحتياجا   اتصالات متعلقة 

 للأرصاد الجوية. 
7A.33(2  الطوارئ اتصالات  اتصالات   تتمتع  ستثناء  الأخرى  الاتصالات  جميع  على   لأولوية 

      (WRC-07)الاستغاثة.
7B.33(3  ستثناء اتصالات الاستغاثة تتمتع اتصالات ا لأولوية على جميع الاتصالات الأخرى   لسلامة 

      (WRC-07)والطوارئ.

 اتصالات الطوارئ   -    IIالقسم  

7C.33  1البندA التالية:تنطبق المصطلحات 
ستخدام نسق نداء طوارئ  أ )   الات  النطاقات المستعملة للاتص في  1إعلان الطوارئ هو نداء انتقائي رقمي 

 هذه الحالة يجرى ترحيله بواسطة محطات فضائية.  نسق رسالة طوارئ، وفي الراديوية للأرض أو
 النصي الأولي.  نداء الطوارئ هو الإجراء الصوتي أو ب)
     (WRC-07)النصي اللاحق. وارئ هي الإجراء الصوتي أورسالة الط ج)

ستعمال النداء الانتقائي الرقمي، متبوعاً   تتألف اتصالات الطوارئ في1) 2البند  8.33 نظام للأرض من إعلان يرسل 
ستعمال المهاتفة الراديوية أو ت. ويجب  أولإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة   بنداء طوارئ ورسالة طوارئ ترسل  رسال بيا

رسالة   عن  من    Iالقسم   أكثر من ترددات نداءات الاستغاثة والسلامة المعينة في  د واحد أو نظام للأرض على ترد  الطوارئ في الإعلان 
ارة الطوارئ. حالة عدم تيسره، إجراءات المهاتفة الراديوية وإش النداء الانتقائي الرقمي ونسق نداء الطوارئ أو، في  ستخدام   31 المادة 

ت التي تستخدم النداء الانتقائي الرقمي أن   أحدث صيغة للتوصيتين  تستعمل النسق والمحتوى التقنيين المبينين فيوينبغي للإعلا
ITU-R M.493  وITU-R M.541  علان منفصل إذا كانت رسالة الطوارئ سترسل عبر الخدمة المتنقلة البحرية . ولا يلزم القيام 

     (WRC-07)الساتلية.

___________________
1 1.7C.33 .07ينبغي أن يتوافق نسق نداءات الطوارئ ورسائل الطوارئ مع توصيات قطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة)-(WRC
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8A.33(2   هزة لاستعمال إجراءات ا  السفن يجوز لمحطات لنداء الانتقائي الرقمي أن تعلن عن نداء طوارئ غير ا
لمهاتفة الراديوية على التردد   أو الحسبان أن  ) آخذة في 16(القناة    MHz 156,8رسالة طوارئ من خلال إرسال إشارة الطوارئ 

      (WRC-07)تتلقى الإعلان. قد لا  (VHF)وجات المترية المحطات الأخرى خارج مدى الم

8B.33(3  إلى محطة معينة.   الخدمة المتنقلة البحرية توجيه اتصالات الطوارئ إما إلى جميع المحطات أو يجوز في
رسال الرسالة اللاحقة،  وعند استعمال تقنيات النداء الانتقائي الرقمي، يجب أن يشير إعلان الطوارئ إلى التردد الواجب استعماله لإ

      (WRC-07)موجهة إلى جميع المحطات.إذا كانت الرسالة  "All Ships"وأن يستعمل النسق  

8C.33(4 ت الطوارئ الصادرة عن محطة ساحلية إلى مجموعة سفن أو إلى سفن موجودة  يجوز أيضاً توجيه إعلا
      (WRC-07)منطقة جغرافية محددة. في

ات حركة الاستغاثة  أكثر من تردد يجب إرسال نداء الطوارئ ورسالة الطوارئ على تردد واحد أو 1)3البند  9.33
      (WRC-07).31من المادة  Iالقسم  والسلامة المعينة في 

9A.33(2 الخدمة المتنقلة البحرية إرسال رسالة الطوارئ على تردد عمل: يجب مع ذلك في 
 أو ء طبي؛ ندا في حالة رسالة طويلة أو  أ )  

 في مناطق ازدحام الحركة عند تكرار الرسالة.  ب)

      (WRC-07)نداء الطوارئ إشارة إلى ذلك. إعلان الطوارئ أو فيوتدرج 

9B.33(3 علان طوارئ أو الخدمة المتنقلة  نداء طوارئ منفصل قبل إرسال رسالة الطوارئ في لا حاجة للقيام 
ينبغي   ذلك  ومع  الساتلية.  متالبحرية  إن كانت  الشبكة،  على  النفاذ  لأولوية  الملائمة  الأنساق  إرسال استعمال  أجل  من  احة، 

      (WRC-07)الرسالة.

الكلمتين   4البند  10.33 من  الطوارئ  إشارة  وفيPAN PANتتكون  موعة  ،  ا من  تنطق كل كلمة  الراديوية  المهاتفة 
. ”panne“كالكلمة الفرنسية 

لإرسالها  نداء الطوارئ وإشارة الطوارئ إلى أن المحطة المنادية لديها    يشير نسق 1)5البند  11.33 رسالة عاجلة جداً 
      (WRC-07)شخص. بشأن سلامة وحدة متنقلة أو

11A.33(2  لمشورة الطبية. ويجوز للمحطات المتنقلة التي يمكن إرسال إشارة طوارئ قبل الاتصالات الخاصة 
الحصول   طبية  مشورة  إلى  فيتحتاج  الواردة  البرية  المحطات  من  محطة  أي  عبر  المحط عليها  الخدمات قائمة  ومحطات  الساحلية  ات 

      (WRC-07)الخاصة.

11B.33(3   شارة لا تحتاج اتصالات الطوارئ المستخدمة لدعم عمليات البحث والإنقاذ إلى أن تكون مسبوقة 
      (WRC-07)الطوارئ.

 : 7.32و 6.32 لطوارئ مما يلي، مع مراعاة الرقمينيتألف نداء ا 1)6البند  12.33
ا ثلاث مرات؛ ”PAN PAN“ارئ إشارة الطو  -  وينطق 
 (جميع المحطات)، وينطق به ثلاث مرات؛  "ALL STATIONS" اسم المحطة المطلوبة أو -
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -

  

- 338 -



 RR33-3اتصالات الاستغاثة والسلامة -VIIالفصـل

 اسم المحطة المرسِلة لرسالة الطوارئ، وينطق به ثلاث مرات؛ -
 أي تعرف هوية آخر؛ مز الدليلي للنداء أوالر  -
لنداء الانتقائي الرقمي)،  (MMSI)هوية الخدمة المتنقلة البحرية  -  (إذا كان الإعلان الأولي قد أرسل 

 الحالة التي تستدعي استعمال قناة عمل. تفاصيل القناة الواجب استعمالها من أجل الرسالة في وتتبع ذلك رسالة الطوارئ أو

 : 7.32و   6.32ة الطوارئ، على تردد العمل المختار، مما يلي، مع مراعاة الرقمين  هاتفة الراديوية، يتألف نداء الطوارئ ورسال وفي الم 
ا ثلاث مرات؛”PAN PAN“إشارة الطوارئ  -  ، وينطق 
 (جميع المحطات)، وينطق به ثلاث مرات؛ "ALL STATIONS"اسم المحطة المطلوبة  -
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
ينطق به ثلاث مرات؛اسم المحطة المرسِلة لرسالة الطوارئ، و  -
 أي تعرف هوية آخر؛ الرمز الدليلي للنداء أو -
لنداء الانتقائي الرقمي)؛  (MMSI)هوية الخدمة المتنقلة البحرية  -  (إذا كان الإعلان الأولي قد أرسل 
      (WRC-12)نص رسالة الطوارئ. -

شارة الطوارئ (انظر   اق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أن تكون رسالةالإبر  يجب في 2)  13.33 الطوارئ مسبوقة 
 ) وبتعرف هوية المحطة المرسلة.10.33الرقم 

أو1)7البند 14.33 الطوارئ  نداء  نسق  يرسل  أن  يمكن  السفينة   لا  عن  المسؤول  الشخص  مر  إلا  الطوارئ  إشارة 
     (WRC-07)المحطة الأرضية المتنقلة. طة المتنقلة أوأي مركبة أخرى تحمل المح الطائرة أو أو

أو 2)  15.33 الطوارئ  نداء  لنسق  أو يمكن  برية  محطة  ترسله  أن  الطوارئ  بموافقة   إشارة  ساحلية  أرضية  محطة 
المسؤولة. السلطة

15A.33 7البندA(1 أو طوارئ  إعلان  تتلقى  التي  السفن  محطات  على  إلى   يجب  موجهاً  طوارئ  المحطات، نداء  جميع 
لاستلام. ألا       (WRC-07)ترسل إشعاراً 

15B.33(2 القناة  نداء طوارئ لرسالة طوارئ، بترصد التردد أو تقوم محطات السفن التي تتلقى إعلان طوارئ، أو
من الترصد، ينبغي، إن المشار إليها للرسالة لمدة خمس دقائق على الأقل. فإذا لم تصل أي رسالة طوارئ بعد مرور فترة خمس دقائق  

      (WRC-07)ساحلية عن الرسالة المفقودة. ويمكن بعد ذلك مواصلة العمل المعتاد.أمكن، إبلاغ محطة 

15C.33(3  المستعملة تلك  غير  ترددات  على  اتصالات  تقيم  التي  السفن  الساحلية ولمحطات  للمحطات  يجوز 
ألا تكون رسالة الطوارئ موجهة إليها  تواصل عملها المعتاد دون انقطاع، شريطة  الرسالة اللاحقة لها أن   لإرسال إشارة الطوارئ أو

      (WRC-07)موجهة إلى جميع المحطات. أو

نداء ورسالة طوارئ إلى أكثر من محطة واحدة ولم يعد من الضروري   عندما يتم إرسال إعلان طوارئ أو 8البند  16.33
 ن المحطة المسؤولة عن إرساله. اتخاذ أي إجراءات، يرسل إلغاء الطوارئ م
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 : 7.32و 6.32وينبغي أن يتألف إلغاء الطوارئ مما يلي، مع مراعاة الرقمين 
ا ثلاث مرات؛”PAN PAN“إشارة الطوارئ  -  ، وينطق 
ا ثلاث مرات؛ ''ALL STATIONS''الكلمة  -  (جميع المحطات)، وينطق 
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
 ات؛رسالة الطوارئ، وينطق به ثلاث مر اسم المحطة التي ترسل  -
 أي تعرف هوية آخر؛ الرمز الدليلي للنداء أو -
 الرقمي)؛  (إذا كان الإعلان الأولي قد أرسل بواسطة النداء الانتقائي  (MMSI)هوية الخدمة المتنقلة البحرية   -
ليها  (رجاءً إلغاء رسالة الطوارئ) ت ”PLEASE CANCEL URGENCY MESSAGE OF“الكلمات  -

لتوقيت العالم       (WRC-12).(UTC)ي المنسق ساعة صدورها 
للتوصيات   1) 9البند  17.33 ذات الصلة لأغراض رسائل الطوارئ   ITU-Rتستخدم تقنيات تصحيح الأخطاء وفقاً 

شارة واحدة لتغيير   شارة واحدة لإبراق بطباعة مباشرة. وتكون كل الرسائل مسبوقة على الأقل برجوع واحد للعربة، و السطر، و
شارة الطوارئ للقلب إلى   . PAN PANالحروف، و

براق الطباعة المباشرة في 2)  18.33 الأسلوب الإذاعي (تصحيح أمامي  تنشأ عادة اتصالات الطوارئ المسيرة 
بعد ذلك عندما يكون مفيداً.  (ARQ)للأخطاء). ويمكن استخدام أسلوب الطلب الأوتوماتي للتكرار 

 الطبيوسائل النقل     -    IIIم  القس

والبروتوكولات الإضافية تشمل أي   1949اتفاقيات جنيف لعام   إن عبارة "وسائل النقل الطبي" المعرفة في 10البند  19.33
مؤقت، تكون مخصصة حصراً للنقل الطبي، وتتحكم فيها السلطة  مدني، دائم أو جوي، عسكري أو بحري أو  وسيلة نقل بري أو

الطائرات  المراكب أو نزاع مسلح، عندما تقوم هذه السفن أو ايدة ولدول أخرى ليست أطرافاً في لدول مح نزاع، أو  رف فيالمختصة لط
 بنجدة الجرحى والمرضى والغرقى. 

من هذه المادة لغرض الإعلان عن وسائل النقل الطبي  IIالقسم  يستخدم الإجراء المنصوص عليه في 1) 11البند  20.33
ضافة لحماية بموجب الاتفاقالتي تتمتع   يات المذكورة أعلاه ولتعرف هوية هذه الوسائل. ويجب أن يكون نداء الطوارئ متبوعاً 

الوحيدة   الكلمة   في  MEDICALالكلمة  ضافة  و مباشرة،  بطباعة  النطاق  ضيق  تنطق كما    MAY-DEE-CALالإبراق  التي 
      (WRC-07)المهاتفة الراديوية. في ”médical“الفرنسية  في

20A.33  (2  دى استعمال تقنيات النداء الانتقائي الرقمي يوجه إعلان الطوارئ على ترددات الاستغاثة  ل
  وإلى منطقة جغرافية محددة على الموجات   (VHF)والسلامة للنداء الانتقائي الرقمي إلى جميع المحطات على الترددات المترية  

ITU-R" وفقاً لآخر صيغة من التوصيتين  Medical transportبيان " مع    (HF)والديكامترية    (MF)الهكتومترية   M.493  
ITU-Rو M.541.(WRC-07)      

20B.33(3 أكثر من ترددات حركة الاستغاثة والسلامة المحددة  يجوز لعمليات النقل الطبي أن تستعمل واحداً أو
ممكناً عملياً، تحويل الاتصالات إلى لات. ويجب، حالما يكون  لغرض الإفصاح عن الهوية وإقامة الاتصا  31من المادة    Iالقسم   في

      (WRC-07)تردد عمل ملائم.
أن الرسالة التي تلي الإشارة تتعلق بوسيلة    20A.33و   20.33الرقمين   يبين استخدام الإشارات الموصوفة في 12البند  21.33

لحماية. ويجب أن تحتوي الرسالة على البيا       (WRC-07)ت التالية:نقل طبي مشمولة 
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ا لتعرف هوية وسيلة النقل الطبي؛ الرمز الدليلي للنداء أو أ )   22.33  أي وسيلة أخرى معترف 
 موقع وسيلة النقل الطبي؛ ب) 23.33
 عدد وسائل النقل الطبي وطرازها؛ ج) 24.33
 خط السير المرسوم لها؛  د ) 25.33
 والوصول، حسب الحال؛ واعيد المغادرة المدة المقدرة للانتقال، وم ه )  26.33
واللغات  و )  27.33 المراقبة،  مداومة  عليها  تجري  التي  الراديوية  والترددات  الطيران،  ارتفاع  مثل  أخرى  معلومة  أي 

المستخدمة، وأساليب أنظمة الرادار الثانوي المستعمل للمراقبة وشفرات هذه الأنظمة.
28.33 (SUP - WRC-07)  
29.33 (SUP - WRC-07)  
إن استخدام الاتصالات الراديوية للإعلان عن وسائل النقل الطبي المستعملة وتعريف هويتها هو أمر   13البند   30.33

والمادتين   القسم  هذا  أحكام  وخاصة  اللوائح  هذه  أحكام  تطبق  ذلك،  ومع  في 31و   30اختياري،  استخدام   ،  حالة 
 الاتصالات.  هذه 

 لسلامة اتصالات ا   -    IVالقسم  

30A.33  تنطبق المصطلحات التالية: 14البند 
ستخدام نسق نداء للسلامة في  أ )   النطاقات المستعملة للاتصالات   إعلان السلامة هو نداء انتقائي رقمي 

 هذه الحالة يجرى ترحيله بواسطة محطات فضائية؛  نسق رسالة سلامة، وفي  الراديوية للأرض أو
 النصي الأولي؛   أوالإجراء الصوتينداء السلامة هو  ب)
      (WRC-07)النصي اللاحق. رسالة السلامة هي الإجراء الصوتي أو ج)

ستعمال النداء الانتقائي الرقمي،   تتألف اتصالات السلامة في 1)15البند 31.33 نظام للأرض من إعلان سلامة يرسل 
ستعمال الم بنداء سلامة ورسالة سلامة ترسل  ت.   الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أو  ية أوهاتفة الراديو متبوعاً  رسال بيا
 31 من المادة  I القسم أكثر من ترددات نداءات الاستغاثة والسلامة المعينة في ويجب الإعلان عن رسالة السلامة على تردد واحد أو

      (WRC-07)فة الراديوية وإشارة السلامة.جراءات المهاتإ ستخدام إما تقنيات النداء الانتقائي الرقمي ونسق نداء السلامة أو
31A.33(2 ترددات نداءات الاستغاثة والسلامة المحددة للاستعمال مع  ومع ذلك، تجنباً للازدحام دون مبرر في

 تقنيات النداء الانتقائي الرقمي:
وفقاً   أ )   ساحلية  محطات  ترسلها  السلامة التي  رسائل  تعلن  ألاّ  زمني محينبغي  مسبقاً،  لجدول  دد 

بواسطة تقنيات النداء الانتقائي الرقمي؛
تعني سوى   ينبغي أن تستعمل إجراءات المهاتفة الراديوية للإعلان عن رسائل السلامة التي لا ب)

اورة مباشرة. المركّبات التي تبحر في       (WRC-07)المنطقة ا
31B.33(3 هزة علاوةً على ذلك، يجوز لمحطات السف لاستعمال إجراءات النداء الانتقائي الرقمي أن    ن غير ا

لمهاتفة الراديوية. وفي ستعمال التردد  تعلن عن رسالة سلامة من خلال إرسال إشارة السلامة  هذه الأحوال يجب أن يتم الإعلان 
MHz  (VHF) وجات المتريةخارج مدى الم  الحسبان أن المحطات الأخرى  ، آخذة في(VHF))للموجات المترية    16(القناة    156,8

     (WRC-07)تتلقى الإعلان. قد لا
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31C.33(4  في ترسل،   يجب  قد  ولكنها  المحطات.  جميع  إلى  عموماً  السلامة  رسائل  توجيه  البحرية  المتنقلة  الخدمة 
ة إلى التردد الواجب  إعلان السلام   بعض الحالات، إلى محطة معينة. ولدى استعمال تقنيات النداء الانتقائي الرقمي يجب أن يشير  في 

(WRC-07)إذا كانت الرسالة موجهة إلى جميع المحطات.   "All Ships"استعماله لإرسال الرسالة اللاحقة، وأن يستعمل النسق  

نفس   في الخدمة المتنقلة البحرية إرسال رسالة السلامة، إن أمكن عملياً، على تردد عمل   يجب في  1) 16البند   32.33
(النطاق  أو النطاق  السلامة  لإعلان  المستعملة  في  ات)  مناسب  بشكل  ذلك  إلى  ويشار  السلامة.  السلامة.   نداء  نداء  اية 

لمهاتفة الراديوية على التردد    حالة  وفي  MHzعدم توفر خيار عملي آخر يجوز إرسال رسالة السلامة  للموجات   16(القناة    156,8
(WRC-07).(VHF))المترية      

32A.33(2 نداء سلامة منفصل قبل إرسال  الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية إلى إعلان سلامة أو جة فيلا حا
إرسال  أجل  من  متاحة،  إن كانت  الشبكة،  على  النفاذ  لأولوية  الملائمة  الأنساق  استعمال  ينبغي  ذلك  ومع  السلامة.  رسالة 

      (WRC-07)الرسالة.
 الفرنسية.  المهاتفة الراديوية، تنطق الكلمة كما في . وفيSECURITEكلمة ن إشارة السلامة من التتكو  17البند  33.33
الأرصاد  إشارة السلامة إلى أن لدى المحطة المنادية تحذيراً هاماً للملاحة أو  يشير نسق نداء السلامة أو  1) 18البند  34.33

      (WRC-07)الجوية ينبغي إرساله.
34A.33(2 من محطات السفن، والتي تحتوي على معلومات بشأن وجود أعاصير،  رسال الرسائل الصادرة يجب إ

من  الجوار وإلى السلطات المختصة من خلال محطة ساحلية، أو  أقرب وقت ممكن، إلى المحطات المتنقلة الأخرى الموجودة في في
كون هذه الإرسالات مسبوقة  حلية مختصة. ويجب أن تمحطة أرضية سا خلال مركز لتنسيق عمليات الإنقاذ عبر محطة ساحلية أو

      (WRC-07)نداء السلامة. علان السلامة أو
34B.33(3  يجب إرسال الرسائل الصادرة من محطات السفن، والتي تحتوي على معلومات بشأن وجود جليد
الجوار وإلى  ة فيالسفن الأخرى الموجود  أقرب وقت ممكن، إلى  أي خطر آخر يهدد الملاحة البحرية، في حطام خطر أو  خطر أو

محطة أرضية ساحلية  من خلال مركز لتنسيق عمليات الإنقاذ عبر محطة ساحلية أو  السلطات المختصة من خلال محطة ساحلية، أو
علان السلامة أو       (WRC-07)نداء السلامة. مختصة. ويجب أن تكون هذه الإرسالات مسبوقة 

 : 7.32و 6.32 مل مما يلي، مع مراعاة الرقمينألف نداء السلامة الكايت 1)19البند  35.33
ا ثلاث مرات؛”SECURITE“إشارة السلامة  -  ، وينطق 
 ، وينطق به ثلاث مرات؛ )جميع المحطات( ”ALL STATIONS“ اسم المحطة المطلوبة أو -
 ؛”THIS IS“الكلمتان  -
 وينُطق به ثلاث مرات؛ اسم المحطة التي ترسل رسالة السلامة،  -
 أي تعرف هوية آخر؛ الدليلي للنداء أوالرمز  -
 الرقمي)،  (إذا كان الإعلان الأولي قد أرسل بواسطة النداء الانتقائي  (MMSI)هوية الخدمة المتنقلة البحرية   -

تستدعي استعمال قناة عمل.الحالة التي  تفاصيل القناة الواجب استعمالها من أجل الرسالة في وتتبع ذلك رسالة السلامة أو
 : 7.32و 6.32المهاتفة الراديوية أن يتألف نداء السلامة ورسالة السلامة، على تردد العمل المختار، مما يلي، مع مراعاة الرقمين   غي في وينب 

ا ثلاث مرات؛”SECURITE“إشارة السلامة  -  ، وينطق 
 ، وينطق به ثلاث مرات؛ )تجميع المحطا( ”ALL STATIONS“ اسم المحطة المطلوبة أو -
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 ؛”THIS IS“لكلمتان ا -
 اسم المحطة التي ترسل رسالة السلامة، وينطق به ثلاث مرات؛  -
 أي تعرف هوية آخر؛ الرمز الدليلي للنداء أو -
 (إذا كان الإنذار الأولي قد أرسل بواسطة النداء الانتقائي الرقمي)؛   (MMSI)هوية الخدمة المتنقلة البحرية   -
      (WRC-12).ص رسالة السلامة ن -

شارة السلامة (انظر  ويتعين في 2)  36.33 الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أن تكون رسالة السلامة مسبوقة 
 ) وبتعرف هوية المحطة المرسلة.33.33الرقم 

للتوصيات   1) 20البند  37.33 ذات الصلة لأغراض رسائل السلامة    ITU-Rتستخدم تقنيات تصحيح الأخطاء وفقاً 
شارة لإبراق بطبا شارة واحدة لتغيير السطر، و عة مباشرة. ويتعين أن تكون كل الرسائل مسبوقة على الأقل برجوع واحد للعربة و

شارة السلامة   .SECURITEواحدة للقلب إلى الحروف، و
لإبراق بطباعة مباشرة في 2)  38.33 ي الأسلوب الإذاعي (تصحيح أمام  تنشأ عادة اتصالات السلامة المسيرّة 

 بعد ذلك، عندما يكون مفيداً.  (ARQ)للأخطاء) ويمكن استخدام أسلوب الطلب الأوتوماتي للتكرار 
38A.33  20البندA(1 ستعمال ت قنيات النداء الانتقائي الرقمي ونسق يجب على محطات السفن التي تتلقى إعلان سلامة 

لاستلام.إعلان سلامة موجهاً إلى جميع المحطات، ألا  "جميع السفن"، أو       (WRC-07)ترسل إشعاراً 

38B.33(2 القناة  نداء ورسالة سلامة أن ترصد التردد أو  يجب على محطات السفن التي تتلقى إعلان سلامة أو
تعنيها. وعليها ألا تجري أي إرسال من شأنه أن يعرض   وعليها أن تستمع حتى تطمئن إلى أن الرسالة لاالمشار إليها لتلك الرسالة 

      (WRC-07)الرسالة إلى التداخل.

 2البحر إرسال معلومات السلامة في   -    Vالقسم  

39.33  A   -   اعتبارات عامـة 

39A.33 (SUP - WRC-07)  
39B.33 (SUP - WRC-07)  

40.33 (SUP - WRC-07) 
ونسقها وفقاً    48.33و  46.33و  45.33و   43.33الأرقام   يجب أن يكون أسلوب الإرسالات المذكورة في 22البند  41.33

 ذات الصلة. ITU-Rللتوصيات 

42.33  B   -    النظامNAVTEX   الدولي 

اشرة بتصحيح أمامي للأخطاء ترسل معلومات السلامة البحرية بواسطة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مب 23البند  43.33
 ). 15الدولي (انظر التذييل  NAVTEXوفقاً للنظام  kHz 518مع استخدام التردد 

___________________
21.V.33 ذيرات الملاحة والأرصاد الجوية وتنبؤات الأرصاد الجوية، وغير ذلك من رسائل عاجلة متعلقة  البحر تح تتضمن معلومات السلامة في

(WRC-07)المحطات الأرضية الساحلية. لمحطات الساحلية أولسلامة ومرسلة من ا
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44.33  C  - kHz 490   وkHz 4 209,5 

البحر بواسطة الإبراق ضيق  وذلك لإرسال معلومات السلامة في  kHz 490يمكن استخدام التردد   1) 24البند  45.33
      (WRC-03)).15النطاق بطباعة مباشرة بتصحيح أمامي للأخطاء (انظر التذييل 

التردد   2)  46.33 kHzيستخدم  4 للإرسالا  209,5 النمط  حصراً  من  ضيق   NAVTEXت  الإبراق  بواسطة 
 خطاء. النطاق بطباعة مباشرة مع تصحيح أمامي للأ

47.33  D   -  لسلامة في  أعالي البحار  إذاعة معلومات تتعلق 

لسلامة البحرية بواسطة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة مع تصحيح أمامي   25البند  48.33 ترسل المعلومات المتعلقة 
kHz 4ستخدام الترددات    للأخطاء kHzو  210 6 kHzو  314 8 kHzو  416,5 12 kHzو  579 16 kHzو  806,5 19 680,5  

kHzو 22 kHzو 376 26 100,5. 

49.33  E   -   إذاعة معلومات السلامة البحرية عبر ساتل 

ستعمال نطاقي  الساتلية،  الخدمة المتنقلة البحرية   يمكن إرسال معلومات السلامة البحرية عبر ساتل في 26البند  50.33
MHzالتردد  1 545-1 MHzو  530 1 626,5-1      (WRC-19)).15(انظر التذييل   621,35

 الاتصالات بين السفن فيما يتعلق بسلامة الملاحة    -    VIالقسم  

ى الموجات تصالات بين السفن فيما يتعلق بسلامة الملاحة هي اتصالات مهاتفة راديوية علإن الا 1) 27البند  51.33
ا.  التي تتبادلها السفن للمساهمة في (VHF)المترية   سلامة تحركا
التذييل   في  MHz 156,650يستخدم التردد   2)  52.33   15اتصالات سلامة الملاحة بين السفن (انظر أيضاً 

). 18ذييل الت في  k)والملاحظة 

      (WRC-07)استخدام ترددات أخرى للسلامة   -    VIIالقسم  

السفن،   28البند  53.33 أحوال  عن  الإبلاغ  تصالات  يتعلق  فيما  السلامة  لأغراض  الراديوية  الاتصالات  إقامة  يمكن 
مناسب،  اتصالات  تردد  أي  على  الجوية،  الأحوال  رصد  ورسائل  ا،  واحتياجا السفن  وتحركات  لملاحة،  المتعلقة  والاتصالات 

الترددات   في بما العموم  المستعملةذلك  وفيللمراسلات  الأرض،  أ ية.  الغاية    تستعملنظمة  التردد  لهذه  kHzنطاقات  535-415 
و52 المادة (انظر  ،(kHz 4 000-1 المادة    606,5 و52(انظر   ،(kHz 27 500-4 التذييل  000 و17 (انظر   ،(MHz 174-156 
وفي18 التذييل (انظر الساتلية   ).  البحرية  المتنقلة  في  تستعملالخدمة  MHz  ددالتر   نطاقات الترددات  1 544-1 530  

MHzو 1 626,5-1 MHzو   621,35 1 645,5-1       (WRC-19)).2.32 الوظيفة ولأغراض إنذارات الاستغاثة (انظر الرقم لهذه  626,5
54.33 (SUP - WRC-07)  

55.33 (SUP - WRC-07) 
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 34المـادة 

 (GMDSS)ر  البح إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في إشارات الإنذار في 

  (EPIRB)إشارات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ    -    Iالقسم  
 والمنارات الراديوية للتحديد الساتلي لمواقع الطوارئ 

MHzالنطاق   وارئ فييجب أن تكون إشارة المنار الراديوي لتحديد مواقع الط 1البند  1.34 متوافقة مع    406,1-406
ITU-R التوصية M.633-4.(WRC-12)     

 النداء الانتقائي الرقمي    -    IIالقسم  

نظام النداء الانتقائي الرقمي متوافقة مع   ) في9.32ينبغي أن تكون خصائص "نداء الاستغاثة" (انظر الرقم   2البند  2.34
ITU-Rأحدث صيغة للتوصية  M.493.(WRC-12)    
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 35المـادة 
 مقدمة

الأحكام الأخرى لهذا الفصل يمكن أن تحكمها ترتيبات    ، فإن2.44والرقم    43و  42و  39و   37و  36ستثناء المواد   1.35
للمادة   لاتفاقات بين الحكومات )، أو1992من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف،    42خاصة يتم اتخاذها وفقاً    1وفقاً 

ل ضار للخدمات الراديوية لبلدان أخرى. تداخ شريطة ألا يتسبب تنفيذها في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________
مع حاجات تشغيل الطائرات أثبتت    بعض المعايير مثلاً، وأوصت بممارسات متكيفة  (ICAO)اعتمدت منظمة الطيران المدني الدولي  1.1.35 1

ا واستقامت حالياً في  الاستعمال الجاري. التجربة جدار
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 36المـادة 
 سلطة الشخص المسؤول عن المحطة 

عن أي مركبة تحمل   المسؤول عن الطائرة أو توضع خدمة محطة متنقلة تحت السلطة العليا للشخص   1البند  1.36
 المحطة المتنقلة. 

ه 2البند  2.36 يتولى  الذي  الشخص  على  وأن  يجب  اللوائح،  لهذه  يذعن  أن  مشغل  من كل  يطلب  أن  السلطة  ذه 
 جميع الأوقات. تستخدم المحطة التي يُسأل عنها المشغل استخداماً موافقاً لهذه اللوائح في

يلتزم الشخص المسؤول وكل الأشخاص الذين قد تصل إلى علمهم أي معلومة، كيفما تم الحصول عليها عن   3البند   3.36
لمحافظة على سرية المراسلات وبضمان تحقيقها، إلا إذا نص على غير ذلك في طريق خدمة ات   هذه اللوائح. صالات راديوية، 

الطائرات. أيضاً على موظفي المحطات الأرضية في 3.36و 2.36و  1.36تنطبق أحكام الأرقام   4البند  4.36
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 37المـادة 

شهادات المشغلين 

أحكام عامة   - Iالقسم  

تصدرها  طائرة مشغل يحمل شهادة   خدمة كل محطة طائرة وكل محطة أرضية في يجب أن يتحكم في 1) 1البند  1.37
ا الحكومة التي تتبع لها هذه المحطة. ومع مراعاة التحكم في أو ذا الشكل، يجوز لأشخاص آخرين غير حامل  تعترف  المحطة 

 تف الراديوي. الشهادة أن يستخدموا تجهيزات الها

جب يمكن لاتفاقات خاصة تعُقد بين الإدارات من أجل تلبية حاجات خاصة أن تحدد الشروط الوا  2)  2.37
المحطات الأرضية   الطائرات وفي محطات المهاتفة الراديوية في استيفاؤها للحصول على شهادة مشغل مهاتفة راديوية بغية استعمالها في 

بشرط ألا ينتج عن تطبيقها   الشروط التقنية وشروط التشغيل. ولا يجوز عقد مثل هذه الاتفاقات إلاالطائرات التي تستوفي بعض   في
 الشهادات الصادرة لهؤلاء المشغلين.  للخدمات الدولية. وينوّه عن هذه الشروط وهذه الاتفاقات في أي تداخل ضار 

محطة أرضية  محطة طائرة أو  نشأة فيالم  1خدمة الأجهزة الأوتوماتية للاتصالات يجب أن يتحكم في 3)  3.37
ا الحكومة التي تتبع لها ه طائرة مشغل يحمل شهادة تصدرها أو في ذا الشكل،  ذه المحطة. ومع مراعاة التحكم فيتعترف  الأجهزة 

 يجوز لأشخاص آخرين غير حامل الشهادة أن يستخدموا هذه الأجهزة.

لمهاتفة   رات والمحطات الأرضية فيوعلى كل حال، ففي خدمة محطات الطائ 4)4.37 الطائرات التي تعمل 
تفوق   ترددات  على  فقط  حكو MHz 30الراديوية  تقرر كل  شروط ،  اللزوم  عند  وتحدد  ضرورية،  الشهادة  إن كانت  بنفسها  مة 

عليها. الحصول

الطائرات  على المحطات الأرضية في على محطات الطائرات أو 4.37لا تسري مع ذلك أحكام الرقم   5)  5.37
 التي تعمل على ترددات مخصصة للاستعمال الدولي. 

أثناء رحلة جوية، يجوز للشخص المسؤول عن المحطة أن يرخص لمشغل يتوفر المشغل إطلاقاً   عندما لا 1) 2البند  6.37
فقط.  صفة مؤقتة يحمل شهادة صادرة عن حكومة دولة أخرى من الدول الأعضاء لكي يؤمن خدمة الاتصالات الراديوية، ولكن ب

ية  يحمل شهادة كاف استخدام مشغل لا يحمل شهادة أو عندما يستدعي الأمر استخدام شخص لا 2)  7.37
ا، والرسائل التي  كمشغل مؤقت، يجب أن يقتصر تدخله على إرسال إشارات الاستغاثة والطوارئ والسلامة، والرسائل المرتبطة 

لملاحة وسلامة حركة تمس مباشرة سلامة الحياة البشرية، وكذل الطائرة. ك الرسائل الأساسية المتعلقة 

في  3) 8.37 الشهادة  ويجب  يحمل  بمشغل  يمكن،  ما  سرع  المؤقت،  المشغل  عن  الاستعاضة  الحالات  جميع 
من هذه المادة. 1الفقرة  المشار إليها في 

___________________
المصطلح "الأجهزة الأوتوماتية للاتصالات" يشمل أجهزة مثل الطابعات البعدية وأجهزة إرسال المعطيات، إلخ.إن  11.3.37
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هذا الخصوص   شهادات مزيفة قدر المستطاع. وفي تتخذ كل إدارة التدابير اللازمة كي تجتنب استعمال   1) 3البند  9.37
ا. ويجوز للإدارات أن تستعمل، إذا رغبت، وسائل  يجب أن تحمل الشهادات توقي ع حاملها، وأن تصدق عليها الإدارة التي أصدر

 أخرى لتعرف الهوية مثل الصور الفوتوغرافية وبصمات الأصابع، إلخ. 

للغة الوطنية،  حتى يسهل التحقق من صحة هذه ا 2)  10.37 ا تحمل، إلى جانب النص المحرر  لشهادات فإ
 الاتحاد.  ند اللزوم إلى إحدى لغات العمل فيترجمة له ع

لأحكام   4البند  11.37 لحفاظ على سرية المراسلات وفقاً  تتخذ كل إدارة التدابير اللازمة كي تخضع المشغلين للالتزام 
. 4.18 الرقم

ا أصناف الشها  - IIالقسم   دات وفئا

 الراديوية، عامة ومحدودة. هناك فئتان من الشهادات لمشغلي المهاتفة 1)5البند  12.37

أي محطة   يمكن لمن يحمل الشهادة العامة لمشغل مهاتفة راديوية، أن يقوم بخدمة المهاتفة الراديوية في 2)13.37
طائرة.  محطة أرضية في طائرة أو

أي محطة  فيادة المحدودة لمشغل مهاتفة راديوية أن يقوم بخدمة المهاتفة الراديوية يمكن لمن يحمل الشه 3)  14.37
الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران،  طائرة، تعمل على ترددات موزعة حصراً على الخدمة المتنقلة للطيران أو محطة أرضية في طائرة أو 

 رجية بسيطة. شريطة ألا يتطلب تشغيل المرسل إلا استعمال أدوات تبديل خا

شروط الحصول على شهادات المشغلين    -    IIIالقسم  

15.37 A   -   اعتبارات عامـة 

تحدد الفقرات التالية الشروط اللازمة للحصول على الشهادات المختلفة. ويجب أن تعتبر هذه الشروط  1) 6البند  16.37
هي الحد الأدنى المطلوب.

ت التي تراها لازمة للحصول على كل شهادة.  تحديد عدد تبقى كل إدارة حرة في 2)17.37 الامتحا

يجوز للإدارة التي تصدر شهادة، قبل الترخيص لحاملها بتأمين الخدمة على متن طائرة، أن تطالب   1) 7بند ال 18.37
لأجهزة الأوتوماتية للاتصالات، معرفة تقنية ومهن ستيفاء شروط أخرى (منها مثلاً: الخبرة الجيدة  لملاحة  المشغل  ية إضافية تتعلق 

 استكمال عدد معين من ساعات الطيران بصفته المشغل، إلخ.). خاصة، مقدرات بدنية، 

يمارسوا  ينبغي أن تتخذ الإدارات جميع التدابير التي تراها لازمة لاختبار مقدرات المشغلين الذين لم 2)19.37
وظائفهم منذ مدة طويلة.
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20.37B -  فة راديويةشهادة مشغل مهات 

لمشغل مهاتفة راديوية للمرشحين الذين يثبتون امتلاكهم للمعارف وللمقدرات المهنية  تمُنح الشهادة العامة 8البند  21.37
): 13.37المعددة فيما بعد (انظر أيضاً الرقم 

لمبادئ الأولية للمهاتفة الراديوية؛  أ )   22.37 معرفة 
 لمهاتفة الراديوية وتشغيلها العملي؛معرفة تفصيلية بضبط أجهزة ا ب) 23.37
حدى لغات العمل في لمقدرة على الإرسال والاستقبال الصحيحين فيا ج) 24.37 الاتحاد؛  المهاتفة الراديوية 
للوائح التي تنطبق على اتصالات المهاتفة الراديوية، وخاصة ما يتعلق منها بسلامة   د ) 25.37 معرفة تفصيلية 

الحياة البشرية.

هاتفة راديوية للمرشحين الذين يثبتون امتلاكهم للمعارف وللمقدرات تمُنح الشهادة المحدودة لمشغل م 1) 9البند  26.37
المهنية المعددة فيما بعد:

 معرفة عملية بتشغيل الهاتف الراديوي وإجراءاته؛  أ )   27.37
حدى لغات العمل فيالمهاتفة الرا المقدرة على الإرسال والاستقبال الصحيحين في ب) 28.37 الاتحاد؛  ديوية 
بسلامة   ج) 29.37 منها  يتعلق  ما  وخاصة  الراديوية،  المهاتفة  اتصالات  على  تنطبق  التي  للوائح  عامة  معرفة 

البشرية. الحياة

في 2)30.37 الأرضية  والمحطات  الراديوية  للمهاتفة  الطائرات  محطات  إلى  على  لنسبة  تعمل  التي  الطائرات 
لخدمة المتنقلة الساتلية للطيران، تستطيع كل إدارة تحديد شروط الحصول على ا موزعة حصراً على الخدمة المتنقلة للطيران أوترددات  

الشهادة المحدودة لمشغل مهاتفة راديوية، شريطة ألا يتطلب تشغيل المرسل إلا استخدام أدوات تبديل خارجية بسيطة التصميم.  
لاستغاثة  المشغل يمتلك معرفة كافية بتشغيل الهاتف الرا   ويجب أن تتأكد الإدارة من أن ديوي وإجراءاته، وخاصة ما يعُنى منها 

ي حال مع أحكام الرقم  . 2.37والطوارئ والسلامة. ولا تتعارض هذه الأحكام 

دودة، وإن  شهادة مشغّل المهاتفة الراديوية، إن كانت هي شهادة عامة أم شهادة مح يجب أن يشار في  10البند  31.37
. 30.37بقاً لأحكام الرقم الحالة الأخيرة ط كانت قد أصدرت في 
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 38المـادة 
 الموظفون 

في  1.38 لعمل  يلتحقون  الذين  الموظفين  أن  الإدارات  تضمن  أن  وفي يجب  للطيران  أرضية   محطات  محطات 
هيلاً وافياً يجعلهم يشغلون المحطات بكل كفاءة. للطيران هم مؤهلون 
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 39المـادة 

 تفتيش المحطات 

محطة  الإدارات الوطنية المختصة ليزوروا محطة طائرة أو يجوز للمفتشين الذين ترسلهم الحكومات أو 1) 1البند  1.39
هذا التفحص.   الشخص المسؤول عنها تسهيل المحطة أوطائرة أن يطلبوا إبراز الرخصة لتفحصها. ويجب على مشغل   أرضية في

لرخصة بحيث يمكن إبرازها عند الطلب.  فينبغي الاحتفاظ 

شارة هوية صادرة عن السلطات المختصة، وعليهم أن  يجب أن يكون بحوزة المفتشين بطاقة هوية أو 2)  2.39
 يبرزوها لدى طلب الشخص المسؤول عن الطائرة.

الإدارات  عض الشذوذ الصارخ، يمكن للحكومات أوعندما يلاحظ ب يمكن إبراز الرخصة أو عندما لا 3)  3.39
 هذه اللوائح.  أن تقوم بتفتيش المنشآت الراديوية، حتى تتأكد من استجابتها للاشتراطات المنصوص عليها في

براز شهادات المشغلين ولكنهم لا 4)  4.39 لهم أن يطلبوا أي يجوز   ويحق فوق ذلك للمفتشين أن يطالبوا 
 المهنية.تثبيت من المعارف 

عندما   ، أو 3.39الرقم   إدارة نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى التدبير المشار إليه في  عندما تجد حكومة أو 1) 2البند  5.39
خير الحكومة أو لا المحطة الأرضية   ة أوالإدارة التي تتبع لها محطة الطائر  يمكن إبراز شهادة المشغِّل، يجب أن تخطر بذلك دون 
 عند اللزوم.  15من المادة  Vالقسم  وق ذلك يطبق الإجراء المبين فيالطائرة. وف في

لاحظ  2)  6.39 وإذ  معايناته.  نتيجة  على  المسؤول  الشخص  يطلع  أن  الطائرة، عليه  المفتش  يغادر  أن  قبل 
 انتهاكاً لما تنص عليه هذه اللوائح يقدم تقريره خطياً.

لا تفرض شرو  3البند  7.39 هذه   طاً تقنية وتشغيلية أشد صرامة من الشروط المنصوص عليها فيتتعهد الدول الأعضاء 
التي  الطائرات التي توجد مؤقتاً داخل حدودها الإقليمية أو المحطات الأرضية في ي من محطات الطائرات أواللوائح، على ما هو أجنب

على أراضيهم. ولا يؤث ي حال على الترتيبات التي تتتوقف مؤقتاً  لملاحة الجوية، والتي ر هذا التعهد  تفاقات دولية تتعلق  تم 
 تشملها هذه اللوائح. لتالي لا 

تتحقق خدمة التفتيش التي تتبع لها محطات الطائرات من الترددات التي تبث عليها هذه المحطات. 4البند  8.39
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 40المـادة 
المحطات ساعات العمل في

قلة للطيران والخدمة المتنقلة الساتلية للطيران تكون مجهزة بميقاتية دقيقة مضبوطة  الخدمة المتن كل محطة في  1البند  1.40
. (UTC)ضبطاً صحيحاً على التوقيت العالمي المنسق 

الخدمة المتواصلة أثناء الفترة التي تتحملان  كلتاهما في محطة أرضية للطيران أو ى محطة للطيران أويجب أن تبق 2البند  2.40
خدمة الاتصالات الراديوية للطائرات أثناء الطيران. فيها مسؤولية 

في  3البند  3.40 الأرضية  والمحطات  الطائرات  محطات  احتياج تؤمن  بمواجهة  تسمح  خدمة  ا  طيرا أثناء  ات الطائرات 
المختصة، السلطة  تفرضها  التي  المراقبة  مداومة  وتؤمن  وانتظامه.  الطيران  لسلامة  الضرورية  الاتصالات  من  عليها    الطائرة  ويجب 

المحطة الأرضية للطيران إلا لدواعي السلامة. تتوقف عن هذه المراقبة دون إعلام محطة الطيران أو ألا
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 41المـادة 
 الخدمات البحرية  الاتصالات مع المحطات في

في  1.41 المحطات  تتصل  أن  أو يمكن  البحرية  المتنقلة  الخدمتين  محطات  مع  الساتلية   الطائرات  البحرية  المتنقلة 
العمومية والمراسلات  الاستغاثة  ا1لأغراض  هذه  تتوافق  أن  يجب  ولذلك  في.  المناسبة  الأحكام  مع  ، IXو   VII الفصلين لمحطات 

      (WRC-07)).43.4و  20.4و 19.4(انظر أيضاً الأرقام   58و  57و  55و 54و  53) وIII (القسم 51 المواد

 
 
 
 
 
 

___________________
في  1.1.41 1 الم يمكن للمحطات  لأغراض  اتصالات  تجري  المتوفرة  الطائرات أن  الترددات  على   ً جار المراقبة  مين  دام  ما  العمومية،  راسلات 

لسلامة الطيران وانتظامه. 
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 42المـادة 
ا المحطات   شروط يجب أن تلتزم 

تتسبب   1البند  1.42 وألا  عملياً،  ممكن  قدر  أقل  إلى  مخفضة  المستقبلة  الأجهزة  تشعها  التي  الطاقة  تكون  أن  يجب 
 تداخل ضار للمحطات الأخرى. في

ئية أويتسبب تشغيل الأجهزة   تتخذ الإدارات كل التدابير العملية اللازمة حتى لا 2البند  2.42 الإلكترونية المقامة   الكهر
تداخل ضار للخدمات الراديوية الأساسية لهذه المحطات، عندما تشتغل طبقاً   المحطات الأرضية المتنقلة في في تنقلة أوالمحطات الم في

 لأحكام هذه اللوائح.
ئق يجب أن يكون بحوزة المحطات المتنقلة والمحطات الأرضية المتنقلة، غير   3البند  3.42 محطات مركبات الإنقاذ، جميع الو

 ، "المحطات المقامة على متن الطائرات").IV(القسم  16لقسم المناسب من التذييل ا المعددة في
الرقم   البحر أو يحظر على محطات الطائرات في  4البند  4.42 ) أن تقوم بتشغيل خدمة إذاعية 2.23فوقه (انظر أيضاً 

). 38.1(انظر الرقم 
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 43المـادة 
ستخدام الترددات   أحكام خاصة تتعلق 

  (R) والخدمة المتنقلة الساتلية للطيران  (R)تحُتجز ترددات جميع النطاقات الموزعة للخدمة المتنقلة للطيران   1البند  1.43
لرحلات رضية للطيراللاتصالات المتعلقة بسلامة الطيران وانتظامه، بين أي طائرة ومحطات الطيران والمحطات الأ ن المعنية أساساً 

 الدولية.  على طول الطرق الجوية المدنية الوطنية أو

للطيران   2البند  2.43 المتنقلة  للخدمة  الموزعة  النطاقات  جميع  ترددات  للطيران    (OR)تحُتجز  الساتلية  المتنقلة  والخدمة 
(OR) لطيران على طول الطرق ة للطيران غللاتصالات بين أي طائرة ومحطات الطيران والمحطات الأرضي ير المحطات المعنية أساساً 

 الدولية. الجوية المدنية الوطنية أو

kHzتخصص ترددات النطاقات الموزعة للخدمة المتنقلة للطيران بين   3البند  3.43 2 kHzو   850 22 )  5 (انظر المادة  000
 لوائح. هذه ال ة في وللأحكام الأخرى المناسب  27و 26طبقاً لأحكام التذييلين 

نطاقات التردد الموزعة حصراً على الخدمة المتنقلة للطيران   على الإدارات ألا ترخص بمراسلات عمومية في 4البند  4.43
 الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران. أو

حسن خصائص 5البند  5.43 الانتشار    يجب على محطات الطائرات أن تسعى إلى اختيار نطاق للنداء تتسم تردداته 
ستعمال الوسائل المتاحة. وفي لتحقيق اتصال مرضٍ، وذلك في  غياب معطيات أكثر دقة،   سبيل الحد من التداخلات ما أمكن 

ا، قبل أن ترسل أي نداء. وتعطي قوة الإشارات  يتعين على محطة الطائرة أن تستمع إلى إشارات المحطة التي ترغب في الاتصال 
 النداء. ومات مفيدة عن ظروف الانتشار، وتبين ما هو أفضل نطاق لإرساللالمستقبلة ووضوحها مع

الخدمة المتنقلة للطيران   يمكن للحكومات بموجب اتفاق أن تقرر الترددات التي تستخدم للنداء والإجابة في 6البند  6.43
والخدمة المتنقلة الساتلية للطيران. 
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 44المـادة 
 تترتيب أولوية الاتصالا 

الاتصالات  1البند  1.44 أولوية  ترتيب  يلي،   في   1يكون  للطيران كما  الساتلية  المتنقلة  والخدمة  للطيران  المتنقلة  الخدمة 
لكامل، ومع ذلك يجب في  عندما يتعذر ذلك عملياً في  إلا  الحالة أن تعطى الأولوية لاتصالات الفئة الأولى: هذه  نظام أوتوماتي 

 ائل الاستغاثة وحركة الاستغاثة. نداءات الاستغاثة ورس 1
 الاتصالات التي تسبقها إشارة الطوارئ.  2
3 .ً  الاتصالات المتعلقة بتحديد زوا الاتجاه راديو
 رسائل سلامة الطيران. 4
 رسائل الأرصاد الجوية.  5
 انتظام الطيران.رسائل  6
 الرسائل المتعلقة بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة.  7
 لتي يعبر صراحة عن طلب أولوية لها. رسائل الدولة ا 8
 تصالات تم تبادلها من قبل. اتصالات الخدمة المتعلقة بتشغيل خدمة اتصالات أو  9

 اتصالات أخرى للطيران. 10
لى جميع الاتصالات الأخرى بغض النظر عن وجود اتفاق بموجب أحكام  ع  2و  1تكون الأولوية للفئتين   2البند  2.44
. 1.35 الرقم

 
 
 

___________________
هذه المادة البرقيات الراديوية والنداءات الهاتفية الراديوية واتصالات التلكس الراديوي.  المستعمل في الاتصالات يشمل مصطلح  1.441. 1
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 45المـادة 
 إجراء عام للاتصالات 

تستطيع محطة  لاالقاعدة العامة هي أن يترك لمحطة الطائرة، أن تقيم الاتصال بمحطة الطيران. ولهذا الغرض   1البند  1.45
 المعينة لمحطة الطيران.  1الطائرة أن تنادي محطة الطيران إلا عندما تصل إلى داخل منطقة التغطية التشغيلية

إذا كان عند محطة للطيران حركة لمحطة طائرة يمكنها أن تنادي هذه المحطة، إن كان لديها سبب للاعتقاد  2البند   2.45
ا موجودة داخل منطقة التغطية التشغيلية المعينة (انظر الرقم  ن محطة الطائرة تداوم المراقب   ) لمحطة الطيران.1.1.45ة، وأ

ا تقرر الترتيب الذي بموجبه عندما تستلم محطة لل 3البند  3.45 طيران نداءات سريعة التتابع من عدة محطات طائرات، فإ
 . 44المادة  الأولوية الوارد في يمكن لهذه المحطات أن ترسل حركتها. ويبنى قرارها على ترتيب 

لتدخل في 4البند  4.45 هذه المحطات   اتصال بين محطات طائرات، فعلى إذا وجدت محطة للطيران أن الضرورة تقضي 
 الإذعان للتعليمات التي تعطيها محطة الطيران.

ا لن تتداخل مع 5البند  5.45 اتصال جارٍ، وأن المحطة المطلوبة   قبل أن تبدأ محطة ما الإرسال عليها أن تحتاط لتضمن أ
 ليست على اتصال مع محطة أخرى.

ان، ويبقى دون رد، يجب أن تنقضي فترة عشر ثوان على عندما يوجه نداء مهاتفة راديوية إلى محطة للطير  6البند  6.45
ن إلى تلك المحطة.  الأقل قبل توجيه نداء 

ا الحاملة بين النداءات.يجب على محطات الطائرات ألا تبث مو  7البند  7.45 جا

___________________
ي ذلك الحجم من الفضاء الجوي اللازم من الناحية التشغيلية لتأمين خدمة معينة، والذي تتمتع الخدمة  التغطية التشغيلية المعينة ه 11.1.45
خله بحماية الترددات. دا
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 RR46-1 الخدمات البحرية  -IXالفصـل

 46 المـادة

ن   سلطة الر

ن أو توضع خدمة محطة س 1البند  1.46 عن أي مركب   أو للشخص المسؤول عن السفينة   فينة تحت السلطة العليا للر
 آخر يحمل هذه المحطة. 

يجب على من يتولى هذه السلطة أن يطلب من كل مشغل أن يمتثل لهذه اللوائح، وأن تستخدم محطة   2البند  2.46
 لأوقات.كل ا السفينة الخاضعة لمسؤولية المشغل وفقاً لأحكام هذه اللوائح في

ن أو 3البند  3.46 على   الأشخاص الذين قد يطلعون على نص برقية راديوية أو  الشخص المسؤول وكذلك جميع إن الر
لمحافظة على سرية المراسلات  مجرد وجودها أو على أي معلومة يتم الحصول عليها عن طريق خدمة اتصالات راديوية ملزمون جميعاً 

 وعلى ضمان هذه السرية.
السفن. المحطات الأرضية على ظفين العاملين فيأيضاً على المو  3.46و 2.46و 1.46تطبق أحكام الأرقام   4البند  4.46
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 47المـادة 
 شهادات المشغلين 

 أحكام عامة    -    Iالقسم  

1.47 (SUP - WRC-03)  

أرض 1) 1البند  2.47 محطة  وكل  على سفينة،  راديوية  مهاتفة  محطة  تستخدم كل  سفينة  محطة  وكل  على سفينة،  ية 
، يجب أن (GMDSS) البحر من أجل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في  VIIالفصل   الترددات والتقنيات المنصوص عليها في

ا مشغل يحمل شهادة تصدرها أو يتحكم في ا الحكومة ا خدما ذا  لتي تتبع لها هذه المحطة. ومع مراعاة التحكم فيتعترف  المحطة 
      (WRC-07)الشكل، يجوز لأشخاص آخرين غير حامل الشهادة أن يستخدموا الأجهزة.

3.47 (SUP - WRC-03) 
MHzوعلى كل حال، ففي خدمة محطات المهاتفة الراديوية التي تعمل فقط على ترددات تفوق   2)  4.47 30  ،

 د اللزوم شروط الحصول عليها. حكومة بنفسها إن كانت الشهادة ضرورية، وتحدد عن تقرر كل
الرقم   3)  5.47 أحكام  ذلك،  مع  تسري،  المخصصة    4.47لا  الترددات  على  العاملة  السفن  محطات  على 

 للاستعمال الدولي.
6.47 (SUP - WRC-07)  
7.47 (SUP - WRC-07)  
8.47 (SUP - WRC-07)  
اس 1) 3البند  9.47 تجتنب  حتى  اللازمة  التدابير  إدارة  وفيتتخذ كل  الإمكان.  قدر  مزيفة،  شهادات  هذا  تعمال 

ا. ويجوز للإدارات أن تستعمل، إذا  الخصوص، يجب أن تحمل الشهادات توقيع حاملها، وأن تصدق عليها الإدارة التي أصدر
 ة وبصمات الأصابع، إلخ. رغبت، وسائل أخرى لتعرف الهوية مثل الصور الفوتوغرافي

تحمل الشهادات الصادرة بعد  الخدمة المتنق يجب، في  2)  10.47 صورة حاملها    1978يناير    1لة البحرية، أن 
ريخ  ميلاده.  و
للغة الوطنية،   3)  11.47 ا تحمل، إلى جانب النص المحرر  حتى يسهل التحقق من صحة هذه الشهادات، فإ

 الاتحاد.  إلى إحدى لغات العمل فيترجمة له عند اللزوم 
في 4)  12.47 الم يجب  العمل الخدمة  لغات  حدى  المحررة  غير  الشهادات  جميع  تتضمن  أن  البحرية،  تنقلة 

حدى لغات العمل في1978يناير   1الاتحاد والصادرة بعد  في  الاتحاد:  ، المعلومات التالية على الأقل، محررة 
ريخ ميلاده؛اسم حامل الشهادة  أ )   13.47 و
ريخ إصدارها؛  ب) 14.47  عنوان الشهادة و
 رقم الشهادة ومدة صلاحيتها، عند اللزوم؛ ج) 15.47
 اسم الإدارة التي أصدرت الشهادة. د ) 16.47
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لحفاظ على سرية المراسلات وفقاً للرقم 4البند  17.47  . 4.18 تتخذ كل إدارة التدابير اللازمة كي تخُضع المشغلين للالتزام 
18.47 (SUP - WRC-12)  

18A.47 (SUP - WRC-12)  

 فئات شهادات المشغلين    -    IIالقسم  

A   -  البحر (للسفن الخاضعة  شهادات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في 
      (WRC-12)البحر) للاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في

توجد أربع فئات من الشهادات لموظفي محطات السفن والمحطات الأرضية على السفن التي تستخدم  1) 6البند  19.47
لترتيب التنازلي للمتطلبات. والمشغل الذي يستوفي متطلبات الحصول VIIالفصل   ترددات والتقنيات الموصوفة فيال ، وهي معروضة 

    (WRC-12)لى الشهادات ذات الترتيب الأدنى.على شهادة معينة، يستوفي تلقائياً جميع متطلبات الحصول ع

 الدرجة الأولى.  شهادة مشغل إلكترونيات راديوية من أ )   20.47
 شهادة مشغل إلكترونيات راديوية من الدرجة الثانية.  ب) 21.47
 شهادة مشغل عامة.  ج) 22.47
 شهادة مشغل محدودة.  د ) 23.47

23A.47 (SUP - WRC-12)  
23B.47 (SUP - WRC-12)  

لخدمة في أن يق  23.47إلى    20.47الأرقام من   يمكن لمن يحمل إحدى الشهادات المعينة في 2)  24.47 محطات  وم 
. VIIالفصل   المحطات الأرضية على السفن التي تستخدم الترددات والتقنيات الموصوفة في السفن أو

B   -  البحر شهادات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في 
      (WRC-12)البحر) (للسفن غير الخاضعة للاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في

24A.47  من الشهادات تردان حسب الترتيب التنازلي للمتطلبات. والمشغل الذي يستوفي متطلبات شهادة معينة  فئتان هناك
     (WRC-12)يستوفي تلقائياً جميع متطلبات الشهادة ذات الترتيب الأدنى.

24B.47   ( طويلة المدى  شهادة  أ(WRC-12)    

24C.47 (قصيرة المدى  شهادة  ب(WRC-12)     

C  -  خرى لمشغلي الأجهزة الراديوية البحريةشهادات أ(WRC-12)      

توجد ست فئات للشهادات. ويجوز مواصلة استعمال شهادات مشغلي الأجهزة الراديوية البحرية   1) 7البند  25.47
لفئات المدرجة في     (WRC-12)للأغراض التي أصدرت من أجلها. 26F.47إلى  26A.47الأرقام من  الخاصة 
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     (WRC-12)لا تزال الشهادات الراديوية البحرية التالية صالحة: 8بند ال 26.47

26A.47  ( شهادة عامة لمشغل اتصالات راديوية. أ(WRC-12)     

26B.47 (شهادة مشغل إبراق راديوي من الدرجة الأولى. ب(WRC-12)     

26C.47 (شهادة مشغل إبراق راديوي من الدرجة الثانية. ج(WRC-12)     

26D.47 ( شهادة خاصة لمشغل إبراق راديوي. د(WRC-12)     

26E.47  ( دة عامة لمشغل مهاتفة راديوية.شها ه(WRC-12)     

26F.47  ( شهادة محدودة لمشغل مهاتفة راديوية. و(WRC-12)     

 شروط الحصول على الشهادات   -    IIIالقسم  

،  23.47إلى    20.47الأرقام من   ى الشهادات المذكورة فيشروط الحصول عل  47-1الجدول   ترد في 1) 9البند  27.47
م التقنية والمهنية.      (WRC-12)والتي تتطلب من المرشحين لها إثبات معارفهم ومقدرا

27A.47  (2   343يتضمن القرار (Rev.WRC-12)   شروط إصدار الشهادات طويلة المدى وقصيرة المدى الواردة
     24C.47.(WRC-12)و  24B.47الرقمين  في

27B.47  (3 لمنح شهادات النظام 27.47الرقم   يجوز لكل إدارة أن تحدد شروطاً، إضافة إلى الشروط المحددة في ،
في  والسلامة  للاستغاثة  في العالمي  الأرواح  لحماية  الدولية  للاتفاقية  الخاضعة  (للسفن  في البحر  المحددة  من البحر)   20.47 الأرقام 

     (WRC-12).23.47 إلى

27C.47  لإضافة إلى الشروط المبينة في 10البند شهادات النظام  ، لمنح  27A.47 الرقم يجوز لكل إدارة أن تحدد شروطاً، 
  24B.47الأرقام من   البحر) المحددة في البحر (للسفن غير الخاضعة للاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في  العالمي للاستغاثة والسلامة في 

     24C.47.(WRC-12)إلى 

27D.47  26الأرقام   ة فييجوز لكل إدارة أن تحدد شروط منح شهادات مشغلي الأجهزة الراديوية البحرية الأخرى المحددA.47  
     26F.47.(WRC-12) إلى

28.47 (SUP - WRC-07)  

29.47 (SUP - WRC-07)  
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RR47-4 الفصـلIX-  الخدمات البحرية

 47-1الجدول 
 مشغل شروط الحصول على شهادة مشغل إلكترونيات راديوية وشهادة 

تمنح الشهادة المشار إليها للمرشح الذي أثبت امتلاكه للمعارف
 المدرجة فيما بعد والمقدرات التقنية والمهنية 

 المكان المناسب في (*)والمبينة بنجمة 

شهادة مشغل  
إلكترونيات  
راديوية من  
 الدرجة الأولى 

شهادة مشغل  
إلكترونيات  
راديوية من  
 الدرجة الثانية 

شهادة مشغل  
 عامة 

شهادة مشغل  
 محدودة 

معرفة كافية والإلكترونيات  الراديو  ونظرية  ء  الكهر مبادئ  معرفة 
لاستيفاء الشروط المحددة فيما يلي: 

**

في  الراديوية  الاتصالات  بتجهيزات  نظرية  العالمي معرفة  النظام 
في والسلامة  المرسلات(GMDSS)البحر   للاستغاثة  فيها  بما   ،

في  وفي الإبر  والمستقبلات  مباشرة  بطباعة  النطاق  ضيق  المهاتفة اق 
الانتقائي الرقمي، والمحطات الأرضية علىالراديوية، وتجهيزات النداء  

السفن، والمنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ، وأنظمة الهوائيات
في في  المستعملة  الراديوية  والتجهيزات  البحرية،  مركبات الاتصالات 

المعدات   وكل  لطاقةالإنقاذ  التغذية  أجهزة  فيها  بما  المساعدة 
عامة معرفة  وكذلك  ئية،  أخرى  الكهر معدات  أي  تشغيل  بمبادئ 

لصيانة منها  يلزم  ما  وخاصة  الراديوية،  للملاحة  عادة  تستخدم 
الخدمة.  التجهيزات الموجودة في 

*

النظام العالمي معرفة نظرية عامة بتجهيزات الاتصالات الراديوية في
فيللا والسلامة  المرسلات(GMDSS)البحر   ستغاثة  فيها  بما   ،

في  وفي  والمستقبلات  مباشرة  بطباعة  النطاق  ضيق  المهاتفة الإبراق 
الراديوية، وتجهيزات النداء الانتقائي الرقمي، والمحطات الأرضية على

نارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ، وأنظمة الهوائياتالسفن، والم
في في  المستعملة  الراديوية  والتجهيزات  البحرية  مركبات الاتصالات 

لطاقة التغذية  أجهزة  فيها  بما  المساعدة،  المعدات  وبكل  الإنقاذ 
أخرى معدات  أي  تشغيل  بمبادئ  عامة  معرفة  وكذلك  ئية  الكهر

ا للملاحة  عادة  لصيانةتستخدم  منها  يلزم  ما  وخاصة  لراديوية، 
الخدمة.  التجهيزات الموجودة في 

*

والمعرفة أعلاه  المذكورة  التجهيزات  لتشغيل  اللازمة  العملية  المعرفة 
اللازمة لصيانتها الوقائية. 

**

المعرفة العملية اللازمة لتحديد مكان الأعطاب التي يمكن أن تحدث
التجهيزات المذكورة أعلاه وإصلاح هذه الأعطاب فيأثناء رحلة ما  

ستعمال أجهزة القياس والأدو  ات المناسبة). (

*

تحدث أن  يمكن  التي  الأعطاب  لإصلاح  اللازمة  العملية  المعرفة 
ستعمال الوسائل المتوفرة على المتن، في التجهيزات المذكورة أعلاه، 

واستبدال الوحدات عند اللزوم. 

*
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 RR47-5الخدمات البحرية  -IXالفصـل

 (النهاية)  47-1الجدول 

للمعارف تمنح الشهادة المشار إليها للمرشح الذي أثبت امتلاكه 
 والمقدرات التقنية والمهنية المدرجة فيما بعد 

 المكان المناسب في (*)والمبينة بنجمة 

شهادة مشغل  
إلكترونيات  
راديوية من  
 الدرجة الأولى 

شهادة مشغل  
إلكترونيات  
راديوية من  

 ثانية الدرجة ال

شهادة مشغل  
 عامة 

شهادة مشغل  
 محدودة 

جمي  بتشغيل  التفصيلية  العملية  والتجهيزاتالمعرفة  الفرعية  الأنظمة  ع 
. GMDSSالنظام  في

***

النظام المعرفة العملية بتشغيل جميع الأنظمة الفرعية والتجهيزات في
GMDSSمدى داخل  السفينة  إبحار  أثناء  المطلوبة  المعرفة  أي   ،

).1 (انظر الملاحظة  (VHF)المحطات الساحلية على الموجات المترية  

*

الراديويةالمهاتفة  لإرسال والاستقبال بشكل صحيح فيالمقدرة على ا
والإبراق بطباعة مباشرة. 

***

*المهاتفة الراديوية. المقدرة على الإرسال والاستقبال بشكل صحيح في

للوائح التي تنطبق على الاتصالات الراديوية، ومعرفة معرفة تفصيلية 
ئق المتعلقة برسوم الاتصالات الراد  لأحكام المتعلقةالو يوية، ومعرفة 

في  في لراديو  البشرية  الحياة  لسلامة  الدولية  البحر الاتفاقية 
)SOLAS ،1974.(

*** 

للوائح التي تنطبق على الاتصالات الهاتفية الراديوية، ولا سيما معرفة 
البحر.  ما يتعلق منها بسلامة الحياة البشرية في

*

لغ حدى  فيمعرفة كافية  العمل  يكونالاتحاد.   ات  أن  وينبغي 
ذه اللغة شفهياً وكتابياً.  المرشحون قادرين على التعبير تعبيراً مرضياً 

***

في العمل  لغات  حدى  أولية  يكون معرفة  أن  وينبغي  الاتحاد. 
ذه اللغة شفهياً وكتابياً. المرشحون قادرين على التعبير تعبيراً مناسباً 

لنسبة إلى منرات أن تتنازل عن  وتستطيع الإدا شرط اللغة أعلاه 
بمنطقة السفينة  محطة  تقيد  عندما  محدودة،  مشغل  شهادة  يحملون 

الشهادة بشكل محدودة تعينها الإدارة المعنية، وعندئذ ينوه بذلك في
مناسب.

*

واللازمة عند الإبحار  (GMDSS)البحر   للاستغاثة والسلامة في تقتصر شهادة المشغل المحدودة على تشغيل تجهيزات النظام العالمي    -   1الملاحظة  
A4/A3/A2المناطق البحرية   في  GMDSS، ولا تشمل هذه الشهادة تشغيل تجهيزات النظام  GMDSSإطار النظام   في   A1المنطقة البحرية   في

تعريفA1المنطقة البحرية   ود هذه السفينة في حالة وج حتى في  A1سفينة غير التجهيزات الأساسية للمنطقة البحرية    والمركبة على متن . ويرد 
) كما تم تعديلها. SOLAS ،1974البحر ( الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة البشرية في في A4و  A3و A2و A1المناطق البحرية  

SUP) -  2الملاحظة  - WRC-12) 
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 RR48-1 الخدمات البحرية  -IXالفصـل

 48المـادة 
 الموظفون 

 أرضية ساحلية موظفو محطات ساحلية ومحطات    -    Iالقسم  

ن يكون الموظفون الذين يخدمون في تتكفل   1البند  1.48 المحطات الأرضية الساحلية   المحطات الساحلية أو  الإدارات 
هيلاً وافياً لتشغيل هذه المحطات تشغيلاً فعّالاً.   مؤهلين 

 محطات السفن  صنف الموظفين وأصغر عدد منهم في   -    IIالقسم  
 السفنوالمحطات الأرضية على  

الإدارات 2البند  2.48 في  تعمل  الموظفون  يكون  أن  ذوي  على  من  السفن  على  الأرضية  والمحطات  السفن  محطات 
المقدرات المهنية التي تسمح بتشغيل هذه المحطات تشغيلاً فعّالاً، وعلى أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين تيسر وصيانة تجهيزات  

 الاتفاقات الدولية ذات الصلة. اتصالات الاستغاثة والسلامة بموجب 
هيلاً وافياً لكي يؤدي خدمة متخصصة كمشغل للاتصالات في  3البند  3.48 حالات   يجب أن يتوفر شخص مؤهل 

 الاستغاثة. 
محطات السفن والمحطات الأرضية على السفن التي تلزمها اتفاقات   يجب أن يتضمن جهاز الموظفين في 4البند  4.48

 : 47 ، مع مراعاة أحكام المادةVII الفصل ددات والتقنيات المنصوص عليها في راديوية عليها، والتي تستعمل التر دولية بوجود منشأة  
لموجات   أ )   5.48 في المحطات الموجودة على متن السفن التي تبحر إلى أبعد من مدى المحطات الساحلية العاملة 

)، كما  SOLAS  ،1974البحر ( دولية لسلامة الحياة البشرية فيالاعتبار أحكام الاتفاقية ال أخذاً في  (VHF)المترية  
 شهادة مشغل عامة؛  الثانية أو  لى أوتم تعديلها: حامل شهادة إلكترونيات راديوية من الدرجة الأو 

لموجات   في المحطات الموجودة على متن السفن التي لا ب) 6.48 تبحر إلا ضمن مدى المحطات الساحلية العاملة 
في(VHF)المترية   أخذاً  في ،  البشرية  الحياة  لسلامة  الدولية  الاتفاقية  أحكام  ( الاعتبار  )،  SOLAS  ،1974البحر 
شهادة   شهادة مشغل عامة أو الثانية أو  تعديلها: حامل شهادة إلكترونيات راديوية من الدرجة الأولى أوتم   كما

 مشغل محدودة.
تلزمها اتفاقات دولية   ن والمحطات الأرضية على السفن التي لامحطات السف يجب أن يكون الموظفون في  5البند  7.48

من ذوي المقدرات   VII الفصل عليها والتي تستعمل الترددات والتقنيات الموصوفة في  ولا قواعد تنظيمية وطنية بوجود منشأة راديوية
القرار   يتضمن  الإدارات.  تتطلبه  لما  وفقاً  الشهادات  وحملة  لمؤهلات ب  * WRC343)-(97المهنية  الخاصة  الإرشادات  عض 

ال محطات  بموظفي  تتعلقان  مناسبتين  شهادتين  القرار  هذا  يصف  حيث  والشهادات. كما  السفن  على  الأرضية  والمحطات  سفن 
تكون المنشآت الراديوية إلزامية. لا
 
 

___________________
.WRC)-(12 2012المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  : تمت مراجعة هذا القرار فيملاحظة من الأمانة * 
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 RR49-1 الخدمات البحرية  -IXالفصـل

 49المـادة 
 تفتيش المحطات 

محطة أرضية على  دان التي تتوقف فيها محطة سفينة أوالبل الإدارات المختصة في  يجوز للحكومات أو 1) 1البند  1.49
الشخص المسؤول عنها تسهيل هذا التفحص. ويجب أن  المحطة أو ديم الرخصة لتفحصها. وعلى المشغل فيسفينة أن تطلب تق

لرخصة حيث يمكن إبرازها عند الطلب، وأن توضع الرخصة إذا أمكن، أو  ا من نسخة طبق الأصل عنها مصدق عليه يحُتفظ 
ا، في  .مكان ظاهر من محطة السفينة بصفة دائمة السلطة التي أصدر

شارة هوية صادرة عن السلطات المختصة، وعليهم أن  ينبغي أن يكون بحوزة المفتشين بطاقة هوية أو  2)  2.49
ن السفينة أو  لمحطة الأرضية على ا عن أي مركب آخر يحمل محطة السفينة أو  الشخص المسؤول عنها أو يبرزوها لدى طلب ر

 السفينة.
الإدارات  عندما يلاحظ بعض الشذوذ الصارخ، يمكن للحكومات أو يمكن إبراز الرخصة أو عندما لا 3) 3.49

 هذه اللوائح.  المعنية أن تقوم بتفتيش المنشآت الراديوية، حتى تتأكد من استجابتها للاشتراطات المنصوص عليها في
براز شهادات المشغلين ولكنهم لاويحق فوق ذلك للمفت 4) 4.49 ا أي يجوز لهم أن يطلبو  شين أن يطالبوا 

 تثبت من المعارف المهنية. 
عندما   ، أو 3.49الرقم   إدارة نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى التدبير المشار إليه في  عندما تجد حكومة أو 1) 2البند  5.49
خير الحكومة أو يمكن إبراز شهادات المشغلين، يجب أن تخطر بذلك د لا المحطة الأرضية  الإدارة التي تتبع لها محطة السفينة أو ون 

 عند اللزوم.  15المادة  على السفينة المعنية. وفوق ذلك، يطبق الإجراء المذكور في
المحطة الأرضية على السفينة،   ب آخر يحمل محطة السفينة أوأي مرك قبل أن يغادر المفتش السفينة أو 2) 6.49
ن أوعليه   لما تنص عليه هذه اللوائح يقدم  أن يطلع الر الشخص المسؤول عن السفينة على نتيجة معايناته. وإذا لاحظ انتهاكاً 

 تقريره خطياً.
لا تفرض شروطاً تقنية أو  3البند  7.49 هذه  صرامة من الشروط المنصوص عليها في  تشغيلية أشد  تتعهد الدول الأعضاء 

التي تتوقف  مياهها الإقليمية أو  السفن التي توجد مؤقتاً فيالمحطات الأرضية على ي من محطات السفن أو ب اللوائح، على ما هو أجن
لملا تفاقات دولية تتعلق  ي حال على الترتيبات التي تتم  على أراضيها، ولا يؤثر هذا التعهد  لتالي مؤقتاً  حة البحرية، والتي 

 تشملها هذه اللوائح. لا
تتحقق خدمة التفتيش التي تتبع لها محطات السفن من الترددات التي تبث عليها هذه المحطات. 4 البند 8.49
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 RR50-1 الخدمات البحرية  -IXالفصـل

 50المـادة 
 المحطات ساعات العمل في

الخدمة المتنقلة البحرية والخدمة المتنقلة البحرية الساتلية تكون مجهزة بميقاتية دقيقة مضبوطة   كل محطة في  1البند  1.50
 ، حتى يمكن تطبيق القواعد التالية المتعلقة بساعات المراقبة.(UTC) على التوقيت العالمي المنسق ضبطاً صحيحاً 

اعتباراً من منتصف    2359حتى الساعة    0000سب من الساعة  يستخدم التوقيت العالمي المنسق الذي يح 2البند  2.50
لسفن التي يلزمها اتفاق جمي سجل خدمة الاتصالات الراديوية وفي  الليل لجميع التدوينات في ئق المماثلة الأخرى الخاصة  ع الو

 دولي بحمل أجهزة الاتصالات الراديوية. ويطبق هذا الحكم، قدر المستطاع، على السفن الأخرى.
قدر الإمكان، غير أن  تستمر المحطات الساحلية والمحطات الأرضية الساحلية في 1) 3البند  3.50 اراً  الخدمة ليلاً 
ا ومرخص لها   بعض المحطات الساحلية يمكن أن تكون محدودة المدة، وتقوم كل إدارة أو مة فيالخد وكالة تشغيل خاصة معترف 

 المحطات الساحلية الموضوعة تحت سلطتها. لهذا الغرض بتحديد ساعات الخدمة في
قائمة المحطات  بنشرها في تبُلغ ساعات الخدمة المحددة إلى مكتب الاتصالات الراديوية الذي يقوم   2)  4.50

      IV.((WRC-07)القائمة (الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة 
جميع  ألا تختتم ساعات خدمتها قبل الانتهاء من  تؤمن خدمة دائمة يجب على المحطات الساحلية التي لا 4البند  5.50

(WRC-07)سلامة. إشارة طوارئ أو العمليات المترتبة على نداء استغاثة أو      
6.50 (SUP - WRC-07)  
7.50 (SUP - WRC-07)  
8.50 (SUP - WRC-07)  
9.50 (SUP - WRC-07) 
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 RR51-1الخدمات البحرية  -IXالفصـل

 51المـادة 
الخدمات البحرية  الشروط الواجب استيفاؤها في 

الخدمة المتنقلة البحرية    -    Iالقسم  

1.51A   -   أحكام عامة 

ستقبال إلى أدنى حد ممكن عملياً، ويجب ألا تسبب تداخلاً ضاراً  تخفض الطاقة التي تشعها أجهزة الا 1البند  2.51
 لمحطات الأخرى.

ئي أو رات جميع التدابير العملية اللازمة حتى لاتتخذ الإدا 2البند  3.51 إلكتروني مركب   يسبب تشغيل أي جهاز كهر
لخدمات الراديوية الأساسية لمحطات تعمل طب في قاً لأحكام هذه اللوائح.محطة سفينة تداخلاً ضاراً 

في  1)3البند  4.51 التغيير  إجراء  يكون  أن  الم يجب  الإرسال والاستقبال  أجهزة  فيتردد  ممكناً   ركبة  سفينة  محطة  أي 
أسرع وقت.  في

لانتقال من الإرسال إلى الاستقبال،  2)  5.51 يجب أن تسمح تجهيزات أي محطة سفينة، بعد إقامة الاتصال، 
لعكس، في   قصر وقت ممكن.أ و

5A.51(3 الرقم   يحظر على محطات السفن في عية (انظر ) أن تقوم بتشغيل خدمة إذا2.23البحر (انظر أيضاً 
). 38.1الرقم 
يجب أن يكون بحوزة محطات السفن والمحطات الأرضية على السفن، غير محطات مركبات الإنقاذ، جميع  4البند  6.51

ئق المعددة في .16سب من التذييل القسم المنا الو
لتفاوت المسموح به المحدد  يكون المرسل في عندما لا 5البند  7.51 محطة السفينة قابلاً للضبط ضبطاً يجعل تردده يفي 

يجب أن تكون محطة السفينة مجهزة بجهاز يسمح لها بقياس تردد الإرسال بدقة تساوي نصف هذا التفاوت    2يل  التذي  في 
على الأقل. 

SUP)23.51 إلى  8.51 - WRC-07)

24.51C  -  محطات السفن التي تستخدم النداء الانتقائي الرقمي 

الانتقائي   12البند  25.51 النداء  أجهزة  خصائص  تكون  أن  للتوصية ينبغي  صيغة  أحدث  مع  متوافقة  الرقمي 
ITU-R M.493.(WRC-12)  

26.51C1-   النطاقات المحصورة بينkHz kHzو  415 535

جهزة النداء الانتقائي الرقمي المعدة لتعمل في 13بند ال 27.51 ا بين   كل محطة سفينة مجهزة  kHzالنطاقات المرخص  415
kHzو على قناتين على الأقل من قنوات   J2B أو  F1Bيجب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرسالات من الصنفين    535

النداء الانتقائي الرقمي من أجل أداء خدمتها. 
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28.51C2  -   النطاقات المحصورة بينkHz 1 kHz 4و  606,5 000 (WRC-03)      

في 14البند  29.51 لتعمل  المعدة  الرقمي  الانتقائي  النداء  جهزة  مجهزة  سفينة  محطة  بين   كل  ا  المرخص  النطاقات 
kHz 1 kHzو 606,5 4       (WRC-03)يجب أن تكون قادرة على:  000

kHzعلى التردد  J2B أو  F1Bقبال إرسالات من الصنفين إرسال واست أ )   30.51 2 ؛ 187,5

إرسال واستقبال إرسالات من الصنفين   ب) 31.51 هذا النطاق وعلى ترددات أخرى من  في  J2B أو  F1Bوأيضاً 
ترددات النداء الانتقائي الرقمي اللازمة لأداء خدمتها.

32.51C3  -   النطاقات المحصورة بينkHz 4 kHz 27و  000 500

في 15البند  33.51 لتعمل  المعدة  الرقمي  الانتقائي  النداء  جهزة  مجهزة  سفينة  محطة  بين   كل  ا  المرخص  النطاقات 
kHz 4 kHzو 000 27 يجب أن تكون قادرة على:   500

لن  J2B أو   F1Bإرسال واستقبال إرسالات من الصنفين   أ )   34.51 داء على الترددات المحجوزة لرسائل الاستغاثة 
). 9.32 البحرية التي تستخدمها (انظر أيضاً الرقم (HF)كل من نطاقات الموجات الديكامترية  الانتقائي الرقمي في

ITU-Rالتوصية   على قناة نداء دولية (محددة في   J2B أو   F1Bبث واستقبال إرسالات من الصنفين   ب) 35.51 M.541-10 (  
       (WRC-15)الخدمة المتنقلة البحرية اللازمة لأداء خدمتها؛ في  (HF)كل من نطاقات الموجات الديكامترية   في 

على قنوات أخرى من قنوات النداء الانتقائي الرقمي    J2B أو  F1Bإرسال واستقبال إرسالات من الصنفين   ج) 36.51
 دمة المتنقلة البحرية اللازمة لأداء خدمتها.الخ في  (HF)كل من نطاقات الموجات الديكامترية   في

37.51C4  -   النطاقات المحصورة بينMHz MHzو  156 174

في 16البند  38.51 لتعمل  المعدة  الرقمي  الانتقائي  النداء  جهزة  مجهزة  سفينة  محطة  بين   كل  ا  المرخص  النطاقات 
MHz MHzو 156 MHzعلى التردد  G2Bالات من الصنف يجب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرس  174 156,525 .

39.51  CA   -   محطات السفن التي تستعمل الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة 

كل محطة سفينة تستخدم أجهزة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة يجب أن تكون قادرة على  1) 17البند  40.51
لتردد المعين   لإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرةالإرسال والاستقبال  نطاقات التردد التي تشتغل فيها   في  لتسيير حركة الاستغاثة 

هذه المحطة. 

مع  2)  41.51 متوافقة  مباشرة  بطباعة  النطاق  ضيق  الإبراق  أجهزة  خصائص  تكون  أن    يجب 
ITU-R التوصيتين  M.476-5   وITU-R M.625-4  ًأيضا متوافقة  الخصائص  تكون  أن  وينبغي  صيغة .  أحدث   مع 
ITU-R للتوصية M.627.(WRC-15)     
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42.51CA1   -    النطاقات المحصورة بينkHz 415  وkHz 535

جهزة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة المعدة لتعمل في 18البند  43.51 ا   كل محطة سفينة مجهزة  النطاقات المرخص 
kHzبين  kHzو 415 يجب أن تكون قادرة على: 535

على ترددات العمل اللازمة لأداء خدمتها؛  J2B أو  F1Bإرسال واستقبال إرسالات من الصنفين  أ )   44.51

kHzعلى التردد  F1Bاستقبال إرسالات الصنف  ب) 45.51 .VII، إن كانت مطابقة لأحكام الفصل  518

46.51CA2   -    النطاقات المحصورة بينkHz 1 kHz 4و  606,5 000  (WRC-03)     

جهزة الإبراق ضيق الن 19البند  47.51 ا   طاق بطباعة مباشرة المعدة لتعمل فيكل محطة سفينة مجهزة  النطاقات المرخص 
kHz 1بين   kHz 4و   606,5 على ترددات   J2B أو  F1Bيجب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرسالات من الصنفين    000

     (WRC-03).العمل اللازمة لأداء خدمتها

48.51 CA3   -    النطاقات المحصورة بينkHz 4 kHz 27و  000 500

جهزة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة المعدة لتعمل في 20البند  49.51 ا   كل محطة سفينة مجهزة  النطاقات المرخص 
kHz 4بين   kHz 27و  000 على ترددات   J2B أو  F1Bيجب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرسالات من الصنفين    500

الخدمة المتنقلة البحرية. في (HF)الديكامترية طاقات الموجات  كل واحد من ن العمل اللازمة لأداء خدمتها في

50.51  D   - محطات السفن التي تستعمل المهاتفة الراديوية 

51.51 D1   -   النطاقات المحصورة بينkHz 1 kHz 4و  606,5 000 (WRC-03)    

جهزة مهاتفة راديوية معدة لتعمل في 21البند  52.51 ا بين  الن  كل محطة سفينة مجهزة  kHzطاقات المرخص  1 606,5  
kHzو 2     (WRC-03)يجب أن تكون قادرة على: 850

kHzعلى التردد الحامل    J3Eبث إرسالات من الصنف   أ )   53.51 2   J3E، واستقبال إرسالات من الصنف  182
kHz 2على التردد الحامل  لأجهزة المذكورة في 182     (WRC-07)؛56.51الرقم  إلا فيما يتعلق 

؛ 1على ترددي عمل على الأقل J3Eوأيضاً بث إرسالات من الصنف  ب) 54.51

 على جميع الترددات اللازمة لأداء خدمتها. J3Eوأيضاً استقبال إرسالات من الصنف  ج) 55.51

 والسلامة.   على الأجهزة المعدة فقط لحالات الاستغاثة والطوارئ   55.51و   54.51لا تنطبق أحكام الرقمين   22البند   56.51
  

___________________
هذا البند على تردد عمل واحد. اطق أن تقتصر فيبعض المن تستطيع الإدارات في 1.54.51 1
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57.51D2   -   النطاقات المحصورة بينkHz 4 kHz 27و  000 500 

جهزة مهاتفة راديوية معدة لتعمل في  23البند  58.51 هزة  ا بين  كل محطات السفن ا kHzالنطاقات المرخص  4 000  
kHzو 27 لا  500 الفصل   والتي  حكام  والاست  VIIتفي  الإرسال  على  قادرة  تكون  أن  الحاملين  ينبغي  الترددين  على  قبال 

kHz 4 kHz 6و  125 الفصل  215 حكام  تفي  التي  السفن  محطات  جميع  أن  غير   .VII   الإرسال على  قادرة  تكون  أن  يجب 
لمهاتفة الراديوية فيلتسيير حركة ا  31المادة   والاستقبال على الترددات الحاملة المعينة في عمل  نطاقات التردد التي ت لاستغاثة والسلامة 

     (WRC-07)المحطات.فيها هذه

59.51D3   -   النطاقات المحصورة بينMHz 156  وMHz 174 

جهزة مهاتفة راديوية معدة لتعمل في 24البند  60.51 هزة  ا بين   كل محطات السفن ا MHzالنطاقات المرخص  156  
MHzو : G3E ل واستقبال إرسالات من الصنف) يجب أن تكون قادرة على إرسا18والتذييل  226.5(انظر الرقم  174

؛ MHz 156,8على تردد الاستغاثة والسلامة والنداء  أ )   61.51
؛ MHz 156,3على التردد الأولي بين السفن  ب) 62.51
؛ MHz 156,65على التردد المستعمل بين السفن من أجل سلامة الملاحة   ج) 63.51
تها.على جميع الترددات اللازمة لأداء خدم د ) 64.51

 الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية    -    IIالقسم  

لاً ضاراً  تخفض الطاقة التي تشعها أجهزة الاستقبال إلى أدنى حد ممكن عملياً، ويجب ألا تسبب تداخ 25البند  65.51
لمحطات الأخرى.

ئي أويسبب تشغيل أي ج تتخذ الإدارات جميع التدابير العملية اللازمة حتى لا 26البند  66.51 إلكتروني مركب   هاز كهر
لخدمات الراديوية الأساسية لمحطات تعمل طبقاً لأحكام هذه اللوائح. في محطة سفينة تداخلاً ضاراً 

 اتصالات المحطات المقامة على متن الطائرات    -    IIIالقسم  
 بمحطات الخدمة المتنقلة البحرية والخدمة المتنقلة البحرية الساتلية 

67.51  A   -  كام عامة أح 

بمحطات  تستطيع المحطات الموجودة على متن الطائرات أن تتصل بمحطات الخدمة المتنقلة البحرية أو 1) 27البند  68.51
اتين الخدمتين. الخدمة المتنقلة حكام هذه اللوائح المتعلقة  البحرية الساتلية، ويجب عليها حينئذ أن تفي 

لهذا 2)  69.51 الطائرات  لمحطات  البحرية    ينبغي  المتنقلة  الخدمتين  على  الموزعة  الترددات  تستخدم  أن  الغرض 
والمتنقلة البحرية الساتلية.

تستقبلها بواسطة محطات الخدمة المتنقلة البحرية   اسلات العمومية أوعندما ترسل محطات الطائرات المر  3)  70.51
الخدمة  بجميع الأحكام المنطبقة على إرسال المراسلات العمومية في  محطات الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية يجب عليها أن تتقيد أو

). 58و 57و 55و 54و 53المواد الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية (انظر خصوصاً  في المتنقلة البحرية أو
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تصال بين محطات على متن طائرات ومحطات الخدمة المتنقلة البحرية  28البند   71.51 فإن نداء المهاتفة  عندما يتعلق الأمر 
ITU-Rأحدث صيغة للتوصية   الراديوية يمكن تجديده كما هو مبين في  M.1171  أما نداء الإبراق الراديوي فيمكن تجديده بعد فاصل ،

ITU-Rأحدث صيغة للتوصية  ءات الواردة في زمني قدره خمس دقائق، على الرغم من الإجرا M.1170 .(WRC-07)

72.51 B   -  ستعمال الترددات المحصورة بين   أحكام تتعلقMHz 156  وMHz 174 

إلى التداخلات التي قد تسببها محطات الطائرات على ارتفاعات عالية، فإن ترددات الخدمة   1) 29البند  73.51 نظراً 
ستثناء التر   MHz 30النطاقات التي تفوق   صورة فيالمتنقلة البحرية المح ددات المحصورة بين  يجب ألا تستعملها محطات الطائرات، 

MHz MHzو 156  ، والتي يخضع استعمالها للشروط التالية: 18التذييل  المحددة في 174
الطائرات   أ )   74.51 محطات  ارتفاع  يتجاوز  (  300ألا  1متر  تشارك    000 التي  الاستطلاع  طائرات  عدا  ما  قدم)، 

رتفاع  في 1متراً (  450عمليات اكتساح الجليد والتي يرخص لها  قدم)؛  500
، ويجب مع ذلك السعي قدر الإمكان إلى  W 5ألا تتجاوز القدرة المتوسطة لمرسلات محطات الطائرات   ب) 75.51

؛ W 1تتجاوز  استخدام قدرة لا
 ؛18التذييل  محطات الطائرات القنوات المحددة لهذا الغرض في أن تستخدم ج) 76.51
ITU-Rالتوصية   الخصائص التقنية الواردة فيأن تمتثل مرسلات محطات الطائرات إلى   د ) 77.51 M.489-2   مع مراعاة

؛ 75.51أحكام الرقم 
وم فيها محطات الخدمة المتنقلة أن تكون اتصالات محطات الطائرات قصيرة ومقصورة على العمليات التي تق  )   ه  78.51

المحطة الساحلية. السفينة أو البحرية بدور رئيسي، والتي تقتضي إقامة اتصال مباشر بين محطة الطائرة ومحطة  
MHzعلى متن طائرات أن تستخدم التردد    يجوز لمحطات 2)  79.51 لسلامة. كما يجوز    156,3 لأغراض تتعلق 

عمليات البحث والإنقاذ المنسقة   صالات بين محطات سفن ومحطات على متن طائرات تشارك في استعمال هذا التردد أيضاً للات
    (WRC-07)).15(انظر التذييل 

MHzيجوز لمحطات على متن طائرات أن تستخدم التردد   3)  80.51 لسلامة فقط (انظر   156,8 لأغراض تتعلق 
    (WRC-07)).15التذييل 
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 52المـادة 
ستعمال الترددات   أحكام خاصة تتعلق 

 أحكام عامة    -    Iالقسم  

1.52  A   -  حيدي و إرسالات إبراق راديوي بنطاق جانب 

 J2A الصنف أو  A1Bفإن الإرسال من الصنف    A1Aعندما تحدد هذه الأحكام إرسالاً من الصنف   1) 1البند  2.52
 بر مكافئاً له. يعت

 J2Dالصنف   أو  J2Bفإن الإرسال من الصنف    F1Bعندما تحدد هذه الأحكام إرسالاً من الصنف   2)  3.52
الإ يُستعمل  ألا  يجب  ذلك،  ومع  له.  مكافئاً  الصنف  يعتبر  من  لموجات   J2Dرسال  والسلامة  الاستغاثة  ترددات  على 

 .15التذييل  المدرجة في (HF) الديكامترية

4.52  B   -    النطاقات المحصورة بينkHz 415  وkHz 535 

5.52 (SUP - WRC-12)  

ل المحطات الساحلية  إلا لإرسا  kHz 518الخدمة المتنقلة البحرية أي تخصيص على التردد   لا يجري في 1) 3البند  6.52
نحو السفن تحذيرات الأرصاد الجوية والملاحة والمعلومات العاجلة، بواسطة الإبراق الأوتوماتي ضيق النطاق بطباعة مباشرة (النظام 

).NAVTEXالدولي 

kHzيستعمل التردد   2) 7.52 لإرسال المحطات الساحلية نح في  490 و السفن الخدمة المتنقلة البحرية حصراً 
     (WRC-03)ذيرات الأرصاد الجوية والملاحة والمعلومات العاجلة بواسطة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة. تح

8.52  C  -    النطاقات المحصورة بينkHz 1 606,5  و(WRC-03)    kHz 4 000 

في 1) 4البند  9.52 المخصصة  الترددات  تكون  أن  العاملة    1الإقليم   ينبغي  المحصورة النطاقا فيللمحطات  ت 
kHz بين 1 kHz 3و 850 ) متوافقة، قدر المستطاع، مع التقسيمات الفرعية التالية:5(انظر المادة   800

- kHz 1 950-1 ي وحيد.المحطات الساحلية، المهاتفة الراديوية بنطاق جانب  : 850
- kHz 2 045-1 ي وحيد.جانب محطات السفن، المهاتفة الراديوية بنطاق : 950
- kHz 2 262,5-2 ي وحيد.محطات السفن، المهاتفة الراديوية بنطاق جانب : 194
- kHz 2 498-2 ي وحيد.الاتصالات بين السفن، المهاتفة الراديوية بنطاق جانب: 262,5
- kHz 2 578-2 محطات السفن، الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة.  : 502
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- kHz 2 850-2 اق ضيق النطاق بطباعة مباشرة والمهاتفة الراديوية بنطاق المحطات الساحلية، الإبر : 578
 ي وحيد.جانب

- kHz 3 200-3 محطات السفن، الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة.  : 155
- kHz 3 340-3 ي وحيد.محطات السفن، المهاتفة الراديوية بنطاق جانب : 200
- kHz 3 400-3 ي وحيد.ديوية بنطاق جانبالاتصالات بين السفن، المهاتفة الرا : 340
- kHz 3 600-3 ي وحيد.الاتصالات بين السفن، المهاتفة الراديوية بنطاق جانب : 500
- kHz 3 800-3 ي وحيد.المحطات الساحلية، المهاتفة الراديوية بنطاق جانب  : 600

في 2)  10.52 المخصصة  الترددات  في  1  الإقليم تكون  العاملة  المبي للمحطات  مع النطاقات  متوافقة  ه،  أد نة 
التقسيمات الفرعية التالية:

- kHz 1 625-1 المحطات الساحلية، الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، النداء الانتقائي الرقمي.: 606,5
- kHz 1 800-1  ي وحيد.المحطات الساحلية، المهاتفة الراديوية بنطاق جانب  : 635
- kHz 2 141,5-2 ي وحيد.لمهاتفة الراديوية بنطاق جانب محطات السفن، ا: 045
- kHz 2 160-2 محطات السفن، الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة، النداء الانتقائي الرقمي.: 141,5

الحاملان   5البند  11.52 الترددان  kHzيستخدم  2 المخصص    635 kHz 2(التردد  و636,4  (kHz 2 لتردد (ا  638
kHz 2المخصص   ي وحيد فيما بين السفن، إلى جانب  كترددي عمل للمهاتفة الراديوية بنطاق جانب  3و  2ين  الإقليم ) في 639,4

في المشترك  للاستخدام  المحددة  الحاملين   الترددات  الترددين  استخدام  وينبغي  الخدمات.  kHzبعض  2 kHzو   635 2 فقط   638
kHzمحصور بين   اق حارس بنط 3الإقليم  . وتؤمن حماية هذين الترددين فيJ3Eللإرسالات من الصنف  2 kHzو 634 2 642 . 

12.52  D   -    النطاقات المحصورة بينkHz 4 000  وkHz 27 500 

kHzتقسم النطاقات الموزعة حصراً للخدمة المتنقلة البحرية والمحصورة بين   6البند  13.52 4 kHzو  000 27 (انظر   500
.17التذييل  في و مبين ) تقسيماً فرعياً إلى فئات ونطاقات فرعية كما ه5المادة 

14.52  E   -   النطاقات المحصورة بينMHz 156  وMHz 174 

المتنقلة 7البند  15.52 الخدمة  على  الموزعة  الترددات  على  فقط  السفن  حركة  خدمة  تشغيل  البحرية    ينبغي 
MHz النطاق  في  174-156 .

 (رقم لم يستعمل)   -    IIالقسم  

SUP) 93.52 إلى  16.52 - WRC-07) 
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 الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة  استخدام الترددات في   -    IIIسم  الق

94.52  A   -   اعتبارات عامـة 

إن الترددات المخصصة للمحطات الساحلية من أجل الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة يجب أن تبين   44البند  95.52
وتحتوي هذه القائمة علاوة على ذلك على أي معلومات ).  IVقائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة (القائمة   في

لخدمة التي تؤديها كل واحدة من هذه المحطات.     (WRC-07)مفيدة أخرى ذات علاقة 

96.52  B   -    النطاقات المحصورة بينkHz 415  وkHz 535 

جهزة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة 1) 45البند  97.52 النطاقات المرخص  عدة لتعمل فيالم  كل محطة سفينة مجهزة 
بين   kHzو  kHz 415ا  الصنف  535 من  إرسالات  واستقبال  إرسال  على  قادرة  تكون  أن  موضح   F1B يجب  هو  لما  طبقاً 

قادرة على استقبال إرسالات من الصنف   VII، وينبغي فوق ذلك أن تكون محطات السفن المطابقة لأحكام الفصل  44.51 الرقم في
F1B د على التردkHz 518  45.51(انظر الرقم .(

98.52 (SUP - WRC-03) 

99.52  C  -    النطاقات المحصورة بينkHz 1 606,5  وkHz 4 000  (WRC-03)     

جهزة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة المعدة لتعمل في 1) 46البند  100.52 النطاقات المرخص  كل محطة سفينة مجهزة 
kHz 1ا بين   kHzو  606,5 4 على ترددي   J2B أو  F1B يجب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرسالات من الصنف  000

    (WRC-03)عمل على الأقل.

kHzالنطاق   يحظر الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة في 2)  101.52 2 194-2 الحالة المنصوص   ، إلا في170
    (WRC-07).(WRC-07) 354 والقرار 15التذييل  عليها في

102.52  D   -    النطاقات المحصورة بينkHz 4 000  وkHz 27 500 

جهزة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة المعدة لتعمل في 47البند  103.52 ا   كل محطة سفينة مجهزة  النطاقات المرخص 
kHzبين   4 kHzو   000 27 . 49.51 طبقاً لأحكام الرقم  F1Bيجب أن تكون قادرة على إرسال واستقبال إرسالات من الصنف    500

الترددات الممكن تخصيصها.  17ويبين التذييل 
النطاقات الموزعة حصراً  وتعمل في   F1Bيجب على المحطات الساحلية التي تستخدم إرسالات من الصنف   48لبند  ا  104.52

kHzعلى الخدمة المتنقلة البحرية بين   4 kHzو   000 27 توسطة تفوق القيم التالية:أي حال قدرة م  ألا تستعمل في   500
القدرة المتوسطة القصوى النطاق

4MHz5 kW
6MHz5 kW
8MHz10 kW

12MHz15 kW
16MHz15 kW

19/18MHz15 kW
22MHz15 kW

26/25MHz15 kW
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المقدار   1)  105.52 العمل   في   kHz 0,5يكون  ترددات  بين  المباعدة  هو  النطاقات  التي جميع  السفن  لمحطات 
Bdتتجاوز   تستخدم أنظمة الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة ذات سرعة الإرسال التي لا  Bd 200للإبراق بزحزحة التردد و  100

).  17 يصها للمحطات الساحلية (انظر التذييلللإبراق بزحزحة الطور، بما فيها الترددات المتزاوجة مع ترددات العمل الممكن تخص
  17التذييل   ترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن والمتزاوجة مع الترددات التي تستعملها المحطات الساحلية فهي محددة فيأما ال

 طات الساحلية. الذي يحدد كذلك الترددات الممكن تخصيصها لمحطات السفن وغير المتزاوجة مع الترددات التي تستعملها المح
106.52 (SUP - WRC-03) 
تخصص كل إدارة عند اللزوم لكل محطة سفينة تتبع لسلطتها وتستخدم أنظمة غير متزاوجة للإبراق  2)  107.52

 .17 التذييل أكثر من الترددات المحجوزة لهذا الغرض والمبينة في ضيق النطاق بطباعة مباشرة تردداً واحداً أو

108.52  E   -   النطاقات المحصورة بينMHz 156  وMHz 174 

في 49البند  109.52 تعمل  أن  يمكنها  مباشرة  بطباعة  الإبراق  جهزة  مجهزة  سفينة  محطة  بين   كل  ا  المرخص  النطاقات 
MHz حكام التذييل  MHz 174و 156 .18على أن تلتزم 

 استعمال الترددات للنداء الانتقائي الرقمي   -    IVالقسم  

110.52  A   -   اعتبارات عامـة 

لاستلام، عند استعمال تقنيات النداء  شروحة فيتنطبق الأحكام الم 50البند  111.52 هذا القسم على النداء وعلى الإشعار 
ستثناء حالات الاستغاثة والطوارئ والسلامة التي تنطبق عليها أحكام الفصل  . VIIالانتقائي الرقمي، 

ITU-Rن تكون خصائص أجهزة النداء الانتقائي الرقمي وفقاً للتوصية  يجب أ 51البند  112.52 M.541-10ينبغي أن   ، كما
ITU-Rتكون وفقاً لأحدث صيغة للتوصية  M.493.(WRC-15)      

إن الترددات التي تؤدي المحطات الساحلية عليها خدمات بتقنيات النداء الانتقائي الرقمي يجب أن تبين  52البند  113.52
كما يجب أن تحتوي هذه القائمة على أي معلومات مفيدة    .IV)القائمة  (قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة   في

ذه الخدمات التي تؤمنها هذه المحطات.     (WRC-07)أخرى ذات علاقة 

114.52  B   -    النطاقات المحصورة بينkHz 415  وkHz 526,5 

B1  - أسلوب التشغيل

النطاقات المرخص  لرقمي ولإشعار الاستلام فيإن صنف الإرسال الواجب استعماله للنداء الانتقائي ا 1) 53البند  115.52
. F1Bيجب أن يكون  kHz 526,5و kHz 415ا بين  
قات المحصورة بين النطا عندما ترسل المحطات الساحلية نداءات انتقائية رقمية وإشعارات استلام في 2)  116.52

kHz 415  وkHz 526,5 ا أن تستعمل أدنى قدرة لازمة لتغطية مناطق خ  دمتها.يجدر 
ا محطات السفن النداءات الانتقائية الرقمية وإشعارات الاستلام   54البند  117.52 يجب أن تكون القدرة المتوسطة التي ترسل 

لقيمة  Wمحدودة  400 .
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B2  -  لاس تلام النداء والإشعار 

لاستلام بتقنيات 55البند  118.52  النداء الانتقائي الرقمي.  يجب أن تستخدم قناة نداء مناسبة للنداء والإشعار 

يساوي   56البند  119.52 الذي  الرقمي  الانتقائي  للنداء  الدولي  للتردد  ما،    kHz 455,5يمكن  ساحلية  لمحطة  يخصص  أن 
ت على هذا التردد، أن تستعمله، كقاعدة عامة، لمناداة السفن التي تحمل جنسية ويمكن للمحطات الساحلية، بغية خفض التداخلا 

هذه النطاقات تداوم محطة السفينة المراقبة.  إذا كانت تجهل على أي واحد من ترددات النداء الانتقائي الرقمي في ، أوغير جنسيتها

أن تستعمله أي محطة سفينة. ويجب    kHz 458,5ذي يساوي  يمكن للتردد الدولي للنداء الانتقائي الرقمي ال 57البند  120.52
النداء على الترددات الوطنية المخصصة للمحطة الساحلية، بغية خفض التداخلات على هذا يمكن إجراء   ألا يستعمل إلا عندما لا 

التردد.

لاستلام هو 58البند  121.52 المتزاوج مع التردد المستعمل   التردد يجب أن يكون التردد الواجب استعماله لإرسال إشعار 
للنداء عادة.

B3  -  المراقبة

طة الساحلية التي تؤمن خدمة دولية للمراسلات العمومية بتقنيات النداء الانتقائي الرقمي ينبغي للمح 1) 59البند  122.52
لنداء الانتقائي الرقمي الأوتوماتي على   kHz 526,5و   kHz 415النطاقات المحصورة بين   في أن تداوم أثناء ساعات خدمتها المراقبة 

قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة   تبين الساعات والترددات في. ويجب أن  الدولية المناسبة ترددات النداء الوطنية أو
    IV.(WRC-07))القائمة (

في  2)  123.52 لتعمل  المعدة  الرقمي  الانتقائي  النداء  جهزة  هزة  ا السفن  محطات  تكون  النطاقات   عندما 
ا بين   ساحلية تقدم خدمات فيلتغطية لمح منطقة ا موجودة في  kHz 526,5و  kHz 415المرخص  ا  طات  هذه النطاقات ذا

لنداء الانتقائي الرقمي الأوتوماتي على واحد أو  ا أن تداوم المراقبة  عدة من ترددات  بتقنيات النداء الانتقائي الرقمي، فإنه يجدر 
الرقمي التي تستعملها المحطات الساحلية.  الانتقائي  هذه النطاقات على أن تراعي ترددات النداء النداء الانتقائي الرقمي المناسبة في 

124.52   C  -    النطاقات المحصورة بينkHz 1 606,5  وkHz 4 000  (WRC-03)      

C1  - أسلوب التشغيل 

النطاقات المحصورة  إن صنف الإرسال الواجب استعماله للنداء الانتقائي الرقمي ولإشعار الاستلام في 1) 60البند  125.52
kHz 1بين  kHz 4و 606,5 F1B.(WRC-03)يجب أن يكون  000

النطاقات المحصورة بين  عندما ترسل المحطات الساحلية نداءات انتقائية رقمية وإشعارات استلام في 2)  126.52
kHz 1 kHzو 606,5 4     (WRC-03)ينبغي لها أن تستعمل أدنى قدرة لازمة لتغطية منطقة خدمتها. 000

ا محطات السفن النداءات الانتقائية الرقمية وإشعارات الاستلام ينبغي للق 3)  127.52 درة المتوسطة التي ترسل 
لقيمة  1الإقليم  في Wأن تكون محدودة  400 . 
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C2  -   لاستلام النداء والإشعا ر 

ن تستعمل للنداء  ينبغي لمحطات السفن التي تنادي محطة ساحلية بتقنيات النداء الانتقائي الرقمي أ 1)  61البند  128.52
لترتيب التفضيلي: 

قناة وطنية للنداء الانتقائي الرقمي تداوم المحطة الساحلية المراقبة عليها؛ أ )   129.52

kHz 2ء الانتقائي الرقمي التردد الدولي للندا  ب) 130.52 . 131.52الرقم  بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في 189,5

kHz 2الدولي للنداء الانتقائي الرقمي يجوز تخصيص التردد  2)  131.52 لمحطة سفينة ما. ويجوز لمحطات   189,5
طات الساحلية التي تحمل جنسية غير السفن، بغية خفض التداخلات على هذا التردد، أن تستعمله، كقاعدة عامة، لمناداة المح 

جنسيتها.

اء الانتقائي الرقمي أن تستخدم لهذه الغاية  ينبغي لمحطة سفينة تنادي محطة سفينة أخرى بتقنيات الند 3)  132.52
kHz 2تردد النداء  . وينبغي أن ترسل إشعارات استلام هذا النداء على هذا التردد أيضاً.177

داء الانتقائي الرقمي أن تستعمل ينبغي للمحطات الساحلية التي تنادي محطات السفن بتقنيات الن 1) 62البند  133.52
لترتيب التفض يلي: للنداء 

قناة وطنية للنداء الانتقائي الرقمي تداوم المحطة الساحلية المراقبة عليها؛ أ )   134.52

kHz 2التردد الدولي للنداء الانتقائي الرقمي  ب) 135.52 . 136.52 الرقم بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في  177

kHzيجوز تخصيص التردد الدولي للنداء الانتقائي الرقمي   2)  136.52 2 لمحطة ساحلية ما. ويجوز للمحطات   177
الساحلية، بغية خفض التداخلات على هذا التردد، أن تستعمله، كقاعدة عامة، لمناداة السفن التي تحمل جنسية غير جنسيتها، 

kHzالنطاقات المحصورة بين   قائي الرقمي فيإذا كانت تجهل على أي واحد من ترددات النداء الانت أو 1 kHzو   606,5 4 000  
    (WRC-03)تداوم محطة السفينة المراقبة.

لاستلام يكون عادة هو التردد المتزاوج مع التردد المستعمل للنداء   63البند  137.52 التردد الواجب استعماله لإرسال إشعار 
في مبين  هو  استقباله، كما  يتم  الخاصة  قائم الذي  الخدمات  ومحطات  الساحلية  المحطات  أيضاً    IV)القائمة  (ة  (انظر 

    (WRC-07)).113.52 الرقم

C3  -  المراقبة

لنداء الانتقائي  تنطبق الأحكام المشروحة شرحاً مفصلاً في 1) 64البند  138.52 هذا القسم الفرعي على مداومة المراقبة 
. 31 ادةمن الم IIIارئ والسلامة التي تنطبق عليها أحكام القسم الرقمي، ما عدا حالات الاستغاثة والطو 

ينبغي للمحطة الساحلية التي تؤمن خدمة دولية للمراسلات العمومية بتقنيات النداء الانتقائي الرقمي  2)  139.52
kHz 1النطاقات المحصورة بين  في kHz 4و  606,5 لنداء الانتقائي الرقمي الأوتوماتي  000 أن تداوم أثناء ساعات خدمتها المراقبة 

قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات  الدولية المناسبة. ويجب أن تبين الساعات والترددات في نية أوعلى ترددات النداء الوط
     IV.(WRC-07))القائمة  (الخاصة 
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جهزة النداء الانتقائي الرقمي المعدة لتعمل في  عندما تكون محطات 3)  140.52 هزة  النطاقات المرخص  السفن ا
بين   kHz 1ا  kHz 4و   606,5 في  موجودة في   000 خدمات  لمحطات ساحلية تقدم  التغطية  ا   منطقة  ذا النطاقات  هذه 
لنداء الا  بتقنيات  عدة من ترددات   نتقائي الرقمي الأوتوماتي على واحد أوالنداء الانتقائي الرقمي فإنه ينبغي لها أن تداوم المراقبة 

  قات، على أن تراعي ترددات النداء الانتقائي الرقمي التي تستعملها المحطات هذه النطا  النداء الانتقائي الرقمي المناسبة في 
     (WRC-03)الساحلية.

141.52  D   -    النطاقات المحصورة بينkHz 4 000  وkHz 27 500 

D1   -  التشغيل   أسلوب

النطاقات المحصورة  لام فيإن صنف الإرسال الواجب استعماله للنداء الانتقائي الرقمي ولإشعار الاست 1) 65البند  142.52
kHz 4بين  kHz 27و 000 . F1Bيجب أن يكون  500

النطاقات المحصورة بين  عندما ترسل المحطات الساحلية نداءات انتقائية رقمية وإشعارات استلام في 2)  143.52
kHz 4 kHzو 000 27 أي حال قدرة متوسطة تفوق القيم التالية:  فيجب عليها ألا تستعمل في  500

القدرة المتوسطة القصوىالنطاق
4MHz5 kW

6MHz5 kW

8MHz10 kW

12MHz15 kW

16MHz15 kW

19/18MHz15 kW

22MHz15 kW

26/25MHz15 kW

ا محطات السفن النداءات الانتقائية الرقمية وإشعارات الاستلام 3)  144.52  ينبغي للقدرة المتوسطة التي ترسل 
kHz 4النطاقات المحصورة بين  في kHz 27و 000 لقيمة  500 . kW 1,5أن تكون محدودة 

D2   -   لاستلام  النداء والإشعار 

بتق 66البند  145.52 أخرى  محطة  تنادي  التي  للمحطة  فيينبغي  الرقمي  الانتقائي  النداء  بين   نيات  ا  المرخص  النطاقات 
kHz 4 kHz 27و 000  داء انتقائي رقمي مناسباً، مراعية خصائص الانتشار. أن تختار تردد ن 500

ينبغي لمحطات السفن التي تنادي محطة ساحلية بتقنيات النداء الانتقائي الانتقائي الرقمي على ترددات   67البند  146.52
ا بين  kHzالنطاقات المرخص  4 kHzو 000 27 لترتيب التفضيلي:  500 أن تستخدم للنداء 

عليها؛ اةً وطنيةً للنداء الانتقائي الرقمي تداوم المحطة الساحلية المراقبةقن أ )   147.52
     (WRC-07).149.52واحداً من الترددات الدولية للنداء الانتقائي الرقمي مع مراعاة أحكام الرقم  ب) 148.52
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ITU-Rية  التوص تكون الترددات الدولية للنداء الانتقائي الرقمي تلك المبينة في 2)  149.52 M.541-10   ويجوز أن
يمكن إجراء النداءات على  تستعملها أي محطة سفينة. وبغية خفض التداخلات على هذه الترددات يجب ألا تستعمل إلا عندما لا

     (WRC-15)الترددات المخصصة على الصعيد الوطني.

قنيات النداء الانتقائي الرقمي على ترددات ينبغي للمحطات الساحلية التي تنادي محطات السفن بت 1) 68البند  150.52
kHz 4النطاقات المحصورة بين  kHz 27و 000 لترتيب التفضيلي:  500 أن تستخدم للنداء 

ة المراقبة عليها؛قناةً وطنيةً للنداء الانتقائي الرقمي تداوم المحطة الساحلي أ )   151.52
     (WRC-07).153.52تقائي الرقمي مع مراعاة أحكام الرقم واحداً من الترددات الدولية للنداء الان ب) 152.52

ITU-Rالتوصية   تكون الترددات الدولية للنداء الانتقائي الرقمي تلك المبينة في  2)  153.52 M.541-10    ويجوز
قاعدة عامة،  ض التداخلات على هذه الترددات، يمكن أن تستعملها المحطات الساحلية، كتخصيصها لأي محطة ساحلية. وبغية خف

النطاقات  إذا كانت تجهل على أي واحد من ترددات النداء الانتقائي الرقمي في لمناداة السفن التي تحمل جنسية غير جنسيتها، أو 
      (WRC-15)المعنية تداوم محطة السفينة المراقبة.

D3   -   اقبةالمر

لنداء الانتقائي   هذا تنطبق الأحكام المشروحة شرحاً مفصلاً في 1) 69البند  154.52 القسم الفرعي على مداومة المراقبة 
. 31 من المادة IIIالرقمي، ما عدا حالات الاستغاثة والطوارئ والسلامة التي تنطبق عليها أحكام القسم 

عمومية بتقنيات النداء الانتقائي الرقمي ينبغي للمحطة الساحلية التي تؤمن خدمة دولية للمراسلات ال 2)  155.52
kHz 4النطاقات المحصورة بين   في kHz 27و  000 لنداء الانتقائي الرقمي الأوتوماتي    500 أن تداوم أثناء ساعات خدمتها المراقبة 

IV .((WRC-07) صة (القائمة قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخا  على ترددات النداء الانتقائي الرقمي المناسبة المبينة في 

جهزة النداء الانتقائي الرقمي المعدة لتعمل فييح 3)  156.52 هزة  ا   سن بمحطات السفن ا النطاقات المرخص 
kHz 4بين   kHz 27و  000 لنداء الانتقائي الرقمي الأوتوماتي على ترددات النداء الانتقائي الرقمي المناسبة   500   أن تداوم المراقبة 
الانتشار في خصائص  مراعاة  مع  النطاقات،  النداء   هذه  بتقنيات  خدمة  تؤمن  التي  الساحلية  للمحطات  النداء  وترددات 

الرقمي. الانتقائي

157.52  E   -   النطاقات المحصورة بينMHz 156  وMHz 174 

E1   -   أسلوب التشغيل

ا  النطاقات المرخ الرقمي ولإشعار الاستلام في   إن صنف الإرسال الواجب استعماله للنداء الانتقائي 70البند  158.52 ص 
 . G2Bيجب أن يكون  MHz 174و MHz 156بين 

E2   -   لاستلام النداء والإشعار 

في  MHz 156,525التردد   1) 71البند  159.52 مستعمل  دولي  تردد  والطوارئ  هو  للاستغاثة  البحرية  المتنقلة  الخدمة 
    (WRC-07). 15)والتذييل  31.33و  8.33والسلامة وللنداءات بتقنيات النداء الانتقائي الرقمي (انظر الرقمين 
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القاعدة العامة  هو    MHz 156,525ينبغي أن يعتبر استخدام تردد النداء الانتقائي الرقمي المساوي   2)  160.52
لنداءات من سفينة إلى محطة ساحلية أو  النطاقات  من سفينة إلى سفينة أخرى في من محطة ساحلية إلى سفينة أو  فيما يتعلق 

ا بين  MHzالمرخص  MHzو  156 بتقنيات النداء الانتقائي الرقمي. 174

E3   -  المراقبة

معلومات عن مداومة   IV)القائمة  (ساحلية ومحطات الخدمات الخاصة  قائمة المحطات ال ينبغي أن تعطى في 72البند  161.52
التردد   على  الأوتوماتي  الرقمي  الانتقائي  لنداء  الساحلية  المحطات  تؤمنه  الذي  MHzالمراقبة  أيضاً    156,525 (انظر 

    (WRC-07)).13.31 الرقم

جهزة النداء الانتقائي الرقمي المعدة لتعمل في عندما تكون في 73البند  162.52 هزة  النطاقات   البحر محطات السفن ا
ا بين   لنداء الانتقائي الرقمي الأوتوماتي  MHz 174و   MHz 156المرخص  ا أن تداوم المراقبة  MHz على التردد  فيجدر  156,525 

 ). 17.31(انظر أيضاً الرقم 

 خدام ترددات للإبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة است   -    Vالقسم  
 وإرسال المعطيات عن دراسة المحيطات 

163.52 A   -  الإبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة 

164.52 A1   -  ين النطاقات المحصورة بkHz 1 kHz 4و  606,5 000 (WRC-03)    

في 74البند  165.52 الموجودة  الترددات  kHzالنطاق   إن  2 078,5-2 في  068,5 التي    2الإقليم   تخصص  السفن  لمحطات 
. 171.52تستعمل الإبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة. وتنطبق أحكام الرقم 

166.52A2   -   ة بين النطاقات المحصورkHz 4 kHz 27و  000 500 

هزة لاستخدام  في kHz 4ر يكون المقدا 75البند  167.52 جميع النطاقات هو المباعدة بين ترددات العمل لمحطات السفن ا
الترددات الممكن تخصيصها.  17الإبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة. ويبين التذييل 

اسع النطاق والطبصلة وأنظمة  كل إدارة لكل محطة سفينة تتبع لسلطتها وتستخدم الإبراق و   تخصص 1) 76البند  168.52
. ويتحدد العدد الكلي من 17التذييل   أكثر من سلاسل ترددات العمل المحجوزة لهذا الغرض والمبينة في الإرسال الخاصة واحدة أو

السلاسل المخصصة لكل محطة سفينة تبعاً لحاجات الحركة. 

السفن   2)  169.52 لمحطات  المخصصة  العمل  ترددات  عدد  يكون  النطاق  عندما  واسع  الإبراق  تستخدم  التي 
النطاق، تقوم الإدارة المعنية بتخصيص ترددات   والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة أقل من العدد الكلي لهذه الترددات الموجودة في

لحص  ول على نفس العدد من التخصيصات على أي تردد عمل. عمل لهذه السفن وفقاً لنظام دورية منهجية يسمح 
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حتى تستجيب    17التذييل   غير أن الإدارات يمكنها أن تخصص الترددات على نحو يختلف عما هو في 3)  170.52
في المبينة  النطاقات  حدود  ضمن  ولكن  الخاصة،  الأنظمة  لاعتبار 17التذييل   لحاجات  خذ  أن  الإدارات  على  يجب  ولكن   .

kHzلمباعدة التي تساوي بشأن ترتيب القنوات وا 17التذييل  أمكنها ما هو وارد في ام 4 .

للإبراق واسع النطاق والطبصلة وأنظمة الإرسال الخاصة أن تستخدم أي  77البند  171.52 هزة  يمكن لمحطات السفن ا
ا محصورة ضمن قنوات النطاق صنف من أصناف الإرسال ضمن نطاقات التردد المحجوزة لهذه الأغراض، شريطة أ ن تبقى إرسالا

المحددة في17التذييل   في  الواسع  تستعمل  لن  وهي  لا .  الأحوال  الصنف   كل  من  مورس  إلا   A1Aإبراق  المهاتفة،  لأغراض  ولا 
الدارات. ضبط 

النطاقات   وتعمل في  يجب على المحطات الساحلية للإبراق الراديوي التي تستخدم إرسالات متعددة القنوات 78البند  172.52
kHz 4ة بين  الموزعة حصراً للخدمة المتنقلة البحري kHz 27و  000 ي حال قدرة متوسطة تفوق    500 kWألا تستعمل  لكل   2,5

Hz من عرض النطاق.  500

173.52 B   -   أنظمة إرسال المعطيات عن دراسة المحيطات 

المباعدة   79البند  174.52 الم  kHz 0,3تساوي  الترددات  المحيطات بين  دراسة  عن  المعطيات  لإرسالات  تخصيصها  مكن 
الترددات الممكن تخصيصها. 17جميع النطاقات. ويبين التذييل  في

) أن تستعملها  17يمكن لنطاقات التردد المعدة لأنظمة إرسال المعطيات عن دراسة المحيطات (انظر التذييل   80البند  175.52
ات عن دراسة المحيطات والمحطات التي تسائل هذه العوامات.ات لإرسال المعطيأيضاً محطات العوام

 المهاتفة الراديوية استعمال الترددات في   -    VIالقسم  

176.52 A   -   اعتبارات عامـة 

لا بد دائماً من تعيين التردد الحامل عند تعيين الترددات المعدة لإرسالات المهاتفة الراديوية ذات النطاق   81البند  177.52
لتبليغ عن الترددات وتسجيلها. ويكون التردد المخصص أعلى من التردد  11ي الوحيد، إلا فيما يخص أحكام المادة الجانب المتعلقة 

Hz 1الحامل بمقدار  400 .

رسالها إشارات تعرف الهوية مثل   82ند الب 178.52 يجب على المحطات الساحلية ألا تشغل قنوات شاغرة للمهاتفة الراديوية 
أشرطته. ويمكن لمحطة ساحلية بصورة استثنائية وبطلب من محطة سفينة أن ترسل إشارات لضبط  تنتج عن النداء المتواصل أو  التي

ثوان.  10، على ألا يدوم هذا الإرسال أكثر من المستقبل بغية إقامة اتصال هاتفي راديوي 

يمكنها أن ترسل   (UHF)النطاقات الديسيمترية   تعمل في  بيد أن المحطات الساحلية التابعة لخدمة أوتوماتية 83البند  179.52
التشوير، كما   إشارات للاستدلال، ويجب أن تكون قدرة إرسال هذه الإشارات مخفضة حينئذ إلى أصغر قيمة لازمة لحسن اشتغال

لخدمة المتنقلة البحرية لبلدان أخرى.  يجب على هذه الإرسالات ألا تسبب تداخلاً ضاراً 
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ترددات الإرسال (والاستقبال حين   IV)القائمة  (تبين قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة   84لبند ا 180.52
لإرسال المزدوج) المخصصة لكل محطة ساحلية. وتبين هذه القائمة   تكون هذه الترددات متزاوجة كما في  حالة المهاتفة الراديوية 

    (WRC-07)الخدمة التي تؤمنها كل محطة ساحلية. أيضاً كل المعلومات الأخرى المفيدة عن

محطات المهاتفة الراديوية من الخدمة المتنقلة البحرية والعاملة   ي الوحيد التي توجد فيزة النطاق الجانبإن أجه 85البند  181.52
بين   في الخدمة  لهذه  الموزعة  kHzالنطاقات  1 kHzو  606,5 4 حصراً   وفي   000 الموزعة  بين  النطاقات  الخدمة  kHzلهذه  4 000  
kHzو 27 ITU-Rالتوصية  تشغيلية المحددة فييجب أن تستوفي الشروط التقنية وال 500 M.1173-1.(WRC-15)      

182.52 B   -    النطاقات المحصورة بينkHz 1 606,5  وkHz 4 000  (WRC-03)    

B1  - أسلوب تشغيل المحطات

kHzالنطاقات المحصورة بين   الواجب استخدامه في  يكون صنف الإرسال 1) 86البند  183.52 1 kHzو  606,5 4 000  
    (WRC-07)).199.52و 189.52و 188.52و 53.51، ما لم تنص لوائح الراديو على غير ذلك (انظر الأرقام J3Eهو 

لمهاتفة الراديوية في  2)  184.52 kHzا بين    النطاقات المرخص  إن قدرة الذروة للمحطات الساحلية العاملة  1 606,5 
kHzو 4      (WRC-03)يجب ألا تتجاوز القيمتين التاليتين: 000

185.52 - kW 5  شمالاً؛  32°للمحطات الواقعة شمال دائرة العرض
186.52 - kW 10  شمالاً.  32°ة العرض للمحطات الواقعة جنوب دائر
أسلوب التشغيل العادي لكل   IV)القائمة  (صة  تبين قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخا 3)  187.52

      (WRC-07)محطة ساحلية.
kHzالنطاقين  تقتصر الإرسالات في 4)  188.52 2 173,5-2 kHzو  170 2 194-2  على الترددين   190,5
kHzالحاملين  2 kHzو 170,5 2 Wوبقدرة ذروة قدرها   J3Eعلى التوالي، على صنف الإرسال   191 400.(WRC-07)    

B2  -   النداء والإجابة 

التذييل   182kHz 21التردد   1) 87البند  189.52 (انظر  الراديوية  لمهاتفة  للاستغاثة  دولي  تردد    15 هو 
354 والقرار (WRC-07).((WRC-07)      

kHz 2تخدام التردد يجوز اس 2)  190.52  للأغراض التالية أيضاً:  182
 ؛ 57حكام المادة النداء والإجابة وفقاً لأ أ )   191.52
محدد  ب)  192.52 هو  حسبما  آخر  تردد  على  ا  نداءا قوائم  بث  عن  الساحلية  المحطات    إعلان 

ITU-R التوصية في M.1171-0.(WRC-15)     

ا حتى تستخدمها للنداء والإجابة.كما يجوز لأي إدارة أن  3)  193.52  تخصص ترددات أخرى لمحطا
  

___________________
ا الساحلية المراقبة على التردد   1.189.52  1 لإضافة إلى إرسالات    J3Eلاستقبال إرسالات من الصنف    182kHz 2عندما تؤمن الإدارات بمحطا

ستخدام إرسالات من الصنفين  ، يمكن لمحطات السفن أن تنادي تلك المحطات الساحلية لأغراض السلاH3Eو  A3Eمن الصنفين   .J3E أو  H3Eمة 
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kHz 2لإرسالات على التردد  تخفض جميع ا 88البند  194.52 kHzإلى الحد الأدنى، حتى يسهل استخدام التردد    182 2 182  
 لأغراض الاستغاثة. 

kHzقبل أن ترسل أي محطة على التردد الحامل   1) 89الفقرة  195.52 2 عليها أن تستمع مدة كافية على هذا   ، يجب182
ن أي حركة استغاثة في       ITU-R M.1171-0.(WRC-15)ه الأثناء وفقاً للتوصية هذ التردد حتى تتحقق من عدم جر

 على المحطات المستغيثة.  195.52لا تنطبق أحكام الرقم  2)  196.52

B3  -   الحركة 

kHz 2التي تستخدم التردد  يجب على المحطات الساحلية   1) 90البند  197.52 للنداء أن تكون قادرة على استخدام   182
ا بين  تار في تردد آخر على الأقل، يخُ  kHz 1النطاقات المرخص  kHz 2و 606,5 850.(WRC-03)      

أكثر  يجب على المحطات الساحلية المرخص لها ببث إرسالات المهاتفة الراديوية على تردد واحد أو 2)  198.52
kHzالتردد    غير 2 ا بين   في   182 kHzالنطاقات المرخص  1 kHz 2و  606,5 ه الترددات إرسالات من ، أن تستخدم على هذ850

     (WRC-03)).188.52(انظر أيضاً الرقم   J3Eالصنف 

أو  3)  199.52 واحد  تردد  على  العمومية  المراسلات  لخدمة  المفتوحة  الساحلية  المحطات  على  من  يجب  أكثر 
kHz 1ددات المحصورة بين  التر  kHz 2و  606,5 على التردد   J3Eو  H3Eأن تكون قادرة على بث إرسالات من الصنفين    850

kHzالحامل  2 kHzعلى التردد الحامل  J3Eو H3Eو A3Eوعلى استقبال إرسالات من الأصناف  182 2 182.(WRC-03)     

في  4)  200.52 سوداء  بسمات  الخاصة   يطبع  الخدمات  ومحطات  الساحلية  المحطات  أحد   IV)القائمة  (قائمة 
) للدلالة على أن هذا التردد هو تردد 197.52قادرة على استخدامها (انظر الرقم    الترددات التي يجب أن تكون المحطات الساحلية

لسمات العادية الترددات الإضا       (WRC-07)فية التي يحتمل استخدامها.العمل العادي للمحطة. وتطبع 

 رى.تختار ترددات عمل المحطات الساحلية بحيث يمكن تجنب التداخلات مع المحطات الأخ 5)  201.52

B4  - 1الإقليم   أحكام إضافية تنطبق في

في 91البند  202.52 الراديوية  لمهاتفة  العاملة  السفن  محطات  لمرسلات  الذروة  قدرة  بين  النطاقات   إن  ا  المرخص 
kHz 1 kHzو 606,5 2 W 400.(WRC-03)يجب ألا تتجاوز    850

لتي تقوم برحلات دولية قادرة على استخدام: ينبغي أن تكون جميع محطات السفن ا 1) 92البند  203.52

تردد العمل التالي من السفينة إلى المحطة الساحلية، إذا تطلبت ذلك خدمتها: أ )   204.52

kHzالتردد الحامل  -  205.52 2 kHz(التردد المخصص  045 2 ؛ J3E) لإرسالات من الصنف  046,4

لك خدمتها: التردد التالي بين السفن، إذا تطلبت ذ ب) 206.52

kHzالتردد الحامل  -  207.52 2 kHz(التردد المخصص  048 2 ؛ J3E) لإرسالات من الصنف  049,4
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التردد كتردد إضافي من السفينة إلى المحطة الساحلية.يمكن استخدام هذا   208.52
209.52 (SUP - WRC-07) 
مع 1) 93البند  210.52 محطة ساحلية ليست من جنسيتها، يمكنها أن تستخدم   إن السفن التي تتبادل المراسلات كثيراً 

 نفس الترددات التي تستعملها السفن التي تحمل جنسية المحطة الساحلية:
ندما تتفق الإدارات المعنية فيما بينها على ذلك، أو ع - 211.52
مقابل كل من   عندما تكون هذه الإمكانية مفتوحة للسفن من جميع الجنسيات، بموجب ملاحظة واردة - 212.52

     IV.(WRC-07)) القائمة(قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة  الترددات المعنية في

للأرقام من   2)  213.52 ، يجوز لمحطة  210.52رقم  ال أو   208.52إلى    203.52إذا تعذر استخدام الترددات وفقاً 
الاتجاه "من السفينة إلى المحطة الساحلية" والمخصصة لها على الصعيد   ظروف استثنائية، أن تستخدم أحد الترددات في السفينة في

هذه الحالة، أن تتخذ كل من المحطة الساحلية ومحطة السفينة   الوطني لتتصل بمحطة ساحلية من جنسية أخرى، ويشترط صراحة، في 
للتوصية  ت لخدمة التي يكون  يسبب استخدام هذا ا حتى لا  ITU-R M.1171-0دابير الحذر اللازمة وفقاً  لتردد تداخلات ضارة 

     (WRC-15)استخدام هذا التردد مرخصاً لها.

الاتجاه من السفينة إلى المحطة الساحلية: إن الترددات التالية، في 94البند  214.52
kHz 2التردد الحامل  - kHz 2(التردد المخصص  051 052,4 ،(
kHz 2التردد الحامل  - kHz 2 (التردد المخصص 054 055,4 ،(
kHz 2التردد الحامل  - kHz 2(التردد المخصص  057 058,4 .( 

 يمكن تخصيصها كترددات استقبال للمحطات الساحلية.

B5  - 3و  2الإقليمين   أحكام إضافية تنطبق في

الحاملين    ينبغي لجميع محطات السفن التي تقوم برحلات دولية أن تكون قادرة على استخدام الترددين 95البند  215.52
التاليين للاتصال بين السفن، إذا كانت خدمتها تتطلب ذلك: 

  kHz 2 kHz 2(التردد المخصص  635 )، أو 636,4
  kHz 2 kHz 2(التردد المخصص  638 639,4 .(

شروط استخدام هذين الترددين.   11.52ويحدد الرقم 

216.52 C  -    النطاقات المحصورة بينkHz 4 000  وkHz 27 500 

C1  - أسلوب تشغيل المحطات

 رة يكون صنف الإرسال الواجب استخدامه للمهاتفة الراديوية التماثلية في النطاقات المحصو  1)96البند   217.52
kHzبين   4 kHzو   000 26 صنف J3Eهو    175 استعمال  فيجب  النطاقات  هذه  في  الرقمية  الاتصالات  في  أما   ، 

     J2D.(WRC-03) الإرسال

أسلوب التشغيل العادي لكل   IV)القائمة  (قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة  تبين   2)  218.52
     (WRC-07)محطة ساحلية.
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الإرسال   3)  219.52 صنف  تستعمل  التي  الساحلية  المحطات  على  للرقم    J2D أو   J3Eيجب    217.52طبقاً 
kHzالنطاقات المحصورة بين  في 4 kHzو 000 27 كل الأحوال  ل القدرة الدنيا اللازمة لتغطية منطقة خدمتها، وفيأن تستعم 500

kWيجب ألا تتجاوز قدرة الذروة   ل قناة. لك 10

الإرسال   4)  220.52 صنف  تستعمل  التي  السفن  محطات  على  للرقم    J2D أو  J3Eيجب    217.52طبقاً 
kHzالنطاقات المحصورة بين  في 4 kHzو 000 27 kWأي حال  تتجاوز في أن تستعمل قدرة ذروة لا 500 لكل قناة.  1,5

C2  -   النداء والإجابة 

220A.52 (5  المحطات الساحلية ومحطات السفن الخاضعة لسلطتها لكي تستخدم تقنيات ينبغي للإدارات أن تدعو
      (WRC-2000)النداء الانتقائي الرقمي للنداء والإجابة.

220B.52   96البندA  لمها لترتيب التفضيلي): عندما تكون المناداة  (WRC-2000)تفة الراديوية ضرورية، يجب إجراؤها (

220C.52  (1  الترددات المخصصة للمحطات الساحلية؛ أوعلى(WRC-2000)     

220D.52  (2  221 أو   221.52الرقمين   وعند الاستحالة، على ترددات المناداة المدرجة فيA.52   .ه (WRC-2000)أد

لمهاتفة الراد1) 97ند الب 221.52 يوية:يمكن لمحطات السفن أن تستخدم الترددات الحاملة التالية للمناداة 

 1254 kHz 2 ،3 ،4 
 2156 kHz3 ،4

 8 255 kHz  

 2918 kHz4   221(انظر أيضاً الرقمA.52 ( 

 29012 kHz4   221(انظر أيضاً الرقمA.52 ( 

 42016 kHz4   221(انظر أيضاً الرقمA.52 ( 

 18 795 kHz 

 22 060 kHz 

 25 097kHz  (WRC-15)

  
___________________

ستخدام التردد الحامل   خص فيير  1.221.52 2 ت المتحدة للمحطات الساحلية ومحطات السفن  استخداماً مشتركاً للمهاتفة    125kHz 4الولا
لإرسال المفرد ذي النطاق الجانب ). 2.222.52(انظر أيضاً الرقم  kW 1المحطات  ي الوحيد، شريطة ألا تتجاوز قدرة الذروة لهذهالراديوية 

الحاملين  يرخ 2.221.52 3 الترددين  ستخدام  السفن  ومحطات  الساحلية  للمحطات  أيضاً  مشتركاً    2156kHzو  1254kHzص  استخداماً 
لإرسال المفرد ذي النطاق الجانب kWتتجاوز قدرة الذروة لهذه المحطات  ي الوحيد لأغراض النداء والإجابة، شريطة ألا  للمهاتفة الراديوية  . كما أن  1

     (WRC-07)).1.221.52الترددين كترددي عمل ليس مسموحاً به (انظر أيضاً الرقم   استعمال هذين
الحاملة   3.221.52 4 الترددات  ستخدام  السفن  ومحطات  الساحلية  للمحطات  أيضاً    2918kHzو  2156kHzو  1254kHzيرخص 
kHzو 12 kHzو 290 16 لإرسال المفرد ذي النطاق الجانب 420 ي الوحيد لأغراض حركة الاستغاثة والسلامة. استخداماً مشتركاً للمهاتفة الراديوية 
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221A.52  (2   الحامل التردد  ستخدام  kHzيرخص  8 أجل    291 من  المفرد  الإرسال  أسلوب  أساس  على 
التذييل  حركة  أيضاً  فقط (انظر  والسلامة  لنداءات على الترددين الحاملين   ). لا 15 الاستغاثة  kHzيسمح  12 kHzو   290 16 420  

(ا  إلا  فقط  منها  والاستقبال  الإنقاذ  عمليات  تنسيق  مراكز  إلى  الرقم للإرسال  إجراءات 1.6.30 نظر  تخاذ  رهناً  الواردة   )  الوقاية 
352 القرار  في  (WRC-03)   ويجوز لمحطات السفن والمحطات الساحلية استخدام الترددين الحاملين البديلين kHz 12 kHzو   359 16 537  

سل  kW وب الإرسال المفرد، شريطة ألا تتجاوز قدرة الذروة لهذه المحطات القيمة للنداءات  1 .(WRC-15)

لمهاتفة الراديوية: 3)  222.52 يمكن للمحطات الساحلية أن تستخدم الترددات الحاملة التالية للمناداة 

 4174 kHz5  

 5166 kHz5  

 8 779 kHz  

 13 137 kHz  222(انظر الرقمA.52 ( 

 17 302 kHz  222(انظر الرقمA.52 ( 

 19 770 kHz  

 22 756 kHz  

 26 172 kHz (WRC-2000) 

222A.52  (4   يجب ألا يستخدم الترددان الحاملانkHz 13 kHzو   137 17 كترددين للنداء    302
البديل2003 ديسمبر 31  بعد  الحاملين  الترددين  استخدام  الساحلية  والمحطات  السفن  محطات  وتستطيع  kHzين  .  12 359 
kHzو 16 سلوب الإرسال المفرد، شريطة ألا تتجاوز قدرة الذروة لهذه المحطات القيمة  537       kW 1.(WRC-2000)للنداءات 

الخدم 98البند  223.52 ومحطات  الساحلية  المحطات  قائمة  الخاصة  تبين  في  IV)القائمة  (ات  الخدمة  المحطات  ساعات 
    (WRC-07)الترددات التي تتم عليها مداومة المراقبة. ت العمومية، كما تبين التردد أو الساحلية المفتوحة للمراسلا

الحاملة   1) 99الفقرة  224.52 الترددات  من  أي  على  محطة  أي  ترسل  أن  kHzقبل  4 kHz أو  125 6 215  
kHz أو 8 kHz أو  291 12 kHz 16 أو  290 ITU-Rوفقاً للتوصية    ، يجب عليها أن تستمع،420 M.1171-0 مدة كافية على ،

ن أي حركة استغاثة عليه (انظر الرقم        221A.52.((WRC-15)هذا التردد لكي تتأكد من عدم جر

المستغيثة.على المحطات   224.52لا تنطبق أحكام الرقم  2)  225.52

 

 

___________________
1.222.5207)-WRC-(SUP 

الحاملين   2.222.52 5 الترددين  ستخدام  السفن  ومحطات  الساحلية  للمحطات  أيضاً  مشتركاً  استخدا  5166kHzو  4174kHzيرخص  ماً 
لإرسال المفرد ذي النطاق الجانب kWي الوحيد، شريطة ألا تتجاوز قدرة الذروة لهذه المحطات  للمهاتفة الراديوية  . وينبغي أن يقتصر استعمال التردد  1

kHzالحامل  6 ). 1.221.52لهذا الغرض على التشغيل أثناء ساعات النهار (انظر أيضاً الرقم  516
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C3  -   الحركة

ع ترددات محطات السفن التي تتراسل معها لأغراض تتم مزاوجة ترددات إرسال المحطات الساحلية م 1) 100البند  226.52
لإرسال المزدوج، طبقاً لما جاء في ستعمال المهاتفة الراديوية   ، ما عدا حالات مؤقتة تمنع فيها ظروف العمل17التذييل   التشغيل 

استخدام ترددات متزاوجة للاستجابة إلى احتياجات التشغيل. 

ستعمال المهاتفة    17ل  من التذيي  Bيبين القسم   2)  227.52 الترددات الواجب استخدامها لأغراض التشغيل 
لإرسال المفرد. وفي kWهذه الحالة، يجب على قدرة الذروة لمرسلات المحطات الساحلية ألا تتجاوز  الراديوية  1 .

محطات السفن، لإرسالات    17التذييل   يجوز للسفن من جميع الفئات أن تستخدم الترددات المحددة في 3)  228.52
 حسب احتياجات الحركة. 

في 4)  229.52 الراديوية  للمهاتفة  المستخدمة  المرسلات  بين   تمتثل  المحصورة  التردد  kHzنطاقات  4 000  
kHzو 27       ITU-R M.1173-1.(WRC-15)التوصية  للخصائص التقنية المحددة في 500

230.52 D   -   النطاقات المحصورة بينMHz 156  وMHz 174 

D1   -   النداء والإجابة

لمهاتفة الراديوية عند  MHz 156,8يكون التردد  1) 101البند   231.52 هو التردد الدولي المستعمل لحركة الاستغاثة والنداء 
ا بين   استخدام ترددات في MHzالنطاقات المرخص  MHzو  156 . كما أن صنف الإرسال الواجب استخدامه للمهاتفة 174

MHzلتردد الراديوية على ا     ITU-R M.489-2.((WRC-07)التوصية  (كما هو محدد في  G3Eهو  156,8

MHzيجوز أيضاً أن تستخدم التردد  2)  232.52 156,8 : 

؛ 57و  54المحطات الساحلية ومحطات السفن لأغراض النداء والإجابة وفقاً لأحكام المادتين  أ )   233.52

ا ومعلومات بحرية مهمة سيجري على تردد آخر وفق المحطات الساحلية للإعلان أ  ب) 234.52   اً ن بث قوائم نداءا
      ITU-R M.1171-0.(WRC-15) للتوصية

235.52 (SUP - WRC-07) 

يجوز للإدارات، إذا أرادت، أن تستخدم لأغراض المناداة إحدى قنوات المراسلات العمومية المحددة  3)  236.52
وفي18 التذييل في الحالة .  فيهذه  الاستخدام  هذا  ذكر  يجب  الخاصة  ،  الخدمات  ومحطات  الساحلية  المحطات  قائمة 
     IV.(WRC-07)) القائمة(

خدمة المراسلات العمومية، تردد عمل  يجوز للمحطات الساحلية ومحطات السفن أن تستخدم، في  5)  237.52
 .57و  54ادتين الم لأغراض المناداة ضمن الشروط المنصوص عليها في 

MHzالنطاق   تمنع جميع الإرسالات في 6)  238.52 تداخل ضار   القادرة على التسبب في  156,8375-156,7625
ا لمحطات الخدمة المتنقلة البحرية على  . MHz 156,8للإرسالات المرخص 
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الإ 7)  239.52 جميع  تخفيض  يجب  الاستغاثة،  وحركة  الاستغاثة  نداءات  استقبال  على لتيسير  رسالات 
MHz إلى الحد الأدنى ويجب ألا تتجاوز دقيقة واحدة. 156,8

، يجب عليها أن تستمع مدة كافية على هذا التردد MHz 156,8قبل أن ترسل أي محطة على التردد   8)  240.52
ن أي حركة استغاثة في       ITU-R M.1171-0.(WRC-15)هذه الأثناء وفقاً للتوصية  حتى تتحقق من عدم جر

على المحطات المستغيثة.  240.52لا تنطبق أحكام الرقم  9)  241.52
241A.52(10   الترددMHz 156,525    الراديوية للمهاتفة  المستعمل  والنداء  والسلامة  للاستغاثة  الدولي  التردد  هو 

النطاقات  ترددات فيبحرية عند استعمال  الخدمة المتنقلة ال في   (DSC)ستخدام النداء الانتقائي الرقمي    (VHF)لموجات المترية  
ا بين       MHz 174.(WRC-07)و  MHz 156المرخص 

241B.52(11  النطاق   تحظر جميع الإرسالات فيMHz 156,5625–156,4875   ًا أن تسبب تداخلا التي من شأ
ا لمحطات الخدمة المتنقلة البحرية على التردد  لإرسالات المرخص       MHz 156,525.(WRC-07)ضاراَ 

241C.52(12  تيسيراً لاستقبال نداءات الاستغاثة وحركة الاستغاثة يجب الإبقاء على جميع الإرسالات على التردد
MHz 156,525 .عند الحد الأدنى(WRC-07)     

D2   -  المراقبة 

اء ساعات مومية أن تداوم أثنينبغي للمحطات الساحلية المفتوحة للخدمة الدولية للمراسلات الع 1) 102البند   242.52
  قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات الخاصة  على الترددات الأخرى المبينة في  خدمتها المراقبة على تردد استقبالها أو 

     IV.((WRC-07) (القائمة
 الطريقة التي يؤمنها مشغل. ترددات العمل أقل فعالية من   يجب ألا تكون طريقة المراقبة على تردد أو  2)  243.52
، ما أمكنها ذلك عملياً، عندما  MHz 156,8ينبغي لمحطات السفن أن تداوم المراقبة على التردد   3)  244.52

لمهاتفة الراديوية في تكون موجودة في MHzالنطاقات المحصورة بين   منطقة الخدمة لمحطة ساحلية تؤمن خدمة متنقلة بحرية دولية  156 
MHzو لا174 التي  للمحطات  وينبغي  راديوية  توجد   .  مهاتفة  أجهزة  سوى  في  VHFفيها  ا  تعمل  المرخص  النطاقات 
MHz بين MHzو 156 البحر.  عندما تكون في MHz 156,8، أن تداوم المراقبة على التردد 174

يجوز لمحطات السفن عندما تكون على اتصال بمحطة مينائية، بصفة استثنائية وشريطة موافقة الإدارة  4)  245.52
ئية، على أن تداوم المحطة المينائية المراقبة على التردد مداومة المراقبة فقط على التردد المناسب للعمليات المينا ن تستمر فيالمعنية، أ

MHz 156,8 . 
خدمة حركة السفن وشريطة موافقة   يجوز لمحطات السفن، عندما تكون على اتصال بمحطة ساحلية في  5)  246.52

داوم هذه المحطة الساحلية المراقبة مداومة المراقبة فقط على التردد المناسب لخدمة حركة السفن على أن ت الإدارة المعنية، أن تستمر في 
. MHz 156,8على التردد 

في 103البند   247.52 الساحلية  المحطات  على  في يجب  تقع  عندما  المينائية  العمليات  التردد   خدمة  فيها  يستخدم  منطقة 
MHz و   156,8 الاستغاثة  أجل  الإمن  المراقبة  بمداومة  خدمتها  ساعات  أثناء  تقوم  أن  والسلامة،  التردد الطوارئ  على  ضافية 
MHz لسمات السوداء في أو  156,6 قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمات  على أي تردد آخر لخدمة العمليات المينائية مبين 

    IV.(WRC-07))القائمة  (الخاصة 
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عل 104البند  248.52 فييجب  الساحلية  المحطات  في  ى  تقع  عندما  السفن  حركة  ف خدمة  يستخدم  التردد  منطقة  يها 
MHz من أجل الاستغاثة والطوارئ والسلامة، أن تقوم أثناء ساعات خدمتها بمداومة المراقبة الإضافية على ترددات خدمة  156,8

لسمات السوداء في     IV.(WRC-07))القائمة (ات الخدمات الخاصة  قائمة المحطات الساحلية ومحط حركة السفن المبينة 

D3   -   الحركة

يجب على المحطات الساحلية المفتوحة للخدمة الدولية للمراسلات العمومية أن تكون قادرة، عند  1) 105البند   249.52
لإرسال المزدوج أو هزة لهذا الغرض. الإمكان عملياً، على العمل  شبه المزدوج مع محطات السفن ا

أو 2)  250.52 واحد  (بتردد  التشغيل  لأسلوب  ا ينبغي  فيترددين)  قناة  لكل  يستعمل   18التذييل   لمحدد  أن 
الخدمات الدولية. في

في  106البند   251.52 المتبادلة  الاتصالات  السفن   تقتصر  بصيانة  المتعلقة  الرسائل  على  المينائية  العمليات  خدمة 
سائل التي تتخذ  قة بسلامة الأشخاص عند الطوارئ. وتستبعد من هذه الخدمة الر وحركتها وسلامتها، وعلى الرسائل المتعل 

 طابع المراسلات العمومية. 

خدمة حركة السفن على الرسائل المتعلقة بحركة السفن. وتستبعد من هذه  تقتصر الاتصالات المتبادلة في 107البند   252.52
الخدمة الرسائل التي تتخذ طابع المراسلات العمومية. 

تستخد 1) 108البند   253.52 التي  الساحلية  المحطات  على  التردد  يجب  تكون  MHz 156,8م  أن  على  للمناداة  قادرة 
ا للمهاتفة الراديوية في MHzالنطاق  الخدمة المتنقلة البحرية في استخدام قناة أخرى على الأقل مرخص  174-156 .

السفن ترددات للخدمات الدولية التي تراها ضرورية    تخصص الإدارات للمحطات الساحلية ومحطات 2)  254.52
MHzكنها ذلك عملياً، وتؤخذ هذه الترددات من النطاق عندما يم . 18 التذييل طبقاً لجدول ترددات الإرسال الوارد في  174-156

255.52 (SUP - WRC-03) 

ا الساحلية ينبغي لها أن ت 3)  256.52 تعاون إذا كان يخُشى من حدوث عندما تخصص الإدارات ترددات لمحطا
 تداخلات ضارة. 

رقام واردة في  4)  257.52 .18التذييل  جدول ترددات الإرسال الوارد في يشار إلى القنوات 

ا غير الخدمة المتنقلة البحرية،   1) 109البند  258.52 يجب على الإدارات التي تخصص ترددات لمحطات الخدمات المرخص 
MHzالمحصورة بين   النطاقات ث تداخلات للخدمة المتنقلة البحرية الدولية فيأن تجتنب احتمال حدو  MHzو 156 174 .

جدول ترددات   الخدمة المتنقلة البحرية لغير الأغراض المبينة في يجب أن يكون استعمال القنوات في 2)  259.52
لخد يتسبب في  استعمالاً لا   18التذييل   الإرسال الوارد في  يضر بتطور هذه  مات العاملة وفقاً لهذا الجدول، ولاأي تداخل ضار 

المستقبل. مات فيالخد

W إن قدرة الموجة الحاملة لمرسلات محطات السفن يجب ألا تتجاوز 110لبند  ا 260.52 25 .
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ت   -    VIIالقسم        (WRC-12)استعمال الترددات لإرسال البيا

261.52  A   -  اعتبارات عامـة(WRC-12)    

ت في  262.52 قائمة المحطات الساحلية ومحطات  يجب إدراج الترددات المخصصة للمحطات الساحلية لإرسال البيا
لخدمة التي تقدمها كل IVالخدمات الخاصة (القائمة   يجب أن تتضمن هذه القائمة أي معلومات أخرى مفيدة تتعلق  ). كما 

    (WRC-12)ساحلية. محطة

263.52 B   -    النطاقات بينkHz 4 000  و(WRC-12)    kHz 27 500 

B1  - أسلوب تشغيل المحطات(WRC-12)    

لأحدث صيغة   264.52 وفقاً  ت بموجب هذا القسم  لإرسال البيا ينبغي أن يكون صنف الإرسال الذي يتعين استعماله 
ITU-Rللتوصية   M.1798السف ومحطات  الساحلية  المحطات  تستعمل  أن  وينبغي  الراديوي.  الأنظمة  فين  المحددة  صيغة  ة  أحدث 
ITU-Rللتوصية  M.1798.(WRC-15)       
للرقم    265.52 وفقاً  إرسال  صنف  تستعمل  التي  الساحلية  المحطات  على  بين   في  264.52يجب  التردد  نطاقات 

kHz 4 kHzو 000 27 kWألا تتجاوز قدرة ذروة غلافية قدرها  500 10.(WRC-12)     
السفن  266.52 محطات  على  للرقم    يجب  وفقاً  إرسال  صنف  تستعمل  بين  في  264.52التي  التردد  نطاقات 

kHz 4 kHzو 000 27 kWألا تتجاوز قدرة ذروة غلافية قدرها  500 1,5.(WRC-12)    
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53المـادة 

 ترتيب أولوية الاتصالات

مة المتنقلة البحرية الساتلية أن تكون قادرة على الخدمة المتنقلة البحرية والخد يجب على جميع المحطات في1البند  1.53
ه: ت لأولوية الاتصالات حسب الترتيب الوارد أد  توفير أربعة مستو

نداءات الاستغاثة ورسائلها وحركتها. 1)
اتصالات الطوارئ.2)
اتصالات السلامة. 3)
الاتصالات الأخرى. 4)

ت الأربعة للأولوية في   يكون ممكناً عملياً توفير  عندما لا 2البند  2.53 لكامل، تحصل اتصالات   المستو نظام أوتوماتي 
إلى إلغاء الإعفاءات الممنوحة لمثل هذه الأنظمة والتي تعفيها   1الدولية الحكومية  الفئة الأولى على الأولوية إلى أن تؤدي الاتفاقات

لكامل. ت  مين ترتيب الأولو  من 

 
 
 
 

___________________
لأنظمة والتجهيزات الراديوية    (IMO)نظمة البحرية الدولية  إن الم 1.2.53 1 تواصل عملها لإعداد واعتماد المتطلبات ومعايير التشغيل الخاصة 

البحر.  ثة والسلامة فيالمستعملة لأغراض الاتصالات الراديوية للاستغا
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54المـادة 

 النداء الانتقائي 

بث أية معلومات  المحطات أوتوماتياً وبث الإنذار عند الاستغاثة أويستخدم النداء الانتقائي لمناداة   1) 1البند  1.54
 تتعلق بتنظيم الحركة. 

ستعمال نظام النداء الانتقائي الرقمي الذي يجب أن يكون وفقاً  2)  2.54   يجرى النداء الانتقائي 
ITU-R للتوصية  M.541-10    كما يجوز أن يكون وفقاً لأحدث صيغة للتوصيةITU-R M.493.(WRC-15)   
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55المـادة 

 إبراق مورس الراديوي 

تصالات إبراق مورس الراديوي في  1.55 أحدث نسخة للتوصية  ترد تفاصيل الإجراء الموصى به فيما يتعلق 
ITU-R M.1170.(WRC-07)    
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56المـادة 

 الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة 

حكام المادتينيجب على  1البند  1.56  . 52و 51 المحطات التي تستخدم الإبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة أن تفي 
السلامة   الطوارئ أو تغاثة أو حالات الاس إلا في  ITU-R M.492-6التوصية   تُطبق الإجراءات المحددة في 2البند  2.56

جراءات بديلة أو      (WRC-07)غير معيارية. حيث يمكن العمل 
ا لن تتداخل مع إرسالات   3بند ال 3.56 لإرسال تتخذ الاحتياطات اللازمة لتتأكد من أن إرسالا قبل أن تبدأ أي محطة 

الاتصال الذي قد تتداخل معه. ولا ينطبق هذا الإلزام على   مناسباً في  جارية. وإذا كان هذا الاحتمال وارداً، فإن المحطة تنتظر توقفاً 
 بوسائل أوتوماتية دون مراقبة.  المحطات التي يمكنها أن تعمل

الاتصال بين  في  (ARQ)ينبغي أن يستخدم أسلوب تصحيح الأخطاء مع الطلب الأوتوماتي للتكرار   1) 4البند  4.56
 ذا الأسلوب. محطتين، إذا كانت المحطتان تعملان

تخدام أسلوب محطة سفينة إلى عدة محطات أخرى، ينبغي اس عند الإرسال من محطة ساحلية أو 2)  5.56
ذا الأسلوب.  "التصحيح الأمامي للأخطاء" إذا كانت المحطات المعنية تعمل 

المحطات الساحلية ومحطات قائمة   تحدد الخدمات التي تؤمنها كل محطة مفتوحة للمراسلات العمومية في 5البند  6.56
(القائمة   الخاصة  وفيIVالخدمات  الخدمة  )  ت  هو وتخصيص  السفن  محطات  (القائمة  قائمة  البحرية  إلى V) المتنقلة  لإضافة   ،
لترسيم.      (WRC-07)المعلومات المتعلقة 

ا عدا قنوات الاتصالات الخاصة  عندما يسلك الإرسال قنوات الاتصالات المفتوحة للمراسلات العمومية (م 6البند  7.56
 ITU-Tي مراعاة أحكام لوائح الاتصالات الدولية والتوصيات  لخدمة المتنقلة والخدمة المتنقلة الساتلية ووصلات التغذية)، ينبغ

ذات الصلة.
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57المـادة 

 المهاتفة الراديوية 

في 1 بندال 1.57 لتفصيل  الواردة  الإجراءات  ITU-R  التوصية تطبق  M.1171-0   ،الراديوية المهاتفة  محطات  على 
 (WRC-15)السلامة. الطوارئ أو حالات الاستغاثة أو في إلا

ينبغي قدر الإمكان تشغيل خدمة المهاتفة الراديوية المفتوحة للمراسلات العمومية على متن السفن على   2 البند 2.57
 أساس التشغيل المزدوج. 

ً على قناة، شرط ألا تسبب تداخلاً  استخدام أجهزة تيجوز   1) 3البند  3.57 رسل إشارة تبين أن هناك اتصالاً جار
لخدمة التي تؤمنها المحطات الساحلية.  ضاراً 

ستعمال أجهزة ترسل إشارات النداء أو 2)  4.57 خدمة   متكرراً في تعرف الهوية إرسالاً مستمراً أو لا يسمح 
 المهاتفة الراديوية اليدوية. 

ً على ترددين أولا   3)  5.57 أكثر عندما تكون على  يجوز لأي محطة أن ترسل معلومات متطابقة إرسالاً متآو
 اتصال بمحطة واحدة أخرى.

نظام المهاتفة الراديوية   يجب على المحطات ألا ترسل موجة حاملة ما بين النداءات. غير أن المحطات في 4)  6.57
 . 179.52الرقم  تدلال ضمن الشروط المنصوص عليها في ث إشارات الاسالمشغلة أوتوماتياً يمكنها ب 

جي بعض التعبيرات   14التذييل   يستخدم جدول التهجي الصوتي الوارد في  5)  7.57 عندما يحتاج الأمر إلى 
الأرقام، إلخ.  مختصرات الخدمة أو الكلمات الصعبة أو  أو

والإشارات   4البند  8.57 النداء  لإرسال  يجوز  الحامل  لا  التردد  على  للحركة  kHz 2التحضيرية  التردد   أو  182 على 
MHz     (WRC-07)السلامة. الطوارئ أو ثة أو حالات الاستغا أن يتجاوز مدة دقيقة واحدة، إلا في  156,8

ن ترسل محطة سفينة إشارات اختبارات أو 5البند  9.57 ا أن تسبب تداخلاً  عندما تقضي الضرورة  ضبط من شأ
اورة، يجب الحصول على موافقة هذه المحطات قبل بث هذه الإرسالات.لع  مل المحطات الساحلية ا

ن ترسل محطة إشارات اختبار، إما لضبط مرسل قبل بث نداء وإما لضبط مستقبل،  عندما تقضي الضرو  6البند   10.57 رة 
جميع الأحوال عشر ثوانٍ، ويجب أن تتضمن الرمز الدليلي   اوز في يجب أن تكون مدة إرسال هذه الإشارات عند الحد الأدنى وإنما ألا تتج 

لرمز الدليلي أو أي إشارة لتعرف هوي  لنداء المحطة التي ترسل هذه الإشارات أو  شارة تعرف الهوية ببطء ووضوح.  تها. ويجب أن ينطق 
 
 
 
 
 
 
 

- 423 -





 RR58-1 الخدمات البحرية  -IXالفصـل

58المـادة 

 الاتصالات الراديوية البحرية  الترسيم والمحاسبة في
.(ITU-T)تطبق أحكام لوائح الاتصالات الدولية، مع مراعاة توصيات قطاع تقييس الاتصالات   1.58
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Xالفصـل 

ن مفعول لوائح الراديو (WRC-12)أحكام سر  





ن مفعول لوائح الراديو  -Xالفصـل  RR59-1 أحكام سر

 59المـادة 
ن مفعول لوائح الراديو وتطبيقها المؤقت      (WRC-12)سر

تكمل أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، بصيغتها المراجعة والواردة  تي  إن هذه اللوائح ال 1.59
( في الراديوية  للاتصالات  العالمية  للمؤتمرات  الختامية  ئق    WRC-07و   WRC-03و   WRC-2000و   WRC-97و  WRC-95الو
لمادة WRC-19و  WRC-15و WRC-12و       (WRC-19)للأسس التالية. من الدستور، طبقاً  54)، يتم تطبيقها، عملاً 

)، تطبيقاً مؤقتاً اعتباراً  WRC-95تطبق أحكام هذه اللوائح التي راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ( 2.59
معدلة تنطبق على توزيعات  ذلك أي شروط جديدة أو معدلة (بما في  ، وهي تتعلق بتوزيعات ترددات جديدة أو1997يناير  1من 
 .S41والتذييل   S221و  S211المادتين  ) والأحكام ذات الصلة فيقائمة
3.59 ) الراديوية  للاتصالات  العالميان  المؤتمران  راجعها  التي  اللوائح  هذه  من  الأخرى  الأحكام   WRC-95أما 

     (WRC-2000)ستثناء ما يلي: 1999ير ينا 1) فتطبق تطبيقاً مؤقتاً اعتباراً من WRC-97و
 المراجعة التي عينت لها تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليها القرارات:   امالأحك - 4.59

  97)-(WRC492   97و)-(WRC513   97و)-(WRC524   97و)-(WRC544   97و)-(WRC1304  
. WRC5384)-(97و   WRC5344)-(97و   WRC5335)-(97و 

  (WRC-2000)للاتصالات الراديوية    وأما الأحكام الأخرى من هذه اللوائح التي راجعها المؤتمر العالمي 5.59
ن مفعولها اعتباراً من      (WRC-2000)ستثناء ما يلي: 2002يناير  1فيبدأ سر

 الأحكام المراجعة التي عينت لها تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليها القرارات:  - 6.59
  2000)-(Rev.WRC492   2000و)-(Rev.WRC513   2000و)-(Rev.WRC536   2000و)-WRC(557  

  WRC776)-(2000و   WRC596)-(2000و   WRC583)-(2000و   WRC568)-(2000و 
  Rev.WRC5335)-(2000و   Rev.WRC1286)-(2000و   Rev.1229)WRC-(2000و   WRC846)-(2000و 
  WRC 5426)-(2000و  WRC 5416)-(2000و  WRC 5406)-(2000و  WRC 53910)-(2000و
)WRC-(WRC6056.     2000)-2000(و WRC6046)-(2000و

___________________
، بحسب الاقتضاء. 4والتذييل   22و 21الآن المادتين  : نظراً إلى تعديل نظام الترقيم، فإن هذه الإشارات تناظر الأمانة ملاحظة من1
الأمانة2 من  مراجعة  :ملاحظة  الراديوية    تمت  للاتصالات  العالمي  المؤتمر  في  القرار    WRC)-(03  2003ولعام    WRC)-(2000  2000لعام  هذا 

.(WRC-19) 2019م لعاو  (WRC-15) 2015ولعام  (WRC-12) 2012 ولعام
.WRC)-(15 2015المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  لغي هذا القرار فيأ ملاحظة من الأمانة:  3
. WRC)-(2000 2000المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  : ألغي هذا القرار فيملاحظة من الأمانة4
.WRC)-(12 2201المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  : ألغي هذا القرار فيملاحظة من الأمانة5
.WRC)-(03 2003ت الراديوية لعام المؤتمر العالمي للاتصالا : ألغي هذا القرار فيملاحظة من الأمانة6
الأمانة7 من  مراجعة   :ملاحظة  الراديوية    تمت  للاتصالات  العالمي  المؤتمر  في  القرار   WRC)-(12  2012ولعام    WRC)-(07  2007لعام  هذا 

.(WRC-19) 2019م لعاو  (WRC-15) 2015 ولعام
.WRC)-(07 2007المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام  : ألغي هذا القرار فيملاحظة من الأمانة8
الأمانة9 من  مراجعة   :ملاحظة  الراديوية    تمت  للاتصالات  العالمي  المؤتمر  في  القرار   WRC)-(07  2007ولعام    WRC)-(03  2003لعام  هذا 
.(WRC-19) 2019 ملعاو 

الأمانةم10 من  الراديوية    مراجعة تمت    :لاحظة  للاتصالات  العالمي  المؤتمر  في  القرار   WRC)-(15  2015ولعام    WRC)-(03  2003لعام  هذا 
.(WRC-19) 2019 ملعاو 
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، فيبدأ  (WRC-03)وأما الأحكام الأخرى من هذه اللوائح التي راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية    7.59
ن مفعولها اعتباراً من  (WRC-03)ستثناء ما يلي: 2005يناير  1سر

عليها القرارات:  الأحكام المراجعة التي عينت لها تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص - 8.59
 03)-Rev.WRC(568   03و)-(WRC85   03و)-(WRC878   03و)-(WRC968  

  WRC1468)-(03و   WRC14511)-(03و   WRC1423)-(03و   Rev.WRC1229)-(03و 
   Rev.WRC53901)-(03و   WRC41313)-(03و   Rev.WRC22112)-(03و 
WRC)-(WRC902.    12)-(03و WRC743)-(03و WRC5465)-(03و 

في  9.59 مفعول  2009يناير    1 يبدأ  ن  العالمي    الأحكام   سر المؤتمر  راجعها  التي  اللوائح  هذه  من  الأخرى 
ستثناء ما يلي:(WRC-07)  2007للاتصالات الراديوية لعام   ،(WRC-07)     

 الأحكام المراجعة التي عينت لها تواريخ تطبيق فعلية أخرى تنص عليها القرارات:  - 10.59
 07)-ev.WRC(R557   07و)-(WRC975   07و)-(WRC14914   07و)-(WRC3555 

WRC)-(WRC9055.    12)-(07و

ن مفعول الأحكام الأخرى لهذه اللوائح التي راجعها في   2013يناير    1 يبدأ في 11.59 المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية  سر
    (WRC-12)ستثناء ما يلي: 2012لعام 

 المراجعة التي عينت لها تواريخ تطبيق فعلية أخرى ينص عليها القرار: لأحكاما- 12.59
  12)-(WRC983     15)-(WRC 

ن مفعول الأحكام الأخرى من هذه اللوائح التي راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات   2017 يناير  1 يبدأ في 13.59 سر
ستثناء ما (WRC-15) 2015 الراديوية لعام   (WRC-15)    يلي:  ، 

 :القرارين الأحكام المراجَعة التي عينت لها تواريخ تطبيق فعلية أخرى في -14.59
  )15-WRC(3115 15و)-(WRC9916 19)-(WRC 

ن مفعول الأحكام الأخرى من هذه اللوائح التي راجعها المؤتمر العالمي للاتصالات    2021يناير    1 يبدأ في15.59 سر
ستثناء ما يلي:(WRC-19)  2019الراديوية لعام   ،(WRC-19)     

 : في القرار خرى عة التي عينت لها تواريخ تطبيق فعلية أالأحكام المراجَ  - 16.59
 (WRC-19)     99 (Rev.WRC-19) 

___________________
الأمانة11 من  مراجعة   :ملاحظة  الراديوية    تمت  للاتصالات  العالمي  المؤتمر  في  القرار   WRC)-(12  2012ولعام    WRC)-(07  2007لعام  هذا 
.(WRC-19) 2019 ملعاو 

.WRC)-(07 2007لعام هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية  تمت مراجعة :ملاحظة من الأمانة12
.WRC)-(12 2012ولعام  WRC)-(07 2007لعام هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية  تمت مراجعة :ملاحظة من الأمانة 13
.WRC)-(12 2012لعام هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية  تمت مراجعة :الأمانةلاحظة من م14
.WRC)-(19 2019م ألغي هذا القرار في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعا :ملاحظة من الأمانة15
.WRC)-(19 2019لعام لات الراديوية ي للاتصاهذا القرار في المؤتمر العالم تمت مراجعة :ملاحظة من الأمانة16
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