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noticias / radioaficionados 

La sincronización por medio de una señal 
de alineación de trama dentro de una trama 
de impulsos de llegada, se ajusta a la Recomen-
dación G.732 del CCITT. Puede elegirse 
cualquier intervalo de tiempo de canal para 
muestreo la palabra de código MIC de 8 bitios 
contenida en él, y un panel de diodos foto-
emisores (LED) indica su presencia. Un disposi-
tivo numérico permite presentar selectiva-
mente la palabra de código MIC máxima, 
positiva o negativa, contenida en el intervalo 
de tiempo de canal. 

Se han previsto, además, salidas para evalua-
ciones externas auxiliares: una salida de 
8 bitios paralela con las palabras MIC del 
sector de tiempo de canal elegido, y una 
salida para el cómputo del número de señales 
de alineación de trama perdidas. 

Es posible también el telecontrol del PDA-1. — 
WG. 

(Wandel und Goltermann, Postfach 259, 
D-7410 Reutlingen (República Federal de 
Alemania) — Teléfono: 07121/8441 — Télex: 
0729-833 wug d) 

Equipo de telegrafía armónica 

□ Marconi Communication Systems Limited 
anuncia un equipo totalmente nuevo de tele-
grafía armónica constituido en su totalidad 
por circuitos integrados numéricos. 

El H5030 sustituye a la serie H5000. Concebido 
de acuerdo con las recomendaciones del 
CCIR, el nuevo equipo puede acomodar hasta 
8 canales telegráficos de 100 baudios con 
modulación por dos tonos o 16 canales con 
manipulación por desplazamiento de frecuencia 
en una anchura de banda de 3 kHz. 

El equipo es totalmente modular y sumamente 
compacto. Los 8 canales de transmisión con 
modulación por dos tonos o los 16 canales 
con manipulación por desplazamiento de fre-
cuencia están contenidos en un solo panel de 
221 mm de altura por 438 mm de anchura 
para montaje en bastidor. Un panel similar 
contiene los 8 canales de recepción de dos 
tonos o 16 canales simples manipulados por 
desplazamiento de frecuencia. Cada panel 
incluye una unidad común y una fuente de 
alimentación. 

La interconexión está asegurada por una 
placa maestra en la que se enchufan las tarjetas 
de canal de transmisión y recepción. Todas las 
tarjetas de canal de transmisión, y todas las 
tarjetas de canal de recepción, son idénticas. 
La frecuencia del canal la determina un conector 
codificado en la placa maestra; en consecuencia, 
una vez seleccionada una frecuencia de canal, 
cualquier tarjeta de canal que se inserte en la 
posición correspondiente funcionará automáti-
camente en la frecuencia elegida. 

Hay versiones con recepción simple y dual de 
ambos sistemas de modulación por dos tonos 
y por desplazamiento de frecuencia. Unos 
atenuadores automáticos incluidos en el equipo 
transmisor mantienen el nivel correcto de 
modulación cualquiera que sea el número de 
canales en funcionamiento. 

El equipo es fácil de instalar, operar y man-
tener. — Marconi. 

(Marconi Communication Systems Limited, 
Chelmsford CM1 1PL, Essex (Reino Unido) — 
Teléfono: Chelmsford 53221 — Télex: 99201) 
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radio-
aficionados 

Noticias 

Conferencia de la IARU, Región 1 
Sello conmemorativo 

□ Para conmemorar la décima Conferencia 
de la División de la Región 1 de la Unión 
Internacional de Radioaficionados (IARU), 
celebrada en Varsovia del 14 al 18 de abril 

de 1975. (véase el Boletín de Telecomuni-
caciones de julio de 1975, páginas 434-435), 
la Administración postal polaca emitió el 
día 14 de abril un sello conmemorativo 
de 1,50 zlotys. — Región 1 de la IARU. 

Los radioaficionados del Reino Unido 
celebran el Día Mundial de las 

T elecomunicaciones 

□ En Tonbridge School, Kent (Reino 
Unido), se instaló una estación para con-
memorar el Día Mundial de las Telecomu-
nicaciones de 1975 y establecer comunica-
ciones con otras estaciones de distintas 

partes del mundo instaladas con la misma 
finalidad. En la fotografía aparecen (en 
pie), de izquierda a derecha: Stephen Lewis 
(GSKFE) y R. J. Hughes (G3GVV) que 
instaló la estación; (sentados) Robert 
Mitchell (G8JZA) y Timothy Trew 
(G8GXV). La señal de llamada utilizada 
fue GB2ITU y la estación operó en las 
bandas de aficionados comprendidas entre 
3,5 y 21 MHz. — Región 1 de la IARU. 

(Kent & Sussex Courier) 
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