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ACUERDO REGIONAL

relativo a la utilización de la banda 87,5 - 108 MHz 

por la radiodifusión sonora en modulación de frecuencia 

(Región 1 y parte de la Región 3) 

PREÁMBULO

Los delegados, debidam ente acreditados de los siguientes M iem bros de la U nión Internacional de 
Telecom unicaciones:

República Democrática del Afganistán, República Popular Socialista de Albania, República Argelina  
Democrática y  Popular, República Federal de Alemania, República Popular de Angola, Reino de Arabia  
Saudita , Austria, Bélgica, República Popular de Benin, República Socialista Soviética de Bielorrusia, 
República de Botswana, República Popular de Bulgaria, Burkina Faso, República de Camerún, República de 
Chipre, Estado de la C iudad del Vaticano, República Popular del Congo, República de la Costa de Marfil, 
Dinamarca, República Árabe de Egipto, España, Finlandia, Francia, República Gabonesa, Grecia, República 
de Guinea, República Popular Húngara, República Islámica del Irán, República del Iraq, Irlanda, Estado de 
Israel, Italia, Reino H achemita de Jordania, República de Kenya, Estado de Kuwait, Reino de Lesotho, 
Jam ahiriya Árabe Libia Popular y  Socialista, Principado de Liechtenstein, Luxemburgo, República de Malí, 
República de M alta, Reino de Marruecos, M onaco, República Popular de Mongolia, Noruega, Sultanía de  
Omán, República de Uganda, Reino de los Países Bajos, República Popular de Polonia, Portugal, Estado de  
Qatar, República Árabe Siria, República Democrática Alem ana, República Socialista Soviética de Ucrania, 
República Socialista de Rum ania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de San  
Marino, República del Senegal, Suecia, Confederación Suiza, Reino de Swazilandia, República Unida de  
Tanzania, República del Chad, República Socialista Checoslovaca, República Togolesa, Túnez, Turquía, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Árabe del Yemen, República Democrática Popular del 
Yemen, República Socialista Federativa de Yugoslavia, República de Zam bia, República de Zimbabwe,

reunidos en G inebra  en C onferencia A dm inistrativa Regional de R adiocom unicaciones, convocada en virtud de 
los A rtículos 7 y 54 del C onvenio  In ternacional de Telecom unicaciones (N airobi, 1982) para  establecer un 
A cuerdo ju n to  con un Plan p ara  la radiodifusión sonora en la banda  87,5 a 108 M Hz, de conform idad con la 
Resolución N.° 510 de la C onferencia A dm inistrativa M undial de R adiocom unicaciones (G inebra, 1979) y a fin de 
cum plir lo estipulado en el núm ero  584 del R eglam ento de R adiocom unicaciones adop tan , a reserva de la 
aprobación  ulterior de las au toridades com petentes de sus respectivos países, las disposiciones siguientes y el Plan 
conexo relativo al servicio de rad iod ifusión  en la b an d a  de 87,5 a 108 M Hz en la zona de p lanificación defin ida 
en el A rtículo 1 del presente A cuerdo.
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A R T ÍC U L O  1 

Definiciones

Los térm inos que a continuación  se indican tienen en este Acuerdo la significación que se señala:

1.1 Unión: U nión In ternacional de Telecom unicaciones.

1.2 Secretario General: Secretario G eneral de la U nión In ternacional de Telecom unicaciones.

1.3 IF R B : Jun ta  In ternacional de Registro de Frecuencias.

1.4 C C IR : Com ité C onsultivo In ternacional de Radiocom unicaciones.

1.5 Convenio: C onvenio In ternacional de Telecom unicaciones (N airobi, 1982).

1.6 Reglamento: Reglam ento de R adiocom unicaciones (G inebra, 1979) anexo al Convenio.

1.7 Conferencia: C onferencia A dm inistrativa Regional de radiodifusión sonora en m odulación de frecuencia
en la b an d a  de ondas m étricas (Región 1 y ciertos países interesados de la Región 3 ) 1 (G inebra, 1984), 
denom inada tam bién C onferencia A dm inistrativa Regional para  la p lanificación de la radiodifusión sonora en 
ondas m étricas (Región 1 y parte  de la Región 3) (G inebra, 1984).

1.8 Z ona de Planificación: Países de la Región 1 según se define en el núm ero 393 del Reglam ento de
R adiocom unicaciones jun to  con la R epública D em ocrática del A fganistán y la R epública Islám ica del Irán.

1.9 Acuerdo: El presente A cuerdo Regional y sus anexos.

1.10 Plan: El Plan constitutivo del anexo 1 a este A cuerdo y su apéndice.

1.11 M iembro Contratante: T odo M iem bro de la U nión que haya ap robado
a él.

1.12 Administración: Salvo indicación en contrario , la adm inistración, en 
M iem bro C ontratante.

1.13 Asignación conforme a este Acuerdo: T oda asignación que figure en 
aplicado satisfactoriam ente el p rocedim iento  del A rtículo 4.

A R T ÍC U L O  2 

Ejecución del Acuerdo

2.1 Los M iem bros C ontra tan tes ad op tarán , para  sus estaciones de rad iod ifusión  sonora situadas en la zona de 
planificación y que funcionen en la banda de frecuencias 87,5 - 108 M Hz, las características especificadas en el 
Plan.

2.2 Los M iem bros C ontra tan tes no podrán  m odificar estas características ni establecer nuevas estaciones, salvo 
en las condiciones previstas en el A rtículo 4 del A cuerdo.

2.3 Los M iem bros C ontra tan tes se com prom eten a estudiar y a poner en práctica, de com ún acuerdo, las 
m edidas necesarias para elim inar cualquier interferencia perjudicial que pueda resultar de la aplicación del 
A cuerdo.

2.4 C uando las negociaciones previstas en el precedente punto  2.3 no den resultados positivos, los M iem bros 
C ontra tan tes interesados, de conform idad  con el A rtículo 35 del C onvenio  podrán  recurrir al procedim iento 
previsto en el Artículo 22 del Reglam ento.

2.5 En las Resoluciones N .os 2 y 3 figuran los procedim ientos transito rios para  la puesta en servicio de las 
asignaciones del Plan, de m odo que se perm ita el norm al funcionam iento  de las estaciones de otros servicios a los 
que están atribuidas tam bién partes de la banda 87,5 - 108 M Hz de conform idad  con los núm eros 581, 587, 588, 
589 y 590 del Reglam ento, con arreglo a las condiciones especificadas en los mismos.

1 Esta C onferencia se ha celebrado en dos reuniones:
-  la Prim era Reunión, encargada de p rep ara r un Inform e destinado a la Segunda R eunión, tuvo lugar en G inebra,

del 23 de agosto al 17 de septiem bre de 1982;
-  la Segunda R eunión, encargada  de establecer un Plan y d isposiciones conexas, se celebró en G inebra  del 29 de

octubre al 7 de diciem bre de 1984.

este A cuerdo o se haya adherido 

el sentido del C onvenio, de un 

el Plan o p ara  la cual se haya
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Anexos al Acuerdo

El A cuerdo contiene los anexos siguientes:

3.1 A nexo 1: Plan

Plan de asignación de frecuencias a estaciones de radiodifusión sonora en m odulación de frecuencia de la 
Región 1 y parte de la Región 3 en la ban d a  87,5 - 108 MHz.

3.1.1 El Plan contiene las asignaciones de frecuencia y las características asociadas de las estaciones de
rad iodifusión sonora en la banda 87,5 - 108 M Hz, coord inadas durante la C onferencia o en aplicación de las 
d isposiciones contenidas en el A cuerdo; y está constitu ido por dos partes:

3.1.1.1 La prim era parte  incluye las asignaciones de frecuencia en la banda 87,5 - 100 M Hz para todos los países 
de la zona de planificación. Las d isposiciones de este A cuerdo son aplicables a esas asignaciones en las relaciones 
entre todos los M iem bros C on tra tan tes de la zona de planificación. Esta parte está destinada a reem plazar, 
cuando  así lo decidan las C onferencias com petentes, a los Planes correspondientes de radiodifusión sonora que 
figuran en los A cuerdos Regionales de Estocolm o (1961) y de G inebra (1963), en lo que concierne a los M iembros 
C on tra tan tes que sean partes de esos Acuerdos.

3.1.1.2 La segunda parte  contiene las asignaciones de frecuencia en la banda 100- 108 M Hz p ara  todos los países 
de la zona de planificación, a fin de perm itir a todos los países de la Región 1 la utilización de esta banda para la
rad iod ifusión  sonora con arreglo a las disposiciones del núm ero 584 del Reglam ento. Las disposiciones de este
A cuerdo se aplican a estas asignaciones en las relaciones entre todos los M iem bros C ontra tan tes de la zona de 
planificación. En ausencia de disposiciones aplicables a todos los países de la Región 1, se recom ienda a los 
M iem bros no C on tra tan tes de la zona de planificación que apliquen las disposiciones de este A cuerdo (véase la 
R ecom endación N.° 1).

3.1.2 El Plan com prende asim ism o, para una duración determ inada (véase el A rtículo 6), la lista de las 
asignaciones pendientes de coord inación ; tales asignaciones se m encionan en el apéndice.

3.2 Otros anexos 

A nexo 2: D atos técnicos

Anexo 3: C aracterísticas básicas de las estaciones de radiodifusión sonora que han de com unicarse para las
m odificaciones del Plan en aplicación del A rtículo 4 del Acuerdo

A nexo 4: Límites para determ inar si la coord inación  con o tra adm inistración, es necesaria com o resultado de
una propuesta de m odificación del Plan

Anexo 5: D atos técnicos adicionales que pueden utilizarse para la coordinación entre adm inistraciones

A R T ÍC U L O  4 

Procedimiento para las modificaciones del Plan

4.1 M odificaciones del Plan

C uando una adm inistración se proponga in troducir una m odificación en el Plan, es decir:

— m odificar las características de una asignación de frecuencia a una estación de radiodifusión sonora, 
esté o no en servicio, que figure en el Plan, o bien

— poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación de radiodifusión sonora que no figura 
en el Plan, o bien

— m odificar las características de una asignación de frecuencia a una estación de radiodifusión sonora, 
esté o no en servicio, p ara  la cual se ha aplicado con éxito el procedim iento del presente artículo, o 
bien

— anular una asignación de frecuencia a una estación de radiodifusión sonora,

se ap licará el procedim iento contenido en este A rtículo, antes de toda notificación en virtud del Artículo 7 del
Acuerdo.
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4.2 Iniciación del procedimiento de modificación

4.2.1 U na adm inistración que proyecte m odificar las características de una asignación que aparece en el Plan o 
añ ad ir una nueva asignación al P lan debe obtener el acuerdo de cualquier o tra  adm inistración cuyos servicios es 
p robab le que resulten afectados.

4.2.2 a) Es probable que las estaciones de rad iodifusión  sonora de una adm inistración resulten afectadas por una
m odificación propuesta del Plan, si la d istancia desde la estación considerada hasta el punto  más 
próxim o de la frontera del país de d icha adm inistración es inferior al lím ite indicado en el anexo 4, 
capítu lo  1.

4.2.2 b) Es probable que las estaciones de televisión de una adm inistración en la banda de 87,5 - 100 M Hz que
son conform es al A cuerdo de Estocolm o (1961) resulten afectadas por una  m odificación propuesta  del 
Plan si la distancia desde la estación considerada hasta el pun to  más próxim o de la fron tera  del país de 
d icha adm inistración es inferior al lím ite ind icado  en el anexo 4, capítu lo  2.

4.2.2 c) Es probable que las estaciones de los servicios fijo y móvil de una adm inistración de un M iem bro
C ontra tan te  de la Región 3, en la b an d a  de 87,5 - 100 M Hz, resulten afectadas por una m odificación 
propuesta del Plan si se exceden los lím ites ap rop iados indicados en el anexo 4, capítu los 4 y 5.

4.2.2 d) Es probable que las estaciones del servicio móvil terrestre de una adm inistración de la Región 1, en la
banda 87,5 - 88 M Hz, coord inadas según el A rtículo 14 del R eglam ento de R adiocom unicaciones, 
resulten afectadas por una  m odificación p ropuesta  del Plan si se exceden los lím ites aprop iados 
indicados en el anexo 4, capítulo 4.

4.2.2 e) Es probable que las estaciones de los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico  (R), de una
adm inistración de la Región 1, que funcionan  a título perm itido en la banda 104 -108  M H z de 
conform idad  con el R eglam ento de R adiocom unicaciones hasta el 31 de diciem bre de 1995, resulten 
afectadas por una m odificación propuesta del Plan si se exceden los lím ites aprop iados indicados en el 
anexo 4, capítulos 4, 5 y 6.

4.2.2 f )  Es probable que las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica de una adm inistración  en la
b anda  de 108 - 117,975 M Hz resulten afectadas po r una m odificación propuesta  del Plan, si la d istancia 
desde la estación considerada hasta el pun to  m ás próxim o de la fron tera del país de d icha adm inis
tración  es inferior al lím ite indicado en anexo 4, capítulo 3. El procedim iento  aplicable en este caso 
figura en el A rtículo 5.

4.2.3 Las adm inistraciones deben buscar el acuerdo de las otras adm inistraciones preferentem ente de form a 
directa o, si no es posible, ap licando  el procedim iento  contenido en este Artículo.

4.2.4 El acuerdo m encionado en el punto  4.2.1 no es necesario:
a) cuando las m odificaciones propuestas consistan en una reducción de la potencia rad iada aparen te o 

en otros cam bios que no aum enten el nivel de in terferencia a los servicios de otros países; o bien

b) cuando las distancias entre la estación considerada y los puntos más cercanos de las fronteras de otros 
países cuyas adm inistraciones son M iem bros C on tra tan tes sean iguales o superiores a las distancias 
lím ite indicadas en el anexo 4; o bien

c) cuando la m odificación propuesta se relaciona con un cam bio del em plazam iento de la estación y la 
distancia entre el em plazam iento real del em isor y el em plazam iento indicado en el Plan no sea m ayor 
de:
— 15 km en el caso de em isores con una potencia rad iada aparen te total igual o superior a 1 kW ;

— 5 km en el caso de em isores con una po tencia aparen te to tal inferior a 1 kW ;

siem pre y cuando que el cam bio de las condiciones topográficas no aum ente la p robab ilidad  de 
in terferencia a estaciones de otros países.

4.2.5 U na adm inistración que p ropone una m odificación del Plan enviará a la IFR B la inform ación m encio
nada en el anexo 3 e indicará tam bién, en su caso:

a) que el acuerdo a que se refiere el punto  4.2.1 no se requiere con n inguna adm inistración,

b) el nom bre de las adm inistraciones que ya hayan dado su acuerdo a una m odificación propuesta con 
idénticas características a las com unicadas a la IFRB.
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4.2.6 Al solicitar el acuerdo de o tra  adm inistración , la adm inistración que proyecte m odificar el Plan podrá  
tam bién  com unicar cualquier in form ación  adicional relativa a los m étodos y criterios cuya utilización se propone, 
así com o a otros detalles referentes a las condiciones del terreno, a ciertas condiciones particulares de 
p ropagación , etc. (véase tam bién el anexo 5).

4.2.7 Al recibir las inform aciones ind icadas en el pun to  4.2.5 an terio r, la IFR B :

a) identificará las adm inistraciones cuyos servicios puedan resultar afectados, de conform idad con los 
pun tos 4.2.2 y 4.2.4;

b) enviará inm ediatam ente un télex a las adm inistraciones identificadas del punto  a) que no hayan dado  
todav ía  su acuerdo, señalando  su atención sobre la in form ación que se publicará en la Sección 
Especial de una de sus próxim as C irculares sem anales, e ind icando la naturaleza de la m odificación 
del P lan;

c) publicará en la Sección Especial de esta C ircular sem anal la inform ación recibida ju n to  con los 
nom bres de las adm inistraciones identificadas, ind icando las que han dado  su acuerdo.

4.3 Consulta con las administraciones cuyas estaciones puedan resultar afectadas

4.3.1 La Sección Especial de la C ircu lar sem anal de la IFRB a la que se hace referencia en el punto  4.2.7 c)
constituye la solicitud form al de acuerdo dirig ida a las adm inistraciones que todavía no lo hayan dado.

4.3.2 C ualquier adm inistración que se considere con derecho a figurar en la lista de adm inistraciones cuyas
asignaciones de frecuencia pueden resu ltar afectadas podrá solicitar por télex a la IFR B , dentro  de los 28 días 
siguientes a partir  de la fecha de publicación de la C ircular sem anal, su inclusión en dicha lista. Se enviará copia 
de la solicitud a las adm inistraciones que proyectan  m odificar el Plan.

4.3.3 Al recibir el télex, la IFR B  considerará el asunto y, si concluye que el nom bre de esta adm inistración
debiera haberse incluido en la lista:

— in fo rm ará por télex a la adm inistración  interesada; y

— publicará el nom bre de la adm inistración en un addéndum  a la Sección Especial de la C ircular
sem anal m encionada en el pun to  4.2.7 c).

Para esta adm inistración, el periodo  to tal de 100 días especificado en el punto  4.3.10 se contará a partir de 
la fecha de publicación del addéndum  a la Sección Especial de la C ircular sem anal m encionada anteriorm ente.

4.3.4 U na adm inistración que reciba un télex de la IFRB conform e a los puntos 4.2.7 ó 4.3.3, acusará recibo en 
los 50 días siguientes.

4.3.5 Si al expirar el plazo de 50 días, la IFR B no ha recibido acuse de recibo, enviará un télex recordatorio  e 
in fo rm ará  a esta adm inistración  que, en caso de no recibir respuesta en 10 días, se considerará que ella ha 
recibido la solicitud de acuerdo.

4.3.6 Al recibir la Sección Especial de la C ircu lar sem anal de la IFR B a que se hace referencia en los 
pun tos 4.2.7 c) y 4.3.3, las adm inistraciones que figuran en ella determ inarán el efecto que la m odificación 
propuesta  del P lan puede p roducir en sus asignaciones; para este fin utilizarán toda la inform ación adicional a 
que se hace referencia en el punto  4.2.6 y que consideren aceptable.

4.3.7 Si la adm inistración consu ltada es responsable:

4.3.7.1 de una estación de rad iodifusión  sonora, debería norm alm ente aceptar la m odificación propuesta siem pre 
que:

— la in tensidad de cam po utilizable resultante no sea superior a 54 dB (pV /m ), o

— la in tensidad de cam po utilizable resultante sea superior a 54 dB (pV /m ) pero esté increm entada en
0,5 dB o m enos con respecto a la intensidad de cam po utilizable de referencia. C uando el aum ento
sea superior a 0,5 dB, pueden entablarse negociaciones, en las cuales pueden utilizarse m étodos de
cálculo m ás detallados.

Los valores a que se hace referencia en este punto  se calcularán por el m étodo contenido en el anexo 2, 
cap ítu lo  4, en el em plazam iento  del em isor o en puntos específicos de la zona de servicio de las estaciones que 
puedan  verse afectadas. El cam po utilizable de referencia de una asignación a proteger es el que resulta del Plan 
adop tado  por la C onferencia o, p ara  una asignación inscrita en el Plan después de la C onferencia com o 
consecuencia de la aplicación de este procedim iento, el que resulta del Plan en el m om ento de la prim era 
inscripción de esta asignación en el Plan. En el caso de que, debido a supresiones o m odificaciones, se observe 
una reducción del cam po utilizable, ese valor reducido se convierte en el cam po utilizable de referencia. Siem pre 
que sea realizable, deben tenerse en cuenta las condiciones geográficas reales.
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4.3.7.2 de una estación de televisión, debería norm alm ente aceptar, un  aum ento  de la in tensidad  de cam po 
utilizable en el em plazam iento del em isor, a condición de que:

— la in tensidad  de cam po utilizable resultante no sea superior a 52 dB(|a,V/m), o

— la in tensidad de cam po utilizable resultante sea superior a 52 dB(¡j.V/m) pero esté increm entada en
0,5 dB o m enos, con respecto a la in tensidad de cam po utilizable resultante del Plan ado p tad o  por la
C onferencia y de las estaciones de televisión de conform idad  con el A cuerdo de Estocolm o en la 
fecha de la Conferencia. C uando  el aum ento  sea superior a 0,5 dB, podrán  entablarse negociaciones, 
en las cuales pueden utilizarse m étodos de cálculo m ás detallados.

4.3.7.3 de una estación del servicio móvil, salvo móvil aeronáutico  (OR), en la Región 3, en la banda 
87,5 - 100 M Hz, debería norm alm ente aceptar las siguientes intensidades de cam po interferentes:

— 18 dB (¡iV /m ), si la estación de radiodifusión sonora utiliza polarización horizontal;
— 0 dB(p,V/m), si la estación de radiodifusión sonora utiliza po larización vertical o m ixta. En el caso de 

polarización m ixta, sólo debería tenerse en cuenta la com ponente vertical de la po tencia rad iada 
aparen te total de la estación de radiodifusión sonora, si al m enos la décim a parte  de la po tencia 
rad iada aparen te to tal se rad ia según la com ponente vertical.

Estos lím ites se aplican cuando la frecuencia de la estación de rad iod ifusión  sonora coincide con la de la 
estación del servicio móvil. Si no hay coincidencia debería aplicarse un m argen adecuado (véase el anexo 5, 
capítu lo  2).

Los cam pos interferentes se calculan utilizando el m étodo que figura en el anexo 4, capítu lo  4, a 10 m por 
encim a del nivel del suelo en el em plazam iento de la estación de base supuesto el uso de polarización vertical.

4.3.7.4 de una estación del servicio fijo, debería norm alm ente acep tar una in tensidad de cam po in terferente de 
0 dB (pV /m ) a 10 m por encim a del nivel del suelo, calculada de acuerdo con el m étodo que figura en el anexo 4, 
capítulo 5.

Este lím ite se aplica cuando  la frecuencia de la estación de rad iod ifusión  sonora coincide con la de la 
estación del servicio fijo. Si no hay coincidencia debería aplicarse un m argen adecuado (véase el anexo 5, 
capítulo 2).

4.3.7.5 de una estación del servicio móvil terrestre en la Región 1 en la banda 87,5 - 88 M Hz debería norm alm ente 
aceptar las siguientes in tensidades de cam po interferentes:

— 14 dB (pV /m ), para las estaciones del servicio móvil con m odulación de am plitud , si la estación de 
radiodifusión sonora utiliza polarización horizontal;

— 24 dB(p.V/m), para las estaciones del servicio móvil con m odulación de frecuencia, si la estación de 
radiodifusión sonora utiliza polarización horizontal;

— 6 dB (|iV /m ), para las estaciones del servicio móvil con m odulación de am plitud , si la estación de 
radiodifusión sonora utiliza polarización vertical o m ixta;

— 16 dB (pV /m ), para  las estaciones del servicio móvil con m odulación de frecuencia, si la estación de 
radiodifusión sonora utiliza polarización vertical o mixta.

En el caso de polarización m ixta, sólo debería tenerse en cuenta la com ponente vertical de la potencia 
rad iada aparente total de la estación de radiodifusión sonora, si al m enos la décim a parte de la potencia rad iada 
aparen te total se rad ia según la com ponente vertical.

Estos lím ites se aplican cuando  la frecuencia de la estación de rad iod ifusión  sonora coincide con la de la 
estación del servicio móvil terrestre. Si no hay coincidencia debería aplicarse un margen ap rop iado  (véase el 
anexo 5, capítulo 2).

Los cam pos interferentes se calculan utilizando el m étodo que figura en el anexo 4, capítu lo  4, a 10 m por 
encim a del nivel del suelo en el lím ite en la zona de servicio.

4.3.7.6 de una estación del servicio móvil, salvo móvil aeronáutico  (OR), en la Región 1 en la banda de 
frecuencias 104- 108 M Hz, debería norm alm ente aceptar las siguientes in tensidades de cam po interferentes:

— 18 dB(p.V/m), si la estación de radiodifusión sonora utiliza po larización horizontal;

— 0 dB (|iV /m ), si la estación de radiodifusión sonora utiliza polarización vertical o mixta. En el caso de 
polarización m ixta, sólo debería tenerse en cuenta la com ponente vertical de la potencia rad iada 
aparen te total de la estación de rad iodifusión sonora, si al m enos la décim a parte de la potencia 
rad iada aparen te to tal se radia según la com ponente vertical.
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Estos lím ites se aplican cuando  la frecuencia de la estación de radiodifusión sonora coincide con la de la 
estación del servicio móvil. Si no hay coincidencia debería aplicarse un m argen adecuado (véase el anexo 5, 
capítu lo  2).

Los cam pos interferentes se calculan utilizando el m étodo que figura en el anexo 4, capítulo 4, a 10 m por 
encim a del nivel del suelo en el em plazam iento  de la estación de base supuesto el uso de polarización vertical.

4.3.8 La adm inistración que recibe de la IFR B  un télex enviado de conform idad con los puntos 4.2.7 ó 4.3.3, 
puede pedir a la IFR B  que calcule el aum ento de las intensidades de cam po utilizables resultantes de la 
m odificación propuesta , com o se ind ica en el punto  4.3.7 anterior.

4.3.9 C ualquier adm inistración  podrá  solicitar a aquella que proyecte una m odificación del Plan cuanta 
in form ación  com plem entaria considere necesaria para calcular el aum ento de la intensidad de cam po utilizable. 
De igual m odo, la adm inistración  que proyecte una m odificación del Plan puede solicitar de cualquier
adm inistración con la que desee llegar a un acuerdo cuanta inform ación com plem entaria considere necesaria. Las
adm inistraciones in fo rm arán  de ello a la IFRB.

4.3.10 T oda adm inistración  que no esté en condiciones de dar su acuerdo p ara  la m odificación propuesta deberá 
ind icar los m otivos que la m ueven a ello den tro  de un plazo de 100 días a partir de la fecha de la C ircular 
sem anal m encionada en el pun to  4.2.7 c).

4.3.11 T ranscurrido  un plazo de 70 días tras la publicación de la C ircular sem anal m encionada en los 
puntos 4.2.7 ó 4.3.3, según el caso, la IFR B  pedirá por télex a las adm inistraciones qué no hayan com unicado aún 
su decisión al respecto que lo hagan y se les in fo rm ará de que, en caso de no recibir respuesta en un periodo total 
de 100 días a partir de la fecha de esta C ircular sem anal, se considerará que no form ulan objeciones a la 
m odificación propuesta del Plan. Este plazo puede ser am pliado en 14 días en el caso de una adm inistración qué 
haya solicitado inform ación ad icional o que haya pedido a la IFRB que realice estudios técnicos.

4.3.12 Si transcurrido  el plazo de 100 días eventualm ente pro longado  en 14 días subsiste el desacuerdo, la IFRB 
efectuará los estudios que soliciten estas adm inistraciones a las que in form ará del resultado de estos mismos y 
som eterá las Recom endaciones que procedan  para  la solución del problem a.

4.3.13 T oda adm inistración puede ped ir la ayuda de la IFR B en los siguientes casos:

— para lograr el acuerdo con o tra  adm inistración;

— para ap licar los procedim ientos descritos en el presente artículo con independencia del estado en que 
estos se encuentren;

— para efectuar los estudios técnicos relacionados con el presente procedim iento;
— para ap licar este p rocedim iento  con respecto a o tras adm inistraciones.

4.4 Comentarios de otras administraciones

4.4.1 Al recibir la Sección Especial de la C ircu lar sem anal de la IFR B, publicada de acuerdo con lo dispuesto 
en el pun to  4.2.7, las adm inistraciones pueden enviar sus com entarios a la adm inistración que propone la 
m odificación d irectam ente o por conducto  de la IFRB. En todo caso, se deberá inform ar a la IFR B que se han 
hecho com entarios.

4.4.2 Se considerará que la adm in istración  que no haya com unicado sus com entarios a la adm inistración que 
proyecte el cam bio o a la IFR B en el plazo de 100 días a partir de la fecha de la C ircular sem anal m encionada en 
el pun to  4.2.7 c) no tiene objeciones a la m odificación propuesta. Sin em bargo, este plazo puede prolongarse en 
14 días p ara  la adm inistración  que pida inform aciones suplem entarias o que haya solicitado a la IFR B la 
realización de estudios técnicos.

4.5 Anulación de una asignación

C uando se ab an d o n a  una asignación conform e a este A cuerdo, com o consecuencia o no de una 
m odificación (por ejem plo, un cam bio de frecuencia), la adm inistración interesada notificará inm ediatam ente la 
anulación  a la IFR B, y ésta la pub licará  en la Sección Especial de su C ircular sem anal.

4.6 Actualización del Plan

4.6.1 U na adm inistración que haya obtenido el acuerdo de las adm inistraciones cuyos nom bres se hubieren 
publicado  en la Sección Especial m encionada en los puntos 4.2.7 y 4.3.3, podrá poner en servicio la asignación 
considerada; e in fo rm ará de ello a la IFRB indicándole las características definitivas acordadas para la 
asignación, así com o el nom bre de las adm inistraciones con las que ha llegado a un acuerdo.
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4.6.2 La IFRB publicará en la Sección Especial de su C ircu lar sem anal la inform ación recibida en virtud de los 
puntos 4.2.5 ó 4.6.1, ju n to  con el nom bre, en su caso, de toda adm inistración con la cual se hayan aplicado con 
éxito las disposiciones del presente Artículo. En lo que respecta a los M iem bros C ontratantes, se ap licará a la 
asignación considerada el m ism o estatuto que el de las que aparecen en el Plan.

4.6.3 La IFR B llevará al d ía un ejem plar de referencia del Plan, ten iendo  en cuenta todas las m odificaciones,
adiciones y supresiones efectuadas con arreglo al presente procedim iento.

4.6.4 El Secretario G eneral pub licará una versión actualizada del P lan en form a adecuada cuando las 
circunstancias lo justifiquen y, en todo  caso, cada tres años.

4.7 Eliminación de interferencia perjudicial

C uando una m odificación, aun efectuada de conform idad  con lo dispuesto en el presente A rtículo, 
produzca interferencia perjudicial a servicios de otros M iem bros C ontra tan tes, la adm inistración del país que ha
efectuado la m odificación tom ará las m edidas necesarias para elim inar esa interferencia.

4.8 Solución de controversias

Si, después de la aplicación del procedim iento descrito en el presente Artículo, las adm inistraciones 
interesadas no pudiesen llegar a un acuerdo, podrán  recurrir al procedim iento  establecido en el A rtículo 50 del 
Convenio. Las adm inistraciones podrán  tam bién aplicar, de com ún acuerdo, el P rotocolo A dicional Facultativo  al 
Convenio.

A R TÍC U LO  5

Compatibilidad con el servicio de radionavegación aeronáutica

5.1 Generalidades

5.1.1 El Plan adop tado  por la C onferencia ha identificado los casos de interferencia potencial a las estaciones 
de radionavegación aeronáutica en un núm ero restringido de puntos de prueba elegidos por las adm inistraciones 
(véase el anexo 2, capítu lo  7). Para los casos no resueltos de interferencia de los tipos A l, A2 y B2 se ap licarán  
los procedim ientos previstos en el pun to  5.2.1 siguiente y p ara  aquellos de interferencia de tipo B1 se ap licarán  los 
procedim ientos previstos en el pun to  5.2.2 siguiente, sobre la base en los dos casos de los criterios p resentados en 
el anexo 2, capítulo 7 (véase tam bién el anexo 5).

5.1.2 Las asignaciones del Plan que pueden causar interferencia de alguno de estos tipos a estaciones del 
servicio de radionavegación aeronáutica se identifican por los s ím b o lo s1 siguientes:

A l / . . .  in terferencia del tipo  Al

A 2 / . . .  interferencia del tipo  A2

B 2 / . . .  in terferencia del tipo  B2

seguidos de los sím bolos de los países cuyas estaciones de radionavegación puedan  resultar afectadas, o

B l / . . . / . . .  in terferencia del tipo B1

seguido, tras la prim era barra , p o r el sím bolo del país cuyas estaciones de radionavegación aeronáutica puedan 
resultar interferidas y, tras la segunda barra, por los sím bolos de los países cuyas estaciones de radiodifusión 
sonora contribuyan a la interferencia.

1 Nota — Para las explicaciones de los sím bolos, véase el texto correspondien te  a la colum na «O bservaciones»  del 
Plan (anexo 1).
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5.2 Aplicación del Plan

5.2.1 Interferencia de los tipos A l ,  A 2 y  B2

5.2.1.1 Antes de poner en servicio una asignación del Plan que lleve el sím bolo A l / . . . ,  A 2 / . . .  o B 2 / . . .  la
adm inistración responsable de la estación de rad iodifusión sonora in form ará a la adm inistración indicadá ju n to  a 
ese sím bolo, por lo m enos con 120 días de antelación a la puesta en servicio, indicando las fechas y condiciones 
en que la estación de rad iod ifusión  sonora se p ropone organizar em isiones experim entales de prueba antes de la 
fecha de puesta en servicio.

5.2.1.2 Las adm inistraciones interesadas convendrán las fechas, duración y condiciones del periodo de prueba.

5.2.1.3 La adm inistración del territo rio  en el que se explota la estación de radionavegación aeronáutica verificará
la situación relativa a la interferencia resultante de estas em isiones experim entales. En los casos en que la 
adm inistración com pruebe que el nivel de interferencia rebasa el nivel indicado en el capítulo 7 del anexo 2, 
in fo rm ará  a la adm inistración  del territo rio  en el que se explota la estación de radiodifusión sonora.

Si hubiese desacuerdo en cuanto  al nivel de interferencia causada a la estación de radionavegación 
aeronáutica, el nivel se verificará en otros puntos de prueba que serán determ inados por la adm inistración 
responsable de la estación de rad ionavegación aeronáutica. Si ese nivel de interferencia tam bién rebasara el valor 
ind icado  en el capítu lo  7 del anexo 2, se in fo rm ará a la adm inistración del territorio  en el que ha de explotarse la 
estación de rad iod ifusión  sonora, con copia a la IFRB.

5.2.1.4 La adm inistración del territo rio  en el que ha de explotarse la estación de radiodifusión sonora adoptará 
inm ediatam ente m edidas ap rop iadas a fin de reducir la interferencia a la estación de radionavegación aeronáutica 
hasta el nivel ind icado  en el capítu lo  7 del anexo 2 o a un nivel inferior.

5.2.1.5 Si a pesar de la aplicación exhaustiva de las disposiciones que anteceden, las adm inistraciones interesadas 
no llegaran a un acuerdo y si las em isiones experim entales de prueba indicaran  que el funcionam iento  de la 
estación de rad iodifusión  sonora produce efectivam ente una in terferencia perjudicial a la estación de rad ionave
gación aeronáutica la estación de radiodifusión no deberá ponerse en servicio; no obstante esta asignación, 
aunque no se ponga en servicio, conservará su estatuto con respecto a las o tras asignaciones contenidas en el 
Plan.

5.2.1.6 Al notificar la asignación de la estación de radiodifusión sonora de conform idad con el Artículo 7 del 
A cuerdo, la adm inistración responsable de esta estación indicará el acuerdo de la adm inistración cuyo nom bre 
figure ju n to  a los sím bolos A l / . . . ,  A 2 / . . .  o B 2/.

5.2.2 Interferencia del tipo B1

5.2.2.1 Si todas las estaciones de radiodifusión sonora que contribuyen al caso de incom patib ilidad pertenecen al 
país que explota la estación de radionavegación aeronáutica, el caso se resolverá sobre una base nacional. La 
IFR B ofrecerá asistencia al país interesado, si éste no pudiese resolver el caso por sí mismo.

5.2.2.2 Si todas las estaciones de radiodifusión sonora que contribuyen com o «fuentes p rim arias de interfe
rencia» 1 al caso de incom patib ilidad  pertenecen al país que explota la estación de radionavegación aeronáutica, el 
caso se tra ta  de acuerdo con lo indicado en el pun to  5.2.2.1 después de que se haya aplicado el punto  5.2.2.4 a la 
estación de radiodifusión ex tran jera que contribuya a la incom patib ilidad com o «fuente secundaria de in terfe
rencia» ’.

5.2.2.3 Antes de poner en servicio una asignación del Plan que lleve el sím bolo B1/ . . . / . . . ,  la adm inistración 
responsable de la estación de radiodifusión sonora deberá consultar con todas las adm inistraciones cuyas 
estaciones pudieran  resultar in terferidas, ind icando la fecha en la que se propone poner en servicio esta 
asignación.

5.2.2.4 C ada adm inistración cuyas estaciones de radiodifusión sonora contribuyan a la incom patib ilidad deberá 
reducir en la dirección del pun to  de prueba considerado, la potencia rad iada aparente de esas estaciones, siem pre 
que ello sea posible sin tener que reducir su zona de servicio.

5.2.2.5 Si ello es insuficiente, las adm inistraciones interesadas deberán adop tar de com ún acuerdo las m edidas 
ap rop iadas para elim inar la in terferencia del tipo B l.

1 Véase el p un to  5.2.2.9.
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5.2.2.6 En caso de desacuerdo, se considerarán  las siguientes m edidas:

a) reducción de la po tencia de todas las estaciones de rad iodifusión  sonora que contribuyen a la 
incom patib ilidad en la dirección del pun to  de prueba considerado  (reduciendo la potencia de salida 
del transm isor o reduciendo la po tencia rad iada aparen te p o r m edio de un d iagram a de an tena 
ap rop iado , o por am bos procedim ientos);

b) selección de o tra frecuencia alternativa p ara  una de las estaciones de rad iodifusión sonora;

c) en casos excepcionales, selección de o tra  frecuencia alternativa para  la estación de radionavegación 
aeronáutica.

El orden de los incisos a) a c) no im plica prio ridad . La m edida m ás ap rop iada dependerá de cada caso 
particular.

52.2.1 Si, a pesar de la aplicación en su to ta lidad  de las disposiciones que anteceden, las adm inistraciones 
interesadas no llegan a un acuerdo, la puesta en servicio de una asignación de rad iodifusión sonora que 
contribuya a la interferencia estará cond icionada a em isiones experim entales de prueba que se efectuarán tal com o 
se indica en los puntos 5.2.1.1 a 5.2.1.3.

Si las em isiones experim entales de p rueba m uestran que el funcionam iento  de la asignación de rad iod i
fusión en prueba causa un nivel de interferencia a la estación de radionavegación aeronáutica afectada superior al 
que se indica en el anexo 2 al capitu lo  7, la adm inistración responsable de la asignación de radiodifusión sonora 
ad o p ta rá  inm ediatam ente las m edidas ap rop iadas p ara  reducir la in terferencia causada a la estación de rad ionave
gación aeronáutica hasta un nivel igual o inferior al ind icado en el anexo 2 al capítu lo  7. Si ello no fuera posible, 
cabe considerar los dos casos siguientes:

a) si la asignación que se pretende poner en servicio pertenece a una adm inistración que tiene más de 
una asignación que contribuye a la interferencia, esta adm inistración decidirá cuál de sus asignaciones 
no deberá funcionar. N o obstante, esta asignación, aunque no se ponga en servicio, conservará su 
estatuto con respecto a las o tras asignaciones contenidas en el P lan;

b) si las estaciones de rad iod ifusión  sonora pertenecen a distin tas adm inistraciones, aquella estación que 
contribuya a la in terferencia y cuya asignación se proyecta exp lo tar no deberá ponerse en servicio; no 
obstante, esta asignación, aunque no se ponga en servicio, conservará su estatuto con respecto a las 
o tras asignaciones conten idas en el Plan.

5.2.2.8 Al notificar la asignación de la estación de radiodifusión sonora de conform idad con el A rtículo 7 del 
A cuerdo, la adm inistración responsable de esta estación indicará el acuerdo de las adm inistraciones cuyas 
estaciones podrán  resultar interferidas.

5.2.2.9 A efectos de estas disposiciones, una fuente p rim aria  de interferencia es una estación de radiodifusión
sonora cuya potencia a la en trada del receptor de radionavegación aeronáu tica situado en el pun to  de prueba es
igual o superior al valor del um bral, y una fuente secundaria de in terferencia es una estación de radiodifusión 
sonora cuya potencia a la en trada del receptor de radionavegación aeronáu tica situado en el pun to  de prueba es
igual o superior al valor de corte, pero inferior al valor del um bral (véase anexo 2, capítulo 7).

5.3 Modificaciones del Plan

5.3.1 T oda adm inistración que desee m odificar el Plan obtendrá el acuerdo de toda o tra adm inistración  cuyas 
estaciones de radionavegación aeronáutica pudieran  resultar afectadas.

5.3.2 Las estaciones de radionavegación aeronáutica de una adm inistración resultarán  probablem ente afectadas 
si la d istancia desde la estación de radiodifusión sonora de que se tra ta  hasta el punto  más próxim o de la frontera 
de ese país es inferior al límite ind icado  en el cap ítu lo  3 del anexo 4.

5.3.3 Las adm inistraciones interesadas convendrán los criterios y m étodos que han de aplicarse teniendo en 
cuenta los elaborados durante la C onferencia (véase el anexo 2) y u tilizarán el Plan y las listas de las estaciones 
de radionavegación aeronáutica, actualizados, así com o los criterios que figuren en las Recom endaciones 
pertinentes más recientes del C C IR .

5.3.4 Las adm inistraciones podrán  pedir a la IFR B que efectúe esta coord inación  en su nom bre, incluidos todos 
los cálculos necesarios para la protección de las estaciones de radionavegación aeronáutica, a condición de que 
sum inistren la inform ación indispensable a la IFRB.
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A R T ÍC U L O  6

Coordinación continuada de las asignaciones 
que figuran en el apéndice al Plan

6.1 Las necesidades referentes a asignaciones que causan a o tras asignaciones una in tensidad  de cam po
pertu rb ad o r superior a 60 dB (fiV /m ) y que no han ob tenido todos los acuerdos necesarios duran te  la Conferencia, 
figuran en el apéndice al Plan. Perm anecerán en dicho apéndice hasta el 1 de ju lio  de 1992. Excepcionalm ente, a 
petición de una  o varias adm inistraciones interesadas, una asignación podrá perm anecer en el apéndice hasta el 
31 de d iciem bre de 1993; se enviará copia de esta petición a la IFRB.

6.2 H asta las fechas indicadas en el pun to  6.1 anterior, estas asignaciones tendrán  la m ism a categoría que las
dem ás asignaciones del Plan a efectos de la aplicación de las disposiciones del A rtículo 4.

6.3 Las adm inistraciones con tinuarán  coo rd inando  estas asignaciones hab ida cuenta de las condiciones 
geográficas y de otros factores pertinentes, en la m edida en que se disponga de los datos necesarios, e inform arán 
a la IFR B  de los acuerdos logrados.

6.4 C uando  la IFR B  considere que:

— se han logrado todos los acuerdos necesarios, o

— la asignación que figure en el apéndice al Plan se m odifique de tal m anera que la in tensidad del 
cam po pertu rbador causado a las estaciones de la adm inistración cuyo acuerdo se necesite todavía, sea 
in ferio r o igual a 60 dB (pV /m ),

publicará la asignación en cuestión en la Sección Especial de su C ircular sem anal, y la transferirá  a la parte 
correspondien te del Plan.

6.5 Para aplicar las disposiciones del A rtículo 4, la intensidad de cam po utilizable de referencia que se
em pleará será:

— p ara  una asignación que figura en las partes 1 ó 2 del Plan, la intensidad de cam po utilizable 
resultante de las o tras asignaciones que figuran en las mismas partes del Plan;

— para una  asignación que figura en el apéndice, la in tensidad de cam po utilizable resultante de todas 
las asignaciones que figuran en el Plan, incluido su apéndice.

6.6 C ada vez que se transfiera una  asignación del apéndice a la parte  correspondiente del Plan, se calculará de 
nuevo la in tensidad  de cam po utilizable de referencia de las estaciones en cuestión y se utilizará el resultado 
ob ten ido  p ara  la aplicación de las d isposiciones del A rtículo 4.

A R T ÍC U L O  7 

Notificación de asignaciones de frecuencia

7.1 Siem pre que una adm inistración de un M iem bro C ontra tan te  se p roponga poner en servicio una 
asignación conform e a este A cuerdo, notificará la asignación a la IFR B con arreglo a lo dispuesto en el 
A rtículo 12 del R eglam ento (véase tam bién el A rtículo 5 del A cuerdo y las Resoluciones N .os 2 y 3)

7.2 En lo que concierne a las relaciones entre los M iem bros C ontra tantes, las asignaciones así puestas en 
servicio e inscritas en el Registro In ternacional de Frecuencias gozarán del m ism o estatuto cualquiera que sea la 
fecha de su puesta en servicio.
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Adhesión al Acuerdo
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8.1 T odo M iem bro de la U nión perteneciente a la zona de planificación no signatario  del A cuerdo, podrá  en 
cualquier m om ento depositar un instrum ento  de adhesión ante el Secretario G eneral, quien in fo rm ará inm ediata
m ente a los dem ás M iem bros de la Unión. La adhesión al A cuerdo se hará sin reservas y se ap licará al Plan, tal 
com o se encuentre en el m om ento de la adhesión.

8.2 La adhesión al Acuerdo surtirá efecto en la fecha en que el Secretario G eneral reciba el instrum ento  de 
adhesión.

A R T ÍC U L O  9 

Alcance del Acuerdo

9.1 El A cuerdo obliga a los M iem bros C on tra tan tes en sus relaciones m utuas, pero no en sus relaciones con 
los M iem bros no C o n tra tan te s1.

9.2 Si un M iem bro C on tra tan te form ulara reservas sobre cualquier disposición del A cuerdo, los dem ás 
M iem bros C ontra tan tes no estarán obligados a observar esa disposición en sus relaciones con el M iem bro que 
hubiese form ulado las reservas.

A R T ÍC U L O  10 

Aprobación del Acuerdo

10.1 Los M iem bros signatarios del Acuerdo com unicarán  lo antes posible la aprobación  del A cuerdo al 
Secretario G eneral, quien lo pond rá  inm ediatam ente en conocim iento de los dem ás M iem bros de la U nión.

A R T ÍC U L O  11 

Denuncia del Acuerdo

11.1 T odo M iem bro C on tra tan te  podrá denunciar el A cuerdo en cualquier m om ento m ediante notificación 
dirigida al Secretario G eneral, quien inform ará a los dem ás M iem bros de la Unión.

11.2 La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha de recepción de la notificación p o r el Secretario 
G eneral.

11.3 En la fecha en que se haga efectiva la denuncia del A cuerdo, la IFRB elim inará del Plan las asignaciones 
en la b an d a  87,5 - 108 M Hz inscritas en nom bre del M iem bro que haya denunciado el A cuerdo. (Véase la 
Recom endación N.° 1).

1 Para las relaciones con los M iem bros no C o n tra tan tes con respecto a la banda 100- 108 M H z, véase el A rtículo 3 del 
A cuerdo, así com o la Resolución N.° 4 y la Recom endación N.° 1.



A R T ÍC U L O  12 

Revisión del Acuerdo
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12.1 El A cuerdo sólo pod rá  ser revisado por una C onferencia A dm inistrativa de Radiocom unicaciones 
com petente convocada según el p rocedim iento  previsto en el C onvenio a la cual serán invitados al menos todos 
los M iem bros de la U nión de la zona de planificación.

13.1 El A cuerdo en tra rá  en vigor el 1 de ju lio  de 1987, a las 0001 horas UTC.

13.2 En esta fecha, con excepción de las que funcionan  de conform idad con el núm ero 342 del Reglam ento, las 
estaciones de rad iodifusión sonora en servicio y que correspondan  a asignaciones de frecuencia que no figuran en 
las partes 1 y 2 del Plan m encionadas en el punto  3.1 del A rtículo 3 deberán cesar toda em isión. Tales estaciones 
podrán  volver a en tra r en servicio después de haber obtenido los acuerdos necesarios.

13.3 El A cuerdo y el Plan asociado se han establecido con el objeto de atender las necesidades del servicio de 
radiodifusión sonora en la ban d a  87,5 - 108 M Hz duran te un periodo de 20 años a partir de la fecha de en trada 
en vigor del A cuerdo.

13.4 El Acuerdo perm anecerá en vigor hasta su revisión de conform idad con el Artículo 12.

EN FE D E LO CUAL, los delegados que suscriben de los M iem bros de la U nión m encionados firm an, en 
nom bre de las au toridades com petentes de sus países respectivos, este A cuerdo en un solo ejem plar redactado en 
árabe, español, francés, inglés y ruso, en la inteligencia de que en caso de desacuerdo el texto francés hará fe. Este 
ejem plar quedará depositado  en los archivos de la U nión y el Secretario G eneral enviará copia certificada 
conform e del m ism o a cada uno de los M iem bros de la U nión de la zona de planificación.

A R TÍC U LO  13

Entrada en vigor y duración del Acuerdo

En G inebra, a 7 de diciem bre de 1984

Por la República Democrática del Afganistán: En el nombre de la República Federal de Alemania:

M. A K BA R K H E R A D  
M IR  A ZIZ U L L A H  B U R H A N I

E R W IN  SA U ER M A N N  
KLAUS OLM S

Por la República Popular Socialista de Albania: Por la República Popular de A ngola:

R IF A T  K R Y E Z IU  
PA N D E L I PAPA LILO

JO Á O  PED R O  LUBANZA 
JO SÉ ALVES SARAIVA

F R E D ER 1K  K O TE 
G A R IP  PA LU SH I

Por el Reino de Arabia Saudita:

Por la República Argelina Democrática y Popular: SU LEIM A N  M. G H A N D O U R A H  
HABEEB K. A L SH A N K ITI 
SA ED  A. A LG H A M D I A L-FA RH A  
SAU D  A. A LR A SH EED  
Y O U SEF S. A LD EH A IM  
M O H A M M A D  H. A B D U LM O H SIN  
A B D U LR A H M A N  A. ALYAM I

N. B O U H IR E D
A. H O U Y O U  
R. BOUNAB
M. D E R R A G U I 
M. M E H N I
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Por Austria:

LE T TN E R  G. 
PRU LL F.

Por B élgica:

TA STEN O Y  R. 
G E W IL LIG  M. 
H A U SEU X  R.

Por la República Popular de Benin:

B. A G N A N

Por la República Socialista Soviética de Bielorrusia:

V. G R EK O V

Por la República de Botswana:

JO SE PH  M O D IM O E T SH O  BVOSIE 
SEK ETE 

HA BU JI SOSOM E

Por la República Popular de Bulgaria:

YANEV Y A N K O

Por Burkina Faso:

KABA Y O U SSO U F 
O N A D IA  L. R A PH A EL

Por la República de Camerún:

Y A N ZE E M M A N U E L  
SO N FA C K  P IE R R E  
M E L O N G O  BISSO JA CO B

Por la República de Chipre:

PAUL T. ASTREOS 
R. M IC H A E LID E S 
A N D R EA S M IC H A E L ID E S

Por el Estado de la Ciudad del Vaticano:

SAB IN O  M A FFEO  
P IE R  V IN C E N Z O  G IU D IC I

Por la República Popular del C ongo:

POUEBA PAU L A LBERT

Por la República de la Costa de M arfil:

T IE M E L E  K O U A N D E  C H A R LES 
C O U LIB A LY  A D AM A  
N G U ESSA N  K O FFI E U G E N E  
YAO K O U A K O U  JEA N -B A PTISTE

Por Dinamarca:

J 0 R N  BACH 
A R N E  FO X M A N  
J. A. H E E G A A R D  
J 0 R N  A N D E R S E N  
J0 R G E N  W EB ER

Por la República Árabe de Egipto:

M. FAW ZY YASSIN
O LFA T A. SH A W K A T
M A H M O U D  A B D EL W A N IS K A B EIL

Por España:

F R A N C IS C O  V IR SED A  BARCA 
PASCU A L M E N E N D E Z  
F R A N C IS C O  M O LIN A  N E G R O  
L O R E N ZO  C H A M O R R O  SAN TA  C R U Z

Por Finlandia:

K. TERÁ SV U O  
C H R IS T E R  N Y K O P P

Por Francia:

P. H. G A S C H IG N A R D
H. B E R TH O D

Por la República Gabonesa:

IM O U N G A  F R A N C IS  
L E G N O N G O  JU LES

Por G recia:

C. H A G E R  
A. KASM AS 
TH. K O K O SSIS
D. A N G E L O G IA N N IS

Por la República de Guinea:

M A M A D O U  SALIO U  D IA LLO  
A BD A LLA H  C A M A RA

Por la República Popular Húngara:

V ALTER F E R E N C  
H O RV ÁTH  LAJOS

Por la República Islámica del Irán:

KAVOUSS A RA STEH  M O G H A D D A M  
BA R ZEG A R-M A RV A STI H O SSEIN  
Y A G H O O B A SLA N I B A LIC IN I

Por la República del Iraq:

K H A L ID  A M IN  
N. Y. A BA CH I 
A. M. H IN D I
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Por Irlanda:

SEA M U S M O R A N  
T H O M A S A. D EM PSEY  
M IC H A E L  J. C. C U R LE Y

Por el Estado de Israel:

E. N ISSIM  
J. N ITSA N

Por Ita lia :

A. PETTI

Por el Reino Hachemita de Jordania:

OSAM A A SFO U R A

Por la República de Kenya:

JO E D  N G A R U IY A  
ISAAC N. O D U N D O  
J. P. K IM A N I 
S T E P H E N  M .C H A L L O

Por el Estado de Kuwait:

JA W A D  A. A LM A ZEED I 
A B D U L A Z IZ  M. S. A L -F U R A IH I 
A BD U LW A H A B  ALI A L SU N A IN

Por el Reino de Lesotho:

F. L. LETELE

Por la Jamahiriya Árabe Libia Popular y S ocialista:

W A LID  A. LU TFI 
ALI M O H A M ED  EN A Y LI 
SALEM  A B D A LH A D E SALEM  
M O H A M E D  SALEH ALSA BEY 
M O K TA R  A. ABUSHAALA 
SAA D A LLA  A. BEN SA U D  
A B D U R R A Z A G H  ALI LA K LU K  
K H A L IFA  Y. G O U G IL A H  
Y O U SSEF S. M EG IR A B

Por el Principado de Liechtenstein:

C onde M. YON L ED EB U R

Por Luxemburgo:

M. H E IN E N

Por la República de M a lí:

T R A O R É  D IA D IÉ

Por la República de M alta :

A L FR ED  FALZO N  
JO SEPH  BARTOLO 
A N TH O N Y  VELLA 
A L E X A N D E R  B O N N IC I

Por el Reino de M arruecos:

ALI SKALLI
M O H A M M E D  H A M M O U D A  
A H M E D  TO U M I

Por Monaco:

C ÉSA R SOLA M ITO

Por la República Popular de M ongolia:

SH. YUM JAV

Por Noruega:

T H O R M O D  B 0 E  
TO R E 0V E N S E N

Por la Sultanía de O m án:

H A M ED  Y A HY A  A L -K IN D Y

Por la República de U ganda:

H AM ALA Y O NA

Por el Reino de los Países B ajos:

F. R. N E U B A U ER
H. K. DE ZW A RT

Por la República Popular de Polonia:

J. FA JK O W SK I

Por Portugal:

FER N Á O  M A N U E L  H O M EM  
DE G O U V EIA  FAVILA V IEIR A  

JO A Q U IM  F E R N A N D E S  PA TR IC IO  
DU RV AL D E LU C EN A  BELTRÁO 

D E CARVALHO

Por el Estado de Q atar:

ABDULLA A H M E D  A L -M O H A N A D I 
A H M A D  AL-SOUJ

Por la República Árabe S iria:

BARA M IC H E L



Por la República Democrática Alem ana:

H A NS-J. H A M M ER

Por la República Socialista Soviética de Ucrania:

Y O U R I M A LK O

Por la República Socialista de Rumania:

A N D R E I C H IR IC A

Por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte:

ALAN M A RSH A LL 
R. A. B ED FO R D
G. J. PH ILLIPS
G. C. STEM P 
A L FR E D  L. W ITHAM

Por la República de San M arino:

PIE T R O  G IA C O M IN I 
IVO G R A N D O N I

Por la República del Senegal:

A B O U BA K A R Y  N D IO N G U E

Por Suecia:

PER C Y  PETTERSSO N  
B ER TIL O LSTR U P

Por la Confederación Suiza:

STE F FE N  CH A RLES 
SC H W A R Z ERN ST

Por el Reino de Swazilandia:

CYPR1A N  SIPH O  M OTSA

Por la República Unida de Tanzania:

ELIA H  ALI H IM A  M K O N G W E

Por la República del Chad :

H A M ID  K A N TE 
B EN D O LEM  TABA

Por la República Socialista Checoslovaca:

JIR A  JIR Í

Por la República Togolesa:

G N A SSO U N O U -A K PA  K OUASSI ELE 
A K PA K I K O FFI O SSA N D JO U

Por Túnez:

C H A FFA I M O N G I 
B C H IN I M O H A M E D  SALEM  
BETTAÍEB B É C H IR

Por Turquía:

H A Y R E TT IN  G Ü R SO Y

Por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

A. ISAEV

Por la República Árabe del Yem en:

A BD U LLA H  M O H A M E D  FA R H A N

Por la República Democrática Popular del Yem en:

M O H A M ED  ALI A ZZA N I

Por la República Socialista Federativa de Yugoslavia

A N D R E J G R A H O R  
D R A SK O  M A R IN

Por la República de Zam bia:

C H U R C H IL L  FLO Y D  M U TA LE

Por la República de Zimbabwe:

D. W O O D W A R D
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A N EX O  1

Plan de asignación de frecuencia a estaciones de 
radiodifusión sonora en modulación de frecuencia de la 

Región 1 y parte de la Región 3 en la banda 87,5 - 108 MHz

Inform ación  que figura en las colum nas del Plan

Nota de ¡a Secretaría General: El Plan, tal como se describe en el Artículo 3 de! Acuerdo, está publicado en fo rm a  de 
microfichas colocadas en la bolsita que se halla al f in a l del presente volumen. También se ha publicado el Plan en los 
docum entos 190(Rev.l) y  191(Rev.l) de la Conferencia, con excepción de los datos de las columnas 14 y  16 y  de las notas 
relativas a la compatibilidad con el servicio de radionavegación aeronáutica.

Columna

1. Frecuencia asignada (M H z)

2. S ím bolo que designa al país

3. N om bre de la estación de em isión

4. Sím bolo que designa a la zona geográfica en que está situada la estación (véase el C uadro  N.° 1 del
Prefacio a la Lista In ternacional de Frecuencias)

5. C oordenadas geográficas del em plazam iento de la an tena de em isión, en grados y m inutos

6. A ltitud del em plazam iento  de la an tena de em isión sobre el nivel del m ar (m)

7. A ltura de la an tena sobre el nivel del suelo (m)

8. Polarización (H, V o M)

9. Sistema (1, 2, 3, 4 ó 5 )1

10. Potencia rad iada aparen te  total (dBW)

11. Potencia rad iada aparen te  m áxim a de la com ponente de polarización horizontal (dBW)

12. Potencia rad iada aparen te  m áxim a de la com ponente de polarización vertical (dBW)

13. D irectividad de la an tena (N D  o D)

14. Potencia rad iada aparen te  de la com ponente horizontal y de la com ponente vertical en diferentes
acim utes (dBW )

15. A ltura efectiva m áxim a de la an tena (m)

16. A ltura efectiva de la an tena en diferentes acimutes

17. Sectores o direcciones en que está lim itada la p.r.a. (grados)

17.1 Sector N.° 1
17.2 Sector N.° 2
17.3 Sector N.° 3
17.4 Sector N.° 4

18. A tenuación en el sector considerado (dB)

18.1 A tenuación en el sector N.° 1
18.2 A tenuación en el sector N.° 2
18.3 A tenuación en el sector N.° 3
18.4 A tenuación en el sector N.° 4

19. O bservaciones2

La inform ación an terio r que figura en las colum nas 1 a 19 es parte integrante del Plan. En caso de haber 
divergencia entre las indicaciones de las colum nas 17 y 18 por una parte y la colum na 14 por otra, se utilizarán 
las inform aciones de la colum na 14.

1 Véase el pun to  3.1 del anexo 2 al A cuerdo.

2 Véase página siguiente.
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A 1 / . . .  
A 2 / . . .  
B 2 / . . .

B l / . . . / .

3 / . . .

4 / . . .

5 / . . .

6 / . . .

7 / . . .

8 / . . .

9 / . . .  

1 0 / . . .

1 1 / . . .  

1 2 / . . .

1 3 / . . .

1 4 / . . .

1 5 / . . .

* 1 6 /..

Significado de los Símbolos que figuran en la columna 
«Observaciones» (columna 19 del Plan)

En el m om ento de su puesta en servicio, esta asignación puede producir interferencia de tipo  A l, A2 
o B2 a una o varias estaciones de radionavegación aeronáutica pertenecientes a los países cuyos 
sím bolos se indican tras la barra. Deben aplicarse las disposiciones del A rtículo 5 del A cuerdo antes 
de su puesta en servicio.

Esta asignación puede contribu ir a una interferencia de tipo  Bl por in term odulación producida a una 
estación de radionavegación aeronáutica. Deben aplicarse las disposiciones del A rtículo 5 del A cuerdo 
antes de su puesta en servicio. El sím bolo que sigue a la prim era barra  es el del país al que pertenecen 
esas estaciones de radionavegación aeronáutica. Los sím bolos que siguen a la segunda barra son los 
de los países a que pertenecen las otras estaciones de rad iodifusión sonora que contribuyen a la 
interferencia.

La puesta en servicio de esta asignación está subord inada a la supresión de las asignaciones a 
estaciones de televisión pertenecientes a las adm inistraciones indicadas tras este sím bolo. No podrá 
tener lugar antes de una fecha convenida con estas adm inistraciones.

H asta la fecha indicada tras este sím bolo, esta asignación se deberá utilizar con las características 
indicadas en las colum nas 17 y 18. Después de esa fecha, se podrá utilizar con las características de 
radiación que figuran en la colum na 14.

Esta asignación podrá seguir utilizándose hasta la fecha ind icada tras este sím bolo. Después de dicha 
fecha se elim inará del Plan.

La coordinación de esta asignación con el país indicado en este sím bolo no se ha llevado a cabo. La 
IFRB estudiará una posible solución de esta incom patib ilidad y efectuará las oportunas recom enda
ciones a los países interesados.

La A dm inistración libia no está de acuerdo con las coordenadas de esta asignación, por encontrarse 
en territorio  libio.

La A dm inistración libia podrá, en princip io , m odificar la relación entre las com ponentes de 
polarización vertical y horizontal com o resultado de experim entos que se realicen en el em plazam iento 
de la estación.

La A dm inistración del C had no está de acuerdo con las coordenadas de esta asignación, por 
encontrarse en territorio  chadiano.

A cuerdo p ara  efectuar mediciones con el fin de determ inar el aum ento  de potencia aceptable con 
relación a las características indicadas en el P lan: por un lado, en lo relativo al sector 300° a 340° 
entre Bélgica y Luxem burgo y, por otro, en lo relativo al sector 120° a 140° entre Francia y 
Luxem burgo.

La p.r.a debería ser m enor o igual a 175 kW en el sector 120° a 135°.

A ustria y Suiza han convenido que en el sector 230° a 280° se aplicará una reducción de potencia 
igual a la aplicable a las frecuencias 102,1 M H z y 106,5 M Hz en una fecha que se fijará después de la 
C onferencia.

Esta asignación ha sido objeto de coordinación con la A dm inistración de Argelia en lo que concierne 
a las frecuencias correspondientes del canal N.° 14.

En el proceso de coord inación , la A dm inistración libia tendrá prim eram ente en cuenta la topografía 
del terreno.

El segundo apartado  del punto  6.4 del A rtículo 6 no se aplica a esta asignación.

Esta asignación causa a o tras asignaciones una intensidad de cam po pertu rbador superior a 
60 dB (|iV /m ) y, según lo estipulado en al A rtículo 6, deberá obtener el acuerdo de las adm in istra
ciones identificadas tras la barra.

* Nota de la Secretaría General: N uevo sím bolo in troducido  en la colum na de observaciones a petición de la IFRB.
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A N EX O  2 

Datos técnicos

Estos datos técnicos se han utilizado en la preparación  del Plan. 
D eberán utilizarse igualm ente para  los procedim ientos 

relativos a las m odificaciones del Plan

C A PÍTU LO  1 

Definiciones

A dem ás de las definiciones establecidas en el Convenio In ternacional de Telecom unicaciones y en el 
Reglam ento de R adiocom unicaciones, se consideran las siguientes:

1.1 Zona de cobertura

Z ona dentro  de la cual la in tensidad de cam po del em isor deseado es igual o superior a la intensidad de 
cam po utilizable.

En esta zona se p roporc iona protección contra las interferencias duran te el 99% del tiem po.

Nota  — La intensidad de cam po del em isor deseado se obtiene a partir de la curva de propagación
establecida para  el 50% de las ubicaciones y el 50% del tiem po.

1.2 Zona de servicio

Parte de la zona de cobertu ra en la cual la adm inistración tiene derecho a exigir el cum plim iento de las 
condiciones de protección convenidas.

1.3 Intensidad de campo utilizable (Eu)

V alor m ínim o de la in tensidad  de cam po, que perm ite obtener una calidad de recepción deseada, en 
condiciones de recepción especificadas, en presencia de ruidos naturales y artificiales y en presencia de 
interferencias, ya sean existentes, en un caso real, ya se hayan determ inado m ediante acuerdos o por planes de 
frecuencias.

Nota 1 — La calidad deseada viene determ inada, en particular, po r la relación de protección contra el
ruido y la interferencia y, en caso de fluctuaciones de ésta o de aquél, por el porcentaje de tiem po duran te el cual
ha de lograrse esa relación de protección.

Nota 2 — Las condiciones de recepción incluyen entre otras:

— el tipo  de transm isión y la banda de frecuencias u tilizada;

— las características de la instalación de recepción (ganancia de la antena, características del receptor,
lugar de la instalación);

— las condiciones de explotación del receptor, y en particu lar la zona geográfica, la hora y la estación 
del año , o si el receptor es móvil, las fluctuaciones locales debidas a los efectos de la propagación.

Nota 3 — La in tensidad de cam po utilizable puede calcularse por el m étodo de la m ultiplicación 
sim p lificad a1 o p o r el m étodo de la sum a de po ten cias2. Para ap licar el procedim iento del Artículo 4, se em plea el 
m étodo de la m ultiplicación sim plificada.

1.4 Campo perturbador

In tensidad  de cam po del em isor interferente (con la p.r.a. pertinente) m odificada por la correspondiente 
relación de protección.

1 Véase el capítu lo  4.

2 Véase la R ecom endación 499-2 del C C IR .
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C A PÍTU LO  2 

Propagación

2.1 Datos de propagación para el servicio de radiodifusión en ondas métricas

2.1.1 Generalidades

Los datos de propagación que figuran en este capítulo han sido utilizados en la planificación del servicio 
de radiodifusión. Relacionan la in tensidad de cam po con la longitud del trayecto y la altura efectiva de la an tena 
de em isión. R epresentan la in tensidad de cam po excedida en el 50% de las ubicaciones y se aplican para 
polarización horizontal o vertical para el 50% y el 1% del tiem po.

Se indican esos datos para  varios tipos de zonas y clim as, es decir, tierra , m ar frío, m ar cálido y zonas 
expuestas a superrefracción intensa. La definición de esas categorías ha de basarse en datos estadísticos por lo que 
es, hasta cierto punto , arb itraria , pero la experiencia dem uestra que las siguientes distinciones son ap rop iadas para 
la aplicación de los datos indicados en este capítulo:

M ar frío

M ares, océanos y otras vastas extensiones de agua en latitudes superiores a 23,5° N o S, con exclusión de 
los m ares M editerráneo, Negro y Rojo y de la zona que se extiende desde el Shatt-al-A rab al golfo de 
O m án inclusive.

M ar cálido

M ares, océanos y otras vastas extensiones de agua en latitudes inferiores a 23,5° N o S, incluidos el m ar 
M editerráneo y el m ar Negro.

Z ona de superrefracción intensa

M ares, océanos y otras vastas extensiones de agua en la zona que se extiende desde el Shatt-al-A rab al 
golfo de O m án inclusive.

Nota  — D urante la C onferencia, en negociaciones bilaterales y m ultilaterales, algunas adm inistraciones de 
la zona del M editerráneo oriental (al Este del m erid iano de 30° E) han u tilizado el criterio descrito en el 
punto  2.3; para la aplicación de las curvas correspondientes al 1% del tiem po, se ha adm itido  adem ás que la zona 
m arítim a com prendía una franja costera de hasta 50 km tierra adentro  y en el caso de la región del delta del N ilo 
(de 30° E a 32° E) una franja costera de hasta 200 km tierra adentro.

2.1.2 Zona  expuesta a superrefracción intensa

2.1.2.1 Trayectos marítimos

En los cálculos correspondientes a trayectos m arítim os para el 50% del tiem po, se ha utilizado la 
figura 2.2. Para la aplicación de las curvas del 1% del tiem po, la zona m arítim a com prendía igualm ente una franja 
costera de hasta 50 km tierra adentro.

Para trayectos m arítim os en la zona del Shatt-al-A rab al golfo de O m án inclusive, los cálculos de 
propagación  para el 1% del tiem po se han basado en las siguientes fórm ulas:

E = 106,9 -  20 log d  para 10 <  d  <  400
E  =  78,9 -  0,06 d  para d > 400

siendo

d  =  longitud del trayecto en km,

E  =  intensidad de cam po en dB(¡iV/m ).

2.1.2.2 Trayectos terrestres

Para los cálculos de los trayectos terrestres para el 50% del tiem po, se ha utilizado la figura 2.1. Para los 
cálculos de los trayectos terrestres para el 1% del tiem po, se ha utilizado la figura 2.3, pero considerando  com o 
m arítim as las franjas costeras, com o se define en el § 2.1.2.1.
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2.1.2.3 Trayectos m ixtos

Tanto  p ara  el 1% com o p ara  el 50% del tiem po, los trayectos mixtos se han evaluado de conform idad con 
el procedim iento  ind icado  en el § 2.1.3.5.

2.1.3 Aplicación de las curvas

2.1.3.1 Variación con el porcentaje del tiempo

Los valores de in tensidad de cam po indicados en las figuras 2.1 a 2.5, son los que se exceden duran te 
el 50% y el 1% del tiem po. Se expresan en dB con relación a 1 pV /m  y corresponden a una potencia rad iada 
aparen te de 1 kW.

Se han utilizado las curvas para  el 50% del tiem po para la determ inación de las zonas de cobertura. Las 
curvas p ara  el 50% y el 1% del tiem po se han em pleado para los cálculos de in terferencia en los casos de 
in terferencia estable y troposférica respectivam ente.

2.1.3.2 Altura efectiva de la antena de emisión

La altu ra efectiva de la an tena de em isión, h ,, se define com o la altura sobre el nivel m edio del terreno 
en tre  las distancias de 3 km y 15 km a partir del em isor en la dirección del receptor. Se ha supuesto que la altura 
de la an tena de recepción, h2, es de 10 m sobre el suelo.

Las curvas indicadas en las figuras 2.1 a 2.5 corresponden a alturas efectivas a la an tena de em isión, h],
com prendidas entre 37,5 m y 1200 m.

Pueden obtenerse curvas adicionales para las alturas efectivas de antena, h ,, de 20 m y 10 m a partir de la 
curva de 37,5 m ap licando  los factores de corrección de - 5  dB y —11 dB, respectivam ente, para distancias de
hasta 25 km, y de 0 dB en am bos casos p ara  d istancias superiores a 250 km, con una interpolación lineal para las
d istancias interm edias. Para alturas efectivas de an tena, h l5 inferiores a 10 m, se han utilizado los valores 
ob ten idos para 10 m.

Para alturas efectivas de la an tena de em isión, h], superiores a 1200 m, la intensidad de cam po a una 
d istancia de x km, a p artir  del em isor se tom ó com o el valor dado  por la curva para una altu ra efectiva de 300 m 
a una distancia de (x  +  70 — 4,1 j/h^) km. C om o esta extrapolación sólo es aplicable a distancias transhorizonte, 
su utilización se lim ita a d istancias superiores a x  =  (4,1 j/h^ +  70) km. Para distancias situadas entre 100 km y 
x  =  (4,1 ]/h7 +  70) km se da po r supuesto que la intensidad de cam po excede de la correspondiente a 1200 m en 
la m ism a cantidad  que en el caso de x  =  (4,1 ]/h7 +  70) km calculada con arreglo al procedim iento reseñado. En 
el caso de d istancias m enores, el increm ento se determ inó por in terpolación lineal entre 0 dB a 20 km y el valor 
dependien te de la altu ra, hj, a una d istancia de 100 km. La extrapolación está sujeta a la condición de que no se 
exceda el valor de la in tensidad de cam po en el espacio libre.

2.1.3.3 Variación con el porcentaje de ubicaciones

Las curvas indicadas corresponden  al 50% de las ubicaciones, porcentaje que se ha utilizado a efectos de la 
p lanificación.

2.1.3.4 Corrección para tener en cuenta la irregularidad del terreno

Las curvas de propagación  sobre tierra se aplican  al tipo de terreno m edianam ente ondu lado  que se da en 
m uchas partes de la Región 1. Para el establecim iento del Plan no se ha tenido en cuenta n inguna corrección 
relativa a la irregularidad del terreno.

Nota  — D uran te  la C onferencia, algunas adm inistraciones, en coordinaciones bilaterales o m ultilaterales, 
han tenido en cuenta los perfiles reales de los trayectos. Se podría proceder del m ism o m odo para las 
coord inaciones que se efectúen después de la Conferencia.

2.1.3.5 Cálculos para trayectos m ixtos tierra /m ar

C uando  el trayecto de propagación  se establece parcialm ente sobre tierra y parcialm ente sobre el m ar, se 
utiliza el m étodo siguiente para la in terpolación entre las curvas de propagación apropiadas sobre tierra y sobre 
mar.
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Siendo

E l t : in tensidad de cam po para el trayecto terrestre de igual longitud que el trayecto m ixto, duran te t% 
del tiem po,

£s, / : in tensidad de cam po para el trayecto m arítim o de igual longitud que el trayecto m ixto, duran te t% 
del tiem po,

£ m, t ■ in tensidad de cam po para el trayecto m ixto, du ran te  t%  del tiem po,

ds : longitud del trayecto m arítim o,

d T : longitud del trayecto total.

La intensidad de cam po para el trayecto m ixto ( E M<,) se determ ina entonces u tilizando la fórm ula
siguiente:

Em., -  El , , +  ^  ( Es,, -  E i , , j
Para los cálculos correspondientes a trayectos m ixtos se ha em pleado un trazado ap rox im ado  del litoral 

obtenido por com putador. Debe tenerse en cuenta que, en algunos casos, esto produce ciertas inexactitudes en 
com paración con los cálculos basados en el trazado real del litoral.

2.2 Datos de propagación para el servicio de radionavegación aeronáutica

Los cálculos de com patib ilidad se basan en las condiciones de propagación  en el espacio libre. Para el 
establecim iento del Plan, los cálculos se han lim itado a los puntos de prueba de la estación de radionavegación 
aeronáutica con visibilidad d irecta desde la estación de radiodifusión, suponiéndose que el rad io  ficticio de la 
T ierra es 4 /3  del radio real.

2.3 Datos suplementarios de propagación para el M editerráneo oriental

D uran te la C onferencia, en negociaciones bilaterales y m ultilaterales, algunas adm inistraciones del
M editerráneo oriental (al Este del m erid iano de 30° E) calcularon la in tensidad de cam po, para el 1% del tiem po, 
en el caso de trayectos m arítim os, utilizando las fórm ulas siguientes:

E  =  106,9 -  20 log d  -  0,07 d  para 10 < d  < 100
E = 99,9 -  20 log d  para 100 ^  d  <  568
E  =  78,9 — 0,06 d  para d  > 568

donde

d  =  longitud del trayecto, en km,

E  = in tensidad de cam po, en dB(jiV /m ).
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FIGURA 2.1

Intensidad de campo (dB (pV /m )) para 1 kW  de potencia radiada aparente 

Propagación sobre tierra

50% del tiem po; 50% de las ubicaciones; h 2 = 10 m

-----------------Espacio libre

CURVAS DE PROPAGACIÓN PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSION
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Escala logarítmica Escala lineal

Distancia (km)

FIGURA 2.2

Intensidad de campo (dB (pV/m )) para 1 kW  de potencia radiada aparente 

Propagación sobre el mar 

50% del tiempo; 50% de las ubicaciones; h 2  = 10 m

---------------- Espacio libre

CURVAS DE PROPAGACIÓN PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSION
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Distancia (km)

FIGURA 2.3

Intensidad de campo (dB(iiV /m )) para 1 kW  de potencia radiada aparente 

Propagación sobre tierra 

1% del tiem po; 50% de las ubicaciones; h 2  = 10 m 

 —  Espacio libre

CURVAS DE PROPAGACIÓN PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSION
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FIGURA 2.4

Intensidad de campo (dB(p.V/m)) para 1 kW  de potencia radiada aparente 

Propagación sobre mar frío  

1% del tiem po; 50% de las ubicaciones; h 2 = 10 m

 —  Espacio libre

CURVAS DE PROPAGACIÓN PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSION
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Escala logarítmica_______________ ^   Escala lineal

Distancia (km)

FIGURA 2.5

Intensidad de campo (dB (pV /m )) para 1 kW de potencia radiada aparente

Propagación sobre mar cálido 
(excluidas las zonas expuestas a superrefracción intensa)

1% del tiem po; 50% de las ubicaciones; h 2  = 10 m

 —  Espacio libre

CURVAS DE PROPAGACIÓN PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSION
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C A PITU LO  3

Normas técnicas y características de emisión 
para el servicio de radiodifusión sonora

3.1 Sistem as de emisión

En la planificación se han utilizado los siguientes sistem as de em isión conform e a lo especificado por las 
adm inistraciones al notificar sus necesidades:

Sistem a 1: M onofónica (excursión m áxim a de frecuencia ±  75 kHz)

Sistem a 2: M onofónica (excursión m áxim a de frecuencia ±  50 kHz)

Sistem a 3: Estereofónica, sistema de m odulación po lar (excursión m áxim a de frecuencia ±  50 kHz)

Sistem a 4: Estereofónica, sistem a de frecuencia pilo to  (excursión m áxim a de frecuencia ± 7 5  kHz)

Sistem a 5: Estereofónica, sistem a de frecuencia p ilo to  (excursión m áxim a de frecuencia ±  50 kHz)

El sistema utilizado se indica en la colum na 9 del P lan, con arreglo a la clasificación anterior.

La adición de subportadoras para la transm isión de inform ación su p lem en ta ria1 se ha considerado que 
está inclu ida en cualquiera de los cinco sistem as anteriores, siem pre que no se exceda la excursión m áxim a de 
frecuencia de la p o rtado ra  y no se increm ente la protección necesaria.

A lternativam ente, pueden utilizarse otros sistem as con diferentes características (por ejem plo, otras 
características de preacentuación, m odulación digital) siem pre que tales sistemas no produzcan m ayor interferencia 
ni requieran  una protección más elevada que la del sistem a de referencia indicado en el Plan.

3.2 Separación entre canales

Se ha adop tado , en principio, una separación uniform e de 100 kHz entre canales tan to  p ara  em isiones 
m onofónicas com o estereofónicas.

Los valores nom inales de las frecuencias portadoras son, en principio, m últiplos enteros de 100 kHz.

3.3 Normas de modulación

3.3.1 Emisiones monofónicas

La señal de radiofrecuencia está constitu ida por una p o rtado ra  m odu lada en frecuencia por la señal 
sonora, después de la preacentuación, con una excursión m áxim a de frecuencia igual a ±  75 kH z o ±  50 kHz.

La característica de preacentuación de la señal sonora es idéntica a la curva adm itancia-frecuencia de un 
circuito resistencia-capacidad en paralelo que tiene una constante de tiem po de 50 ps.

3.3.2 Emisiones estereofónicas

La señal de radiofrecuencia está constitu ida por una  po rtado ra  m odulada en frecuencia por una señal en 
b anda de base, con arreglo a las especificaciones del sistem a de m odulación po lar o del sistem a de frecuencia 
piloto. La excursión m áxim a de frecuencia es de ±  50 kH z para  el sistem a de m odulación po lar e igual a 
±  75 kH z o ±  50 kH z para el sistem a de frecuencia piloto.

Las características de preacentuación de las señales sonoras M y S 2 son idénticas a la curva adm itancia- 
frecuencia de un circuito resistencia-capacidad en paralelo  que tiene una constante de tiem po de 50 ps.

' Véase la R ecom endación 450-1 del C C IR .

2 M y S son las señales sem isum a y sem idiferencia, de las señales «izquierda» y «derecha» ; para  m ás in form ación, 
véase la R ecom endación 450-1 del C C IR .
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3.4 Relaciones de protección

3.4.1 Emisiones monofónicas

P ara obtener una  recepción m onofónica satisfactoria duran te el 99% del tiem po, en los sistemas que 
u tilizan  una excursión m áxim a de frecuencia de ±  75 kHz, las relaciones de protección en radiofrecuencia son las 
ind icadas en la curva M2 de la figura 2.6. En caso de interferencias estables, se requiere una protección más 
elevada; esto se indica en la curva M I de la figura 2.6. Las relaciones de protección para valores determ inados de 
separación de frecuencias figuran tam bién en el cuadro  2.1.

En la figura 2.7 y en el cuadro  2.2, se indican los valores p ara  los sistemas que utilizan una excursión 
m áxim a de frecuencia de ±  50 kHz.

3.4.2 Emisiones estereofónicas

Las relaciones de protección en radiofrecuencia para obtener una recepción estereofónica satisfactoria 
duran te  el 99% del tiem po, en las em isiones que utilizan el sistem a de frecuencia piloto y una excursión m áxim a 
de frecuencia de ±  75 kH z, son las que se indican en la curva S2 de la figura 2.6. En caso de in terferencia estable 
se requiere una protección más elevada; esto se indica en la curva SI de la figura 2.6. Las relaciones de protección 
p ara  valores determ inados de la separación de frecuencias figuran tam bién en el cuadro  2.1.

En el cuadro  2.2 y en la figura 2.7 aparecen las relaciones de protección en radiofrecuencia requeridas 
p ara  obtener una recepción satisfactoria en el caso de in terferencia troposférica (99% del tiem po) o para 
interferencia estable en el caso de em isiones estereofónicas que utilizan el sistem a de frecuencia piloto o el sistema 
de m odulación po lar con una excursión m áxim a de frecuencia de ±  50 kHz.

En el cuadro 2.3 aparecen las relaciones de protección en radiofrecuencia requeridas para obtener una 
recepción estereofónica sa tisfactoria en el caso de interferencia troposférica (99% del tiem po) o para la 
interferencia estable, cuando los em isores deseado e interferente utilizan d istintas excursiones m áxim as de 
frecuencia.

En las relaciones de protección p ara  la radiodifusión estereofónica se supone que el dem odulador de 
m odulación de frecuencia del recep tor va seguido de un filtro de paso bajo para reducir la interferencia y el ruido 
en frecuencias superiores a 53 kH z en el sistem a de frecuencia piloto, y superiores a 46,25 kH z en el sistem a de 
m odulación polar. Sin este filtro  u otro sistem a equivalente en el receptor, las curvas de las relaciones de 
protección para la radiodifusión estereofónica no pueden ser respetadas, y pueden producirse interferencias 
im portan tes en los canales adyacentes o próxim os.

Nota  — Las relaciones de protección en caso de interferencia estable, p roporc ionan  una relación 
se ñ a l/ru id o  de aproxim adam ente 50 dB (valor de cuasi-cresta ponderado , m edido de acuerdo con la Recom en
dación 468-3 del C C IR , con una señal de referencia p ara  la excursión m áxim a de frecuencia)1.

1 Para más in form ación, véase el Inform e 796-1 del C C IR .
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FIGURA 2.6

Relación de protección en radiofrecuencia requerida por los 
servicios de radiodifusión en la banda 8 (ondas métricas), 

en frecuencias comprendidas entre 87,5 MHz y  108 MHz, cuando 
se utiliza una excursión máxima de frecuencia de  ± 75 kHz

Curva MI : Radiodifusión m onofónica; interferencia estable 
Curva M2 : Radiodifusión m onofónica; interferencia troposférica 

(protección durante el 99% del tiempo)
Curva SI : Radiodifusión estereofónica; interferencia estable 
Curva S2 : Radiodifusión estereofónica; interferencia troposférica

(protección durante el 99% del tiem po)
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C U A D R O  2.1

R elación de protección en radiofrecuencia (dB) para  una excursión m áxim a 
de frecuencia de ±  75 kHz

S eparación de 
frecuencias 

(kH z)
M onofonía Estereofonía

Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

Interferencia
estable

Interferencia
troposférica

0 36* 28 45 37
25 31 27 51 43
50 24 22 51 43

. 75 16 16 45 37
100 12 12 33 25
150 8 8 18 14
200 6 6 7 7
250 2 2 2 2
300 - 7 - 7 - 7 - 7
350 - 1 5 - 1 5 - 1 5 - 1 5
400 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0
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Separación de frecuencias entre las portadoras deseada 
e interferente (kHz)

FIGURA 2.7

Relación de protección en radiofrecuencia requerida por los 
servicios de radiodifusión en la banda 8 (ondas métricas), 

en frecuencias comprendidas entre 87,5 MHz y  108 MHz, cuando 
se utiliza una excursión máxima de frecuencia de ± 50  kHz

Curva MI : Radiodifusión m onofónica; interferencia estable
Curva M2 : Radiodifusión monofónica; interferencia troposférica

(protección durante el 99% del tiem po)
Curva SI : Radiodifusión estereofónica; interferencia estable
Curva S2 : Radiodifusión estereofónica; interferencia troposférica

(protección durante el 99% del tiem po)
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C U A D R O  2.2

Separación de

R elación de protección en radiofrecuencia (dB) para  una excursión m áxim a 
de frecuencia de ±  50 kH z

frecuencias
(kH z)

M onofon ía Estereofonía

Interferencia Interferencia In terferencia Interferencia
estable troposférica estable troposférica

0 39 32 49 41
25 32 28 53 45
50 24 22 51 43
75 15 15 45 37

100 12 12 33 25
125 7,5 7,5 25 18
150 6 6 18 14
175 2 2 12 11
200 - 2 ,5 - 2 ,5 7 7
225 - 3 ,5 - 3 ,5 5 5
250 - 6 - 6 2 2
275 - 7 ,5 - 7 ,5 0 0
300 - 1 0 - 1 0 - 7 - 7
325 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 1 0
350 - 1 5 - 1 5 - 1 5 - 1 5
375 -1 7 ,5 - 1 7 ,5 - 1 7 ,5 - 1 7 ,5
400 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0

C U A D R O  2.3

Separación de 
frecuencias

Excursión m áxim a de frecuencia: 
em isor deseado ±  50 kHz 
em isor interferente ±  75 kHz

E xcursión m áxim a de frecuencia: 
em isor deseado ±  75 kH z 
em isor interferente ±  50 kHz

Relación de protección en R elación de protección en
(kHz) radiofrecuencia  (dB) en estereofonía radiofrecuencia (dB) en estereofonía

Interferencia Interferencia Interferencia Interferencia
estable troposférica estable troposférica

0 49 41 45 37
25 53 45 51 43
50 51 43 51 43
75 45 37 45 37

100 33 25 33 25
125 25 18 24,5 18
150 18 14 18 14 .
175 12 11 11 10
200 7 7 7 7
225 5 5 4,5 4,5
250 2 2 2 2
275 0 0 - 2 - 2
300 - 7 - 7 - 7 - 7
325 - 1 0 - 1 0 -1 1 ,5 -1 1 ,5
■350 - 1 5 - 1 5 - 1 5 - 1 5
375 -1 7 ,5 —17,5' -1 7 ,5 -1 7 ,5
400 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0
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3.5 Cálculo del campo perturbador

Para aplicar las curvas de relación de protección de las figuras 2.6 y 2.7 es preciso determ inar si, en las 
circunstancias dadas, la in terferencia ha de considerarse com o estable o tro p o sfé rica1. Un criterio ap rop iado  para 
ello está basado  en el concepto de «intensidad de cam po pertu rbador» , que es la in tensidad de cam po del em isor 
interferente (para la p.r.a. correspondiente), m odificada con la relación de protección apropiada.

La in tensidad del cam po pertu rbador para  la interferencia estable viene dada  por la fórm ula:

£ , =  P  +  £(50,50) +  A s

y la in tensidad  del cam po pertu rbador para la in terferencia troposférica, por la fórm ula:

E, =  P  +  £ (50 , T )  +  A,

donde:

P: p.r.a. (dB(l kW)) del em isor interferente;

A : relación de protección en radiofrecuencia (dB);

£ (50 , T) : in tensidad de cam po (dB(¡iV /m )) del em isor interferente, norm alizada a 1 kW  y excedida
durante el T%  del tiem po,

y donde los índices 5 y t indican la interferencia estable o troposférica, respectivam ente.

La curva de la relación de protección p ara  la interferencia estable es aplicable cuando el cam po
pertu rbado r resultante es superior al que resulta de la interferencia troposférica, esto es:

Es > E,

Esto significa que As debe utilizarse en todos los casos cuando:

£(50,50) +  As > £ (50, T )  +  A,

3.6 Intensidad de campo mínima utilizable

La planificación se ha basado en los siguientes valores m edianos de la in tensidad de cam po m ínim a
utilizable (m edida 10 m por encim a del nivel del suelo):

— servicio estereofónico: 54 dB (pV /m ) en las zonas rurales,

— servicio m onofónico: 48 dB (|iV /m ) en las zonas rurales.

Estos valores se aplican a los sistemas con una excursión m áxim a de frecuencia de ±  50 kH z o
de ±  75 kHz.

3.7 Potencia m áxim a de emisión

N o se han especificado valores de potencia m áxim a.

3.8 Características de las antenas de emisión y  recepción. Polarización

3.8.1 A ntenas de emisión

La potencia rad iada aparen te m áxim a y, en el caso de an tenas directivas, su acim ut a partir del N orte
verdadero, así com o los acim utes de los puntos de —3 dB, en el sentido contrario  y en el sentido de las agujas del
reloj, con respecto al acim ut de radiación m áxim a, se han indicado de conform idad con el Reglam ento de 
R adiocom unicaciones (apéndice 1, sección D, co lum na 9).

La atenuación (en dB) con respecto al valor m áxim o de la potencia rad iada aparente, se ha especificado 
en intervalos de 10° en el sentido de las agujas del reloj a partir del N orte verdadero. C uando no ha sido posible 
p ropo rc ionar inform ación sobre este punto, las adm inistraciones han  proporc ionado , en la m edida de lo posible, 
los valores en intervalos de 30° en el sentido de las agujas d e f  reloj a partir del N orte verdadero.

1 Para más inform ación, véase la R ecom endación 412-3 del C C IR .
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En el caso de em isiones con polarización m ixta, se han especificado por separado las potencias radiadas 
aparentes y los d iagram as de rad iación  de las com ponentes de polarización horizontal y vertical.

3.8.2 Antenas de recepción

En caso de em isiones estereofónicas, las adm inistraciones han tenido en cuenta la curva de d irectividad de 
la figura 2.8 al ca lcular las zonas de cobertura. Para las em isiones m onofónicas, se ha supuesto la utilización de 
antenas de recepción om nidireccionales.

En el análisis por com pu tado r del Plan efectuado duran te la C onferencia, no se ha tenido en cuenta la 
d irectividad de la an tena de recepción ya que la intensidad de cam po utilizable se ha calculado en el 
em plazam iento  del em isor.

Se ha supuesto que la an tena está a 10 m etros por encim a del suelo.

DISCRIMINACIÓN DE LA ANTENA DE RECEPCION

del lóbulo principal

FIGURA 2.8

Discriminación obtenida utilizando una antena de recepción 
directiva para una estación de radiodifusión sonora 

en la banda 87,5-108 MHz

N ota  1 — Se considera que la discriminación indicada en la figura puede obtenerse en la m ayor parte de las 
antenas situadas en zonas urbanas. En las zonas rurales despejadas pueden obtenerse valores ligeramente 
superiores.

N ota 2 — La curva de la figura 2.8 es válida para señales con polarización horizontal o vertical cuando la señal 
interferente tiene la misma polarización que la señal deseada.

3.8.3 Polarización

Las adm inistraciones han  elegido librem ente las polarizaciones que se utilizarán en sus p a íse s1.

La discrim inación por po larización no se ha tenido en cuenta en el procedim iento de planificación, salvo 
en casos concretos, con el acuerdo de las adm inistraciones interesadas. En esos casos, se ha utilizado un valor de 
10 dB para  la discrim inación p o r polarización ortogonal.

3.9 Sensibilidad y  selectividad de los receptores

La sensibilidad y la selectividad de los receptores se han ten ido  en cuenta al especificar los valores de la 
in tensidad  de cam po m ínim a utilizable y las relaciones de protección en radiofrecuencia.

1 Para m ás in form ación , véase el Inform e 464-3 del C C IR .
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C A PÍTU LO  4

Determinación de la intensidad de campo utilizable 
por el método de la multiplicación simplificada

4.1 Principio de cálculo

La intensidad de cam po utilizable se determ ina para  una p robab ilidad  de cobertura dada  (respecto al 
tiem po y a las ubicaciones) y depende de los valores de los cam pos perturbadores:

Es¡ — P¡ + En¡(5 0, T )  +  A¡ +  B¡

donde:

Es¡: cam po pertu rbado r del / ésimo em isor corregido en el factor de discrim inación de la an tena de
recepción;

P¡ : p.r.a. en dB(kW ), del / esim0 em isor no deseado;

Eni(50, T) : in tensidad de cam po, en dB(¡xV/m), norm alizada a una p.r.a. de 1 kW, del em isor no deseado 
¿esimo Esta in tensidad de cam po se excede en el 50% de los em plazam ientos duran te  por lo 
m enos el T%  (por ejemplo, el 1%) del tiem po;

A ¡ : relación de protección en radiofrecuencia, correspondien te al / esimo em isor no deseado,
expresada en dB;

B¡ : d iscrim inación de la antena de recepción, expresada en dB.

Puede tenerse debidam ente en cuenta el efecto de la in terferencia m últiple u tilizando m étodos de cálculo 
estadístico, entre los cuales el m étodo de la m ultiplicación sim plificada es el m enos com plejo. C on este m étodo se 
puede calcular la intensidad de cam po utilizable Eu por iteración a partir de:

A  , ,  * E* ~ E«Pe =  n  E ( X i )  con x, =  ------- —
í=i t5;,y2

donde:

pc : p robabilidad  de cobertura [por ejem plo, 50% de las ubicaciones, (100 — T) % del tiempo]
en presencia de n cam pos perturbadores;

L ( x )  : p robab ilidad  de cobertura en el caso de un solo cam po perturbador, que es igual a la
integral de p robabilidad  para una d istribución norm al (véase el punto  4.2 más adelante);

o„ =  8,3 dB : desviación típica, en dB (pV /m ), de la variación de las intensidades de cam po deseado e
interferente con las ubicaciones.

4.2 Cálculo por computador

El cálculo de la in tensidad de cam po utilizable con el m étodo de m ultiplicación sim plificada se basa en la 
integral de probabilidad p ara  una distribución norm al:

L( x )  =  — — x 
l/2ti

e i dt
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Sin em bargo, esta integración puede evitarse en el cálculo práctico sustituyéndola por una aproxim ación 
po linóm ica com o sigue:

L ( x ) =  1 — xh{\ +  a\ x  +  a2x 2 +  a3x 3 +  a4x 4)~ 4 +  e(x)

con

a, =  0,196854 

a2 = 0,115194 

a3 =  0,000344 

a4 = 0,019527

e(x) representa el e rro r entre la aproxim ación y el valor exacto, obtenido m ediante la integral de probabilidad. 
Com o |e(x)| es in ferio r a 2,5 • 10 -4 , este error puede despreciarse.

D icha aproxim ación se ha utilizado para calcu lar la interferencia m últiple por el m étodo de la m ultip li
cación sim plificada.

4.3 Cálculo m anual

A continuación  se facilitan los datos básicos para  el cálculo m anual de la intensidad de cam po utilizable 
al ap licar el m étodo de la m ultiplicación s im p lificad a1.

Para el cálculo m anual se requieren solam ente adiciones, restas, m ultiplicaciones, divisiones y la lectura de 
un valor del cuadro  2.4.

En el cuadro  2.5 se da un ejem plo con 5 em isores interferentes.

La experiencia ha m ostrado que es conveniente em pezar por un valor de Eu que sea 6 dB m ayor que el 
m áxim o de los valores de Esi. Si la d iferencia entre 0 ,5 2 y el resultado (producto  de los 5 valores de L(x¡)) es 
igual a A, conviene m odificar el valor de Eu en A /0 ,05 para obtener una m ejor aproxim ación. Todo el proceso 
puede repetirse para obtener una m ayor precisión.

El cuadro 2.5 m uestra que, incluso después de la segunda etapa, la diferencia con el valor exacto es del 
orden de 0,2 dB.

1 Para m ás inform ación , véase el Inform e 945 del C C IR .

2 0,5 representa la p robabilidad  de cobertura  para  el 50% de las ubicaciones.
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2
Integral de probabilidad  <p(x) =  —¡ =  [exp( — t 2/2)] dt

f i n  ,

X <p W X <p(x) X q>(x) X <p W

0,00 0,0000 0,60 0,4515 1,20 0,7699 1,80 0,9281
01 0,0080 61 0,4581 21 0,7737 81 0,9297
02 0,0160 62 0,4647 22 0,7775 82 0,9312
03 0,0239 63 0,4713 23 0,7813 83 0,9328
04 0,0319 64 0,4778 24 0,7850 84 0,9342

0,05 0,0399 0,65 0,4843 1,25 0,7887 1,85 0,9357
06 0,0478 66 0,4907 26 0,7923 86 0,9371
07 0,0558 67 0,4971 27 0,7959 87 0,9385
08 0,0638 68 0,5035 28 0,7995 88 0,9399
09 0,0717 69 0,5098 29 0,8029 89 0,9412

0,10 0,0797 0,70 0,5161 1,30 0,8064 1,90 0,9426
11 0,0876 71 0,5223 31 0,8098 91 0,9439
12 0,0955 72 0,5285 32 0,8132 92 0,9451
13 0,1034 73 0,5346 33 0,8165 93 0,9464
14 0,1113 74 0,5407 34 0,8198 94 0,9476

0,15 0,1192 0,75 0,5467 1,35 0,8230 1,95 0,9488
16 0,1271 76 0,5527 36 0,8262 96 0,9500
17 0,1350 77 0,5587 37 0,8293 97 0,9512
18 0,1428 78 0,5646 38 0,8324 98 0,9523
19 0,1507 79 0,5705 39 0,8355 99 0,9534

0,20 0,1585 0,80 0,5763 1,40 0,8385 2,00 0,9545
21 0,1663 81 0,5821 41 0,8415 05 0,9596
22 0,1741 82 0,5878 42 0,8444 10 0,9643
23 0,1819 83 0,5935 43 0,8473 15 0,9684
24 0,1897 84 0,5991 44 0,8501 20 0,9722

0,25 0,1974 0,85 0,6047 1,45 0,8529 2,25 0,9756
26 0,2041 86 0,6102 46 0,8557 30 0,9786
27 0,2128 87 0,6157 47 0,8584 35 0,9812
28 0,2205 88 0,6211 48 0,8611 40 0,9836
29 0,2282 89 - 0,6265 49 0,8638 45 0,9857

0,30 0,2358 0,90 0,6319 1,50 0,8664 2,50 0,9876
31 0,2434 91 0,6372 51 0,8690 55 0,9892
32 0,2510 92 0,6424 52 0,8715 60 0,9907
33 0,2586 93 0,6476 53 0,8740 65 0,9920
34 0,2661 94 0,6528 54 0,8764 70 0,9931

0,35 0,2737 0,95 0,6579 1,55 0,8789 2,75 0,9940
36 0,2812 96 0,6629 56 0,8812 80 0,9949
37 0,2886 97 0,6680 57 0,8836 85 0,9956
38 0,2961 98 0,6729 58 0,8859 90 0,9963
39 0,3035 99 0,6778 59 0,8882 95 0,9968

0,40 0,3108 1,00 0,6827 1,60 0,8904 3,00 0,99730
41 0,3182 01 0,6875 61 0,8926 10 0,99806
42 0,3255 02 0,6923 62 0,8948 20 0,99863
43 0,3328 03 0,6970 63 0,8969 30 0,99903
44 0,3401 04 0,7017 64 0,8990 40 0,99933

0,45 0,3473 1,05 0,7063 1,65 0,9011 3,50 0,99953
46 0,3545 06 0,7109 66 0,9031 60 0,99968
47 0,3616 07 0,7154 67 0,9051 70 0,99978
48 0,3688 08 0,7199 68 0,9070 80 0,99986
49 0,3759 09 0,7243 69 0,9090 90 0,99990

0,50 0,3829 1,10 0,7287 1,70 0,9109 4,00 0,99994

51 0,3899 11 0,7330 71 0,9127
1 -  io--s52 0,3969 12 0,7373 72 0,9146 4,417

53 0,4039 13 0,7415 73 0,9164
54 0,4108 14 0,7457 74 0,9181 4,892 1 -  1 0"6

0,55 0,4177 1,15 0,7499 1,75 0,9199 5,327 1 -  10“ 7

56 0,4245 16 0,7540 76 0,9216
57 0,4313 17 0,7580 77 0,9233
58 0,4381 18 0,7620 78 0,9249
59 0,4448 19 0,7660 79 0,9265

0,60 0,4515 1,20 0,7699 1,80 0,9281
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C U A D R O  2.5

1. A proxim ación E„ = 78 dB o  „ = 8,3 dB

i
Esi z¡ ~  Eu ~  Es¡ 2/ <P (*/) 

(tom ado del 
cuadro  1)

L ( x )  -  +  1
(dB) (dB) *' "  o ,  i/2 2 2

1 64 14 1,19 0,7660 0,8830
2 72 6 0,51 0,3899 0,6950
3 60 18 1,53 0,8740 0,9370
4 50 28 2,39 0,9831 0,9916
5 45 33 2,81 0,9950 0,9975

5

n
/ = i

L (x¡) = 0,5688

A _  0,5 — 0,5688 _  
0,05 0,05

2. A proxim ación E„ = 76,62 dB

1 64 12,62 1,08 0,7199 0,8600
2 72 4,62 0,39 0,3035 0,6518
3 60 16,62 1,42 0,8444 0,9222
4 50 26,62 2,26 0,9762 0,9881
5 45 31,62 2,69 0,9929 0,9965

* 5

n
i = i

L(x¡)  =  0,5090

A _  0,5 -  0,5090 _ _  

0,05 0,05

3. A proxim ación E„ = 76,44 dB

1 64 12,44 1,06 0,7109 0,8555
2 72 4,44 0,38 0,2961 0,6481
3 60 16,44 1,40 0,8385 0,9193
4 50 . 26,44 2,25 0,9756 0,9878
5 45 31,44 2,68 0,9927 0,9964

5

f l  L(Xi )  = 0,5016
, = i

A _  0,5 -  0 ,50 ,6  _  dB 

0,05 0,05

Para la 4.a aproxim ación da  E„ = 76,44 — 0,03 =  76,41 dB. 

Puede considerarse que este valor es suficientem ente exacto.
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C A PÍTU LO  5

Compatibilidad entre la radiodifusión sonora y 
la radiodifusión de televisión

5.1 Introducción

Varios países tienen en servicio em isores de televisión que funcionan con el sistema D /S E C A M  en la 
banda 87,5 - 100 MHz. Se ha exam inado la com patib ilidad con las estaciones de televisión de todas las necesi
dades relativas a las estaciones de radiodifusión sonora en ondas m étricas en M F que se hallen situadas en la 
zona de coordinación con aquellos países que utilizan dicha banda para la televisión con arreglo al A cuerdo 
Regional de Estocolm o (1961).

5.2 Protección a estaciones de radiodifusión sonora dentro de la zona de coordinación

Se han hecho cálculos que perm iten verificar que no se deterio rarán  las zonas de servicio de aquellas
estaciones de radiodifusión sonora existentes que funcionen con arreglo a lo previsto en el A cuerdo Regional de 
Estocolm o (1961), según notificación hecha a la IFR B antes del 1 de diciem bre de 1983, y que se hallen situadas 
en la zona de coordinación con países que utilicen d icha ban d a  p ara  la televisón al am paro  de dicho A cuerdo 
Regional. A efectos de com paración se ha tom ado com o base la situación de referencia (véase el punto  5.4 más 
adelante).

Se consideró que una estación de radiodifusión sonora se halla situada en la zona de coord inación  cuando  
la distancia que la separa del punto  más próxim o de la fron tera del país que utiliza dicha banda p ara  la televisión 
al am paro  del Acuerdo Regional de Estocolm o (1961) es inferior a la distancia indicada en el cuadro  B del 
anexo 1 del A cuerdo de Estocolm o.

5.3 Comparación

Para evaluar la com patib ilidad  con las estaciones de televisión (véase el an terio r pun to  5.1) o de la 
protección de las zonas de servicio de los emisores de radiodifusión sonora existentes (véase el an terio r punto  5.2), 
la situación actual se ha utilizado com o situación de referencia y se la ha com parado  con el nuevo plan a m edida 
que éste se preparaba. Para poder hacer tales com paraciones ha sido preciso calcular (véase el siguiente punto  5.6) 
la intensidad de cam po utilizable (E J  para todos los em isores de  televisión y para todas las estaciones de 
radiodifusión sonora existentes (véanse los anteriores puntos 5.1 y 5.2) en un cierto núm ero de ubicaciones de 
prueba (no más de 12), situadas den tro  de la zona de servicio existente y especificadas por las adm inistraciones 
interesadas.

5.4 Situación de referencia

Se han tenido en cuenta todas las asignaciones, en funcionam iento  o proyectadas, destinadas a la 
televisión o a las estaciones de radiodifusión sonora en la banda 87,5 - 100 M Hz que figuran en el Plan Regional 
de Estocolm o (1961), y aquellas a las que se les haya ap licado  con éxito antes de la fecha de apertu ra  de la 
Segunda Reunión de la C onferencia el procedim iento previsto en el A cuerdo Regional de Estocolm o (1961). En la 
situación de referencia han quedado  incluidas las estaciones de radiodifusión sonora de la Región 3 y de aquella 
parte de T urquía no abarcada por el A cuerdo Regional de Estocolm o (1961), que estén funcionando  con arreglo a 
lo dispuesto en el Reglam ento de R adiocom unicaciones y se hayan notificado a la IFRB antes del 1 de diciem bre 
de 1983. Sólo se ha hecho una vez el cálculo correspondiente a la situación de referencia.

5.5 Situación resultante de la planificación

Se han tenido en cuenta todas las asignaciones, en funcionam iento  o proyectadas, destinadas a las 
estaciones de televisión (véase el an terio r punto  5.4) y todos los em isores de radiodifusión sonora incluidos en el 
proyecto de plan.

5.6 Intensidad de campo utilizable de un emisor en el emplazamiento de prueba especificado

5.6.1 El cam po perturbado  causado por cada em isor in terferente se ha calculado según el punto  3.5 del 
capítulo 3, utilizándose en princip io , las curvas de propagación para el 1% del tiem po y la relación de protección 
apropiada.
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5.6.1.1 En el caso del em isor de televisión deseado esta relación de protección se obtiene:

— del cuadro  2.6, cuando  se trate  de una interferencia causada por un em isor de televisión; o

— de la figura 2.9 cuando  se trate  de una  interferencia causada por un em isor de radiodifusión sonora 
en M F.

Nota  — C om o la curva de relación de protección p ara  la televisión de sistema D /S E C A M  respecto a la
interferencia de la rad iodifusión sonora con m odulación de frecuencia no está definida para separaciones de
frecuencia de 6 a 7 M Hz con respecto a la frecuencia de la po rtado ra  de im agen (véase la figura 2.9), se ha 
calculado por separado  la protección de la p o rtado ra  de sonido considerada com o m odulada según el sistema 2.

5.6.1.2 En el caso de un em isor de rad iod ifusión  sonora deseado esta relación de protección se obtiene:

— del cuadro  2.7 o de la figura 2.10 cuando se trate de una interferencia causada por un em isor de 
televisión (se u tilizarán  valores de la relación de protección correspondientes a la in terferencia 
troposférica); o

— del cap ítu lo  3, punto  3.4, cuando se trate de una in terferencia causada por un em isor de radiodifusión 
sonora en MF.

5.6.2 La discrim inación de la an tena  de recepción procede:

— para  un em isor de televisión deseado, de la figura 2.11;

— para  un em isor de rad iodifusión  sonora deseado, de la figura 2.8 del capítulo 3.

5.6.3 En el caso de polarizaciones ortogonales, se ha aplicado un valor de discrim inación de 10 dB en el caso 
de un em isor de televisión deseado y no se ha ap licado  n inguna discrim inación de polarización en el caso de un 
em isor de rad iodifusión  sonora deseado.

5.6.4 La contribución  de cada em isor in terferente a la interferencia total es el valor del cam po pertu rbado r
calculado según el punto  5.6.1, al cual se añade el valor de la d iscrim inación deducido de los puntos 5.6.2 y 5.6.3.

5.6.5 El valor de Eu se ha calculado a partir de las diferentes contribuciones de in terferencia utilizando el 
m étodo de la m ultiplicación sim plificada, teniendo en cuenta las 20 contribuciones más im portantes (de televisión 
o de rad iodifusión sonora), y se ha especificado con una aproxim ación de un decimal.

5.7 Resultado del examen

Sólo existe incom patib ilidad  con una estación de televisión o degradación de la zona de servicio de una 
estación de rad iodifusión sonora cualquier valor ob tenido de Eu (com o se indica en el punto  5.6 anterior) 
u tilizando los datos del punto  5.5 an terio r excede en más de 0,5 dB del valor correspondiente de Eu en la 
situación de referencia defin ida en el punto  5.4 anterior.

C U A D R O  2.6

Relación de protección, en dB, en el caso de dos emisores de televisión en color 
del m ism o número de líneas 11

D esplazam iento  (en m últip los 
de 1 /12 de la frecuencia de 
línea)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

En el m ism o canal 
E stab ilidad  del em isor 
±  500 Hz (D esplazam iento  
poco preciso)

45 44 40 34 30 28 27 28 30 34 40 44 45

En el canal adyacente inferior - 6

En el canal adyacente superio r +  4

1) Para m ás in form ación , véase el Inform e 306-4 del C C IR .
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- 2 - 1 0  1 2 3 4 5 6
Diferencia de frecuencia con respecto a la portadora de imagen (MHz) 

FIGURA 2.9

Sistema de televisión D/SECAM. Relación de  protección en 
radiofrecuencia en el caso de interferencia causada por una 

emisión de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia 
(interferencia troposférica) '*

Nota  -  Para la interferencia estable se añadirán 10 dB.

^  Para más información, véase el Informe 306-4 del CCIR.
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C U A D R O  2.7

Relación de  protección en radiofrecuencia para la radiodifusión sonora M F  
en el caso de interferencia causada por emisiones de televisión 

(sistema D /S E C A M ), en la banda 87,5 - 100 M H z

(In terferencia  estable)

D iferencia en tre  las frecuencias de la 
señal deseada y de la p o rtad o ra  de 

im agen (M H z)

Relación de protección en 
radiofrecuencia 

(dB)

M onofonía E stereofonía

- 2 ,0 - 3 0 - 1 2
- 1 ,0 - 2 18
- 0 ,5 0 20
- 0 ,1 5 19 25
- 0 ,1 24 35
- 0 ,0 5 30 50

0,0 35 45
0,05 30 50
0,1 24 35
0,15 19 31
0,25 10 25
0,5 0 20
1,0 - 1 20
2,0 - 3 18
3,0 - 4 17
4,0 - 5 15
4,18 8 25
4,25 10 26
4,41 10 26
4,48 8 25
4,7 - 5 15
5,0 - 1 5 0
6,0 - 2 5 - 5
6,25 - 1 3 - 6
6,3 - 5 5
6,4 6 26
6,45 15 40
6,475 25 43
6,5 28 35
6,525 25 43
6,55 15 40
6,6 6 26
6,7 - 3 0
7,0 - 3 0 - 1 3

Nota 1 — Pueden reducirse estos valores en 8 dB para la interferencia tro 
posférica (protección du ran te  el 99% del tiem po).

Nota 2 — Para las frecuencias de 0,5 a 4 M Hz, el contenido de la imagen 
influye m ucho en estos valores. Los valores indicados corresponden a una 
im agen pa trón  y son representativos de im ágenes de prueba.

Nota 3 — Este cuadro  se aplica para  una relación de 10 dB entre las potencias 
de las p o rtadoras de im agen y sonido.
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Diferencia de frecuencia con respecto a la portadora de imagen (MHz)

FIGURA 2.10

Relación de protección en radiofrecuencia para 
la radiodifusión sonora M F  en el caso de  

interferencia causada por emisiones de televisión 
(sistema D/SECAM ), en la banda 8 7 ,5 -1 0 0 MHz 

(interferencia estable)

N ota 1 -  Pueden reducirse estos valores en 8 dB para la interferencia troposférica (protección durante el 
99% del tiempo).

N ota 2  -  Esta figura se aplica para una relación de 10 dB entre las potencias de las portadoras de imagen 
y sonido.
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DISCRIMINACIÓN DE LA ANTENA DE RECEPCION

FIGURA 2.11

Discriminación obtenida utilizando una antena de 
recepción directiva para una estación de 

televisión en la banda 87 ,5-100 MHz

0 Para más información, véase la Recomendación 419 del CCIR.

C A PÍTU LO  6 

Análisis del Plan

6.1 Introducción

Las necesidades se han ana lizado  a partir de la inform ación sum inistrada por las adm inistraciones antes o 
du ran te  la Segunda R eunión de la C onferencia, o ap o rtad a  por la p rop ia  IFR B  en nom bre de las adm in istra
ciones que no hayan p ropo rc ionado  inform ación.

6.2 M étodo de análisis

En cada análisis se ha calcu lado  el cam po pertu rbado r de cada em isor potencialm ente interferente en la 
ubicación del em isor deseado con arreglo al m étodo indicado en el § 3.5 del capítu lo  3.

La in tensidad  de cam po utilizable, Eu, se ha calculado después por el m étodo de la m ultiplicación 
sim plificada, ten iendo  en cuenta los 20 valores más elevados del cam po pertu rbador, calculados hasta un decimal. 
Para el análisis del Plan duran te  la C onferencia se ha utilizado el m étodo de la m ultiplicación sim plificada para 
toda la zona de p lan ificación ; sin em bargo, se ha em pleado tam bién el m étodo de la sum a de p o ten c ia s1, con 
fines com parativos.

Se ha ten ido  en cuenta la com partición con la radiodifusión de televisión en la Z ona Europea de 
R adiodifusión exp lo tada conform e al A cuerdo Regional de Estocolm o, 1961, en la banda 87,5 - 100 M Hz (véase el 
capítu lo  5).

En el cap ítu lo  7 se describe el m étodo de análisis efectuado duran te  la C onferencia p ara  la com patib ilidad 
con el servicio de rad ionavegación aeronáu tica en la b anda  108 - 117,975 M Hz.

1 Para m ás in form ación  véase la R ecom endación 499-2 del C C IR .
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6.2.1 Análisis efectuado durante la Conferencia

El análisis del Plan efectuado por com putador duran te la C onferencia se basó en los m étodos y criterios 
que figuran en los capítulos 2 a 5 y 7; sin em bargo no se ha tenido en cuenta la discrim inación de la an tena de 
recepción.

6.2.2 Análisis a efectuar durante la ejecución del Plan

Después de la C onferencia el análisis del Plan se basará en el m étodo de la m ultiplicación sim plificada. Si 
se solicitan, a título de in form ación solam ente, pueden tam bién p roporc ionarse resultados basados en el m étodo 
de la sum a de potencias.

C A PÍTU LO  7

Compatibilidad entre el servicio de radiodifusión en la 
banda 87,5 - 108 M Hz y el servicio de radionavegación aeronáutica 

en la banda 108 - 117,975 M Hz

7.1 Introducción

7.1.1 Los criterios contenidos en este capítulo se han  utilizado en la evaluación de la com patib ilidad entre las 
estaciones de radiodifusión sonora en la banda 87,5 - 108 M H z y las estaciones de radionavegación aeronáutica en 
la banda 108 - 117,975 MHz.

7.1.2 Para determ inar una posible incom patib ilidad entre las estaciones de rad iod ifusión  sonora de un país y las 
de radionavegación aeronáutica de otro país se ha utilizado el m étodo del con to rno  de coordinación especificado 
en el punto  7.3. Estos casos se han resuelto o se resolverán por negociaciones b ilaterales y m ultilaterales entre las 
adm inistraciones interesadas.

7.1.3 Si las estaciones del servicio de radiodifusión y del servicio de rad ionavegación aeronáutica pertenecen al
m ism o país, la adm inistración in teresada ha procedido o procederá a un exam en a fin de encontrar la solución
adecuada.

7.2 M ecanismos de interferencia

7.2.1 Interferencia del tipo A : D ebida a la radiación en frecuencias en la ban d a  del servicio de radionavegación 
aeronáutica

C om prende las siguientes interferencias:

T ipo A l: Productos de in term odulación u otros productos no esenciales radiados por una estación de
rad iod ifusión ;

T ipo A2: Em isiones fuera de banda de las estaciones de rad iod ifusión  en la banda del servicio de
radionavegación aeronáutica inm ediatam ente por encim a de la ban d a  de 108 MHz.

7.2.2 Interferencia del tipo B: D ebida a la radiación en frecuencias fuera de la banda del servicio de 
radionavegación aeronáutica

C om prende las siguientes interferencias:

Tipo B l: In term odulación generada en el receptor;

T ipo B2: Desensibilización en la etapa de radiofrecuencia del receptor.

7.3 Contorno de coordinación alrededor del punto de prueba de una estación de radionavegación aeronáutica

7.3.1 El contorno de coordinación se define por la proyección sobre la superficie de la T ierra de circuios
alrededor de cada punto  de prueba de la estación de radionavegación que hay que proteger y cuyos radios se 
definen a continuación en los puntos 7.3.2 y 7.3.3. Se ha considerado que las estaciones de rad iod ifusión  que se 
encuentran  fuera del con torno  de coordinación no es probable que afecten al servicio de la estación de 
radionavegación aeronáutica im plicada y por lo tan to  no se han tenido en cuenta.
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7.3.2 P ara la in terferencia de los tipos A l, A2 y B2 el radio  es de 125 km.

7.3.3 P ara la interferencia de tipo  Bl el radio  es de 500 km.

7.3.4 Se han ten ido  en cuenta únicam ente las estaciones de radiodifusión que están en la línea de visibilidad
directa desde el pun to  de prueba en cuestión (véase el punto  2.2 del capítulo 2).

7.4 Puntos de prueba

Los cálculos se han lim itado a cuatro pun tos de prueba únicam ente. Estos puntos de prueba han sido 
elegidos por la adm inistración  in teresada de acuerdo con las condiciones de los puntos 7.4.1 y 7.4.2.

C om o el núm ero de pun tos de prueba es insuficiente, p ara  la futura coordinación entre adm inistraciones 
puede recurrirse al em pleo de puntos de prueba adicionales por las adm inistraciones interesadas.

7.4.1 Sistem a de aterrizaje con instrumentos (IL S )

La figura 2.12 define los puntos A, B, C y D. En algunos casos la altura del punto  de prueba A difiere de 
la ind icada en la figura 2 .12.

7.4.2 Radiofaro omnidireccional VH F (VO R)

A lgunas adm inistraciones han  elegido com o puntos de prueba los cuatro puntos cardinales (N , E, S y O) 
del círculo que delim ita la zona de servicio a una a ltu ra  de, 1000 m sobre el VOR. O tras adm inistraciones han 
preferido  cuatro  pun tos de prueba d istintos que consideraron más significativos y que difieren de los anteriores en 
la posición, en la altitud  o en am bas.

7.5 Polarización

N o se han ten ido  en cuenta las diferencias de polarización entre las señales de radiodifusión y de 
rad ionavegación  aeronáutica salvo en casos especiales (por ejem plo, polarización circular de la señal de 
radiodifusión).

Se ha supuesto que las señales interferentes tienen la m ism a polarización (vertical u horizontal) que la del 
sistem a de navegación. Si, po r el con trario , la señal de las em isiones de la estación de radiodifusión tienen 
polarización diferente, existe en teoría cierta reducción en los niveles recibidos de la señal interferente, pero se ha 
acordado  no establecer n ingún m argen de protección. Sin em bargo, en los casos en que el em isor tiene la misma 
potencia en el p lano  de polarización opuesto (por ejem plo, en el caso de polarización circular), se ha establecido 
un m argen añad iendo  1 dB a la potencia rad iada aparen te de la com ponente de igual polarización que la del 
sistem a de navegación.

7.6 Criterios de protección para el IL S  y  el VOR

El anexo 10 del C onvenio  sobre A viación Civil In ternacional contiene especificaciones y características 
pertinentes p ara  la protección de los equipos ILS y VOR.

7.6.1 Seña l deseada

La in tensidad  de cam po m ínim a que ha de protegerse es la siguiente:

-  ILS: 40 p V /m  (32 dB (pV /m ))

-  VOR: 90 p V /m  (39 dB (pV /m ))
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FIGURA 2.12 

Volumen de protección del localizador IL S

 : lím ite del volumen de protección del haz posterior del ILS; en este caso se indican la distancia
y la altura utilizables

•  (A, B, C, D ) : puntos de prueba para el localizador ILS

* (h) : altitud indicada por la administración

7.6.2 Principios de cálculo

La in tensidad de cam po producida por cada estación de radiodifusión en la ban d a  87,5 - 108 M H z dentro 
del con torno  de coordinación de un punto  de prueba y dentro  de la línea de visibilidad directa de un punto  de
prueba de una estación de radionavegación aeronáutica se ha calculado en este pun to  de prueba com o si se tra tara
de una señal interferente.

Para los tipos de interferencia Al y A2 esta in tensidad de cam po se ha com parado  con la intensidad de 
cam po m ínim a de la señal deseada que ha de protegerse, com o se indica en el pun to  7.6.1.

Para la interferencia de tipo  Bl se han aplicado las fórm ulas de in term odulación pertinentes.

Para la interferencia de tipo  B2, el nivel de la señal de radiodifusión se ha com parado  con el nivel
m áxim o adm isible.
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C uando proceda, la in tensidad  de cam po E  se ha convertido en potencia de la señal A a la en trada del 
receptor, con arreglo a la siguiente fórm ula:

E  (dB (pV /m )) =  N  (dBm) + 1 1 8  + Ls + L ( f )

donde:

Ls : pérd ida fija del sistem a =  3,5 dB

¿ ( / )  : pérd ida del sistem a dependien te de la frecuencia (en la frecuencia f )  de 1 dB por M Hz desde 108
a 100 M Hz, y después 0,5 dB por M H z por debajo de 100 MHz.

7.6.3 Interferencia de tipo A l

7.6.3.1 Relación de protección

Se ha supuesto una relación de protección de 17 dB y en este valor se incluye un pequeño margen de 
seguridad con objeto de tener en cuenta las contribuciones de in terferencia m últiple procedente de diferentes 
em isiones de radiodifusión.

7.6.3.2 La in tensidad de cam po de la señal interferente en el pun to  de prueba se ha calculado sobre la base del 
siguiente nivel de la com ponente no esencial (en el caso de que varios em isores contribuyan a la com ponente no 
esencial — véase la categoría a) m ás adelan te — se tom a el em isor más po tente com o referencia en los cálculos):

— 40 dB por debajo  de la p.r.a. del em isor cuando ésta sea inferior o igual a 2,5 W;

— una p.r.a. de 250 pW  cuando  la del em isor sea superior a 2,5 W pero inferior a 79 kW ;

— 85 dB por debajo de la p.r.a. del em isor cuando ésta sea igual o superior a 79 kW.

Al definir los niveles ind icados an terio rm ente, se ha supuesto una ganancia de antena de 10 dB.

Los niveles de las em isiones no esenciales indicados anteriorm ente son válidos en la banda 108 - 137 MHz.

7.6.3.3 Para el análisis de la in terferencia de tipo A l, existen las dos categorías de em isiones no esenciales 
siguientes:

a) em isión no esencial resultante de un proceso de in term odulación generado en el em plazam iento del 
em isor, por ejem plo, po r m últiples em isores que alim entan a la m ism a an tena;

b) em isiones no esenciales, con exclusión de las incluidas en la categoría anterior.

C uando  se conoce la frecuencia real de la em isión no esencial, el cuadro  2.8 contiene los valores de la 
relación de protección que han de utilizarse para diferencias de frecuencias con respecto al transm isor de 
rad ionavegación , inferiores a 200 kHz. N o es necesario considerar la interferencia de tipo  Al para diferencias de 
frecuencia superiores a 200 kHz.

C U A D R O  2.8

D iferencia de frecuencia 
(kH z) entre la em isión no 
esencial y la señal deseada

R elación de protección 
(dB)

0 17

50 10

100 - 4

150 - 1 9

200 - 3 8

En el análisis por com pu tado r efectuado duran te la C onferencia se ha supuesto el caso más desfavorable 
p ara  la categoría b), es decir, una com ponente no esencial coincidente exactam ente con la frecuencia aeronáutica 
considerada.



7.6 .3.4 D urante la C onferencia no se efectuó ningún análisis para la categoría a) por carecerse de los datos 
necesarios.

7.6.4 Interferencia de tipo A 2

Los valores de la relación de protección figuran en el cuadro 2.9.

C U A D R O  2.9

Anexo 2 — 50 —

D iferencia de frecuencia 
(kHz) entre la señal deseada y 

la señal de radiodifusión

Relación de protección 
(dB)

150 - 4 1

200 - 5 0

250 - 5 9

'300 - 6 8

No puede producirse una diferencia de frecuencia inferior a 150 kHz. Para diferencias de frecuencias 
superiores a 300 kHz, no es necesario considerar este tipo  de interferencia.

7.6.5 Interferencia de tipo B l

Los productos de interm odulación de tercer orden de la form a: 

f  m erm ad  =  2 f  -  f 2 (caso de dos señales) o 

f¡mermod =  f  + f 2 -  f  (caso de tres señales) 

para f  > f_ > f ,

generados en el receptor ILS o VOR de a bordo p roducirán  una degradación inaceptable de la calidad de 
funcionam iento  de éste si f  mermad coincide con la frecuencia de la señal deseada o es muy próxim a a ella y si se 
verifican las desigualdades que siguen y para las condiciones del punto  7.6.5.4.

La interm odulación de segundo orden no interviene y la in term odulación de orden superior al tercero no 
se ha tenido en cuenta.

En las desigualdades que siguen, N u N2 y Ny tienen los siguientes significados:

N\ . . .  nivel, en dBm , de la señal de radiodifusión de frecuencia f  en M Hz a la en trada del receptor de 
radionavegación aeronáutica

M  . . .  nivel, en dBm , de la señal de radiodifusión de frecuencia./) en M Hz a la en trada del receptor de 
radionavegación aeronáutica

Ny . . .  nivel, en dBm, de la señal de radiodifusión de frecuencia f  en M Hz a la en trada del receptor de 
radionavegación aeronáutica

La expresión «m áx (0,4; 108,1 — / ) »  en las desigualdades que siguen, tiene el siguiente significado: de los 
dos valores, 0,4 y 108,1 — f,  se elige el que sea mayor.

7.6.5.1 Caso de dos señales

(  _  20 , n,áx (0.4; 1 0 8 .1 -  / ¡ ) j  _  20 máx (0,4; 1,08, 1. >  „

l  6 0,4 / 0,4
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7.6.5.2 Caso de tres señales

N¡ _  2Q |0g " W  -  />  +
0,4

M _  2Q ,og M 4U 0M - S  +
0,4

0, o g « ™ ^  + ,26>0 
0,4

1.6.53 Condiciones de desplazam iento de frecuencia

Antes de u tilizar las fórm ulas dadas en los puntos 7.6.5.1 ó 7.6.5.2, se aplica a cada uno de los niveles de 
la señal de rad iodifusión una corrección en función de la diferencia de frecuencias entre la señal deseada y el 
producto  de interm odulación. Esta corrección aparece en el cuadro  2.10.

A) 2,3 (corregido) =  — térm ino de corrección.

C U A D R O  2.10

D iferencia de frecuencia entre 
la señal deseada y el p roducto  

de in term odulación (kHz)
Térm ino de corrección (dB)

0 0

± 5 0 2

± 1 0 0 8

±1 5 0 16

± 2 0 0 26

Para diferencias de frecuencias superiores a ±  200 kHz, no es necesario considerar la interferencia de 
tipo  Bl.

7.6.5.4 Valores de activación y  de corte

El valor de activación es el nivel de potencia m ínim o a la en trada del receptor ILS o VOR de a bordo que 
se considera necesario para  que una  señal de rad iod ifusión  inicie la generación de productos de interm odulación 
de po tencia suficiente para  rebasar potencialm ente el um bral de interferencia del receptor. El valor de activación 
para cada señal de rad iodifusión involucrada, de frecuencia /  a la en trada del receptor ILS o VOR se ha obtenido 
de la siguiente fórm ula:

^  ™ i m áx 108,1 -  / )N  =  - 4 2  +  20 log -------------    —
0,4

El valor de corte es el nivel de potencia m ínim o a la en trada del receptor ILS o VOR de a bordo que se 
considera necesario para  que una señal de radiodifusión contribuya al proceso no lineal que da lugar a la 
form ación de un producto  de in term odulación  de potencia suficiente para rebasar potencialm ente el um bral de 
in terferencia del receptor.

Para el análisis de com patib ilidad  se ha elegido un valor de corte de 12 dB por debajo del valor de 
activación.

Por consiguiente, se ha procedido  únicam ente a un análisis de interm odulación si una señal tenía al m enos 
un nivel igual o superior al valor de activación, siem pre que la o tra u otras señales tuvieran un nivel igual o 
superior al valor de corte.
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7.6.6 Interferencia de tipo B2

El cuadro 2.11 contiene los niveles m áxim os perm itidos de señales de radiodifusión a la en trada de un 
receptor ILS o VOR de a bordo.

C U A D R O  2.11

Frecuencia de la señal de 
radiod ifusión  (M H z)

Nivel (dBm )

107,9 - 2 0

106 - 5

102 5
< 1 0 0 10

Para los valores interm edios de frecuencias, el nivel m áxim o perm itido  se determ ina por in terpolación
lineal.
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A N EX O  3

Características básicas de las estaciones 
de radiodifusión sonora que han de comunicarse 

para introducir modificaciones del Plan 
en aplicación del artículo 4 del Acuerdo

1. Frecuencia asignada (M H z)

2. S ím bolo que designa al país

3. N om bre de la estación de em isión

4. Sím bolo que designa a la zona geográfica en que está situada la estación (véase el cuadro  N.° 1 del
Prefacio a la Lista In ternacional de Frecuencias)

5. C oordenadas geográficas del em plazam iento  de la an tena de em isión, en grados y m inutos

6. A ltitud del em plazam iento  de la an tena de em isión sobre el nivel del m ar (m)

7. A ltura de la an tena sobre el nivel del suelo (m)

8. Polarización (H , V o M)

9. Sistema (1, 2, 3, 4 ó 5 )1

10. Potencia rad iada aparen te  to tal (dBW )

11. Potencia rad iada  aparen te m áxim a de la com ponente de polarización horizontal (dBW)

12. Potencia rad iada  aparen te m áxim a de la com ponente de polarización vertical (dBW)

13. D irectividad de la an tena (N D  o D)

14. Potencia rad iada  aparen te  de la com ponente horizontal y de la com ponente vertical en diferentes 
acim utes (dBW )

15. A ltura efectiva m áxim a de la an tena (m)

16. A ltura efectiva de la an tena  en diferentes acim utes

17. Sectores o direcciones en que está lim itada la p.r.a. (grados)

17;1 Sector N.° 1
17.2 Sector N.° 2
17.3 Sector N.° 3
17.4 Sector N.° 4

18. A tenuación en el sector considerado  (dB)

18.1 A tenuación en el sector N.° 1
18.2 A tenuación en el sector N.° 2
18.3 A tenuación en el sector N.° 3
18.4 A tenuación en el sector N.° 4

19. A dm inistración(es) con las que se han obtenido el Acuerdo . . .

20. O bservaciones

Nota  — C uando  la m odificación propuesta  im plique la adición de una nueva asignación de frecuencia a 
una estación existente, se inclu irán  en form a de inform ación suplem entaria la(s) asignación(es) de frecuencia(s) de 
esa estación.

1 Véase el pun to  3.1 del anexo 2 al Acuerdo.
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A N EX O  4

Límites para determinar si la coordinación 
con otra administración es necesaria como resultado 

de una propuesta de modificación del Plan

CA PÍTU LO  1

Límites relativos a la radiodifusión sonora

Al aplicar el punto  4.2.2 del artículo 4, deberán utilizarse los siguientes cuadros de distancias entre la 
estación de radiodifusión y el pun to  más próxim o de la fron tera de cualquier o tra  adm inistración, para  identificar 
las adm inistraciones cuyos servicios de radiodifusión puedan considerarse afectados (cuadros 4.1 a 4.4).

Las distancias de coord inación  que figuran en los cuadros 4.1 a 4.4 se aplican  en aquellos casos en que el
trayecto de propagación discurre sobre tierra (subíndice L), sobre m ar frío (subíndice SC), sobre m ar cálido
(subíndice SW) o en una zona de superrefracción y form ación de conductos (subíndice SS), respectivam ente. Para 
sim plificar la coordinación, se han unificado las distancias que serían adecuadas para diversos sistem as de 
rad iodifusión sonora M F, partiendo  de un valor único del cam po p ertu rbado r igual a 54 dB (|iV /m ) y adop tando  
valores m edios para  la relación de protección (39 dB p ara  in terferencia troposférica, 47 dB para  in terferencia 
estable). Se ha elegido el m ayor de los dos valores de distancia correspondientes a la in terferencia troposférica y 
estable, redondeándose al m últiplo más próxim o de 10 km o 5 km para distancias de coordinación superiores o 
inferiores a 100 km, respectivam ente.

Para potencias radiadas aparentes, en dBW , que difieran de las que figuran en los cuadros, así com o para 
alturas efectivas de an tena distintas a las contenidas en los cuadros 4.1 a 4.3, deberá utilizarse la in terpo lación  
lineal. D eberán em plearse alturas de antenas de 10 m o 1800 m, respectivam ente, cuando la a ltu ra real sea in ferio r 
al prim er valor o superior al segundo.

Para trayectos m ixtos, la d istancia de coord inación  DM será la sum a de las proporciones pertinentes de las
distancias de coordinación D¡ aplicables a cada tipo  de trayecto de propagación  considerado:

D m =  I  — D¡ ( i =  L, S Q  SW , S S )
i d T

donde

d T es la longitud total del trayecto entre el em isor y el punto  más próxim o de la fron tera del país 
considerado, y

d¡ son las longitudes totales de aquellas partes del trayecto que d iscurren sobre tierra, sobre m ar frío, 
sobre m ar cálido o en zonas de superrefracción, según corresponda.
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CUADRO 4.1

Distancias de coordinación D ¡ , en km , para trayectos de propagación sobre tierra

A ltura efectiva de la an tena (m)

Potencia rad iada 
ap aren te

10 37,5 75 150 300 600 1200 1800

dBW w D istancias de coordinación (km)

55 300k 520 520 530 540 560 600 630 670

50 lOOk 460 460 470 490 510 540 580 610

45 30k 410 410 420 430 450 480 520 560

40 lOk 350 350 370 380 400 430 470 500

35 3k 300 300 310 330 340 380 420 450

30 lk 250 250 260 270 290 320 360 400

25 300 140 190 210 220 240 280 320 350

20 100 70 140 160 180 190 230 270 300

15 30 45 100 130 140 150 190 230 260

10 10 35 65 90 100 120 150 190 220

5 3 30 45 65 75 95 120 160 180

0 1 20 35 50 60 80 100 140 150
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C U A D R O  4.2

Distancias de coordinación Ds c , en km , para trayectos de propagación sobre m ar frío

A ltura efectiva de la an tena  (m)

Potencia rad iada 
aparen te

10 37,5 75 150 300 600 1200 1800

dBW w D istancias de coord inación  (km)

55 300k 790 790 800 820 850 880 910 950

50 lOOk 680 680 700 720 740 770 810 850

45 30k 590 590 610 630 650 670 730 750

40 lOk 510 510 530 540 560 590 640 670

35 3k 440 440 460 470 490 530 570 600

30 lk 380 380 390 400 430 460 500 530

25 300 320 320 330 350 370 400 440 470

20 100 260 260 280 290 310 350 380 420

15 30 150 210 220 240 260 300 340 360

10 10 75 150 170 180 200 250 290 300

5 3 40 100 120 130 150 200 240 260

0 1 25 65 80 95 120 150 200 210
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C U A D R O  4.3

Distancias de coordinación D$w. en km , para trayectos de propagación sobre m ar cálido

A ltura efectiva de la antena (m)

Potencia rad iada  
aparen te

10 37,5 75 150 300 600 1200 1800

dBW w D istancias de coord inación  (km)

55 300k 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

50 lOOk 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

45 30k 1100 1100 1130 1150 1170 1200 1230 1280

40 . lOk 800 800 840 870 900 940 970 1010

35 3k 610 610 650 680 700 740 780 800

30 lk 490 490 520 550 560 600 650 670

25 300 390 390 410 440 460 490 540 560

20 100 310 310 330 360 370 400 440 480

15 30 210 240 260 290 300 330 360 400

10 10 85 170 200 220 240 270 300 340

5 3 40 110 140 160 190 220 250 290

0 1 25 70 90 120 140 170 200 240
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C U A D R O  4.4

Distancias de  coordinación D ss, en km , para trayectos de  propagación 
en zonas de superrefracción

Potencia rad iada aparen te  

dBW  W

D istancias de 
coord inación

Dss (km ) n

55 300k 1480

50 lOOk 1400

45 30k 1320

40 lOk 1230

35 3k 1150

30 lk 1070

25 300 980

20 100 900

15 30 820

10 10 730

5 3 650

0 1 560

'* Independientes de la a ltu ra  efectiva de la antena.

C A PÍT U L O  2 

Límites relativos a la radiodifusión de televisión

Al aplicar el punto  4.2.2 del artículo 4, deberán utilizarse los siguientes cuadros de d istancias entre la 
estación de radiodifusión sonora y el punto  más próxim o en la fron tera de cualquier o tra adm inistración  para 
identificar adm inistraciones cuyos servicios de radiodifusión de televisión que funcionan de conform idad  con el 
A cuerdo Regional de Estocolm o, 1961, puedan considerarse afectados (cuadros 4.5 a 4.8).

D eberán utilizarse las d istancias de coordinación que figuran en los cuadros 4.5 a 4.7 para  asegurar la 
com patib ilidad con las estaciones de televisión en los países que utilicen la banda 87,5 - 100 M H z p ara  la 
televisión, de conform idad con el A cuerdo Regional de Estocolm o, 1961. Los cuadros se aplican a trayectos de 
propagación que sean totalm ente terrestres o m arítim os (m ares fríos o cálidos). Se basan en un cam po pertu rb ad o r 
de 52 dB (pV /m ) obtenido por in terpolación entre los valores dados para  las bandas 41 -68  M Hz y 174 - 223 M H z 
en los «D atos técnicos utilizados por la C onferencia E uropea de R adiodifusión en ondas m étricas/decim étricas, 
Estocolm o, 1961» (parte 4, punto  4.2) y una relación de protección de 50 dB para la interferencia de origen 
troposférico de conform idad  con el capítu lo  5 del anexo 2, figura 2.9. Las d istancias de coordinación así ob ten idas 
fueron redondeadas hasta el m últiplo más próxim o, de 10 km o 5 km respectivam ente, p ara  d istancias de 
coordinación m ayores o m enores de 100 km.

Las d istancias de coord inación  para la in terferencia estable se incluyen en los cuadros 4.5 a 4.7 cuando  
rebasan las correspondientes a la interferencia troposférica. Esas d istancias se calcularon a partir de las figuras 2.1 
y 2.2 del anexo 2 y de valores de la relación de protección superiores en 10 dB a los aplicados a la in terferencia 
troposférica.
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Las correcciones presen tadas en el cuadro  4.8 tienen en cuenta el hecho de que la relación de protección es 
función de la d iferencia de frecuencias entre la señal interferente y la señal deseada de televisión. Para com pensar 
este efecto, la po tencia rad iada aparen te , en dBW , deberá reducirse en el valor de esta corrección antes de 
determ inar la d istancia de coordinación. D eberá utilizarse un valor de 0 dB cuando la potencia rad iada aparente 
corregida, en dBW , sea negativa.

Se utilizará in terpolación  lineal para potencias rad iadas aparentes, en dBW , y para altu ras efectivas de 
an tenas en m que no figuran en los cuadros 4.5 a 4.7. Se em plearán valores de altura de 10 m o 1800 m, 
respectivam ente, cuando la a ltu ra efectiva de an tena sea inferior al prim er valor o superior al segundo.

Para trayectos mixtos, la d istancia de coord inación  DM será la sum a de las proporciones pertinentes de las 
d istancias de coord inación  D¡ aplicables a cada tipo  de trayecto de propagación considerado:

d m = £  ̂D> (' = 5C> sw)i d T

donde

d T es la longitud total del trayecto entre el em isor y el punto  más próxim o de la frontera del país 
considerado, y

d¡ son las longitudes totales de aquellas partes del trayecto que discurren sobre tierra , sobre m ar frió o 
sobre m ar cálido, según corresponda.

C U A D R O  4.5

Distancias de coordinación D¡ , en km , para trayectos de propagación sobre tierra

A ltura efectiva de la an tena (m)

Potencia rad iada  
aparen te 10 37,5 75 150 300 600 1200 1800

dBW w D istancias de coordinación (km)

55 300k 660 660 670 690 710 740 780 810.

50 lOOk 600 600 620 , 630 650 680 720 760

45 30k 550 550 560 580 600 630 670 700

40 lOk 500 500 510 520 540 570 610 650

35 3k 440 440 450 470 490 520 560 590

30 lk 390 390 400 410 430 460 500 530

25 300 330 330 340 360 370 410 450 480

20 100 280 280 290 300 320 360 390 430

15 30 200 230 240 250 270 300 340 380

10 10 110 170 190 200 220 260 300 330

5 3 60 130 150 160 180 210 260 280

0 1 45 90 110 120 140 170 220 240
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C U A D R O  4.6

Distancias de coordinación Ds c , en km , para trayectos de propagación sobre m ar frío

A ltura efectiva de la an tena  (m)

Potencia rad iada 
aparen te

10 37,5 75 150 300 600 1200 1800

dBW w D istancias de coord inación  (km)

55 300k 1160 1160 1190 1220 1240 1250 1270 1300

50 lOOk 990 990 1000 1040 1050 1070 1130 1160

45 30k 860 860 870 890 910 940 980 1010

40 lOk 750 750 760 780 800 840 870 910

35 3k 640 640 660 680 700 730 780 810

30 lk 560 560 580 590 610 640 700 720

25 300 480 480 500 510 530 570 610 640

20 100 410 410 430 440 470 500 540 570

15 30 350 350 370 380 400 440 480 510

10 10 300 300 310 320 350 380 420 450

5 3 230 240 260 270 290 330 360 390

0 1 110 190 200 220 230 280 320 340
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C U A D R O  4.7

Distancias de coordinación Dsw , en km , para trayectos de propagación sobre m ar cálido

A ltura  efectiva de la an tena (m)

Potencia rad iada 
aparen te 10 37,5 75 150 300 600 1200 1800

dBW w D istancias de coordinación (km)

55 300k 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

50 lOOk 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

45 30k 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

40 lOk 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

35 3k 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

30 lk 950 , 950 990 1020 1050 1080 1110 1150

25 300 720 720 750 780 810 850 890 920

20 100 560 560 600 620 640 680 730 750

15 30 440 440 480 500 520 560 600 620

10 10 350 350 380 400 420 - 460 500 . 510

5 3 280 280 300 330 350 370 400 450

0 1 140 210 230 260 280 300 340 370

C U A D R O  4.8

Corrección en dB, para tener en cuenta la variación de la relación de protección en función de la frecuencia

Frecuencia
M Hz

Corr.
dB

Frecuencia
MHz

C orr.
dB

Frecuencias
M Hz

Corr.
dB

Frecuencias
M Hz

Corr.
dB

Frecuencias
M Hz

Corr.
dB

92,0 25 93,2 2 95,2 8 88,4, 96,4 15 90,4, 98,4 14
92,1 22 93,3 0 95,3 9 88,5, 96,5 14 90,5, 98,5 16
92,2 19 a 95,4 10 88,6, 96,6 12 90,6, 98,6 18
92,3 16 94,3 0 95,5 11 88,7, 96,7 10 90,7, 98,7 21
92,4 13 94,4 1 87,6 95,6 12 88,8, 96,8 9 90,8, 98,8 23
92,5 10 94,5 2 87,7 95,7 13 88,9, 96,9 7 90,9, 98,9 25
92,6 8 94,6 3 87,8 95,8 14 89,0, 97,0 5 a a
92,7 7 94,7 4 87,9 95,9 15 a a 91,6, 99,6 25
92,8 6 94,8 5 88,0 96,0 15 90,0, 98,0 5 91,7, 99,7 12 "
92,9 5 94,9 6 88,1, 96,1 16 90,1, 98,1 7 91,8, 99,8 12 11
93,0 4 95,0 6 00 00 NJ 96,2 17 90,2, 98,2 10 91,9, 99,9 25
93,1 3 95,1 7 88,3, 96,3 17 90,3, 98,3 12

n Los valores de estas correcciones suponen  una relación entre las potencias de po rtad o ra  de imagen y de po rtad o ra  de sonido 
de 10 dB.
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C A PÍTU LO  3

Límites relativos a los servicios de radionavegación aeronáutica

Al aplicar el pun to  4.2.2 del artículo 4 se considera que los servicios de radionavegación aeronáutica de 
o tra adm inistración resultan afectados si la d istancia entre la estación de radiodifusión sonora y el pun to  más 
próxim o a la frontera de d icha adm inistración es inferior a 500 km.

C A PÍT U L O  4 

Límites relativos al servicio móvil terrestre

Al aplicar el punto  4.2.2 del artículo 4, se considera que el servicio móvil terrestre de las adm inistraciones 
que se indican en los núm eros 587 y 589 del R eglam ento de R adiocom unicaciones y de los M iem bros C o n tra 
tantes de la Región 3 (en la b anda  87,5 - 100 M Hz) está afectado si la in tensidad de cam po procedente de la 
estación de radiodifusión sonora excede de los siguientes lím ites en el punto  más próxim o en la fron tera de o tra 
adm inistración.

— para estaciones de radiodifusión sonora que utilicen únicam ente polarización horizontal:
18 dB (pV /m );

— para estaciones de radiodifusión sonora que utilicen polarización vertical o m ixta: 0 dB(¡j.V/m).

D entro de la banda 87,5 - 88 M Hz, y p ara  el servicio móvil terrestre de los países m encionados en el
núm ero 581 del Reglam ento de Radiocom unicaciones, se u tilizarán los siguientes límites alternativos:

— para estaciones de radiodifusión sonora que utilicen únicam ente polarización horizontal:
14 dB (pV /m ).

— para estaciones de radiodifusión sonora que utilicen únicam ente polarización vertical o polarización 
m ixta: 6 dB (pV /m ).

Las in tensidades de cam po deberán calcularse p ara  una  altu ra de an tena de recepción de 10 m sobre el 
suelo u tilizando las curvas de las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 (50% de las ubicaciones, 10% del tiem po). Para los trayectos 
m ixtos, se aplicará el m étodo de cálculo descrito en el pun to  2.1.3.5 del anexo 2.

En el caso de polarización mixta, sólo deberá tenerse en cuenta la com ponente vertical de la p.r.a. total de 
la estación de radiodifusión sonora. Se supone que el servicio móvil terrestre está po larizado verticalm ente y que, 
en el caso de polarización m ixta de la estación de radiodifusión sonora, la décim a parte  por lo m enos de la p.r.a. 
total de la estación de radiodifusión sonora se rad ia según la com ponente vertical.

C A PÍTU LO  5 

Límites relativos al servicio fijo

Al aplicar el punto  4.2.2 del artículo 4, se considerará que el servicio fijo de las adm inistraciones indicadas 
en el núm ero 588 del Reglam ento de R adiocom unicaciones y de los M iem bros contra tan tes de la Región 3 (en la 
banda 87,5 - 100 M Hz) resulta afectado si la in tensidad de cam po producida por una estación de radiodifusión 
sonora en el punto  más próxim o de la frontera de o tra adm inistración excede el límite siguiente:

Para estaciones de radiodifusión sonora: 0 dB(|j.V/m).

Esta intensidad de cam po se calculará para una altura de an tena de recepción de 10 m sobre el suelo 
u tilizando las curvas de las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 (50% de las ubicaciones, 10% del tiem po). Para trayectos m ixtos 
se ap licará el m étodo de cálculo descrito en el punto  2.1.3.5 del anexo 2.
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Distancia (km)

FIGURA 4.1

Intensidad de campo (dB (pVjm )) para una p.r.a. de 1 kW  

Propagación sobre tierra 

10% del tiem po; 50% de las ubicaciones; I1 2  = 10 m 

— —  —  Espacio libre 

CURVAS DE PROPAGACIÓN PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSION
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Escala logarítmica Escala lineal

Distancia (km)

FIGURA 4.2

Intensidad de campo (dB(pV/m)J para una p.r.a. de 1 kW  

Propagación sobre mar frío  

10% del tiem po; 50% de las ubicaciones; h 2  = 10 m 

- - - - -  Espacio libre 

CURVAS DE PROPAGACIÓN PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSION
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Escala logarítmica Escala lineal

Distancia (km)

FIGURA 4.3

Intensidad de campo (dB(vV/m)) para una p.r.a. de 1 kW 
Propagación sobre mar cálido 

10% del tiem po; 50% de las ubicaciones; h 2  = 10 m

 —  Espacio libre

CURVAS DE PROPAGACIÓN PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN



A nexo 4 -  66 -  

C A PÍT U L O  6

Límites relativos al servicio móvil 
aeronáutico (OR)

Al aplicar el punto  4.2.2 del artículo 4 se considerará que el servicio móvil aeronáutico  (OR) de las 
adm inistraciones enum eradas en los núm eros 587 y 589 del R eglam ento de R adiocom unicaciones resulta afectado 
si la in tensidad de cam po de la estación de rad iod ifusión  sonora en la fron tera de estas adm inistraciones es 
superior a 20 dB (pV /m ) a una altitud  de 10 000 metros. Esa in tensidad de cam po se basa en la p ropagación en 
espacio libre.

La distancia de coordinación deberá ser com o m áxim o la distancia de v isibilidad directa correspondien te a 
un rad io  ficticio de la T ierra igual a 4 /3  del radio  real.
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A N EX O  5

Datos técnicos adicionales que pueden utilizarse 
para la coordinación entre administraciones

C A PÍTU LO  1

Servicio de radionavegación aeronáutica

1.1 Distancia de separación para la compatibilidad

El cuadro 5.1 da las d istancias m ínim as entre un  punto  de prueba de la estación de radionavegación que 
hay que proteger y una estación de radiodifusión sonora para las que se cum plen todos los criterios de protección 
p ara  los tipos de interferencia A l, A2, Bl y B2. Los requisitos m ás críticos son los correspondientes a los tipos Al 
y B l; en cada caso se indica la m ayor de las dos distancias de separación.

Las d istancias para  el tipo  A l suponen una relación de protección correspondiente a la coincidencia de 
frecuencias y que el nivel de las em isiones no esenciales del em isor de rad iodifusión se ajusta al indicado en el 
p un to  7.6.3.2 del anexo 2. Las d istancias para  el tipo  Bl aseguran que el nivel de la señal es inferior al valor de 
corte tal com o figura en el pun to  7.6.5.4 del anexo 2 con propagación en el espacio libre, aunque están sujetas a 
un  lím ite superior de 500 km po r consideraciones prácticas del lím ite de v isibilidad directa, de conform idad con el 
p un to  7.3 del anexo 2.

C uando  se u tilizan dos o m ás asignaciones en un em plazam iento com ún, debe tom arse la p.r.a. mayor.

Para los valores de la p.r.a. (en dBW ) y de la frecuencia que no figuran en el cuadro debe utilizarse la 
in terpo lación  lineal.

El análisis prelim inar basado  en estas distancias supone que, para el caso de los tipos de interferencia Al 
y B l, hay coincidencia de frecuencia entre una em isión no esencial o producto  de interm odulación y la frecuencia 
de la estación de radionavegación. C uando  se conocen las frecuencias de la estación de radionavegación y de 
todos los transm isores de rad iod ifusión  que puedan intervenir, se pueden efectuar cálculos detallados para todos 
los tipos de in terferencia u tilizando  los datos para la protección del servicio de radionavegación aeronáutica que 
figuran en el capítulo 7 del anexo 2. N o obstante, en el caso de in terferencia de tipo A l, será necesario verificar 
que el em isor no genera com ponentes no esenciales significativas aparte  de los productos de interm odulación de 
tercer orden.

Todo estudio de caso p o r caso debe tener en cuenta otros factores pertinentes, com o el trayecto de 
propagación  detallado entre la estación de radiodifusión y el punto  de prueba aeronáutico y el d iagram a de 
rad iación  de la an tena de rad iod ifusión  en los planos vertical y horizontal.

1.2 M ejoras fu tu ra s de los receptores aeronáuticos

Se espera que los receptores futuros perm itirán una suavización im portan te .de  los criterios de com patib i
lidad y que, a partir del 1 de enero  de 1998 se aplicarán  los criterios revisados que siguen:

1.2.1 Interferencia de tipo B l

Según las indicaciones actuales de la O A C I, el criterio de interferencia de tipo Bl en el caso de dos
señales que figura en el pun to  7.6.5.1 del anexo 2 se sustituirá por:

, m áx (0,4; 108,1 — f )
2 N\ +  N2 +  72 — 60 log -------- — ---------------- —  >  0

0,4

para  el ILS y el VOR.
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C U A D R O  5.1

Distancia m ínim a de separación, en km , entre un punto de prueba de una estación 
de radionavegación y  una estación de radiodifusión sonora, 

necesaria para asegurar la compatibilidad

Frecuencia de la estación de radiod ifusión  (M Hz)

Potencia rad iad a  
aparen te  de la 

estación de 
radiodifusión

<  100 102 104 106 107 107,7 
a 107,9

dBW W D istancia de separación  (km)

55 300k 40 53 99 245 500 500

50 lOOk 22 31 57 141 302 500

45 30k 20 20 31 77 166 494

40 lOk 20 20 20 45 96 285

35 3k 20 20 20 24 52 156

30 lk 20 20 20 20 30 90

25 300 20 20 20 20 20 49

20 100 20 20 20 20 20 29

< 1 5 30 20 20 20 20 20 20

A reserva de los estudios adicionales del C C IR  sobre la in terferencia de tipo  B l, se espera poder suavizar 
de form a com parable los criterios para el caso de tres señales y que se aum enten en 16 dB los valores de 
activación y de corte que figuran en el punto  7.6.5.2 del anexo 2.

1.2.2 Interferencia de tipo B2

Los niveles m áxim os perm itidos de las señales de radiodifusión a la en trada  del receptor ILS o VOR para 
la interferencia de tipo  B2, serán los indicados en el cuadro  5.2, en lugar de los valores que figuran en el 
cuadro 2.11 del anexo 2.

C U A D R O  5.2

Frecuencia de la señal de 
radiodifusión  

(M H z)

Nivel
(dBm)

107,9 - 1 0
106 5
102 15

<  100 15

Para frecuencias d istintas de las indicadas en el cuadro, se determ inará el nivel m áxim o perm itido por 
in terpolación lineal.



1.2.3 Estudios fu turos

En la R ecom endación N.° 4 se solicitan estudios sobre las posibles m ejoras.
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C A PÍTU LO  2 

Servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (OR )

2.1 Criterios de compartición para la protección del servicio móvil terrestre en las bandas 87,5 - 100 M H z y  
104- 108 M H z

In tensidad de cam po que se ha de proteger: 15 dB (pV /m ) a 3 m etros de altura

R elación de protección: véase el cuadro 5.3

C U A D R O  5.3

S eparación de 
frecuencias entre las 

p o rtadoras de los dos 
servicios 

(kHz)

R elación de protección 
pa ra  el servicio 
m óvil terrestre 

en MA 
(dB)

Relación de protección 
para  el servicio 
móvil terrestre 

en M F 
(dB)

0 18 8
25 16 6

50 4,5 - 5 ,5
75 - 7 ,5 - 1 7 ,5

100 -1 7 ,5 -2 7 ,5

D atos de propagación  que han de utilizarse en los cálculos de com partición.

Las curvas de propagación  para  el cálculo de la interferencia al servicio móvil terrestre que se explota en 
las bandas de ondas m étricas se deducirán  de las curvas de propagación del servicio de radiodifusión (figuras 4.1,
4.2 y 4.3 del anexo 4). D ado que tales curvas de propagación corresponden a una altu ra de la an tena receptora de 
10 m por encim a del terreno local y esta altu ra se reduce de 10 m a 3 m, debe aplicarse una reducción de 9 dB en 
la in tensidad  de cam po.

Nota — El m étodo y los criterios relativos a los factores de ganancia de altura de la an tena que han de 
aplicarse para la coord inación  entre adm inistraciones, en relación con el servicio de radiodifusión, por una parte, 
y a los servicios móvil terrestre y fijo, po r otra, han  de convenirlos las adm inistraciones interesadas y han de 
basarse siem pre que sea posible, en las últim as R ecom endaciones pertinentes del C C IR .

Porcentaje de ubicaciones a proteger: 50%

Porcentaje de tiem po en el que se aplica la p ro 
tección: 90%

D iscrim inación de polarización en el caso de em i
siones de rad iod ifusión  con polarización horizontal: 18 dB en la estación base

8 dB en la estación móvil

2.2 Criterios de compartición entre la radiodifusión sonora en M F  y el servicio fijo en las bandas 87 ,5 - 100 y 
104 - ¡08 M H z

Los criterios básicos pueden ser los establecidos para una estación de base del servicio móvil terrestre 
(véase el punto  2.1 del presente anexo). La in tensidad de cam po que ha de protegerse, los factores de ganancia de 
altura que difieran de los especificados an teriorm ente y el efecto de la directividad de la an tena en el servicio fijo 
deberán exam inarse entre las adm inistraciones interesadas.
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C A PÍT U L O  3 

Servicio móvil aeronáutico (O R )

Si se conocen las frecuencias de las estaciones de radiodifusión y móvil aeronáutica, pueden utilizarse 
com o criterio  de com partición, las intensidades de cam po que figuran en el cuadro  5.4.

C U A D R O  5.4

Separación entre las 
frecuencias de la estación de 
rad iod ifusión  y de la estación 

m óvil aeronáu tica  (OR), en 
kHz

Intensidad de cam po 
dB (pV /m ) a una a ltitud  de 

10 000 m etros

0 20
50 34

100 58
150 90

C A PÍT U L O  4

Datos suplementarios de propagación, factores de corrección

El presente capítulo p roporc iona factores de corrección suplem entarios que pueden aplicarse a las curvas
básicas de propagación para m ejorar la exactitud de las predicciones en casos particulares de coordinación que
sean objeto de negociaciones bilaterales o m ultilaterales entre adm inistraciones.

4.1 Corrección para diversos porcentajes de ubicaciones

Las curvas de propagación de los anexos 2 y 5 son representativas del 50% de las ubicaciones. La 
figura 5.1 indica la corrección (en dB) que debe aplicarse a otros porcentajes de ubicaciones de recepción.

4.2 Corrección en función del terreno de recepción (ángulo de despeje del terreno)

La corrección por ubicaciones en el an terio r punto  4.1 puede aplicarse únicam ente sobre una base 
estadística. Si se necesita una m ayor precisión p ara  predecir la in tensidad de cam po en una pequeña zona 
específica de recepción, la corrección puede hacerse en base a un «ángulo  de despeje del terreno». Este ángulo 0 
se m ide para un punto  elegido com o representativo de la zona de recepción; es el ángulo com prendido entre el 
p lano  horizontal que pasa por la an tena de recepción y la línea que, partiendo  de esta an tena, salva todos los 
obstáculos dentro  de una distancia de 16 km en la dirección del emisor. El ejem plo de la figura 5.2 indica el 
convenio de signos, es decir 0 es negativo si la línea hacia los obstáculos está por encim a de la horizontal. La 
figura 5.3 indica, en función del ángulo 0, la corrección que debe aplicarse para la predicción del 50% de las 
ubicaciones. Si se aplica esta corrección, es posible que deje de ser aplicable la corrección por porcentaje de 
ubicaciones del punto 4.1 (figura 5.1).

Las correcciones para ángulos de despeje del terreno no com prendidos entre —5o y 0,5° no se incluyen en 
la figura 5.3 por falta de datos experim entales. Se puede, sin em bargo, determ inarlos en prim era aproxim ación 
por ex trapolación lineal de la curva de la figura 5.3 con valores lím ite de 30 dB a 1,5° y de —40 dB a —15°, con 
la condición de que no se exceda la in tensidad de cam po en el espacio libre.
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Porcentaje de ubicaciones de recepción

FIGURA 5.1

Relación (dB) entre la intensidad de campo para un 
porcentaje cualquiera de ubicaciones de recepción y  la 

intensidad de campo para el 50% de  
ubicaciones de recepción

Frecuencia de 30 a 250 MHz
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FIGURA 5.2 

Ángulo de despeje del terreno

FIGURA 5.3

Corrección en función del ángulo de despeje del 
terreno en recepción (ondas métricas)
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PROTOCOLO FINAL1

En el acto de proceder a la firm a de las Actas Finales de la C onferencia A dm inistrativa Regional para la 
p lanificación de la radiodifusión sonora  en ondas m étricas (Región 1 y parte de la Región 3) (G inebra, 1984), los 
delegados que suscriben tom an no ta de las declaraciones siguientes hechas por las delegaciones signatarias.

N.° 1
( Original: francés)

De ¡a República de Guinea:

Al firm ar las Actas Finales de la C onferencia  A dm inistra tiva  Regional para  la planificación  de la radiodifusión sonora 
en o ndas m étricas, la D elegación de la R epública de G uinea  reserva para  su G obierno el derecho a tom ar cuantas m edidas 
juzgue necesarias pa ra  salvaguardar sus intereses en caso de que ciertos M iem bros de la U nión no observen las disposiciones de 
estas Actas Finales y de sus anexos.

N.° 2
(Original: español)

De España:

La Delegación española declara  en nom bre de su G obierno , en relación con la Resolución N.° 3, que de conform idad 
con las disposiciones del R eglam ento de R adiocom unicaciones vigente, los servicios p rim arios, en el caso al que se refiere la 
presente declaración  el servicio de rad iod ifusión , gozan de p rio ridad  en el establecim iento de planes de frecuencias respecto de 
los servicios perm itidos que com parten  la m ism a b an d a  de frecuencias.

Ello no obstante, la A dm inistración  española  se esforzará en a tenuar y evitar, en lo posible, los problem as que puedan 
derivarse de la puesta en servicio de las asignaciones de frecuencia a estaciones españolas de radiodifusión inscritas en el Plan, 
en relación con las de servicios perm itidos que com partan  la m ism a b anda  de frecuencias, estableciendo para  ello los contactos 
y acuerdos bilaterales oportunos.

N.° 3
(Original: francés)

De la República del Chad:

En los docum entos 209 y 190 (proyecto de Plan) se advierte la m ención de estaciones libias pero cuyas coordenadas las 
sitúan  en el in terio r de nuestro país. Se tra ta  de las siguientes:

Nombre de la estación Coordenadas

A) docum ento  209:- ABI SOM A: 017E55 - 21N10
ARB1: 017E30 - 22N00
B INI A R D I: 024E00 - 19N00
BODAY: 017E10 - 21N40

B) docum ento  190 (proyecto de Plan): U R L 019E15 - 21N35
UZU: 017E24 - 21N49

N adie ignora las intenciones de Libia con respecto a la franja de Aozou; ello explica que ese país solicite asignaciones 
de frecuencia para  las localidades situadas en esa franja.

M ientras no se dem uestre lo con trario , la fran ja  de Aozou form a parte  integrante del territo rio  del C had; así lo 
dem uestra  el m apa del C had depositado  an te  la O N U , la O U A  y todos los organism os in ternacionales.

La R epública del C had expresa vivam ente su reserva en cuanto a las coordenadas de esas estaciones.

1 Nota de la Secretaría General: Los textos del Protocolo  Final están agrupados por orden cronológico  de su depósito. 
En el índ ice  están clasificados según el orden alfabético de los nom bres de los países.
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N.° 4
( Original: inglés)

De la Jam ahiriya Árabe Libia Popular y  Socialista:

Al Firmar las Actas Finales de la presente C onferencia , la D elegación libia no reconoce la au to ridad  de la Delegación 
de la R epública del C had para  inscribir en el Plan asignaciones de las estaciones que tienen las coordenadas siguientes porque se 
encuentran  en territo rio  libio:

1 -  F 021E49 -  20N04
2 -  G 023 E26 -  19N41
3 — M ezafeh 015E16 -  23N05
4 -  E 020E37 -  20N21
5 — Aozou 017E25 -  21N50

N.° 5
( Original: inglés)

De la Confederación Suiza:

La Delegación m encionada reserva para  el G ob ierno  de la C onfederación Suiza el derecho a ad o p ta r las m edidas 
necesarias para  proteger los intereses de su servicio de rad iod ifusión  y de otros servicios de telecom unicación en el caso de que 
algún M iem bro incum pla  las disposiciones pertinentes de este A cuerdo o de que las reservas o m edidas tom adas po r otros países 
com prom etan  el funcionam iento  satisfactorio  de los servicios de telecom unicación de Suiza.

N.° 6
( Original: francés)

Del Reino de Marruecos:

Las ciudades de Sebta (C euta) y M elillia (M elilla) y sus zonas son parte  in tegrante  del territo rio  del R eino de 
M arruecos.

Por consiguiente, la A dm inistración m arroquí fo rm ula  sus m ás expresas reservas en cuanto  a la inscripción en el Plan 
en nom bre de E spaña, de asignaciones de frecuencia a estaciones de rad iod ifusión  sonora  situadas en los m encionados 
territorios.

La firm a de las Actas Finales de la presente C onferencia  no significa en form a alguna el reconocim iento  de la soberanía 
española  sobre estos territorios.

N.° 7
( Original: inglés)

De la República Democrática del A fganistán, de la República Argelina Democrática y  Popular, del Reino de Arabia Saudita , de los 
Emiratos Árabes Unidos, de la República Islámica del Irán, de la República del Iraq, del Reino Hachem ita de Jordania, del 
Estado de Kuwait, de la Jamahiriya Árabe Libia Popular y  Socialista, del Reino de Marruecos, de la Su ltanía  de Om án, del 
Estado de Qatar, de la República Árabe Siria, de Túnez, de la República Árabe del Yemen, de la República Democrática Popular 
del Yemen:

Las Delegaciones de los países m encionados en la C onferencia A dm inistrativa R egional para  la planificación  de la 
radiod ifusión  sonora  en la banda de ondas m étricas (R egión 1 y parte  de la Región 3) (G inebra , 1984) declaran  que la Firma y 
la posible ap robación  por sus respectivos G obiernos o au to ridades com petentes de las Actas Finales de esta C onferencia carecen 
de validez con relación a la entidad sionista que Figura en el anexo 1 al C onvenio  con el supuesto nom bre de Israel y no im plica 
en m odo alguno su reconocim iento.

N.° 8
( Original: inglés)

De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

A dvirtiendo que el distintivo de país «D » se utiliza para  la inscripción de las asignaciones de frecuencia de Berlín 
(O ccidental) en el Plan asociado al A cuerdo (G inebra, 1984) y considerando  que, de conform idad  con el A cuerdo C uatripartito  
de 3 de septiem bre de 1971, Berlín (O ccidental) no form a parte  de la R epública Federal de A lem ania ni está gobernado  por ella, 
la Delegación de la URSS declara que sólo reconocerá las asignaciones de frecuencia de Berlín (O ccidental) cuando  se inscriban 
en el Plan de conform idad  con el A cuerdo C uatripartito .
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N.° 9
( Original: inglés)

De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

C onsiderando  que, de co nfo rm idad  con el R eglam ento de R adiocom unicaciones, en la URSS se utiliza y seguirá 
u tilizándose en el fu turo , para  la transm isión  de program as de televisión en todo el territorio  del país, la banda  de
87,5 - 100 M H z, y observando  que en el Plan y su A péndice asociado se indican asignaciones de frecuencia a estaciones de 
rad iod ifusión  sonora  del Irán  en la b an d a  de 87,5 - 100 M H z que pueden ocasionar interferencia perjudicial a las estaciones de 
televisión de la URSS, en funcionam ien to  o proyectadas, en la zona de coordinación con Irán , sin que dichas asignaciones 
hayan sido objeto de coord inación  con la URSS, la Delegación de la URSS declara que no reconoce las asignaciones de 
frecuencia an terio rm ente  m encionadas a estaciones de radiodifusión  sonora  del Irán  en la banda  de 87,5 - 100 M H z en la zona 
de coord inación  de la URSS y que tales asignaciones sólo podrán  inscribirse en el Plan tras su coordinación con la URSS.

N.° 10
( Original: inglés)

De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

Al firm ar las Actas Finales, la U nión de R epúblicas Socialistas Soviéticas declara que reserva su derecho a tom ar las 
m edidas necesarias pa ra  proteger sus intereses en el caso de que otros Estados dejen de cum plir las disposiciones del Convenio 
In ternacional de T elecom unicaciones, del R eglam ento de R adiocom unicaciones y de las Actas Finales de la presente C onfe
rencia, o en otros casos de vio lación  del derecho soberano  de la URSS a proteger sus servicios de radiodifusión  y televisión en 
m odulación  de frecuencia en la b an d a  de ondas métricas.

N.° 11
( Original: francés)

De Portugal:

La D elegación portuguesa reserva el derecho de su G obierno a tom ar toda m edida que juzgue necesaria para  proteger 
sus intereses en el caso de que algún M iem bro no observe las disposiciones contenidas en el A cuerdo y en el Plan e laborados en 
esta C onferencia  o tam bién  si las reservas fo rm uladas po r otros países com prom eten el buen funcionam iento  de sus servicios de 
rad iocom unicación.

N.° 12
( Original: inglés)

De la República de Botswana, la República de Kenya, el Reino de Lesotho, la República de Uganda, el Reino de Swazilandia, la 
República Unida de Tanzania, la República de Zam bia  y  ¡a República de Z im babw e:

Las Delegaciones de los países enum erados: 

observando

que el Plan contenido en las Actas Finales com prende asignaciones a nom bre de la R epública Sudafricana; 

declaran por la presente

que la firm a de las Actas Finales de la C onferencia  A dm inistrativa Regional para  la p lanificación de la radiodifusión  
sonora  en ondas m étricas (G inebra, 1984) po r las D elegaciones de los países arriba  citados no en traña el reconocim iento de la 
po lítica  de segregación racial de d icho país, que consideran abom inable, inhum ana e inaceptable y que, en consecuencia, 
rechazan.

N.° 13
( Original: francés)

De Burkina Faso:

La Delegación de Burkina Faso en la C onferencia A dm inistrativa Regional para  la planificación de la radiodifusión 
sonora  en ondas m étricas (Región 1 y parte  de la Región 3) (G inebra, 1984) reserva el derecho de su G obierno a rep lan tear la 
to ta lid ad  o parte  del presente A cuerdo a fin de sa lvaguardar sus intereses.

¡PA TR IA  O M U ER T E , V E N C E R E M O S !
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N.° 14
( Original: inglés)

Del Reino de Sw azilandia:

La Delegación del Reino de Sw azilandia reserva pa ra  su G obierno  el derecho a tom ar las m edidas que considere 
necesarias para  proteger sus intereses en caso de inobservancia p o r parte  de algún M iem bro de las disposiciones estipuladas en 
el A cuerdo Regional y Plan de asignaciones de frecuencia asociado para  los servicios de radiodifusión sonora  en m odulación de 
frecuencia en la Región 1 y parte de la Región 3 (G inebra, 1984) o en sus anexos o P rotocolos, o en caso de que las reservas de 
otros paises resulten perjudiciales pa ra  el correcto funcionam iento  de sus servicios de radiod ifusión  sonora  en m odulación de 
frecuencia u otros servicios en la b an d a  de 87,5 - 108 M H z de confo rm idad  con las Actas Finales de la C onferencia 
A dm inistrativa Regional para  la p lanificación de la radiodifusión  sonora  en ondas m étricas (G inebra, 1984).

N.° 15
( Original: inglés)

De la República Unida de Tanzania:

A

La Delegación de la R epública U nida de T anzania  reserva para  su G obierno  el derecho a ad o p ta r cuantas m edidas 
juzgue necesarias para  proteger sus intereses en el caso de que cualqu ier M iem bro no observara las disposiciones del A cuerdo, 
sus anexos o los P rotocolos adjuntos al m ism o, o si las reservas fo rm uladas po r otros países perjudicasen a los servicios de 
radiod ifusión  sonora  en m odulación de frecuencia en ondas m étricas de la R epública U nida de T anzania.

B

La Delegación de la República U nida de T anzania  ha observado con sum a consternación la inclusión de asignaciones 
del régim en segregacionista de la R epública Sudafricana en el Plan de G inebra  (1984), y desea declarar que no debe considerarse 
en ningún caso que su G obierno ha acep tado  obligaciones con respecto a dicho régim en.

N.° 16
( Original: inglés)

De la República de Zam bia:

En el m om ento de proceder a la firm a de las Actas Finales de la C onferencia  A dm inistrativa Regional para  la 
p lanificación  de la radiodifusión sonora  en ondas m étricas (G inebra , 1984):

1. La Delegación de la R epública de Z am bia reserva para  su G ob ierno  el derecho a tom ar cuan tas m edidas estim e
necesarias para  proteger sus intereses en el caso de que algún M iem bro no observara las disposiciones del A cuerdo, sus anexos o 
los Protocolos ad jun tos al m ism o; o si las reservas fo rm uladas p o r otros países com prom etieran  los servicios de radiodifusión  
sonora  en m odulación de frecuencia de la República de Z am bia y otros servicios en la b anda  87,5 - 108 M H z de conform idad  
con las Actas Finales de la C onferencia A dm inistrativa Regional para  la p lanificación  de la radiodifusión sonora  en ondas 
m étricas (G inebra, 1984)

2. La Delegación de la República de Z am bia observa que en el Plan con ten ido  en las Actas Finales figuran asignaciones a
nom bre de la República Sudafricana, y declara que la firm a de las Actas Finales po r dicha Delegación no en traña  en m odo
alguno el reconocim iento de la política de segregación racial de la R epública S udafricana y que, p o r tanto , se reserva él derecho 
a proteger la posición de la República de Z am bia frente a la política de segregación racial de la República Sudafricana.

N.° 17
( Original: inglés)

De la República Democrática A lem ana:

C on referencia a la utilización del distintivo de país «D » para  inscrib ir redes de Berlín (O ccidental) en el nuevo Plan 
in ternacional de asignaciones de frecuencia, la Delegación de la R epública D em ocrática A lem ana señala expresam ente que, en 
virtud del A cuerdo C uatripartito  del 3 de septiem bre de 1971, Berlín (O ccidental) sigue sin form ar parte  in tegrante  de la 
R epública Federal de A lem ania ni está gobernado  por la misma. Por consiguiente, la aplicación del distin tivo  de pais « D »  a 
Berlín (O ccidental) no puede aceptarse. Las frecuencias establecidas para  Berlín (O ccidental) sólo se considerarán  válidas en la 
m edida que se coordinen de conform idad  con el A cuerdo C uatripartito .
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N.° 18
( Original: francés)

De la República Popular de Benin:

El G obierno de la R epública Popular de Benin protegerá por todos los m edios sus asignaciones de frecuencia tal com o 
están inscritas en el Plan ad o p tad o  p o r la C onferencia A dm inistrativa Regional para la p lanificación de la radiod ifusión  sonora 
celebrada en G inebra  del 29 de octubre  al 7 de diciem bre de 1984 con tra  cualquier Estado M iem bro de la U IT  parte  en el 
A cuerdo que no respete el espíritu  y la letra de dicho A cuerdo y que quebran te  los derechos de la República Popular de Benin 
en cuan to  a la rad iod ifusión  sonora  en m odulación de frecuencia en la b anda  87,5 - 108 MHz.

N.° 19
( Original: francés)

De la República de la Costa de M arfil:

Al firm ar las Actas Finales de la C onferencia  A dm inistra tiva  Regional para la p lanificación de la radiod ifusión  sonora 
en ondas m étricas (R egión 1 y parte  de la Región 3), la Delegación de la República de la C osta de M arfil declara que reserva 
para su G obierno  el derecho a a p ro b ar el A cuerdo resultante y, en particu lar, el derecho a aceptar o rechazar las consecuencias 
de las reservas fo rm uladas po r otros G obiernos que pudieran  afectar a sus servicios de radiocom unicación.

N.° 20
( Original: francés)

De Italia:

Según la defin ición de servicio perm itido  que figura en el núm ero 419 del Reglam ento de R adiocom unicaciones, las 
estaciones existentes de los servicios fijo y m óvil salvo móvil aeronáutico  (R) en la Región 1, que funcionan  en la b anda  de 
frecuencias 104- 108 M H z a títu lo  de servicio perm itido, deben proteger con tra  las interferencias perjudiciales a las estaciones de 
rad iod ifusión  que figuran en el Plan de G inebrá  (1984) y no pueden fo rm ular quejas contra  interferencias procedentes de estas 
estaciones.

H abida cuenta del pun to  2.3 del o rden del d ía de la C onferencia, la D elegación italiana ha establecido protocolos de 
Acuerdo con ciertos paises, a fin de arm on izar el funcionam ien to  de las estaciones existentes de los servicios perm itidos con la 
aplicación  del Plan de rad iod ifusión .

Estos protocolos de A cuerdo serán perfeccionados po r la aprobación  de las autoridades nacionales com petentes.

Italia desea que estos p ro toco los de A cuerdo se perfeccionen en los plazos previstos y se declara dispuesta a conclu ir 
después de la C onferencia p ro toco los sim ilares con otros países,' si fuese necesario.

Al proceder a la firm a de las Actas Finales de la C onferencia, Italia declara que, en ausencia de pro toco los de A cuerdo 
perfeccionados en la fecha de en trad a  en vigor del A cuerdo de G inebra (1984), se reserva el derecho a p oner en servicio sus 
estaciones de radiod ifusión  inscritas en el Plan, sin tener en cuenta las estaciones existentes de los servicios perm itidos que 
funcionan  en la banda  de frecuencias 104- 108 MHz.

N.° 21
( Original: inglés)

De la República de M alta:

La Delegación de M alta en la Segunda R eunión de la C onferencia A dm inistrativa Regional para la p lanificación de la 
radiod ifusión  sonora  en ondas m étricas (G inebra, 1984) declara que su A dm inistración se reserva el derecho a tom ar las m edidas 
que juzgue necesarias para  salvaguardar sus intereses si cualqu ier M iem bro incum pliese de alguna m anera las d isposiciones del 
A cuerdo, sus Anexos y P rotocolo ad jun to  al m ismo, o si las reservas form uladas po r otros países com prom etiesen el servicio de 
radiod ifusión  de M alta en la banda  de ondas m étricas, así com o al servicio de radionavegación aeronáutica de M alta.

La Delegación reserva adem ás para  su G obierno  el derecho a ad o p ta r las m edidas necesarias, sean técnicas o de otra 
índole, para  garan tizar po r todos los m edios la in tegridad de su territorio  nacional frente a toda interferencia externa y proteger 
su servicio de radiodifusión.

N.° 22
( Original: francés)

De la República Argelina Democrática y  Popular:

La Delegación argelina declara  que las notificaciones relativas a las estaciones de radiodifusión sonora  situadas en el 
Sáhara O ccidental y p resen tadas p o r el Reino de M arruecos son nulas y sin efecto desde el punto  de vista del derecho 
in ternacional y de todas las resoluciones pertinentes de las N aciones U nidas y de la O rganización para la U nidad Africana. Por 
este m otivo, no pueden ser tom adas en consideración en ningún caso m ientras el pueblo saharauí no se haya pronunciado  libre 
y soberanam ente  sobre su fu turo  y no haya ejercido su derecho a la au todeterm inación y a la independencia.
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N.° 23
( Original: francés)

De la República Popular Socialista de A lbania:

1. La D elegación de la República Popular Socialista de A lbania m anifiesta  su desacuerdo con la potencia de las estaciones
yugoslavas:

LOVCEN 94,9 M Hz 
LOVCEN 98,0 MHz 
D EB A R  94,4 M Hz

que, pese a largas negociaciones, no ha p od ido  ser co o rd inada  con nuestra D elegación; en la sesión p lenaria  de la C onferencia 
nuestra  D elegación ha form ulado ya objeciones a este respecto.

2. La Delegación de la R epública Popular Socialista de A lbania m anifiesta  su desacuerdo en relación con la estación
yugoslava:

M A JA C O B A N IT  92,7 M Hz

porque todas las características técnicas de esta estación no han sido coord inadas con nuestra D elegación. Tam bién hem os 
form ulado  ya objeciones a propósito  de esta estación.

N.° 24
( Original: inglés)

De la República Popular de Polonia:

En el m om ento de proceder a la firm a de las Actas Finales de la C onferenc ia  A dm inistrativa Regional para  la 
p lanificación  de la radiodifusión sonora  en ondas m étricas en la b an d a  87,5 - 108 M H z (Región 1 y parte  de la Región 3) 
(G inebra , 1984), la Delegación de la R epública Popular de Polonia declara la in tención  de su A dm inistración  de cum plir las 
disposiciones del A cuerdo y sus anexos ad op tados po r esta C onferencia. Sin em bargo, el G obierno  de la República Popular de 
Polonia se reseva el derecho a tom ar las m edidas que considere necesarias pa ra  sa lvaguardar sus intereses en caso de que 
cualqu ier M iem bro de la U nión incum pla el citado A cuerdo o si las reservas fo rm uladas por otros países com prom eten sus 
servicios de telecom unicación previstos o existentes.

N.° 25
( Original: inglés)

De la República del Iraq:

La Delegación de la República del Iraq reserva p a ra  su G obierno  el derecho a:

— denegar el reconocim iento o la protección de inscripciones en el Plan de conform idad  con el punto  6.4 del
artículo 6 del Acuerdo, de todas las asignaciones no resueltas a estaciones situadas den tro  de una zona de 200 km
alrededor del Golfo (la zona que se extiende desde Shatt-A l-A rab al G olfo  de O m án) si no se ha efectuado
previam ente la coordinación con la A dm inistración  de la República del Iraq ;

— ad o p ta r todas las m edidas que considere necesarias para  sa lvaguardar sus intereses con tra  estas asignaciones
inscritas si la coordinación no se efectúa de m anera  satisfactoria.

La A dm inistración de la R epública del Iraq  realizará la m ism a coord inación  con las adm inistraciones interesadas
siem pre que haya que aplicar la d isposición citada a cualquiera de sus asignaciones no resueltas en la zona m encionada.

N.° 26
( Original: inglés)

De la República Islámica del Irán:

Al firm ar las Actas Finales de  la C onferencia A dm inistrativa Regional pa ra  la planificación  de las estaciones de 
rad iod ifusión  sonora en ondas m étricas (G inebra , 1984), la Delegación de la R epública Islám ica del Irán declara  que:

dado  que el Acuerdo y el Plan asociado adop tados por esta C onferencia  no conceden la protección adecuada a su 
servicio de radionavegación aeronáutica, reserva para su G obierno  el derecho:

— a tom ar las m edidas que estim e necesarias pa ra  salvaguardar los intereses de su servicio de radionavegación
aeronáutica.

D eclara adem ás que:

— en caso de que las reservas form uladas po r otros M iem bros C on tra tan tes d u ran te  la C onferencia o en el m om ento
de la firm a del A cuerdo o de la adhesión al m ism o conduzcan a situaciones perjudiciales para  sus servicios de
telecom unicación;

— en caso de que algún M iem bro C on tratan te  incum pla en cualquier form a las disposiciones del A cuerdo o de sus 
anexos;

se reserva tam bién el derecho a tom ar las m edidas que considere necesarias para p roteger sus intereses.
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N.° 27
( Original: inglés)

De la República de K enya:

La Delegación de la R epública de K enya reserva el derecho de su G obierno  a tom ar cuan tas m edidas considere 
necesarias pa ra  sa lvaguardar y pro teger sus intereses si cualqu ier M iem bro o país no cum pliera las d isposiciones del Acuerdo, 
del P lan , de sus anexos y dem ás Protocolos establecidos po r la presente C onferencia.

N.° 28
( Original: español)

De España:

La D elegación de España en la presente C onferencia  rechaza la reserva que aparece en el Protocolo final con el N.° 6, 
p resen tad a  po r la D elegación de M arruecos, respectó  a la inscripción en el Plan de frecuencias para  las estaciones de C euta y 
M elilla.

C euta y M elilla son ciudades españolas y, com o tales, form an parte del territo rio  nacional. Por consiguiente, no procede 
discusión alguna acerca de la soberanía  española  sobre las m ismas.

. N.° 29
( Original: francés)

De Túnez:

Vistas las reservas ya depositadas, la Delegación de la R epública de Túnez, al proceder a la firm a del presente Acuerdo, 
declara  que su A dm inistración  se reserva el derecho a a d o p ta r cuantas m edidas juzgue necesarias para  sa lvaguardar sus intereses 
si las reservas fo rm uladas por o tras delegaciones en nom bre de sus adm inistraciones o si la inobservancia del Acuerdo, sus 
anexos y los correspondientes Protocolos pudiesen afectar el buen funcionam iento  de su servicio de radiod ifusión  sonora en la 
b an d a  de frecuencias de 87,5 a 108 M Hz.

N.° 30
( Original: francés)

De Francia:

La Delegación de Francia, en nom bre de los G obiernos de Francia, del Reino U nido de G ran  B retaña e Irlanda del 
N orte  y de los E stados U nidos de A m érica, al to m ar no ta  de la D eclaración N.° 8 de la D elegación de la U nión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, declara que la m ism a contiene u n a  referencia incom pleta y, por lo tan to , errónea al Acuerdo 
C u a tripa rtito . El pá rra fo  pertinente de este A cuerdo, citado por el representante soviético, estipula que se m antendrán  y 
d esa rro llarán  los lazos entre los sectores occidentales de Berlín y la R epública Federal de  A lem ania, aunque dichos sectores 
siguen sin fo rm ar parte  integrante de la R epública Federal de A lem ania ni están gobernados por ella.

Por o tra parte , la coord inación  con o tras au toridades gubernam entales de las frecuencias rad iofón icas utilizadas en los 
sectores occidentales de Berlín y la notificación  de las frecuencias a la Jun ta  In ternacional de Registro de Frecuencias para su 
inscripción no afectan a las cuestiones de seguridad y estatuto. La R epública Federal de A lem ania coord ina las frecuencias y 
p resen ta  las notificaciones para  la inscripción de las frecuencias de los sectores occidentales de Berlín con la autorización de los 
G ob iernos de las tres potencias.

En lo referente a las otras com unicaciones hechas a este respecto, los E stados que no son partes en el Acuerdo 
C u a trip a rtito  no tienen com petencia pa ra  in te rp reta r sus disposiciones de form a autorizada.

N.° 31
( Original: francés)

De la República de M alí:

Al firm ar las Actas Finales de la C onferencia  A dm inistrativa Regional para  la planificación de la radiodifusión sonora 
en on d as m étricas (Región 1 y parte  de la Región 3) (G inebra , 1984) y teniendo en cuenta las reservas presentadas, la 
D elegación de la R epública de Malí declara que su A dm inistración  tiene la intención de respetar las d isposiciones del Acuerdo y 
de los anexos asociados adoptados po r esta C onferencia. No obstante, reserva el derecho de su G obierno de ad o p ta r todas las 
m edidas necesarias para  sa lvaguardar sus intereses, en caso de que otros M iem bros no observen las d isposiciones del Acuerdo 
m encionado .
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N.° 32
( Original: francés)

De la República Democrática del A fganistán:

Al firm ar el presente A cuerdo y teniendo en cuenta  las reservas ya depositadas, la Delegación de la R epública 
D em ocrática del A fganistán reserva a su G obierno el derecho a to m ar toda m edida que juzgue necesaria para  proteger sus 
intereses si un M iem bro incum ple de cualquier m odo las disposiciones con ten idas en el C onvenio  In ternacional de T elecom uni
caciones, el Reglam ento de R adiocom unicaciones y las Actas Finales de la presente C onferencia o si las consecuencias de 
cualquier reserva fo rm ulada por otro país lesionan sus intereses y, m ás particularm ente, com prom eten  el buen funcionam ien to  
de sus servicios de radiodifusión.

N.° 33
( Origina!: inglés)

Del Estado de Israel:

D ado que la D eclaración N.° 7 del Protocolo Final hecha po r ciertas delegaciones está en flagrante contradicción  con 
los princip ios y p ropósitos de la U nión Internacional de T elecom unicaciones y, por tan to , es nula y carece de validez ju ríd ica , el 
G obierno  de Israel desea dejar constancia  de que rechaza p o r com pleto esa declaración y p rocederá sobre la base de que no 
puede tener validez alguna en lo tocante a los derechos y deberes de ningún país M iem bro de la U nión In ternacional de 
T elecom unicaciones.

En todo  caso, el G obierno de Israel hará  uso de sus derechos para  proteger sus intereses si los gobiernos de las 
m encionadas delegaciones violan de alguna m anera las d isposiciones de las Actas Finales de la C onferencia  A dm inistrativa 
Regional pa ra  la planificación de la radiodifusión sonora  en ondas m étricas (G inebra, 1984).

La Delegación de Israel observa adem ás que en la D eclaración  N.° 7 no se alude al Estado de Israel po r su nom bre 
com pleto y correcto. Esta m anera de proceder es en sí to ta lm ente  inadm isible y debe condenarse en cuan to  infracción a las 
norm as de conducta  reconocidas en el ám bito internacional.

N.° 34
(Original: inglés)

De la República Islámica del Irán:

La Delegación de la R epública Islámica del Irán , vista la D eclaración N.° 9 fo rm ulada po r la U nión de R epúblicas 
Socialistas Soviéticas, declara por la presente que:

La A dm inistración de la R epública Islám ica del Irán  d isiente categóricam ente del contenido y del fondo  de dicha 
declaración  po r las siguientes razones:

1) La presente C onferencia no tenia  en su o rden del d ía n ingún m andato  para  p ro p orcionar protección alguna a las 
estaciones de televisión en la banda  87,5 - 100 M H z situadas fuera de la distancia de coord inación  del Plan de 
E stocolm o de 1961, ni era com petente para  d iscu tir en m odo alguno esa cuestión.

2) Las disposiciones contenidas en el R eglam ento de R adiocom unicaciones se ap licarán  a la coord inación  de las 
estaciones de televisión de la URSS en la ban d a  87,5 - 100 M H z situadas fuera del Plan de E stocolm o que hayan 
sido notificadas a la IFR B  e inscritas po r ella antes del 31 de diciem bre de 1983 (fecha fijada po r la Prim era 
R eunión de la presente C onferencia) con las estaciones de radiodifusión sonora  de esta A dm inistración  que figuran 
en el Plan y en su C orrigéndum , teniendo en cuenta la igualdad de derechos y sin conceder p rio ridad  alguna a las 
estaciones de televisión existentes de la URSS.

3) Esta A dm inistración op ina que, com o las estaciones de televisión de la URSS en la banda 87,5 - 100 M H z situadas 
fuera del Plan de Estocolm o han de afectar adversam ente a las estaciones de radiodifusión  sonora  de la R epública 
Islám ica del Irán  en la banda 87,5 - 100 M Hz, no reconoce n inguna estación de televisión de la URSS en la b anda
87,5 - 100 M H z que no haya sido coord inada  con las estaciones de radiodifusión  sonora  inscritas en el Plan a 
nom bre de esta A dm inistración.

N.° 35
( Original: francés)

Del Reino de Marruecos:

La D eclaración N.° 22 hecha por la Delegación argelina es una  ilustración de la política expansion ista  del G ob ierno  
argelino, que no ha cesado de oponerse po r todos los m edios al re to rno  del antiguo Sáhara español al país del cual fo rm aba 
parte  in tegran te  hasta la ocupación española, es decir, el R eino de M arruecos.

La Delegación m arroquí desea señalar que las provincias saharianas del sur del Reino re to rnaron  a M arruecos de 
confo rm idad  con las disposiciones de la C arta  de las N aciones U nidas, del Derecho In ternacional y de la O pin ión  C onsultiva de 
la C orte In ternacional de Justicia.

La Delegación del Reino de M arruecos desea tam bién reco rdar que, con el fin de in stau rar la paz y la concord ia  en la
región, M arruecos p ropuso  en la 18.a C um bre de Jefes de Estado y de G obierno  de la O rganización para  la U nidad A fricana
(N airob i, ju n io  de 1981) la organización de un referéndum  en el an tiguo  Sáhara español.

Asim ism o, el Reino de M arruecos se ha com prom etido  solem nem ente ante las N aciones U nidas a respetar la vo lun tad
de la poblac ión  au tóctona del antiguo Sáhara español, expresada individual y librem ente.

En consecuencia, la Delegación m arroquí considera  la referida D eclaración com o una injerencia en los asuntos in ternos 
del R eino de M arruecos y pide a la C onferencia que la considera nula y sin efecto.
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N.° 36
(Original: inglés)

De la Jam ahiriya Árabe Libia Popular y  Socialista:

La A dm inistración  de Libia no  reconoce la D eclaración hecha por la D elegación del C had en el núm ero 3 del Protocolo 
F inal, y la rechaza totalm ente.

La A dm inistración libia procederá  sobre la base de que esta no ta  no tiene validez ni valor alguno; la A dm inistración 
libia tiene pleno derecho a inscribir en el Plan de estas Actas Finales, instalar y explotar estaciones transm isoras, incluidas las 
que aparecen  en el Plan de las Actas Finales y en su Apéndice, de conform idad  con el m apa político y geográfico nacional de 
Libia, pues las siguientes estaciones se encuen tran  en territo rio  libio:

Estación Coordenadas

u z u 017E24 -  21N49
ABI SOM A 017E55 -  21N10
ARBI 017E30 -  22N00
B IN I A R D I 024E00 -  29N00
BODAY 017E10 -  21N40
URI 019E15 -  21N35

N.° 37
(Original: francés)

De la República Popular del Congo:

En el m om ento  de firm ar las Actas Finales de la C onferencia A dm inistra tiva  R egional para  la p lanificación de la 
rad iod ifusión  sonora en ondas m étricas, y hab ida  cuenta de las reservas ya expuestas, la D elegación del C ongo reserva para  su 
G o b ie rn o  el derecho a tom ar todas las m edidas que juzgue necesarias para  la salvaguardia de  sus intereses.

Por o tra  parte , la D elegación del C ongo  solicitará en breve plazo la ayuda de la IFRB para  la inscripción de 
necesidades suplem entarias, a títu lo  de previsión, en la parte  de la banda de 100- 108 M H z para  radiodifusión sonora.

N.° 38
(Original: inglés)

De la República Socialista Federativa de Yugoslavia:

1. La Delegación de la R epública Socialista Federativa de Y ugoslavia declara, en relación con la D eclaración N.° 23 de la
Delegación de la R epública P opular Socialista de A lbania, que las asignaciones de frecuencia:

006946 94,4 M H z YU G D EB A R
005919 94,9 M Hz YU G LO V C EN
005920 98,0 M H z YU G  LOVCEN
006742 92,7 M H z YU G  M A JA C O B A N IT

020E32 -  41N32 
018E48 -  42N24 
018E48 -  42N24 
020E15 -  42N22

30.0 dBW
47.8 dBW
47.8 dBW
40.0 dBW

se incluyan en el Plan de G inebra  1984 en conform idad  con la Resolución 510 de la C onferencia A dm inistrativa M undial de 
R adiocom unicaciones (G inebra , 1979) y con las decisiones subsiguientes de esta C onferencia.

2. La Delegación de la R epública Socialista Federativa de Yugoslavia reserva para  su G obierno el derecho a tom ar las 
m edidas que estime necesarias para  sa lvaguardar los intereses de sus servicios de radiodifusión sonora en caso de que algún 
M iem bro incum pla las disposiciones del A cuerdo de G inebra  (1984) o de que las reservas de otros países com prom etan  sus 
servicios de radiodifusión.

N.° 39
(Original: francés)

De la República Popular Socialista de A lbania

1. T ras exam inar el Plan, la D elegación de la R epública Popular Socialista de A lbania m anifiesta tam bién  su desacuerdo 
con la estación yugoslava SJE N IC A  T IT O G R A D 9 1 ,5  M H z, ya que no todas las características técnicas de esta estación han 
sido coord inadas con nuestra  Delegación. Por o tro  lado, nuestra Delegación form uló ya objeciones a p ropósito  de esta estación.

2. H abida cuenta de las reservas ya form uladas, la Delegación de la R epública Popular Socialista de A lbania, en el 
m om ento de proceder a la firm a de las Actas Finales de la C onferencia A dm inistrativa Regional para la planificación de la 
rad iod ifusión  sonora  en la b anda  87,5 - 108 M H z (G inebra , 1984), reserva para  su G ob ierno  el derecho a tom ar las m edidas que 
juzgue necesarias para  proteger sus intereses.

(Siguen las firmas)

(Las firm a s que siguen después de! Protocolo Fina! 
son las m ism as que las que se mencionan en las páginas 13 a 16)
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R E SO LU C IÓ N  N.° 1

Modificaciones del Plan antes de la 
entrada en vigor del Acuerdo

La C onferencia A dm inistra tiva Regional p ara  la planificación de la radiodifusión sonora en ondas 
m étricas (Región 1 y parte  de la Región 3) (G inebra, 1984),

considerando

a) que, de conform idad  con su orden del día, ha adoptado  un A cuerdo y un Plan asociado para la
rad iod ifusión  sonora en la b an d a  87,5 - 108 M H z en la zona de planificación;

b) que ciertas adm inistraciones podrían  verse en la necesidad de m odificar las características de las estaciones
que aparecen en el Plan o de añ ad ir  nuevas estaciones antes de la en trada en vigor del A cuerdo;

c) que esas m odificaciones no deberían  causar un deterioro inaceptable de la situación resultante del Plan a
los servicios p rim ario  y perm itidos;

d) que a este respecto seria aconsejable ap licar provisionalm ente el procedim iento descrito en los Artículos 4
y 5 del A cuerdo y en los anexos correspondientes.

resuelve

1. que, antes de la fecha de en trada en vigor del Acuerdo, una adm inistración que proyecte introducir una
m odificación en el Plan, las adm inistraciones que pudieran  resultar afectadas y la IFRB apliquen los procedi
m ientos de los A rtículos 4 y 5 del A cuerdo y los anexos correspondienes;

2. que, adem ás de las publicaciones hechas con arreglo a los Artículos a que se hace referencia en el punto  1
d u ran te  el periodo previo a la fecha de en trada en vigor de las Actas F inales, la IFRB publicará, en dicha fecha,
una lista recapitu lativa de las m odificaciones del Plan in troducidas de conform idad  con la presente Resolución, 
ju n to  con los nom bres de las adm inistraciones cuyo acuerdo se haya obtenido, y actualizará el Plan según 
proceda;

Nota — El cam po utilizable de referencia aplicable en virtud del A rtículo 4 hasta el 1 de ju lio  de 1992 
será el que se indica en el pun to  6.5 del A rtículo 6 del Acuerdo.

R E S O LU C IÓ N  N.° 2

Procedimiento relativo a los servicios móviles 
en la banda 87,5 - 88 MHz

La C onferencia A dm inistrativa Regional p ara  la planificación de la radiodifusión sonora en ondas 
m étricas (Región 1 y parte de la Región 3) (G inebra, 1984).

observando

a) que se pidió a la C onferencia que adoptase procedim ientos transito rios para la puesta en servicio de las
asignaciones del Plan con objeto de perm itir el funcionam iento  norm al de las estaciones de otro servicio al cual 
está tam bién atribu ida la banda 87,5 - 88 M Hz de conform idad  con el núm ero 581 del Reglam ento de R adiocom u
nicaciones, en las condiciones que en él se especifican;

b) que en algunos países esta banda de frecuencias se utiliza para la radiodifusión de televisión,
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considerando

a) que la planificación de las estaciones de rad iod ifusión  sonora se hizo sin tener en cuenta las estaciones 
existentes y proyectadas de los servicios a los que tam bién está a tribu ida la banda 87,5 - 88 M H z a título 
perm itido;

b) que la en trada en servicio de las estaciones de radiodifusión puede causar interferencia a las estaciones que
pertenecen al servicio perm itido y viceversa;

c) que esta cuestión atañe únicam ente a un núm ero lim itado de países, principalm ente en E uropa, y que es
probable que sólo resulten afectados sus vecinos inm ediatos.

resuelve

1. que las estaciones existentes de radiodifusión sonora que ya fueron objeto de coord inación  de conform idad
con el A cuerdo de Estocolm o (1961) continúen funcionando  con sus características actuales hasta el 31 de 
diciem bre de 1990 o hasta una fecha acordada entre las adm inistraciones interesadas. N o obstante, las carac
terísticas pueden cam biarse con an terio ridad  a esta fecha por acuerdo entre dichas adm inistraciones;

2. que se tengan en cuenta las estaciones de televisión de conform idad  con el A cuerdo de Estocolm o a la
hora de desarro llar el servicio móvil en esta banda de frecuencias;

3. que con an terio ridad  a la fecha indicada en el resuelve 1, el Plan se aplique en la ban d a  de frecuencias
87,5 - 88 M H z de m odo que los eventuales reajustes necesarios de las estaciones del servicio m óvil existentes en
esta banda puedan efectuarse sin m enoscabo de la con tinu idad  del funcionam iento  norm al del servicio;

4. que la protección del servicio móvil en la b an d a  87,5 - 88 M H z no sea obstáculo p ara  la p lena aplicación
del Plan en la fecha ind icada en el resuelve 1;

5. que la aplicación del Plan se base en acuerdos b ilaterales o m ultilaterales entre las adm inistraciones
interesadas.

R E S O LU C IÓ N  N.° 3

Procedimiento relativo a los servicios fijo y móvil 
salvo móvil aeronáutico (R) en la banda 104 - 108 MHz

La C onferencia A dm inistrativa Regional para la p lanificación de la R adiodifusión sonora en ondas 
m étricas (Región 1 y parte de la Región 3) (G inebra, 1984),

observando

que se ha pedido a la C onferencia la adopción  de procedim ientos transitorios para la puesta en servicio de 
las asignaciones del Plan, de m odo que se perm ita el funcionam iento  norm al de las estaciones de otros servicios a 
los que está atribu ida tam bién la banda 104- 108 M Hz de conform idad con los núm eros 587, 588 y 589 del 
Reglam ento de R adiocom unicaciones, con arreglo a las condiciones especificadas en los m ism os;

considerando

a) que se ha efectuado la planificación de las estaciones de radiodifusión sonora sin tener en cuenta las
estaciones existentes y p lanificadas de los servicios perm itidos a los cuales tam bién está atribu ida la banda 
104-108  M H z;

b) ■ que la puesta en servicio de las estaciones de radiodifusión sonora puede producir interferencias a las
estaciones pertenecientes a los servicios perm itidos y recíprocam ente;

c) que los criterios de iniciación del procedim iento de coordinación han sido adoptados por la C onferencia y
figuran en el A cuerdo;
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resuelve

1. que el Plan de R adiodifusión sonora en ondas m étricas (G inebra, 1984) se aplicará en la banda de
frecuencias 104- 108 M Hz de m anera que se perm ita la explotación norm al de los servicios fijo y móvil existentes 
en esta banda de acuerdo con las condiciones especificadas en el Reglam ento de R adiocom unicaciones;

2. que la protección de los servicios fijo y móvil en la banda 104- 108 M Hz no im pedirá una aplicación
gradual de este Plan en el periodo  com prendido  entre la en trada en vigor del Acuerdo de G inebra (1984) y el 
31 de diciem bre de 1995, fecha en la cual las estaciones de estos servicios cesarán de funcionar a título perm itido;

3. que la u tilización gradual de la banda 104- 108 M Hz por el servicio de radiodifusión sonora en
m odulación de frecuencia debería efectuarse m ediante el em pleo de diferentes segmentos de frecuencia en 
diferentes etapas du ran te  el periodo  com prendido entre la fecha de en trada en vigor del A cuerdo y el 
31 de diciem bre de 1995, o sobre la base de cualquier otro m étodo convenido entre las adm inistraciones 
interesadas;

4. que esta utilización gradual se basará en acuerdos bilaterales o m ultilaterales entre las adm inistraciones
interesadas, establecidos duran te esta C onferencia o después de la m ism a y, si es posible, antes de la fecha de 
en trada en vigor del P lan, pero a m ás ta rd a r un año después.

Nota — Esta R esolución no se aplica a la adm inistración de la República Islám ica del Irán  donde la
banda 100- 108 M Hz está atribu ida a título exclusivo al servicio de radiodifusión desde 1959.

R ESO LU C IÓ N  N.° 4

Protección del servicio de radionavegación 
aeronáutica explotado por los Miembros no Contratantes 

fuera de la zona de planificación

La C onferencia A dm inistrativa Regional para  la p lanificación de la radiodifusión sonora en ondas 
m étricas (Región 1 y parte  de la Región 3) (G inebra, 1984),

considerando

a) que de conform idad  con el punto  2.2 de su orden del día, ha elaborado  el Plan de estaciones de
rad iod ifusión  sonora en la b an d a  87,5 - 108 M Hz, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar una protección 
adecuada al servicio de rad ionavegación  aeronáutica que funciona en la ban d a  108 - 117,975 M Hz;

b) que el A cuerdo obliga ún icam ente a los M iem bros C ontra tan tes;

c) que, p ara  ser eficaz, la protección de las estaciones de radionavegación aeronáutica debe hacerse extensiva 
a los M iem bros no C ontra tan tes;

d) que la C onferencia no puede adop tar disposiciones que deban cum plir las adm inistraciones de los
M iem bros no C on tra tan tes para pro teger el servicio de radionavegación aeronáutica;

e) que la C onferencia ha e laborado  criterios de aplicación universal para la protección del servicio de
rad ionavegación  aeronáutica;

resuelve

1. que, basándose en los criterios de d istancia contenidos en el capítu lo  3 del anexo 4 del A cuerdo de 
G ineb ra  (1984), la IFR B  identifique los países fuera, de la zona de planificación cuyos servicios de rad ionave
gación aeronáutica que funcionan  en la banda 108 - 1 17,975 M Hz puedan verse afectados y les com unique las 
partes pertinentes de las Actas F inales sobre cuya base puedan identificar sus estaciones de radionavegación 
aeronáu tica que podrían  resultar afectadas por las estaciones de radiodifusión sonora incluida en el Plan. La 
IFR B  solicitará a estos países que faciliten, si así lo desean, inform ación relativa a sus estaciones de radionave
gación aeronáutica ju n to  con in form ación  sobre cualquier estación de radiodifusión sonora que pueda contribuir a 
la interferencia causada a estaciones de radionavegación aeronáutica, incluidas las suyas propias;
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2. que, recibida esta inform ación, la IFR B envíe copia a la adm inistración  del M iem bro C on tra tan te
interesado, a Fin de que éste pueda ad o p tar las m edidas adecuadas p ara  resolver el problem a, en consulta con la 
adm inistración del M iem bro no C on tra tan te  de que se trate;

3. que, al aplicar los A rtículos 4 y 5 del A cuerdo relativos a la m odificación del Plan, la IFR B  identifique
tam bién las adm inistraciones de los M iem bros no C ontra tan tes fuera de la zona de planificación cuyos servicios
de radionavegación aeronáutica que funcionan en la banda 108 - 117,975 M H z es probable que resulten afectados, 
u tilizando los criterios indicados en este A cuerdo, y envíe un télex a estas adm inistraciones, señalando  a su 
atención la inform ación contenida en la sección especial de una  fu tura circular sem anal e ind icando la naturaleza 
en la m odificación del Plan. La IFR B  in fo rm ará en consecuencia a la adm inistración  que p ropone la m odificación 
del P lan;

4. que la adm inistración que p ropone la m odificación del Plan consulte con la adm inistración de los
M iem bros no C ontra tan tes y trate  de resolver todos los problem as de incom patib ilidad  que pueda com unicarle 
cualquiera de los M iem bros no C ontra tantes. Se enviará a la IFR B  copia de esta com unicación;

recomienda

a los M iem bros no C ontra tan tes que apliquen los procedim ientos descritos en la presente Resolución con 
m iras a proteger su propio  servicio de radionavegación aeronáutica;

pide a la IFRB

que preste toda la asistencia requerida en la aplicación de la presente R esolución;

pide al Secretario General

que com unique la presente Resolución a todos los M iem bros de la U nión fuera de la zona de 
p lanificación.

R E S O LU C IÓ N  N.° 5

Convocación de una Conferencia Administrativa Regional de los 
Miembros de la Unión de la Zona Europea de Radiodifusión y 

una Conferencia Administrativa Regional de los Miembros 
de la Unión de la Zona Africana de Radiodifusión, de 

conformidad con los Artículos 63 y 62 del Convenio 
Internacional de Telecomunicaciones, Nairobi, 1982

La C onferencia A dm inistrativa Regional para la planificación de la radiodifusión sonora en ondas 
m étricas (Región 1 y parte de la Región 3) (G inebra, 1984),

considerando

a) que, de conform idad con su orden del día contenido en la Resolución N.° 896 del C onsejo de A dm inis
tración, ha adoptado  un A cuerdo Regional para radiodifusión sonora en m odulación de frecuencia en la b anda  de 
ondas métricas en la Región 1 y ciertos países de la Región 3 y un Plan asociado de asignaciones de frecuencia a 
estaciones de radiodifusión sonora en la banda 87,5 - 108 M Hz;

b) el A rtículo 8 del A cuerdo Regional para la Z ona Europea de R adiodifusión, (Estocolm o, 1961); la
R ecom endación N.° 5 de la C onferencia Europea de R adiodifusión por ondas métricas y decim étricas 
(Estocolm o, 1961) y la Resolución N.° 850 del C onsejo de A dm inistración;

c) el Artículo 7 del A cuerdo Regional para la Z ona A fricana de R adiodifusión , (G inebra, 1963);

d) que en el m andato  a que se hace referencia en el pun to  a) an terio r no están com prendidas ni la revisión ni
la derogación de cualquiera de los dos A cuerdos Regionales a que se hace referencia en los puntos b) y c) 
anteriores, ni de sus Planes anexos o partes de los m ism os;

e) que, a partir de la fecha de en trada en vigor del nuevo A cuerdo Regional y del Plan asociado a que se 
hace referencia en el punto  a) an terio r, habrá incom patib ilidades entre este A cuerdo y este Plan y ciertas partes de 
las disposiciones de los dos A cuerdos anteriores y los planes asociados a ellos, a que se hace referencia en los 
puntos b) a d);
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reconociendo

a) que se considerará que las partes de los dos A cuerdos anteriores y sus p lanes asociados, m encionados en el 
considerando e), quedan  reem plazadas p o r el nuevo A cuerdo Regional y Plan asociado, de conform idad con el 
A rtículo 3 del m ism o, a partir de su en trada  en vigor el 1 de ju lio  de 1987;

b) que, po r consiguiente, es necesario:
— derogar y revisar ciertas partes del A cuerdo Regional y de los Planes asociados para  la Z ona Europea 

de R adiodifusión (Estocolm o, 1961);
— derogar ciertas partes del A cuerdo Regional y Planes asociados para la Z ona A fricana de R adiodi

fusión (G inebra, 1963);

derogaciones y revisiones que tendrán  efecto en el m om ento de en trada en vigor del nuevo Acuerdo 
R egional y Plan A sociado;

teniendo en cuenta

a) que, po r una parte , el C onsejo de A dm inistración no celebrará su próxim a reunión (40.a) hasta ju lio  de
1985 y que, en vista de ello, sería dem asiado tarde p ara  pedir en ese m om ento al Consejo que adopte las m edidas
correctivas necesarias, en el m arco de lo d ispuesto en el A rtículo 54 del C onvenio de N airobi;

b) que, por o tra  parte, el A rtículo 63 en relación con el Artículo 62 del C onvenio de N airobi contiene un
procedim iento  p ara  responder opo rtunam ente  a la necesidad especificada en el punto  b) del reconociendo an terio r;

resuelve

recom endar a los M iem bros de la U nión pertenecientes a la Z ona E uropea de R adiodifusión y a la Zona 
A fricana de R adiodifusión que tom en inm ediatam ente las m edidas apropiadas, de conform idad con el Artículo 63 
en relación con el A rtículo 62 del C onvenio de N airobi, para convocar, en G inebra, dos C onferencias A dm inistra
tivas R egionales el 12 de agosto de 19851, con una duración norm al de dos días;

consecuentemente, insta a los M iembros de la Unión pertenecientes a la Z ona  Europea de Radiodifusión

a) a que soliciten, de conform idad  con los núm eros 371, 361 y 362 del C onvenio de N airobi, la convocación 
en G inebra , du ran te  el periodo ind icado  en el resuelve, de una C onferencia A dm inistrativa Regional de los 
M iem bros de la U nión pertenecientes a la Z ona E uropea de R adiodifusión con el orden del día que figura en el 
anexo 1 a la presente Resolución;

b) a que envíen sus solicitudes concordantes al Secretario G eneral de la U nión lo antes posible y a más
ta rd a r  el 1 de febrero de 1985, de conform idad  con las disposiciones de los núm eros 371 y 362 del Convenio de
N airob i;

insta adem ás a los M iembros de la Unión pertenecientes a la Zona Africana de Radiodifusión

a) a que soliciten, de conform idad con los núm eros 371, 361 y 362 del C onvenio de N airobi, la convocación 
en G inebra , du ran te  el periodo ind icado  en el resuelve, de una C onferencia A dm inistrativa Regional de los 
M iem bros de la U nión pertenecientes a la Z ona A fricana de R adiodifusión con el orden del día que figura en el 
anexo 2 a la presente R esolución;

b) a que envíen sus solicitudes concordantes al Secretario G eneral de la U nión lo antes posible y a más
ta rd a r el 1 de febrero de 1985, de conform idad  con las disposiciones de los núm eros 371 y 362 del Convenio de
N airob i;

encarga al Secretario General

a) que efectúe las consultas y aplique los otros procedim ientos estipulados en las disposiciones del 
A rtículo 62 del C onvenio  de N airobi, inm ediatam ente después de recibir el núm ero m ínim o necesario de 
solicitudes (véase el núm ero 371 del C onvenio);

b) que asegure la celebración de esas dos Conferencias, en el caso de que las propuestas de celebración sean 
aceptadas respectivam ente por la m ayoría necesaria de los M iem bros de la U nión interesados, de conform idad 
con lo d ispuesto en los A rtículos 63 y 62 del C onvenio de N airobi;

1 Se ha elegido esta fecha para  que coincida con la Prim era Reunión de la C A M R -O R B  (G inebra, 1985).
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c) que som eta al Consejo de A dm inistración, en su 40.a reunión, un inform e sobre el particu lar, si las 
propuestas no se aceptan, como estipulan  las disposiciones del A rtículo 62 del C onvenio  de N airob i;

pide al Consejo de Administración

que estudie ese inform e, con el fin de tom ar las m edidas apropiadas.

A N EX O  1 A LA R E SO LU C IÓ N  N.° 5

O rden del día propuesto p ara  una C onferencia A dm inistrativa Regional de R adiocom unicaciones de los 
M iem bros de la U nión de la Z ona E uropea de R adiodifusión.

Revisar el A cuerdo de Estocolm o (1961), con el fin de:

1. suprim ir las partes del A cuerdo relativas a la radiodifusión sonora en la banda 87,5 - 100 M Hz que serán 
sustituidas por el A cuerdo de G inebra (1984);

2. revisar, en la m edida necesaria, las disposiciones sobre procedim iento contenidas en el p rop io  A cuerdo, 
aplicables a las estaciones de televisión en la b an d a  87,5 - 100 M Hz, con objeto de tener en cuenta las estaciones 
de radiodifusión sonora en la m ism a b anda  com prendidas ahora  en el A cuerdo de G inebra (1984).

A N EX O  2 A LA R E SO LU C IÓ N  N.° 5

O rden del día propuesto para una C onferencia A dm inistrativa Regional de R adiocom unicaciones de los 
M iem bros de la U nión de la Z ona A fricana de R adiodifusión.

Revisar el A cuerdo de G inebra (1963) con el fin de suprim ir las partes del acuerdo relativo a la 
radiodifusión sonora en la banda 87,5 - 100 M Hz, que serán sustituidas por el A cuerdo de G inebra (1984).

R E S O LU C IÓ N  N.° 6

Título abreviado del Acuerdo Regional relativo a la 
utilización de la banda 87,5 -108  M Hz para la 

radiodifusión sonora en modulación de frecuencia 
(Región 1 y parte de la Región 3) y del Plan asociado

La C onferencia A dm inistrativa Regional p ara  la planificación de la rad iod ifusión  sonora en ondas 
m étricas (Región 1 y parte  de la Región 3) (G inebra, 1984),

observando

que para facilitar las referencias es preciso prever un título abreviado para designar el A cuerdo Regional 
antes citado y el Plan asociado;

resuelve

1. que el A cuerdo Regional relativo a la u tilización de la banda 87,5 - 108 M H z para la rad iodifusión sonora 
en m odulación de frecuencia (Región 1 y parte de la Región 3) (G inebra, 1984) se denom ine «A cuerdo de 
G inebra , 1984»;

2. que el Plan asociado al Acuerdo antes citado se denom ine «Plan de G inebra , 1984».
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R E C O M E N D A C IÓ N  N.° 1

Aprobación del Acuerdo o adhesión al mismo 
de los Miembros pertenecientes a la zona de planificación

La C onferencia A dm inistrativa Regional para la planificación de la radiodifusión sonora en ondas 
m étricas (Región 1 y parte de la Región 3) (G inebra, 1984),

considerando

a) que, de conform idad con su orden del día, ha adoptado  un A cuerdo y un Plan asociado para las
estaciones de radiodifusión sonora en la b anda  87,5 - 108 MHz, en la zona de planificación;

b) que dicho Plan contiene asignaciones de frecuencia para todos los países de la zona de p lanificación; 

reconociendo

a) que esta es la C onferencia a que se hace referencia en el núm ero 584 del Reglam ento de R adiocom unica
ciones, en el que se prevé la elaboración  de un A cuerdo y un Plan asociado, de conform idad con los que han de
establecerse y explotarse las estaciones de rad iodifusión en la banda 100 - 108 M H z en la Región 1;

b) que las disposiciones de un acuerdo regional sólo obligan a las partes en el m ism o;

recomienda a los M iembros de la zona de planificación

1. que aprueben el A cuerdo o se adhieran  al mism o lo antes posible;

2. que a partir de la fecha de en trada  en vigor del Acuerdo, y, en espera de su aprobación  o adhesión,
ap liquen  las disposiciones de los artículos 4, 5 y 6 antes de notificar las m odificaciones de sus estaciones incluidas 
en el Plan o la adición de una nueva estación.

R E C O M E N D A C IÓ N  N.° 2

Procedimiento facultativo para la 
puesta en servicio anticipada de las asignaciones del Plan

La C onferencia A dm inistrativa Regional para la planificación de la radiodifusión sonora en ondas 
m étricas (Región 1 y parte de la Región 3) (G inebra, 1984),

considerando

a) que, de conform idad con su orden del día, ha adoptado  un A cuerdo y un Plan asociado para la 
rad iod ifusión  sonora en la zona de p lan ificación  en la banda 87,5 - 108 M Hz;

b) que el Plan en trará  en vigor el 1.° de ju lio  de 1987;

c) las ventajas que pueden derivarse de un procedim iento sim plificado por el que las adm inistraciones
puedan aco rdar la puesta en servicio de determ inadas asignaciones del Plan antes de la entrada en vigor del 
m ism o;

d) que las adm inistraciones tendrán  sin em bargo el derecho de no adop tar este procedim iento para la puesta
en servicio an ticipada;

e) que esa puesta en servicio no deberá causar n inguna interferencia perjudicial a los servicios de otras
adm inistraciones y que la fecha de la puesta en servicio será fijada por el acuerdo de todas las adm inistraciones 
afectadas;
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recomienda

a las adm inistraciones que busquen el acuerdo p ara  la puesta en servicio an ticipada de las asignaciones del 
Plan que sigan el procedim iento facultativo descrito en el anexo a la presente Recom endación.

A N EX O  A LA R E C O M E N D A C IO N  N.° 2

Procedimiento para la puesta en servicio anticipada 
de las asignaciones del Plan

1. Las adm inistraciones que deseen aplicar el procedim iento  facultativo aludido en la R ecom endación N.° 2 
pueden observar las etapas siguientes consistentes en una serie de cinco puntos que se repite según un ciclo 
recurrente de seis meses:

a) una fecha final p ara  notificar, por télex, a todas las adm inistraciones cuya fron tera  se encuentra
dentro  de la distancia de coordinación, que desean poner en servicio una determ inada asignación o
asignaciones del Plan o una asignación tem poral que no figure en el Plan y que no deberá tener
categoría alguna con respecto al Acuerdo y Plan asociado una vez que hayan en trado  en vigor en la
fecha aplicable a la e tapa d);

b) una fecha final en la que las adm inistraciones consultadas deberán haber com unicado a la adm in is
tración solicitante, po r télex:
— que acceden a la proposición,
— que desean consultar o
— que no acceden a la proposición;

c) una  fecha final p ara  concluir cualquier consulta necesaria com o resultado de la e tapa b) ;

d) una fecha en la que todas las asignaciones acordadas pod rán  en trar en servicio.

2. Si las adm inistraciones no pudieran  alcanzar un acuerdo en la fecha indicada en c) deberán con tinuar las
consultas a fin de que la asignación entre en servicio, m ediante acuerdo, en la fecha indicada en d) del siguiente 
ciclo de seis meses.

3. El calendario  que se seguirá para  la puesta en servicio an ticipada es:

E tapa a): 1.° de febrero de 1985 y sucesivam ente cada seis meses hasta el 1.° de agosto de 1986 

E tapa b): un mes después de la etapa a)
E tapa c): tres meses después de la etapa b)
E tapa d): dos meses después de la etapa c).

R E C O M E N D A C IÓ N  N.° 3

Coordinación mutua y recíproca 
de las asignaciones de frecuencia a estaciones 

de radiodifusión sonora del Plan y a estaciones de 
televisión no incluidas en el Acuerdo de Estocolmo

La C onferencia A dm inistrativa Regional para la planificación de la radiodifusión sonora en ondas 
m étricas (Región 1 y parte  de la Región 3) (G inebra, 1984),

considerando

a) que esta C onferencia ha adop tado  un A cuerdo y un Plan asociado para las estaciones de rad iodifusión
sonora en la banda 87,5 - 108 M Hz para la Región 1 y ciertos países de la Región 3;

b) que el Plan protege a las estaciones de televisión que funcionan  en la banda 87,5 - 100 M Hz de
conform idad con el Plan de Estocolm o (1961);

c) que las estaciones de televisión no com prendidas en el A cuerdo de Estocolm o (1961) probablem ente
resulten afectadas por estaciones de radiodifusión sonora incluidas en el Plan de G inebra (1984), y viceversa;
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recomienda

que las adm inistraciones interesadas acuerden coord inar m utua y recíprocam ente las asignaciones de 
frecuencia en cuestión a las estaciones de radiodifusión sonora del Plan y a las estaciones de televisión, con 
independencia del estatuto de sus estaciones, en explotación o previstas, sobre la base de la igualdad de derechos, 
m ediante negociaciones b ilaterales o m ultilaterales; duran te esa coordinación no se concederá prioridad  a las 
estaciones existentes.

R E C O M E N D A C IÓ N  N.° 4

Continuación de los estudios sobre la 
compatibilidad entre el servicio de radionavegación 
aeronáutica en la banda 108- 117,975 M Hz y las 

estaciones de radiodifusión sonora 
en la banda 87,5 - 108 M Hz

La C onferencia A dm inistrativa Regional para  la planificación de la radiodifusión sonora en ondas 
m étricas (Región 1 y parte de la Región 3), (G inebra, 1984),

considerando

a) que esta C onferencia ha p reparado  un Plan de frecuencias para  las estaciones de rádiodifusión sonora que
tiene en cuenta la com patib ilidad  con el servicio de radionavegación aeronáutica de conform idad con la 
Recom endación N.° 704 de la C onferencia A dm inistrativa M undial de Radiocom unicaciones (G inebra, 1979);

b) que a este fin la C onferencia ha establecido criterios de protección basados en el Inform e de su prim era
reunión celebrada en 1982, en recientes estudios del C C IR  y en las proposiciones som etidas por las adm in istra
ciones a su segunda reunión;

c) que la O ACI ha ap robado  norm as relativas a las características de inm unidad de los futuros recep
tores ILS y VOR aplicables a partir  del 1.° de enero de 1998, en las que se han previsto características de 
funcionam iento  básicas para  in term odulación y desensibilización;

d) que el servicio de radionavegación aeronáutica es un servicio de seguridad, y que las instalaciones ILS 
y VOR proporc ionan  ayuda a las aeronaves en puntos críticos de su vuelo;

advirtiendo

que la C onferencia no ha podido form ular conclusiones definitivas sobre algunos criterios de com patib i
lidad y que una m ejora de estos criterios facilitaría en algunos casos la aplicación y m odificación del Plan;,

invita a l C C IR

a que continúe el estudio de la com patib ilidad entre el servicio de radionavegación aeronáutica y las
estaciones de rad iod ifusión  sonora en las bandas en cuestión, en particular:

a) los valores de la relación de protección para  los fu turos receptores a bordo de aeronaves contra 
em isiones no esenciales procedentes de estaciones de radiodifusión sonora (interferencia de tipo  A l) 
en los casos en que la frecuencia de las em isiones no esenciales no coincida con la frecuencia 
aeronáu tica;

b) los valores de la relación de protección para  los receptores aeronáuticos actuales y fu turos contra las 
em isiones fuera de b anda  procedentes de estaciones de radiodifusión sonora (interferencia de 
tipo  A2);

c) los criterios para la predicción de productos de interm odulación de tercer orden (interferencia de
tipo  B l) generados en receptores a bordo  de aeronaves por tres señales no deseadas, cuando el
receptor cum ple la N orm a de la OACI para la característica de interm odulación de los receptores
fu turos en presencia de dos señales;

d) el efecto de la m odulación sinusoidal de los em isores de radiodifusión sonora duran te  la prueba y 
ajuste, y las precauciones o procedim ientos necesarios en las estaciones de radiodifusión sonora para 
m antener la protección acordada del servicio de radionavegación aeronáutica;



REC-5 -  92 -

pide a la O A C I

que continúe el estudio de estos problem as y com unique los resultados de sus estudios al C C IR ;

encarga al Secretario General

que transm ita esta R ecom endación a la O A C I;

recomienda a las administraciones

que participen activam ente en estos estudios y proporcionen  al C C IR  la orientación de sus expertos en 
esta m ateria.

R E C O M E N D A C IÓ N  N.° 5

Continuación de los estudios sobre la 
compatibilidad entre el servicio móvil aeronáutico (R) 

en la banda 117,975 - 137 M Hz y las estaciones de radiodifusión 
sonora en la banda 87,5 - 108 M Hz

La C onferencia A dm inistrativa Regional p ara  la p lanificación de la radiodifusión sonora en ondas 
m étricas (Región 1 y parte de la Región 3) (G inebra, 1984),

considerando

a) que las com unicaciones a ire /tie rra  en ondas m étricas desem peñan una función vital en la operación y la 
seguridad de las aeronaves que pod rían  verse com prom etidas por la interferencia;

b) que en diversas partes del m undo se han p lan teado  problem as de com patib ilidad  entre el servicio móvil
aeronáutico  (R) en la banda 117,975 - 137 M Hz y las estaciones de radiodifusión sonora en la 
banda 87,5 - 108 M Hz;

c) que la C onferencia no ha considerado todos los aspectos de la com patib ilidad  entre estos dos servicios a la
hora de p reparar el Plan de rad iodifusión  sonora;

d) que el C C IR  y la OACI han  realizado estudios del problem a, y que el C C IR  ha recom endado criterios
técnicos que las adm inistraciones pueden utilizar p ara  la coordinación de los servicios en cuestión;

e) que la OACI ha ap robado  norm as relativas a las características de inm unidad  de los futuros receptores
aeronáuticos en ondas métricas aplicables a partir del 1.° de enero de 1998, en las que se han previsto 
características de funcionam iento básicas para in term odulación y desensibilización;

invita al CC IR

a que siga estudiando la com patib ilidad  entre estos dos servicios desde el punto  vista de la posible 
in terferencia al servicio móvil aeronáutico ;

pide a la O A C I

que continúe el estudio de estos problem as y com unique los resultados de sus estudios al C C IR ;

encarga al Secretario General

que transm ita esta R ecom endación a la O A C I;

recomienda a las administraciones

que participen activam ente en estos estudios y proporcionen al C C IR  la orientación de sus expertos en 
esta m ateria.
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R E C O M E N D A C IÓ N  N.° 6

Uso de la banda 108 - 117,975 M Hz por el 
servicio de radionavegación aeronáutica

La C onferencia A dm inistrativa Regional para  la planificación de la radiodifusión sonora en ondas 
m étricas (Región 1 y parte de la Región 3) (G inebra, 1984),

considerando

a) que, de conform idad  con su orden del día, contenido en la Resolución N.° 896 del Consejo de 
A dm inistración, ha adop tado  un A cuerdo y un Plan asociado p ara  las estaciones de radiodifusión sonora en la 
banda 87,5 - 108 M H z, en la zona de p lanificación;

b) que el o rden  del d ía referido en el considerando  a) no  incluía el establecim iento de disposiciones que 
regulasen la puesta en servicio de nuevas estaciones de radionavegación aeronáutica y la m odificación de 
características básicas de tales estaciones, en relación con asignaciones del P lan;

c) que en su orden del día se contem plaba la necesidad de p roporc ionar una protección adecuada a las 
estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica en la ban d a  108 - 117,975 M Hz;

d) que ha establecido criterios técnicos para proteger el servicio de radionavegación aeronáutica;

e) que ha establecido un procedim iento  de m odificación del Plan de radiodifusión que incluye la coord i
nación con el servicio de radionavegación aeronáutica;

f )  que se ha pedido al C C IR  y a la O A CI que continúen estudiando la com patib ilidad entre los dos servicios 
(R ecom endación N.° 4);

observando

que el A cuerdo Regional m encionado  en el considerando a) contiene disposiciones destinadas a p ro p o r
c ionar una protección adecuada a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica en la 
b anda  108 - 117,975 M H z;

recomienda

1. que las adm inistraciones, al asignar en el fu turo  frecuencias a las estaciones del servicio de rad ionave
gación aeronáutica, tengan en cuenta el Plan de asignaciones de frecuencia a estaciones de rad iodifusión sonora 
en m odulación de frecuencia en la b anda  87,5 - 108 M H z actualizado y que resuelvan las posibles incom patib ili
dades utilizando los criterios de protección especificados en los anexos 2 y 5 al Acuerdo, ten iendo  presentes las 
últim as R ecom endaciones del C C IR ;

2. que, para las estaciones de radionavegación aeronáutica existentes, que no se hubieran tenido en cuenta en 
los análisis de com patib ilidad  efectuados en la presente C onferencia, se exam ine su com patib ilidad con el Plan de 
asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión sonora en m odulación de frecuencia, utilizando los 
m ism os criterios y se tom en las m edidas apropiadas.
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RECO M ENDACIÓ N N.° 7

Propuesta de modificación del apéndice 8 
al Reglamento de Radiocomunicaciones

Niveles máximos permitidos de potencia de las emisiones no esenciales 
de estaciones de radiodifusión sonora que funcionan en 

la banda 87,5 -1 0 8  M Hz, radiadas en la banda 108 - 137 MHz

La C onferencia A dm inistrativa Regional para  la p lanificación de la radiodifusión sonora en ondas 
m étricas (Región 1 y parte de la Región 3), (G inebra, 1984),

considerando

a) que la C onferencia, teniendo en cuenta las contribuciones pertinentes del C C IR , ha revisado algunos
criterios técnicos utilizados para  la planificación de la banda 87,5 - 108 M Hz, y en particu lar la atenuación 
m áxim a que se puede obtener para  las em isiones no esenciales en la banda 108 - 137 M Hz debidas a estaciones de 
rad iod ifusión  sonora;

b) que, sobre la base de las conclusiones del C C IR , la C onferencia ha adop tado , en la b an d a  108 - 137 M Hz,
niveles de em isiones no esenciales inferiores a los especificados en esta m ism a banda en el apéndice 8 al
R eglam ento de R adiocom unicaciones;

c) que los valores reducidos m encionados en el punto  b) se han utilizado en la planificación para  garantizar
la protección del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda  108 - 117,975 M Hz;

d) que se ha pedido al C C IR  y a la O A CI que continúen el estudio de la com patib ilidad en tre el servicio 
móvil aeronáutico  (R) en la banda 117,975 - 137 M H z y las estaciones de radiodifusión sonora en la 
b anda  87,5 - 108 M Hz (R ecom endación N.° 5) teniendo en cuenta los niveles de em isiones no esenciales m encio
nados en el punto b)\

p ide al Consejo de Administración

que incluya en el orden del d ía  de la próxim a conferencia com petente una m odificación del apéndice 8 al 
R eglam ento de Radiocom unicaciones a fin de reducir los niveles m áxim os de po tencia perm itidos de las em isiones 
no esenciales en la banda 108 - 137 M Hz por las estaciones de radiodifusión sonora que funcionan en la 
b an d a  87,5 - 108 MHz.
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