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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONSBCR2(1) CARR CHA R GÉ E  D'ÉTABLIR UN PLAN Document PT/l-F
POUR LE SERVICE DE RAD IODIFFUSION DAN S LA 14 avril 1986
BANDE 1 6 0 5 - 1  7 0 5  kHz  DANS LA RÉGION 2  Original : anglais

PREMIERE SESSION GENÈVE, AVRIL/MAI 1986

SEANCE PLENIERE

PROJET DE STRUCTURE DE LA

PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE DES 
RADIOCOMMUNICACIONS CHARGEE DTETABLIR UN PLAN POUR LE SERVICE 

DE RADIODIFFUSION DANS LA BANDE 1 605 - 1 705 kHz - 
DANS LA REGION 2 - BC-R2(1)

(Genève, 1986)

L'ordre du jour de la Conférence figure dans la Résolution N° 913, 
adoptée par le Conseil d'administration à sa 39ème session (Genève, 1984).

Compte tenu des numéros 464 à 479 inclus de la Convention 
internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les commissions et 
mandats ci-après sont proposés. Les mandats ont été élaborés sur la base de la 
Convention, de l'ordre du jour de la Conférence et de l'expérience acquise lors 
de précédentes conférences.

Commission 1 - Commission de direction 

Mandat :

Coordonner toutes les activités afférentes au bon déroulement des 
travaux et établir l'ordre et le nombre des séances, en évitant, si 
possible, toute simultanéité vu le nombre limité des membres de 
certaines délégations (numéros 468 et 469 de la Convention 
internationale des télécommunications, Nairobi, 1982).

Commission 2 - Commission des pouvoirs 

Mandat :

Vérifier les pouvoirs des délégations et présenter ses conclusions à la 
séance plénière dans les délais fixés par celle-ci (numéros 390 et 471 
de la Convention internationale des télécommunications, Nairobi, 1982).

Commission 3 - Commission de contrôle budgétaire 

Mandat :

Apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition 
des délégués, examiner et approuver les comptes des dépenses encourues 
pendant toute la durée de la première session de la Conférence et 
présenter à la séance plénière un rapport indiquant le montant total 
estimé des dépenses de la première session ainsi que les estimations 
des dépenses entraînées par l'exécution des décisions de la première 
session de la Conférence (numéros 476 à 479 inclus de la Con^ntion 
internationale des télécommunications, Nairobi, 1982, et 
Résolution N 48 de Nairobi). [ |j| J
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Pour des raisons d économie, ce document n a été tiré qu 'en un nombre restreint d'exem plaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir 

apporter à la réunion leurs docum ents avec eux, car il n 'y aura pas d'exem plaires supplémentaires disponibles.
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Commission 4 - Commission des critères techniques 
Mandat :

Etablir les critères techniques qui serviront de base à 
l'établissement, par la seconde session de la Conférence, d'un plan 
pour le service de radiodiffusion dans la Région 2 
(bande 1 605 - 1 705 kHz), compte tenu des points ci-après dont la 
liste n'est pas limitative :
- définitions (Point 2.1.1 de l'ordre du jour);

données relatives à la propagation (Point 2.1.2 de l'ordre du 
jour);

- normes de modulation (Point 2.1.3 de l'ordre du jour); 
effet des caractéristiques des récepteurs sur les normes de 
radiodiffusion en modulation d'amplitude (Point 2.1.4 de l'ordre 
du jour);
rapports de protection, valeurs requises pour le champ utilisable 
et pour le champ nominal utilisable (Point 2.1.5 de l'ordre du 
jour);
caractéristiques des antennes d'émission et puissance d'émission 
(Point 2.1.6 de l'ordre du jour),

en se fondant sur le rapport des Commissions d'études du CCIR 
concernées, établi en réponse à la Recommandation 504 de la CAMR-79.

Déterminer, le cas échéant, les critères techniques pour le partage de
la bande 1 625 - 1 705 kHz entre le service de radiodiffusion- et les 
autres services de la Région 2, eu égard aux dispositions des
numéros 419 et 481 du Règlement des radiocommunications (Point 2.2 de
l'ordre du jour).

Commission 5 - Commission des critères de planification 
Mandat :

Etablir les méthodes et les directives de planification en vue de 
l'établissement, par la seconde session de la Conférence, de l'accord 
et du plan associé pour le service de radiodiffusion dans la Région 2 
dans la bande 1 605 - 1 705 kHz (Point 2.1.7 de l'ordre du jour).
Le cas échéant, rechercher et établir des directives précises pour les 
travaux préparatoires, y compris la mise au point de logiciels, à 
exécuter avant la seconde session de la Conférence, et fixer des délais 
pour l'achèvement de ces travaux (Point 2.3 de l'ordre du jour).
Déterminer la manière dont les besoins de radiodiffusion à inclure dans 
le Plan devront être présentés à l'IFRB et fixer la date limite jusqu'à 
laquelle les besoins devront être présentés (Point 2.4 de l'ordre du 
jour).

Commission 6 - Commission de rédaction 
Mandat :

Perfectionner la forme des textes établis dans les diverses commissions 
de la première session de la Conférence, sans en altérer le sens, en . 
vue de soumettre ces textes à la séance plénière (numéros 473 et 474 de 
la Convention internationale des télécommunications, Nairobi, 1982)

Groupe de travail de la plénière 
Mandat :

Elaborer un projet d'ordre du jour de la seconde session de la 
Conférence, concernant l'établissement d'un accord et d'un plan 
associé, à soumettre au Conseil d'administration (Point 2.5 de l'ordre 
du jour).



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
n n  n i l  1 4 \ CARR c h a r g é e  D ' é t a b l i r  u n  p l a n
K l  ■ ■ (  #  I  I  I  PO UR  LE SE RVICE DE R AD IO DIF FU SIO N DAN S LA
l l l l  I I J L  \  I  I  BANDE 1 6 0 5 - 1  7 0 5  kHz  DANS LA RÉGION 2

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AVRIL/MAI 1986

PROJET

ORDRE DU JOUR 

DE LA

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

lundi 14 avril 1986 à 14 h 30 

(Salle II)

Document N°

1. Approbation de l'ordre du jour

2. Ouverture de la Conférence

3. Election du Président de la Conférence

4. Election des Vice-Présidents de la Conférence

5. Allocution du Secrétaire général

6. Structure de la Conférence

7. Election des Présidents et Vice-Présidents des 
Commissions

8. Composition du secrétariat de la Conférence

9. Répartition des documents entre les Commissions

10. Demandes d'admission présentées par des organisations 
internationales

11. Date à laquelle la Commission de vérification des pouvoirs 
devra remettre ses conclusions

12. Horaire de travail de la Conférence

13. Responsabilités financières des conférences administratives

14. Divers

R.E. BUTLER 
Secrétaire général

DT/r

DT/3

9

12

Document DT/2-F 
14 avril 1986

Pour des raisons d 'éc o n o m ie , ce d o cu m en t n 'a  é té  tiré  q u 'e n  un  nom bre  restrein t d 'ex em p la ires . Les p a rtic ip an ts  son t d o n c  priés de b ien  vouloir
ap p o rte r  à la réun ion  leurs d o cu m en ts  avec eux , car il n 'y  aura pas d 'ex em p la ires  sup p lém en ta ires  d isponib les .



Document DT/3(Rev.1)-F/E/S
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 14 a v r i l  1986   ______  _ Original : français
n i i  n n / 4 \  CARR C HAR GÉE  D'ÉTABLIR UN PLAN
K l  - U  /  I  I I  PO UR LE SERVICE DE R ADI OD IFF US IO N DA N S LA s
U U  I I 4 L  \  I  /  BANDE 1 6 0 5 - 1  7 0 5  kHz DANS LA RÉGION 2  espagnol
PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AVRIL/MAI 1986

PROJET / DRAFT / PROYECTO

Note du Secrétaire général / Note by the Secretary-General 
Nota del Secretario General

ATTRIBUTION DES DOCUMENTS / ALLOCATION OF DOCUMENTS 
ATRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS

Séance plénière
Plenary Meeting : 1, 9, 10
Sesiôn Plenaria

C2 - Pouvoirs
Credentials : 2
Credenciales

C3 - Budgétaire
Budget : 5, 6, 12, 18
Presupuesto

C4 - Technique : 3 + A d d . l ,  4, 1, B, 11, 14(CHL), 16(PRG), 21(CUB),
Technical 22(CUB)/ 24(ARG)
Técnica

C5 - Planification : 1, 8, 11, 13(CHL), 16(PRG), 20(CUB), 23(ARG)/
Planning 24(ARG)
Planificaciôn

GT de la Plénière
WG of the; Plenary
GT de la Plenaria

R.E. BUTLER 
Secrétaire général

Pour des raisons d 'éc o n o m ie , ce d o cu m en t n 'a  é té  tiré  q u 'e n  un nom bre restrein t d 'exem plaires . Les p a rtic ip an ts  so n t d o n c  priés de bien  vouloir
ap p o rte r  à la réun ion  leurs d o cu m en ts avec eux , car il n 'y  aura pas d ’exem plaires su p p lém en ta ires d isponib les.



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONSBC’R2(1) CARR CHARGÉE D'ÉTABLIR UN PLAN
PO UR LE SERVICE DE RAD IODIFFUSION DA N S LA
BANDE 1 6 0 5 - 1  7 0 5  kHz DANS LA RÉGION 2

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AVRIL/MAI 1986

Document DT/3-F/E/S 
14 avril 1986 
Original : français 

anglais 
espagnol

PROJET / DRAFT / PROYECTO

Note du Secrétaire général / Note by the Secretary-General 
Nota del Secretario General

ATTRIBUTION DES DOCUMENTS / ALLOCATION OF DOCUMENTS 
ATRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS

Séance plénière : 1, 9, 10
Plenary Meeting 
Sesion Plenaria

C2 - Pouvoirs : 2
Credentials 
Credenciales

C3 - Budgétaire : 5, 6, 12, 18
Budget 
Presupuesto

C4 - Technique : 3 + A d d . l ,  4, 7, 8, 11, 14, 16
Techniçal 
Técnica

C5 - Planification : 7, 8, 11, 13, 16
Planning 
Planificacién

: 7, 11GT de la Plénière
W G of the Plenary
GT de la Plen,aria

R.E. BUTLER 
Secrétaire général

Pour des raisons d 'éco n o m ie , ce d o cu m en t n 'a é té  tiré  q u ’en un nom bre restrein t d 'exem plaires . Les p a rtic ip an ts  sont d o n c  priés de bien vouloir
ap p o rte r à la réunion leurs d o cum en ts avec eux, car il n ’y aura pas d 'ex em p la ires supp lém en ta ires d isponibles.



UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONSBC-R2(1) CARR CHARGÉE D'ÉTABLIR UN PLAN Document DT/4—F
POUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION DANS LA “  . V  .  -------
BANDE 1 6 0 5 - 1  7 0 5  kHz DANS LA RÉGION 2  1 4  avril 1 9 8 6

Original: français
PREMIERE SESSION GENEVE, AVRIL/MAI 1986 — ------

Projet

NOTE DU 
PRESIDENT DE LA COMMISSION 4

COMMISSION 4

Il est proposé sur la base du mandat de la Commission 4 approuvé par la 
première séance plénière (Document DT/1) de créer deux Groupes de travail avec les 
mandats suivants:

Groupe 4A

Données relatives à la propagation (point 2.1.2 de l’ordre du jour de la 
Conférence: Document 1).

Documents 3, 4, 7, 8, 14, 16, 22.

Groupe 4B

définitions (point 2.1.1 de l’ordre du jour);

- normes de modulation (point 2.1.3 de l’ordre du jour);

effet des caractéristiques des récepteurs sur les normes de jradio- 
diffusion en modulation d ’amplitude (point 2.1.4 de l’ordre du jour);

rapports de protection, valeurs requises pour le champ utilisable
et pour le champ nominal utilisable (point 2.1.5 de l’ordre du jour);

caractéristiques des antennes d ’émission et puissance d ’émission 
(point 2.1.6 de l’ordre du jour);

Documents 3, 4, 7, 8, 11, 14, 16, 21, 24.

La question des critères techniques pour le partage de la bande 
1 625 - 1 705 kHz entre le service de radiodiffusion et les autres services de la 
Région 2, eu égard aux dispositions des numéros 419 et 481 du Règlement des radio
communications (point 2.2 de l’ordre du jour), sera examinée ultérieurement par la 
Commission 4 qui pourra éventuellement créer un Groupe de travail 4C à cet effet.

Le Président de la Commission 4 
M. L. PIZARRO

Pour des raisons d 'éco n o m ie , ce d o cu m en t n ’a é té  tiré  q u 'e n  un nom bre restrein t d 'exem plaires . Les p a rtic ip an ts  son t d o n c  priés d e  b ien  vouloir
ap p o rte r à la réun ion  leurs docu m en ts  avec eux, car il n ’y aura pas d 'exem p la ires  supp lém enta ires disponibles.



Document DT/5-F
CARR CHARGEE D'ETABLIR UN PLAN

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONSBG-R2U) POUR LE SERVICE DE RADIO DIFFUSIO N D A N S LA 15 avril 1986
BANDE 1 6 0 5 - 1  7 0 5  kHz D A N S LA RÉGION 2  Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AVRIL/MAI 1986

GROUPE DE TRAVAIL 4-A

PROJET DE CHAPITRE SUR LA 
PROPAGATION DE L ’ONDE DE SOL

1 • Conductivité du sol

Pour le calcul de la propagation de l’onde de sol dans la
bande 1 605 - 1 705 kHz, il convient d ’utiliser l’Atlas de la conductivité
du sol qui contient les renseignements communiqués à l’IFRB relativement aux 
première et seconde sessions de la Conférence administrative régionale de 
radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2), Buenos Aires, 1980 et 
Rio de Janeiro, 1981, ainsi que les modifications ultérieures.

Il convient d ’inclure les dispositions suivantes:

f a) Lorsqu'une administration notifie à l’IFRB des données visant
à modifier l’Atlas, l’IFRB en informe toutes les administrations 
qui ont des assignations dans la Région 2. Après un délai
de 90 jours à compter de la date de la communication de cette
information par l’IFRB, celui-ci modifie l’Atlas en conséquence 
et communique ces modifications à toutes les administrations.

b) Une assignation ne peut à aucun moment être modifiée en 
raison de l'incorporation de ces nouvelles données.

c) Toute proposition de modification au Plan est examinée en 
tenant compte des valeurs figurant dans l ’Atlas à la 
date de réception de la proposition par l ’IFRB.

2. Courbes de propagation de l ’onde de sol

Les courbes du Graphique / A_/ sont à utiliser pour déterminer 
la propagation de l'onde de sol dans la gamme de fréquences 1 605 - 1 705 kHz, 
Ces courbes ont été calculées pour 1 655 kHz.

Les courbes portent l’indication de la conductivité du sol en 
millisiemens/mètre. Toutes les courbes, excepté la courbe 5 000 mS/m (eau de mer), 
sont tracées pour une constante diélectrique de 15. La courbe relative à l’eau 
de mer est tracée pour une constante diélectrique de 80.

Pour des raisons d 'économ ie, ce docum ent n'a été tiré qu 'en  un nom bre restreint d 'exem plaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs docum ents avec eux, car il n 'y  aura pas d'exem plaires supplémentaires disponibles.



- 2  -

BC-R2(l)/DT/5-F

3. Calcul du champ de l'onde de sol

On détermine la ou les valeurs de conductivité pour le trajet choisi 
à l ’aide de l'Atlas de la conductivité du sol. Si une seule valeur de 
conductivité est représentative, la méthode des trajets homogènes est utilisée. 
S'il faut appliquer plusieurs valeurs de conductivité, c'est la méthode des 
trajets non homogènes qui est appliquée.

3,1 Trajets homogènes

. Pour un trajet homogène, la composante verticale du champ 
électrique est représentée dans le Graphique 3.1 en fonction de la distance, 
pour diverses valeurs de conductivité du sol.

La distance en kilomètres est indiquée en abscisse avec une échelle 
logarithmique. Le champ électrique est indiqué en ordonnée en décibels, par 
rapport à 1 yV/m avec une échelle linéaire. Le graphique est normalisé pour 
un champ caractéristique de 100 mV/m, ce qui correspond a une puissance 
apparente rayonnëe sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) de -9,5 dB(kT.v) 
par rapport à 1 kW. La ligne en trait plein "100 mV/m à 1 km" correspond au 
champ obtenu dans l'hypothèse où l'antenne est érigée sur un sol de conductivité 
parfaite.

Pour des systèmes d'antennes équidirectives qui ont un champ 
caractéristique différent, il faut faire une correction en appliquant l’une 
ou l'autre des formules suivantes:

£ =■ £« * ï§j * -J~p

si les champs sont exprimés en m V /m , ou

£  = £ ,  +  Ec -  100 + 10 log P 

si les champs sont exprimés en dB(p.V/m).

Pour des systèmes d'antennes directives, il faut faire une 
correction en appliquant l'une ou l’autre des formules suivantes:

£ = £0 x ——
0 100

si les champs sont exprimés en m V /m , ou

£  -  £ j  +  Er -  100

si les champs sont exprimés en dB(pV/m), 

où £  : champ électrique résultant;

£j ; champ électrique lu sur l e  G r a n h i a u e  3 . 1 ;

E r : champ réel rayonné dans un azimut donné, à I km;

£. : champ caractérist ique;

P : puissance de la station, en kW.

i
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Le -Graphique[ ~ B j est suivi d'une paire d'échelles qui peut être 
utilisée avec celui-ci. Une échelle est graduée en décibels et l'autre en 
millivolts par mètre. Ces paires peuvent être découpées pour constituer un 
système mobile d'échelles ordonnées. Les échelles permettent la conversion 
graphique entre les décibels et les millivolts par mètre et servent à établir 
graphiquement des estimations du champ. On peut appliquer d'autres méthodes 
de calcul, notamment en utilisant des compas à pointes sèches pour faire les 
corrections lorsque le champ réel rayonné (Er) n'est pas de 100 mV/m à 1 km. 
Toutefois, quelle que soit la méthode utilisée, on suivra les mêmes étapes que 
celles qui sont indiquées ci-après.

Tant pour les antennes équidirectives que pour les antennes directives, il faut rechercher la valeur de E g . 
Pour les antennes équidirectives, on peut déterminer Eg à l’aide de l'une ou l 'autre des formules suivantes:

E g =  Ec \f~P

si les champs sont exprimés en mV/ra,  ou

Eg =  Ec +  10 log P

si les champs sont exprimés en dB(pV/m).

Pour déterminer le champ à une distance donnée, l'échelle est placée au 
point correspondant à cette distance, le point 100 dB(pV/m) de l'échelle se 
trouvant sur la courbe de conductivité appropriée. La valeur de E r est alors lue 
sur l'échelle, le point se trouvant sur le graphique placé sous l'échelle pour le 
point Er indique le champ à la distance donnée.

Pour déterminer la distance pour un champ donné, on recherche la valeur 
de Er sur l'échelle mobile et on fait coïncider ce point avec la valeur donnée 
du champ sur le graphique approprié. On déplace alors l'échelle horizontalement 
jusqu'à ce que le point 100 dB(UV/m) coïncide avec la courbe de conductivité 
applicable. On peut alors lire la distance sur l'abscisse du graphique.
3.2 Trajets non homogènes

Dans ce cas, on utilisera la méthode de la distance équivalente ou 
méthode de "Kirke". Pour appliquer cette méthode, on peut également utiliser 
le Graphique 3.1.

Soit un trajet composé de deux sections S) et S2 pour lesquelles les longueurs correspondantes sont dx et
d: — </, et les conductivités a ,  et o 2 , comme l'indique la figure suivante:

s, (ff,) s2 (a2)

d\

* ̂ ■ T

O n app l ique  la méthode comme suit:

a) on considère tout d'aberd la section S]̂ et, dans le graphique corres
pondant à la fréquence utilisée, on lit le champ qui correspond à la conducti
vité à la distance d^;

b) com m e le cham p  ne varie pas au point de discontinuité,  la valeur qui existe im m éd ia tem en t  au-delà  de
ce po in t  do i t  être égale à celle obtenue au paragraphe a). La conductivité  de la seconde section étant a 2 , on
cherche,  su r  la courbe correspondan t  à a ; , la distance équivalente à celle qui serait  o b tenue  p our  le c h a m p
déterm iné  en a). Soit d  la distance équivalente. Cette distance d  est supérieure  à d x si ct2 est supérieure à o , .  D ans
le cas contra ire ,  d  est inférieur à d, ;

c) p o u r  trouver le cham p à la distance réelle dz , on considère la courbe  co r re sp o n d an t  à a ; et l’on  note 
le cham p  p our  la distance équivalente:  d  +  (d2 — d,);

d) les opérations b) et c) sont répétées pour  les sections successives du  trajet  ayan t  des conductivités
différentes.
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DISTANCE DE L'ANTENNE (km)

T U  T T I i l lIM
DISTANCE DE L'ANTENNE (km)

GRAPHIQUE L A j -  Champ de l'onde de sel en_ fonction de la distance 
(pour un champ caractéristique de 100 mV/m)

«

»

«*

♦
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Le Président du Groupe de travail A-A 
J.C.H. WANG



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONSBC-R2(1) CARR CHARGEE D'ETABLIR UN PLAN
POUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION DANS LA
BANDE 1 6 0 5 - 1  705  kHz DANS LA RÉGION 2

PREMIERE SESSION GENÈVE, AVRIL/MAI 1986

Document DT/6-F 
16 avril 1986 
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL 4A

PROJET DE CHAPITRE [ ]
*: SUR LA PROPAGATION DE L'ONDE IONOSPHERIQUE

Le calcul du champ de l'onde ionosphérique s'effectue conformément aux 
dispositions suivantes:

Liste des symboles %
d : distance (en km) mesurée sur le petit arc du grand cercle;
E<- champ caractéristique (mV/m à 1 km pour 1 kW);
m  : rayonnement exprimé sous forme de fraction de sa valeur pour 0 -■ 0 (lorsque 0 *■ 0,/(0) * 1);
/ ’ fréquence en kHz;
F: champ médian annuel de l’onde ionosphérique, sans correction, en dB(pV/m);
Fc : champ pour un champ caractéristique de 100 mV/m; à 1 km
F (50) : champ médian de Fonde ionosphérique, en dB(p.V/m);
P: puissance de la station, en kW;
0: angle de site par rapport au plan horizontal, en degrés;

aT : latitude géographique du terminal d'émission, en degrés ;

aR : latitude géographique du terminal de réception, en degrés;

bT*‘ longitude géographique du terminal d’émission, en degrés;

V longitude géographique du terminal de réception, en degrés;
<fT : latitude géomagnêtique du terminal d'émission, en degrés;

V latitude géomagnétique du terminal de réception, en degrés;
4>: /

/
latitude géomagnétique moyenne sur un trajet à 1 'étude, en degrés.

Note - Le Nord et l’Est sont considérés comme positifs, le Sud et l'Ouest
comme négatifs.

Méthode générale

Le rayonnem ent dans le p lan horizontal d ’une antenne équidirective alim entée p a r  une puissance d ’un 
kilow att (cham p caractéristique Ec) est obtenu à p a rtir des données nom inales ou, si celles-ci ne sont pas connues, 
à partir de la Fig. 1.

L ’angle de site 0 est donné p a r la form ule:

0 =  arc tg (o ,00752 cotg degrés (1)

0° <  0 <  90°

On peut aussi utiliser la Fig. 2 ou le T ableau I.

On adm et que la Terre est une sphère régulière de 6367,6 km de rayon et que la réflexion se p rodu it sur 
l’ionosphère à une altitude de 96,5 km.

On peut déterm iner le rayonnem ent / ( 0 )  sous l’angle de site considéré 0 (exprim é sous form e de fraction 
de sa valeur pour 0 =  0) au m oyen de la Fig. 3 ou du Tableau I I .

Pour des raisons d ’économ ie, ce docum ent n ’a été tiré q u ’en un nom bre restreint d ’exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs docum ents avec eux, car il n’y aura pas d ’exemplaires supplémentaires disponibles.
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P our une antenne_équidirective, on peut de cette m anière déterm iner le p rodu it E-Cf(fi)/P̂  Pour une  
an tenne directive, peut être déterm iné à p a rtir du diagram m e de rayonnem ent. £ c/ ( 0 ) /F e s t  le cham p à
1 km sous l’angle de site et dans l’azim ut correspondants.

Le cham p m édian annuel de l’onde ionosphérique sans correction , Fy est d onné  par la form ule:

F  =  Fc +  20 log —  dB(pV/m ) (2)

F est donné par la formule: c
2 1 / 2F = (95-20 log d)-(2 + 4,95 tan <|> ) (d/1000) ' dB(yV/m) (3)c

La Figure 4 et le Tableau III montrent les valeurs de Fc pour diverses 
latitudes choisies. Si |$| est supérieur à 60 degrés, la formule (3) est évaluée 
pour 14>| = 6 0  degrés. Si d est inférieur à 200 km, la formule (3) est évaluée 
pour d = 200 km. Toutefois, il faut utiliser la distance réelle sur l'arc du 
grand cercle pour déterminer l'angle de site. Pour le calcul de la distance sur 
l'arc du grand cercle et la conversion de la latitude géographique en latitude 
géomagnétique, voir le paragraphe 4.

Note - Les valeurs de Fc sont normalisées à 100 mV/m à 1 km, ce qui correspond à 
une puissance apparente rayonnëe sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) de 
-9,54 dB(kW).

3. Champ médian de l'onde ionosphérique 50% du temps 

Il est donné par la formule:

F (50) = F dB(yV/m) (4)

4. Paramétres d'un trajet

Voir le paragraphe b.l. La distance sur l’arc du grand cercle d (km) est 
donnée par la formule:

d = 111,18 arc cos /sin a sin a + cos a cos a cos (b —b ) (5)"" T R T R R T-
La latitude géomagnétique du terminal d'émission, <J) , est donnée par la 

formule: T

<f>T = arc sin /sin a ^ sin 78,5° + cos a ^ cos 78,5° cos (6 9 ° + b T>7 (6)

4>r peut être déterminé de manière analogue. Et,

* = 1/2 (VV (7)
On peut aussi utiliser la Figure 5.

5. Variation nocturne du champ de l'onde ionosphérique

La m éd ian e  h o ra ire  du  c h a m p  d e  l’o n d e  io n o sp h é riq u e  v a rie  p e n d a n t la n u it, et au  lever et au  c o u ch e r  du  
soleil. La Fig. 6 in d iq u e  la  v a r ia tio n  m o y e n n e  p a r  ra p p o rt  à la  v a leu r d eux  h eu res ap rès le co u ch e r du  so le il au  
p o in t m ilieu  du  tra je t. C e tte  v a r ia tio n  c o n c e rn e  les ch am p s o b se rv és p e n d a n t  50% d e s  n u i t s .

6. Heures de lever et de coucher du soleil

P o u r fac ilite r la d é te rm in a tio n  d e  l’h eu re  loca le  de  lever et de  co u ch e r du  soleil, la Fig. 7 in d iq u e  les 
h eu res p o u r  d i v e r s e s  l a t i t u d e s  g é o g rap h iq u es  et p o u r  ch aq u e  m ois de  l’a n n ée . C ette  h eu re  est l ’h eu re  du  
m érid ien  local au p o in t co n sid é ré  et d o it ê tre  co n v ertie  d a n s  l’h eu re  n o rm alisée  a p p ro p rié e .
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FIGURE 1 -  Champ caractéristique pour des antennes verticales simples 
avec un réseau de terre à 120 rayons
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A: A ntenne verticale courte

FIGURE la -  Puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) et champ à 1 km en fonction de l ’angle de site, 
pour des antennes verticales de différentes hauteurs, en admettant une puissance d ’émission de 1 kW
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TABLEAU 1 -  Angle de site en fonction de la distance

Distance
(km)

Angle de site 
(degrés)

50 75,3
100 62,2
150 51,6
200 43,3
250 36,9
300 31,9
350 27,9
400 24,7
450 22,0
500 19,8
550 18,0
600 16,3
650 14,9
700 13,7
750 12,6
800 11,7
850 10,8
900 10,0
950 9,3

1000 8,6
1050 8,0
1100 7,4
1150 6,9
1200 6,4
1250 5,9
1300 5,4
1350 5,0
1400 4,6
1450 4,3
1500 3,9
1550 3,5
1600 3,2
1650 2,9
1700 2,6
1750 2,3
1800 2,0
1850 1,7
1900 1,5
1950 1,2
2000 1,0
2050 0,7
2100 0,5
2150 0,2
2200 0,0
2250 0,0
2300 0,0
2350 0,0
2400 0,0



An
gl

e 
de 

sit
e 

0 
(d

eg
ré

s)

-  6  -

BC-R2(l)/DT/6-F

FIGURE 2 -  Angle de site en.fonction de la distance
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TABLEAU II -  Valeurs d e /(0 )  pour des antennes verticales simples

Angle de site 
(degrés)

/(0 )

0,11 a 0,13 A 0,15 A 0,17 A 0.19A 0,21 A

0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999
3 0,999 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998
4 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997
5 0,996 0,996 0,996 0,995 0,995 0,995
6 0,994 0,994 0,994 0,993 0,993 0,993
7 0,992 0,992 0,991 0,991 0,991 0,990
8 0,989 0,989 0,989 0,988 0,988 0,987
9 0,987 0,986 0,986 0,985 0,985 0,984

10 0,984 0,983 0,983 0,982 0,981 0,980
11 0,980 0,980 0,979 0,978 0,977 0,976
12 0,976 0,976 0,975 0,974 0,973 0,971
13 0,972 0,972 0,971 0,969 0,968 0,967
14 0,968 0,961 0,966 0,965 0,963 0,961
15 0,963 0,962 0,961 0,959 0,958 0,956
16 0,958 0,957 0,956 0,954 0,952 0,950
17 0,953 0,952 0,950 0,948 0,945 0,943
18 0,947 0,946 0,944 0,942 0,940 0,937
19 0,941 0,940 0,938 0,935 0,933 0,930
20 0,935 0,933 0,931 0,929 0,926 0,922
22 0,922 0,920 0,917 0,914 0,911 0,907
24 0,907 0,905 0,902 0,898 0,894 0,890
26 0,892 0,889 0,885 0,882 0,877 0,872
28 0,875 0,872 0,868 0,864 0,858 0,852
30 0,857 0,854 0,849 0,844 0,839 0,832
32 0,838 0,834 0,830 0,824 0,818 0,811
34 0,819 0,814 0,809 0,803 0,795 0,789
36 0,798 0,793 0,788 0,781 0,774 0,766
38 0,776 0,771 0,765 0,758 0,751 0,742
40 0,753 0,748 0,742 0,735 0,725 0,717
42 0,730 0,724 0,718 0,710 0,702 0,692
44 0,705 0,700 0,693 0,685 0,676 0,666
46 0,680 0,674 0,667 0,659 0,650 0,639
48 0,654 0,648 0,641 0,633 0,623 0,612
50 0,628 0,621 0,614 0,606 0,5% 0,585
52 0,600 0,594 0,587 0,578 0,568 0,557
54 0,572 0,566 0,559 0,550 0,540 0,529
56 0,544 0,537 0,530 0,521 0,512 0,501
58 0,515 0,508 0,501 0,493 0,483 0,472
60 0,485 0,479 0,472 0,463 0,454 0,443
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TABLEAU II (suite)

Angle de site 
(degrés)

m

0,23 A 0,25 A 0,27 A 0,29 A 0,311 A 0,35 A

0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999
3 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 0,997
4 0,997 0,996 0,996 0,996 0,996 0,995
5 0,995 0,994 0,994 0,994 0,993 0,992
6 0,992 0,992 0,991 0,991 0,990 0,989
7 0,990 0,989 0,988 0,988 0,987 0,985
8 0,987 0,986 0,985 0,984 0,983 0,980
9 0,983 0,982 0,981 0,980 0,978 0,975

10 0,979 0,978 0,977 0,975 0,973 0,969
11 0,975 0,973 0,972 0,970 0,968 0,963
12 0,970 0,968 0,966 0,964 0,962 0,955
13 0,965 0,963 0,961 0,958 0,955 0,949
14 0,959 0,957 0,955 0,952 0,948 0,941
15 0,953 0,951 0,948 0,945 0,941 0,932
16 0,947 0,944 0,941 0,937 0,933 0,924
17 0,941 0,937 0,934 0,930 0,925 0,914
18 0,934 0,930 0,926 0,921 0,916 0,904
19 0,926 0,922 0,918 0,913 0,907 0,894
20 0,919 0,914 0,909 0,904 0,898 0,883
22 0,902 0,897 0,891 0,885 0,877 0,861
24 0,885 0,879 0,872 0,865 0,856 0,837
26 0,866 0,859 0,852 0,843 0,833 0,811
28 0,846 0,833 0,830 0,820 0,809 0,795
30 0,825 0,816 0,807 0,797 0,784 0,758
32 0,803 0,794 0,784 0,772 0,759 0,729
34 0,780 0,770 0,759 0,747 0,732 0,701
36 0,756 0,746 0,734 0,721 0,705 0,671
38 0,732 0,720 0,708 0,694 0,677 0,642
40 0,706 0,695 0,681 0,667 0,649 0,612
42 0,681 0,668 0,654 0,639 0,621 0,582
44 0,654 0,641 0,627 0,611 0,593 0,552
46 • 0,628 0,614 0,600 0,583 0,564 0,523
48 0,600 0,587 0,572 0,555 0,536 0,494
50 0,573 0,559 0,544 0,527 0,507 0,465
52 0,545 0,531 0,515 0,498 0,479 0,436
54 0,517 0,503 0,487 0,470 0,451 0,408
56 0,488 0,474 0,459 0,442 0,423 0,381
58 0,460 - 0,446 0,431 0,414 0,395 0,354
60 0,431 0,418 0,403 0,387 0,368 0,328
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Anele de site 
(degrés)

m

0,40 A 0,45 A 0,50 A 0,528 A 0,55 A 0,625 A

0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1 1,000 1,000 0,999 0,999 0,999 0,999
2 0,998 0,998 0,998 0,997 0,997 0,995
3 0,997 0,996 0,995 0,994 0,993 0,989
4 0,994 0,992 0,990 0,989 0,988 0,981
5 0,991 0,988 0,985 0,983 0,981 0,970
6 0,986 0,983 0,979 0,975 0,972 0,957
7 0,982 0,977 0,971 0,967 0,962 0,941
8 0,976 0,970 0,962 0,957 0,951 0,924
9 0,970 0,963 0,953 0,945 0,938 0,904

10 0,963 0,954 0,942 0,933 0,924 0,882
11 0,955 0,945 0,930 0,919 0,909 0,859
12 0,947 0,934 0,917 0,905 0,893 0,834
13 0,938 0,923 0,903 0,889 0,875 0,807
14 0,929 0,912 0,889 0,872 0,857 0,773
15 0,918 0,899 0,873 0,855 0,837 0,748
16 0,908 0,886 0,857 0,836 0,815 0,717
17 0,897 0,873 0,840 0,817 0,795 0,684
18 0,885 0,859 0,823 0,797 0,772 0,651
19 0,873 0,844 0,804 0,776 0,749 0,617
20 0,860 0,828 0,785 0,755 0,726 0,582
22 0,833 0,796 0,746 0,710 0,677 0,510
24 0,805 0,763 0,705 0,665 0,625 0,436
26 0,776 0,728 0,663 0,618 0,574 0,363
28 0,745 0,692 0,621 0,570 0,522 0,290
30 0,714 0,655 0,577 0,522 0,470 0,219
32 0,682 0,619 0,534 0,475 0,419 0,151
34 0,649 0,582 0,492 0,428 0,368 0,085
36 0,617 0,545 0,450 0,383 0,321 0,025
38 0,584 0,509 0,409 0,340 0,275 -0,031
40 0,552 0,473 0,370 0,298 0,231 -0 ,083
42 0,519 0,438 0,332 0,258 0,190 -0 ,129
44 0,488 0,405 0,296 0,221 0,152 -0 ,170
46 0,457 0,372 0,262 0,187 0,117 -0,205
48 0,427 0,341 0,230 0,155 0,085 -0 ,235
50 0,397 0,311 0,201 0,126 0,056 -0 ,259
52 0,369 0,283 0,174 0,099 0,031 -0 ,278
54 0,341 0,257 0,149 0,076 0,009 -0,291
56 0,315 0,232 0,126 0,055 -0 ,0 1 0 -0 ,300
58 0,289 0,208 0,105 0,037 -0 ,026 -0 ,304
60 0,265 0,186 0,087 0,021 -0 ,0 3 9 -0 ,304
62 0,003 -0 ,049 -0 ,300
64 -0,003 -0 ,056 -0 ,292
66 -0,011 -0 ,062 -0,281
68 -0 ,017 -0 ,064 -0 ,267
70 -0 ,022 -0 ,065 -0 ,250
72 -0,025 -0 ,064 -0,231
74 -0 ,026 -0,061 -0 ,210
76 -0 ,026 -0 ,056 -0 ,138
78 -0 ,024 -0,051 -0 ,163
80 -0 ,022 -0 ,044 -0 ,138

Note -  Dans le tableau, le signe négatif ( - )  indique seulement l’existence d’un lobe secondaire de phase opposée à celle du lobe principal 
dans le diagramme de rayonnement vertical. Pour les calculs, il ne faut pas tenir compte de ce signe: utiliser seulement la valeur absolue/(0) 
indiquée dans le tableau.
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TABLEAU III

Champ de l'onde ionosphérique en fonction de la distance (200 à 10 000 km)
pour un champ caractéristique de 100 mV/m

CHAMP POUR LA LATITUDE GEOMAGNETIQUE MOYENNE INDIQUEE

DIST-
TANCE
(km)

0 degré 
dB(yV/m) yV/m

15 degrés 
dB(yV/m) yV/m

30 degrés 
dB(yV/m) yV/m

1 1 1 1 1 -....
0 - 2 0 0  1 A6.17 2 0 3 .4 5 7 4  1 4 6 .0 1 199 .7683  1 4 5 .4 3 1 8 6 .8 8 6 7  1 4 3 .9 6 1 5 7 .6 8 4 2  I 3 9 .5 3 94 .7147

250 1 A3.90 156 .6 6 8 0  1 4 3 .7 2 1 5 3 .4 9 5 4  1 4 3 .0 7 1 4 2 .4 7 2 2  I 4 1 .4 2 1 1 7 .8 2 3 0  1 3 6 .4 7 6 6 .6 3 9 2

300 1 4 2 .0 2 1 2 6 .1 2 6 6  1 4 1 .8 2 1 2 3 .3 3 1 4  1 4 1 .1 1 1 1 3 .6 6 3 1  1 3 9 .3 0 92 .3093  1 3 3 .8 8 4 9 .4 4 5 0

350 1 A0.A0 1 0 4 .7 3 0 4  1 4 0 .1 9 10 2 .2257  1 3 9 .4 3 9 3 .5 9 7 7  1 3 7 .4 7 7 4 .7 5 6 6  | 3 1 .6 2 3 8 .0 8 9 4

A00 1 3 8 .9 8 8 8 .9 7 0 9  1 3 8 .7 6 86 .6981  1 3 7 .9 4 7 8 .8 9 8 8  1 3 5 .8 5 6 2 .0 4 6 2  I 2 9 .5 9 30*1752

A50 1 3 7 .7 2 7 6 .9 2 0 7  I 3 7 .4 8 7 4 .8381  1 3 6 .6 1 6 7 .7 1 7 4  1 3 4 .4 0 5 2 .4 8 2 5  1 2 7 .7 6 2 4 .4 3 2 0

500 1 3 6 .5 8 6 7 .4 3 5 1  1 3 6 .3 3 6 5 .5 1 2 0  ! 3 5 .4 1 5 8 .9 5 8 9  1 3 3 .0 8 4 5 .0 6 8 9  1 2 6 .0 8 2 0 .1 3 0 7

550 1 3 5 .5 3 5 9 .7 9 3  0 I 35 .27 5 8 .0 0 5 9  1 3 4 .3 1 5 1 .9 3 5 8  I 3 1 .8 6 3 9 .1 8 3 2  I 2 4 .5 2 1 6 .8 2 6 6

600 ! 34 .5 7 5 3 .5 1 8 3  1 3 4 .2 9 5 1 .8 4 8 7  1 3 3 .2 9 4 6 .1 9 5 3  1 3 0 .7 4 3 4 .4 1  83 1 2 3 .0 7 14 .2 3 5 2

650 1 3 3 .6 8 4 8 .2 8 4 0  ! 3 3 .3 9 4 6 .7 1 7 2  1 3 2 .3 5 4 1 .4 2 7 6  I 2 9 .6 9 3 0 .4 9 7 4  I 2 1 .7 0 1 2 .1 6 6 9

700 1 3 2 .8 4 4 3 .8 5 8 9  1 3 2 .5 4 4 2 .3 8 2 9  1 3 1 .4 6 3 7 .4 1 3 9  1 2 8 .7 0 2 7 .2 2 6 0  I 2 0 .4 2 1 0 .4 9 1 5

750 1 3 2 .0 6 4 0 .0 7 4 6  1 3 1 .7 5 3 8 .6 7 9 4  1 3 0 .6 3 3 3 .9 9 5 5  1 2 7 .7 7 2 4 .4 6 4 0  1 1 9 .2 0 9 .1 1 6 9
800 1 3 1 .3 2 3 6 .8 0 5 9  1 3 1 .0 0 3 5 .4 8 3 3  1 2 9 .8 4 3 1 .0 5 4 7  1 2 6 .8 9 2 2 .1 0 7 9  1 1 8 .0 4 7 . 9 7 6 4

850 1 3 0 .6 2 3 3 .9 5 7 9  1 3 0 .2 9 3 2 .7 0 0 7  1 2 9 .1 0 2 8 .5 0 2 2  I 2 6 .0 6 2 0 .0 7 9 7  1 16 .93 7 .0 2 0 8

900 1 2 9 .9 5 3 1 .4 5 7 2  I 2 9 .6 2 3 0 .2 5 9 5  1 2 8 .3 9 2 6 .2 6 9 6  1 2 5 .2 6 1 8 .3 1 9 8  I 1 5 .8 7 6 .2 1 3 3

950 I 2 9 .3 2 2 9 .2 4 6 4  1 2 8 .9 8 2 8 .1 0 3 0  1 2 7 .7 1 2 4 .3 0 3 0  1 2 4 .5 0 1 6 .7 8 1 8  I 14 .85 5 .5 2 5 5

1000 1 2 8 .7 2 2 7 .2 7 9 8  I 2 8 .3 6 2 6 .1 8 6 1  1 2 7 .0 7 2 2 .5 6 0 1  1 2 3 .7 7 15 .4291  1 13 .87 4 .9 3 5 6

1050 1 2 8 .1 4 2 5 .5 2 0 7  1 2 7 .7 7 2 4 .4 7 2 9  1 2 6 .4 5 2 1 .0 0 6 6  I 2 3 .0 7 14 .2 3 2 5  1 12 .92 4 .4 2 6 5
1100 1 2 7 .5 8 2 3 .9 3 9 4  1 2 7 .2 1 2 2 .9 3 3 9  1 2 5 .8 5 1 9 .6 1 5 0  ! 2 2 .3 9 1 3 .1 6 8 4  I 12 .01 3 .9 8 4 5
1150 1 2 7 .0 5 2 2 .5 1 1 5  1 2 6 .6 7 21 .5 4 5 1  1 2 5 .2 8 1 8 .3 6 2 5  1 2 1 .7 4 12 .2 1 7 7  | 1 1 .1 2 3 .5 9 8 8
1200 1 26 .53 2 1 .2 1 6 5  1 2 6 .1 4 2 0 .2 8 6 6  1 . 2 4 .7 3 1 7 .2 3 0 6  I 2 1 .1 1 11 .3 6 4 5  | 10 .27 3 .2 6 0 7
1250 | 2 6 .0 4 2 0 .0 3 7 8  1 2 5 .6 4 1 9 .1 4 1 8  I 2 4 .1 9 1 6 .2 0 3 6  1 2 0 .5 0 1 0 .5 9 5 8  I 9 .4 3 2 .9 6 2 8

1300 | 2 5 .56 1 8 .9 6 0 9  1 2 5 .1 5 1 8 .0 9 6 7  1 2 3 .6 8 15 .2 6 8 5  1 19 .91 9 .9 0 0 7  I 8 .6 3 2 .6 9 9 5

1350 1 2 5 .0 9 1 7 .9 7 4 1  I 2 4 .6 8 17 .1 3 9 6  1 2 3 .1 8 1 4 .4 1 4 2  1 1 9 .3 4 9 .2 6 9 9  1 7 . 8 4 2 .4 6 5 7

A5 degrés 
dB(yV/m) yV/m

60 degrés 
dB(yV/m) yV/m

suite

BC-R2(l)/DT/6-F
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CJ1 amp de l'onde ionosphérique en fonction de la distance (200 à 10 000 km)
pour un champ caractéristique de 100m V / m

1 1 
1 1 
i 1
I DTST- | 
I TANCE | 
1 (km) 1

CHAMP POUR LA LA’’TTUDE GKOMAGNKTIQUE MOYENNE INDIQUEE

1
0 degré | 

dB(yV/m) yV/m 1 
1

15
dB(yv/

degrés 
m) yV/m

30
dB(yV/

degrés 
m) yV/m

1
45 degrés 1 

dB(yV/m) yV/m 1 
1

60 degrés 1 
dB(yV/m) yV/m 1

1 1400 1 24.64 17.0669 1 24.22 16.2603 22.69 13.6313 18.79 8.6958 I 7.07 2.2574 I
1 1450 | 24.21 16.2306 | 23.78 15.4503 22.22 12.9119 18.25 8.1716 I 6.32 2.0713 1
1 1500 ! 23.78 15.4577 1 23.35 14.7021 21.76 12.2490 17.72 7.6916 I 5.60 1.9045 1
1 1550 1 23.37 14.7416 | 22.93 14.0094 21.32 11.6367 17.21 7.2512 ! 4.88 1.7544 !
I 1600 1 22.97 14.0766 I 22.52 13.3665 20.88 11.0698 16.71 6.8459 1 4.19 1.6192 |
1 1650 1 22.58 13.4577 I 22.12 12.7687 20.46 10.5438 16.22 6.4722 I 3.50 1.4970 1
1 1700 1 22.20 12.8806 I 21.74 12.2115 20.05 10.0547 15.74 6.1268 1 2.84 1.3862 |
1 1750 1 21.83 12.3415 | 21.36 11.6913 19.64 9.5991 15.28 5.8071 1 2.18 1.2857 1
1 1800 1 21.46 11.8369 | 20.99 11.2046 19.25 9.1739 14.82 5.5104 1 1.54 1.1942 |
1 1850 1 21.11 11.3638 | 20.63 10.7487 18.87 8.7763 14.38 5.2347 1 0.91 1.1107 |
1 1900 | 20.76 10.9196 | 20.27 10.3208 18.49 8.4041 13.94 4.9780 .1 0.29 1.0345 |
1 1950 1 20.43 10.5018 | 19.93 9.9186 18.12 8.0549 13.51 4.7386 I -0.31 0.9648 |
I 2000 | 20.09 10.1084 | 19.59 9.5401 17.76 7.7270 13.09 4.5151 I -0.91 0.9008 |
1 2050 | 19.77 9.7373 I 19.26 9.1832 17.41 7.4185 12.68 4.3060 1 -1.49 0.8421 |
1 2100 1 19.45 9.3869 1 18.94 8.8465 17.06 7.1280 12.28 4.1102 | -2.07 0.7 880 |
1 2150 1 19.14 9.0555 1 18.62 8.5282 16.72 6.8540 11.88 3.9265 1 -2.64 0.7382 |
1 2200 1 18.83 8.7419 1 18.30 8.2271 16.38 6.5953 11.49 3.7541 I -3.19 0.6923 |
1 2250 | 18.53 8.4446 1 18.00 7.9419 16.06 6.3508 11.11 3.5919 1 -3.74 0.6499 1
1 23 00 | 18.24 8.1626 I 17.70 7.6714 15.73 6.1194 10.73 3.4393 | -4.28 0.6106 1
1 2350 1 17.95 7.8947 I 17.40 7.4147 15.42 5.9002 10.36 3.2955 1 -4.82 0.5743 i
1 2400 | 17.66 7.6400 | 17.11 7.1708 15.11 5.6923 9.99 3.1599 1 -5.34 0.5405 1
1 2450 | 17.38 7.3977 I 16.83 6.9388 14.80 5.4949 9.63 3.0318 I -5.86 0.5092 |
1 2500 1 17.11 7.1669 1 16.54 6.7179 14.50 5.3075 9.28 2.9107 I -6.37 0.4801 |
1 2550 1 16.84 6.9468 | 16.27 6.5075 14.20 5.1292 8.93 2.7962 | -6.88 0.4530 1

:i 11 1 L o • . .
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Champ de l'onde ionosphérique en fonction de la distance (200 à 10 000 km)
pour un champ caractéristique de 100 mV/m

CHAMP POUR LA LATITUDE GEOMAGNETIQUE MOYENNE INDIQUEE

! DIST- | 
1 TANCE 1 
1 (km) 1 
1 1

1
0 degré- | 

dB(yV/m) yV/m 1 
1

15 degrés | 
dB(yV/m) yV/m 1 

1

1
30 degrés | 

dB(yV/m) yV/m 1 
1

65
dB(yV/

1
degrés 1 
m) yV/m 1 

1

60 degrés 
dB(yV/m) yV/m

1 2600 1 16.57 6.7369 1 16.00 6.3068 1 13.91 6.9596 1 8.59 2.6877 1 -7.38 0.4278
1 2630 1 16.31 6.5366 1 15.73 6.1152 | 13.62 6.7978 1 8.25 2.5869 1 -7.87 0.4042
! 2700 ! 16.05 6.3668 1 15.66 5.93 23 1 13.36 4.6636 I 7.91 2.4873 1 -8.35 0.3823
1 2750 1 15.79 6.1616 I 15.20 5.7576 1 13.06 4.4966 I 7.59 2.3948 ! -8.83 0.3617
I 2800 1 15.56 5.9862 I 16.95 5.5901 1 12.78 4.3562 1 7.26 2.3068 1 -9.31 0.3425
1 2850 | 15.30 5.8183 1 16.70 5.6299 1 12.51 4.2220 1 6.94 2.2231 1 -9.77 0.3 246
1 2900 | 15.05 5.6573 1 16.65 5.2765 I 12.26 4.0937 | 6.62 2.1435 1 -10.24 0.3077
1 2950 1 16.81 5.5029 1 16.20 5.1295 1 11.98 3.9709 1 6.31 2.0677 1 -10.69 0.2919
1 3000 1 16.57 5.3567 1 13.96 6.9886 | 11.72 3.8534 | 6.00 1.9955 1 -11.15 0.2771
1 3050 1 16.36 5.2125 1 13.72 6.8530 I 11.66 3.7408 1 5.70 1.9267 1 -11.59 0.2632
1 3100 1 16.11 5.0758 | 13.68 6.7230 1 11.20 3.6328 1 5.39 1.8610 1 -12.04 0.2501
1 3150 1 13.88 6.9666 1 13.25 6.5981 1 10.95 3.5293 | 5.10 1.7982 1 -12.47 0.2379
1 3200 1 13.66 6.8180 1 13.02 6.6779 1 10.71 3.4299 1 4.80 1.7383 1 -12.91 0.2263
1 3250 1 13.66 6.6963 1 12.79 6.3626 1 10.66 3.3345 1 4.51 1.6810 1 -13.34 0.2154
1 3300 | 13.22 6.5792 1 12.57 6.2512 | 10.22 3.2428 | 4.22 1.6262 1 -13.76 0.2051
1 3350 1 13.00 6.6663 1 12.35 6.1661 1 9.98 3.1546 1 3.94 1.5738 1 -14.18 0.1954
1 3600 1 12.78 6.3575 1 12.13 6.0609 1 9.76 3.0698 | 3.66 1.5236 1 -14.60 0.1863
1 3650 1 12.57 6.2526 1 11.91 3.9616 1 9.51 2.9883 1 3.38 1.4755 1 -15.01 0.1776
1 3500 | 12.36 6.1516 I 11.70 3.8655 1 9.28 2.9097 1 3.10 1.4294 1 -15.42 0.1695
1 3550 1 12.16 6.0537 1 11.69 3.7529 1 9.05 2.8341 1 2.83 1.3852 | -15.82 0.1618
I 3600 1 11.95 3.9593 1 11.28 3.6636 1 8.82 2.7611 1 2.56 1.3428 | -16.22 0.1545
1 3650 1 11.75 3.8682 1 11.07 3.5773 1 8.60 2.6909 1 2.29 1.3021 | -16.62 0.1476
1 3700 1 11.55 3.7801 1 ’ 10.87 3.6960 1 8.38 2.6231 1 2.03 1.2631 1 -17.01 0.1410
1 3750 | 11.35 3.6969 1 10.66 3.6136 1 8.16 2.5577 1 1.77 1.2255 1 -17.40 0.1348
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TABLEAU III

Champ de l'onde ionosphérique en fonction de la distance (200 à 10 000 km)
pour un champ caractéristique de 100 mV/m

CHAMP POUR LA LATITUDE GEOMAGNETIQUE MOYENNE INDIQUEE

DIST-
TANCE

(km )
0 degré 

dB(yV/m) yV/m
15 degrés 

dB(yV/m) yV/m
30 degrés 

dB(yV/m) yV/m

3800 | 11.16 3.6125 1 10.46 3.3356 | 7.94 2.4945 1 1.51 1.1894 | -17.79 0.1289
3850 | 10.96 3.5328 | 10.26 3.2602 | 7.72 2.4335 1 1.25 1.1547 | -18.18 0.1234
3900 | 10.77 3.4556 1 10.07 3.1873 | 7.51 2.3746 I 0.99 1.1214 | -18.56 0.1181
3950 | 10.58 3.3808 I 9.87 3.1168 | 7.30 2.3177 1 0.74 1.0892 | -18.93 0.1131
4000 | 10.39 3.3084 1 9.68 3.0485 1 7.09 2.2627 1 0.49 1.0583 | -19.31 0.1083
4050 | 10.21 3.2383 1 9.49 2.9823 1 6.89 2.2094 1 0.24 1.0286 | -19.68 0.1038
4100 | 10.02 3.1702 I 9.30 2.9182 | 6.68 2.1580 I 0.00 0.9999 1 -20.05 0.0995
4150 I 9.84 3.1043 1 9.12 2.8560 | 6.48 2.1081 | -0.24 0.9722 | -20.41 0.0954
4200 | 9.66 3.0403 I 8.93 2.7958 I 6.28 2.0599 1 -0.49 0.9456 | -20.78 0.0915
42 50 | 9.48 2.9782 | 8.75 2.7373 ! 6.08 2.0132 | -0.73 0.9199 1 -21.13 0.0878
43 00 | 9.30 2.9179 1 8.56 2.6806 | 5.88 1.9679 1 -0.96 0.8951 1 -21.49 0.0842
43 50 | 9.13 2.8594 I 8.38 2.6255 | 5.68 1.9240 | -1.20 0.8711 1 -21.85 0.0808
4400 | 8.95 2.8026 | 8.21 2.5721 ! 5.49 1.8815 1 -1.43 0.8480 | -22.20 0.0776
4450 I 8.78 2.7474 1 8.03 2.5202 | 5.30 1.8403 | -1.66 0.8257 1 -22.55 0.0746
4500 | 8.61 2.6937 1 7.85 2.4698 | 5.11 1.8003 | -1.89 0.8041 ! -22.89 0.0717
4550 | 8.44 2.6416 I 7.68 2.4208 | 4.92 1.7615 | -2.12 0.7833 I -23.24 0.0689
4600 | 8.27 2.5909 1 7.51 2.3732 | 4.73 1.7239 I -2.35 0.7632 | -23.58 0.0662
4650 | 8.10 2.5415 1 7.34 2.3269 | 4.54 1.6873 I -2.57 0.7437 1 -23.92 0.0637
4700 ! 7.94 2.4936 | 7.17 2.2819 1 4.36 1.6518 | -2.79 0.7249 1 -24.26 0.0613
4750 I 7.77 2.4469 1 7.00 2.2381 | 4.18 1.6174 I -3.02 0.7066 | -24.59 0.0589
4800 | 7.61 2.4014 1 6.83 2.1955 | 3.99 1.5839 1 -3.24 0.6890 1 -24.93 0.0567
4850 | 7.45 2.3572 | 6.67 2.1541 | 3.81 1.5513 | -3.45 0.6719 1 -25.26 0.0546
4900 | 7.29 2.3141 | 6.50 2.1137 | 3.64 1.5197 | -3.67 0.6554 1 -25.58 0.0526
4950 | 7.13 2.2721 | 6.34 2.0744 | 3.46 1.4890 | -3.88 0.6394 I -25.91 0.0506

45 degrés 
dB(yV/m) yV/m

60 degrés 
dB(yV/m) yV/m
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TABLEAU T T f

Champ de l’onde ionosphérique en fonction de la distance (200 à 10 000 km)
pour un champ caractéristique de 100 mV/m

CHAMP POUR LA LATITUDE GEOMAGNETIQUE MOYENNE INDIQUEE
1

DTBT- | 
TANCE- 1 
(km) 1

0 degr 
dB(yV/m)

1
e 1
yV/m 1

15 
dB(y V/

1
degrcs • ! 
m) yV/m !

1

30 de 
dB(yV/m)

1
grés ! 

yV/m 1 
1

45 de 
dB(yV/m)

grés ! 
yV/m 1

60
dB(yv/

degrés 
m) yV/m

5000 1 6.97 2.2313 1 6.18 2.0362 | 3.28 1.4591 1 -4.10 0.6239 1 -26.23 0.0488
5050 1 6.81 2.1914 1 6.02 1.9989 1 3.11 1.43 00 1 -4.31 0.6089 1 -26.56 0.0470
5100 1 6.66 2.1526 1 5.86 1.9626 | 2.93 1.4017 1 -4.52 0.5943 1 -26.88 0.0453
5150 1 6.51 2.1147 1 5.70 1.9272 | 2.76 1.3741 1 -4.73 0.5802 1 -27.19 0.0437
5200 1 6.35 2.0778 1 5.54 1.8927 1 2.59 1.347 3 1 -4.94 0.5665 1 -27.51 0.0421
5250 1 6.20 2.0418 1 5.39 1.8591 1 2.42 1.3212 1 -5.14 0.5532 1 -27.83 0.0406
53 00 | 6.05 2.0067 1 5.23 1.8263 1 2.25 1.2958 1 -5.35 0.5404 1 -28.14 0.0392
53 50 J 5.90 1.9724 1 5.08 1.7943 ! 2.08 1.2711 1 -5.55 0.5279 1 -28.45 0.0378
5400 1 5.75 1.9389 1 4.93 1.7631 1 1.92 1.2470 1 -5.75 0.5157 1 -28.76 0.0365
5450 1 5.60 1.9063 1 4.77 1.7326 | 1.75 1.2235 1 -5.95 0.5040 1 -29.06 0.0352
5500 1 5.46 1.8744 1 4.62 1.7029 1 1.59 1.2006 1 -6.15 0.4925 1 -29.37 0.0340
5550 1 5.31 1.8433 ! 4.47 1.6739 1 1.42 1.17 83 1 -6.35 0.4814 1 -29.67 0.0328
56 00 1 5.17 1.8129 ! 4.33 1.6456 | 1.26 1.1565 1 -6.55 0.4706 1 -29.97 0.0317
5650 1 5.02 1.7832 1 4.18 1.6180 | 1.10 1.1353 1 -6.74 0.4602 1 -30.27 0.0306
5700 1 4.88 1.7542 1 4.03 1.5909 1 0.94 1.1146 | -6.94 0.4500 I -30.57 0.0296
5750 1 4.74 1.7259 1 3.89 1.5646 1 0.78 1.0944 1 -7.13 0.4401 1 -30.87 0.0286
5800 1 4.60 1.6982 1 3.74 1.5388 | 0.63 1.0747 1 -7.32 0.4304 1 -31.16 0.0277
5850 1 4.46 1.6711 1 3.60 1.5136 | 0.47 1.0555 1 -7.51 0.4211 1 -31.46 0.0267
5900 1 4.32 1.6446 1 3.46 1.4890 | 0.31 1.0367 1 -7.70 0.4120 I -31.75 0.0259
5950 1 4.18 1.6187 1 3.32 1.4649 1 0.16 1.0184 1 -7.89 0.4031 1 -32.04 0.0250
6000 1 4.05 1.5934 1 3.18 1.4414 1 0.00 1.0005 1 -8.08 0.3945 1 -32.33 0.0242
6050 1 3.91 1.5686 1 3.04 1.4184 1 -0.15 0.9831 1 -8.27 0.3861 I -32.62 0.0234
6100 1 3.78 1.5444 1 2.90 1.3959 1 -0.30 0.9660 1 -8.45 0.3780 1 -32.90 . 0.0226
6150 1 3.64 1.5207 ! 2.76 1.3739 ! -0.45 0.9494 I -8.63 0.3700 1 -33.19 0.0219
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Champ de l’onde ionosphérique en fonction de la distance (200 à 10 000 km)
pour un champ caractéristique de 100 mV/m

1 1 
1 1 CHAMP POUR LA LATITUDE CEOMAGNETIQUE MOYENNE INDIQUEE

I DIST- | 
| TANCE | 
1 (km) 1

1
0 degré 1 

dB (jjV/m) yV/m 1
15

dB(yV/
degrés ■ 1 
m) yV/m 1 

1

30 degrés 
dB(yV/m) yV/m

45 degrés 1 
dB(yV/m) yV/m 1

60
dB(yV/

degrés 1 
m) yV/m 1

! 6200 | 3.51 1.4975 1 2.62 1.3524 | -0.60 0.9331 -8.82 0.3623 1 -33.47 0.0212 |
I 6250 | 3.37 1.4748 I 2.49 1.3314 | -0.75 0.9172 -9.00 0.3548 1 -33.75 0.0205 1
| 6300 | 3.24 1.4525 1 2.35 1.3108 | -0.90 0.9017 -9.18 0.3475 1 -34.03 0.0199 |
1 6350 | 3.11 1.4308 I 2.22 1.2 906 | -1.05 0.8865 -9.36 0.3403 I -34.31 0.0193 |
| 6400 | 2.98 1.4095 1 2.08 1.2709 1 -1.19 0.8717 -9.54 0.3334 | -34.59 0.0186 |
1 6450 | 2.85 1.3886 I 1.95 1.2515 | -1.34 0.8571 -9.72 0.3266 | -34.86 0.0181 |
1 6500 | 2.72 1.3682 | 1.82 1.2326 | -1.48 0.8429 -9.90 0.3200 1 -35.14 0.0175 1
1 6550 1 2.59 1.3481 | 1.69 1.2141 | -1.63 0.8291 -10.07 0.3135 1 -35.41 0.0170 |
| 6600 | 2.47 1.3285 1 1.55 1.1960 | -1.77 0.8155 -10.25 0.3073 1 -35.68 0.0164 |
1 6650 | 2.34 1.3093 | 1.42 1 .1782 | -1.91 0.8022 -10.42 0.3012 1 -35.95 0.0159 1
1 6700 ! 2.21 1 .2905 1 1.29 1.1608 | -2.06 0.7892 -10.60 0.2952 | -36.22 0.0154 |
1 6750 | 2.09 1.2720 | 1.17 1.1437 | -2.20 0.7765 -10.77 0.2894 1 -36.49 0.0150 1
| 6800 | 1.97 1 .2539 1 1.04 1.1270 | -2.34 0.7641 -10.94 0 . 2 837 1 -36.76 0.0145 I
| 6850 | 1.84 1.2362 | 0.91 1.1106 | -2.48 0.7519 -11.11 0.2782 | -37.02 0.0141 |
1 6900 | 1.72 1.2188 | 0.78 1 .0946 ! -2.62 0.7400 -11.28 0.2728 | -37.29 0.0137 1
1 6950 I 1.60 1.2017 1 0.66 1.0788 | -2.75 0.7283 -11.45 0.2675 1 -37.55 0.0133 |
I 7000 I 1.47 1.1850 | 0.53 1.0634 | -2.89 0.7169 -11.62 0.2624 | -37.82 0.0129 1
1 7050 | 1.35 1.1686 1 0.41 1.0483 | -3.03 0.7057 -11.79 0.2573 I -38.08 0.0125 I
I 7100 I 1.23 1 .1525 1 0.29 1.0334 | -3.16 0.6947 -11.96 0.2524 1 -38.34 0.0121 |
1 7150 I 1.11 1.1367 1 0.16 1.0189 | -3.30 0.6840 -12.12 0.2477 1 -38.60 0.0118 |
1 7200 | 0.99 1.1212 | 0.04 1.0046 | -3.43 0.6735 -12.29 0.2430 | -38.85 0.0114 1
1 7250 | 0.88 1.1060 | -0.08 0.9906 | -3.57 0.6632 -12.45 0.2384 1 -39.11 0.0111 1
I 7300 | 0.76 1.0911 1 -0.20 0.9769 1 -3.70 0.6531 -12.62 0.2340 | -39.37 0.0108 |
1 7350 | 0.64 1.0765 1 -0.32 0.9634 | -3.83 0.6432 -12.78 0.2296 | -39.62 0.0104 |

s ui t;e • . .
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TABLEAU ITT

Champ de l’onde ionosphérique en fonction de la distance (200 à 10 000 km)
pour un champ caractéristique de 100 mV/m

1 1 
1 1 
1 1

CHAMP POUR LA LATITUDE GEOMACNETIQUE MOYENNE INDIQUEE

1 m s T -  1 
1 TANCE 1 
1 (km) 1 
I |

1
0 degrés | 

dB(yV/m) yV/m 1 
1

1
15 degrés • 1 

dB(yV/m) yV/m 1 
1

30 degrés 
dB(yV/m) yV/m

| 45 degrés 1 
1 dB(yV/m) yV/m 1

60 
dB(yV/

degrés 1 
m) yV/m 1

! 7400 1 0.52 1.0621 1 -0.44 0.9502 1 -3.97 0.6335 1 -12.94 0.2254 1 -39.87 0.0101 1
1 7450 | 0.41 1.0480 | -0.56 0.9372 1 -4.10 0.6240 1 -13.10 0.2212 | -40.13 0.0099 1
1 7500 1 0.29 1.0341 | -0.68 0.9245 1 -4.23 0.6147 1 -13.26 0.2172 1 -40.38 0.0096 1
1 7550 1 0.18 1.0205 | -0.80 0.9120 1 -4.36 0.6055 1 -13.42 0.2132 | -40.63 0.0093 |
1 7600 1 0.06 1.0072 | -0.92 0.8997 1 -4.49 0 . 5 966 1 -13.58 0.2093 1 -40.88 0.0090 1
1 7650 ! -0.05 0.9941 | -1.03 0.8877 1 -4.62 0.5878 1 -13.74 0.2055 1 -41.12 0.0088 1
1 7700 1 -0.16 0.9812 1 -1.15 0.8759 1 -4.74 0.5792 1 -13.90 0.2018 | -41.37 0.0085 1
I 7750 I -0.2 8 0;9685 | -1.27 0.8643 1 -4.87 0.5707 I -14.06 0.1982 | -41.62 0.0083 1
1 7800 1 -0.39 0.9561 1 -1.38 0.8529 1 -5.00 0.5625 1 -14.21 0.1947 1 -41.86 0.0081 |
I 7850 | -0.50 0.9439 1 -1.50 0.8417 1 -5.12 0.5543 1 -14.37 0.1912 | -42.11 0.007 8 1
1 7900 | -0.61 0.9319 1 -1.61 0.8307 | -5.25 0.5464 1 -14.53 0.1878 | -42.35 0.0076 1
1 7950 1 -0.72 0.9201 | -1.73 0.8198 | -5.38 0.5385 1 -14.68 0.1845 1 -42.5 9 0.0074 1
1 8000 | -0.83 0.9085 1 -1.84 0.8092 | -5.50 0.5309 1 -14.83 0.1813 1 -42.84 0.00/2 |
1 8050 1 -0.94 0.8971 1 -1.95 0.7988 | -5.62 0.5233 1 -14.99 0.1781 1 -43.08 0.0070 1
1 8100 | -1.05 0.8859 I -2.06 0.7885 1 -5.75 0.5159 1 -15.14 0.1750 1 -43.32 0.0068 1
1 8150 1 -1.16 0.8749 1 -2.18 0.7785 I -5.87 0.5087 1 -15.29 0.1720 1 -43.55 0.0066 |
1 8200 ! -1.27 0.8641 | -2.29 0.7686 1 -5.99 0.5016 1 -15.44 0.1690 1 -43.7 9 0.0065 1
1 02 50 1 -1.38 0.8535 1 -2.40 0.7588 | -6.12 0.4946 1 -15.59 0.1661 | -44.03 0.0063 1
I 83 00 1 -1.48 0.8430 | -2.51 0.7493 1 -6.24 0.4877 1 -15.74 0.1632 1 -44.27 0.0061 1
1 83 50 1 -1.59 0.8327 1 -2.62 0.7399 1 -6.36 0.4810 1 -15.89 0.1604 1 -44.50 0.0060 1
1 8400 | -1.70 0.8226 | -2.73 0.7306 I -6.48 0.4743 1 -16.04 0.1577 1 -44.74 0.0058 1
1 8450 1 -1.80 0.8127 1 -2.83 0.7215 1 -6.60 0.4678 1 -16.19 0.1550 1 -44.97 0.0056 1
1 8500 1 -1.91 0.8029 1 -2.94 0.7126 ! -6.72 0.4615 1 -16.34 0.1524 1 -45.20 0.0055 1
1 8550 1 -2.01 0.7933 | -3.05 0.7038 1 -6.84 0.4552 I -16.49 0.1499 1 -45.43 0.0053 1

s u L L e . . .

BC-R2(l)/DT/6-F



Citamp de l’onde ionosphérique en fonction de la distance (200 à 10 000 km)
TABLEAU ITT

pour un champ caractéristique de 100 
Page 8 de 8

mV/m

1 1 
1 1 CHAMP POU II LA LATITUDE GEOMACNETIQUE MOYENNE INDIQUEE

I DIST- | 
I TANCE ! 
1 (km) | 
1 1

0 degré . | 
dB(yV/m) yV/m !

15
dB(yV/

degrés 
m) yV/m

1 30 degrés 1 
1 dB(yV/m) yV/m 1 
1 !

45 degrés 1 
dB(yV/m) yV/m 1

60 degrés | 
' dB(yV/m) yV/ra 1

| 8600 | -2.12 0.7838 | -3.16 0.6952 1 -6.95 0.4490 I -16.63 0.1474 | -45.66 0.0052 |
I 8650 | -2.22 0.7745 | -3.26 0.6867 1 -7.07 0.4430 1 -16.78 0.1449 1 -45.89 0.0051 1
I 8700 | -2.32 0.7653 I -3.37 0.6783 1 -7.19 0.4370 I -16.92 0.1425 I -46.12 0.0049 1
1 8750 | -2.43 0.7563 | -3.48 0.6701 1 -7.31 0.4312 1 -17.07 0.1401 | -46.35 0.0048 I
I 0800 | -2.53 0.7474 | -3.58 0.6620 1 -7.42 0.4254 I -17.21 0.1378 | -46.58 0.0047 1
I 8850 | -2.63 0.7387 | -3.69 0.6540 1 -7.54 0.4198 | -17.36 0.1356 | -46.81 0.0046 |
I 8900 | -2.73 0.7301 I -3.79 0.6462 1 -7.65 0.4142 î -17.50 0.1334 | -47.03 0.0044 i
1 8950 | -2.83 0.7216 | -3.90 0.6385 1 -7.77 0.4088 | -17.64 0.1312 | -47.26 0.0 043 1
I 9000 | -2.93 0.7133 | -4.00 0.6309 1 -7.88 0.4034 | -17.78 0.1291 | -47.48 0.0042 |
1 9050 | -3.03 0.7051 | -4.10 0.6235 i -8.00 0.3982 | -17.93 0.1270 i -47.71 0.0041 I
1 9100 | -3.13 0.6970 | -4.21 0.6161 I -8.11 0.3930 | -18.07 0.1249 1 -47.93 0.0040 I
1 9 L 50 | -3.23 0.6891 | -4.31 0.6089 1 • -8.23 0.3879 1 -18.21 0.1229 | -48.15 0.0039 1
I 9200 1 -3.33 0.6813 | -4.41 0.6018 1 -8.34 0.3829 | -18.35 0.1210 | -48.38 0.0038 |
! 9250 | -3.43 0.6736 | -4.51 0.5948 1 -8.45 0.3780 | -18.49 0.1190 | -48.60 0.0037 1
1 93 00 ! -3.53 0.6660 | -4.61 0.5879 1 -8.56 0.3731 | -18.63 0.1171 I -48.82 0.0036 |
1 93 50 | -3.63 0.6585 1 -4.72 0.5811 1 -8.67 0.3684 1 -18.76 0.1153 | -49.04 0.0035 1
I 9400 | -3.73 0.6511 1 -4.82 0.5744 1 -8.79 0.3637 1 -18.90 0.1135 | -49.26 0.0034 !
1 9450 | -3.82 0.6439 1 -4.92 0.5678 1 -8.90 0.3591 1 -19.04 0.1117 I -49.47 0.0034 1
1 9500 | -3.92 0.6368 i -5.02 0.5613 1 -9.01 0.3546 I -19.18 0.1099 I -49.69 0.0033 |
1 9550 | -4.02 0.6297 I -5.12 0.5549 1 -9.12 0.3501 | -19.31 0.1082 | -49.91 0.0032 I
1 % 0 0  | -4.11 0.6228 | -5.21 0.5486 i -9.23 0.3457 1 -19.45 0.1065 I -50.12 0.0031 I
1 96 50 | -4.21 0.6160 | -5.31 0.5424 1 -9.33 0.3414 1 -19.59 0.1049 ! -50.34 0.0030 1
I 9700 | -4.30 0.6092 | -5.41 0.5363 1 -9.44 0.3372 | -19.72 0.1033 | -50.55 0.0030 !
1 9750 | -4.40 0.6026 ! -5.51 0.5303 1 -9.55 0.3330 | -19.86 0.1017 | -50.77 0.0029 1
| 9800 1 -4.49 0.5961 I -5.61 0.5244 1 -9.66 0.3289 1 -19.99 0.1001 | -50.98 0.0028 |
1 9850 | -4.5 9 0.5 896 I -5.70 0.5186 1 -9.77 0.3248 | -20.12 0 . 0 9 86 | -51.19 0.0028 |
I 9900 | -4.6 8 0.5833 | -5.80 0.5128 1 -9.87 0.3209 1 -20.26 0.0971 1 -51.41 0.0027 |
1 9950 | -4.78 0.5770 I -5.90 0.5072 1 -9.98 0.3169 | -20.39 0.0956 I -51.62 0.0026 |
1 10000 1 -4.87 0.5709 1 -5.99 0.5016 1 -10.09 0.3131 j -20.52 0.0942 | -51.83 0.0026 |
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FIGURE 4

Champ médian de l'onde ionosphérique en fonction de la distance (pour un champ 
caractéristique 100 mV/m à 1 km» 50%, 2 heures après le coucher du soleil)
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Longitude

1

FIGURE 5 

Latitudes géomagnétiques

ou sont les latitudes géomagnétiques de l'émetteur et du récepteur. Ces 
latitudes sont données par:

= arc dr.Ĵ sin a sin 76,5e + cos a ces 78,5° cos (c?°+G)j

où aT et aR ainsi que bT ou b^ sont respectivement La latitude et la longitude, 
en degrés, du terminal; b est positif à l’Est du méridien de Greenwich. On- 
détermine les latitudes géomagnétiques de l'émetteur et du récepteur en 
assimilant le champ magnétique terrestre à celui d'un doublet placé au centre 
de la Terre et dont le pôle Nord a pour coordonnées géographiques 78,5° N 
et 69° 0. et sont positifs dans l'hémisphëre Nord et négatifs dans 
l'hémisphère Sud.

Formule tirée du Rapport pour la première session de la Conférence 
administrative régionale de radiodiffusion à ondes ■heçtomëtriques (Région 2), 
Genève, 1979, § 2.4.6.
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Variation moyenne (dB) du champ médian horaire

lever ou au coucher 
du soleil au point 
milieu du trajet

FIGURE 6

Courbes de variation diurnes pour la bande 1 605 - 1 705 kHz
calculées à 1 655 kHz
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Lever du soleil

— i-----1--- —i---- 1---- 1---- 1-- -
50°S 40° 20° 0° 20° 40° 50° 60°N

50 °S  40° 20° 0° 20° 40° 50° 60°N >    i_______i , i —  .i.—.........-i ,
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Heure locale au poin

FIGURE 7 -  Heures du lever et du coucher du soleil pour les

15 16 17 18 19 20 21 22

de réflexion

mois, en fonction de la latitude géographique



UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
l l f l  n n ( 4 \  CARR C HAR GÉE  D'ÉTABLIR UN PLAN
| | |  - H #  I  I  1 PO UR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION DAN S LA
I l  U  I I &  \  I  I  BANDE 1 6 0 5 - 1  7 0 5  kHz DANS LA RÉGION 2

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AVRIL/MAI 1 9 8 6

COMMISSION 5

Proj et

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION 5 A LA PLENIERE

1. La Commission 5 interprète le premier paragraphe de son mandat 
(Document 25) comme faisant mention de deux tâches différentes, à savoir 
l'adoption d'une méthode de planification et l'établissement de directives 
relatives à l'accord.

2. La Commission 5 a étudié les Documents 7, 8, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 24 
et 40, qui traitent notamment de la méthode de planification qu'il conviendra 
d'appliquer à la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2. A la suite des débats 
auxquels ces documents ont donné lieu, la Commission a décidé d'adopter la 
méthode suivante en ce qui concerne la planification de cette bande pour le 
service de radiodiffusion:

a) le Plan pour le service de radiodiffusion contiendra à la fois
des allotissements et des assignations;

b) le Plan ne sera pas établi sur la base des besoins présentés par
les administrations;

c) le Plan sera fondé sur l ’utilisation de paramètres normalisés
applicables aux allotissements;

d) la première session de la Conférence établira une ou plusieurs
distances normalisées pour la séparation entre les allotissements dans le même 
canal et pour la séparation d'allotissements à des canaux adjacents, dans les
zones limitrophes;

e) la méthode de planification comprendra deux étapes:

tout d'abord, l'élaboration d'un Plan d'allotissement pour
l'ensemble de la Région;

ensuite, lors de la seconde session de la Conférence, les 
administrations qui le désirent pourront convertir leurs 
allotissements en assignations en appliquant les critères 
de planification spécifiés; ces assignations figureront 
également dans le Plan;

f) les procédures associées préciseront les détails de la conversion 
des allotissements en assignations dans les zones limitrophes; ces procédures 
figureront dans les directives à l'intention de la seconde session;

g) les administrations peuvent, dans une zone spécifiée, utiliser 
des canaux qui ne leur sont pas allotis, sous réserve de se conformer à des
conditions qui seront précisées dans les directives à l'intention de la seconde
sess ion.

3. Les détails de la méthode de planification et des directives concernant
les procédures associées seront élaborés par un ou plusieurs des Groupes de
travail de la Commission 5.

Le Président de la Commission 5 
M. M. , FERNANDEZ-QUIROZ

Pour des raisons d 'éco n o m ie , ce d o cu m en t n 'a  é té  tiré  q u 'en  un nom bre restrein t d 'exem plaires . Les p a rtic ip an ts  son t d o n c  priés de b ien  vou lo ir
ap p o rte r à la réunion leurs d o cu m en ts  avec eux , car il n 'y  aura pas d 'ex em p la ires  supp lém en ta ires d isponibles.

Document DT/7-F
16 avril 1986
Original: anglais
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.GROUPE DE TRAVAIL 4-B

Groupe de travail 4-B 

NORMES DE RADIODIFFUSION ET RAPPORTS DE PROTECTION 

Normes de radiodiffusion

4.1 Espacement des canaux

Le Plan sera fondé sur un espacement des canaux de 10 kHz et
des fréquences porteuses qui sont des multiples entiers de 10 kHz à
partir de 1 610 kHz.

4.2 Classe d'émission

Le Plan sera fondé sur des émissions à double bande latérale 
à modulation d'amplitude avec onde porteuse complète A3E.

On pourrait également utiliser d'autres classes d'émission 
que la classe A3E, à condition que le rayonnement en dehors de la 
largeur de bande nécessaire ne dépasse pas celui qui est normalement 
prévu pour une émission de classe A3E, par exemple pour rêndre possible 
l'utilisation d'émissions stéréophoniques.

CAN/7/38 4.3 Largeur de bande d'émission

Le Plan sera fondé sur une largeur de bande nécessaire de
10 kHz, ce qui ne permet d'obtenir qu'une bande de 5 kHz en
audiofréquence. [Si cette valeur est appropriée pour certaines 
administrations, d'autres administrations pourraient souhaiter employer 
les systèmes à largeur de bande plus grande, correspondant à une 
largeur de bande nécessaire de l'ordre de 20 kHz. Toutefois,] Les 
rapports de protection choisis permettent l'exploitation avec une 
largeur de bande occupée de 20 kHz sans augmentation appréciable du 
brouillage.

USA/4/50 Tolérances de fréquence

Comme indiqué dans le Règlement des radiocommunications, la 
tolérance de fréquence doit être de 20 x 1 0 ( 0 , 0 0 2 % )  pour des 
puissances de 10 kW ou inférieures, et de 10 Hz pour des puissances de 
plus de 10 kW.

Pour des  raisons d ’é c o n o m i e ,  ce  d o c u m e n t  n'a é té  tiré qu'en  un n om br e  restreint d 'exe m pla ire s .  Les part ic ip ants  so n t  d o n c  priés de  b ien  voulo ir
ap por ter  à la réunion leurs d o c u m e n t s  avec  eu x ,  car il n ’y aura pas d 'ex e m pla ire s  su p p lé m e n ta ire s  d is p o nib les .
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4.9 Rapport de protection

4.9.1 Rapport de protection dans le même canal

Le rapport de protection dans le même canal sera de 26 dB.

4.9.2 Rapport de protection vis-à-vis des canaux adjacents

Le rapport de protection vis-à-vis du premier canal adjacent sera 
de 0 d B ;

le rapport de protection vis-à-vis du second canal adiacent sera 
de -29,5 dB.

4.9.3 Réseaux synchronisés

Outre les normes spécifiées dans ce rapport, on appliquera aux réseaux 
synchronisés la norme additionnelle suivante.

Pour déterminer le niveau de brouillage causé par les réseaux 
synchronisés, la procédure suivante doit être appliquée. Si deux émetteurs 
quelconques du réseau sont situés à moins de 400 km l'un de l'autre, le réseau 
est considéré comme une seule entité, la valeur du signal composite étant 
déterminée par la somme quadratique des signaux brouilleurs de tous les 
émetteurs du réseau. Si les distances séparant tous les émetteurs sont égales ou 
supérieures à 400 km, le réseau est considéré comme un ensemble d'émetteurs 
distincts.

Pour calculer le brouillage par onde ionosphérique subi par un élément 
quelconque d'un réseau, la valeur du brouillage causé par les autres éléments du 
réseau est déterminée par la somme quadratique des signaux brouilleurs de tous 
ces éléments. Dans tous les cas où intervient un brouillage par onde de sol, il 
conviendra de prendre celui-ci en considération.

Le rapport de protection dans le même canal entre stations appartenant 
à un réseau synchronisé sera de 8 dB.

Le Président du Groupe de travail 4-B 
T.M. BEILER



UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONSBC-R2(1) CARR CHARGÉE D'ÉTABLIR UN PLAN Document DT/9-F
POUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION DANS LA J7  H 1  -i not ----
BANDE 1 6 0 5 - 1  705  kHz DANS LA RÉGION 2 a v r i l

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AVRIL/MAI 1986
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL 4-B

Projet de chapitre [ ]

DEFINITIONS

Les définitions et symboles ci-après s'ajoutent aux définitions déjà 
contenues dans le Règlement des radiocommunications.

Canal de radiodiffusion à modulation d'amplitude

Partie du spectre des fréquences égale à la largeur de bande nécessaire 
aux stations de radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude et caractérisée 
par la valeur nominale de. la fréquence porteuse située au centre de cette partie 
du spectre.

Brouillage opposable

Brouillage causé par un signal qui dépasse la valeur maximale 
admissible du champ à l'intérieur du contour protégé conformément aux valeurs 
déterminées selon les dispositions de [ ].

Contour de protection

Ligne continue qui délimite la zone de service protégée contre les 
brouillages opposables.

Zone de service

Zone délimitée par le contour à l'intérieur duquel le niveau calculé du 
champ de l'onde de sol est protégé contre les brouillages opposables 
conformément aux dispositions du Chapitre [4].

Champ nominal utilisable (Enom)

Valeur minimale conventionnelle du champ nécessaire pour assurer une 
réception satisfaisante, dans des conditions spécifiées, en présence de bruit 
atmosphérique, de bruit artificiel et de brouillages dus à d'autres émetteurs 
La valeur du champ nominal utilisable est celle que l'on a utilisé comme 
référence pour la planification.

Champ utilisable (Eu)

Valeur minimale du champ nécessaire pour assurer une réception 
satisfaisante, dans des conditions spécifiées, en présence de bruit 
atmosphérique, de bruit artificiel et de brouillages dans une situation réelle 
(ou résultant d'un plan d'[assignation] [allotissement] de fréquence).

Pour des raisons d 'économ ie, ce docum ent n'a été tiré q u ’en un nom bre restreint d 'exem plaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs docum ents avec eux, car il n 'y  aura pas d'exem plaires supplémentaires disponibles.
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Rapport signal/brouillage en audiofréquence (AF) (Recommandation 447-2)

Rapport exprimé en décibels entre les valeurs de la tension du signal 
utile et de la tension du signal brouilleur, ces tensions étant mesurées dans 
des conditions déterminées à la sortie audiofréquence du récepteur. Ces 
conditions déterminées comprennent divers facteurs tels que: 1'écartement de 
fréquence des porteuses utile et brouilleuse, les caractéristiques de l'émission 
(type de modulation, taux de modulation, etc.), le niveau d'entrée et de sortie 
du récepteur, ainsi que les caractéristiques du récepteur (sélectivité, 
sensibilité à l'intermodulation, etc.).

Rapport de protection en audiofréquence (ou rapport de protection AF)

Valeur minimale conventionnelle du rapport signal/brouillage en 
audiofréquence correspondant à une qualité de réception subjectivement définie. 
Selon le type de service, ce rapport peut avoir des valeurs différentes.

Rapport signal/brouilleur en radiofréquence (RF) (Recommandation 447-2)

Rapport exprimé en décibels entre les valeurs de la tension 
radiofréquence du signal utile et de la tension radiofréquence brouilleuse, ces 
tensions étant mesurées aux bornes d'entrée du récepteur, dans des conditions 
déterminées. Ces conditions déterminées comprennent divers facteurs tels que:
1'écartement de fréquence des porteuses utile et brouilleuse, les 
caractéristiques de l'émission (type de modulation, taux de modulation, etc.), 
le niveau d'entrée et de sortie du récepteur, ainsi que les caractéristiques du 
récepteur (sélectivité, sensibilité à l'intermodulation, etc.).

Rapport de protection en radiofréquence

Rapport signal utile/brouilleur en radiofréquence qui, dans des 
conditions bien définies, permet d'obtenir à la sortie d'un récepteur le rapport 
de protection en audiofréquence. Ces conditions définies comprennent divers 
paramètres tels que: l'écart de fréquence entre la porteuse utile et la porteuse 
brouilleuse, les caractéristiques de l'émission (type de modulation, pourcentage 
de modulation, etc.), les niveaux à l'entrée et à la sortie du récepteur et les 
caractéristiques de ce dernier (sélectivité, sensibilité à l'intermodulation, 
etc.).

Station de classe B

Station destinée à couvrir, à l'intérieur de sa zone de service, une ou 
plusieurs agglomérations ainsi que les zones rurales contiguës et qui est 
protégée en conséquence contre les brouillages opposables.

Station de classe C

Station destinée à couvrir, à l'intérieur de sa zone de service, une 
ville, une localité et les zones suburbaines contiguës, et qui est protégée en 
conséquence contre les brouillages opposables.

Exploitation diurne

Exploitation entre les heures locales de lever et de coucher du
soleil.
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Exploitation nocturne

Exploitation entre les heures locales de coucher et de lever du
soleil.

Réseau synchronisé

Ensemble d'au moins deux stations de radiodiffusion dont les fréquences 
porteuses sont identiques et qui diffusent simultanément le même programme. Dans 
un tel réseau synchronisé, l'écart entre les fréquences porteuses de deux 
émetteurs du réseau ne doit pas dépasser 0,1 Hz. Le retard de modulation entre 
deux émetteurs du réseau, mesuré à l'un des deux emplacements d'émission, ne 
doit pas dépasser 100 microsecondes.

Puissance d'une station

Puissance de la porteuse non modulée fournie à l'antenne.

Onde de sol

Onde électromagnétique qui se propage à la surface de la Terre, ou au 
voisinage de cette surface, et qui n'a pas subi de réflexion sur l'ionosphère.

Onde ionosphérique

Onde électromagnétique qui a été réfléchie par l'ionosphère.

Le Président du Groupe de rédaction 4-B-l 
L. OLSON

l
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ORGANISATION DES TRAVAUX

A ses première et deuxième séances, le Groupe de travail 4-B a créé les 
deux Groupes de rédaction et les deux Sous-Groupes de travail suivants:

Groupe de rédaction 4-B-l: Président - M. L.M. Frota (Brésil)

Chargé de réexaminer et d 1améliorer le texte des normes de radiodiffusion.

A achevé ses travaux.

Groupe de rédaction 4-B-2: Président - M. L. Oison (Etats-Unis)

Chargé de réexaminer et d*améliorer le texte des définitions.

Sous-Groupe de travail 4-B-3: Président - M. P. Mangat (Royaume-Uni)

Chargé d*étudier la corrélation entre la hauteur physique et la hauteur 
électrique d ’une antenne, et d ’établir un rapport pour la prochaine 
séance du Groupe de travail.

Sous-Groupe de travail 4-B-4: Président: Mme T.M. Beiler (Brésil)

Chargé d ’étudier les propositions concernant les zones de bruit et le 
champ nominal utilisable, et d ’établir un rapport pour la prochaine 
séance.

Le Président du Groupe de travail 4-B 
T.M. BEILER

Pour des raisons d 'éco n o m ie , ce d o cu m en t n 'a  é té  tiré  q u 'en  un  nom bre restrein t d 'exem plaires . Les p a rtic ip an ts  son t d o n c  priés de b ien  vouloir
ap p o rte r à la réun ion  leurs d o cu m en ts  avec eux , car il h 'y  aura pas d 'ex em p la ires  supp lém enta ires d ispon ib les.

Document DT/10-F
17 avril 1986
Original: anglais
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COMMISSION 5

PROJET DE RAPPORT DU GROUPE AD HOC DE LA COMMISSION 5 CONCERNANT 
LA RELATION ENTRE LE SERVICE DE RADIODIFFUSION DANS LA REGION 2 ET 

LES AUTRES SERVICES AUXQUELS LA BANDE 1 605 - 1 705 kHz EST ATTRIBUEE

1. Etant donné que la planification de la bande sera fondée sur des allotissements
et que l’on ne connaît avec précision ni l’emplacement ni les caractéristiques des 
stations de radiodiffusion, il est assez difficile d ’évaluer la compatibilité entre
les allotissements et les assignations à d ’autres services auxquels la bande est 
attribuée. Pour cette raison, on établira le Plan d ’allotissement sans tenir compte 
des stations exploitées par d ’autres services.

2. Il conviendra d ’inscrire dans le projet d ’ordre du jour de la seconde session 
un point qui permettra à celle-ci d ’adopter une procédure que pourront appliquer les 
administrations qui souhaitent mettre en oeuvre leurs allotissements compte tenu des 
stations non destinées à la radiodiffusion et exploitées par les autres Membres 
contractants. Cette procédure permettra de poursuivre l’exploitation des stations 
désignées qui n ’assurent pas la radiodiffusion, pour autant que la mise en oeuvre du 
Plan n ’en souffre pas.

3. La première session devrait adopter une Recommandation invitant les
administrations à ne plus assigner de fréquences à des stations des autres services 
auxquels la bande est attribuée et les priant instamment de prendre des mesures en
vue de supprimer les assignations existantes dans le Fichier de référence international 
des fréquences. Il conviendrait que cette Recommandation soit applicable dès le jour 
de son adoption par la première session.

4. La première session devrait adopter une Résolution contenant une référence
appropriée à la Recommandation susmentionnée et priant l’IFRB de réexaminer la 
situation dans la bande planifiée et de demander aux administrations de prendre des 
mesures en vue de la suppression, dans le Fichier de référence international des 
fréquences, de leurs assignations à des stations exploitées par d ’autres services.

Le Président du Groupe ad hoc 
de la Commission 5 

E. DuCHARME

Pour des raisons d 'éc o n o m ie , ce d o cu m en t n 'a  é té  tiré  q u 'en  un nom bre restre in t d 'exem p la ires . Les p a rtic ip an ts  son t d o n c  p riés de bien  vou lo ir
ap p o rte r à la réun ion  leurs d o cu m en ts avec eux, car il n 'y  aura pas d 'ex em p la ires  su pp lém en ta ires d ispon ib les .
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POINTS RELATIFS A LA DISCUSSION CONCERNANT LES DIRECTIVES 
A SUIVRE POUR L ’ACCORD ET LES PROCEDURES A EXAMINER

1. Pour la modification du Plan

a) Adoptera-t-on une procédure en vue de modifier les allotissements 
ou les assignations du Plan à la seconde session ou pour y 
ajouter de nouveaux allotissements?

b) Adoptera-t-on une procédure en vue de modifier le Plan après la
seconde session pour y ajouter les assignations mises en service 
au-delà de la seconde session?

2. Pour la notification des assignations de radiodiffusion

a) Il conviendrait d ’inclure dans l ’Accord des procédures indiquant
comment les administrations notifieront les assignations de 
radiodiffusion (conformément aux dispositions de l ’Article 12 du 
Règlement des radiocommunications) et des procédures permettant 
aux administrations de coordonner les assignations qui 
correspondent à des allotissements de canaux adjacents dans des
zones d ’allotissement adjacentes.

b) Les procédures devraient spécifier les critères que le Comité est
appelé à utiliser pour l ’examen des fiches de notification afin 
d ’en vérifier la conformité avec l ’Accord régional ainsi qu’avec 
les procédures relatives à cet examen et à l ’enregistrement des 
assignations dans le Fichier de référence international des 
fréquences.

c) Les procédures devraient indiquer en détail comment notifier les 
assignations aux stations qui utilisent des paramètres autres que 
les paramètres normalisés, et spécifier les critères techniques 
dont le Comité ^e servira pour examiner les fiches de 
notification afin d ’en vérifier la conformité avec l ’Accord.

d) Il faudrait établir des procédures pour spécifier les conditions 
selon lesquelles les administrations peuvent utiliser des canaux 
dans des zones qui ne leur sont pas alloties à l ’intérieur du 
secteur considéré.

e) Faut-il établir des procédures pour spécifier les critères que le 
Comité doit utiliser en examinant les fiches de notification des 
assignations de radiodiffusion par rapport aux assignations des 
services fixe et mobile inscrites dans le Fichier de référence 
international des fréquences?

Pour des raisons d 'éc o n o m ie , ce d o cu m en t n 'a  é té  tiré  q u 'e n  un  nom bre  restre in t d 'ex e m p la ires . Les p a rtic ip a n ts  so n t d o n c  priés d e  b ien  vou lo ir
a p p o rte r  à la réun ion  leurs d o cu m en ts  avec eu x , car il n 'y  aura pas d 'ex e m p la ire s  su p p lém en ta ires  d ispon ib les .



Pour les notifications concernant les stations des services fixe et 
mobile

a) Faut-il établir des procédures en vue d'indiquer comment le 
Comité doit confronter les fiches de notification pour les 
services fixe et mobile avec les allotissements et les 
assignations de radiodiffusion figurant dans le Plan et avec 
assignations des services de radiodiffusion, fixe et mobile 
enregistrées dans le Fichier de référence international des 
fréquences?

- 2 -
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Le Président du Groupe de travail 5-B 
J. LUSSIO
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GROUPE DE TRAVAIL 4-B

RAPPORT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 4-B-3 
AU GROUPE DE TRAVAIL 4-B

Le Sous-Groupe de travail 4-B-3 est arrivé aux conclusions suivantes:

Il a décidé d fadopter la méthode théorique de détermination de la hauteur 
électrique de l’antenne telle qu’elle est actuellement utilisée (suppression du texte 
et du graphique entre crochets des pages 7 et 8 du Document 52).

Il a également décidé que les administrations devraient entreprendre d*autres 
études afin d ’établir la relation entre la hauteur physique et la hauteur électrique 
des antennes. Les conclusions de ces études devraient être soumises à la [ou auxj 
Commis s ion [V| d ’études du CCIR sous la forme de contributions spécifiques afin quTelles 
puissent être examinées lors de la prochaine réunion intérimaire.

Il faudrait inviter le CCIR à établir à l’intention de la seconde session, un 
rapport fondé sur les contributions présentées par les administrations. Le travail 
devrait se faire dans le cadre des activités normales du CCIR.

Le Président du Sous-Groupe de travail 4-B-3 
P . MANGAT

Pour des raisons d 'éco n o m ie , ce d o cu m en t n 'a  é té  tiré  q u 'e n  un n om bre  restrein t d 'exem plaires . Les p artic ip an ts  so n t d o n c  priés de bien  vou lo ir
ap p o rte r à la réunion leurs d o cu m en ts avec eux, car il n 'y  aura pas d 'ex e m p la ires  supp lém en ta ires  d ispon ib les .
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GROUPE DE TRAVAIL 4-B1

Projet

RAPPORT PRESENTE PAR LE SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 4-B-4 
AU GROUPE DE TRAVAIL 4-B

A sa première séance, le Sous-Groupe de travail 4-B-4 est parvenu à un 
accord pour l’adoption de deux zones de bruit conformément aux Actes finals de 
la CARR-81.

Toutefois, le Sous-Groupe n ’a pas pu se prononcer à l’unanimité sur les 
valeurs du champ nominal utilisable.

En ce qui concerne le champ nominal utilisable Enom pour le service diurne, 
six administrations ont été favorables à l’adoption des mêmes valeurs que celles 
indiquées dans l’Accord de Rio, à savoir 0,5 mV/m pour la zone de bruit 1 et 
1,25 mV/m pour la zone de bruit 2. Deux administrations ont été favorables à l’adoption 
d ’une valeur allant de 0,9 à 1,6 mV/m pour la zone de bruit 1 et de 0,9 à 2,5 mV/m 
pour la zone de bruit 2.

En ce qui concerne le service nocturne, cinq administrations accepteraient 
pour l ’instant que l’on choisisse les valeurs suivantes pour Enom:

Zone de bruit 1 Zone de bruit 2

/ 3,3 mV/m__7 / 6 mV/m /

Deux administrations accepteraient ces valeurs pourvu que la somme 
quadratique ne soit appliquée.

Une administration a indiqué qu’elle pourrait accepter ces valeurs à 
condition d ’appliquer la somme quadratique.

Deux administrations ont fait savoir que, si le Sous-Groupe de travail 4^-B-4 
adoptait ces valeurs, elles se réserveraient le droit de revenir sur la question 
ultérieurement.

Le Président du Sous-Groupe de travail 4-B-4 
T.M. BEILER

Pour des raisons d 'éco n o m ie , ce docu m en t n 'a  é té  tiré  q u 'en  un nom bre restrein t d 'exem plaires . Les p artic ip an ts  so n t d o n c  priés de bien  vouloir
app o rte r à la réunion leurs d o cu m en ts  avec eux , car il n 'y  aura pas d 'exem plaires supp lém en ta ires d isponibles.
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Pro/j et 

RECOMMANDATION [C0M4/1]

La Conférence administrative régionale des radiocommunications 
chargée d'établir un plan pour le service de radiodiffusion dans la 
bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2 (Genève, 1986),

considérant que des renseignements relatifs à la relation entre la 
hauteur physique et la hauteur électrique de l ’antenne d'un pylône seraient 
utiles à toutes les administrations lors de l'établissement d'assignations dans 
la bande des ondes hectométriques,

recommande aux administrations de la Région 2 dans les limites de leurs 
possibilités, de faire des mesures pour définir cette relation et de soumettre 
les données pertinentes à la Commission d'études concernée du CCIR lors de sa 
réunion intérimaire (novembre 1987),

demande au CCIR

a) d'établir, sur la base des contributions soumises par les 
administrations, un rapport à l'intention de la seconde session de la 
Conférence ;

b) de terminer ledit rapport [au plus tard à la fin de 1987] et de le 
distribuer au plus tard [six] mois avant le début de la seconde session de la 
Conférence ;

c) d'inscrire les travaux pertinents dans le cadre normal des activités 
des Commissions d'études du CCIR.

Le Président du Groupe de travail 4-B 
T.M. BEILER

Document DT/15-F
21 avril 1986
Original : anglais

Pour des raisons d 'éco n o m ie , ce d o cu m en t n 'a  é té tiré q u 'en  un nom bre restreint d 'exem plaires . Les partic ip an ts  son t d onc priés de bien vouloir ^
ap p o rte r è la réunion leurs docum en ts avec eux, car il n 'y  aura pas d 'exem plaires supp lém enta ires disponibles.
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GROUPE DE TRAVAIL 4C

PROJET

RECOMMANDATION COM4/2
POURSUITE DES ETUDES DES CRITERES DE PARTAGE ENTRE LES SERVICES UTILISANT 

LA BANDE 1 625 - 1 705 kHz DANS LA REGION 2

La Conférence administrative régionale chargée d'établir un plan pour 
le service de radiodiffusion dans la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2 
(première session, Genève 1986),

considérant
a) que, dans sa Résolution N° 504, la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications (Genève, 1979) a demandé au CCIR de faire les études 
techniques nécessaires pour la convocation d'une conférence pour la Région 2;
b) que, dans sa Résolution N° 913 définissant l'ordre du jour de la
présente Conférence, le Conseil d'administration a demandé au CCIR d'établir un 
rapport sur les bases techniques nécessaires à la présente Conférence;
c) que, donnant suite à ces résolutions, le CCIR a établi un rapport sur
ces bases techniques, qui comporte notamment un chapitre sur la compatibilité 
avec d'autres services en reconnaissant que le problème de partage entre le 
service de radiodiffusion et les autres services n'a pas encore fait l'objet 
d'une étude approfondie;
d) qu'il est nécessaire de disposer de données plus variées et plus 
détaillées en vue d'approfondir le sujet et de confirmer les valeurs proposées 
provisoirement dans le Chapitre 6 du présent rapport;

recommande aux administrations de collaborer d'urgence et dans la 
mesure de leurs possibilités avec le CCIR, en lui envoyant des contributions 
relatives au sujet susmentionné en tenant compte du calendrier des travaux de 
cet organe;

prie le CCIR

1. de poursuivre les études sur les critères de partage entre les services 
utilisant la bande 1 625 - 1 705 kHz dans la Région 2;
2. de préparer sur la base de ces études, un nouveau rapport pour la 
seconde session de la Conférence;

et demande a la seconde session de la Conférence de réexaminer les 
parties pertinentes du Chapitre 6 du rapport de la première session compte tenu 
du nouveau rapport du CCIR et d'envisager, si elle le juge nécessaire, de 
modifier les valeurs proposées dans ledit Chapitre.

J.M. B0ILARD 
Président du Groupe de Travail 4C

Pour des raisons d 'éco n o m ie , ce d o cu m en t n 'a  é té tiré  q u 'en  un  nom bre restrein t d 'exem plaires . Les partic ip an ts  son t d o n c  priés de bien vouloir
ap p o rte r à la réun ion  leurs docum en ts avec eux, car il n 'y  aura pas d 'exem plaires supp lém en ta ires disponibles.
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GROUPE DE TRAVAIL 4-C

PROJET

RECOMMANDATION N° [C0M4/3]

Critères techniques pour le partage interrégional

La Conférence administrative régionale des radiocommunications 
chargée d'établir un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 
1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2 (Genève, 1986),

considérant

a) que, conformément à la Résolution N° 913 du Conseil d'administration,
elle a adopté des critères techniques pour le partage de la bande
1 625 - 1 705 kHz entre le service de radiodiffusion et les autres services de
la Région 2 ;

b) que, conformément aux numéros RR1001 et RR1454, l'IFRB élabore des
normes techniques et des règles de procédure destinées à l'usage interne du 
Comité dans l'exercice de ses fonctions, et basées entre autres sur les 
dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et des appendices 
dudit Règlement, sur les décisions de conférences administratives des 
radiocommunications, le cas échéant, et sur les Recommandations du CCIR,

considérant en outre

que les problèmes de compatibilité et les critères de partage entre le 
service de radiodiffusion et les autres services n'ont pas encore fait l'objet 
d'une étude approfondie mais que le CCIR poursuit actuellement une étude 
détaillée à leur sujet,

notant

a) que, conformément aux dispositions du numéro 56 de la Convention, les
décisions d'une conférence administrative régionale doivent être, dans tous les 
cas, conformes aux dispositions du Règlement des radiocommunications et qu'une 
telle conférence peut donner des directives à l'IFRB, à condition qu'elles ne 
soient pas contraires aux intérêts des deux autres Régions;

b) que la Conférence administrative régionale pour la planification-des 
services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hecto- 
métriques (Région 1) (CARR MM-Rl, Genève, 1985) a adopté des critères 
techniques pour la protection du service mobile maritime dans les bandes
1 606,5 - 1 625 kHz et 1 635 - 1 800 kHz,

recommande

que l'IFRB tienne compte des directives en annexe à la présente 
Recommandation lorsqu'elle adoptera ses normes techniques aux fins de calcul du 
brouillage interrégional.

Pour des raisons d 'économ ie, ce docum ent n'a été tiré qu 'en un nom bre restreint d 'exem plaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs docum ents avec eux, car il n 'y  aura pas d 'exem plaires supplém entaires disponibles.
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ANNEXE

de la Recommandation N° [C0M4/3]

Calcul des champs en cas de brouillage interrégional

1) Lors du calcul du brouillage interrégional, on détermine les champs en 
prenant la moyenne arithmétique des intensités des signaux, exprimées
en dB(pV/m) pour une p.a.r.v. donnée, calculée au moyen de la méthode décrite 
dans l'Annexe 1 de la Recommandation 435-3 du CCIR et de celle utilisée dans la 
Région 2. Les intensités des signaux calculées au moyen de la seconde devraient 
être augmentées de 2,5 dB pour tenir compte de la différence entre les heures de 
référence utilisées dans les deux méthodes. La valeur calculée conformément à ce 
qui précède s'applique lorsqu'il est minuit au point milieu du trajet inter
régional, étant entendu que la totalité du trajet se trouve dans l'obscurité. Il 
est peu probable que les intensités des signaux à d'autres heures dépassent 
cette valeur.

2) La protection, conformément aux critères définis dans le Chapitre 6, 
doit être assurée à-1'intérieur [de la frontière nationale et/ou de la zone 
sous-nationale pour les canaux prioritaires et à l'intérieur des contours de 
service pour les canaux non prioritaires].

Le Président du Groupe de travail 4-C 
J.M. BOILARD
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GROUPE DE TRAVAIL 5-A

Note du Président du Groupe de travail 5-A 

BASES POUR LA PLANIFICATION

1.1 Définitions

Un allotissement est une inscription d ’un canal de fréquences dans le 
Plan aux fins de son utilisation par une administration pour le service de 
radiodiffusion dans une zone d'allotissement conformément aux conditions 
spécifiées dans le [Plan et/ou Accord]. Chaque allotissement inscrit dans le 
Plan peut être [utilisé pour] [converti en] une ou plusieurs assignations en 
appliquant les critères techniques spécifiés dans [ ].

Une zone d'allotissement est une zone géographique spécifiquement 
[déterminée par le Plan] [définie] dans un pays, et à laquelle un ou plusieurs 
canaux sont allotis.

6.1 Bases pour la planification

I . Méthode par allotissement

On trouvera ci-dessous les principes qu'il est convenu d'utiliser pour 
établir un Plan [par allotissement] pour le service de radiodiffusion dans la 
Région 2 dans la bande 1 605 - 1 705 kHz.

a) le Plan pour le service de radiodiffusion contiendra des 
allotissements et [pourra contenir] des assignations;

b) le Plan ne sera pas établi sur la base des besoins présentés par
les administrations ;

c) la zone d ’allotissement est déterminée en fonction de la distance
ou des distances normalisées spécifiées dans le Tableau [ ];

d) lorsque la distance de séparation entre la zone d'allotissement
d'une administration et celles de plusieurs autres 
administrations est inférieure à la distance ou aux distances 
normalisées, le nombre minimal de canaux allotis à cette zone 
dépend du nombre d'administrations concernées, conformément au 
Tableau [ ];

e) lorsque la distance de séparation entre la zone d'allotissement
d'une administration et celles de toutes les autres 
administrations est supérieure à la distance ou aux distances 
normalisées, les dix canaux sont tous allotis à cette zone;

Pour des raisons d ’économ ie , ce d o cu m en t n ’a é té  tiré  q u ’en un nom bre restre in t d ’exem plaires. Les p artic ip an ts  son t d o n c  priés de  bien  vou lo ir
a p p o rte r  à la réun ion  leurs d o cu m en ts  avec eu x , car il n ’y au ra  pas d ’ex em plaires su pp lém en ta ires d ispon ib les .
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II.

f) le Plan sera fondé sur l ’utilisation de paramètres normalisés. 
Toutefois, il faudrait laisser la possibilité à un groupe de pays 
de décider d'élaborer lors de la Conférence une partie du Plan, 
conformément au Plan régional, fondée au niveau sous-régional sur 
une puissance d'émetteur inférieure à celle des paramètres 
normalisés ;

g) une administration pourra faire des assignations dans des canaux 
qui ne lui ont pas été allotis dans une zone d'allotissement 
donnée sous réserve de protéger les allotissements et les 
assignations d'autres pays conformément à l'Annexe [1], Ces 
assignations ne doivent pas limiter l'utilisation des 
allotissements conformes aux paramètres normalisés;

h) lorsque des pays limitrophes ont des allotissements dans des 
canaux adjacents, les procédures à suivre avant de mettre en 
service les assignations issues d'allotissements dans les zones 
limitrophes sont spécifiées dans le Chapitre [ ];

i) les administrations pourront mettre en service des assignations 
dont les paramètres seront différents de ceux normalisés sous 
réserve de respecter l'hypothèse d'équivalence indiquée au
[ ];

Méthode par assignation

a) dans la méthode par assignation, on appliquera les mêmes 
paramètres techniques que dans la méthode par allotissement;

b) les zones d'allotissement des autres pays, déterminées à l'aide 
de la méthode par allotissement, devront être respectées;

c) dans la méthode par assignation, on pourra utiliser d'autres 
paramètres que ceux normalisés dans la méthode par allotissement, 
en respectant les valeurs de protection fixées dans cette 
dernière ;

d) pour assurer à l'avenir une souplesse plus grande de localisation 
des assignations, on pourra utiliser dans le même canal des 
distances plus grandes que les distances normalisées;

e) la coordination des assignations se fera uniquement en bordure de 
la zone géographique de coordination équivalant à la zone
d'allotissement du ou des pays limitrophes;

f) les assignations découlant de la méthode par assignation seront 
assujetties aux dispositions du Règlement des radiocommunications 
et aux conclusions issues de celui-ci.

Le Président du Groupe de travail 5-A 
D. JOHNSON
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GROUPE DE TRAVAIL 4-C

PROJET DE PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4-C

A LA COMMISSION 4

1. Le Groupe de travail 4-C a examiné les propositions figurant dans les
Documents 3, 7, 29 et 34 au sujet des critères techniques pour le partage entre 
services (point 2.2 de l'ordre du jour). A la suite de l'examen de ces 
documents, il propose un:

PROJET DE CHAPITRE SUR LES CRITERES TECHNIQUES DE PARTAGE ENTRE 
SERVICES

(voir l'annexe).

2. Le Groupe de travail 4-C estime qu'il conviendrait d'inviter les
administrations de la région à effectuer des études et à faire des mesures, dans 
les limites de leurs possibilités, afin de définir, sur la base du principe 
d'une qualité de service équivalente entre le service de radiodiffusion et les 
autres services partageant la même bande, les valeurs nécessaires du rapport de 
protection en régime permanent. Ces études devraient être effectuées dans le 
cadre normal des activités des Commissions d'études du CCIR. Les administrations 
concernées sont donc invitées à présenter leurs conclusions à la Commission 
d'études compétente du CCIR, lors de sa réunion intérimaire. A cet égard, un 
projet de Recommandation [COM4/2] est proposé.

3. De plus, le Groupe de travail 4-C a abordé la question du partage entre
régions, car il se rend compte qu'il convient de donner quelques directives à ce
sujet. Un projet de Recommandation [COM4/3] pertinent a été rédigé.

Le Président du Groupe de travail 4-C 
J.M. BOILARD

Annexe

Pour des raisons d 'économ ie, ce docum ent n'a été tiré qu 'en un nom bre restreint d'exem plaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs docum ents avec eux, car il n 'y aura pas d 'exem plaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

PROJET

CHAPITRE 6 - CRITERES TECHNIQUES POUR LE 

PARTAGE ENTRE SERVICES

Aux termes de l'article 8 du Règlement des radiocommunications, les 
services fixe et mobile deviennent des services permis à une date que doit fixée 
la Conférence. Cette disposition vise à faciliter l'établissement du plan de 
radiodiffusion sans imposer de restrictions dues à d'autres services. Ainsi, 
dans l'élaboration du plan, le service de radiodiffusion pourra choisir ses 
fréquences en priorité et n'aura pas à assurer la protection des autres 
services. Les critères de partage élaborés dans le présent chapitre sont conçus 
pour s'appliquer aux services permis afin d'assurer la protection des services 
de radiodiffusion dans le plan et celle des services permis. Selon les 
différents cas particuliers, la valeur du rapport de protection est donnée pour 
le brouillage dans le même canal (CO) ou pour le brouillage en dehors du 
canal (OC).

[6.1] Protection du service de radiodiffusion

Dans la Région 2, le service de radiodiffusion peut subir un brouillage 
causé par des services partageant la sous-bande 1 625 - 1 705 kHz, comme les 
services fixe, mobile et de radiolocalisation.

Une protection conformément aux critères énoncés au § [6.1.1] doit être 
assurée à l'intérieur de la frontière nationale et/ou de la zone sous-nationale 
pour les canaux prioritaires et à l'intérieur des contours de service pour les 
canaux non prioritaires.

Une valeur de 26 dB a été indiquée au § [3.8.X] pour le rapport de 
protection dans le même canal entre émissions de radiodiffusion; d'où la 
possibilité d'offrir une qualité de service donnée. Les mêmes critères de 
qualité ont été appliqués pour obtenir les valeurs données dans le cas de 
services brouilleurs autres que le service de radiodiffusion.

[6.1.1] Critères relatifs au rapport de protection

Comme indiqué dans le Rapport du CCIR à la Conférence "Les problèmes de 
compatibilité et les critères de partage entre le service de radiodiffusion et 
les autres services n'ont pas encore fait l'objet d'une étude 
approfondie . . . " . Des renseignements supplémentaires limités ont été fournis 
depuis que ce Rapport a été élaboré. Toutefois, on admet que de plus amples 
renseignements sont nécessaires avant que les administrations soient en mesure 
de se mettre d'accord sur les valeurs à utiliser pour établir les critères de 
protection à utiliser dans le partage de la bande élargie. En conséquence, les 
administrations sont encouragées à faire de nouvelles études sur le sujet 
pendant l'intersession. De plus, il serait souhaitable que le CCIR collabore à 
la préparation finale d'un document à soumettre la seconde session (voir la 
Recommandation COM4/2).
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La valeur proposée pour assurer la protection en radiofréquence dans le 
même canal (espacement zéro entre les porteuses) contre une émission de 
classe J3E est de 28 dB. Par rapport à une émission de classe F1B, le rapport de 
protection en radiofréquence (1 kHz) en dehors du canal, nécessaire pour 
protéger le service de radiodiffusion est de 45 dB. Les courbes du rapport de 
protection en radiofréquence (valeurs médianes) présentées dans les 
Figures {6.1] et [6.2] servent à déterminer la protection nécessaire pour 
différents espacements entre porteuses.

Les valeurs du rapport de protection correspondant à d'autres types de 
modulation et pouvant être utilisées par les services qui partagent la bande 
considérée sont indiquées dans le Tableau [6.1].

6.2 Protection des services permis

Les valeurs des rapports de protection telles que, lors de la mise en 
oeuvre du plan les services permis soient protégés, sont aussi indiquées dans le 
Tableau [6.1] .

Dans le cas du signal utile du service fixe des valeurs sont indiquées 
pour une qualité "juste utilisable", "tout juste commerciale" et "commerciale 
bonne"; pour les transmissions télégraphiques, il conviendrait de spécifier les 
valeurs pour des taux d'erreur sur les caractères Pj? de 10"^, 10-  ̂ et 10 mais, 
comme les rapports de protection ne varient pas sensiblement pour des valeurs de 
Pg jusqu'à 10"6, une seule valeur est proposée par le CCIR.
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Utile (Note 1) ............. A3E (Radiodiffusion)
Brouilleur .................  J3E (Radiotéléphonie)
Fréquence la plus basse à
la réception ............... 10 kHz
Note de dégradation .......  4 (Recommandation 562-1 du CCIR)

Séparation des fréquences porteuses 
(porteuse brouilleuse/porteuse utile)

FIGURE 6.1

Valeur médiane du rapport RF signal utile (A3E)/signal brouilleur (J3E) 
en fonction de la séparation entre les fréquences porteuses

Note 1 - Ce rapport se définit comme le rapport entre la puissance de 
crête du signal utile et la puissance de crête du signal brouilleur.
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Utile (Note 1) . ........
Brouilleur ..............

Fréquence la plus basse à 
la réception ...... .....
Note de dégradation....
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Séparation des fréquences porteuses 
(porteuse brouilleuse/porLeuse utile)

FIGURE 6.2

Valeur médiane du rapport RF entre le signal utile (A3E) 
et le signal brouilleur (F1B) en fonction de 

la séparation entre les fréquences porteuses

Note 1 - Ce rapport se définit comme le rapport entre la puissance de crête 
du signal utile et la puissance de crête du signal brouilleur.

A3E (Radiodiffusion)
F1B (Télégraphie à impression directe

à bande étroite ou appel sélectif 
numérique)

10 kHz
A (Recommandation 562-1 du CCIR)



Rapports de protection (dB) en régime permanent*

TABLEAU 6.1

^-J^ignal 

Signal util

brouilleur A3E (BC) A3E (fixe) A2A/A2B FlB J2B J3E H2A/H2B Classe 
d'émission

e
CO OC CO OC CO OC CO OC CO OC CO OC CO OC Condition de 

brouillage^)
A3E (BC) 26 26 31 41 45 43 28 37

2)
A3E (fixe)

Jus te
utilisable
Qualité
tout juste
commerciale
Bonne
qualité
commerciale

-7

5

26

* Rapport signal utile/signal brouilleur, puissances 
exprimées en puissance de crête (PX) (voir la 
Recommandation 240-3 (MOD I)). Si les rapports de protection 
doivent être exprimés pour un niveau de signal brouilleur allant 
d'un niveau médian à un niveau dépassé pendant [10%] du temps, il 
il convient d'ajouter [7 dB] pour la marge de protection contre 
les évanouissements.

*•) Les Indications CO (brouillage dans le même canal) et OC (brouillase hors .

A2A/A2B PE<10~6 5

F1B PE<10~6 -3

J2B PE<10~6 5

J3E

Juste
utilisable
Qualité
tout juste
commerciale
Bonne
qualité
commerciale

-19

-7

14

d
e
e

2) L 
1 
à

u canal) représentent les cas dans lesquels la séparation
ntre la fréquence assignée du signal utile et celle du signal brouilleur
et respectivement proche de zéro et égale à 1,4 kHz.

es administrations sont instamment invitées à abandonner 
'emploi, dans le service fixe, des émissions radiotéléphoniques 
double bande latérale (classe A3E) (voir numéro RR 2700).

H2A/H2B PE<10-6 -1

Classe 
|d'émission

Qualité de 
service
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6.3 Principes utilisés pour l'application des critères de partage entre régions
(Voir Recommandation COMA/3)

6.3.1 Application du numéro RR 3A6

En ce qui concerne l'application des critères de partage entre Régions, le 
principe fondamental est l'égalité des droits entre les Régions, conformément aux 
dispositions du numéro RR 346.

6.3.2 Application des normes techniques de l'IFRB

Les normes techniques pertinentes de l'IFRB sont applicables en ce qui concerne
le partage entre Régions.

Le Président du Groupe de travail 4-C 
J.M.’ BOILARD

>

*
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GROUPE DE TRAVAIL 5-A

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5-A

1.1 Définitions

Un allotissement est une inscription d'un canal de fréquences dans le 
Plan aux fins de son utilisation par une administration pour le service de 
radiodiffusion dans une zone d'allotissement conformément aux conditions 
spécifiées dans le [Plan et/ou Accord]. Chaque allotissement inscrit dans le 
Plan peut être utilisé pour une ou plusieurs assignations en appliquant les critères 
techniques spécifiés dans [ A ].

Une zone d 1 allotissement est une zone géographique spécifiquement définie 
dans un pays, et à laquelle un ou plusieurs canaux sont allotis.

6.1 Bases pour la planification

Le Plan pour le service de radiodiffusion dans la Région 2 dans la 
bande 1 605 - 1 705 kHz est fondé sur les principes suivants:

a) le Plan pour le service de radiodiffusion contiendra des
allotissements et pourra contenir des assignations ;

b) le Plan ne sera pas établi sur la base des besoins présentés par
les administrations ;

c) on établira le Plan d 1allotissement sans tenir compte des stations
exploitées par d'autres services;

d) la zone d'allotissement est déterminée en fonction de la distance
ou des distances normalisées spécifiées dans le Tableau [ B ] ;

e) , lorsque la distance de séparation entre la zone d'allotissement
d'une administration et celles de plusieurs autres 
administrations est inférieure à la distance ou aux distances 
normalisées, le nombre minimal de canaux allotis à cette zone 
dépend du nombre d'administrations concernées, conformément au 
Tableau [ C ];

f) lorsque la distance de séparation entre la zone d 1 allotissement d'une
administration et les zones d'allotissement de toutes les autres 
administrations est supérieure à la distance ou aux distances norma
lisées, les dix canaux sont tous allotis à cette zone;

g) le Plan sera fondé sur l'utilisation de paramètres normalisés.
Toutefois, il faudra laisser la possibilité à un groupe de pays de 
décider, à l'échelon sous-régional, d'élaborer lors de la Conférence
une partie du Plan, conformément au Plan régional, fondée sur une
puissance d'émetteur inférieure à la puissance normalisée;

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AVRIL/MAI 1986

| ) f ) / 4 \  C AR R C H A R G É E  D'ÉTABLIR UN PLAN
■ K  /  I  1 1  P O U R  LE SE RV IC E DE R A D IO D IF F U S IO N  D AN S  LA

I I &  \  I  f  BANDE 1 6 0 5 - 1  7 0 5  kHz DA N S LA RÉGION 2

Pour  des raisons d 'é c o n o m ie ,  ce d o c u m e n t  n 'a  é té  ti ré  q u 'e n  un n o m b re  restrein t  d 'exem pla ires .  Les par t ic ip an ts  son t  d o n c  priés de  b ien  vou lo ir
a p p o r te r  à la réun ion  leurs d o c u m e n ts  avec eux,  car il n 'y  aura pas d 'ex e m p la i re s  supp lé m e n ta ire s  d isponibles .
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une administration pourra faire des assignations dans des canaux 
qui ne lui ont pas été allotis dans une zone d'allotissement 
donnée sous réserve de protéger les allotissements et les 
assignations d'autres pays conformément à 1*Annexe [1]. Ces 
assignations ne doivent pas limiter l'utilisation des 
allotissements conformes aux paramètres normalisés ;

lorsque des pays limitrophes ont des allotissements dans des 
canaux adjacents, les procédures à suivre avant de mettre en 
service les assignations issues d'allotissements dans les zones 
limitrophes sont spécifiées dans le Chapitre / D / »

les administrations pourront mettre en service des assignations 
dont les paramètres seront différents de ceux qui ont été normalisés» 
sous réserve que les conditions indiquées au / E / soient 
satisfaites ;

lors de la seconde session de la Conférence, les administrations 
qui le désirent pourront convertir leurs allotissements en 
assignations en appliquant les critères de planification spécifiés; 
ces assignations figureront également dans le Plan;

pour le cas, indiqué en k) ci-dessus, où des pays limitrophes 
ont des allotissements dans des canaux adjacents, il faut 
appliquer les procédures prévues en i).

Le Président du Groupe de travail 5-A
D. JOHNSON
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GROUPE DE TRAVAIL 
DE LA PLENIERE

A sa seconde séance, le Groupe* de travail a élaboré le projet de 
Recommandation suivant:

Projet 

RECOMMANDATION [PLEN/A]

Ordre du jour et durée de la seconde session de la Conférence

La Conférence administrative régionale des radiocommunications 
chargée d'établir un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 
1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2, (première session, Genève, 1986),

considérant

a) la Résolution N° 1 de la Conférence de plénipotentiaires, Nairobi,
1982 relative aux futures Conférences de l'Union;

b) la Résolution N° 504 de la CAMR 1979, relative à la préparation d'un 
plan de radiodiffusion dans la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2;

c) que, conformément au numéro 480 du Règlement des radiocommunications, 
l'utilisation de la bande 1 605 - 1 705 kHz par des stations du service de 
radiodiffusion fera l'objet d'un plan que devra établir une Conférence 
administrative régionale des radiocommunications ;

d) que le Tableau d'attribution des bandes de fréquence prévoit d'autres 
services dans la bande 1 625 - 1 705 kHz;

e) que, dans l'ordre du jour de la première session, figurant dans la 
Résolution N° 913 du Conseil d'administration (1984), il est prévu que la 
première session doit établir un projet d'ordre du jour pour la seconde session 
de la Conférence, relatif à l'élaboration d'un accord et d'un plan associé, à 
soumettre au Conseil d'administration;

f) le Rapport de la première session;

g) que la seconde session devra examiner le rapport de l'IFRB sur les 
travaux exécutés pendant l'intersession, basé sur les décisions de la première 
session;

BC-R2(1)
PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AVRIL/MAI 1986

CARR CHARGÉE D'ÉTABLIR UN PLAN
POUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION DAN S LA
BANDE 1 6 0 5 - 1  7 0 5  kHz DANS LA RÉGION 2

Pour des raisons d 'économ ie ,  ce d o c u m e n t  n'a  é té tiré qu 'en  un nom bre  restreint d 'exemplaires . Les par t ic ipants  sont  donc  priés de bien vouloir
appor te r  à la réunion leurs docum ents  avec eux, car il n 'y  aura pas d 'exempla ires  supplémenta ires  disponibles.
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h) que la seconde session devra examiner les renseignements techniques 
fournis par le CCIR à l'issue des études effectuées;

i) que les administrations soumettront des propositions à la seconde 
session,

reconnaissant

que la bande de fréquences 1 605 - 1 705 kHz est utilisée en partage 
avec d'autres services,

recommande au Conseil d'administration

1. le projet d'ordre du jour suivant pour la seconde session, fondé sur le
Rapport de la première session et compte tenu des considérants [g], [h] et i);

1.1 élaboration d'un accord comprenant des procédures réglementaires, des 
normes techniques appropriées, un plan d'allotissement de fréquences associé et 
éventuellement des assignations en découlant, pour l'utilisation de la bande
1 605 - 1 705 kHz par le service de radiodiffusion dans la Région 2;

1.2 établissement de procédures réglementaires régissant l'utilisation de 
la bande 1 625 - 1 705 kHz par d'autres services dans la Région 2;

1.3 adoption d'une ou de plusieurs dates qui soient en accord avec le 
numéro RR481 et un calendrier dte mise en oeuvre du service de radiodiffusion;

1.4 examen et révision des Résolutions et Recommandations pertinentes;

1.5 adoption d'une procédure applicable par les administrations désireuses 
de mettre en oeuvre leurs allotissements par rapport à des stations autres que 
de radiodiffusion exploitées par les autres membres contractants. Cette 
procédure permettra de poursuivre l'exploitation des stations autres que de 
radiodiffusion désignées, pour autant que la mise en oeuvre du plan n'en souffre 
pas;

2. examen, en vue de la réduire, de la durée de quatre semaines attribuée 
à la seconde session de la Conférence en 1988.

Le Président du Groupe de travail 
de la plénière 
E.D. DuCHARME



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
n u  n n / 4 \  c a r r  c h a r g é e  d ' é t a b l i r  uim p l a n
K l .  " I f / l  I I  POUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION D A N S LA 
U U  I l i a  \  I  f  BANDE 1 6 0 5 - 1  7 0 5  kHz DA NS LA RÉGION 2

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AVRIL/MAI 1986

GROUPE DE TRAVAIL 
DE LA PLENIERE

A sa première séance, le Groupe de travail a élaboré le projet de 
Recommandation suivant:

Projet 

RECOMMANDATION [PLEN/A]

O r d r e  d u  j o u r  e t  d u r é e  d e  l a  s e c o n d e  s e s s i o n  d e  l a  C o n f é r e n c e

La Conférence administrative régionale des radiocommunications 
d'établir un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 
1 705 kHz dans la Région 2, (première session, Genève, 1986),

considérant

a) la Résolution N° 1 de la Conférence de plénipotentiaires, Nairobi,
1982; futures Conférences de l'Union;

b) la Résolution N° 504 de la CAMR 1979, relative à la préparation d'un 
plan de radiodiffusion dans la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2; H

c) que, conformément au numéro RR480 du Règlement des radiocommunications, 
l'utilisation de la bande 1 605 - 1 705 kHz par des stations du service de 
radiodiffusion fera l'objet d'un plan que devra établir une Conférence 
administrative régionale des radiocommunications;

d) que, dans l'ordre du jour de la première session, figurant dans la
Résolution N° 913 du Conseil d'administration (1984), il est prévu que la 
première session doit établir un projet d'ordre du jour pour la seconde session 
de la Conférence, relatif à l'élaboration d'un accord et d'un plan associé, à 
soumettre au Conseil d'administration;

e) le Rapport de la première session;

f) que la seconde session devra examiner le rapport de l'IFRB sur les
travaux exécutés pendant l'intersession, basé sur les décisions de la première 
session;

g) que la seconde session devra examiner les renseignements techniques
fournis par le CCIR à l'issue des études effectuées;

h) les propositions des administrations,

chargée 
1 605 -

Document DT/21-F
23 avril 1986
Original: anglais

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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reconnaissant

que la bande de fréquences 1 605 - 1 705 kHz est utilisée en partage 
avec d'autres services,

recommande au Conseil d'administration

1. le projet d'ordre du jour suivant pour la seconde session, fondé sur le 
Rapport de la première session et compte tenu des considérants f), g) et h);

1.1 élaboration d'un accord qui comprend des procédures réglementaires et 
des normes techniques appropriées, d'un plan d'allotissement de fréquences 
associé et éventuellement d'assignations en découlant pour l'utilisation de la 
bande 1 605 - 1 705 kHz par le service de radiodiffusion dans la Région 2;

1.2 établissement de procédures réglementaires régissant l'utilisation de 
cette bande par d'autres services;

1.3 adoption d'une ou de plusieurs dates qui soient en accord avec le 
numéro RR481 et d'un calendrier de mise en oeuvre des services de 
radiodiffusion;

1.4 examen et révision des Résolutions et Recommandations pertinentes;

1.5 adoption d'une procédure applicable par les administrations désireuses 
de mettre en oeuvre leurs allotissements par rapport à des stations autres que 
de radiodiffusion exploitées par les autres membres contractants. Cette 
procédure permettra de poursuivre l'exploitation des stations autres que de 
radiodiffusion désignées, pour autant que la mise en oeuvre du plan n ’en souffre 
pas;

2. examen, en vue de la réduire, de la durée de quatre semaines attribuée 
à la seconde session de la Conférence en 1988.

Le Président du Groupe de travail 
de la Plénière 
E.D. DuCHARME
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COMMISSION 5

Projet

RESOLUTION N° [C0M5/1]

Mise à jour du Fichier de référence international 
des fréquences en ce qui concerne les assignations 

à des stations des services fixe, mobile, de radionavigation 
aéronautique et de radiolocalisation dans la 
bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2

La Conférence administrative régionale des radiocommunications 
chargée d’établir un Plan pour le service de radiodiffusion dans la 
bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2, (première session, Genève, 1986),

considérant

a) qu’aux termes du numéro 481 de l’Article 8 du Règlement des 
radiocommunications et jusqu’à [la date d ’entrée en vigueur du Plan], la. 
bande 1 605 - 1 705 kHz est attribuée aux services fixe, mobile et de 
radionavigation aéronautique à titre primaire ainsi qu’au service de 
radiolocalisation à titre secondaire;

b) qu'aux termes du numéro 480 de l'Article 8 du Règlement des 
radiocommunications et dès [la date d'entrée en vigueur du Plan], la
bande 1 605 - 1 625 kHz est attribuée exclusivement au service de radiodiffusion 
et la bande 1 625 - 1 705 kHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre 
primaire, aux services fixe et mobile à titre permis ainsi qu'au service de 
radiolocalisation à titre secondaire;

c) que la planification de la bande sera fondée sur des allotissements et 
que l'on ne connaît avec précision ni l'emplacement ni les caractéristiques des 
stations de radiodiffusion;

d) qu'il est difficile d'évaluer la compatibilité entre les allotissements 
et les assignations aux autres services auxquels la bande est attribuée;

e) qu'étant donné les difficultés que présente l'évaluation de la 
compatibilité entre les allotissements du Plan et les assignations à d'autres 
services, la Conférence a établi un Plan qui ne tient pas compte des stations 
existantes des services n'assurant pas la radiodiffusion;

f) Recommandation N° [C0M5/1],

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter  à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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décide

1. que, dans un délai de [90] jours à compter de la fin de la première
session de la présente Conférence, l'IFRB enverra à chacune des administrations 
de la Région 2 la liste de ses assignations à des stations des services fixe, 
mobile, de radionavigation aéronautique et de radiolocalisation inscrites dans 
le Fichier de référence dans les bandes visées, en priant ces administrations de 
réexaminer les assignations en question en vue de supprimer celles qui ne sont 
plus utilisées;

2. que dans un délai de [90] jours après la réception de la liste 
mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, les administrations renverront la copie de 
la liste en indiquant les assignations à supprimer du Fichier de référence ainsi 
que les modifications apportées à d'autres assignations qui pourront favoriser 
la mise en oeuvre du Plan;

3. que les administrations qui souhaitent maintenir en service des
stations n'assurant pas la radiodiffusion, en vertu du [paragraphe 2 du
Document DT/11], indiqueront la date approximative prévue pour la mise hors 
service des stations en question;

4. que l'IFRB soumettra à la seconde session de la Conférence un rapport
sur toutes les suppressions et modifications d'assignations relatives à des 
stations n'assurant pas la radiodiffusion exploitées dans la
bande 1 605 - 1 705 kHz et inscrites dans le Fichier de référence au nom
d'administrations de la Région 2,

prie instamment les administrations

1. ayant dans les services fixe, mobile, de radionavigation aéronautique
et/ou de radiolocalisation des assignations potentiellement incompatibles avec 
le Plan de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ces 
incompatibilités potentielles, compte tenu du fait qu'en général les services 
n'assurant pas la radiodiffusion ont une latitude plus grande pour modifier
leurs caractéristiques, et notamment la fréquence;

2. de mettre tout en oeuvre pour réaliser les objectifs de la présente 
Résolution,

invite l'IFRB

à fournir aux administrations toute l'aide nécessaire à la mise en
oeuvre des dispositions de la présente Résolution.

Le Président du Groupe ad hoc de la Commission 5
R. BLOIS
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COMMISSION 5

Projet

RECOMMANDATION N° [C0M5/1]

relative à l ’utilisation de la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2 par 
les services autres que de radiodiffusion et concernant l ’élaboration 

et la mise en oeuvre du Plan de radiodiffusion pour la Région 2

La Conférence administrative régionale des radiocommunications 
chargée d ’établir un Plan pour le service de radiodiffusion dans la 
bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2, (première session, Genève, 1986),

considérant

a) qu’aux termes du numéro 481 de l’Article 8 du Règlement des
radiocommunications et jusqu’à [la date d ’entrée en vigueur du Plan], la 
bande 1 605 - 1 705 kHz est attribuée aux services fixe, mobile et de 
radionavigation aéronautique à titre primaire ainsi qu’au service de 
radiolocalisation à titre secondaire;

b) qu'aux termes du numéro 480 de l'Article 8 du Règlement des
radiocommunications et dès [la date d'entrée en vigueur du Plan], la
bande 1 605 - 1 625 kHz est attribuée exclusivement au service de radiodiffusion 
et la bande 1 625 - 1 705 kHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre 
primaire, aux services fixe et mobile à titre permis ainsi qu'au service de 
radiolocalisation à titre secondaire;

c) que l'exploitation par les administrations de la Région 2 de services 
n'assurant pas la radiodiffusion dans cette bande pourrait gêner la mise en 
oeuvre du Plan établi pour le service de radiodiffusion dans la
bande 1 605 - 1 705 kHz,

recommande <

a) que les administrations de la Région 2 s'abstiennent, avec effet 
immédiat, d'utiliser la bande 1 625 - 1 705 kHz pour les stations de leurs 
services n ’assurant pas la radiodiffusion lorsque cela pourrait entraver la mise 
en oeuvre du Plan;

b) qu'en utilisant des fréquences de la bande 1 605 - 1 705 kHz pour les 
stations de services qui n'assurent pas la radiodiffusion, les administrations 
prennent toutes les mesures nécessaires pour ne pas compromettre la mise en 
oeuvre complète du Plan adopté par la Conférence.

Le Président du Groupe ad hoc de la Commission 5
R. BL0IS

Pour des raisons d 'économie ,  ce do cu m en t  n 'a  été tiré qu 'en  un nom bre  restreint d 'exemplaires . Les par t ic ipants  sont  d onc  priés de bien vouloir
apporter  à la réunion leurs docum ents  avec eux, car il n 'y aura pas d 'exemplaires  supplémenta ires  disponibles.
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COMMISSION 3

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE 
BUDGETAIRE A LA SEANCE PLENIERE

La Commission de contrôle budgétaire a tenu réunions pendant
la durée de la Conférence et a examiné les différents points de son mandat.

Selon les dispositions des points 475 à 479 de la Convention 
internationale des télécommunications, Nairobi, 1982, la Commission de 
contrôle budgétaire a comme mandat :

a) d’apprécier l ’organisation et les moyens d ’action mis à la 
disposition des délégués ;

b) d ’examiner et d ’approuver les comptes des dépenses encourues 
pendant la durée de la Conférence.

1. Appréciation de l’organisation et des moyens d’action mis à la 
disposition dés délégués

Aucune délégation n ’ayant présenté de remarque à ce sujet, la 
Commission 3 a constaté que l’organisation et les moyens d ’action mis à la 
disposition des délégués donnaient satisfaction.

2. Budget de la Conférence

La Commission de contrôle budgétaire a pris note du budget de la 
Conférence tel qu’il a été approuvé par la 40e session du Conseil d ’administration 
(1985) et tel qu’il a été ajusté en vertu des dispositions de la Résolution 
No. 647 du Conseil d ’administration pour tenir compte des modifications 
intervenues dans le système commun des traitements et indemnités des Nations 
Unies et des institutions spécialisées. Ce budget fait l ’objet de l ’annexe 1 
à ce rapport.

Pour des raisons d'économie,  ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter  à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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3. Situation des dépenses de la Conférence

Conformément aux dispositions du point 478 de la Convention, la 
Commission de contrôle budgétaire doit présenter à la séance plénière un 
rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses 
de la Conférence.

On trouvera donc en Annexe 2 une situation indiquant le budget de 
la Conférence avec une ventilation des crédits sur les articles et les rubriques 
budgétaires, et les dépenses effectives arrêtées au . Cette situation
est complétée par l ’indication des dépenses engagées et estimées jusqu’à la 
date de clôture des comptes de la Conférence.

Il ressort de l'état susmentionné que le montant total estimé est 
de fr.s. soit de fr.s. inférieur au crédit alloué par le
Conseil d ’administration et ajusté en vertu des dispositions de la Résolution 
No. 647 du Conseil d ’administration.

4. Contributions des Exploitations privées reconnues et des
organisations internationales non exonérées

Selon les dispositions de l ’Article 16 du règlement financier de 
l ’Union, le rapport de la Commission de contrôle budgétaire à la séance 
plénière doit comprendre un état des Exploitations privées reconnues (E.P.R.) 
et des Organisations internationales (0.1.) qui doivent contribuer aux dépenses 
de la Conférence. Cet état doit être complété par la liste des Organisations 
internationales qui sont exonérées de toute contribution, conformément au No. 548 
de la Convention.

L ’état en question fait l’objet de 1'Annexe 4 au présent document.

5. Répartition dès frais de la Conférence

La présente Conférence étant une Conférence régionale dans le sens
du No. 50 de l'Article 7 de la Convention de Nairobi, 1982, les dépenses s'y
rapportant devront être supportées par tous les Membres de la Région 2 et 
les Membres d ’autres régions ayant participé à la Conférence, selon la classe 
de contribution choisie par ces Membres. L'annexe 3 au présent document 
mentionne la liste des Membres qui devront supporter les frais de la Conférence.
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Selon la situation des comptes figurant en Annexe 2 au présent 
document, le total des dépenses est estimé à fr.s. Compte tenu
du nombre des untiés contributives des Membres qui devront supporter les frais 
de la conférence (Annexe 3), le montant de l'unité contributive peut être 
estimé à fr.s.

Conformément aux dispositions de l'article 28 du Règlement financier 
de l'Union, les comptes relatifs aux conférences régionales sont productifs 
d'intérêts après un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle les 
comptes ont ét»é envoyés. Etant donné que les factures pourront être 
vraisemblablement envoyées aux participants le 30 juin 1986, celles-ci devront 
être réglées pour le 31 août 1986 au plus tard. Dès le 1er septembre 1986 
les factures seront productives d'intérêts au taux de 3 % pendant 180 jours 
et ensuite au taux de 6

6. Dépenses supplémentaires à envisager pour la mise en oeuvre des
décisions de là Conférence

La Conférence de plénipotentiaires, Nairobi 1982, a décidé entre 
autres que les Commissions de contrôle budgétaire des différentes conférences 
devaient présenter un rapport mentionnant les dépenses que risquent d'entrainer 
l'exécution des décisions prises par ces conférences.
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— 4 —

Selon les dispositions du No. 479 de la Convention, le présent 
rapport sera transmis avec les observations de la Séance plénière au 
Secrétariat général afin qu'il en saisisse le Conseil d'administration lors 
de sa prochaine session annuelle.

La Séance plénière est priée de donner son approbation au présent
rapport.

Le Président de la Commission 3 
E.D. DuCHARME

Annexes : 6
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BUDGET' DE LA CONFERENCE BC-R2
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| Rubriques

| Budget 
I 1986 
1
iFrancs suisses 
1

Budget 1 
1986^ 1
a.iusté 1

Francs suissed

| Art. I Travaux préparatoires 1I
I 20.611 Travaux préparatoires IFRB I 200,000 200,000 ]

1 Art. II Dépenses de personnel
1
1|

1 20.621 Traitements et dépenses connexes du personnel
1

du secrétariat de la conférence I 365,000 370,800 l
1 20.622 Traitements et dépenses connexes du personnel 1

des services de traduction, dactylo et 1
reproduction | 336,000 338,200 ,

I 20.623 Frais de voyage de recrutement I 14,000 14,000 .
I 20.624 Assurances 1 46,000 46,000 ,

1
I 761,000 1 769,000 A

1 Art. III Frais de déplacement
1
11

I 20.631 Frais de déplacement au siège de la Conférence 1
1 20.632 Frais de voyage au lieu de la Conférence et retour 1 — -  1
1 20.633 Frais de transport du matériel aller et retour

1i
-

1 Art. IV Frais de locaux et de matériel
1
i

1 20.641 Locaux, mobilier, machines
1
1 35,000 35,000 |

1 20.642 Production de documents ! 20,000 20,000 .
I 20.643 Fournitures et frais de bureau | 20,000 20,000
1 20.644 Affranchissements, téléphones, télégraphes I 15,000 ^ ’888 11 20.645 Installations techniques 1 5,000
i 20.646 Divers et imprévus I 10,000I

10,000 I
1
I 105,000i

105,000 n
1 Art. V Autres dépenses

1
11

1 20.651 Intérêts en faveur du budget ordinaire
1
I 37,000 1 37,000 i

1 Art. VI Actes finals
1
1i

1 20.661 Rapport à la deuxième session
1
| 20,000 i

20,000 ,

Total du Chapitre 20.6
1
1 1,123,000 
1

1,131,000 |
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(sera complété ultérieurement)
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ANNEXE 3

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE L'UNION AUX DEPENSES DE LA CONFERENCE REGIONALE

Conformément aux dispositions du point 115 de la Convention internationale 
des télécommunications, Nairobi, 1982, les dépenses des conférences administratives 
régionales sont supportées par les Membres des régions concernées. Ces Membres 
sont les suivants :

Membres de la Région 2 :

Unités 
contributive s

1. Argentine (Rép.) ...................................  3
2. Bahamas (Commonwealth des) .........................  1/2
3. Barbade ............................................  1/4-
4.. Belize .........................................   1/8
5. Bolivie (Rép. de) .................................. .......... 1/4-
6. Brésil (Rép. Féd. du) ..............................  3
7. Canada ............................................  18
8. Chili ................... ..........................  1
9. Colombie (Rép. de) .................................. 1
10. Costa Rica .................................................... 1/4-
11. Cuba ........................................... ...• 1/2
12. Danemark..........................................  5
13. Dominicaine (Rép.) ...............................  1/2
H .  El Salvador (Rép. d») ............................  l/U
15 . Equateur .........................................  1/2
16. Etats-Unis d'Amérique ............................  30
17. France ...........................................  30
18. Grenade ..........................................  1/8
19. Guatemala (Rép. du) ..............................  1/4-
20. Guyana ...........................................  1/4-
21. Haïti (Rép. d') ............................   1/8
22. Honduras (Rép. du) ................................ 1/4-
23. Jamaïque ..............................    1/4-
24-. Mexique ..........................................  1
25. Nicaragua ...............................   1/2
26. Panama (Rép. du) .................................. 1/2
27. Paraguay (Rép. du) ................................ 1/2
28. Pays-Bas (Royaume des) ............................ 10
29. Pérou............................................. 1/4-
30. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
 d'Irlande du Nord .................................  30
31. Saint-Vincent-et-Grenadines ....................... 1/8
32. Suriname (Rép. du) ................................ 1/4-
33. Trinité-et-Tobago ................................. 1
34-* Uruguay (Rép. Orientale de 1') .................... 1/2
35. Venezuela (Rép. du) ............................... 2

U 2
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ANNEXE k

PARTICIPATION'D 'EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES ET D 1 ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES AUX TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Nombre d'unités 
contributives

Exploitations privées reconnues 

Néant

Organisations internationales

Sera complété sur la base de la 
liste des participants
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GROUPE DE TRAVAIL 
DE LA PLENIERE

Proposition du Président

[ PROJET ] 

Introduction

En attribuant la bande de fréquences 1 605 - 1 705 kHz au service de 
radiodiffusion dans la Région 2, la Conférence administrative mondiale des 
radiocommunications (CAMR-79, Genève, 1979) avait spécifié par sa 
Recommandation N° 504 que l'utilisation de cette bande par ce nouveau service 
était subordonnée â l'élaboration d'un plan de radiodiffusion par une Conférence 
administrative régionale des radiocommunications et avait recommandé la 
convocation d'une telle Conférence pour la Région 2.

La Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) par sa
Résolution N° 1, a décidé que la Conférence pour la Région 2 se tiendrait en
deux sessions.

Conformément à cette Résolution N° 1, le Conseil d'administration à sa 
39ème session en 1984, suite à une consultation avec les membres de la Région 2, 
a adopté dans sa Résolution N° 913, l'ordre du jour, la date et la durée de la 
première session de la Conférence.

En conséquence, la première session de la Conférence administrative 
régionale des radiocomunications chargée d'établir un plan pour le service de 
radiodiffusion dans la bande 1 605 — 1 705 kHz dans la Région 2 s'est tenue à 
Genève du 14 avril au [2 mai] 1986.

La première session a décidé conformément à son mandat :

- d'adopter le présent rapport en vue de le soumettre à la seconde
session;

- que le plan pour le service de radiodiffusion contiendra des 
allotissements et pourra contenir des assignations;

- que le plan ne sera pas établi sur la base des besoins présentés par 
les administrations;

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AVRIL/MAI 1986

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
n f l  l 4 \  CARR CHARGÉ E D'ÉTABLIR UN PLAN

■ H  Ê  I  I I  POUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION DAN S LA
I l  4 L  \  I  f  BANDE 1 6 0 5 - 1  7 0 5  kHz DANS LA RÉGION 2

Pour des raisons d 'économ ie ,  ce d o c u m e n t  n 'a  é té tiré q u 'en  un nom bre  restreint  d 'exemplaires .  Les par t ic ipan ts  sont  d o n c  priés de  bien vouloir
appor te r  à la réunion leurs docum ents  avec eux, car il n 'y  aura pas d 'exempla ires  supplémenta ires  disponibles.
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- que le plan sera fondé sur l'utilisation de paramètres normalisés;

- d'adopter les Résolutions ... et Recommandations ... annexées au 
présent Rapport.

Les critères techniques et la méthode de planification ont été élaborés 
sur la base de ces principes fondamentaux.

Outre les critères techniques particuliers au service de radiodiffusion 
(entre autres, propagation, normes techniques, ...) la première session 
conformément au point 2.2 de son ordre du jour a examiné les problèmes de 
compatibilité avec les autres services se trouvant dans la même bande [et a 
défini provisoirement les critères de partage.]

Le Président du Groupe de travail 
de la Plénière 
E.D. Du CHARME
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GROUPE DE TRAVAIL 
DE LA PLENIERE

Proposition du Président 

PROJET 

RESOLUTION [PLEN/1]

Rapport de la première session

La Conférence administrative régionale des radiocommunications 
chargée d'établir un Plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 
1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2 (première session, Genève, 1986),

considérant

le mandat qui lui est confié par la Résolution N° 913 du Conseil 
d'administration,

décide

d'approuver le Rapport de la présente session de la Conférence, 

charge

1. le Président de la présente session de la Conférence de transmettre, 
sous sa signature, le Rapport de la première session à la seconde session de la 
Conférence ;

2. le Secrétaire général de transmettre ce Rapport à tous les Membres de 
l'Union et aux organisations qui ont participé à la première session de la 
Conférence.

Le Président du Groupe 
de travail de la plénière

E.D. DuCHARME

Pour  des raisons d ’économ ie ,  ce d o c u m e n t  n ’a é té  ti ré  q u ’en un nom bre  restreint d ’exemplaires.  Les par t ic ipan ts  son t  d o n c  priés de  bien vouloir
appor te r  à la réunion leurs d o cu m en ts  avec eux, car il n ’y aura pas d ’exemplaires  supp lém enta ires  disponibles.
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GROUPE DE TRAVAIL 5-B

Pro/j et

ACCORD REGIONAL RELATIF A L ’UTILISATION DE LA 
BANDE 1 605 - 1 705 kHz DANS LA REGION 2

PREAMBULE

Notant les dispositions du numéro 480 du Règlement des radiocommuni
cations, selon lequel:

"En Région 2, l’utilisation de la bande 1 605 - 1 705 kHz par les 
stations du service de radiodiffusion est subordonnée à l’élaboration 
d ’un plan qui devra être établi par une conférence administrative 
régionale des radiocommunications ..." ;

respectant pleinement le droit souverain de chaque pays de réglementer 
sur son territoire l’utilisation de la bande de fréquences 1 605 - 1 705 kHz et 
de conclure des arrangements particuliers concernant ce service avec les pays 
qu’il jugera appropriés sans porter de préjudice à d ’autres administrations;

souhaitant faciliter la compréhension mutuelle et la coopération entre 
les Membres de la Région 2 pour assurer un service satisfaisant de radio
diffusion à ondes hectométriques dans la bande 1 605 - 1 705 kHz;

reconnaissant que tous les pays sont égaux en droit et que la mise en 
oeuvre du Plan et de ses dispositions devra répondre le mieux possible aux 
besoins de tous les pays et en particulier des pays en développement; et

reconnaissant que la protection mutuelle de leur service de 
radiodiffusion, constitue l’un des principaux objectifs de tous les pays en vue 
d ’arriver à une meilleure coordination et d ’assurer l’emploi d ’installations 
plus efficaces,

les délégués des Membres de l’Union internationale des 
télécommunications, réunis à [Genève] pour une Conférence administrative 
régionale convoquée conformément aux dispositions de la Convention inter
nationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ont adopté, sous réserve de 
l’approbation de leurs autorités compétentes respectives, les dispositions 
suivantes relatives au service de radiodiffusion dans la Région 2 dans la bande 
de fréquences comprise entre 1 605 et 1 705 kHz.

Pour d es  raisons d ' é c o n o m i e ,  ce  d o c u m e n t  n'a é té  tiré qu'en  un n o m b r e  restreint d 'exe m pla ire s .  Les part ic ip ants  so nt  d o n c  priés d e  b ien  vo ulo ir
ap porter  à la réunion  leurs d o c u m e n t s  av ec  e u x ,  car il n'y aura pas d 'exe m p la ire s  s u p p lém enta ires  d is p o nib les .
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ARTICLE 1 

Définitions

Aux fins de l'Accord, les termes suivants ont le sens indiqué
ci-après :

Union: l'Union internationale des télécommunications;

Secrétaire général: le Secrétaire général de l'Union;

IFRB: le Comité international d'enregistrement des fréquences;

CCIR: le Comité consultatif international des radiocommunications;

Convention: la Convention internationale des télécommunications;

Règlement des radiocommunications : le Règlement des radiocommunications 
qui complète les dispositions de la Convention;

Région 2 : la zone géographique définie au numéro 394 du Règlement des 
radiocommunications (Genève, 1979);

Fichier de référence: le Fichier de référence international des 
fréquences ;

Dispositions : les dispositions adoptées dans le présent Accord, qui 
sont associées au Plan;

Accord: ...

Plan: ...

Administration: tout service ou département gouvernemental responsable 
des mesures à prendre pour s'acquitter des obligations découlant de la 
Convention et du Règlement des radiocommunications.

Membre contractant: tout Membre de l'Union ayant approuvé l'Accord ou 
ayant adhéré à celui-ci.

"Administration affectée: toute administration sur le territoire de 
laquelle le signal d'une assignation dont la mise en service est 
proposée par une autre administration dépasse la valeur spécifiée dans 
1'Annexe [ A ];

Un allotissement est une inscription dans le Plan d'un canal désigné de 
radiodiffusion, aux fins de son utilisation par une administration pour le 
service de radiodiffusion dans une zone d'allotissement, aux conditions 
spécifiées dans l'Accord. Chaque allotissement inscrit dans le Plan peut être 
utilisé pour une ou plusieurs assignations moyennant l'application des critères 
techniques spécifiés dans [A].

Une zone d'allotissement est une zone géographique spécifiquement 
définie dans un pays, et à laquelle un ou plusieurs canaux sont allotis.
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ARTICLE 2 

Bande de fréquences

Les dispositions de l'Accord s'appliquent à la bande de fréquences 
1 605 -1 705 kHz telle qu'elle est attribuée à la Région 2 conformément à 
l'article 8 du Règlement des radiocommunications.

ARTICLE 3 

Exécution de l'Accord

3.1 Les Membres contractants adoptent pour leurs stations fonctionnant dans
la Région 2 dans la bande de fréquences qui fait l'objet de l'Accord, les 
caractéristiques et normes techniques conformes à l’Accord.

3.2 Les Membres contractants ne peuvent mettre en service des assignations
de fréquence qu'aux conditions indiquées à l'article 4 de l'Accord.

3.3 Les Membres contractants s'engagent à étudier et à mettre en pratique,
d'un commun accord et autant que possible les mesures nécessaires pour éviter ou 
réduire les brouillages préjudiciables ou opposables qui pourraient résulter de 
l'application de l'Accord.

ARTICLE 4

Mise en oeuvre du Plan et notification des assignations 
de fréquence dans le service de radiodiffusion

4.1 Assignations correspondant à un canal alloti

4.1.1 Une administration peut, en tout temps, faire des assignations 
correspondant à n'importe lequel de ses allotissements, en un ou plusieurs 
emplacements à l'intérieur de sa zone d'allotissement, à condition que:

4.1.1.1. - les caractéristiques de ces assignations soient conformes aux
paramètres normalisés spécifiés dans l'Annexe [A] ;

4.1.1.2 - les accords nécessaires, le cas échéant, pour assurer la
protection de canaux adjacents aient été conlus avec succès 
(Annexe [B]); et

4.1.1.3 - que les caractéristiques de ces assignations dépassent les
valeurs des paramètres normalisés, pourvu que les critères 
de [ ] soient respectés.
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4.2 Assignations correspondant aux canaux non allotis à la zone

4.2.1 Une administration peut, en tout temps, faire une assignation sur un 
canal qui ne lui est pas alloti, à condition que les caractéristiques de cette 
assignation soient conformes aux critères énoncés dans 1'Annexe [A] en ce qui 
concerne :

4.2.1.1 - l'utilisation du canal ou des canaux par l'administration ou les
administrations à laquelle (auxquelles) il est alloti (ou ils 
sont allotis) dans le Plan; et

4.2.1.2 - n'importe quelle station de radiodiffusion d'une autre
administration de la Région 2 précédemment inscrite dans le
Fichier de référence avec une conclusion favorable.

4.2.2 Une administration peut faire une assignation sur un canal qui ne lui 
est pas alloti ou dont les caractéristiques ne répondent pas aux conditions 
énoncées aux paragraphes 3.2.1.1 et 3.2.1.2, à condition que cette utilisation -i 
ait été coordonnée avec succès avec la ou les administrations concernées.

4.3 Chaque fois qu'une administration se propose de mettre en service une
assignation conforme à l'Accord, elle notifie cette assignation à l'IFRB 
conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement des
radiocommunications. Toute assignation de cette nature, inscrite dans le Fichier 
de référence par suite de l'application des dispositions de l'article 12 du 
Règlement des radiocommunications, porte un symbole spécial dans la colonne 
Observations et une date dans la colonne 2a ou 2b.

4.4 Lorsque l'IFRB reçoit une fiche de notification qui n'est pas conforme
à l'Accord, il la retourne à l'administration notificatrice.

4.5 Si l'administration notificatrice soumet à nouveau la fiche de
notification avec ou sans modifications et insiste pour qu'elle soit réexaminée, 
et si la conclusion du Comité reste défavorable, la fiche de notification est 
retournée à l'administration notificatrice.

ARTICLE 4bis

Procédure applicable aux nouvelles assignations dans 
les services autres que de radiodiffusion

[à élaborer]

ARTICLE 5 

Arrangements particuliers

Outre les procédures prévues par les présentes dispositions ou pour 
faciliter la coordination prévue par l'article 4, les administrations peuvent 
conclure ou proroger des arrangements particuliers conformément aux dispositions 
applicables de la Convention et du Règlement des radiocommunications.
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ARTICLE 6 

Plan

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Fréquence allotie Zone Remarque
(numéro du canal)

(doit être édité et éventuellement transféré dans une annexe de l'Accord)

ARTICLE 7 

Champ d'application de l'Accord

[à élaborer]

ARTICLE 8 

Approbation de l'Accord

Les Membres signataires notifieront dans les plus brefs délais, par le 
dépôt d'un instrument d'approbation, leur approbation de l'Accord au Secrétaire 
général et celui-ci en informera aussitôt les autres Membres de l'Union.

ARTICLE 9 

Adhésion à l'Accord

9.1 Tout Membre de l'Union appartenant à la Région 2, qui n'est pas
signataire de l'Accord, peut y adhérer en tout temps par le dépôt d'un 
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général. Celui-ci en informe aussitôt 
les autres Membres de l'Union. Cette adhésion s'étend au Plan tel qu'il se 
présente au moment de l'adhésion et ne doit comporter aucune réserve.

9.2 L'adhésion à l'Accord prend effet à la date à laquelle le Secrétaire 
général reçoit l'instrument d'adhésion.



ARTICLE 10 

Dénonciation de l'Accord

10.1 Tout Membre contractant peut dénoncer l'Accord en tout tèmps, par 
notification adressée au Secrétaire général, lequel en informe les autres 
Membres de l'Union.

10.2 La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le
Secrétaire général en reçoit notification. -

ARTICLE 11 

Entrée en vigueur de l'Accord

L'Accord entrera en vigueur le [ ] à 8 heures UTC.

ARTICLE 12 

Durée de l'Accord

L'Accord demeurera en vigueur jusqu'à sa révision par une Conférence 
administrative des radiocommunications compétente.

- 6  -
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Le Président du Groupe de rédaction 
du Groupe de travail 5-B 

J. DAVID
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GROUPE DE TRAVAIL 5-B

H
Projet

ACCORD REGIONAL RELATIF A L ’UTILISATION DE LA 
BANDE 1 605 - 1 705 kHz DANS LA REGION 2

PREAMBULE

Les délégués des Membres de l'Union internationale des 
télécommunications mentionnés ci-après, représentés à la présente Conférence 
administrative régionale des radiocommunications chargée d'établir un Plan pour 
le service de radiodiffusion dans la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2:

[Pays signataires, dans l'ordre alphabétique français]

notant les dispositions du numéro RR480, selon lequel:

"En Région 2, l'utilisation de la bande 1 605 - 1 705 kHz par les 
stations du service de radiodiffusion est subordonnée à l'élaboration 
d'un plan qui devra être établi par une conférence administrative 
régionale des radiocommunications ..." ;

respectant pleinement le droit souverain de chaque pays de réglementer 
le service de radiodiffusion à ondes hectométriques dans la bande 
1 605 - 1 705 kHz et de conclure des arrangements particuliers concernant ce 

. service avec les pays qu'il jugera appropriés sans porter de préjudice à 
d'autres administrations;

souhaitant faciliter la compréhension mutuelle et la coopération entre 
les Membres de la Région 2 pour assurer un service satisfaisant de radio
diffusion à ondes hectométriques dans la bande 1 605 - 1 705 kHz;

/ reconnaissant que tous les pays sont égaux en droit et que la mise en
oeuvre du Plan et de ses dispositions devra répondre le mieux possible aux 
besoins de tous les pays et en particulier des pays en développement;

reconnaissant que la protection mutuelle de leur service de 
radiodiffusion constitue l'un des principaux objectifs de tous les pays en vue 
d'apporter une meilleure coordination et d'assurer l'emploi d'installations plus 
efficaces,

ont adopté, sous réserve de l'approbation de leurs autorités 
compétentes respectives, les dispositions suivantes relatives au service de 
radiodiffusion dans la Région 2 dans la bande de fréquences 1 605 - 1 705 kHz 

\ ainsi que pour [appliquer les dispositions du numéro RR480].
I
I

Pour des raisons d'économie,  ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter  à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ARTICLE 1 

Définitions

Aux fins du Plan et des présentes disposition, les termes suivants ont 
le sens donné par les définitions qui les accompagnent.

Union: l'Union internationale des télécommunications;

Secrétaire général: le Secrétaire général de l'Union;

IFRB: le Comité international d'enregistrement des fréquences;

CCIR: le Comité consultatif international des radiocommunications;

Convention: la Convention internationale des télécommunications;

Règlement : le Règlement des radiocommunications qui complète les 
dispositions de la Convention;

Région 2 : la zone géographique définie au numéro 394 du Règlement des 
radiocommunications (Genève, 1979);

Fichier de référence: le Fichier de référence international des 
fréquences ;

Dispositions : les dispositions adoptées ci-après, qui sont associées au 
Plan;

ĵPlan: le Plan comprenant l'article 6 et les présentes Dispositions ;J

Administration: tout service ou département gouvernemental responsable 
des mesures à prendre pour s'acquitter des obligations découlant de la 
Convention. Sauf indication contraire, le terme "administration", tel 
qu'il est utilisé ci-après, s'entend de l'administration d'un Membre de 
l'Union responsable de ses assignations de radiodiffusion dans la 
Région 2 ;

Membre : tout Membre de l'Union au sens de l'article 1 de la Convention 

Membre contractant: ...

Assignation en conformité avec le Plan: toute assignation effectuée 
dans un allotissement et répondant à l'ensemble des critères techniques 
applicables ;

Administration affectée: toute administration sur le territoire de 
laquelle le signal d'une assignation dont la mise en service est 
proposée par une autre administration dépasse la valeur spécifiée dans 
1'Annexe [ A ];

Station de radiodiffusion: toute station du service de radiodiffusion 
faisant l'objet d'une assignation de fréquence dans la bande 
1 605 - 1 705 kHz;

Assignation: toute assignation de fréquence faite par une 
administration à une station de radiodiffusion;
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Un allotissement est une inscription d'un canal de radiodiffusion dans 
le Plan, aux fins de son utilisation par une administration pour le service de 
radiodiffusion dans une zone d'allotissement, conformément aux conditions 
spécifiées dans le [Plan et/ou Accord]. Chaque allotissement inscrit dans le 
Plan peut être utilisé pour une ou plusieurs assignations moyennant 
l'application des critères techniques spécifiés dans [A].

Une zone d'allotissement est une zone géographique spécifiquement 
définie dans un pays, et à laquelle un ou plusieurs canaux sont allotis.

ARTICLE 2

Utilisation de la bande de fréquences 1 605 - 1 705 kHz
dans la Région 2

Les dispositions de l'Accord s'appliquent à la bande de fréquences 
1 605 -1 705 kHz telle qu'elle est attribuée à la Région 2, conformément à 
l'article 8 du Règlement des radiocommunications.

ARTICLE 3 

Exécution de l'Accord

3.1 Les Membres contractants adoptent, pour leurs stations de la Région 2
dans la bande de fréquences faisant l'objet de l'Accord, les caractéristiques et 
normes techniques spécifiées dans le Plan.

3.2 Les Membres contractants ne peuvent procéder à la mise en service 
d'assignations conformes à l'Accord, modifier les caractéristiques techniques 
des stations spécifiées dans le Plan, inscrire de nouvelles assignations dans le 
Plan ou mettre en service de nouvelles stations, que dans les conditions 
indiquées à l'article 4 de l'Accord.

3.3 Les Membres contractants s'engagent d'un commun accord et autant que 
possible à étudier et à mettre en pratique les mesures nécessaires en vue 
d'éviter ou de réduire les brouillages préjudiciables ou opposables qui 
pourraient résulter de la mise en application de l'Accord.
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ARTICLE 4

Mise en oeuvre du Plan et notification des assignations 
de fréquence dans le service de radiodiffusion

4.1 Une administration peut, en tout temps, sans avoir à effectuer de
coordination, faire des assignations dans un de ses allotissements, en un ou à 
plusieurs emplacements à l'intérieur de chaque zone d'allotissement et à 
l'extérieur de la zone de coordination, à condition que chacune de ces 
assignations ne dépasse pas les paramètres normalisés spécifiés dans
l'Annexe [B]. Il est nécessaire d'effectuer avec succès la coordination avec les 
administrations affectées pour toute assignation proposée qui ne satisfait pas à 
toutes les conditions indiquées ci-dessus.

4.2 Une administration peut, en tout temps, faire une assignation sur un
canal qui ne lui est pas alloti à l'emplacement considéré, sans avoir à
effectuer de coordination avec d'autres administrations, à condition que chacune
de ces assignations réponde aux critères techniques, à la fois dans le même 
canal et dans le canal adjacent, énoncés dans l'Annexe [A] par rapport à tout 
autre allotissement d'une administration ou à toute station de radiodiffusion 
précédemment inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences 
avec une conclusion favorable. Il est nécessaire d'effectuer avec succès la 
coordination avec les administrations affectées pour toute assignation proposée 
qui ne satisfait pas à toutes les conditions indiquées ci-dessus.

4.3 Chaque fois qu'une administration se propose de mettre en service une
assignation conforme à l'Accord, elle notifie cette assignation à l'IFRB 
conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement-*-. Toute assignation 
de cette nature, inscrite dans le Fichier de référence en vertu de l'application 
des dispositions de l'article 12 du Règlement, porte, en plus d'une date 
inscrite dans la colonne 2a ou dans la colonne 2b, un symbole spécial dans la 
colonne Observations.

4.4 Lorsque l'IFRB reçoit une fiche de notification qui n'est pas conforme
à l'Accord, il la renvoie à l'administration notificatrice.

4.5 Si l'administration notificatrice soumet à nouveau la fiche de
notification avec ou sans modifications et insiste pour qu'elle soit réexaminée, 
et si la conclusion du Comité reste défavorable, la fiche de notification est 
renvoyée à l'administration notificatrice.

ARTICLE 5 

Arrangements particuliers

Outre les procédures prévues par les présentes dispositions ou pour 
faciliter la coordination évoquée à l'article 4, les administrations peuvent 
conclure ou proroger des arrangements particuliers conformément aux dispositions 
applicables de la Convention et du Règlement.
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ARTICLE 6 

Plan

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Fréqüencé allotie Zone Remarque
(numéro du canal)

[doit être édité et éventuellement transféré dans une annexe de l'Accord]

ARTICLE 7 

Champ d'application de l'Accord

ARTICLE 8 

Approbation de l'Accprd

Par le dépôt d'un instrument d'approbation, les Membres signataires 
notifieront dans les plus brefs délais leur approbation de l'Accord au 
Secrétaire général et celui-ci en informera aussitôt les autres Membres de 
l'Union.

ARTICLE 9 

Adhésion à l'Accord

9.1 Tout Membre de l'Union appartenant à la Région 2, qui n'est pas
signataire de l'Accord, peut y adhérer en tout temps par le dépôt d'un 
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général. Celui-ci en informe aussitôt 
les autres Membres de l'Union. Cette adhésion s'étend au Plan tel qu'il se 
présente au moment de l'adhésion et ne doit comporter aucune réserve.

9.2 L'adhésion à l'Accord prend effet à la date à laquelle le Secrétaire 
général reçoit 1'instrument d'adhésion.

ARTICLE 10 

Dénonciation de l'Accord

10.1 Tout Membre contractant peut dénoncer l'Accord en tout temps, par 
notification adressée au Secrétaire général, lequel en informe les autres 
Membres de l'Union.

10.2 La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le 
Secrétaire général en reçoit notification.

10.3 A la date à laquelle cette dénonciation devient effective, l'IFRB 
élimine du Plan les assignations inscrites au nom du Membre ayant dénoncé 
l'Accord.
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ARTICLE 11

Entrée en vigueur et durée du Plan et 
des présentes dispositions

Le Plan et les présentes dispositions entreront en vigueur le [ 
et demeureront en vigueur jusqu'à leur révision par une Conférence 
administrative des radiocommunications compétente.

Le Président du Groupe de rédaction 
du Groupe de travail 5-B 

J . DAVID
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

/ GROUPE DE TRAVAIL 5-A

RAPPORT AU GROUPE DE TRAVAIL 5-A

TABLEAU C

Nombre minimal de canaux allotis

Nombre total d ’administrations Nombre minimal de canaux 
allotis

Canaux restants

1 10 0
2 5 0
3 3 1
4 2 2
5 2 0

6-10 1 4-0

Les canaux restants pourront être utilisés pendant la seconde session 
pour augmenter le nombre d ’allotissements à des pays voisins, selon les 
conditions qu’adoptera la première session.

Le Président du Groupe de rédaction du 
Groupe de travail 5-A

S. SELWYN

Annexe : 1

Pour des raisons d 'économie ,  ce d ocum en t  n'a  été tiré qu 'en  un nom bre  restreint d 'exemplaires . Les par t ic ipants  sont  d o n c  priés de  bien vouloir
apporter  à la réunion leurs docum en ts  avec eux,  car il n 'y aura pas d 'exempla ires  supplémenta ires  disponibles.
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ANNEXE E 

Equivalence

Le Plan est établi pour une puissance de station d'1 kW et une antenne 
non directive de 90°. Une administration peut utiliser une puissance rayonnée 
supérieure à condition que le champ dans n'importe quelle zone d'allotissement 
dans le même canal ou dans un canal adjacent d'une autre administration ne 
dépasse pas, aux distances normalisées depuis la limite de la zone 
d'allotissement de l'administration d'origine, le champ le plus élevé d'une 
station établie dans le pays d'origine conformément au Plan.



R i !  l i f l  /  4 \  CARR CHARGÉE D'ÉTABLIR UN PLAN „  . _ /OQ „
■ I l  ■ I l  J  I  I  1 POUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION DANS LA £oj:jjment_ DT/ 2 9 F
| |  | |  | | £  \  |  |  BANDE 1 6 0 5 - 1  705  kHz DANS LA RÉGION 2 25  avril 1 9 8 6

_ Original: anglais
PREMIERE SESSION GENEVE, AVRIL/MAI 1986 — "-------

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

GROUPE DE TRAVAIL 5-A

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5-A

7 .2 Méthode de planification

Le texte ci-après est une description générale des étapes à suivre pour 
la mise au point du Plan sur la base de la méthode de planification qui a été 
adoptée.

7.2.1 La 1ère étape consiste â utiliser la distance normalisée dans le même 
canal et à identifier dans chaque pays les zones auxquelles un nombre minimal de 
canaux seront allotis. La méthode à utiliser se présente de la manière 
suivante :

7.2.1.1 Sur une carte géographique recouverte d ’une grille suffisamment 
serrée, déterminer, pour chaque point de la grille, à l’aide d ’un gabarit 
comportant un cercle de rayon égal à la distance normalisée appropriée, le 
nombre de pays que recouvre le cercle; inscrire ce nombre sur la carte.

7.2.1.2 Placer le gabarit sur un autre point de la grille et répéter les 
opérations du § 7.2.1.1.

7.2.1.3 Ayant procédé ainsi pour tous les points de la grille, tracer les 
limites en entourant les zones comportant des valeurs identiques.

7.2.1.4 En tenant compte des frontières entre les pays, décrire chaque zone
d'allotissement en utilisant ces frontières et/ou les coordonnées géographiques 
des limites déterminées au § 7.2.1.3

7.2.1.5 ‘Identifier chaque zone d'allotissement à l’aide d'un code unique fondé 
sur les symboles de la zone géographique figurant dans le Tableau [ ] de la 
Préface à la Liste internationale des fréquences.

Pour des raisons d ’économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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7.2.2 La 2ème étape consiste à identifier un nombre de canaux destinés à être 
allotis à chacune des zones identifiées au cours de la 1ère étape.

1. A chacune des zones identifiées pendant la 1ère étape est
associé un nombre correspondant au nombre de pays situés en deçà
d'une distance [X].

2. Avec le Tableau [C], déterminer le nombre minimum de canaux
destinés à être allotis à chaque zone.

TABLEAU C 

Nombre minimum de canaux allotis

Nombre total d'administrations Nombre minimum de 
canaux allotis

Canaux restants

1 10 0
2 5 0
3 3 1
4 2 2
5 2 0

6-10 1 4-0

7.2.3 La 3ème étape consiste à allotir le nombre minimum de canaux en tenant
compte du fait qu'il est nécessaire d'éviter les brouillages dans les canaux 
adjacents.

L'allotissement du nombre minimum de canaux sera fait de telle sorte 
que le brouillage potentiel dans les canaux adjacents soit éliminé quand les 
circonstances le permettent.

7.2.4 La 4ëme étape consiste à allotir les canaux restants.

On allotira équitablement les canaux restants aux pays concernés sur la 
base des conditions qui seront adoptées à la seconde session.

7.2.5 La 5ëme étape consiste à permettre à des pays limitrophes d'engager des
négociations bilatérales ou multilatérales.

Il conviendrait d'adopter à la seconde session toute règle pouvant 
alors s'avérer nécessaire aux fins de ces négociations en ce qui concerne:

- les variantes pour la disposition des canaux et des zones allotis 
à ces pays ;

la délimitation des zones d'allotissement sur la base de 
tolérances à définir;

les assignations faites à l'intérieur des allotissements à ces 
pays.

Le Président du Groupe de travail 5-A
D. JOHNSON



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
n i i  n n / 4 \  CARR CHARGÉE D'ÉTABLIR UN PLAN
K | - | f # (  I l  P 0 U R  LE SERVICE DE RADIODIFFUSION DANS LA
u  I I  | | £ \ | |  BANDE 1 6 0 5 - 1  7 0 5  kHz DANS LA RÉGION 2

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AVRIL/MAI 1 9 8 6

GROUPE DE TRAVAIL 5-A

CONSIDERATIONS RELATIVES AUX ZONES FRONTIERES

Pour utiliser efficacement la bande à planifier, le brouillage dans le 
canal adjacent devrait être évalué au stade de l’assignation des fréquences aux 
stations; dans certains cas, cela nécessitera une coordination entre les 
administrations concernées. Pour limiter le nombre de cas où cette coordination 
sera nécessaire, il convient de prendre les mesures suivantes.

1. Au premier stade de l ’élaboration du Plan, les allotissements aux zones
d'allotissement voisines se feront de manière à minimiser les problèmes dans le 
canal adjacent, en particulier pour des zones d*allotissement ne comportant 
qu'un ou deux canaux.

2. La procédure à suivre avant de mettre en oeuvre des assignations
résultant d'allotissements dans les zones frontières devraient comprendre les 
directives suivantes:

a) quelle que soit la situation, il convient d'adopter une distance
normalisée appropriée dans le canal adjacent au-delà de laquelle 
la coordination des assignations dans le canal adjacent n'est pas 
nécessaire (définition et valeur à déterminer);

b) si le champ d'une assignation proposée située à une distance
inférieure dépasse le champ nominal dans la zone d'allotissement 
voisine, dans le canal adjacent, la coordination est nécessaire.

3. La procédure à suivre pour effectuer cette coordination devrait être
adoptée à la seconde session, compte tenu, entre autres, des points suivants:

a) la seconde session devrait examiner des dispositions permettant 
de résoudre les cas où, malgré les efforts de coopération visant 
à trouver une solution, la coordination échoue;

b) [toute autre considération].

Le Président du Groupe de rédaction 
du Groupe de travail 5-A

S. SELWYN

Document DT/30-F
25 avril 1986
Original : anglais

Pour des raisons d 'économie ,  ce do cu m en t  n ’a été tiré qu 'en  un nom bre  restreint d 'exemplaires .  Les part ic ipants  sont  donc  priés de bien vouloir
apporter  à la réunion leurs docum ents  avec eux, car  il n 'y aura pas d 'exempla ires  supplémenta ires  disponibles.
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COMMISSION 2

PROJET

RAPPORT DE LA COMMISSION 2 A LA SEANCE PLENIERE 
( POUVOIRS )

1. Mandat de la Commission

Le mandat de la Commission est énonce dans le Document 25.

2. Séances

La Commission s’est réunie deux fois, le 15 et le 28 avril 1986.

Lors de sa première réunion, elle a constitué un Groupe de travail, composé 
du Président et du Vice-Président de la Commission, ainsi que d ’un délégué du Canada, 
chargé de vérifier les pouvoirs déposés par les délégations, compte tenu des 
dispositions de l’article 67 de la Convention internationale des télécommunications 
de Nairobi (1982).

3. Conclusions

Les conclusions auxquelles a abouti la Commission sont reproduites dans 
l'Annexe ci-jointe et sont présentées à la séance plénière pour approbation.

4. Remarque finale

La Commission recommande que la séance plénière autorise le Président et les 
autres membres du Groupe de travail à vérifier les pouvoirs reçus après la date du 
présent Rapport et à soumettre leurs conclusions à la séance plénière.

S.E. MONTANARO CANZANO 

Président de la Commission 2

Annexe : 1
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ANNEXE

1. Pouvoirs reconnus en règle, déposés par les délégations de pays aptes à voter

Canada
Chili
Cuba
Etats-Unis d ’Amérique
France
Mexique
Paraguay (République du)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’Irlande du Nord 
Trinité-et-Tobago

Conclusion : les délégations de ces pays sont habilitées à voter.

2. Pouvoirs provisoires reconnus en régie, déposés par les délégations de pays
aptes à voter (voir numéro 383 de la Convention)

Colombie (République de)
Uruguay (République orientale de 1’)

Conclusion : les délégations de ces pays sont habilitées à voter.

3. Pouvoirs reconnus en règle, déposés par les délégations de pays qui n ’ont pas
qualité pour voter (voir Document 10)

Argentine (République)
Brésil (République fédérative du)
Costa Rica
Equateur
Guyana
Honduras (République du)

Conclusion : les délégations de ces pays ne sont pas habilitées à voter.

A . Délégations présentes à la Conférence qui n ’ont pas déposé de pouvoirs

* Barbade 
Pérou
Suriname (République du)

Conclusion : les délégations de ces pays ne sont pas habilitées à voter.

* Figure dans la liste des pays qui ont perdu leur 
droit de vote (voir Document 10).
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GROUPE DE TRAVAIL 5-B

Pro/j et

RECOMMANDATION N° [...]

Relative à 1 ' incorporation dans le Règlement des radiocommunications 
du Plan d'allotissement et des dispositions associées pour le service de 

radiodiffusion dans la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2

La Conférence administrative régionale des radiocommunications chargée 
d'établir un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande
1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2 (première session, Genève, 1986),

considérant

a) que, conformément au numéro 480 du Règlement des radiocommunications, 
elle a été habilitée à établir un plan pour toute la Région;

b) qu'elle a décidé d'élaborer ce plan en se fondant sur des critères 
objectifs appliqués également à tous les pays de la Région;

c) que le plan sera un plan d'allotissement limité à une disposition des
canaux, à la délimitation des zones d'allotissement et aux paramètres
normalisés ;

d) que les paramètres normalisés adoptés pour l'établissement du plan ne
devraient pas entraîner de difficultés interrégionales entre les services 
auxquels la bande est attribuée;

e) la Recommandation N° PLEN/. . . relative à l'ordre du jour de la seconde
session de la Conférence,

recommande au Conseil d'administration

d'inscrire à l'ordre du jour [d'une conférence administrative mondiale 
des radiocommunications compétente/de la seconde session de la CAMR ORB 
en 1988]

1.1 l'examen des modifications apportées en conséquence aux numéros 480 et
481 de l'article 8 du Règlement des radiocommunications dans cette bande de 
fréquences dans la Région 2 ;

1.2 l'examen de la question de l'incorporation dans le Règlement des
radiocommunications, sous une forme appropriée, du plan d'allotissement et des 
dispositions associées qui doivent être établis pour le service de 
radiodiffusion dans la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2.

Le Président du Groupe de rédaction du 
Groupe de travail 5-B 

J. DAVID
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GROUPE DE TRAVAIL 5-A

Projet

DEUXIEME RAPPORT PRESENTE PAR LE PRESIDENT 
DU GROUPE DE TRAVAIL 5-A A LA COMMISSION 5

7.2 Méthode de planification

Le texte ci-après est une description générale des étapes à suivre pour 
la mise au point du Plan sur la base de la méthode de planification qui a été 
adoptée.

7.2.1 La 1ère étape consiste à utiliser la distance normalisée appropriée 
dans le même canal et à identifier dans chaque pays les zonés auxquelles un 
nombre minimal de canaux seront allotis. La méthode à utiliser peut se présenter 
de la manière suivante:

7.2.1.1 Sur une carte géographique recouverte d’une grille suffisamment 
serrée, déterminer, pour chaque point de la grille, à l’aide d’un gabarit 
comportant un cercle de rayon égal à la distance normalisée appropriée, le 
nombre de pays que recouvre le cercle; inscrire ce nombre sur la carte.

7.2.1.2 Placer le gabarit sur un autre point de la grille et répéter les 
opérations du paragraphe 7.2.1.1.

7.2.1.3 Ayant procédé ainsi pour tous les points de la grille, tracer les 
limites en entourant les zones comportant des valeurs identiques.

7.2.1.4 En tenant compte des frontières entre les pays, décrire chaque zone 
en utilisant ces frontières et/ou les coordonnées géographiques des limites 
déterminées au paragraphe 7.2.1.3

7.2.1.5 Identifier chaque zone à l’aide d’un code unique fondé sur les symboles 
de la zone géographique figurant dans le Tableau [ ] de la Préface à la Liste 
internationale des fréquences.

7.2.2 La 2ème étape consiste à identifier le nombre minimum de canaux 
destinés à être allotis à chacune des zones identifiées au cours de la 1ère 
étape.

1. A chacune des zones identifiées pendant la 1ère étape est
associé un nombre correspondant au nombre de pays situés en deçà
d’une distance [X].

2. Avec le Tableau [C] , déterminer le nombre minimum de canaux
destinés à être allotis à chaque zone.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu 'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter  à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles. s
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TABLEAU C 

Nombre minimum de canaux allotis

Nombre total d'administrations Nombre minimum de 
canaux allotis

Canaux restants

1 10 0
2 5 0
3 3 1
4 2 2
5 2 0

6-10 1 4-0

7.2.3 La troisième étape consiste à allotir dans chaque cas les canaux 
correspondant au nombre minimum de canaux en tenant compte du fait qu'il est 
nécessaire de réduire au minimum les brouillages dans les canaux adjacents.

A ce stade, on fera le nombre minimum d'allotissements à des zones 
d ’allotissement limitrophes en vue de réduire au minimum, autant que possible, 
les problèmes dans les canaux adjacents, notamment pour les zones 
d'allotissement qui ne disposent que d'un ou de deux canaux.

7.2.4 La quatrième étape consiste à allotir les canaux restants.

Pendant la seconde session, on pourra utiliser les canaux restants, 
pour augmenter le nombre d'allotissements à des pays limitrophes sur la base des 
conditions qui seront alors adoptées.

7.2.5 La 5ème étape consiste pour des pays limitrophes à engager des 
négociations bilatérales ou multilatérales s'il le désirent.

Il conviendrait d'adopter à la seconde session toute règle pouvant 
alors s'avérer nécessaire aux fins de ces négociations en ce qui concerne:

les variantes pour la disposition des canaux et des zones allotis 
à ces pays ;

la délimitation des zones d'allotissement sur la base de 
tolérances à définir;

[s'ils le désirent, la conversion des allotissements faits à ces 
pays en assignations inscrites dans le Plan.]

7.2.6 A ce stade, les administrations qui le désirent peuvent utiliser les
allotissements résultant des troisième et quatrième étapes et spécifier 
l'emplacement ainsi que les paramètres des assignations destinées à être 
inscrites dans le Plan que contiendra l'Accord régional. Pour examiner ces 
assignations, on utilisera les critères de [ ] afin de s'assurer que les
allotissements faits à d'autres administrations ne sont pas affectés.
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L'exemple suivant illustre la méthode:
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7.3 Critères de planification

7.3.1 Paramètres normalisés

Le Plan d'allotissement sera fondé sur les paramètres normalisés 
suivants, pour le jour et la nuit et pour les zones de bruit 1 et 2 :

Puissance de la station: 1 kW;

Antenne: omnidirective, ayant une hauteur électrique de 90°.

7.3.2 Distance normalisée dans le même canal

La distance normalisée est la suivante:

pour la zone de bruit 1, trajet terrestre: 330 km;
pour la zone de bruit 2, trajet terrestre: 120 km;
pour la zone de bruit 1, trajet maritime: [ ];
pour la zone de bruit 2, trajet maritime: [ ];
pour un trajet mixte: (à élaborer si nécessaire).

7.3.3 Utilisation de paramètres différents

7.3.3.1 En aucun cas la puissance ne doit être supérieure à [5 kW] [10 kW] .

7.3.3.2 Une administration peut utiliser une puissance rayonnée plus élevée à 
condition que le champ produit par une station ayant des paramètres normalisés 
et située au point le plus critique de la frontière de la zone d*allotissement 
originale ne soit dépassé:

dans aucune zone d 1allotissement dans le même canal d'une autre 
administration, à la distance normalisée appropriée à partir de 
la frontière de la zone d'allotissement originale de 
l'administration;

:en aucun point de la zone d'allotissement d'une autre 
administration à laquelle un canal adjacent est alloti.

7.3.3.3 Pour tenir compte des problèmes particuliers résultant de la faible 
conductivité de l'onde de sol dans les îles des Caraïbes situées dans la zone
de bruit 2, la notion d'équivalence est étendue comme suit:

a) une situation de référence est établie selon laquelle une station
ayant des paramètres normalisés est située à la limite de la zone
d'allotissement de l'une de ces iles. On calcule le champ 
résultant pour les zones d'allotissement d'autres administrations 
en supposant qu'il s'agit d'un trajet entièrement maritime;

b) une administration insulaire peut mettre en service une 
assignation ayant une puissance rayonnée supérieure à celle d'une 
station normalisée. On calcule le champ résultant pour les zones 
d'allotissement d'autres administrations en tenant compte du 
terrain effectif sur l'île, le reste du trajet étant considéré 
comme maritime;

c) les valeurs de champ mentionnées à l'alinéa b) ne doivent pas
dépasser celles qui sont mentionnées à l'alinéa a).

Cette disposition spéciale ne s'applique qu'à la situation existant de
jour.
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7.3.4 Considérations relatives aux zones frontières pour des canaux
adjacents

Pour utiliser efficacement la bande à planifier, le brouillage dans le 
canal adjacent devrait être évalué au stade de l'assignation des fréquences aux 
stations; dans certains cas, cela nécessitera une coordination entre les 
administrations concernées. Pour limiter le nombre de cas où cette coordination 
sera nécessaire, il convient de prendre les mesures suivantes.

7.3.4.1 La procédure à suivre avant de mettre en oeuvre des assignations 
résultant d'allotissements dans les zones frontières devrait comprendre les 
directives suivantes:

a) une administration qui se propose d'assigner une fréquence à une 
station doit coordonner cette assignation avec une autre 
administration si la valeur du champ produit par l'assignation en 
projet dans la zone d'allotissement adjacente de cette 
administration dépasse la valeur de champ nominale;

b) pour permettre d'identifier facilement l'administration avec 
laquelle cette coordination doit être effectuée, il convient 
d'appliquer les distances suivantes:

trajet terrestre dans la zone de bruit 1: 53 km
trajet maritime dans la zone de bruit 1: 310 km 
trajet terrestre dans la zone de bruit 2: 35 km 
trajet maritime dans la zone de bruit 2: 160 km

Au-delà de la distance appropriée mentionnée ci-dessus, la coordination 
n'est pas nécessaire.

7.3.4.2 Les procédures à suivre pour effectuer cette coordination devraient 
être adoptées à la seconde session, compte tenu, entre autres, des points 
suivants :

a) dispositions permettant de résoudre les cas où, malgré les 
efforts de coopération visant à trouver une solution, la 
coordination échoue;

b) nécessité d'éviter de dépasser les cpntours appropriés pour la 
séparation nominale en fréquence de Î.O kHz, 20 kHz et 30 kHz;

c) principe selon lequel, à des fins de protection, la frontière 
d'un pays doit être considérée comme n'englobant que la surface 
terrestre de celui-ci, y compris les îles.

Le Président du Groupe de travail 5-A 
R. ZEITOUN .
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RAPPORT DU GROUPE AD HOC 2 DE LA COMMISSION 5

CHAPITRE [9] - TRAVAUX PREPARATOIRES POUR LA SECONDE SESSION DE LA CONFERENCE

[9.1] Travaux d'inter-sessions de l ’IFRB

[9.1.1] Méthode de planification

a) établir une carte de la Région sur laquelle apparaissent toutes
les zones de chaque pays auxquelles on allotira le nombre de canaux 
minimal (c'est-à-dire les étapes 7.2.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.3) 
conformément aux principes directeurs et aux décisions de la Conférence 
et comme indiqué dans des Figures [1] et [2] du Document 96. Ce travail 
sera terminé en [septembre 1986] et les résultats seront communiqués à
toutes les administrations de la Région 2;

i

[b) mettre au point le logiciel de micro-ordinateur nécessaire pour 
l'analyse d'un nombre restreint de situations de l'onde de sol réelles 
en utilisant l'Atlas de la conductivité du sol. Ce travail pourrait se 
limiter à une partie de la Région seulement, à un moment quelconque;]

c) mettre à la disposition des administrations le logiciel de 
micro-ordinateur nécessaire pour leur permettre de calculer les valeurs 
de champ de l'onde ionosphérique;

d) mettre au point le logiciel de micro-ordinateur qui permettra de 
calculer les valeurs de champ de l'onde de sol en fonction de la 
distance, les valeurs de conductivité du sol, étant introduites 
manuellement.

[9.1.2] Mise à jour du Fichier de référence 

(Voir la Résolution [C0M5/1])

[9.2] Etudes techniques

(Renseignements à fournir par la Commission 4)

Le Président du Groupe ad hoc 2 de la Commission 5
E. DuCHARME

Pour des raisons d 'économ ie ,  ce d o c u m e n t  n 'a  é té tiré qu 'en  un nom bre  restreint d 'exemplaires .  Les par t ic ipants  sont  do n c  priés de  bien vouloir
appor te r  à la réunion leurs docum ents  avec eux, car il n'y aura pas d 'exempla ires  supplémenta ires  disponibles.
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Le Groupe ad hoc 1 est parvenu à l'accord suivant concernant le point 7.3.2 
du Rapport:

• • • • 1 9Trajet maritime dans les zones de bruit 1 et 2: 450/600 km »

Trajets mixtes: si la portion terrestre est inférieure à 10%, on adoptera 
la même distance que pour le trajet maritime.

Dans tous les autres cas, les calculs seront effectués conformément au 
point 2.1 du paragraphe 2.

Note 1 - L'une de ces deux distances sera choisie par la seconde session sur la 
base d'un exercice de planification prévu pendant 1'intercession pour la zone 
des Caraïbes.

Note 2 - Pour choisir la distance à utiliser dans l'élaboration du Plan, il faudra 
prendre en considération la nécessité d'éviter les brouillages dans les canaux 
adjacents à l'intérieur des zones d'allotissement auxquelles un seul canal est 
alloti, et de réduire ces brouillages au minimum par ailleurs (voir le point 7.3.4).

Le Président du Groupe ad hoc 1 
de la Commission 5 

M.L. PIZARRO

Pour des raisons d 'économ ie ,  ce do cu m en t  n 'a  é té tiré q u 'en  un nom bre  restreint d 'exemplaires .  Les par t ic ipants  sont  donc  priés de bien vouloir
apporter  à la réunion leurs docum en ts  avec eux, car il n 'y aura pas d 'exempla ires  supplémenta ires  disponibles.


