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RA DIO DIFFUSION TÉLÉVISUELLE EN O N D E S  
MÉ TRIQUES ET DÉC IM ÉTRIQUES D A N S  LA ZONE  
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PREMIÈRE SESSION, NAIROBI Septembre -Oc tobre  1 9 8 6

Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

PROJET DE STRUCTURE DE LA 
PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE DES 

RADIOCOMMUNICATIONS CHARGEE DE LA PLANIFICATION DE LA RADIODIFFUSION 
TELEVISUELLE EN ONDES METRIQUES ET DECIMETRIQUES DANS LA ZONE AFRICAINE 

DE RADIODIFFUSION ET LES PAYS VOISINS AFBC (Nairobi, 1986)

L'ordre du jour de la Conférence figure dans la Résolution N° 914 
(modifiée) adoptée par le Conseil d'administration à sa 39ème session 
(Genève, 1984), modifiée sur la base des consultations menées en 1985 et 
1986.

Compte tenu des numéros 464 à 479 inclus de la Convention 
internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les commissions et 
mandats ci-après sont proposés. Les mandats ont été élaborés sur la base 
de la Convention, de l'ordre du jour de la Conférence et de l'expérience 
acquise lors de précédentes conférences.

Commission 1 - Commission de direction

Mandat :

Coordonner toutes les activités afférentes au bon déroulement des 
travaux et établir l'ordre et le nombre des séances, en évitant, 
si possible, toute simultanéité vu le nombre limité des membres de 
certaines délégations (numéros 468 et 469 de la Convention 
internationale des télécommunications, Nairobi, 1982).

Commission 2 - Commission des pouvoirs

Mandat :

Vérifier les pouvoirs des délégations et présenter ses conclusions 
à la séance plénière dans les délais fixés par celle-ci 
(numéros 390 et 471 de la Convention internationale des 
télécommunications, Nairobi, 1982).

Commission 3 - Commission de contrôle budgétaire

Mandat :

Apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la 
disposition des délégués, examiner et approuver les comptes des 
dépenses encourues pendant toute la durée de la première session 
de la Conférence et présenter à la séance plénière un rapport 
indiquant le montant total estimé des dépenses de la première 
session ainsi que les estimations des dépenses entraînées par 
l'exécution des décisions de la première session de la Conférence 
(numéros 476 à 479 inclus de la Convention internationale des 
télécommunications, Nairobi, 1982, et Résolution N° 48 de 
Nairobi).
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Commission 4 - Commission des critères techniques 

Mandat :

Etablir les critères techniques qui serviront de base à 
l'établissement, par la seconde session de la Conférence, d'un 
plan pour le service de radiodiffusion télévisuelle, compte tenu 
des points ci-après dont la liste n'est pas limitative :

caractéristiques de propagation et méthodes de prévision des
intensités de champ dans les bandes des ondes métriques et 
décimétriques, et de calcul des zones de service des stations 
de radiodiffusion (télévision), (point 1.1 de l'ordre du 
jour);

espacement optimaux entre voies, distribution des voies, 
(point 1.2 de l'ordre du jour);

normes de modulation, largeurs de bande de l'émission 
(point 1.3 de l'ordre du jour);

- rapports de protection en radiofréquence (point 1.4 de 
l'ordre du jour);

- intensités minimales de champ utile, intensités de champ à
protéger (point 1.5 de l'ordre du jour);

puissance maximale de rayonnement (point 1.6 de l'ordre du 
jour);

caractéristiques fondamentales des antennes d'émission et de
réception, polarisation (point 1.7 de l'ordre du jour);

- caractéristiques des récepteurs essentielles pour la 
planification (point 1.8 de l'ordre du jour);

en se fondant sur les base techniques préparées par le CCIR 
conformément à la Résolution 509 de la CAMR-79.

Commission 5 - Commission des critères de planification

Mandat :

Etablir les principes et les méthodes de planification à utiliser 
par la seconde session de la Conférence pour l'élaboration des 
plans d'assignation de fréquences (point 1.9 de l'ordre du jour).

Déterminer la manière selon laquelle les besoins en assignations 
de fréquence devront être présentés et fixer la date limite 
jusqu'à laquelle les besoins devront être adressés à l'IFRB par 
les administrations (point 2 de l'ordre du jour).
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Groupe de travail Ad Hoc de la Plénière 

Mandat :

Elaborer un projet d'ordre du jour de la seconde session à 
l'intention du Conseil d'administration (point 3 de l'ordre du 
jour).

Commission 6 - Commission de rédaction 

Mandat :

Perfectionner la forme des textes établis dans les diverses 
commissions de la première session de la Conférence, sans en 
altérer le sens, en vue de soumettre ces textes à la séance 
plénière (numéros 473 et 474 de la Convention internationale des 
télécommunications, Nairobi, 1982).

R.E. BUTLER 
Secrétaire général
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Document DT/2-F 
20 septembre 1986

PROJET

ORDRE DU JOUR

DE LA

PREMIERE SEANCE PLENIERE

lundi 22  septembre 1986 à 15 h  3 0

(Amphithéâtre)

Document N°

1. Approbation de l'ordre du jour -

2. Ouverture de la Conférence -

3. Election du Président de la Conférence -

4. Election des Vice-Présidents de la Conférence

5. Allocution du Secrétaire général

6. Structure de la Conférence DT/1

7. Election des Présidents et Vice-Présidents des
Commissions -

8. Composition du secrétariat de la Conférence

9. Répartition des documents entre les Commissions DT/3

10. Demandes d'admission présentées par des organisations 
internationales 1?

11. Date à laquelle la Commission de vérification des pouvoirs 
devra remettre ses conclusions

12. Horaire de travail de la Conférence -

13. Responsabilités financières des conférences administratives 13

14. Divers

R.E. BUTLER 
Secrétaire général
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anglais
espagnol

PROJET / DRAFT / PROYECTO

Note du Secrétaire général / Note by the Secretary-General 
Nota del Secretario General

ATTRIBUTION DES DOCUMENTS / ALLOCATION OF DOCUMENTS 
ATRIBUCION DE LOS D0CUMENT0S

Séance plénière : l(Rev. 1), 11, 13, 17, 19
Plenary Meeting 
Sesiôn Plenaria

Budget
Presupuesto

C4 - Technique : 3, 4, 7, 9, 10, 20, 21*)
Technical 
Técnica

C2 - Pouvoirs
Credentials
Credenciales

: 2

C3 - Budgétaire 12, 14, 15, 19

C5 - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21*)
Planning 
Planificaciôn

R.E. BUTLER 
Secrétaire général

*) Document en préparation (propositions de l'Espagne) 
Document being prepared (proposais from Spain ) 
Documento en preparaciôn (proposiciones de Espana)
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COMMISSION 5

Note du Président de la Commission 5

Extrait du tableau d'attribution des bandes de fréquences, (bandes 47 - 68 MHz, 
174 - 223 MHz, 223 - 230 MHz, 470 - 790 MHz, 790 - 862 MHz, 862 - 890 MHz, 890- 942 MHz 
et 942 - 960 MHz).

Le Président de la Commission 5 
E. KAMDEN-KANGA

Annexe : 1
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ANNEXE .
REGION 1 
(MHz)

553 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Hongrie, Kenya, Mongolie, 
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les bandes 47 — 48,3 MHz et 36,5 — 58 MHz sont, de 
plus, attribuées au service fixe et au service mobile terrestre à titre secondaire.

554 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Albanie, République fédérale 
d ’Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Finlande, France, Gabon, 
Grèce, Israël, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malte, Maroc, Nigeria, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, République Démocratique Allemande, Royaume-Uni, 
Sénégal, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie et Yougoslavie, la bande 47 — 68 MHz et, en 
Roumanie la bande 47 — 58 MHz, sont, de plus, attribuées au service mobile terrestre 
à titre permis. Toutefois, les stations du service mobile terrestre des pays mentionnés 
pour chaque bande indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que 
ceux mentionnés pour cette même bande, ni demander à être protégées vis-à-vis de 
celles-ci.

555 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Cameroun, Congo, 
Madagascar, Mozambique, Somalie, Soudan, Tanzanie. Tchad et Yémen (R.D.P. 
du), la bande 47 — 68 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf 
mobile aéronautique, à titre permis.

REGION 3 
(MHz)

47 - 50

50 - 54

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

AMATEUR

557 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Afghanistan, Bangladesh, 
Brunéi, Inde, Indonésie, Iran, Malaisie. Pakistan, Singapour et Thaïlande, la bande 
50 — 54 MHz est attribuée aux services fixe, mobile et de radiodiffusion, à titre pri­
maire.

5 4 - 6 8  FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

Attribution de remplacement: dans les pays suivants : Botswana. Burundi, Leso­
tho. Malawi. Namibie, Rwanda, République Sudafricaine, Swaziland, Zaïre, Zambie 
et Zimbabwe, la bande 50 — 54 MHz est attribuée au service d'amateur à titre pri­
maire.

561 Attribution additionnelle; dans les pays suivants: Botswana, Burundi, Lesotho, 
Malawi, Mali, Namibie, Rwanda, République Sudafricaine, Swaziland, Zaïre, Zambie 
et Zimbabwe, la bande 54 — 68 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et 
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

174 - 223 RADIODIFFUSION

621 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale d'Allema­
gne. Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Liechtenstein, Monaco, 
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni. Suède, Suisse et Yémen (R.D.P. du), la bande 
174 — 223 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre permis. Tou­
tefois, les stations du service mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage préju­
diciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux 
indiqués dans le présent renvoi, ni demander à être protégées vis-à-vis dé celles-ci.

623 Attribution additionnelle: dans les pays suivants : Congo, Ethiopie. Gambie, Gui­
née. Kenya. Libye, Malawi, Mali, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie. Tanzanie 
et Zimbabwe, la bande 174 — 223 MHz est, de plus, attibuée aux services fixe et 
mobile à titre secondaire.

174 - 223 FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

624 Attribution additionnelle: au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et aux Philippines, 
la bande 200 — 216 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéro­
nautique à titre primaire.

626 Attribution additionnelle: en Chine, en Inde et en Thaïlande, la bande 216 — 223 
MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire 
et au service de radiolocalisation à titre secondaire.

628 Attribution additionnelle: en Somalie, la bande 216 — 225 MHz est, de plus, attri­
buée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire, sous réserve de ne 
pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou pré­
vues dans les autres pays.

629 Attribution additionnelle: à Oman, au Royaume-Uni et en Turquie, la bande 
216 — 235 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre secon­
daire.



223 - 230 RADIODIFFUSION - FIXE - MOBILE

622 Catégorie de service différente: dans les pays suivants : République fédérale d'Alle­
magne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Israël, Italie, 
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse et Yémen (R.D.P. du), la bande 223 — 230 MHz est attribuée au service 
mobile terrestre à titre permis (voir le numéro 425). Toutefois, les stations du service 
mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de 
radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux indiqués dans le présent 
renvoi, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.

628 Attribution additionnelle: en Somalie, la bande 216 — 225 MHz est, de plus, attri­
buée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire, sous réserve de ne 
pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou pré­
vues dans les autres pays.

629 Attribution additionnelle: à Oman, au Royaume-Uni et en Turquie, la bande 
2 1 6   235 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre secon­
daire.

631 Catégorie de service différente: en Espagne et au Portugal,'la bande 223 — 230
MHz est attribuée au service Fixe à titre permis (voir le numéro 425). Les stations de ce 
service ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion 
existantes ou en projet dans les autres pays et fonctionnant conformément au Tableau, 
ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.

632 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie Saoudite, Bahreïn, Emi­
rats Arabes Unis, Israël, Jordanie, Oman, Qatar et Syrie, la bande 223 — 235 MHz 
est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre permis.

633 Attribution additionnelle: en Espagne et au Portugal, la bande 223 — 235 MHz 
est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre permis 
jusqu'au 1er janvier 1990, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux 
stations de radiodiffusion existantes ou en projet dans d'autres pays.

634 Attribution additionnelle: en Suède, la bande 223 — 235 MHz est, de plus, attri­
buée au service de radionavigation aéronautique à titre permis jusqu’au 1er janvier 
1990, sous réserve d'accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14 et sous 
réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion exis­
tantes ou en projet dans d'autres pays.

635 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Botswana, Lesotho, Nami­
bie, République Sudafricaine, Swaziland et Zambie, les bandes 223 — 238 MHz et 
246 — 254 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire, sous 
réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.

470 - 790 RADIODIFFUSION

676 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Burundi, Cameroun, Congo, 
Ethiopie, Israël, Kenya, Libye, Sénégal, Soudan, Syrie et Yémen (R.D.P. du), la 
bande 470 — 582 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire.

680 Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, les bandes suivantes sont, de plus,
attribuées au service de radionavigation aéronautique à titre primaire: 582 — 590 
MHz jusqu 'au 31 décembre 1987; 598 — 606 MHz jusqu’au 31 décembre 1994; tou­
tes les nouvelles assignations aux stations du service de radionavigation aéronautique 
dans ces bandes sont effectuées sous réserve de l'accord des Administrations des pays 
suivants : République fédérale d ’Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, 
Irlande, Luxembourg, Maroc, Norvège et Pays-Bas.

681 Attribution additionnelle: en Belgique, la bande 582 — 606 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation à titre primaire jusqu'au 31 décembre 1984.

682 Attribution additionnelle: en France et en Italie, la bande 582 — 606 MHz est, de 
plus, attribuée au service de radionavigation à titre permis jusqu’au 1er janvier 1990.

683 Attribution additionnelle: à Oman, la bande 582 — 606 MHz est, de plus, attri­
buée au service de radionavigation à titre secondaire.

684 Attribution additionnelle: en Israël, en Libye, en Syrie et au Soudan, la bande
582 — 790 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéro­
nautique, à titre secondaire.

685 Attribution additionnelle: au Danemark et au Koweït, la bande 590 — 598 MHz 
est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire 
jusqu’au 1er janvier 1995.

686 Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande 590 — 598 MHz est, de 
plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire. Toutes les 
nouvelles assignations aux stations du service de radionavigation aéronautique, y com­
pris les assignations transférées des bandes adjacentes, doivent faire l'objet de coordi­
nation avec les Administrations des pays suivants : République fédérale d'Allemagne, 
Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Maroc, Norvège et 
Pays-Bas!

687 Attribution additionnelle: dans la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numé­
ros 400 à 403), la bande 606 — 614 MHz est, de plus, attribuée au service de radio­
astronomie à titre permis.

688 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 606 — 614 MHz est, de plus, attri­
buée au service de radioastronomie à titre primaire.

689 En Région 1, à l'exception de la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros 
400 à 403) et dans la Région 3, la bande 608 — 614 MHz est, de plus, attribuée au ser­
vice de radioastronomie à titre secondaire. Lorsqu’elles feront des assignations aux 
stations des autres services auxquels cette bande est attribuée, les administrations sont 
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour proté­
ger le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions 
provenant de stations à bord d ’engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des 
sources de brouillage pariculièrement importantes pour le service de radioastronomie 
(voir les numéros 343 et 344 et l’article 36).

693 Des fréquences comprises dans la bande 620 — 790 MHz peuvent être assignées à 
des stations de télévision à modulation de fréquence du service de radiodiffusion par 
satellite, sous réserve d ’accord entre les administrations concernées et celles dont les 
services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d ’être affec­
tés (voir les Résolutions 33 et 507). De telles stations ne devront pas produire une puis­
sance surfacique supérieure à —129 dB (W /m 2) pour les angles d ’arrivée inférieurs à 
20° (voir la Recommandation 705) à l'intérieur des territoires des autres pays sans le 
consentement des administrations de ceüx-ci.

694 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie, Mongolie, 
Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et 
U .R.S.S., la bande 645 — 862 MHz est, de plus, attribuée au service de radionaviga­
tion aéronautique à titre permis.

223 - 230 FIXE ~ J '
MOBILE AFBC DT/4-F
RADIODIFFUSION 
RADIONAVIGATION 
AERONAUTIQUE .

Radiolocalisation

470 - 585 FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

585 - 610 FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
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790 - 862 FIXE - RADIODIFFUSION

694 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie. Mongolie, 
Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et 
U.R.S.S., la bande 645 — 862 MHz est, de plus, attribuée au service de radionaviga­
tion aéronautique à titre permis.

695 Attribution de remplacement: en Espagne et en France, la bande 790 — 830 MHz 
est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

696 Attribution de remplacement: en Grèce, en Italie, au Maroc et en Tunisie, la bande
790 — 838 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

697 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale d'Allema­
gne, Danemark, Finlande, Israël, Liechtenstein, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et 
Yougoslavie, la bande 790 — 830 MHz, et dans ces mêmes pays, et en Espagne et en 
France, la bande 830 — 862 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile, sauf 
mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile des 
pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas 
causer de brouillage préjudiciable aux stations des services fonctionnant conformé­
ment au Tableau dans les pays autres que ceux mentionnés pour cette même bande ni 
demander à être protégées contre celles-ci.

698 Attribution additionnelle: en Autriche, la bande 790 — 862 MHz est, de plus, 
attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

699 Attribution additionnelle: en Norvège et en Suède, les bandes 806 — 890 MHz et 
942 — 960 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite, sauf mobile 
aéronautique par satellite, à titre primaire. Ce service doit fonctionner à l’intérieur des 
frontières nationales, sous réserve d ’un accord obtenu suivant la procédure prévue à 
l’article 14. Ce service ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fonc­
tionnant conformément au Tableau.

702 Attribution de remplacement: en Italie, la bande 838 — 854 MHz est attribuée au
service de radiodiffusion à titre primaire, à partir du 1er janvier 1995.

862 - 890 FIXE - MOBILE (sauf mobile aéronautique) 
RADIODIFFUSION 703

703 En Région 1, dans la bande 862 — 960 MHz, les stations du service de radiodiffu­
sion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine de radiodiffusion (voir les 
numéros 400 à 403), en y excluant l’Algérie, l’Egypte, la Libye et le Maroc. Ce fonc­
tionnement doit être conforme aux Actes finals de la Conférence africaine de radiodif­
fusion sur ondes métriques et décimétriques (Genève, 1963).

699 Attribution additionnelle: en Norvège et en Suède, les bandes 806 — 890 MHz et
942 — 960 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite, sauf mobile 
aéronautique par satellite, à titre primaire. Ce service doit fonctionner à l’intérieur des 
frontières nationales, sous réserve d ’un accord obtenu suivant la procédure prévue à 
l'article 14. Ce service ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fonc­
tionnant conformément au Tableau.

704 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie, Mongolie, 
Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et 
U.R.S.S., la bande 862 — 960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionaviga­
tion aéronautique à titre permis jusqu'au 1er janvier 1998. Jusqu’à cette date, le ser­
vice de radionavigation aéronautique peut utiliser la bande sous réserve d ’un accord 
obtenu conformément aux dispositions de l’article 14. Après cette date, le service de 
radionavigation aéronautique peut continuer à fonctionner à titre secondaire.

610 - 890 FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

Des fréquences comprises dans la bande 620 — 790 MHz peuvent être assignées à 
des stations de télévision à modulation de fréquence du service de radiodiffusion par 
satellite, sous réserve d ’accord entre les administrations concernées et celles dont les 
services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d ’être affec­
tés (voir les Résolutions 33 et 507). De telles stations ne devront pas produire une puis­
sance surfacique supérieure à —129 dB (W /m 2) pour les angles d ’arrivée inférieurs à 
20° (voir la Recommandation 705) à l’intérieur des territoires des autres pays sans le 
consentement des administrations de ceux-ci.

Attribution additionnelle: dans la Région 3, les bandes 806 — 890 MHz et 
942 — 960 MHz, sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite, sauf mobile 
aéronautique par satellite, à titre primaire. Ce service doit fonctionner à l’intérieur des 
frontières nationales, sous réserve d ’un accord obtenu suivant la procédure prévue à 
l’article 14. Ce service ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fonc­
tionnant conformément au Tableau.

890 - 942 FIXE - MOBILE (sauf mobile aéronautique) 
RADIODIFFUSION 703 - Radiolocalisation

890 - 942

En Région 1, dans la bande 862 — 960 MHz, les stations du service de radiodiffu­
sion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine de radiodiffusion (voir les 
numéros 400 à 403), en y excluant l’Algérie, l’Egypte, la Libye et le Maroc. Ce fonc­
tionnement doit être conforme aux Actes finals de la Conférence africaine de radiodif­
fusion sur ondes métriques et décimétriques (Genève, 1963).

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie, Mongolie, 
Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et 
U.R.S.S., la bande 862 — 960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionaviga­
tion aéronautique à titre permis jusqu’au 1er janvier 1998. Jusqu’à cette date, le ser­
vice de radionavigation aéronautique peut utiliser la bande sous réserve d ’un accord 
obtenu conformément aux dispositions de l’article 14. Après cette date, le service de 
radionavigation aéronautique peut continuer à fonctionner à titre secondaire.

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
Radiolocalisation
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942 - 960 FIXE - MOBILE (Sauf mobile aéronautique) 
RADIODIFFUSION 703

703 En Région 1, dans la bande 862 — 960 MHz, les stations du service de radiodiffu­
sion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine de radiodiffusion (voir les 
numéros 400 à 403), en y excluant l’Algérie, l’Egypte, la Libye et le Maroc. Ce fonc­
tionnement doit être conforme aux Actes finals de la Conférence africaine de radiodif­
fusion sur ondes métriques et décimétriques (Genève, 1963).

699 Attribution additionnelle; en Norvège et en Suède, les bandes 806 — 890 MHz et 
942 — 960 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite, sauf mobile 
aéronautique par satellite, à titre primaire. Ce service doit fonctionner à l’intérieur des 
frontières nationales, sous réserve d 'un accord obtenu suivant la procédure prévue à 
l’article 14, Ce service ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fonc­
tionnant conformément au Tableau.

942 - 960 FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

701 Attribution additionnelle: dans la Région 3, les bandes 806 — 890 MHz et 
942 — 960 MHz, sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite, sauf mobile 
aéronautique par satellite, à titre primaire. Ce service doit fonctionner à l’intérieur des 
frontières nationales, sous réserve d ’un accord obtenu suivant la procédure prévue à 
l’article 14. Ce service ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fonc­
tionnant conformément au Tableau.

704 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie, Mongolie, 
Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et 
U .R.S.S., la bande 862 — 960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionaviga­
tion aéronautique à titre permis jusqu’au 1er janvier 1998. Jusqu’à cette date, le ser­
vice de radionavigation aéronautique peut utiliser la bande sous réserve d ’un accord 
obtenu conformément aux dispositions de l’article 14. Après cette date, le service de 
radionavigation aéronautique peut continuer' à fonctionner à titre secondaire.
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Note du Président de la Commission 4 

ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 4

Il est proposé la création de deux Groupes de travail:

Groupe de travail 4-A: Propagation 

Mandat :

Caractéristiques de propagation et méthodes de prévision des intensités de 
champ dans les bandes des ondes métriques et décimétriques, et de calcul des zones de 
service des stations de radiodiffusion (télévision), (point 1.1 de l'ordre du jour 
de la Conférence, Document 1).

Groupe de travail 4-B: Critères techniques pour la planification 

Mandat :

- espacements optimaux entre voies, distribution des voies, (point 1.2
de l'ordre du jour de la Conférence);

normes de modulation, largeurs de bande de l'émission (point 1.3 de 
l'ordre du jour de la Conférence);

- rapports de protection en radiofréquence (point 1.4 de l'ordre du jour
de la Conférence);

intensités minimales de champ utile, intensités de champ à protéger 
(point 1.5 de l'ordre du jour de la Conférence);

puissance maximale de rayonnement (point 1.6 de l'ordre du jour de 
la Conférence);

caractéristiques fondamentales des antennes d'émission et de réception, 
polarisation (point 1.7 de l'ordre du jour de la Conférence);

caractéristiques des récepteurs essentielles pour la planification 
(point 1.8 de l'ordre du jour de la Conférence);

en se fondant sur les bases techniques préparées par le CCIR conformément
à la Résolution N° 509 de la CAMR-79.

Le Président de la Commission 4 
M. NDIONGUE
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O

Bandes à planifier

Un tableau présentant l’attribution aux divers services des bandes d'ondes 
métriques et décimétriques qui doivent être planifiées pour la radiodiffusion télé­
visuelle dans la zone africaine de radiodiffusion et pays voisins est joint en annexe, 
à titre d'information pour le Groupe de travail 5A.

Le Président du Groupe de travail 5A 
J.M.B. SEKETE

Annexe : 1



47 -  68  MHz

Service Bande
(MHz)

Zone d'attribution Catégorie Renvoi
N°

Observations

Radiodiffusion 47 - 50 Toute la zone de planification Primaire Tableau

50 - 54 Zone de planification sauf:

BOT, BDI, LSO, MWI, NMB, RRW, AFS, SWZ, 
ZAI, ZMB

Permis f 557 
[559

54 - 68 Toute la zone de planification Primaire Tableau

Fixe 47 - 68 IRN Primaire 556

AGL, CME, COG, MDG, MOZ, SOM, SDN, TZA Permis 555

54 - 68 BOT, BDI, LSO, MWI, MLI, NMB, RRW, AFS, 
SWZ, ZAI, ZMB, ZWE

Primaire 561

47 - 48,5 KEN Secondaire 553

56,5 - 58 KEN Secondaire 553

MOBILE 47 - 68 IRN Primaire Tableau

Mobile sauf
mobile
aéronautique

47 - 68 AGL, CME, COG, MDG, MOZ, SOM, SDN, TZA Permis 555

54 - 68 BOT, BDI, LSO, MWI, MLI, NMB, RRW, AFS, 
SWZ, ZAI, ZMB, ZWE

Primaire 561

9
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47 - 68 MHz

Service Bande
(MHz) Zone d'attribution Catégorie Renvoi

N°
Observations

MOBILE TERRESTRE 47 - 68 GAB, MLI, MRC, NIG, SEN, TUN Permis 554 Ne doivent ni causer 
de brouillage préju­
diciable aux stations 
existantes ou en 
projet des pays autres 
que ceux mentionnés 
ni demander à être 
protégées vis-à-vis 
de celles-ci.

47 - 48,5 1 
5 6 , 5 - 5 8  |

KEN Secondaire 553

Amateur 50 - 54 BOT, BDI, LSO, MWI, NMB, RRW, AFS, SWZ, 
ZAI, ZMB, ZWE

Primaire 559

AFBC 
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174 -  2 3 0  MHz

Service Bande
(MHz) Zone d'attribution Catégorie Renvoi

N°
Observations

Radiodiffusion 174 - 223 Toute la zone de planification Primaire Tableau

223 - 230 Zone de planification sauf:
BOT, LSO, NMB, AFS, SWZ, ZMB

Primaire Tableau
635

223 - 230 BOT, LSO, NMB, AFS, SWZ, ZMB Primaire

v*‘

635 Sous réserve d'un 
accord obtenu suivant 
la procédure prévue 
à l'Article 14.

Fixe 174 - 230 IRN Primaire Tableau

174 - 223 COG, ETH, GMB, GUI, KEN, LBY, MWI, MLI, 
UGA, SEN, SRL, SOM, TZA, ZWE

Secondaire 623

223 - 230 Région 1 Secondaire Tableau

Mobile 174 - 230 IRN Primaire Tableau

174 - 223 COG, ETH, GMB, GUI, KEN, LBY, MWI, MLI, 
UGA, SEN, SRL, SOM, TZA, ZWE

Secondaire 623

223 - 230 Région 1 Secondaire Tableau

AFBC 
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174 - 230 MHz

1 Service Bande
(MHz) Zone d ’attribution Catégorie Renvoi

N°
Observations

Radionavigation
aéronautique

216 - 225 SOM Primaire 628 Sous réserve de ne pas 
causer de brouillage 
préjudiciable aux 
stations de radio­
diffusion existantes 
ou prévues dans 
les autres pays.

2 2 3 - 2 3 0 IRN Primaire Tableau

223 - 230 ARS, BHR, UAE, OMA, QAT Permis 632

Radiolocalisation 216 - 230 OMA Secondaire 629

223 - 230 IRN Secondaire Tableau

\r
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4 7 0  -  8 6 2  MHz

Service Bande
(MHz)

Zone d'attribution Catégorie j Renvoi 
N°

Observations

Radiodiffusion 470 - 862 Toute la zone de planification Primaire Tableau
Fixe 470 - 790 IRN Primaire Tableau

470 - 582 BDI, CME, COG, ETH, KEN, LBY, SEN, SDN Secondaire 676

582 - 790 LBY, SDN Secondaire 684

790 - 860 Zone de planification (sauf 
MRC et TUN) et IRN

Primaire Tableau
696

Mobile 470 - 862 IRN Primaire Tableau

Mobile sauf
mobile
aéronautique

582 - 790 LBY, SDN Secondaire 684

V Mi 'Radionavigat ion 582 - 606 OMA Secondaire 683

585 - 862 IRN Primaire Tableau

Radionavigation
aéronautique

590 - 598 KWT Primaire 685 Jusqu'au
1er janvier 1995

Radiodiffusion 
par satellite

620 - 790 Toute la zone de planification 693 Des fréquences peuvent 
être assignées à des 
stations de télévision 
à modulation de 
fréquence sous réserve 
d'accord entre les 
administrations 
concernées et celles 
dont les services 
fonctionnant confor­
mément au présent 
Tableau sont 
susceptibles d'être 
affectées.

AFBC 
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470 - 862 MHz

[ Service Bande
(MHz) Zone d'attribution Catégorie Renvoi

N°
Observations

Radioastronomie 6 0 6 - 6 1 4 Zone africaine de radiodiffusion Permis 687

608 - 614 ARS, BHR, IRQ, KWT, OMA, QAT, UAE, IRN Secondaire 689

Mobile par 
satellite sauf 
mobile aéro­
nautique par 
satellite

806 - 862 Primaire 701 Ce service doit 
fonctionner à 
l'intérieur des 
frontières nationales, 
sous réserve d'un 
accord obtenu suivant 
la procédure prévue à 
l'Article 14. Ce 
service ne doit pas 
causer de brouillage 
préjudiciable aux 
services fonctionnant 
conformément au 
Tableau.
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862 - 960 MHz

Service Bande
(MHz) Zone d’attribution Catégorie Renvoi

N° Observations

Radiodiffusion 862 - 960 Zone africaine de radiodiffusion 
(sauf Algérie, Egypte, Libye et . 
Maroc), Iran

Primaire Tableau 703

Fixe 862 - 960 Toute la zone de planification Primaire Tableau

MOBILE 862 - 960 IRN Primaire Tableau

Mobile sauf 
mobile
aéronautique

862 - 960 Toute la zone de planification 
sauf 1'Iran

Primaire Tableau

Radiolocalisation 890 - 9 4 2 Toute la zone de planification Secondaire Tableau

Mobile par 
satellite 
sauf mobile 
aéronautique 
par satellite

862 - 890 
942 - 960

IRN , Primaire 701 Ce service doit 
fonctionner à 
l’intérieur des 
frontières nationales, 
sous réserve d'un 
accord obtenu 
suivant la procédure 
prévue à l’Article 14. 
Ce service ne doit pas 
causer de brouillage 
préjudiciable aux 
services fonctionnant 
conformément au 
Tableau.
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Note du Président du Groupe de travail 5A 

PRINCIPES DE PLANIFICATION

Veuillez trouver ci-après un regroupement des propositions relatives aux 
principes de planification telles qu’elles figurent dans les documents de la 
Conférence.

BOT/LSO/MOZ/
SWZ/ZWE/4/7

BOT/LSO/MOZ/
SWZ/ZWE/4/8

KEN/9/12

SEN/10/14

ALG/20/8

E/21/25

KEN/9/13 

SEN/10/15

ALG/20/9

E/21/26

1. Stations existantes

[Un texte nouveau doit être soumis]

Les stations existantes conformes au Plan GE 63, qui 
fonctionnent dans les bandes I, III, IV et V et sont incluses dans la 
liste des besoins par les pays concernés, doivent être et protégées 
lors de la planification qui sera faite par la seconde session.

Il convient d'inclure dans le plan qui sera élaboré par la 
seconde session les stations, existant dans la Zone de planification, 
qui fonctionnent conformément aux dispositions de l’Accord de Genève 
de 1963.

Les principes doivent garantir l’accès équitable aux 
administrations à la radiodiffusion télévisuelle tout en garantissant 
la qualité aux utilisations existantes et à celles programmées pour une 
réalisation avant l'entrée en vigueur du plan qui sera issu des deux 
sessions de la Conférence.

Le plan doit prendre en compte les stations existantes.

Les méthodes de planification adoptées devront respecter et 
protéger de façon adéquate les stations de télévision actuellement en 
service et qui ont été notifiées afin d'être inscrites dans le Fichier 
international des fréquences avant la fin de cette première session.

2 . Couverture

[Un texte nouveau doit être soumis]

Pour une couverture d'une zone, le nombre minimal de 
fréquences doit être utilisé.

Le plan doit satisfaire le même nombre de couvertures 
nationales équivalentes pour chaque pays.

Pour la planification de leurs stations de télévision, les 
administrations doivent faire en sorte que les zones de couverture 
ne débordent pas sur les territoires d'autres pays.
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BOT/LSO/MOZ/ 
SWZ/ZWE/4/11

E / 2 1 / 2 1

ALG/20/10

RES 509-2

ALG/20/11

E/21/24

3. Stations de faible puissance

Les stations de faible puissance, c’est-à-dire celles qui 
ont une puissance apparente rayonnée égale ou inférieure à 500 W, 
ne seront pas énumérées dans le plan ni incluses dans le processus 
de planification. Les cas éventuels de brouillage préjudiciable 
imputables à ces stations seront résolus par consultation mutuelle 
entre les administrations concernées.

Il ne sera pas tenu compte, dans le processus de planification, 
des stations ayant une puissance inférieure à 100 W, sauf si elles 
sont en service; cependant, une fois coordonnées, ces stations devront 
être incluses dans le plan.

4. Concordance avec le Plan de Genève, 1984

Le plan s’efforcera de tenir compte des sites déjà retenus 
dans le Plan de Genève, 1984.

5. Relation avec le Plan de Stockholm, 1961

décide

qu’une conférence régionale sera convoquée aussitôt que 
possible, et de préférence avant 1984, afin de réexaminer et de 
réviser les dispositions du Plan actuel de radiodiffusion télévisuelle 
en ondes métriques et décimétriques (Genève, 1963) pour la Zone 
africaine de radiodiffusion, compte tenu des assignations contenues 
dans le Plan de Stockholm, 1961;

Le plan doit tenir compte des contraintes des pays 
appartenant à plus d'une zone de planification.

6. Planification nationale

Les administrations sont libres de planifier les stations
de télévision à l’intérieur des frontières de leur propre pays, à 
l’aide de méthode de planification qu'elles préfèrent.

Le Président du Groupe de travail 5A 
J.M.B. SEKETE
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NOTE DU PRESIDENT Dü GROUPE DE TRAVAIL 4A

PROPAGATION

Lors de la première réunion du Groupe de travail 4A le 
mardi 23 septembre 1986, certaines Délégations ont demandé au CCIR de publier, 
sous forme d'addendura au Document 3, les textes adoptés à la XVIème Assemblée 
plénière du CCIR (Dubrovnik, 1986) et relatifs â des conditions de propagation 
particulières.

Toutefois, compte tenu du fait que le Document 3 est un rapport des 
Groupes de travail intérimaires 5/5 et 11/5, il n'a pas été possible de publier 
les textes sous forme d'addendum au Document 3. En effet, seuls les Groupes 
5/5 et 11/5 sont compétents pour modifier leur rapport. En conséquence, j'ai 
pris la décision de publier les textes pertinents en annexe sous forme de 
document de travail (DT).

Président du Groupe de travail 4A 
C.T. NDIONGUE

Annexe
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ANNEXE
Rapport 563-2 (MOD F) (Document 5/1017)

Données radiométéorologiques

2.5.2.3 Apparition de conduits dans les climats maritimes chauds

Les conduits sont particulièrement fréquents au-dessus des masses d’eau chaude et ils peuvent 
s’étendre sur de très grandes distances. Leur pénétration à l’intérieur des terres dépend de la force et de la 
direction du vent ainsi que de la topographie côtière. Ils peuvent se modifier à mesure que l’on avance 
vers l’intérieur des terres: on constate en général une diminution de leur hauteur et de leur amplitude.

En été, des conduits ont été observés [Badr, 1983-84] pendant toute la journée dans la région qui 
s’étend de Shatt El-Arab au Golfe d’Oman. Le long de la côte occidentale, on a pu observer des conduits 
en surface dépassant 240 mètres d’épaisseur pendant 1% du temps et 120 mètres pendant 50% du temps. 
Les gradients du coïndice dans les conduits au sol avaient des valeurs moyennes inférieures à -8 0 0  N /km  
pendant 1% du temps et à —275 N /km  pendant 50% du temps.

Statistiquement parlant, les conduits surélevés observés pendant l’été étaient seulement à peine 
moins intenses que les conduits au sol. La présence de multiples conduits, au sol et surélevés, a été 
fréquemment constatée. Ils forment parfois une grande région au-dessus de laquelle le. gradient du coïndice 
moyen est inférieur à —157 N / km.

A l’automne, les conduits étaient plus minces et les conduits surélevés plus fréquents que les 
conduits au sol.

En hiver, les conduits étaient considérablement plus minces quand ils n’étaient pas totalement 
inexistants, ils se trouvaient soit au sol soit surélevés.

Rapport 718-1 (MOD F) (Document 5/1018)

Effets de la réfraction troposphérique sur la propagation des ondes radioélectriques

3.2 Affaiblissements en propagation guidée

Normalement, dans la propagation en espace libre, l’énergie se disperse dans les deux directions 
orthogonales à la direction de propagation; c’est de là que résulte la loi de l’inverse du carré de la distance. Dans 
le cas de la propagation guidée, la dispersion de l’énergie dans le sens vertical est éliminée par le guidage, d’où la 
loi de l’inverse de la distance. En d’autres termes, à une distance d ' à l’intérieur du conduit, l’affaiblissement de 
transmission de référence Lb est relié à l’affaiblissement de référence en espace libre Lb, par

Lb =  Lb f -  lO log d' + A (14)

On a observé des affaiblissements de transmission aussi faibles au-dessus de l’eau. Naturellement, cette 
amélioration notable de l’affaiblissement de transmission par rapport à la propagation en espace libre est 
normalement compensée par le terme A, lequel tient compte de divers mécanismes d’affaiblissement dont, par 
exemple, l’affaiblissement de fuite dû aux irrégularités du conduit ou l’affaiblissement dû à la réflexion sur le 
sol, etc. Cependant, on a observé, à des fréquences comprises entre environ 0,8 et 3 GHz, des champs reçus après 
propagation au-dessus de l’eau, qui étaient très supérieurs au champ en espace libre à 370 km de distance, et à 
peu près égaux à ce champ à 1000 km. Ce phénomène est inhabituel mais n’est pas rare; il peut persister plusieurs 
heures et même, en certains endroits, plusieurs jours, correspondant ainsi à des occurrences de 0,1% à 0,01% d’une 
année moyenne. Des mesures ont été effectuées pendant une année à la fréquence de 791,2 MHz, chaque jour de 
18 à 24  h e u r e s i dans un climat marin chaud (voir § 2.9.2.3, Rapport 563) sur un trajet de 414 km 
a u -d e ssu s  de la mer. Ces mesures montrent, par exemple, que d’avril à novembre, le niveau du signal dépasse 
celui en espace libre durant 1% du temps de mesure [CCIR, 1982-86b, Fig. 8]. D'autres résultats obtenus dans le 
même climat sur divers bonds dont la longueur allait de 131 à 936 km, sont donnés dans [CCIR, 1982-86c; 
Badr, 1983].



- 3 -
AFBC DT/8-F

Il y a encore quelques affaiblissements supplémentaires attribuables aux caractéristiques du conduit et à 
d’autres conditions atmosphériques:

— l’absorption, fonction de la fréquence et du temps, par les gaz de l’atmosphère (Rapport 719);

- les fuites d’énergie à l'extérieur de conduits non uniformes (c’est-à-dire de conduits dont les caractéristiques 
varient dans le plan horizontal). Des mesures de propagation effectuées dans 
la zone qui s'étend du Shatt el Arab au Golfe d'Oman ont montré l'existence 
régulière de conduits non uniformes [CCIR, 1982-86d].

Il existe en outre des pertes associées au couplage de l’énergie radioélectrique dans le conduit et à son 
extérieur. Celles-ci dépendent des limites verticales des conduits par rapport aux positions des antennes des 
systèmes radioélectriques. Les couches élevées présentent une variation cyclique horizontale, analogue à une onde 
de leurs caractéristiques, qui affecte les pertes par couplage mentionnées plus haut [Crâne, 1981; Dougherty et 
Hart, 1979],

6.2 Prévision de la valeur minimale de k p
On a proposé une méthode de calcul pour déterminer la valeur minimale de k e 

[Mojoli, 1980; CCIR, 1982-86g]. Les différentes étapes de ce calcul sont les suivantes

a) On détermine la distribution du gradient vertical de l’indice de réfraction en un point, G0, pour l’emplace­
ment considéré et on évalue son écart moyen p0 et son écart type o0.

La valeur de o0 est évaluée à partir de la distribution de G0 au-dessus de la valeur médiane. Bien que, en 
général, la distribution de Go ne soit pas une distribution normale, cto sera estimé en se basant sur l’hypothèse 
d’une distribution normale.

Ne perdant pas de vue que les gradients de réfractivité positifs donnent naissance à un évanouissement 
complet se produisant dans la basse atmosphère, ondevraitutiliser cette distribution pour les couches situées 
à 100 m du sol.

b) On suppose que la distribution en un point de G0 est la même le long de tout le trajet. Pour tenir compte du 
fait que le comportement instantané de G0 peut varier d’un point à un autre, on fait intervenir un «gradient 
équivalent» Ge qui permet d’obtenir «ke» d’après la formule:..

ke =  ---- — —  (26)
157 + Ge

c) On démontre que la valeur de Ge est la moyenne des gradients G0 le long d’un bond. On démontre également:

— que la distribution de Ge tend vers une distribution normale à mesure que la longueur du trajet d {km) 
augmente;

-  que l’écart moyen p., et l’écart type a e de Ge sont donnés par les expressions empiriques suivantes:

IL -  l*o

a e *  (27)
/ ï  +  d / d 0

Des mesures simultanées du gradient de l’indice de réfraction radioélectrique, effectuées en deux points d’un 
trajet établi dans une zone de climat tempéré en Europe septentrionale, ont confirmé les résultats fournis par 
un modèle statistique, ainsi que la valeur do =* J3JLkm» „ ■ ■ .

d) Une fois calculés p, et a„  on peut obtenir les valeurs de G„ et donc celles de k avec la formule (26), qui sont 
dépassées pendant un pourcentage e de temps quelconque. On obtient par exemple:

Ge =  p , + 3,1 a e

pour une probabilité de 99,9% et:

Ge p ? +  3,7 o e

pour une probabilité de 99,99%.
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e) Il est suggéré d utiliser la procédure ci-dessus pour des longueurs de trajets d  supérieures à environ 20 km.
Pour rester dans des limites raisonnables, on planifie pour des bonds courts (moins de 20 km), en utilisant 
directement les statistiques concernant le gradient vertical G0, c’est-à-dire pe p0 et a e »  ct0.

On a appliqué cette méthode [CCIR, 1982-86g] en trois emplacements. Pour un 
de ces emplacements, à savoir Trappes en France, la courbe calculée correspondant 
à la valeur minimale de ke en fonction de la longueur du trajet pour 99,99% du temps 
est en bonne concordance avec la courbe établie à partir de mesures radioélectriques 
uniquement, représentée à la Figure 2 du § 2 du Rapport 338 qui se rapporte à 
99,9% du temps.

Une a u t r e  a p p l i c a t i o n  d e  c e t t e  m é th o d e  u t i l i s é e  e n  h u i t  autres emplacements aboutit aux 
conclusions suivantes. En général, si on utilise les données du mois le plus défavorable et si on fait une évaluation prudente de 
l'écart type du gradient de réfractivité (par exemple, la valeur de 99,9%), la méthode mentionnée ci-dessus donnera 
une bonne indication du facteur k équivalent pour une zone donnée. On ne doit pas appliquer cette méthode pour 
des pourcentages supérieurs à 99,9% du mois. De même, cette méthode ne s’applique pas aux zones dans lesquelles 
la valeur médiane du gradient de réfractivité est inférieure à -  100 N / km.

Cette méthode est considérée comme provisoire. D’autres comparaisons entre l’application de cette 
méthode et des mesures sur des évanouissements complets devront être effectuées sous des climats différents. On a 
procédé à une évaluation de do de la formule (27) à partir de mesures effectuées en Finlande. Des valeurs de do 
très différentes seront probablement obtenues à partir de données provenant de pays situés sous de basses 
latitudes.

D'autres techniques ont aussi été appliquées à des régions géographiques limitées [Schiavone, 1981 ;
Kalinin, 1979] pour déterminer les valeurs statistiques de ke ou d’autres paramètres pertinents pendant les périodes 
où la réfraction est faible.

Certains résultats statistiques des valeurs de k inférieures à l’unité dans divers pays figurent au § 2.4.2 
(Rapport 563); pour la zone qui s’étend de Shatt el Arab au Golfe d’Oman voir [CCIR, 1982-86h].

Rapport 722-1 (MOD F) (Document 5/1023)

Contrapolarisation due à l’atmosphère

6.1.2 Influence des diagrammes contrapolaires des antennes

Dans une certaine mesure, tous ces mécanismes existent mais les preuves dont on dispose montrent 
qu’un ou deux de ces mécanismes prédominent lorsque les valeurs de XPD sont extrêmement petites. Dans 
tous les cas, les réductions les plus fortes de XPD sont associées à un évanouissement par trajets multiples 
du signal copolaire. D’après des mesures effectuées avec deux ou plusieurs antennes de réception ayant des 
diagrammes contrapolaires différents [Martin et Casanova, 1974; Valentin, 1974; Rooryck et Martin, 1977; 
Sakagami et Morita, 1979; Morita et autres, 1979], il semble que les mécanismes de transpolarisation 
dominants soient les deux mécanismes de trajets multiples (atmosphère ou sol) qui interagissent avec les 
diagrammes contrapolaires des antennes d’émission et de réception. II n’a pas été possible de déterminer 
lequel est le plus important, et cette importance varie selon qu’il s’agit d’un trajet terrestre ou d’un trajet 
maritime. De plus, ces mécanismes peuvent avoir un effet approximativement égal sur certains trajets et 
l’interaction entre le sol et une couche atmosphérique (le cas extrême étant un conduit au sol) peut être 
significative. Un ensemble de mesures transhorizon effectuées sur un trajet de 484 km dans la région de 
Shatt-El-Arab au Golfe d’Oman [Badr, 1983] a montré que le niveau du signal de transpolarisation restait 
relativement constant même pendant les périodes de propagation guidée intense, ce qui indique que les 
caractéristiques des antennes jouent un rôle important en cas de détérioration de la XPD. On a suggéré 
[Olsen, 1981c] qu’à cause de la structure particulière du lobe latéral des digrammes contrapolaires de 
certaines antennes, l’onde réfléchie par une surface peut avoir une plus grande influence sur le signal 
contrapolaire que sur le signal copolaire.

Des travaux antérieurs [Ghobrial et Watson, 1973] avaient montré l’importance des niveaux absolus 
des lobes latéraux des diagrammes contrapolaires des antennes. Divers autres chercheurs ont indiqué qu’un 
diagramme contrapolaire relativement plat joue aussi un rôle important dans la réduction de la transpola­
risation en air clair [Martin et Casanova, 1974; Sakagami et Morita, 1979]. On a récemment suggéré que le 
diagramme.de déphasage entre les voies copolaires et contrapolaires a aussi un effet significatif et que la 
condition globale pour la réduction de la transpolarisation, pendant les évanouissements dus aux trajets 
multiples, est que les diagrammes d’amplitude et de phase contrapolaires soient semblables aux 
diagrammes copolaires dans la gamme des angles d’arrivée des rayons suivis par les trajets multiples 
[Morita et autres, 1979; Olsen, 1981c].*
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Recommandation 370-4 (MOD F) (Document 5/1027)

Courbes de propagation sur ondes métriques et décimétriques dans la gamme des 
fréquences comprises entre 30 et 1 000 MHz

RECOMMANDE

1 . que les courbes figurant à l’Annexe I soient adoptées pour être utilisées provisoirement dans les Conditions 
suivantes:

1. 1 les valeurs de champ ont été ajustées de façon à correspondre à une puissance de 1 kW rayonnée par un 
doublet dem i-onde;

1 . 2  les courbes sont établies à partir de mesures faites principalement sous des climats tempérés, comprenant 
des mers «froides» et des mers «chaudes» telles que la mer du Nord et la mer Méditerranée. D ’amples études ont 
montré récemment que les conditions de propagation sont sensiblement différentes dans certaines régions des mers 
«très chaudes» sujettes à des phénomènes de superréfraction. Des propositions provisoires pour traiter de cette 
situation sont contenues dans le § 3.6 du Rapport 239;

1*3  la hauteur de l’antenne d’émission est définie com me étant la hauteur de cette antenne au-dessus du niveau 
moyen du sol entre les distances de 3 km et de 15 km à partir de l’émetteur, dans la direction du récepteur;

Annexe 1 . x .

2. Ondes métriques
2.3 Dans les zones sujettes à des phénomènes de superréfraction prononcés, on pourra tenir compte des  
informations contenues au § 3.6 du Rapport 239.

3. Ondes décimétriques

3.3 Dans les zones sujettes à des phénomènes de superréfraction prononcés, on pourra tenir compte des 
informations contenues au § 3.6 du Rapport 239.

Rapport 239-5 (MOD F) (Document 5/1029)

Statistiques.de propagation requises pour les services de radiodiffusion utilisant 
la gamme des fréquences comprises entre 30 et 1 000 MHz

3.6 Régions sujettes à des phénomènes de superréfraction prononcée

Des campagnes de mesures ont été entreprises par Gulfvision [CCIR, 1982-86a], la République islamique 
d’Iran et l’Etat d’Israël [CCIR, 1982-86b] pour étudier la propagation des ondes métriques et décimétriques dans 
les conditions climatiques de superréfraction. Les mesures faites dans la région comprise entre le Shatt-el-Arab et 
le Golfe d’Oman [Murray, 1972; Gouch, 1958] ont également été décrites dans [CCIR, 1982-86c]. Les premiers 
résultats obtenus, d’une part, dans la région comprise entre le Shatt-el-Arab et le G olfe d ’Oman, d’autre part, dans 
la Méditerranée à l’est du 30e méridien est, montrent que les courbes 50% des lieux, 10% du temps et surtout 1% 
du temps au-dessus de la mer sont très différentes de celles de la Recommandation 370 pour u n e  m er c h a u d e ..  
Pour les parcours maritimes allant jusqu’à 500 km et aux fréquences voisines de 100 MHz, les courbes 1% du 
temps sont très voisines de la courbe de propagation en espace libre.

Les champs mesurés au cours de périodes de propagation par conduits aux fréquences supérieures à 
150 MHz concordent généralement avec les valeurs prévues au moyen de la formule (3) du Rapport 569-2 quand 
on utilise des valeurs appropriées pour les paramètres Ac et y, bien que ce Rapport soit avant tout destiné aux 
fréquences supérieures à 500 MHz.

Pour des trajets terrestres éloignés des régions côtières, on manque encore de données en nombre suffisant 
et des campagnes de mesures (que l’on projette) en Afrique pourraient apporter prochainement des informations 
utiles.
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En ce qui concerne les courbes 50% des lieux, 50% du temps, les différences avec les courbes de la 
Recommandation 370 sont seulement faibles, surtout pour les distances co u rtes . Les  résultats sont en nombre 
encore insuffisant pour préciser ces différences; comme ces courbes sont principalement utilisées pour la 
détermination de la zone de couverture, donc pour des distances courtes, on ne risque pas de commettre de 
grandes erreurs en utilisant les courbes de la Recommandation 370, même pour les régions sujettes aux 
phénomènes de superréfraction.

En attendant une analyse plus complète et une évaluation des données expérimentales fournies par des 
campagnes de mesure de propagation, on peut déterminer les régions où les conditions de superréfraction sont très 
probablement fréquentes en en comparant les conditions climatiques avec celles des régions qui ont donné lieu à 
des mesures de propagation.

On peut sans doute ranger parmi ces régions les suivantes:

— la côte occidentale de l’Afrique entre l’Equateur et le Tropique du Cancer,

— le détroit de Gibraltar,

— la mer Rouge,

— les zones maritimes d’Amérique centrale, du Golfe du Mexique et de Californie,

— la mer d ’Oman,

— le Golfe du Bengale.

La nécessité de clarifier cet aspect de la propagation est soulignée par les rapports issus de l’ample 
programme de recherches mené par Gulfvision [CCIR, 1982-86d] qui posent de nouvelles interrogations concer­
nant l’estimation de la couverture et des brouillages. Par exemple, contrairement aux conclusions précédentes, il 
semblerait que, dans ces régions, l’utilisation des courbes 50% du temps pourrait être inadéquate à cause des
différences importantes entre les niveaux à 50% et 99% du temps pour de relativement longues distances. v

ün c e
q u i  c o n c e r n e  l e s  c a l c u l s  d e  b r o u i l l a g e ,  e t  l e s  im p o r t a n t s  r a p p o r t s  s u r  l a  r é c e p t i o n  
à g r a n d e  d i s t a n c e  à 1 00  MHz m e n t io n n é s  c i - d e s s u s  [ v o i r  a u s s i  CCIR, 1 9 8 2 - 8 6 e ] ,  
l e s  m e s u r e s  d e  G u l f v i s i o n  r é v è l e n t  d e s  ch am p s à l o n g u e  d i s t a n c e  d a n s  l e s  b a n d e s  I I I ,  
IV et V plus élevés qu’en espace libre sur des parcours maritimes et pour de faibles pourcentages de temps. Pour 
estimer l'importance de cette propagation, on a proposé des méthodes qui demandent une information quant à la 
topographie et à la radiométéorologie des régions concernées. Elles impliquent aussi une définition des limites des 
zones côtières pour lés trajets qui traversent ces régions. Ceci demande aussi que l’on précise, en relation avec 
l’effet de conduit, le facteur d’affaiblissement y (dB /km ) qui se révèle être fonction de la distance perpendiculaire 
à la côte. La limite de la zone est déterminée en égalant la valeur de y résultant de l’effet de conduit à la variable 
correspondant à l’effet de diffraction.

Les travaux rapportés ci-dessus et la relation avec les résultats obtenus en utilisant les techniques décrites 
dans la Recommandation 370 demandent une étude urgente. En attendant que ce travail soit achevé, des courbes 
de propagation répondant aux besoins de la planification dans les régions sujettes à des phénomènes intenses de 
superréfraction ont été proposées [CCIR, 1982-86f[.

Rapport 569-2 (MOD F) (Document 5/1045)

Evaluation des facteurs de propagation dans les problèmes de brouillage entre 
stations à la surface de la Terre aux fréquences supérieures à 0,5 GHz environ

3.2.4 Mesures expérimentales

Les valeurs des termes y<y et Ac citées dans les Tableaux III et IV résultent essentiellement de 
données expérimentales relevées sur un grand nombre de liaisons situées en Europe, au-dessus de la mer 
du Nord, de la Baltique ainsi que de la Méditerranée. Ces données englobent les mesures effectuées sur des 
fréquences inférieures à 1 GHz ou voisines de cette valeur, ainsi'que les résultats préliminaires fournis par 
des expériences réalisées à des fréquences allant jusqu’à 12 GHz [Neessen et de Haas 1981; Hewitt et 
Adams, 1980; CCIR, 1978-82a]. Toutes ces mesures ont démontré l’existence d’une forte variation annuelle 
de l’affaiblissement de propagation et les valeurs indiquées sont donc provisoires, surtout pour des 
fréquences supérieures à 10 GHz.

Les données fournies se réfèrent à des tracés types pour le trajet et il faudra éventuellement 
procéder à un ajustement par/rapport aux valeurs prévues dans îles cas où île tracé du trajet en diffère.
D’après les mesures effectuées <àaly8rGHz au Japon [Tsuzuki et .autres,- ri 980],eavec des hauteurs angulaires 
de l’horizon à valeur négative?rllaififaiblissement de propagation obtenu est plus faible.



-  7 -
AFBC DT/8-F

Des mesures effectuées à t l ,4  GHz au Royaume-Uni [Hewitt et Adams, 1980] indiquent que, en ce 
qui concerne les terres, la mer et les trajets côtiers, le pourcentage de temps d’un affaiblissement de 
transmission donné est la somme d’un nombre relativement faible d’événements dont les durées varient 
entre quelques minutes et plusieurs heures.

Des mesures faites sur plusieurs trajets dans la région s’étendant du Shatt-al-Arab au golfe d’Oman 
indiquent qu’il existe des conduits à la surface de la mer pour des pourcentages de temps relativement 
importants. D’après certains résultats préliminaires, il est possible que l’on enregistre, dans la gamme 
comprise entre 0,5 et 0,8 GHz, des valeurs très faibles de y d pour 1% du temps. Il a été prouvé que, la 
hauteur d’antenne allant croissant, les niveaux de brouillage peuvent diminuer à mesure que le couplage 
avec le conduit de surface devient moins efficace. Une méthode a été élaborée pour évaluer le brouillage 
sur des trajets mixtes dans la région considérée. Cette méthode admet que, dans la bande côtière, y d croît 
de manière linéaire avec la distance par rapport à la côte et atteint finalement la valeur obtenue pour la 
Zone A2 (Badr, 1983].

Des mesures à long terme à 3 GHz faites dans la région de la mer Jaune ont montré que, 
pendant 1% du temps, la propagation par conduits s’étend sur des distances supérieures à 537 km. Des 
mesures faites en URSS indiquent que les niveaux du signal au-dessus des mers arctiques sont beaucoup 
plus faibles que ceux du signal au-dessus des mers au climat tempéré [Troitsky, 1984].

On a étudié au Royaume-Uni les variations journalières des signaux transhorizon dans la bande 
1-20 GHz [CCIR, 1982-86b]. Sur des trajets terrestres, l’occurrence maximale des niveaux de signal 
renforcés se situait aux alentours de 04.00 UTC. Sur des trajets maritimes, la tendance journalière 
dépendait du niveau de seuil choisi; on obtenait une occurrence maximale vers 04.00 UTC pour les 
signaux les plus forts (à environ 25 dB de la valeur pour l’espace libre), et une occurrence maximale aux 
environs de 18.00 UTC pour des signaux plus faibles (à environ 45 dB de la valeur de l'espace libre). Sur 
un trajet mixte (tronçon terrestre de 138 km et tronçon maritime de 160 km), la tendance était similaire â 
celle obtenue sur un trajet entièrement terrestre.

Il a été démontré [Doble, 1981] que, en raison de la similitude des processus atmosphériques en 
cause, il peut exister une corrélation entre les incidences des évanouissements du signal utile dus à la 
propagation par trajets multiples, et du renforcement du signal brouilleur par guidage ou superréfraction.

Dans la région comprise entre le Shatt-al-Arab et le golfe d’Oman, les valeurs de y d peuvent être 
inférieures aux valeurs ci-dessus pour 1% du temps (voir le § 3.2.3.1).
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1

1 . 1

1 

1 

1 

1
la polarisation verticale si la protection l’impose.

1 

1

1.1.2.1 La polarisation utilisée aux stations principales devrait normalement être 
la polarisation horizontale; la polarisation verticale peut être utilisée aux stations 
de complément.

Les points d'accord et de divergence ont été relevés à ce jour:

Caractéristiques fondamentales des antennes d ’émission et de réception, 
polarisation

Polarisation

Ondes métriques

1.1.1 Polarisation orthogonale à utiliser.

1.1.2 II convient de donner la préférence à la polarisation horizontale; utiliser

1.1.3 Polarisation circulaire à étudier. 

1.2 Ondes décimétriques

1.2.2 Utiliser la polarisation orthogonale.

1.2.3 II convient de donner la préférence à la polarisation horizontale; utiliser

1 

1
la polarisation verticale si la protection l’impose.

1.3 Observations générales

1.3.1 Même polarisation au même emplacement d’émission.

1.3.2 Autre polarisation aux stations de complément. 

Directivité

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1
internationale l'imposent. 

1.2.2 Antennes d'émission

2 _____________

2.1 Antennes de réception

2.1.1 Utiliser un diagramme équidirectif aux fins de la planification.

2.1.2 Utiliser la Figure 2.10 du Document 3 si les procédures de coordination

1.2.2.1 Utiliser un diagramme directif
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2. Puissance maximale rayonnée

2.1 Bande I

Limite proposée : 100 kW.

2.2 Bande III

2.2.1 Limite proposée : 200 kW.

2.2.2 Limite proposée : 300 kW.

2.3 Bandes IV/V

2.3.1 Limite proposée : 500 kW.

2.3.2 Limite proposée : 1 000 kW.

2.4 Aucune limite ne devrait etre
réserve que les zones de couverture ne débordent pas sur les pays limitrophes; 
l'adoption des valeurs suivantes ne suscite aucune objection:

Bande I: 100 kW 
Bande III: 200 kW 
Bandes IV/V: 500 kW

3. Valeurs minimales du champ utile, valeurs du champ à protéger

3.1 Zones urbaines

3.1.1 Champ médian à utiliser pour la planification en présence de brouillages

Bande I III IV V
dB(jiV/m) +48 +55 +65 +70

3.1.2 Une qualité d’image satisfaisante en l'absence de brouillage et de bruits 
artificiels est donnée par:

Bande I III IV V
dB(^iV/m) +47 +53 +62 +67

3.1.3 Des recherches devraient etre entreprises pour établir les effets de la 
superréfractivité sur les valeurs données aux points 3.1.1 et 3.1.2.

3.2 Zones rurales

3.2.1 Champ médian à utiliser pour la planification en présence de brouillages

Bande I III IV V
dBQaV/m) +46 +49 +58 +64



3.2.2 Une qualité d'image satisfaisante en l'absence de brouillage et de bruits 
artificiels est donnée par:

Bande I III IV V
dB(juV/m) +40 +43 +52 +58

3.2.3 Des recherches devraient être entreprises pour établir les effets de la 
superréfractivité sur les valeurs données aux points 3.2.1 et 3.2.2.
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Le Président du Groupe de travail 4B
S.M. CHALLO
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GROUPE DE TRAVAIL 4-A

PROJET DE RECOMMANDATION [C0M4/1]

Nécessité de certaines études de propagation intéressant l’utilisation 
des bandes d'ondes métriques et décimétriques dans le continent africain

et certains pays voisins

La Conférence administrative régionale chargée de la planification de 
la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques dans la zone 
africaine de radiodiffusion et certains pays voisins (première session, Nairobi, 1986),

considérant

a) que, dans sa résolution N° 509, la Conférence administrative mondiale des 
radiocommunications (Genève, 1979 ) a demandé au CCIR d'étudier d'urgence les bases 
techniques nécessaires à la présente Conférence;

b) que, donnant suite à cette résolution, le CCIR a établi un rapport sur les 
bases techniques nécessaires, qui comporte notamment un chapitre sur la propagation, 
et que ce chapitre a été adopté sous réserve de la nécessité d'obtenir de plus amples 
renseignements sur les sujets mentionnés ci-après;

c) que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979)
a également adopté la résolution N° 5 et la recommandation N° 68 qui traitent respec­
tivement de la coopération technique avec les pays en développement pour les études de 
propagation dans les zones tropicales, ainsi que de l'établissement de méthodes de 
prévisions de la propagation radioélectrique et du bruit radioélectrique;

d) qu'il est nécessaire de disposer en Afrique, comme dans les pays voisins,
de nouvelles données de propagation concernant notamment la propagation par conduits 
dans toutes les régions jugées particulièrement sujettes à ce phénomène;

e) qu'il faut également vérifier les données relatives à toute la zone de
planification qui tendent à démontrer que dans certains cas, les caractéristiques 
de la propagation radioélectrique sont identiques sur des trajets maritimes et sur 
des trajets terrestres;

prie le CCIR

1. d'entreprendre d'urgence de nouvelles études sur les conditions de propa­
gation et de radiométéorologie propres au continent africain et à d'autres parties 
de la zone de planification définies par la Conférence;

2. de poursuivre l'étude de la relation entre la propagation sur des trajets 
terrestres et sur des trajets maritimes pendant 50 % , 10 % et 1 % du temps;

3. de préparer en temps utile, sur la base des résultats de ces travaux, un 
nouveau rapport pour la seconde session de la Conférence;
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charge le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour 
élargir les campagnes de mesures en cours en collaboration avec les administrations 
intéressées comme avec les organisations régionales;

invite les administrations des pays industrialisés et des pays en dévelop­
pement ainsi que les services exploitants et les organismes scientifiques et 
industriels à participer activement aux campagnes de mesures de la propagation 
entreprises par l’Union et à y apporter leur aide;

recommande aux Administrations africaines et aux Administrations de certains 
pays voisins de collaborer d’urgence et dans la mesure de leurs possibilités avec 
le CCIR, en lui envoyant des contributions relatives aux sujets susmentionnés;

demande à la seconde session de la Conférence de réexaminer les paragraphes 
pertinents ainsi que les courbes du rapport de la première session compte tenu de ce 
nouveau rapport du CCIR et d’envisager, si elle le juge nécesssaire, l'établissement, 
aux fins de la planification, de courbes distinctes pour les conditions de propagation 
propres au continent africain et à certains pays voisins;

Le Président du Groupe de travail 4-A 
C.T. NDIONGUE
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

PROJET DE RECOMMANDATION [COM4/1]

Nécessité de certaines études de propagation intéressant l'utilisation 
des bandes d’ondes métriques et décimétriques dans le continent africain

La Conférence administrative régionale chargée de la planification de 
la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques dans la zone 
africaine de radiodiffusion et les pays voisins (première session, Nairobi, 1986),

considérant

a) que, dans sa résolution N° 509, la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979 ) a deçandé au CCIR d’étudier d'urgence les bases 
techniques nécessaires à la présente Conférence;

b) que, donnant suite à cette résolution, le CCIR a établi un rapport sur les
bases techniques nécessaires, qui comporte notamment un chapitre sur la propagation, 
et que ce chapitre a été adopté sous réserve de la nécessité d'obtenir de plus amples 
renseignements sur les sujets mentionnés ci-après;

c) que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979)
a également adopté la résolution N° 5 et la recommandation N° 68 qui traitent respec­
tivement de la coopération technique avec les pays en développement pour les études de 
propagation dans les zones tropicales, ainsi que de l'établissement de méthodes de 
prévisions de la propagation radioélectrique et du bruit radioélectrique;

d) qu'il est nécessaire de disposer en Afrique de nouvelles données de
propagation concernant notamment la propagation par conduits dans toutes les régions, 
jugées particulièrement sujettes à ce phénomène;

e) qu'il faut également vérifier les données relatives à l’Afrique qui ̂ tendent à 
démontrer que dans certains cas, les caractéristiques de la propagation radioelectrique 
sont identiques sur des trajets maritimes et sur des trajets terrestres;

prie le CCIR

1. d'entreprendre d'urgence toute campagne de mesures de propagation et de 
radiométéorologie qui pourrait être menée dans le continent africain et dans son 
voisinage;

2. de poursuivre l'étude de la relation entre la propagation sur des trajets 
terrestres et sur des trajets maritimes pendant 50 %t 10 % et 1 % du temps;

3» de préparer sur la base de ces mesures et de ces travaux, un nouveau rapport
pour la seconde session de la Conférence;
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recommande aux Administrations africaines de collaborer d'urgence et dans la 
mesure de leurs possibilités avec le CCIR, en lui envoyant des contributions relatives 
aux sujets susmentionnés;

demande à la seconde session de la Conférence de réexaminer les paragraphes 
pertinents ainsi que les courbes du rapport de la première session compte tenu de ce 
nouveau rapport du CCIR et d'envisager, si elle le juge nécessaire, l'établissement, 
aux fins de la planification,de courbes de propagation distinctes pour les conditions 
propres au continent africain;

et invite les organismes régionaux de radiodiffusion et de télécommunication 
en Afrique, à participer d'urgence et dans la mesure de leurs possibilités aux études 
précitées.

Le Président du Groupe de travail 4A 
C.T. NDIONGUE
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PROJET 

DE

CHAPITRE 2

PROPAGATION EN ONDES METRIQUES

ET ONDES DECIMETRIQUES

Courbes de propagation pour le service de radiodiffusion télévisuelle en "1 
ondes métriques et décimétriques J

Considérations générales

Les courbes de propagation contenues dans ce chapitre sont basées sur les 
Recommandations et Rapports pertinents du CCIR, sur certaines données déjà utilisées 
pour la Conférence africaine de radiodiffusion de Genève, 1963, et sur les plus 
récents travaux du Groupe de travail intérimaire 5/5 de la Commission d'études 5 
du CCIR et du Groupe de travail intérimaire 6/8 de la Commission d'études 6 du CCIR.

Les courbes de propagation représentées dans les Figures 2.1 à 2.32 sont 
prévues pour la planification du service de radiodiffusion télévisuelle. Elles 
donnent, à partir de résultats de mesures statistiques s'appuyant également sur 
des considérations théoriques, la valeur du champ dépassé en 50% des lieux pendant 
des pourcentages de temps respectivement égaux à 50%, 10%, 5% et 1%. Comme les 
conditions de propagation sont liées à l'indice de réfraction du milieu dans 
lequel les ondes se propagent et que cet indice, dans la troposphère, dépend des 
conditions climatiques et météorologiques, on a des courbes différentes suivant 
les zones géographiques où elles devront être appliquées.

[paragraphe sur les considérations générales sur les zones à superréfraction
intense à développer].

* Il a également été noté que la propagation anormale à longue distance
(500 - 9 000 km) par couches ionosphériques, pouvait entraîner des contraintes 
sévères en ce qui concerne la réutilisation de fréquences dans la Bande I.
Toutefois pour les besoins de la planification, il ne sera pas tenu compte de ce 
facteur.

2.1.2 Division géographique de la zone de planification en zones de propagation

Les conclusions tirées de diverses sources sont résumées par la carte de 
la Figure 2.33 dans laquelle on distingue quatre zones continentales, numérotées 
de 1 à 4 (au lieu de 6 en 1963), trois zones maritimes dont l'une a les mêmes 
caractéristiques que la Zone 4, les deux autres étant désignées par les lettres A 
et B, [et une autre zone à définir].

t2'1
2 . 1 . 1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
CARR CHARGÉE DE LA PLANIFICATION DE LA 
R A DIO DI FFU SI ON  TÉLÉVISUELLE EN O N D E S  
MÉ TR IQ U E S ET DÉC IM ÉTRIQUES D A N S  LA ZONE  
AFRICAINE DE RADIO DIFFUS ION ET PAYS V OI S IN S  
PREMIÈRE SESSION. NAIROBI Septembre-Octobre 1986

Document DT/ll-F
24 septembre 1986
Original: français
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La classification proposée est basée surtout sur des caractéristiques 
radioélectriques mais, bien que ces caractéristiques soient liées, à des facteurs 
météorologiques, elle ne correspond pas exactement à une classification météoro­
logique. Ces diverses zones sont ainsi définies et représentées dans la carte de 
la Figure* 2.33.

Zone 1: régions tempérées et subtropicales (continentales) présentant des
conditions de propagation analogues à celles que l'on trouve au-dessus 
de la terre en Europe et en Amérique du Nord;

Zone 2: régions désertiques présentant des conditions de propagation que l'on trouve
dans les régions à faible humidité de l'air et à faibles variations 
climatiques annuelles;

Zone 3: régions équatoriales présentant des conditions de propagation que l'on
trouve dans les régions de climat humide, et chaud;

Zone 4: régions maritimes présentant les conditions de propagation de mers chaudes
et de zones terrestres de faible altitude voisines de mers chaudes où 
existent parfois des conditions de superréfraction. (Sont du type Zone 4 
toutes les mers entourant le continent africain autres que les Zones A 
et B désignées ci-après);

Zone A: zone maritime de faible latitude fréquemment sujette à des phénomènes de
superréfraction et où la valeur annuelle moyenne du gradient du coïncide 
AN est égale à 70;

Zone B: zone maritime de faible latitude fréquemment sujette à des phénomènes de
superréfraction et où la valeur annuelle moyenne du gradient du 
coïncide AN est égale à 60.

Zone C: zone de superréfraction intense à définir.

2.1.3 Zones de superréfraction intense 

Texte à développer.

2.1.4 Application des courbes

2.1.4.1 Courbes de propagation

Les courbes de propagation représentées aux Figures 2.1 à 2.32 établissent 
une relation entre le champ et la longueur du trajet; la hauteur équivalente de 
l'antenne d'émission est le paramètre caractéristique de chaque courbe d'une même 
figure; les valeurs obtenues correspondent à une hauteur de l'antenne de réception 
de 10 m au-dessus du sol local. Ces valeurs sont exprimées en décibels au-dessus
de 1 >aV/m (dB(jdV/m)) pour une puissance apparente rayonnée de 1 kW dans la direction
du point de réception. Les courbes donnent le champ dépassé en 50% des emplacements 
et chaque figure correspond à des pourcentages de temps de 50%, 10%, 5% et 1% pour
l'une des zones géographiques définies à la section 2.1.2.

La courbe 50% du temps sera utilisée pour la détermination des zones de 
couverture et celle de 1% du temps sera utilisée pour les calculs de brouillage.

* Cette carte est en cours de préparation
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Les courbes des Figures 2.1 à 2.32 correspondent aux 4 Zones (1 à 4) 
définies au point 2.1.2 ci-dessus. Lorsque le trajet s’effectue au-dessus des Zones 
maritimes marquées A ou B, on utilisera lès courbes valables pour la Zone 4 en 
ajoutant une correction de 10 dB ou 5 dB, respectivement, aux valeurs déduites de 
ces courbes. Cette correction est subordonnée à la condition que la valeur obtenue 
ne dépasse pas la valeur de champ en espace libre de plus de 6 dB.

2.1.4.2 Correction relative à la hauteur équivalente de l’antenne d’émission

Les courbes sont données pour des hauteurs équivalentes de l'antenne 
d'émission comprises entre 37,5 m et 1 200 m, chaque valeur exprimée du paramètre 
"hauteur équivalente" étant double de la valeur immédiatement inférieure. Pour des 
valeurs différentes de la hauteur équivalente, aux distances où le champ dépend 
fortement de cette hauteur, on peut procéder à des interpolations; le procédé le 
plus précis consiste, pour la distance considérée, à tracer la courbe donnant le 
champ en fonction de la hauteur équivalente; toutefois, en se référant directement 
aux figures qui donnent le champ en fonction de la distance et en procédant à une 
interpolation linéaire entre les deux courbes correspondant aux hauteurs équivalentes 
qui encadrent immédiatement la valeur vraie, l'erreur commise ne dépasse pas 1,5 dB 
dans les cas les plus défavorables.

Pour des hauteurs équivalentes d'antenne d'émission inférieures à 37,5 m 
on utilise les valeurs obtenues pour 37,5 m.

Pour des hauteurs équivalentes d'antenne d'émission h} dépassant 1 200 m, 
on admet que le champ à une distance de x km de l'émetteur est le même que celui 
donné par la courbe pour une hauteur équivalente de 300 m à une distance de 

+70) km. Cette extrapolation n'étant applicable qu'à des distances 
transhorizon, son utilisation est limitée aux distances supérieures
à x = (4, lt/"h;[+70) km. Pour des distances comprises entre 100 km et x = (4,l/h^+70) km, 
on admet que le champ dépasse le champ correspondant à une hauteur équivalente 
d'antenne d'émission égale à 1 200 m de la même valeur qu 'à x = (4,l|/h1+70) km, 
calculée selon la méthode ci-dessus. Pour des distances plus courtes, cet accrois­
sement est déterminé par interpolation linéaire entre 0 dB à 20 km et la valeur 
dépendant de la hauteur h^ à une distance de 100 km. L'extrapolation est subordonnée 
à la condition que la valeur obtenue ne dépasse pas la valeur de champ en espace 
libre de plus de 6 dB.

2.1.4.3 Correction relative aux irrégularités du terrain

Les données qui permettent de tenir compte des irrégularités du terrain 
ne sont en général pas connues avec suffisamment de précisions pour qu'on puisse . 
les considérer valablement dans l'élaboration d'un plan. Pour les besoins de la 
planification et des calculs de brouillage, il ne sera pas tenu compte de la 
correction relative aux irrégularités de terrain.



2.1.4.4 Variation en fonction des pourcentages d'emplacements

Les courbes indiquées correspondent à 50% des emplacements, pourcentage 
qui devra être pris en considération pour les besoins de la planification.

2.1.4.5 Calculs relatifs aux trajets mixtes

Lorsque le trajet de propagation s'établit dans des zones à caractéristique 
de propagation différentes, telles qu'elles sont définies au point 2.1.2 ci-dessus, 
on utilise la méthode ci-dessous pour prendre en compte les caractéristiques 
spécifiques des diverses parties du trajet. Soit:

Ê_ champ pour trajet dans la zone i de longueur égale à celle du trajet 
mixte, pendant du temps,

En,t: champ pour trajet mixte, pendant t % du temps,

di : longueur du trajet dans la Zone i,

. d? : longueur du trajet total.

Cn détermine la valeur du champ peur le trajet mixte (Ea )̂.er. utilisant la.

dl
Em, t = 52 " Ei ,t

1 dT

Cette méthode sera utilisée peur les trajets mixtes terre-mer, tant pour la ■ 
bande métrique que pour la bande, décimétrique.
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Annexes : Figures 2.1 à 2.32
(Pour des raisons d’économie, les Figures 2.1 à 2.32 ne sont pas reproduite 
On peut les retrouver dans le Document 3 aux Figures 3.1 à 3.32, 
pages 3.5 à 3.36).

Le Président du Groupe de travail 4-A 
C.T. NDIONGUE
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GROUPE DE TRAVAIL AD HOC 4-A

Note du Président du Groupe de travail ad hoc 4-A

A la suite de l’examen du Document DT/8 à la réunion du Groupe de travail 
ad hoc le mercredi 24 septembre 1986, il a été demandé d’identifier les parties du 
document qui traitent spécifiquement de la propagation dans les régions sujettes à 
des phénomènes de superréfraction.

En conséquence, certains extraits du Document DT/8, qui pourront éventuel­
lement être utilisés pour la planification, sont reproduits ci-après.

Le Président du Groupe de travail ad hoc 4-A
H. BERTHOD



1. Considérations générales relatives à la superréfraction

RECOMMANDATION 370-4 (MOD F)
(Document 5/1027)

Courbes de propagation sur ondes métriques et décimétriques 
dans la gamme des fréquences comprises entre 30 et 1 000 MHz

La présente Recommandation stipule ce qui suit:

1 . 2  les courbes sont établies à partir de mesures faites principalement sous des climats tempérés, comprenant 
des mers «froides» et des mers «chaudes» telles que la mer du Nord et la mer Méditerranée. D ’amples études ont 
montré récemment que les conditions de propagation sont sensiblement différentes dans certaines régions des mers 
«très chaudes» sujettes à des phénom ènes de superréfraction. Des propositions provisoires pour traiter de cette 
situation sont contenues dans le § 3.6 du Rapport 239;

et contient, dans 1'Annexe 1, les informations suivantes:

2. Ondes métriques
2.3 Dans les zones sujettes à des phénomènes de superréfraction prononcés, on pourra tenir compte des 
inform ations contenues au § 3.6 du Rapport 239.

3. Ondes décimétriques
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3.3 Dans les zones sujettes à des phénomènes de superréfraction prononcés, on pourra tenir compte des 
inform ations contenues au § 3.6 du Rapport 239.
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La section correspondante dans le Rapport 239-5 (MOD F) (Document 5/1029) 
"Statistiques de propagation requises pour les services de radiodiffusion utilisant 
la gamme des fréquences comprises entre 30 et 1 000 MHz" est libellée comme suit:

3.6 Régions sujettes à des phénomènes de superréfraction prononcée

Des campagnes de mesures ont été entreprises par Gulfvision [CCIR, 1982-86a], la République islamique 
d’Iran et l’Etat d’Israël [CCIR, 1982-86b] pour étudier la propagation des ondes métriques et décimétriques dans 
les conditions climatiques de superréfraction. Les mesures faites dans la région comprise entre le Shatt-el-Arab et 
le G olfe d’Oman [Murray, 1972; G ouch, 1958] ont également été décrites dans [CCIR, 1982-86c]. Les premiers 
résultats obtenus, d’une part, dans la région comprise entre le Shatt-el-Arab et le G olfe d’Oman, d ’autre part, dans 
la Méditerranée à l’est du 30e méridien est, montrent que les courbes 50% des lieux, 10% du temps et surtout 1% 
du temps au-dessus de la mer sont très différentes de celles de la Recomm andation 370 pour u n e  m er c h a u d e ..  
Pour les parcours maritimes allant jusqu’à 500 km et aux fréquences voisines de 100 MHz, les courbes 1% du 
temps sont très voisines de la courbe de propagation en espace libre.

Les champs mesurés au cours de périodes de propagation par conduits aux fréquences supérieures à 
150 M Hz concordent généralement avec les valeurs prévues au moyen de la formule (3) du Rapport 569-2 quand 
on utilise des valeurs appropriées pour les paramètres Ac et y, bien que ce Rapport soit avant tout destiné aux 
fréquences supérieures à 500 MHz.

Pour des trajets terrestres éloignés des régions côtières, on manque encore de données en nombre suffisant 
et des campagnes de mesures (que l’on projette) en Afrique pourraient apporter prochainement des informations 
utiles.

En ce qui concerne les courbes 50% des lieux, 50% du tem ps, les différences avec les courbes de la 
Recomm andation 370 sont seulement faibles, surtout pour les distances co u r te s . Les résultats sont en nombre 
encore insuffisant pour préciser ces différences; comme ces courbes sont principalement utilisées p o u r  la 
détermination de la zone de couverture, donc pour des distances courtes, on ne risque pas de commettre de 
grandes erreurs en utilisant les courbes de la Recommandation 370, même pour les régions sujettes aux 
phénom ènes de superréfraction.

En attendant une analyse plus complète et une évaluation des données expérimentales fournies par des 
cam pagnes de mesure de propagation, on peut déterminer les régions où les conditions de superréfraction sont très 
probablement fréquentes en en comparant les conditions climatiques avec celles des régions qui ont donné lieu à 
des mesures de propagation.

On peut sans doute ranger parmi ces régions les suivantes:

— la côte occidentale de l’Afrique entre l’Equateur et le Tropique du Cancer,

— le détroit de Gibraltar,

— la mer Rouge,

— les zones maritimes d'Amérique centrale, du G olfe du Mexique et de Californie,

— la mer d’Oman,

— le G olfe du Bengale.

La nécessité de clarifier cet aspect de la propagation est soulignée par les rapports issus de l’am ple 
programme de recherches mené par Gulfvision [CCIR, 1982-86d] qui posent de nouvelles interrogations concer­
nant l’estimation de la couverture et des brouillages. Par exemple, contrairement aux conclusions précédentes, il 
semblerait que, dans ces régions, l’utilisation des courbes 50% du temps pourrait être inadéquate à cause des 
différences importantes entre les niveaux à 50% et 99% du temps pour de relativement longues distances. £ n  *

q u i c o n c e r n e  l e s  c a l c u l s  de b r o u i l l a g e ,  e t  l e s  im p o r t a n t s  r a p p o r t s  s u r  l a  r é c e p t i o n  
à g r a n d e  d i s t a n c e  à 100 MHz m e n t io n n é s  c i - d e s s u s  [ v o i r  a u s s i  CCIR, 1 9 8 2 - 8 6 e ] ,  
l e s  m e su r e s  de G u l f v i s i o n  r é v è l e n t  d e s  cham ps à lo n g u e  d i s t a n c e  d a n s l e s  b a n d e s  I I I ,  
IV et V plus élevés qu’en espace libre sur des parcours maritimes et pour de faibles pourcentages de temps. Pour 
estimer l'importance de cette propagation, on a proposé des méthodes qui demandent une information quant à la 
topographie et à la radiométèorologie des régions concernées. Elles impliquent aussi une définition des limites des 
zones côtières pour lés trajets qui traversent ces régions. Ceci demande aussi que l’on précise, en relation avec 
l’effet de conduit, le facteur d'affaiblissement y (dB/km) qui se révèle être fonction de la distance perpendiculaire 
à la côte. La limite de la zone est déterminée en égalant la valeur de y résultant de l’effet de conduit à la variable 
correspondant à l’effet de diffraction.
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Les travaux rapportés ci-dessus et la relation avec les résultats obtenus en utilisant les techniques décrites 
dans la Recommandation 370 demandent une étude urgente. En attendant que ce travail soit achevé, des courbes 
de propagation répondant aux besoins de la planification dans les régions sujettes à des phénom ènes intenses de 
superréfraction ont été proposées [CCIR, 1982-86f].

2. Données radiométéorologiques

Les Rapports 563 et 718 fournissent les informations pertinentes suivantes:

Rapport 563-2 (MOD F) (Document 5/1017)

Données radiométéorologiques

2.5.2.3 Apparition de conduits dans les climats maritimes chauds

Les conduits sont particulièrement fréquents au-dessus des masses d’eau chaude et ils peuvent
s’étendre sur de très grandes distances. Leur pénétration à l’intérieur des terres dépend de la force et de la
direction du vent ainsi que de la topographie côtière. Ils peuvent se modifier à mesure que l’on avance 
vers l’intérieur des terres: on constate en général une diminution de leur hauteur et de leur amplitude.

En été, des conduits ont été observés [Badr, 1983-84] pendant toute la journée dans la région qui 
s’étend de Shatt El-Arab au Golfe d’Oman. Le long de la côte occidentale, on a pu observer des conduits 
en surface dépassant 240 mètres d’épaisseur pendant 1% du temps et 120 mètres pendant 50% du temps. 
Les gradients du coïndice dans les conduits au sol avaient des valeurs moyennes inférieures à -  800 N /km  
pendant 1% du temps et à - 2 7 5  N /km  pendant 50% du temps.

Statistiquement parlant, les conduits surélevés observés pendant l’été étaient seulement à peine 
moins intenses que les conduits au sol. La présence de multiples conduits, au sol et surélevés, a été 
fréquemment constatée. Ils forment parfois une grande région au-dessus de laquelle le. gradient du coïndice 
moyen est inférieur à —157 N/km.

' A l’automne, les conduits étaient plus minces et les conduits surélevés plus fréquents que les
conduits au sol.

En hiver, les conduits étaient considérablement plus minces quand ils n’étaient pas totalement 
inexistants, ils se trouvaient soit au sol soit surélevés.

Rapport 718-1 (MOD F) (Document 5/1018)

Effets de la réfraction troposphérique sur la propagation des ondes radioélectriques

3.2 Affaiblissements en propagation guidée

Normalement, dans la propagation en espace libre, l’énergie se disperse dans les deux directions 
orthogonales à la direction de propagation; c’est de là que résulte la loi de l’inverse du carré de la distance. Dans 
le cas de la propagation guidée, la dispersion de l’énergie dans le sens vertical est éliminée par le guidage, d’où la 
loi de l’inverse de la distance. En d’autres termes, à une distance d ' à l’intérieur du conduit, l’affaiblissement de 
transmission de référence Lb est relié à l’affaiblissement de référence en espace libre Lbf par

Lb =  Lbf  — 10 log d ' +  A (14)

On a observé des affaiblissements de transmission aussi faibles au-dessus de l’eau. Naturellement, cette 
amélioration notable de l’affaiblissement de transmission par rapport à la propagation en espace libre est 
normalement compensée par le terme A , lequel tient compte de divers mécanismes d’affaiblissement dont, par 
exemple, l’affaiblissement de fuite dû aux irrégularités du conduit ou l’affaiblissement dû à la réflexion sur le 
sol, etc. Cependant, on a observé, à des fréquences comprises entre environ 0,8 et 3 GHz, des champs reçus après 
propagation au-dessus de l’eau, qui étaient très supérieurs au champ en espace libre à 370 km de distance, et à 
peu près égaux à ce champ à 1000 km. Ce phénomène est inhabituel mais n’est pas rare; il peut persister plusieurs 
heures et même, en certains endroits, plusieurs jours, correspondant ainsi à des occurrences de 0,1% à 0,01% d’une 
année moyenne. Des mesures ont été effectuées pendant une année à la fréquence de 791,2 MHz, chaque jour de 
18 à 2 4  h e u r e s ,  dans un climat marin chaud (voir § 2.9.2.3, Rapport 563) sur un trajet de 414 km 
a u -d e ssu sd e  la mer. Ces mesures montrent, par exemple, que d’avril à novembre, le niveau du signal dépasse 
celui en espace libre durant 1% du temps de mesure [CCIR, 1982-86b, Fig. 8]. D’autres résultats obtenus dans le 
même climat sur divers bonds dont la longueur allait de 131 à 936 km, sont donnés dans [CCIR, 1982-86c; 
Badr, 1983].
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Il y a encore quelques affaiblissements supplémentaires attribuables aux caractéristiques du conduit et à 
d’autres conditions atmosphériques:

3. Considérations relatives à 1*évaluation des brouillages

Le Rapport 569 fournit les informations pertinentes suivantes:

Rapport 569-2 (MOD F) (Document 5/1045)

Evaluation des facteurs de propagation dans les problèmes de brouillage entré 
stations à la surface de la Terre aux fréquences supérieures à 0,5 GHz environ

3.2.4 Mesures expérimentales

Des mesures faites sur plusieurs trajets dans la région s’étendant du Shatt-al-Arab au golfe d’Oman 
indiquent qu'il existe des conduits à la surface de la mer pour des pourcentages de temps relativement 
importants. D’après certains résultats préliminaires, il est possible que l’on enregistre, dans la gamme 
comprise entre 0,5 et 0,8 GHz, des valeurs très faibles de y d pour 1% du temps. Il a été prouvé que, la 
hauteur d’antenne allant croissant, les niveaux de brouillage peuvent diminuer à mesure que le couplage 
avec le conduit de surface devient moins efficace. Une méthode a été élaborée pour évaluer le brouillage 
sur des trajets mixtes dans la région considérée. Cette méthode admet que, dans la bande côtière, y d croit 
de manière linéaire avec la distance par rapport à la côte et atteint finalement la valeur obtenue pour la 
Zone A2 [Badr» 1983].

Dans la région comprise entre le Shatt-al-Arab et le golfe d’Oman, les valeurs de y d peuvent être
inférieures aux valeurs spécifiées dans le présent Rapport pour d ’autres zones 
pendant 1% du temps (voir le § 3.2.3.1).
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Résumé des propositions que doit examiner 
le Groupe de travail 4-B (Partie 2)

A ce jour, les points d'accord et de divergence sont les suivants:

4. Normes de modulation, largeur de bande d'émission

4.1 Rapport image/son uniforme 10/1

4.2 2 voies son, services de radiodiffusion supplémentaires,

4.3 Son: F3E
Image: C3F négatif

4.4 Bandes I et III: Norme B

4.5 Bandes IV/V: Norme G

4.6 Tableau 2.1 du Document 3 (page 2.2)

5. Caractéristiques du récepteur (§ 2.2.7 du Document 3)

5.1 Caractéristiques du récepteur de type A

5.2 Caractéristiques du récepteur de type A et/ou de type B

5.3 Bruit du récepteur

5.3.1 Ondes métriques: 8 dB

5.3.2 Ondes décimétriques: 12 dB/7 dB

5.4 Sélectivité du récepteur

5.5 Fréquences intermédiaires

6. Rapports de protection RF (§ 2.2.4 du Document 3)

6.1 Brouillage dans le même canal (Tableau 2.111)

6.2 Brouillage dans le canal adjacent

6.2.1 Canal adjacent inférieur

6.2.1.1 Ondes métriques: tous systèmes: -6 dB

6.2.1.2 Ondes décimétriques: Tableau 2.IV

6.2.2 Canal adjacent supérieur: tous systèmes: -12 dB



6.3 Brouillage dans le canal image: Tableau 2.V

6.4 Brouillage dans des canaux partiellement superposés

6.4.1 Brouillage d'origine troposphérique: Tableau 2.VII

6.4.2 Brouillage continu: Tableau 2.VIII

6.4.3 Valeurs de correction: Tableau 2.VI

6.5 Signaux de données: Tableau 2.IX

6.6 Signaux son: Tableau 2.X

6.7 Décalages

6.7.1 Absence de contrôle

6.7.2 Décalage de faible précision

6.7.3 Décalage de précision

6.8 Augmentation des valeurs du rapport de protection X dB dans les 
zones de superréfraction

7. Espacement optimal entre canaux, distribution des canaux

7.1 Bande I

7. K l  Espacement de 7 MHz

7.1.2 Espacement de 8 MHz

7.2 Bande III

7.2.1 Espacement de 7 MHz

7.2.2 Espacement de 8 MHz

7.3 Bande IV

7.3.1 Espacement de 8 MHz
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Le Président du Groupe de travail 4-B
S.M. CHALLO
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GROUPE DE TRAVAIL 5-A

PRINCIPES DE PLANIFICATION

1. Combiner comme suit les points 1 et 2:

"Le Plan que doit établir la seconde session de la Conférence devra 
remplacer le Plan annexé à l'Accord de Genève, 1963, pour ce qui est de la Zone 
africaine de radiodiffusion. Il contiendra les assignations actuellement en vigueur 
et les assignations prévues aux stations de ladite zone et à celles des pays 
suivants: ARS, BHR, IRN, IRQ, KWT, OMA, QAT, UAE."

2. En ce qui concerne l'ARS, ajouter la note de bas de page suivante:

Note 1 - L'Administration de l'Arabie Saoudite a engagé la procédure d'adhésion 
à l'Accord de Stockholm, 1961, pour ce qui concerne la partie de son territoire 
qui se trouvé’ dans la Zone européenne de radiodiffusion. Si cette procédure 
aboutit à l'adhésion de l'ARS audit Accord, la zone de planification dr ce pays 
sera limitée à la partie de son territoire qui ne se trouve pas comprise dans la 
Zone européenne de radiodiffusion.

3. Modifier le point 8 comme suit:

8. Pour la planification de leurs stations de télévision, les administrations
devront s'efforcer, en application du numéro RR 2666, de réduire la partie de la 
zone de couverture qui chevauche les territoires d'autres pays.

4. Ajouter la Note suivante au point 10:

Note 2 - Si l'Administration de l'Arabie Saoudite adhère à l'Accord de Stockholm, 
ses assignations à celles de ses stations qui se trouvent dans la Zone européenne 
de radiodiffusion seront prises en compte à partir de la date de son adhésion si 
cette dernière est postérieure au 31 octobre 1987.

5. A la suite de débats entre les délégations au sujet des stations de faible
puissance, le texte suivant est proposé pour le point 9 (ce qui implique que 
certaines des étapes dont il est question seront incluses dans la méthode de 
planification).

9. Il convient, dans le processus de planification de ne pas tenir compte des 
assignations de faible puissance. Il n'y a lieu de prendre en considération les 
assignations de faible puissance existantes que si les stations intéressées se 
trouvent à l'intérieur d'une distance de coordination et elles doivent alors être 
modifiées de manière à devenir compatibles avec les stations prévues. Une fois que 
le Plan a été adopté, les stations de faible puissance en projet peuvent être 
inscrites dans le Plan après une coordination appropriée. Les mesures suivantes 
permettant d'appliquer ce principe devront figurer dans la méthode de 
planification:

a) pour commencer, les voies seront assignées aux stations sans tenir 
compte des stations de faible puissance existantes;



b) il ne sera tenu compte que des stations de faible puissance existantes
qui se trouvent à une distance déterminée de la frontière avec un 
pays voisin;

c) on évaluera leur compatibilité avec la voie assignée et elles seront
inscrites dans le Plan si elles sont compatibles;

d) si elles ne sont pas compatibles, leur fréquence sera modifiée en vue
de parvenir à la compatibilité;

e) s'il n'est pas possible de parvenir à la compatibilité, il sera
précisé qu'elles devront etre l'objet d'une coordination plus poussée."

6. Les définitions suivantes de la zone de couverture et de la zone de service
sont tirées du Document 3 (Rapport du CCIR):

Zone de couverture

Zone à l'intérieur de laquelle le champ d'un émetteur est supérieur ou égal 
au champ utilisable.

Zone de service

x Partie de la zone de couverture dans laquelle l'administration a le droit
d'exiger que les conditions de protection convenues soient assurées.

7. Proposition du Nigéria

Ajouter l'alinéa suivant au point 4:

"Les assignations de pays parties à l'Accord de Genève, 1963, qui ne sont 
pas conformes au Plan de Genève, 1963, mais qui sont en service et qui auront été 
notifiées avant le 31 octobre 1987, seront protégées."
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Le Président du Groupe de travail 5-A
J.M.B. SEKETE
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GROUPE DE TRAVAIL 5-A

PRINCIPES DE PLANIFICATION

1. Le Plan doit contenir les assignations "existantes" et "en projet" aux
stations de la zone planifiée.

2. La zone de planification comprend la Zone africaine de radiodiffusion,
telle qu’elle est définie dans les RR400 à 403, et les pays suivants : ARS, BHR, 
IRN, IRQ, KWT, OMA, QAT, et UAE.

3. Il convient, dans le processus de planification, de tenir compte des 
assignations existantes aux stations de la zone de planification.

4. Les assignations existantes sont les suivantes:

assignations conformes à l'Accord GE63 notifiées à l'IFRB avant 
le [...];

assignations aux stations de la zone planifiée notifiées à l'IFRB 
au [...] par des pays non parties à l'Accord de Genève 63.

5. Les assignations conformes à l'Accord GE63 non notifiées à l'IFRB avant
le [...] seront traitées comme des besoins nouveaux.

6. La planification doit garantir aux administrations l'accès équitable à la 
radiodiffusion télévisuelle en assurant le même nombre de couvertures nationales 
équivalentes pour chaque pays.

7.- Pour la planification, il convient d'utiliser, pour chaque couverture 
nationale, un nombre minimal de canaux.

8. Pour la planification de leurs stations de télévision, les administrations 
doivent réduire la partie de la zone de couverture qui chevauche les territoires 
d'autres pays.

Note : Il convient d'adopter des définitions pour la zone de couverture 
et la zone de service.

9. Il convient, dans le processus de planification, de ne pas tenir compte 
des stations de faible puissance en projet; en revanche, il y a lieu de prendre 
en considération les stations de faible puissance existantes; ces dernières 
peuvent être inscrites dans le Plan. Une fois que le plan a été adopté, les 
stations de faible puissance en projet peuvent être inscrites dans le Plan après 
une coordination appropriée.

Note : Il convient d'adopter une définition pour le terme : station de 
faible puissance.

10. Aux termes de la Résolution 509 de la CAMR-1979, il convient, dans le
processus de planification, de tenir compte des assignations conformes à l'Accord
de Stockholm 1961.

Le Président du Groupe de travail 5-A 
J.M.B. SEKETE
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Note du Président du Groupe de travail 5-A 

METHODES DE PLANIFICATION

On trouvera ci-après une récapitulation des propositions 
relatives aux méthodes de planification, telles qu'elles figurent dans 
les documents de la Conférence.

1. Bande 47 - 68 MHz

BOT/LSO/MOZ/ XI n'est pas jugé approprié d'appliquer les méthodes de planification
SWZ/ZWE/4/10 en treillis dans la bande III. Pour arriver à cette conclusion, il a été tenu 

compte, notamment, des dispositions du numéro 635 du Règlement des 
radiocommunications qui prévoient une bande étendue pour la radiodiffusion.
Autrement dit, la méthode de planification qui sera appliquée pour la bande III 
par les pays mentionnés au numéro 635 du Règlement des radiocommunications pourra 
différer sensiblement de celle des autres pays de la Zone africaine de 
radiodiffusion. En outre, le petit nombre de voies généralement disponibles dans 
la bande III ne se prête pas à l'application de la planification en treillis.

SEN/10/13 Pour la bande I les distances limites. En effet, cette bande
comporte un maximum de trois canaux et avec la théorie des réseaux 
uniformes il devient impossible de couvrir une vaste région.

ALG/20/13 La Conférence devrait prévoir la planification de la bande I selon une 
répartition spatiale (répétition du même canal en fonction de la séparation 
géographique).

2 . Bande 174 - 230 MHz

BOT/LSO/MOZ/ Il n'est pas jugé approprié d'appliquer les méthodes de planification
SWZ/ZWE/4/10 en treillis dans la bande III. Pour arriver à cette conclusion, il a été tenu 

compte, notamment, des dispositions du numéro 635 du Règlement des 
radiocommunications qui prévoient une bande étendue pour la radiodiffusion. 
Autrement dit, la méthode de planification qui sera appliquée pour la bande III 
par les pays mentionnés au numéro 635 du Règlement des radiocommunications pourra 
différer sensiblement de celle des autres pays de la Zone africaine de 
radiodiffusion. En outre, le petit nombre de voies généralement disponibles dans 
la bande III ne se prête pas à l ’application de la planification en treillis.

SEN/10/13 Pour les bandes III, IV et V, la théorie des réseaux uniformes,

ALG/20/14 La Conférence devrait adopter pour la bande III une planification par
réseaux réguliers de losanges à 8 canaux.
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BOT/LSO/MOZ/ 
SWZ/ZWE/4/9

SEN/10/13

ALG/20/15

CTI/25/8 

ALG/20/16

3. Bande 470 - [862] MHz

La structure en treillis sera adoptée pour la planification des 
bandes IV et V, la limite supérieure de la bande planifiée devant être 854 MHz.
Aucune planification du service de radiodiffusion (stations de télévision) ne 
sera faite dans la bande de 854 MHz à 960 MHz. Les détails concernant la 
structure en treillis proposée pour les 48 voies sont fournis dans un autre 
document (Document 5) .

Pour les bandes III, IV et V, la théorie des réseaux uniformes.

La Conférence devrait procéder à une planification des bandes IV et V 
par réseaux réguliers à 49 canaux.

Autres propositions

Notre administration estime que l'application du principe 
des réseaux d'émetteurs uniformes en vue d'élaborer une méthode de 
planification pour les stations de télévision dans les bandes d'ondes 
métriques/décimétriques constitue une solution acceptable pour la Zone 
africaine de radiodiffusion et certains pays voisins (zone de 
planification).

Il convient, cependant, de noter que l'étude des réseaux 
théoriques dans la section 4.3 du document du CCIR est très abstraite 
et difficile à mettre en usage dans la pratique. Il serait bon de la 
rendre plus accessible à un grand nombre de lecteurs.

L'administration ivoirienne serait heureuse de voir figurer 
dans le rapport de la première session une méthode pratique, qui 
tiendrait compte des caractéristiques réelles de la zone de planifi­
cation (géométrie, propagation, densité de population, étendue des 
pays, etc.).

La Conférence s'efforcera de choisir l'origine des losanges 
qui a été adoptée dans le Plan de Genève 1984.

Le Président du Groupe de travail 5-A
J.M.B. SEKETE
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GROUPE DE TRAVAIL 4-B

Note d” Président du Groupe de travail 4-B 

POLARISATION

Les points suivants, relatifs à l’emploi de la polarisation, ont fait 
l'objet de discussions et/ou d'accords:

1. La polarisation rectiligne (horizontale ou verticale) est le mode de 
polarisation généralement utilisé dans les bandes I, III et IV/V. Des recherches 
sur le caractère possible ou souhaitable de l'emploi de la polarisation circulaire 
pourraient être recommandées à la suite d'une nouvelle délibération.

2. Pour ce qui est de la discrimination de polarisation, elle apparaît utile 
pour limiter les brouillages dans des cas particuliers, par exemple dans les 
procédures de coordination internationale.

Il convient cependant de ne pas tenir compte de cette discrimination aux 
fins de la planification.

3. Si chaque administration est libre de choisir le mode de polarisation
qu'elle utilise, il est apparu que, de façon générale, la préférence devait être 
donnée à la polarisation horizontale.

4. Il a été convenu qu'un seul mode de polarisation devrait être utilisé
pour toutes les émissions de télévision faites à partir d'un emplacement d'émission 
quelconque.

5. Il a été convenu que, dans le cas des stations de complément, il
conviendrait d'utiliser 1'"autre" mode de polarisation, par exemple, si la pola­
risation horizontale est utilisée par l'émetteur principal, la polarisation 
horizontale (c'est-à-dire 1'"autre" mode) devrait être utilisée aux stations
de complément associées à la station principale.

6. Les textes suivants, qui sont tirés des Actes finals de la Conférence
administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes
métriques (Région 1 et partie de la Région 3), (Genève, 1984), (point 3.8.8 de
1'Annexe 2) et du Rapport pour la seconde session de la Conférence administrative 
régionale de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande des 
ondes métriques, (Région 1 et certains pays concernés dans la Région 3),
(Genève, 1982), (points 3.6.3 et 3.6.3.1 du Chapitre 3) peuvent être utiles à nos
délibérations :

"3.8.3 Polarisation

Les administrations ont choisi librement les polarisations à utiliser dans 
leur paysl.

La discrimination de polarisation n'a pas été prise en considération dans 
la procédure de planification, sauf dans des cas bien précis, avec l'accord des 
administrations intéressées. On a alors utilisé une valeur de 10 dB pour la 
discrimination de polarisation orthogonale."
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"3.6.3 Polarisation

Les administrations seront libres de choisir les polarisations à utiliser 
dans leur pays.

3.6.3.1 Discrimination de polarisation

La discrimination de polarisation ne sera pas prise en considération dans 
la procédure de planification, sauf dans des cas bien précis, avec l'accord des 
administrations intéressées. On pourra alors utiliser une valeur de 10 dB pour la 
discrimination de polarisation orthogonale. "

Le Président du Groupe de travail 4-B
S.M. CHALLO
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NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5-B

En vue de faciliter le travail du Groupe de travail 5-B et tenant compte de 
l’expérience acquise dans de récentes conférences de planification, la liste suivante 
des caractéristiques essentielles des stations d’émission à fournir par les 
administrations lorsqu’elles soumettront leurs besoins à l’IFRB est proposée au 
Groupe de travail:

1. Numéro de série de l’administration
2. Fréquence désirée/image (MHz)
3. Offset
4. Fréquence désirée/son (MHz)
5. Offset
6. Symbole désignant le pays
7. Nom de la station d’émission
8. Symbole désignant la zone géographique où la station est située (voir

Tableau 1 de la préface à la Liste internationale des fréquences)
9. Coordonnées géographiques de l’emplacement de l’antenne d ’émission en 

degrés et minutes
10. Altitude au-dessus du niveau de la mer de l’emplacement de l’antenne 

d ’émission (m)
11. Hauteur de l’antenne au-dessus du niveau du sol (m)
12. Puissance apparente rayonnée, image (dBW) [ H ]
13. Puissance apparente rayonnée/image (dBW) [ V ]

Q 4. Rapport de puissance totale (image/son)]]]
15. Hauteur équivalente maximale de l’antenne (m)
16. Hauteur équivalente de l’antenne dans différents azimuts

[tous les 30°]
17. Puissance apparente rayonnée de la composante horizontale dans le plan

horizontal (dBW) dans différents azimuts tous les [•..0]
18. Puissance apparente rayonnée (dBW) de la composante verticale dans le plan

horizontal dans différents azimuts tous les [...°]
19. Système couleur
20. Système TV

Le Président du Groupe de travail 5-B 
M. DERRAGUI
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METHODE DE PLANIFICATION

A) Remplacer l'alinéa ii) du paragraphe 1 par le texte suivant:

ii) communication à l'IFRB des besoins ainsi identifiés, et indication 
des stations de faible puissance existantes situées en deçà de la 
distance de coordination;

B) Remplacer l'alinéa iii) du paragraphe 1 par le texte suivant:

iii) préparation d'un projet de plan, comme indiqué au paragraphe ...

C) Supprimer l'alinéa iv) du paragraphe 1.

D) Ajouter au paragraphe 4 le texte suivant:

La quatrième solution consisterait à utiliser le treillis GE84, en 
subdivisant en trois chaque coté du losange formé par le regroupement de quatre 
losanges adjacents. On multiplierait ainsi le nombre de losanges par 9/4, ce qui 
correspondrait à une distance de séparation de 320 km. Cette distance est 
comparable à celle proposée dans le Document 5.

E) Ajouter, à la fin du paragraphe 6, le texte suivant:

La Figure 4 montre le treillis en losanges utilisé pour la préparation du 
Plan, de Genève 1984. Chaque nombre représente un numéro apex utilisé aux 
fins de- référence pendant la planification. La Figure 5 montre l'une des 
répartitions possibles des canaux utilisant une distribution linéaire 
de 49 canaux.

Le Président du Groupe de travail 5-A
J.M.B. SEKETE
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GROUPE DE TRAVAIL 5-A

*

METHODE DE PLANIFICATION

1. La planification sera une procédure complète comportant un certain nombre 
d'étapes. Parmi celles-ci, les quatre étapes indiquées ci-dessous sont essentielles:

i) utilisation, par les administrations, d'un treillis pour choisir les 
fréquences appropriées à assigner à des stations données; ce ou ces 
treillis seront établis par l'IFRB;

ii) communication à l'IFRB des besoins tels qu'ils ont été identifiés;

iii) préparation d'un projet de plan à l'exclusion des assignations de 
faible puissance;

iv) inclusion des stations de faible puissance dans le projet de plan 
et affinement de ce dernier;

v) Remarque - Le Groupe de travail devrait examiner toute étape 
ultérieure éventuelle de la planification telle qu'une seconde 
phase de traitement par ordinateur après ajustement des besoins 
par les administrations.

2. Après l'établissement du plan, une évaluation complète des brouillages 
et des conditions de protection sera peut-être jugée nécessaire par la seconde 
session pour fournir des valeurs de référence utilisables pour les modifications 
et/ou les adjonctions ultérieures au plan.

3. Dans le cas d'une bande 470 - 862 MHz planifiée et si on adopte un 
espacement entre canaux de 8 MHz, il en résultera un nombre total de 49 canaux.
La première session doit décider du nombre de canaux par emplacement qui sera 
utilisé pour la planification. Des études sont nécessaires afin d'évaluer pour 
chaque bande le nombre de canaux par emplacement (nombre de programmes) qu'on
peut obtenir. Il n'est pas possible d'effectuer ces études à temps. Il ressort
du document qu'il serait possible d'assigner 4 canaux par emplacement. Le Groupe 
de travail doit envisager:

- soit d'adopter un nombre de 4 canaux par emplacement, étant entendu 
que, faute d'évaluation précise de la capacité de la bande, des 
difficultés inconnues pourront surgir;

- soit d'adopter un nombre de 3 canaux par emplacement, ce qui
permettrait d'éviter toute difficulté éventuelle et d'assurer une 
plus grande souplesse dans les modifications du plan et l'utili­
sation de la bande par d'autres services.
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4. Pour permettre de mieux comprendre la planification en treillis régulier,
la carte de la Figure 1 a été extraite de l'Accord de Genève, 1963. Sur cette carte, 
le coté d'un losange est égal ou supérieur à l'espacement dans le même canal 
nécessaire pour obtenir le rapport de protection convenu. Il est pratiquement 
impossible d'établir cette carte pendant la présente session. Ce travail doit néces­
sairement être fait par l'IFRB. Il existe trois solutions possibles:

La première consisterait à établir un treillis en indiquant à l'IFRB 
les points de départ, l'orientation et la dimension des losanges.
Une telle tâche nécessiterait un effort important. La proposition 
ALG/20/16 préconise l'utilisation de l'origine des losanges adoptée 
dans le Plan de Genève, 1984.

La deuxième solution consisterait à utiliser le treillis en losanges 
établi pour la Conférence de Genève, 1984 et comportant une distance 
de séparation de 480 km, ce treillis permettant une plus grande 
protection mais pouvant être considéré comme un système de planifi­
cation inefficace.

La troisième solution consisterait à utiliser le même treillis en 
losanges et à subdiviser chaque coté des losanges par 2; on multi­
plierait ainsi le nombre de losanges par 4, ce qui correspondrait à 
une distance de séparation de 240 km.

5. Considérons un ensemble de losanges extrait du treillis en losanges indiqué
sur la Figure 2. Pour mieux utiliser le spectre, on peut appliquer une méthode 
consistant à assigner à un groupe de canaux (par exemple, ceux du losange x) des 
porteuses qui diffèrent des porteuses correspondantes d'un autre losange (par exemple 
le losange ...) d'une fraction de la fréquence ligne. Le Groupe devra décider s'il 
convient d'utiliser le décalage et, dans l'affirmative, demander à la Commission 4 
d'examiner le décalage à utiliser.
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6. Considérons maintenant un losange du quadrillage (Figure 3). Les canaux
disponibles pour la planification sont régulièrement répartis dans ce losange aux 
points de quadrillage. A chaque point de quadrillage, on peut avoir un canal ou un 
groupe de canaux. Par exemple, avec un total de 48 canaux et une répartition de 
4 canaux par point, le nombre de points de quadrillage sera 12. Dans le cas de 
49 canaux, le nombre de canaux par point étant 4, chaque losange devrait avoir 
49 points de quadrillage (un canal par point). Ce dernier cas doit être utilisé pour 
la planification. Cette répartition apparaît possible selon le Rapport 944 du CCIR. 
Mais, une étude plus poussée est nécessaire pour vérifier les contraintes relatives 
à la fréquence-image, à l'oscillateur local, etc. Ces difficultés possibles peuvent 
conduire à l'adoption d'une autre répartition. C'est pourquoi, il est proposé de 
donner à l'IFRB la possibilité de choisir la répartition la plus appropriée pour les 
points de quadrillage.

FIGURE 3
Exemple de quadrillage régulier optimal pour 31 canaux

En conclusion, si l'on veut permettre à l'IFRB d'appliquer la méthode de 
planification décrite ci-dessus, il convient de prendre des décisions au sujet:

du quadrillage à utiliser;

du nombre de canaux par [emplacement] [point de quadrillage].

Le Président du Groupe de travail 5-A 
J.M.B. SEKETE
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Note du Président du Groupe de travail 4-A 

PROJET DE CHAPITRE 2 - PROPAGATION

2.2 Courbes de propagation pour d'autres services

2.2.1 Compatibilité avec d*autres services dans les bandes partagées

Pour 1’étude des problèmes de compatibilité entre le service de radiodiffusion, 
les services mobiles et le service fixe dans les bandes partagées entre ces services, 
les champs correspondants seront déterminés suivant les méthodes indiquées ci-dessous.

Pour le calcul des signaux non désirés provenant du service de radiodiffusion, 
les champs sont déduits des courbes de la section 2.1.4, en tenant compte suivant les 
cas des valeurs de gain de hauteur données à la section 1 de l'Annexe 2.E , et des 
variations en fonction des pourcentages d’emplacements donnés dans l'Annexe 2.C.
1'Annexe 3.1.

2.2.2 Services mobiles et services de radionavigation aéronautique

Dans le cas du service mobile terrestre, les valeurs des champs brouilleurs 
seront déduites de l'Annexe 2.E, en utilisant les Figures 2.E.1 et 2.E.2 pour les 
zones urbaines et les Figures 2.E.3 à 2.E.5 pour les zones rurales. Les valeurs de 
gain de hauteur à utiliser sont également données à la même annexe.

Les courbes de propagation du service mobile aéronautique et du service 
de radionavigation aéronautique sont données aux Figures 2.E.6 de l'Annexe 2.E.

2.2.3 Service fixe

Pour la prévision de la propagation des signaux brouilleurs dus à une station 
du service fixe fonctionnant à des fréquences supérieures à 500 MHz, on utilise les
méthodes décrites dans le Rapport 569 du CCIR. Pour les fréquences inférieures 
à 500 MHz, on utilise les courbes appropriées du service de radiodiffusion décrites 
à la section 2.1.4.

Le Président du Groupe de travail 4-A 
C.T. NDIONGUE
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ANNEXE 2.E

Pennées additionnelles sur la propagation concernant la 
compatibilité avec d'autres services dans les bandes partagées

1. Données relatives au gain en fonction de la hauteur pour le calcul des
signaux brouilleurs provenant du service de radiodiffusion

a) Ondes métriques, bandes I et III

En abaissant la hauteur de l’antenne de réception de 3.0 m à 3 m au-dessus du 
niveau du sol, on peut s'attendre à voir diminuer les valeurs de champ médianes dans 
les proportions suivantes: dans la bande I, 9 dB pour un terrain accidenté ou plat
dans les zones urbaines et rurales; dans la bande III, 7 dB pour un terrain plat 
dans les zones rurales et 11 dB pour un terrain urbain ou accidenté. Ces valeurs 
s'appliquent à des distances jusqu'à 50 km. Pour des distances dépassant 100 km,
ii. convient de réduire ces valeurs de moitié, et d'utiliser, pour les distances 
mtermedaires, une interpolation linéaire, les champs étant exprimés en décibels.

b) Ondes décimétriques, bandes IV et V

En abaissant la hauteur de l'antenne du récepteur de 10 m à 3 m au-dessus du 
niveau du sol, on peut s'attendre à voir diminuer les valeurs médianes du champ pour 
les bandes IV et V. Pour les zones rurales, on peut estimer la valeur médiane à 6 dB, 
à 7 dB pour les zones de banlieue et à lU. dB pour les zones urbaines. Les valeurs 
indiquées ci-dessus s'appliquent à des distances jusqu'à 50 km. Pour des distances 
dépassant 100 km, il convient de réduire ces valeurs de moitié et d'utiliser 
pour les distances intermédiaires, une interpolation linéaire, les champs étant 
exprimés en décibels.

2. Données relatives au gain en fonction de la hauteur pour le calcul des
signaux brouilleurs provenant du service mobile

Le Tableau I indique l'augmentation de la valeur médiane du champ à laquelle 
on peut s'attendre lorsque l'on fait passer la hauteur de l'antenne de 
réception de 3 m à 10 m.

TABLEAU I
Facteurs de gain en fonction de la hauteur, 3 à 10 m

Zone Bande I Bande III Bandes IV, V

Zone rurale (dB) 9 7 6
Zone urbaine (dB) 9 11 lU

Les Figures 2.D. 1 et 2.D.2 représentent les courbes de propagation des ondes déci- 
oétriques pour une hauteur d'antenne mobile de 1,5 m en milieu urbain. L'augmen­
tation de la valeur médiane du champ à laquelle on peut s'attendre en faisant varier 
la hauteur de l'antenne de 1,5 b à 3 a peut être estimée à 3 dB en milieu urbain.



Ch
am
p 

(d
IO
tV
/m
))

- 3  -
AFBC DT/19-F

Echclk lofarithmique EcheDe linéaire
Distance fkm)

FIGURE 2.E.1
Champ (dBOiV/in)) pour une puissance apparente 

rayonnée égale à 1 kW

B and e IV, ton* urbaine, 50 * du temps, 50 % de* emplacement. ; *,«Um
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COURBES DE PROPAGATION POUR LE SERVICE MOBILE TERRESTRE
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Echelle logarithmique Echelle linéaire
Distance (km)

FIGURE 2.E.2

-  Champ fdBfn Vfmj) pour une puissance apparente 
rayonnée égalé à 1 kW

Bande V, xone utbainc. 50% du temps. 50% des emplacements; 
* , =  Ü m

___. _ _ .  propagation en espace Ubre

COURBES DE PROPAGATION POUR LE SERVICE MOBILE TERRESTRE
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Echelle logarithmique j Echelle linéaire
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FIGURE 2.E.3

Champ (dB(\L y/m )) pour une puissance apparente rayonnée de I kW

Bandes I et III, trajet terrestre, xone rurale, 50% du temps.
50% des emplacements : h] - 3 m

propagation en espace libre

COURBES DE PROPAGATION POUR LE SERVICE MOBILE TERRESTRE
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Distance (km)

FIGURE 2.E.5

Champ tdB/p. V/mt) pour mue puissance apparente rayonnée de ! kW

Bandes I et III » trajet terrestre, «one rurale. 1% du temps.
50% des emplacements; h* -  3 m

— propagation en espace libre

COURBES DE PROPAGATION POUR LE SERVICE MOBILE TERRESTRE
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FIGURE 2.E.6
Affaiblissement de propagation pour la Bande III pendant 

des pourcentages de temps de 5%, 50% et 95%

' . _  » _ _  .   • propagation en espace libre

Courbes de propagation pour déterminer la compatibilité avec 
les services aéronautiques
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Note du Président du Groupe de travail ad hoc 4-B-l

PROJET DE RESOLUTION [C0M4/1]

La Conférence administrative régionale chargée de la planification de 
la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques dans la Zone 
africaine de radiodiffusion et les pays voisins (première session, Nairobi, 1986),

considérant

a) que des émissions utilisant la polarisation circulaire sont déjà exploitées
et de plus en plus mises en oeuvre dans certains pays comme moyen d’améliorer la 
réception de la télévision, notamment par les récepteurs de télévision portatifs
et dans les zones sujettes à la propagation par trajets multiples;

b) que la technique est bien établie dans certains pays pour la radiodiffusion 
sonore en ondes métriques comme moyen d’améliorer la réception par les récepteurs 
portatifs, y compris ceux qui se trouvent à bord de véhicules, en réduisant les effets 
par trajets multiples (voir le Rapport 464 du CCIR);

c) que, pour la même puissance apparente rayonnée des composantes horizontales
et verticales, le potentiel de brouillage des émissions à polarisation circulaire
ne sera probablement pas supérieur à celui des émissions à polarisation rectiligne 
pour les composantes, soit verticales, soit horizontales, et qu'il n'est donc pas 
nécessaire, à titre complémentaire, de tenir compte de la polarisation circulaire 
dans la planification;

d) qu'il convient de recueillir des renseignements techniques supplémentaires
sur les avantages et les inconvénients de l'utilisation de la polarisation circulaire,

décide

1. qu'il n'y a pas lieu de tenir particulièrement compte, dans le Plan que 
l'AFBC doit préparer en se fondant sur l'émission et la propagation d'ondes à pola­
risation rectiligne, de l'utilisation de la polarisation circulaire;

2. que, lorsqu'elles mettent en oeuvre une assignation dans le Plan, les 
administrations peuvent, à leur discrétion, utiliser la polarisation circulaire, 
sous réserve qu'il n'en résulte pas une augmentation des brouillages causés aux 
assignations d'autres pays inclus dans le Plan,

demande au CCIR

1. d'étudier les caractéristiques techniques, les performances dans diverses 
conditions, les avantages et les inconvénients le cas échéant, de l'utilisation 
d'émissions à polarisation circulaire pour la radiodiffusion télévisuelle, y compris 
toute protection contre les brouillages ou tout facteur de discrimination pertinents.
Ces études doivent autant que possible, être effectuées dans le cadre du programme
de travail régulier du CCIR, sans que l'UIT n ’ait à cet égard à supporter de dépenses 
supplémentaires;
2. de faire rapport sur les résultats de ces études à la seconde session 
de l'AFBC.

Le Président du Groupe de travail Ad hoc 4-B-l
F.L. LETELE
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1. Modifier le paragraphe 3.1.1 comme suit:

3.1.1 Espacement entre canaux

Un espacement uniforme entre canaux de 7 MHz ou 8 MHz sera utilisé pour 
les bandes I et III. L'espacement entre canaux de 7 MHz s'appliquera aux systèmes 
utilisant une largeur de bande de 7 MHz; l'espacement entre canaux de 8 MHz 
s'appliquera aux systèmes utilisant une largeur de bande de 8 MHz.

Un espacement uniforme entre canaux de 8 MHz sera utilisé pour les 
bandes IV/V.

2. Modifier le paragraphe 3.1.2.1 comme suit:

3.1.2.1 Numérotation des canaux dans la bande I (47 - 68 MHz)

Dans le plan d'espacement entre canaux de 7 MHz, la bande de
fréquences 47 - 68 MHz est divisée en trois canaux d'une largeur de 7 MHz chacun, 
numérotés 1A, 2A et 3A, conformément au tableau suivant. Dans le plan d'espacement 
entre canaux de 8 MHz, la bande de fréquences 47 - 68 MHz est divisée en deux 
canaux d'une largeur de 8 MHz chacun, numérotés 1B et 2B, conformément au tableau 
suivant :

Numéro du canal Limites de bande Fréquence porteuse
(MHz) image nominale

(MHz)
1A 4 7 - 5 4  4 8 , 2 5
2A 5 4 - 6 1  5 5 , 2 5
3A 61 -  6 8  6 2 , 2 5
1B 47  -  5 5  4 8 , 2 5
2B 5 5  -  6 3  5 6 , 2 5

3. Modifier le paragraphe 3.1.2.2 comme suit:

3.1.2.2 Numérotation des canaux dans la bande III (174 - 230 MHz)

Dans le plan d'espacement entre canaux de 7 MHz, la bande de
fréquences 174 - 230 MHz est divisée en huit canaux d'une largeur de 7 MHz chacun, 
numérotés de 4A à 11A, conformément au tableau suivant. Dans le plan d'espacement 
entre canaux de 8 MHz, la bande de fréquences 174 - 230 MHz est divisée en sept 
canaux d'une largeur de 8 MHz chacun, numérotés de 3B à 9B conformément au tableau 
suivant :
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Numéro du canal Limites de bande Fréquence porteuse
(MHz) . image nominale

(MHz)
4A 174 - 181 175,25
5A 181 - 188 182,25
6A 188 - 195 189,25
7A 195 - 202 196,25
8A 202 - 209 203,25
9A 209 - 216 210,25
10A 216 - 223 217,25
11A 223 - 230 224,25
3B 174 - 182 175,25
4B 182 - 190 183,25
5B 190 - 198 191,25
6B 198 - 206 199,25
7B 206 - 214 207,25
8B 214 - 222 215,25
9B 222 - 230 223,25

4. Insérer au paragraphe 3.2, après la Figure 3.1, le texte suivant:

Il se pourrait que certaines administrations ou organismes de radiodiffusion
envisagent d'assurer un service de télévision avec deux signaux son associés ou plus, 
ou d'autres services de radiodiffusion supplémentaires. Ces systèmes devraient 
répondre aux conditions suivantes:

compatibilité avec des systèmes son uniques;

pas d'augmentation de la largeur de bande d'un canal de télévision;

- au moins la même zone de couverture pour la voie son supplémentaire 
que pour la voie image;

- ne pas causer plus de brouillage aux systèmes types exploités par 
d'autres administrations voisines que celui indiqué dans les rapports 
de protection pertinents.

5. Modifier le paragraphe 3.6.1 comme suit:

3.6.1 Antennes d'émission

Les administrations seront libres de choisir les polarisations à utiliser 
dans leur pays.* La polarisation rectiligne (horizontale ou verticale) est le mode 
de polarisation généralement utilisé dans les bandes I, III et IV/V. Des recherches 
sur le caractère possible ou souhaitable de l'emploi de la polarisation circulaire 
pourraient être recommandées à la suite d'une nouvelle délibération (voir la 
Résolution C0M4/1).

Pour ce qui est de la discrimination de polarisation, elle apparaît utile 
pour limiter les brouillages dans des cas particuliers, par exemple dans les 
procédures de coordination internationales.

*
Pour de plus amples renseignements, voir le Rapport-464-du CCIR. -
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La discrimination de polarisation ne sera pas prise en considération dans 
la procédure de planification, sauf dans des cas bien précis, avec l’accord des 
administrations intéressées. On pourra alors utiliser une valeur de 16 dB pour la 
discrimination de polarisation orthogonale.

Si chaque administration est libre de choisir le mode de polarisation 
qu’elle utilise, il est apparu que, de façon générale, la préférence devait être 
donnée à la polarisation horizontale.

Il a été convenu qu'un seul mode de polarisation devrait être utilisé pour 
toutes les émissions de télévision faites à partir d'un emplacement d'émission 
quelconque.

Il a été convenu que, dans le cas des stations de complément, il conviendrait 
d'utiliser 1’"autre" mode de polarisation, par exemple, si la polarisation horizontale 
est utilisée par l'émetteur principal, la polarisation horizontale (c'est-à-dire 
1'"autre" mode) devrait être utilisée aux stations de complément associées à la 
station principale.

Il convient de tenir compte du diagramme de rayonnement des antennes 
d'émission pour la planification.

La p.a.r. maximale et, dans le cas d'antennes directives, l'affaiblis­
sement (dB) par rapport à la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée 
doivent être spécifiés à des intervalles de [ 6] dans le sens dextrogyre sen partant
du nord vrai.

Dans le cas d'émissions mixtes, les puissances apparentes rayonnées et les 
diagrammes de rayonnement des composantes à polarisation horizontale et verticale 
doivent être spécifiés séparément.

6. Supprimer les paragraphes 3.6.3 et 3.6.3.1.

Le Président du Groupe de travail 4-B
S.M. CHALLO
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Note du Président du Groupe de travail 4-B

Le projet suivant a été élaboré sur la base des décisions et des
discussions du Groupe de travail 4-B.

CHAPITRE 1 - DEFINITIONS

1.3 Champ minimal utilisable*

Valeur minimale du champ qui garantit une qualité de service satisfaisante 
(environ de niveau 3 selon la Recommandation 500-3 du CCIR) en présence de bruits
naturels et artificiels mais en l’absence de brouillages dus à d ’autres émetteurs.

1.4 Champ utilisable

Valeur minimale du champ qui garantir une qualité de service satisfaisante 
(environ de niveau 3 selon la Recommandation 500-3 du CCIR), pendant au moins 99% du 
temps, en présence de bruits naturels et artificiels et en présence de brouillages 
dus à d'autres émetteurs.

* Le terme "champ minimal à protéger" ne doit pas être utilisé pour désigner le 
"champ minimal utilisable".

CHAPITRE 3 - NORMES TECHNIQUES ET
CARACTERISTIQUES D'EMISSION

3.1 Espacement optimal entre canaux, distribution des canaux

3.1.1 Espacement entre canaux

Un espacement uniforme entre canaux de 8 MHz sera utilisé en principe 
pour les bandes [I, III] et IV/V.

3.1.2 Distribution des canaux

Dans chaque canal, la fréquence porteuse image nominale est située 
à 1,25 MHz au-dessus de la fréquence limite inférieure du canal, et la fréquence 
porteuse son associée est située au-dessus de la fréquence porteuse image.

3.1.2.1 Numérotation des canaux dans la bande I (47 - 68 MHz)

La bande de fréquences 47 - 68 MHz est divisée en 2 canaux d'une largeur 
de 8 MHz chacun et numérotés 1 et 2, conformément au tableau suivant:

Canal Limites de bande Fréquence porteuse
image nominale____

1
2

47 - 55 
55 - 63

48.25
56.25
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La bande de fréquences 174 - 230 MHz est divisée en 7 canaux d'une largeur 
de 8 MHz chacun et numérotés de 3 à 9, conformément au tableau suivant:

Canal Limites de bande Fréquence porteuse
image nominale

3.1.2.2 Numérotation des canaux dans la bande III (174 - 230 MHz)

3 174 - 182 175,25
4 182 - 190 183,25
5 190 - 198 191,25
6 198 - 206 199,25
7 206 - 214 207,25
8 214 - 222 215,25
9 222 - 230 223,25

3.1 . 2 . 3 Numérotation des canaux dans la bande IV (canaux 21 à 34) et dans la Bande V 
(canaux 35 à...)

La bande de fréquences 470 à 960 Mc/sest divisée en [ ] canaux d'une
largeur de 8 Me/s chacun et numérotés de 21 à [ ], conformément au tableau suivant:

Numéro du canal Limites du canal Fréquence porteuse
image nominale

21 470-478 471,25
22 478-486 479,25
23 486-494 487,25
24 494-502 495,25
25 502-510 503,25
26 510-518 511,25
27 518-526 519,25
28 526-534 527,25
29 534-542 535,25
30 542-550 543,25
31 550-558 551,25
32 558-566 559,25
33 566-574 567,25
34 574-582 575,25

35 582-590 583,25
36 590-598 591,25
37 598-606 599,25
38 606-614 607,25
39 614-622 615,25
40 622-630 623,25
41 630-638 631,25
42 638-646 639,25
43 646-654 647,25
44 654-662 655,25
45 662-670 663,25
46 670-678 671,25
47 678-686 679,25
48 686-694 687,25
49 694-702 695,25



3.2 Normes de modulation, largeur de bande d ’émission

La planification doit être fondée sur les normes d'émission figurant 
dans le Tableau 3.X.
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TABLEAU 3.X
Caractéristiques des signaux rayonnés (monochrome et couleur)

N° C arac té ris tiq u es 8 . G H 1 Kl

1
rO

L argeur de la bande  
nom inale  de la voie (M H z)

B: 7 
G : 8 8 8 S

2
£

5>
V

E cart de la p o rte u se  son par 
rapport à la p o rteu se  im age 
(M H z)

+ 5.5 
±0 ,001

+5,5 +  5,9996 
± 0 ,0 0 0 5 + 6.5

3
c
3
3*o

o

Lim ite de la voie la plus 
p roche par rapport à la p o r­
teu se  im age (M H z) -1 .25 -1,25 -1 ,2 5 -1 .2 5

4 Co
£o

L argeur n o m in a le  de la bande  
la té ra le  p rin c ip a le  (M H z) 5 5 5,5 6

5
a*

LU L argeur n o m in a le  de la b a n d e  
la té ra le  a tté n u é e  (M H z) 0,75 1,25 1.25 1,25

6 A ffa ib lissem en t m in im a l de  la bande  
la té ra le  a tté n u é e  (dB  à M H z)

20 ( - 1 .2 5 )  
20 ( - 3 .0 )  
30 ( - 4 .4 3 )

20 (-1,75 ) 
20 (-3,0)

20 ( - 3 .0 )  
30  ( - 4 ,4 3 )

0 (+0,8) 
20 (-2,7) 
30 (-U,3)

7 Type e t p o larité  de la m o d u la tio n  p o u r 
T im age C 3F  nég.

C3F nég. C 3 F  nég. C 3 F  nég.

8
3  ^

N iveau  de sy o ch ro n isa tio h 100 1 0 0 100 100

* -  Sc  «  g
-  O 
** 99 w

N iveau de su p p re ss io n 75 ±  2.5 72,5 à 77,5 76 ±  2 75 ±  2,5

3 - 2« • « o  O C w

D ifférence  e n tre  le n iveau  
d u  n o ir e t le n iv eau  de 
su p p ress io n

0 à 2 
(nom inal)

0 à 7 0
(n o m in a l)

0 à  4,5

£  O u
S '” N iveau  m ax im al du  b lanc 10 à 12,5 10 à 12,5 20 ± 2 10 à 12,5

9 Type de m o d u la tio n  p o u r le son F3E F3E F3E F3E

10 E x cu rs io n  de fréq u en ce  (kH z) ±  50 ±50 ±  50 ±  50

11 P rea c ce n tu a tio n  dans  la m o d u la tio n  
(ps)

50 50 50 50
i

•

12 R apport des pu issan ces  a p p a ren te s  
ray o n n é es  im ag e /so n  Q )

1 0 / 1 1 0 / 1 1 0 / 1 10/1

13 Fréquence ligne fH  et tolé­
rance en cas de fonction­
nement asynchrone ( H z )

15 425 * 
±0,02%  

(iO.OOÛl %|

15 625 
±0,025 

( ± 0 , 0 0 0 1 ? . )
15625 

+  0,0001%
15625

£0 ,02%
(£0,0001% )

13») Taux de variation maximal de 
la fréquence ligne valable 
pour les transmissions 
monochromes (%/s) ~  0,05

0,05

0,05 0,05

1 Les stations existantes qui ont un rapport autre que 10/1 seront protégées lors 
de la planification.
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fl - 1 -  B

FIGURE 3.1
Signification des points 1 à 5 du Tableau 3.X

B: Limite du canal 
V: Porteuse image 
S: Porteuse son

3. 3 Rapports de protection

Pour effectuer la planification, il convient d'utiliser les rapports de 
protection définis pour le brouillage d'origine troposphérique avec des émissions 
utilisant un décalage de faible précision [ /12] de la fréquence ligne. On trouvera,
dans les sections qui suivent, des informations concernant les valeurs pertinentes 
ainsi que des renseignements complémentaires qui peuvent être utiles pour les négo­
ciations internationales. Deux voies son (ou plus) et des services de radiodiffusion 
supplémentaires peuvent être mis en oeuvre dans la mesure où il n'en résulte pas 
de contrainte pour la planification.

3.3.1 Brouillage dans un même canal

Les rapports de protection indiqués dans cette section en cas de brouillage 
entre deux signaux de télévision ne s'appliquent qu'au brouillage dû à la porteuse 
image modulée du signal brouilleur. Une protection supplémentaire peut être nécessaire 
si la porteuse son utile subit un brouillage, ou si la porteuse son brouilleuse se 
situe dans la voie image utile, par exemple la porteuse son brouilleuse des systèmes G 
ou H se situe dans la voie image du système Kl.
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Absence de contrôle (porteuses séparées de moins de 1 000 Hz)

Rapport de protection pour le brouillage d'origine troposphérique: 45 dB
Porteuses séparées par des multiples du 12ème de la fréquence de ligne jusqu-'à 

environ t 36/12 fiigne (environ ± 50 kHz). Ces valeurs de protection ne s'appliquent 
pas nécessairement a des séparations plus grandes entre les porteuses,

TABLEAU 3. III

Rapport de protection entre systèmes à 625 lignes

Décalage en multiples del/12èrae 
de la fréquence de ligne 0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12

Décalage de 
faible 

précision

Stabilité de 
l'émetteur 
t 500 Hz

Brouillage
troposphérique

45 44 40 34 30 28 27 28 30 34 40 44 45

Brouillage
continu

52 51 48 44 40 36 33 36 40 44 48 51 52

Limite de 1) 
perceptibilité

61
V

60 57 54 50 4 5 42 45 50 54 57 60 61

Décalage de 
précision

Stabilité de 
l'emetteur 

± 1 Hz

Brouillage
troposphérique 32 34 30 26 22 22 24 22 22 26 30 34 38

Brouillage
continu

36 38 34 30 27 27 30 27 27 30 34 38 42

Limite de 1) 
perceptibilité 42 44 40 36 36 39 42 39 36 36 40 44 48

1) Pour information seulement.
(Les valeurs indiquées dans la 1ère colonne sont valables pour 
0/12ème seulement. Toutes les autres valeurs entre 1/12et 12/12 
sont les mêmes lorsqu'on ajoute ou on soustrait des multiples 
entiers de 12/12 jusqu'à i  36/12).

-£■ ngure 3.6 lonne des exemples de courbes de rapports de protection pour 1 
trois positions de décalage les plus importantes (0/12, U/12 et. 6/12 de la fréquence 
de ligne). Les courbes de chaque graphique se rapportent au brouillage d’origine 
troposphérique, au brouillage continu et à la limite de perceptibilité. '

.Lès points noirs et blancs indiquent respectivement les positions pour le 
décalage de faible précision et pour le décalage de précision. Les points de référence 
pour le brouillage d’origine troposphérique et le brouillage continu sont également 
indiqués dans la Figure 3.6.

Pour l'exploitation de réseaux d'émetteurs de télévision à porteuses synchro 
nisees et verrouillées en phase, les valeurs du rapport de protection sont légèrement 
réduites.
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FIGURE 3.6

Structure précise des courbes de rapport de protection 
pour différentes positions de décalage

Af . v différence de fréquence entre la porteuse
utile et la porteuse- brouilleuse

0 : décalage de faible précision
t : décalage de précision
Courbe T : brouillage d’origine troposphérique
Courbe C : brouillage' continu
Courbe LP : limite de perceptibilité

3.3.2 Brouillage par les canaux adjacents

Les rapports de protection indiqués s’appliquent au brouillage d'origine 
troposphérique et sont exprimés sur la base des niveaux des porteuses image utile et 
brouilleuse. Dans le cas du brouillage continu, les valeurs indiquées devraient etre 
majorées de 10 dB.

Les rapports de protection dans les canaux adjacents ne peuvent être déterminés 
directement à partir des courbes représentées sur les Figures 3.7 et 3.8, pour des 
canaux partiellement superposés car dans certains systèmes, ces valeurs peuvent être 
influencées par certains dispositifs spéciaux des récepteurs (par exemple réjecteurs son).

Brouillage par le canal adjacent inférieur

Le plus fort brouillage causé au signal image par un autre signal utilisant 
la même norme résulte du signal son du canal adjacent inférieur. Toutefois, on obtient 
une amélioration de la protection en séparant la porteuse son brouilleuse et là porteuse 
image utile par un décalage efficace au voisinage d'un multiple impair de la moitié de 
la fréquence ligne. Cette amélioration est sourtout notable pendant les périodes sans 
modulation du son où elle peut atteindre 10 dB (2 à 3 dB seulement avec modulation).

Une correction linéaire devrait être apportée pour tenir compte des rapports 
de puissance image/son différents de ceux que l'on suppose dans les sous-sections qui 
suivent.
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Bandes fondes métriques

Les chiffres ci-après sont valables lorsque la séparation entre la porteuse 
image utile et la porteuse son brouilleuse est de 1,5 MHz et que le rapport entre la 
puissance de la porteuse image utile et la puissance de la porteuse son brouilleuse 
est de 7 dB. [10 dB].

Rapport de protection

Pour tous les systèmes: -6 dB [-3 dB].
Bandes d1ondes décimétriques

Pour les divers systèmes à 625 lignes utilisés avec des canaux de 8 MHz, dans 
les bandes d'ondes décimétriques, le Tableau 3.IV indique la protection nécessaire pour 
un signal d'un système quelconque contre un signal du même système ou de tout autre 
système diffusé sur le canal adjacent inférieur; ces valeurs sont données dans le cas 
où le rapport de puissance image/son est de 7 dB[10 dB] pour les signaux brouilleurs des 
systèmes G, H et I, et de 10 dB pour le système Kï. Une correction est nécessaire pour 
d'autres valeurs du rapport de puissance image/son.

TABLEAU 3.iy

Rapport de protection pour un brouillage causé par le canal 
adjacent inférieur (bandes d'ondes décimétriques)

Signal
brouilleur

Signal \  
utile

Rapport
de protection (dB)
G H I Kl

G -6 -6 -6 -9
H -6 -6 -6 +13
I -6 -6 -6 +13

Kl -6 -6 -6 -9

-9 -9 -9 -9

-9 -9 -9 +13

-9 -9 -9 +13

i VO -9 -9 -9

Brouillage par le canal adjacent supérieur - bandes métriques et décimétriques

Rapport de protection: pour tous les systèmes: -12 dB
3.3.3 Brouillage par le canal conjugué!

Le rapport de protection requis dépendra de la fréquence intermédiaire et du 
taux d'atténuation du canal conjugué dans le récepteur, ainsi que du type de signal 
brouilleur tombant sur ce car.al. On obtient la valeur de ce rapport en soustrayant le 
taux d'atténuation du rapport de protection requis pour un brouillage par un canal 
parciellement superposé. Le Tableau 3.V montre cette situation pour les bandes déci­
métriques. Le signal image utile peut être affecté par la porteuse image brouilleuse, 
par la porteuse son brouilleuse ou par les deux.

Taux d'atténuation du canal conjugué
Système 1: 50 dB
tous les autres systèmes : Lo dB _ _
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TABLEAU 3.V
Rapport de protection - brouillage par le canal conjugé 
système à à c ÿ  lignes (bandes d'ondes décimétriques)

Signal 
\ b  roui lieu:

Signal \  
utile n.

Rapport de protection 
(dB) Canal

conjugué
Observations

G, H I K1

C ♦ 2 -1 -11 n ♦ 9 Brouillage causé 
par une porteuse 
sonH +2 -1 -9 n + 9

I -10 -7 -10 n ♦ 9

K1
0 ♦ 5 n ♦ 9

+17 +17 +!7 o4C Brouillage causé par] 
une porteuse image

Les rapports de protection du Tableau 3.V pour le canal conjugué s'appliquent 
au brouillage troposphérique et sont définis en termes de niveaux des porteuses image 
brouilleuse et utile, en supposant un rapport de puissance image/son de 7 dB[10 dB] pour 
les signaux brouilleurs des systèmes G, H et I, et de 10 dB pour le système kl. Une 
correction doit être appliquée pour d'autres valeurs du rapport image/son. Pour le 
brouillage continu, les valeurs indiquées doivent être augmentées de 10 dB.

•3.3.4 Brouillage dans des canaux partiellement superposés

Toutes les figures et les tableaux de cette section donnent des rapports de 
protection^à appliquer lorsqu'une onde entretenue se trouve à l'intérieur de la voie 
image de l'émission utile, la porteuse image utile étant modulée négativement.

La correction à apporter pour d'autres types de signaux brouilleurs potentiels 
est indiquée dans le Tableau 3.VI. Lorsque le signal brouilleur est un signal de 
télévision, il faut calculer 2 rapports de protection: un pour la porteuse image 
brouilleuse et l'autre pour la porteuse son brouilleuse.

Le rapport de protection indiqué pour une porteuse son brouilleuse modulée en 
fréquence ne s'applique pas en cas de décalage de faible précision ou de précision.
Néanmoins, une réduction de 2 dB par rapport à la condition en l'absence de contrôle 
est obtenue pour des décalages de faible précision entre 3/12 et 9/12 de la fréquence 
de ligne.

TABLEAU 3. VI

Valeurs de correction pour différents signaux utiles et brouilleurs

Signal 
\  brouilleur

Signal
utile

Facteurs de correction (dB)

Onde
entretenue

TV-
modulation
négative

son-MF son-AM

Signal image à 
modulation négative 0 -2 0 ♦4
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Les Figures 3.7 et 3.8 et les Tableaux 3.VII et 3.VIII donnent les rapports de 
protection pour un brouillage d’origine troposphérique et pour un brouillage continu.
Les valeurs indiquées concernent le cas d’un signal image utile à modulation négative 
brouille par une onde entretenue. Les corrections précédemment indiquées s’appliquent 
à d'autres combinaisons signal utile/signal brouilleur.

A
t ,

\= .

_ U O u t

‘À t
c \

Ta \\
? v V\

u .

Décalage en C Différence de fréquence (MHz)ouitipies de 1/12 de 
la frfquenc

ou (séparation entre porteuse brouilleuse et porteuse utile)
rK Gamme de luminance PAL*** SECAM "■de ligne e -125" -12S*' -0.5 0.0 0.5 1.0 2.0 3.0 3.6-4.8 5.7-6.0 3.6-48 5.7-6.0

NO A 32 23 44 47 50 50 44 36 35 18 40 25
PO 23 11 32 34 40 40 37 31 28 15 33 18

1 NO 31 20 43 46 49 49 42 34 39 20 40 25
PO 23 11 33 36 39 39 36 31 31 16 33 18
NO 28 17 39 42 45 45 39 32 42 22 40 25
PO 21 9 29 32 35 35 33 29 34 17 33 18
NO 25 13 34 36 39 39 35 29 45 25 40 25«J PO 19 7 25 28 31 31 29 26 35 18 33 t8
NO 22 10 30 32 35 35 32 27 42 22 40 25
PO C 17 5 22 24 26 26 25 24 34 17 33 18
NO 20 8 28 30 32 32 30 25 39 20 40 253 PO C 17 5 22 24 26 26 25 24 31 16 33 18
NO B 19 7 27 29 31 31 29 24 35 16 40 25
PO 17 5 24 26 28 28 26 24 28 15 33 18
NO 20 8 28 30 32 32 30 25 35 18 40 25
PO C 17 5 22 24 26 26 25 24 28 15 33 18
NO 22 10 30 32 35 35 32 27 39 20 40 25

8 PO C 17 5 22 24 26 26 25 24 31 16 33 18
NO 25 13 34 36 39 39 35 29 42 22 40 259 PO 19 7 25 28 31 31 29 26 34 17 33 18
NO 28 17 39 42 45 45- -39 -32- ---39--- - ___20__ _ ___40__ 25
PO 21 9 29 32 35 35 33 29 31 16 33 18
NO 31 20 43 46 49 49 42 34 35 18 40 25
PO 23 11 33 36 39 39 36 31 28 15 33 18
NO A 32 23 44 47 50 50 44 36 35 18 40 25

12 PO 23 11 32 40 40 40 37 31 28 15 33 18

Rapport de protection/dB

FIGURE 3.7 et TABLEAU 3.VII 
Systèmes à 625 lignes - brouillage d'origine troposphérique

» Systèmes de télévision H, I, Kl** Systèmes de télévision B,G
*** Systèmes de télévision B, G: gamme comprise

entre 5,3 et 6,0 MHz
N0: Décalage de faible précision
PO: Décalage de précision
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i
iii

Décalage «n multiple»
cou

Différence de fréquence (MHz 
(sénaration entre porteuse brouilleuse et i

)
>orteuse utile)

de 1/12 de rb Gamme de luminance PAL secAM"*
de ligne e -12S* -175” -0.5 0.0 0.5 i.O 2.0 3.0 3.6-48 5.7-6.0 3.6-4.8 5.7-6.0

NO A 40 32 50 54 58 58 54 44 45 30 45 30
0 PO 30 22 39 40 44 44 42 36 34 21 37 21

NO 38 30 49 53 57 57 53 43 48 32 45 30
1 PO 29 22 38 40 42 42 41 36 36 22 37 21

NO 34 27 46 50 55 55 51 41 51 33 45 30
2 PO 27 20 34 36 38 38 37 34 39 24 37 21

NO 30 23 42 46 50 50 46 38 53 35 45 30
3 PO 24 17 30 32 34 34 33 31 40 26 37 21

NO 28 21 38 42 45 45 42 35 51 33 45 30
4 PO C 22 15 27 29 31 31 31 30 39 24 37 21

NO 26 19 35 38 41 41 38 32 48 32 45 30
5 PO C 22 1S 27 29 31 31 31 30 36 22 37 21

NO e 24 17 33 35 37 37 36 30 45 30 45 30
6 PO 23 16 29 31 33 33 32 30 34 21 37 21

NO 26 19 35 38 41 41 38 32 45 30 45 30
7 PO c 22 15 27 29 31 31 31 30 34 21 37 21

NO 28 21 38 42 45 45 42 35 4e 32 45 30
8 PO c 22 15 27 29 31 31 31 30 36 22 37 21

N O 30 23 42 46 50 50 46 38 51 33 45 30
9 PO 24 17 30 32 34 34 33 3 f 39 24 37 21

NO 34 27 46 50 55 55 51 41 48 32 45 30
10 PO 27 20 34 36 38 38 37 34 36 22 37 21

NO 38 30 49 53 57 57 53 43 45 30 45 30
11 PO 29 22 38 40 42 42 41 36 34 21 37 21

NO A 40 32 50 54 58 58 54 44 45 30 45 30
12 PO 30 22 39 44 44 44 42 36 34 21 37 21

Rapiport de protection/dB

FIGURE 3.8 ET TABLEAU 3.VIII

Systèmes à 623 lignes - brouillage continu

• Systèmes de télévision H, I, Kl
Systèmes de télévision B,G

*** Systèmes de télévision B, G: gamme comprise
entre 5,3 et 6,0 MHz

NO: Décalage de faible précision
PO: Décalage de précision
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Les courbes représentées sur les Figures 3.7 et 3.8 sont des exemples que l'on 
peut tirer directement des tableaux associés. Elles illustrent toute la gamme des 
rapports de protection possibles, du cas le plus défavorable en condition non 
contrôlée (courbes A et A*) au meilleur cas avec décalage de faible précision 
(courbes B et B') ou décalage de précision (courbes C et C'). Les courbes A, B et C 
se rapportent à la’ voie de luminance, les courbes A', B' et C' à la voie de chromi­
nance pour les systèmes PAL et SECAM. Pour des différences de fréquence inférieures 
à 1,25 MHz ou supérieures à 6 MHz, les rapports de protection peuvent être déduits 
par extrapolation linéaire jusqu'à la limite du canal.

3.3.5 Signal de télévision brouillé par des signaux de données

L'introduction de données numériques (télétexte par exemple) dans l'intervalle 
de suppression de trame n'a pas d'effet sur les rapports de protection requis.
Toutefois, dans le cas d’un signal brouilleur transmettant des données à pleine trame, 
l'amélioration résultant du décalage de précision n'est pas pleinement obtenue. Dans 
ce cas, la Figure 3.9 et le Tableau 3. IX donnent les valeurs minimales du rapport de 
protection pour toutes les conditions de décalage, de précision ou non. Les courbes 
de la Figure 3.9 s'appliquent aux signaux de données pleine trame avec une amplitude 
d'impulsion égale à 66% de 1'amplitude niveau du blanc/suppression de trame de crête.
Les valeurs devraient être augmentées de manière linéaire pour des niveaux de modulation 
plus élevés.

50
"—"
C.
O 40

• rH
-*->
O *o 30

o
u
(X 20
a;

T)

-*-> 10
uo
a .
a . 0
a) -1u

c
A y ' -T* S v, / V

r-\v-
/
/
A \

\
✓

3 -2 -I

différence de fréquence (MHz)

Différence de 
fréquence (MHz) - 1 .2 5 0 . 0 0 . 5 1 .0 2 .0 3 .0 3 .6 4 . 8 5 .2 5

brouillage
troposphérique-(T) 17 27 28 28 27 22 29 29 20

brouillage 
continu (C) 23 33 36 36 35 29 36 36 27

FIGURE 3.9 ET TABLEAU 3. IX

Systèmes à 625 lignes - B/PAL et G/PAL 
Protection contre les brouillages des signaux de données de type pleine trame



3.3.6 Rapport de protection pour les signaux son

Les rapports de protection nécessaires pour le signal son utile sont indiqués 
dans le Tableau 3.X pour un brouillage d'origine, troposphérique et pour le brouillage 
continu, par rapport au niveau de la porteuse son utile.. D?ns le cas d'une émission à 
deux porteuses son, chaque porteuse son doit être considérée séparément. Lorsque le 
signal modulant est un multiplex de plusieurs voies son une protection plus grande - 
est nécessaire.
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TABLEAU 3.X

Rapport de protection pour la porteuse son utile 
Signal brouilleur: onde entretenue ou porteuse son modulée en fréquence

différence entre la porteuse 
son utile et la pcrteuse 
brouilleuse (kHz)

siçpal æ n  utile

brouillage d'origine troposphérique brouillage continu

MF MA ff MA

0 32 40 39 50
15 30 40 35 50
50 22 10 24 15

250 -6 7 -6 12

Note - Pour une porteuse image brouilleuse, soustraire 2 dB
Pour une porteuse son brouilleuse modulée en amplitude, ajouter 2 dB.

Le rapport signal/bruit pondéré est amélioré d'environ 8 dB si l'on utilise 
un décalage égal a 5/3 de la fréquence de ligne au lieu de 2/3.

3.3.7 Calcul des fréquences pour le décalage de précision 

Fréquences pour décalage de précision

Le Tableau 3.XI contient une liste des fréquences possibles pour le décalage 
de précision, au voisinage de chaque I2eme de fréquence de ligne. Pour la voie de 
luminance, les fréquences indiquées dans le Tableau 3.XI se terminent par 25 Hz 
jusqu'à 6/12^me de fréquence de ligne et par 100 Hz au-delà. Deux possibilités sont 
indiquées pour 6/12eme de fréquence de ligne (7800 et 7825 Hz) parce que, à ce point, 
les raies spectrales sont symétriques et donc de même amplitude. Les fréquences de 
décalage sont exprimées en douzièmes de la fréquence de ligne.

D'autres fréquences au voisinage de chaque position de décalage, qui diffèrent 
des valeurs données par des multiples de 50 Hz et par des multiples entiers 
de 15 625 Hz sont possibles. L'expression "décalage de précision" se rapporte toujours 
à une différence entre les fréquences porteuses utile et brouilleuse et non au 
décalage d'un émetteur par rapport à sa fréquence porteuse nominale.

Si la différence de fréquence-centre la porteuse utile et la porteuse 
brouilleuseudépasse Ta gamme normalisée !spécifiée dans le Tableau 3 .XI, on doit soustraire 
des multiples;’ entiers -de 15 625 Hz7*«Rbür les calculs par ordinateur,-on trouvera 
ci-après desxformules’̂pour toutes?’!es»'fréquences de décalage de précision dans la voie 
de luminance' et dans la voie de chrominance, pour les systèmes à 625 lignes.
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TABLEAU 3.XI

Décalages de précision normalisés entre 0/12 et 12/12 
de la fréquence ligne pour tous les systèmes à 625 lignes

Voie de luminance :

décalage 
en multiples 
de 1_ de la

Différences de fréquences 
pour le décalage de précision 

(Hz) f -  ■ - 15625 * (2n ♦ 1) 25

12
fréquence
ligne

Voie Voie de chrominance ■ £ 192, n  <  156
Q6

luminance PAL SECAM Voie de chrcminanœ
0 25 5 0 - système PAL
1 1325 1305 1302
2 2625 2605 2604 t - a  « 15625 * (2a ♦ 1) « 25 ♦
3 3925 3905 3906 r

a  £  216 et
4 5225 5205 5208

5 6525 6505 6510 k -  -2 0  pour 0 2  a S  143

6 7800 7825 7810 7812 k - -15 pour 143 2  a  2  169

7 9100 9120 9115 k -  -5  pour 169 i  n  ^  299
8 10400 10420 10417
9 11700 11720 11719 k -  *5 pour 299 S  n S  312

10 13000 13020 13021

11 14300 14320 14323 - systèmes SECAM
12 15600 15630 15625

f  -  a «  15625 ♦ 2n « (25 ♦ ■ 2? -624
m,n,k étant des entiers

Calcul des fréquences opérationnelles de décalage de précision dans un 
réseau avec triplets d'émetteurs

Les techniques de décalage de précision sont généralement utilisées pour 
résoudre des problèmes de brouillage particuliers entre deux émetteurs fonctionnant 
sur le même canal. Dans des réseaux de télévision opérationnels, ces émetteurs se 
situent au sommet d'un triangle. Une situation type de décalage de faible 
précision) pour un tel triplet d'émetteurs est: fréquence porteuse image nominale - 
2/3 fiigne» * 0 fügne» + 2/3 fügne» ou> en douxièmes: 8M, 0, 8P. Un triplet 
d'émetteurs A-B-C comprend trois couples d'émetteurs A-B, A-C et B-C. Dans l'exemple 
susmentionné, l'introduction du décalage de précision signifie une réduction 
éventuelle des brouillages pour les trois couples du triplet d'émetteurs. Dans la 
pratique, seuls 35% de tous les triplets d'émetteurs théoriquement possibles bénéficient 
d'une amélioration complète pour les trois couples, les 65% restants ayant un ou deux 
couples en décalage de faible précision.

Le Tableau 3.XII donne une liste complète et normalisée de ces 35# de cas 
possibles dans la gamme entre 0 et 12 P qui assurent une réduction du brouillage pour 
les trois couples d'émetteurs d'un triplet, avec emploi d'un décalage de précision.
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Il est possible, au moyen d'une règle simple, de déterminer les fréquences 
de décalage de précision pour les triplets d'émetteurs. Tous les triplets qui ne
peuvent se ramener aux cas normalisés du Tableau 3.'XII contiennent au moins un couple 
sans décalage de précision.

TABLEAU 3.XII

Combinaisons possibles de décacalage permettant un décalage de précision 
pour toutes les paires d'émetteurs, dans des triplets d'émetteurs

CAS DECALAGE FREQUENCE/Hz
(Systèmes à 625 lignes)

1 0 - 0P 6P 0
o .
3

0
t

0P
1P

— 6P
6P

0
0

■ 4 0 - 1P - 7P 0
5 0 - 2P - 6P 0
6 0 - 2P - 7P 0
7 0 - 2P - 8P 0
8 0 - 3P - 6P 0
9 0 ■ - 3P - 7P 0

1 0 0 -  - 3P - 8P 0
1 1 0 3P - 9P 0
12 .9 - 4P - 6P 0

13 0 4P - 7P 0
14 0 - 4P - 8P 0
15 0 - 4P - 9P 0

1 6 0 - 4P - 10P 0

17 1 - SP - 6P 0

1 8 0 - 5P - 7P 0

19 0 - 5P - 8P 0

2 0 0 - 5P - 9P 0
21 8 - 5P - 10P 0

2 2 0 - 5P - I I P 0
2 3 0 - 6P -, 6P 0
2 4 0 - 6P ’ - 7P 0

2 5 0 6P - 8P 0
2 6 0 - 6P - 9P 0
2 7 0 - 6P - 10P 0

2 8 0 - 6P - I I P 0
29 0 - 6P - 12P 0

30 0 6P - 12P 0

25
1325
1325
2625
2625
2625
3925
3925
3925
3925
5225
5 225
5225
5 22 5
5225
6525
6 5 2 5
6525
6 5 2 5
6525
6525
7800
7 8 2 5
78 25
7 82 5
78 25
7 82 5
7800
7 82 5

7 00 0  
7 8 2 5  
78 0 0 
9 100  
7 0 0 0  
9 100  

10400 
7 80 0  
9 1 0 0  

10400 
11700  

78 00  
91 00 

t 0 400 
11700 
13000 

7 8 0 0  
9 1 0 0  

1 0400  
1 1700  
13000  
1 4300  

7 8 2 5  
9 1 0 0  

1 0400  
1 1700  
t 3 0 0 0  
14300  
1 56 00  
1 5600

Exemple

Le but de ce calcul est de transformer l'ensemble des trois positions de 
décalage dans la gamme entre OP et 12P (voir le Tableau 3.XII). La fréquence porteuse 
de chaque émetteur peut être déplacée par multiples de la fréquence de ligne, 
c'est-à-dire par multiples de 12/12 (voir étape 2). N'importe quel nombre de douxième 
est possible, à condition qu'il soit le même pour tous les émetteurs (voir étape 1).

Etant donné : triplet d'émetteurs

position de décalage 
de ligne

A

18xM

B

8P

C

2P
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Etape 1

Mettre un émetteur à zéro

par translation linéaire:
Résultat

+18
O

+18
26P

+18
20P

Etape 2

Translation les Orr.etteurs 

B et C d m  s la gamme 

0-12 P par soustraction ou 

adjonction de multiples de la 

fréquence de ligne:
Résultat

-24
2P

-12
8P

Etape 3

Sélection de fréquences 
de décalage de précision dans le 
Tableau 2.XII: 2625 10400 Hz

Etape 4

L'étape 2 doit être compensée
Résultat

Etape 5
L'étape 1 doit être compensée

Résultat

-23400

-23400

+ 31250 
+33875

-23400 

+ 1 0475

+15625 Hz 
+26025 Hz

-23400 Hz 

+2625 Hz

équivalent de 18M 8P-3 2P

3.3.8 Calcul du champ perturbateur

Pour appliquer les courbes du rapport de protection, il est indispensable 
de déterminer si, dans les circonstances particulières, il convient de considérer le 
brouillage comme constant ou troposphérique*. A cet égard, un critère valable est 
fourni par le concept du "champ perturbateur" qui est le champ de l’émetteur 
brouilleur (à la p.a.r. correspondante) augmenté du rapport de protection approprié.

*) Pour d'autres informations, voir la Recommandation 412-3 du CCIR.
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Le champ perturbateur pour un brouillage constant est donné par la formule :

E = P + E(50,50) + A t s
et le champ perturbateur pour un brouillage troposphérique par la formule :

E = P +'E(50,T) + A t t
ou

P : p.a.r. (dB(l kW)) de l’émetteur brouilleur;
A : rapport de protection en radiofréquence (dB);
E(50,T) : champ (dB(yV/m)) de l’émetteur brouilleur, normalisé à 1 kW 

et dépassé pendant T % du temps.

et ou les indices s et t indiquent un brouillage constant"ou troposphérique 
respectivement.

La courbe du rapport de protection pour un brouillage régulier est applicable 
lorsque le champ perturbateur est supérieur à celui provenant d’un brouillage 
troposphérique,

c’est-à-dire E s >,

Ce qui signifie que As devra-être utilisé dans tous les cas lorsque :

E(50,50) + A g > E(50,T) + Af. .
3.4 Valeurs minimales du champ utile, valeurs du champ à protéger

La planification doit etre fondée sur les valeurs médianes suivantes du 
champ minimal utilisable (mesurées à 10 m au-dessus du sol):

BANDE I III IV V

dB(jiV/m) +48 +55 +65 +70

3.5 Puissance maximale rayonnée

Il convient de fonder la planification sur les limites maximales de 
puissance (p.a.r.) suivantes:

BANDE I III IV/V

puissance maximale (kW) 100 200 500

Actuellement, les stations existantes sont, conformément au Plan africain 
de Genève 1963, dispensées de respecter ces limites. D ’autres exemptions peuvent etre 
accordées avec l’assentiment des administrations affectées.

Il convient de noter, que conformément au RR 2666, des puissances supérieures
à celles nécessaires pour assurer un service national de bonne qualité ne doivent pas
être utilisées.

3:.t6n Caractéristiques fondamentales des antennes d’émission et de réception -
oolar polarisation

3).t6v~l Antennes d ’émission

p’.' La planification doit être fondée sur l’émission et la propagation des 
ondes à polarisation rectiligne, soit verticale, soit horizontale.
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La planification doit être fondée sur l’émission et la propagation d ’ondes 
à polarisation rectiligne.

Il convient de tenir compte du diagramme de rayonnement des antennes 
d’émission pour la planification.

La p.a.r. maximale et, dans le cas d’antennes directives, l’affaiblis­
sement (dB) par rapport à la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée 
doivent être spécifiés à des intervalles de [ °] dans le sens dextrogyre en partant
du nord vrai.

Dans le cas d’émissions mixtes, les puissances apparentes rayonnées et les 
diagrammes de rayonnement des composantes à polarisation horizontale et verticale 
doivent être spécifiés séparément.

3.6.2 Antennes de réception

La planification doit être fondée sur l’utilisation d ’une antenne de 
réception non directive.

Si des problèmes de brouillage particuliers doivent être traités séparément 
(c’est-à-dire au niveau bilatéral ou multilatéral), la discrimination que l’on peut 
obtenir en utilisant des antennes de réception directives est indiquée à la 
Figure 3.Z.

Ecart angulaire'par rapport à la direction du lote principal..

FIGURE 3.Z

Discrimination obtenue par l'utilisation d'antennes- 
de réception directives en radiodiffusion 

(le numéro de la bande de radiodiffusion est indicu-e sur la courbe)

Note 1.- On admet qu’une telle protection est réalisable pour la plupart des antennes 
situées dans les zones urbaines. Dans les zones rurales dégagées, des valeurs 
légèrement supérieures peuvent être obtenues.

Note 2.- La courbe de la figure 3.Z est valable pour des signaux ayant une polarisation 
horizontale ou verticale, le signal-brouilleur ayant la même polarisation que le signal- 
utile.
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3.6.3 Polarisation

Les administrations seront libres de choisir les polarisations à utiliser 
dans leur pays * ) •

*
3.6.3.1 Discrimination de polarisation

La discrimination de polarisation ne sera pas prise en considération dans 
la procédure de planification, sauf dans des cas bien précis, avec l'accord des 
administrations intéressées. On pourra alors utiliser une valeur de 16 dB pour la 
discrimination de polarisation orthogonale.

3.7 Caractéristiques des récepteurs

Les valeurs du champ minimal utilisable (voir paragraphe 3.4) et les rapports 
de protection en radiofréquence (voir paragraphe 3.3) tiennent compte des caracté­
ristiques (sensibilité et sélectivité, etc.) des récepteurs.

Le Président du Groupe de travail 4-B 
. S.M. CHALLO

Pour d'autres informations, voir le Rapport 464 du CCIR.
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PREMIÈRE SESSION. NAIROBI Sep t em br e -O c t ob re  1 9 8 6

GROUPE DE TRAVAIL 4-B

Note du Président du Groupe de travail ad hoc 4-B-2

CRITERES TECHNIQUES POUR LA PLANIFICATION:
LARGEUR DE BANDE D'EMISSION

Le Groupe de travail ad hoc s'est réuni pour étudier la largeur de bande 
d'émission type à adopter.

Il a examiné le Document 21 qui traite de ce sujet, notamment les 
propositions E/21/12 et E/21/13.

Les délégués ont exprimé l'avis que les administrations pouvaient adopter 
une largeur de bande d'émission type compatible avec leurs besoins de planification 
et qu'il convenait de prêter attention à l'espacement entre canaux utilisé, celui-ci 
risquant de créer des problèmes techniques concernant les rapports à adopter.

Toutefois, le Groupe de travail ad hoc a noté qu'il convenait de tenir 
compte des installations existantes et de les intégrer dans la planification future.

Le Président du Groupe de travail ad hoc 4-B-2 
K. HEROLD
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Document DT/23—F
29 septembre 1986
Original : français

GROUPE DE TRAVAIL 4A

NOTE Dü PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A

Division géographique de la zone de planification et des mers 
environnantes en zones de propagation.

Le paragraphe 2.1.2 du Chapitre 2 "Propagation en ondes métriques et 
décimétriques" (Document 45) adopté par la Commission 4, fait référence à la 
Figure 2.33 qui doit représenter les différentes zones de propagation de la zone 
de planification. La carte jointe en annexe est tirée du Document 3 du CCIR 
(Bases techniques) et a été élargie à la zone de planification. Le Groupe de 
travail 4A, sur la base des résultats du Groupe de travail Ad Hoc 4A, devra 
indiquer (la) ou (les) zone(s) de propagation additionnelle(s).

Président du Groupe de travail 4A 
C.T. NDIONGUE

Annexe : 1



L'inscription d'un pays ou d’une zone 
géographique sur cette carte ainsi que te 
tracé de frontières n'impliquent, de la 
part de l'UlT, aucune prise de position 
quant au statut politique de ces pays ou 
zones géographiques, ni aucune recon­
naissance officielle de ces frontières.

FIGURE 2.33

Division géographique de la zone de planification et 
des mers environnantes en zones de propagation
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Document DT/24-F
29 septembre 1986
Original : français

GROUPE DE TRAVAIL 4-A

Note du Président du Groupe de travail 4-A

PROJET DE RECOMMANDATION [C0M4/C]

Division géographique de la zone de planification 
en zones de propagation

La Conférence administrative régionale chargée de la planification de 
la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques dans la zone 
africaine de radiodiffusion et les pays voisins (première session,
Nairobi, 1986),

considérant

a) que, dans sa Résolution 509, la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) a invité le CCIR à faire les études 
techniques nécessaires à la présente Conférence;

b) que, dans sa Résolution 914 définissant l'ordre du jour de la présente
Conférence, le Conseil d'administration a invité le CCIR à établir un rapport
sur les bases techniques nécessaires; S
c) que, en réponse à ces demandes, le CCIR à établi un rapport sur les
bases techniques, qui comporte notamment un chapitre sur la propagation avec une 
carte donnant une division géographique de l'Afrique et des mers environnantes 
en zones de propagation;

d) que, la présente Conférence a décidé d'élargir cette carte à toute la
zone de planification;

notant

que la division de la zone de planification en zones de propagation 
n'est pas toujours fondée sur des données scientifiques exactes;

recommande aux administrations

de collaborer d'urgence et dans la mesure de leurs possibilités avec 
le CCIR, en lui envoyant des contributions relatives au sujet susmentionné en 
tenant compte du calendrier des travaux de cet organe;
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prie le CCIR

1. de poursuivre ses études pour la division géographique de 
planification en zones de propagation en collaboration étroite avec 
administrations concernées;

2. de préparer sur la base de ces études, un nouveau rapport sur ce sujet
pour la seconde session de la Conférence;

3. d'effectuer ces études dans le cadre normal des activités de ses
Commissions d'études;

et demande à la seconde session de la Conférence

de réexaminer la Figure 2.33 du Chapitre 2 du Rapport à la seconde 
session compte tenu des données fournies par les administrations et du nouveau 
rapport du CCIR et d'envisager, si elle le juge nécessaire, de modifier les 
séparations proposées dans ladite Figure.

la zone de 
les

Le Président du Groupe de travail 4-A 
C.T. NDIONGUE
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Note du Président du Groupe de travail 4-C 

PROJET DE RECOMMANDATION [COM4/B]

Poursuite des études sur les critères de partage entre les services 
utilisant la bande 790 - 862 MHz dans la zone de planification

La Conférence administrative régionale chargée de la planification de 
la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques dans la zone 
africaine de radiodiffusion et les pays voisins (première session,
Nairobi, 1986),

considérant

a) que, dans sa Résolution 509, la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) a invité le CCIR à faire les études 
techniques nécessaires à la présente Conférence;

b) que, dans sa Résolution 914 définissant l'ordre du jour de la présente
Conférence, le Conseil d'administration a invité le CCIR à établir un rapport 
sur les bases techniques nécessaires;

c) que, en réponse à ces demandes, le CCIR à établi un rapport sur les
bases techniques, qui comporte notamment un chapitre sur la compatibilité avec 
les autres services, et a reconnu que les études pour la détermination des 
valeurs définitives pour le partage entre le service de radiodiffusion 
télévisuelle et les autres services sont en cours;

d) qu'il est nécessaire de disposer de données plus précises ou de 
confirmer les valeurs proposées provisoirement dans le Chapitre 4 du présent 
Rapport;

recommande aux administrations

de collaborer d'urgence et dans la mesure de leurs possibilités avec 
le CCIR, en lui envoyant des contributions relatives au sujet susmentionné en 
tenant compte du calendrier des travaux de cet organe;

Document PT/25-F 
29 septembre 1986 
Original : français

anglais
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prie le CCIR

1. de poursuivre ses études sur les critères de partage entre les
services utilisant la bande 790 - 862 MHz dans la zone de planification;

2. de préparer sur la base de ces études, un nouveau rapport sur ce sujet
pour la seconde session de la Conférence;

3. d'effectuer ces études dans le cadre normal des activités de ses 
Commissions d'études;

et demande à la seconde session de la Conférence

de réexaminer les parties pertinentes du Chapitre 4 du Rapport à la
seconde session compte tenu des données fournies par les administrations et du 
nouveau rapport du CCIR et d'envisager, si elle le juge nécessaire, de modifier 
les valeurs proposées dans ledit Chapitre.

Le Président du Groupe de travail 4-C 
E.B. OJEBA
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METHODES DE PLANIFICATION

5. 3 Méthodes de planification

5.3.1 Bandes à planifier

a) Le Plan que doit établir la seconde session contiendra des 
assignations aux stations de radiodiffusion (télévision) dans les 
bandes suivantes:

- 4 7 - 6 8  MHz (Le Plan sera limité à  54 - 68 MHz dans les pays 
suivants: Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, 
Afrique du Sud, Swaziland, Zaïre, Zambie et Zimbabwe) (voir 
alinéas c) et e) ci-dessous);

174 - 230 MHz (voir alinéa b) ci-dessous);

- 470 - 862 MHz (voir alinéas d) et e) ci-dessous);

b) Le Plan devrait aussi contenir des assignations aux stations de radio­
diffusion dans les bandes indiquées dans le RR 635 pour les pays 
énumérés dans ce numéro, conformément aux conditions spécifiées pour 
la protection des autres services auxquels ces bandes sont attribuées. 
La planification de ces bandes suppose qu’elles seront mentionnées 
dans l'ordre du jour de la seconde session;*

c) conformément au RR 561, la bande 54 - 68 MHz est attribuée, en 
Zambie, aux services de radiodiffusion, fixe et mobile, sauf mobile 
aéronautique, à titre primaire. L ’Administration de ce pays fait 
savoir qu'elle avait décidé d'utiliser cette bande pour le service 
fixe;

d) la bande 7 9 0  - 862 MHz est attribuée dans la Région 1 aux services 
fixe et de radiodiffusion, à titre primaire. Les administrations 
des pays suivants: ARS, OMA, IRQ et KEN ont fait savoir qu'elles 
avaient décidé d'utiliser cette bande pour le service fixe. 
L'Administration du Mozambique a également indiqué qu'elle avait 
décidé d'utiliser une partie de cette bande pour le service fixe, 
comme précisé dans l'Annexe [A];

e) [lorsqu’elles attribuent des canaux à leurs stations dans des zones
situées à la frontière des pays énumérés aux alinéas c) et d) 
ci-dessus, les administrations sont priées d'éviter d'attribuer 
des canaux qui peuvent être incompatibles avec ces services.]

5.3.2 Méthode de planification pour la bande 470 - 862 MHz

5.3.2.1 La planification de la bande 470 - 862 MHz sera fondée sur l’utilisation 
de la méthode de planification théorique par quadrillage, comme indiqué dans les 
paragraphes suivants.

L'Administration du Zimbabwe a indiqué qu'elle avait l'intention de demander 
la convocation d'une Conférence administrative des radiocommunications compétente 
pour ajouter son nom dans le RR 635.
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3 préparera un quadrillage irrégulier tenant compte des différents 
jpagation adoptés par la Conférence. Ce quadrillage sera établi en 
es de propagation 1, 2 et 3 présentées à la Figure 2.33 du 
et les losanges seront déduits du quadrillage théorique utilisé par 
dministrative régionale pour la planification de la radiodiffusion 
bande des ondes métriques (Région 1 et certains pays concernés de 
anève, 1984). La longueur du coté de ces losanges sera de [320 km 
'and au 2/3 de longueur utilisés pour la Conférence de Genève 1984)].
parties de la zone planifiée les losanges seront déduits, pour 

.s critères de propagation adoptés sur la base d'une p.a.r. type 
i'une Hauteur d'antenne de [ ].

3 établira, pour chaque losange, la distribution des canaux à utiliser 
ient entre canaux de 8 MHz.

de ce quadrillage, les administrations choisiront les fréquences 
-ttribuer à leurs stations existantes et en projet.

ministrations communiqueront ensuite à l'IFRB leurs besoins ainsi 
ndiqueront les stations de faible puissance existantes en-deçà de 
coordination calculée conformément à l'Annexe [B].

à élaborera un avant-projet de Plan, de la façon suivante:

pour commencer les voies seront assignées aux stations sans tenir 
compte des stations de faible puissance existantes;

11 ne sera tenu compte que des stations de faible puissance 
•existantes qui se trouvent à distance de coordination de la frontière 
avec un pays voisin;

cm évaluera leur compatibilité dans la voie qui leur est assignée 
avec les assignations figurant déjà dans le projet de Plan et elles 
seront inscrites dans le projet Plan si elles sont compatibles; ;

si. elles ne sont pas compatibles, leur fréquence sera modifiée en 
vue de parvenir à la compatibilité;

s'il n'est pas possible de parvenir à la compatibilité, il sera 
précisé qu'elles devront être l'objet d'une coordination plus poussée.

axnistrations communiqueront à l'IFRB les ajustements à apporter aux 
immiqués (point 5.3.3.4) et qu'elles jugent nécessaires afin 
Plan .

élaborera un nouveau projet de Plan à communiquer aux administrations 
e session, afin que cette dernière l'examine.

Puissance
(kW)

iss de 
aagation

Dimension des losanges (km)

100 500 1000

iL 320 350 385
235 295 320

3 260 305 340



5.3.3 Méthode de planification pour la bande 174 - 230 MRz

5.3.3.1 Compte tenu de l'utilisation généralisée de la bande 174 - 230 MHz dans la 
zone planifiée et du fait que l'espacement type entre canaux dans cette bande 
obligerait de nombreux pays à modifier les fréquences assignées à leurs stations, 
l'utilisation d'une méthode de planification par quadrillage théorique dans cette 
bande n'apparaît pas appropriée.

5.3.3.1 Malgré l'utilisation généralisée de la bande 174 - 230 MHz dans la zone 
planifiée et le fait que l'espacement type entre canaux dans cette bande obligerait 
de nombreux pays à modifier les fréquences assignées à leurs stations, l'utilisation 
d'une méthode de planification par quadrillage théorique dans cette bande apparaît 
appropriée.

5.3.3.2 L'utilisation d'un espacement entre canaux type de 8 ou de 7 MHz dans toute 
la région planifiée a été étudiée en détail. Il est jugé préférable de planifier 
cette bande sur la base de l'espacement entre canaux adopté par chaque pays.
La Figure 1 indique l'espacement entre canaux que les pays utilisent ou prévoient 
d'utiliser.

5.3.3.3 La planification consistera à protéger les utilisations existantes et à
inclure les utilisations en projet dans le Plan lorsqu'elles seront compatibles
avec les utilisations existantes. Toutefois, il peut etre nécessaire de déterminer 
l'utilisation équitable de cette bande en indiquant le nombre approximatif d'assi­
gnations possible pour chacune; cela peut être fait à l'aide d'un quadrillage 
théorique tenant compte des différents espacements entre canaux utilisés.*

5.3.3.4 - voir 5.3.2.6

5.3.3.5 - voir 5.3.2.7

5.3.3.6 - voir 5.3.2.8

5.3.4 Méthode de planification pour la bande 47 - 68 MHz

Compte tenu du peu de voies disponibles dans cette bande avec des espacements 
de 7 MHz, il n'est pas jugé approprié d'utiliser une méthode de planification par 
quadrillage théorique dans cette bande.

Le Président du Groupe de travail 5-A 
J.M.B. SEKETE
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La Figure [1] indique les pays ayant un espacement entre canaux de 8 MHz et 
de 7 MHz, d'après le Fichier international d'enregistrement des fréquences et 
les déclarations faites pendant les séances du Groupe de travail 5-A.



FIGURE [1]
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ANNEXE [A]

Les administrations devront tenir compte de la bande 806 à 960 MHz utilisée 
par l'Administration du Mozambique pour le service fixe à titre primaire, afin 
d'éviter des brouillages mutuels préjudiciables. A cet égard, l'Administration 
du Mozambique demande, dans le cadre du processus de planification de la bande V 
(790 à 862 MHz) de protéger ses assignations de fréquences indiquées ci-dessous.
Des caractéristiques supplémentaires de ces assignations de fréquences seront 
présentées à l'IFRB en temps voulu pour que la seconde session de cette Conférence 
puisse les examiner.

Fréquence Station Coordonnées
assignée (MHz) (Réception) géographiques

811.46 Quelimane 36°E 54' 17°S 52'
826.46 Quelimane 36°E 54’ 17°S 52'
834,22 Tete 33°E 40' 16°S 11'
838.34 Massinga 35°E 23' 23°S 19'
838.34 Quelimane 36°E 54' 17°S 52'
845,58 Tete 33°E 40' 16°S 111
850,70 Massinga 35°E 23' 23°S19'

Largeur de bande: 1,35 MHz pour chaque fréquence porteuse.
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ANNEXE [B]

Distance de coordination pour lfexamen des stations 
de faible puissance

Les tableaux suivants sont tirés de l’Accord GE63 et sont donnés à titre . 
d'exemple. Lorsque le Groupe de travail 5-A adoptera une définition des stations* 
de faible puissance, la Commission 4 sera chargée de préparer un tableau fondé 
sur la définition et les critères de propagation adoptés.

Le nouveau tableau contiendra le renvoi suivant:

* Pour les zones géographiques séparées par la mer, la propagation sur trajets 
mixtes sera prise en considération.

BANDE III

Distances de coordination en km pour différentes hauteurs équivalentes d'antenne h.

Puissance
apparente
rayonnée

h = 75 m h = 300m h = 1200 m

(P.A.R.)
Trajet terrestre 
(toutes zones) Mer Trajet terrestre 

(toutes zones) Mer Trajet terrestre 
(toutes zones) Mer

1 kW' 310 520 340 550 410 630
300 W 260 430 290 470 360 540
100 210 350 240 390 320 460
30 160 280 190 320 270 390
10 120 220 150 250 230 330
3 90 160 120 190 190 270
1 60 120 90 150 160 230

BANDES IV ET V

. Puissance apparente 
rayonnée (P.A.R.) f

‘Distance* de coordination en ka pour différentes hauteurs équivalentes d'antenne h./

h ^  75 m 75 m <  h <  300 m 300 m <  h ^  1200 m

Trajet terrestre 
(toutes zones)

Mer Trajet terrestre 
(toutes zones) Mer Trajet terrestre

(toutes zones).
'

MerBande IV Bande V

1 kW 185 650 220 700 290 755
300 W 1 kW 150 585 185 630 250 680
100 300 W 110 515 150 • 565 215 610
30 100 80 460 125 510 185 540
10 30 60 415 100 450 160 485
3 10 45 380 80 395 135 440
1 3 35 340 65 350 115 390

300 mW 1 25 320 50 325 10C 345
100 300 mW 20 300 40 305 85 310

100 15 235 30 235 70 235
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METHODES DE PLANIFICATION

5.3 Méthodes de planification

5.3.1 Bandes à planifier

Le Plan que doit établir la seconde session contiendra des 
assignations aux stations de radiodiffusion (télévision) dans les 
bandes suivantes:

- 4 7 - 6 8  MHz (sauf dans les pays suivants: Botswana, Burundi,
Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, Afrique du Sud, Swaziland,
Zaïre, Zambie et Zimbabwe, où le Plan sera limité à 54 - 68 MHz);

174 - 230 MHz (voir alinéa b) ci-dessous);

470 - 862 MHz (voir alinéa c) ci-dessous);

le Plan contiendra aussi des assignations aux stations de radio­
diffusion dans les bandes indiquées dans le RR635 pour les pays 
énumérés dans ce numéro, conformément aux conditions spécifiées pour 
la protection des autres services auxquels ces bandes sont attribuées. 
La planification de ces bandes suppose qu’elles seront mentionnées 
dans l’ordre du jour de la seconde session;

certaines administrations ont indiqué qu’elles désiraient utiliser 
une partie ou la totalité de la bande 790 - 862 MHz pour d’autres 
services, de la façon suivante:

lorsqu'elles attribuent de"s canaux à leurs stations dans des 
zones situées à la frontière de ces pays, les administrations sont 
priées d'éviter d'attribuer des canaux qui peuvent être incompatibles 
avec ces services.

PAYS BANDE
(MHz)

SERVICE

MOZ
ARS 790 - 862

fixe
fixe

5.3.2 Méthode de planification pour la bande 470 - 862 MHz
*

5.3.2.1 La planification de la bande 470 - 862 MHz sera fondée sur l'utilisation
de la méthode de planification théorique par quadrillage, comme indiqué dans les 

< paragraphes suivants.

b)
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5.3.2.2 L'IFRB préparera un quadrillage irrégulier tenant compte des différents 
critères de propagation adoptés par la Conférence. Ce quadrillage sera établi en 
partant des zones de propagation 1, 2 et 3 présentées à la Figure 2.33 du 
Document DT/23 et les losanges seront déduits du quadrillage théorique utilisé par 
la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion 
sonore dans la bande des ondes métriques (Région 1 et certains pays concernés de 
la Région 3) (Genève, 1984). La longueur du côté de ces losanges sera de 320 km 
(ce qui correspond au 2/3 de longueur utilisés pour la Conférence de Genève 1984)*. 
Pour les autres parties de la zone planifiée les losanges seront déduits, pour 
chaque zone, des critères de propagation adoptés sur la base d'une p.a.r. type
de [ ] kW et d'une hauteur d'antenne de [ ].

3.3.2.3 L'IFRB établira, pour chaque losange, la distribution des canaux à utiliser 
avec un espacement entre canaux de 8 MHz.

5.3.2.4 A l'aide de ce quadrillage, les administrations choisiront les fréquences 
appropriées à attribuer à leurs stations existantes et en projet.

5.3.2.5 Les administrations communiqueront ensuite à l'IFRB leurs besoins ainsi 
identifiés et indiqueront les stations de faible puissance existantes en-deçà de 
la distance de coordination.

Puissance
(kW)

Zones de 
propagation

Dimension des losanges (km)

100 500 1000

1 320 350 385
2 235 295 320
3

i
260 305 340

5.3.2.6 L'IFRB élaborera un avant-projet de Plan, de la façon suivante:

a) pour commencer les voies seront assignées aux stations sans tenir 
compte des stations de faible puissance existantes;

b) il ne sera tenu compte que des stations de faible puissance
existantes qui se trouvent à distance de coordination de la frontière 
avec un pays voisin;

c) on évaluera leur compatibilité dans la voie qui leur est assignée
avec les assignations figurant déjà dans le projet de Plan et elles 
seront inscrites dans le projet Plan si elles sont compatibles;

d) si elles ne sont pas compatibles, leur fréquence sera modifiée en
vue de parvenir à la compatibilité;

e) s'il n'est pas possible de parvenir à la compatibilité, il sera 
précisé qu'elles devront être l'objet d'une coordination plus poussée.

5.3.2.7 Les administrations communiqueront à l'IFRB les ajustements à apporter aux 
besoins déjà communiqués (point 5.3.3.4) et qu'elles jugent nécessaires afin 
d'améliorer le Plan.

5.3.2.8 L'IFRB élaborera un nouveau projet de Plan à communiquer aux administrations 
avant la seconde session, afin que cette dernière l'examine.



5.3.3.1 Compte tenu de l’utilisation généralisée de la bande 174 - 230 MHz dans la 
zone planifiée et du fait que l’espacement type entre canaux dans cette bande 
obligerait de nombreux pays à modifier les fréquences assignées à leurs stations, 
l'utilisation d’une méthode de planification théorique dans cette bande n'apparaît 
pas appropriée.

5.3.3.2 L ’utilisation d’un espacement entre canaux type de 8 ou de 7 MHz dans toute 
la région planifiée a été étudiée en détail. Il est jugé préférable de planifier 
cette bande sur la base de l’espacement entre canaux adopté par chaque pays.
La Figure 1 indique l’espacement entre canaux que les pays utilisent ou prévoient 
d'utiliser.

5.3.3.3 La planification consistera à protéger les utilisations existantes et à 
inclure les utilisations en projet dans le Plan lorsqu’elles seront compatibles 
avec les utilisations existantes. Toutefois, il peut être nécessaire de déterminer 
l’utilisation équitable de cette bande en indiquant le nombre approximatif d'assi­
gnations possible pour chacune; cela peut être fait à l'aide d'un quadrillage 
théorique tenant compte des différents espacements entre catiaux utilisés.*

5.3.3.4 En ce qui concerne la bande 470 - 862 MHz, les administrations communiqueront 
leurs besoins et indiqueront les stations de faible puissance et les résultats de
1’avant-projet de Plan élaboré par l'IFRB leur seront communiqués. L ’IFRB préparera 
aussi un deuxième projet tenant compte des ajustements communiqués par les adminis­
trations.

5.3.4 Méthode de planification pour la bande 47 - 68 MHz

Compte tenu du peu de voies disponibles dans cette bande avec des espacements 
de 7 MHz, la planification sera la même que celle adoptée pour la bande 174 - 230 MHz, 
mais aucun quadrillage théorique ne sera tracé.
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5.3.3 Méthode de planification pour la bande 174 - 230 MHz

Le Président du Groupe de travail 5-A 
J.M.B. SEKETE

La Figure [1] indique les pays ayant un espacement entre canaux de 8 MHz et 
de 7 MHz, d’après le Fichier international d'enregistrement des fréquences et 
les déclarations faites pendant les séances du Groupe de travail 5-A.



FIGURE [1]
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GROUPE DE TRAVAIL 4-B

Note du Président du Groupe de travail 4-B

Projet d'annexe au Rapport décrivant l'utilisation de la méthode de 
multiplication simplifiée.

ANNEXE [ ]

Méthode de multiplication simplifiée pour le calcul 
des champs utilisables (Rapport 945, Annexe I)

1. latnxiuctloa

O n  a p ro p o s é ,  s u r  le p la n  in te rn a t io n a l  (C C IR , 19611 d e  d é te rm in e r  l 'in f lu e n c e  d e s  b ro u il le u r s  (d a n s  le 
m ê m e  c a n a l ,  d a n s  le  c a n a l  a d ja c e n t  et d a n s  le canal conjugué) a u  m o y e n  d e  la  m é th o d e  d e  m u lt ip l ic a t io n  
s im p lif ié e ,  m é th o d e  é la b o ré e  p a r  la  F C C  (C o m ité  a d  h o c . 1949 e t 1950j e t d o n t  o n  tro u v e  u n e  d e s c r ip t io n  d a n s  le 
d o c u m e n t  (G ro ssk .o p f, 19521. Les p a ra g ra p h e s  q u i s u iv e n t d o n n e n t  d e s  e x p l ic a t io n s  s u r  l 'u t i l is a t io n  p ra t iq u e  d e  
ce tte  m é th o d e  s a n s  s ’a t ta r d e r  au x  ju s t i f ic a t io n s  th é o r iq u e s .

2. Notion de chairo utilisable

Le champ utilisable, Ê , est une grandeur qui caractérise les conditions de 
couverture. Pour calculer ce champ, il faut déterminer tous les émetteurs:

qui sont situés en deçà d'une certaine distance de l'émetteur utile 
(d’après l'expérience: jusqu’à 800 km).'

qui pourraient causer un brouillage, compte tenu du rapport 
de protection nécessaire ( A^ ) .

Pour les n émetteurs brouilleurs ainsi déterminés, le champ de 
perturbation, Es£, est donné par la formule:

Esi = ?i ♦ Eni ( 50, T ) ♦ Ai + Bi (4.AU. l)

où

Eni(50,T) = champ en dB(yV/m) du signal brouilleur normalisé à la puissance apparente 
rayonnée (p.a.r. )de 1 kW en 50/t des emplacements pendant Tî du temps 
(valeur déduite des courbes de champ de la Recommandation 370);

= p„a.r. en dB (kW) de l’émetteur brouilleur; 

s rapport de protection (dB);

Bi » discrimination de l'antenne de réception (dB).
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Le champ utilis 

l'aide de la formule:
able, E^, fonction des n champs de perturbation, Eg . se calcule à

(4.AII.2)

où

Pc: probabilité de couverture. Poux entamer le calcul de E^ par itération,
on prend une valeur prédéterminée, PCp» de la probabilité de couverture, 
par exemple Pçp * °.5- Avec la valeur de Eu obtenue à la fin de 
l'itération, la probabilité de couverture est Pc * PCp ■ 0,5, 
c'est-à-dire 50î des emplacements m±\

L: intégrale de probabilité correspondant à une distribution normale :

Dans cette fonction, x désigne la différence entre le niveau du champ 
utilisable, Eu» et celui du champ de perturbation, Esi, rapportés à o', écart-type 
(emplacements) de la différence de niveaux résultante.

On adopte par hypothèse des valeurs égales pour les écarts types (emplacements) des émetteurs.utiles et 
brouilleurs: o .  — o , .  On obticni|l'cxpression suivante pour l'écart type-de la différence de niveaux résultante:

On admet Cn = 8,3 d3 pour les bandes de fréquences I à III. Pour la bande IV/V-*
la valeur dépend de l'affaiblissement dû au terrain, g. La valeur de a s'obtient alors 
à l'aide de la formule on = 9*5 ♦ 0,1*05 g. Le facteur de correction d'affaiblissement 6»
•en dB peut, être déduit de Ah (voir la Recommandation 370).

(U.AII.3)

ainsi o - y/oi + ai - o, Ji

3. Calcul de l'intégrale de probabilité

3.1 Evaluation par tabulation

L'intégrale de probabilité est la suivante:

(4.AII.4)

Scs valeurs numériques sont données dans le Tableau 1+ • A U  • 1 •

o

|  [exp ( -  rV2)] di -  1/2

on obtient:

1  On peut prendre pour pt n'importe quelle valeur de la probabilité de couverture (par exemple 4SH — p, — 0.45V
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L’approximation rationnelle suivante est très utile si les calculs sont 
effectuer sur ordinateur (ou sur calculatrice programmable de poche ou de table)

i , 2 / ,  (4 .A I I .5 )x > 0 : L(x) -  l .  -  _ - e  n  H(y)

x < 0 : L (x ) -  I .  -  L (-x )

avec: H(y) -  C jy 5 ♦ c /  ♦ t y 3 ♦ C2y 2 ♦ ^ y 1

y -  [ l .  ♦ 0.2316A19lxf|

C5 -  1.330274429.

C4 -  -1.821255978 

C3 -  1.781477937 

C2 -  -0.356563782 

Cj -  0.319381530

Cette approximation (U.AII.5) permet d’éviter l’intégration (1+.AII1'3) et 
l’utilisation de tableaux pour évaluer l'intégrale de probabilité. L'erreur est 
inférieure à 10” ‘ environ.

 ̂• Méthodes de calcul pratiques pour déterminer le champ utilisable

E tan t donné q u ' i l  e s t  im p o ss ib le  de ré s o u d re  e x p lic i te m e n t  l 'é q u a t io n  ( L .Ali. 2 ) 
en E u  p ou r une v a le u r  p ré d é te rm in é e  pcp (p a r  exem ple pcp * 0 ,5 ) ,  i l  f a u t  l a  ré so u d re  
p a r  i t é r a t i o n .  En p a r t a n t  d 'u n e  v a le u r  i n i t i a l e  de Eu q u i ,  d 'a p r è s  l 'e x p é r i e n c e ,  
d e v r a i t  ê t r e  s u p é r ie u re  d 'e n v i r o n  6 dB à l a  p lu s  g ran d e  v a le u r  de E g j, on d é te rm in e  
su cce ss iv em en t pour chaque Es j :

Zi * Hu - ŝi * Ai
L.

jç. s  1 ( i n  Bands I t o  I I I  {dans le s  bandes I  i  I I I )  î XJ ■ A i / 1 1 . 7 3 8 )

0 yfîn *(Xi) à partir du Tableau U.AII.I

l(Xi) - + f
r/Tm* p o u r l ' é c a r t  ty p e  on suppose q u 'u n e  v a le u r  de On * 8 ,3  dB s 'a p p l iq u e

aux bandes I  i  I I I ,  i l  sem ble a p p ro p r ié  d ' i n t r o d u i r e  l e  T ab leau  I I  dans le q u e l  L ( x j ) e s t  
p r é s e n té  comme une f o n c t io n  de A* pour Oj ■ 8 ,3  dB. Dans l e s  b an d es IV e t  V, où
On ■ 9 ,5  ♦ 0,1*05 g ,  l e  T a b le a u  b .A II .I I  peut aussi ê tre  u t i l i s é  une fo is  que le s  valeurs Aj
o n t é t é  c o r r ig é e s  cosmie s u i t  : _____

• ârr¥---------

3.2 Evaluation nar l’approximation de Kastings

9 ,5  + 0 ,405  g

pc e s t  a lo r s  d é te rm in é  au moyen de l 'é q u a t io n  (U .A II.2 ) . Si pc e s t  d if fé re n t de pcp 
( p a r  exem ple pcp * 0 , 5 ) ,  l a  v a le u r  a in s i  o b ten u e  s e r t  de  b a se  p o u r c o r r i g e r ,  dans l e  
c a d re  du p ro c e s su s  i t é r a t i f ,  l a  v a le u r  i n i t i a l e  de Eu . D 'a p rè s  l 'e x p é r i e n c e ,  on p eu t 
su p p o s e r  que l a  c o r r e c t i o n  co rre sp o n d  app ro x im ativ em en t à  :
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TABLEAU U.AII.I 1
^  . . « (« }  -  j ( e i p ( - df

Intégrale de probabilité J

M 4*U) M *U) M *<*) M ♦U)

0.00 0.0000 0.60 0.4515 1.20 0.7699 1.80 0.9201
01 0.0060 61 0.4511 21 0,7737 01 0.9297
02 0.0160 62 0,4647 22 0,7773 u 0.9)12
03 0.0239 63 0.4713 23 0.7113 13 0.9)20
04 0.0319 64 0.4770 24 0.7050 04 0.9342

0.03 0.0399 0.65 0,4043 1.25 0.7007 1.15 0.9)57
06 0.0471 66 0.4907 26 0.7923 06 0.9371
07 0,0351 67 0.4971 27 0,7959 97 0.9)15
09 0.0631 61 0.3033 20 0,7995 U 0.9399
09 0.0717 69 0.3090 29 0,0029 09 0.9412

0.10 0,0797 0.70 0,5161 1,30 0,0064 1.90 0.9426
11 0.0076 71 0.5223 31 0.0090 91 0.94)9
12 0.0935 72 0.5203 32 0.0132 n 0.9451
13 0.1034 7) 0.5346 33 0.1165 93 0.9464
14 0.111) 74 0.5407 34 0.0190 94 0.9476

0.15 0.1192 0.75 0.5467 U3 0.1230 1.95 0.9400
16 0.1271 76 0.5527 36 0.8262 96 0.9500
17 0.1330 77 0.5507 37 0.0293 97 0,9512
II 0.1421 71 0.5646 30 0.0324 90 0.9523
19 0.1307 79 0.5705 39 0.03S5 99 0.9534

0.20 0.1515 0.00 0.3763 1.40 0,1305 2.00 0.9545
21 0.1663 II 0.5»! 41 0.0415 05 0.9S96
22 0,1741 » 0.5071 42 0.0444 10 0.964)
23 0.1119 03 0.5935 43 0.0473 15 0.9604
24 0.1197 04 0.5991 44 0.0501 20 0.9722

0.23 0.1974 0.15 0.6047 1.45 0.0529 2.25 0.9756
26 0.2041 16 0.6102 46 0.0557 30 0.9716
27 0,2121 r 0,6157 47 0.0504 35 0.9012
21 0.2203 H 0.6211 40 0.1611 40 0.9036
29 0.22S2 09 0,6265 49 0.0630 45 0,9057

0.30 0.2351 0.90 0,6319 1.50 0.0664 2.50 0.9076
31 0,2434 91 0.6372 SI 0.1690 55 0.9092
32 0.2510 n 0,6424 S2 0.0715 60 0.9907
33 00506 93 0.6476 53 0.9740 65 0.9920
34 00661 94 0,6520 54 0.1764 70 0.9931

O.JS 007)7 0.93 0.6579 u s 0.0709 2.73 0,9940
36 00012 96 0,6629 56 0.0012 10 0.9949
17 00006 91 0.6600 SI 0.0036 15 0.9956
30 00961 99 0.6729 50 0.1059 90 0.9963
39 000)5 99 0.6771 59 0,00» 95 0.9960

0.40 OJIOO 1.00 0,6»7 1.60 0.0904 3.00 0.99730
41 0.31» 01 0.6173 01 0,0926 10 0.99006
42 0.3255 02 0.6923 » 0.0940 20 0.99063
43 00320 03 0,6970 03 0.0969 30 0.9990)
44 0.3401 04 0.7017 04 0.0990 40 0.999)3

0.43 0.347) 1.03 0.7063 1.05 0.9011 3.50 0,9995)
46 00545 06 0.7109 66 0.9031 60 0.99960
47 0.3616 07 0.7154 67 0.9051 70 0.99970
41 0.3600 01 0.7199 61 0.9070 00 0.99906
49 00759 09 0.7243 09 0.9090 90 0.99990

0.50 0.3029 1.10 0,7217 1.70 0.9109 4.00 0.99994
31 0.3199 II 0,73)0 71 0,9127
32 0.3969 12 0.7)7) 72 0.9146 4.417 i-io-»
53 0.4039 1) 0.741) 73 0.9164
34 0.4100 14 0,74)7 74 0,9111 4.192 1 - 10**

0.55 0.4177 i.ts 0.7499 1.75 0.9199 5.327 i-io-’
36 0.4245 16 0.7540 70 0.9216
37 0.4313 17 0.7310 77 0.92)3
3« 0.4311 II 0.7620 70 0.9249
39 0.4446 19 0.7640 79 0.9263

0.60 0.431) 1.20 0.7699 1.00 0.9201
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ù Il 11 •lOS II il
• •ItOtt 7 II». 1 5*1** 4 *1?. 3 le.n. k *4*I •Il(3. 4 7*4.* 11 lia 4 73*t .314*9 4 4*1k i:tia 4 1*4.J .s:i7a 4.111
• .13717 4 . *44.* .11*1. 4. •* 1

t .t 111*1 4 117«. 1 .11711 4.3711 .5 . 5*4 71 4.21*« .S .5***9 4 1*7
».• .1*7 47 4t .1 . m a * 4 *33t .k .11*31 1*411. 7 •ii7ia 1.1 .• .3**** 1*1*1.* .ikOa 1.77*
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A llll *lcg llil
11. * ••;*o 3.317I* 1 *•131 3.1**11.3 .*«717 3 11*l (. 3 .*»•*« 2.137Il. * .*131* 3.1*1il .1 .*t««* 2.*73
l*.4 *1471 2.1««1*7 *1*1* 2*14i*.a ■*3I3« 1 .***
i i i .*21*1 1 ■ *43
n  * ■•31kl 1 *1*.
i i.i '.•37a* 1,».*u.3 .ai*** t.\*ïil .3 .*1211 t.*14Il • .ai*2a 1 .1)1lit .•141* t.**«114. .•!•«• 1.77*11.7 .•*•14 1.71»n  a .•*242 1.73*11.* .•««44 1.7*5
13.* .•«44* 1 .4*113.1 .•••k* 1.41713.2 .aiika 1.41113.3 .•1241 1 .41*13.« .•1*41 1.1*713.1 •143* l.lk*13.4 .aia«4 1.1*113.7 • 4*14 1.11*13.a .•4231 l.**713.7 .•4*13 1.475
13* .•41*4 1 «1113.1 .*47** l.«13113 .•4*41 l.*1113.3 .•71*1 1.3**13.« .•711* 1 -lk*11.1 .*7*91 1.1**11.4 .•747* 1.32*13.7 .•7*0 I.K*11* .44*1* 13**11.* .••II) 1.27*
I*.* .••311 1.25114.1 .••117 1.232l«.2 .••4*1 1.2131*.l .•••*• t .1*5I*. * .•*•11 1.174!«.! .•*1*4 1.15*I«.4 .•*133 1.1**1«.7 .a««7a 1.12314.a ■•*433 1.1*51*. 7 .*•*•! 1. *•■
11.* .•**14 l.*7l11. 1 1.*5*13.3 .7*332 1.11*11.1 .7*37* 1*2211.* .••12* ». *(511.3 .7*447 .*•*11.* .«•••a .77*11.7 .*•*«• .71*13.* .71**4 .7*111.7 .71222 .72*
t*.a .*1317 .71314.1 .*1«7| .*7*
14.2 .71423 .••«14.3 .71731 .•4714.* .91M2 .75114.1 .*21*7 .•«114.4 .72133 .•2714.7 .72237 .•t*14.a .723*2 .ata14.* .*21*3 .*•7
17* .72423 .27*17.1 .727*2 .*4117.2 .73*7* .*••17.3 .73*7* .73417.* .7i**a .72317.» .712*7 .71117.4 .73313 .47717.7 .73*21 .4a*17.• .7113* .47417.* .73437 .44*
ia.t .737*2 .453ia.i •73**4 .4*11* 2 .7374* .434•a.3 .7**lt ■ 417i*.* .7*111 .477ta.i .7*211 .57*1* 4 .7*1*7 .5**•a. * .7***1 -*77ta.a .7*iia 9*7»*.* .7*413 .517
»*.* .7*72* .»*?i».t .7*an .Isa
17.2 .7***1 .53a1* 3 •***** .51*14* •*l«*l .1*7l».l .71147 .1111* 4 .75353 .*71I* 7 .75114 .«a?i* a 71*1* *7*1* * •l*.*» •il
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21.» .711*1 .4172*1 7141* .**•3t.2 .7171? ••*11.3 .71*13 «132* . • .71»** .«2*21.1 .71*4* .*1*21.4 .74*17 .*«•2» » .*411* .«Il2t.a .9*1*1 .3*13*.* .**311 .la*
21 1 .*413* .17*31.1 .*41** .1*321.2 .*4*15 .3*121.3 .*4131 .31*21.« .*41*4 .33131.5 .*441* .3**21.4 .*4711 .3»21.7 .*4771 .13121.a .*4*34 .33121.7 .94*94 .sia
22.* .94915 .31222.1 .97111 .31422.2 .97*71 .3**22 3 .*7127 .2**32.* .471*} .2**22.S .*7337 .>•122 4 .*73*1 27722.7 .971** .27323.a .97194 .24*23.* .77*47 .2kl
31.* .*7«*7 .21423.1 .*71*4 .25131.2 .*7175 .2*421.3 .774*1 .2*121.* .774»* .33421.1 .77714 .21121.4 •»77ai .23721.7 .77*34 ■ 331tl.t .*7*7* .31723.* .*7711 .213
3*.* .77754 .2**2*.t .77**7 .2*424.2 .*•*3* .21*24.3 .*•17* .174?•• .♦•11* .1722«.3 .*•117 .ta*2*.4 .7*1*5 .ta*2*.7 .*•333 « ta*2*.a .7*34* .174»*.* .7*1*3 .171
29.» .7*1*1 .14*21.1 .7*174 .14121.3 .77*1* .1*221.3 .*••«1 .na21.4 .*••74 .13121.1 .*•1*7 .11221.4 .7*3*1 .t«a21.7 .7*172 .1*121. a .**4*3 .1*221.7 .7*433 .13*
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t».a .7*134 .•*•27.1 .771*1 .•*727.2 .7*157 .•*12*3 .7*172 .•*«2» • .7*1*7 .•*22» 5 .7*4*2 .•*1?» 4 .**•14 .as*2» » 74*M .•ta2* a .**•«« ai*3» * **•17 •tr-

A lis) '(•f llll
u t .79*7* . (1*
i* i .994*1 .*13
1* 3 .99*9* ■ •Il
1*1 .991*5 .*1*
31.* .*«13» .5*4
1*1 .**112 .*•7
1* * .**5*1 («4
>*.7 .**11* .*•5
K .a .991*5 . »«•
K .7 .77»7* *«3

K .a .775*7 .**2
31 1 .79577 .a«t
Il .3 .»**»? . 5*4
31.3 .79*17 .111
31 • .9943* •M
31 .1 .7*414 .117K.k .794*1 • 1*
31 .7 .7945* .*15
SI.a .79443 .*1*
31 .* .77471 .*33

32.* .7*4** .«33
32.1 .774** .512
32.2 .7*474 .*31
32.3 .777** .ai*
33* .77711 .*3*
33.5 .77719 .*2*
33.* .99724 .*2*
33.7 .7*711 .*37
33 a .997** .*34
32.7 .777*7 .*24

33* .77753 .*25
331 .7*74* .*2*
33.2 .79744 .*3*
31.3 .7*772 .*23
31* .9977* ■ *12
31.3 .9*7*4 .*22
31 k .7979* .*21
33.7 .9*79» .*21si a .99*11 .*2*
33.7 .975*4 .*2*

3*.* ..Trat» .*17
34.1 .•«ai* .*17
3*.2 .•*•21 .*!•
34.3 .77*74 .ata
34.* .«Tau .•17
1*. S .77515 .•17
3*.* .775** .•14
3*.» .77*4* .•14
K .a .775*7 .•13
34.7 .71*13 .•13

31.1 .79*57 .ai*
31.1 .77*41 .ai*
31.2 .*754* .ai*
31.3 .7754a . • u
33.* .»»a>2 .•13
31.» .*«•)» .aïs
35.* .77577 .•12
33.7 .77552 .•1235. a .77554 .•12
3».7 .77557 .a n

3*.a .77*72 .a n
3*1 .7757» .au
3*.2 .77*9* .ai*
34.3 .77751 .*!•
3*.« .7775* .ai*
34.5 .777*4 .*•*
3*.* .777*7 .••*
34.7 .77712 .••7
3*.a .7751* .••7
34.7 .7771» .*••

3*.a .77517 .•M
37.1 .7752» .111
39.2 .77*3* • ••
17.1 .7772* .••7
37.* .77735 .••7
39.» .7773* .••7
17.* .77712 .••7
»7.T .777»* .1 0
37.a .5771* .*•*
37.7 .77735 .a •*

sa a .777*5 .••*
sa i .7*7*1 .••*
ia  2 .777*1 .••*
sa .3 .777*» .*•*
sa.* .777*4 •1)
sa.» .757*5 ■ •«1
sa.» :t*7»« .*•5
sa .t .777»» .••»
sa.a .7**51 .*•3
sa.a .7*7»* .*•»
s*, a .7775» .*•5
la.» .77*57 .1(1
3»2 .77555 •M
3» 3 .7**5* .*•«
3».* .7*7*1 . ••«
37.» .777*2 .*••
1».* 777*1 .*•4
1».» 777*4 ••«
37.» 777*5 ••*
1* * 777*4 Ml

A Ull ■toi lll!
•*.* .9**49 .*•1•*.» .***47 u:•• .2 .***4* hj•*.3 .*•*»» Mi•• . • ***»l • 11«t.5 .*•9*3 9*1«t 4 .99991 -Ml•*.7 .9999* .11)*».* .99995 .*•1•*.* .9*993 .*•3
• t.* .9*994 .11!«t.l .9**99 .«*3•t .3 .7**9* .**3«1.3 .9999* • M3•t .* .9**99 .(13• I.S .7*9*5 .*•3• I.k .79*5» • *3«1.7 .79951 .*•3«t. a •»*»a3 .*•3«*.* .7**53 1*3
«3.* .»»»*1 ■ ••3«3.1 .»»»ai .*•3•2.2 .779*4 .*■3«1.3 .7*95* .*•3•2.4 .7*975 .*•3*2.» .77955 .*•1•3.4 .7***4 .*•1•2.7 .»»**k .Ml•2.a .9*959 .Ml«2.7 .979*9 .1*1
«3.a .7795* .*•1•3.1 .77»** • Ml•3.3 .799*5 .*•1«3.3 .9*9*9 Ml•3.* .799*9 .*•1«3.» .999*9 .*•1•3.4 .999*» .*•1•1.7 .9**9» .*•1«î.a .9999» .*•1«3.7 .779*1 .Ml
««.a .77991 .Ml*«.i .77991 .*•1«4.2 .79992 .*•1«4.3 .*9**2 • Ml•«.* .79*93 .Ml**.» .79**2 .*•1««.* .779*1 .Ml««.7 .79*91 .*•14*.a .79**1 .Ml«4.7 .79**1 .*•1
•S.* .7999* .*•1«». 1 .99*** .**1«».2 .99*9* .*•1•S.3 .7999* .*•1«S.« .799*5 .*•1«5.3 .7*995 • Ml•3.4 .79*93 .*•1«5.7 .7***5 .*••«3. a .79995 .*•••».* .7*99» .*••
«*.a .79994 .*•••4.1 .799*4 .*•••4.3 .9**94 .*•(•4.3 .79*9* .*•*«4.4 .7*994 .*•(•4.3 .799*4 .**••4.4 .799*4 .*••«4.7 .799*9 .*•••*.a .79997 .*•••4.7 .79**7 .*••
«7.a .999*7 .*••«7.» .79997 .*•«•7.3 .79997 .*•••7.3 .799*7 .*••«7.4 .77*97 .1*1•7.» .79997 .*••«7.4 .799*7 .5**«7.7 .79995 .*••«7.a .799*5 .**»•7. a .99*95
•a a .7*9*5 ••••a. i .79*95 • •••a.t .79*95 ••••a.3 .79*95«a.« .99*95 .*••«a.5 .79995 Il*«•4 .79**5 ■ •••«a.7 .799*5 • M*«a.a .7*9*5 .*••«5.7 .799*5 .•••
«7.• .7999* .M*47.1 .99999 • •••7 2 .9***9 • M*•7.1 .99*49 .*•••7.4 .79**9 .*••«7.5 .7999* • M•9 * .99*9* • M4* . 7 9949* •n«7 a 794*9 44*«4 V *4 4 .9 4.* !



■ -  e -
AFBC DT/27-F

XI f a u t  e n s u i te  c o n tin u e r  i d é te rm in e r  Ey en  r é p é t a n t ,  avec l a  v a le u r  de Ey 
c o r r i g é e ,  l a  d é te r m in a t io n  de n o u v e lle *  v a le u r s  de e t  L (x j)  p o u r Chaque E , j  e t  d 'u n e  
n o u v e lle  v a le u r  de Pc» U  c o n v ie n t de s u iv r e  c e t t e  p ro c é d u re  ju s q u 'è  c e  qpe l a  c o r r e c t io n  de 
l a  v a le u r  AEu s o i t  in f é r i e u r e  t  l a  l i m i t e  de p r é c i s i o n .  Le Tableau U.AII.XXI donne un exesple 
de l a  d é te r m in a t io n  i t é r a t i v e  de Ey en p ré s e n c e  de  c in q  champs b r o u i l l e u r s  (<% •  8 ,3  dB). 
Les v a le u r s  de  L (x j)  p ro v ie n n e n t du Tableau U.AII.XX.

TABLEAU U.AII.III

A pprox im ation I 2 3

« u » 78 dB 76,6 dB Ey > 76,** dB

i
!%) *,(dB) Ux{) Xj(dB) L(xj) Xj(dB) L(xi)

t 6* 1% 0,11)5 12,6 0,8363 12,** 0,833*
2 72 6 0,693* %.6 0,632* *,** 0,6*7*
3 60 lt 0,937* 16,6 0,921* 16.** 0,9193
b 30 2S 0,9913 26,6 0,9883 26,** 0,9878
3 1) 33 0,9973 0,996* 31,M 0,9963

Pc 0,3696 0,3082 0,3010
AEu<dB) SS -1,* £•0,16 »-0.02

Le r é s u l t a t  du c a lc u l  i t é r a t i f  e s t  : Ey •  7 6 .U? dB.

La n é c e s s i t é  d 'e f f e c t u e r  de  nom breuses m u l t i p l i c a t i o n s  avec des nombres d 'a u  
m oins q u a tr e  c h i f f r e s  su g g ère  de s i m p l i f i e r  e n c o re  l a  m éthode en rem p laçan t l e s  L(x£> 
p a r  l e s  lo g a r ith m e s  de le u r s  in v e r s e s .  C e la  r é d u i r a i t  l e s  c a l e u l s  i l a  sommation des 
v a le u r s  de - l o g  L tx j ) .  Pour f a c i l i t e r  e n c o re  l e  c a l c u l  de AEy, i l  c o n v ie n t de c h o i s i r  
une b a se  p o u r c e s  lo g a r ith m e s , de faço n  que AEy r é s u l t e  im m édiatem ent de l a  com paraison  
de l a  soane  avec  - l o g  pCp ( lo g a r ith m e  de l a  même b a s e ) ,  p a r  exem ple : - lo g  0 , )  (50X ).

Pour plus de commodité, les logarithmes -L(x^) sont inclus dans le 
Tableau U.AII.II. Ils sont utilisés à titre d’exemple dans le Tableau U.AII.IV. 
problème de brouillage sous-jacent et les résultats sont identiques dans les 
Tableaux U.AII.III et U.AII.IV.



- 7 -
AFBC DT/27-F

TA3LEAU U.AII.IV

A p p ro x isa tio r . 1 2 3

Eu 71 dB Eu * 76,7 dB Eu * 76,%5 dB

i
f<&> Zj(dB) -log L(xj) Zj(dB) -log Uxj) Zj(dB) -log L(*j)

1 6* 1* 1*231 12,7 1*319 12.% 5 1,575
2 72 6 3,669 V *,26% *,%3 %,386
3 60 lt 0,633 16,7 0,31% 16,% 3 0.8*8
* 30 71 0,087 26,7 0,116 26,%5 0,123
3 %5 33 0,023 31,7 0,035 3l,%3 0,037

-log pc 3,635 6,7%8 6,969
- -log 0,5* -7,000 -7 ,000 -7,000

A E ^d B ) s - 1 ,3 s»-0 ,23 5*-0,03

• pour p cp * 0 ,3 ; pour d 'a u t r e s  r â l e u r s  de pco :
Pcp * î ' 7 ,oS |0  Pcp>'lo« i0  p.««pour pcp •  0,%3: -log p ^  * 1,06%

Le r é s u l t a t  du c a l c u l  i t é r a t i f  e s t  : E ■ 76,1*2 dB.
u

Parallèlement^ à la procédure décrite ci-dessus, il existe plusieurs autres 
procédures pour l'application de la méthode de multiplication simplifiée; elles sont 
exposées dans une description plus complète de la méthode / UER, 198U /. Le choix de 
la procédure à laquelle il convient d'accorder la préférence peut dépendre des moyens 
de calcul dont dispose l'utilisateur.
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PROJET DE CHAPITRE 4

4. Compatibilité avec d'autres services

4.1 Bandes ou services utilisées en partage

La première session de la Conférence a examiné la bande 790 - 862 MHz dans
laquelle les services suivants ont des droits égaux selon la définition des services
primaires donnée au numéro 419 du Règlement des radiocommunications:

- radiodiffusion;
fixe;
mobile;
mobile par satellite.

Lors de la planification du service de radiodiffusion dans cette bande, il 
faudra donc protéger les droits du service de radiodiffusion par rapport aux autres 
services et vice versa.

4. 2 Possibilités de partage

Des études sur les possibilités de partage entre les différents services 
partageant la même bande avec des droits égaux ont été menées par le CCIR. Trois 
méthodes de partage possible ont été envisagées:

partage dans le temps: utilisation de la même bande de fréquences par
différents services à des heures différentes;

Subdivision des bandes: utilisation simultanée par les divers services
de différentes parties des bandes partagées;

Partage géographique: utilisation simultanée des mêmes parties des
bandes partagées par différents services mais 
dans des régions différentes.

La situation pratique est souvent une combinaison de la subdivision des 
bandes et du partage géographique.

Dans certains pays, un certain nombre de canaux de télévision est attribué 
à un autre service. Pour les pays concernés, le partage se fait par l'emploi de 
fréquences séparées; pour les autres pays, par séparation géographique.

Bien que le partage puisse améliorer l'utilisation du spectre, il réduit 
inévitablement la marge de manoeuvre pour les futurs développements du service de 
radiodiffusion. La mise en place de nouveaux émetteurs et la réassignation de canaux 
aux émetteurs existants, ou bien l'introduction de nouveaux systèmes, seront rendus 
d'autant plus difficiles, voire impossibles, que la bande sera plus intensivement 
partagée.
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Pour déterminer les brouillages, il faut établir les critères de partage '>
ci-après:

k-
champ minimal à protéger;

rapports de protection;

évaluation des brouillages multiples

discrimination de l'antenne de réception;

modèle de propagation (voir Chapitre 2).

4.3.1 Protection contre les services fixe et mobile

Les évaluations des brouillages causés aux canaux conjugué et son devraient 
être faites pour plusieurs emplacements de réception dans la zone de service de 
l’émetteur de télévision. Ces emplacements devraient être ceux qui sembleraient les 
plus vulnérables au brouillage. Ils dépendent de la situation réelle. Dans certains 
cas, les points de réception de stations de réémission, en des endroits relativement
exposés, peuvent être les plus critiques. Dans d’autres cas, ce sont les zones à champ
peu élevé qui sont les plus critiques.

Si les emplacements critiques réels ne sont pas connus, on pourra être amené 
à assurer une protection plus poussée.

Les critères dépendent du service contre lequel la protection est requise.
Des critères appropriés ne sont pas encore disponibles pour tous les cas.

4.3.1.1 Champs minimaux à protéger

La Conférence a adopté (voir Chapitre 3) les champs minimaux (médians) pour 
lesquels une protection pourrait être recherchée lors de la planification d’un service 
de télévision. Dans la pratique, ces valeurs ne sont pas toujours obtenues. Bien 
souvent, les spectateurs utilisent des antennes améliorées et des pré-amplificateurs 
pour obtenir une image acceptable. En pareil cas, il serait souhaitable, voire 
indispensable, de chercher à protéger des valeurs plus faibles, le niveau étant 
déterminé par le champ disponible du signal utile, et le degré de protection contre 
le brouillage déjà atteint. Eu égard à ces besoins en matière de protection, des 
valeurs provisoires telles que:

46 dB (yV/m) Bande I
49 dB (yV/m) Bande III
53 dB (yV/m) Bande IV
58 dB (yV/m) Bande V.

pourraient être envisagées. Les études qui permettront de recommander des valeurs 
définitives sont en cours (voir Recommandation C0M4/B).

4.3.1.2 Rapports de protection

Les rapports de protection pour un brouillage d’origine troposphérique 
et un brouillage continu sont indiqués dans le Chapitre 3.

4.3 Critères de partage
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Les rapports de protection contre les brouillages causés pat une onde 
entretenue ou un signal modulé en fréquence, avec une fréquence non contrôlée, sont 
valables en cas de partage. Si le service fixe ou mobile est modulé en amplitude, 
le rapport de protection doit être majoré de 4 dB.

,4.3.1.3 Evaluation des brouillages multiples

On trouvera la description de quelques méthodes d’évaluation des brouillages
multiples dans le Document DT/27. Ces méthodes peuvent ne pas convenir au calcul 
de grands nombres de stations qui risquent de brouiller un service de télévision.

4.3.1.4 Discrimination de l’antenne.de réception

Les courbes de directivité d'antenne (voir Chapitre 3) s'appliquent à tous
les types de signaux brouilleurs, y compris ceux des émissions de stations fixes,
de base et mobiles. La protection obtenue par discrimination de polarisation 
orthogonale peut également être envisagée pour les stations fixes et les stations 
de base. Cependant, on pourrait prévoir que cet avantage serait nettement moins 
significatif dans le cas des stations mobiles et qu'il pourrait être ignoré au niveau 
de la planification.

4.3.2 Protection contre les services radiodiffusion

Au moment où nous rédigeons le présent rapport, aucun critère bien déter­
miné n'a été établi. La Recommandation 4/B porte ce problème à l'attention du CCIR 
et lui demande d'achever les études en temps voulu pour fournir à la. seconde session 
les renseignements relatifs au partage nécessaires.

Le Président du Groupe de travail 4-C 
E.B. OJEBA
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PROJET DE CHAPITRE 6

BESOINS EN ASSIGNATIONS DE FREQUENCES DES ADMINISTRATIONS ET 
TRAVAUX INTERSESSIONS DE L 'IFR B

6.1 Besoins des administrations

6.1.1 Manière dont les administrations doivent soumettre leurs besoins en
assignations de fréquences dans les bandes (.........  .). (Voir Document 52).

6.1.2 Fichier des besoins et date de présentation des besoins

Il sera demandé aux administrations de fournir leurs besoins par une
lettre circulaire que l'IFRB devra leur envoyer avant le [1er juin 1987], Le
Fichier des besoins sera créé et comprendra :

les besoins soumis par les administrations avec les 
caractéristiques décrites au paragraphe 6.1.

- les données figurant dans le Fichier international d'enregistrement 
des fréquences (MIFR), et dans le Plan de Genève 1963, pour les 
administrations qui n'auront pas soumis de besoins à une date
limite fixée par la Conférence [1er février 1987] l'IFRB devra
prendre en compte les données suivantes qui figurent :

les besoins qui résulteront de l'application du réseau 
théorique par l'IFRB pour les administrations qui n'ont pas 
d'assignations dans le MIFR et dans le Plan de Genève 1963.

La date limite de soumission des besoins est fixée au 
[1er février 1988].

6.2 Travaux intersessions

6.2.1 Traitement des besoins par l'IFRB

Après réception, les besoins seront validés et entreront dans le 
Fichier des besoins sur la base duquel sera établi le projet de Plan.
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Lorsque les besoins correspondent à une assignation qui a déjà été 
notifiée à l'IFRB confornement au Règlement des radiocommunications ou en 
conformité avec le Plan de Genève 1963, le statut de cette assignation sera 
inséré dans la publication du Fichier des besoins avec différents symboles 
(MIFR/GE63). Les assignations en service du Plan de Stockholm (1961) d.es pays 
voisins à la zone de planification ou conformes à ce Plan seront prises en 
considération jusqu'à [ ............  ].

6.2.2 Envoi du Fichier des besoins

L'IFRB enverra à chaque administration en double exemplaire, aussitôt 
que possible et au plus tard le [1er mai 1988], une liste imprimée des besoins 
de l'administration concernée.

Les administrations devront vérifier les caractéristiques de leurs 
stations et communiquer à l'IFRB au plus tard le [1er août 1988] toutes les 
erreurs matérielles qu'elles auront identifiées.

L'IFRB vérifiera ces corrections et établira le Fichier des besoins 
définitifs.

En fonction du volume des besoins soumis, l'IFRB décidera du moyen de 
publication du Fichier des besoins (microfiches ou listes imprimées) et 
l'enverra aux administrations le [1er novembre 1988],

6.2.3 Développement des logiciels pour la préparation du projet de Plan

Cette activité intersessions sera la plus importante et la plus 
complexe. Elle peut être résumée d'une façon simplifiée par les étapes 
suivantes :

6.2.3.1 Etude et préparation de l'architecture du sytème global en fonction 
des caractéristiques des besoins, de(s) approche(s) de planification adoptée(s) 
par la première session et des contraintes de planification.

6.2.3.2 Logiciel pour la saisie, validation et publication du Fichier des
besoins.

6.2.3.3 Développement de la méthode de planification en treillis avec le 
positionnement des réseaux théoriques sur une sphère.

6.2.3.4 Développement des logiciels pour les neuf zones de propagation.
•'S

[ 6.2,3.5 Etude des conditions de partage avec des services autres que la 
radiodiffusion télévisuelle. ]

6.2.3.6 Conception, développement et essais du logiciel pour l'établissement
du projet de Plan.
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6.2.3.7 Logiciel pour tenir compte des brouillages multiples.

6.2.3.8 Logiciel pour tenir compte des besoins des pays qui n'auront pas
soumis de besoins.

6.2.3.9 Logiciel pour établir la situation de référence.

6.2.3.10 Logiciel pour la publication des résultats de calcul.

6.2.4 Résultats de calcul - Projet de Plan

Sur la base du Fichier des besoins, l'IFRB effectuera le premier 
projet de Plan et enverra les résultats aux administrations au plus tard le 
[1er février 1989], Le Fichier des besoins ainsi que le premier projet de Plan 
pourront être envoyés aux administrations sur support magnétique à la demande.

Après examen des résultats du premier projet de Plan, les 
administrations pourront apporter des modifications éventuelles à leurs besoins 
en vue de réduire les brouillages. Les modifications éventuelles en vue 
d'améliorer le Plan devront être envoyées à l'IFRB au plus tard le 
[1er juin 1989].

Sur la base des modifications reçues, l'IFRB effectuera un deuxième 
projet de Plan qui devra être envoyé au administrations au plus tard le 
[1er septembre 1989],

6.3 Aide fournie aux administrations par l'IFRB

(à développer)

Président du Groupe de travail 5B 
M. DERRAGUI

Annexe 6.A : Calendrier des travaux intersessions
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ANNEX 6 . A

CALENDRIER DES TRAVAUX INTERSESSIONS

ACTIVITE

1. Fin de la première Session

2. Envoi par l'IFRB de la lettre-circulaire 
demandant aux administrations de soumettre 
leurs besoins

3. Date limite de soumission des besoins à l'IFRB 
par les administrations

4. Saisie, validation des besoins par l'IFRB. 
Publication et envoi du Fichier des besoins

5. Soumission des corrections d'erreurs 
matérielles du Fichier des besoins par 
les administrations

6. Publication du Fichier des besoins et 
envoi aux administrations

7. Premier projet de Plan effectué par l'IFRB 
et envoi aux administrations

8. Envoi des modifications aux besoins pour 
améliorer le premier projet de Plan

9. Deuxième projet de Plan effectué par l'IFRB 
et envoi aux administrations

10. Deuxième Session de la Conférence

DATE

Octobre 1986 

1er juin 1987

1er février 1988 

1er mai 1988 

1er août 1988

1er novembre 1988 

1er février 1989 

1er juin 1989 

1er septembre 1989 

Oct./Nov. 1989
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CHAPITRE 2: PROPAGATION

A la suite des discussions qui ont lieu entre les administrations 
concernées et de l’accord conclu entre ces mêmes administrations, le paragraphe 4 
doit, dans le Document 63, être modifié comme suit:

- supprimer le cinquième et dernier alinéa du paragraphe 4;

- ajouter le texte suivant au même paragraphe 4.

Les courbes de propagation à utiliser pour la bande III pour 1% du temps 
sont les suivantes.

Pour les trajets au-dessus de la mer (Zone C), on utilisera la courbe de 
propagation en ondes métriques pour une hauteur d'antenne d’émission de 150 m dans 
la Zone 4 (Figure 2.16), en y ajoutant un facteur de correction de 15 dB approprié 
pour une région où la valeur annuelle moyenne de AN est 80. Cette correction est 
soumise à la condition que la valeur obtenue ne dépasse pas la valeur en espace 
libre.

Pour les trajets au-dessus de la Terre (Zones 1 et 2), on utilisera la 
courbe de propagation en ondes métriques pour une hauteur d'antenne d'émission 
de 150 m dans la zone appropriée (Zone 1 ou 2). Pour les trajets traversant la zone 
côtière terrestre (Zone Cl), on effectuera les calculs en considérant alternativement 
que la Zone Cl se situe au-dessus de la mer et de la Terre (Zones 1, 2) et en utilisant 
les courbes de propagation appropriées telles que définies ci-dessus. Le champ 
résultant est la moyenne des deux résultats obtenus. Pour le cas de trajets mixtes, 
on appliquera l'interpolation linéaire.

Les courbes de propagation pour 50% du temps pour les bandes III, IV et V 
sont les suivantes.

Pour les trajets au-dessus de la mer, on utilisera les courbes appropriées 
pour la Zone 4, en y ajoutant un facteur de correction de 15 dB approprié pour une 
région où la valeur annuelle moyenne de AN est 80. Cette correction est soumise à 
la condition que la valeur obtenue ne dépasse pas la valeur en espace libre. Pour les 
trajets au-dessus de la Terre, on utilisera les courbes appropriées pour la Zone 1 
ou 2. Pour le cas de trajets mixtes, on appliquera l'interpolation linéaire.

Document DT/30-F
1er octobre 1986
Original: anglais

Le Président de la Commission 4
C.T. NDIONGUE



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
CARR CHARGÉE DE LA PLANIFICATION DE LA
RADIO DIFFUS ION TÉLÉVISUELLE EN O N D E S  D o c u m e n t  D T / 3 1 - F
M É TRI QU ES  ET DÉCIMÉTRIQUES D A N S  LA ZONE 2 octobre 1986
AFRICAINE DE RADIODIFFUSION ET PAYS V O IS IN S  Original : français
PREMIÈRE SESSION, NAIROBI Sep tembre -Oc tobre  1986

COMMISSION 5

Note du Président de la Commission 5

PROJET DE RESOLUTION [ C0M5/1 ]

relative à l'assistance que doit fournir l'IFRB aux administrations de 
la zone de planification pendant la période intersessions

La Conférence administrative régionale chargée de la planification de la 
radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques dans la Zone 
africaine de radiodiffusion et les pays voisins (première session, Nairobi, 1986),

considérant

a) le rapport de la première session de la Conférence à la seconde session;

b) en particulier le programme des travaux intersessions du Chapitre 6 du
présent rapport;

c) que les administrations de la zone de planification pourraient avoir besoin
d'une assistance spéciale;

d) la disposition N° 999 de l'Article 10 du Règlement des radiocommunications
relative à l'assistance à donner par l'IFRB aux administrations dans le domaine de 
l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, notamment aux 
administrations qui ont besoin d'assistance spéciale;

e) la disposition N° 1003 de l'Article 10 du Règlement des radiocommunications
relative au rôle de l'IFRB dans la préparation et l'organisation des conférences de 
radiocommunications;

f) que, dans sa Résolution 914 définissant l'ordre du jour de la première
session de la Conférence, le Conseil d'administration a invité l'IFRB à apporter son 
aide technique pour la préparation de la présente Conférence;

invite l'IFRB

à apporter son assistance, dans la mesure du possible, aux administrations 
qui en font la demande, durant la période intersessions;

demande

aux administrations qui désirent obtenir l'aide de l'IFRB de lui fournir 
les renseignements nécessaires relatifs à cette demande d'assistance.

Président de la Commission 5
E. KAMDEN-KAMGA



UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS 
CARR CHARGÉE DE LA PLANIFICATION DE LA  
R ADI OD IF FU SI ON TÉLÉVISUELLE EN O N D E S  
M É TRI QU ES  ET DÉC IM ÉTRIQUES D A N S  LA Z O N E  
AFRICAINE DE RA DIO DIFFUSION ET PAYS V O I S I N S  
PREMIÈRE SESSION, NAIROBI Se p te mbre -Oc tobr e  1 9 3 6

Document DT/32-F 
2 octobre 1986 
Original: français 

anglais 
espagnol

COMMISSION 4

Projet de note du Président de la Commission 4

Paragraphe 3.4 du Document 77

Il est proposé de remplacer le paragraphe 3.4 dàa Document 77 par le 
paragraphe suivant:

"3.4 Champ minimal utilisable

Les valeurs indiquées dans la Recommandation 417 pour lies champs médians 
devraient être utilisées pour la planification internationale contre le brouillage 
dans les Bandes I, III, IV et V. Ces valeurs sont les suivantes-

BANDE I III IV V
dB (pV/m) +48 +55 *65 +70

Ces valeurs concernent le champ à une hauteur de 10 mètres au-dessus du sol.
Le pourcentage de temps pendant lequel la protection peut être recfeerchée devrait se 
situer entre 90 et 99% •

Les valeurs suivantes permettant d’obtenir une qualité .d'image satisfaisante 
en l'absence de brouillage et de bruit artificiel (Note 1 de la. Recommandation 417):

BANDE I III IV V
dfc ( pV/m) +47 +53 +62 +67

Pour obtenir ces valeurs on a tenu compte du bruit du rêecepteur, du bruit
cosmique, du gain de l'antenne et des pertes dans le feeder.

Ces valeurs sont basées sur des limites de bruit donnamt une qualité 
satisfaisante de l'image reçue (Note égale à environ 3 d’après Isa Recommandation 500-1) 
avec un récepteur et une installation d'antenne moyens. Dans les pasrs à forte densité
de brouillage, les valeurs du champ utilisable dépendront du brouiULage et non du bruit.

Il convient de préciser que les valeurs tirées de la Recommiandation 417 sont 
basées sur d'anciennes mesures et que le facteur de bruit des réceptteurs s'est sans 
doute amélioré. Cela semble être la raison pour laquelle plusieurs pays estiment avoir 
un bon service avec des champs nettement inférieurs en l'absence de brouillage et de 
bruit artificiel."

Le Président de la Commission 4
C.T. NDIONGUE
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Remplacer le Tableau II par le suivant :

TABLEAU Ha*

Bande
Puissance
apparente
rayonnée
(W)

Zone

c** Cl

Hauteur d’antenne (m) j

75
1

300 1200

300 > 1 000 730 745 780
100 890 550 565 600

III 30 650 405 420 460
10 540 330 345 385
3 440 265 280 315
1 360 210 225 260

TABLEAU Ilb*

Bande
Puissance
apparente
rayonnée

Zones

C** Cl**

a) b)

500 W >1000 330 1000
300 W >1000 320 900
100 W >1000 280 750

IV/V 30 W 1000 240 620
10 W 750 200 500
3 W 550 170 400
1 W 400 140 300

Pour les zones géographiques séparées 
par la mer, il sera tenu compte de la 
propagation sur trajets mixtes.

Indépendant de la hauteur d ’antenne 
équivalente.
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ANNEXE [5B]
(au Chapitre 5)

Distance de coordination pour l'étude des stations de faible puissance

TABLEAU I*

- ,
Hauteur d' antenne(m) '

Bande
Puissance
apparente 75 300 1200
rayonnee Zones Zones Zones

1 2 3 4 A B 1 2 3 4 A B 1 2 3 4 A B

100 W 270 180 210 550 900 700 310 210 260 600 1 000 770 380 270 330 680 >1 000 830
30 W 220 150 170 450 700 550 260 180 220 480 770 600 330 240 300 570 830 680

I 10 W 170 130 130 350 550 450 210 160 180 390 600 480 280 220 270 460 680 570
3 W 130 110 110 270 450 350 160 140 150 320 480 380 240 190 240 380 570 460
1 W 100 90 90 210 350 270 130 120 120 260 390 320 210 170 210 320 460 380

300 W 260 170 190 510 840 650 290 200 250 560 900 710 360 270 320 640 970 780
100 W 210 140 150 420 650 510 240 170 210 460 710 560 320 240 280 530 780 640

III 30 W 160 120 125 330 510 420 180 150 170 370 560 460 270 210 250 440 640 530
10 W 120 100 100 260 420 330 150 130 140 300 460 370 230 190 225 360 530 440
3 W 90 80 75 190 330 260 120 110 115 240 370 300 190 170 200 300 440 360
1 W 60 60 60 130 260 190 90 90 90 180 300 240 160 150 175 250 360 300

500 W 110 110 120 800 >1000 900 160 140 160 800 >1000 900 220 200 220 800 >1000 900
300 W 100 100 110 750 1000 870 150 130 150 750 1000 870 200 190 210 750 1000 870
100 W 80 80 80 650 870 750 125 110 125 650 870 750 180 170 180 650 870 750

IV/V 30 W 60 60 60 550 750 650 100 95 100 550 750 650 160 150 160 550 750 650
10 W 45 45 45 450 650 550 80 80 80 450 650 550 140 130 140 450 650 550
3 W 35 35 35 375 550 450 65 65 65 375 550 450 120 115 120 375 550 450
1 W 25 25 25 300 450 375 50 50 50 300 450 375 100 100 100 300 450 375

* Pour les zones géographiques séparées par la mer* il sera tenu compte de la propagation sur trajets mixtes

AFBC 
DT/33(Corr.1)-
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ANNEXE [5B]
(au Chapitre 5)

Distance de coordination pour l’étude des stations de faible puissance

TABLEAU I*

Hauteur d ’antenne(m)

Bande
Puissance
apparente 75 • 300 1200 k
rayonnee Zones Zones Zones

1 2 3 4 A B 1 2 3 4 A B 1 2 3 4 A B

100 W 270 180 210 550 ** ** 310 210 260 600 ** ** 380 270 330 680 ** **
30 W 220 150 170 450 260 180 220 480 330 240 300 570

I 10 W 170 130 130 350 210 160 180 390 280 220 270 460
3 W 130 110 110 270 160 140 150 320 240 190 240 380
1 W 100 90 70 210 130 120 120 260 210 170 210 320

300 W 260 170 190 510 840 650 290 200 250 560 900 710 360 270 320 640 970 780
100 W 210 140 150 420 650 510 240 170 210 460 710 560 320 240 280 530 780 640

III 30 W 160 120 125 370 510 420 180 150 170 370 560 460 270 210 250 440 640 530
10 W 120 100 100 260 420 330 150 130 140 300 460 370 230 190 225 360 530 440
3 W 90 80 75 190 330 260 120 110 115 240 370 300 190 170 200 300 440 360
1 W 60 60 60 130 260 190 90 90 90 180 300 240 160 150 175 250 360 300

500 W 110 110 120 800 >1000 900 160 140 160 800 >1000 900 220 200 220 800 >1000 900
300 W 100 100 110 750 1000 870 150 130 150 750 1000 870 200 190 210 750 1000 870
100 W 80 80 80 650 870 750 125 110 125 650 870 750 180 170 180 650 870 750

IV/V 30 W 60 60 60 550 750 650 100 95 100 550 750 650 160 150 160 550 750 650
10 W 45 45 45 450 650 550 80 80 80 450 650 550 140 130 140 450 650 550
3 W 35 35 35 375 550 450 65 65 65 375 550 450 120 115 120 375 550 450
1 W 25 25 25 300 450 375 50 50 50 300 450 375 100 100 100 300 450 375

* Pour les zones géographiques séparées par la mer, il sera tenu compte de la propagation sur trajets mixtes

** Pas de données disponibles
■'S-

AFBC 
DT/33-
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Bande
Puissance
apparente
rayonnée

Zones

C** Cl**

a) b)

I
100 W 
30 W 
10 W 
3 W 
1 W

*** *** ***

III

300 W 
100 W 
30 W 
10 W 
3 W 
1 W

>1000
>1000
>1000
>1000
>1000
>1000

400
350
320
275
230
200

>1000
>1000

900
750
620
500

IV/V

500 W 
300 W 
100 W 
30 W 
10 W 
3 W 
1 W

>1000
>1000
>1000
1000
750
550
400

330
320
280
240
200
170
140

1000
900
750
620
500
400
300

* Pour les zones géographiques séparées 
par la mer, il sera tenu compte de la 
propagation sur trajets mixtes.

** Indépendant de la hauteur d ’antenne 
équivalente.

* * *  Pas de données disponibles.
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Principes de planification

L ’IFRB ayant été prié d’élaborer des textes vissant à tenir compte, dans la 
méthode de planification, du principe exposé au point 5.31..2, les textes suivants 
sont proposés:

Ajouter au paragraphe 5.3.2.6:

"b1) lorsque l’examen montre qu'il y a incompatibilité! entre une station existante
et une station en projet, l’IFRB choisit une autre voie compatible pour la station 
en projet afin de résoudre l'incompatibilité et l’inscrit: (provisoirement dans le 
projet de plan en attendant qu’elle soit acceptée par l’administration concernée;

b") s'il ne peut trouver une autre voie, l’IFRB détermine les voies appropriées
aux caractéristiques techniques des stations en projet, leas propose à l’administration 
concernée et les inscrit provisoirement dans le projet de: /plan."

Le Président de la Commission 5 
■E. KAMDEM-KAMGA
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GROUPE DE TRAVAIL AD HOC 
DE LA PLENIERE

Note du Président du Groupe de travail ad hoc de la Plénière

Les projets de Recommandations que l'AFBC(l) doit adresser au Conseil 
d'administration sont publiés ci-dessous à l’intention du Groupe.

Le projet de Recommandation PLEN/A concerne l'ordre du jour et la durée 
de la seconde session.

Le projet de Recommandation PLEN/B concerne l'abrogation de la partie 
de l'Accord régional pour la Zone africaine de radiodiffusion (Genève, 1963) 
actuellement en vigueur.

Le Président du Groupe de travail ad hoc de la Plénière
K.C. TIEMELE

Pièces jointes: 2



. PROJET DE

RECOMMANDATION PLEN/A

Projet d'ordre du jour pour la seconde session de la Conférence

La Conférence administrative régionale chargée de la planification de 
la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques dans la Zone 
africaine de radiodiffusion et les pays voisins (première session, Nairobi, 1986),

considérant

a) la Résolution N° 1 de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) 
relative aux futures conférences de l'Union;

b) la Résolution N° 509 de la CAMR 1979 demandant la convocation d'une 
Conférence régionale chargée de revoir et de réviser les dispositions du Plan de 
radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques (Genève, 1963) pour 
la Zone africaine de radiodiffusion en tenant compte des assignations figurant dans 
le Plan de Stockholm, 1961;

c) que, conformément au programme des conférences et réunions pour 1988
et 1989 révisé et adopté par le Conseil d'administration à sa 41e session, la 
seconde session de la Conférence devrait se tenir au cours du second semestre 
de 1989;

d) que l'ordre du jour de la première session contenu dans la
Résolution N° 914 du Conseil d'administration, tel qu'il a été modifié par la
41e session du Conseil d'administration, prévoit que la première session doit établir 
un projet d'ordre du jour pour la seconde session de la Conférence et le soumettre 
au Conseil d'administration;

e) que la seconde session devra examiner:

1. les propositions des administrations;

2. le Rapport de la première session;

3. les travaux préparatoires effectués par les organes permanents de
l'Union au cours de la période inter-sessions en se fondant sur
les décisions de la première session;

4. les rapports pertinents établis par l'IFRB et le CCIR à la suite
des études et des exercices de planification qu'ils auront effectués 
conformément aux indications données dans le Rapport établi,
par la première session à l'intention de la seconde session;

5. les besoins d'assignations que devront soumettre les
Administrations;

6. les dispositions à établir en ce qui concerne les autres services
qui partagent les mêmes bandes de fréquences avec les services de 
radiodiffusion dans la zone de planification,

reconnaissant

a) que la planification de la radiodiffusion télévisuelle dans la Zone
africaine de radiodiffusion et les pays voisins devrait tenir compte de l'utili­
sation des assignations déjà existantes et prévues aux stations des régions 
frontières et tenir compte des données de propagation applicables dans ces zones;

- 2 -
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b) que les processus de planification devraient aussi tenir compte des
assignations de fréquence conforme à l'Accord de Stockholm, 1961 (voir la 
Résolution N° 509 de la CAMR 1979),

reconnaissant en outre

a) que les bandes d'ondes métriques et décimétriques pour la planification
de la radiodiffusion télévisuelle sont partagées avec d'autres services, soit en 
vertu d'attributions figurant dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences 
(Article 8 du Règlement des radiocommunications) soit au titre de renvois audit 
Tableau;

b) que les droits des autres services primaires et permis figurant dans le
Tableau doivent être pris en considération,

notant

le voeu exprimé par les pays énumérés dans le numéro 635 du Règlement 
des radiocommunications tendant à planifier les bandes de fréquences qui y sont 
indiquées,

recommande aü Conseil d'administration

1. d'étudier, en tenant pleinement compte des paragraphes considérant, 
reconnaissant, reconnaissant en outre et notant, le projet d'ordre du jour suivant
établi pour la seconde session qui se devra:

.1.1 . d'élaborer un accord, conformément aux principes et méthodes établis par 
la première session, accord qui précisera les procédures réglementaires, les 
données et normes techniques, ainsi qu'un Plan d 'assignations de fréquence associé 
pour la radiodiffusion télévisuelle dans la zone de planification pour les bandes 
de fréquences suivantes en ondes métriques et décimétriques:

1
47 - 68 MHz

(54 - 68 MHz) pour le Botswana, le Burundi, le Lesotho, le Malawi, la 
Namibie, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Swaziland, le Zaïre, la Zambie 
et le Zimbabwe

.174 - 230 MHz

470 - 862 MHz;

1.2 de revoir et de réviser selon les besoins les données de propagation
pertinentes devant être utilisées pour la planification dans la zone de planification, 
conformément à la Recommandation 4A/1 de la première session;

1.3 d'établir des procédures réglementaires applicables au partage de bandes
susmentionnées entre la radiodiffusion et d'autres services auxquels ces bandes 
sont également attribuées;

1.4 d'inclure dans le Plan les assignations aux stations de télévision dans
les bandes 230 - 238 MHz et 246 - 254 MHz dans les pays énumérés au numéro 635 du 
Règlement des radiocommunications, sous réserve de l'application de la procédure 
de l'Article 14 du Règlement des radiocommunications aux autres services auxquels 
les bandes susmentionnées sont également attribuées;

2. d'envisager de prévoir une durée de trois semaines pour la seconde session 
de la Conférence.



PROJET DE 

RECOMMANDATION (PLEN/B)

Convoquant une Conférence administrative régionale 
des Membres de l'Union appartenant à la Zone africaine 

de radiodiffusion pour abroger l'Accord régional pour la 
1 Zone africaine de radiodiffusion (Genève, 1963)

—  4 -
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La Conférence administrative régionale des radiocommunications chargée de 
la planification de la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques 
dans la Zone africaine de radiodiffusion et les pays voisins (première session, 
Nairobi, 1986),

considérant

a) que la seconde session de la Conférence établira un Accord et un Plan
d'assignations de fréquence associé utilisable par la radiodiffusion télévisuelle 
dans la Zone africaine de radiodiffusion et les pays voisins dans les bandes de 
fréquences en ondes métriques/décimétriques;

b) -que, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord et du Plan d'assi­
gnations de fréquence associé visée en a) ci-dessus, il existera des incompatibilités 
entre ces derniers et l'Accord régional (Genève, 1963) et qu'il est prévu, en 
conséquence, d'abroger l'Accord régional (Genève, 1963) et de le remplacer par 
l'Accord -et le Plan d'assignations de fréquence associé visés en a) ci-dessus;

c) que l'Article 7 de l'Accord régional (Genève, 1963) stipule qu'aucune 
révision de l'Accord ne sera entreprise sauf par une "Conférence administrative 
des Membres de l'Union dans la Zone africaine de radiodiffusion convoquée confor­
mément à la procédure spécifiée dans la Convention internationale des ■ 
télécommunications";

d) que certaines parties de l'Accord régional (Genève, 1963) relatives aux 
stations de radiodiffusion sonore en ondes métriques/décimétriques ont déjà fait 
l'objet d'une abrogation dans l'Accord régional (Genève, 1985) adopté par les Membres 
de l'Union dans la Zone africaine de radiodiffusion;

e) que, dans le cadre du programme de conférences et réunions pour 1988 et 1989, 
révisé et adopté par le Conseil d'administration à sa 41e session, la seconde session 
de la présente Conférence doit se tenir au cours du deuxième semestre de 1989,

recommande au Conseil d'administration

de prendre les mesures nécessaires pour convoquer [pendant la troisième 
semaine de], [immédiatement après], la seconde session de la Conférence administrative 
régionale des radiocommunications chargée de la planification de la radiodiffusion 
télévisuelle dans la Zone africaine de radiodiffusion et les pays voisins, une 
Conférence administrative régionale des Membres de l'Union dans la Zone africaine de 
radiodiffusion pour une durée prévue de deux jours, avec l'ordre du jour suivant:

"abroger les parties de l'Accord régional pour la Zone africaine de radio­
diffusion (Genève, 1963) qui sont encore en vigueur et concernant la 
radiodiffusion télévisuelle".
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PROJET

RAPPORT DE LA COMMISSION 2 A LA SEANCE PLENIERE 
( POUVOIRS )

1. Mandat de la Commission

Le mandat de la Commission est énoncé dans le Document 24.

2. Séances '
t

La Commission s'est réunie deux fois, le 23 septembre et 
le 6 octobre 1986.

Lors de sa première réunion, elle a constitué un Groupe de 
travail, composé du Président et du Vice-Président de la Commission, ainsi 
que d’un délégué du Kenya, chargé de vérifier les pouvoirs déposés par les 
délégations, compte tenu des dispositions de l'article 67 de la Convention 
internationale des télécommunications de Nairobi (1982).

3. Conclusions

Les conclusions auxquelles a abouti la Commission sont 
reproduites dans l'Annexe ci-jointe et sont présentées à la séance plénière 
pour approbation.

4. Remarque finale

La Commission recommande que la séance plénière autorise le
Président et les autres membres du Groupe de travail à vérifier les pouvoirs
reçus après la date du présent Rapport et à soumettre leurs conclusions à 
la séance plénière.

F. GIROTH 
Président de la Commission 2

Document DT/36-F
3 octobre 1986
Original : français

Annexe : 1
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ANNEXE

1. Pouvoirs reconnus en règle, déposés par les délégations de
pays aptes à voter

Algérie (République algérienne démocratique et populaire)
Arabie Saoudite (Royaume d')
Bahreïn (Etat de)
Bénin (République populaire du)
Botswana (République du)
Burkina Faso
Cameroun (République du)
Cote d'ivoire (République de)
Emirats arabes unis
Espagne
Ethiopie
France
Kenya (République du)
Lesotho (Royaume du)
Malawi
Maurice
Nigéria (République fédérale du)
Oman (Sultanat d1)
Qatar (Etat du) ,
Rwandaise (République)
Sénégal (République du)
Somalie (République démocratique)
Swaziland (Royaume du) '
Zambie (République de)
Zimbabwe (République du)

Conclusion : les délégations de ces pays sont habilitées à voter.

2. Pouvoirs provisoires reconnus en règle, déposés par la délégation
d'un pays apte à voter (voir numéro 383 de la Convention)

Egypte (République arabe d')

Conclusion : la délégation de ce pays est habilitée à voter.

3. Pouvoirs reconnus en règle, déposés par les délégations de pays
qui n'ont pas qualité pour voter (voir Document 18)

Burundi (République du)
Comores (République fédérale islamique des)
Congo (République populaire du)
Gabonaise (République)
Ghana
Guinée (République de)
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Guinée équatoriale (République de)
Iraq (République d1)
Koweït (Etat du)
Mali (République du)
Maroc (Royaume du)
Mauritanie (République islamique de)
Mozambique (République populaire du)
Niger (République du)
Tanzanie (République-Unie de)
Togolaise (République )

Conclusion : les délégations de ces pays ne sont pas habilitées à voter

4. Délégations présentes à la Conférence qui n'ont pas déposé
de pouvoirs

* Angola (République populaire d1)
* Djibouti (République de)
* Libéria (République du)
* Madagascar (République démocratique de)
* Zaïre (République du)

Conclusion : les délégations de ces pays ne sont pas habilitées à voter

* Figure dans la liste des pays qui ont perdu leur 
droit de vote (voir Document 18).
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SEANCE PLENIERE

PROJET DE
RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE BUDGETAIRE

ANNEXE 7
Campagne de mesures de propagation

La Recommandation C0M4/A reconnaît la nécessité de certaines études de 
propagation intéressant l’utilisation des bandes d'ondes métriques et décimétriques 
dans le Continent africain et les pays voisins.

Pour cela il est demandé au Secrétaire général d'élargir les campagnes 
de mesures en cours pour inclure celles relatives à la radiodiffusion.

Compte tenu du caractère urgent de ces mesures dont les résultats 
devront etre pris en considération par la Seconde Session»

Etant donné que les mesures en cours sont effectuées dans le cadre du 
programme volontaire dont les ressources sont aléatoires et insuffisantes, il
s'avère nécessaire de prévoir dans les travaux intersessions des crédits minimums 
nécessaires pour accélérer les mesures sans trop attendre des dons éventuels.

Il convient d'inclure dans ces prévisions des vérifications des données 
météorologiques qui, dans la zone de planification, tendent à démontrer que les 
caractéristiques de propagation sont identiques sur les trajets maritimes et sur 
les trajets terrestres.

En espérant pouvoir disposer des équipements de mesure à titre gracieux, 
l'estimation forfaitaire suivante peut être faite:

Recrutement d'experts )
Frais de voyage et transport d'équip.  ̂ 200.000 Fr.s.
Analyse et traitements donnés )

Notes - La présente estimation a été faite sur la base des hypothèses suivantes:

1. Les équipements mis à la disposition à titre gracieux (3 mesures de champ
dans la bande III de radiodiffusion), Rhode et Schwarz (mesureurs de
champ dans la bande 100 - 1000 MHz).

2 . Les moyens locaux et les frais connexes seront pris en charge par les
administrations concernées.

3. La collaboration des administrations et des organisations régionales 
est supposée assurée.
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SEANCE PLENIERE

PROJET DE RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE BUDGETAIRE

ANNEXE 6

Activité inter-sessions de l'IFRB

1. Dans le Document 36, le Président de la Commission 3 a attiré l'attention 
des Présidents des Commissions 4 et 5 sur les dispositions de l’Article 80 de la 
Convention et sur la Résolution N° 48 de la Conférence de plénipotentiaires de 
Nairobi. Il recommandait à ces Commissions que, si leurs décisions avaient des 
incidences budgétaires, elles fassent parvenir dans les meilleurs délais une note 
d'information à la Commission 3, note dans laquelle elles devraient préciser la 
nature de leurs décisions en indiquant, si possible, l'évaluation du cout de la 
mise en oeuvre de ces décisions faite avec l'assistance des organes permanents 
intéressés de l'Union.

2. L'IFRB a suivi de près les débats des Commissions 4 et 5, en particulier 
celui qui a porté sur le Document 75, "Projet de Chapitre 6 - Besoins en assignations 
de fréquence des administrations et travaux inter-sessions de l'IFRB", tel qu'il a 
été modifié et adopté par la Commission 5.

3. Il apparaît que les activités inter-sessions de l'IFRB peuvent être divisées 
en trois catégories:

3.1 Saisie, validation et publication des données relatives aux besoins.

3.2 Elaboration du logiciel nécessaire pour la préparation du projet de Plan.

3.3 Etudes d'ingénierie en vue de l'application des méthodes de planification, 
c'est-à-dire:

i) établissement de données appropriées pour les administrations qui ne 
soumettraient pas leurs besoins;

ii) recherche, en cas de nécessité, d'autres fréquences pour les stations 
en projet et pour les stations de faible puissance existantes.

4. Bien que les activités mentionnées au point 3.1 semblent devoir être 
d ’importance, le Comité les assurera en faisant appel à ses moyens propres, sans 
recourir à un budget spécial d'activités inter-sessions.

5. Les meilleures estimations que peut établir le Comité dans d'aussi courts 
délais se fondent sur la comparaison de la complexité relative du logiciel nécessaire 
et d'autres logiciels récemment conçus par lui. Une étude plus poussée, portant 
notamment sur la possibilité d'extraire certains modules des systèmes existants et
de les adapter aux méthodes de planification sera entreprise par le Comité qui 
rédigera à ce propos un rapport au Conseil d'administration. Les évaluations préli­
minaires des activités indiquées aux points 3.2 et 3.3 font apparaître un besoin de
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[ressources humaines correspondant à une durée de 28 mois à compter du 
1er juillet 1987: un ingénieur chargé de la supervision du travail P.4/P.5, 
deux ingénieurs/analystes P.4, un analyste/programmeur P.3 et un assistant adminis­
tratif G.6. [Coût total compris entre et Fr.s.].

6. La location des moyens informatiques nécessaires (capacité de disques,
postes de travail) est évaluée [entre et Fr.s.].

7. Autres moyens nécessaires (bureaux, fournitures) évalués [entre
et Fr.s.].
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A LA SEANCE PLENIERE

La Commission de contrôle budgétaire a tenu trois réunions pendant la 
durée de la Conférence et a examiné les différents points de son mandat.

Selon les dispositions des points 475 à 479 de la Convention internationale 
des télécommunications, Nairobi 1982, la Commission de contrôle budgétaire a pour 
mandat :

a) d’approuver l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition 
des délégués ;

b) d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues pendant 
la durée de la Conférence;

c) d'estimer les dépenses que risque d'entraîner l'exécution des décisions
prises par la Conférence.

1. Appréciation de l'organisation et des moyens d'action mis à la
disposition des délégués

Aucune délégation n'ayant fait de remarque à ce sujet, la Commission 3 
a constaté que l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition des 
délégués donnaient satisfaction.

2. Budget de la Conférence

La Commission de contrôle budgétaire a examiné le budget de la Conférence 
approuvé par le Conseil d'administration au cours de sa 40e session, 1985, s'élevant 
à 1.070.000 francs suisses.

La Commission a également pris note du fait que le budget de la Conférence 
a été ajusté en vertu des dispositions de la Résolution No. 647 du Conseil 
d'administration pour tenir compte des modifications intervenues dans le Système 
commun des traitements et indemnités des Nations Unies et des institutions 
spécialisées. Le budget fait l'objet de l'Annexe 1 à ce rapport.

3. Situation des dépenses de la’Conférence

Conformément aux dispositions du point 478 de la Convention, la 
Commission de contrôle budgétaire doit présenter à la séance plénière un 
rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des 
dépenses de la Conférence.
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On trouvera donc en Annexé 2 une situation donnant le budget de la 
Conférence avec une ventilation des crédits sur les articles et les rubriques 
budgétaires et les dépenses effectives arrêtées au 6 octobre 1986. Cette 
situation est complétée par l'indication des dépenses engagées jusqu'à cette 
mime date ainsi que par une estimation des dépenses jusqu'à la date de la 
clôture de la Conférence.

Il ressort de cet état que le total des dépenses est estimé à 1.016.000. 
fr.s. laissant ainsi une marge de 27.300.- fr.s. par rapport au budget 
approuvé par le Conseil d'adminstration et ajusté en vertu de la 
Résolution No. 647.

4. Exploitations privées reconnues et organisations internationales
participant aux travaux de la Conférence

Selon les dispositions de l'Article 16 du Règlement financier de 
l'Union, le rapport de la Commission de contrôle budgétaire à la séance 
plénière doit comprendre un état des exploitations privées reconnues et 
des organisations internationales qui doivent contribuer aux dépenses de la 
Conférence. Cet état doit être complété par la liste des organisations 
internationales qui sont exonérées de toutes contributions, conformément 
au numéro 617 de la Convention.

L'état en question fait l'objet de 1'Annexe 4 au présent document.

Le budget de la Conférence étant de 1.043.300 francs suisses et 
le nombre d'unités contributives des Membres étant de 97 1/4, le montant 
de l'unité contributive des exploitations privées reconnues et des organisations 
internationales non exonérées est de 10.728 francs suisses.

5. Répartition des frais de la Conférence

La présente Conférence étant une conférence régionale dans le sens 
du numéro 50 de l'Article 7 de la Convention de Nairobi, 1982, les dépenses 
s'y rapportant devront être supportées par tous les Membres de la zone 
africaine et pays voisins et les Membres d'autres régions ayant participé 
à la Conférence, selon la classe de contribution choisie par ces Membres, 
conformément aux dispositions du numéro 115 de l'Article 15 de la Convention. 
L'Annexe 3 au présent document mentionne la liste des Membres qui devront 
supporter les frais de la Conférence.

Selon la situation des comptes figurant en Annexe 2 au présent 
document, le total des dépenses est estimé à 1.016.000 fr.s. compte tenu 
des contributions des organisations internationales (voir point 4 ci-dessus) 
et du nombre d'unités contributives des Membres qui devront supporter les 
frais de la Conférence (Annexe 3), le montant de l'unité contributive peut 
être estimé à 10.450 fr.s.

Conformément aux dispositions de l'Article 28 du Règlement financier 
de l'Union, les comptes relatifs aux conférences régionales sont productifs 
d'intérêts après un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle les 
comptes ont été envoyés. Etant donné que les factures pourraient être 
vraisemblablement envoyées aux participants au 31 janvier 1987, celles-ci 
devront être réglées au 31 mars 1987 au plus tard. Dès le 1er avril 1987, 
les factures seront productives d'intérêts au taux de 3 % pendant 180 jours 
et ensuite au taux de 6 %.



6. Accord entre l’Administration invitante et le Secrétaire général de 
l’UIT au sujet de l’organisation de la Conférence

La Commission de contrôle budgétaire a pris note également de l’Accord 
entre le Gouvernement de la République du Kenya et le Secrétaire général de 
l’Union internationale des télécommunications relatif à l’organisation de la 
Conférence AFBC, 1ère session (voir le Document No. 19).

La Commission de contrôle budgétaire a donc examiné l'Accord 
susmentionné et a donné son approbation à cet Accord.

7. Taxe de documentation selon les règles provisoires concernant la 
participation aux conférences administratives régionales de Membres 
n ’appartenant pas à la Région concernée, entrées en vigueur le
1er janvier 1986

Lors de sa 41e session, le Conseil d’administration a fixé la méthode 
de calcul du montant de la taxe de documentation à mettre en compte aux Membres 
d’autres régions ayant participé à une conférence régionale sans droit 
d ’intervention.

Cette taxe est fixée sur la base de crédits prévus au budget en 
divisant les frais pour la production des documents plus 10 % pour d’autres 
services par le nombre de collections tirées. La taxe pour cette Conférence 
s’élève à 110.- fr.s. L ’Annexe 5 au présent document donne la liste des 
Administrations qui reçoivent les documents de la Conférence.

8. Dépenses supplémentaires à envisager pour la mise en oeuvre des
décisions de la Conférence

Le point 478 de la Convention internationale des télécommunications, 
Nairobi, 1982, mentionne que le rapport de la Commission de contrôle budgétaire 
à la séance plénière doit indiquer aussi exactement que possible les dépenses 
que risque d ’entraîner l’exécution des décisions prises par la Conférence. 
L ’Article 80 de la Convention, pour sa part, précise au sujet des responsabilités 
financières des conférences administratives que, avant d ’adopter des propositions 
ayant des incidences financières, les conférences doivent tenir compte de 
toutes les prévisions budgétaires de l’Union en vue d ’assurer que ces propositions 
n ’entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits dont le Conseil d’adminis­
tration peut disposer. En outre, la Résolution No. 48 de la Conférence de 
Nairobi indique que :

"avant d ’adopter des résolutions et recommandations ou de prendre des décisions 
dont résulteront vraisemblablement des exigences supplémentaires et imprévues 
pour les budgets de l'Union, les conférences administratives doivent, compte 
tenu de la nécessité de limiter les dépenses :

1.1 avoir établi et pris en compte les précisions des exigences 
supplémentaires imposées aux budgets de l’Union,

1.2 lorsqu’ il y a deux ou plusieurs-propositions, les classer par ordre 
de priorité,

1.3 établir et soumettre au Conseil d’administration un exposé des 
incidences budgétaires telles qu’elles ont été évaluées, ainsi 
qu’un résumé de leur importance pour l’Union et des avantages que 
pourrait avoir pour celle-ci le financement de leur mise en oeuvre, 
avec indication éventuelle de priorités."
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Les travaux qui seront effectués par le CCIR n'entraîneront pas 
de dépenses supplémentaires car ils seront incorporés dans le budget 
ordinaire du fait que ces travaux font partie des activités courantes 
du CCIR.

Par contre, les travaux qui seront exécutés par l'IFRB auront 
des incidences financières. L'Annexe 6 au présent document concerne donc 
les dépenses qui risquent d'entraîner l'exécution des décisions prises 
par la Conférence.

Selon les dispositions du numéro 479 de la Convention, le présent 
rapport sera transmis avec les observations de la Séance plénière au 
Secrétaire général afin qu'il en saisisse le Conseil d 'administration lors 
de sa prochaine session annuelle.

La Séance plénière est priée de donner son approbation au 
présent rapport.

Le Président de la Commission 
de contrôle budgétaire

M. OUHADJ

Annexes : 6
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ANNEXE 1

Chapitre 20.5 - Conférences administratives régionales 
AFBC (1)

Budget
1986 Budget 

1986 ajusté
Rubriques Francs suisses Francs suisses

Art. 1 Travaux préparatoires

20.511
20.512

Travaux préparatoires IFRB 
Travaux préparatoires CCIR

1 0 0 ,0 0 0
p.m

100,000
p.m

Art. 11
1 0 0 ,0 0 0  " 100,000

Dépenses de personnel
20.521
.20.522

20.523
20.524

Traitements et dépenses connexes du personnel 
du secrétariat de la conférence 
Traitements et dépenses connexes du personnel 
des services de traduction, dactylo et 
reproduction
Frais de voyage de recrutement 
Assurances

503.000

228.000
50.000
44.000

475,000

229,300
50.000
44.000

825,000 798,300
Art. III Frais de déplacement

20.531
20.532
20.533

Frais de déplacement au siège de la Conférence 
Frais de voyage au lieu de la Conférence et retour 
Frais de transport du matériel aller et retour

-
-

- -

Art. IV Frais de locaux et de matériel
20.541
20.542
20.543
20.544
20.545
20.546

“Locaux, mobilier, machines 
Production de documents 
Fournitures et frais de bureau 
Affranchissements, téléphones, télégraphes 
Installations techniques 
Divers et Imprévus

35.000
20.000 
20,000
15.000 
5,000
10.000

35.000
20.000
20,000
15.000 
5,000

10.000

105,000 105,000

Art. V Autres dépenses

20.551 Intérêts en faveur du budget ordinaire 20,000 20,000

Art. VI Actes finals

20.561 Rapport â la deuxième session 20,000 20,000

Total du Chapitre 20.5 1 ,0 7 0 ,0 0 0 1,043,300
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Cette annexe sera constituée par le tableau du document 
intitulé : Situation des dépenses de la Conférence au 6 octobre 1986.
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CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE L'UNION AUX DEPENSES 
DE LA CONFERENCE REGIONALE

Conformément aux dispositions du point 115 de la Convention internationale 
des télécommunications, Nairobi, 1982, les dépenses des conférences administratives 
régionales sont supportées par les Membres des régions concernées. Les Membres 
sont les suivants :
1. Membres de la Zone africaine de radiodiffusion

Unités
contributives

1. Algérie (Rép. Àlg. Dém. Pop.)......................  1
2. Angola (Rép. Pop. d1).....................   1/4
3. Bénin (Rép. Pop. du) .................................. 1/4
A. Botswana (Rép. du) .................................   1/2
5. Burkina Faso .......................................   1/8
6. Burundi (Rép. du)  .................................  1/8
7. Cameroun (Rép. du) ........................    1/2
8. Cap-Vert (Rép. du) ......................      1/8
9. Centrafricaine (Rép.)........................    1/8
10. Comores (Rép. Féd. Islamique des)  ................   1/8_
11. Congo (Rép. Pop. du)..................................  1/2
12. Côte d'ivoire (Rép. de) .............   1
13. Djibouti (Rép. de)   .....................    1/8
14. Egypte (Rép. Arabe d')  ......    1

16. Ethiopie ............................................  1/8
17. France  ...............    30
18. Gabonaise (Rép.)  ...................    1/2
19. Gambie (Rép. de ) ..........................     1/8
20. Ghana .........................................     1/4
21. Guinée (Rép. de) .........................     1/8
22. Guinée Bissau (Rép. de)  ........................   1/8
23. Guinée Equatoriale (Rép. de) .................   1/8
24. Kenya (Rép. du) ..........................   1/4
25. Lesotho (Royaume du) ................................. 1/8
26. Liberia (Rép. du)  ........................    1/4
27. Libye (Jamahiriya Arabe Libyenne Pop. et Soc.) ..... 1 ■£■
28. Madagascar (Rép. Dém. de) .............................  1/4
29. Malawi ..............................................  1/8
30. Mali (Rép. du) .............................   1/8
31. Maroc (Royaume du)  .............................  1
32. Maurice ............................      1/4
33. Mauritanie (Rép. Islamique de) .......................  1/4
34. Mozambique (Rép. Pop. du) ............................   1/4
35. Namibie .............................................  -_
36. Niger (Rép. du) .........................    1/8
37. Nigéria (Rép. Féd. du)  .......................... 2
38. Ouganda (Rép. de 1') ................................. 1/8
39. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de

l'Irlande du Nord ...............................   30
40. Rwandaise (Rép.) ............ ........................  1/8



Membres de la Zone africaine de radiodiffusion (suite)

Unités
contributives

AFBC DT/37-F

41. Sao Tomé-et-Principe (Rép. Dém. de) ..............  1/8
42. Sénégal (Rép. du) ...............................  1
43. Sierra Leone ..................      1/8
44. Somalie (Rép. Dém.) ...........    1/8
45. Soudan (Rén. Dém. du) ...........................  1/8
46. Sudafricaine (Rép.)  ...... ..... . 1
47. Swaziland (Royaume du) .............      1/4
48. Tanzanie (Rép. Unie de) ............      1/8
49. Tchad (Rép. du) .....     1/8
50. Toeolaise (Rép.) ...............................  -1/4
51. Yémen (Rép. Dém. Pop. du) ................     1/8
52. Zaïre (Rép. du) ............    1 / 2
53. Zambie (Rép. de) ..................................  1/4
54. Zimbabwe (Rép. du) ....................    1/2

81=l / 2

Membres "Pays voisins" de la Zone africaine de radiodiffusion

Arabie Saoudite ...........................   10
Bahreïn (Etat de) ..................................... 1/2
Emirats arabes unis ................ ..................  1
République islamique d ’Iran ..........................  1
Iraq (République d') ...... ........................... 1/4
Koweït (Etat du) ...................................... 1
Oman (Sultanat d’) .................................... 1/2
Qatar (Etat du) .........................................  1/2

96 1 /4
S s s s s s

Autres Membres
Israël (Etat df)  ........................ . 1

Total 97 1/4
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LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET DES EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES 
PARTICIPANT AUX TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Nombre d'unités 
contributives

1. ORGANISATIONS INTERNATIONALES

A. Nations Unies, institutions spécialisées

. Nations Unies

. Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI)

. Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO)

B. Organisations régionales

. Union panafricaine des télécommunications
(UPAT) *)

C. Autres organisations

. Conseil de coopération du golfe pour les
Pays Arabes (GCC) *)

. Gulfvision *)

. Union des radiodiffusions et télévisions
nationales d'Afrique (URTNA) *)

. Union internationale des radio-amateurs
(IARU) *)

2. EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES 

Néant

*) Organisations internationales exonérées de toutes contributions 
en vertu des dispositions de la Résolution No. 925 modifiée 
du Conseil d'administration.
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LISTE DES MEMBRES PAYANT LA TAXE DE DOCUMENTATION

- Francs suisses

Autriche (1 collection) 110.-
Canada (2 collections) 220.-
Tunisie (1 collection) 110.-

440.-
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Cette annexe sera constituée par le document intitulé 

"Travaux intersessions IFRB".




