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SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA Noviem bre-D iciembre de 1 9 8 9  6  n o v L e m  r e  e

ORDEN DEL DIA 

DE LA

REUNION DE LOS JEFES DE DELEGACIONES 

Lunes 13 de noviembre 1989 a las 10.30 horas

(Sala II)

Documento N.°

1. Apertura por el Secretario General y 
designación del Presidente de la reunión

2. Aprobación del orden del dia de la reunión DL/1

3. Propuestas para la elección del Presidente 
de la Conferencia

4. Propuestas para la elección de los Vicepresidentes 
de la Conferencia

5. Estructura de la Conferencia DT/1

6. Propuestas para la elección de los Presidentes y
Vicepresidentes de las Comisiones -

7. Proyecto de orden del día de la primera sesión plenaria DT/2

8. Atribución de documentos a las Comisiones DT/3

9. Otros asuntos

Pekka TARJANNE 
Secretario General

Este docum ento se im prim e en un núm ero lim itad o  de ejem plares, por razones de econom ía. Se ruega por ta n to , a los partic ipantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejem plares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.



AÍBC(Z) UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
CARR PARA LA PLANIF IC ACIÓ N DE LA RADIO
D IF U S IÓ N  DE TELEVISIÓN EN ONDAS M É T R IC A S /
D E C IM É T R IC A S  EN LA ZONA AFRICA NA DE    . m  /0 c
R A D IO D IF U S IÓ N  Y PAÍSES V ECINO S D o y n t o  D L /2 -S13 de noviembre de 1989
SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA Noviembre-Diciembre de 1989

COMISION DE DIRECCION

PROYECTO

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Primera semana (13 - 17 de noviembre)

Organización y comienzo de los trabajos

Lunes 17 - Fin de los trabajos del Grupo de trabajo técnico
de la Plenaria

Segunda semana (20 - 24 de noviembre)

Continuación de los trabajos de los Grupos de trabajo y 
de las Comisiones

Tercera semana (27 de noviembre - 1 de diciembre)

Martes 28 - Fin de los trabajos de los Grupos de trabajo de la
Comisión 5

Miércoles 29 - Fin de los trabajos de los Grupos de trabajo de la 
Comisión 4

Jueves 30 - Fin de los trabajos de la Comisión 5

.Viernes 1 - Fin de los trabajos de la Comisión 4

Cuarta semana (4 - 8 de diciembre)

Miércoles 6 - Informe de la Comisión 2
- Primera lectura por la Plenaria de los últimos textos
de las Actas Finales

Jueves 7 - Informe de la Comisión 3
- Segunda lectura por la Plenaria de los últimos textos
de las Actas Finales

Viernes 8 - Ceremonia de firma y clausura

Nota 1 Las sesiones plenarias se fijarán cada semana de la Conferencia,
si necesario.

Nota 2 Este programa puede cambiarse durante el curso de los trabajos de
la Conferencia.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.



AFBC(2) UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
CARR PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA RADIO
DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN EN ONDAS MÉTRICAS/ Documento DL/3-S
DECIMÉTRICAS EN LA ZONA AFRICANA DE 13 de noviembre de 1989
RADIODIFUSION Y PAISES VECINOS 
SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA Noviembre-Diciembre de 1 989

Original: inglés

Sugerencia del Presidente de la Comisión 4 
para la organización de los trabajos

GRUPOS DE PLANIFICACION DE LA AFBC

La división de la zona de planificación en cuatro Grupos de 
Planificación facilitará el trabajo de planificación y de coordinación que ha de 
realizarse durante la Conferencia AFBC(2). En la lista que sigue figura la 
composición propuesta de cada uno de los Grupos según la Administración 
responsable. Un asterisco (*) indica las administraciones que participarían en 
dos Grupos. Las administraciones marcadas con un asterisco dentro de cada Grupo 
deben coordinar con otras administraciones también marcadas con asterisco, 
dentro del mismo Grupo, si el asterisco va seguido por un signo de admiración 
(*!)•

1. GRUPO DE PLANIFICACION 1 (ORIENTAL)N

ARS *! KWT
BHR OMA *!
IRN QAT
IRQ UAE

GRUPO DE PLANIFICACION 2 (CENTRAL)
ALG * NGR *
AGL * OMA *
ARS * RRW *
BDI * SDN
CAF * SOM *
COG * TCD *
CJI UGA *
EGY YEM
ETH YMS
KEN * ZAI *
LBY
GRUPO DE PLANIFICACION 3 (OCCIDENTAL)
ALG *! GNB
BEN GNE
BFA GUI
CAF *í LBR
CME MLI
COG *! MRC
CPV MTN
cri NGR *!
E ( CNR ) NIG
G ( ASC , SHN , TRC ) *1 SEN
GAB SRL
GHA TCD *!
GMB TGO
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4. GRUPO DE PLANIFICACION 4 (AUSTRAL)
AFS MWI
AGL *! NMB
BDI *! RRW *!
BOT SEY
COM SOM *!
F ( REU , MYT ) SWZ
G ( ASC , SHN , TRC ) *! TZA
KEN *! UGA *1
ISO ZAI *!
MAU ZMB
MDG ZWE
MOZ

-1 — I 1----1----1----1----L L _ J  I I 1 1  i i t

E. KAMDEM KAMGA 
Presidente de la Comisión 4

C O N F \A F B C -2 \D L \0 0 3 S .T X S



f

AFBC(2) U N IÓ N INTERNACIONAL DE TELEC O M U NICAC IO NES  
CARR PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA RADIO
DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN EN ONDAS MÉTRICAS/ 
DECIMÉTRICAS EN LA ZONA AFRICANA DE 
RADIODIFUSIÓN Y PAÍSES VECINOS

Documento DL/4-S
14 de noviembre de 1989
Original: francésSEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA Noviembre-Diciembre de 1989

GRUPO DE TRABAJO 
TECNICO DE LA PLENARIA

CAPITULO 2 - PROPAGACION DE ONDAS METRICAS Y DECIMETRICAS

2.1 Datos de propagación para el servicio de radiodifusión de televisión en ondas 
métricas v decimétricas

2.1.1 Consideraciones generales

Las curvas de propagación representadas en las Figuras 2.1 a 2.34 se utilizan 
para la planificación del servicio de radiodifusión de televisión. Dan, a partir de 
resultados de medidas estadísticas basadas también en consideraciones teóricas, el 
valor de la intensidad de campo rebasada en el 50% de las ubicaciones en porcentajes 
de tiempo del 50%, [el 10%, el 5%] y el 1%.

Los datos indicados corresponden a diversos tipos de zonas y climas, a saber, 
tierra, mares fríos, mares cálidos, y zonas de intensa superrefracción.

Más adelante se expone el método de previsión de la intensidad de campo en las 
diferentes zonas de propagación de la zona de planificación.

Se ha señalado también que la propagación anormal a larga distancia 
(500 - 9.000 km) por capas ionosféricas, podría imponer graves limitaciones a la 
reutilización de frecuencias en la banda I. Sin embargo, en los cálculos de 
planificación, no se ha tenido en cuenta este factor.

2.1.2 Curvas de propagación v su aplicación a las zonas geográficas

2.1.2.1 Curvas de propagación

Las curvas de propagación representadas en las Figuras 2.1 a 2.34 establecen 
una relación entre la intensidad de campo y la longitud del trayecto; la altura 
efectiva de la antena transmisora es el parámetro característico de cada curva de una 
misma figura en el caso de las Figuras 2.1 a 2.32; los valores obtenidos corresponden 
a una altura de la antena receptora de 10 m sobre el suelo local. Esos valores se 
expresan en dB en relación con 1 ¿iV/m (dB(/¿V/m)) para una p.r.a. de 1 kW en la 
dirección del receptor. Las curvas dan la intensidad de campo rebasada en el 50% de 
las ubicaciones y cada cifra corresponde a porcentajes de tiempo de 50%,
[10%, 5%] y 1% para una de las zonas geográficas definidas más adelante y 
representadas en el plano de la Figura 2.35.
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Las curvas del 50% del tiempo se utilizarán para la determinación de las zonas
de cobertura y la interferencia continua; las de 1% del tiempo se utilizarán para los
cálculos de interferencia de origen troposférico.

2.1.2.2 División-geográfica

Zona 1: Regiones templadas y subtropicales (continentales), que presentan
condiciones de propagación análogas a las halladas por encima de la 
tierra en Europa y América del Norte;

Zona 2: regiones desérticas, que presentan condiciones de propagación halladas
en las regiones de escasa humedad y de pequeñas variaciones anuales de 
c1ima;

Zona 3: regiones ecuatoriales, que presentan condiciones de propagación halladas
en las regiones de clima caluroso y húmedo;

Zona 4: regiones marítimas que presentan las condiciones de los mares cálidos y
de las zonas terrestres de escasa altitud cercanas a esos mares, en 
donde a veces se presentan condiciones de superrefracción. (Se incluyen 
en la Zona 4 todos los mares que rodean al continente africano, excepto 
las Zonas A y B enunciadas a continuación.);

Zona A: zona marítima de baja latitud sujeta con frecuencia a fenómenos de
superrefracción para la que deben utilizarse las curvas válidas para la 
Zona 4, corregidas por un factor de +10 dB sin que el campo resultante 
rebase el valor de la intensidad de campo en espacio libre aumentado en 
6 dB;

Zona B: zona marítima de baja latitud sujeta con frecuencia a fenómenos de
superrefracción para la que deben utilizarse las curvas válidas para la 
Zona 4, corregidas por un factor de +5 dB sin que el campo resultante
rebase el valor de la intensidad de campo en espacio libre aumentado en
6 dB;

Zona C: zona marítica situada dentro de la zona que se extiende desde
Chatt-al-Arab hasta el Golfo de Omán inclusive, sujeta a fenómenos 
persistentes de superrefracción intensa.

Para el 50% del tiempo y para toda la banda, deben utilizarse las curvas 
válidas para la Zona 4, corregidas por un factor de 15 dB, sin que el
campo resultante rebase el valor de la intensidad de campo en espacio
libre.

Para el 1% del tiempo y para las bandas de ondas métricas debe 
utilizarse la curva válida para la Zona 4 para una altura de antena 
equivalente de 150 m, corregida por un factor de 15 dB, sin que el campo 
resultante rebase el valor de la intensidad de campo en espacio libre.

Para el 1% del tiempo y para las bandas de ondas decimétricas, deberá 
utilizarse la fórmula: E - (106,9 - 20 logd - 0,012d) sin que el campo 
resultante rebase el valor de la intensidad de campo en espacio libre.

CONF \AF BC- 2 \DL\0 04S .TXS
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Zona Cl: Zona costera que rodea a la Zona C y que presenta frecuentemente
fenómenos de superrefracción intensa y de propagación por conductos.
Esta zona puede extenderse hasta 100 km tierra adentro [y se define 
por ...].

Para el 50% del tiempo y para todas las bandas, deben utilizarse las 
curvas válidas sea para la Zona 1 o para la Zona 2, según la situación 
del trayecto de que se trate.

Para el 1% del tiempo y para las bandas de ondas métricas, la intensidad 
de campo resultante es igual a la media de las dos intensidades de 
campos calculadas como sigue:

debe utilizarse la curva válida para una altura efectiva de .. 
antena de 150 m, sea para la Zona 1 o para la Zona 2.

Para el 1% del tiempo y para las bandas de ondas métricas, la intensidad
de campo es igual a la media de los dos valores obtenidos como sigue:

la intensidad de campo dada para una altura efectiva de antena 
de 150 m sea para la Zona 1 o para la Zona 2;

la intensidad de campo dada para una altura efectiva de antena
de 150 m para la Zona 4 y corregida por un factor de 15 dB, sin
que el valor obtenido rebase el valor de intensidad de campo en 
espacio libre.

Para el 1% del tiempo y para las bandas de ondas decimétricas, debe 
utilizarse la siguiente fórmula:

a) E - 106,9 - 20 logd - 0,ld

[En las negociaciones bilaterales entre administraciones interesadas 
puede utilizarse igualmente la fórmula:

b) E - 106,9 - 20 logd - 0,025d.]

2.1.3 Altura efectiva de la antena transmisora

La altura efectiva de la antena transmisora se define como su altura por 
encima del nivel medio del suelo entre las distancias de 3 km y 15 km del transmisor 
en la dirección del receptor. Se ha supuesto que la altura de la antena de recepción, 
h2, es de 10 m, por encima del suelo.

Las curvas de las Figuras 2.1 a 2.32 se dan para alturas efectivas de la 
antena transmisora comprendidas entre 37,5 y 1.200 m; cada valor de altura efectiva 
es el doble del precedente. En el caso de valores diferentes de la altura efectiva en 
distancias en que la intensidad de campo depende fuertemente de esa altura, pueden 
realizarse interpolaciones; para la distancia considerada, el procedimiento más 
preciso consiste en establecer una curva que da la intensidad de campo en función de 
la altura efectiva; sin embargo, refiriéndose directamente a las cifras que dan la 
intensidad de campo en función de la distancia y procediendo a una interpolación 
lineal entre las dos curvas correspondientes a las alturas efectivas situadas 
inmediatamente por encima y por debajo del valor verdadero, el error cometido no 
excede de 1,5 dB en el caso más desfavorable.

CONF\AFBC-2\DL\004S.TXS
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Para una altura efectiva de la antena transmisora, hl, comprendida entre 0 y
37,5 m, la intensidad de campo a la distancia x del transmisor se considera que es la 
misma dada por la curva de 37,5 m a la distancia de (x + 25 - 4,1 ) km. Una altura
efectiva inferior a 0 m se sustituye por 0 m. Este procedimiento es válido para 
distancias superiores a la del horizonte radioeléctrico, dada por la expresión 
(4,1 ) km. Los valores de intensidad de campo para distancias más pequeñas se
obtienen:

calculando la diferencia entre el valor de la intensidad de campo en el
horizonte radioeléctrico para la altura hx (por el procedimiento
indicado) y el valor dado por la curva de 37,5 m para esa misma 
distancia;

sustrayendo el valor absoluto de la diferencia así obtenida del valor de 
intensidad de campo dado por la curva de 37,5 m para la distancia real 
considerada.

Las fórmulas correspondientes son las siguientes:

Para x > 4,1 F(x, hx )x - F( (x + 25 - 4,1 ) , 37 ,5)

Para x < 4,1 F(x, hx) - F(x, 37,5) - F(4,l 7^ , 37,5) + F(25, 37,5)

Para una altura efectiva de la antena transmisora , superior a 1.200 m la
intensidad de campo a una distancia x del transmisor se considera que es el mismo
dado por la curva de 1.200 m para una distancia de (x + 140 - 4,1 ) km. Este
procedimiento es válido para distancias superiores a la del horizonte radioelécrico, 
dada por la expresión 4,1 T^i) km. Los valores de intensidad de campo para distancias 
más pequeñas, se obtienen:

calculando la diferencia entre el valor de la intensidad de campo en el 
horizonte radioeléctrico para la altura hx (por el procedimiento
indicado) y el valor dado por la curva de 1.200 m para esa distancia;

añadiendo el valor absoluto de la diferencia así obtenida al valor de 
intensidad de campo dado por la curva de 1.200 m para la distancia real 
considerada.

Las fórmulas correspondientes son las siguientes:

Para x > 4,1 Jh1 F(x, ht) - F((x + 140 - 4,1 , 1 200)

Para x < 4,1 yRx F(x, hx) - F(x, 1 200) - F(4,l T̂ i , 1 200) + F(140, 1 200)

Este procedimiento está sujeto a la limitación de que el valor obtenido no 
exceda el valor en espacio libre.

1 F(x, hx) es la intensidad de campo (db(/¿V/m)) para una distancia x(km) y una 
altura efectiva de la antena transmisora hx (m).
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2.1.4 Corrección relativa a las irregularidades del terreno

Los datos que permiten tener en cuenta las irregularidades del terreno no se 
conocen en general con precisión suficiente para ser válidos en el establecimiento de 
un plan.

Sin embargo, para la coordinación bilateral o multilateral en las Zonas 1, 2,
3 y C1 es posible, cuando se conoce con precisión suficiente el relieve del terreno 
en los trayectos de propagación considerados, tener en cuenta la información dada en 
el Anexo 2.A del presente capítulo. Esas correcciones no tienen que realizarse en las 
zonas de tipo 4 que han sido delimitadas teniendo en cuenta el hecho de que su 
relieve es en conjunto bastante llano y que las condiciones de propagación observadas 
dentro de ellas son parecidas a las que se encuentran por encima de los mares 
adyacentes.

2.1.5 Variaciones en función del porcentaje de las ubicaciones

Las curvas indicadas corresponden al 50% de los emplazamientos, porcentaje 
utilizado para los fines de la planificación. Las correcciones para otros porcentajes 
de emplazamiento se dan en el Anexo 2.B.

2.1.6 Cálculos para trayectos mixtos

Cuando los trayectos de propagación pasan por zonas de diferentes 
características de propagación, como las definidas en el precedente punto 2.1.2, se 
utiliza el siguiente método, que tiene en cuenta las características específicas de 
las distintas partes del trayecto:

a) En ondas decimétricas, para porcentajes de tiempo < 10%, se aplica el
siguiente procedimiento para calcular la intensidad de campo recibida en
trayectos que atraviesan una frontera tierra/mar o tierra/costa.

^m.t “ ,t + A [Es,t ‘ ^i,tl
donde

Ex t: intensidad de campo para un trayecto terrestre de igual longitud
que el trayecto mixto durante el t% del tiempo,

Ea fc: intensidad de campo para un trayecto marítimo o costero de igual
longitud que el trayecto mixto durante el t% del tiempo,

Em t : intensidad de campo para un trayecto mixto durante el t% del
tiempo, y

A : factor de interpolación indicado en la Figura 2.2 que sigue.

C O N \A F B C -2 \D C \00 4 S . TXS
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Parte del trayecto por encima del mar

FIGURA 2.2

Interpolación para trayectos mixtos tierra-mar

En los casos en que el trayecto atraviesa más de dos zonas (una al menos de 
las cuales marítima o costera), se aplica el procedimiento lineal indicado en b), 
primero a los segmentos del trayecto que atraviesan zonas marítimas, y segundo a los 
segmentos que atraviesan zonas terrestres. Los dos valores de intensidad de campo 
resultantes se combinan luego por el procedimiento no lineal antes indicado. Conviene 
señalar que las "zonas marítimas" incluyen la zona costera Cl. Para el resto de los 
casos se utiliza el método indicado en b).

b) Ei.t: intensidad de campo para el trayecto en la zona i de longitud 
igual a la del trayecto mixto durante el t% del tiempo,

, t : intensidad de campo para el trayecto mixto durante el t% del 
tiempo,

di : longitud del trayecto en la zona i,

dr : longitud del trayecto total.

Para determinar la intensidad de campo en el trayecto mixto (Em t), se utiliza 
la siguiente fórmula:

E« , t  m H  E i  t  
i  dT

Este método se emplea también para los trayectos mixtos entre zonas de 
características de propagación diferentes en las bandas métricas y decimétricas.
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[Figuras 2.1 a 2.35, véase el Informe establecido para la Segunda Reunión de 
la Conferencia, poniendo entre corchetes las siguientes figuras:

2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.22, 2.23,
2.26, 2.27, 2.30, 2.31.]

2.2 Datos de propagación para servicios con compartición

Este punto contiene información relativa a la compatibilidad entre los 
servicios de radiodifusión y los servicios móvil y fijo.

a) En caso de interferencia procedente de los servicios de radiodifusión, 
móvil terrestre o fijo:

deben utilizarse las curvas de propagación descritas en el 
§ 2.1.2, junto con la siguiente información sobre la ganancia de 
altura de las antenas transmisora y receptora.

Transmisor situado en la estación de base o en otros emplazamientos 
fijos

Deben utilizarse las curvas de propagación descritas en el § 2.1.2 para 
la altura efectiva de la antena de la estación de base. Si la altura 
efectiva de esta antena no está comprendida entre 37,5 m y 1.200 m, debe 
aplicarse el procedimiento descrito en el § 2.1.3.

Transmisor de una estación móvil del servicio móvil terrestre

Deben utilizarse las curvas de propagación descritas en el § 2.1.2, con 
aplicación del procedimiento del § 2.1.3 para obtener los valores de 
intensidad de campo para una altura efectiva de la antena transmisora de
1,5 m; éste se considera el valor apropiado para fines de v:
planificación.

Ganancia de altura de la antena receptora

Mediciones recientes revelan que entre 2 y 40 m por encima del suelo, la 
intensidd de campo aumenta aproximadamente 6 dB cada vez que se dobla la 
altura, y que este fenómeno es sustancialmente independiente de la 
distancia. Se trata de un valor medio que muestra el efecto obtenido al 
aumentar la altura de la antena para superar las pérdidas causadas por 
el terreno y otros agentes enmarañantes (edificios y vegetación), 
situados en su horizonte óptico. Habrá amplias variaciones de un lugar a 
otro con respecto al aumento medio de la intensidad de campo debido al 
carácter distintivo de cada trayecto de propagación; la frecuencia de 
transmisión también influirá en el resultado. Puede obtenerse alguna 
indicación sobre estos dos factores en el Cuadro 2.1, que muestra los 
efectos de la duplicación de la altura de la antena para diversos 
entornos de recepción en ondas métricas y decimétricas.

C ON\AFBC- 2 \D C \0 0 4 S . TXS
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CUADRO 2.1

Factores típicos de ganancia de altura para la 
duplicación de la altura de antena

Zona Ondas métricas (dB) Ondas decimétricas (dB)

Rural 4 4

Suburbana 5 6

Urbana 6 8

Para cualquier otro valor de la relación de altura (r), puede utilizarse la 
fórmula siguiente:

V
Ganancia de altura (dB) - - • 20 log10 (r)

6

donde V es el factor de ganancia de altura apropiado del Cuadro 2.1.

No se ha hecho aquí ninguna distinción entre los tipos de polarización, ni en 
cuanto al efecto de la directividad de la antena al determinar el valor absoluto en 
una situación determinada. Los resultados corresponden al 50% del tiempo y al 50% de 
los emplazamientos, pero para fines de planificación puede suponerse que los 
resultados son independientes del porcentaje de tiempo.

Esta información se refiere específicamente a la recepción en el servicio 
móvil terrestre y el servicio fijo, pero es aplicable, con las mismas reservas, a la 
recepción en el servicio de radiodifusión.

b) En caso de interferencia procedente del servicio móvil aeronáutico:

deben utilizarse las Figuras 2.C.6 y 2.C.7 del Anexo 2.C.

Nota - Siempre que se utilicen las curvas de propagación antes consideradas (sea para
señales deseadas o interferentes), es esencial evaluar la p.r.a. en la dirección del
emplazamiento de recepción considerado.

[Inclúyase el Anexo 2.A del Informe a la Segunda Reunión]

[Inclúyase el Anexo 2.B del Informe a la Segunda Reunión]

[Anexo 2.C: inclúyanse únicamente las Figuras 2.C.6 y 2.C.7]
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230 * 238 y 246 - 254 MHz

Servicio Banda
(MHz)

Zona de Atribución Categoría de 
servicio

Cuadro/Nota N* Observaciones

Radiodi fusión 230 * 238 
246 - 254

BOT, LSO, NMB, AFS, SWZ, ZMB, [ZWE] Primario 635 A reserva del 
acuerdo obtenido 
según el proce
dimiento del 
Artículo 14

Fijo 230 - 238 
246 - 254

Toda la zona de planificación excepto 
BOT, LSO, NMB, AFS, SWZ, ZMB, [ZWE]

Primario Cuadro + 635

Móvi l 230 - 238 
246 - 254

Toda la zona de planificación excepto 
BOT, LSO, NMB, AFS, SWZ, ZMB, [ZUE]

Primario Cuadro + 635

Radionavegación
aeronáutica

230 - 235 IRN Primario Cuadro

230 - 235 ARS, BHR, UAE, OMA, OAT Permi tido 632

Radioloca- 
li zación

230 - 235 OMA Secundan' o 629

1
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Documento de información en el que se enumeran los servicios que comparten 
bandas de frecuencia atribuidas al servicio de radiodifusión de televisión en la zona 
de planificación.

D.F. MATAVIRE 
Presidente de la Comisión 5
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4 7 - 6 8  M l l z

Servicio Banda
(MHz)

Zona de Atribución Categoría
de servicio

Cuadro/ 
Nota N.°

Observaciones

Radiodifusión 47 - 50 Toda la zona de planificación Primario Cuadro

50 - 54 Zona de planificación excepto:

BOT, BDI, LSO, MWI, NMB, RRW, AFS, SWZ, 
ZAI, ZMB

Primario f.w
L559

54 - 68 Toda la zona de planificación Primario Cuadro + 557

Fijo 00oir-~ IRN Primario 556

AGL, CMC, COG, MDG, MUZ, SOM, SDN, TCD, 
TZA

Permitido 555

54 - 68 BOT, BDI, LSO, MWI, MLI, NMB, RRW, AFS, 
SWZ, ZAI, ZMB, ZWF

Primario 561

47 - 48,5 K.EN Secundario 553

56,5 - 58 KLN Secundario 553

Móvil 47 - 68 IRN Primario Cuadro

Móvil excepto 
móvil

i o 00 AGL, CMF, COG, MDG, SOM, SDN, TZA Permitido 555

aeronáutico 54 - 68 BOT, BDI, LSO, MWI, MLI, NMB, RRW, AFS, 
SWZ, ZAI, ZMB, ZWE

Primario 561

AFBC(2)/DL/5-
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Servicio Banda
(MHz)

Zona de Atribución

~

Categoria 
de servicio

Cuadro/ 
Nota N.°

Observac i ones

Móvil
terrestre

47 - 68 GAB, MLI, MRC, NIC, SENI Permitido 554 No causara interferen
cia perjudicial a las 
estaciones existentes 
o previstas de países 
distintos de los 
mencionados ni recla
mara protección frente 
a las mismas

47 - 48.51 
56,5 - 58 f

KFN Secundar Lo 55 J

Aficionados 50 - 54 BOT, BDI, LSO, MWI, NMB, RRW, AFS, SWZ, 
ZAI, ZMB, ZWE

Primario 559 AFBC(2)/DL/5-



I 74 - 230 Mil/.

Servicio Banda
(MHz)

Zona de Atribución

Radiodifusión 174 - 223 Toda la zona" de planificación

22'i - 2 30 Zona de p I an¡i i cae ion- excepto: 
IU)T, I.SO, NMB, AFS, SWZ, ZMB

223 - 230 BOT, I.SO, NMB, AFS, SWZ, ZMB

Fijo 174 - 230 IRN

174 - 223 COG, FTH, GMB, GUI., KFN, l.BY, MWI, MI, 
OCA, SFN, SR1., SOM, TZA, ZWF.

223 - 230 Re gi ón  I

Móv i 1 174 - 230

174 - 223

223 - 230

IRN

COG, FTII, GMB, GUI, KFN 
HGA, SFN, SRF, SOM, TZA

Región I

l.BY, MWI, MI 
ZWF

Categoría
de servicio

Cuadro/ 
Nota N.°

Observaciones

Pr i ma ri o 

Pri ma rio

Pr i mar i o 

Primario

Cuad ro

Cuad ro 
í)3')

63 3

Cuad ro

A reserva de acuerdo 
ohten i do según e 1 
p roced i ni i (Mi 1 o (le í 
ArL i cu lo 14

Secundario 623

Secunda r i o Cuadro

Pr¡mar io 

Secunda r i o

Secunda r i o

Cuad ro 

623

Cuadro
.... -.... — .....
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17/» - 230 Mllz

Servicio Banda
(MHz)

Zona de Atribución Categoría
de servicio

(’uadro/ 
Nota N.°

Observaciones

Rad ionavegaci ón 
aeronáutica

216 - 225 SOM Pr i mar i. o 628 A reserva de que no 
cause interferencia 
perjudicial al 
servicio de radio
difusión existente y 
previsto en otros 
pa í ses

223 - 230 IRN Pr ima rio Cuadro

223 - 230 ARS, UIIK, LIAR, OMA, <)AT Pe riit i t i do 632

Radiolocalización 216 - 230 OMA Secundarlo 629

223 - 230 TRN Secundario Cuadro

'
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470 - 862 Mllz

í Servicio Banda
(MHz)

Zona de Atribución Categoría
de servicio

Cuad ro/ 
Nota N.°

Observaciones

Rad Lod i fus í mi 470 - 862 Toda la zona de planificación Rri mar i o Cuad ro

Fijo 470 - 790 IRN Pr ima r i o Cuadro

470 - 582 Bl)i, CMF, COG, FTII, KFN, LBY, SFN, SDN Secundario 676

582 - 790 FBY, SDN Secundario 684

790 - 862 Zona de planificación (excepto MRC y TON) 
e IRN

Pr i mario Cuadro
696

Móvil 470 - 862 IRN Primario Cuadro

Móvil excepto 
móvi L
aeronáutico

582 - 790 l.BY, SDN Secuntlario 684

Radionavegación 582 - 606 OMA Secundario 683

585 - 862 IRN Primario Cuadro

Radionavegación
aeronáutica

590 - 598 KWT Primario 685 Hasta el
l de enero de 1995

Radiodifusión 
por satélite

620 - 790 Toda la zona de planificación 693 Se pueden hacer asig
naciones a estaciones 
de televisión que uti 
1 i ceu modu1ae i on de 
frecuencia a reserva 
de acuerdo entre las 
adm i n i si rae i mies i uto 
resudas y las <|ue po
sean servicios (pie 
operen de acuerdo con 
el Cuadro y que pue
dan ser afectadas.
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4 7 0  -  8 6 2  M llz

Servicio «anda
(MHz)

Zona de Atribución Categoría 
de servicio

Cuadro/ 
Nota N .°

Observaciones

Radioastronomía 606 - 61 A Zona Africana de Radiodifusión Permit i da 687

608 - 614 ARS, BHR, IRQ, KWT, OMA, QAT, UAE, IRN Secundario 689

Móvil por 
soté 1 i te 
excepto móvil 
aeronáutico por 
satélite

806 - 862 TRN P r i ni a r i o 701 liste servicio solo sé 
ut i l i zara ilent ro de 
las fronteras naciona
les y a reserva de 
acuerdo obtenido 
según el procedimi ente 
del Artículo 14. Este 
servicio no causará 
interferencia perju
dicial a los servicioi 
que funcionen de con
formidad con e l 
Cuadro.
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AFBC(2) U N IO N INTERNACIONAL DE TELECOM UNICACIO NES  
CARR PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA RADIO
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GRUPO DE TRABAJO TECNICO 
DE LA PLENARIA

CAPITULO 3 - NORMAS TECNICAS Y
CARACTERISTICAS DE TRANSMISION

3.1 Separación entre canales v distribución de los canales

3.1.1 Separación entre canales

Para las Bandas I y III se utiliza una separación entre canales uniforme 
de 7 MHz u 8 MHz. La separación entre canales de 7 MHz se aplica a los sistemas que 
utilizan una anchura de banda de 7 MHz; la separación entre canales de 8 MHz se 
aplica a los sistemas que utilizan una anchura de banda de 8 MHz.

Para las Bandas IV y V se utiliza una separación entre canales uniforme de
8 MHz.

3.1.2 Distribución de los canales

En todos los canales, la frecuencia portadora de imagen nominal está situada 
1,25 MHz por encima de la frecuencia límite inferior del canal, y la frecuencia 
portadora de sonido asociada está situada por encima de la frecuencia portadora de 
imagen.

3.1.2.1 Numeración de los canales en la Banda I (47 - 68 MHz)

Numero del canal Limites del canal Frecuencia portadora
(MHz) de imagen nominal

Separación de 7 MHz

(MHz)

2 4 7 - 5 4  48,25
3 54 - 61 55,25
4 6 1 - 6 8  62,25

Separación de 8 MHz "
2 4 7 - 5 5  48,25
3 5 5 - 6 3  56,25

/'O N F \A F B C ~ 2 \D L \0 0 6 S . TXS
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3.1.2.2 Numeración de los canales en la Banda III (174 - 230 MHz)

Numero del canal Limites del canal 
(MHz)

Separación de 7 MHz

Frecuencia portadora 
de imagen nominal 

(MHz)

5 174 - 181 175,25
6 181 - 188 182,25
7 188 - 195 189,25
8 195 - 202 196,25
9 202 - 209 203,25
10 209 - 216 210,25
11 216 - 223 217,25
12 223 - 230 224,25

4* 5*
Separación de 8 MHz 

174 - 182 175,25
5 6 182 - 190 183,25
6 7 190 - 198 191,25
7 8 198 - 206 199,25
8 9 206 - 214 207,25
9 10 214 - 222 215,25
10 11 222 - 230 223,25

3.1.2.3 Numeración de los canales de la Banda IV (canales 21 a 34> v de la Banda V 
(canales 35-69^

ro del canal Lim ita del canal frecuencia portadora Número del canal Lim ita del canal frecuencia portadora
de imagen nominal de Imagen nominal

21 470-478 471.23 51 710-718 711.25
22 478-486 479.23 52 718-726 719.25
23 486-494 487.25 53 726-734 17225
24 494-302 495.23 54 734-742 12525
25 302-310 503.25 35 742-750 743.25
26 310-318 511.25 56 750-758 731.25
27 318-326 519.25 57 758-766 15925
28 326-334 52125 58 766-774 U 125
29 334-542 535.25 59 774-782 11525
30 342-330 343.25 60 782-790 H 225
31 530-558 551.25 61 790-798 19X25
32 358-566 559.25 62 798-806 799.25
33 366-574 567.25 63 806-814 807.25
34 574-382 51525 64 814-822 815.25

65 822-830 823.25
33 382-590 51525 66 830-838 831.25
36 590-398 591.25 67 838-846 839.25
37 598-606 599.25 68 846-854 94125
38 606-614 607.25 69 834-862 95525
39 614-622 615.25
40 622-630 623.25
41 630-638 631.25
42 638-6*6 639.25
43 646-634 647.25
44 634-662 655.25
43 662-670 663.25
46 670-678 671.25
47 678-686 679.25
48 686-694 687.25
49 694-702 695.23
30 702-710 703.23

Numeración válida para los países que ya la utilizan.
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3.2 Normas de modulación v anchura de banda de las emisiones

CUADRO 3.1 

Características de las señales radiadas

Características >.e ■ I El

1

a•
u — c •
r .• uW 9 %* m
m
me «■* ♦o-p» •u m m •

• >OsW•VJ

Anchura do banda 
oonlnal dal canal radio- 
ellctrlco (HHs)

»|7
Cid

i 1 1

2
Soparse 16n da la portadora 
do sonido eoa relación a la 
da la insten (KHs)

♦5,3
40,001

♦3,3 ♦3,»99(
40,0003

40,3

3
Estreno ule próalao dal 
canal referido a la 
portadora da video (KHs)

“1,23 -1,23 -1,23 -1.23

4 Anchura oonlnal da la banda 
lateral principal (HHs) 3 3 3,3 ' (

3
Anchura oonlnal de la banda 
lateral pareialaante 
aupriaida (MHa)

0,73 1,25 1.25 1.23

i
Ktnlaa icioutelSB 4a 1a bao4a 
Utir«l ptreltlMBCi luprlaidi 
(di «a MHi)

20(-l,23)
20(-3,0)
30(-4,A3)

20(-l,7S)
20(-3,0)

20(-3,0)
30(-*,*3)

0(40,3)
20(-Z,7)
30(-4,3)

7 Tipo 7 polaridad do aodulaclóa 
do la laagoo

C3F oa|. C3F neg. C3r neg. C3F neg.

S o o
o a•c o• M• o• o uO 59 O
X oo w  *é

1 : 1• -om  a ae -* »» > ̂-■ a a• w -a

Hlvel do alacroolaao 100 100 100 100

Uval da supresl6o 73 ♦ 2,5 72,3 a 77,3 76 + 2 73 ♦ 2,3

Diferencia entre el nivel 
dal negro j el nivel do 
supresión

0 a 2 
(noalaal)

0 a 7 0
(analaal)

0 a *,3

■lvol aáalao dal blanco 10 a 12,5 10 a 12,3 20 + 2 10 a 12,3

9 Tipo da sodulac16o dal sosido F3I m F3I F3E

10 lustilii do 1 racuaacla (Uls) ♦JO ♦JO ♦30 ♦30

u Freacentuac lón para Xa andnlaclón (us) 30 30 30 30

12 lalación añera las potase las 
radiadas aparantes laagea/eeaidel 10/1 10/1 10/1 10/1

13 Frecuencia da linea fu j 
tolerancias en funclnnaalento 
no slncrenlaado (Ha)

13 (23 
(♦0,022}* 
♦0,00012

13 (23 
(40,022 y* 
♦9,00012

13 623 
♦O.OOOIZ

13 (23 
(♦0,022)* 
40,00012

13.) Porcentaje nialno da variación de la 
frecuencia j de Unes (Z/e) válido 
para la tranealalSo en blanco f negro

0,03 0,03 0,03 0,03

Las estaciones ya existentes que tienen una relación distinta de 10/1 están 
protegidas en la planificación.

Los valores entre paréntesis se aplican a los sistemas de televisión en blanco y 
negro.
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B _____________ - i 1 ________________  B

~  -3 - Y .-2 - ~S

U.-s- ^  ~Jtz____
O

FIGURA 3.1

Significado de los números 1 a 5 del Cuadro 3.1

B : limite* del caiul 
V : portado» 4c imagen 
S . portaOora A« urnt*

3.3 Relaciones de protección

Se utilizan los valores de la relación de protección correspondientes a la 
interferencia troposférica (y los contornos de propagación a 1% del tiempo para 
calcular el campo perturbador. Excepcionalmente pueden utilizarse los valores de las 
relaciones de protección correspondientes a la interferencia continua con las curvas 
de propagación del 50% del tiempo.

3.3.1 Interferencia cocanal

Las relaciones de protección indicadas en este punto entre dos señales de 
televisión se aplican sólo a la interferencia debida a la portadora de imagen 
modulada de la señal no deseada. Puede necesitarse protección adicional si se afecta 
la portadora de sonido deseada o si la portadora de sonido no deseada cae dentro del 
canal de imagen deseado; por ejemplo, la portadora de sonido no deseada del sistema G 
o H cae dentro del canal de imagen del sistema Kl.

El Cuadro 3.II indica las relaciones de protección para portadoras separadas 
en múltiplos de un doceavo de la frecuencia de línea (fg) hasta aproximadamente 
+ 36/12 fH (unos + 50 kHz). Estos valores de protección no se aplican necesariamente 
a mayores separaciones entre portadoras.
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Relación de protección
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Desplazamiento en —  
12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Desplazamiento 
poco preciso

Estabilidad 
del transmisor 
± 500 Hz

Interferencia
troposférica 45 44 40 34 30 28 27 28 30 34 40 44 45

Interferencia
continua 52 51 48 44 40 36 33 36 40 44 48 51 52

Desplazamiento 
de precisión

Estabilidad del 
transmisor 
± 1 Hz

Interferencia
troposférica 32 34 30 26 22 22 24 22 22 26 30 34 38

Interferencia
continua 36 38 34 30 27 27 30 27 27 30 34 38 42

(El valor de la primera columna sólo es válido para el caso de 0/12. Todos los 
demas valores comprendidos entre 1/12 y 12/12 son los mismos por adición o 
sustracción de múltiplos enteros de 12/12 hasta + 36/12.)

3.3.2 Interferencia de canal adyacente

Las relaciones de protección indicadas se aplican a la interferencia 
troposférica y se definen en términos de niveles de portadora de imagen deseada y 
no deseada. Para interferencia continua, los valores deben aumentarse en 10 dB.

Las relaciones de protección de canal adyacente no pueden determinarse 
directamente a partir de las curvas de relación de protección de canales parcialmente 
superpuestos representadas en las Figuras 3.3 y 3.4, porque en ciertos sistemas los 
valores pueden ser afectados por la presencia de dispositivos especiales en el 
receptor, por ejemplo, trampas de sonido.
3.3.2.1 Interferencia de canal adyacente inferior

La interferencia más perjudicial producida a la señal de imagen por otra señal 
que utiliza la misma norma es la causada por la señal de sonido del canal adyacente 
inferior.

Debe aplicarse corrección lineal para tener en cuenta las relaciones de 
potencia imagen/sonido diferentes de las supuestas en los puntos siguientes.

Bandas de ondas métricas

El siguiente valor de relación de protección corresponde a los casos en que 
la separación entre la frecuencia portadora de imagen deseada y la frecuencia 
portadora de sonido no deseada es de 1,5 MHz y la relación entre las potencias de 
la señal de imagen deseada y de sonido no deseada es de 10 dB.

Relación de protección para todos los sistemas: -9 dB.

C O N F \A F B C -2 \D L \0 0 6 S .T X S



-  6  -

AFBC(2)/DL/6-S

Bandas de ondas decimétricas

Para los canales de 8 MHz en las bandas de ondas decimétricas, el Cuadro 3 . I I I  
indica la protección requerida por una señal de cualquier sistema contra una señal de 
canal adyacente inferior de la misma norma u otras normas, suponiendo una relación de 
potencia imagen/sonido de 10 dB para señales no deseadas de todas las normas de los 
sistemas utilizados en la zona de planificación. Debe aplicarse una corrección para 
otras relaciones de potencia imagen/sonido.

CUADRO 3.III

Relación de protección contra la interferencia de 
canal adyacente inferior (bandas de ondas decimétricas)

s. Señal no 
^s^deseada

Señal
deseada

. 1F.elacxon de protección (dB)
G H I K1

G -9 -9 -9 -9
H -9 -9 -9 +13
I -9 -9 -9 +13
K1 -9 -9 -9 -9

3.3.2.2 Interferencia de canal adyacente superior en las bandas de ondas métricas 
y decimétricas

Relación de protección para todos los sistemas: -12 dB.

3.3.3 Interferencia de canal conjugado

CUADRO 3.IV

Relación de protección contra la interferencia de canal conjugado 
(bandas de ondas decimétricas')

y. Señal no
0 ~ deseada Señalar
deseada y.
(Canal n) Nv

Relación de protección 
(dB) Canal

conjugado

Observaciones

G,H j I K1

G - 1 - A -11 n + 9 Interferencia 
causada por la 
portadora de 
sonido

H - 1 1 - A - 9i n + 9

I -13 j -10 -10 n + 9

K1

- 1 0 - 2 n - 9*

- 1 j - A - 5 n + 9 Interferencia 
causada por la 
portadora de 
imagen+ 7 | + 7  +7

ii
n + 10

* Oscilador local por debajo de la portadora imagen
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Las relaciones de protección de canal conjugado del Cuadro 3.IV se aplican a 
la interferencia troposférica y se definen en términos de niveles de portadora de 
imagen deseada y no deseada suponiendo una relación de potencia imagen/sonido 
de 10 dB para señales no deseadas. Debe aplicarse una corrección para otras 
relaciones de potencia imagen/sonido. Para interferencia continua los valores deben 
aumentarse en 10 dB.

3.3.4 Interferencia de canales parcialmente superpuestos
Todos los cuadros de este punto indican las relaciones de 

protección que han de aplicarse cuando una señal de onda continua cae dentro del 
canal de imagen de la transmisión deseada, estando modulada negativamente la señal 
de imagen deseada.

Las correcciones para otros tipos de posibles señales interferantes se 
indican en el Cuadro 3.V. Cuando la señal interferente es una señal de televisión, 
son necesarios dos cálculos de la relación de protección: uno para la portadora 
de imagen interferente y otro para la portadora de sonido de televisión interferente.

CUADRO 3.V
Valores de corrección para diferentes señales deseadas v no deseadas

Señal
no deseada

Señal
deseada

Factores de corrección (dB)

Onda
continua

Imagen
modulación
negativa

Sonido
MF

Sonido
MA

Señal de imagen 
modulada negativamente 0 -2 0 +4

En los Cuadros 3.VI y 3.VII se indican las relaciones de protección aplicables 
a la interferencia troposférica y continua. Los valores dados corresponden al caso de 
una señal de imagen deseada modulada negativamente afectada por una señal de onda 
continua no deseada. Las correcciones indicadas anteriormente se aplican cuando se 
consideran otras combinaciones de señales deseadas y no deseadas.
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CUADRO 3.VI

Interferencia troposférica (desplazamiento p o c o  preciso)

Desplaza
miento 
múltiplos 
de media 
frecuencia 
de línea

Diferencia de frecuencia (MHz) 
(separación entre portadoras deseada y no deseada)

Gama de luminancia PAL*** SECAM***

-1,25* -1,25** -0,5 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 3,6-4,8 5,7-6,0 3,6-4,8 5,7-6,0

0 32 23 44 47 50 50 44 36 35 18 40 25

1 31 20 43 46 49 49 42 34 39 20 40 25

2 28 17 39 42 45 45 39 32 42 22 40 25

3 25 13 34 36 39 39 35 29 45 25 40 25

4 22 10 30 32 35 35 32 27 42 22 40 25

5 20 8 28 30 32 32 30 25 39 20 40 25

6 19 7 27 29 31 31 29 24 35 18 40 25

7 20 8 28 30 32 32 30 25 35 18 40 25

8 22 10 30 32 35 35 32 27 39 20 40 25

9 25 13 34 36 39 39 35 29 42 22 40 25

10 28 17 39 42 45 45 39 32 39 20 40 25

11 31 20 43 46 49 49 42 34 35 18 40 25

12 32 23 44 47 50 50 44 36 35 18 40 25

Relación de Protección (dB)

* Sistemas de televisión H, I, K1
** Sistemas de televisión B, G
*** Sistemas de televisión B, C: Gama de 5,3 a 6,0 MHz
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CUADRO 3.VI1

Interferencia continua 
(desplazamiento poco preciso)

Desplazami ento 
múltiplos de media 
frecuencia de 
l f nea

Diferencia de frecuencia (MHz) 
(separación entre portadoras deseada y no deseada)

Gama de luminancia PAL*** SECAM***

-1 ,25* -1,25** -0,5 0,0 0,5 1.0 2,0 3,0 3,6 - 4,8 5.7 - 6,0 3,6 - 4,8 5,7 - 6,0

0 40 32 50 54 58 58 54 44 45 30 45 30

1 38 30 49 53 57 57 53 43 48 32 45 30

2 34 27 46 50 55 55 51 41 51 33 45 30

3 30 23 42 46 50 50 46 38 53 35 45 30

4 28 21 38 42 45 45 42 35 51 33 45 30

5 26 19 35 38 41 41 38 32 48 32 45 30

6 24 17 33 35 37 37 36 30 45 30 45 30

7 26 19 35 38 41 41 38 32 45 30 45 30

8 28 21 38 42 45 45 42 35 48 32 45 30

9 30 23 42 46 50 50 46 38 51 33 45 30

10 34 27 46 50 55 55 51 41 48 32 45 30

1 1 38 30 49 53 57 57 53 43 45 30 45 30

12 40 32 50 54 58 58 54 44 45 30 45 30

Relación de protección (dB)

Sistema de televisión H, I, K1
Sistema de televisión B, G
Sistema de televisión B, G: Gama de 5,3 a 6,0 MHz

AFBC(2)/DL/6-S
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3.3.5 Interferencia fuera del canal

CUADRO 3.VIII

Relación de protección para interferencia fuera de canal

Frecuencia de la 
señal de onda 
continua con 
relación a la 
portadora de 
imagen (MHz)

Relación de protección (dB)

Interferencia
troposférica

Interferencia
permanente

o 1.5 Lema, ue ív

-14 A -6 -15 -10 B, G, I, K1

-2,5 a -1,5 +1 +11 B, G, I, K1

[6,2] a +15 -12 -2 B, G,

[7,3] a +15 -12 -2 I, K1

-1,25 +32 +40 I, K1

-1,25 +23 +32 B, G
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3.3.6 Relación de protección para señales de sonido

En el Cuadro 3.IX se indican las relaciones de protección para la señal de 
sonido deseada en el caso de interferencia troposférica y de interferencia continua. 
Los valores indicados corresoponden al nivel de la portadora de sonido deseada.

CUADRO 3.IX

Relación de protección para portadora de sonido deseada 
Señal no deseada: onda continua o portadora de sonido MF

Diferencia entre la Señal de sonido deseada
portadora de sonido 
deseada y la portadora Interferencia troposférica Interferencia continua
no deseada

(kHz) MF MF

0 32 39
15 30 35
50 22 24

í 250 -6 -6

Nota - Para la portadora de imagen no deseada deben sustraerse 2 dB.

3.3.7 Cálculo del campo perturbador
La intensidad del campo perturbador para interferencia continua viene dada 

por la formula:

Et = P + E(50,50) + Ac

y la intensidad del campo perturbador para interferencia troposférica, por la 
fórmula:

Et = P + E(50,T) + At

donde:

P: p.r.a.(dB(l kW)) del transmisor interferente;

A: relación de protección en radiofrecuencia (dB);

E(50,T): intensidad de campo (dB(pV/m)) del transmisor interferente, 
normalizada a 1 kW y excedida durante el T% del tiempo,*

y donde los índices c y t indican interferencia continua y troposférica, 
respectivamente.

La curva de la relación de protección para interferencia continua es 
aplicable cuando el campo perturbador resultante es más fuerte que el resultante de 
la interferencia troposférica, esto es,

Ec Et
Esto significa que debe utilizarse Ac en todos los casos cuando:

E(50,50) + Ac E(50,T) + At.

* Para el cálculo de la interferencia troposférica se utiliza el 1% del tiempo.
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3.3.8 Cálculo de la interferencia múltiple

Para calcular los efectos de la interferencia múltiple se utilizará el método
de la multiplicación simplificada. Los detalles de su aplicación pueden verse en el
Anexo 3.B .

3.4 Valores de la intensidad de campo que se utilizarán en el proceso de 
planificación

Intensidad de campo utilizable de referencia

Los valores medianos de la intensidad de campo indicados se utilizarán para la
planificación contra la interferencia en las Bandas I, III, IV y V. Estos valores 
son:

BANDA I III IV V

dB(¿íV/m) +48 +55 +65 +70

Los valores se refieren a la intensidad de campo a una altura de 10 metros 
sobre el nivel del suelo. El porcentaje de tiempo durante el cual puede pedirse 
protección debe ser del 99%.

3.5 Potencia máxima de radiación

La planificación se basa en los siguientes límites máximos de potencia 
(p.r.a.):

BANDA I III IV/V

potencia
máxima kW 100 200 500

Debe señalarse que de conformidad con RR2666, no se deberán utilizar potencias 
superiores a las necesarias para proporcionar un servicio nacional de buena calidad.

3.6 Características fundamentales de las antenas de transmisión 
v recepción - Polarización

3.6.1 Antenas de transmisión

Cuando la discriminación por polarización se tenga en cuenta en el proceso de 
coordinación entre administraciones se utiliza un valor de 16 dB para la 
discriminación por polarizaciones ortogonales.
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3.6.2 Antenas de recepción

Los cálculos de planificación de basan en la utilización de antenas de 
recepción no directivas.

En el caso de que se traten individualmente los problemas especiales de 
interferencia (es decir, bilateral o multilateralmente) la discriminación que 
se puede obtener con el uso de antenas de recepción direccionales viene dada por 
la Figura 3.6.

o
-5

-10
a
-15

-20
0* 10* 20* 30* 40* 50* 60* 70* 80* 100

Angulo con respecto a la dirección de respuesta principal

FIGURA 3.6
Discriminación obtenida por la utilización de antenas 

receptoras direccionales en radiodifusión
(El numero de la banda de radiodifusión se indica en la curva)

Nota 1 - Se considera que la discriminación indicada en la figura puede obtenerse en 
la mayor parte de las antenas situadas en zonas urbanas. En las zonas rurales despe
jadas pueden obtenerse valores ligeramente superiores.

Nota 2 - Las curvas de trazo continuo son válidas para señales deseadas o no 
deseadas de la misma polarización lineal, sea horizontal o vertical.

[Incluir el Anexo 3.B.]

N i\ V
V

---
II

Discriminación por , polarizaciones ortogonales! ■ IV, V _r i,iíñ,ri7, vI ! 1- !---
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ANEXO 3.C 

Desplazamiento de precisión

1. Interferencia cocanal

Las relaciones de protección indicadas en este punto entre dos señales de 
televisión se aplican sólo a la interferencia debida a la portadora de imagen 
modulada de la señal no deseada.

Los valores del Cuadro 3.C.I deben utilizarse en lugar de los del Cuadro 3.II 
cuando los emisores empleen el desplazamiento de precisión.

CUADRO 3.C.I 

Relación de protección

Desplazamiento en —  
12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Desplazamiento 
de precisión

Interferencia
troposférica

32 34 30 26 22 22 24 22 22 26 30 34 38

Estabilidad 
del transmisor 
±1 Hz

Interferencia
continua

36 38 34 30 27 27 30 '27 27 30 34 38 42

2. Interferencia de canales parcialmente superpuestos

Los Cuadros 3.C.II y 3.C.III indican las relaciones de protección que han 
de aplicarse cuando una señal de onda continua cae dentro del canal de imagen de la 
transmisión deseada, estando modulada negativamente la señal de imagen deseada.

Estos cuadros deben'utilizarse en lugar de los 3.VI y 3.VII cuando los 
emisores empleen el desplazamiento de precisión.
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CUADRO 3.C.II
Interferencia troposférica 
(desplazamiento de precisión)

Desplaza
miento 
(múltiplos 
de 1/2 de 
frecuencia 
de linea)

Diferencia de frecuencia (MHz) 
(separación entre portadoras deseada y no deseada)

Gama de luminancia PAL* * * S ECAM* * *

-1,25* -1,25** -0,5 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 3,6-4,8 5,7-6,0 3,6-4,8 5,7-6,0

0 23 11 32 34 40 40 37 31 28 15 33 18

1 23 11 33 36 39 39 36 31 31 16 33 18

2 21 9 29 32 35 35 33 29 34 17 33 18

3 19 7 25 28 31 31 29 26 35 18 33 18

4 17 5 22 24 26 26 25 24 34 17 33 18

5 17 5 22 24 26 26 25 24 31 16 33 18

6 17 5 24 26 28 28 26 24 28 15 33 18

7 17 5 22 24 26 26 25 24 28 15 33 ‘ 18

8 17 5 22 24 26 26 25 24 31 16 33 18

9 19 7 25 28 31 31 29 26 34 17 33 18

10 21 9 29 32 35 35 33 29 31 16 33 18

11 23 11 33 36 39 39 35 31 28 15 33 18

12 23 11 32 40 40 40 37 31 28 15 33 18

Relación de protección (dB)

* Sistemas de televisión H, I, K1
** Sistemas de televisión B, G
** Sistemas de televisión B, G: Gama de 5,3 a 6,0 MHz
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CUADRO 3.C.III
Interferencia continua 

(desplazamiento de precisión)

Desplaza
miento 
(múltiplos 
de 1/2 de 
frecuencia 
de línea)

Diferencia de frecuencia (MHz)
(separación entre portadoras deseada y no deseada)

Gama de luminancia PAL SECAM* * *

-1,25* -1,25** -0,5 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 3,6-4,8 5,7-6,0 3,6-4,8 5,7-6,0

0 30 22 37 38 44 44 42 36 34 21 37 21

1 29 22 38 40 42 42 41 36 36 22 37 21

2 27 20 34 36 38 38 37 34 39 24 37 21

3 24 17 30 32 34 34 33 31 40 26 37 21

4 22 15 27 29 31 31 31 30 39 24 37 21

5 22 15 27 29 31 31 31 30 36 22 37 21

6 23 16 29 32 33 33 32 30 34 21 37 21

7 22 15 27 29 31 31 31 30 34 21 37 21

8 22 15 27 29 31 31 31 30 36 22 37 21

9 24 17 30 32 34 34 33 31 39 24 37 21

10 27 20 34 36 38 38 37 34 36 22 37 21

11 29 22 38 40 42 42 41 36 34 21 37 21

12 30 22 37 44 44 44 42 36 34 21 37 21

Relación de protección (dB)

* Sistemas de televisión H, I, K1
** Sistemas de televisión B, G
*** Sistemas de televisión B, G: Gama de 5,3 a 6,0 MHz
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3. Cálculo de frecuencias para el desplazamiento de precisión

Frecuencias para el desplazamiento de precisión

En el Cuadro 3.C.IV se enumeran las posibles frecuencias para el 
desplazamiento de precisión, en las proximidades de cada doceavo de la frecuencia de 
línea (fH). Para la gama de luminancia, las frecuencias indicadas en el Cuadro 3.C.IV 
terminan en 25 Hz hasta 6/12 fH y en múltiplos de 100 Hz por encima de esta 
frecuencia. Se indican dos posibilidades para 6/12 fH (7 800 y 7 825 Hz) porque en 
este punto las líneas espectrales son simétricas y por ende lo es la amplitud de la 
muestra. Las frecuencias de desplazamiento se expresan en doceavos de la frecuencia 
de línea.

Son posibles otras frecuencias en las proximidades de cada posición de 
desplazamiento, que difieren en múltiplos enteros de 50 Hz y en múltiplos enteros 
de 15 625 Hz con respecto a los valores indicados. El término "desplazamiento de 
precisión" se refiere siempre a una diferencia entre las frecuencias portadoras de 
los transmisores deseado y no deseado, y no a un desplazamiento de un transmisor con 
respecto a su frecuencia portadora nominal.

Si la diferencia de frecuencia entre las portadoras deseada y no deseada 
excede la gama normalizada especificada en el Cuadro 3.C.IV hay que sustraer 
múltiplos de 15 625 Hz. Para los cálculos por computador, se indican a continuación 
las fórmulas para todas las diferencias de frecuencia de desplazamiento de precisión 
en la gama de luminancia y en la gama de crominancia, para los sistemas 
de 625 líneas.
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CUADRO 3.C.IV

Desplazamiento de precisión normalizado entre 0/12 v 12/12 de la 
frecuencia de linea para todos los sistemas de 625 líneas

Desplazamiento 
en múltiplos 

de 
*H 
12

Frecuencia de desplazamiento 
de preclsi6n (Hz)

Gama de 
luminancia

Gama de crominancia
PAL SECAM

0 25 5 01 1325 1305 13022 2625 2605 26043 3925 3905 39064 5225 5205 52085 6525 6505 6510
6 7800 6 7825 7810 78127 9100 9120 91158 10400 10420 10417
9 11700 11720 1171910 13000 13020 13021
11 14300 14320 1432312 15600 15630 15625

Gama de luminancia: fp * m X 15 625 ± (2n + 1) x 25
m < 192, n < 156

Gama de crominancia: Sistemas PAL: fp » m x 15 625 *  (2n + 1) x 25 + k
m > 216 y
k ■ -20 para 0 < n < 143 
k -  -15 para 143 < n < 169 
k *  -5 para 169 < n < 299 
k ■ +5 para 299 < n < 312

Sistemas SECAM: fp -  m X 15 625 + 2n x (25 + 25) 
siendo m, n y k números enteros

Cálculos de frecuencias de desplazamiento de precisión operacionales en una 
red con tripletes de transmisores

Las técnicas de desplazamiento de precisión suelen introducirse para pro
porcionar soluciones a problemas particulares de interferencia entre dos transmisores 
cocanal. En las redes de televisión operacionales, los transmisores cocanal están 
situados en el vértice de un triángulo. Una situación típica de desplazamiento de la 
frecuencia de linea (desplazamiento poco preciso) para este triplete de transmisores 
es: frecuencia portadora de imagen nominal -2/3 fjj, +0 fg, y +2/3 fu de la frecuencia
de línea, o en doceavos: 8M, 0, 8P. Un triplete de transmisores A-B-C consiste en
tres pares de transmisores A-B, A-C y B-C. La introducción del desplazamiento de 
precisión para el ejemplo anteriormente mencionado significa una posible reducción 
de la interferencia para los tres pares del triplete de transmisores. En la práctica,
sólo el 35Z de todos los posibles tripletes teóricos de transmisores experimentan una
mejora total para los tres pares, quedando el 65Z restante con uno o dos pares en 
desplazamiento poco preciso.
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El Cuadro 3.C.IV muestra una lista completa y normalizada de ese 35% de casos 
posibles dentro de la gama comprendida entre 0 y 12P, que garantizan una situación de 
interferencia mejorada para los tres pares de transmisores dentro de un triplete, 
cuando se utiliza el desplazamiento de precisión.

Con una regla sencilla es posible determinar las frecuencias de desplazamiento 
de precisión para los tripletes de transmisores. Todos los tripletes de transmisores 
que no puedan remitirse a los casos normalizados del Cuadro 3.C.V contienen al menos 
un par sin desplazamiento de precisión.

CUADRO 3.C.V

Posibles combinaciones de desplazamientos que permiten el desplazamiento 
de precisión para todos los nares de transmisores en los 

tripletes de transmisores

CASO

1
2
3
4
5
6
7
8 
91 0 11 12 

13
1 415
16
17
18
1920 21 
22
23
24  
23  
2 6
27
28
29
30

DESPLAZAMIENTO FRECUENCIA (Hz) 
(Sistemas de 625 líneas)

09 _ 69 C 23 7800
OP _ 69 0 23 7823_ 1P . 69 0 1323 7800
1P _ 79 0 1323 9100
2P _ 69 0 2623 7800
29 _ 79 0 2623 9100_ 29 _ 99 0 2623 10400
29 _ 69 0 3923 7800
29 . 79 1 3923 9100
29 99 0 3923 10400
29 _ 99 0 3923 11700_ 49 . 69 0 3223 7800

_ 49 _ 79 0 3223 91 00_ 49 _ 99 0 3223 10400
49 99 0 3223 11700_ 49 _ 10 P 0 3223 13000
5P _ 69 0 6323 7800
5P _ 79 0 6323 9100
5P _ 99 0 6323 10400
SP 99 0 6323 11700

m SP 10P 0 6323 13000
m 5P _ I IP 0 6323 14300

6P _ 6P • 7800 7823
69 . 79 0 7823 9100
69 _ 99 0 7823 10400
69 _ 99 0 7823 11700_ 69 . 10P 0 7823 13000_ 69 _ I IP 0 7823 14300
69 . 12P • 7800 13600

- 69 - 12P 0 7823 13600

Ejemplo

El objetivo de este cálculo es la transformación de las tres posiciones de 
desplazamiento en la gama comprendida entre OP y 12P (véase el Cuadro 3.C.V).
La frecuencia portadora de cada transmisor puede desplazarse en múltiplos de la 
frecuencia de línea, es decir, en múltiplos de 12/12 (véase el paso 2). Se permite el 
desplazamiento de un número cualquiera de doceavos cuando la frecuencia portadora de 
todos los transmisores se desplaza el mismo número de doceavos (véase el paso 1).

Dato: Triplete de transmisores A B C

Posición de desplazamiento
de la frecuencia de línea 18M 8P 2P
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Paso 1
Poner un transmisor a cero por 
traslación lineal:

Resultado:

Paso 2
Traslación de la frecuencia portadora 
de los transmisores B y C en la gama 
comprendida entre 0 y 12P sustrayendo
o añadiendo un múltiplo de la frecuencia -24 -12
de línea:

Resultado: 0 2P 8P

Paso 3

0 2 625 10 400 Hz

+31 250 +15 625 Hz

0 +33 875 +26 025 Hz

400 -23 400 -23 400 Hz

400 +10 475 +2 625 Hz

equivalente a 18M 8P *  2P

Para reducir la interferencia de sonido entre los transmisores B y C, seria 
preferible una posición de desplazamiento de 20P = 26 100 Hz (aumentada 
en 12P = 15 625 Hz). En este caso la interferencia de imagen no varía.

J . LEMAIRE 
Presidente del Grupo de Redacción 1 

del Grupo de Trabajo Técnico de la Plenaria

Selección de frecuencias de desplazamiento 
de precisión del Cuadro 3.C.V:

Paso U
Compensación del paso 2

Resultado:

Paso 5
Compensación del paso 1

Resultado:
-23

-23

+18 +18 +18 

0 26P 20P
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CAPITULO 4 - COMPATIBILIDAD CON OTROS SERVICIOS

4.3 Criterios de compartición

4.3.1 Protección del servicio de radiodifusión ('televisión’) frente a los servicios 
fijo v móvil

4.3.1.1 Valores mínimos de la intensidad de campo que se han de proteger

Los valores mínimos de la intensidad de campo del servicio de radiodifusión 
(televisión) que requieren protección frente a los servicios fijo y móvil son los 
siguientes:

46 dB (/¿V/m) en la Banda I a 10 m por encima del nivel del suelo
49 dB (/zV/m) en la Banda III a 10 m por encima del nivel del suelo
53 dB (/iV/m) en la Banda IV a 10 m por encima del nivel del suelo
58 dB (/zV/m) en la Banda V a 10 m por encima del nivel del suelo

4.3.1.2 Relaciones de protección

En [el capítulo 3] se dan las relaciones de protección de la banda lateral 
residual MA de los distintos sistemas de televisión frente a las interferencias 
procedentes de canales superpuestos en parte. Deben utilizarse los valores 
correspondientes a condiciones no controladas.

4.3.1.3 Margen de protección

El margen de protección (PM) se obtiene, en dB, mediante la siguiente 
fórmula:

PM = FS - valor combinado (NF + AF) para todas las fuentes de
interferencia

en donde: FS : es el valor mínimo de la intensidad de campo en dB (/zV/m) dado
en el punto 4.3.1.1,

NF : es el campo perjudicial en dB (¿zV/m) , examinado en el
punto 4.3.1.3.1,

AF : es el factor de corrección (en dB), destinado a tener en cuenta
la discriminación de antena y la pérdida por ocultación, 
examinado en el punto 4.3.1.3.2.
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En los puntos 4.3.1.3.3 y 4.3.1.3.4 se trata de la combinación de 
interferencias múltiples procedentes de una misma localización o de localizaciones 
distintas, respectivamente.

El margen de protección calculado debe ser positivo en todas las ubicaciones 
donde se requiere el servicio de televisión.

4.3.1.3.1 Campo perjudicial (NF)

El cálculo del campo perjudicial se indica en [el punto 3.3.8]. La intensidad 
de campo de la fuente interferente durante el 1% y el 50% debe calcularse utilizando 
[el punto 2.2]. En [el punto 2.2] del presente documento se facilita información 
sobre las estaciones fijas o centrales del servicio móvil que tienen alturas de 
antena efectivas inferiores a 37,5 m.

4.3.1.3.2 Factor de corrección (AF)

Se pueden diferenciar cuatro casos de interferencia de una estación de 
servicio de televisión producida por estaciones de los servicios fijo o móvil, que se 
examinan por separado a continuación.

4.3.1.3.2.1 'Interferencia procedente de estaciones del servicio fijo o de estaciones 
de base del servicio móvil, en polarización ortogonal con respecto a la estación del 
servicio de televisión.

En este caso, el factor de corrección es igual al de discriminación de antena 
de -16 dB (véase el punto 3.6.2).

4.3.1.3.2.2 Interferencia procedente de estaciones del servicio fijo o de estaciones 
de base del servicio móvil que tienen la misma polarización que la estación del 
servicio de televisión.

En ese caso, el factor de corrección es igual al valor dado en el punto 3.6.2
para la discriminación debida a la directividad de la antena receptora.

4.3.1.3.2.3 Interferencia procedente de una estación móvil que funciona a más 
de 150 km de una estación del servicio de televisión.

No se tendrá en cuenta ninguna discriminación de polarización.

Se realizarán cálculos de interferencia para la p.r.a. de la estación móvil,
suponiendo que ésta se halle situada en el emplazamiento de la estación de base del 
servicio móvil, con una altura de antena efectiva de 75 m. Entonces es conveniente 
emplear un factor de corrección de -15 dB para tener en cuenta el efecto de las 
pérdidas por ocultaciones y de la reflexión sobre el suelo cerca de la estación 
móvil.

En algunos casos puede incluirse una corrección adicional para tener en cuenta 
la directividad de la antena receptora de televisión, como se indica en el 
punto 3.6.2.

4.3.1.3.2.4 Interferencia procedente de una estación móvil que funciona 
relativamente cerca de un punto de recepción de una estación del servicio de 
televisión.
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En este caso es necesario realizar cálculos detallados para los distintos 
trayectos más desfavorables. No se tiene en cuenta la discriminación de 
polarización.

4.3.1.3.3 Interferencia múltiple procedente de fuentes de igual localización

La interferencia procedente de fuentes múltiples de igual localización debe 
combinarse por medio del método de la suma de potencias:

donde Ei = Valor, en /zV/m, de (NF + AF) para cada una de las fuentes de igual
localización. Como se indica en el punto 4.3.1.3, NF se expresa en dB
(/zV/m) y AF en dB. La suma de estos dos valores se convierte en /zV/m 
para expresar Ei.

n = Número de fuentes de igual localización.

Ec = Interferencia efectiva en juV/m.

Nota - El valor de Ec representa uno de los términos que ha de incluirse en el 
procedimiento dado en el punto 4.3.1.3.4, después de la conversión en dB (¿¿V/m).

4.3.1.3.4 Interferencia múltiple procedente de fuentes de distinta localización

La interferencia procedente de fuentes múltiples de distinta localización debe 
combinarse utilizando el método de multiplicación simplificada descrito en el 
capítulo [4].

4.3.1.4. Alturas de antena transmisora efectivas

El caso de los valores bajos de la altura efectiva de la antena transmisora 
(<10 m en ondas métricas y < 37,5 m en ondas decimétricas), en particular cuando son 
alturas negativas se trata en [el punto 2.1.3].
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4.3.2 Protección del servicio móvil terrestre frente al servicio de 
radiodifusión (televisión)

4.3.2.1 Valores mínimos de la intensidad de campo que se han de proteger

4.3.2.1.1 En el Cuadro I se indica la intensidad de campo media protegida mínima 
para el servicio móvil terrestre, con separaciones de canales de 25 ó 30 kHz:
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CUADRO I

Gama de frecuencias Intensidad de campo dB(¿uV/m)
(MHz) Grado de calidad de señal

3 4

44 a 68 16 19
174 a 230 14 21
470 a 582 20 24
582 a 960 30 38
760 a 862 30 38

Para separaciones de canales de 12,5 ó 15 kHz, los valores deben ser 3 dB 
más altos. Para separaciones de canales superiores a 30 kHz (equipos de banda 
ancha), tienen todavía que determinarse los valores apropiados de intensidad de 
campo protegida mínima.

4.3.2.1.2 Para realizar los cálculos de la intensidad de campo interferente debe 
utilizarse las curvas del [punto 2.2]. Asimismo, deben emplearse valores 
apropiados para el 10% del tiempo y el 50% de las ubicaciones.

4.3.2.2 Relaciones de protección

4.3.2.2.1 En el caso de compartición entre el servicio de radiodifusión de 
televisión y el servicio móvil terrestre, la relación de protección debe 
ser 10 dB.

4.3.2.2.2 En la Figura 4.1 se da la curva de los valores de relación de 
protección relativos en función de la separación de frecuencias entre 
portadoras. La separación de frecuencias entre la portadora de imagen y la 
portadora de sonido debe ser la que se indica en el punto [3.1].
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1 MHz

FIGURA 4.1

Valor relativo de relación de protección de radiofrecuencia 
en función de la separación de frecuencias portadoras

4.3.2.3 Discriminación de la antena receptora

Para estaciones de base: El valor de la discriminación de polarización de
antena para transmisiones de radiodifusión con polarización horizontal es de
18 dB. Cuando se utilizan emisiones de radiodifusión con polarización vertical o
mixta, no deben tenerse en cuenta ninguna discriminación de polarización de
antena.

Para estaciones móviles: No puede tenerse en cuenta ninguna 
discriminación de polarización, ya que:

el sistema receptor móvil, compuesto por una antena y el cuerpo de 
un vehículo, no puede suponerse que tenga ninguna discriminación de 
polarización ortogonal;

el efecto de enmarañamiento ambiental cerca de la estación móvil 
puede preverse que introduzca una cierta despolarización.

4.3.2.4 Modelo de propagación

En el [punto 2.2] puede verse información de propagación para el servicio 
móvil terrestre.
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ANEXO 2 

CAPITULO 5

Compatibilidad entre el servicio de radiodifusión (televisión) 
v los otros servicios que comparten la misma banda

5.1 Protección del servicio de radiodifusión (televisión) frente a los servicios 
fijo v móvil

5.1.1 Valores mínimos de la intensidad de campo que se han de proteger

Los valores mínimos de la intensidad de campo del servicio de radiodifusión 
(televisión) que requieren protección frente a los servicios fijo y móvil son los 
siguientes:

46 dB (/xV/m) en la Banda I a 10 m por encima del nivel del suelo
49 dB (/xV/m) en la Banda III a 10 m por encima del nivel del suelo
53 dB (¿xV/m) en la Banda IV a 10 m por encima del nivel del suelo
58 dB (/xV/m) en la Banda V a 10 m por encima del nivel del suelo

5.1.2 Relaciones de protección

En los Cuadros 3.VI y 3.VII figuran las relaciones de protección para los 
sistemas de banda lateral residual MA. Deben utilizarse los valores correspondientes 
a una fuente interferente de onda continua y a la condición de desviación cero (sin 
precisión). x

5.1.3 Margen de protección

El margen de protección (PM) se obtiene, en dB, mediante la siguiente 
fórmula:

PM « FS - valor combinado (NF + AF) para todas las fuentes de interferencia

en donde:

FS : es el valor mínimo de la intensidad de campo en dB (¿xV/m) d a d o  e n  

el punto 5.1.1,

NF : es el campo perjudicial en dB (¿xV/m) , examinado en e l  
punto 5 .1.3.1,

AF : es el factor de corrección (en dB), para tener en c u e n t a  l a
discriminación de antena y la pérdida por ocultación, e x a m i n a d o  en  
el punto 5.1.3.2.

En los puntos 5.1.3.3 y 5.1.3.4 se trata de la combinación de interferencias 
múltiples procedentes de una misma localización o de localizaciones distintas, 
respectivamente.
CONF\AFBC-2\DL\009S.TXS
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El margen de protección calculado debe ser positivo en todas las ubicaciones 
donde se requiere el servicio de televisión.

5.1.3.1 Campo perjudicial (NF)

El cálculo del campo perjudicial se indica en [el punto 3.3.8], La intensidad 
de campo de la fuente interferente durante el 1% y el 50% debe calcularse utilizando 
[el punto 2.2]. En [el punto 2.2] del presente documento se facilita información 
sobre las estaciones fijas o centrales del servicio móvil que tienen alturas de 
antena efectivas inferiores a 37,5 m.

5.1.3.2 Factor de corrección (AF')

Se pueden diferenciar cuatro casos de interferencia de una estación de 
servicio de televisión producida por estaciones de los servicios fijo o móvil, que se 
examinan por separado a continuación.

5.1.3.2.1 Interferencia procedente de estaciones del servicio fijo o de estaciones 
de base del servicio móvil, en polarización ortogonal con respecto a la estación del 
servicio de televisión.

En este caso, el factor de corrección es igual al de discriminación de antena 
de -16 dB (véase el punto 3.6.2).

5.1.3.2.2 Interferencia procedente de estaciones del servicio fijo o de estaciones 
de base del servicio móvil que tienen la misma polarización que la estación del 
servicio de televisión.

En ese caso, el factor de corrección es igual al valor dado en el punto 3.6.2 
para la discriminación debida a la directividad de la antena receptora.

5.1.3.2.3 Interferencia procedente de una estación móvil que funciona a más 
de 150 km de una estación del servicio de televisión.

No se tendrá en cuenta ninguna discriminación de polarización.

Se realizarán cálculos de interferencia para la p.r.a. de la estación móvil, 
suponiendo que ésta se halle situada en el emplazamiento de la estación de base del 
servicio móvil, con una altura de antena efectiva de 75 m. Entonces es conveniente 
emplear un factor de corrección de -15 dB para tener en cuenta el efecto de las 
pérdidas por ocultaciones y de la reflexión sobre el suelo cerca de la estación 
móvil.

Con el acuerdo de las administraciones Implicadas, puede incluirse una 
corrección adicional para tener en cuenta la directividad de la antena receptora de 
televisión, como se indica en elpunto 3.6.2.

5.1.3.2.4 Interferencia procedente de una estación móvil que funciona relativamente 
cerca de un punto de recepción de una estación del servicio de televisión.

En este caso es necesario realizar cálculos detallados para los distintos 
trayectos más desfavorables. No se tiene en cuenta la discriminación de 
polarización.
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5.1.3.3 Interferencia múltiple procedente de fuentes de igual localización

La interferencia procedente de fuentes múltiples de igual localización debe 
combinarse por medio del método de la suma de potencias:

donde Ei - Valor, en /¿V/m, de (NF + AF) para cada una de las fuentes de igual 
localización. Como se indica en el punto 5.1.3, NF se expresa en dB
(/¿V/m) y AF en dB. La suma de estos dos valores se convierte en /¿V/m
para expresar Ei.

n - Número de fuentes de igual localización.

Ec - Interferencia efectiva en /¿V/m.

Nota - El valor de Ec representa uno de los términos que ha de incluirse en el 
procedimiento dado en el punto 5.1.3.4, después de la conversión en dB (/¿V/m).

5.1.3.4 Interferencia múltiple procedente de fuentes de distinta l o c a l i z a c i ó n

La interferencia procedente de fuentes múltiples de distinta localización debe  
combinarse utilizando el método de multiplicación simplificada descrito en el 
capítulo [4].

5.1.4 Alturas de antena transmisora efectivas

El caso de los valores bajos de la altura efectiva de la antena transmisora
(< 10 m en ondas métricas y < 37,5 m en ondas decimétricas), en particular cuando son
alturas negativas se trata en [el punto 2.1.3].

5.2 Protección del servicio de radiodifusión (televisión) frente a l  s e r v i c i o  de 
ra^-onavegación aeronáutica

5.2.1 Valores mínimos de la intensidad de campo que hay que p r o t e g e r

En el punto 5.1.1 figuran los valores mínimos de la intensidad de campo para 
el servicio de radiodifusión (televisión) que hay que proteger frente al servicio de 
radionavegación aeronáutica.

5.2.2 Relaciones de protección

En los Cuadros 3.VI y 3.VII figuran las relaciones de protección para los 
sistemas de banda lateral residual MA. Deben utilizarse los valores para una fuente 
interferente de onda continua y la condición de separación cero (sin precisión).

5.2.3 Campo perjudicial

En el punto 3.3.8 figura el cálculo del campo perjudicial. La i n t e n s i d a d  de 
campo, para el 1 y el 50% del tiempo, de la fuente interferente debe calcularse 
utilizando el punto 2.2.
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5. 3 Protección del servicio de radiodifusión (televisión) frente al servicio de
radionavegación

5.3.1 Valores mínimos de la intensidad de campo que hav que proteger

En el punto 5.1.1 figuran los valores mínimos de la intensidad de campo del 
servicio de radiodifusión (televisión) que hay que proteger frente al servicio de 
radiolocalización.

5.3.2 Relaciones de protección

En la Figura 5.2 se indican las relaciones de protección para los sistemas de 
televisión de banda lateral residual MA. Las relaciones de protección de esta figura 
no prevén la protección de la señal de sonido asociada a la señal de televisión.

5.3.3 Campo perjudicial

En el punto 3.3.8 figura el cálculo del campo perjudicial. Las intensidades de 
campo, para el 1 y el 50% del tiempo, de la fuente interferente deben calcularse 
utilizando el [punto 2.2].

5.4 Protección del servicio móvil terrestre frente al servicio de radiodifusión
(televisión)

5.4.1 Valores mínimos de la intensidad de campo que se han de proteger

5.4.1.1 En el Cuadro 1 se indica la intensidad de campo media protegida mínima para 
el servicio móvil terrestre, con separaciones de canales de 25 ó 30 kHz:

. CUADRO 1

Gama de frecuencias Intensidad de campo dB(uV/m)
(MHz) Grado de calidad de señal

3 4

44 a 68 16 19
174 a 230 14 21
470 a 582 20 24
582 a 960 30 38
760 a 862 30 38

Para separaciones de canales de 12,5 ó 15 kHz, los valores deben ser 3 dB más
altos. -

5.4.1.2 Para realizar los cálculos de la intensidad de campo interferente relativos 
al emplazamiento de recepción de la estación del servicio móvil terrestre y a una 
altura de 3 m por encima del nivel del suelo, deben utilizarse las curvas del 
[punto 2.2]. Asimismo, deben emplearse valores apropiados para el 10% del tiempo y el 
50% de las ubicaciones.

5.4.2 Relaciones de protección

5.4.2.1 En el caso de compartición entre el servicio de radiodifusión de televisión y 
el servicio móvil terrestre, la relación de protección debe ser 10 dB.
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5.4.2.2 En la Figura 4.1 se da la curva de los valores de relación de protección 
relativos en función de la separación de frecuencias entre portadoras. La separación 
de frecuencias entre la portadora de imagen y la portadora de sonido debe ser la que 
se indica en el punto [3.1].

l MHz

FIGURA 5.1

Valor relativo de relación de protección de radiofrecuencia 
en función de la separación de frecuencias portadoras

5.4.3 Discriminación de la antena receptora

Para estaciones de base: El valor de la discriminación de polarización de 
antena para transmisiones de radiodifusión con polarización horizontal es de 18 dB. 
Cuando se utilizan emisiones de radiodifusión con polarización vertical o mixta, no 
deben tenerse en cuenta ninguna discriminación de polarización de antena.

Para estaciones móviles: No puede tenerse en cuenta ninguna discriminación de 
polarización, ya que:

el sistema receptor móvil, compuesto por una antena y el cuerpo de un 
vehículo, no puede suponerse que tenga ninguna discriminación de 
polarización ortogonal;

el efecto de enmarañamiento ambiental cerca de la estación móvil puede 
preverse que introduzca una cierta despolarización.

5.4.4 Modelo de propagación

En el [punto 2.2] puede verse información de propagación para el servicio 
móvil terrestre.
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5.5 Protección del servicio fiio frente al servicio de radiodifusión (televisión') 

[Véase la Recomendación XYZ.]

5.6 Protección del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 223-230 MHz 
frente al servicio de radiodifusión (televisión)

5.6.1 Intensidad de campo mínima que hav que proteger

El valor mínimo de la intensidad de campo del servicio de radionavegación
aeronáutica que hay que proteger frente al servicio de radiodifusión (televisión) es
de 51 dB (¿tV/m) .

5.6.2 Relaciones de protección

La Figura 5.3 representa la curva que da las relaciones de protección 
relativas en función de la separación entre la frecuencia portadora del servicio de 
radionavegación aeronáutica y la portadora de imagen de televisión.

5.6.3 Intensidad de campo interferente

El valor de la intensidad de campo interferente debe calcularse suponiendo la
propagación en el espacio libre, si hay un trayecto óptico entre la antena
transmisora de televisión y la ubicación del receptor de radionavegación aeronáutica. 
Esta ubicación se toma a una altura de 20.000 m sobre el nivel del mar y a una 
distancia de 300 km del emplazamiento transmisor de radionavegación aeronáutica, y se
sitúa por encima de una línea que une los emplazamientos transmisores. Para
distancias superiores al horizonte óptico, la intensidad de campo debe calcularse 
utilizando el Atlas del CCIR de curvas de propagación de la onda de superficie.

Nota - Si el servicio de radionavegación aeronáutica en cuestión tiene un alcance 
inferior a 300 km, debe utilizarse el valor pertinente en lugar de 300.

5.6.4 Estaciones de televisión de baja potencia

Se aplican consideraciones especiales al caso de una estación de televisión de 
baja potencia situada en las proximidades de un emplazamiento transmisor de 
radionavegación aeronáutica.

Si las frecuencias portadoras son coincidentes y la p.r.a. de la estación de 
televisión es inferior a 250 W, la protección requerida se obtiene por la diferencia 
de los valores de la p.r.a. de los dos servicios. Si la separación de frecuencias 
portadoras es mayor de 1,4 MHz, puede utilizarse la curva de la Figura 4.C para
obtener la potencia máxima permitida de la estación de televisión; por ejemplo, si la
frecuencia portadora de imagen del transmisor de televisión es +2,5 MHz con relación 
a la del transmisor de radionavegación aeronáutica, puede utilizarse una p.r.a. hasta 
de 25 kW.

5.7 Protección del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de 
590-598 MHz frente al servicio de radiodifusión (televisión)

5.7.1 Deben utilizarse los valores y procedimientos que figuran en el punto 5.6.

C O N F \AFBC-2\DL\009S.TXS
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5•8 Protección del servicio de radionavegación en la banda 585-610 MHz frente al 
servicio de radiodifusión (televisión)

5.8.1 Intensidad de campo mínima que hav que proteger

El valor mínimo de la intensidad de campo del servicio de radionavegación que 
hay que proteger frente al servicio de radiodifusión (televisión) es 
de -10 dB(/iV/m) .

5.8.2 Relaciones de protección

En la Figura 4.1 se representa la curva que da las relaciones de protección
relativas en función de la separación entre la frecuencia portadora del servicio de
radionavegación y la portadora de imagen de televisión.

5.8.3 Intensidad de campo interferente

La intensidad de campo interferente para 1% del tiempo debe calcularse en el 
emplazamiento del receptor de radionavegación, utilizando el método que figura en el 
punto 2.2 y en el Anexo 2.A.

5.9 Protección del servicio de radioastronomía en la banda 606-614 MHz frente al 
servicio de radiodifusión (televisión)

5.9.1 Intensidad de campo minima que hav que oroteeer

El valor mínimo de la intensidad de campo del servicio de radioastronomía que 
hay que proteger frente a la interferencia del servicio de radiodifusión (televisión) 
es de [-185 dB(W/m2)].

5.9.2 Relaciones de protección

En la Figura 4.1 se representa la curva que da las relaciones de protección 
relativas en función de la separación entre la frecuencia portadora de imagen..de 
televisión y la frecuencia utilizada por el servicio de radioastronomía.

5.9.3 Intensidad de campo interferente

La intensidad de campo interferente para 1% del tiempo debe calcularse en el 
emplazamiento del receptor de radioastronomía, utilizando el método que figura en el 
punto 2.2 y en el Anexo 2.A.

5.10 Distancias de separación minimas

Las distancias de separación mínimas necesarias para lograr la protección del 
servicio potencialmente afectado se calculan utilizando la información de los 
puntos 5.1 - 5.9. En el Anexo 4.A figuran [ejemplos de] los resultados de dichos 
cálculos.

CONF\AFBC-2\DL\009S.TXS
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Separación de frecuencia respecto a la portadora de imagen (MHz)

FIGURA 5.2

Relación de protección que requieren las señales de imagen 
de los sistemas I v K respecto a la señal de 
radionavegación en la banda 582-606 MHz
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1. Criterios de limitación para determinar la necesidad de recabar acuerdo cuando
intervenga el servicio de radiodifusión de otras administraciones (para todas 
las bandas planificadas)

Al aplicar el procedimiento para las modificaciones del 
Plan, deberán utilizarse, los cuadros contenidos en este anexo para 
determinar las administraciones con las que es necesario alcanzar un 
acuerdo.

Cada cuadro se refiere a una banda de frecuencias deter
minada y en cada uno se expresan las distancias límite de coordinación 
para potencias radiadas aparentes de 1 W, 10 W, 100 W, 1 kW, 10 kW y 100 
kW y alturas efectivas de antena de 75 m, 300 m y 1200 m en las zonas de 
propagación [l, 2, 3, 4, A y .

Para valores de potencia radiada aparente y altura efectiva 
de antena comprendidos entre los contenidos en los cuadros deberá 
utilizarse la interpolación lineal. Para valores de potencia radiada 
aparente inferiores a 1 W, o para valores de- altura efectiva de antena 
inferiores a 75 m, se tomarán las correspondientes a 1 W o a 75 m, 
respectivamente. Para valores de potencia radiada aparente superiores a 
100 kW, o para valores de altura efectiva de antena superiores a 1200 m, 
se aplicará la extrapolación lineal.

Para trayectos mixtos sobre distintas zonas de propagación 
se calculará la distancia de coordinación por interpolación lineal.

[ Cuando un trayecto en su totalidad o en parte comprenda las I 
zonas de propagación C y 01 se aplicarán las disposiciones previstas en I 
el punto 2 del procedimiento. J

Igualmente, cuando en los cuadros no figure ninguna distancia (*) se 
aplicará un procedimiento específico (que ha de elaborar la Comisión 5).

-  2  -
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CUADRO I
Banda 47 - 68 MHz

Distancias límite de coordinación (km)

Potencia radiada aparente
100 kW 10 kW 1 kW 100 W 10 W 1 W

75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200

1 600 630 700 480 520 590 370 420 480 270 310 370 170 205 290 100 135 200

2 430 450 500 340 370 420 260 290 350 190 220 260 120 140 210 70 90 140

3 520 550 610 420 450 510 320 360 420 230 270 320 150 180 250 90 120 170

4 1050 « * 830 870 950 630 670 750 450 490 560 300 330 410 170 205 290

A « * « * « * 900 960 1070 640 700 800 430 470 580 240 290 410

B « * * 1000 1050 * 760 810 880 540 590 670 360 400 490 200 240 340

Hef.: Altura efectiva de la antena (m).
Z: Zona de propagación.
*: Se aplicarán las disposiciones previstas en el punto 2 del procedimiento.
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Distancias límite de coordinación (km)

CUADRO II
Banda 174 - 230 MHz

Potencia radiada aparente

100 kW 10 kW 1 kW 100 W 10 W 1 W

75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200

1 530 560 630 420 450 520 310 340 410 210 240 320 120 150 230 60 90 160

2 340 380 440 270 300 370 200 230 290 130 160 220 80 100 160 40 60 110

3 390 460 540 310 370 440 230 280 350 150 200 270 90 120 190 50 70 130

4 910 950 1030 720 750 820 520 550 630 350 390 460 220 250 330 120 150 230

A « * « * * * 830 900 970 560 620 730 350 400 530 190 240 370

B * * « 900 940 1020 650 710 780 440 490 570 270 310 410 150 190 290

Hef.: Altura efectiva de la antena (m).
Z: Zona de propagación
* : Se aplicarán las disposiciones previstas en el punto 2 del procedimiento.
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CUADRO III
Banda 470 - 582 MHz

Potencia radiada aparente

100 kW 10 kW 1 kW 100 w 10 W 1 W

75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200

i 360 390 470 270 300 370 180 220 290 110 150 210 60 100 160 30 60 110

2 300 320 390 220 250 310 150 180 250 90 120 170 50 80 130 20 50 90

3 330 350 430 240 270 340 160 200 270 100 130 190 50 90 140 20 50 100

4 * * * * * * * * * 980 980 980 720 720 720 510 510 510

A 950 950 950 730 730 730

B « 810 810 810 610 610 610

Hef.: Altura efectiva de la antena (m).
Z: Zona de propagación.

# : Se aplicarán las disposiciones previstas en el punto 2 del procedimiento.
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Distancias límite de coordinación (km)

CUADRO IV
Banda 582 - 790 MHz

Potencia radiada aparente

100 kW 10 kW 1 kW 100 w 10 W 1 W

Z \ 75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200 75 300 1200

1 310 340 420 230 260 330 150 180 250 80 120 180 40 80 130 20 50 100

2 270 300 370 200 230 290 130 160 220 70 100 160 30 70 110 20 40 80

3 290 320 400 210 240 310 140 170 240 70 110 170 30 70 120 20 40 90

4 # * * * * * * * * 850 850 850 620 620 620 410 410 410

A * * * * « * * * * 1050 1050 1050 830 830 830 580 580 580

B * * « * « # * * * 910 910 910 720 720 720 500 500 500

He£: Altura efectiva de la antena (m).
Z: Zona de propagación.

* : Se aplicarán las disposiciones previstas en el punto 2 del procedimiento.
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2. Protección del servicio de radiodifusión (televisión) frente a los servicios
fijo v móvil

2.1 Valores mínimos de la intensidad de campo que se han de proteger

Los valores mínimos de la intensidad de campo del servicio de radiodifusión 
(televisión) que se han de proteger frente a los servicios fijo y móvil son los 
siguientes:

46 dB (/¿V/m) en la Banda I a 10 m por encima del nivel del suelo;
49 dB (/¿V/m) en la Banda III a 10 m por encima del nivel del suelo;
53 dB (/¿V/m) en la Banda IV a 10 m por encima del nivel del suelo;
58 dB (/¿V/m) en la Banda V a 10 m por encima del nivel del suelo.

Esta protección ha de alcanzarse en todos los puntos de las fronteras del país 
a la que pertenezca la estación de radiodifusión.

3. Protección del servicio de radiodifusión (televisión) frente al servicio de
radionavegación aeronáutica

3.1 Valores mínimos de la intensidad de campo que se han de proteger

Los valores mínimos de la intensidad de campo del servicio de radiodifusión 
(televisión) que se han de proteger frente al servicio de radionavegación aeronáutica 
figuran en el punto 2.1

3.2 Relaciones de protección

Las relaciones para la protección de los sistemas de televisión de banda 
lateral residual MA figuran en los Cuadros 3.VI y 3.VII. Deben utilizarse los valores 
correspondientes a una fuente de interferencia de onda continua y un desplazamiento 
nulo (sin precisión).

3.3 Campo perturbador ■ * .

El cálculo del campo perturbador figura en el punto [3.3.8]. La intensidad de 
campo de la fuente interferente para el 1% y el 50% del tiempo ha de calcularse de 
acuerdo con el punto [2.2].

4. Protección del servicio de radiodifusión (televisión) frente al servicio de
radionavegación

4.1 Valores mínimos de la intensidad de campo que se han de proteger

Los valores mínimos de intensidad de campo del servicio de radiodifusión que 
han de protegerse frente al servicio de radionavegación figuran en el punto 2.1 
anterior.

4.2 Relaciones de protección

Las relaciones para la protección de los sistemas de televisión de banda
lateral residual MA se indican en la Figura 1. Las relaciones de protección de esta 
Figura no abarcan la protección de la señal de sonido asociada con una señal de 
televisión.

4.3 Campo perturbador

El cálculo del campo perturbador se describe en el punto 3.3.8. Las 
intensidades de campo de la fuente interferente para el 1% y el 50% del tiempo, han 
de calcularse de acuerdo con el punto 2.2.

C0NF\AFBC-2\DL\010S.TXS
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Separación de frecuencia con respecto a la portadora de imagen (MHz)

FIGURA I

Relación de protección requerida por las señales de imagen de los 
sistemas I y K frente a una señal de radionavegación en 

la banda de 582 a 606 MHz

5. Criterios de limitación para proteger el servicio fiio en las bandas 47 - 68L
174 - 238. 246 - 254 v 470 - 862 MHz

El Grupo ad hoc estimó que esta Conferencia no disponía de elementos técnicos 
suficientes para establecer un valor mínimo de la intensidad de campo que ha de 
protegerse frente al servicio de radiodifusión.

No obstante, el Grupo opinó que la Conferencia debía formular una 
Recomendación apropiada en la que se prevea una coordinación entre las 
administraciones interesadas de conformidad con el procedimiento indicado en anexo.

6. Criterios de limitación para proteger el servicio móvil en las bandas 47 - 68.
174 - 238. 246 - 254 v 470 - 862 MHz

Valores mínimos de la intensidad de campo que se han de proteger en el punto 
más próximo de la frontera de otra administración.

En el Cuadro I se indica la intensidad de campo mediana protegida mínima para 
el servicio móvil terrestre, con separaciones de canales de 25 ó 30 kHz:

CONF\AFBC-2\DL\010S.TXS
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CUADRO I

Gama de frecuencias Intensidad de campo dBfuV/m)
('MHz’) Grado de calidad de señal

3 4

47 a 68 16 19
174 a 254 14 21
470 a 582 20 24
582 a 862 30 38

Para separaciones de canales de 12,5 ó 15 kHz, los valores deben ser 3 dB más
altos.

Relaciones de protección

El valor de la relación para la protección del servicio móvil terrestre frente 
a una estación de televisión de banda lateral residual MA es de 10 dB.

En la Figura 2 [también Figura 5.1 del Capítulo 5, Anexo 2] se da la curva de 
los valores de relación de protección relativos en función de la separación de - 
frecuencias entre portadoras. La separación de frecuencias entre la portadora de 
imagen y la portadora de sonido debe ser la que se indica en el punto [3.1,
Capítulo 3, Anexo 2].

l MHz

FIGURA 2

Valor relativo de relación de protección de radiofrecuencia 
en función de la separación de frecuencias portadoras
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7. Criterios de limitación para proteger el servicio de aficionados en la
banda 50 - 54 MHz

Toda posible interferencia causada por el servicio de radiodifusión al 
servicio de radioaficionados en la banda 50 - 54 MHz podría resolverse más 
eficazmente caso por caso, mediante consultas bilaterales entre las administraciones 
interesadas.

8. Criterios de limitación para proteger el servicio de radionavegación
aeronáutica en las bandas 223 - 230 v 590 - 598 MHz

8.1 Intensidad de campo mínima oue ha de protegerse

El valor mínimo de la intensidad de campo del servicio de radionavegación 
aeronáutica que ha de protegerse frente al servicio de radiodifusión (televisión) es 
de 51 dB(/xV/m)

8.2 Relaciones de protección

La curva que indica las relaciones de protección relativas en función de la 
separación de frecuencias entre la frecuencia portadora del servicio de 
radionavegación aeronáutica y la portadora de imagen de televisión se proporciona en 
la Figura 3.

8.3 Intensidad de campo interferente

El valor de la intensidad de campo interferente ha de calcularse suponiendo la 
propagación en el espacio libre si existe un trayecto óptico entre la antena 
transmisora de televisión y la posición del receptor de radionavegación aeronáutica. 
Se supone que esta posición está a una altitud de 20.000 metros sobre el nivel del 
mar y a una distancia de 300 km del emplazamiento del transmisor de radionavegación 
aeronáutica, y situada encima de una linea que une los emplazamientos de los 
transmisores. Para distancias que rebasan el horizonte óptico, la intensidad de campo 
debe calcularse utilizando el Atlas de curvas de propagación de la onda de superficie 
del CCIR.

Nota - Si el servicio de radionavegación aeronáutica que se considera tiene un 
alcance de menos de 300 km, debe utilizarse el valor correspondiente, en lugar del de 
300 km.

8.4 Estaciones de televisión de baja potencia

Se aplican consideraciones especiales al caso de una estación de televisión de 
baja potencia situada próxima al emplazamiento de un transmisor de radionavegación 
aeronáutica.

Si las frecuencias portadoras coinciden y la p.r.a. de la estación de 
televisión es inferior a 250 W, la protección necesaria se logra mediante la 
diferencia de los valores de p.r.a. de los dos servicios. Si la separación de las 
frecuencias portadoras es mayor de 1,4 MHz, puede utilizarse la curva de la 
Figura 4C para calcular la potencia máxima admitida para la estación de televisión; 
por ejemplo, si la frecuencia de la portadora de imagen del transmisor de televisión 
es +2,5 MHz con respecto al transmisor de radionavegación aeronáutica, podría 
utilizarse una p.r.a. de hasta 25 kW.

CONF \AF BC- 2\DL\0 IOS.TXS
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FIGURA 3

Valores relativos de la relación de protección de radiofrecuencia 
en función de la separación de las frecuencias portadoras

9. Criterios de limitación para proteger el servicio de radionavegación en la
banda 585 - 610 MHz

9.1 Intensidad de campo mínima que ha de protegerse

El valor minimo de la intensidad de campo del servicio de radionavegación que 
ha de protegerse frente al servicio de radiodifusión (televisión) es 
de -10 dB(/iV/m).

9.2 Relaciones de protección

La curva que indica las relaciones de protección relativas en función de la 
separación de frecuencias entre la frecuencia portadora del servicio de 
radionavegación y la portadora de imagen de televisión se proporciona en la 
Figura 2.

9.3 Intensidad de canvoo interferente

La intensidad de campo interferente para el 1% del tiempo ha de calcularse
en la posición del receptor de radionavegación aplicando el método descrito en el 
punto 2.2 y en el Anexo 2.A.

10 Criterios de limitación para proteger el servicio de radioastronomía en la
banda 606 - 614 MHz

10.1 Intensidad de campo mínima que ha de protegerse

La intensidad de campo minima del servicio de radioastronomía que ha de 
protegerse de la interferencia del servicio de radiodifusión (televisión) es 
[-185 dB(W/m2)].
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10.2 Relaciones de protección

La curva que indica las relaciones de protección relativas en función de la 
separación de frecuencias entre la portadora de imagen de televisión y la frecuencia 
utilizada por el servicio de radioastronomía se proporciona en la Figura 2.

10.3 Intensidad de campo interferente

La intensidad de campo interferente para el 1% del tiempo ha de calcularse en 
la posición del receptor de radioastronomía utilizando el método indicado en el 
punto 2.2 y en el Anexo 2.A.

CO N F\A FBC -2 \DL\0 IOS.TXS



- 13 -
AFBC(2)/DL/10-S

ANEXO

Protección del servicio fiio frente al servicio 
de radiodifusión ('televisión')

1. Valor minimo de intensidad de campo que ha de protegerse

El valor mínimo de intensidad de campo del servicio fijo que ha de protegerse 
frente al servicio de radiodifusión (televisión) es [-2 dB(^V/m)].

2. Relaciones de protección

La curva que indica las relaciones de protección en función de la separación 
de frecuencias entre la portadora del servicio fijo y la portadora de imagen de 
televisión se proporciona en la Figura 1.

3. Cálculos iniciales para la protección

Dada la naturaleza del servicio fijo (enlaces punto a punto) y los parámetros 
conexos1 de los sistemas, no es fácil efectuar los cálculos necesarios en el caso 
general.

Por consiguiente, para determinar si se necesitan cálculos más detallados 
(véase el punto 5.5.4) han de utilizarse, como primera aproximación, las distancias 
de separación establecidas para el caso del servicio móvil terrestre [4.4.X], 
consideradas como la distancia entre el emplazamiento del transmisor de televisión y 
el punto más próximo de la frontera de otra administración.

4. Intensidad de campo interferente

El valor máximo de la intensidad de campo interferente FSlimlt viene dado
por:

FSümit * -2+RPR+TSF+RAD dB(/xV/m)

donde RPR es la relación de protección relativa tomada de la
Figura 1.

TSF es el factor de apantallamiento del terreno determinado para 
el trayecto específico de propagación y calculado por los 
métodos descritos en el punto 2.2 y en el Anexo 2.A.

RAD es el factor de discriminación de la antena receptora (para 
el receptor del servicio fijo) determinado por el equipo del 
servicio fijo específico en uso y los ángulos relativos entre 
las direcciones de llegada de las señales deseada e 
interferente.

1 Por ejemplo, el uso de una antena receptora directiva de alta ganancia y el
apantallamiento por la configuración local del terreno en el lugar de recepción.
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FIGURA 1

Relación de protección relativa en la gama de radiofrecuencias 
en función de la separación entre las frecuencias portadoras
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COMISION 5

DOCUMENTO PARA INFORMACION

El cálculo de la intensidad de campo utilizable efectuado durante la 
Conferencia no comprende los siguientes aspectos:

polarización cruzada;

directividad de las ^antenas receptoras;

influencia de la topografía en la propagación.

Por lo tanto, cabe que se sobreestime la intensidad de campo interferente 
debida a una asignación nueva propuesta y que se sobreestime también la intensidad de 
campo utilizable calculada para una asignación que figure en el Plan.

En el ejemplo 1, la intensidad de campo interferente debida a una modificación 
propuesta está sobreestimada. Por lo tanto, aunque el aumento calculado de la 
intensidad de campo utilizable es superior a 0,5 dB, la modificación propuesta es 
aceptable.

En el ejemplo 2, la intensidad de campo utilizable de la asignación que figura 
en el Plan está sobreestimada. Por lo tanto, aunque el aumento calculado de la 
intensidad de campo utilizable es inferior a 0,5 dB, la modificación propuesta causa 
una interferencia que puede ser inaceptable.
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Ejemplo 1: la intensidad de campo interferente está sobreestimada.

Asignación en el Plan 
Intensidad de campo 
utilizable: 70 dB (/¿V/m)

Asignación nueva propuesta 
Intensidad de campo interferente 
calculada: 100 dB (/¿V/m)

intensidad de campo interferente teniendo en cuenta la 
topografía: 50 dB (/¿V/m) .

Ejemplo 2: la intensidad de campo utilizable está sobreestimada

C
x

Asignación nueva: 
intensidad de campo 
interferente: 80 dB

Asignación en el Plan 
Eu calculada: 122 dB (/¿V/m)

Primer interferente 
en el Plan: 
Intensidad de campo 
interferente: 122 dB

Eu efectiva teniendo en cuenta la topografía: 68 dB (/¿V/m)

D.F. MATAVIRE 
Presidente de la Comisión 5
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UN IÓ N  INTERNACIONAL DE TELEC OM U NICAC IO NES  
CARR PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA RADIO
DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN EN ONDAS MÉTRICAS/ 
DECIMÉTRICAS EN LA ZONA AFRICANA DE 
RADIODIFUSIÓN Y PAÍSES VECINOS Documento DL/12-S 

21 de noviembre de 1989 
Original: inglés

SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA Noviembre-Diciembre de 1 9 8 9

COMISION 5

TEXTO CUYA ADICION SE PROPONE AL DT/9

4.2.7.d) del Artículo 4 del Acuerdo

comunicará a las administraciones identificadas en el anterior 
apartado a) el aumento de la intensidad de campo utilizable que se 
producirá para cualquiera de sus asignaciones en el Plan como 
consecuencia de la modificación propuesta del Plan. Esta información 
sólo se enviará cuando el aumento exceda de los límites indicados en el 
punto [4.3.7.1]. La Junta informará también a las administraciones 
identificadas en el anterior apartado a) que no tengan ninguna 
asignación identificada mediante esos cálculos, que no resulta afectada 
ninguna asignación. Se enviará además copia de esos cálculos a la 
administración que proponga la modificación del Plan.

Variante posible del texto anterior:

informará a las administraciones identificadas en el anterior
apartado a) sobre aquéllas de sus asignaciones en el Plan cuya
intensidad de campo interferente calculada en el lugar del emplazamiento 
y debida a la modificación propuesta exceda de la intensidad de campo 
utilizable de referencia indicada en el punto [3.4 del Anexo 2 
(Documento 47)]. La Junta informará también a las administraciones 
identificadas en el anterior apartado a) que no tengan asignaciones 
identificadas mediante esos cálculos, que ninguna asignación resulta 
afectada. Se enviará además copia de esos cálculos a la administración 
que proponga la modificación del Plan.

Si se acepta la segunda variante, se podría estudiar el texto siguiente para 
el punto 4.3.7.1:

4.3.7.1 de una estación de radiodifusión de televisión, deberia normalmente
aceptar la modificación propuesta siempre que la intensidad de campo interferente no
sea superior a la intensidad de campo utilizable de referencia pertinente indicada en
el punto [3.4 del Anexo 2 (Documento 47)].

D.F. MATAVIRE 
Presidente de la Comisión 5
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TABLEAU/TABLE/CUADRO I 
Bande/Band/Banda 47 - 68 MHz

Distances limites de coordination (km)/Coordination distance limits (km)/Distancias límite de coordinación (km)

Puissance apparente rayonnée/Effective radiated power/Potencia radiada aparente
100 kW 10 kW 1 kW 100 W 10 W 1 W

Hef
Z 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200
1 600 640 710 490 530 600 380 420 490 280 310 380 170 210 290 100 130 200
2 410 450 500 320 360 410 240 280 340 180 210 270 130 160 220 90 120 170
3 480 510 560 380 420 480 290 340 390 210 260 330 140 190 270 85 120 210
4 1 900 1 900 1 900 1 480 1 480 1 480 930 1 010 1 070 560 620 690 360 400 470 220 260 330
A 2 320 2 320 2 320 1 900 1 900 1 900 1 480 1 480 1 480 930 1 010 1 070 560 620 690 360 400 470
B 2 100 2 100 2 100 1 690 1 690 1 690 1 240 1 260 1 280 720 780 860 450 500 570 290 330 390

C/Cl 3 000 3 000 3 000 2 500 2 500 2 500 1 900 1 900 1 900 1 290 1 290 1 290 750 750 750 470 470 470

Hef.: Hauteur équivalente de l'antenne (m)/Effective antenna height (m)/Altura efectiva de la antena (m) 

Z: Zone de propagation/Propagation zone/Zona de propagación
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TABLEAU/TABLE/CUADRO II 
Bartde/Band/Banda 174 - 254 MHz

Distances limites de coordination (km)/Coordination distance limits (km)/Distancias limíte de coordinación (km)

Puissance apparente rayonnée/Effective radiated power/Potencia radiada aparente

200 kW 100 kW 10 kW 1 kW 100 W 10 W 1 W

Hef
Z 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200

1 560 590 660 530 560 630 420 450 520 310 340 410 200 240 310 120 150 230 60 90 160

2 370 410 460 350 380 440 270 300 360 200 230 290 140 180 230 100 130 190 60 90 140

3 440 470 530 410 440 500 320 360 420 230 280 340 160 210 280 100 140 230 60 90 170

4 1 730 1 730 1 730 610 1 610 1 610 410 1 160 1 190 650 720 790 410 460 530 260 300 360 130 180 250

A 2 100 2 100 2 100 2 000 2 000 2 000 1 600 1 600 1 600 1 110 1 160 1 190 650 720 790 410 460 530 260 300 360

B 1 900 1 900 1 900 1 800 1 800 1 800 1 400 1 400 1 400 840 900 980 520 560 640 330 370 440 190 240 300

C/Cl 2 900 2 900 2 900 2 700 2 700 2 700 2 100 2 100 2 100 1 470 1 470 1 470 780 780 780 540 540 540 360 360 360

Hef.: Hauteur équivalente de l'antenne (m)/Effective antenna height (m)/Altura efectiva de la antena (m) 

Z: Zone de propagation/Propagation zone/Zona de propagación
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TABLEAU/TABLE/CUADRO III 
Bande/Band/Banda 470 - 582 MHz

/
Dlstances limites de coordination (km)/Coordination distance limits (km)/Distancias límite de coordinación (km)

Puissance apparente rayonnée/Effective radiated power/Potencia radiada aparente

500 kW 100 kW 10 kW 1 kW 100 W 10 W 1 W
Hef

Z 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200
1 380 430 520 310 350 450 220 250 330 130 180 240 80 130 180 50 80 140 30 50 100
2 280 310 370 230 260 320 170 200 260 120 160 210 80 120 170 50 80 130 30 50 100
3 290 340 400 240 290 350 180 220 290 130 170 230 80 120 180 50 80 140 30 50 100
4 1 500 1 500 1 500 1 360 1 360 1 360 1 110 1 110 1 110 870 870 870 650 650 650 460 460 460 300 300 300

A 1 750 1 750 1 750 1 600 1 600 1 600 1 360 1 360 1 360 1 110 1 110 1 110 870 870 870 650 650 650 460 460 460

B 1 650 1 650 1 650 1 490 1 490 1 490 1 240 1 240 1 240 990 990 990 760 760 760 550 550 550 370 370 370

C/Cl 1 900 1 900 1 900 1 740 1 740 1 740 1 490 1 490 1 490 1 230 1 230 1 230 990 990 990 760 760 760 550 550 550

Hef.: Hauteur équivalente de l'antenne (m)/Effective antenna height (m)/Altura efectiva de la antena (m)
✓Z: Zone de propagation/Propagation zone/Zona de propagación
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TABLEAU/TABLE/CUADRO IV 
Bande/Band/Banda 582 - 862 MHz

Distances limites de coordination (km)/Coordination distance limits (km)/Distancias límite de coordinación (km)

Puissance apparente rayonnée/Effective radiated power/Potencia radiada aparente
500 kW 100 kW 10 kU 1 kW 100 W 10 W 1 W

Hef
Z 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200
1 330 370 460 260 300 380 170 210 280 100 150 210 60 100 160 40 60 120 25 50 90
2 240 280 340 200 230 290 150 180 240 100 130 190 60 100 150 40 65 120 25 50 90
3 260 300 370 210 250 320 160 190 260 110 150 210 60 100 160 35 65 120 20 20 90

4 1 400 1 400 1 400 1 200 1 200 1 200 990 990 990 760 760 760 550 550 550 370 370 370 230 230 230

A 1 650 1 650 1 650 1 480 1 480 1 480 1 240 1 240 1 240 990 990 990 760 760 760 550 550 550 370 370 370

B 1 500 1 500 1 500 1 360 1 360 1 360 1 110 1 110 1 110 870 870 870 650 650 650 460 460 460 300 300 300

C/Cl 1 750 1 750 1 750 1 600 1 600 1 600 1 360 1 360 1 360 1 110 1 110 1 110 870 870 870 650 650 650 450 450 450

Hef.: Hauteur équivalente de l'antenne (m)/Effective antenna height (m)/Altura efectiva de la antena (m)
✓Z: Zone de propagation/Propagation zone/Zona de propagación
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AFBC(2) UN IÓ N INTERNACIONAL DE TELECOM UNICACIO NES  
CARR PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA RADIO
DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN EN ONDAS MÉTRICAS/
DECIMÉTRICAS EN LA ZONA AFRICANA DE Documento DL/14-S
RADIODIFUSION Y PAISES VECINOS 30 de n0viembre de 1989
SEGUNDA REUNIÓN, GINEBRA Noviembre-Diciembre de 1 9 8 9  Original: inglés

SESION PLENARIA

ANEXO 2 

[Capitulo 2]

Propagación en las bandas de ondas métricas y decimétricas

El siguiente texto debe insertarse en el punto 2.1.2.2 que figura en la
página B.3/1 del Documento 59.

2.1.2.2 División geográfica

Zona 1: regiones templadas y subtropicales (continentales), que presentan
condiciones de propagación análogas a las halladas por encima de la 
tierra en Europa y América del Norte;

Zona 2: regiones desérticas, que presentan condiciones de propagación halladas
en las regiones de escasa humedad y de pequeñas variaciones anuales 
de clima;

Zona 3: regiones ecuatoriales, que presentan condiciones de propagación halladas
en las regiones de clima caluroso y húmedo;

Zona 4: regiones marítimas que presentan las condiciones de los mares cálidos y
de las zonas terrestres de escasa altitud cercanas a esos mares, en 
donde a veces se presentan condiciones de superrefracción. (Se incluyen 
en la Zona 4 todos los mares que rodean al continente africano, excepto 
las Zonas A y B enunciadas a continuación.);

Zona A: zona marítima de baja latitud sujeta con frecuencia a fenómenos de
superrefracción para la que deben utilizarse las curvas válidas para la 
Zona 4, corregidas por un factor de +10 dB sin que el campo resultante
rebase el valor de la intensidad de campo en espacio libre aumentado
en 6 dB;

Zona B: zona marítima de baja latitud sujeta con frecuencia a fenómenos de
superrefracción para la que deben utilizarse las curvas válidas para la 
Zona 4, corregidas por un factor de +5 dB sin que el campo resultante
rebase el valor de la intensidad de campo en espacio libre aumentado
en 6 dB;

Zona C: zona marítima situada dentro de la zona que se extiende desde
Chatt-al-Arab hasta el Golfo de Omán inclusive, sujeta a fenómenos 
persistentes de superrefracción intensa.

Para el 50% del tiempo y para toda la banda, deben utilizarse las 
curvas válidas para la Zona 4, corregidas por un factor de 15 dB, sin 
que el campo resultante rebase el valor de la intensidad de campo en 
espacio libre.
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Para el 1% del tiempo y para las bandas de ondas métricas debe 
utilizarse la curva válida para la Zona 4 para una altura de antena 
equivalente de 150 m, corregida por un factor de 15 dB, sin que el campo 
resultante rebase el valor de la intensidad de campo en espacio libre.

Para el 1% del tiempo y para las bandas de ondas decimétricas, deberá 
utilizarse la fórmula: E - (106,9 - 20 logd - 0,012d) sin que el campo 
resultante rebase el valor de la intensidad de campo en espacio libre.

Zona Cl: zona costera que rodea a la Zona C y que presenta frecuentemente
fenómenos de superrefracción intensa y de propagación por conductos.
Esta zona puede extenderse hasta 1Ó0 km tierra adentro [y se define 
por ...].

Para el 50% del tiempo y para todas las bandas, deben utilizarse las 
curvas válidas sea para la Zona 1 o para la Zona 2, según la situación 
del trayecto de que se trate.

Para el 1% del tiempo y para las bandas de ondas métricas, la intensidad 
de campo resultante es igual a la media de las dos intensidades de 
campos calculadas como sigue:

debe utilizarse la curva válida para una altura efectiva de 
antena de 150 m, sea para la Zona 1 o para la Zona 2.

Para el 1% del tiempo y para las bandas de ondas métricas, la intensidad
de campo es igual a la media de los dos valores obtenidos como sigue:

la intensidad de campo dada para una altura efectiva de antena 
de 150 m sea para la Zona 1 o para la Zona 2;

la intensidad de campo dada para una altura efectiva de antena
de 150 m para la Zona 4 y corregida por un factor de 15 dB, sin
que el valor obtenido rebase el valor de intensidad de campo en 
espacio libre.

Para el 1% del tiempo y para las bandas de ondas decimétricas, debe 
utilizarse la siguiente fórmula:

a) E - 106,9 - 20 logd - 0,ld

[En las negociaciones bilaterales entre administraciones interesadas 
puede utilizarse igualmente la fórmula:

b) E = 106,9 - 20 logd - 0,025d.]

Las Figuras [2.26] y [2.27] junto con su texto correspondiente, tal como 
aparecen en las páginas B.3/29 y B.3/30 del Documento 59 deben sustituirse por las 
figuras y textos correspondientes que se adjuntan como anexos.

Anexos: 1/1, 1/2
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ANEXO 1/1

* escala logarítmica distancia (km) escala lineal"
FIGURA [2.261 (E - 106,9 - 20 log d - 0,012 d)

Curvas de propagación para el IX del tiempo para el servicio de radio
difusión en el Golfo dentro de la zona que va desde Shatt-al-Arab hasta 

el Golfo de Omán inclusive (Zona C)

Intensidad de campo (dB(yV/m))para 1 kW de p.r.a. 
Frecuencia: 450 a 1 000 MHz

1Z del tiempo; 50Z de los emplazamientos; h2 = 10 m
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ANEXO 1/2

4-------------------  M  ► 'escala logarítmica distancia (km) escala lineal
FIGURA [2.27] (a) (Ea - 106,9 - 20 log d - 0,100 d)

(b) (Eb - 106,9 - 20 log d - 0,025 d)
Curvas de propagación para el 1% del tiempo para el servicio de radiodifusión

en la zona costera terrena del Golfo en torno a la Zona C (Zona C1)
Intensidad de campo (dB(pV/m)) para 1 kW de p.r.a.

Frecuencia: 450 a 1 000 MHz
1% del tiempo; 50% de los emplazamientos; h£ * 10 m
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SESION PLENARIA

Nota del Presidente de la Conferencia

Se han recabado a la Junta sus comentarios sobre la cuestión de si esta 
Conferencia puede incluir en el Acuerdo disposiciones que permitan a una 
administración utilizar, en una parte de su territorio, criterios técnicos diferentes 
de los contenidos en el Acuerdo.

Tras examinar este asunto, la Junta opina que esta Conferencia podría decidir 
la inclusión de disposiciones de tal naturaleza en el Acuerdo, a condición de incluir 
también en éste las condiciones que se aplicarán a tal utilización.

Una solución consistiría en incluir en la parte adecuada del Acuerdo una 
disposición del siguiente tenor:

"Las estaciones de la República Islámica del Irán situadas al norte 
de [ ] podrán utilizar criterios técnicos diferentes de los establecidos en el
Anexo 2, a condición de que garanticen la misma protección del Plan que la estipulada 
en el Acuerdo."

C.T. NDIONGUE 
Presidente de la Conferencia
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AFBC(2) UN IO N  INTERNACIONAL DE TELEC O M U NICAC IO NES  
CARR PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA RADIO
DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN EN ONDAS MÉTRICAS/
DECIMÉTRICAS EN LA ZONA AFRICANA DE ^ ™ ¿ o
RADIODIFUSIÓN Y PAÍSES VECINOS Documento DL¿16_-_S
SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA Noviembre-Diciembre de 1989 5 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 9

Original: inglés

SESION PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA

Tras el debate en sesión plenaria del Documento DL/15, se pidió a la Junta que 
preparase un documento con una propuesta concreta sobre la manera de incluir en 
el Acuerdo el principio contenido en ese documento.

He recibido la siguiente propuesta:

añádase 1) después del texto del punto 2.2 del Acuerdo; 

añádase el texto siguiente al final de la página:

"Las estaciones de la Administración de la República Islámica del Irán 
situadas al norte de la línea que conecta los puntos:

(44E00,39NOO), (47E00,36N00), (47E00,35NOO), (53E30,29N00)
(55E00,28N00), (57E30,29N00), (59E00,27NOO), (63E00,26N00)

podrán utilizar criterios técnicos diferentes de los contenidos en el Anexo 2 
del Acuerdo, a condición de que toda estación que utilice esos criterios técnicos 
proporcione al Plan la misma protección, confirmada por la IFRB, que si utilizase 
los criterios contenidos en el Anexo 2."
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SEGUNDA REUNIÓN. GINEBRA Noviembre-Diciembre de 1 9 8 9

Documento D L / 1 7 - S  

6 de diciembre de 1989 
Original: francés/ 

español

SESION PLENARIA

Nota del Presidente de la Conferencia 

CUADROS DE DISTANCIAS DE COORDINACION 

(Anexo 4, Capítulo 1)

Los siguientes cuadros de distancias de coordinación para las zonas 4, A, B,
C y C1 son el resultado de las discusiones mantenidas entre la Delegación de España,
el Presidente del Grupo de Trabajo Técnico de la Plenaria y la IFRB, en aplicación
de la decisión adoptada en la séptima sesión plenaria.

C.T. NDIONGUE 
Presidente de la Conferencia

X
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Distancias limite de coordinación

C U A D R O  1

Potencia radiada aparente

100 kU 10 kW 1 kU 100 kW 10 U 1 W

Hef
Z 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200

4 1 050 1 050 1 050 830 870 950 630 670 750 450 490 560 300 330 410 170 205 290

A 1 150 1 150 1 150 1 050 1 050 1 050 900 960 1 070 640 700 800 430 470 580 240 290 410

B 1 100 1 100 1 100 1 000 1 000 1 000 760 810 880 540 590 670 360 400 490 200 240 340

C 1 500 1 500 1 500 1 200 1 200 1 200 1 050 1 050 1 050 850 850 850 550 550 550 410 410 410

C1 1 000 1 000 1 000 820 820 820 650 650 650 490 490 490 360 360 360 240 240 240
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CUADRO II

D i s t a n c i a s  l í m i t e  de c o o r d i n a c i ó n

P o t e n c i a  r a d i a d a  a p a r e n t e

200 kU 100 kW 10 kW 1 kU 100 U 10 W 1 U

Hef
Z 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200

4 1 100 1 100 1 100 910 950 1 030 720 750 820 520 550 630 350 390 460 220 250 330 120 150 230

A 1 300 1 300 1 300 1 200 1 200 1 200 1 050 1 050 1 050 830 900 970 560 620 730 350 400 530 190 240 370

B 1 200 1 200 1 200 1 150 1 150 1 150 900 940 1 020 650 710 780 440 490 570 270 310 410 150 190 290

C 1 600 1 600 1 600 1 400 1 400 1 400 1 200 1 200 1 200 950 950 950 600 600 600 450 450 450 410 410 410

C1 930 930 930 880 880 880 700 700 700 540 540 540 400 400 400 280 280 280 170 1 70 170
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CUADRO III

Di s t a n c i a s  límite de c o o r d i n a c i ó n

P o t e n c i a  r a d i a d a  a p a r e n t e

500 kU 100 kU 10 kU 1 kW 100 U 10 U 1 U

Hef
Z 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200

A 1 300 1 300 1 300 1 100 1 100 1 100 900 900 900 750 750 750 650 650 650 460 460 460 300 300 300

A 1 400 1 400 1 400 1 350 1 350 1 350 1 100 1 100 1 100 900 900 900 750 750 750 650 650 650 460 460 460

B 1 350 1 350 1 350 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 000 800 800 800 700 700 700 550 550 550 370 370 370

C 1 500 1 500 1 500 1 400 1 400 1 400 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 000 800 800 800 700 700 700 400 400 400

C1 590 590 590 530 530 530 440 440 440 360 360 360 280 280 280 210 210 210 140 140 140
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CUADRO IV

D i s t a n c i a s  limite de coo r d i n a c i ó n

P o t e n c i a  r a d i a d a  a p a r e n t e

500 kU 100 kU

\ 
—I

O

1 kW 100 W 10 W 1 u

Hef
Z 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200 75 300 1 200

4 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 000 800 800 800 650 650 650 550 550 550 370 370 370 230 230 230

A 1 300 1 300 1 300 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 000 800 800 800 650 650 650 550 550 550 370 370 370

B 1 250 1 250 1 250 1 100 1 100 1 100 900 900 900 700 700 700 600 600 600 460 460 460 300 300 300

C 1 400 1 400 1 400 1 250 1 250 1 250 1 100 1 100 1 100 900 900 900 700 700 700 500 500 500 270 270 270

C1 540 540 540 480 480 480 400 400 400 320 320 320 240 240 240 170 170 170 110 110 110
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U N IO N  INTERNATIONALE DES T É L É C O M M U N IC A T IO N S  
CARR CHARGÉE DE LA PLANIFICATION DE LA 
RADIODIFFUSION TÉLÉVISUELLE EN ONDES 
MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES DANS LA ZONE 
AFRICAINE DE RADIODIFFUSION ET PAYS VOISINS Document DL/18-FES 

7 décembre 1989SECONDE SESSION. GENÉVE Novembre-Décembre 1 9 8 9

1. Page R.3/2, remplacer le 1er paragraphe de la "Zone CM par le paragraphe 
suivant :

Zone maritime qui va de la jonction de la ligne cótiére de l'Iran avec sa 
frontiére avec le Pakistán á l'ouest le long de la ligne cotiére de l'Iran, 
l'Iraq, en passant par le point 48E 30N, le long de la ligne cótiére du Koweit, 
de la ligne cotiére oriéntale de l'Arabie saoudite, du Qatar, des 
Emirats arabes unis et d'Oman jusqu'á son intersection avec le paralléle 22N.

2. Page R.3/3, remplacer le 1er paragraphe de la "Zone Cl" par le suivant :

Bande de territoire d'une largeur maximale de 100 km entourant la Zone C.

1. Page R.3/2, replace lst paragraph of "Zone C" by:

Maritime area from the junction of the coastline of Irán with its border to 
Pakistán westward along the coastline of Irán, Iraq, through point 48E 3 0 N ,  
along the coastline of Kuwait, eastern coastline of Saudi Arabia, Qatar,
United Arab Emirates and Ornan down to its intersection with parallel 2 2 N .

2. Page R.3/3, replace lst paragraph of "Zone Cl" by:

Landstrip of máximum depth of 100 km surronding Zone C.

1. Página R.3/2, sustitáyase el primer párrafo de "Zona C" por el siguiente:

Zona marítima que se extiende desde la intersección de la costa de Irán con 
su frontera hasta la parte occidental de Pakistán, siguiendo la costa de Irán, 
Iraq a través del punto 48E 30N, a lo largo de la costa de Kuwait, la costa 
oriental de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Arabes Unidos y Omán, hasta su 
intersección con el paralelo 22N.

2. Página R»3/3, sustitúyase el primer párrafo de "Zona Cl" por el siguiente:

Faja de tierra de 100 km como máximo que rodea a la Zona C.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiró qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir 
apporter á la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.


