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N O TES P R É L IM IN A IR E S

1 La stricte observation des spécifications pou r les équipem ents norm alisés de signalisation et de com m uta
tion  in ternationale est de la plus grande im portance pou r la fabrication et l’exploitation  de ces équipem ents. 
D ésorm ais, ces spécifications sont obligatoires, excepté quand  il est explicitem ent stipulé le contraire.

Les valeurs données dans les fascicules VI. 1 à VI. 14 sont im pératives et doivent être obtenues dans les 
conditions norm ales de service.

2 Les questions confiées à chaque Com m ission d ’études pour la période 1989-1992 figurent dans la 
contribu tion  N° 1 de la Com m ission correspondante.

3 D ans ce fascicule, l’expression «A dm inistration» est utilisée pour désigner de façon abrégée aussi bien une 
adm inistra tion  de télécom m unications q u ’une exploitation  privée reconnue de télécom m unications.
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S E C T IO N  1

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Recommandation Q.601

1 CO NSIDÉRATIO NS GÉNÉRALES

1.1 Passage d ’une présentation narrative à la présentation par le L D S

Les R ecom m andations Q.601 à Q.608 constituent un  ensem ble de spécifications po u r l’in te rfonctionnem ent 
des systèmes de signalisation du CC ITT . Ces spécifications sont fondées sur le langage de descrip tion  et de 
spécification fonctionnelle (LDS) du C C IT T , décrit dans les R ecom m andations Z.101 à Z.104. D ans ces R ecom 
m andations concernant T interfonctionnem ent, le LDS sert de langage de spécification.

La m éthode narrative em ployée ju sq u ’ici pou r spécifier T in terfonctionnem ent des systèmes de signalisation 
du C C IT T  n ’était pas exem pte de lacunes et d ’am biguïtés. De plus, l’ap p aritio n  des systèmes num ériques p o u r la 
com m utation, la transm ission et la signalisation a en tra îné de nouvelles exigences en m atière d ’in terfonc tionne
ment.

Lors de la rédaction des R ecom m andations Q.601 à Q.608, on a analysé et rem anié les spécifications 
précédem m ent publiées sur T interfonctionnem ent. En cas de d iscordance en tre  les anciens et les nouveaux textes, 
ce sont ces derniers qui feront foi.

C ependant, les nouvelles spécifications sur T interfonctionnem ent (p résen ta tion  au m oyen du LDS) ne sont 
pas destinées à rem placer les spécifications existantes (m éthode narrative) des systèmes de signalisation  considérés. 
Elles ne porten t que sur les procédures de signalisation qui touchent essentiellem ent à T interfonctionnem ent. C ’est 
donc dans les R ecom m andations déjà en vigueur (fascicules VI.2, VI.3, VIA, V I.7 et V I.8 du Livre rouge) que Ton 
trouvera le détail des procédures de signalisation. Les seules procédures de com m utation  contenues dans les 
présentes R ecom m andations sont celles qui concernent T interfonctionnem ent.

La m éthode de présentation  p ar le LDS est com plète et indépendan te du m ode de réalisa tion  du système 
de signalisation. Toutes les conditions d ’in terfonctionnem ent que con tiennen t les présentes R ecom m andations, et 
qui com prennent celles des précédentes R ecom m andations sur ce sujet, y sont spécifiées systém atiquem ent selon 
des règles formelles. La m éthode retenue se prête d ’ailleurs bien à la spécification  de T in terfonctionnem ent avec 
les fu turs systèmes de signalisation. E nfin, la présen tation  graphique et la défin ition  précise des événem ents posent 
m oins de difficultés linguistiques au lecteur.

1.2 Compatibilité entre systèmes de signalisation

Au cours de l’évolution des systèmes de signalisation du C C ITT , leur capacité en signaux n ’a cessé de 
croître. C ependant, les nouvelles possibilités que cela a perm is d ’incorporer dans les systèmes récents ne son t pas 
tou jours applicables en cas d ’in terfonctionnem ent avec des systèmes plus anciens.

Avec des systèmes ayant une grande capacité en signaux, on peu t transm ettre  des ind ications distinctes 
dans certains états, par exemple: occupé, type de connexion, tandis que s’il s’agit de systèmes d on t la capacité de 
signalisation est faible, on doit d o n n er aux signaux, des significations plus générales. C ’est ce qu ’illustre l’exem ple 
de la figure 1 /Q .601.
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1.3 Combinaisons d ’interfonctionnement

Les divers systèmes de signalisation du C C IT T  doivent perm ettre d ’établir des com m unications télépho
niques in ternationales et c’est p o u r cela q u ’il faut assurer leur interfonctionnem ent. Cet in terfonctionnem ent a lieu 
dans un  centre de transit, qui do it donc être convenablem ent équipé pour pouvoir traiter les signaux des deux 
systèmes de signalisation en présence et peut avoir lieu à tous les niveaux du réseau téléphonique:

— national,

— régional,

— international.

Soit s le nom bre des systèmes de signalisation en usage; leur in terfonctionnem ent deux à deux com porte 
au m axim um

i =  s • (5  — 1)

com binaisons différentes.

Si l’on s’en tient aux systèmes de signalisation déjà norm alisés p ar le C C ITT, n° 4, n° 5, n° 6, n° 7, RI 
et R2, qui sont au nom bre de 6 (5  =  6), on obtient 30 com binaisons d ’interfonctionnem ent.

A T, T 2 ï 3 B
 S y s tèm e  n° 4___________ S y s tèm e  n° 5  S y s tèm e  R2______ ___________ S y s tèm e  n° 6______

A-4 : Encom brem ent dans le 
réseau national

NNC : Signal d ’encom brem ent 
sur le réseau national

Signal d ’occupation Signal d ’occupation

B-4 : Encom brem ent 
(rencontré 

: après passage des 
signaux A aux 
signaux B)

CFL : Signal d ’échec de 
l’appel

ADI : Signal d ’adresse 
incom plète

A-15 : Encom brem ent dans un 
centre international 
ou à sa sortie

SEC : Signal d ’encom brem ent 
de l’équipem ent 
de com m utation 

CGC : Signal d ’encom brem ent 
du faisceau de circuits

B-3 : Ligne de l’abonné 
occupée

SSB : Signal (électrique) 
d ’abonné occupé _

CCITT - 3 2 6 9 0

FIG URE 1/Q.601

Quelques signaux vers l’arrière utilisés pour l’interfonctionnement de systèmes de signalisation différents sur
une communication fictive de transit

Si l’on tient com pte des systèmes de signalisation na tionaux , on trouve encore davantage de com binaisons 
possibles.

La m éthode exposée dans les présentes R ecom m andations pou r la p résentation  des spécifications d ’in te r
fonctionnem ent, qui est conçue po u r les systèmes de signalisation du C C IT T , peut être intéressante à app liquer 
aussi à d ’autres systèmes de signalisation.
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Recommandation Q.602

2 INTRO DUCTIO N

Par définition, Tinterfonctionnement est:
— le transfert com m andé de l’in form ation  de signalisation à l’in terface entre différents systèmes de 

signalisation avec m aintien  à l’identique ou traduction  de la sign ification  (selon des règles définies) de 
l’in form ation  ainsi transférée, et

— l’application  des procédures de com m utation  correspondant à ce transfert.

L’in terfonctionnem ent débute à l’instan t où Ton réussit à choisir le systèm e de signalisation  au d ép art du  
centre de transit, se poursu it p endan t tou te la durée de la com m unication  et cesse à la libération  de la connexion , 
que celle-ci soit déclenchée par la réception d ’un signal de fin ou à la suite de tou te au tre  circonstance.

2.1 Répartition des fonctions

Q uand un in terfonctionnem ent est spécifié en LDS, il m et en jeu  trois blocs fonctionnels distincts 
co rrespondan t à des procédures p ro p re s1), à savoir (voir la figure 2/Q .602):

— les procédures logiques du système de signalisation à l’arrivée,
— les procédures logiques d ’in terfonctionnem ent,
— les procédures logiques du système de signalisation au départ.

Précisons que les procédures logiques d ’in terfonctionnem ent son t p ropres au deuxièm e b loc fonctionnel. 
G râce à cette répartition  des fonctions, seuls les événem ents qui peuvent être traités p a r  les procédures logiques 
des systèmes de signalisation à l’arrivée ou au départ peuvent être ém is ou reçus p a r  la fonction  chargée 
d ’appliquer les procédures logiques d ’interfonctionnem ent.

Les procédures logiques des deux systèmes de signalisation, à l’arrivée et au départ, com porten t des 
opérations telles que l’envoi d ’un signal d ’accusé de réception, le déclenchem ent d ’un contrô le de tem ps et la 
p roduction  d ’un événem ent d ’in terfonctionnem ent qui s’accom pagne d ’une in fo rm ation  supplém entaire , p a r 
exem ple, inclusion d ’un circuit p a r  satellite ou de suppresseurs d ’écho.

La réception d ’un événem ent d ’in terfonctionnem ent peut conduire aussi bien à l’ém ission de un  ou 
plusieurs signaux qu ’à la mise en œuvre de signalisations internes ou d ’opéra tions de com m utation .

Les procédures logiques d ’in terfonctionnem ent servent à ind iquer l’opéra tion  à exécuter en tou te éven tua
lité, notam m ent lo rsqu’un événem ent d ’in terfonctionnem ent ne peut se trad u ire  directem ent p a r  un  signal à 
émettre.

2.2 Outils de description

Pour spécifier les conditions d ’in terfonctionnem ent, on applique la m éthode dite des événem ents.

Selon cette m éthode, on  établit des diagram m es LDS au m oyen de trois jeux d ’événem ents (voir la 
R ecom m andation Q.603):

— événem ents téléphoniques d ’in terfonctionnem ent transm is vers l’avan t (ETAV);
— événem ents téléphoniques d ’in terfonctionnem ent transm is vers l’arrière (ETA R );
— événem ents té léphoniques d ’interface avec la la com m utation (ETIC ).

Les ETAV transfèren t l’in fo rm ation  vers l’avant, c’est-à-dire du systèm e de signalisation  en tran t au système 
de signalisation sortant.

Les ETAR transfèrent l’in form ation  vers l’arrière, c’est-à-dire du systèm e de signalisation  so rtan t au
système de signalisation entrant.

Les ETIC  décrivent les échanges d ’in form ation  à l’interface fonctionnelle  entre la signalisation  et la 
com m utation ; on considère qu ’ils son t internes aux procédures de signalisation.

Selon la m éthode des événem ents, tou t transfert d ’in form ation en tre  deux systèmes de signalisation , l’un  
en tran t et l’autre sortant, est réalisé à travers une interface norm alisée en considéran t des événem ents té lépho 
niques d ’in terfonctionnem ent. C ’est ce qu ’illustre la figure 2/Q .602. La no tion  d ’événem ent d ’in terfonctionnem ent 
est générale: elle s’applique à n ’im porte quelle com binaison de systèmes de signalisation  en in terfonctionnem ent.

Pour d isposer d ’un outil po u r les spécifications d ’in terfonctionnem ent, on a établi des tableaux d ’analyse 
des informations (voir la R ecom m andation  Q.604), qui contiennent pour chaque système de signalisation tous les 
signaux vers l’avant et vers l’arrière qui relèvent de T interfonctionnem ent. Ces tab leaux  ind iquen t aussi toute perte 
ou gain d ’in form ation ou toute m odification  de signification qui pou rra it résulter de T interfonctionnem ent.

T D ans les R ecom m andations relatives à T interfonctionnem ent des systèmes de signalisa tion , le term e «procédure»  s’utilise 
d ans le même sens que le term e «processus» dans le § 2.1 de la R ecom m andation  Z.101.
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Signaux vers 
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Signaux vers y

l'arrière N»

Procédures logiques 
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ETAR
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Tinterfonctionnement
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CD
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CD—

-DD
O —

CD

Signaux vers 

l'arrière

Signaux vers  >
l 'avant

C C IT T - 3 2 7 0 0

FIGURE 2/Q.602

Répartition des procédures d’interfonctionnement sous forme de blocs fonctionnels 
(les ETIC  n’y sont pas représentés)

2.3 Symboles

Les symboles et règles d ’u tilisa tion  du LDS utilisés pou r les spécifications d ’in terfonctionnem ent sont
définis dans la R ecom m andation Z.102.

2.4 Règles d ’établissement des diagram m es d ’interfonctionnement

L’objectif général est de présen ter toutes les spécifications d ’in terfonctionnem ent au m oyen du LDS.

Les règles à appliquer à cet effet sont les suivantes:

2.4.1 Les spécifications d ’in terfonctionnem ent doivent être indépendantes du m ode de réalisation.

2.4.2 Elles doivent faciliter la spécification de T interfonctionnem ent avec d ’autres systèmes de signalisation.

2.4.3 Elles doivent être univoques et aussi com plètes que possible, ce qui en tra îne le respect des règles suivantes:
a) ne représenter que les procédures de com m utation  qui influencent directem ent T interfonctionnem ent 

des systèmes de signalisation;
b) ne spécifier, pour les systèmes de signalisation  en tran t et sortan t, que les procédures logiques qui 

relèvent de T interfonctionnem ent; en d ’autres term es, ne faire figurer dans les parties fonctionnelles 
des procédures logiques de ces systèmes ni les procédures qui dépendent du système ni celles qui sont 
sans effet sur T interfonctionnem ent;

c) ne pas faire figurer dans les parties fonctionnelles des systèmes de signalisation d ’arrivée et de départ 
des détails tels que la descrip tion  com plète du cycle de signalisation asservie, les délais de reconnais
sance des signaux, les codes et les fréquences utilisés, tous détails que Ton peut trouver dans les 
spécifications des systèmes de signalisation;

d) ne pas considérer les circonstances qui résultent d ’un défaut de fonctionnem ent du  m atériel et qui ne 
relèvent pas de T interfonctionnem ent.

2.4.4 Des symboles de connexion du LDS servent à représenter certaines procédures détaillées d on t la 
descrip tion  serait superflue eu égard à T interfonctionnem ent lui-même.

2.4.5 D ans l’énoncé des procédures logiques, les term es désignant un  élém ent d ’équipem ent (par exem ple, 
«enregistreur») exprim ent la fonction  correspondante.

2.4.6 Les tableaux d ’analyse des in form ations ne contiennent que les signaux utilisés pour T interfonctionnem ent.
Il n ’y figure pas de signaux qui on t une signification p rop re  à un  seul système de signalisation et sont utilisés à
l’in té rieu r de ce dernier.

2.4.7 Lors de la rédaction des diagram m es LDS, on a considéré que le passage d ’un  état à  un  au tre  était
in stan tané et que le tem ps ne s’écoulait qu ’à l’in térieur d ’un état.
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Recommandation Q.603

3 ÉVÉNEM ENTS

T out transfert d ’in form ation  entre les procédures logiques d ’un systèm e de signalisation à l’arrivée et celles 
d ’un système de signalisation au départ constitue un événem ent. Ces événem ents sont représentés com m e des 
ETAV, des ETAR et des signaux de com m ande. Les événem ents d ’usage in terne son t les ETIC .

La traduction  de l’in form ation  contenue dans un signal pou r en faire l’événem ent té léphon ique d ’in te r
fonctionnem ent correspondant ne doit pas en m odifier son contenu, c’est-à-dire ne do it conduire q u ’à la 
production  d ’un seul événem ent té léphonique d ’interfonctionnem ent.

Les événem ents téléphoniques d ’in terfonctionnem ent vers l’avant (ETAV), les événem ents té léphoniques 
d ’in terfonctionnem ent vers l’arrière (ETAR) et les événem ents téléphoniques d ’interface avec la com m utation  
(ETIC ) son t tous énum érés dans les tableaux A -l à A -3b.

C ertains événem ents sont le résultat de signaux reçus au cours d ’une phase particu lière de l’appel. Ils 
d onnen t lieu à un  transfert d ’in form ation  de signalisation, mais tous les signaux ne p rodu isen t pas d irectem ent des 
événem ents d ’interfonctionnem ent.

C ertains événem ents encore sont le résultat de signaux apparus dans une phase particulière de l’appel et de 
certaines procédures logiques internes. Il en est ainsi no tam m ent pour l’achem inem ent de l’appel, les ind ications 
d ’ind icatif de pays et la com m ande de suppresseurs d ’écho.

Enfin , certains événem ents sont produits tou t sim plem ent p a r les p rocédures logiques internes po u r 
T interfonctionnem ent (par exem ple, à la suite de tem porisations). De plus, il peu t être u tile de considérer les 
procédures logiques internes des divers systèmes de signalisation qui ne p rodu isen t pas d ’événem ent d ’in te rfonc
tionnem ent.

D ans l’application  du principe des événem ents, on a observé les règles suivantes:

a) pour décrire fidèlem ent un  événem ent don t on prévoit la p roduction , faire l’inventaire  de toutes les 
circonstances dans lesquelles il pou rra  se p roduire;

b) tous les événem ents que Ton a reconnus en exam inant la réponse d ’un système de signalisation  aux 
différents événem ents sont inclus dans les tableaux A -l à A-3.

Recommandation Q.604

4 TABLEAUX D ’ANALYSES DES INFO RM ATIONS

Des tableaux d ’analyses des in form ations on t été établis pour chaque système de signalisation  du CC ITT . 
Y  sont énum érés les éléments d ’in form ation  des signaux vers l’avant et vers l’arrière qui son t p ropres à ces 
systèmes.

Les tableaux A-4 à A -8b présentent les signaux vers l’avant qui relèvent de T in terfonctionnem ent des 
systèmes de signalisation n° 4, n° 5, n° 6, n° 7, R I et R2, avec décom position  de leur contenu en in fo rm ations 
élém entaires. Ils perm ettent de com parer entre elles les inform ations contenues dans les signaux que les divers 
systèmes m ettent en jeu.

Les tableaux A-9 à A-13T présentent les signaux vers l’arrière qui relèvent de T in terfonctionnem ent des 
systèmes de signalisation n° 4, n° 5, n° 6, n° 7, R I et R2, avec décom position  de leur contenu en in fo rm ations 
élém entaires. Sur les lignes intitulées «C orrespond au signal n° . . .  du système . . . » ,  chaque signal est associé aux 
signaux qui lui correspondent éventuellem ent dans les autres systèmes.

Les tableaux contiennent une indication  vis-à-vis des autres systèmes de signalisation, c’est-à-dire:

— les signaux équivalents po rten t la même inform ation ;

-  il n ’existe pas de signaux équivalents;

-  les signaux équivalents po rten t m oins d ’in form ation  ou une in fo rm ation  de rem placem ent;
— les signaux équivalents po rten t des in form ations supplém entaires ou différentes.

b Voir l’annexe A aux Recommandations Q.601 à Q.608.
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4.1 Contenu in form atif des signaux

O n attribue à chaque signal une inform ation qui lui est propre , de façon qu ’il puisse transm ettre un 
message. Les contenus inform atifs des signaux sont décrits dans les spécifications des systèmes de signalisation 
du CC ITT .

A cet égard, on peut distinguer deux grandes catégories de signaux:

— ceux qui contiennent un  seul élém ent d ’inform ation ,

— ceux qui en contiennent plusieurs.

O n entend p ar élém ent d ’in form ation contenu dans un. signal tou te partie significative irréductible de 
celui-ci visé p ar cette R ecom m andation.

Il est très im portan t de bien connaître  le contenu in fo rm atif des signaux que m ettent en jeu  les divers 
systèmes de signalisation du C C IT T  si l’on veut ob ten ir un in terfonctionnem ent correct de ces derniers. D ans les
cas d ’in terfonctionnem ent de deux quelconques de ces systèmes, leurs signaux peuvent se ranger dans l’une des
catégories suivantes selon qu’ils on t en com m un:

a) tous leurs éléments d ’in form ation,

b) au m oins un élém ent d ’in form ation , mais pas tous,

c) aucun élém ent d ’inform ation.

4.2 Conséquences

La condition d ’in terfonctionnem ent de deux systèmes de signalisation est rem plie si l’on  trouve dans ces 
systèmes des signaux Correspondants dont le contenu in fo rm atif est identique. Ce contenu ne subit donc aucune 
altération  [cas a) du § 4.1].

Si deux signaux correspondants n ’ont pas en com m un tous leurs élém ents d ’in form ation , il faut associer 
les signaux de façon à ob tenir la m eilleure correspondance possible, c’est-à-dire avec la perte ou le supplém ent 
d ’in form ation  le plus petit possible [cas b) du § 4.1].

Si un  signal d ’un système de signalisation n ’a d ’élém ent d ’in form ation  en com m un avec aucun signal de 
l’au tre système dont on souhaite l’in terfonctionnem ent avec le prem ier, l’in form ation  q u ’il contien t ne peut pas 
être transm ise et l’élém ent de procédure correspondant est inapplicable [cas c) du § 4.1].

Pour les quelques cas particuliers où l’état de la connexion ne perm et pas la transm ission du signal 
d ’in terfonctionnem ent voulu, il fau t établir des procédures spéciales. En particulier, s’il n ’y a pas de possibilités de 
conversion entre certains signaux vers l’arrière, on peut être obligé de les rem placer par des tonalités appropriées 
(voir la R ecom m andation Q.35).

Il est encore des cas où le contenu in fo rm atif de plusieurs signaux de l’un des deux systèmes do it être 
tradu it pour ob ten ir un signal un ique de l’au tre système et vice versa.

Recommandation Q.605

5 CO NVENTIO NS GRAPHIQUES

Les règles ci-après, qui s’ajou ten t à celles énoncées dans les R ecom m andations Z.101 à Z.104, son t à 
app liquer à la présentation des procédures logiques dans les spécifications d ’interfonctionnem ent.

5.1 Entrées et sorties

C onform ém ent aux principes du LDS, on utilise des entrées et des sorties internes po u r les procédures 
logiques qui ne débordent pas le b loc fonctionnel considéré. On utilise en outre certains ET IC  com m e entrées 
internes afin de décrire l’inform ation qui est échangée à l’interface entre les procédures de signalisation  et celles de 
com m utation.
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Toutes les autres entrées et sorties, y com pris les ETAV, les ETA R  et les signaux, qui passent d ’un bloc 
fonctionnel à un  autre sont considérées com m e externes.

La figure 2/Q .602 m ontre les entrées et les sorties externes transm ises dans le flot de données entre les 
trois blocs fonctionnels.

C haque fois q u ’on le pourra , on représentera p ar un  seul sym bole tou te entrée m ultiple, c ’est-à-dire tou t 
groupe de signaux aboutissant à la même et unique procédure.

5.2 Etats

Les sym boles d ’état con tiennent les indications suivantes:

— le num éro de l’état, et

— la description écrite de l’état.

Le plus souvent, on indique dans cette description l’entrée qui est attendue pour passer à l’état suivant.

Un m odèle de sym bole d ’état à utiliser pour les spécifications d ’in terfonctionnem ent est représenté à la 
figure 3/Q .605.

/ */  Description
J écrite
l de l 'état

CCITT - 32  710

#  Numéro de l 'é tat

FIGURE 3/Q.605 

Symbole d’état

5.3 Connecteurs

C haque connecteur est représenté par un cercle. D ans un même diagram m e d ’in terfonctionnem ent, les 
références pou r désigner un  même connecteur d ’entrée seront uniques.

Les sym boles de connecteur sont référencés chacun de la m anière suivante (voir la figure 4 /Q .605):

a) un chiffre arabe, lorsque la ligne verticale du d iagram m e de traitem ent doit être in te rrom pue; des
indices placés à l’extérieur du cercle ind iquent les num éros des feuillets où figurent les connecteurs 
associés; •

b) une lettre m ajuscule, lorsque la ligne horizontale d ’un em branchem ent du processus do it être 
in terrom pue; des indices placés à l’extérieur du cercle ind iquent les num éros des feuillets où figurent 
les connecteurs associés;

c) une no ta tion  telle que « P i » ,  afin d ’indiquer que les procédures ne sont pas achevées (par exem ple, 
sous-program m e ou au tre procédure détaillée). En pareil cas, le sym bole du connecteur n ’est 
accom pagné d ’aucun indice ind iquan t un  num éro de feuillet, mais il est assorti de la m ention «à  
com pléter», éventuellem ent accom pagnée d ’une référence à la R ecom m andation pertinente, si celle-ci 
existe.

La référence inscrite à l ’intérieur d ’un sym bole de connecteur est tou jours répétée dans la colonne de 
gauche de la feuille du  diagram m e d ’in terfonctionnem ent, en regard de ce symbole.
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Connecteurs de sortie

k C onnecteur de sortie n° 7.
Le connecteur d ’entrée correspondant 
figure sur le feuillet 4.

C onnecteur de sortie A.

® Le connecteur d ’entrée correspondant 
2  figure sur le feuillet 3.

Connecteurs d'entrée

D  ou Q y C onnecteur d ’entrée n° 7.
2  g g Y  2 ^ 8  ^ es connecteurs de sortie correspondants

' 1 ' ' figurent sur les feuillets 2 ,6  et 8.

(A)---------1--------- 1-------- 1 Connecteur d ’entrée A.
5 I I J Le connecteur de sortie correspondant

• ! i figure sur le feuillet 5.
CCITT - 3 2 7 2 0

FIG U R E 4/Q.605 

Exemple de représentation des symboles de connecteurs

5.4 Procédures non représentées

En règle générale, d ’éventuels signaux non représentés com m e entrée sur un  diagram m e d ’état, sont laissés 
de côté, c ’est-à-dire ignorés. Les cas ci-dessous peuvent nécessiter un traitem ent particulier:

a) états électriques non reconnus com m e des signaux norm aux (par exem ple, en signalisation m ultifré
quence, une fréquence parm i six);

b) signaux norm aux m ais ne relevant pas de T interfonctionnem ent (par exemple, ceux de blocage ou 
d ’identification);

c) tou t autre signal norm al dont l’apparition  est reconnue com m e anorm ale (par exem ple, hors 
séquence).

D ans les cas a) et c), com m e les R ecom m andations existantes du C C IT T  ne spécifient pas les actions q u ’il 
convient d ’entreprendre, un  com plém ent d ’étude est nécessaire.

O n peut indiquer, au m oyen d ’un docum ent auxiliaire tel qu ’une m atrice à double entrée des états et des 
signaux, les actions à en treprendre en cas d ’apparition  de signaux hors séquence, ceci afin d ’éviter tou te fausse 
in terprétation  des diagram m es.

5.5 Présentation des contrôles de temps

La m éthode à utiliser est illustrée p a r  la figure 5/Q .605.

Si deux tem porisateurs fonctionnen t dans un état, tel que celui d on t le tem ps est le plus long ne peu t 
jam ais arriver à bout de course, on  ind iquera cependan t l’entrée «débordem ent de tem porisation»  p o u r les deux 
tem porisateurs afin d7éviter tou t m alentendu. La signification de «début fi» com prend  égalem ent la possib ilité de 
réinitialisation de fi; t t signifie l’expira tion  de fi.
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Arrêt \  
de t ,  /

 r—
\ C CITT- 3 2 7 3 0

FIGURE 5/Q.605 

Présentation du contrôle de temps

5.6 M ise en mémoire des entrées

Pendant la période d ’activation  de la fonction «enregistreur» toutes les entrées sont im plicitem ent mises en 
m ém oire et la séquence des ETAV est égalem ent enregistrée. Lorsque la fonction  «enregistreur»  n ’est pas activée, 
les entrées doivent être explicitem ent mises en m ém oire si elles sont nécessaires lors d ’une transition  d ’état 
ultérieure.

5.7 M éthode à suivre pour changer l ’ordre des signaux

D ans l’in terfonctionnem ent, on rencontre parfo is des situations où l’ordre dans lequel les signaux sont 
reçus n ’est pas forcém ent celui dans lequel ils seront utilisés. Un réam énagem ent de l’ordre des signaux est donc 
nécessaire. A cet effet, il convient d ’app liquer la m éthode indiquée p ar la figure 6/Q .605. C ette figure m ontre 
com m ent on peut en principe faire face à une telle situation grâce au LDS.

5.8 Envoi multiple d ’ETA  V 1 ou de chiffres

L ’envoi m ultiple d ’ETAV 1 ou de chiffres se rencontre fréquem m ent dans les procédures logiques: dans les 
procédures d ’arrivée ou d ’in terfonctionnem ent pou r le prem ier cas, dans les procédures de départ des systèmes de 
signalisation en b loc n° 5 et R I po u r le second. Il convient de suivre la m éthode représentée p a r  la figure 7/Q .605. 
La partie  a) de la figure 7/Q .605 est valable pour les ETAV 1 m ultiples et la  partie  b) de la figure 7/Q .605 p o u r 
les systèmes n° 5 ou R I au départ. D ans le cas de la partie b) de la figure 7 /Q .605, la logique de départ a déjà 
reçu tous les ETAV 1 et a établi la condition  «ST» préalablem ent à la séquence logique représentée.
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Procédures logiques du Procédures logiques Procédures logiques du
sy s tèm e  X à l'arrivée I d 'in terfonctionnem ent 

! du sy s tèm e  X 
au sy s tèm e  Y

> 2

> 2

sy s tèm e  Y au départ

> 2

> 2

> 2
CCITT - 3 2 7 4 0

FIG U RE 6/Q.605 

Principe de la méthode à suivre pour changer l’ordre des signaux

FIG URE 7/Q.605 

Méthode à suivre dans le cas de l’utilisation multiple de l’ETAV 1
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5.9 Vitesses de signalisation différentes

D ans les cas d ’in terfonctionnem ent où le système de signalisation so rtan t utilise le m ode de signalisation  
par chevauchem ent avec accusé de réception (systèmes n° 4 et R2), ou b ien  lorsque la vitesse de signalisation  est 
plus faible à l’extrém ité de départ q u ’à l’extrém ité d ’arrivée, il y a lieu d ’ap p liquer la m éthode représentée p a r  la 
figure 8/Q .605.

FIGURE 8/Q.605

M éthode à suivre dans les cas où le système de signalisation 
sortant utilise la méthode de signalisation par chevauchement

Recommandation Q.606

6 PROCÉDURES LOGIQUES

On a établi des procédures logiques pour:

a) les systèmes de signalisation à l’arrivée,

b) T interfonctionnem ent,

c) les systèmes de signalisation au départ,

en affectant à chacune un diagram m e synoptique des états. Ce diagram m e:

— énum ère les états à considérer pour la logique,

— com prend une feuille de spécification pour chaque état, et

— indique les transitions perm ises entre états.

Il contient en outre des notes et la liste des tem porisateurs.
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6.1 Procédures logiques pour les systèm es de signalisation à l ’arrivée

Pour spécifier ces procédures logiques, on utilise les élém ents suivants:

a) des entrées constituées p a r  des signaux vers l’avant,
b) des sorties constituées p a r  des ETAV,

c) des entrées constituées p a r  des ETAR,

d) des sorties constituées p a r  des signaux vers l ’arrière,

e) des contrôles de tem ps,

f )  les traitem ents d ’achem inem ent et de com m utation (ETIC ) nécessaires à T interfonctionnem ent.

De telles procédures ont été établies pour:

— le système de signalisation n° 4 (R ecom m andation  Q.611),
— le système de signalisation n° 5 (R ecom m andation Q.612),

— le système de signalisation  n° 6 (R ecom m andation  Q.613),

— le système de signalisation n° 7 (SSUT) (R ecom m andation  Q.614),

— le système de signalisation  RI (R ecom m andation Q.615),

— le système de signalisation R2 (R ecom m andation Q.616).

6.2 Procédures logiques pour l ’interfonctionnement

Pour spécifier ces procédures logiques, on utilise les élém ents suivants:

a) des entrées constituées p a r  des ETAV en provenance du système de signalisation en tran t,

b) des sorties constituées p a r  des ETAV à destination  du système de signalisation sortant,

c) des entrées constituées p a r des ETA R  en provenance du système de signalisation sortant,

d) des sorties constituées p a r  des ETA R à destination  du système de signalisation en trant,

e) des traitem ents d ’achem inem ent et de com m utation  (ETIC ) nécessaires à T interfonctionnem ent.

On peut établir des procédures logiques pou r T interfonctionnem ent po u r toutes les com binaisons deux à 
deux des systèmes de signalisation du C C ITT.

Pour ces systèmes de signalisation , sont actuellem ent établies les com binaisons d ’in terfonctionnem ent 
suivantes:

— du système de signalisation  n° 4 au R2 (R ecom m andation Q.634),

— du système de signalisation n° 5 au n° 6 (R ecom m andation  Q.642),

— du système de signalisation n° 5 au n° 7 (SSUT) (R ecom m andation  Q.643),

— du système de signalisation n° 5 au RI (R ecom m andation Q.644),
— du système de signalisation n° 5 au R2 (R ecom m andation Q.645),

— du système de signalisation  n° 6 au n° 5 (R ecom m andation  Q.652),

— du système de signalisation n° 6 au  n° 7 (SSUT) (R ecom m andation  Q.653),

— du système de signalisation n° 6 au R I (R ecom m andation Q.654),

— du système de signalisation n° 6 au R2 (R ecom m andation Q.655),

— du système de signalisation n° 7 (SSUT) au n° 5 (R ecom m andation  Q.662),

— du système de signalisation n° 7 (SSUT) au n° 6 (R ecom m andation Q.663),
— du système de signalisation n° 7 (SSUT) au n° 7 (SSUT) (R ecom m andation  Q.664),

— du système de signalisation  n° 7 (SSUT) au RI (R ecom m andation  Q.665),

— du système de signalisation n° 7 (SSUT) au R2 (R ecom m andation  Q.666),

— du système de signalisation RI au n° 5 (R ecom m andation Q.671),

— du système de signalisation RI au n° 6 (R ecom m andation Q.672),

— du système de signalisation RI au n° 7 (SSUT) (R ecom m andation  Q.673),

— du système de signalisation R I au R2 (R ecom m andation Q.674),
— du système de signalisation R2 au n° 4 (R ecom m andation Q.681),

— du système de signalisation R2 au n° 5 (R ecom m andation Q.682),

— du système de signalisation R2 au n° 6 (R ecom m andation Q.683),

— du système de signalisation R2 au n° 7 (SSUT) (R ecom m andation  Q.684),

— du système de signalisation R2 au RI (R ecom m andation  Q.685).
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Pour spécifier ces procédures logiques, on utilise les élém ents suivants:
a) des entrées constituées par des ETAV,
b) des sorties constituées p a r des signaux vers l’avant,
c) des entrées constituées p ar des signaux vers l’arrière,
d) des sorties constituées p a r des ETAR,
e) des contrôles de tem ps,
f )  des traitem ents d ’achem inem ent et de com m utation (ETIC ) po u r l’in terfonctionnem ent.

De telles procédures on t été établies pour:
— le système de signalisation n° 4 (R ecom m andation Q.621),
— le système de signalisation n° 5 (R ecom m andation  Q.622),
— le système de signalisation n° 6 (R ecom m andation  Q.623),
— le système de signalisation n° 7 (SSUT) (R ecom m andation Q.624),
— le système de signalisation RI (R ecom m andation  Q.625),
— le système de signalisation R2 (R ecom m andation  Q.626).

6.3 Procédures logiques pour les systèmes de signalisation au départ

Recommandation Q.607

7 CARACTÉRISTIQUES D ’INTERFONCTIO NNEM ENT  
À SPÉCIFIER POUR LES NO UVEAUX SYSTÈM ES DE SIG NALISATIO N

7.1 Traitement de nouveaux signaux dans un autre systèm e de signalisation

A fin de faciliter T interfonctionnem ent de nouveaux systèmes de signalisa tion  avec les systèm es existants, il 
est bon  de fixer des règles pour la spécification de ces nouveaux systèmes. E tan t en tendu que tous les systèmes de 
signalisation du C C IT T  doivent être com patibles, la conception d ’un  nouveau  système sera fondée sur les 
principes d ’in terfonctionnem ent suivants:

a) tou t nouveau système de signalisation doit pouvoir traiter tous les événem ents d ’in terfonctionnem ent 
qui ont été spécifiés po u r les systèmes existants, sans perte ni ad jonction  d ’élém ents d ’inform ation .
La meilleure façon d ’y parvenir est d ’appliquer la no tion  de transparence , m oyennan t laquelle les 
signaux de tous les systèmes existants on t une seule et m ême traduc tion  dans le nouveau  système, et 
inversem ent. De cette m anière, une connexion en tandem  em p ru n tan t une liaison qui utilise le 
nouveau système de signalisation n ’ajou tera ni ne retranchera rien  au transfert d ’in fo rm ation  qui 
aurait eu lieu si le nouveau système de signalisation n ’avait pas été présent;

b) un nouveau système de signalisation ne devrait pas obliger à m odifier les spécifications des systèmes 
existants, avec cette réserve q u ’il faudra définir pour ces dern iers la traduction  de nouveaux 
événem ents d ’in terfonctionnem ent résultant de l’in form ation  con tenue dans des signaux inédits 
qu ’utilise le nouveau système.

Afin que leur présence cause le m inim un de perte ou de gain d ’in fo rm ation  en cas d ’in terfonctionnem ent 
avec des systèmes existants, il convient que les nouveaux signaux visés ci-dessus ne contiennent, si possible, aucun  
élém ent d ’in form ation déjà existant. Il est donc préférable que ces nouveaux  signaux ne véhiculent q u ’une 
signification et non pas plusieurs significations, com m e cela se p rodu it avec certains systèmes actuels (p ar 
exem ple, dans le système de signalisation R2, le signal 1-14 correspond à l’ETAV 8, lequel com bine les élém ents 
de l’ETAV 3 et de l’ETAV 5). En conséquence, un seul nouvel élém ent d ’in fo rm ation  sera associé au nouveau  
signal et Ton au ra besoin d ’un seul nouvel ETAV ou ETAR.

D ans certains cas, le nouveau signal sera tradu it p ar un signal déjà défin i d ’un système existant; il sera 
donc la cause d ’un gain, ou plus souvent, d ’une perte d ’inform ation. Parfois, aucun signal électrique n ’é tan t 
disponible, toute l’in form ation risque d ’être perdue, ou bien on peut être obligé d ’utiliser une tonalité . D ans les 
systèmes de signalisation R2, n° 6 et n° 7, il existe certains signaux en réserve et Ton peut être am ené à in trodu ire  
de tels signaux pour renforcer le système et lui donner une capacité d ’in terfonctionnem ent.

O n devra cependant se rappeler qu ’avec de tels systèmes existants, il p eu t ne pas être facile ni souhaitab le 
de m odifier le m atériel actuel et, à supposer m êm e qu ’une telle m odification  soit possible, on do it égalem ent 
considérer, pendan t la période de transition , T interfonctionnem ent entre les équipem ents de signalisation  existants 
et le m atériel m odifié pour le m êm e système.

Vu les difficultés d ’in terfonctionnem ent avec les systèmes de signalisation  existants, il y a lieu de 
n ’in trodu ire de nouvelles particularités de signaux dans un nouveau système que si une telle m esure est justifiée 
par de bonnes raisons d ’exploitation.
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7.2 Signaux réservés à l ’usage national

D ans la pratique, on ne peu t éviter que la création d ’un nouveau système réservé pour un usage national 
ou régional s’accom pagne de l’apparition  d ’une certaine capacité de signalisation en réserve. Il fau t alors prévoir 
des dispositions propres à em pêcher que des signaux ayant une signification nationale particulière pénètren t dans 
le réseau international.

U n principe général à respecter lors de l’étude d ’un nouveau système de signalisation est q u ’il satisfasse 
aussi aux besoins nationaux , de façon à éviter au tan t que possible l’existence de versions nationales d ’un système 
donné.

7.3 Non-ambiguïté des spécifications

A près avoir clairem ent spécifié une nouvelle fonction à in troduire dans un système de signalisation, il 
convient de spécifier de façon univoque et uniform e les procédures de signalisation correspondantes. Il en va de 
m êm e p o u r les signaux à mettre en jeu.

Les signaux de deux systèmes de signalisation ayant le même contenu in fo rm atif doivent avoir la même 
désignation.

7.4 Codes d ’échappement

Il faut évidem m ent prévoir une capacité de signalisation de réserve adéquate afin de pouvo ir u ltérieure
m ent répondre  à des besoins nouveaux. A cet effet, on peut entre autres utiliser des codes d ’échappem ent.

Recommandation Q.608

8 Q UEST IO NS DIVERSES RELATIVES À LTNTERFONCTIONNEM ENT

En élaboran t les spécifications d ’in terfonctionnem ent sous leur fo rm e actuelle, on s’est aperçu de
l’existence de certaines questions qui n ’apparaissen t pas dans les spécifications des systèmes de signalisation
eux-m êm es et don t on est obligé de ten ir com pte lorsque l’on recourt aux diagram m es LDS pou r les spécifications 
d ’interfonctionnem ent.

8.1 Transfert de l ’information sans taxation

Le C C IT T  s’est heurté à des difficultés relatives à l’utilisation de l’in form ation  avec taxation  ou sans  
taxation, et ceci pour les raisons suivantes:

D ans le cas d ’in terfonctionnem ent avec des systèmes qui ne peuvent pas fourn ir l’in form ation  sans 
taxation  en même tem ps que le signal de réponse, une com m unication  sans taxation  n ’est possible que si l’on 
b loque le signal de réponse. Sur le réseau in ternational, l’absence du signal de réponse provoque la libération  dans 
un délai de 2 à 4 m inutes (voir la R ecom m andation Q .l 18 dans laquelle cette situation est considérée com m e 
anorm ale). Ainsi, dans certains cas d ’in terfonctionnem ent, la suspension délibérée du signal de réponse équivau
d ra it à une condition anorm ale. U ne discrim ination  est, de ce fait, im possible.

Les recom m andations suivantes sont form ulées:
a) le blocage du signal de réponse ne peut constituer une solution satisfaisante et cela po u r les deux 

raisons suivantes:
— la com m unication peut dem eurer dans un état de transm ission anorm al (par exem ple, im possib i

lité de mettre en action le suppresseur d ’écho dans le système R2 ou bien, dans le système R I,
m aintien du filtre à élim ination  de bande),

-  le système de tem porisation  provoque l’in terrup tion  de la com m unication au bout de 2 à 
4 minutes,

et, p ar conséquent, le signal de réponse doit être envoyé, m êm e dans le cas de la cond ition  sans 
taxation  sur le réseau in te rnational;

b) il n ’est pas nécessaire de m odifier les équipem ents existants po u r assurer la possibilité d ’envoi de 
l’in form ation avec taxation  ou sans taxation.

D u point de vue technique, les com m unications in ternationales sans taxation  ne sont possibles sans
restriction  que lorsque le système n° 6, le système n° 7 (SSUT) ou le système R2 sont utilisés en exclusivité sur la
to ta lité  du  réseau in ternational (dans l’hypothèse où l’in form ation  sans taxation  est reçue du réseau national).
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D ans le cas de l’in terfonctionnem ent avec des systèmes incapables de transférer l’in fo rm ation  sans  
taxation, une com m unication sans taxation  ne pourra it actuellem ent être assurée que m oyennan t le blocage du  
signal de réponse. En conséquence, le transfert de l’in form ation sans taxation  ne devrait pas avo ir lieu en pare il 
cas.

D ans le système n° 6, l’in form ation  sans taxation  devrait être transm ise avec le signal num éro complet, 
sans taxation. M ême si cette in fo rm ation  est contredite par le signal su ivant: réponse, taxation, la com m unication  
ne do it pas être taxée (voir le § 4.1.9 des spécifications du système n° 6).

Le transfert de l’in form ation  sans taxation  est possible dans T in terfonctionnem ent:

de l’un quelconque des systèmes n° 6 1*, n° 7 (S S U T )’) et R2 vers l’un  quelconque des systèmes n° 6, n° 7
(SSUT) et R2.

8.2 Directives en matière de temporisation

8.2.1 Temporisations liées au comportement de l ’abonné

La tem porisation  spécifiée pour les enregistreurs, à savoir 4 à 6 secondes (après la réception de chaque 
chiffre — tem porisation  à laquelle on a recours lo rsqu’il n ’est pas possible de déterm iner au trem ent que le num éro  
est com plet — ) s’est révélée de natu re  à assurer un fonctionnem ent technique satisfaisant, au m oins dans les cas 
où l’exception m entionnée au § 4.1.5, e) de la R ecom m andation Q.261 ne s’app lique pas.

Les renseignem ents connus actuellem ent sont insuffisants pour ju stifier une m odification  de la durée de 
4 à 6 secondes spécifiée pou r l’enregistreur de départ, dans les cas où Ton ne dispose pas d ’ind ication  de num éro  
com plet.

Il est recom m andé que la tem porisation  de 4 à 6 secondes entre les chiffres soit utilisée un iquem ent 
lo rsqu’elle est nécessaire. Il est recom m andé d ’autre part, que les A dm inistra tions fassent conna ître  à leurs 
correspondants la num érotation  dans leurs réseaux respectifs de m anière que Ton puisse tirer le m eilleur parti de 
l’analyse du nom bre de chiffres des num éros, dans tous les cas où il n ’est pas possible de fou rn ir l’in fo rm ation  de 
num éro com plet.

8.2.2 Directives générales en matière de temporisation pour les nouveaux systèm es de signalisation

i) Un délai de 20 à 30 secondes est considéré com m e l’intervalle de tem porisation  ap p ro p rié  po u r les 
enregistreurs de départ en cas de non-réception  des signaux d ’adresse ou de num éro com plet.

ii) Lorsqu’il est possible d ’ém ettre des signaux vers l’arrière et si le signal de num éro com plet n ’est pas 
disponible dans un tem ps inférieur à 15 à 20 secondes après que le dern ier signal d ’adresse a été reçu 
dans l’enregistreur d ’arrivée, il convient d ’envoyer un  signal de num éro  incom plet. Toutefois, si Ton 
sait que le num éro est com plet, il convient de porter le délai de tem porisa tion  à 20-30 secondes.

iii) Si Ton est certain q u ’un signal de num éro com plet positif (réel) est d isponible m ais q u ’il ne sera pas  
envoyé dans les 20 prem ières secondes de la période de tem porisa tion  prévue pou r l’enregistreur de 
départ (20 à 30 secondes), il convient d ’envoyer un signal de num éro  com plet artificiel au bou t de 
15 à 20 secondes. L ’em ploi inconsidéré de ce signal est à éviter. L ’em ploi d ’un nouveau signal «appel 
en progression» à la place du signal «num éro com plet artificiel» est tou t à fait déconseillé.

iv) D ans le cas où l’ém ission de signaux vers l’arrière n ’est pas prévue et lorsque l’analyse de la longueur 
du num éro com plet, p a r l’enregistreur de départ, est difficile à réaliser dans la p ratique, on utilise une 
tem porisation  de 4 à 6 secondes pour déterm iner le num éro com plet au lieu de la tem porisation  de 20 
à 30 secondes dont il est fait état au po in t i). Cette tem porisation  com m ence lorsque la longueur 
m inim um  du num éro est atteinte. La longueur du num éro est déterm inée lorsque la tem porisation  
vient à échéance ou lorsque Ton reçoit l’indication  de la longueur m axim um  connue du num éro.

8.2.3 Directives générales en m atière de temporisation pour les systèmes existants

Ces directives concernent essentiellem ent la signalisation sur les com m unications in te rnationales où Ton 
peu t avoir une ém ission des chiffres avec chevauchem ent total. Des directives différentes peuvent être indiquées 
pou r certaines applications nationales.

b P our T interfonctionnem ent entre le système n° 6 ou le système n° 7 (SSUT) et le systèm e R2, il faut ten ir com pte  des 
com m entaires du § 8.1.
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P endant l’établissem ent de la com m unication , des tem porisations assurent norm alem ent la surveillance des 
enregistreurs d ’arrivée et de départ. La durée de l’intervalle de tem porisation  est spécifiée dans les différentes 
R ecom m andations qui donnen t la défin ition  des systèmes de signalisation. Les différentes durées de tem porisation 
son t indiquées dans le tableau récap itu la tif présenté au § 8.2.4 ci-après. D ans le cas d ’une connexion incluant 
p lusieurs circuits et u tilisant l’envoi de chiffres avec chevauchem ent, la tem porisation  entre les ém issions ou les 
récep tions de chiffres sera assurée dans chaque com m utateur et, conform ém ent aux R ecom m andations existantes, 
dans les enregistreurs d ’arrivée et de départ de chaque central. On estime que cette situation est fâcheuse car la 
libération  d ’une com m unication, dans le cas où le nom bre de chiffres com posés est insuffisant, peut conduire à 
des résultats im prévisibles car, d ’une tentative d ’appel à la suivante, l’expiration  des tem porisations n ’in tervien
d ra it pas toujours dans le m êm e ordre. D ans certains cas, cette situation peu t conduire à renvoyer des tonalités 
d ifférentes à l’abonné dem andeur à chaque appel. La tem porisation  exp iran t la prem ière (qui est de ce fait la 
tem porisation  active) étant celle d ’environ 15 à 20 secondes située dans l’enregistreur d ’arrivée, il est recom m andé 
de n ’activer la tem porisation qu ’en un seul po in t de la connexion, à n ’im porte quel stade de l ’établissem ent de la 
com m unication . Le po in t le plus indiqué se situe dans l’enregistreur d ’arrivée du central le plus proche de 
l ’ab o n n é  dem andé, à n ’im porte quel m om ent de la phase d ’établissem ent de la com m unication. P our réunir ces 
conditions, il est recom m andé de neu traliser la tem porisation  de l’enregistreur d ’arrivée dans chaque central, dès 
que la prise du circuit de départ a eu lieu. La tem porisation  de plus longue durée (20 à 30 secondes environ), qui 
sera active dans les enregistreurs de départ et parfo is aussi dans les enregistreurs d ’arrivée, ne do it pas être 
neutralisée.

Il n ’est pas nécessaire de m ettre en œuvre cette caractéristique dans les centres existants ou pour le système 
de signalisation  n° 4 don t les tem porisations ne son t pas conform es aux pratiques m odernes.

8.2.4 Tableau récapitulatif des temporisations internumériques

Type de tem porisation
Système de signalisation

4 5 6 7 RI R2

D ép art 15-30 s

Q .l 27 
§ 4.4.1.2a.2

20-30 s

Q.268 
§ 4.8.5.1 (a)

20-30 s

Q.724 
§ 6.4.1

>  24 s

Q.476 
§ 5.5.1.2

A rrivée

R éception  des chiffres

30-60 s

Q .l 27 
§ 4.4.3(2)a

10-20 s

(vers 
signal KP) 

20-40 s 
(vers 

signal ST)

annexe 2 
tableaux 4 et 6

15-20 s

Q.261 
§ 4.1.6

15-20 s

Q.724 
§ 1.7

10-20 s

(vers 
signal ST)

Q.325 
§ 3.6.2.2

8-24 s

(15-24 s)
(de préférence)

Q.476 
§ 5.5.2.1

D épart

D éterm ination  de la 
cond ition  ST

4-6 s

Q .l 52 
§ 3.2.1

4-6 s

Q.321 
§ 3.2.1 b(ii)

A rrivée

T em porisation  après 
récep tion  du signal

20-30 s

Q.268 
§ 4.8.5.3(a)

20-30 s

Q.724 
§ 6.4.3(a)
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8.3 Procédures de réinitialisation ou de remise à zéro

8.3.1 Lorsque le signal de réin itialisation  ou de rem ise à zéro est reçu sur un  circuit d ’arrivée exploité avec les
systèmes de signalisation n° 6 ou 7 (SSUT), le circuit suivant est libéré, dans tous les cas, p a r  app lica tion  de la
procédure des signaux de fin.

8.3.2 Lorsque le signal de réin itialisation  ou de rem ise à zéro est reçu sur un  circuit de départ exploité avec les 
systèmes de signalisation n° 6 ou 7 (SSUT), la réponse est la suivante:

i) déclencher la séquence des signaux de fin sur le circuit de départ;

ii) libérer l’équipem ent du centre (com m utateur), le cas échéant, c’est-à-dire E T IC  3 dans la phase 
«enregistreur» et E TIC  5 dans la phase «conversation»;

iii) envoyer un  signal app rop rié  e t /o u  une tonalité  sur le circuit d ’arrivée, com m e ind iqué dans le tab leau  
ci-après.

Système de 
signalisation

Phase
d ’enregistrem ent

A ttendre le signal 
de réponse

R éponse reçue R accrochage

4 Signal d ’occupation Signal d ’occupation

5 Signal d ’occupation Signal d ’occupation

6 EC H ECH R accrochage du 
d em andé 
+  T onalité  
d ’encom brem ent,

T onalité
d ’encom brem ent, 
si possible

7 (SSUT) EC H EC H

RI T onalité
d ’encom brem ent

T onalité
d ’encom brem ent

si possible

R2 A 4/B 4 Tonalité
d ’encom brem ent
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A N N E X E  A

(aux R ecom m andations Q.601 à Q.608)

Listes et significations des ETAV, ETAR et ETIC 
Présentation des informations contenues 

dans les signaux des systèmes de signalisation

TA BLEA U  A-l

Liste des événements téléphoniques d’interfonctionnement transmis vers l’avant (ETAV)

n° Evénem ents téléphoniques 
d ’in terfonctionnem ent transm is vers l’avant

E quivalence p a r rap p o rt aux signaux du 
systèm e de signalisation

n° 4 n° 5 n° 6 n° 7 
(SSUT) RI R2

1 C hiffre 1, 2, . . .  9 ou 0, code 11 ou 12, signal de fin de 
num éro tation  (ST)

1 1 1 1 1 1

2 Indicateur d ’ind ica tif de pays, in d ica tif de pays non inclus 8 8 2 2 18

3 Indicateur d ’ind ica tif de pays, in d ica tif  de pays inclus 9 9 3 3

4 Indicateur de suppresseur d ’écho, dem i-suppresseur d ’écho de 
départ non inclus, dem i-suppresseur d ’écho d ’arrivée non  requis

6 6 19

5 Indicateur de suppresseur d ’écho, dem i-suppresseur d ’écho de 
départ inclus, dem i-suppresseur d ’écho d ’arrivée requis

10 7 7 11

6 Indicateur d ’ind ica tif de pays, in d ica tif  de pays inclus; ind icateur 
de suppresseur d ’écho, dem i-suppresseur d ’écho de d ép art non 
inclus, dem i-suppresseur d ’écho de départ requis

8

7 Indicateur d ’ind ica tif de pays, in d ica tif  de pays inclus; indicateur 
de suppresseur d ’écho, dem i-suppresseur d ’écho de d ép art non 
inclus, suppresseur d ’écho non  requis

9

8 Indicateur d ’ind ica tif de pays, in d ica tif  de pays inclus; indicateur 
de suppresseur d ’écho, dem i-suppresseur d ’écho de d ép art inclus, 
dem i-suppresseur d ’écho d ’arrivée requis

10

9 Indicateur de la catégorie du dem andeur, opératrice, langue: 
français

2 2 8 8 2

10 Indicateur de la catégorie du dem andeur, opératrice, langue: 
anglais

3 3 9 9 3

11 Ind icateur de la catégorie du dem andeur, opératrice, langue: 
allem and

4 4 10 10 4

12 Indicateur de la catégorie du dem andeur, opératrice, langue: russe 5 5 11 11 5

13 Indicateur de la catégorie du dem andeur, opératrice, langue: 
espagnol

6 6 12 12 6

14 Indicateur de la catégorie du dem andeur, opératrice avec possibilité 
d ’intervention

15

15 Indicateur de la catégorie du dem andeur, abonné 7

16 Indicateur de la catégorie du dem andeur, abonné  ou opératrice 
sans possibilité d ’intervention

12
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TA B LEA U  A -l (suite)

n°
Evénem ents téléphoniques 

d ’in terfonctionnem en t transm is vers l’avant

E quivalence p a r rap p o rt aux signaux du 
systèm e de signalisation

n° 4 n° 5 n° 6 n° 7 
(SSUT) RI R2

17 Indicateur de la catégorie du dem andeur, abonné, appel ord inaire 7 7 13 13

18 Indicateur de la catégorie du dem andeur, abonné, appel p rio rita ire 14 14 14

19 Ind icateur de la catégorie du dem andeur, com m unication  de 
données

15 15 13

20 Indicateur de la nature  du c ircuit, pas de liaison p a r satellite dans 
la connexion

4 4 20

21 Indicateur de la nature  du circuit, une liaison p a r satellite est 
incluse dans la connexion

5 5 21

22 Fin 11 10 16 16 • 3 16

23 Intervention 12 11 17 17 2

24 C ontinuité 18 18

25 Indicateur de contrô le de con tinu ité , contrô le de continuité  non 
requis

21

26 Indicateur de contrô le de con tinu ité , contrô le de continuité  requis 
sur ce circuit

20

27 Indicateur de contrô le de con tinu ité , contrô le de continuité  en 
cours sur le circuit précédent

22

28 En réserve

29 En réserve

30 Inform ation  de service 23

31 Message d ’in form ation  générale (IN G ) 24
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A .l Notes explicatives sur les significations et les utilisations des ETA  V  (voir le tableau A -l)

Il s’agit d ’événem ents téléphoniques d ’in terfonctionnem ent vers l’avant transm is d ’une procédure d ’arrivée 
à une procédure d ’in terfonctionnem ent ou d ’une procédure d ’in terfonctionnem ent à une procédure de départ.

A. 1.1 L’ETAV 1 signifie l’un des chiffres 1 à 9, 0, code 11, code 12 et code 15 (ST) quand  il est utilisé comme 
signal d ’adresse (c’est-à-dire à l’exclusion d ’une u tilisa tion  pour com m uniquer une autre in form ation , p a r exemple, 
les chiffres de langue). C haque ETAV 1 représente un seul chiffre, don t la valeur est im plicite dans le signal.

A. 1.2 Les ETAV 2, 3, 6, 7 et 8 sont des événem ents qui représentent des indicateurs d ’ind ica tif de pays. Ces 
signaux ne sont pas envoyés de la p rocédure d ’arrivée à la p rocédure d ’in terfonctionnem ent, puisque l’indicateur 
d ’ind ica tif de pays est un  signal dépendan t de la lia ison; il est utilisé p ar la p rocédure d ’arrivée com m e une partie 
du  contenu  in fo rm atif à l’entrée de l’analyse des chiffres. Ces ETAV sont p roduits dans la procédure d ’in terfonc
tionnem ent par l’utilisation  de l’E T IC  22 (voir dans le tableau A-3 la signification de cet événem ent).

A. 1.3 Les ETAV 4 à 8 sont des événem ents qui représentent les indicateurs de suppresseurs d ’écho. Ces signaux ne 
son t pas envoyés de la procédure d ’arrivée à la p rocédure d ’in terfonctionnem ent, puisque l’indicateur de 
suppresseur d ’écho est un  signal dépendan t de la lia ison; il est utilisé p a r la p rocédure d ’arrivée com m e une partie 
du con tenu  in fo rm atif à l’entrée de l’analyse des chiffres. Ces ETAV sont p roduits dans la procédure d ’in terfonc
tionnem ent par l’utilisation  de l’E T IC  21 (voir dans le tableau A-3 la signification de cet événem ent).

A. 1.4 Les ETAV 9 à 19 sont des événem ents qui représentent des indicateurs de la catégorie du demandeur', ils 
couvrent des événem ents té léphoniques tirés des chiffres de langue, des chiffres de discrim ination  et des signaux 
relatifs à la catégorie du dem andeur.

A .l .5 Les ETAV 20 et 21 sont des événem ents qui représentent des indicateurs de la nature du circuit. Ces 
signaux ne sont pas envoyés de la p rocédure d ’arrivée à la procédure d ’in terfonctionnem ent m ais l’ind icateur de la 
na tu re  du circuit est utilisé par la p rocédure d ’arrivée com m e une partie du contenu in fo rm atif à l’entrée de 
l’analyse des chiffres. Ces ETAV sont p roduits dans la procédure d ’in terfonctionnem ent p a r  u tilisation de 
l’E T IC  20 (voir dans le tableau A-3 la signification de cet événem ent). Ces signaux ne sont pas to talem ent 
dépendan ts de la liaison car si l’ind icateur de la natu re du circuit, sur le circuit d ’arrivée, im plique la présence 
d ’un satellite dans la connexion, le m êm e signal (ETAV 21) est envoyé à la procédure de sortie.

A. 1.6 L’ETAV 22 est un événem ent qui représente le signal de f in  et qui annule toutes les autres procédures. Il
devrait donc être indiqué com m e une entrée dans tous les états de l’appel sauf l’état au repos, m êm e si l’état
d ’atten te peut ne pas sem bler capable de recevoir l’ETAV 22.

A .l.7 L’ETAV 23 est un  événem ent qui représente le signal d ’intervention', il est censé pouvoir être reçu après 
l’état adresse complète lorsque la fonction  «enregistreur» est neutralisée et que la condition  «conversation» est 
établie.

A. 1.8 L ’ETAV 24 est un événem ent qui représente le signal de continuité dans les systèmes de signalisation par 
canal sém aphore. D ans le cas de l’in terfonctionnem ent d ’un système de signalisation voie p ar voie avec un 
systèm e de signalisation par canal sém aphore, l’ETAV 24 doit être p rodu it p a r la p rocédure d ’in terfonctionne
m ent.

A .l.9 Les ETAV 25, 26, 27 sont des événem ents qui spécifient la nécessité d ’un contrôle de continu ité sur les
circuits de départ, pour les systèmes à canal sém aphore.

A .l .10 L’ETAV 30 est un événem ent qui définit les services qui ont été dem andés et qui peuvent être fourn is; par 
exem ple: conversation, groupe ferm é d ’usagers, connexité num érique, etc.

A. 1.11 L’ETAV 31 est un événem ent qui définit l’inform ation  qui sera achem inée par le m essage d ’inform ation  
générale (IN G ).

A.2 Notes explicatives sur les significations et les utilisations des E T A R  (voir le tableau A-2)

Il s’agit d ’événem ents téléphoniques d ’in terfonctionnem ent vers l’arrière qui sont transm is d ’une procédure 
de d ép art à une procédure d ’in terfonctionnem ent ou d ’une procédure d ’in terfonctionnem ent à une procédure 
d ’arrivée.
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A.2.1 L’ETAR 2 est un événement d ’adresse complète qui peut résulter soit de la réception d ’un signal d ’adresse 
com plète soit de la condition sim ulation d ’adresse com plète p ar un système de signalisation qui n ’em ploie pas de 
signaux d ’adresse com plète. Ce dern ier événem ent est désigné par l’E TA R  26, pour la signalisation  de la 
procédure de départ à la p rocédure d ’in terfonctionnem ent. E tant donné que, dans la p lu p a rt des cas, la 
signalisation vers l’avant se poursu it après le m om ent où le num éro com plet est sim ulé, l’ETA R  2 ne p rovoque 
pas la neutralisation  de l’enregistreur dans la logique d ’arrivée com m e le fon t les ETA R  3 à 7. La procédure 
d ’arrivée do it attendre la réception ultérieure de l’ETAR 27 ou de l’E TA R  28 (voir aux § A.2.7 et A.2.8 la 
signification de ces événements).

A.2.2 Les ETAR 3 à 7 sont des événements d ’adresse complète qui p rovoquen t l’établissem ent de la condition  
«conversation» et la neutralisation  de la fonction «enregistreur».

A.2.3 Les ETAR 8 à 17, 19 et 20 sont des événements d ’appel infructueux  qui p rovoquen t le renvoi d ’un 
événem ent correspondant à la procédure d ’arrivée lorsque la fonction «enregistreur»  est neutralisée. Ils sont 
différenciés selon les raisons de l’appel infructueux.

A.2.4 Les ETAR 21 à 24 sont des événements de réponse, différenciés lorsque cela est possible.

A.2.5 L’ETA R  25 est l’événem ent qui représente le signal de raccrochage.

A.2.6 L’ETAR 26 est un  événem ent qui signale la simulation de l ’éta t d ’adresse complète p a r un  système de 
signalisation de départ qui n ’em ploie pas de signaux d ’adresse com plète (par exem ple, n° 5 ou R I). Si le système 
de signalisation d ’arrivée utilise des signaux d ’adresse com plète, l’ETAR 26 est rem placé p a r  l’E T A R  2 dans les 
procédures d ’in terfonctionnem ent; dans les autres cas, il est rejeté.

A.2.7 L’ETAR 27 signifie q u ’un système de signalisation de départ qui n ’em ploie pas de signaux d ’adresse 
com plète a terminé la signalisation vers l ’avant (par exem ple, que le signal ST a été envoyé) et que la condition de 
conversation devrait être établie. S’il est utilisé, il suit l’ETAR 26.

Pour les systèmes de signalisation d ’arrivée qui utilisent des signaux d ’adresse com plète, l’ETA R  27 sera 
toujours attendu après l’ETA R 2. En conséquence, lorsque les deux systèmes en in te rfonctionnem ent u tilisent des 
signaux d ’adresse com plète, la p rocédure d ’in terfonctionnem ent doit tradu ire  l’ETA R  2 en E T A R  2 +  E T A R  27.

A.2.8 L’ETA R  28 n ’est utilisé que d ’une procédure d ’in terfonctionnem ent à une procédure d ’arrivée, quand  un 
ETA R  est reçu de la procédure de départ et q u ’il n ’existe pas d ’ETAR correspondan t dans la procédure d ’arrivée. 
Une tonalité  est renvoyée par u tilisation  de l’E TIC  6 dans la procédure d ’in terfonctionnem ent et l’ETA R  28 n ’est 
utilisé que pou r neutraliser la fonction  «enregistreur» dans la procédure d ’arrivée.

A.2.9 L’ETAR 29, libération de l ’extrémité d ’arrivée, est utilisé d ’une p rocédure d ’in terfonctionnem ent à une 
procédure d ’arrivée, pour des systèmes d ’arrivée, dans les cas où les procédures de libération  peuvent être 
déclenchées vers l’arrière (exem ple: système de signalisation INM AR SA T).

A.2.10 L’ETA R 30, le passage en conversation peu t être effectué, est utilisé pou r signaler, d ’une procédure de 
départ à une procédure d ’arrivée p ar l’interm édiaire de T interfonctionnem ent approprié , que le chem in de 
conversation peut être établi.

A .2.11 L’ETA R  31 est un événem ent qui dem ande l’in form ation  requise p ar le message de dem ande générale 
(DEG ).

A.2.12 L’ETAR 35 est un événem ent d ’appel infructueux correspondant à la réception d ’un signal d ’accès in terd it 
(ACI). Cet ETAR est utilisé p ar exem ple dans les appels de groupes fermés d ’usager.

A.2.13 L’ETA R  36 est un événem ent d ’appel infructueux qui se p roduit lorsque le conduit num érique ne peut pas 
être fourni.

Rem arque — Les ETAR 35 et 36 ne sont utilisés que dans les appels po u r lesquels on utilise le système de 
signalisation n° 7.
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TA BLEA U  A-2

Liste des événements téléphoniques d’interfonctionnement transmis vers l’arrière (ETAR)

n° Evénem ents téléphoniques d ’in terfonctionnem ent vers l’arrière

Equivalence par rap p o rt aux signaux du 
système de signalisation

n° 4 n° 5 n° 6 n° 7 
(SSUT) RI — - R 2

1 En réserve

2 Adresse com plète, avec taxation 1 1 1 2

3 Adresse com plète, sans taxation 2 2

4 Adresse com plète, pub liphone 3 3

5 Adresse com plète, abonné libre, avec taxation 4 4 8 et 13

6 Adresse com plète, abonné libre, sans taxation 5 5 9

7 Adresse com plète, abonné libre, pub liphone 6 6

8 A ppel infructueux 2 1

9 Appel infructueux, encom brem ent de l’équipem ent de  com m utation 7 7

10 Appel infructueux, encom brem ent du faisceau de circuits 8 8

11 Appel infructueux, encom brem ent de l’équipem ent de com m utation  
ou du faisceau de circuits

3 '

12 Appel infructueux, encom brem ent du réseau national 9 9 1

13 Appel infructueux, adresse com plète, encom brem ent du réseau 
national

6 et 15

14 Appel infructueux, adresse incom plète 10 10

15 Appel infructueux, (adresse com plète) num éro non utilisé 11 11 7 et 14

16 Appel infructueux, adresse com plète, signal (électrique) d ’abonné 
occupé

12 12 5

17 Appel infructueux, adresse com plète, ligne hors service 13 13 10

18 En réserve

19 Appel infructueux, échec de l’appel 15 15

20 Appel infructueux, envoi de la tonalité  spéciale d ’inform ation 14 14 4 et 14

21 Réponse, abonné  libre 11

22 Réponse, abonné  libre, avec taxation 3 2 16 16 1

23 Réponse, abonné libre, sans taxation 17 17

24 Réponse, nouvelle réponse 18 18

25 Raccrochage 4 3 19 19 2 12
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TA B LEA U  A-2 (suite)

n° Evénem ents téléphoniques d ’in terfonctionnem ent vers l’arrière

E quivalence par ra p p o rt aux signaux du 
systèm e de signalisa tion

n° 4 n° 5 n° 6
n° 7 

(SSUT) RI R2

26 Adresse com plète artificielle envoyée a) 4 3

27 Envoi term iné; établir le chem in de conversation  a) 5 4

28 N eutraliser la fonction «enregistrem ent»  a)

29 Libérer l’extrém ité’d ’arrivée a)

30 Le passage en conversation peu t être effectué a)

31 M essage de dem ande générale (D E G ) 20

32 En réserve

33 En réserve

34 En réserve

35 A ppel infructueux, accès in terd it 21
*

36 A ppel infructueux, conduit num érique non fourni (C N N ) 22

a) Ces signaux ne correspondent pas nécessairem ent à un signal transm is vers l’a rrière, m ais corresponden t à  des événem ents 
logiques.
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TA B LEA U  A-3

Liste des événements téléphoniques transférés à l’interface entre la signalisation et la commutation (ETIC)

n° D ésignation Symbole

1 Activer l’(la fonction)enregistreur (enregistreur physique ou fonction  équivalente) Tâche

2 (Fonction) enregistreur activé E ntrée interne

3 D ésactiver l’(la fonction)enregistreur Tâche
4 Passer en position de conversation Tâche

4A Le chem in de conversation  peu t être établi Tâche
5 Libérer le chem in de conversation  (chem in de conversation  dans le com m utateur) Tâche

6 R envoyer la tonalité  appropriée Tâche
7 D éconnecter la tonalité Tâche
8 Libérer tou t l’équipem ent (couvre égalem ent la déconnexion des tonalités; un iquem ent 

utilisé dans les procédures d ’arrivée)
Tâche

9 En réserve

10 En réserve

11 Faut-il com m encer l’analyse des chiffres? D écision

12 Effectuer l’analyse des chiffres Tâche

13 L’analyse des chiffres ne peu t pas être achevée (couvre: in form ation  insuffisante, attente 
d ’un nom bre suffisant de chiffres p o u r l’achem inem ent, etc.)

Entrée interne

14 Inform ations d ’achem inem ent et service fourni Entrée interne

15 N üm ero non utilisé Entrée interne

16 A chem inem ent non prévu (par exem ple: com m unication  de transit reçue à un  central 
n ’acceptant que du trafic  term inal)

Entrée interne

17 A chem inem ent in terdit Entrée interne

18 E ncom brem ent de l’équipem ent de com m utation E ntrée interne

19 E ncom brem ent du faisceau de circuits E ntrée interne

20 Une liaison par satellite est-elle incluse? Décision

21 Y a-t-il lieu d ’insérer un dem i-suppresseur d ’écho d ’arrivée à l’extrém ité éloignée? Décision

22 Est-ce une connexion de transit qui va suivre? (sinon, c’est une com m unication  
term inale)

Décision

23 Le chiffre Z  a-t-il été reçu? Décision

24 Est-ce le chiffre Z? Décision

31 Effectuer l’essai de con tinu ité  à l’extrém ité de départ 
(couvre toutes les opérations de com m utation  nécessaires:
— connexion de l’ém etteur-récepteur,
— neutralisation  des suppresseurs d ’écho
— envoi de la tonalité  de contrô le,
— nouvelles tentatives autom atiques, le cas échéant)

Tâche

32 Insérer une boucle d ’essai à l’extrém ité d ’arrivée (et neutraliser les suppresseurs d ’écho) Tâche

33 Essai de continuité  satisfaisant (couvre aussi la réception de la tonalité  de con trô le  et la 
déconnexion de l’ém etteur-récepteur)

E ntrée in terne

34 Supprim er la boucle d ’essai à l’extrém ite d ’arrivée (et activer les suppresseurs d ’écho) Tâche

35 Ne pas tenir com pte des signaux d ’enregistreur ultérieurs Tâche

36 Le contrôle de continuité  est-il requis sur le circuit de départ? D écision
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TA B LEA U  A-3 (suite)

n° D ésignation Sym bole

37 Analyse et stockage de l’in fo rm ation  (reçue dans l’IN G ) Tâche

38 Accès in terd it E n trée  in terne

39 C onduit num érique im possible E ntrée  in terne

40 M ém oriser les services fournis Tâche

41 En réserve

42 Inform ation  supplém entaire requise E ntrée in terne

43 E tablir des cham ps M IA , com m e indiqué p a r les services T âche

44 Analyser l’inform ation  requise (applicable au D E G ) Tâche

45 Le service est-il au torisé? (app licab le  au D EG ) Décision

46 L’in form ation  est-elle d isponib le?  (applicable au D EG ) Décision

47 C onstru ire le message de dem ande (applicable au D EG ) Tâche

48 C onstru ire  le message d ’in fo rm ation  (applicable à l’IN G ) Tâche

49 En réserve

50 En réserve

' A.3 Notes explicatives sur les significations et les utilisations des E T IC  (voir le tab leau  A-3)

Il s’agit d ’événem ents téléphoniques d ’in terface avec la com m utation  utilisés dans les tro is procédures. 
Pour des raisons de com m odité, on  considère les trois procédures de signalisation  com m e des processus com pris 
dans un  plus large contexte de com m utation  et tous les ETIC  sont considérés com m e internes aux procédures de 
signalisation tou t en ayant, au besoin, plein accès à toute in form ation  de com m utation  fourn ie  p ar d ’autres 
procédures de signalisation. Par exem ple, l’analyse des chiffres est initialisée p a r  la procédure d ’arrivée, m ais les 
procédures d ’in terfonctionnem ent et de départ peuvent, au besoin, avoir accès aux résultats. Tous les ETAV, 
ETA R  et signaux téléphoniques sont au contraire des signaux externes. Les E TIC  se répartissen t en trois 
catégories:

a) ETIC  1 à 10 — attribu tion  ou mise en réserve pour les E T IC  de com m utation  ;

b) ETIC  11 à 30 — attribu tion  ou mise en réserve pou r les E T IC  d ’analyse des chiffres-,

c) ETIC  31 à 50 — attribu tion  ou mise en réserve pou r les E T IC  utilisés par un nombre restreint de
systèm es de signalisation.

A.3.1 L’ETIC  1, activer la fonction  enregistreur, est utilisé dans la p rocédure d ’arrivée pou r activer la fonction  
«enregistreur» après la réception du signal de prise ou du message d ’adresse initial. La fonction  «enregistreur»  
garde en m ém oire tous les signaux reçus.

A.3.2 L’ETIC  2, fonction enregistreur activé, est utilisé après l’ETIC  1 lo rsqu ’un signal d ’inv itation  à transm ettre  
doit être envoyé.

A.3.3 L’ETIC  3, désactiver la fonction  enregistreur, est utilisé dans la p rocédure d ’arrivée po u r désactiver la 
fonction  «enregistreur». Il est utilisé après l’un  des événem ents suivants:

— fin,

— tem porisation  de l’enregistreur,

— ETIC  15 à 19 (raisons d ’appels infructueux),

— ETA R 3 à 17, 19, 20, 27 et 28, ou toute autre condition d ’erreur in d iq u an t un appel infructueux.

A.3.4 L ’ETIC  4, passer en position de conversation, est utilisé dans la p rocédure d ’arrivée p o u r étab lir la 
condition  «conversation» à la fin de la phase «enregistreur». En conséquence, il est utilisé concurrem m ent avec 
l’E TIC  3 après la réception des E T A R  3 à 7 et 27.
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A.3.4(a) L’ETIC  4A, le chemin de conversation peut être établi, est utilisé dans la p rocédure d ’arrivée dans le cas 
des appels pour lesquels un ETA R 30 a été reçu, po u r perm ettre un passage anticipé en position de conversation.

A.3.5 L’ETIC  5, libérer le chemin de conversation, est utilisé dans la p rocédure d ’arrivée ou d ’in terfonctionnem ent 
lo rsq u ’un  ETAR d ’appel infructueux est reçu après l’ETIC  4. Si l’ETA R est renvoyé à la procédure d ’arrivée, 
l’E T IC  5 y est utilisé, m ais si l’ETA R  est transform é en une tonalité dans la procédure d ’in terfonctionnem ent 
u tilisan t l’ETIC  6, l’ETIC  5 est utilisé dans la procédure d ’in terfonctionnem ent.

A.3.6 L’ETIC  6, renvoyer la tonalité appropriée, est utilisé dans la p rocédure d ’arrivée lorsque aucun signal 
électrique ne correspond aux ETIC  15 à 19, ainsi que dans la p rocédure d ’in terfonctionnem ent quand  un ETAR 
est reçu et qu ’il n ’existe pas d ’ETA R  correspondan t dans la procédure d ’arrivée.

A.3.7 L’ETIC  7, déconnecter la tonalité, est utilisé pour déconnecter une tonalité  à un stade des procédures 
logiques autres que la libération de la com m unication, c’est-à-dire quand  l’ETIC  8 ne convient pas. Exem ple: 
déconnexion de la tonalité  de retour d ’appel dans les procédures de départ IN M A R SA T.

A.3.8 L’ETIC 8, libérer tout l ’équipement, est utilisé dans la p rocédure d ’arrivée lo rsqu’un signal de fin est reçu 
après la phase «enregistreur».

A.3.9 L ’ETIC  11, fa u t- il commencer l ’analyse des chiffres?, est utilisé pour déterm iner, lo rsqu’on a reçu un 
nom bre suffisant de chiffres, que l’analyse des chiffres peut com m encer.

A.3.10 L’ETIC 12, effectuer l ’analyse des chiffres, est utilisé dans la procédure d ’arrivée pou r l’exécution de 
l’analyse des chiffres. Cette analyse tien t com pte de l’in form ation  ci-après, quand  elle est disponible:

— inform ation d ’adresse,

— chiffre Z (chiffre L ou D),

— indicateur d ’ind icatif de pays,

— indicateur de suppresseur d ’écho,

— indicateur de la nature du circuit,

— catégorie du dem andeur.

— service dem andé.

L ’ETIC 12 sera suivi de l’un des ETIC  13 à 19 qui ind iquent le résultat de l’analyse et ne son t utilisés que 
dans la procédure d ’arrivée.

A.3.11 L’ETIC 13, l ’analyse des chiffres ne peu t être achevée, indique que l’in form ation  d ’adresse disponible ne 
suffit pas pour achever l’analyse des chiffres.

A.3.12 L’ETIC 14, information d ’acheminement et service fourni, indique que l’analyse des chiffres est term inée et 
que l’in form ation ci-après est déterm inée:

— type du système de signalisation de départ,

— com m unication de transit ou term inale,

— indicateur de suppresseur d ’écho,

— indicateur de la natu re du circuit,

— position du chiffre Z,

— service fourni.

Les ETIC 15 à 19 sont les résultats de l’analyse des chiffres.

A.3.13 L’ETIC 15, numéro non utilisé, indique que les chiffres d ’adresse reçus représentent un num éro  non  utilisé 
( ind icatif de pays, ind icatif de zone, etc.).

A.3.14 L’ETIC 16, acheminement non prévu, indique que les chiffres de l’adresse reçue constituen t un  ind icatif 
valide m ais que la destination  dem andée ne peut être atteinte par l’in term édiaire du  central.

A.3.15 L’ETIC 17, acheminement interdit, indique que les chiffres de l’adresse reçue constituent un ind icatif valide 
m ais que l’accès à cette adresse est interdit, par exem ple, pou r les raisons suivantes:

— erreur dans la catégorie du dem andeur,

— com binaison d ’achem inem ents interdite.
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A.3.16 L’ETIC  18, encombrement de l ’équipement de commutation, indique que la tentative de com m utation  sur le 
circuit de départ n ’a pas abouti, en raison d ’un encom brem ent de l’équipem ent de com m utation .

A.3.17 L ’ETIC  19, encombrement du fa isceau de circuits, indique que tous les faisceaux de circuits condu isan t à la 
destination  requise sont encom brés.

Les ETIC  20 à 24 dem andent des in form ations tirées des résultats de l’analyse des chiffres.

A.3.18 L’ETIC 20, une liaison par satellite est-elle incluse?, est utilisé dans la p rocédure d ’in te rfonctionnem ent
pour déterm iner l’indicateur de la nature du circuit à transm ettre. Cette in fo rm ation  est tirée des résultats de
l’analyse des chiffres.

A.3.19 L’ETIC  21, y  a-t-il lieu d ’insérer un demi-suppresseur d ’écho d ’arrivée à l ’extrém ité éloignée?, est utilisé dans 
la procédure d ’in terfonctionnem ent pour déterm iner l’indicateur de suppresseur d ’écho à transm ettre . C ette 
in form ation  est tirée des résultats de l’analyse des chiffres.

A.3.2Q L ’ETIC 22, est-ce une communication de transit qui va suivre?, est utilisé dans la p rocédure d ’in te rfo n c tio n 
nem ent pour déterm iner l’indicateur d ’ind icatif de pays à transm ettre. Cette in fo rm ation  est tirée des résultats de 
l’analyse des chiffres.

A.3.21 L’ETIC 23, le chiffre Z  a-t-il été reçu?, est utilisé dans la procédure d ’arrivée après l’analyse des chiffres
pou r déterm iner si le chiffre Z a déjà été reçu. La position  du chiffre Z est déterm inée d ’après l’analyse des
chiffres.

A.3.22 L’ETIC 24, est-ce le chiffre Z?, est utilisé dans la procédure d ’arrivée pour déterm iner si un  signal
d ’enregistreur reçu est le chiffre Z ou un  chiffre d ’adresse. Cela est possible, car la position du chiffre Z est
connue d ’après l’analyse des chiffres.

A.3.23 L ’ETIC 31, effectuer l ’essai de continuité, est utilisé dans la p rocédure de départ de systèmes de
signalisation par canal sém aphore pou r effectuer l’essai de continuité, y com pris toutes les procédures de 
com m utation nécessaires.

A.3.24 L’ETIC  32, insérer une boucle d ’essai, est utilisé dans la procédure d ’arrivée de systèmes de signalisation  
p ar canal sém aphore pou r insérer la boucle d ’essai de continuité.

A.3.25 L ’ETIC  33, essai de continuité satisfaisant, est utilisé dans la p rocédure de départ de systèmes de
signalisation par canal sém aphore pou r ind iquer que l’essai de continuité est satisfaisant.

A.3.26 L’ETIC  34, supprimer la boucle d ’essai, est utilisé dans la procédure d ’arrivée de systèmes de signalisation  
p ar canal sém aphore pour supprim er la boucle d ’essai de continuité.

A.3.27 L’ETIC  35, ne pas tenir compte de signaux d ’enregistreur ultérieurs, est utilisé dans la procédure d ’arrivée 
des systèmes de signalisation n° 5 et R I après la réception du signal ST p o u r ind iquer qu ’il ne fau t pas ten ir 
com pte des signaux d ’enregistreur ultérieurs.

A.3.28 L ’ETIC  36, le contrôle de continuité est-il requis sur le circuit de départ?, est utilisé en rela tion  avec 
l’in form ation  reçue sur la liaison d ’arrivée pour déterm iner l’indicateur de contrô le de continu ité  requis sur la 
liaison de départ.

A.3.29 L’ETIC  37, analyser et stocker l ’information  est utilisé dans la p rocédure d ’arrivée, après réception d ’un 
message d ’inform ation générale (IN G ).

A.3.30 L ’ETIC  38, accès interdit ind ique qu ’un service dem andé ne peut pas être fourni (par exem ple, g roupe 
ferm é d ’usagers).

A.3.31 L’ETIC 39, conduit numérique impossible indique qu ’un conduit num érique ne peut pas être fourni.

A.3.32 L’ETIC 42, information supplémentaire requise indique que la procédure arrivée doit envoyer un  m essager 
D EG .
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TABLEAU A-4

Présentation des informations contenues dans les signaux vers l’avant du système N° 5

T1107590-87
Pas de signal équivalent

Perte d ’information

N° Inform ation supplémentaire 
ou inform ation modifiée

N° Signification identique
des signaux
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TABLEAU A-5

Présentation des informations contenues dans les signaux vers l’avant du système N° 6

a) Le signal 14 peut être utilisé, par accord multilatéral 
ou bilatéral, pour la commande du suppresseur d ’écho.

T 1107600-87

N°

Pas de signal équivalent

Perte d ’inform ation

Inform ation supplémentaire 
ou inform ation modifiée

Signification identique 
des signaux
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TABLEAU A-5bis

Présentation des inform ations contenues dans les signaux vers l’avant du système N° 7 (SSUT)

a) Aux fins de Tinterfonctionnem ent, le signal d ’échec du contrôle de 
continuité est équivalent à un signal de fin (Recom m andation Q.724, § 7.3), 
En conséquence, on n ’a pas inclus dans ce tableau d ’élément d ’information 
spécifique pour l’échec du contrôle de continuité.

b) Le signal 14 peut être utilisé, par accord m ultilatéral ou bilatéral, pour la 
commande du suppresseur d ’echo.

T1107580-87
Pas de signal équivalent 

Perte d ’inform ation

^ 1  Inform ation supplémentaire 
—  ou inform ation modifiée
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TABLEAU A-6

Présentation des informations contenues dans les signaux vers l’avant du système R I

T1107610-87
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TABLEAU A-7

Présentation des informations contenues dans les signaux vers l’avant du système R2

Voir le § 1.1.3 de la Recom m andation Q.400; 
le signal d ’intervention ne fait pas normalement 
partie du système R2.

k) Voir les signaux II-7, II-8 et II-9.
Traduction du signal 1-11; le circuit suivant 
doit être équipé d ’un demi-suppresseur 
d ’écho de départ.

) Le signal code 14 peut être utilisé, 
par accord multilatéral ou bilatéral, 
pour la commande du suppresseur 
d ’écho.

e) En réponse au signal A-14.

0  La logique d ’arrivée traite le 
signal 11-10 comme un signal II-7 
tant que l’on n ’envisage pas de 
traitem ent du signal d ’intervention.

TU07620-87
Pas de signal équivalent

Perte d ’information

Inform ation supplémentaire 
ou inform ation modifiée

N° Signification identique des signaux
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TABLEAU A-8

Présentation des informations contenues dans les signaux vers l’arrière du système N° 5

a) /Tonalité d ’occupation.
k) Tonalité ou annonce appropriée.

T1107640-87
(̂ <Q Pas de signal équivalent 

Perte d ’inform ation

Inform ation supplémentaire 
ou inform ation modifiéeN°

N° Signification identique 
des signaux
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TABLEAU A-9

Présentation des inform ations contenues dans les signauxs vers l’arrière du système N° 6

a) Avant l’émission d ’un signal d ’adresse complète: autrem ent tonalité audible, 

k) Tonalité appropriée et éventuellement annonce.
c) En cas de réception avant num éro complet.

T1107650-87
Pas de signal équivalent

Perte d ’inform ation

0  Inform ation supplémentaire 
ou inform ation modifiée

N° Signification identique
des signaux
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TABLEAU A-10

Présentation des inform ations contenues dans les signaux vers l’arrière du système R I

T1107660-87

( ^ )  Pas de signal équivalent 

Usn Perte d ’inform ation

N°
Inform ation supplémentaire 
ou inform ation modifiée

N° Signification identique
des signaux
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TABLEAU A-l 1

Présentation des informations contenues dans les signaux vers l’arrière du système R2

a) Tonalité spéciale d ’information, 

k) Tonalité appropriée ou annonce.

T1107670-87
Pas de signal équivalent 

Perte d ’inform ation

Inform ation supplémentaire 
ou inform ation modifiéeN°

N° Signification identique 
des signaux
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S EC TIO N  2

PROCÉDURES LOGIQUES

Recommandation Q.611

PROCÉDURES LO GIQUES POUR LE SYSTÈM E DE SIG NALISATIO N N° 4 EN ARRIVÉE

Description de l ’état Référence du feuillet Temporisateurs

00 Repos 1,3

01 A ttendre l’activation de l’enregistreur 1 t]

02 A ttendre le signal d ’enregistreur
«Vers l’avant» (suivant) 1 t2 (t4)

03 A ttendre l’analyse des chiffres 2 t 3

04 A ttendre le signal d ’adresse com plète . • 2 t4

05 A ttendre la désactivation de l’enregistreur 3

06 A ttendre le signal de réponse 3

07 Conversation 3

08 Raccrochage 3

FIG U R E 1/Q.611

Diagramme synoptique d’états pour le système de signalisation n° 4 en arrivée

Temporisateurs de supervision 

ti <  5 s Recommandation Q .l25, § 4.2.4

t2 =  5 à 10 s Recommandation Q .l27, § 4.4.3 (2), b)

t3 <  10 s Recommandation Q .l25, § 4.2.4

t4 =  30 à 60 s Recommandation Q .l25, § 4.4.3 (2), a)

Procédures non décrites

Les procédures ci-après, qui n ’intéressent pas directement l’interfonctionnement, ne sont pas décrites dans les procédures 
logiques:

— Procédures pour l’appel terminal

FIG URE 2/Q.611  

Notes relatives au système de signalisation n° 4 en arrivée
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Système de signalisation n° 4 en arrivée ‘
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Système de signalisation n° 4 en arrivée
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FIG URE 3 /Q .6 1 1 (feuillet 3 sur 3)

Systèm e de signalisation n° 4 en arrivée
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Recommandation Q.612

PROCÉDURES LO GIQUES PO U R LE SYSTÈM E DE SIGNALISATION N° 5 EN ARRIVÉE

Numéro de l ’état Description de l ’état Référence Temporisateurs
du feuillet

00 Repos 1 »4

01 A ttendre l’activation de l’enregistreur 1

02 A ttendre le signal d ’enregistreur 1 t | , t 2

03 A ttendre le signal d ’enregistreur suivant 1 . t 2

04 A ttendre l’analyse des chiffres 2 t2

05 A ttendre l’accusé de réception 2 t3

06 A ttendre le signal d ’enregistreur suivant 3' t 2

07 A ttendre la désactivation de l’enregistreur 3

08 A ttendre le signal de réponse 3 t 3

09 A ttendre l’accusé de réception 4

10 Conversation 4 t 3

11 A ttendre l’accusé de réception 4

12 Raccrochage 4

13 A ttendre le signal de fin 2

FIG URE 1/Q.612

Diagramme synoptique d’états pour le système de signalisation n° 5 en arrivée

Temporisateurs de supervision

ti =  10 à  20 s R ecom m andation  Q.141, § 2.1.3.1 e) R ecom m andation  Q.141, § 2.1.6 d)

t2 =  20 à 40 s R ecom m andation  Q . l56, § 3.6.2 b)

t3 =  10 à  20 s R ecom m andation  Q.141, § 2.1.3.1 e)

Procédures non décrites

Les procédures ci-après qui n ’in téressent pas directem ent T interfonctionnem ent, ne son t pas décrites dans les p rocédures 
logiques:

Pi =  Procédure à suivre à l’exp ira tion  de la tem porisation  d ’attente du  signal d ’accusé de réception  du signal 
. d ’occupation

P2 =  Procédure à suivre à l’exp ira tion  de la tem porisa tion  d ’attente du signal d ’accusé de réception de réponse 
P3 =  Procédure à suivre à l’exp ira tion  de la tem porisa tion  d ’attente du signal d ’accusé de réception du raccrochage

F IG U R E  2/Q .612

Notes relatives au système de signalisation n° 5 en arrivée
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FIG U R E 3 /Q .6 12 (feuillet 1 sur 4)

Système de signalisation n° 5 en arrivée
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FIG U R E  3/Q .612 (feuillet 3 sur 4)

Système de signalisation n° 5 en arrivée
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FIG U R E 3/Q.612 (feuillet 4 sur 4)

Système de signalisation n° 5 en arrivée
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Recommandation Q.613

PROCÉDURES LOGIQUES POUR LE SYSTÈM E DE SIGNALISATION N° 6 EN ARRIVÉE

Numéro de l ’état Description de l ’état Référence du feuillet  ̂ Temporisateurs

00 Repos 1 ,8

01 % Attendre d ’autres chiffres 1 t j , t 2,

02 A ttendre l’analyse des chiffres 3 t i ,  t 2 ou t 3

03 A ttendre l’essai de continuité (COT) 4  t | , t 2 ou t3

04 A ttendre d ’autres chiffres (COT reçu) 2 t2

05 A ttendre l’analyse des chiffres (COT reçu) 2 t2 ou t 3

06 A ttendre le signal d ’adresse com plète (COT reçu) 5 t? ou t 3

07 A ttendre la désactivation de l’enregistreur 5

08 Adresse complète -  attendre la réponse 7

09 Adresse com plète, abonné libre -  attendre la réponse 7

10 Appel infructueux -  attendre le signal de fin 6 t4

1 1 Conversation 7

12 Raccrochage 1 7

13 Nouvelle réponse 1 7

14 Raccrochage 2 8

15 Nouvelle réponse 2 8

16 Raccrochage 3 8

17 Nouvelle réponse 3 8

18 Echec de l’appel -  attendre le signal de fin 6 t4, t 5

FIGURE 1/Q.613

Diagramme synoptique d’états pour le système de signalisation n° 6 en arrivée
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t] =  10 à 15 s R ecom m andation  Q.268, § 4.8.5.3, a)

t 2 =  15 à 20 s R ecom m andation  Q.261, § 4.1.6

t 3 =  20 à 30 s R ecom m andation  Q.268, § 4.8.5.3, a)

t4 =  4 à 15 s R ecom m andation  Q.268, § 4.8.5.3, b)

t5 =  1 m in R ecom m andation  Q.268, § 4.8.5.3, b)

Temporisateurs de supervision pour le systèm e de signalisation n° 6 en arrivée

Procédures non décrites

Les procédures ci-après, qui n ’intéressent pas d irectem ent T interfonctionnem ent, ne son t pas décrites d ans les procédures 
logiques:

— double prise,
. — séquences de blocage et de déblocage,

— séquences irrationnelles,
— signaux de confusion  et de refus des messages,
— procédure de ré in itia lisation  des c ircu its /bandes,
— procédures d ’appel d ’essai,
— hors service.

Abréviations utilisées pour les signaux

Les abréviations utilisées pour les signaux correspondent aux spécifications du  systèm e de signalisation  n° 6, sau f ind ication  
con tra ire  sur la feuille.

F IG U R E  2/Q .613 

Notes relatives au système de signalisation n° 6 en arrivée
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FIG URE 3/Q.613 (feuillet l sur 8)

Système de signalisation n° 6 en arrivée

Fascicule VI.6 — Rec. Q.613



3

9

6

5

3

8

A

18
9

3

,6
5

8

\
y  CLF

>  : .2

2 ,3

ETIC 12 
Effectuer l'ana

lyse des 
chiffres

/~05l At 
‘ Tinaly 
i chiffre 
\  rec

tendre \  
se des 
s,COT 
,u /

^ > E T IC  1 3

d>
N . Z .

A rrêter 5
2(2x)

A D I

ETIC 3 
Désactiver 

l'enregistreur

<S>,
ETIC 14 

Information 
d'ache- 

minement

\ K e ç u ^ ^

|N on

C o m m en X  
c e r t 2 /

C om m en 
cer t 3

18.

> *3

< ^ C F L

ETIC 3 
Désactiver 

l'enregistreur

CCITT - 4 0 7 8 0

FIG U RE 3 /Q .6 13 (feuillet 2 sur 8)

Système de signalisation n° 6 en arrivée
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Recommandation Q.614

PROCÉDURES LOGIQUES POUR LE SYSTÈM E DE SIGNALISATION N° 7 À L’ARRIVÉE (SSUT)

N um éro de l ’état Description de  l ’éta t N um éro di

00 Repos 1, 13

01 A ttendre d ’autres chiffres 2

02 A ttendre l’analyse des chiffres 4

03 A ttendre l’essai de con tinu ité  (CCP) 7

04 A ttendre d ’autres chiffres (C C P reçu) 3

05 A ttendre l’analyse des chiffres (C C P  reçu) 3

06 A ttendre le signal d ’adresse com plète (C C P reçu) 9

07 A ttendre la désactivation  de l’enregistreur 10

08 Adresse com plète — attendre  la réponse 12

09 Adresse com plète,
abonné  libre — a ttendre  la réponse 13

10 Appel in fructueux — attendre  le signal de fin 11

11 C onversation 13

12 Raccrochage 13

13 Echec de l’appel — attendre  le signal de fin 11

Temporisateurs 

t i ,  t 2

t ] ,  t 2 OU t 3 

t ] ,  t 2 OU t 3

t 2

t 2 OU t 3

t 2 o u  t 3

F IG U R E  1/Q .614

Diagramme synoptique d’états pour le système de signalisation n° 7 à l ’arrivée (SSUT)
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t] =  10 à 15 s R ecom m andation  Q.724, § 6.4.2, a) t4 =  4 à 15 s R ecom m andation  Q.724, § 6.4.2, b)

t2 =  15 à 20 s R ecom m andation  Q.724, § 1.7 t5 =  1 m in R ecom m andation  Q.724, § 6.4.2, b)

t3 =  20 à 30 s R ecom m andation  Q.724, § 6.4.3

Procédures non décrites

Les procédures ci-après, qui n ’in téressent pas directem ent T interfonctionnem ent, ne so n t pas décrites dans les p rocédures 
logiques:

— double prise, — procédures de rem ise à zéro  des circuits,
— séquences de blocage et de déblocage, — procédures d ’appel d ’essai,
— sélection du sous-système utilisa teur (voir la rem arque) — hors service,
— signaux de confusion et de refus des m essages, — procédures nationales.

Abréviations utilisées pour les signaux

Les abréviations utilisées p our les signaux co rresponden t aux spécifications du systèm e de signalisa tion  n° 7, sau f in d ica tion  
contra ire  sur la feuille.

Les abréviations utilisées p o u r les signaux, ainsi que leur signification , sont indiquées dans la liste ci-après:

Temporisateurs de supervision pour le systèm e de signalisation n° 7 à l ’arrivée (SSUT)

Français Anglais

ACO ACM M essage d ’adresse com plète
A CT AD C Adresse com plète, avec taxa tion
A D I A D I Adresse ocm plète
AST A D N Adresse com plète, sans taxa tion
A C P AD X Adresse com plète, pub liphone
ALT A FC Adresse com plète, abonné  libre, avec taxation
ALS A FN A dresse com plète, abonné  libre, sans taxation
A LP AFX Adresse com plète, abonné  libre, pub liphone
RAT A N C Signal de réponse, avec taxa tion
RST A N N Signal de réponse, sans taxa tion
RAC C B K Signal de raccrochage du dem andé
C C N C C F Signal de contrô le de con tinu ité  négatif
IE C C C H Indica teu r de l’essai de con tinu ité
EC H C FL Signal d ’échec de l’appel
EFC C G C Signal d ’encom brem ent du  faisceau de circuits
F IN C L F Signal de fin
C C P C O T Signal d ’essai de con tinu ité  positif
IC D C PC I Indica teu r de catégorie d ’abonné  dem andeur
ISE ESI Ind ica teu r de suppresseur d ’écho

JO P FO T Signal d ’intervention
M IA IA M M essage initial d ’adresse
LHS LOS Signal de ligne hors service
IN C N C I Ind ica teu r de na tu re  de circuit
E R N N N C Signal d ’encom brem ent du réseau national
IN A D N A I Ind ica teu r de n a tu re  d ’adresse
N R P R A N Signal de nouvelle réponse

LIG R LG Signal de libération  de garde
MSA SAM M essage d ’adresse subséquent
MSS SAO M essage d ’adresse subséquent avec un seul signal

EEC SEC Signal d ’encom brem ent de l’équipem ent de com m utation
OCC SSB Signal (électrique) d ’abonné  occupé
TSI SST Signal d ’envoi d ’une tonalité  spéciale d ’inform ation

N N U U N N Signal de num éro non utilisé

Rem arque — Ce diagramme LDS s’applique uniquement au Sous-Système Utilisateur Téléphonie (SSU T), tel que spécifié pour le système 
de signalisation n° 7 dans les Recommandations Q.721 à Q.725. On suppose que la sélection du SSUT a été faite message par message, par 
le processus de distribution des messages du niveau 3.

FIG U R E  2 /Q .6 14

Notes relatives au système de signalisation n° 7 à l’arrivée (SSU T)
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Système de signalisation n° 7 à l’arrivée (SSU T )
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F IG U R E  3 /Q .614 (feuillet 3 sur 14)

Système de signalisation n° 7 à l’arrivée (SSU T )

64 Fascicule VI.6 — Rec. Q.614



Références
des connecteurs

Rem arque 1 -  On suppose que lo rsq u ’un  centre de transit a dem andé des in fo rm ations supplém entaires, l’in fo rm atio n  
d ’achem inem ent ne sera pas reçue tan t que les in form ations dem andées n ’au ron t pas été reçues.

Rem arque 2 — On suppose que D E G  a  été envoyé.

F IG U R E  3 /Q .614 (feuillet 4 sur 14)

Système de signalisation n° 7 à l’arrivée (SSU T )
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Références
des connecteurs

Rem arque  — On suppose que lo rsqu’un  centre de transit a dem andé des in form ations supplém entaires, l’in fo rm ation  d ’achem i
nem ent ne sera pas reçue tan t que les in form ations dem andées n ’au ro n t pas été reçues.

F IG U R E  3/Q .614 (feuillet 5 sur 14) 

Système de signalisation n° 7 à l’arrivée (SSU T)
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F IG U R E  3 /Q .614  (feuillet 6 sur 14) 

Système de signalisation n° 7 à l’arrivée (SSU T )
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Références
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Rem arque  — La liaison de départ utilise-t-elle le systèm e de signalisation p a r canal sém aphore?

F IG U R E  3 /Q .614 (feuillet 7 sur 14)

Système de signalisation n° 7 à l’arrivée (SSU T )

Références 
des connecteurs

F IG U R E  3 /Q .614 (feuillet 8 sur 14)

Systèm e de signalisation n° 7 à l’arrivée (SSU T )
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F IG U R E  3 /Q .614  (feuillet 11 sur 14)

Système de signalisation n° 7 à l’arrivée (SSU T )
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F IG U R E  3/Q .614 (feuillet 12 sur 14) 
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Recommandation Q.615

PROCÉDURES LO G IQ U ES POUR LE SYSTÈM E DE SIGNALISATION RI EN ARRIVÉE

Numéro de l'état Description de l ’état

00 Repos

01 A ttendre l’activation de l’enregistreur

02 A ttendre le prem ier signal d ’enregistreur (KP)

03 A ttendre le signal d ’enregistreur suivant

04 A ttendre le signal de fin

05 A ttendre l’analyse des chiffres

06 A ttendre la désactivation de l’enregistreur

07 A ttendre le signal de réponse

08 Conversation

09 Raccrochage

Référence du feuillet 

1 , 2

Temporisateurs

FIG URE 1/Q.615

Diagramme synoptique d’états pour le système de signalisation RI en arrivée

Temporisateurs de supervision pour le système de signalisation R I en arrivée 
t| =  10 à 20 s R ecom m andation Q.325

Remarques visant à faciliter la lecture et la compréhension du diagramme LDS
a) La procédure décrite dans la R ecom m andation  Q.313, § 2.3.3.2,e) n ’est pas indiquée car elle n ’a aucune répercussion sur 

l’in terfonctionnem ent.

b) D ans la présente procédure relative au système de signalisation RI en arrivée, on suppose l’adjonction  de l’ind ica tif de pays 
p o u r le cas où le système de signalisation RI est utilisé pour accéder au centre in ternational de départ.

F IG U R E  2/Q .615 

Notes relatives au système de signalisation RI en arrivée
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FIG U R E 3 /Q .6 15 (feuillet 1 sur 2)
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Recommandation Q.616

PROCÉDURES LO GIQUES POUR LE SYSTÈM E DE SIGNALISATION R2 EN ARRIVÉE

Numéro de l ’état Description de l'état Référence du feuillet

00 Repos 1

01 A ttendre le prem ier signal «vers l’avant» 1

02 A ttendre la réponse à A-14 2

03 A ttendre l’ind icateur de nature  du circuit 1

04 A ttendre la catégorie de l’abonné dem andeur 2

05 A ttendre le signal d ’enregistreur dans le sens «vers l’avan t» 2

06 A ttendre l’analyse des chiffres 2

07 A ttendre le signal d ’adresse com plète 3

08 A ttendre la désactivation de l’enregistreur 4

09 A ttendre le signal de groupe II 4

10 A ttendre le signal de réponse 4

11 C onversation 4

12 R accrochage 4

13 A ttendre le signal de fin 1

Temporisateurs

FIG U R E  1 /Q .616

Diagramme synoptique d’états pour le système de signalisation R2 à l’arrivée

Temporisateurs de supervision

tj =  8 à 24 s Recommandation Q.476, § 5.5.2.1

Procédures non décrites

Les procédures ci-après, qui n ’intéressent pas directem ent T interfonctionnem ent, ne sont pas décrites dans les p rocédures logiques :

— Procédures de protection  contre les in te rrup tions (version analogique).

— Procédures de protection  contre les effets d ’une transm ission défectueuse (version num érique).

— Procédures d ’appel d ’essai.

— T em porisation de libération  de garde T? (version analogique).

— Procédure d ’intervention (facultative).

— Séquences de blocage et de déblocage.

F IG U R E  2/Q.616

Notes relatives au système de signalisation R2 en arrivée
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des connecteurs

3

14

14,2

Remarque 3

CCITT -  40071

1 5 ,4

R em arque 1 — Nécessaire pour des raisons d ’interfonctionnem ent sauf si T interfonctionnem ent n ’est possible q u ’avec les 
systèm es 4, 5 et R I, m ais A-5 peut être envoyé à tout m om ent, si besoin est.

Rem arque 2 — N écessaire lorsque le centre in ternational peut insérer des dem i-suppresseurs d ’écho à l’arrivée, com m e le précise
la R ecom m andation  Q.479.

R em arque 3 — Le signal de blocage ne doit pas être envoyé si Ton utilise la version num érique de signalisation de ligne.
Rem arque 4 — Cette séquence est définie dans le § 5.8.1 de la R ecom m andation  Q.480.

F IG U R E  3/Q .616 (feuillet 1 sur 4)

Système de signalisation R2 en arrivée

78 Fascicule VI.6 — Rec. Q.616



1

2

3
4

1

2

4

5

1

4
6

2

8

7

C— I Attendre 
I catégorie du 
V demandeur

Attendre 
l'analyse 

des chiffres

i i
Catégorie du 

y  demandeur

>  Fi" > "

cî i
A ttendre 

la réponse 
à A-14

Signal d'en- 
\re g is tre u r  

/  vers l'avant

ETIC 12 \  A1 Mettre
Effectuer \ en mémoire
l'analyse comme chiffre
des chiffres

ETIC 14 
Information 
d'achem i
nement

ETIC 
16, 17

Mettre en Mettre en
mémoire sous mémoire sous
forme de forme de
ETAR 15 ETAR 20

ETIC 
18, Ï9

Sortie vers les 
procédures du 
système R2 en départ

F IG U R E  3 /Q .616 (feuillet 2 sur 4)

Système de signalisation R2 en arrivée

Fascicule VI.6 — Rec. Q .616



R éférences
des connecteurs

CCITT-40890

FIG U R E  3/Q.616 (feuillet 3 sur 4)
Système de signalisation R2 en arrivée
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Recommandation Q.621

PROCÉDURES LO GIQUES POUR LE SYSTÈM E DE SIGNALISATION N° 4 EN DÉPART

Numéro de l'état Description de l'état

00 Repos

01 A ttendre l’ETAV indicateur de catégorie
du demandeur (ICD)

02 A ttendre l’ETAV 2 ou 3

03 A ttendre l’invitation  à transm ettre
term inale

04 A ttendre l’accusé de réception

05 A ttendre le signal de num éro reçu

06 A ttendre le signal de réponse

07 C onversation

08 Raccrochage

09 A ttendre la libération  de garde

10 A ttendre l’invitation  à transm ettre

11 A ttendre le signal de num éro reçu

12 A ttendre le signal d ’accusé de réception

13 A ttendre l’invitation  à transm ettre

14 A ttendre l’ETAV 2 ou 3 (de bout en bout)

15 A ttendre le signal de fin

Référence du feuillet 

1,2 

1

Temporisateurs

FIG U R E  1/Q.621

Diagramme synoptique d’états pour le système de signalisation n° 4 en départ

Temporisateurs de supervision
t, =  10 à 30 s R ecom m andation  Q.127, § 4.4.1, (2), c)
t2 =  5 à 10 s R ecom m andation  Q.127, § 4.4.1, (2), d)
t3 =  15 à 30 s R ecom m andation Q.127, § 4.4.1, (2), a)
t. 5 à 10 s R ecom m andation Q.l 30, § 4.7.1

Procédures non décrites

La procédure  ci-après, n ’intéresse pas directem ent T interfonctionnem ent, n ’est pas décrite dans les procédures logiques:

Pi =  P rodédure de tem porisation  due à la non réception du signal de libération  de garde (voir la R ecom m an
dation  Q.130, § 4.7.1).

F IG U R E  2/Q.621

Notes relatives au système de signalisation n° 4 en départ
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Références
des connecteurs
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F IG U R E  3/Q.621 (feuillet 1 sur 4)
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Système de signalisation n° 4 en départ
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R éférences
des connecteurs
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FIG U R E  3/Q.621 (feuillet 4 sur 4) 

Système de signalisation n° 4 en départ
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Recommandation Q.622

PROCÉDURES LO GIQUES POUR LE SYSTÈM E DE SIGNALISATION N° 5 EN DÉPART

ro de l ’état Description de l ’état Référence du feu ille t Temporisateurs

00 Repos 1

01 A ttendre l’ind icateur de la catégorie 
du dem andeur (IC D ) 1

02 A ttendre l’ind ica teu r d ’in d ica tif  de pays (IP) 1

03 A ttendre le signal ST 1 ti

04 A ttendre le signal d ’inv ita tion  à transm ettre 1 h

05 A ttendre le tem ps de libération  t3 2 ' t3.

06 A ttendre le tem ps de libération  t4 2 U

07 A ttendre la réponse 3

08 C onversation 3

09 Raccrochage 3

10 A ttendre le signal de libération  de garde 3 u

F IG U R E  1/Q.622

Diagramme synoptique d’états pour le système de signalisation n° 5 en départ

Temporisateurs de supervision pour le systèm e de signalisation ri’ 5 en départ 

ti =  4 à 6 s R ecom m andation  Q .l52, § 3.2.1, b)

t2 =  10 à 20 s R ecom m andation  Q.141, § 2.1.3.1, e), i)

t3 =  (100 ±  10) +  (55 ±  5) ms R ecom m andation  Q .l53, § 3.3.3

t4 =  2 (55 ±  5) ms R ecom m andation  Q .l53, § 3.3.3

Procédures non décrites

La procédure  ci-après, qui n ’intéresse pas directem ent T interfonctionnem ent, n ’est pas décrite  dans les p rocédures logiques:

Pi =  Procédure p our non-récep tion  de signal de libération  de garde (voir la R ecom m andation  Q.141, § 2.1.3.1 e), i)).

F IG U R E  2/Q .622

Notes relatives au système de signalisation n° 5 en départ
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Références
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FIG U R E  3/Q .622 (feuillet 1 sur 3)

Système de signalisation n° 5 en départ
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Références
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R éférences
des connecteurs

6

F IG U R E  3/Q.622 (feuillet 3 sur 3)
Système de signalisation n° 5 en départ
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PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  PO U R  LE SY ST ÈM E  D E SIG N A L ISA T IO N  N° 6 EN D É PA R T

Recommandation Q.623

ro de l ’état Description de l ’état Référence du feu ille t Temporisateurs

00 R epos 1, 5
01 A ttendre  les ETÀV-IAM 1

02 A ttendre  l’essai de continuité 2 t i , t 2
03 A ttendre  l’ind icateur de continuité 2 t2
04 A ttendre  le signal d ’adresse com plète 3 t2
05 A ttendre  la réponse 3

06 A ttendre  la réponse (abonné libre) 4

07 C onversation 4

08 R accrochage 1 4

09 N ouvelle réponse 1 4

10 R accrochage 2 4

11 N ouvelle réponse 2 5

12 R accrochage 3 5
13 N ouvelle réponse 3 5

14 A ttendre  la libération  de garde 5 U

FIG U R E  1/Q.623
D iagram m e synoptique d’états pour le système de signalisation n° 6 en départ

Temporisateurs de supervision pour le systèm e de signalisation n° 6 en départ 

ti =  2 s R ecom m andation  Q.271, § 5.7.1

t2 =  20 à 30 s R ecom m andation  Q.268, § 4.8.5.1, a)

t3 =  4 à 15 s R ecom m andation  Q.268, § 4.8.2.3

t4 =  1 m in R ecom m andation  Q.268, § 4.8.2.3, a)

Procédures non décrites

Les procédures ci-après, qui n ’in téressent pas d irectem ent l’in terfonctionnem ent, ne sont pas décrites dans les procédures 
logiques:

— Prises sim ultanées.
— Séquences de blocage et de déblocage.
— Séquences irrationnelles.
— Signaux de confusion et de refus des messages. i
— Procédures de re tou r au repos des c ircu its/bandes.
— Procédures d ’appel d ’essai.
— H ors service.

Abréviations utilisées pour les signaux

Les abréviations utilisées p our les signaux correspondan t à celles des spécifications du système de signalisation  n° 6 sau f 
ind ica tion  con tra ire  sur la feuille.

F IG U R E  2/Q .623

Notes relatives au système de signalisation n° 6 en départ
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CCITT-40980

ICD Indicateur de la catégorie du demandeur
IP Indicateur d 'indicatif de pays
ISE Indicateur de suppresseur d'écho
INC Indicateur de la nature du circuit

F IG U R E  3/Q.623 (feuillet 1 sur 5)
Système de signalisation n° 6 en départ
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F IG U R E  3/Q .623 (feuillet 2 sur 5) 
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F IG U R E  3/Q.623 (feuillet 4 sur 5)
Système de signalisation n° 6 en départ
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12

R éférences
des connecteurs

15

13
12

15

14
13

15

14,9

16

16

4 . 5

Nouvelle 
rép o n se  2

Raccrochage
3

ETAV 2 3

ETAR 2 5 Intervention

( M
I R accrochage
V 3

Nouvelle 
réponse 3 ETAV 2 3

ETAR 2 4 In tervention

N ouvelle 
rép o n se  3

ETAV 2 2

(*
2{3x)
3 (3x)
4 (6 x )
5 (2x)

ETAV 2 3

Fin In te rvention

Com m encer 
‘3

Com m encer 
'4

- 1  t 3  =  4  à 1 5  s

1 4 ] A ttendre 
la libération

4I
4t 4  =  1 min

Libération

A rrête r
*3

Com m encer 
l 3

A rrête r
>4 Fin

Repos

ETAV 2 2

R accrochage
1

ETAR 2 5

A rrête r
<3

Procédure  de tem porisation  
pour ho rs  serv ice

CCITT-50020

FIG U R E  3/Q.623 (feuillet 5 sur 5)
Système de signalisation n° 6 en départ
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Recommandation Q.624

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  LE SY ST ÈM E  D E SIG N A L ISA T IO N  N° 7 (SSU T ) AU D É PA R T

Numéro de l ’état Description de l ’état Référence du feu ille t Temporisateurs

00 Repos 1, 10

01 A ttendre les ETAV du M IA /M IS 1

02 A ttendre l’essai de continuité 3 tu  t2

03 A ttendre l’ind icateur de continuité 3 h

04 A ttendre l’adresse com plète 7 h

05 A ttendre la réponse 7

06 A ttendre la réponse (abonné libre) 9

07 C onversation 9

08 R accrochage 9

09 A ttendre la libération  de garde 10 t3! t4

F IG U R E  1/Q .624

Diagramme synoptique des états pour le système de signalisation n° 7 au départ (SSU T )

Temporisateurs de contrôle pour le systèm e de signalisation n° 7 au départ 

t] =  2 s R ecom m andation  Q.724, § 7.4.1

t2 =  20 à 30 s R ecom m andation  Q.724, § 6.4.1

t3 =  4 à 15 s

t4 =  1 m in

R ecom m andation  Q.724, § 6.2.3 

R ecom m andation  Q.724, § 6.2.3

Procédures non décrites

Les procédures ci-après, qui ne concernen t pas directem ent l’in terfonctionnem ent, ne son t pas décrites dans les p rocédures 
logiques:

— Prise sim ultanée.
— Séquences de blocage et de déblocage.
— Signaux de remise à zéro.
— Procédures d ’appel d ’essai.
— Hors service.

Abréviations utilisées pour les signaux

Les abréviations utilisées p our les signaux, ainsi que leur signification, co rrespondan t à celles des spécifications du systèm e de 
signalisation n° 7. La liste en est donnée à la figure 2/Q .614.

F IG U R E  2/Q .624

Notes relatives au système de signalisation n° 7 (SSU T )
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.624

Références
des connecteurs

3, 17

R e p o s

A c t iv e r  c ircu it  
d e  d é p a r t  du  
S S  N° 7 ( S S U T )

O r
01

A t t e n d r e  
E T A V  d u  Ml A / M l  S I

y

E T A V  1

R ég ler  ch if fr e s  
ad res s e  et  
in d ic a t i o n s  d e  
lo n g ,  d e  z o n e s

E T A V  2

R égle r  
I N A D  = 0

' ’

E T A V  3

Régle r  
IN A D  = 1

E T A V  11

R égler  
C A D R  = 3

’ f

*© =

T1100583-87

I N A D :  In d ica teu r  d e  n atu r e  d 'a d res s e  
ISE: Ind ica teu r  d e  su p p r e s s e u r  d ' é c h o
C A D R :  C a tég o r ie  d u  d e m a n d e u r  
INCC: I n d ica teu r  d e  c o n t r ô l e  d e  c o n t i n u i t é

F IG U R E  3/Q .624 (feuillet 1 sur 10)

Système de signalisation n° 7 au départ (SSUT)



Fascicule 
V1.6 

— 
R

ec. 
Q

.624

Références
des connecteurs

INC: in d ica te u r  d e  n ature  d e  c ircu it

FIG U R E  3/Q .624 (feuillet 2 sur 10) 

Système de signalisation n° 7 au départ (SSUT)



Références
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C, D

Références
des connecteurs

FIG U R E  3/Q .624 (feuillet 4 sur 10)

Système de signalisation n° 7 au  départ (SSUT)
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Fascicule 
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Q
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oNJ

R éfé ren ces
des c o n n e c te u rs

D, G

15

ADI

ETAR 14

. *  :

* ® ,

T11 0 0 6 0 1 - 8 6

FIG U R E  3/Q .624 (feuillet 5 sur 10) 

Système de signalisation n° 7 au départ (SSUT)

I



Références
des connecteurs

FIG U R E  3/Q .624 (feuillet 6 sur 10) 

Système de signalisation n° 7 au départ (SSUT)
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Références
O  des connecteurs

FIG U R E  3/Q .624 (feuillet 7 sur 10)

Système de signalisation n° 7 au  départ (SSUT)
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Références
des connecteurs

Rem arque — Les chiffres doivent être envoyés au canal sémaphore de départ dès qu’ils sont disponibles. Les M SA à plusieurs chiffres ne 
doivent être envoyés que si plusieurs chiffres d’adresse sont en attente.

F IG U R E  3/Q .624 (feuillet 8 sur 10)

Système de signalisation n° 7 au départ (SSUT)
oL/\



R éfé re n c e s
des c o n n e c te u rs

15

8 ,  1 5 ,  7

15

15

8 , 9

7,9

— ^ A t t e n d r e  
r é p o n s e  

. ( A b o n n é  libre)

R A T

E T A R  2 2

7 ,  9  ( 2 X )

R é p o n s e

R a c c r o c h a g e

E T A R  2 5

, 0 - *

0 8 1
R a c c r o c h a g e

N o u v e l l e
r é p o n s e

E T A R  2 4

R S T

E T A R  2 3

E T A V  2 3

IOP

E T A V  2 3

IOP

ECH E T A V  2 3

E T A R  1 9 IOP

10

E T A V  2 2

10

E T A V  2 2

10

E T A V  2 2

10

T1100621-86

FIG U R E  3/Q .624 (feuillet 9 sur 10)

Système de signalisation n° 7 au  départ (SSUT)
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Références
des connecteurs

FIG U R E  3/Q .624 (feuillet 10 sur 10) 

Système de signalisation n° 7 au départ (SSUT)
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Recommandation Q.625

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  PO U R  LE SY ST ÈM E  D E  SIG N A L ISA TIO N  R I EN D É PA R T

Numéro de l ’état 

00 

01 

02

03

04

05

06

07

08

Description de l ’état 

Repos

A ttendre l’ETAV-ST

A ttendre l’accusé de réception  de prise

A ttendre l’invitation  à transm ettre

A ttendre le tem ps de libération  t4 
(im pulsion K P +  pause)

A ttendre le tem ps de libération  t5 
(chiffre à im pulsions +  pause)

A ttendre le signal de réponse

C onversation

Raccrochage

Référence du feu ille t 

1 

1 

1 

1

Temporisateurs

t|

t2

FIG U R E  1/Q.625

Diagramme synoptique d’états pour le système de signalisation RI en départ

Temporisateurs de supervision pour le systèm e de signalisation R I  en départ 

t, =  (5 ±  1) s R ecom m andation  Q.321, § 3.2.1, b), ii)

t2 =  5 s R ecom m andation  Q.325, § 3.6.2, 1), a)

t3 =  5 s R ecom m andation  Q.325, § 3.6.2, 1), b)

t4 =  (100 +  68) ms R ecom m andation  Q.322, § 3.3.4

t5 =  2 x 68 ms R ecom m andation  Q.322, § 3.3.4

Rem arques visant à faciliter la lecture et la compréhension du diagram m e L D S

a) La p rocédure  P2 po u r non-réception  de l’accusé de réception de prise est décrite au § 3.6.2, 1), a) de la R ecom m an
da tio n  Q.325.

b) La procédure  P3, qui concerne les prises sim ultanées en exp lo itation  b id irectionnelle, n ’est pas décrite, car aucune procédure  
ay an t des conséquences pour l’in terfonctionnem ent n ’est spécifiée.

c) Les tem porisateurs t4 et t5 sont in troduits pour assurer la possibilité de tra iter un  signal de fin p en d an t l’ém ission 
d ’im pulsions.

d) O n adm et qu ’aucun chiffre de l’in d ica tif  de pays n ’est envoyé dans les procédures du systèm e de signalisation  RI au départ.

F IG U R E  2/Q .625

Notes relatives au système de signalisation R I en départ
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R éférences
des co n n ec teu rs

1,2

Rem arque 1 — Longueur fixe ou nom bre m axim al atteint? 

Rem arque 2 — Le nom bre m inim al de chiffres a-t-il été reçu?

F IG U R E  3/Q .625 (feuillet 1 sur 2)

Système de signalisation R I en départ
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R éférences
des connecteurs

F IG U R E  3/Q.625 (feuillet 2 sur 2)
Système de signalisation R I en départ
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Recommandation Q.626

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  PO U R  LE SY ST ÈM E  D E S IG N A L ISA T IO N  R2 EN D É PA R T

Numéro de l ’état Description de l'état Référence du feu ille t Temporisateurs

00 Repos 1 ,4

01 A ttendre l’ind icateur de la catégorie
du d em andeur (IC D ) 1

02 A ttendre l’ind icateur d ’in d ica tif de pays (IP) 1

03 A ttendre l’ind icateur de suppresseur
d ’écho (ISE) 1

04 A ttendre un signal vers l’arrière  2 t,

05 A ttendre l’inform ation  d ’adresse 3 t2

06 A ttendre un signal de type B 3 t,

07 A ttendre la réponse 4

08 C onversation  4

09 R accrochage 4

10 Fin 4

F IG U R E  1/Q.626
Diagramme synoptique d’états pour le système de signalisation R2 en départ

Temporisateurs de supervision pour le systèm e de signalisation R2 en départ

t | =  12 à 18 s Recom m andation Q.476, § 5.5.1.1
t2 >  24 s Recommandation Q.476, § 5.5.1.2

Procédures non décrites

Les procédures ci-après qui n ’intéressent pas directem ent T in terfonctionnem ent ne sont pas décrites dans les p rocédures logiques :

— Procédures de p rotection  contre les in terrup tions (version analogique).

— Accusé de réception  de prise (version num érique).

— Procédures de protection  contre les effets d ’une transm ission défectueuse (version num érique).

— T, séquence de tem porisa tion  et de libération  anorm ale  (version analogique).

— Intervention  facultative.

— Séquences de blocage et de déblocage.

F IG U R E  2/Q.626
Notes relatives au système de signalisation R2 en départ
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R éférences
des connecteurs

R epos

\  A ctiver la signali- 
\  sa tio n  de bout 
y e n  bout du s y s 

t è m e  de d épart R2

1 5 , 1 6 ,1 8 .1 9

CCITT-50050

FIG U R E  3/Q.626 (feuillet 1 sur 4)
Système de signalisation R2 en départ
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F IG U R E  3/Q.626 (feuillet 2 sur 4)
Système de signalisation R2 en départ
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— 
R

ec. 
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Références
des con n ec teu rs

3
10 ,7

2 ,8

8. 7

Attendre
'inform ation

d'adresse

Signal
d'adresse

06
Attendre 

un signal 6

Continuer à Continuer à Continuer à Continuer à Continuer à
ém ettre à ém ettre à ém ettre à ém ettre à ém ettre à
partir du partir du partir du partir partir du
chiffre (N-1) chiffre {H-2) chiffre <N-3) de HP chiffre 2

® <

I I I I I I
ETAV 1 A-3 A 4 A-6 A-15 t2 ETAV 22

ETAR 12 

1 ~

I I I I I I I I
B-1, 7
B-6 S.

. r  _ <
B-2, /  
B-9, < 
B-10 \ B 3 B-4 /  

B-11 à B-15 V. B 5 B-8 , /  1, ETAV 22

CCITT - 50071

FIG U R E  3/Q .626 (feuillet 3 sur 4)

Système de signalisation R2 en départ



R éférences
d es connecteurs

7

11

11

3<2x)<§)

A rrête r
<1

A rrête r
l2

S>
>

A ttendre 
la réponse

R éponse

ETAR 21

m
I C onversation  I

Raccrochage

ETAR 2 5

R accrochage

R éponse

ETAR 21

ETAV 2 2

<3
ê te r

2 (2 *)
3 (3 x )
4 (2 x )

A rrête r 
’2 '

fin >
Fin

Libération 
de garde

m - 1 \
I Reins )

CCITT-50080

F IG U R E  3/Q.626 (feuillet 4 sur 4)
Système de signalisation R2 en départ

Fascicule VI.6 -  Rec. Q .626 115



Recommandation Q.634

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L ’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  N° 4 VERS R2

Numéro de l ’état Description de l'état Référence du feu ille t

00 R epos 1

01 A ttendre l’E TA V -IC D  * 1

02 A ttendre le signal d ’adresse com plète 1

03 A ttendre le signal de réponse 2

04 C onversation  2

05 R accrochage 2

F IG U R E  1/Q.634 
Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement n° 4 vers R2

Procédures non décrites
La procédure ci-après qui n ’intéresse pas directem ent Tinterfonctionnem ent n ’est pas décrite dans las procédures logiques: 
-  Répétition de tentative.

F IG U R E  2/Q.634 
Notes relatives à Tinterfonctionnement n° 4 vers R2
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Références
des connecteurs

A

\ Omettre
ETAV 1 > l'ETAV

/ Indicatif de pays

CCITT-50100

F IG U R E  3/Q.634 (feuillet 1 sur 2)
Interfonctionnem ent n° 4 vers R2

Fascicule VI.6 — Rec. Q.634



R éférences
des connecteurs

F IG U R E  3/Q.634 (feuillet 2 sur 2) 
Interfonctionnement n° 4 vers R2
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Recommandation Q.642

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L’IN T E R F O N C T IO N N E M E N T  N° 5 VERS N° 6

oo )----------- ►( 01 )----------------02 )----------- K  04 )----------- H 05 --------- *106

( m  i\ y y  CCITT-48650

N uméro de l ’état Description de l ’état Référence du feuille t
00 R epos ' 1, 2, 3
01 A ttendre l’ETAV ind icateur de la catégorie du dem andeur (IC D ) 1
02 A ttendre le signal ST 2
03 A ttendre le signal d ’adresse com plète 2
04 A ttendre le signal de réponse 3
05 C onversation  3
06 R accrochage 3

F IG U R E  1 /Q .642 

Diagramme synoptique d’états pour l’interfoncionnement n° 5 vers n° 6

Procédures non décrites

Pi — Procédure p o u r répétition  de tentative.

F IG U R E  2/Q .642 

Notes concernant l’interfonctionnement n° 5 vers n° 6
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Références
des connecteurs

1

m  \
I Repos )

A ctiver l'in ter- 
fonctionnem ent 
n °  5  v e rs  n °  6

/ô il \
A ttendre  |

V l'ETAV-lCD J

ETAV 1

CCITT-50110

FIG U R E  3/Q.642 (feuillet l sur 3)
Interfonctionnem ent n° 5 vers n° 6
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Références
des connecteurs

2,3 ,4

3 ,4
2

Repos

Omettrel'ETAV del'indicatifde pays

w Non 1 - K S 2

ETAR 14 à 17, 20

-— 3 ©

ETIC 6 Renvoyer la tonalité appropriée

Repos

d>3 <I)

F IG U R E  3/Q .642 (feuillet 2 sur 3) 

Interfonctionnement n° 5 vers n° 6
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5

Références
des connecteurs

7 6

A ttendre 
la réponse

(D
3 (2x)

ETAR 2 2 .  /  
2 3  \

ETAR 2 2

\ m1 W

Conversation

0
R accrochage

ETAV 2 2

2(2x)
3 (2 x |

ETAR 2 5

ETAR 2 5

Repos

ETAR 1 0 . 
1 2 , 19

ETAR 8

JZ
Repos

ETAV 2 3 >

ETAV 2 3

ETAV 2 3

ETAV 2 3

'y ï  ETAV 2 3  ^ ETAV 2 2

ETAR 2 4

F IG U R E  3/Q.642 (feuillet 3 sur 3) 
Interfonctionnement n° 5 vers n° 6

\  ETAV 2 2

T

CCITT-50130
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Recommandation Q.643

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  PO U R  L’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  N° 5 VERS N° 7 (SSU T )

Num éro de l ’état 
00 
01 
02
03
04
05
06

FIG U R E  1/Q .643

Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement n° 5 vers n° 7 (SSUT)

F IG U R E  2/Q .643 

(Réservée p our de futures notes)

Description de l ’état Référence du feu ille t
R epos 1, 2, 3
A ttendre l’ETAV ind icateur de la catégorie du dem andeur (IC D ) 1
A ttendre le signal ST 2
A ttendre le signal d ’adresse com plète 3
A ttendre le signal de réponse 3
C onversation  . 3
R accrochage 3

Fascicule VI.6 — Rec. Q.643



Références
des connecteurs

1

FIGURE 3/Q.643 (feuillet 1 sur 3)

In terfonctionnem ent n° 5 vers n° 7 (SSUT)
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Références
des connecteurs

2

10

3, 4 ,5

10

\ Om ettre l'ETAV
ETAV 1 > de l'indicatif

de pays

ETAV 22 ETAR 2, 3

CCITT -  60180

FIGURE 3/Q.643 (feuillet 2 sur 3) 

Interfonctionnement n° 5 vers n° 7 (SSUT)
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Références
des connecteurs
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Recommandation Q.644

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L ’IN T E R F O N C T IO N N E M E N T  N° 5 VERS R I

Numéro de l'état Description de l ’état

00 - R epos

01 A ttendre le signal ST

02 A ttendre la désactivation  de l’enreg istreur

03 A ttendre le signal de réponse

04 C onversation

05 R accrochage

F IG U R E  1/Q.644 
Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement n° 5 vers RI

Procédures non décrites

La p rocédure  P( n ’est pas décrite car elle ne fait pas partie  des spécifications du systèm e de signalisation

F IG U R E  2/Q.644 
Notes relatives à l ’interfonctionnement n° 5 vers RI

Fascicule VI.6 — Rec. Q.644



R éférences
des connecteurs

3,6
2

5
5,4

3

/~Ô 4~f
n .C onversation

ETAR 2 5 I  I
ETAR 2 5

d>
R accrochage

ETAV 22

ETAV 22

H

Repos

ETAV 2 3

ETAV 2 3 > .

> n’AV 2 3

ETAV 23

FIG URE 3/Q.644 
Interfonctionnement n° S vers RI
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Recommandation Q.645

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L ’IN T E R F O N C T IO N N E M E N T  N° 5 VERS R2

Numéro de l ’état Description de l ’état Référence du feu ille t

00 Repos 1,2

01 A ttendre l’ind ica teu r de la catégorie du
d em andeur (IC D ) 1

02 A ttendre le signal ST 1

03 A ttendre le signal d ’adresse com plète 2

04 A ttendre la réponse 2

05 C onversation  2

06 Fin 2

F IG U R E  1/Q.645 
Diagramme synoptique d’états pour Tinterfonctionnement n° 5 vers R2

F IG U R E  2/Q.645 
(Réservée p o u r de fu tures notes)
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R éférences
des connecteurs

1, 2

130

Repos

A ctiver l'in ter- 
fonctionnem ent 

n °  5 /R 2

JD— :
Œ Lf Attend
l  l'ETAV-l

R e n d re  
ICD

\ O m ettre l'ETAV
ETAV 1 > d 'indicatif

de pays

ETAV 9 ETAV 1 0  ^  ETAV 11 ^  E T M 1 2  ETAV 1 3  ^ETAV 1 3

I
ETAV 17

A ctiver le v ............sy stè m e  de ) y  ETAV 1 >  ETAV 2 2
d épart R2 /

/

ETAR 12

Non

ETAR 8

R éachem inem ent 
- -j ou  répé tition  de 

I te n ta tiv e  p ré v u ?

I P rocédures  de réache- 
H m inem en t ou  de répéti- 

I tion  de te n ta tiv e

CCITT-50160

F IG U R E  3/Q.645 (feuillet 1 sur 2)
Interfonctionnem ent n° 5 vers R2
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Références
des connecteurs

Remarque — Réacheminement ou répétition de tentative assuré ?

F IG U R E  3/Q.645 (feuillet 2 sur 2)
Interfonctionnem ent n° 5 vers R2
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Recommandation Q.652

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  N° 6 VERS N° 5

Numéro de l ’état Description de l ’état Référence du feu ille t

00 R epos 1 ,2

01 A ttendre l’ETA V -IC D  1

02 A ttendre le C O T 1

03 A ttendre le signal d ’adresse com plète 1

04 A ttendre la désactivation  de l’enregistreur 2

05 A ttendre le signal de réponse 2

06 C onversation  2

07 R accrochage 2

F IG U R E  1/Q.652 
D iagram m e synoptique d ’états pour l’interfonctionnem ent n° 6 vers n° 5

F IG U R E  2/Q.652 
(R éservée p our de fu tures notes)
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R éférences
des connecteurs

2

1

F IG U R E  3/Q.652 (feuillet 1 sur 2)
Interfonctionnem ent n° 6 vers n° 5

Fascicule VI.6 — Rec. Q .652



R éférences
des connecteurs

4 ,5

?
. A ttendre  
désac tivation  

d e l 'e n re g is 
tre u r

(D

ETAR 2 7

< ( ^  ETAR 2 7

1 2 5 1  A ttendre 
le s ignal de 

. réponse

2(2x)

ETAR 2 2

ETAR 2 2

L 3 \
f  Conversation

ETAR 2 5

ETAR 2 5

R accrochage

ETAR 2 2

ETAR 2 4

ETAR 8

Aol

ETAR 1 0

n

ETAR 8

ETAR 1 0

m
R epos

ETAV 2 3

ETAV 2 3

ETAV 2 3

ETAV 2 3

ETAV 2 2

ETAV 2 3

ETAV 2 3

ETAV 2 2

ETAV 2 2

 J  /  ETAV 2 2

©  é> le 1 -

2 (3 x )

/ÔÔT

ETAV 2 2

£

CCITT-50190

F IG U R E  3/Q.652 (feuillet 2 sur 2)
Interfonctionnem ent n° 6 vers n° 5

Fascicule VI.6 -  Rec. Q.652



Recommandation Q.653

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L ’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  N° 6 VERS N° 7 (SS U T )

Numéro de l ’état Description de l ’é ta t

00 Repos

01 Attendre l’ETAV-ICD

02 Attendre le signal d ’adresse complète

03 Attendre le signal de réponse

04 Conversation

05 Raccrochage

FIGURE 1/Q.653

Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement n°

Référence du feuillet 

1, 2, 3 

1 

2 

2 

3 

3

F IG U R E  2/Q .653 

(Réservée p our de futures notes)

Fascicule VI.6 — Rec. Q.653



Références
des connecteurs

FIGURE 3/Q.653 (feuillet 1 sur 3)

Interfonctionnem ent n° 6 vers n° 7 (SSUT)
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Fascicule 
VI.6 

- 
R

ec. 
Q

.653

Référence
des connecteurs

u>
FIG U R E  3/Q .653 (feuillet 2 sur 3)

In terfonctionnem ent n° 6 vers n° 7 (SSUT)



Fascicule 
VI.6 

— 
R

ec. 
Q

.653

U Joo Références
des connecteurs

4 ,3

2, 3 (2X)

ETAR 25

&
Raccrochage

/OÔT
Repos

ETAV 22

Repos

ETAV 23

ETAV 22 ETAV 23 ETAR 24

FIGURE 3/Q.653 (feuillet 3 sur 3)

Interfonctionnem ent n° 6  vers n° 7 (SSUT)



Recommandation Q.654

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L’IN T E R F O N C T IO N N E M E N T  N° 6 VERS R I

Numéro de l ’état Description de l ’état

00 Repos

01 A ttendre l’essai de continuité

02 A ttendre  le signal d ’adresse com plète

03 A ttendre la désactivation  de l’enregistreur

04 A ttendre  le signal de réponse

05 C onversation

06 R accrochage

F IG U R E  1 /Q.654 
Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement n° 6 vers RI

Procédures non décrites

La p rocédure  P t n ’est pas décrite, car aucune procédure  ne fait partie  des spécifications du systèm e de signalisation  R I.

F IG U R E  2/Q.654 
Notes relatives à l’interfonctionnement n° 6 vers RI

Fascicule VI.6 -  Rec. Q .654



R éférences
d es connecteurs

1

1
2 ,3

2 ,4

A tte n d re  \  
le désac tivation  I 

d e  l 'e n re g is tre u r  1

ETAR 2 7

ETAR 2 7

©
0 4 1 A ttendre

le signal 
d e  rép o n se

ETAR

< ETAR 2 2

I A ucun  fo nctionnem ent e n  tra n s i t 
-  - I  n 'e s t  spécifié  pour le sy stè m e  

I de signelisa tion  R1

(æ !  A ttendre  le \
i signal d 'a d re ss e  ) Artificiel
V com plète J  I

O m ettre l'ETAV 
d e code de pays ^  ETAV 1

©

ETAR 2 6

< ETAR 2

ETAV 2 2

r m  \
I C onversation  I

©

ETAR 2 5

ETAR 2 5

ETAV 2 2

^  ETAV 2 3 ETAV 2 2

ETAV 2 3  |  ^ ETAV 2 2

ETAV 2 3

R accrochage

ETAV 2 3 >

>

ETAR 2 2 ETAV 2 3

ETAR 2 4  '

ETAV 2 2

ETAV 2 3 ETAV 2 2  'y *

FIGURE 3/Q.654
Interfonctionnement n° 6 vers RI

Ç ô l
R epos

CCITT-50210
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Recommandation Q.655

P R O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L ’IN T E R F O N C T IO N N E M E N T  N° 6 VERS R2

Numéro de l ’état Description de l ’état

00 Repos

01 A ttendre l’ind ica teu r de la catégorie du 
dem andeur (IC D )

02 A ttendre  le signal d ’adresse com plète

03 A ttendre  la réponse, avec taxation

04 A ttendre  la réponse, sans taxation

05 C onversation

06 R accrochage

Référence du feu ille t  

1, 2

1

1

2

2

2

2

F IG U R E  1/Q.655 
D iagram m e synoptique d’é ta ts pour l’interfonctionnem ent n° 6 vers R2

Procédures non décrites

La procédure suivante, qui n ’est pas directem ent liée à T interfonctionnem ent, n ’ap p ara ît pas dans la logique: 

Pi — Procédure de répétition  de tentative.

F IG U R E  2/Q .655 

Notes concernant l’interfonctionnem ent n° 6 vers R2

Fascicule VI.6 — Rec. Q.655



R éférences
des connecteurs

Rem arque  -  Voir la Recom m andation Q.261, § 4.1.2.

CCITT-50220

F IG U R E  3/Q.655 (feuillet 1 su r 2)
Interfonctionnem ent n° 6 vers R2
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Fascicule 
VI.6 

— 
R

ec. 
Q

.655

Références
des connecteurs

,(5>

, d >
03lA ttendre 

a réponse 
avec 

taxation

,<5>
/Ô5T
i Conversation

ETAV 22 

Repos

ETAR 
12, 13

Repos

ttendre 
la réponse 

sans 
taxation

3.4 Repos

CZ__

CCITT -  50231

ETAV 22

X
Repos

06]
Raccrochage

Repos

FIGURE 3/Q.655 (feuillet 2 sur 2)

Interfonctionnem ent n° 6 vers R2



Recommandation Q.662

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  PO U R  L’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  N° 7 (SSU T) VERS N° 5

N um éro de l ’état Description de l'état

00 Repos

01 Attendre l’ETAV-ICD

02 Attendre CCP

03 A ttendre le signal d ’adresse complète

04 A ttendre la désactivation de l’enregistreur

05 A ttendre le signal de réponse

06 Conversation

07 Raccrochage

Référence du feuillet 

1, 2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2

F IG U R E  1/Q .662

Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement n° 7 (SSU T ) vers n° 5

F IG U R E  2/Q .662 

(Réservée p o u r de futures notes)
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Références
des connecteurs

R e p o s

A c t iv e r  l ' in ter-  
f o n c t i o n n e m e n t  
n° 7 ( S S U T ) /  
n° 5

01
A t t e n d r e
l ' E T A V - l C D

E T A V  9  à 1 3 ,  
17  à 1 9

02
A t t e n d r e
CCP

E T A V  2 2

R e p o s

E T A V  3 0

2 , 1

""" .................... I I I

E T A V  1 E T A V  2 5 E T A V  2 4 E T A V  2 2

F IG U R E  3 /Q .662 (feuillet 1 sur 2)

Interfonctionnem ent n° 7 (SSU T ) vers n° 5

R e p o s

T110485Q-87

Fascicule VI.6 — Rec. Q.662



Références
des connecteurs

4 , 3

5

7, 6

6 , 7

O

03
A t t e n d r e  le s ignal  
d 'a d r e s s e  c o m p l è t e  
CCP reçu

'07
[ R a c c r o c h a g e

E T A R  2 2

E T A R  2 8 E T A V  2 2

E T A R  2

E T A R  8

Ô :
E T A R  1 0

A t t e n d r e  la 
d é s a c t iv a t i o n  d e  
l' en reg istreur

R e p o s

E T A R K

<ET/\ R  2 7

A t t e n d r e  
le s ignal  
d e  r é p o n s e

E T A R  2 2

2(2

E T A R  2 2

E T A R  2 5

/ e T A R  2 5

ô =
E T A V  2 3

E T A R  2 4

E T A V  2 2

E T A V  2 3 E T A V  2 2
- 0 2  ( 4 X )

© 2 © 2 ( 5 3

E T A R  8 E T A V  2 2

E T A R  10 ©
R e p o s

E T A R  8 E T A V  2 3

/ e t a r  1 0

R é p o n s e  I ( R e p o s

E T A V  2 2

E T A V  2 3

® ,

© ,

3 >  ET A V  2 3 E T A V  2 2

E T A V  2 3

Os
©

T1104862-87

F IG U R E  3 /Q .662 (feuillet 2 sur 2)

Interfonctionnem ent n° 7 (SSU T ) vers n° 5
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Recommandation Q.663

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  N° 7 (SSU T ) VERS N° 6

N uméro de l ’état Description de l ’état

00 Repos

01 A ttendre l’ETAV-ICD

02 Attendre le signal d ’adresse complète

03 A ttendre le signal de réponse

04 Conversation

05 Raccrochage

R éférence du feuille t 

1, 2 

1 

1 

1 

2 

2

F IG U R E  1/Q .663

Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement n° 7 (SSU T ) vers n° 6

Procédures non décrites

La procédure suivante, qui ne se rap porte  pas directem ent à P in terfonctionnem ent, n ’est pas décrite: 

Pt — Procédure de répétition  de tentative.

F IG U R E  2/Q .663 

Notes relatives à l’interfonctionnement n° 7 (SSU T ) vers n° 6
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-£*■oo
Références

des connecteurs

4 ,  A

3 , 2



Fascicule 
VI.6 

— 
R

ec. 
Q

.663

Référencesdesconnecteurs
A

3

4 .3

’ F IG U R E  3/Q .663 (feuillet 2 sur 2) 

Interfonctionnement n° 7 (SSUT) vers n° 6



Recommandation Q.664

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S PO U R  L T N T E R FO N C T IO N N E M E N T  N° 7 (SSU T ) VERS N° 7 (SSU T)

Num éro de l ’état Description de l ’état Référence du feuillet

00 Repos 1 , 2 , 4

01 Attendre l’ETAV «service fourni» 1

02 A ttendre l’ETAV-ICD 1

03 A ttendre l’ETAV de continuité 2

04 A ttendre le signal d ’adresse complète 3

05 A ttendre la réponse 3

06 Conversation 4

07 Raccrochage 4

F IG U R E  1/Q .664

* D iagram m e synoptique d’é ta ts pour l’interfonctionnem ent n° 7 (SSU T ) vers n° 7 (SSU T)

F IG U R E  2/Q .664 

(Réservée pour de futures notes)
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Références
des connecteurs

F IG U R E  3 /Q .664  (feuillet 1 sur 4) 

Interfonctionnement n° 7 (SSU T ) vers n° 7 au départ (SSU T )

Fascicule VI.6 — Rec. Q.664



CN 
CN 

Cû

Références
des connecteurs

F IG U R E  3 /Q .664  (feuillet 2 sur 4)

Interfonctionnem ent n° 7 (SSU T ) vers n° 7 (SSU T )



Fascicule 
VI.6 

— 
R

ec. 
Q

.664

Références
des connecteurs

2 , 2, 2 , 2

4 ,  4 , 3

2 , 3 (4X) 4

04lA tte n d r e  
le s ign al 
d 'a d r e sse  

v c o m p lè t e

E T A R  2 E T A R  3 -7

< E T A R  2

<

< E T A R  3 -7

E T A R  2 7

<D,
A tte n d r e  
la r é p o n s e

E T A R  2 2 E T A R  2 3

E T A R  2 2 E T A R  2 3

© 4  G )

C/vU>

■ * © •

E T A R  
1 0 , 1 2 , 1 9

/  E T A R  
V  1 0 , 1 2 , 1 9

i r

R e p o s

T1100644-87

F IG U R E  3 /Q .664  (feuillet 3 sur 4)

Interfonctionnem ent n° 7 (SSU T ) vers n° 7 (SSU T )



Références
des connecteurs

5 ,  4

3 ( 2 X )  
4 ( 2 X )  (  4

06
R é p o n s e

E T A R  2 5

E T A R  2 5

,(î>
0 7 1

R a c c r o c h a g e

E T A V  2 2

E T A V  2 2

r
R e p o s

E T A V  2 2

E T A V  2 2

ù M
/ R e p o s

E T A V  2 3

E T A V  2 3

E T A V  2 3

E T A V  2 3

E T A R  2 4

E T A R  2 4

FIG U R E  3 /Q .664 (feuillet 4 sur 4)

Interfonctionnem ent n° 7 (SSU T) vers n° 7 (SSU T )
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Recommandation Q.665

P R O C É D U R E S L O G IQ U E S  PO U R  L’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  N° 7 (SSU T ) VERS R I

N um éro de l ’état 

00 

01 

02

03

04

05

06

Description de l ’état 

Repos

Attendre l’essai de continuité 

A ttendre le signal d ’adresse complète 

A ttendre la désactivation de l’enregistreur 

Attendre le signal de réponse 

Conversation 

Raccrochage

R éférence du feu ille t 

1 , 2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 '

FIGURE 1/Q.665

Diagramme synoptique d’états pour Tinterfonctionnement n° 7 (SSU T ) vers RI

Procédures non décrites

Pi — Aucun fonctionnem ent en transit n ’est spécifié pour R I.

F IG U R E  2/Q .665 

Notes relatives à Tinterfonctionnement n° 7 (SSU T ) vers RI

Fascicule VI.6 — Rec. Q.665



Références
des connecteurs

F IG U R E  3/Q .665 (feuillet 1 sur 2)

Interfonctionnem ent n° 7 (SSU T ) vers R I
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7 , 4

Références
des connecteurs

2,2

3 .4

4 . 5

©
03

Attendre 
la désacti
vation de 
l'enregistreur

ETAR 27 ETAV 22

ETAR 27

04

0 :

Attendre 
le signal 
de réponse

ETAR 22 ETAV 23

ETAR 22 ETAV 23

Ô 2 O

2 (3X) ©
05

Conversation

ETAR 25

ETAR 25

©
06

Raccrochage

ETAV 22 ETAR 22

O :
ETAR 24

ETAV 23

ETAV 23

a

ETAV 23

’ ©2 (3X)

ETAV 23

ETAV 22

® :

ETAV 22

ETAV 22

© © Repos

T1104885-87

F IG U R E  3/Q .665 (feuillet 2 sur 2) 

Interfonctionnem ent n° 7 (SSU T ) vers R I

Fascicule VI.6 — Rec. Q.665 157



Recommandation Q.666

NXN̂ 6)

' 2 5 '  C C I T T - 4 8 7 0 0

Num éro de l ’état Description de l ’éta t Référence du feuillet

00 Repos 1, 2

01 Attendre l’ETAV-ICD 1

02 A ttendre le signal d ’adresse complète 2

03 A ttendre la réponse, avec taxation 2

04 A ttendre la réponse, sans taxation 2

05 Conversation 2

06 Raccrochage 2

FIGURE 1/Q.666

Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement n° 7 (SSU T ) vers R2

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  PO U R  L’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  N° 7 (SSU T) VERS R2

F IG U R E  2/Q .666 

(Réservée p o u r de futures notes)
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Références
des connecteurs

00
R e p o s

O

A ctive r l'in - 
te rfo n c tio n *  
n em e n t
n° 7 (S S U T )/R 2

A tte n d r e
ICD

E T A V  
9 ,  1 0 , 11 , 
1 ’l ,  1 3 ,
17  1 8 .  1!

A c tiv e r  le 
s y s tè m e  d e  
d é p a r t  R 2

E T A V  2 2

R e p o s

E T A V  3 0

9  à 1 3 17 1 8 1 9

C C I T T  -  6 0 3 6 2

F IG U R E  3/Q .666 (feuillet 1 sur 2)

Interfonctionnem ent n° 7 (SSU T ) vers R2
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Références
des
connecteurs 

2

2 ,3

Remarque — Des ETAV suffisants doivent être 
retenus pour éviter qu’un signal d’adresse complète 
ne soit reçu avant la réception de la continuité.

r

ETAR 11 ETAR /  
12, 13 \ ETAR 15 ETAR 16 ETAR 17 ETAR 20 ETAV 22

Repos
F IG U R E  3 /Q .666 (feuillet 2 sur 2)

Interfonctionnem ent n° 7 (SSU T ) vers R2

^  ETAR 10 ETAR 12 ETAR 15 ETAR 16 ' ETAR 17 ETAR 20 ETAV 22 ^

1* i ' 1 1 ' i
CCITT- 60301
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Recommandation Q.671

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  R I VERS N° 5

N uméro de l ’état Description de l ’état Référence du feu ille t

00 R epos U 2

01 A ttendre le signal ST 1

02 A ttendre la désactivation  de l’enregistreur 1

03 A ttendre le signal de réponse 2

04 C onversation  2

05 R accrochage 2

F IG U R E  1/Q.671 
Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement RI vers n° 5

F IG U R E  2/Q.671 
(Réservée p o u r de futures notes)

Fascicule VI.6 — Rec. Q.671



R éférences
des connecteurs

F IG U R E  3/Q.671 (feuillet 1 sur 2)
Interfonctionnem ent R I vers n° 5
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Références
des connecteurs

0 3  I A ttendre 
n e  signal 
de réponse

®

®

ETAR 2 2

*

ETAR 2 2

C onversation

.0

ETAR 2 5

ETAR 2 5

R accrochage

ETAV 2 2

1 (2 *)
2(2x) ETAV 2 2

r

ETAR 8

ETIC 6 
R envoyer 
la tona lité

/  00 I
I R epos

ETAV 2 3

ETAV 2 3 >

ETAV 2 3

ETAV 2 3

ETAV 2 3

ETAV 2 3 >

ETAV 2 2

ETAR 2 2

CCITT-50250

ETAV 2 2

5 )  2

FIG URE 3/Q.671 (feuillet 2 sur 2) 
Interfonctionnement RI vers n° 5
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Recommandation Q.672

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L ’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  RI VERS N° 6

Numéro de l ’état Description de l ’état Référence du feu ille t

00 R epos 1, 2

01 A ttendre le signal ST 1

02 A ttendre le signal d ’adresse com plète 2

03 A ttendre le signal de réponse 2

04 C onversation  2

05 R accrochage 2

F IG U R E  1/Q.672 
Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement RI vers n° 6

Procédures non décrites

La procédure  suivante, qui n ’est pas d irectem ent liée à T interfonctionnem ent, n ’ap para ît pas dans les procédures 
logiques:

Pj — Procédure de répétition de tentative.

F IG U R E  2/Q .672 

Notes relatives à l’interfonctionnement RI vers n° 6
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R éférences
des connecteurs

FIG U R E  3/Q.672 (feuillet 1 sur 2)
Interfonctionnem ent R I vers n° 6
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Référ
des cc

1

5

2

3

5

4

2

5

6
4

5

3

6

:es
ecteurs

0 2 |A ttendre 
le signal 

d'adresse

, d >

ETAR 2, 3, /  
4, 5, 6, 7 V.

ETAR 27

A ttendre 
le signal 

de réponse

2d>

f m
I Conversation

ETAR 25 ^

ETAR 25

/ 0 5 |
( Raccrochage

, d >
2(3x)

ETAR /  
12, 14, 15, C 
16, 17, 20

ETAR 28

ETIC 6 
Renvoyer, 
la tonalité 
appropriée

Repos

ETAR 23 I  I  ETAV 23 j

ETAV 23 ETAR 24

ETAV 23 ( 3 )

ETAR 
10, 12, 19 <

ETIC 6 
Renvoyer 
la tonalité 
appropriée

/Sal \
[ Repos I

Repos

FIG U R E  3/Q .672 (feuillet 2 sur 2)

Interfonctionnem ent R I  vers n° 6

VI.6 -  Rec. Q.672



Recommandation Q.673

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L ’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  RI V ER S N° 7 (SSU T )

N um éro de l ’état Description de l'état Référence du feu ille t

00 Repos 1 ,2

01 A ttendre l’ETAV-ST 1

02 A ttendre le signal d ’adresse complète 1

03 A ttendre le signal de réponse 2

04 Conversation 2

05 Raccrochage 2

FIG URE 1/Q .673

Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement RI vers n° 7 (SSU T)

FIG URE 2/Q.673  

Notes relatives à l’interfonctionnement RI vers n° 7 (SSU T )

(Réservée p our de futures notes)
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Références
des connecteurs

m
I Repos

Activer l'inter- 
fonctionnement 
R1/n° 7 (SSUT)

Activer le 
système n° 7 
(SSUT) au départ

ETAV 17

L'un des ETAV 8 à 13 (18 ,  19) 
pourrait servir à remplacer 
l'ETAV 17 si l'on savait que 
la communication vient d'une 
position d'opératrice (communication 
prioritaire, communication de 
données), par exemple en analysant 
le trajet d 'entrée, en utilisant 
un pseudo-indicatif de pays.

ETAR 8, 10, 
12, 14. 15,
16, 17, 19 ,20

ETAR 28

ETIC 8 
Renvoyer la 
tonalité 
appropriée

ETAR 2, 3, 
4, 5 , 6 ,  7

ETAR 27

©
00

Repos

FIG U R E  3/Q .673 (feuillet 1 sur 2)

Interfonctionnem ent R I vers n° 7 (SSU T )

ETAR 30

ETAR 30

ETAV 22

ETAR K
ETICZ 48

ETAV 31

Remarque

© 2 © , T1104891-87

Remarque  -  C e t  E T A V  3 1  d o i t  ê t r e  
t r a d u it  d e  m a n iè r e  a p p r o p r ié e  

(p a r  e x e m p l e  c a t é g o r i e  d e  l ’a p p e l a n t ) .
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Références
des connecteurs

1. 2
/Ô3TI A ttendre 
I le signal
\  de réponse

0

/Ô4T
I Conversation

0
05J

Raccrochage

0 -
1(2x)
2(2x)

ETAV 22

ETAV 22 \

Repos

ETAV 23 ETAR 24

ETAR 
10, 12, 19

ETIC 6

ETAV 2 3  \ Renvoyer 
la tonalité

/ appropriée

Repos

F IG U R E  3/Q .673 (feuillet 2 sur 2) 

Interfonctionnem ent R I vers n° 7 (SSU T )
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Recommandation Q.674

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  PO U R  L’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  RI VERS R2

Numéro de l'état Description de l ’état Référence du feu ille t

00 Repos 1,2

01 A ttendre l’ETA V-ST 1

02 A ttendre le signal d ’adresse com plète 1

03 A ttendre le signal de réponse 2

04 C onversation  2

05 R accrochage 2

FIG U R E  1/Q.674 
Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement RI vers R2

Procédures non décrites

La procédure suivante, qui n ’est pas directem ent liée à l’in terfonctionnem ent, n ’appara ît pas dans les procédures 
logiques:

Pi — Procédure de répétition de tentative.

F IG U R E  2/Q .674 

Notes relatives à l’interfonctionnement RI vers R2
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m 
cnj

Références
des connecteurs

FIGURE 3 /Q.674 (feuillet 1 sur 2)

Interfonctionnem ent R I vers R2
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R éférences
des connecteurs

2 ,6

0 3  I A ttendre  
le s ignal 

de réponse

ETAR 21

ETAR 2 2

n
C onversation

, d >

ETAV 2 2

1(2x)
2(2x|

ETAV 2 2

E

ETAV 2 2

ETAR 2 5

ETAR 2 5

ZMJ
( R accrochage

ETAV 2 2 ETARS
2 CCITT-50290

F IG U R E  3/Q.674 (feuillet 2 sur 2) 
Interfonctionnement RI vers R2
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Recommandation Q.681

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L ’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  R2 VERS N° 4

Numéro de l'état Description de l ’état

00 Repos

01 A ttendre l’ETA V-ICD

02 A ttendre le signal d ’adresse com plète

03 A ttendre le signal de réponse

04 C onversation

05 R accrochage

F IG U R E  1/Q.681 
Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement R2 vers n° 4

F IG U R E  2/Q.681 

(Réservée p our de futures notes)
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Références
des connecteurs

F IG U R E  3/Q.681
Interfonctionnem ent R2 vers n° 4
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Recommandation Q.682

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  PO U R  L’IN T E R F O N C T IO N N E M E N T  R2 VERS N° 5

Numéro de l'état Description de l ’état

00 Repos

01 A ttendre l’ETA V-ICD

02’ A ttendre le signal d ’adresse com plète

03 A ttendre la désactivation  de l’enregistreur

04 A ttendre le signal de réponse

05 C onversation

06 R accrochage

Référence du feu ille t 

1 , 2

F IG U R E  1/Q.682 
Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement R2 vers n° 5

F IG U R E  2/Q.682 
(Réservée p our de futures notes)
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R éférences
des connecteurs

F IG U R E  3/Q.682 (feuillet 1 sur 2)
Interfonctionnem ent R2 vers n° 5

176 Fascicule VI.6 — Rec. Q.682



R éférences
dés connecteurs

4 ,3

F IG U R E  3/Q.682 (feuillet 2 sur 2)
Interfonctionnem ent R2 vers n° 5
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Recommandation Q.683

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  PO U R  L’IN T E R FO N C T IO N N E M E N T  R2 VERS N° 6

Référence du feuillet

1 , 2

1

1

2

2

2

2

R2 vers n° 6

FIG U R E  2/Q.683 
(Réservée po u r de futures notes)

Numéro de l ’état Description de l ’état

00 Repos

01 A ttendre la catégorie de l’abonné  dem andeur

02 A ttendre le chiffre Z

03 A ttendre le signal d ’adresse com plète

04 A ttendre le signal de réponse

05 C onversation

06 Raccrochage

F IG U R E  1/Q.683
Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement
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R éférences
des connecteurs

6 ,2

A ctiver l'in ter- 
fonction- 

n em en t R 2 /n °  6

Æ A  \
f  A ttendre  |  
V la ca tégorie  J

ETAV 1 4

Mi
ittendre 

le chiffre Z

ETAV 1

ETAV 1 6 ETAV 1 8

H Z

\  ETAV 9 , \
>  1 0 . 1 1 . >  ETAV 2 2

/  1 2 . 1 3 . 1 5 /

ETAV 1 9 ETAV 2 2

H
R epos

Rem arque — S’agit-il d ’un  ETAV d ’in d ica tif  de pays (IP )?

1 4 .  16 | 1 8 1 1 9

ETAV 17 ETAV 1 8 ETAV 1 9

C C I T T - 5 0 3 4 0

© .

F IG U R E  3/Q.683 (feuillet 1 sur 2)
Interfonctionnem ent R2 vers n° 6

Fascicule VI.6 -  Rec. Q.683 179



Fascicule 
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ec. 
Q

.683

Références 
des connecteurs

2

6

3

4

5

4

4, 5  

3

0 3 1 A ttendre  le 
signal d 'a d re sse  

com plète

1 1 I I 1 1 1 1

ETAV 1 ETAR 2 .  4 ETAR 3 .  6 ETAR 5 .  7 ETAR 1 2  ^ ETAR /  
1 5 , 1 6 . 1 7  V

ETAR /  
1 4 . 2 0  S. 9 J 0 AR19

0 4 1 A ttendre 
le s ignal 

de réponse

ETAR 
2 2 .  2 3

ETAR 21

Conversation

ETAR 2 5

ETAR 2 5

ETAR 2

ETAR 2 7

ETAV 2 2

ETAR 6

ETAR /  
1 0 . 1 2 , 1 9  \

ETIC 6 
Renvoyer 
la tona lité  
appropriée

m
Repos

ETAR 5

ETAV 2 2

ETAR 12 ETAR
1 5 . 1 6 , 1 7

Repos

^ 4 J  ( R accrochage

ETAR 2 4

2 (2x)

ETAV 2 2

ETAR 21 ETAV 2 2 >

CCITT-50350

ETAV 2 2

T

F IG U R E  3/Q.683 (feuillet 2 sur 2)
Interfonctionnem ent R2 vers n° 6



Recommandation Q.684

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  PO U R  L’IN T E R F O N C T IO N N E M E N T  R2 VERS N° 7 (SS U T )

N um éro de l ’état 

00 

01 

02

03

04

05

06

Description de l ’état 

Repos

Attendre l’ETAV-ICD

Attendre le chiffre Z

Attendre le signal d ’adresse complète

Attendre le signal de réponse

Conversation

Raccrochage

Référence du feu ille t 

1, 2, 3 

1 

1 

2.

2

2

3

F IG U R E  1/Q .684

Diagramme synoptique d’états pour l’interfonctionnement R2 vers n° 7 (SSU T)

F IG U R E  2/Q .684 

(Réservée p o u r de futures notes)
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Références
des
connecteurs

F IG U R E  3 /Q .684  (feuillet 1 sur 3)

Interfonctionnem ent R2 vers n° 7 (SSU T )
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Références
des connecteurs

O ) :

.|N on  Oui ^ C T i r „ \

[N o n

ETAV 1 \
O m ettre
l’ETAV-IP

I

ETAR 22, 
23

, G >

14, 16 |1 8 l 19
ETAV 17 ETAV 18 ETAV 19

A ttendre 
le signal 

de réponse

CMCM><HLU

/
\

ETAV 22 \

O , . :

Repos

I I I

ETAV 1 ETAR 2 , 4 /  
4 4 ,4 6  \ ETAR 5, 7 ETAR 3, 6

F IG U R E  3 /Q .684  (feuillet 2 sur 3)

Interfonctionnem ent R2 vers n° 7 (SSU T )
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< 
CÛ

Références
des connecteurs

F IG U R E  3 /Q .684  (feuillet 3 sur 3)

Interfonctionnem ent R2 vers n° 7 (SSU T )
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Recommandation Q.685

PR O C É D U R E S L O G IQ U E S  P O U R  L ’IN T E R F O N C T IO N N E M E N T  R2 VERS R I

Numéro de l ’état Description de l ’état Référence du feu ille t

00 R epos 1

01 A ttendre le signal d ’adresse com plète 1

02 A ttendre  la désactivation  de  l’enregistreur 1

03 A ttendre le signal de réponse 1

04 C onversation  1

05 R accrochage 1

F IG U R E  1/Q.685 
Diagramme synoptique d’états pour l ’interfonctionnement R2 vers RI

Procédures non décrites

La procédure  P t n ’est pas décrite, car aucune procédure  ne fait actuellem ent partie  des spécifications du systèm e de signalisa tion  R I.

F IG U R E  2/Q.685 
Notes relatives à l’interfonctionnement R2 vers RI
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R éférences
des connecteurs

3 ,4

F IG U R E  3/Q.685
Interfonctionnem ent R2 vers R I

CCITT-50360
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SEC T IO N  3

INTERFONCTIONNEM ENT ENTRE LE SYSTÈM E DE SIGNALISATION  
D ’ABONNÉ NUM ÉRIQ UE N° 1 ET LE SYSTÈM E DE SIG NALISATION N° 7

Recommandation Q.699

INTERFONCTIONNEM ENT ENTRE LE PROTOCOLE DE CO UC H E 3 D U  SYSTÈM E DE  
SIGNALISATION D ’ABO NNÉ NUM ÉRIQ UE ET LE SO U S-SY STÈM E UTILISATEUR  

PO U R LE RNIS D U  SYSTÈM E DE SIGNALISATION N° 7

1 Considérations générales

1.1 Introduction

La présente R ecom m andation  définit la relation  d ’in terfonctionnem ent entre les fonctions et le p ro toco le 
de couche 3 du système de signalisation  d ’abonné num érique n° 1 (SAN1) et les fonctions et le pro tocole du 
sous-systèm e utilisateur pour le R N IS  du système de signalisation n° 7.

L ’in terfonctionnem ent des deux protocoles de signalisation se p rodu it généralem ent dans un central local 
du R N IS ; il est spécifié dans le contexte d ’un appel type dans un env ironnem ent purem ent R N IS  ou dans un 
environnem ent mixte R N IS /n o n -R N IS .

1.2 Objet

La présente R ecom m andation  a pou r objet:
a) de définir com m ent le p ro tocole de couche 3 du SAN1 et le p ro toco le du sous-systèm e utilisa teur po u r 

le R N IS  du système de signalisation n° 7 doivent être utilisés en com binaison avec les fonctions de 
com m ande d ’appel, po u r assurer le service support de base;

b) d ’établir une liaison logique entre les flux d ’inform ation  de signalisation  abstraite, utilisés pou r décrire 
les services R N IS, et les messages et élém ents de procédure co rrespondan ts de l’in terface usager-réseau 
R N IS  et les protocoles du sous-système utilisateur pour le R N IS.

1.3 Portée

La présente Recolm m andation vise à définir la relation d ’in terfonctionnem ent entre le pro toco le de 
com m ande d ’appel du  système de signalisation d ’abonné num érique n° 1 et le sous-systèm e u tilisa teur p o u r le 
R N IS  du système de signalisation n° 7.

La présente R ecom m andation  défin it en détail la relation entre l’in fo rm ation  de signalisation  transm ise par 
l’interm édiaire du protocole du système de signalisation d ’abonné num érique n° 1 et une in fo rm ation  de 
signalisation sim ilaire transm ise p a r  l’interm édiaire du sous-système utilisa teur pou r le R N IS  du système de 
signalisation n° 7. Cette relation  est décrite dans le contexte de la fourn itu re du service support de base, pou r un 
appel dans un environnem ent purem ent R N IS  ou mixte R N IS /n o n -R N IS .
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1.4 Relations avec d ’autres Recom m andations

La présente R ecom m andation fait partie  d ’un jeu  de R ecom m andations qui traiten t en conjugaison du 
service R N IS  et de la signalisation. D ’autres élém ents de ce jeu  porten t sur ce qui suit.

L’exploitation du téléservice té léphonique R N IS  de base et du service support à 64 k b it/s , s’appuyan t en 
partie  sur l’in terfonctionnem ent des systèmes de signalisation ici décrit, est définie en détail dans la R ecom m anda
tion  Q.71 (description de l’étape 2 du service de base).

Les messages de signalisation et élém ents de procédure de couche 3 du système SAN1 et du sous-système 
u tilisa teur pour le R N IS  du système de signalisation  n° 7 sont respectivem ent définis dans les R ecom m anda
tions Q .930/931 (1.450/451), Q.761 à Q.764 et Q.766.

2 Méthodologie

2.1 Considérations générales

La présente section décrit la m éthodologie utilisée pou r m odéliser et défin ir T interfonctionnem ent entre le 
sous-systèm e utilisateur pour le R N IS  et la couche 3 du système de signalisation d ’abonné num érique n° 1. Cette 
m éthodologie est fondée sur les concepts de service de couche prescrits p a r le m odèle de référence pour 
l’in terconnexion des systèmes ouverts (OSI) pour les applications du C C IT T  (R ecom m andation  X.200); elle utilise 
les term es et les conventions définies dans la R ecom m andation X.210 (C onventions relatives à la défin ition  du 
service de couche OSI).

La m éthodologie utilisée n ’a que des fins descriptives. Elle ne signifie pas que ce type de structuration  en 
couches est indispensable dans une réalisation.

Le m odèle d ’in terfonctionnem ent est décrit au § 2.2. Les paragraphes suivants identifient et présentent les 
d iagram m es et les tableaux utilisés dans la descrip tion  du m odèle, ses fonctions et les transferts d ’inform ation  de 
signalisation  entre les entités fonctionnelles de com m ande d ’appel.

2.2 M odèle d ’interfonctionnement

Le modèle d ’in terfonctionnem ent englobe 3 entités fonctionnelles com prenan t la com m ande d ’appel, le 
systèm e de signalisation en tran t et le système de signalisation sortant, les m ots en tran t et so rtan t se référan t à la 
d irection  d ’établissem ent de l’appel. Les entités de système de signalisation peuvent être le sous-systèm e u tilisateur 
p o u r le R N IS  ou le protocole d ’interface usager-réseau.

L’entité de com m ande d ’appel sert d ’in term édiaire entre l’accès R N IS  et les protocoles de signalisation 
réseau. Elle donne essentiellem ent lieu à des déc isions/ac tions locales de traitem ent d ’appel, après avoir reçu une 
prim itive d ’un système de signalisation (par exem ple, accès entrant). A la suite de ce traitem ent, elle peu t envoyer 
une prim itive au même système de signalisation e t /o u  à un autre système de signalisation (par exem ple, réseau 
sortant). Les décisions/actions de traitem ent des appels locaux (par exem ple, routage et transfert direct) sont 
indépendantes du type de système de signalisation utilisé p ar les entités de com m ande d ’appel pou r com m uniquer 
entre elles.

Il existe 4 types de prim itives:

a) dem ande: prim itive ém anan t d ’une entité de com m ande d ’appel p o u r appeler une procédure de 
signalisation et transférer p a r là l’in fo rm ation  à une entité hom ologue,

b) indication: prim itive ém anan t du pro tocole de signalisation po u r appeler une procédure de com m ande 
d ’appel ou indiquer q u ’une procédure a été appelée par l’entité hom ologue de com m ande d ’appel,

c) réponse: prim itive ém anan t (au besoin) de la com m ande d ’appel pou r ind iquer q u ’une procédure 
antérieurem ent appelée p ar une ind ication  a été m enée à term e,

d) confirm ation: prim itive ém anan t du pro tocole de signalisation et adressée à la com m ande d ’appel (au 
besoin) pour ind iquer q u ’une procédure antérieurem ent appelée p a r  une dem ande p rovenan t de la 
même entité de com m ande d ’appel a été m enée à terme.

Les descriptions des entités fonctionnelles de système de signalisation en trantes et sortantes n ’en tren t pas 
dans le cadre de la présente R ecom m andation  m ais elles se trouvent dans la R ecom m andation  Q.931 p o u r le 
système de signalisation d ’abonné num érique et dans les R ecom m andations Q.761 à Q.764 et Q.766 p o u r le 
sous-systèm e utilisateur pour le R N IS.
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TU10160-88

Remarque — Les chiffres entre parenthèses indiquent la séquence d ’émission.

FIGURE 1/Q.699 

Modèle d ’interfonctionnem ent de protocoles de signalisation

2.3 Diagrammes des séquences temporelles

Les diagram m es des séquences tem porelles (diagram m es «flèche») son t fournis pou r m on trer les relations 
tem porelles autorisées entre prim itives ou entre prim itives et messages de signalisation , ainsi que les séquences 
tem porelles de ces relations p endan t l’exécution d ’une procédure de com m ande d ’appel. La configuration  générale 
d ’un diagram m e «flèche» est représentée à la figure 2/Q .699.

E tan t donné la m ultiplicité des op tions possibles tan t dans le sous-systèm e utilisa teur po u r le R N IS  que 
dans les protocoles du système de signalisation d ’abonné num érique, les d iagram m es flèche ne peuvent représenter 
la to talité des cas. Les diagram m es inclus représentent un  échantillonnage des situations types.

Les séquences des in teractions se lisent le long des lignes verticales qui représentent, du  h au t vers le bas, le 
passage du temps.

Les flèches en tirets représen ten t des prim itives et ind iquent leur d irection  de p ropagation , c ’est-à-dire en 
provenance ou à destination  de la com m ande d ’appel.

Les flèches en tra it p lein  représentent des messages de signalisation  et ind iquent leur d irection  de 
p ropagation , c’est-à-dire en provenance ou à destination  du système de signalisation  en tran t ou sortant.

Les flèches ondulées (■^->), s’il s’en trouve dans le diagram m e, représen ten t des tonalités ou des annonces 
émises dans la bande.

Pour la com m ande d ’appel, les sym boles suivants, em ployés entre les lignes verticales, ind iquen t la rela tion  
entre les prim itives entrante et sortan te (par exem ple entre indication  B et réponse B) et, éventuellem ent, une 
action  de com m ande d ’appel effectuée, lo rsqu’il convient d ’indiquer clairem ent une fonction  déterm inée appelée 
par une prim itive reçue.

Ligne en trait plein (-------): les prim itives en trante et sortante son t inconditionnellem ent liées; en d ’autres
term es, la prim itive en trante déclenche toujours l’envoi de la prim itive sortan te, quel que soit le contexte du 
service dans lequel est reçue la prim itive entrante.

Ligne en tirets (------ ): les prim itives en trante et sortante ne son t liées que dans le cadre du service
considéré. D ans le cadre d ’un service d ifférent, la relation  peut ne pas exister.

Ligne ondulée ( r \ j ) :  il n ’y a aucune relation entre la réception de la prim itive en tran te  et la transm ission 
de la prim itive sortante. Cette ligne ondulée indique que, bien que ces prim itives soient adjacentes sur le 
d iagram m e flèche, l’ém ission de la prim itive sortante est sans relation avec la réception  de la p rim itive entrante.
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©  Production de tonalité

Connexion du trajet vers l'arrière 

Connexion du trajet vers l'avant 

Connexion du trajet dans les deux directions 

Déconnexion du trajet dans le central

Réservation d 'un circuit/canal arrivée/départ sans connexion 

E><] Dissociation des systèmes de signalisation entrant et sortant

L orsqu’il convient d ’ind iquer la  fonction  rem plie par le système de signalisation à l’ém ission ou à  la 
réception  d ’un m essage de signalisation , les sym boles ci-dessous figurent sous le message concerné:

X  Libération du canal

CD Libération de l'information d'appel (par exemple, référence d'appel Q.931]

A Déconnexion entre le canal et le terminal d'usager 
TU10180-88

Central

A, B , C, D, E, F, G, H 
Q, R
Demande
Indication
Réponse
Confirmation

messages de signalisation 
primitives
primitive de demande 
primitive d'indication 
primitive de réponse 
primitive de confirmation

FIGURE 2/Q.699 

Exemple de séquence temporelle ou diagramme flèche
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2.4 Tableaux de correspondance

Les tableaux de correspondance sont fournis pour défin ir la rela tion  entre, d ’une part, les messages et 
élém ents d ’in form ation du protocole d ’interface usager-réseau et, d ’au tre  part, les messages et param ètres du 
sous-système utilisateur pour le R N IS.

Pour chaque message de pro tocole d ’in terface usager-réseau, il existe un  tab leau  de co rrespondance avec 
un m essage de sous-système u tilisa teur pou r le R N IS. Le m êm e tab leau  spécifie aussi la co rrespondance des 
élém ents d ’in form ation transm is p a r  les messages concernés.

Les tableaux ne représentent pas les élém ents d ’in form ation qui ne son t que localem ent significatifs, 
c’est-à-dire que l’on ne fait pas correspondre à des élém ents d ’in form ation  dans l’autre système de signalisation.

3 Spécification de Tinterfonctionnement pour les procédures d’établissement fructueux de l’appel

3.1 Diagrammes flèche

La présente section contien t les diagram m es d ’in terfonctionnem ent po u r les p rocédures d ’établissem ent
fructueux de l’appel.

3.1.1 Exploitation en bloc, term inal à réponse non automatique, envoi d'adresse complète indépendant de l ’accès

La figure 3/Q .699 représente la séquence des messages pour l’établissem ent réussi de l’appel q uand  une 
signalisation d ’adresse en bloc est utilisée, le m essage d ’adresse com plète (ACO ) est envoyé p a r  le réseau 
indépendam m ent des indications d ’accès et le dem andé n ’est pas un term inal à réponse au tom atique.

3.1.2 Exploitation en bloc, term inal à réponse automatique, envoi d ’adresse complète indépendant de l ’accès

La figure 4 /Q .699 représente la séquence des messages pou r l’établissem ent réussi de l’appel quand  une 
signalisation d ’adresse en bloc est utilisée, le message d ’adresse com plète est envoyé indépendam m ent des 
ind ications d ’accès et le dem andé est un term inal à réponse au tom atique (scénario connexion rapide).

3.1.3 Exploitation en bloc, term inal à réponse non autom atique

La figure 5/Q .699 représente la séquence des messages pour l’établissem ent réussi de l’appel q uand  une 
signalisation d ’adresse en bloc est utilisée, le m essage d ’adresse com plète est retenu ju sq u ’à la réception  d ’une 
ind ication  d ’alerte en provenance de l’accès et le dem andé n ’est pas un te rm inal à réponse au tom atique.

3.1.4 Exploitation en bloc, term inal à réponse autom atique

La figure 6 /Q .699 représente l’établissem ent réussi de l’appel avec signalisation  d ’adresse en b loc et 
l’ind ication  d ’adresse com plète est retenue ju sq u ’à la réception d ’une ind ication  de connexion en p rovenance d ’un 
term inal à réponse autom atique. D ans ce cas, l’indication  d ’adresse com plète et l’ind ication  de connexion  son t 
com binées dans le message C onnexion dans le réseau.

3.1.5 Exploitation avec chevauchement à l ’accès d ’origine seulement, term inal à réponse non autom atique

La figure 7/Q .699 représente la séquence des messages quand  l’adressage avec chevauchem ent est utilisé 
entre le dem andeur et le central local d ’origine et l’adressage en bloc est utilisé dans le réseau. O n adm et dans ce 
cas un ACO indépendant et un term inal à réponse non autom atique. Des varia tions sont possibles com m e sur les 
figures 3/Q .699 à 6/Q .699.

3.1.6 Exploitation avec chevauchement à l ’accès d ’origine et dans le réseau, term inal à réponse non autom atique

La figure 8/Q .699 représente la séquence des messages quand  l’adressage avec chevauchem ent est utilisé à 
l’accès d ’origine et dans le réseau. D ans ce cas, l’ACO  passant par le réseau inform e le centre local d ’origine 
q u ’une in form ation  d ’adresse suffisante a été reçue et le centre peut en conséquence ind iquer A PP E L  EN  C O U R S 
au dem andeur.

3.1.7 Exploitation avec chevauchement, accès et réseau, l ’adresse complète ne peu t être déterm inée par l ’analyse du  
numéro

D ans la figure 9/Q .699, l’adressage avec chevauchem ent est utilisé aux deux accès et dans le réseau. 
L’exem ple est un appel vers un au tocom m utateur privé R N IS  où la déterm ination  de l’adresse com plète ne peut 
être faite qu ’à la suite d ’une ind ication  (alerte, p a r exemple) en provenance de l’accès appelé. D ans ce cas, le 
message d ’A LER TE provenant de l’accès appelé perm et l’envoi d ’un ACO dans le réseau, qui, pu isqu’il porte  
l’ind ication  «usager libre», est mis en correspondance avec le message d ’A L ER T E  à l’accès appelan t.
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3.1.8 Exploitation avec chevauchement à l ’accès d ’origine et dans le réseau, adresse complète déterminée par  
l ’analyse du numéro

Sur la figure 10/Q.699, l’adressage avec chevauchem ent est utilisé p o u r réduire le tem ps d ’attente après 
num éro tation , en perm ettant d ’étab lir la connexion en parallèle avec l’envoi des chiffres par le dem andeur. Dans 
ce cas, des indications d ’appel en cours peuvent être indépendam m ent tirées de l’analyse du num éro. Le 
d iagram m e suppose l’envoi d ’un  ACO  indépendan t, quoique d ’autres cas soient possibles, com m e sur les 
figures 3/Q .699 à 6/Q .699.

3.1.9 Abonné R N IS  vers abonné analogique

La figure 12/Q.699 représente la séquence des messages dans le cas d ’un appel en provenance d ’un abonné 
R N IS  adressé à un  abonné analogique. Les flèches figurant entre le centre local et l’usager non-R N IS  ind iquent 
des signaux qui peuvent varier avec le p ro tocole d ’accès.

3.1.10 Abonné analogique vers abonné R N IS

La figure 13/Q.699 représente la séquence des messages dans le cas d ’un appel en provenance d ’un abonné 
analog ique et adressé à un abonné R N IS. Là encore, les flèches figurant entre l’usager non-R N IS  et le centre local 
ind iquen t des signaux qui peuvent varier avec le protocole d ’accès. Les procédures pour l’envoi d ’ACO et R EP 
peuvent varier com m e sur les figures 3 /Q .699 à 6/Q .699. L’adressage avec chevauchem ent peut aussi être utilisé 
dans ce cas. L’in terfonctionnem ent suit alors le flux de messages représenté sur les figures 8/Q .699 et 10/Q.699.

3.1.11 Interfonctionnem ent R N IS -R  TPC

La figure 14/Q.699 représente T interfonctionnem ent entre R N IS  et RTPC lorsque le RTPC ne fournit pas 
l’ind ication  d ’adresse com plète hors bande. Les R ecom m andations Q.600 d onnen t plus de détails sur T interfonc
tionnem ent entre R N IS  et RTPC.

3.1.12 Interfonctionnem ent R T P C -R N IS

La figure 15/Q.699 représente T interfonctionnem ent lors d ’un appel ém anan t du RTPC, lorsque le RTPC 
ne fourn it pas l’indication  d ’adresse com plète hors bande. L’adressage avec chevauchem ent peut aussi être utilisé 
dans ce cas. L’in terfonctionnem ent suit alors le flux de messages représenté sur les figures 8/Q .699 et 10/Q.699.

3.1.13 Interfonctionnem ent R N IS -R T P C , le R T P C  fourn it une indication d ’adresse complète hors bande

La figure 16/Q.699 représente T interfonctionnem ent lorsque le RTPC fourn it une ind ication  d ’adresse
com plète hors bande. On notera que la prim itive et les indicateurs de l’ACO peuvent différer selon que le RTPC 
fourn it ou  non des indications sur la progression de l’appel. Les R ecom m andations de la série Q.600 donnen t plus 
de détails sur T interfonctionnem ent entre R N IS  et RTPC.

3.1.14 Interfonctionnement R T P C -R N IS , le R TP C  fourn it une indication d ’adresse complète hors bande

La figure 17/Q.699 représente T interfonctionnem ent pour un appel ayant pou r origine le RTPC lorsque le 
R TPC  fourn it une indication d ’adresse com plète hors bande.

3.1.15 M essage de PROGression engendré par l ’usager, envoi d ’adresse complète indépendant de l ’accès

La figure 18/Q .699 représente le cas où le m essage de PR O G ression de la R ecom m andation  Q.931 est
utilisé pour ind iquer un in terfonctionnem ent à l’extérieur du réseau public. Pour se p rêter à l’in form ation  
engendrée dans la bande par l’usager, le central de term inaison peut optionnellem ent p rocéder à un transfert 
d irect vers l’arrière sur réception du m essage de PRO G ression (voir l’annexe O de la R ecom m andation Q.931).

3.1.16 M essage de PROGression engendré par l ’usager

La figure 19/Q.699 représente le cas correspondan t lorsque l’ind ication  d ’adresse com plète est retenue 
ju sq u ’à réception d ’une indication  en provenance de l’accès, et le m essage de PR O G ression est mis en 
correspondance avec un message d ’adresse com plète.

3.1.17 Adressage avec chevauchement, à l ’accès et dans le réseau, transfert de l ’indication d ’adresse complète via 
l ’appel en cours

La figure 11/Q .699 représente le cas où l’indication  que tou te l’in fo rm ation  d ’adresse a été reçue est 
transférée par l’accès de term inaison dans la prim itive d ’appel en cours.
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3.1.18 Rem arques relatives aux figures 3 / Q.699 à 19/Q .699

Les rem arques ci-après s’app liquen t à tous les diagram m es d ’in terfonctionnem ent contenus dans la 
présente section.

— S’il se p rodu it un contrô le de continuité dans le réseau, la p rim itive de D E M A N D E  D ’ÉTA B L ISSE 
M E N T  dans le centre local de destination  n ’est pas transm ise avan t la vérification de la continuité .

— L’instan t de connexion dans des cas spécifiques peut différer des exem ples donnés, p a r  exem ple, pou r 
des systèmes de signalisation différents dans le RTPC. On trouvera  des renseignem ents plus détaillés 
aux § 2.1.1.1 et 2.1.2.1 de la R ecom m andation  Q.764.

Les rem arques qui suivent s’app liquen t aux différentes figures.

Rem arque 1 — Ce message peut être envoyé p ar l’usager pour ob ten ir un  fonctionnem ent sym étrique ou 
pour éviter la fin de la tem porisation  d ’attente de réponse au message É T A B L IS SE M E N T  (voir le § 5.2.5.1 de la 
R ecom m andation Q.931).

Rem arque 2 — Ce message peu t être envoyé p ar l’usager pour ob ten ir un  fonctionnem ent sym étrique (voir 
le § 5.1.8 de la R ecom m andation Q.931).

Rem arque 3 — Etat de la ligne appelée =  pas d ’ind ication ; ind icateur d ’accès R N IS  =  accès R N IS .

Rem arque 4 — E tat de la ligne appelée =  abonné libre; ind icateur d ’accès R N IS  =  accès R N IS.

Rem arque 5 — Le nom bre des messages IN F O R M A T IO N  et des prim itives n ’est q u ’un exem ple. D ans la 
p ratique, le nom bre peut être zéro ou plus; s’il est zéro, les prim itives de D E M A N D E  D ’É T A B L IS SE M E N T  et 
d ’A PPE L  EN  CO U RS peuvent être envoyées à la fin de la tem porisation  T302 (voir le § 5.1.5.2 de la
R ecom m andation Q.931).

Rem arque 6 — Indicateur de progression = 2 = l’adresse de destina tion  est non-R N IS .

Rem arque 7 — E tat de la ligne appelée =  abonné libre; ind icateur de sous-systèm e u tilisa teu r p o u r le 
R N IS  =  sous-système utilisateur pou r le R N IS  utilisé sur toute la connexion; ind icateur d ’accès R N IS  =  accès 
non-R N IS .

Rem arque 8 — Ind icateur de sous-systèm e u tilisateur pour le R N IS  =  sous-systèm e utilisa teur p o u r le 
R N IS  utilisé sur toute la connexion; ind icateur d ’accès R N IS  =  accès non-R N IS .

Rem arque 9 — D épend du type d ’accès.

Rem arque 10 — Indicateur de progression =  3 — l’adresse d ’origine est non-R N IS .

Rem arque 11 — L’instan t de l’établissem ent du trajet de transm ission  est décrit au § 2.1.9.1 de la
R ecom m andation Q.764.

Rem arque 12 — E tat de la ligne dem andée =  pas d ’ind ication ; ind icateur de sous-systèm e u tilisa teur po u r 
le R N IS  =  sous-système utilisateur po u r le R N IS  non utilisé sur toute la connex ion ; ind icateur d ’accès R N IS  =  
accès non-R N IS .

Rem arque 13 — Ind icateur de sous-systèm e utilisateur pou r le R N IS  =  sous-systèm e u tilisa teu r p o u r le 
R N IS  non  utilisé sur toute la connexion; ind icateur accès R N IS  =  accès non -R N IS .

Rem arque 14 — La prim itive est PR O G R ession ou A LER TE, selon l’ind ication  reçue du RTPC. Si le 
RTPC indique A LER TE (abonné libre), un  m essage A LER TE rem place le m essage P R O G R ession à l’interface 
d ’origine Q.931.

Rem arque 15 — L’état de la ligne appelée dépend  de l’ind ication  reçue du R T PC ; ind icateur de sous-
système utilisateur pour le R N IS  =  sous-systèm e u tilisateur pour le R N IS  non  utilisé sur tou te  la connex ion ;
ind icateur accès R N IS  =  accès non-R N IS .

Rem arque 16 — Ind icateur de progression =  1 — l’appel n ’est pas R N IS  de bou t en bou t, d ’autres 
in form ations sont disponibles dans la bande.

Rem arque 17 — E tat de la ligne appelée =  pas d ’ind ication ; le param ètre  E nveloppe d ’in fo rm ations 
d ’accès contient un  élém ent inform ation  PR O G R ession.

Rem arque 18 — Le m essage d ’établissem ent peut dans certains cas con ten ir suffisam m ent d ’in form ation . 
Si l’équipem ent d ’usager peut déterm iner im m édiatem ent que l’inform ation  d ’adresse est com plète, le m essage 
d ’accusé de réception d ’établissem ent et la séquence de messages d ’IN F O R M A T IO N  sont omis. U ne au tre  
solu tion  consiste à envoyer le m essage d ’accusé de réception d ’établissem ent, suivi du m essage d ’appel en cours, 
qui correspond à un ACO.

Fascicule VI.6 — Rec. Q.699 193



V ©4*.
Usager Centre local Centre de transit Centre local

i  r i  r
Usager

1 r i  r

demande 

établis.

ind._
Appel en 
cours 
Ind.4  --------------
alerte

conf.
*établ.

ETABLIS.

APPEL EN
COURS

ALERTE

CONN

H-------------
appel en 
cours
demande
alerte

réponse 
établis.

CONN

A.R.
(Remarque 2)

Ind.
"établis. ■.€>

demande 
établis.

Ind.
appel en 
cours
IncL
alerte

conf.
établis.

MIA

ACO
(remarque 3) 

PRG

REP

(Les remarques sont énumérées au § 3.1.18)

appel en 
cours 
demande 
alerte

réponse
établis.

Ind.
établis.

demande

e demande 
établis.

Ind.
appel en 
cours
Ind.
alerte

conf,
établis.

MIA

ACO
(remarque 3) 

PRG

REP

Ind,
établis.

demande
happel en 
cours
demande
alerte

réponse
établis,

•' 'V

demande 
étabiis.

Ind.
appel en 
cours
Ind.
alerte

conf. 

établis.

demande 

Fin établis.

SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée
. Q.931 Q.931 appel SSUR SSUR appel SSUR SSUR appel Q.931 Q.931

ETABLIS,

APPEL

CONN

CONN

A.R.

FIG U R E  3/Q .699

Exploitation en bloc, terminal à réponse non automatique, envoi d’ACO indépendant de r accès

EN COURS 
(remarque 1 )
ALERTE

Ind,

établis.

demande 
appel en cours

demande
alerte

réponse
établis.

Ind,
Fin établis.

T1110190-88



Fascicule 
VI.6 

— 
R

ec. 
Q

.699

Usager Centre local Centre de transit Centre local Usager

demande 
établis.

^  Ind.
appel en 
cours
conf.
établis.

ETABLIS.

APPEL EN
COURS

CONN

Ind.
établis.

demande
appel en 
cours
réponse
établis.

A.R.
CONN

(Remarque 2)

ii
i

P A i  

0

appel en 
cours

conf.
établis.

_de_ma nde_ _ ̂  
établis.

Ind.

MIA

ACO
(Remarque 3) 

REP

Ind. 
établis.

demande
appel en 
cours

4 . rlR?J?*e 
établis.

0
demande 
établis.

Ind.
appel en 
cours

conf.
établis.

MIA

ACO
(Remarque 3 

REP

Ind.
établis.

demande
appel en 
cours

^réponse
établis.

, 0  

0

SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée
Q.931 Q.931 appel SSUR SSUR appel SSUR SSUR appel Q.931 Q.931

demande 
établis.

Ind.
IppeTën
cours

conf.
établis.

demande 
Fin établis.

ETABLIS.

APPEL EN
COURS 
(Remarque 1 ]
CONN

Ind.
établis.

demande
appel en 
cours

réponse-----établis.

A.R.
CONN

Ind.
Fin établis.

TUI0200-S8

(Les remarques sont énumérées au § 3.1.18)
F IG U R E  4/Q .699

Exploitation en bloc, terminal à réponse automatique, envoi d’ÀCO indépendant de l’accès



Fascicule 
V1.6 

— 
R

ec. 
Q

.699

no
O N

Usager Centre local Centre de transit Centre local Usager

(Les remarques sont énumérées au § 3.1.18)
FIG U R E  5/Q .699

Exploitation en bloc, terminal à réponse non automatique



Fascicule 
VI.6 

- 
R

ec. 
Q

.699

Usager Centre local Centre de transit Centre local
i r i  r i  r

Usager

(Les remarques sont énumérées au § 3.1.18)
SD —1

FIG U R E  6/Q .699

Exploitation en bloc, terminal à réponse automatique



Fascicule 
VI.6 

- 
R

ec. 
Q

.699

oo Usager Centre local Centre de transit Centre local Usager

SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée
Q.931 Q.931 appel SSUR SSUR appel SSUR SSUR appel Q.931 Q.931

demande 
établis.

demande
info. sup
plémentaire
demande
info. 

(Remarque 5)
Jnd.
appel en 
cours
Ind.
alerte

conf.
établis.

ETABLIS.

A.R.

ETABLIS.

INFO

APPEL EN
COURS

ALERTE

CONN

A.R.
CONN 

(Remarque 2)

Ind.
établis.

demande
info. supplé 
mentaire

i_ncL _ 
i nf o .

demande
appel en 
cours
demande
alerte

réponse
établis. 0

demande
établis.

Ind.
appel en 
cours
| nd1 _
alerte

conf.
établis.

(Les remarques sont énumérées au § 3.1.18)

MIA

ACO

PRG

REP

Ind.
établis.

demande
appel en 
cours
demande 
alerte

réponse 
établis.

0 demande 
établis.

Ind. _
appel en 
cours
Ind.
alerte

, conf._ 
établis.

MIA

ACO
(Remarque 3) 

PRG

REP

FIGURE 7/Q.699

Exploitation avec chevauchement, à l’accès d’origine seulement, 
terminal à réponse non automatique

Jnd_.__
établis.

demande 
appelen 
cours

demande
alerte

réponse
établis.

,o
v  a n n û  o n

0

demande 
établis.

Ind.
appel en 
cours
Ind.
alerte

conf.
^établis.

demande 
Fin établis.

ETABLIS,

APPEL EN
COURS 

(Remarque 1 ]

ALERTE

Ind.
établis.

demande
appel en 
cours
demande

CONN

alerte

réponse
établis.

A.R.
CONN

Ind.
Fin établis.



Fascicule 
VI.6 

— 
R

ec. 
Q

.699

VO

Usager Centre local Centre de transit Centre local
1 r i  r

Usager

_demande 
établis.

demande
info. supplé
mentaire
demande 
info. 

(Remarque 5)
demande -»
info.

Ind.• --------
appel en
cours
Ind.
alerte

conf.
établis.

ETABLIS.

A.R.
ETABLIS.

INFO

INFO

APPEL EN
COURS

ALERTE

CONN

A.R.
CONN 

(Remarque 2)

_ IncL____
établis. 

(Remarque 6)
demande
info sup
plémentaire
Ind. -»
info.

Ind. +.
info.

demande
appel en 
cours
demande
alerte

réponse
établis.

0

e

demande 
établis.

Ind.
info.

demande
appel en 
cours

Ind.
|-  _  — — — — •
alerte

+ i?onL_
établis.

MIA

MSA

ACO
(Remarque 3) 

CPG

REP

JncL_
établis.

Ind.
info.

demande
appel en 
cours
demande
alerte

réponse
établis.

0
demande
établis.

demande 
info

Ind.
appel en 
cours
Ind.
alerte

conf.
établis.

MIA

MSA

ACO
(Remarque 3) 

CPG

demande
appel en 
cours
demande

REP

Ind.
établis.

Ind.
info.

alerte

réponse
établis. 0

SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée
Q.931 Q.931 appel SSUR SSUR appel SSUR SSUR appel Q.931 Q.931

demande
établis.

Ind.
appel en 
cours

lnd- _
alerte

conf.
établis.

demande 
Fin établis.

ETABLIS.

APPEL EN
COURS 

(Remarque 1 !
ALERTE

CONN

A.R.
CONN

(Les remarques sont énumérées au § 3.1.18)
F IG U R E  8/Q .699

Exploitation avec chevauchement, à l’accès d’origine et dans le réseau, 
terminal à réponse non automatique

Ind.
établis.

demande
appel en 
cours
demande
alerte

réponse
établis.

Ind.
Fin établis.

TU10240-88



200 
Fascicule 

VI.6 
— 

R
ec. 

Q
.699

Usager
1 r

Centre local Centre de transit
i r

Centre local Usager

(Les remarques sont énumérées au § 3.1.18)
F IG U R E  9/Q .699

Exploitation avec chevauchement, aux accès et dans le réseau, 
l’adresse complète ne peut être déterminée par l’analyse du numéro



Fascicule 
VI.6 

— 
R

ec. 
Q

.699

K )O

Usager Centre local Centre de transit Centre local Usager
i  r

demande 
établis.

demande
info. supplé
mentaire
demande_ 
info.

(Remarque 5) 
_ demande 

info.

Ind.
appel en 
cours

Ind.
alerte

conf.
établis.

ETABLIS.

A.R.

ETABLIS.

INFO

INFO

APPEL EN
COURS

ALERTE

info. supplé
mentaire
Ind.
info. "*

lnd;__
info.

demande
appel en 
cours

demande

CONN

A.R.
CONN 

(Remarque 2)

_lncL____
établis. 

(Remarque 6) 
demande

alerte

réponse
établis.

®

0

_d_emande 
établis.

demande 
info.

Ind.
appel en 
cours

Ind.
alerte

conf.
établis.

MIA

MSA

ACO
(Remarque 3)

PRG

REP

Ind.
établis.

Ind.
info.

demande
appel en 
cours

^  demande 
alerte

reponse_
établis.

0 d_emande 
établis.

demande 
info.

Ind.
appel en 
cours

Ind.
alerte

conf.
établis.

MIA

MSA

ACO
(Remarque 3)

PRG

^d e m an d e
appel en 
cours

demande

REP

l- d ’ -M
établis.

Ind.
info.

alerte

réponse
établis.

,o

A ,

SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée
Q.931 Q.931 appel SSUR SSUR appel SSUR SSUR appel Q.931 Q.931

demande 
établis.

Ind.
appel en 
cours
Ind.
alerte

conf.
établis.

demande 
Fin établis.

ETABLIS.

APPEL EN
COURS 

(Remarque 1 ) 
ALERTE

Ind.
établis.

demande

CONN

A.R.
CONN

appel en 
cours
demande
alerte

réponse
établis.

Ind.
Fin établis.

TU10260-88
(Les remarques sont énumérées au § 3.1.18)

.FIGURE 10/Q.699

Exploitation avec chevauchement, à l’accès d’origine et dans le réseau, 
adresse complète déterminée par l’analyse du numéro
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N> Usager Centre local
1 r Centre de transit

1 r Centre local
1 r Usager

demande
établis.

demande _
info. sup- 
plémentaire
demande
info. 

(Remarque 5)

demande _ ^ 
info.

Ind.
appel en 
cours
Ind.t-----------
alerte

conf. ̂  ----
établis.

ETABLIS.

A.R.
ETABLIS. 

(Remarque 18)
INFO

(Remarque 18)

INFO

APPEL EN
COURS

ALERTÉ

CONN

A.R.
CONN 

(Remarque 2)

Ind. -»
établis. 

(Remarque 6)
^de_m_ande_ _

info. supplé
mentaire
Ind.
info.

Ind.____
info.

demande
appel en 
cours
demande
alerte

£epons_e_
établis.

®

SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée
Q.931 Q.931 appel SSUR SSUR appel SSUR SSUR appel Q.931 Q.931

_deman_d_e ^
établis.

demande 
info.

Ind.I-----------
appel en 
cours
Ind.
alerte

conf.
établis.

MIA

MSA

ACO
(Remarque 17) 

PRG
^Remarque 4)

REP

J n d .

établis.

Ind.
info.

demande
appel en 
cours
demande
alerte

_réponse
établis.

O
_dem_ande

établis.

demande 
info.

Ind.
appel en 
cours
Ind.
alerte

conf.|4---------------
établis.

MIA

MSA

ACO
(Remarque 17) 

PRG
(Remarque 4) 

REP

Ind.
établis.

Ind.
info.

demande
appel en 
cours
demande
alerte

réponse
établis.

O
demande 
établis.

Ind.
info .sup
plémentaire
demande
info.

Ind.
appel en 
cours
Ind.
alerte

conf. 
établis.

demande 
Fin établis.

ETABLIS.

A.R.
ETABLIS.

INFO

COURS

ALERTE

CONN

A.R.
CONN

(Les remarques sont énumérées au § 3.1.18) >
FIG U R E  1 1/Q.699

Exploitation avec chevauchement, aux deux accès et dans le réseau, 
transfert d’indication d’adresse complète via Appel en Cours 

(option A: Appel en Cours mis en correspondance avec l’adresse complète)

Ind.
établis.

^  demande
info. supplé
mentaire

APPEL EN

_lnd_
info.

demande
appel en 
cours
demande
alerte

réponse
établis.

Ind.
Fin établis.
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(Les remarques sont énumérées au § 3.1.18)
FIG U R E  12/Q.699

Abonné RNIS vers abonné analogique
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F IG U R E  13/Q .699

Abonné analogique vers abonné RNIS
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FIG U R E  14/Q.699

Interfonctionnement RNIS-RTPC
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F IG U R E  15/Q .699

Interfonctionnement RTPC-RNIS
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Usager Centre local Centre de transit Centre d'interfonctionnem ent RTPC
i  r i  r

demande
établis.

.[nd.______
appel en 
cours
Ind.
progrès. 
(Rem. 14)

^  çon_f;_____
établis.

ETABLIS.

A.R.
CONN 

(Remarque 2)

réponse
établis.

conf.
établis.

_réponse_
établis.

0
demande
établis.

Ind.
progrès. 
(Rem. 14) 
conf. 
établis.

MIA

ACO
(Remarque 15) 

REP

_ J n d ._____
établis.

demande
progrès. 
(Rem. 14)
réponse
éfablis.

O

e

SS sortie . SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée Commande SS sortie SS entrée
Q.931 Q.931 appel SSUR SSUR appel SSUR SSUR appel RTPC RTPC

demande
établis.

Ind.4---------------progrès.
(Rem. 14)
conf.
établis.

Prise et envoi 
chiffres

adresse 
complète

signal 
de réponse

TU10310-88

(Les remarques sont énumérées au § 3.1.18)
F IG U R E  16/Q .699

Interfonctionnement RNIS-RTPC, le RTPC fournit l’indication adresse complète
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F IG U R E  17/Q.699

Interfonctionnement RTPC-RNIS, le RTPC fournit l’indication adresse complète
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F IG U R E  18/Q.699

Message de progression engendré par l’usager, ACO engendré indépendamment de T accès
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F IG U R E  19/Q.699

Message de progression engendré par l’usager, ACO dépendant de l’accès, exploitation en bloc



3.2 M ise en correspondance des paramètres

La présente section contient les tableaux de mise en correspondance des messages d ’établissem ent réussi de 
l’appel et des param ètres et élém ents d ’inform ation associés.

T A B LEA U  1/Q .699

M ise en correspondance des paramètres de la pocédure d’établissement pour un appel RNIS

U sager/réseau
d ’origine Réseau U sag er/réseau  

de destina tion

M essage É TA B LISSE M E N T  ------ ---------------- ► M IA ----- ► É T A B L IS SE M E N T

C ontenu M ode de fonctionnem ent du 
support

Service dem andé pa r l’usager

Type de connexion dem andé 
(rem arque 1)

M ode de fo n c tionnem en t du 
support

Pas de mise en correspondance Ind icateur d ’appel émis vers 
l’avant Pas de mise en co rrespondance

Ind icateur de progression Enveloppe d ’in form ations 
d ’accès (rem arque 2) Ind ica teu r de progression

N um éro du dem andeur 
(rem arque 6)

N um éro du dem andeur 
(rem arque 3) N um éro du  dem an d eu r

Sous-adresse du dem andeur
E nveloppe d ’in form ations 
d ’accès Sous-adresse du  d em andeur

N um éro du dem andé 
(rem arque 4) N um éro du dem andé N um éro du  dem andé

E tablissem ent term iné C hiffre ST (rem arque 5) Pas de mise en co rrespondance

Sous-adresse du dem andé E nveloppe d ’in form ations 
d ’accès Sous-adresse du dem andé

Sél. du réseau de transit Sél. du réseau de transit Pas de mise en correspondance

C om patib ilité  de couches inf. Enveloppe d ’in form ations 
d ’accès C om patib ilité  de couches inf.

C om patib ilité  de couches sup. Enveloppe d ’in form ations 
d ’accès C om patib ilité  de couches sup.

Rem arque  7 — Le param ètre service dem andé par l’usager achem ine la dem ande de service support de l’abonné, inchangée, 
dans le réseau, et est mis en co rrespondance au central de destination . Le type de connexion  dem andé trad u it la dem ande de 
service et un type de connexion réseau. Il n ’est pas tradu it dans un centre de destina tion , p o u r un appel R N IS . P our les appels 
entre réseaux (par exem ple, centres in ternationaux), le contenu de l’élém ent d ’in fo rm ation  m ode de fo nc tionnem en t du su p p o rt 
achem iné dans le param ètre  service dem andé p a r l’usager peut être m odifié, p a r  exem ple quand  la conversion  loi A /lo i p 
s’applique.

Rem arque 2 — Le param ètre enveloppe d ’in form ations d ’accès achem ine en tran sp aren ce  les élém ents d ’in fo rm ation  d ’une 
interface usager-réseau à l’autre interface usager-réseau.

Rem arque  5 — 11 est recom m andé que le num éro du dem andeur soit achem iné dans le M IA , m ais il peu t op tionnellem en t être 
retardé ju sq u ’à une dem ande subséquente de bout en bout dans le réseau. Le num éro et la sous-adresse do iven t être achem inés 
dans le m êm e message.

Rem arque 4 — Plutôt que l’élém ent d ’in form ation  num éro du dem andé, l’élém ent d ’in fo rm ation  «clavier» peu t être utilisé p o u r 
achem iner l’in form ation  du num éro du dem andé dans le sens usager-réseau (voir le § 5.1 de la R ecom m andation  Q.931). Il y a 
alors mise en correspondance avec le param ètre  num éro du dem andé dans le réseau.

Rem arque 5 — Le chiffre ST est un signal d ’adresse achem iné dans le param ètre num éro  du dem andé.

Rem arque 6 — Le num éro du dem andé peut être fourni uniquem ent pour ind iquer la restriction de d ivu lgation  de l’identité  de 
la ligne appelante.
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TA B LEA U  2/Q .699

M ise en correspondance des param ètres d’établissem ent pour un appel R T PC -R N IS

Sans objet Réseau U sager/réseau  
de destination

M essage M IA  -------------- - ►  É TA B LISSE M E N T

Type de connexion dem andé * M ode de fonctionnem ent du 
support

Ind icateurs appels vers l’avan t 
(in terfonctionnem ent) Ind icateur de progression

TA B LEA U  3/Q .699

M ise en correspondance de l’information d’adresse subséquente pour l’exploitation avec chevauchement

U sager/réseau
d ’origine Réseau U sager/réseau  

de destination

M essage IN F O t e  M c \ w  i M r n

C ontenu N um éro du dem andé ou clavier 
(rem arque)

Info rm ations subséquentes 
d ’adresse

N um éro du dem andé 
(rem arque)

Rem arque  — L’ind ication  d ’établissem ent term iné peut être incluse aux deux interfaces usager-réseau dans le m essage IN F O R 
M A TIO N .

TA B LEA U  4/Q .699 

Mise en correspondance de l’interfonctionnement avec RTPC dans la bande

U sager/réseau
d ’origine Réseau U sag er/réseau  

de destination

Message PR O G R E SS IO N a  n r \  —
(rem arque)

C ontenu Indicateur de progression Ind ica teur d ’appel vers l’arrière 
(in terfonctionnem ent)

Rem arque  — L’A C O  peut aussi être mis en correspondance avec le message d ’A PPE L  E N  C O U R S si celui-ci n ’a pas été déjà  
envoyé.
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TA B LEA U  5/Q .699

M ise en correspondance de l’alerte , ACO indépendant

U sager/réseau
d ’origine

Réseau
U sag er/réseau  
de d estina tion

Message ALLK1L, ^ 1 K u  ^ A L L K 1C

C ontenu

Alerte (im plicite) Ind ica teur d ’évén. (alerte) Alerte (im plicite)

Ind ica teur de progression
E nveloppe d ’in form ations 
d ’accès

Ind ica teu r de p rogression

TA B LEA U  6/Q .699 

M ise en correspondance de l’alerte

U sager/réseau
d ’origine

Réseau
U sag er/réseau  
de destina tion

Message A L L K 1L A LU  ^ A L< Xx. 1 I—*

C ontenu

Alerte (im plicite)
Ind icateurs d ’appel vers 
l’arrière (abonné libre)

Alerte (im plicite)

Ind ica teur de progression
E nveloppe d ’in form ations 
d ’accès

Ind ica teu r de progression

TA B LEA U  7/Q .699

Mise en correspondance de l’indication de réponse, terminal à réponse non automatique

U sager/réseau  
d ’origine

Réseau
U sag er/réseau  
de destina tion

M essage C O N N E X IO N  -------- --------------------  R E P ---------------- ---------  C O N N E X IO N

C ontenu Ind ica teu r de progression
E nveloppe d ’in form ations 
d ’accès

Ind ica teu r de progression
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TA B LEA U  8/Q .699

M ise en correspondance de l’indication de réponse, term inal à  réponse autom atique

U sager/réseau
d ’origine Réseau U sager/réseau  

de destination

M essage rnM M rY T H N f -----------  LUNIN d à IUJN

C ontenu Indicateur de progression E nveloppe d ’in form ations 
d ’accès Indicateur de progression

TA B LEA U  8a/Q .699 

M ise en correspondance de l ’indication de progression

U sager/réseau
d ’origine Réseau U sager/réseau  

de destination

Message PR O G R E SS IO N  ------- -------------------- PR G  ---------------- ----------  PR O G R E SS IO N

C ontenu

Progression (im plicite) Ind icateurs d ’appel vers 
l’arrière (pas d ’indication) Progression (im plicite)

Ind icateur de progression E nveloppe d ’in form ations 
d ’accès Ind icateur de progression

TA B LEA U  8b/Q .699 

Mise en correspondance de l’indication de progression

U sager/réseau
d ’origine Réseau U sager/réseau  

de destination

M essage P R O G R E SS IO N  - + ------- ------------------- A C O - * ---------------- ---------- PR O G R E SS IO N

C ontenu

Progression (im plicite) Indicateurs d ’appel vers 
l’arrière (pas d ’indication) Progression (im plicite)

Ind icateur de progression
Enveloppe d ’in form ations 
d ’accès Ind icateur de progression

214 Fascicule VI.6 — R ec/ Q.699



La présente section contien t les tableaux de mise en correspondance des sous-dom aines de param ètres et 
des valeurs pour l’indicateur de progression Q.931 et les dom aines associés du  SSUR.

Les notes ci-dessous s’app liquen t à tous les tableaux de mise en co rrespondance ci-après:

— La mise en correspondance de l’ind icateur d ’appel émis vers l’arrière contenu dans le m essage de 
réponse ne s’applique que quand  cet ind icateur est inclus dans ce message.

— Pour des raisons de sim plicité, les diagram m es qui suivent sont fondés sur l’hypothèse que l’ACO n ’est 
pas envoyé indépendam m ent et que le dem andé est un term inal à réponse non au tom atique. C om m e 
le m ontren t les diagram m es, d ’autres configurations sont possibles, sans que cela m odifie les règles de 
mise en correspondance des param ètres.

/

3.3.1 Scénario 1

3.3 M ise  en co rresp o n d a n ce  d e s  d o m a in e s  d e  p a ra m è tr e s

Usager Q.931
O

SSUR
O

Q.931 ^Usager

T1H0370-I

TA B LEA U  9/Q .699 

Mise en correspondance des domaines des paramètres pour Q .931-SSUR-Q .931

U sager/réseau
d ’origine

Réseau
U sager/réseau  
de destination

Message h  1 A b L I b b b M b I N  1 ^  M I A  ..................... ■ ....... . ^  L1 1 / \  D L/l o  o  L JV1 Un 1

C ontenu Pas d ’ind. progression

Ind. appel vers avant 
Bit D  =  0, pas d ’in terfonctionnem en t 

F =  1, SSUR utilisé to u t du long 
I = 1 ,  accès d ’origine R N IS

Pas d ’ind. progression

M essage A L U K 1 L ^ A L U  “

C ontenu Pas d ’ind. progression

Ind. appel vers arrière 
Bit 1 = 0 ,  pas d ’in terfonctionnem en t 

K =  1, SSUR utilisé to u t du long 
M =  1, accès de destination  R N IS

Pas d ’ind. progression

Message C U IN iN b X lU I N  — KL1 ^ LUIN JN LÀ1U1N

C ontenu Pas d ’ind. progression

Ind. appel vers arrière 
Bit 1 = 0 ,  pas d ’in terfonctionnem en t 

K =  1, SSU R utilisé to u t du  long 
M =  1, accès de destina tion  R N IS

Pas d ’ind. progression
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3.3.2 Scénario 2

Usager Q.931 O SSUR O RTPC O
T1110380-8S

Usager

T A B LEA U  10/Q.699 

M ise en correspondance des dom aines des param ètres pour Q .931-SSU R -R TPC

U sager/réseau
d ’origine Réseau U sager/réseau  

de destination

M essage É TA B L ISSE M E N T  — ----------------- --------- * ~ M I A Sans objet

C ontenu Pas d ’ind. progression

Ind. appel vers l’avant 
Bit D  =  0, pas d ’in terfonctionnem ent 

F  =  1, SSU R utilisé tou t du long 
I = 1 ,  accès d ’origine R N IS

Pas d ’app lication  de 
correspondance

M essage P R O G R E SS IO N ------------------------------ ACO Sans objet

C ontenu

Ind. progression 
description de 
progression =  #  1, 
appel n ’est pas R N IS  de 
bou t en bout

Ind. appel vers l’arrière
Bit I = 1 ,  in terfonctionnem ent

K =  0, SSU R pas utilisé tou t du long 
M =  0, accès de destination  R N IS

Pas d ’app lication  de 
co rrespondance

Message C O N N E X IO N  — -------------------------------R E P Sans objet

C ontenu

Ind. progression 
description de 
progression =  #  1, 
appel n ’est pas R N IS  de 
bout en bou t

Ind. appel vers l’arrière
Bit I = 1 ,  in terfonctionnem ent

K =  0, SSUR pas utilisé to u t du long 
M =  0, accès de destination  R N IS

Pas d ’ap p lication  de 
co rrespondance
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3.3.3 Scénario 3

1Q 1 RTPC . Q » SSUR >Q < _____2 * 2 2 ______ ^ \ U s a g e r

T 1U 0390-M

TA B LEA U  11/Q .699 

M ise en correspondance des domaines de paramètres pour RTPC-SSUR-Q.931

U sager/réseau
d ’origine

Réseau
U sag er/réseau  
de destina tion

Message Sans objet M IA  ------------------------------- -► É T A B L IS S E M E N T

C ontenu
Pas d ’app lication  de 
correspondance

Ind . appel vers l’avant 
Bit D =  1, pas d ’in terfonctionnem en t 

F =  0, SSUR non utilisé to u t du long 
1 = 0 ,  accès d ’origine n o n -R N IS

Ind . progression  
descrip tion  progression  
=  #  1, appel n ’est pas 
de b o u t en bo u t R N IS

Message Sans objet ACO -------------------------- -----------  A L E R T E

C ontenu
Pas d ’app lication  de 
correspondance

Ind . appel vers l’arrière 
Bit 1 = 0 ,  pas d ’in terfonctionnem en t 

K =  1, SSUR utilisé to u t du  long 
M =  1, accès de destina tion  R N IS

Pas d ’ind. de 
p rogression

M essage Sans objet R É PO N SE  ---------------------- ------  C O N N E X IO N

C ontenu
Pas d ’app lication  de 
correspondance

Ind. appel vers l’arrière 
Bit I =  0, pas d ’in terfonctionnem en t 

K =  1, SSUR utilisé tou t du long 
M =  1, accès de destina tion  R N IS

Pas d ’ap p lication  de 
co rrespondance
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3.3.4 S cén a rio  4

Usager Q.931
O

SSUR
O

Analogique Usager

T1I10400-88

TA B LEA U  12/Q.699

M ise en correspondance des domaines de paramètres pour Q .931-SSUR -ABO NNÉ ANALOGIQUE

U sager/réseau
d ’origine R éseau U sager/réseau  

de destination

Message É TA B LISSE M E N T  — ---------------------------►  M IA Sans objet

C ontenu Pas d ’ind. de 
progression

Ind. appel vers l’avant 
Bit D =  0, pas d ’in terfonctionnem ent 

F =  1, SSUR utilisé tou t du long 
I = 1 ,  accès d ’origine R N IS

Pas d ’ind. de 
progression

Message A L E R T E  ------- ------------------------------ ACO Sans objet

C ontenu

Ind. progression 
description progression 
= ■# 2, adresse de 
destination  non-R N IS

Ind. appel vers l’arrière 
Bit I =  0, pas d ’in terfonctionnem ent 

K =  1, SSUR utilisé tou t du long 
M =  1, accès de destination  n o n-R N IS

Pas d ’application  de 
correspondance

Message C O N N E X IO N ------------------------------  R E P Sans objet

C ontenu

Ind. progression 
description progression 
=  #  2, adresse de 
destination  non -R N IS

Ind. appel vers l’arrière 
Bit 1 = 0 ,  pas d ’in terfonctionnem ent 

K =  1, SSU R utilisé tou t du long 
M =  1, accès de destination  n o n-R N IS

Pas d ’app lication  de 
correspondance
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3.3.5 S cén a rio  5

Usager•A
Analogique

O
SSUR

O
Q.931 Usager

T 1110410-88

TA B LEA U  13/Q.699

Mise en correspondance des domaines de paramètres pour ABONNÉ ANALO G IQ UE-SSUR-Q .931

U sager/réseau
d ’origine

Réseau U sager/réseau  
de destination

M essage Sans objet M IA  ------------------------------ ►  É T A B L IS SE M E N T

C ontenu
Pas d ’app lication  de 
correspondance

Ind. appel vers l’avant 
Bit D  =  0, pas d ’in terfonctionnem en t 

F  =  1, SSUR utilisé tou t du long 
I =  0, accès d ’origine n o n -R N IS

Ind . progression  
descrip tion  progression 
=  # 3 ,  adresse 
d ’o rig ine  n o n -R N IS

Message Sans objet ACO — -------------------------- ---------— A L E R T E

C ontenu
Pas d ’app lication  de 
correspondance

Ind. appel vers l’arrière 
Bit I =  0, pas d ’in terfonctionnem ent 

K =  1, SSUR utilisé tou t du long 
M =  1, accès de destination  R N IS

Pas d ’ind. de 
p rogression

Message Sans objet R E P ------------------------------ —►  C O N N E X IO N

C ontenu
Pas d ’application  de 
correspondance

Ind. appel vers l’arrière 
Bit I =  0, pas d ’in terfonctionnem ent 

K =  1, SSUR utilisé tou t du long 
M =  1, accès de destination  R N IS

Pas d ’ind. de 
p rogression
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3.3.6 Scénario 6

U sager« /\ Anal°ŝ °  s22-------ç y — §§ye___ .Q , —  4VU sager

T1110420-88

TABLEAU 14/Q.699

M ise en correspondance des domaines de paramètres pour ABONNÉ ANALO GIQUE-Q.931-SSUR-Q .931

Usager/réseau  
d’origine Réseau Usager/réseau  

de destination

Message b 1 AbLIISabMbiN 1 ^  M IA ■ - ETABLISSEM ENT

Contenu

Ind. progression 
description progression 
= #  3, adresse 
d’origine dans réseau 
non-R N IS =  réseau 
privé

Ind. appel vers avant 
Bit D =  0, pas d’interfonctionnement 

F = 1, SSUR utilisé tout du long 
I = 1 ,  accès d ’origine RN IS de 

paramètre Enveloppe 
d’informations d’accès achemine 
ind. progression

Ind. progression comme 
reçu dans l’enveloppe  
d’informations d ’accès

Message /\bbl\. 1 b ALU ^ A L bK lb

Contenu Pas d’ind. de 
progression

Ind. appel vers l’arrière 
Bit 1 = 0 ,  pas d’interfonctionnement 

K = 1, SSUR utilisé tout du long 
M = 1, accès de destination RNIS

Pas d’ind. de 
progression

Message bUlNiNbAlUJN — Kbl ^ ------ C O N N E X IO N

Contenu Pas d’ind. de 
progression

Ind. appel vers l’arrière 
Bit 1 = 0 ,  pas d’interfonctionnement 

K = 1, SSUR utilisé tout du long 
M = 1, accès de destination RNIS

Pas d’ind. de 
progression
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3.3.7 Scénario 7

TU10430-8S

TA B LEA U  15/Q.699

M ise en correspondance des domaines de paramètres pour Q .931-SSUR -Q .931-ABO NNÉ ANALO GIQUE

U sager/réseau
d ’origine Réseau U sag er/réseau  

de destina tion

M essage L 1 A liL ljjL M L lN  i ™ L X /\X3 .Ll o o t-< 1V1 tv IN 1

C ontenu
Pas d ’ind. de 
progression

Ind. appel vers l’avant 
Bit D  =  0, pas d ’in terfonctionnem en t 

F =  1, SSU R utilisé to u t du  long 
I = 1 ,  accès d ’origine R N IS

Pas d ’ind. de 
progression

M essage A L L R 1E ACO ^ IX l—i Xx. X * ‘

C ontenu
Ind. progression com m e 
reçu dans E fA

Ind. appel vers l’arrière 
Bit 1 = 0 ,  pas d ’in terfonctionnem en t 

K  =  1, SSU R utilisé to u t du  long 
M =  1, accès de destination  R N IS

E IA  achem ine ind. progression

Ind. progression  
descrip tion  progression 
=  #  2, adresse de 
d estina tion  dans réseau 
n o n -R N IS  =  réseau 
privé

M essage C O N N E X IO N  — KL1 ^ C U N N L a IUN

C ontenu
Ind. progression  com m e 
reçu dans E IA

Ind. appel vers l’arrière 
Bit 1 = 0 ,  pas d ’in terfonctionnem en t 

K  =  1, SSU R  utilisé to u t du  long 
M =  1, accès de destination  R N IS

EIA  achem ine ind. progression

Ind. progression 
descrip tion  progression 
=  #  2, adresse de 
d estina tion  d ans réseau 
n o n -R N IS  =  réseau 
privé

R em arque  — L’ind icateur de progression  n ’est pas forcém ent répété dans le m essage de C O N N E X IO N  s’il est d é jà  p résent d an s 
le m essage ALERTE.
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4 Procédures de libération

4.1 Diagrammes flèche

La présente section contien t les diagram m es flèche applicables aux procédures de libération pour 
l ’in terfonctionnem ent Q.931 /Q .764.

4.1.1 Scénario R N IS  de bout en bout

Les procédures norm ales de libération de l’appel sont indiquées ci-après.

Cas 1 : P rocédure norm ale de libération de l’appel applicable à T interfonctionnem ent, sans fourniture de 
tonalité (figure 20/Q .699).

U n message de D É C O N N E X IO N  ém anan t de l’usager d ’origine est transform é, par l’interm édiaire des 
prim itives indication  de déconnexion et dem ande de libératon, en un  message de libération  dans le réseau.

A l’extrém ité de destination , un  message de libération  ém anan t du réseau est transform é en un message de 
déconnexion envoyé à l’usager term inal p a r  l’interm édiaire des prim itives indication  de libération et 
dem ande de déconnexion.

L’option to n a lité /an n o n ce  parlée n ’est pas appliquée dans le central de destination.

Cas 2: P rocédure norm ale de libération de l’appel applicable à T interfonctionnem ent, avec fourn itu re de 
tonalité (figure 21 /Q .699).

L’option to n a lité /an n o n ce  est appliquée dans le central de destination.

U n message de libération ém anan t du réseau est transform é en un message de déconnexion avec indicateur 
de progression ( # 8 ,  in fo rm ation  dans la bande ou configuration  binaire  appropriée m ain tenan t d ispo 
nible) envoyé à l’usager term inal.

4.1.2 Scénario d ’interfonctionnement R T P C /R N IS

Les procédures norm ales de libération  applicables à T interfonctionnem ent R T P C /R N IS  sont indiquées 
ci-après.

Cas 1: Fin (figure 22/Q .699, cas 1)

Procédure norm ale de libération  de l’appel déclenchée à partir du R TPC  d ’origine au m oyen d ’un  signal 
de fin.

Au central d ’in terfonctionnem ent R N IS /R T P C , le signal de fin est transform é en un m essage de libération  
à destination du central R N IS.

Cas 2: R accrochage (figure 22/Q .699, cas 2)

Procédure norm ale de libération  de l’appel déclenchée à partir de l’usager de destination R N IS  au m oyen 
d ’un message de déconnexion.

Au centre d ’in terfonctionnem ent R N IS-R T PC , un message de libération est transform é en un signal vers 
l’arrière approprié  dans le RTPC.

4.1.3 Scénario d ’interfonctionnement R N IS /R T P C

Les procédures norm ales de libération  suivantes sont indiquées dans le scénario d ’in terfonctionnem ent 
R N IS-R T PC .

Cas 1 : Fin (figure 23/Q .699, cas 1)

Procédure norm ale de libération  de l’appel déclenchée à p artir  de l’usager R N IS  d ’origine au m oyen d ’un 
message de déconnexion.

Au centre d ’in terfonctionnem ent R N IS /R T P C , un  message de libération  est transform é en un signal de fin 
approprié  dans le RTPC.

Cas 2: R accrochage (figure 23/Q .699, cas 2)

Procédure norm ale de libération  de l’appel déclenchée à p artir  du RTPC de destination  au m oyen d ’un 
signal de raccrochage.
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Au centre d ’in terfonctionnem ent R N IS /R T P C , le signal de raccrochage est transform é en un m essage de 
suspension avec l’ind icateur de suspension /rep rise  (à l’initiative du réseau).

Le central R N IS  de destination  déclenche une tem porisation . A la fin de la tem porisation , si le central de 
destination  n ’a pas reçu de m essage de reprise, ce centre dém arre la libération  en envoyant un m essage de 
déconnexion à l’usager et en envoyant un m essage de libération au centre précédent.

4.1.4 Rem arques relatives aux figures 2 0 /Q .699 -22 /Q.699

Rem arque 1 — Cette procédure est applicable aux services de base où une to n a lité /a n n o n ce  dans la b an d e  
n ’est pas fournie, p a r  exemple, service support 64 k b it/s  transparen t.

R em arque 2  — L’ind icateur de progression #  8 ne doit pas être inclus dans le m essage de déconnexion.

Rem arque 3 — Cette procédure est applicable aux services support paro le  et 3,1 kH z audio.

Rem arque 4 — La fourn itu re de cette tonalité  est optionnelle. Si une tona lité  est fournie , l’ind icateu r de 
progression #  8 doit être inclus dans le message de déconnexion. Si elle n ’est pas fournie, cet ind icateu r ne do it 
pas être inclus dans le message de déconnexion.
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FIGURE 20/Q.699

Procédure normale de libération d ’appel, sans fourniture de tonalité (Remarque 1)
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FIGURE 21/Q.699 

Procédure normale de libération avec fourniture de tonalité (Remarque 3)
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(Les remarques sont énumérées au § 4.1.4)

FIGURE 22/Q.699 

Procédure normale de libération pour l’interfonctionnem ent RTPC-RNIS



Fascicule 
VI.6 

— 
R

ec. 
Q

.699 
227

Cas

Cas

Usager Centre RNIS Centre d'interfonctionnement Centre RTPC
1 I I | 1 I

2: raccrochage

raccrochage

TU10471-8J

FIGURE 23/Q.699 

Procédure normale de libération pour l’interfonctionneem nt RNIS-RTPC



La présente section contien t le tableau de mise en correspondance des messages et param ètres asso
ciés Q .763/Q.931.

TA B LEA U  16/Q.699 

M ise en correspondance des*paramètres pour la procédure de libération d’appel RNIS

4.2 M ise en correspondance des param ètres

U sager/réseau Réseau U sager/réseau

M essage D É C O N N E X IO N ----- ► L IB ÉR A TIO N  *----- — ► D ÉC O N N E X IO N

C ontenu *cause *cause *cause

TA B LEA U  17/Q.699

M ise en correspondance des paramètres pour la procédure 
de libération d’appel RTPC-RNIS (libération par l’abonné demandé)

RTPC Réseau U sager/réseau

M essage Signal de raccrochage -------  L IB É R A T IO N D É C O N N E X IO N

C ontenu *cause *cause

TA B LEA U  18/Q.699

M ise en correspondance des paramètres pour la procédure 
de libération d’appel RTPC-RNIS (libération par l’abonné demandé)

R TPC Réseau U sager/réseau

M essage Signal de fin ------ L IB É R A T IO N  — — D É C O N N E X IO N

C ontenu
*cause 

# 1 6 , libération  
norm ale  d ’appel

*cause 
# 1 6 , libération 

norm ale d ’appel
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T A B LEA U  19/Q.699

M ise en correspondance des paramètres pour la procédure 
de libération d’appel RNIS-RTPC (libération par l’abonné demandeur)

U sager/réseau  ------ --------- ► R é se a u ------------- -------- ► R TPC

Message D É C O N N E X IO N L IB ÉR A TIO N Signal de fin

C ontenu *eause *cause

5 Spécification de l’interfonctionnement pour les procédures applicables en cas d’échec de l’appel

5.1 Diagrammes flèche

La présente section contient les diagram m es flèche relatifs aux procédures applicables en cas d ’échec de
l’appel.

5.1.1 Echec de l ’appel — Liaisons de données point à point

La figure 24/Q .699 représente la procédure applicable en cas d ’échec de l’appel, q uand  des to n a lité s / 
annonces dans la bande ne sont pas fournies (par exem ple, service support sans restriction à 64 k b it/s ). Au centre 
de destination, le m essage de fin de libération est transform é en un m essage de libération  via les prim itives 
indication  de rejet et dem ande de libération. Au centre d ’origine, le m essage de libération  est transfo rm é en un  
m essage de déconnexion via les prim itives indication  de libération  et dem ande de déconnexion.

5.1.2 Echec de l ’appel — Liaison de données de diffusion

La figure 25/Q .699 représente la procédure applicable en cas d ’échec de l’appel, q u an d  des to n a lité s / 
annonces dans la bande ne sont pas fournies (par exem ple, service support sans restriction à 64 k b it/s )  et quand  
une liaison de données de diffusion do it desservir le dem andé. Le retour du  m essage de fin de libération  via une 
liaison de données de diffusion est optionnel. D ans le cas représenté, à la réception du m essage de fin de 
libération  au centre de destination , la valeur de cause est retenue et, p o u r ten ir com pte du fait q u ’un  au tre  
term inal peut accepter l’appel, la prim itive ind ication  de rejet n ’est pas engendrée avan t l’exp ira tion  de la 
tem porisation  T303.

Rem arque — Lorsque avan t l’expiration de la tem porisation  T303, le réseau ne reçoit pas de réponse au 
m essage initial d ’établissem ent, le m essage d ’établissem ent est retransm is et la tem porisation  est réarm ée. Si le 
réseau ne reçoit pas de réponse avan t la deuxièm e expira tion  de la tem porisation  T303, la p rim itive ind ication  de 
rejet est engendrée.

Le message de libération  est alors p rodu it à partir des prim itives ind ication  de rejet et dem ande de 
libération. Au centre d ’origine, le m essage de libération  est transform é en un  m essage de déconnexion , via les 
prim itives indication de libération et dem ande de déconnexion.

5.1.3 Echec de l ’appel — Tonalité/annonce fournie au centre d ’origine

La figure 26/Q .699 représente la procédure applicable en cas d ’échec quand  des tonalités ou des annonces 
sont engendrées dans le centre d ’origine dans la direction de l’usager R N IS , à la suite de la réception  d ’un 
message de libération.

La tem porisation  T306 est arm ée une fois la to n a lité /an n o n ce  appropriée  envoyée. La figure 26/Q .699 
représente la libération de l’usager R N IS  d ’origine avan t la fin de la tem porisation  T306.
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5.1.4 Echec de l ’appel — Tonalité fourn ie par le centre de destination

La figure 27/Q .699 représente un appel infructueux lorsque certaines tonalités et certaines annonces ne 
peuvent être engendrées que dans le centre de destination  (ou le centre de transit) pendan t l’établissem ent de 
l’appel. U n cas typique, par exem ple, est l’annonce d ’un changem ent de num éro, quand  l’in form ation  de 
changem ent de num éro n ’est d isponib le qu ’au centre local de destination. Par ailleurs, une annonce spécifique 
peu t être fournie p a r un centre de transit pou r indiquer, par exem ple, que tous les circuits desservant une 
destina tion  particulière sont occupés.

Le centre d ’origine envoie un m essage de déconnexion à l’usager dem andeur, avec l’indicateur de 
progression #  8, ind iquan t ainsi que l’in form ation dans la bande est disponible. L’inform ation dans la bande une 
fois connectée, les procédures norm ales de libération s’appliquent.

5.1.5 Echec de l ’appel — Expiration de la temporisation de supervision de tonalité/annonce au centre d ’origine

La figure 28/Q .699 représente le cas de la fin de la tem porisation  de supervision d ’une annonce au centre
local. La situation est très sem blable à celle du § 5.1.3, à cela près que le dem andeur ne met pas fin à l’appel après 
l’envoi de la tonalité. La tem porisation  T306 vient alors à expiration.

5.1.6 Interfonctionnem ent R N IS -R T P C  — Tonalité/annonce fourn ie par le centre de destination dans le R TP C

La figure 29/Q .699 représente un appel infructueux lorsque l’envoi de tonalités et d ’annonces est fait par 
le centre de destination  au cours de la phase d ’établissem ent de l’appel. D ans ce cas, un m essage d ’adresse 
com plète est retourné à partir du  po in t d ’in terfonctionnem ent avec les indicateurs présentés com m e dans la 
rem arque 8 (voir le § 5.1.8). C ela est mis en correspondance avec un message de progression au centre local 
d ’origine, l’indicateur de progression p renan t la valeur 1 pou r ind iquer que l’inform ation  dans la bande peut être 
disponible. Cette séquence s’applique aux échecs survenant en un po in t quelconque dans le RTPC.

5.1.7 Libération prématurée — Liaison de données point à point

La figure 30/Q .699 représente une situation de libération  prém aturée alors que la libération  est reçue au
centre local de destination avant une réponse quelconque du term inal. D ans ce cas, un m essage de déconnexion
est envoyé à l’usager dem andé et la p rocédure norm ale de libération  de l’appel est déclenchée.

5.1.8 Remarques relatives aux figures 24 /Q .699-30/Q .699

Rem arque 1 — Cette procédure est applicable quand  ne sont pas fournies des to n a lité s /an n o n ces dans la 
bande, p ar exemple, dans le cas du service support sans restriction à 64 k b it/s .

Rem arque 2 — Ce message est délivré p a r  une liaison de données po in t à point.

Remarque 3 — Ce message est envoyé par une liaison de données de diffusion.

Rem arque 4 — La tem porisation  T306 est arm ée dans le bloc de pro tocole Q.931.

Rem arque 5 — Si des to n a lité s /an n o n ces son t fournies, un m essage de déconnexion con tenan t l’ind icateur 
de progression #  8 peut être envoyé. U n m essage de progression con tenan t l’ind icateur de progression #  8 peu t 
aussi être envoyé.

Rem arque 6 — Les annonces personnalisées ne peuvent être fournies que p ar ce centre.

Rem arque  7 — La tem porisation  de supervision de to n a lité /an n o n ce  vient à expiration.

Rem arque 8 — D ans le m essage d ’adresse com plète, les indicateurs d ’appel vers l’arrière se p résentent 
com m e suit:

ind icateur d ’accès R N IS  =  non-R N IS
indicateur de com m ande de protocole =  in terfonctionnem ent
ind icateur de l’état de la ligne appelée =  pas d ’indication.

Rem arque 9 — Pour l’instan t de connexion, voir le § 2.1.9.1 de la R ecom m andation  Q.764.

Rem arque 10 — Si l’usager R N IS  qui m et fin à l’appel est l’usager dem andé, ce m essage devient un  
m essage de raccrochage.

Rem arque 11 — Le message de déconnexion n ’est pas envoyé dans le cas po in t-m ultipo in t. Les term inaux  
sont libérés à m esure qu’ils répondent.
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toOJ Echec de l’a p p e l.
Liaison de données point à point (Remarque 1)
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FIGURE 25/Q.699

Echec de l’appel.
Liaison de données de diffusion (Remarque 1)
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FIGURE 27/Q.699

Echec de l’appel.
Tonalité/annonce fournie par le centre de destination
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FIGURE 28/Q.699

^  Echec de l’appel.
^  La tem porisation de supervicion de tonalité/annonce vient à expiration au centre d ’origine
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(Les remarques sont énumérées au § 5 .1 .8 )

C D

in d .

é ta b lis .

d e m a n d e

in fo  d a n s  
la b a n d e

in d .

l ib é r a tio n

r é p o n se  

lib é r â t . ^

0

d e m a n d e

é ta b lis .

in d . in fo

d a n s  la 
b a n d e

d e m a n d e  

l ib é r a tio n

c o n f .
t- — — — — — — —
^  lib é râ t.

MIA

ACO

LIB

LIT

(Remarque 9)

in d .

é ta b lis .

d e m a n d e

in fo  d a n s  
la b a n d e

in d .
lib é r a tio n

r é p o n se  

lib é râ t. ^

d e m a n d e

é ta b lis .

(Remarque 8)

PRISE

FIN par e x .  
to n a lit é  
d 'o c c u 
p a tio n

TU10531-88

FIGURE 29/Q.699

, Inteifonctionnem ent RNIS-RTPC
Tonalités/annonces fournies par le centre de destination dans le RTPC
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(Les remarques sont énumérées au § 5.1.8)

FIGURE 30/Q.699

Libération prématurée. 
Liaison de données point à point



La présente section contient les tableaux de mise en correspondance des messages et param ètres 
associés Q .763/Q.931.

5.2 Mise en correspondance des paramètres

T A B LEA U  20/Q .699

M ise en correspondance des paramètres du message d’adresse complète 
du sous-système utilisateur pour le RNIS

U sager/réseau  d ’origine --------- ------------------  Réseau

M essage D É C O N N E X IO N  (Q.931) M E SSA G E  D ’A D R ESSE  
C O M PL È T E  (SSUR)

C ontenu

C ause

ind ica teu r de progression

Cause

ind icateur d ’in form ation  dans la 
bande  (tonalité  ou annonce partie  
fournie p a r le réseau)

Rem arque  — D ans ce cas, l’inclusion d ’un ind icateur de progression est obligatoire.

TA B LEA U  21 /Q .699 

Mise en correspondance des paramètres de progression d’appel SSUR

U sager/réseau  d ’origine Réseau

M essage PR O G R E SS IO N  (Q.931) M E SSA G E  A D R E SSE  C O M PL ÈT E  
(SSUR)

C ontenu

C ause

ind ica teu r de progression

Cause

ind icateur d ’in form ation  d ans la 
bande  (to n a lité /an n o n ce  partie 
fourn ie  p a r le réseau)

Rem arque  — D ans ce cas, l’inclusion d ’un ind icateur de progression est obligatoire.

T A B LEA U  22/Q .699

M ise en correspondance des éléments d’information du message de fin de libération Q.931

U sager/réseau  d ’origine Réseau U sager/réseau  de destination

M essage D É C O N N E X IO N  (Q.931) L IB É R A T IO N  (SSUR) — F IN  D E  L IB É R A T IO N  
(Q.931)

C ontenu cause cause cause

R em arque  — L’ind icateur de progression est inclus q u and  des to n a lité s/an n o n ces sont fournies au centre local d ’orig ine 
et q u and  le m ode de fonctionnem ent du  support =  paro le  ou aud io  3,1 kH z (voir la figure 5.3).
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TA B LEA U  23/Q .699

Autre mise en correspondance des éléments d’information du message 
de fin de libération Q.931

U sager/réseau  d ’origine-* — -------- Réseau ■+-----------
U sager/réseau  de 

destination

Message
PR O G R E SS IO N

(Q.931)
L IB É R A T IO N  (SSUR)

FIN  D E 
L IB É R A T IO N  (Q.931)

C ontenu cause cause cause

6 Spécification de l’interfonctionnement pour les procédures de suspension/reprise

6.1 Diagrammes flèche

La présente section contièn t les diagram m es concernant les procédures de suspension /rep rise  dans
T interfonctionnem ent Q .931 /Q .764.

6.1.1 Procédures de suspension/reprise — Echec et réussite

La figure 31/Q .699 représente les procédures de suspension /rep rise  dans les cas de réussite et dans les cas
d ’échec.

Le po in t de contrôle et de supervision de la suspension est le centre local d ’origine et, peut-être, un  central 
d irecteur dans le réseau.

Le protocole SSUR dans le réseau est utilisé pou r transm ettre la no tification  à l’extrém ité éloignée du 
centre d ’origine.

6.1.2 Suspension/reprise — Contrôle et supervision dans la TNA

La figure 32/Q .699 représente les procédures d ’in terfonctionnem ent de suspension /rep rise  lorsque le po in t 
de contrô le et de supervision est situé dans la TNA.

6.1.3 Suspension/reprise — Interfonctionnem ent R N IS /R T P C

La figure 33/Q .699 représente les procédures de suspension /rep rise  p o u r T in terfonctionnem ent R N IS-
RTPC.

6.1.4 Suspension/reprise — Interfonctionnem ent R T P C /R N IS

La figure 34/Q .699 représente les procédures de suspension /reprise  po u r T in terfonctionnem ent RTPC-
R N IS.

6.1.5 Remarques relatives aux figures 31 /Q .699-34/Q .699  

Rem arque 1 — C ontrôle et supervision dans un centre directeur.

Rem arque 2 — La supervision peu t être effectuée p ar le centre d ’in terfonctionnem ent. D ans ce cas, les 
messages de raccrochage et de nouvelle réponse ne sont pas envoyés.

Rem arque 3 — Q uand un message de déconnexion est envoyé p ar l’usager de destination , la p rocédure de 
libération  applicable est conform e aux dispositions du § 4.
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REPRISE
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(Les remarques sont énumérées au § 6 .1 .5)

FIGURE 31/Q.699

Interfonctionnem ent suspension/repiise



U sager T N A  C en tre  lo c a l C en tre  loca l T N A /U s a g e r
------------- ! I---------------------------------------------------- 1 I---------------------------------------------------- 1 I I I

u sager) u sager) u sager) u sager)

(L es  re m a r q u es  s o n t  é n u m é r é e s  au  § 6 .1 .5 )  711

FIGURE 32/Q.699

Interfonctionnem ent suspension/reprise lorsque le point en contrôle est situé dans la TNA
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Diagramme de suspension/reprise dans le cas d ’interfonctionnem ent RNIS-RTPC



RTPC Centre d'interfonctionnem ent Centre local RNIS Usager

(Les remarques sont énumérées au § 6.1.5)

FIGURE 34/Q.699 

Diagramme de suspension/reprise pour l’interfonctionnem ent RTPC-RNIS



La présente section contien t la mise en correspondance des messages et param ètres associés Q .763/Q.931.

6.2 Mise en correspondance des param ètres

T A B LEA U  24/Q .699 

Mise en correspondance des paramètres SU SPE N SIO N /R E PR ISE

U sag er/réseau  -------;— --------------- ► Réseau --------- ------- ----------- ► U sager/réseau

M essage/élém ent
d ’in form ation
param ètre

S U SP E N SIO N SU SPE N SIO N

indicateur de 
suspension /rep rise  

(rem arque)

N O T IF IC A T IO N

indicateur de notification  
(suspension p a r l’usager)

R E PR IS E R E PR IS E

indicateur de 
su sp ension /rep rise  

(rem arque)

N O T IF IC A T IO N

indicateur de no tification  
(reprise p a r  l’usager)

Rem arque — D ans Q.763, les valeurs de l’ind icateur de S U S P E N S IO N /R E P R IS E  sont respectivem ent «à  l’initiative de 
l ’ab onné  R N IS » et «à  l ’initiative du réseau». Ce m essage S U S P E N S IO N /R E P R IS E  n ’est mis en correspondance  avec le 
message N O T IF IC A T IO N  Q.931 que q u and  l’ind ica teu r S U S P E N S IO N /R E P R IS E  a la valeur «à  l’in itiative de 
l’abonné  R N IS».

TA B LEA U  25/Q .699

M ise en correspondance des paramètres SU SPE N SIO N /R E PR ISE  
pour interfonctionnement avec TNA

U sager/réseau TN  A /réseau Réseau R éseau /T N A T N  A /u sag e r

SU SPEN SIO N N O T IF IC A T IO N

indicateur de 
notification  

(suspension p a r 
l’usager) 

(rem arque 2)

SU SP E N SIO N

indicateur de 
susp en sio n /rep rise  

(rem arque 1)

N O T IF IC A T IO N

indicateur de 
no tification  

(suspension p a r 
l’usager)

N O T IF IC A T IO N

indicateur de 
no tification  

(suspension p a r 
l’usager)

R E P R IS E N O T IF IC A T IO N

indicateur de 
notification  

(reprise p a r l’usager) 
(rem arque 2)

R E PR IS E

ind ica teu r de 
su sp en sio n /rep rise  

(rem arque 1)

N O T IF IC A T IO N

indicateur de 
no tification  

(reprise p a r l’usager)

N O T IF IC A T IO N

indica teu r de 
no tification  

(reprise p a r l’usager)

R em arque 1 — D ans Q.763, les valeurs de l’ind icateur de S U S P E N S IO N /R E P R IS E  son t respectivem ent «à  l’in itiative  de 
l’ab onné  R N IS» et «à  l’initiative du réseau». Ce message de S U S P E N S IO N /R E P R IS E  n ’est mis en correspondance  avec le 
m essage N O T IF IC A T IO N  Q.931 que quand  l’ind icateur S U S P E N S IO N /R E P R IS E  a la valeur «à  l’in itiative  de 
l’abonné  R N IS».

R em arque 2 — Ce n ’est que quand  le message N O T IF IC A T IO N  indique S U S P E N S IO N /R E P R IS E  que ce m essage est m is en 
correspondance  avec les messages SSU R  SU SP E N SIO N  et R E PR ISE .
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A N N E X E  A

Source de la production de la tonalité d’occupation

(à la R ecom m andation  Q.699)

A .l Introduction

A. 1.1 La présente annexe présente un jeu de règles au m oyen desquelles peu t être déterm iné, dans le cas
d ’in terfonctionnem ent de signalisation, l’em placem ent du po in t où est engendrée la tona lité  d ’occupation .

A. 1.2 O n se souviendra que lo rsqu’une tonalité d ’occupation  est engendrée en un au tre  em placem ent que le
centre d ’origine, un  trajet de bout en bout doit exister entre la source de la tona lité  d ’occupation  et l’usager.

A.2 Terminologie

A.2.1 Les term es centre d ’origine et centre de destination  désignent le centre de réseau public le plus proche de 
l’usager term inal considéré.

Rem arque I — Q uand il n ’existe pas de pré-arrangem ent app rop rié  en tre  un  centre de réseau pub lic  et 
l’usager dem andeur ou dem andé, que le centre est celui qui est le plus proche de l’usager term inal et qui, dans le 
cadre de la présente term inologie, sert en conséquence de central d ’origine ou de central de term inaison.

Rem arque 2  — C ertains réseaux peuvent, conform ém ent à une op tion  de réseau, perm ettre  aux TN A  
d ’engendrer une tonalité  d ’occupation  (par exem ple, conform ém ent à l’annexe C /Q .931 ou à l’annexe O /Q .931). 
D ans ce cas, les règles suivantes seront égalem ent applicables, m oyennan t l’u tilisation  du term e T N A  po u r 
rem placer «centre d ’origine» ou «centre de destination»  selon le cas.

A.2.2 II y a trois types de signalisation à considérer dans ces discussions:

i) les systèmes de signalisation R N IS : système de signalisation n° 7, Sous-systèm e U tilisateur po u r le 
R N IS  (SS7 SSUR) et in terface usager-réseau R N IS,

ii) les systèmes de signalisation RTPC du type 1 qui peuvent transm ettre  un  m essage de libération  (par 
exem ple, signal d ’occupation  de l’usager) en cas d ’appel in fructueux, p a r  exem ple, SS7 SSUT, SS6, 
R2, et

iii) les systèmes de signalisation RTPC du type 2 qui ne peuvent transm ettre  de m essage de libération  (par 
exem ple, signal d ’occupation  de l’usager) en cas d ’appel in fructueux, p ar exem ple, R I. D ans ces 
systèmes de signalisation, la tonalité  d ’occupation  est utilisée po u r ind iquer que l’in terface de l’usager 
dem andé est occupée.

A.3 Règles

La présente section présente le jeu de règles applicables aux services support paro le et 3,1 kH z audio.

A.3.1 Règle n° 1

Pour les connexions R N IS -R N IS , les tonalités d ’occupation  dans la bande seront no rm alem ent engendrées 
au centre d ’origine. Le centre de destination  engendrera un message de libération  à destination  du centre d ’origine 
quand  il au ra constaté ou qu ’il lui au ra  été notifié que l’interface de l’usager est occupée.

A.3.2 Règle n° 2

Pour les connexions non -R N IS -R N IS , la tonalité  d ’occupation  dans la bande sera norm alem ent engendrée 
au centre d ’interfonctionnem ent. Le centre de destination engendrera un m essage de libération  dans la direction 
du centre d ’origine. Le prem ier centre qui ne p o u rra  pas engendrer ou transm ettre  le m essage de libération  (ou la 
tona lité  d ’occupation  de l’usager) dans la d irection du centre d ’origine sera défini com m e centre d ’in terfonctionne
m ent et engendrera la tonalité d ’occupation. Ce centre d ’in terfonctionnem ent sert de po in t d ’in terfonctionnem ent 
entre un  système de signalisation R N IS  et un système de signalisation R TPC  du type 2 ou entre un  système de 
signalisation RTPC du type 1 et un  système de signalisation RTPC du type 2. Un réseau con tenan t à la fois le 
centre de destination  et le centre d ’in terfonctionnem ent p o u rra  sur op tion  fo u rn ir la to talité d ’occupation  à partir 
d ’un em placem ent quelconque du réseau.
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A.3.3 Règle n° 3

P our les connexions R N IS -non-R N IS , la tonalité  d ’occupation dans la bande sera engendrée au centre 
d ’origine ou dans le réseau non-R N IS . La source de cette tonalité dépendra  de la configuration de la connexion et 
sera uniquem ent déterm inée p ar ce qui suit:

— pou r les connexions R N IS -non-R N IS :
a) dans lesquelles une signalisation R N IS  existe du centre d ’origine au centre de destination, ou
b) dans lesquelles une signalisation R N IS  et une signalisation de type 1 existent du centre d ’origine

au centre de destination , la tona lité  d ’occupation dans la bande sera engendrée au centre 
d ’origine; ~

— pour toutes les autres connexions R N IS -non-R N IS , la tonalité  d ’occupation dans la bande sera 
engendrée dans le réseau non-R N IS .

R em arque — Lorsqu’un traitem ent spécial des appels est offert en cas d ’occupation de l’usager, le ou les 
centres autres que ceux qui sont spécifiés dans les trois règles ci-dessus énoncées peuvent sur op tion  fourn ir la 
tonalité  d ’occupation, faire parvenir le message app rop rié  à l’usager d ’origine et m aintenir la connexion pour des 
dem andes d ’usager ultérieures.

A N N E X E  B 

(à la R ecom m andation Q.699)

Utilisation de la «cause» dans les Recommandations Q.931, Q.763 et Q.730

B.l Format

Le form at de l’élém ent d ’in form ation  de cause Q.931 ou du contenu  du param ètre indicateurs de 
cause Q .763/Q .730 est représenté sur la figure B-1 /Q .699.

8 7 6 5 4 3 2 1

0/1
ext Norme de codage

0
Réserve Localisation

1
ext Recommandation

1
ext Valeur de cause

Diagnostic(s) (le cas échéant)

Rem arque  — L’octet con tenan t ce dom aine est omis si la valeur p a r défaut est 
applicable p o u r le cham p R ecom m andation .

F IG U R E  B -1/Q .699 

Form at de la «cause»

B.2 Codes utilisés dans le sous-dom aine de la «cause»

B.2.1 Indicateur d ’extension (ext)

Bit
8

0 l’octet continu  ju sq u ’à l’octet su ivan t (par exem ple, octet 1 ju sq u ’à la )
1 dernier octet
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Elém ents binaires 
7 6

0 0 codage norm alisé du C C ITT, voir plus bas
0 1 réservé pou r d ’autres norm es in ternationales (R em arque)
1 0 norm e nationale (Rem arque)
1 1 norm e spécifique à la localisation désignée (R em arque)

Rem arque  — Ces autres codages norm alisés sont à utiliser un iquem ent dans les cas où la cause 
souhaitée ne peut pas être représentée au m oyen du codage norm alisé p a r le CCITT.

B.2.2 Norme de codage

B.2.3 Localisation

Elém ents binaires 
4 3 2 1

0 0 0 0  usager
0 0 0 1 réseau privé desservant l’usager local
0 0 1 0 réseau public desservant l’usager local
0 0 1 1  réseau de transit
0 1 0 0 réseau public desservant l’usager d istan t
0 1 0  1 • réseau privé desservant l’usager d istant
0 1 1 1  réseau in ternational
1 0  1 0  réseau au-delà du po in t d ’in terfonctionnem ent

Toutes les autres valeurs sont réservées.

Rem arque 1 — Selon la localisation des usagers, le réseau public  local et le réseau public  d istan t 
peuvent être un  seul et m êm e réseau.

Rem arque 2 — Des exem ples de valeurs de localisation à utiliser po u r diverses cond itions d ’occupa
t io n /d ’encom brem ent son t données dans l’annexe J de la R ecom m andation  Q.931.

B.2.4 Recom mandation

Elém ents binaires 
7 6 5 4 3 2 1

0 0 0 0 0 0 0 Q.931 /Q .763 (R em arque 2)
0 0 0 0 0 1 1 X.21
0 0 0 0 1 0 0 X.25
0 0 0 0 1 0 1 réseaux m obiles terrestres publics Q .l031/ Q . l 051 (Q.763)

Toutes les autres valeurs sont réservées.

Rem arque 1 — Si l’octet con tenant ce dom aine est om is, on adm et que la R ecom m andation  
Q .931/Q.763 est applicable.

Rem arque 2 — Cette valeur est utilisée un iquem ent dans le cas où l’octet précédent est étendu, et la 
cause figurant dans l’octet 4 est prise dans le tab leau  B-1/Q.699.

B.2.5 Valeur de la cause

La valeur de la cause se com pose de deux dom aines: une classe (élém ents binaires 5 à 7) et une valeur 
dans cette classe (élém ents binaires 1 à 4).
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(1) La classe indique la natu re  générale de la situation:

Classe (000) : situation norm ale
Classe (001) : situation norm ale
Classe (010) : ressource ind isponib le
Classe (011) : service ou op tion  indisponible
Classe (100) : service ou op tion  non  mis en œuvre
Classe (101) : message non  valide (par exem ple, param ètre irrationnel)
Classe (110) : erreur de pro tocole (par exem ple, message inconnu)
Classe (111) : in terfonctionnem ent

(2) Les valeurs de cause sont données dans le tableau B-1/Q.699.

TA B LEA U  B-1/Q.699 

Valeurs de cause

V aleur de la cause N um éro 
de la 
cause

Cause R ecom m andations
Classe Valeur

7 6 5 4 3 2 1

0 0 0 0 0 0 1 1 N um éro non  utilisé (non attribué) (rem arque 1) Q.931, Q.763
0 0 0 0 0 1 0 2 A chem inem ent im possible vers le réseau de transit spécifié Q.931, Q.763
0 0 0 0 0 1 1 3 A chem inem ent im possible vers la destination Q.931, Q.763
0 0 0 0 1 0 0 . 4 Envoi de la to n alité  spéciale d ’in form ation Q.763
0 0 0 0 1 0 1 5 In d ica tif non utilisé Q.763
0 0 0 0 1 1 0 6 C anal inacceptable Q.931
0 0 0 0 1 1 1 7 L’appel est a ttribué et est en cours de remise dans le canal 

établi
Q.931

0 0 1 0 0 0 0 16 Libération norm ale Q.931, Q.763
0 0 1 0 0 0 1 17 U sager occupé Q.931, Q.763
0 0 1 0 0 1 0 18 Pas de réponse de l’usager Q.931, Q.763
0 0 1 0 0 1 1 19 Pas de connexion  de l’usager (usager alerté) Q.931, Q.763
0 0 1 0 1 0 1 21 A ppel rejeté Q.931, Q.763
0 0 1 0 1 1 0 22 N um éro changé Q.931, Q.763
0 0 1 1 0 1 0 26 Libération de l’usager non retenue Q.931
0 0 1 1 0 1 1 27 D estination  hors service Q.931, Q.763
0 0 1 1 1 0 0 28 Form at de num éro  non  valable Q.931, Q.763
0 0 1 1 1 0 1 29 Refus du service supplém entaire Q.931, Q.730
0 0 1 1 1 1 0 30 R éponse à D E M A N D E  D ’ÉTAT Q.931
0 0 1 1 1 1 1 31 N orm al, non spécifié Q.931, Q.763

0 1 0 0 0 1 0 34 Pas de c ircu it/can a l d isponible Q.931, Q.763
0 1 0 0 1 1 0 38 D érangem ent du réseau Q.931, Q.763
0 1 0 1 0 0 1 41 D érangem ent tem poraire Q.931, Q.763
0 1 0 1 0 1 0 42 E ncom brem ent de l’équipem ent de com m utation Q.931, Q.763
0 1 0 1 0 1 1 43 Suppression de l’in form ation  d ’accès Q.931
0 1 0 1 1 0 0 44 C ircu it/can a l dem andé non d isponible Q.931, Q.763
0 1 0 1 1 1 1 47 Ressources n on  disponibles, non  spécifié Q.931, Q.763

0 1 1 0 0 0 1 49 Q ualité de service n on  d isponible Q.931
0 1 1 0 0 1 0 50 N on droit au service supplém entaire Q.931, Q.730
0 1 1 0 1 0 1 53 In terd iction  des appels so rtan ts dans G F U Q.730
0 1 1 0 1 1 1 55 Interd iction  des appels en tran ts dans G F U Q.730
0 1 1 1 0 0 1 57 M ode de fonctionnem ent du support non autorisé Q.931, Q.763
0 1 1 1 0 1 0 58 M ode de fonctionnem ent du support n on  d isponible  

actuellem ent
Q.931, Q.763

0 1 1 1 1 1 o 62 Incohérence dans l’in fo rm ation  d ’accès so rtan t désignée et la 
classe d ’abonné

Q.730

0 1 1 1 1 1 1 63 Service ou op tio n  non  d isponible, non  spécifié Q.931, Q.763
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TABLEAU B-1/Q.699 (suite)

V aleur de la cause N um éro 
de la 
cause

Cause R ecom m andations
Classe Valeur

7 6 5 4 3 2 1

1 0 0 0 0 0 1 65 M ode de fonctionnem ent du support n on  mis en service Q.931, Q.763

1 0 0 0 0 1 0 66 Type de voie non mis en service Q.931

1 0 0 0 1 0 1 69 Service supplém entaire  dem andé non mis en œuvre Q.931, Q.730

1 0 0 0 1 1 0 70 Seul le service support avec transfert d ’in fo rm atio n Q.931, Q.763
num érique non  tran sp aren t est disponible

1 0 0 1 1 1 1 79 Service ou op tion  non  mis(e) en œuvre, non  spécifié Q.931, Q.763

1 0 1 0 0 0 1 81 V aleur de référence d ’appel non  valide Q.931

1 0 1 0 0 1 0 82 Le canal identifié n ’existe pas Q.931

1 0 1 0 0 1 1 83 Un appel suspendu existe, m ais cette iden tité  d ’appel n ’existe Q.931
pas

1 0 1 0 1 0 0 84 Identité  d ’appel en service Q.931

1 0 1 0 1 0 1 85 Pas d ’appel suspendu Q.931

1 0 1 0 1 1 0 86 Un appel ayan t l’identité  d ’appel dem andée a été libéré Q.931

1 0 1 0 1 1 1 87 Usager appelé non  m em bre d ’un  G F U Q.730

1 0 1 1 0 0 0 88 D estination  incom patib le Q.931, Q.763

1 0 1 1 0 1 0 90 G F U  inexistant Q.730

1 0 1 1 0 1 1 91 Sélection de réseau de transit non valide (rem arque 1) Q.931, Q.763

1 0 1 1 1 1 1 95 Message non  valide, non  spécifié Q.931, Q.763

1 1 0 0 0 0 0 96 L’élém ent d ’in form ation  obligatoire m anque Q.931

1 1 0 0 0 0 1 97 Type de message non  existant ou non  m is en service Q.931, Q.763

1 1 0 0 0 1 0 98 M essage incom patib le  avec l’état d ’appel, ou b ien  type de Q.931
message non  existant ou non mis en service

1 1 0 0 0 1 1 99 Elém ent d ’in fo rm ation  non  existant ou non  m is en service Q.931, Q.763
(rem arque 2)

1 1 0 0 1 0 0 100 C ontenu  de l’élém ent d ’in form ation  non  valide Q.931

1 1 0 0 1 0 1 101 M essage incom patib le  avec l’état d ’appel Q.931

1 1 0 0 1 1 0 102 R établissem ent à l’exp ira tion  de la tem porisa tion Q.931

1 1 0 0 1 0 1 103 Param ètre inexistant ou inappliqué — relayé Q.763

1 1 0 1 1 1 0 110 Incohérence dans les données Q.730

1 1 0 1 1 1 1 111 E rreur de p ro tocole, non  spécifié Q.931, Q.763

1 1 1 1 1 1 1 127 In terfonctionnem ent, n on  spécifié Q.931, Q.763

Toutes les autres valeurs son t réservées.

Rem arque 1 — D ans la R ecom m andation  Q.763, les m ots «(utilisation  nationale)»  son t ajoutés.

Rem arque 2 — D ans la R ecom m andation Q.763, le nom  de cette valeur de cause est «param ètre  inex istan t ou non mis en 
œuvre — rejeté». Il faudra  peut-être aligner les défin itions de cette cause.
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B.2.6 Diagnostic(s)

TABLEAU B-2/Q.699

Cause D iagnostic(s) R ecom m andations

1 C ondition  (rem arque 1) Q.931, Q.763

2 Identité  du réseau de transit Q.931, Q.763

3 C ondition  (rem arque 1) Q.931, Q.763

16 C ondition  (rem arque 1) Q.931, Q.763

21 C ondition  (rem arque 1), d iagnostics fournis p a r l’usager Q.931, Q.763

22 D estination nouvelle [Q.931 ]/n u m éro  du dem andé (nouveau) [Q.763] Q.931, Q.763

29 Identification  de service supplém entaire  [Q.931 J/P aram ètre  rejeté [Q.763] Q.931, Q.730

43 Identificateur(s) d ’élém ent d ’inform ation  mis au rebut Q.931

49 C ondition  (rem arque 2) Q.931

50 Identification  de service supplém entaire [Q.931 ]/P a ram ètre  rejeté [Q.763] Q.931, Q.730

57 Identité d ’a ttribu t (rem arque 2) Q.931, Q.763

58 Identité d ’a ttribu t (rem arque 2) Q.931, Q.763

65 Identité d ’a ttribu t (rem arque 2) Q.931, Q.763

66 Type de canal Q.931

69 Identification  de service supplém entaire [Q.931 ]/P a ram ètre  rejeté [Q.763] Q.931, Q.730

82 Identité de canal Q.931

86 Cause de libération Q.931

88 Param ètre incom patib le [Q.931] Q.931, Q.763

96 Identificateur d ’élém ent d ’inform ation Q.931

97 Type de message Q.931, Q.763

98 Type de m essage Q.931

99 Identificateur(s) d ’élém ent d ’inform ation  [Q.931 ]/N om (s) de param ètre  [Q.763] Q.931, Q.763

100 Identificateur(s) d ’élém ent d ’inform ation Q.931

101 Type de message Q.931

102 N um éro de tem porisation Q.931

103 Nom (s) de param ètre Q.763

Rem arque 1 — Le codage suivant est utilisé:

Bit 8: 1
Bits 7-3: 00000
Bits 2-1: conditions suivantes:

00 — inconnu
01 — perm anent 
10 — transitoire.

Rem arque 2 — Le fo rm at du dom aine de diagnostic p our les causes num éros 57, 58 et 65 est indiqué sur la figure B-2/Q .699 et 
dans les tableaux B -2a/Q .699 à B-2b/Q .699.

Rem arque 3 — La descrip tion  entre crochets [ ] indique la différence actuelle de descrip tion  entre les R ecom m andations Q.931 
et Q.763. 11 faudra  peut-être aligner ces valeurs de cause, c’est-à-dire les # 2 2 , # 2 9 , # 5 0 , # 6 9  et # 9 9 .
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8 7 6 5 4 3 2 1

Octet 5

5a

5b*

Rem arque 1 — Les octets 5 et 5a doivent être présents quand  des in fo rm ations 
de diagnostic  sont fournies. L’octet 5b est facultatif.

Rem arque 2 — Les octets 5-5b peuvent être répétés p our signaler p lusieurs 
a ttribu ts rejetés.

F IG U R E  B-2/Q .699 

Codage du domaine de diagnostic pour les causes 57, 58 et 65

TA B LEA U  B -2a/Q .699 

Codage du domaine de diagnostic pour les causes 57, 58 et 65

Numéro d ’attribut (octet 5) 

Elém ents b inaires
7 6 5 4 3 2 1 N°

0 1 1 0 0 0 1 1 m ode de fonctionnem ent du transfert de l’in fo rm ation
0 1 1 0 0 1 0 2 m ode de transfert de l’inform ation
0 1 1 0 0 1 1 3 débit de transfert de l’inform ation
0 1 1 0 1 0 0 4 structure
0 1 1 0 1 0 1 5 configuration
0 1 1 0 1 1 0 6 établissem ent
0 1 1 0 1 1 1 7 sym étrie
0 1 1 1 0 0 0 8 débit de transfert de l’inform ation  (dest. —► orig.)
0 1 1 1 0 0 1 9 identification de la couche

0/1
ext.

Numéro d'attribut

0/1
ext.

Attribut rejeté

1
ext.

Attribut disponible
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TA B LEA U  B -2b/Q .699

Codage du domaine de diagnostic pour les causes 57, 58 et 65

A ttribu t refusé (octet 5a)

A ttribu t n°

1. M ode de fonctionnem ent du transfert de l ’information: 

Bits 7-6 : 00
Bits 5-1 selon tab leau  4-6, octet 3.

2. M ode de transfert de l ’inform ation:

Bits 7-6 selon tableau  4-6, octet 4.
Bits 5-1 : 00000

3. Débit de  transfert de l ’information:

Bits 7-6 : 00
Bits 5-1 selon tableau  4-6, octet 4.

4. Structure:

Bits 7-5 selon tableau  4-6, octet 4a.
Bits 4-1 : 0000

5. Configuration:

Bits 7-5 : 000
Bits 4-3 selon tableau  4-6, octet 4a.
Bits 2-1 : 00

6. Etablissement:

Bits 7-3 : 00000
Bits 2-1 selon tableau  4-6, octet 4a.

7. Sym étrie:

Bits 7-6 selon tableau  4-6, octet 4b.
Bits 5-1 : 00000

8. Débit de transfert de l ’information (dest. -> orig.):

Bits 7-6 : 00
Bits 5-1 selon tab leau  4-6, octet. 4b.

9. Identification de la couche:

Elém ents binaires 
7 6

0 1 (couche 1) Bits 5-1 selon tableau  4-6, octet 5.
1 0 (couche 2) Bits 5-1 selon tab leau  4-6, octet 6.
1 1 (couche 3) Bits 5-1 selon tableau  4-6, octet 7.

Attributs disponibles (octet 5b) 

M êm e codage que p our l’octet 5a.

R em arque — Le tab leau  4-6 cité ici se trouve dans la R ecom m andation  Q.931. La descrip tion  pertinen te  se trouve dans le § 3.36 
de la R ecom m andation  Q.763.
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