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CCIR

1. El Comité Consultivo Internacional de R adiocom unicaciones (CCIR) e s  
el órgano permanente de la Unión Internacional de Telecom unicaciones 
responsable, según el Convenio Internacional de Telecom unicaciones, que 
«...realizará estudios y formulará R ecom endaciones sobre las cu estion es  
técn icas y de explotación relativas específicam ente a las radiocom unicaciones 
sin limitación de la gama de frecuencias...» (Convenio Internacional de Tele
com unicaciones, Nairobi, 1982, primera parte, capítulo I, art. 11, número 83).

2. Los objetivos del CCIR son, en particular:

a) proporcionar las bases técn icas para uso de las diversas conferencias admi
nistrativas de radiocom unicaciones y servicios de radiocom unicaciones, para la 
eficaz utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y la órbita de los 
satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta las n ecesidades de los diversos 
servicios radioeléctricos;

b) recomendar normas de funcionam iento para los s istem as de radiocomuni
cacion es y d isposiciones técn icas que garanticen su interfuncionamiento eficaz 
y com patible en las telecom unicaciones internacionales;

c) recopilar, intercambiar, analizar, publicar y difundir la información técnica  
resultante de los estudios del CCIR, así com o cualquier otra información d ispo
nible, para el desarrollo, planificación y explotación de los servicios radio- 
eléctricos, incluidas todas las m edidas esp ecia les necesarias para facilitar la 
utilización de esta  información en los países en desarrollo.
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INTRODUCCIÓN

La presente publicación es un índice alfabético de términos técnicos que se han extraído principalmente de 
los títulos de las Recomendaciones e Informes contenidos en los Volúmenes I a X III (incluidos los Volúmenes 
IV /IX-2, X /X I-2 y X /X I-3) de la XVI Asamblea Plenaria del CCIR (Dubrovnik, 1986). Abarca también los 
títulos de los Informes del CCIR  que se publican por separado, pero no las publicaciones especiales del CCIR.

Cada volumen contiene ya, en las primeras páginas, unos cuadros en que se indica el volumen en que se 
encuentran los diversos textos (Recomendaciones, Informes, etc.), así como un «Cuadro de materias» y un «índice 
numérico de los textos» en los cuales se señalan los títulos y el número de página de los textos del volumen 
correspondiente. Un índice alfabético particular de los términos técnicos contenidos en cada volumen figura al 
final del volumen.

El presente índice se refiere al contenido del juego completo de los dieciocho volúmenes, a saber: 

VOLUM EN I Utilización del espectro y comprobación técnica de las emisiones.

VOLUMEN II investigación espacial y radioastronomía.

VOLUMEN III Servicio fijo en frecuencias inferiores a unos 30 MHz.

VOLUMEN IV-1 Servicio fijo por satélite.

VOLÚM ENES IV /IX -2 Compartición de frecuencias y coordinación entre sistemas del servicio fijo por
satélite y de relevadores radioeléctricos.

VOLUMEN V 

VOLUMEN VI 

VOLUMEN VII 

VOLUMEN VIII-1

VOLUMEN VIII-2 

VOLUMEN VIII-3

VOLUMEN IX-1 

VOLUMEN X-l 

VOLÚM ENES X /X I-2 

VOLÚMENES X /X I-3 

VOLUMEN XI-1 

VOLUMEN XII

VOLUMEN X III

Propagación en medios no ionizados.

Propagación en medios ionizados.

Frecuencias patrón y señales horarias.

Servicio móvil terrestre.
Servicio de aficionados.
Servicio de aficionados por satélite.

Servicio móvil marítimo.

Servicios móviles por satélite (aeronáutico, terrestre, marítimo, móvil y radiode- 
terminación).
Servicio móvil aeronáutico.

Servicio fijo: sistemas de relevadores radioeléctricos.

Servicio de radiodifusión (sonora).

Servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión).

Grabación sonora y de televisión.

Servicio de radiodifusión (televisión).

Transmisión a larga distancia de señales de radiodifusión sonora y de televisión 
(CMTT).

Vocabulario (CMV).

Los temas se han seleccionado teniendo en cuenta su utilidad para los ingenieros que utilizan los 
volúmenes. Cada entrada consta del término seleccionado (incluido en el título del texto citado o relacionado con 
el asunto tratado), el título completo, tipo de texto, número y volumen, así como la página en que se encuentra.
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A
Textos del 

CCIR
Volumen Página

abreviaturas

Abreviaturas y siglas utilizadas en telecomunicaciones Rc.666 X III 101

acceso condicional (radiodifusión)

Características generales de un sistema de radiodifusión de acceso condi
cional 1.1079 XI-1 142

acceso e interfaz (móvil marítimo por satélite)

Véase la sección 8E del Volumen VIII-3

acústica (salas de audición de alta calidad)

Determinación de las características acústicas de las cabinas de control y 
de las salas de audición de alta calidad en radiodifusión 1.797-2 X-l 300

aficionados (por satélite)

Véase la sección 8J del Volumen VIII-1

anchura de banda (investigación espacial)

Anchuras de banda y frecuencias preferidas para satélites de investigación 
espacial próximos a la Tierra, tripulados o no tripulados Rc.364-4 II 265

anchura de banda (mediciones)

Mediciones comparativas, según diferentes métodos, de la anchura de 
banda ocupada y entre puntos a x  dB 1.420-1 I 420

anchura de banda (operaciones espaciales)

Sistemas de operaciones espaciales. Frecuencias, anchuras de banda y  
criterios de protección 1.845-1 II 129

Sistemas de operaciones espaciales. Frecuencias, anchuras de banda y  
criterios de protección Rc.363-3 II 171

anchura de banda (radiodifusión)

Anchura de banda necesaria para la emisión en radiodifusión (ondas 
kilométricas, hectométricas y decamétricas) Rc.639 X-l 27

anchura de banda (receptores, B.dam)

Anchura de banda necesaria a la salida de un receptor telegráfico o 
telefónico Rc.338-2 III 20

anchura de banda (SET)

Enlaces de telecomunicación para satélites de exploración de la Tierra. 
Frecuencias, anchuras de banda y  criterios para la protección contra la 
interferencia Rc.514 II 311

anchura de banda (SF en B.dam)

Anchuras de banda, relaciones señal/ru ido  y márgenes para el desvaneci
miento en sistemas completos Rc.339-6 III 21

anchura de banda (telegrafía, B.dam)

Previsión del funcionamiento de los sistemas telegráficos de acuerdo con 
su anchura de banda y con la relación señal/ru ido, para los sistemas 
completos 1.195 III 263
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anchura de banda de las emisiones

Espectros y anchuras de banda de las emisiones 1.977 I 393

Espectros y anchuras de banda de las emisiones Rc.328-6 I 377

Métodos de medición de la anchura de banda de las emisiones 1.324-2 I 416

anchura de banda necesaria

Cálculos de las anchuras de banda necesarias 1.836-1 I 301

antenas (B.mm)

Características de las grandes antenas reflectoras de ondas milimétricas y 
submilimétricas 1.663-2 I 181

antenas (estación terrena de barco)

Diagrama de radiación de referencia de antenas de estación terrena de 
barco 1.922-1 VIII-3 255

antenas (estación terrena)

Antenas de lóbulos laterales de niveles bajos para las estaciones terrenas 
del servicio de investigación espacial 1.677-1 II 50

Antenas utilizadas en las estaciones terrenas para el servicio fijo por 
satélite 1.390-5 IV-1 156

Características de las antenas de estación terrena pequeñas en el servicio 
fijo por satélite 1.998 IV-1 178

Características de los sistemas de antena de estaciones terrenas de barco 1.1047 VIII-3 197

Consideración del acoplamiento entre una antena de estación terrena y 
una antena de enlace terrenal 1.709-1 IV /IX-2 184

Contribuciones a la tem peratura de ruido de una antena receptora de 
estación terrena. Mediciones de la temperatura de ruido de una antena 1.868-1 IV-1 192

Diagrama de radiación de referencia de estación terrena para uso en las 
operaciones de coordinación y evaluación de las interferencias, en la gama 
de frecuencias comprendida entre 2 y 30 GHz aproximadam ente Rc.465-2 IV-1 135

Diagrama de radiación de referencia de una antena de estación terrena del 
servicio de investigación espacial, para uso en los cálculos de interferencia 
y en los procedimientos de coordinación Rc.509 II 41

Diagramas de radiación de antenas de estaciones terrenas de investigación 
espacial, para utilizar en los estudios sobre interferencias 1.675 II 40

Diagramas de radiación de antenas para estaciones terrenas del servicio 
fijo por satélite, para utilizar en estudios de interferencias y en la 
determinación de un objetivo de diseño 1.391-5 IV-1 138

Diagramas de radiación de referencia de las antenas receptoras de esta
ción terrena y de las antenas transmisoras de satélite a 12 GHz en el 
servicio de radiodifusión por satélite Rc.652 X /X I-2 167

Diagramas de radiación que han de utilizarse como objetivos de diseño 
para las antenas de las estaciones terrenas que funcionan con satélites 
geoestacionarios Rc.580-1 IV-1 136

Nuevas tecnologías para las antenas de haces múltiples y reflector con 
alimentación excéntrica 1.665-2 I 188

antenas (estaciones móviles terrestres)

Factores que influyen en la selección de antenas para estaciones móviles 
del servicio móvil terrestre por satélite 1.925-1 VIII-3 322

antenas (móvil marítimo)

Empleo de las antenas directivas en la banda de ondas hectométricas 
atribuidas al servicio móvil marítimp para una utilización más eficaz del 
espectro 1.1030 VIII-2 190
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antenas (móvil terrestre)

Antenas adaptativas para reducir la interferencia cocanal en las aplica
ciones móviles terrestres 1.973 I 91

antenas (radiodifusión sonora)

Antenas de emisión para radiodifusión en ondas decamétricas 1.32-5 X-l 115

Antenas de emisión para radiodifusión en ondas kilométricas y hectomé- 
tricas 1.401-5 X-l 108

Antenas directivas para radiodifusión en ondas decamétricas Rc.80-2 X-l 129

Antenas transmisoras para la radiodifusión en la Zona Tropical Re. 139-2 X-l 175

Conjunto de diagramas simplificados de antena para la radiodifusión en 
ondas decamétricas, destinados a la planificación 1.1062 X-l 119

Directividad de las antenas de recepción en radiodifusión sonora en la 
banda 8 (ondas métricas) Rc.599 X-l 262

Presentación de los diagramas de antenas Rc.414 X-l 129

antenas (receptores de radiodifusión)

Receptores de radiodifusión sonora y antenas receptoras. Características 
principales a los efectos de la planificación de frecuencias 1.617-2 X-l 138

antenas (receptores de TV)

Características que deben recomendarse para los sistemas de antenas de 
uso doméstico, colectivas e individuales, para la recepción de las emi
siones terrenales 1.482-1 XI-1 265

Directividad de las antenas para recepción de la radiodifusión de televi
sión terrenal Rc.419-1 XI-1 256

antenas (relevadores radioeléctricos)

Diagramas de radiación de referencia para antenas de sistemas de releva
dores radioeléctricos 1.614-2 IX-1 270

antenas (satélite)

Antenas de haz perfilado 1.676 II 42

Diagramas de radiación de antenas de satélites del servicio fijo por satélite 1.558-3 IV-1 407

Diagramas de radiación de referencia de las antenas receptoras de esta
ción terrena y de las antenas transmisoras de satélite a 12 GHz en el 
servicio de radiodifusión por satélite Rc.652 X /X I-2 167

Servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión). Diagramas 
de referencia y  tecnología de las antenas de transmisión y  de recepción 1.810-2 X /X I-2 173

antenas (señales horarias)

Caracterización de los retardos causados por las antenas 1.1017 VII 117

antenas (SF en B.dam)

Empleo de antenas directivas en las bandas de frecuencias comprendidas 
entre 4 y 28 MHz 1.356-2 III 44

Utilización de antenas directivas en las bandas de frecuencias compren
didas entre 4 y 28 MHz Re. 162-2 III 42

antenas filiformes (a bordo de los barcos)

Antenas filiformes para utilización a bordo de los barcos 1.1031 VIII-2 192

aparatos telefónicos sin cordón

Características técnicas y de explotación de los aparatos telefónicos sin 
cordón 1.1025 V III-1 245
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ARQ (SF en B.dam)

Sincronización de los canales en sistemas de telegrafía armónica multi- 
canal que utilizan ARQ en circuitos radioeléctricos de larga distancia 1.863 III

Sistema telegráfico ARQ dúplex de un solo canal Rc.519 III

Sistema telegráfico ARQ símplex de un solo canal Rc.518 III

Sistemas radiotelegráficos de un solo canal con dispositivo de corrección 
de errores que no necesita un canal de retorno 1.349-1 III

asignación de canales

Método de elaboración de modelos para el desarrollo de un programa de 
asignación de canales 1.653 I

asignación de canales (móvil terrestre)

Características técnicas de los equipos y principios para la asignación de 
canales a las estaciones del servicio móvil terrestre entre 25 y 1000 MHz Rc.478-3 VIII-1

asignación de frecuencias (móvil terrestre)

M étodos de asignación de frecuencias para sistemas de concentración de 
enlaces del servicio móvil 1.901-1 VIII-1

asignación de frecuencias (sistemas terrenales)
'-i

Asignaciones de frecuencia a los sistemas terrenales que economizan 
espectro para separaciones dadas de frecuencia-distancia 1.842-1 I

asignación y uso de identidades (móvil marítimo)

Asignación y uso de identidades del servicio móvil marítimo Rc.585-1 VIII-2

astronomía por radar

Véase la sección 2G del Volumen II

Factores que influyen en la posibilidad de compartición de bandas de 
frecuencias entre la astronomía por radar y otros servicios 1.226-5 II

atenuación atmosférica

Atenuación producida por hidrometeoros, en particular en forma de 
lluvia, y por otras partículas atmosféricas 1.721-2 V

Atenuación producida por los gases de la atmósfera 1.719-2 V

atenuación en el espacio libre

Cálculo de la atenuación en el espacio libre Rc.525-1 V

atlas (características ionosféricas)

Atlas del CCIR de características ionosféricas 1.340-5 VI

Atlas del CCIR de características ionosféricas Rc.434-4 VI

atmósfera (emisión radioeléctrica)

Emisión radioeléctrica de fuentes naturales en la gama de frecuencias 
superiores a unos 50 MHz 1.720-2 V

atmósfera de referencia

Atmósfera de referencia para la refracción Rc.369-3 V

216

215

215

219

215

13

124

278

1

549

199

167

4

47

177

107



B
balizas de radar

Características técnicas de las balizas de radar (Racons) 1.774-2 VIII-2 393

banda de base, interconexión (SF)

Véase la sección 9C del Volumen IX

bandas de frecuencias (investigación espacial)

Anchuras de banda y frecuencias preferidas para satélites de investigación 
espacial próximos a la Tierra, tripulados o no tripulados Rc.364-4 II 265

Bandas de frecuencias preferidas para la investigación del espacio lejano 
en la gama de 1 a 20 GHz 1.683-2 II 241

Bandas de frecuencias preferidas para la investigación del espacio lejano 
en la gama de 20 a 120 GHz 1.849-1 II 255

Bandas de frecuencias preferidas para la transmisión hacia y desde los 
vehículos espaciales de investigación, tripulados o no tripulados, próximos 
a la Tierra 1.984 II 227

Bandas de frecuencias preferidas para los transmisores de vehículos 
espaciales utilizados como radiofaros 1.456-3 II 298

Frecuencias y anchuras de banda preferidas para la investigación del 
espacio lejano Rc.576 II 240

bandas de frecuencias (nomenclatura)

Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de onda 
empleadas en telecomunicaciones Rc.431-5 X III 88

bandas de frecuencias (radioastronomía)

Características del servicio de radioastronom ía y bandas de frecuencia 
preferidas 1.852-1 II 473

bandas de frecuencias (radiofaros en satélites)

Bandas de frecuencias preferidas para los transmisores de vehículos 
espaciales utilizados como radiofaros Rc.513-1 II 298

bandas de frecuencias (sensores)

Bandas de frecuencias para sensores activos utilizados en los satélites de 
exploración de la Tierra y en los satélites meteorológicos Rc.516 II 411

Bandas de frecuencias preferidas para mediciones por medio de sensores 
activos Rc.577-1 II 344

Consideraciones técnicas y de explotación relativas al servicio de explora
ción de la Tierra por satélite. Bandas de frecuencias preferidas para los 
sensores activos y  pasivos de microondas 1.693-2 II 345

Frecuencias preferidas para mediciones por medio de sensores pasivos Rc.515 II 342

bandas de frecuencias (SFS)

Bandas de frecuencias preferidas y densidad de flujo de potencia para los 
satélites de exploración de la Tierra 1.692-2 II 327

Factores que influyen en la selección de frecuencias para las telecomunica
ciones con estaciones espaciales del servicio fijo por satélite 1.205-4 IV-1 5

Utilización de las bandas de frecuencias superiores a 10 GHz por el 
servicio Fijo por satélite 1.552-3 IV-1 36

bandas de frecuencias (vehículos espaciales)

Bandas de frecuencias para las comunicaciones con los vehículos espa
ciales durante su retorno a la atm ósfera terrestre Rc.367 II 108
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c
cadena ficticia de referencia (TV)

Cadena ficticia de referencia para transmisiones de televisión a muy larga 
distancia Rc.603 XII

calidad de funcionamiento (mediciones, SFS)

Medición de la calidad de funcionamiento mediante una señal de espectro 
continuo uniforme en sistemas para telefonía con multiplaje por distribu
ción de frecuencia en el servicio fijo por satélite Rc.482-2 IV-1

calidad de funcionamiento (onda ionosférica)

Propagación de la onda ionosférica y calidad de funcionamiento a fre
cuencias por debajo de unos 30 MHz 1.895-1 VI

calidad de funcionamiento (transmisiones de TV)

Medición y comprobación técnica automáticas de la calidad de funcio
namiento de las cadenas de televisión 1.411-4 XII

calidad de la imagen (TV)

Resultados experimentales que relacionan la calidad de la imagen con la 
magnitud objetiva de la degradación 1.959-1 XI-1

calidad de la imagen (TV)

Calidad subjetiva de las imágenes de televisión en relación con las 
principales degradaciones de la señal de televisión compuesta analógica Rc.654 XI-1

calidad de la imagen (TV)

Método de evaluación subjetiva de la calidad de las imágenes de televisión Rc.500-3 XI-1

calidad de los circuitos (onda ionosférica)

Propagación de la onda ionosférica y calidad de los circuitos en frecuen
cias comprendidas entre 30 kHz y unos 500 kHz 1.265-6 VI

calidad del sonido (evaluación)

Evaluación subjetiva de la calidad del sonido Rc.562-2 x - 1

canales ionosféricos (B.dam)

Simuladores de canales ionosféricos en ondas decamétricas 1.549-2 III

canales ionosféricos (simuladores)

Empleo de simuladores de canales ionosféricos en ondas decamétricas Rc.520-1 III

características eléctricas del terreno

Características eléctricas de la superficie de la Tierra Rc.527-1 V

Métodos para calcular las características eléctricas efectivas de. la super
ficie de la Tierra 1.879-1 V .

cartografía numérica (ionosfera)

Mejora del programa mundial de observaciones ionosféricas para la 
cartografía numérica 1.430-4 VI

72

204

408

134

201

223

165

390

275

59

57

73

80

55
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casetes (radiodifusión)

Véase la sección 10D del Volumen X-l

Empleo de cintas magnéticas en cartuchos y casetes para la radiodifusión 
sonora Rc.564 X /X I-3 7

cintas magnéticas (grabaciones de TV)

Código de temporización y control para grabaciones de televisión en cinta 
magnética 1.963-1 X /X I-3 114

cintas magnéticas (radiodifusión)

Véase la sección 10D del Volumen X-l

Empleo de cintas magnéticas en cartuchos y casetes para la radiodifusión 
sonora Rc.564 X /X I-3 7

circuito ficticio de referencia (radioenlaces)

Circuito ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos 
de telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia con una capaci
dad de 12 a 60 canales telefónicos Rc.391 IX-1 5

Circuito ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos 
para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia con capacidad 
superior a 60 canales telefónicos Rc.392 IX-1 6

Circuito ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos 
transhorizonte de telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia Rc.396-1 IX-1 14

Definición de términos y referencias relativos a circuitos ficticios de 
referencia y trayectos digitales ficticios de referencia para sistemas de 
relevadores radioeléctricos Rc.390-4 IX-1 3

Objetivo de disponibilidad para un circuito ficticio de referencia y un 
trayecto digital ficticio de referencia Rc.557-1 IX-1 131

Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas 
de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribu
ción de frecuencia Rc.393-4 IX-1 ■ 8

Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas 
de relevadores radioeléctricos transhorizonte para transmisión de telefonía 
con multiplaje por distribución de frecuencia Rc.397-3 IX-1 15

Ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas de 
relevadores radioeléctricos para televisión Rc.555 IX-1 16

circuito ficticio de referencia (radiofonía)

Circuitos ficticios de referencia para transmisiones radiofónicas. Sistemas 
terrenales y  sistemas del servicio jijo  por satélite Rc.502-2 XII 145

circuito ficticio de referencia (SFS)

Anchura de banda de vídeo y nivel de ruido admisible en el circuito 
ficticio de referencia para el servicio fijo por satélite Rc.354-2 IV-1 56

Circuito ficticio de referencia para los sistemas que utilizan la transmisión 
analógica en el servicio fijo por satélite Rc.352-4 IV-1 53

Constitución del circuito ficticio de referencia y normas sobre el nivel de 
ruido admisible para transmisión de telefonía con multiplaje por distribu
ción de frecuencia y de televisión, en el servicio fijo por satélite 1.208-6 IV-1 56

Estimación de la calidad de transmisión de circuitos radiofónicos de 
longitud menor o mayor que el circuito ficticio de referencia 1.821-2 XII 201

Objetivos de disponibilidad para un circuito ficticio de referencia y un 
trayecto digital ficticio de referencia para telefonía con modulación por 
impulsos codificados, o como parte de una conexión ficticia de referencia 
de una red digital de servicios integrados, en el servicio fijo por satélite Rc.579-1 IV-1 117

Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia para la 
telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia en el servicio fijo 
por satélite Rc.353-5 IV-1 54
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circuito ficticio de referencia (SMMS)

Circuito telefónico ficticio de referencia para sistemas del servicio móvil 
marítimo por satélite Rc.546-1 VIII-3 1

Objetivos de ruido en el circuito ficticio de referencia para los sistemas del 
servicio móvil marítimo por satélite Rc.547 VIII-3 4

circuitos de televisión (commutación)

Sistemas de conmutación autom ática para circuitos de televisión 1.818-2 XII 120

circuitos internacionales de televisión

Características, métodos de medición y objetivos de diseño de los circuitos 
internacionales de televisión 1.816-2 XII 55

circuitos radiofónicos (calidad de transmisión)

Estimación de la calidad de transmisión de circuitos radiofónicos de 
longitud menor o mayor que el circuito ficticio de referencia 1.821-2 X II 201

Estimación de la calidad de transmisión de circuitos radiofónicos de 
longitud menor o mayor que el circuito ficticio de referencia Rc.605-1 XII 198

circuitos radiofónicos (estereofonía)

Características de los circuitos radiofónicos del tipo de 15 kHz. Circuitos 
para transmisiones radiofónicas monofónicas y  estereofónicas de alta cali
dad Rc.505-3 XII 152

circuitos radiofónicos (fuentes de energía)

Modulación de señales en circuitos radiofónicos por señales perturbadoras 
producidas por fuentes de energía eléctrica Rc.474-1 XII 204

circuitos radiofónicos (pruebas)

Transmisión de señales radiofónicas a larga distancia. Aparatos para 
pruebas automáticas periódicas de los circuitos radiofónicos 1.822-2 XII 248

clases de funcionamiento (SF en B.dam)

Criterios que han de aplicarse para diferenciar las clases de funciona
miento 1.860 III 134

codificación digital (móvil aeronáutico (R))

Método(s) óptimo(s) de codificación y modulación para la transmisión de 
datos digitales entre estaciones terrenales y estaciones de aeronave del 
servicio móvil aeronáutico (R) 1.928 VIII-3 372

codificación digital (SRS)

Codificación digital MIC para la transmisión de señales de sonido de alta 
calidad en la radiodifusión por satélite (anchura de banda nominal de 
15 kHz) Rc.651 X /X I-2 6

Codificación digital para la transmisión de señales de sonido de alta 
calidad en la radiodifusión por satélite (anchura de banda nominal de 
15 kHz) 1.953-1 X /X I-2 154

códigos de tiempo

Códigos de tiempo Rc.583 VII 85

códigos horarios

Códigos horarios 1.578-2 VII 86



compartición de frecuencias

Factores que influyen en la posibilidad de compartición de bandas de 
frecuencias entre la astronomía por radar y otros servicios 1.226-5 II

Obtención de los criterios de interferencia para los sistemas digitales del 
servicio fijo por satélite que comparten bandas de frecuencias con los 
sistemas terrenales 1.793-1 IV /IX-2

compartición de frecuencias (aficionados por satélite)

Posibilidades técnicas de compartición de frecuencias por el servicio de 
aficionados por satélite. Interferencia que pueden provocar los satélites del 
servicio de aficionados en las bandas compartidas 1.542-1 VIII-1

compartición de frecuencias (banda 10)

Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio de investiga
ción espacial y otros servicios en la banda 10. Interferencia potencial 
procedente de los sistemas de satélites de retransmisión de datos Rc.510-1 II

compartición de frecuencias (banda 4-30 MHz)

Compartición de frecuencias entre servicios en la banda 4-30 MHz 1.911 V II1-2

compartición de frecuencias (cerca de 2 GHz)

Consideraciones sobre la compartición de frecuencias cerca de 2 GHz 
entre satélites de los servicios de exploración de la Tierra, de investigación 
espacial y de operaciones espaciales y los sistemas terrenales de releva
dores radioeléctricos con visibilidad directa del servicio fijo 1.981 II

compartición de frecuencias (entre 1 y 23 GHz)

Protección de los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales con 
visibilidad directa contra las interferencias causadas por emisiones de 
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuen
cias compartidas entre 1 y 23 GHz 1.387-5 IV /IX-2

compartición de frecuencias (espectro ensanchado)

Ejemplos de compartición de bandas de frecuencias empleando técnicas 
de espectro ensanchado 1.826-1 I

compartición de frecuencias (investigación espacial)

Criterios de protección y consideraciones relativas a la compartición de 
frecuencias en el caso de la investigación del espacio lejano 1.685-2 II

Criterios de protección y consideraciones relativas a la compartición para 
la investigación del espacio lejano Rc.578 II

Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio de investiga
ción espacial (cerca de la Tierra) y los servicios fijo y móvil en la región 
espectral de 7 a 8 GHz 1.687-1 II

compartición de frecuencias (meteorología por satélite)

Posibilidad de compartición de frecuencias entre un sistema de satélites 
meteorológicos geoestacionarios y el servicio de ayudas a la meteorología 
en unos 400 MHz y en la parte superior de la banda 9 (1 a 3 GHz) 1.541-2 II

compartición de frecuencias (móvil marítimo)

Compartición entre el servicio móvil marítimo y el servicio de radionave
gación aeronáutica en la banda 415-526,5 kHz 1.910-1 VIII-2

compartición de frecuencias (móvil terrestre)

Compartición de frecuencias entre el servicio móvil terrestre y el servicio 
de radiodifusión (televisión) en bandas de frecuencias inferiores a 1 GHz 1.1023 VIII-1

549

19

261

207

325

75

33

220

278

270

274

435

314

237
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compartición de frecuencias (operaciones espaciales e investigación espacial)

Viabilidad técnica de la compartición de frecuencias entre el servicio de 
operaciones espaciales y el servicio de investigación espacial en la banda 
de 1 a 10 GHz 1.678 II 172

compartición de frecuencias (por debajo de 30 MHz)

Compartición de frecuencias entre servicios por debajo de 30 MHz 1.859 III 133

compartición de frecuencias (por debajo de 15 GHz)

Determinación de la potencia en cualquier banda de 4 kHz, radiada en 
dirección del horizonte por las estaciones terrenas del servicio fijo por 
satélite que compartan bandas de frecuencias inferiores a 15 GHz con los 
servicios terrenales 1.386-3 IV /IX -2 30

Valores máximos admisibles de la interferencia producida por sistemas del 
servicio fijo por satélite a los sistemas terrenales de relevadores radioeléc
tricos que pueden formar parte de una RDSI y que comparten las mismas 
bandas de frecuencias por debajo de 15 GHz Rc.615 IV /IX -2 22

compartición de frecuencias (radares en el espacio)

Posibilidad de compartición de frecuencias radioeléctricas entre radares 
situados en el espacio y radares terrenales del servicio de radiolocalización 1.695-2 II 412

compartición de frecuencias (radioastronomía)

Posibilidad de compartición de frecuencias entre la radioastronom ía y 
otros servicios 1.696-1 II 507

compartición de frecuencias (radiodifusión sonora)

Interferencias causadas a la radiodifusión sonora en las bandas com parti
das en la Zona Tropical 1.302-1 X-l 147

compartición de frecuencias (radiodifusión de TV)

Compartición de frecuencias entre el servicio de radiodifusión (televisión) 
y los servicios fijo y móvil por debajo de 1 GHz 1.1087 XI-1 308

compartición de frecuencias (radiodifusión)

Relaciones de protección en radiofrecuencia entre el servicio de radiodifu
sión MF y el servicio móvil terrestre 1.659 I 102

compartición de frecuencias (radionavegación por satélite y radiolocalización)

Posibilidades de compartición de frecuencias en la banda 1215-1240 MHz 
entre el sistema de radionavegación por satélite NAVSTAR GPS y los 
sistemas de radiolocalización y radionavegación terrenales 1.766-1 VIII-3 191

compartición de frecuencias (radionavegación y SFS)

Límites de densidad de flujo de potencia de los transmisores de radionave
gación para asegurar la protección de los receptores de estaciones espa
ciales del servicio fijo por satélite en la banda de 14 GHz Rc.496-2 VIII-3 204

compartición de frecuencias (satélites experimentales y de explotación)

Telemedida de mantenimiento, seguimiento y telemando de los satélites 
experimentales y de explotación. Posibilidades de compartición de fre 
cuencias entre los servicios terrenales y  los enlaces de telemedida y  tele
mando de los satélites 1.396-5 II 140

compartición de frecuencias (satélites de retransmisión de datos)

Satélites de retransmisión de datos. Compartición con otros servicios en las 
bandas 9 (B.dm) y  10 (B.cm) 1.847-1 II 200

Satélites de retransmisión de datos. Compartición con otros sistemas de 
investigación espacial cerca de 2 GHz 1.846 II 196
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compartición de frecuencias (señales horarias)

Compartición de frecuencias entre el servicio de emisión de señales 
horarias, el servicio de radiolocalización, el servicio fijo por satélite y los 
servicios fijo y móvil que funcionan en 14, 21, 26 y 31 GHz aproxim ada
mente 1.736-1 VII 102

compartición de frecuencias (sensores)

Consideraciones sobre la compartición de frecuencias y criterios de p ro
tección relativos a los sensores pasivos en microondas 1.694-2 II 367

compartición de frecuencias (servicio entre satélites)

Compartición de bandas de frecuencias del servicio entre satélites con los 
servicios fijo y móvil 1.791-1 IV /IX-2 77

Compartición de frecuencias entre el servicio entre satélites cuando se 
utiliza por el servicio fijo por satélite y otros servicios espaciales 1.874 IV-1 503

compartición de frecuencias (servicio fijo y los sensores pasivos)

Compartición de frecuencias entre el servicio fijo y los sensores pasivos en 
la banda 18,6 a 18,8 GHz 1.942-1 IX-1 422

compartición de frecuencias (SET)

Compartición de frecuencias entre detectores pasivos y los servicios fijo, 
móvil (salvo móvil aeronáutico) y fijo por satélite en la banda de 18,6 a 
18,8 GHz. Restricciones mínimas para otros servicios a fin  de garantizar el 
funcionamiento de los detectores pasivos 1.850-1 II 390

Posibilidad de compartición de frecuencias entre un sistema del servicio 
de exploración de la Tierra por satélite y los sistemas de los servicios fijo 
por satélite, de meteorología por satélite, fijo terrenal y móvil terrenal 1.540-1 II 332

compartición de frecuencias (SFS y radionavegación)

Criterios de compartición entre enlaces entre satélites que conectan saté
lites geoestacionarios del servicio fijo por satélite y el servicio de radio
navegación a 33 GHz 1.872 IV-1 465

compartición de frecuencias (SFS y SF)

Compartición de bandas de frecuencias entre los sistemas del servicio fijo 
por satélite y del servicio fijo en bandas de frecuencias superiores a 
40 GHz 1.876 IV /IX -2 9

Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo por satélite y 
servicios terrenales de radiocomunicación 1.209-5 IV /IX -2 2

Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo por satélite y 
servicios terrenales de radiocomunicación que funcionan en la misma 
banda de frecuencias Rc.355-3 IV /IX -2 1

Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo y sistemas del 
servicio fijo por satélite que incluyen redes en banda directa y redes en 

' banda inversa 1.1005 IV /IX -2 45

Criterios de interferencia para los sistemas de relevadores radioeléctricos 
digitales que comparten bandas de frecuencias con el servicio fijo por 
satélite 1.877-1 V /IX -2 23

Límites de la p.i.r.e. y límites de potencia para los transmisores de los 
sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales que comparten las ban
das de frecuencias entre 11 y 14 G Hz y próximas a 30 GHz con sistemas 
digitales por satélite 1.790-1 IV /IX -2 54

Valor máximo de la potencia isótropa radiada equivalente de los transmi
sores de sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa que 
comparten bandas de frecuencias con el servicio fijo por satélite Rc.406-5 IV /IX -2 52

Valores máximos admisibles de interferencia debidos a los sistemas de 
relevadores radioeléctricos con visibilidad directa en un canal telefónico 
de un sistema del servicio fijo por satélite que utiliza la modulación de 
frecuencia, cuando ambos sistemas comparten las mismas bandas de 
frecuencias Rc.356-4 IV /IX -2 15

Valores máximos admisibles de interferencia en un canal telefónico de un 
sistema de relevadores radioeléctricos analógico con modulación angular 
que comparte las mismas bandas de frecuencias que los sistemas del 
servicio fijo por satélite Rc.357-3 IV /IX -2 17
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compartición de frecuencias (SFS y SF) (cont.)

Valores máximos admisibles de la densidad de flujo de potencia produ
cida en la superficie de la Tierra por satélites del servicio ñjo que 
comparten las mismas bandas de frecuencias superiores a 1 GHz, con los 
sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa Rc.358-3 IV /IX-2

Valores máximos permisibles de interferencia producida por radioenlaces 
terrenales a sistemas del servicio fijo por satélite, utilizados para la 
transmisión de telefonía codificada por MIC de 8 bits y que comparten 
las mismas bandas de frecuencias Rc.558-2 IV /IX -2

compartición de frecuencias (SFS y sistemas terrenales)

Intersecciones de los haces de las antenas de los sistemas de relevadores 
radioeléctricos con las órbitas utilizadas por las estaciones espaciales del 
servicio fijo por satélite 1.393-3 IV /IX -2

Posibilidad de compartición de las bandas de frecuencias entre los siste
mas del servicio fijo por satélite y los servicios terrenales. Criterios que 
influyen en la elección de la ubicación de las estaciones terrenas en el 
servicio fijo  por satélite 1.385-1 IV-1

compartición de frecuencias (SFS y SRS)

Análisis de la interferencia producida por el servicio de radiodifusión por 
satélite de una región al servicio fijo por satélite de otra región en los 
alrededores de 12 GHz 1.873-1 IV-1

Compartición entre el servicio entre satélites y el servicio de radiodifusión 
por satélite en la proximidad de 23 GHz 1.951 X /X I-2

Factores relativos a la protección de las estaciones terrenas del servicio 
fijo por satélite, que funcionan en bandas de frecuencias adyacentes, 
contra las emisiones no deseadas de satélites de radiodifusión que fun
cionan en bandas de frecuencias de unos 12 GHz 1.712-1 IV-1

compartición de frecuencias (SFS)

Compartición de bandas de frecuencias entre redes del servicio fijo por 
satélite 1.455-4 IV-1

Criterios de compartición para la protección de las estaciones espaciales 
del servicio fijo por satélite que reciben en la banda de 14 a 14,4 GHz 1.560-2 IV-1

Discriminación mediante la utilización de polarizaciones ortogonales cir
culares o lineales 1.555-3 IV-1

Nivel máximo admisible de la interferencia causada en un canal de 
televisión de una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por 
satélite con modulación de frecuencia, por otras redes de este servicio Rc.483-1 IV-1

Nivel máximo admisible de la interferencia, en un canal telefónico de una 
red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que utilice la 
modulación de frecuencia con multiplaje por distribución de frecuencia, 
producida por otras redes de este servicio Rc.466-4 IV-1

Niveles máximos admisibles de la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje, de 
las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que funcionan en la 
banda de frecuencias de 6 GHz Rc.524-2 IV-1

Niveles máximos admisibles de la interferencia producida en una red de 
satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite, utilizada para 
telefonía con codificación MIC de 8 bits, por otras redes de este servicio Rc.523-2 IV-1

Utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por 
satélite, tanto para el enlace ascendente como para el enlace descendente 
de los sistemas de satélites geoestacionarios 1.557-2 IV-1

compartición de frecuencias (sistemas de radar)

Resultados teóricos y prácticos de la compartición del espectro entre 
sistemas M DF-M F y sistemas de radar mediante la técnica de supresión 
de los impulsos en el caso de recepción por diversidad en frecuencia 1.828-1 I

28

18

64

208

490

430

479

338

463

356

231

229

242

232

385

257



compartición de frecuencias (SRS)

Compartición de frecuencias entre el servicio de radiodifusión por satélite 
(sonora y de televisión) y los servicios terrenales 1.631-3 X /X I-2 325

Compartición interregional de la banda de frecuencias 11,7 a 12,75 GHz 
entre los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite 1.809-2 X /X I-2 437

Consideraciones relativas a la acomodación de las funciones de servicio 
de los vehiculos espaciales (telemedida, telemando y seguimiento-TTS) 
dentro de las bandas del servicio de radiodifusión por satélite y de los 
enlaces de conexión 1.1076 X /X I-2 452

Enlaces de conexión con las estaciones espaciales del servicio de radiodi
fusión por satélite 1.561-3 IV-1 469

Límites de la p.i.r.e. en el servicio fijo para la protección de los enlaces de 
conexión del servicio de radiodifusión por satélite que funcionan en 
frecuencias de unos 18 GHz 1.1006 IV/IX-2 62

compatibilidad electromagnética

Factor de calidad de la com patibilidad electromagnética para sistemas 
radiotelefónicos monocanales 1.660 I 438

M edidas de la calidad de la transmisión telefónica aplicables al análisis de 
la compatibilidad electromagnética 1.526-1 I 43

Procedimientos de medida del factor de calidad de la compatibilidad 
electromagnética en sistemas radiotelefónicos monocanales 1.661 I 445

compatibilidad entre servicios

Compatibilidad entre el servicio de radiodifusión en la banda 87-108 MHz 
y los servicios aeronáuticos en la banda 108-136 MHz 1.929-1 VIII-3 381

Compatibilidad entre el servicio de radiodifusión en la banda de aproxi
madamente 87-108 MHz y los servicios aeronáuticos en la banda de 
108-136 MHz Rc.591-1 VIII-3 380

Compatibilidad entre las radiobalizas de localización de siniestros por 
satélite que utilizan la banda 406-406,1 MHz y otros servicios radioeléctri
cos que utilizan bandas adyacentes 1.1042 VI11-2 487

compresión de la banda (B.dam)

Eliminación de la interferencia utilizando la técnica de compresión de la 
banda de frecuencias 1.862 III 175

compresión del espectro (B.dam)

Compresión del espectro de las señales radioeléctricas transmitidas en 
ondas decamétricas 1.176-5 III 166

Compresión del espectro de las señales radiotelegráficas transmitidas en 
ondas decamétricas 1.177-1 III 232

compresores-expansores (radiofonía)

Compresores-expansores para circuitos radiofónicos 1.493-3 XII 191

comprobación técnica

Véase la sección ID  del Volumen I

Comprobación automática de la ocupación del espectro de frecuencias 
radioeléctricas Re. 182-3 I 501

Técnicas de comprobación técnica de las emisiones para la detección y 
localización de las fuentes de interferencia que pueden causar perturba
ciones al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio), radiobalizas de 
localización de siniestros por satélite que funcionan en la banda 
406-406,1 MHz 1.979 I 558
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comprobación técnica (automática)

Comprobación técnica autom ática y medición del espectro de frecuencias 
radioeléctricas 1.668-2 I

comprobación técnica (estaciones)

Mediciones de anchura de banda en las estaciones de comprobación 
técnica 1.275-4 I

Mediciones de frecuencia en las estaciones de comprobación técnica 1.272-5 I

Mediciones de intensidad de campo en las estaciones de comprobación 
técnica 1.273-6 I

Mediciones de la anchura de banda en las estaciones de comprobación 
técnica Rc.443-1 I

Mediciones de la intensidad de campo en las estaciones de comprobación 
técnica y métodos rápidos para efectuarlas Rc.378-4 I

Radiogoniometría en las estaciones de comprobación técnica 1.372-5 I

comprobación técnica (internacional)

Precisión de las mediciones de frecuencia en las estaciones de com proba
ción técnica internacional Rc.377-2 I

comprobación técnica (mediciones)

Mediciones en las estaciones móviles de comprobación técnica 1.277-3 I

comprobación técnica (países en desarrollo)

Comprobación técnica internacional de las emisiones en los países en 
desarrollo 1.371-1 I

comprobación técnica (protección de las estaciones)

Protección de las estaciones fijas de comprobación técnica contra la 
interferencia de radiofrecuencia Rc.575 I

comprobación técnica (vehículos espaciales)

Comprobación de las emisiones radioeléctricas procedentes de vehículos 
espaciales en las estaciones fijas de comprobación técnica 1.276-5 I

comprobación técnica (visual)

Comprobación visual del espectro de frecuencias radioeléctricas 1.279-3 I

comunicaciones a bordo de los barcos

Comunicaciones a bordo de los barcos por medio de equipo radiotelefó
nico portátil Rc.542-1 VIII-2

conductividad del suelo

Atlas mundial de la conductividad del suelo (Publicado por separado) 1.717-2 V

conexiones internacionales (radiofonía)

Señales para la alineación de las conexiones radiofónicas internacionales Rc.661 XII

conexiones internacionales (transmisión de TV)

Calidad de transmisión de los circuitos de televisión diseñados para ser 
utilizados en conexiones internacionales Rc.567-2 XII

contenido electrónico (ionosfera)

Previsiones a corto plazo de las frecuencias críticas, de las frecuencias 
máximas utilizables de explotación y del contenido electrónico total 1.888-1 VI

519

494

477

484

493

482

503

476

562

530

475

536

515

261

105

240

1

94



control automático (SF en B.dam)

Sistemas radioeléctricos por ondas decamétricas con control automático 1.551 III 78

convertidores de normas de televisión

Objetivos de calidad de transmisión para convertidores de normas de 
televisión que utilizan memorias de trama 1.966-1 XII 64

coordinación

Concepto relativo a los contornos de coordinación y protección para la 
coordinación de estaciones terrenas móviles 1.773 VIII-3 350

Criterios de coordinación cocanal y de canal adyacente en el servicio 
móvil cuando se utilizan simultáneamente diferentes técnicas de modula
ción 1.1018 VIII-1 44

Datos de propagación necesarios para calcular las distancias de coordina
ción Rc.620 V 483

Datos de propagación para la coordinación bidireccional entre estaciones 
terrenas 1.1010 V 523

Datos de propagación para la evaluación de la distancia de coordinación 
en la gama de frecuencias com prendida entre 1 y 40 GHz 1.724-2 V 483

Determinación de la zona de coordinación 1.382-5 IV/IX-2 84

Determinación de la zona de coordinación bidireccional 1.999 IV-1 393

Método de cálculo para determ inar si se requiere coordinación entre redes 
de satélites geoestacionarios que comparten las mismas bandas de frecuen
cias 1.454-4 IV-1 314

M étodos de coordinación técnica de los sistemas de telecomunicación por 
satélite 1.870-1 IV-1 322

Métodos para la coordinación multilateral entre redes de satélite 1.1003 IV-1 331

coordinación (SFS y SF)

Véase la sección 4/9B  del Volumen IV /IX -2

Determinación de la zona de coordinación de las estaciones terrenas del 
servicio fijo por satélite que utilicen las mismas bandas de frecuencias que 
los sistemas terrenales del servicio fijo Rc.359-5 IV /IX-2 83

coordinación por satélite (tiempo y frecuencia)

Difusión y coordinación de señales de referencia de tiempo y frecuencia 
por satélite Rc.582 VII 59

corrección automática de errores (telegrafía)

Sistema de corrección autom ática de errores para señales telegráficas 
transmitidas por circuitos radioeléctricos Rc.342-2 III 204

D

decibelio

Uso del decibelio y del neperio en telecomunicaciones Rc.574-2 X III 90

definiciones

Véase también Terminología

Términos y definiciones Rc.662 X III 59
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definiciones (barra de color)

Nomenclatura y descripción de las señales de barra de color Rc.471-1 XI-1

definiciones (cantidades de información)

Términos y símbolos relacionados con cantidades de información en 
telecomunicaciones Rc.607-1 X III

definiciones (MUF)

Definición de las frecuencias máximas de transmisión Rc.373-5 VI

definiciones (propagación)

Definición de términos relativos a la propagación en medios no ionizados Rc.310-6 V

definiciones (radiocomunicaciones)

Vocabulario de radiocomunicaciones Rc.573-2 X III

definiciones (radiodifusión sonora)

Términos y definiciones utilizados en la planificación de frecuencias para 
radiodifusión sonora Rc.638 X-l

definiciones (relevadores radioeléctricos)

Definición de términos y referencias relativos a circuitos ficticios de 
referencia y trayectos digitales ficticios de referencia para sistemas de 
relevadores radioeléctricos Rc.390-4 IX-1

definiciones (señales horarias y frecuencias patrón)

Glosario 1.730-1 VII

definiciones (SFS)

Términos y definiciones relativos a radiocomunicaciones espaciales 1.204-6 IV-1

definiciones (utilización del espectro)

Definiciones de utilización del espectro y de su eficacia de utilización 1.662-2 I

definiciones de la radiación (radiodifusión)

Definiciones de la radiación en radiodifusión (ondas kilométricas y hec- 
tométricas) Rc.561-2 X-l

degradación (TV)

Resultados experimentales que relacionan la calidad de la imagen con la 
magnitud objetiva de la degradación 1.959-1 XI-1

densidad de la p.i.r.e. (SFS)

Límites de densidad de la p.i.r.e. fuera del eje para estaciones terrenas del 
servicio fijo por satélite 1.1001 IV-1

Niveles máximos admisibles de la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje, de 
las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que funcionan en la 
banda de frecuencias de 6 GHz Re.524-2 IV-1

descargas atmosféricas (radioenlaces)

Protección de las estaciones de relevadores radioeléctricos contra las 
descargas atmosféricas 1.932 IX-1

39

86

46

35

1

1

3

1

1

1

59

201

298

242

137



descargas eléctricas (ruido)
|

Medición del ruido atmosférico radioeléctrico proveniente de descargas 
eléctricas 1.254-6 VI

desvanecimiento (técnicas de reducción)

Técnicas de reducción del desvanecimiento aplicables a las antenas de 
estaciones terrenas de barco 1.1048 VIII-3

desvanecimiento en radiodifusión

Características del desvanecimiento en radiodifusión sonora en la Zona 
Tropical 1.304-2 X-l

desvanecimientos en radiodifusión (márgenes)

Márgenes contra los desvanecimientos en radiodifusión (ondas decamé
tricas) Rc.411-3 X-l

diagnóstico automático de equipos (B.dam)

Diagnóstico automático de equipos de ondas decamétricas 1.993 III

diagrama de radiación de referencia

Diagrama de radiación de referencia de estación terrena para uso en las 
operaciones de coordinación y evaluación de las interferencias, en la gama 
de frecuencias comprendida entre 2 y 30 GHz aproximadamente Rc.465-2 IV-1

difusión por satélite (tiempo y frecuencia)

Difusión y coordinación de señales de referencia de tiempo y frecuencia 
por satélite Rc.582 VII

dispersión atmosférica

Dispersión provocada por las precipitaciones 1.882-1 V

dispersión de energía (SFS)

Dispersión de energía en el servicio fijo por satélite 1.384-5 IV-1

Dispersión de la energía de la portadora para los sistemas que emplean 
modulación angular por señales analógicas o modulación digital en el 
servicio fijo por satélite Rc.446-2 IV-1

dispersión de energía (TV por satélite)

Influencia de una señal de dispersión de energía en la calidad de imagen 
de las transmisiones de señales de televisión por satélite y en la medición 
automática de ciertos parám etros 1.1094 XII

dispersión ionosférica (propagación)

Propagación por dispersión ionosférica 1.260-3 VI

dispersión ionosférica (SF en B.dam)

Sistemas radioeléctricos que utilizan la propagación por dispersión ionos
férica 1.109-2 III

dispersión lateral (ionosfera)

Retrodispersión y dispersión lateral en tierra y en la ionosfera 1.726-1 VI

Utilización operacional de la dispersión lateral y de la retrodispersión 1.890-1 VI

228

265

158

67

89

135

59

199

81

80

123

204

74

61

115
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disponibilidad (cadena internacional de TV)

Disponibilidad de un circuito o cadena internacional de televisión

disponibilidad (relevadores radioeléctricos)

Objetivo de disponibilidad para un circuito ficticio de referencia y un 
trayecto digital ficticio de referencia

disposición de los canales (telegrafía en B.dam)

Disposición de los canales de telegrafía armónica que funcionan a una 
velocidad de modulación de unos 100 baudios en circuitos radioeléctricos 
en ondas decamétricas

disposición de los radiocanales (SF)

Véase la sección 9B1 del Volumen IX

distorsión telegráfica (SF en B.dam)

Distorsión telegráfica

Distorsión telegráfica, proporción de errores

diversidad (relevadores radioeléctricos)

Técnicas de diversidad para los sistemas de relevadores radioeléctricos

diversidad (SF en B.dam)

Recepción por diversidad

Utilización de la recepción por diversidad en los circuitos radiotelefónicos 
internacionales de ondas decamétricas

E
efecto Doppler

Influencia de los desplazamientos de frecuencia debidos al efecto Doppler 
y de las discontinuidades por conmutación en el servicio fijo por satélite

emisiones no deseadas (SRS)

Emisiones no deseadas producidas por estaciones espaciales del servicio 
de radiodifusión por satélite

emisiones no esenciales

Emisiones no esenciales

emisiones no esenciales (radioastronomía)

Protección del servicio de radioastronomía contra las emisiones no esen
ciales

emisiones no esenciales (receptores)

Radiaciones no esenciales producidas por los receptores de radiodifusión 
sonora y de televisión

emisiones no esenciales (servicios espaciales)

Factores relacionados con el establecimiento de límites para las emisiones 
no esenciales de los servicios espaciales

emisiones no esenciales (SFS)

Emisiones no esenciales procedentes de estaciones terrenas y de estaciones 
espaciales del servicio fijo por satélite

1.639-2

Rc.557-1

Rc.436-2

Rc.345

1.200-1

1.376-5

1.327-3

1.355-1

1.214-4

1.807-2

Rc.329-5

Rc.611

Rc.239-2

1.980

1.713-1

XII

IX-1

III

III

III

IX-1

III

III

IV-1

X /X I-2

II

II

IV-1

122

131

41

254

256

258

52

162

8

442

323 ■

506

376

59

495
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emisiones no esenciales (transmisores)

Emisiones no esenciales procedentes de transmisores 1.838-1 I 331

emplazamiento de los satélites

Flexibilidad en el emplazamiento de los satélites 1.1002 IV-1 307

enlaces entre satélites (SFS)

Factores que influyen en el diseño de los sistemas y en la elección de 
frecuencias para enlaces entre satélites del servicio fijo por satélite 1.451-3 IV-1 23

equipos de banda lateral única (móvil terrestre)

Características técnicas para los equipos de banda lateral única del 
servicio móvil terrestre radiotelefónico en ondas hectométricas y decamé
tricas Rc.494 VIII-1 1

equivalente de referencia del microteléfono (SMMS)

Equivalente de referencia del efecto local del microteléfono utilizado a 
bordo de un barco en el servicio móvil marítimo por satélite y en los 
sistemas radiotelefónicos automáticos del servicio móvil marítimo en 
ondas métricas y decimétricas Re.549-1 VIII-3 33

erlang

Unidad de intensidad de tráfico Rc.665 XIIÍ 87

escalas de tiempo

Algoritmos de escalas de tiempo y problemas relativos a la obtención de 
los valores medios asociados 1.579-3 VII 138

Notación de las escalas de tiempo Rc.536 VII 17

Utilización de escalas de tiempo en los servicios de frecuencias patrón y 
de señales horarias Rc.485-1 VII 16

espacio lejano (definición)

Definición de espacio lejano con fines de utilización de vehículos espa
ciales 1.986 II 303

espectro ensanchado

Aplicación de las técnicas de ensancham iento del espectro a la radiolocali
zación y compatibilidad radioeléctricas 1.975 I 245

Ejemplos de compartición de bandas de frecuencias empleando técnicas 
de espectro ensanchado 1.826-1 I 220

Mejora de la proporción de bits erróneos por el uso de técnicas de 
espectro ensanchado 1.865 III 249

Procedimientos para analizar la interferencia de espectro ensanchado a 
receptores de tipo clásico 1.974 I 237

Radiolocalización marítima que funciona en la banda de ondas hectomé
tricas y utiliza técnicas de ensancham iento del espectro 1.1041 VIII-2 484

Técnicas de espectro ensanchado 1.651-2 I 425

estabilidad de frecuencia y de fase

Mediciones de la estabilidad de frecuencia y de fase Rc.538 VII 119

estaciones (móvil terrestre por satélite)

Factores que influyen en la selección de antenas para estaciones móviles 
del servicio móvil terrestre por satélite 1.925-1 VIII-3 322
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estaciones terrenas

Antenas utilizadas en las estaciones terrenas para el servicio fijo por 
satélite 1.390-5 IV-1 156

Características de las antenas de estación terrena pequeñas en el servicio 
fijo por satélite 1.998 IV-1 178

Características de los equipos receptores terrenos para el servicio de 
radiodifusión por satélite 1.473-4 X /X I-2 190

Contribuciones a la tem peratura de ruido de una antena receptora de 
estación terrena. Mediciones de la temperatura de ruido de una antena 1.868-1 IV-1 192

Diagramas de radiación de antenas para estaciones terrenas del servicio 
fijó por satélite, para utilizar en estudios de interferencias y en la 
determinación de un objetivo de diseño 1.391-5 IV-1 138

Diagramas de radiación de referencia de las antenas receptoras de esta
ción terrena y de las antenas transmisoras de satélite a 12 GHz en el 
servicio de radiodifusión por satélite Rc.652 X /X I-2 167

Diagramas de radiación que han de utilizarse como objetivos de diseño 
para las antenas de las estaciones terrenas que funcionan con satélites 
geoestacionarios Rc.580-1 IV-1 136

Empleo de una estación terrena transportable con una pequeña antena 
para las operaciones de socorro en caso de desastres naturales y situa
ciones críticas análogas 1.554-3 IV-1 210

Explotación y mantenimiento de las estaciones terrenas del servicio fijo 
por satélite 1.553-3 IV-1 196

Límites de densidad de la p.i.r.e. fuera del eje para estaciones terrenas del 
servicio fijo por satélite 1.1001 IV-1 298

Posibilidad de compartición de las bandas de frecuencias entre los siste
mas del servicio fijo por satélite y los servicios terrenales. Criterios que 
influyen en la elección de la ubicación de las estaciones terrenas en el 
servicio fijo  por satélite 1.385-1 IV-1 208

estaciones terrenas (pequeña capacidad)

Estaciones terrenas de pequeña capacidad y sistemas de satélites asociados 
en el servicio fijo por satélite 1.869-1 IV-1 215

estaciones terrenas (reportajes de televisión)

Utilización de estaciones terrenas transmisoras transportables para la 
transmisión por satélite de reportajes de televisión 1.1090 XII 47

estaciones terrenas de barco

Aspectos de sistemas de futuras estaciones terrenas de barco 1.921-1 VIII-3 220

Comprobación de la calidad de funcionamiento de las estaciones terrenas 
de barco del servicio móvil marítimo por satélite 1.768-1 VIII-3 195

estaciones terrenas de investigación espacial

Medidas de seguridad contra las radiaciones de radiofrecuencia produci
das por las estaciones terrenas de investigación espacial. Comparación de 
las intensidades de campo previstas y  medidas en 2 GHz 1.543-1 II 54

estereofonía

Sonido estereofónico o multidimensional en la radiodifusión sonora con 
modulación de frecuencia 1.300-6 X: 1 239

evaluación del canal (circuitos ionosféricos)

Evaluación del canal en tiempo real en los circuitos radioeléctricos 
ionosféricos 1.889-1 VI 105

exploración de la Tierra (satélites)

Véase la sección 2F del Volumen II
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explotación (relevadores radioeléctricos)

Tipos de canales de servicio que han de preverse para la explotación y el 
mantenimiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos Rc.400-2 IX-1 373

explotación (SF en B.dam)

Utilización del factor de eficacia en explotación 1.437 III 257

F
facsímil (B.dam)

Véase la sección 3C c del Volumen III

facsímil (cartas meteorológicas)

Transmisión en facsímil de cartas meteorológicas por circuitos radioeléc
tricos Rc.343-1 III 251

facsímil (móvil marítimo)

Transmisiones de facsímil en blanco y negro por circuitos combinados 
metálicos y radioeléctricos en el servicio móvil marítimo y en el servicio 
móvil marítimo por satélite 1.588-1 VI11-2 175

fecha juliana

Utilización de la fecha juliana m odificada en los servicios de frecuencias 
patrón y de señales horarias Rc.457-1 VII 11

fiabilidad (propagación ionosférica)

Cálculo de la fiabilidad de los sistemas radioeléctricos en ondas decamé
tricas 1.892-1 VI 142

frecuencia intermedia, interconexión (SF)

Véase la sección 9C del Volumen IX

frecuencia máxima utilizable

Método simple de predicción de la frecuencia máxima utilizable y la 
intensidad de campo para la propagación en ondas decamétricas 1.894-1 VI 239

Previsiones a corto plazo de las frecuencias críticas, de las frecuencias 
máximas utilizables de explotación y del contenido electrónico total 1.888-1 VI 94

frecuencias críticas (ionosfera)

Previsiones a corto plazo de las frecuencias críticas, de las frecuencias 
máximas utilizables de explotación y del contenido electrónico total 1.888-1 VI 94

frecuencias máximas de transmisión

Definición de las frecuencias máximas de transmisión Rc.373-5 VI 46

frecuencias patrón

Frecuencias patrón y señales horarias 1.267-6 VII 19

frecuencias patrón (B.km y B.Mam)

Estabilidad y precisión en la recepción de frecuencias patrón y de señales 
horarias en ondas miriamétricas y kilométricas 1.271-7 VII 47
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frecuencias patrón (difusión)

Difusión de frecuencias patrón por estabilización de la frecuencia porta
dora de una estación de radiodifusión 1.576-3 VII 84

Métodos aplicados para la transferencia y difusión de señales horarias y 
frecuencias patrón 1.363-6 VII 52

Métodos que utilizan las señales de televisión para la transferencia y 
difusión de señales horarias y frecuencias patrón 1.1016 VII 113

frecuencias patrón (emisiones)

Emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias Rc.374-3 VII 9

Emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias en nuevas bandas 
de frecuencias Rc.375-2 VII 9

Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias Rc.460-4 VII 12
Importancia de las emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias 
en la banda 5 1.735-1 VII 101

Referencia de los generadores y emisiones con control preciso de frecuen
cia a la escala de tiempo atómico internacional Rc.486-1 VII 16

frecuencias patrón (escalas de tiempo)

Utilización de escalas de tiempo en los servicios de frecuencias patrón y 
de señales horarias Rc.485-1 VII 16

frecuencias patrón (fecha juliana)

Utilización de la fecha juliana modificada en los servicios de frecuencias 
patrón y de señales horarias Rc.457-1 VII 11

frecuencias patrón (generadores)

Comportamiento de los generadores de frecuencias patrón 1.364-5 VII 120

Generadores de frecuencias patrón en las gamas submilimétrica, infrarroja 
y visible del espectro electromagnético 1.738-2 VII 150

frecuencias patrón (interferencias)

Propuesta de reducción de la interferencia mutua entre las emisiones de 
frecuencias patrón y de señales horarias en las bandas 6 y 7 1.732-2 VII 96

Reducción de la interferencia mutua entre las emisiones de los servicios de 
frecuencias patrón y de señales horarias en las frecuencias atribuidas en 
las bandas 6 y 7 Rc.537 VII 96

Supresión de las interferencias de origen externo causadas a las emisiones 
del servicio de frecuencias patrón en las bandas atribuidas a este servicio Rc.376-1 VII 10

frecuencias patrón (usuarios)

Encuesta realizada entre usuarios de emisiones de frecuencias patrón y 
señales horarias 1.731-1 VII 89

frecuencias patrón por satélite

Difusión y coordinación de frecuencias patrón y señales horarias por 
satélite 1.518-4 VII 60

frecuencias patrón y señales horarias

Véase la sección 7B del Volumen VII

frecuencias patrón y señales horarias (difusión)

Véase la sección 7C del Volumen VII
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FSM SSM

Véase la sección 8D del Volumen VIII-2

funciones múltiples (sistemas)

Sistemas de telecomunicación de funciones múltiples 1.833 1 156

G

geodesia y geodinámica (satélites)

Sistemas por satélite para la geodesia y la geodinámica 1.988 II 465

gestión del espectro

Véase la sección IB del Volumen I

Gestión del espectro de frecuencias y técnicas de asistencia mediante 
com putador 1.841-1 I 269

Recogida automática de datos de ocupación del espectro radioeléctrico y 
su utilización para la gestión del espectro 1.835-1 I 572

grabación digital (radiofonía)

Grabación digital de señales de audio 1.950-1 X /X I-3 6

Grabación digital de señales de audio Rc.648 X /X I-3 6

grabación digital (TV)

Grabación digital de programas de televisión en cinta magnética Rc.657 X /X I-3 32

grabación en película (TV)

Grabación en película cinematográfica de programas de televisión en 
color 1.469-2 X /X I-3 111

grabación y lectura (sincronización)

Métodos de sincronización entre diferentes sistemas de grabación y lectura 1.468-3 X /X I-3 113

grabaciones analógicas (radiofonía)

Métodos de medición para grabaciones sonoras analógicas en disco y en 
cinta magnética Rc.649 X /X I-3 8

grabaciones de programas de TV

Véase la sección 10/11G del Volumen X /X I-3

grabaciones radiofónicas

Véase la sección 10D del Volumen X-l

H

hora y fecha (difusión)

Radiodifusión de información codificada de hora y fecha 1.1078 XI-1 139
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I

identidad de estaciones costeras (móvil marítimo)

Identidades de estaciones costeras e inicio del registro de posición en un 
sistema telefónico automático móvil marítimo en ondas métricas/decimé- 
tricas Rc.587-1 VIII-2 306

identificación de las emisiones

Identificación automática de las emisiones radioeléctricas 1.978 I 518

imagen de televisión (calidad)

Métodos para medir la calidad intrínseca de la imagen de los sistemas de 
televisión nuevos y existentes 1.1082 XI-1 208

imágenes fantasma (TV)

Imágenes fantasma en televisión 1.478-1 XI-1 249

influencia de la atmósfera (propagación)

Véase la sección 5C del Volumen V

influencia del terreno (propagación)

Véase la sección 5B del Volumen V

informaciones meteorológicas

Limitación de la densidad de flujo de potencia en la banda 
1670-1710 MHz para la difusión de informaciones meteorológicas a 
pequeños terminales terrenos 1.851 II 433

infrarrojo y luz visible (normas)

Necesidad eventual de normas técnicas para los sistemas de telecomunica
ción que funcionan en las- regiones del infrarrojo y de la luz visible del 
espectro 1.681-2 II 101

infrarrojo y luz visible (técnicas)

Técnicas para sistemas de telecomunicación del servicio de investigación 
espacial que funcionan mediante ondas electromagnéticas en las regiones 
del espectro correspondientes al infrarrojo y a la luz visible 1.680-1 II 88

inteligencia extraterrestre (búsqueda)

Requisitos que en materia de radiocomunicación deben satisfacer los 
sistemas destinados a la búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) 1.700-1 II 111

intensidad de campo (medida)

Métodos generales de medida de la intensidad de campo y de otras 
magnitudes conexas 1.227-3 V 27

intensidad de campo (móvil terrestre)

Métodos y datos estadísticos para  calcular los valores de intensidad de 
campo en el servicio móvil terrestre en frecuencias comprendidas entre 
30 MHz y 1 GHz 1.567-3 V 298
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intensidad de campo (onda ionosférica)

Avances en la evaluación de la intensidad de campo y de la pérdida de 
transmisión de la onda ionosférica a frecuencias superiores a 1,5 MHz 1.729-2 VI 264

Evaluación de la intensidad de campo y de la pérdida de transmisión de 
’ la onda ionosférica en las frecuencias superiores a 2 MHz Rc.533-1 VI 237

Mediciones de la intensidad de campo de la onda ionosférica en frecuen
cias superiores a 1,6 MHz 1.253-4 VI 245

Método para calcular la intensidad de campo en presencia de la capa E 
esporádica Rc.534-2 VI 271

Método para la predicción de la intensidad de campo de la onda 
ionosférica que se propaga en dirección de aeronaves en 500 kHz 1.1015 VI 360

Método provisional del CCIR para evaluar la intensidad de campo y la 
pérdida de transmisión de la onda ionosférica de frecuencias comprendi
das entre los límites aproximados de 2 y 30 MHz 1.252-2 VI _

Métodos de predicción de la intensidad de campo de la onda ionosférica 
para frecuencias comprendidas entre 150 kHz y 1705 kHz 1.575-3 VI 367

Precisión de las predicciones de intensidad de campo de la onda ionosfé
rica en las bandas 5 (ondas kilométricas) y 6 (ondas hectométricas) 1.432-2 VI 334

Predicción de la intensidad de campo de la onda ionosférica en frecuen
cias comprendidas entre 150 y 1600 kHz Rc.435-5 VI 311

Predicción de la intensidad de campo de la onda ionosférica para la 
radiodifusión en la Región 2 en la banda 1605-1705 kHz 1.1014 VI 339

Segundo método provisional del C CIR para evaluar por computador la 
intensidad de campo y la pérdida de transmisión de la onda ionosférica 
en las frecuencias comprendidas entre 2 y 30 MHz 1.252, Supl. VI -

intensidad de campo (radiodifusión)

Intensidad de campo resultante de dos o más campos electromagnéticos 1.516-3 X-l 76

intensidad de campo por debajo de 1,6 MHz

Véase la sección 6P del Volumen VI

intensidad de campo por encima de 1,6 MHz

Véase la sección 6H del Volumen VI

intensidades de campo (móvil aeronáutico (R))

Relaciones de protección señal/interferencia e intensidades de campo 
mínimas necesarias en el servicio móvil aeronáutico (R) por encima de 
30 MHz Rc.441-1 VIII-3 357

intensidades mínimas de campo

Relaciones de protección e intensidades mínimas de campo necesarias en 
los servicios móviles 1.358-5 VIII-1 3

intercambio de datos (movimiento de los barcos)

Desarrollo y futura puesta en práctica de sistemas de telemedida, tele
mando e intercambio de datos para el movimiento de los barcos 1.1044 VIII-2 499

intercambio de programas (TV)

Intercambio de grabaciones de televisión para la evaluación de programas Rc.602 X /X I-3 24

intercambio internacional (noticiarios de TV)

Intercambio internacional de noticiarios de televisión. Realizados por 
medios electrónicos 1.803-1 X /X I-3 25
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intercambio internacional (programas de TV)

Características en videofrecuencia de un sistema de televisión para el 
intercambio internacional de programas entre países que han adoptado 
sistemas en blanco y negro o en color de 625 líneas Rc.472-2 XI-1 155

Grabación del sonido en cinta magnética para el intercambio interna
cional de programas. Empleo de una sección especial para la comprobación 
de los parámetros técnicos de las cintas estereofónicas 1.622-2 X /X I-3 4

Intercambio internacional de programas de radiodifusión sonora grabados 
en forma analógica Rc.407-3 X /X I-3 1

Intercambio internacional de programas de televisión con subtítulos por 
datos codificados 1.1080 XI-1 150

Intercambio internacional de programas de televisión grabados en cinta 
magnética 1.630-3 X /X I-3 17

Normas de grabación del sonido en cinta magnética para el intercambio 
internacional de programas Rc.408-4 X /X I-3 2

Normas de grabación del sonido en cinta magnética para el intercambio 
internacional de programas. Cadena de grabación y  duplicación para la 
producción de programas radiofónicos 1.800 X /X I-3 4

Normas para el intercambio internacional de programas de televisión en 
película en blanco y negro y en color Rc.265-5 X /X I-3 95

Normas para el intercambio internacional de programas de televisión 
grabados en cinta magnética Rc.469-4 X /X I-3 9

Normas para el intercambio internacional de programas de televisión en 
blanco y negro y en color en película 1.294-6 X /X I-3 103

intercambio de programas (TV)

Intercambios de programas de televisión grabados con dos o más pistas de 
sonido síncronas en soportes separados 1.964-1 X /X I-3 115

interconexión en frecuencia intermedia

Características de frecuencia intermedia para la interconexión de sistemas 
de relevadores radioeléctricos analógicos Rc.403-3 IX-1 329

interfaces digitales (SFS)

Características de los interfaces digitales entre redes de satélites y terre
nales 1.707-1 IV-1 122

interfaz y acceso (móvil marítimo por satélite)

Véase la sección 8E del Volumen VIII-3

interferencia

Métodos para calcular la potencia de interferencia en las bandas y canales 
adyacentes 1.654-2 I 14

interferencia (canceladores)

Estudio sobre canceladores de interferencia, para su aplicación en el 
servicio fijo por satélite 1.875 IV-1 504

interferencia (criterios)

Obtención de los criterios de interferencia para los sistemas digitales del 
servicio fijo por satélite que comparten bandas de frecuencias con los 
sistemas terrenales 1.793-1 IV /IX-2 19

interferencia (eliminación)

Eliminación de la interferencia utilizando la técnica de compresión de la 
banda de frecuencias 1.862 III 175

interferencia (enlaces ópticos)

Interferencia de enlaces ópticos de telecomunicaciones causada por radia
ción directa o dispersa 1.667 I 176
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interferencia (estaciones en Tierra)

Datos de propagación para evaluar la interferencia entre estaciones situa
das en la superficie de la Tierra Rc.452-4 V

interferencia (evaluación)

Modelos de sistemas para la evaluación de las interferencias. Modelo para 
el análisis de los equipos situados en un mismo emplazamiento 1.524-1 I

interferencia (factores de propagación)

Evaluación de los factores de propagación que intervienen en los proble
mas de interferencia entre estaciones en la superficie de la Tierra en 
frecuencias superiores a unos 0,5 GHz 1.569-3 V

interferencia (frecuencias patrón)

Supresión de las interferencias de origen externo causadas a las emisiones 
del servicio de frecuencias patrón en las bandas atribuidas a este servicio Rc.376-1 VII

interferencia (limitación)

Limitación de las interferencias causadas por los sistemas de relevadores 
radioeléctricos transhorizonte Rc.302-1 IX-1

interferencia (medición)

Métodos de medición de las perturbaciones radioeléctricas y de determina
ción de los niveles admisibles de interferencia Rc.433-3 I

interferencia (modulación angular)

Cálculo de la máxima densidad de potencia (valor medio calculado en 
una banda de 4 kHz) de una portadora con modulación angular 1.792-2 IV/IX-2

interferencia (modulación digital)

Influencia de la interferencia cocanal sobre el comportamiento de un 
sistema con modulación por desplazamiento múltiple de fase (MDMP) 1.528-1 I

interferencia (móvil aeronáutico)

Consideraciones generales relativas a la interferencia perjudicial desde el 
punto de vista de los servicios móviles aeronáuticos 1.927-1 VIII-3

interferencia (móvil marítimo)

Eliminación de las interferencias en la recepción a bordo de los barcos Rc.218-1 VIII-2

interferencia (móvil marítimo por satélite)

Niveles admisibles de la interferencia en los canales telefónicos del 
servicio móvil marítimo por satélite 1.917-1 VIII-3

interferencia (móvil marítimo por sátelite)

Problemas de interferencia y ruido en sistemas móviles marítimos por 
satélite que emplean frecuencias de las bandas de 1,5 y 1,6 GHz 1.764-2 VIII-3

interferencia (móvil terrestre)

Antenas adaptativas para reducir la interferencia cocanal en las aplica
ciones móviles terrestres 1.973 I

Fuentes de señales interferentes en los emplazamientos con múltiples 
estaciones de base del servicio móvil terrestre 1.1019 VIII-1

Método para calcular la interferencia de intermodulación en el servicio 
móvil terrestre 1.655-1 I

interferencia (probabilidad)

Cálculo de la probabilidad de interferencia 1.829 I

459
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3

36

177

91

51

51

58
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interferencia (propagación espacio-Tierra)

Datos de propagación necesarios para la evaluación de la interferencia 
entre estaciones en el espacio y estaciones en la superficie de la Tierra 1.885-1 V

interferencia (propagación)

Véase la sección 5G del Volumen V

interferencia (protección)

Utilización de pantallas especiales para aum entar la protección de los 
enlaces radioeléctricos contra la interferencia 1.831 I

interferencia (respuestas)

Respuestas en potencia de cresta a las señales de interferencia intermi
tentes 1.972 I

interferencia (radioastromía)

Interferencias causadas en el servicio de radioastronomía por transmisores 
que trabajan en otras bandas 1.697-2 II

interferencia (radioastronomía)

Interferencias causadas a la radioastronomía por hornos de microondas 
que funcionan en la banda ICM de 2450 MHz 1.854-1 II

interferencia (radiodifusión sonora)

Métodos para el cálculo de múltiples interferencias 1.945-1 X-l

interferencia (satélites de retransmisión de datos)

Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio de investiga
ción espacial y otros servicios en la banda 10. Interferencia potencial 
procedente de los sistemas de satélites de retransmisión de datos Rc.510-1 II

interferencia (satélites y estaciones en Tierra)

Datos de propagación para evaluar la interferencia entre estaciones en el 
espacio y estaciones en la superficie de la Tierra Rc.619 V

interferencia (señales de espectro ensanchado)

Procedimientos para analizar la interferencia de espectro ensanchado a 
receptores de tipo clásico 1.974 I

interferencia (sensores)

Interferencia causada a los sensores pasivos de microondas situados en 
satélites por servicios activos en las bandas adyacentes y subarmónicas 1.987 II

interferencia (SFS)

Distribución de la interferencia en sistemas que funcionan en frecuencias 
superiores a 10 GHz en el servicio fijo por satélite 1.710-2 IV-1

Niveles máximos admisibles de la interferencia producida en una red de 
satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite, utilizada para 
telefonía con codificación MIC de 8 bits, por otras redes de este servicio Rc.523-2 IV-1

Valores máximos admisibles de interferencia debidos a los sistemas de 
relevadores radioeléctricos con visibilidad directa en un canal telefónico 
de un sistema del servicio fijo por satélite que utiliza la modulación de 
frecuencia, cuando ambos sistemas comparten las mismas bandas de 
frecuencias Rc.356-4 IV /IX -2

480

79

21

521

543

195

207

480

237

405

234

232

15



interferencia (SFS y SF)

Véase la sección 4/9B  del Volumen IV/IX-2

Determinación de las posibilidades de interferencia entre estaciones terre
nas y estaciones terrenales 1.448-4 IV/IX-2 146

Mediciones de las interferencias en sistemas de televisión con modulación 
de frecuencia que utilizan las frecuencias compartidas entre los sistemas 
del servicio fijo por satélite y entre éstos y los sistemas terrenales 1.449-1 IV/IX-2 199

Métodos para determinar la interferencia en sistemas terrenales de releva
dores radioeléctricos y en sistemas del servicio fijo por satélite 1.388-5 IV/IX-2 154

Valores máximos admisibles de la interferencia producida por sistemas del 
servicio fijo por satélite a los sistemas terrenales de relevadores radioeléc
tricos que pueden formar parte de una RDSI y que comparten las mismas 
bandas de frecuencias por debajo de 15 GHz Rc.615 IV/IX-2 22

interferencia (supresores)

Utilización de supresores de interferencia para acrecentar la utilización del 
espectro 1.830-1 I 63

intermodulación (cálculo)

Procedimiento para calcular la amplitud de los productos de intermodula- 
ción de los transmisores (IMT) 1.839 I 342

intermodulación (control)

Control de los productos de interm odulación pasiva 1.1049 VIII-3 282

intermodulación (móvil terrestre)

Interferencia debida a los productos de intermodulación en el servicio 
móvil terrestre entre 25 y 1000 MHz 1.739-1 VIII-1 81

Método para calcular la interferencia de intermodulación en el servicio 
móvil terrestre 1.655-1 I 51

intermodulación (receptores)

Procedimiento para simular con un modelo las características de inter
modulación de los receptores 1.522-1 I 142

interrogadores-respondedores (a bordo de barcos)

Principales características de los interrogadores-respondedores (IRB) de 
dos frecuencias instalados a bordo de barcos Rc.630 VIII-2 410

interrupciones (servicios radiofónicos)

Interrupciones en los servicios radiofónicos 1.642 XII 242

investigación espacial

Véase la sección 2E del Volumen II

Anchuras de banda y frecuencias preferidas para satélites de investigación 
espacial próximos a la Tierra, tripulados o no tripulados Rc.364-4 II 265

Bandas de frecuencias preferidas para la investigación del espacio lejano 
en la gama de 1 a 20 GHz 1.683-2 II 241

Bandas de frecuencias preferidas para la investigación del espacio lejano 
en la gama de 20 a 120 GHz 1.849-1 II 255

Criterios de protección para los enlaces de telecomunicación con satélites 
de investigación espacial, tripulados o no tripulados, próximos a la Tierra Rc.609 II 266

Criterios de protección y consideraciones relativas a la compartición de 
frecuencias en el caso de la investigación del espacio lejano 1.685-2 II 278

Criterios de protección y consideraciones relativas a la compartición para 
la investigación del espacio lejano Rc.578 II 270

Frecuencias y anchuras de banda preferidas para la investigación del 
espacio lejano Rc.576 II 240
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investigación espacial (cortt.)

Necesidades de telecomunicación para la investigación espacial cerca de la 
Tierra por vehículos tripulados y no tripulados 1.548-2 II 209

Necesidades en materia de telecomunicaciones para vehículos espaciales, 
tripulados o no, destinados a la investigación del espacio lejano 1.536-3 II 213

Posibilidad de compartición de frecuencias entre el servicio de investiga
ción espacial (cerca de la Tierra) y los servicios fijo y móvil en la región 
espectral de 7 a 8 GHz 1.687-1 II 274

ionosfera (características y propagación)

Véase la sección 6J del Volumen VI

ionosfera (características)

Atlas del CCIR de características ionosféricas 1.340-5 VI -

Atlas del CCIR de características ionosféricas Rc.434-4 VI 47

ionosfera (desviaciones de frecuencia)

Influencia de las desviaciones de frecuencia debidas al paso por la 
ionosfera en las comunicaciones a larga distancia en ondas decamétricas 
con manipulación por desplazamiento de frecuencia 1.111 III 67

ionosfera (modificación artificial)

Modificación artificial de la ionosfera por inyecciones químicas 1.1011 VI 73

Modificación de la ionosfera causada por transmisiones de gran potencia Rc.532 VI 175

Modificación de la ionosfera mediante transmisiones radioeléctricas de 
alta potencia con base en tierra 1.728-2 VI 183

ionosfera (observaciones)

Mejora del programa mundial de observaciones ionosféricas para la 
cartografía numérica 1.430-4 VI 55

ionosfera (predicciones)

Predicción a corto plazo de las variaciones debidas a la actividad solar de 
las características de explotación para la propagación ionosférica 1.727-2 VI 86

ionosfera (previsiones)

Previsiones a corto plazo de las frecuencias críticas, de las frecuencias 
máximas utilizables de explotación y del contenido electrónico total 1.888-1 VI 94

ionosfera (propiedades)

Propiedades de la ionosfera 1.725-2 VI 1

Propiedades especiales de la ionosfera en latitudes altas que afectan a las 
radiocomunicaciones 1.886-1 VI 15

ionosfera (radiocomunicaciones espaciales)

Efectos ionosféricos que influyen sobre los sistemas de radiocom unica
ciones en que intervienen vehículos espaciales Rc.531 VI 149

ionosfera (sondeos)

Sondeos ionosféricos con incidencia oblicua 1.249-6 VI 117



31

L
lenguaje de especificación y descripción

Adopción del Lenguaje de Especificación y Descripción (LED) del CCITT Rc.664 XIII 82

lincompex (móvil marítimo)

Mejora de la calidad de funcionamiento de los circuitos radiotelefónicos 
en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas. Sistemas con 
compresor y  expansor acoplados 1.500-3 VI11-2 256

llamada selectiva (móvil marítimo)

Sistema de llamada selectiva para el servicio móvil marítimo Rc.257-2 VI11-2 229

llamada selectiva digital (móvil marítimo)

Necesidades de canales en un sistema digital de llamada selectiva 1.908-1 VI11-2 151

Procedimiento de explotación para el uso de equipo digital de llamada 
selectiva en el servicio móvil marítimo Rc.541-2 VI11-2 120

Procedimientos de explotación para un sistema radiotelefónico interna
cional en ondas métricas con facilidades automáticas basadas en el 
formato de señalización de la llamada selectiva digital 1.1034 VI11-2 329

Separación de 3 kHz para los canales dúplex de llamada selectiva digital 
en la banda de 435-526,5 kHz 1.1028 VI11-2 165

Sistema digital de llamada selectiva adecuado para las futuras condiciones 
de operación del servicio móvil marítimo 1.501-4 VI11-2 133

Sistema digital de llamada selectiva para el servicio móvil marítimo Rc.493-3 VIII-2 97

Utilización futura de la banda 2170-2194 kHz 1.1029 VI11-2 168

localización automática (móvil terrestre)

Localización automática de vehículos en el servicio móvil terrestre 1.904-1 VIII-1 210

M
MAC (TV por satélite)

Transmisión por satélite de señales video con componentes analógicas 
multiplexadas (MAC) 1.1074 X /X I-2 82

MAC (transmisión de TV)

Transmisión de señales de televisión que utilizan componentes analógicas 
multiplexadas 1.1096 XII 272

mantenimiento (relevadores radioeléctricos)

Véase la sección 9D del Volumen IX

Mediciones a efectuar para el mantenimiento de los sistemas de releva
dores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de 
frecuencia Rc.290-3 IX-1 339

Tipos de canales de servicio que han de preverse para la explotación y el 
mantenimiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos Rc.400-2 IX-1 373

mantenimiento en posición (satélites)

Mantenimiento de la posición en longitud de los satélites geoestacionarios 
que utilizan bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite Rc.484-2 IV-1 243
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mantenimiento de las estaciones terrenas (SFS)

Véase la sección 4D del Volumen IV

mantenimiento en posición (satélites)

Factores que influyen en el mantenimiento en posición de los satélites 
geoestacionarios del servicio fijo por satélite 1.556-3 IV-1 244

mes más desfavorable

Estadísticas del mes más desfavorable 1.723-2 V 231

Noción de «mes más desfavorable» Rc.581-1 V 230

meteorología por satélite

Radiocomunicaciones para los sistemas de meteorología por satélite 1.395-4 II 424

microcomputadores (estimación de la propagación)

Métodos basados en microcomputadores para la estimación de la propa
gación radioeléctrica en ondas decamétricas y la calidad de funciona
miento de los circuitos 1.1013 VI 268

modulación (móvil terrestre)

Sistemas de modulación de alta eficacia desde el punto de vista de la 
utilización del espectro para el servicio móvil terrestre 1.899 VIII-1 33

modulación (radiodifusión sonora)

Medición de los niveles de modulación en radiodifusión sonora 1.292-6 X-l 280

modulación (SF en B.dam)

M anipulación por desplazamiento de frecuencia Rc.246-3 III 179

modulación (SRS)

Servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión). Métodos de 
modulación más adecuados desde el punto de vista técnico 1.632-3 X /X I-2 129

móvil aeronáutico

Véase la sección 8H del Volumen VIII-3

móvil aeronáutico (propagación)

Curvas de propagación para los servicios móvil aeronáutico y de radio
navegación aeronáutica que utilizan las bandas de ondas métricas, decimé- 
tricas y centimétricas Rc.528-2 V 289

móvil marítimo (propagación)

Datos de propagación para servicios móviles marítimos terrenales que 
funcionan a frecuencias superiores a 30 MHz Rc.616 274 V

móvil marítimo (telefonía)

Véase la sección 8C del Volumen VIII-2

móvil marítimo (telegrafía)

Véase la sección 8B del Volumen VIII-2

móvil marítimo por satélite (calidad)

Calidad de funcionamiento de sistemas del servicio móvil marítimo por 
satélite con bajos ángulos de elevación 1.920-1 VIII-3 204

Métodos para la evaluación subjetiva de la calidad de la conversación en 
el servicio móvil marítimo por satélite 1.751 VIII-3 6
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móvil marítimo por satélite (disponibilidad)

Disponibilidad de circuitos de radiocomunicaciones en el servicio móvil 
marítimo por satélite 1.918 VIII-3 41

móvil marítimo por satélite (enlaces)

Balances de potencia en los enlaces de un sistema del servicio móvil 
marítimo por satélite 1.760-1 VIII-3 49

móvil marítimo por satélite (interferencia y ruido)

Problemas de interferencia y ruido en sistemas móviles marítimos por 
satélite que emplean frecuencias de las bandas de 1,5 y 1,6 GHz 1.764-2 VIII-3 177

móvil marítimo por satélite (modulación y codificación)

Técnicas de modulación y codificación para los servicios de comunica
ciones móviles por satélite 1.509-4 VIII-3 15

móvil marítimo por satélite (nivel de las señales)

Variaciones del nivel de las señales debidas a la propagación por trayectos 
múltiples y al bloqueo por la superestructura de los barcos en enlaces del 
servicio móvil marítimo por satélite 1.763-2 VIII-3 152

móvil marítimo por satélite (propagación)

Datos de propagación para los sistemas del servicio móvil marítimo por 
satélite en frecuencias superiores a 100 MHz 1.884-1 V 437

móvil marítimo por satélite (supresores de eco)

Utilización de supresores de eco en el servicio móvil marítimo por satélite Rc.550-1 VIII-3 33

móvil marítimo por satélite (telefonía)

Características globales de transmisión de los circuitos telefónicos del 
servicio móvil marítimo por satélite Rc.548 VIII-3 12

Niveles admisibles de la interferencia en los canales telefónicos del 
servicio móvil marítimo por satélite 1.917-1 VIII-3 36

móvil marítimo por satélite (telegrafía)

Objetivos de calidad para la transmisión de telegrafía arrítmica a 50 bau- 
dios en el servicio móvil marítimo por satélite Rc.552 VIII-3 34

Requisitos de interfaz para la transmisión de telegrafía arrítmica a 50 bau- 
dios en el servicio móvil marítimo por satélite Rc.553 VIII-3 35

móvil marítimo por satélite (utilización de las bandas)

Utilización eficaz de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil 
marítimo por satélite 1.765 VIII-3 183

móvil marítimo, equipo telegráfico (B.dam)

Características técnicas de los equipos de radiocomunicaciones marítimas 
en ondas decamétricas utilizados para telegrafía con modulación por 
desplazamiento de fase de banda estrecha (MDPBE) Rc.627 VIII-2 195

Características técnicas del equipo radioeléctrico telegráfico en ondas 
decamétricas para el servicio marítimo que utiliza la modulación por 
desplazamiento de fase de banda estrecha (MDPBE) 1.909-1 VIII-2 197

móvil por satélite (características)

Consideraciones relativas al servicio móvil por satélite 1.771-2 VIII-3 331

móvil por satélite (separación orbital)

Consideraciones relativas a la separación orbital para el servicio móvil 
por satélite

«
1.772-2 VIII-3 337
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móvil terrestre

Véase la sección 8A del Volumen VIII-1

móvil terrestre (asignación de frecuencias)

Métodos de asignación de frecuencias para sistemas de concentración de 
enlaces del servicio móvil 1.901-1 VIII-1 124

móvil terrestre (coordinación)

Criterios de coordinación cocanal y de canal adyacente en el servicio 
móvil cuando se utilizan simultáneamente diferentes técnicas de modula
ción 1.1018 VIII-1 44

móvil terrestre (de uso público)

Registro de la posición en los sistemas de comunicaciones móviles terres
tres de uso público Rc.624 VIII-1 205

Sistemas telefónicos móviles terrestres de uso público 1.742-2 VIII-1 127

móvil terrestre (equipos)

Adaptación de la especificación de los sistemas para facilitar la realización 
práctica de los equipos radioeléctricos 1.1020 VIII-1 106

Características de los equipos y principios que rigen la asignación de 
canales entre 25 y 1000 MHz en el servicio móvil terrestre 1.319-6 VIII-1 16

Características técnicas de los equipos y principios para la asignación de 
canales a las estaciones del servicio móvil terrestre entre 25 y 1000 MHz Rc.478-3 VIII-1 13

Características técnicas para los equipos de banda lateral única del 
servicio móvil terrestre radiotelefónico en ondas hectométricas y decamé
tricas Rc.494 VIII-1 1

móvil terrestre (interferencia)

Antenas adaptativas para reducir la interferencia cocanal en las aplica
ciones móviles terrestres 1.973 I 91

Fuentes de señales interferentes en los emplazamientos con múltiples 
estaciones de base del servicio móvil terrestre 1.1019 VIII-1 51

Interferencia debida a los productos de interm odulación en el servicio 
móvil terrestre entre 25 y 1000 MHz 1.739-1 VIII-1 81

Método para calcular la interferencia de intermodulación en el servicio 
móvil terrestre 1.655-1 I 51

móvil terrestre (modulación)

Sistemas de modulación de alta eficacia desde el punto de vista de la 
utilización del espectro para el servicio móvil terrestre 1.899 VIII-1 33

Velocidades binarias de transmisión de datos y métodos de modulación en 
el servicio móvil terrestre Rc.623 VIII-1 204

móvil terrestre (propagación)

Curvas de propagación de las ondas métricas y decimétricas para el 
servicio móvil terrestre Rc.529 V 298

Métodos y datos estadísticos para calcular los valores de intensidad de 
campo en el servicio móvil terrestre en frecuencias comprendidas entre 
30 MHz y 1 GHz 1.567-3 V 298

móvil terrestre (protección)

Relaciones de protección en radiofrecuencia entre el servicio de radiodifu
sión M F y el servicio móvil terrestre 1.659

y
I 102

móvil terrestre (sistemas celulares)

Características técnicas y de explotación de los sistemas celulares analó
gicos del servicio móvil terrestre para telefonía de uso público Rc.622 VIII-1 96



móvil terrestre (sistemas privados)

Sistemas radioeléctricos privados de múltiples canales en el servicio móvil 
terrestre (con o sin interconexión con la RTPC) 1.741-2 VIII-1

móvil terrestre (transmisión cuasisíncrona)

Sistemas radioeléctricos de transmisores múltiples que emplean transm i
sión cuasisíncrona en el servicio móvil terrestre 1.1022 VIII-1

móvil terrestre (transmisión digital)

Características del equipo utilizado para la transmisión digital en el 
servicio móvil terrestre 1.1021 VIII-1

móvil terrestre por satélite

Datos de propagación para los sistemas del servicio móvil terrestre por 
satélite en frecuencias superiores a 100 MHz 1.1009 V

móvil terrestre por satélite (banda 9)

Consideraciones técnicas y de explotación en torno a un servicio móvil 
terrestre por satélite en la banda 9 1.770-2 VIII-3

MUF

Véase frecuencias máximas de transmisión

multiplaje por distribución de frecuencia (SFS)

Características de preacentuación para los sistemas de modulación de 
frecuencia para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia en 
el servicio fijo por satélite Rc.464-1 IV-1

Empleo de la preacentuación en los sistemas con modulación de frecuen
cia para telefonia con multiplaje por distribución de frecuencia y para 
televisión, en el servicio fijo por satélite 1.212-3 IV-1

Medición de la calidad de funcionamiento mediante una señal de espectro 
continuo uniforme en sistemas para telefonía con multiplaje por distribu
ción de frecuencia en el servicio fijo por satélite Rc.482-2 IV-1

Mediciones de ruido en tráfico real para sistemas del servicio fijo por 
satélite para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia Rc.481-2 IV-1

N
neperio

Uso del decibelio y del neperio en telecomunicaciones Rc.574-2 X III

normas colorimétricas (TV)

Normas colorimétricas para la televisión en color 1.476-1 XI-1

normas de televisión (SRS)

Normas de televisión para la radiodifusión por satélite en los canales 
definidos por la CAMR-RS-77 y la CARR SAT-83 Rc.650 X /X I-2

normas de TV (conversión)

Estado actual de la conversión de normas 1.311-6 XI-1

110

222

200

451

299

109

113

204

203

90

42

5

160
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O

operaciones de socorro

Empleo de una estación terrena transportable con una pequeña antena 
para las operaciones de socorro en caso de desastres naturales y situa
ciones críticas análogas 1.554-3 IV-1 210

Equipo transportable para radiocomunicaciones fijas destinadas a opera
ciones de socorro 1.615-1 IX-1 400

Red en ondas decamétricas para operaciones de socorro y características 
de los equipos correspondientes 1.992 III 85

operaciones espaciales

Véase la sección 2C del Volumen II

Sistemas de operaciones espaciales. Frecuencias, anchuras de banda y  
criterios de protección 1.845-1 II 129

Sistemas de operaciones espaciales. Frecuencias, anchuras de banda y  
criterios de protección Rc.363-3 II 171

órbita de los satélites geoestacionarios

Véase la sección 4E del Volumen IV

Criterios de eficacia de utilización de la órbita de los satélites geoestacio
narios 1.711-1 IV-1 448

Factores técnicos que influyen en la eficacia de la utilización de la órbita 
de los satélites geoestacionarios por satélites de telecomunicación que 
comparten las mismas bandas de frecuencias. Resumen general 1.453-4 IV-1 247

Influencia de las características de modulación sobre la eficacia de la 
utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios en el servicio fijo 
por satélite 1.559 IV-1 440

Interferencia física en la órbita de los satélites geoestacionarios 1.1004 IV-1 512

P

países en desarrollo (comprobación técnica)

Comprobación técnica internacional de las emisiones en los países en 
desarrollo 1.371-1 I 530

películas

Véase la sección 10D del Volumen X-l

películas (intercambio de programas TV)

Normas para el intercambio internacional de programas de televisión en 
blanco y negro y en color en película 1.294-6 X /X I-3 103

películas (TV en color)

Evaluación de las películas destinadas a la televisión en color Rc.501-1 X /X I-3 108
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pérdida de transmisión (onda ionosférica)

Avances en la evaluación de la intensidad de campo y de la pérdida de 
transmisión de la onda ionosférica a frecuencias superiores a 1,5 MHz 1.729-2 VI 264

Evaluación de la intensidad de campo y de la pérdida de transmisión de 
la onda ionosférica en las frecuencias superiores a 2 MHz Rc.533-1 VI 237

Método provisional del CCIR para evaluar la intensidad de campo y la 
pérdida de transmisión de la onda ionosférica de frecuencias comprendi
das entre los límites aproximados de 2 y 30 MHz 1.252-2 VI —

Segundo método provisional del CCIR para evaluar por computador la 
intensidad de campo y la pérdida de transmisión de la onda ionosférica 
en las frecuencias comprendidas entre 2 y 30 MHz 1.252, Supl. VI -

pérdida de transmisión (onda troposférica)

Noción de pérdidas de transmisión en los enlaces radioeléctricos Rc.341-2 V 9

personas con audición deficiente

Sistemas de comunicación inalámbrica para personas con audición defi
ciente 1.778-1 VIII-1 218

planes de frecuencias (portadoras SCPC)

Elaboración de planes de frecuencias para la transmisión por satélite de 
portadoras SCPC a través de transpondedores no lineales 1.923-1 VIII-3 275

planificación

Véase también Utilización del espectro

planificación (asignación de canales)

Método de elaboración de modelos para el desarrollo de un programa de 
asignación de canales 1.653 I 215

planificación (enlaces de conexión)

Características técnicas de los enlaces de conexión con satélites de radiodi
fusión. Elementos requeridos para el establecimiento de planes de asigna
ciones de frecuencias y  posiciones orbitales para el servicio de radiodifusión 
por satélite y  los enlaces de conexión asociados - Compartición en las 
bandas atribuidas a los enlaces de conexión 1.952-1 X /X I-2 260

planificación (método)

Método sistemático para planificar la utilización de bandas de frecuencia 
no asignadas 1.976 I 285

planificación (radiodifusión de TV)

Características de los receptores de televisión y de las antenas receptoras 
fundamentales para la planificación de las frecuencias 1.625-3 XI-1 257

Contribución a la planificación de los servicios de televisión 1.485-1 XI-1 301

Factores que limitan la planificación de frecuencias. (Sistemas de televisión 
de 625 líneas) 1.1086 XI-1 306

Intensidad de.cam po mínima que puede ser necesario proteger al esta
blecer los planes de un servicio de televisión Rc.417-3 XI-1 231

Límites de las zonas de servicio de la televisión en las zonas rurales de 
baja densidad de población 1.409-4 XI-1 312

planificación (radiodifusión sonora)

Limitaciones que afectan a la planificación para la radiodifusión sonora 
M F en la banda 8 (ondas métricas) 1.946 X-l 208
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planificación (radiodifusión de TV)

Métodos de planificación de la televisión terrenal en las bandas de ondas 
métricas (VHF) y decimétricas (UHF) 1.1085 XI-1 281

Ventajas que ofrece la utilización de polarizaciones ortogonales al planifi
car servicios de radiodifusión en ondas métricas y decimétricas. Radiodifu
sión de sonido y  televisión 1.122-3 XI-1 272

planificación (radiodifusión sonora)

Normas para la planificación de la radiodifusión sonora con modulación 
de frecuencia en ondas métricas Rc.412-4 X-l 232

Planificación de una red teórica 1.944 X-l 183

Receptores de radiodifusión sonora y antenas receptoras. Características 
principales a los efectos de la planificación de frecuencias 1.617-2 X-l 138

planificación (SRS)

Factores que hay que tom ar en consideración al elegir la polarización 
para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite 1.814-2 X /X I-2 254

Planificación de la órbita y de las frecuencias en el servicio de radiodifu
sión por satélite 1.633-3 X /X I-2 225

Programas de computador para la planificación del servicio de radiodifu
sión por satélite en la banda de 12 GHz 1.812-2 X /X I-2 304

Servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión). Medición de 
las relaciones de protección contra las interferencias para la planificación de 
sistemas de radiodifusión sonora y  de televisión 1.634-3 X /X I-2 366

Servicio de radiodifusión por satélite. Elementos de planificación incluidos 
los utilizados para preparar planes de asignaciones de frecuencias y  de 
posiciones en la órbita para el servicio de radiodifusión por satélite en la 
banda de 12 GHz 1.811-2 X /X I-2 248

plasmas extraterrestres

Modelos de plasmas extraterrestres 1.887-1 VI 76

preacentuación (relevadores radioeléctricos)

Características de preacentuación de los sistemas de relevadores radioeléc
tricos de modulación de frecuencia para televisión Rc.405-1 IX-1 324

Características de preacentuación en los sistemas de relevadores radioeléc
tricos de modulación de frecuencia para telefonía con multiplaje por 
distribución de frecuencia Rc.275-3 IX-1 319

preacentuación (SFS)

Características de preacentuación para los sistemas de modulación de 
frecuencia para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia en 
el servicio fijo por satélite Rc.464-1 IV-1 109

Empleo de la preacentuación en los sistemas con modulación de frecuen
cia para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia y para 
televisión, en el servicio fijo por satélite 1.212-3 IV-1 113

predicción (ionosfera)

Im portancia de las características de las antenas en el análisis y predicción 
de los trayectos de propagación de la onda ionosférica 1.891-1 VI 138

Método simple de predicción de la frecuencia máxima utilizable y la 
intensidad de campo para la propagación en ondas decamétricas 1.894-1 VI 239



Constantes numéricas y procedimiento de interpolación para el método de 
predicción de la propagación de la CAMR HFBC

Comparaciones entre los valores medidos y las predicciones de intensidad 
de las señales de onda ionosférica en frecuencias comprendidas entre 2 y 
30 MHz

Método para la predicción de la intensidad de campo de la onda 
ionosférica que se propaga en dirección de aeronaves en 500 kHz

Métodos de predicción de la intensidad de campo de la onda ionosférica 
para frecuencias comprendidas entre 150 kHz y 1705 kHz

Predicción de la intensidad de campo de la onda ionosférica para la 
radiodifusión en la Región 2 en la banda 1605-1705 kHz

predicción (onda ionosférica)

predicciones ionosféricas

Elección de índices para las predicciones ionosféricas a largo plazo

Intercambio de observaciones para predicciones a corto plazo y transmi
sión de avisos de perturbaciones ionosféricas

Predicciones a largo plazo de la propagación ionosférica

programa radiofónico (asociado a TV)

Transmisión de un programa radiofónico asociado a una señal analógica 
de televisión, mediante multiplaje por distribución en el tiempo en los 
impulsos de sincronismo de línea

programas de TV (en cinta magnética)

Véase la sección 10 /11G del Volumen X /X I-3

programas de TV (en película)

Véase la sección 10/11H del Volumen X /X I-3

programas radiofónicos (de alta calidad)

Limitadores para las señales de program as radiofónicos de alta calidad

programas radiofónicos (intercambio)

Véase la sección 10 /11F del Volumen X /X I-3

programas radiofónicos (señal de prueba)

Señal convencional de prueba que simula señales de programas radiofó
nicos para medir la interferencia en otros canales

programas radiofónicos (transmisión con TV)

Transmisión de dos o más program as radiofónicos o de otras señales en 
televisión '

propagación (B.m y dam)

Curvas de propagación en ondas métricas y decimétricas para la gama de 
frecuencias comprendidas entre 30 y 1000 MHz. Servicios de radiodifusión

propagación (B.m, dm y cm)

Curvas de propagación para los servicios móvil aeronáutico y de radio
navegación aeronáutica que utilizan las bandas de ondas métricas, decimé
tricas y centimétricas

1.571-3

1.1015

1.575-3

1.1014

Rc.371-5

Rc.313-5

1.255-6

Rc.621

Rc.572

Rc.642

1.497-3

1.795-2

Rc.370-5

Rc.528-2

257

360

367

339

40

81

48

259

238

224, 242

234

263

247

289
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propagación (corta distancia)

Propagación a corta distancia de las ondas radioeléctricas en entornos 
especiales. Edificios, túneles, minas, etc. 1.880-1 V

propagación (datos radiometeorológicos)

Datos radiometeorológicos 1.563-3 V

propagación (espacio-Tierra)

Datos de propagación necesarios para la evaluación de la interferencia 
entre estaciones en el espacio y estaciones en la superficie de la Tierra 1.885-1 V

Datos de propagación para evaluar la interferencia entre estaciones en el 
espacio y estaciones en la superficie de la Tierra Rc.619 V

propagación (estaciones en Tierra)

Datos de propagación para evaluar la interferencia entre estaciones situa
das en la superficie de la Tierra Rc.452-4 V

Evaluación de los factores de propagación que intervienen en los proble
mas de interferencia entre estaciones en la superficie de la Tierra en 
frecuencias superiores a unos 0,5 GHz 1.569-3 V

propagación (estaciones terrenas)

Datos de propagación para la coordinación bidireccional entre estaciones 
terrenas 1.1010 V

propagación (frecuencias entre 1 y 40 GHz)

Datos de propagación necesarios para calcular las distancias de coordina
ción Rc.620 V

Datos de propagación para la evaluación de la distancia de coordinación 
en la gama de frecuencias comprendida entre 1 y 40 GHz 1.724-2 V

propagación (móvil marítimo por satélite)

Datos de propagación para los sistemas del servicio móvil marítimo por 
satélite en frecuencias superiores a 100 MHz 1.884-1 V

propagación (móvil marítimo)

Datos de propagación para servicios móviles marítimos terrenales que 
funcionan a frecuencias superiores a 30 MHz Rc.616 V

propagación (móvil terrestre por satélite)

Datos de propagación para los sistemas del servicio móvil terrestre por 
satélite en frecuencias superiores a 100 MHz 1.1009 V

propagación (móvil terrestre)

Curvas de propagación de las ondas métricas y decimétricas para el 
servicio móvil terrestre Rc.529 V

propagación (onda de superficie)

Características eléctricas de la superficie de la Tierra 1.229-5 V

Características eléctricas de la superficie de la Tierra Rc.527-1 V

Curvas de propagación por onda de superficie para frecuencias com pren
didas entre 10 kHz y 30 MHz Rc.368-5 V

Fase en la onda de superficie 1.716-2 V

Métodos para calcular las características eléctricas efectivas de la superfi
cie de la Tierra 1.879-1 V

Propagación de la onda de superficie en una atmósfera exponencial 1.714-1 V

32

108

480

480

459

460

523

483

483

437

274

451

298

75

73

39

103

80

57



propagación (radiodifusión)

Medición de la intensidad de campo para los servicios de radiodifusión en 
ondas métricas y decimétricas, televisión inclusive 1.228-3 V 312

propagación (radiodifusión por satélite)

Datos de propagación para la radiodifusión por satélite 1.565-3 V 431

propagación (radiodifusión sonora)

Datos de propagación necesarios para la radiodifusión terrenal y los 
sistemas de comunicación punto a multipunto en bandas de frecuencias 
superiores a 10 GHz 1.562-3 V 322

propagación (refracción troposférica)

Efectos de la refracción troposférica sobre la propagación de las ondas 
radioeléctricas 1.718-2 V 143

propagación (relevadores radioeléctricos)

Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de relevadores 
radioeléctricos terrenales con visibilidad directa Rc.530-2 V 325

Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de relevadores 
radioeléctricos transhorizonte Rc.617 V 366

Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para los 
sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte 1.238-5 V 367

Datos de propagación y métodos de predicción requeridos para sistemas 
de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa • 1.338-5 V 325

propagación (Tierra-espacio)

Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de telecomu
nicaciones Tierra-espacio Rc.618 V 389

Datos de propagación y métodos de predicción requeridos para los 
sistemas de telecomunicación Tierra-espacio 1.564-3 V 389

propagación en la Luna

Propagación en la Luna y definición de su zona d e b ie n d o  radioeléctrico 1.336-3 V 101

propagación ionosférica

Análisis de resultados de mediciones de propagación de la onda ionosfé
rica en las bandas comprendidas entre 150 y 1600 kHz 1.431-4 VI 374

Características de la propagación ionosférica y del ruido que intervienen 
en el diseño de los sistemas terrenales de radiocomunicaciones y en la 
planificación del servicio. (Desvanecimientos) 1.266-6 VI 123

Efectos de la ionosfera en la propagación Tierra-espacio 1.263-6 VI 149

Elección de índices para las predicciones ionosféricas a largo plazo Rc.371-5 VI 40

Evaluación del canal en tiempo real en los circuitos radioeléctricos 
ionosféricos 1.889-1 VI 105

Im portancia de las características de las antenas en el análisis y predicción 
de los trayectos de propagación de la onda ionosférica 1.891-1 VI 138

Método provisional del CCIR  para evaluar la intensidad de campo y la 
pérdida de transmisión de la onda ionosférica de frecuencias compren
didas entre los límites aproximados de 2 y 30 MHz 1.252-2 VI —

M étodo simple de predicción de la frecuencia máxima utilizable y la 
intensidad de campo para la propagación en ondas decamétricas 1.894-1 VI 239
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propagación ionosférica (cont.)

Métodos basados en microcomputadores para la estimación de la propa
gación radioeléctrica en ondas decamétricas y la calidad de funciona
miento de los circuitos 1.1013 VI 268

Modelo operativo de las condiciones de propagación radioeléctrica en 
latitudes altas 1.1012 VI 102

Modelos de plasmas extraterrestres 1.887-1 VI 76

Predicción a corto plazo de las variaciones debidas a la actividad solar de 
las características de explotación para la propagación ionosférica 1.727-2 VI 86

Propagación de la onda ionosférica y calidad de funcionamiento a fre
cuencias por debajo de unos 30 MHz 1.895-1 VI 408

Propagación de la onda ionosférica y calidad de los circuitos en frecuen
cias comprendidas entre 30 kHz y unos 500 kHz 1.265-6 VI 390

Propagación de las ondas kilométricas, miriamétricas y más largas en la 
ionosfera y a través de ella 1.262-6 VI 36

Propagación de las ondas métricas por las capas normales, por la ioniza
ción esporádica de la región E o por otras ionizaciones anormales 1.259-6 VI 295

Propagación ionosférica a larga distancia sin reflexiones intermedias en el 
suelo 1.250-6 VI 66

Propagación por dispersión ionosférica 1.260-3 VI 204

Retrodispersión y dispersión lateral en tierra y en la ionosfera 1.726-1 VI 61

Segundo método provisional del CCIR para evaluar por computador la 
intensidad de campo y la pérdida de transmisión de la onda ionosférica 
en las frecuencias comprendidas entre 2 y 30 MHz 1.252, Supl. VI -

propagación por difracción

Propagación por difracción 1.715-2 V 60

Propagación por difracción Rc.526-1 V 59

propagación por impulsos meteóricos

Comunicaciones mediante la propagación por impulsos meteóricos 1.251-4 VI 195

propagación por reflexión

Reflexión en la superficie de la Tierra 1.1008 V 89

propagación por trayectos múltiples (SF en B.dam)

Retardos de propagación y desplazamientos causados por la propagación 
por trayectos múltiples en los circuitos radioeléctricos 1.203-1 III 272

propagación por trayectos múltiples (SMMS)

Variaciones del nivel de las señales debidas a la propagación por trayectos 
múltiples y al bloqueo por la superestructura de los barcos en enlaces del 
servicio móvil marítimo por satélite 1.763-2 VIII-3 152

propagación troposférica

Distribuciones estadísticas en la propagación de las ondas radioeléctricas 1.1007 V 16

Influencia de las irregularidades del terreno y de la vegetación en la 
propagación troposférica 1.236-6 V 96

Presentación de datos en los estudios relativos a la propagación troposfé
rica Rc.311-4 V 15

protección (contra el rayo)

Protección de estaciones radioeléctricas contra el rayo y otras perturba
ciones electromagnéticas 1.861 III 117



protección (criterios)

Consideraciones sobre la compartición de frecuencias y criterios de pro
tección relativos a los sensores pasivos en microondas 1.694-2 II

Criterios de protección y consideraciones relativas a la compartición de 
frecuencias en el caso de la investigación del espacio lejano 1.685-2 II

Enlaces de telecomunicación para satélites de exploración de la Tierra. 
Frecuencias, anchuras de banda y  criterios para la protección contra la 
interferencia Rc.514 II

Sistemas de operaciones espaciales. Frecuencias, anchuras de banda y  
criterios de protección 1.845-1 II

protección (investigación espacial)

Criterios de protección para los enlaces de telecomunicación con satélites 
de investigación espacial, tripulados o no tripulados, próximos a la Tierra Rc.609 II

Criterios de protección relativos a los sistemas de investigación espacial 
cerca de la Tierra 1.985 II

Criterios de protección y consideraciones relativas a la compartición para 
la investigación del espacio lejano Rc.578 II

protección (operaciones espaciales)

Sistemas de operaciones espaciales. Frecuencias, anchuras de banda y  
criterios de protección Rc.363-3 II

protección (radioastromía)

Protección de las frecuencias para mediciones de radioastronom ía en la 
zona oculta de la Luna Rc.479-2 II

Protección de las frecuencias utilizadas para las mediciones radioastro
n o m ía s Rc.314-6 II

Protección del servicio de radioastronom ía contra los transmisores que 
trabajan en las bandas adyacentes Rc.517-1 II

protección (radioastronomía) -

Criterios de protección contra interferencias para el servicio de radio
astronomía 1.224-6 II

protección (servicios aeronáuticos)

Factores que han de tenerse en cuenta al establecer criterios de protección 
para los servicios de seguridad aeronáuticos 1.926 VIII-3

pruebas subjetivas (TV)

Tratamiento estadístico avanzado de los resultados obtenidos en pruebas 
subjetivas 1.1083 XI-1

R
racons (balizas de radar)

Características técnicas de las balizas de radar (Racons) 1.774-2 VIII-2

radiación visible e infrarroja

Atenuación de la radiación visible e infrarroja 1.883-1 V

radio-recalada a bordo de los barcos

Radiogoniometría y radio-recalada en la banda de 2 MHz a bordo de los 
barcos Rc.428-2 VIII-2

367

278

311

129

266

267

270

171

548

503

541

493

357

214

393

239

233
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radioaficionados

Investigaciones técnicas en el servicio de aficionados 1.905-1 VIII-1

Utilización de frecuencias en el servicio de aficionados 1.906 VIII-1

radioaficionados por satélite

Posibilidades técnicas de compartición de frecuencias por el servicio de 
aficionados por satélite. Interferencia que pueden provocar los satélites del 
servicio de aficionados en las bandas compartidas 1.542-1 VIII-1

radioastromía

Protección de las frecuencias para mediciones de radioastronom ía en la 
zona oculta de la Luna Rc.479-2 II

Protección de las frecuencias utilizadas para las mediciones radioastro- 
nómicas Rc.314-6 II

radioastronomía

Véase la sección 2G del Volumen II

Características del servicio de radioastronomía y bandas de frecuencia 
preferidas 1.852-1 II

Criterios de protección contra interferencias para el servicio de radioastro
nomía 1.224-6 II

Efectos de un sistema de transmisión de energía por satélite sobre la 
radioastronomía y la astronomía por radar 1.853-1 II

Interferencias causadas a la radioastronom ía por hornos de microondas 
que funcionan en la banda ICM de 2450 MHz 1.854-1 II

Interferencias causadas en el servicio de radioastronom ía por transmisores 
que trabajan en otras bandas 1.697-2 II

Limitaciones debidas a la ionosfera para las observaciones de radioastro
nomía en Tierra por debajo de 20 MHz 1.699-2 II

Posibilidad de compartición de frecuencias entre la radioastronomía y 
otros servicios 1.696-1 II

Protección de las observaciones radioastronómicas en la zona oculta de la 
Luna 1.539-1 II

Protección del servicio de radioastronom ía contra las emisiones no esen
ciales Rc.611 II

Protección del servicio de radioastronom ía contra los transmisores que 
trabajan en las bandas adyacentes Rc.517-1 II

radiobalizas de localización de siniestros

Programa de pruebas coordinadas de las RLS por satélite utilizando el 
segmento espacial estacionario INM ARSAT que funciona en la banda de 
1,6 GHz 1.1045 VIII-3

radiobalizas de localización de siniestros

Características de funcionamiento de los sistemas de radiobalizas de 
localización de siniestros por satélite en órbita polar baja 1.919-1 VIII-3

Características de transmisión de un sistema de radiobalizas de localiza
ción de siniestros (RLS) por satélite que funciona con satélites geoesta
cionarios en la banda de 1,6 GHz Rc.632 VIII-3

Características de transmisión de un sistema de radiobalizas de localiza
ción de siniestros (RLS) por satélite que utiliza un sistema de satélites de 
órbita polar baja en la banda de 406 MHz Rc.633 VIII-3

Compatibilidad entre las radiobalizas de localización de siniestros por 
satélite que utilizan la banda 406-406,1 MHz y otros servicios radioeléc
tricos que utilizan bandas adyacentes 1.1042 VIII-2

Consideraciones sobre la viabilidad de una sola banda de frecuencia para 
el funcionamiento de las RLS por satélite en el futuro sistema mundial de 
socorro y seguridad marítimos (FSMSSM) 1.1046 VIII-3

253

257

261

548
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473

493

542

543

521

488

507

546

506

541

65

113

59

101

487

98
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radiobalizas marítimas

Elección entre los métodos de modulación digital M D F y MDM para la 
transmisión de datos desde radiobalizas marítimas 1.1037 VIII-2 405

Radiobalizas marítimas en ondas métricas 1.1038 VIII-2 406

radiobúsqueda

Características técnicas y de explotación de los futuros sistemas interna
cionales de radiobúsqueda Rc.539-2 VIII-1 56

Códigos y formatos normalizados para radiobúsqueda internacional Rc.584-1 VIII-1 63

Sistemas de radiobúsqueda 1.499-4 VIII-1 59

Sistemas de radiobúsqueda. Normalización de código y  formato 1.900-1 VIII-1 68

radiocomunicaciones (SMMS)

Véase la sección 8F del Volumen VIII-3

radiocomunicaciones por paquetes

Cuestiones sobre radiocomunicaciones por paquetes 1.832 I 150

radiodeterminación

Utilización eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas por estaciones 
de radar del servicio de radiodeterminación 1.914-1 VIII-2 438

radiodeterminación por satélite

Consideraciones técnicas y de explotación para el servicio de radiodeter
minación por satélite en las bandas 9 y 10 1.1050 VIII-3 286

radiodifusión de datos

Servicios adicionales de radiodifusión que utilizan un canal de televisión o 
de banda estrecha 1.802-2 XI-1 84

Sistemas de radiodifusión de datos: Calidad de la señal y del servicio, 
pruebas prácticas y estudios teóricos 1.956-1 XI-1 93

radiodifusión digital (evaluación de la calidad)

Evaluación subjetiva de la calidad del sonido en radiodifusión digital 1.799-2 X-l 322

radiodifusión por satélite (enlaces ascendentes)

Características de transmisión de los enlaces ascendentes para los satélites 
de radiodifusión de televisión 1.815-1 XII 46

radiodifusión por satélite (enlaces de conexión)

Características técnicas de los enlaces de conexión con satélites de radiodi
fusión. Elementos requeridos para el establecimiento de planes de asigna
ciones de frecuencias y  posiciones orbitales para el servicio de radiodifusión 
por satélite y  los enlaces de conexión asociados - Compartición en las 
bandas atribuidas a los enlaces de conexión 1.952-1 X /X I-2 260

radiodifusión por satélite (interferencias)

Servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión). Medición de 
las relaciones de protección contra las interferencias para la planificación de 
sistemas de radiodifusión sonora y  de televisión 1.634-3 X /X I-2 366

radiodifusión por satélite (modulación)

Servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión). Métodos de 
modulación más adecuados desde el punto de vista técnico 1.632-3 X /X I-2 129
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radiodifusión por satélite (normas de TV)

Normas de televisión para el servicio de radiodifusión por satélite 1.1073 X /X I-2

Normas de televisión para la radiodifusión por satélite en los canales 
definidos por la CAMR-RS-77 y la CARR SAT-83 Rc.650 X /X I-2

radiodifusión por satélite (planificación)

Factores que hay que tomar en consideración al elegir la polarización 
para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite 1.814-2 X /X I-2

Programas de computador para la planificación del servicio de radiodifu
sión por satélite en la banda de 12 GHz 1.812-2 X /X I-2

Servicio de radiodifusión por satélite. Elementos de planificación incluidos 
los utilizados para preparar planes de asignaciones de frecuencias y  de 
posiciones en la órbita para el servicio de radiodifusión por satélite en la 
banda de 12 GHz 1.811-2 X /X I-2

radiodifusión por satélite (propagación)

Datos de propagación para la radiodifusión por satélite 1.565-3 V

radiodifusión por satélite (receptores)

Características de los equipos receptores terrenos para el servicio de 
radiodifusión por satélite 1.473-4 X /X I-2

radiodifusión por satélite (sistemas)

Sistemas para el servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de 
televisión) 1.215-6 X /X I-2

radiodifusión por satélite (tecnología)

Servicio de radiodifusión por satélite. Tecnología del segmento espacial 1.808-2 X /X I-2

radiodifusión sonora (B.dam)

Empleo de varias frecuencias por programa para radiodifusión (ondas 
decamétricas) Rc.410 X-l

Relación señal/ruido mínima requerida en AF y RF para la radiodifusión 
en la banda 7 (ondas decamétricas) 1.1058 X-l

radiodifusión sonora (B.hm)

Reducción del campo de la onda ionosférica en radiodifusión (ondas 
hectométricas) 1.461 X-l

radiodifusión sonora (B.km, hm y dam)

Características de los sistemas de radiodifusión en ondas kilométricas, 
hectométricas y decamétricas 1.458-4 X-l

Recepción por onda ionosférica en radiodifusión (ondas kilométricas, 
hectométricas y decamétricas) 1.619 X-l

radiodifusión sonora (B.m y dam)

Medición de la intensidad de campo para los servicios de radiodifusión en 
ondas métricas y decimétricas, televisión inclusive 1.228-3 V

radiodifusión sonora (cobertura)

Factores que influyen en la zona de cobertura en radiodifusión sonora con 
modulación de amplitud en la banda 6 (ondas hectométricas) Rc.598 X -l

Problemas operacionales de la cobertura en radiodifusión en ondas hec
tométricas 1.616-3 X -l
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radiodifusión sonora (economía de energía)

Métodos para economizar energía en la radiodifusión con modulación de 
amplitud y su influencia en la calidad de la recepción 1.1060 X-l

radiodifusión sonora (información)

Transmisión de información suplementaria en radiodifusión sonora con 
modulación de amplitud 1.1061 X-l

radiodifusión sonora (nivel de modulación)

Control del nivel de modulación en la radiodifusión sonora con modula
ción de frecuencia 1.1066 X-l

radiodifusión sonora (normas de transmisión)

Normas de transmisión para radiodifusión sonora con modulación de 
frecuencia en ondas métricas Rc.450-1 X-l

radiodifusión sonora (polarización)

Polarización de las emisiones de radiodifusión con modulación de fre
cuencia en la banda 8 (ondas métricas) 1.464-4 X-l

radiodifusión sonora (por encima de 10 GHz)

Datos de propagación necesarios para la radiodifusión terrenal y los 
sistemas de comunicación punto a multipunto en bandas de frecuencias 
superiores a 10 GHz 1.562-3 V

radiodifusión sonora (propagación)

Curvas de propagación en ondas métricas y decimétricas para la gama de 
frecuencias comprendidas entre 30 y 1000 MHz. Servicios de radiodifusión Rc.370 V

Datos estadísticos de propagación necesarios para los servicios de radiodi
fusión en la gama de frecuencias de 30 a 1000 MHz 1.239-6 V

radiodifusión sonora (protección)

Protección de las estaciones de radiodifusión sonora contra la electricidad 
atmosférica 1.943-1 X-l

radiodifusión sonora (re-radiación)

Predicción y control de la re-radiación en la radiodifusión en ondas 
hectométricas 1.1063 X-l

radiodifusión sonora (relaciones de protección)

Relaciones de protección en radiodifusión con M F en los casos de 
separaciones de frecuencia im portantes y de interferencia causada por 
transmisores sobremodulados 1.1064 X-l

radiodifusión sonora (ruido)

Medición del nivel de tensión del ruido de audiofrecuencia en radiodifu
sión sonora Rc.468-4 X-l

radiodifusión sonora (separación entre canales)

Separación entre canales para la radiodifusión sonora en la banda 7 
(ondas decamétricas) Rc.597-1 X-l

radiodifusión sonora (sincronización de transmisores)

Transmisores sincronizados para radiodifusión en la B.dam Rc.205-2 X-l

102

104
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275

135

130

216

285

33
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radiodifusión sonora (varios programas)

Transmisión con un solo transmisor de varios programas radiofónicos o 
de otras señales en radiodifusión sonora con modulación de frecuencia 1.463-4 X-l 243

radiodifusión sonora (Zona Tropical)

Efecto de los ruidos atmosféricos en la recepción en la Zona Tropical 1.303-3 X-l 146

Elección de frecuencias para la radiodifusión en la Zona Tropical Rc.48-2 X-l 145

Límites de potencia de los transmisores de radiodifusión sonora en la 
Zona Tropical Rc.215-2 X-l 174

Relación de protección para la radiodifusión sonora en la Zona Tropical Rc.216-2 X-l 145

radiodifusión sonora BLU (Zona Tropical)

Recepción en banda lateral única en las retransmisiones hechas en la 
Zona Tropical. Reducción de los efectos del desvanecimiento 1.472-1 X-l 180

radiodifusión sonora en B.dam (BLU)

Características de los sistemas de banda lateral única en la radiodifusión 
en ondas decamétricas 1.1059 X-l 87

Sistema de banda lateral única (BLU) para la radiodifusión en ondas 
decamétricas Rc.640 X-l 85

radiodifusión sonora MA (bandas 5, 6 y 7)

Véase la sección 10A1 del Volumen X-l

radiodifusión sonora MF (bandas 8 y 9)

Véase la sección 10B del Volumen X-l

radioenlaces (acceso múltiple por distribución en el tiempo)

Sistemas punto a multipunto que utilizan técnicas de acceso múltiple por 
distribución en el tiempo 1.1057 IX-1 408

radioenlaces (analógicos)

Sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos para la transmisión 
simultánea de señales analógicas y digitales 1.786-2 IX-1 310

radioenlaces (bandas entre 18 GHz y 40 GHz)

Sistemas de relevadores radioeléctricos en las bandas comprendidas entre 
unos 18 GHz y unos 40 GHz 1.936-1 IX-1 207

radioenlaces (bandas superiores a 40 GHz)

Sistemas de relevadores radioeléctricos en bandas de frecuencias supe
riores a unos 40 GHz 1.783-2 IX-1 219

radioenlaces (canal de televisión y cuatro canales de sonido)

Características preferidas para la transmisión simultánea de un canal de 
televisión y de cuatro canales de sonido, como máximo, por sistemas de 
relevadores radioeléctricos analógicos 1.289-4 IX-1 300

radioenlaces (canales de servicio)

Canales de servicio para sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos 1.444-1 IX-1 374

radioenlaces (capacidad de 12 a 60 canales telefónicos)

Circuito ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos 
de telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia con una capaci
dad de 12 a 60 canales telefónicos Rc.391 IX-1 5

radioenlaces (capacidad superior a 60 canales telefónicos)

Circuito ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos 
para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia con capacidad 
superior a 60 canales telefónicos Rc.392 IX-1 6
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radioenlaces (capacidad superior a 1800 canales telefónicos)

Sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos de capacidad superior a 
1800 canales telefónicos, o su equivalente 1.287-4 IX-1 172

radioenlaces (conexiones para telefonía)

Ruido en los circuitos que forman parte de conexiones para telefonía de 
longitud muy grande, establecidas mediante sistemas de relevadores 
radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia 1.288-2 IX-1 12

radioenlaces (definiciones)

Definición de términos y referencias relativos a circuitos ficticios de 
referencia y trayectos digitales ficticios de referencia para sistemas de 
relevadores radioeléctricos Rc.390-4 IX-1 3

radioenlaces (descargas atmosféricas)

Protección de las estaciones de relevadores radioeléctricos contra las 
descargas atmosféricas 1.932 IX-1 137

radioenlaces (diagrama de referencia de la antena)

Diagramas de radiación de referencia para antenas de sistemas de releva
dores radioeléctricos 1.614-2 IX-1 270

radioenlaces (disponibilidad y fiabilidad)

Disponibilidad y fiabilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos 1.445-3 IX-1 133

radioenlaces (disposición de radiocanales)

Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos 
analógicos con capacidad de 60, 120, 300 o hasta 960 canales telefónicos, 
o sistemas digitales de baja y media capacidad de anchura de banda RF 
equivalente, que funcionan en la banda de 2 GHz Rc.283-4 IX-1 147

Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos 
analógicos con una capacidad de hasta 300 canales telefónicos, o sistemas 
digitales con una anchura de banda en radiofrecuencia equivalente, que 
funcionan en la banda 2,3 a 2,5 GHz 1.933 IX-1 149

Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos 
que funcionan en las bandas de frecuencias 10,5-10,68 GHz y 
11,7-15,35 GHz 1.607-3 IX-1 193

Disposición de radiocanales de los sistemas de relevadores radioeléctricos 
para telefonía y televisión con una capacidad de 600 a 1800 canales 
telefónicos, o su equivalente, que funcionan en las bandas de 2 y 4 GHz o 
de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales de capacidad media 
que funcionan en la banda de 4 GHz Rc.382-4 IX-1 151

Disposición de radiocanales en los sistemas de relevadores radioeléctricos 
analógicos para telefonía y televisión con una capacidad de 600 a 
1800 canales telefónicos, o su equivalente, o en los sistemas digitales con 
una capacidad de hasta 140 M bit/s de banda equivalente, que trabajan en 
la banda de 11 GHz Rc.387-4 IX-1 183

Disposición de radiocanales en los sistemas de relevadores radioeléctricos 
para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia, con una 
capacidad de 60, 120 y 300 canales telefónicos, que trabajan en la banda 
de 7 GHz Rc.385-3 IX-1 174

Disposición de radiocanales en los sistemas de relevadores radioeléctricos 
para telefonía y televisión con una capacidad de 960 canales telefónicos, o 
su equivalente, que trabajan en la banda de 8 GHz Rc.386-3 IX-1 175

Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos 
analógicos con una capacidad de 1800 canales telefónicos, o su equiva
lente, y para sistemas de relevadores radioeléctricos digitales con una 
capacidad de aproxim adam ente 140 M bit/s que trabajan en la banda de 
6 GHz Rc.383-3 IX-1 167
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radioenlaces (disposición de radiocanales) (cont.)

Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos 
analógicos con una capacidad de 2700 canales telefónicos, o un máximo 
de 1260 canales telefónicos, o su equivalente, y para sistemas de releva
dores radioeléctricos digitales con una capacidad del orden de 140 M bit/s 
que trabajen en la banda de 6 GHz Rc.384-4 IX-1

Disposiciones de radiocanales en los sistemas de relevadores radioeléc
tricos analógicos para televisión y para telefonía con una capacidad de 
960 canales telefónicos, o su equivalente, y en los sistemas digitales de 
capacidad media, que trabajan en la banda de 13 GHz Rc.497-2 IX-1

radioenlaces (dispositivos de conmutación)

Características preferidas para los dispositivos de conmutación de varios 
radiocanales de los sistemas de-relevadores radioeléctricos analógicos 1.137-6 IX-1

Características preferidas para los dispositivos de conmutación de varios 
radiocanales en los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos Rc.444-3 IX-1

radioenlaces (dispositivos de reserva)

Dispositivos de reserva de los sistemas de relevadores radioeléctricos para 
telefonía y televisión Rc.305 IX-1

radioenlaces (efectos de la propagación)

Efectos de la propagación en el diseño y el funcionamiento de los 
sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa 1.784-2 IX-1

radioenlaces (emisiones no esenciales)

Emisiones no esenciales de los sistemas de relevadores radioeléctricos 1.937-1 IX-1

radioenlaces (excursión de frecuencia)

Excursión de frecuencia en los sistemas de relevadores radioeléctricos 
analógicos para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia Rc.404-2 IX-1

Excursión de frecuencia y sentido de modulación en los sistemas de 
relevadores radioeléctricos analógicos de televisión Rc.276 IX-1

radioenlaces (explotación y mantenimiento)

Tipos de canales de servicio que han de preverse para la explotación y el 
mantenimiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos Rc.400-2 IX-1

radioenlaces (interconexión)

Interconexión de los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos 
establecidos en una banda de frecuencia distinta de la del sistema princi
pal y que funcionan en frecuencias inferiores a unos 2 GHz 1.284-2 IX-1

radioenlaces (interconexión en banda de base)

Interconexión en las frecuencias de la banda de base de sistemas de 
relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución 
de frecuencia Rc.380-4 IX-1

radioenlaces (interconexión en frecuencias de vídeo)

Interconexión en las frecuencias de vídeo de los sistemas de relevadores 
radioeléctricos para televisión Rc.270-2 IX-1

radioenlaces (interconexión en frecuencias vocales)

Interconexión en las frecuencias vocales de sistemas de relevadores radio- 
eléctricos para telefonía Rc.268-1 IX-1

169

197

344

342

340

73

280

323

328

373

332

292

297

291



radioenlaces (interconexión de)

Interconexión de sistemas auxiliares de relevadores radioeléctricos analó
gicos establecidos en la misma banda de frecuencias que el sistema 

principal 1.374 IX-1

radioenlaces (interconexión en FI)

Características de frecuencia intermedia para la interconexión de sistemas 
de relevadores radioeléctricos analógicos Rc.403-3 IX-1

radioenlaces (interconexión internacional)

Procedimiento para la interconexión internacional de sistemas de releva
dores radioeléctricos de características distintas Rc.306 IX-1

radioenlaces (interferencia)

Consideraciones sobre interferencias entre sistemas de relevadores radio- 
eléctricos M DF-M F 1.780-1 IX-1

Estudio de los efectos de la interferencia cocanal en los canales de 
televisión de sistemas de relevadores radioeléctricos MF 1.931 IX-1

Interferencias en sistemas de relevadores radioeléctricos causadas por la 
dispersión en el terreno 1.1054 IX-1

radioenlaces (interrupciones) .

■ Interrupciones de transmisión debidas a la conmutación de los sistemas de 
relevadores radioeléctricos analógicos 1.443-1 IX-1

radioenlaces (interferencia)

Protección de los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales con 
visibilidad directa contra la interferencia causada por el servicio de 
radiodifusión por satélite en la banda 11,7 a 12,75 GHz 1.789-1 IX-1

Protección de los sistemas terrenales de relevadores radioeléctricos con 
visibilidad directa contra la interferencia causada por el servicio de 
radiodifusión sonora por satélite en la banda 1427 a 1530 MHz 1.941 IX-1

radioenlaces (medición del ruido)

Medición del ruido por medio de una señal de espectro continuo y 
uniforme en los sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía que 
utilizan multiplaje por distribución de frecuencia Rc.399-3 IX-1

radioenlaces (mantenimiento)

Mediciones a efectuar para el mantenimiento de los sistemas de releva
dores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribución de 
frecuencia Rc.290-3 IX-1

radioenlaces (mediciones)

Medición de características de ruido del equipo de los sistemas de 
relevadores radioeléctricos analógicos 1.612-1 IX-1

Mediciones de sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía con 
multiplaje por distribución de frecuencia en condiciones de explotación 
real Rc.398-3 IX-1

radioenlaces (objetivos de ruido)

Objetivos de ruido para circuitos radiofónicos de 2500 km mediante 
sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos 1.375-3 IX-1

radioenlaces (preacentuación)

Características de preacentuación de los sistemas de relevadores radioeléc
tricos de modulación de frecuencia para televisión Rc.405-1 IX-1

Características de preacentuación en los sistemas de relevadores radioeléc
tricos de modulación de frecuencia para telefonía con multiplaje por 
distribución de frecuencia Rc.275-3 IX-1

334

329

291

56

64

68

348

415

417

362

339

365

360

18

324

319
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radioenlaces (propagación)

Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de relevadores 
radioeléctricos terrenales con visibilidad directa Rc.530-2 V 325

radioenlaces (ruido admisible)

Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia de sistemas 
de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje por distribu
ción de frecuencia Rc.393-4 IX-1 8

radioenlaces (ruido)

Ruido en la sección radioeléctrica de circuitos que se establezcan por 
enlaces reales de relevadores radioeléctricos para telefonía con multiplaje 
por distribución de frecuencia Rc.395-2 IX-1 10

radioenlaces (señales piloto)

Frecuencias y excursiones de frecuencia de las señales piloto de continui
dad en los sistemas de relevadores radioeléctricos de modulación de 
frecuencia para televisión y telefonía Rc.401-2 IX-1 341

radioenlaces (sistemas punto a multipunto)

Sistemas punto a multipunto 1.940-1 IX-1 404

radioenlaces (sonido de TV)

Características preferidas de un canal único de sonido transmitido simul
táneamente con una señal de televisión por un sistema de relevadores 
radioeléctricos analógico Rc.402-2 IX-1 299

radioenlaces (técnicas de diversidad)

Técnicas de diversidad para los sistemas de relevadores radioeléctricos 1.376-5 IX-1 258

radioenlaces (tolerancias de frecuencia)

Tolerancias de frecuencia en sistemas de relevadores radioeléctricos 1.785-1 IX-1 275

radioenlaces (transmisiones de televisión)

Sistemas de relevadores radioeléctricos para transmisiones de televisión 
que utilizan la modulación de am plitud de banda lateral residual 1.1056 IX-1 231

radioenlaces (TV)

Limitación de los residuos de las señales fuera de la banda de base de 
sistemas de relevadores radioeléctricos para televisión Rc.463-1 IX-1 298

radioenlaces (zonas rurales)

Características de equipos simples para relevadores radioeléctricos que 
funcionan en las bandas 8 y 9 destinados a comunicaciones telefónicas 
interurbanas para las zonas rurales 1.379-5 IX-1 377

Sistemas radioeléctricos que funcionan en las bandas 8 y 9 para facilitar 
conexiones telefónicas de abonado en las zonas rurales 1.380-2 IX-1 388

radioenlaces analógicos y digitales (disposición de radiocanales)

Disposición de radiocanales en la banda 21,2-23,6 GHz para sistemas de 
relevadores radioeléctricos analógicos y digitales Rc.637 IX-1 206

radioenlaces auxiliares (bandas de 2, 4, 6 u 11 GHz)

Características preferidas de los sistemas de relevadores radioeléctricos 
auxiliares que trabajan en las bandas de 2, 4, 6 u 11 GHz Rc.389-2 IX-1 191



radioenlaces digitales

Características de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales 1.378-5 IX-1 241

Compatibilidad entre los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales y 
los del tipo M DF-M F 1.610-1 IX-1 253

Disposición de radiocanales basada en un plan homogéneo para sistemas 
de relevadores radioeléctricos digitales con una capacidad del orden de 
90 M bit/s, 140 M bit/s ó 200 M bit/s que funcionan en la banda de 4 GHz Rc.635 IX-1 154

Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos 
digitales de m ediana/alta y gran capacidad que funcionan en las bandas 
de frecuencias inferiores a unos 10 GHz 1.934-1 IX-1 155

Disposición de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos 
digitales en la banda de frecuencias de 17,7 a 19,7 GHz Rc.595-1 IX-1 203

Disposición de radiocanales para sistemas digitales de gran capacidad en 
la banda de frecuencias de 10,7 a 11,7 GHz 1.782-2 IX-1 187

Disposición de radiocanales para sistemas digitales de pequeña y mediana 
capacidad que funcionan en la banda de frecuencias 14,4-15,35 GHz Rc.636 IX-1 201

Disposiciones de radiocanales para sistemas de relevadores radioeléctricos 
digitales de capacidad pequeña y media que funcionan en las bandas de 
frecuencias inferiores a unos 12 GHz 1.1055 IX-1 178

Elección de las frecuencias intermedias para sistemas de relevadores 
radioeléctricos digitales de gran capacidad 1.788-1 IX-1 330

Interconexión de sistemas de relevadores radioeléctricos digitales Rc.596 IX-1 315

Interconexión en la banda de base de sistemas de relevadores radioeléctri
cos digitales 1.938 IX-1 316

Interferencia en sistemas de relevadores radioeléctricos digitales con mo
dulación MDP coherente 1.779-1 IX-1 39

Medición de la proporción de bits erróneos en sistemas de relevadores 
radioeléctricos digitales 1.613-3 IX-1 368

Métodos y características preferibles para la supervisión y protección de 
sistemas de relevadores radioeléctricos digitales 1.787-2 IX-1 354

Objetivos de calidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales 1.930-1 IX-1 24

Objetivos de calidad en materia de disponibilidad y de característica de 
error para sistemas de relevadores radioeléctricos digitales utilizados en la 
parte de «grado medio» de una conexión de la RDSI 1.1052 IX-1 30

Objetivos de calidad en materia de disponibilidad y de características de 
error para sistemas de relevadores radioeléctricos digitales utilizados en la 
parte de «grado local» de una conexión de la RDSI 1.1053 IX-1 35

Objetivos en materia de características de error para enlaces de releva
dores radioeléctricos digitales reales que forman parte de un circuito de 
«grado alto» de calidad dentro de una red digital de servicios integrados Rc.634 IX-1 29

radioenlaces para telefonía

Sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía que utilizan modula
ción de amplitud con banda lateral única (BLU) 1.781-2 IX-1 227

radioenlaces transhorizonte

Circuito Ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos 
transhorizonte de telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia Rc.396-1 IX-1 14

Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de relevadores 
radioeléctricos transhorizonte Rc.617 V 366

Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para los 
sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte 1.238-5 ' V 367

Disposición de los radiocanales para los sistemas de relevadores radioeléc
tricos transhorizonte Rc.388 IX-1 238

Efectos de la propagación en el diseño y explotación de los sistemas de 
relevadores radioeléctricos transhorizonte 1.285-6 IX-1 121
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radioenlaces transhorizonte (cont.)

Interconexión de los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte 1.939 IX-1 335

Limitación de las interferencias causadas por los sistemas de relevadores 
radioeléctricos transhorizonte Rc.302-1 IX-1 228

Ruido en los circuitos reales de los sistemas de relevadores radioeléctricos 
transhorizonte multicanales con M F de longitud inferior a 2500 km Rc.593 IX-1 16

radiofaros marítimos

Características de los radiofaros marítimos (Región 1) Rc.588 VIII-2 379

Características técnicas de los radiofaros marítimos 1.913-1 VIII-2 379

Utilización de radiofaros para las comunicaciones Rc.487 VIII-2 378

radiogoniometría

Radiogoniometría en las estaciones de comprobación técnica 1.372-5 I 503

Radiogoniometría y radio-recalada en la banda de 2 MHz a bordo de los 
barcos Rc.428-2 VIII-2 233

radiolocalización marítima

Radiolocalización marítima que funciona en la banda de ondas hectomé
tricas y utiliza técnicas de ensanchamiento del espectro 1.1041 VIII-2 484

radiometeorología (propagación)

Véase la sección 5C del Volumen V

radionavegación marítima

Características de un sistema de intercambio de datos entre equipos de 
navegación y de radiocomunicaciones marítimas 1.1043 VIII-2 493

Interferencia causada a los servicios de radionavegación por los servicios 
fijo y móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 70 y 130 kHz 1.915-1 VIII-2 470

Interferencia causada a los servicios de radionavegación por otros servi
cios en las bandas comprendidas entre 70 y 130 kHz Rc.589-1 VIII-2 469

Utilización actual y prevista de la banda 9320-9500 MHz por los radares 
móviles del servicio de radionavegación 1.1039 VIII-2 451

Utilización de las bandas de frecuencia 2900-3100 MHz, 5470-5650 MHz, 
9200-9300 MHz, 9300-9500 MHz y 9500-9800 MHz para los servicios de 
radionavegación marítima 1.1040 VIII-2 467

Utilización de los sistemas hiperbólicos de radionavegación marítima en la 
banda 283,5-315 kHz Rc.631 VIII-2 483

radiorrecalada

Desarrollos recientes de equipos de bajo coste para sistemas de radiorre
calada 1.834 I 568

radiotelefonía (B.dam)

Véase la sección 3B del Volumen III

radiotelegrafía (B.dam)

Véase la sección 3C a del Volumen III

RDSI

Véase Red Digital de Servicios Integrados

recepción a bordo de los barcos

Eliminación de las interferencias en la recepción a bordo de los barcos Rc.218-1 VIII-2 3



receptor no lineal

Modelo de receptor de radiofrecuencia no lineal 1.521-2 I 132

receptores (emisión F3E)

Sensibilidad de los radiorreceptores para la clase de emisión F3E 1.533-1 I 353

receptores (frecuencia intermedia)

Elección de la frecuencia intermedia y protección contra las respuestas no 
deseadas de los receptores superheterodinos 1.184-3 I 373

receptores (intermodulación)

Procedimiento para simular con un modelo las características de inter
modulación de los receptores 1.522-1 I 142

receptores (radiodifusión sonora)

Radiaciones no esenciales producidas por los receptores de radiodifusión 
sonora y de televisión Rc.239-2 1 376

Receptores de radiodifusión sonora y antenas receptoras. Características 
principales a los efectos de la planificación de frecuencias 1.617-2 X-l 138

receptores (selectividad)

Selectividad de los receptores Rc.332-4 I 368;

receptores (sensibilidad)

Degradación de la sensibilidad máxima utilizable de receptores MF y MA 
que funcionan en condiciones no lineales 1.840-1 I 363

Ruido y sensibilidad de los receptores Rc.331-4 I 344

receptores (SF en B.dam)

Anchura de banda necesaria a la salida de un receptor telegráfico o 
telefónico Rc.338-2 III 20

Características de los sistemas de telemando de estaciones receptoras y 
transmisoras en ondas decamétricas 1.857 III 116

Estaciones receptoras y transmisoras con telemando explotadas en ondas 
decamétricas 1.994 III

f

93

Medición de la mezcla recíproca en receptores de comunicaciones por 
ondas decamétricas del servicio fijo Rc.612 III 31

receptores (temperatura de ruido)

Medición de la tem peratura de ruido en receptores de bajo nivel de ruido 1.534-2 I 356

receptores (TV)

Características de los receptores de televisión y de las antenas receptoras 
fundamentales para la planificación de las frecuencias 1.625-3 XI-1 257

Niveles de calidad subjetiva de los sistemas globales de televisión. Carac
terísticas de las instalaciones receptoras de referencia 1.805-1 XI-1 268

receptores coherentes

Modelo de funcionamiento de un receptor coherente 1.519 I 113

receptores de precio módico (radiofonía)

Especificaciones mínimas de los receptores de radiodifusión sonora de 
precio módico Rc.415-2 X-l 177
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receptores de precio módico (TV)

Características de los receptores de televisión en blanco y negro, de precio 
módico 1.483-4 XI-1

receptores en automóviles (radiofonía)

Mejora de la calidad de recepción en automóviles de las emisiones de 
radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en la banda 8 (ondas 
métricas) 1.1067 X-l

receptores no coherentes

Modelo de funcionamiento de un receptor no coherente 1.520-1 I

receptores portátiles (radiofonía)

Radiodifusión sonora por satélite destinada a receptores portátiles y 
receptores en automóviles 1.955-1 X /X I-2

receptores radiofónicos (sintonización)

Sistema para la sintonización automática y otras aplicaciones en los 
receptores radiofónicos con modulación de frecuencia para su utilización 
con el sistema de frecuencia piloto Re. 643 X-l

receptores radiotelegráficos (SF en B.dam)

Sensibilidad utilizable de receptores radiotelegráficos en presencia de 
interferencias cuasi impulsivas 1.183-3 III

red de desacentuación (TV)

Relación señal/ruido en televisión. Efectos de la red de desacentuación: 
sola o combinada con una red de ponderación 1.637-3 XII

red digital de servicios integrados

Objetivos de calidad en materia de disponibilidad y de característica de 
error para sistemas de relevadores radioeléctricos digitales utilizados en la 
parte de «grado medio» de una conexión de la RDSI 1.1052 IX-1

Objetivos de calidad en materia de disponibilidad y de características de 
error para sistemas de relevadores radioeléctricos digitales utilizados en la 

* parte de «grado local» de una conexión de la RDSI 1.1053 IX-1

Objetivos de características de error para un trayecto digital ficticio de 
referencia del servicio fijo por satélite que funciona por debajo de 
15 GHz, cuando forma parte de una conexión internacional en una red 
digital de servicios integrados Rc.614 IV-1

Objetivos en materia de características de error para enlaces de releva
dores radioeléctricos digitales reales que forman parte de un circuito de 
«grado alto» de calidad dentro de una red digital de servicios integrados Rc.634 IX-1

Proporciones de bits erróneos admisibles a la salida del trayecto digital 
ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos que 
puedan formar parte de una red digital de servicios integrados Rc.594-1 IX-1

Trayecto digital ficticio de referencia para los sistemas de relevadores 
radioeléctricos que pueden formar parte de una red digital de servicios 
integrados con una capacidad superior al segundo nivel jerárquico Rc.556-1 IX-1

red digital de servicios integrados (SFS)

Características de un trayecto digital ficticio de referencia del servicio fijo 
por satélite que forme parte de una red digital de servicios integrados 1.997 IV-1

refracción atmosférica

Atmósfera de referencia para la refracción Rc.369-3 V

Fórm ula del índice de refracción radioeléctrica Rc.453-1 V

274

256

120

107

249

282

50

30

35

65

29

23

20

67

107

107



registro de la posición (móvil terrestre)

Registro de la posición en los sistemas de comunicaciones móviles terres
tres de uso público Rc.624 VIII-1 205

relación de protección (móvil terrestre)

Relaciones de protección e intensidades mínimas de campo necesarias en 
los servicios móviles 1.358-5 VIII-1 3

relación de protección (utilización del espectro)

Relaciones de protección requeridas para investigar la utilización del 
espectro 1.525-2 I 96

relación de protección (SRS)

Servicio de radiodifusión por satélite (sonora y de televisión). Medición de 
las relaciones de protección contra las interferencias para la planificación de 
sistemas de radiodifusión sonora y  de televisión 1.634-3 X /X I-2 366

relación de protección (emisión J7B)

Medida de las relaciones de protección y de la separación de frecuencias 
mínima requerida para una clase de emisión J7B 1.991 III 16

relación de protección (emisiones J3E)

Medición de las relaciones de protección para emisiones J3E 1.989 III 6

relación de protección (móvil aeronáutico (R))

Relaciones de protección señal/interferencia e intensidades de campo 
mínimas necesarias en el servicio móvil aeronáutico (R) por encima de 
30 MHz Rc.441-1 VIII-3 357

relación de protección (radiodifusión sonora)

Determinación de la relación de protección en radiofrecuencia en la 
radiodifusión sonora con modulación de frecuencia Rc.641 X-l 213

Medición objetiva de las relaciones de protección en radiofrecuencia en 
las bandas de radiodifusión por ondas kilométricas, hectométricas y 
decamétricas Rc.559-1 X-l 18

Relación de protección para la radiodifusión sonora en la Zona Tropical Rc.216-2 X-l 145

Relaciones de protección en radiofrecuencia entre el servicio de radiodifu
sión M F y el servicio móvil terrestre 1.659 I 102

Relaciones de protección en radiofrecuencia para la radiodifusión sonora 
M F en la banda 87,5-108 MHz contra la interferencia procedente de 
emisiones de televisión D /SECA M 1.947 X-l 211

Relaciones de protección en radiodifusión con M F en los casos de 
separaciones de frecuencia im portantes y de interferencia causada por 
transmisores sobremodulados 1.1064 X-l 216

Relaciones de protección RF en radiodifusión (ondas kilométricas, hecto
métricas y decamétricas) Rc.560-2 X-l 3

relación de protección (señales de datos en TV)

Relaciones de protección para las señales de datos digitales multiplexadas 
con las señales de televisión 1.1084 XI-1 251

relación de protección (SF en B.dam)

Relaciones de protección señal/interferencia Rc.240-4 III 1
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relación de protección (TV)

Relaciones de protección en radiofrecuencia para sistemas de televisión 
con modulación de amplitud de banda lateral residual Rc.655 XI-1 233

Relaciones de protección para la televisión de 625 líneas contra los 
transmisores de radionavegación que trabajan en la banda compartida 
comprendida entre 582 y 606 MHz Rc.565 XI-1 254

Serie normalizada de condiciones de prueba y procedimientos de medida 
para la determinación subjetiva y objetiva de las relaciones de protección 
para televisión en los servicios de radiodifusión terrenal y de radiodifu
sión por satélite Re.600-1 X /X I-2 321

relación imagen/sincronismo (TV)

Relación señal de im agen/señal de sincronismo 1.484-2 XI-1 313

relación señal/interferencia (TV)

Relación señal deseada/señal interferente en televisión. Evaluación subje
tiva de múltiples interferencias cocanal 1.481 XI-1 232

relación señal/ruido (SF en B.dam)

Anchuras de banda, relaciones señal/ruido y márgenes para el desvaneci
miento en sistemas completos Rc.339-6 III 21

relación señal/ruido (SF en B.dam)

Previsión del funcionamiento de los sistemas telegráficos de acuerdo con 
su anchura de banda y con la relación señal/ruido, para los sistemas 
completos 1.195 III 263

relación señal/ruido (TV)

Relación señal/ruido en televisión. Efectos de la red de desacentuación, 
sola o combinada con una red de ponderación 1.637-3 XII 50

Valor único de relación señal/ruido para todos los sistemas de televisión Rc.568 XII 49

relevadores radioeléctricos

Véase Radioenlaces

relojes de referencia

Calidad de funcionamiento y fiabilidad de los relojes de referencia 1.898-1 VII 159

respondedores (a bordo de los barcos)

Necesidades de frecuencias para los respondedores a bordo de los barcos 1.775-2 VIII-2 413

retrodispersión (ionosfera)

Retrodispersión y dispersión lateral en tierra y en la ionosfera 1.726-1 VI 61

Utilización operacional de la dispersión lateral y de la retrodispersión 1.890-1 VI 115

ruido (ionosfera)

Ruido radioeléctrico en la ionosfera y por encima de ella 1.342-5 VI 214

ruido (mediciones, SFS)

Mediciones de ruido en tráfico real para sistemas del servicio fijo por 
satélite para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia Rc.481-2 ■ IV-1 203

ruido (niveles)

Niveles mínimos mundiales de ruido externo, de 0,1 Hz a 100 GHz 1.670 I 468



ruido artificial (ionosfera)

Ruido radioeléctrico artificial 1.258-4 VI 207

ruido atmosférico (descargas eléctricas)

M edición del ruido atmosférico radioeléctrico proveniente de descargas 
eléctricas 1.254-6 VI 228

ruido atmosférico (ionosfera)

Características del ruido atmosférico radioeléctrico y aplicaciones 1.322-3 VI 214

ruido de frecuencia y de fase

Caracterización del ruido de frecuencia y de fase 1.580-2 VII 142

ruido radioeléctrico (a bordo de barcos)

Ruido radioeléctrico ambiente a bordo de barcos 1.1032 VIII-2 221

ruido radioeléctrico (ionosfera)

Utilización de datos sobre el ruido radioeléctrico Rc.372-4 VI 207

ruido radioeléctrico (natural y artificial)

Véase la sección 6M del Volumen VI

satélites de energía solar

Los satélites colectores de energía solar y la ionosfera 1.893 VI 190

S

satélites de exploración de la Tierra

Bandas de frecuencias preferidas y densidad de flujo de potencia para los 
satélites de exploración de la Tierra 1.692-2 II 327

Consideraciones técnicas y de explotación relativas al servicio de explora
ción de la Tierra por satélite 1.535-3 II 312

Consideraciones técnicas y de explotación relativas al servicio de explora
ción de la Tierra por satélite. Bandas de frecuencias preferidas para los 
sensores activos y  pasivos de microondas 1.693-2 II 345

Enlaces de telecomunicación para satélites de exploración de la Tierra. 
Frecuencias, anchuras de banda y  criterios para la protección contra la 
interferencia Rc.514 II 311

Posibilidad de compartición de frecuencias entre un sistema del servicio 
de exploración de la Tierra por satélite y los sistemas de los servicios fijo 
por satélite, de meteorología por satélite, fijo terrenal y móvil terrenal 1.540-1 II 332

Satélites de exploración de la Tierra. Satélites para la localización de 
plataformas y  para la adquisición de datos 1.538-3 II 457

satélites de retransmisión de datos

Véase la sección 2D del Volumen II

Ángulo mínimo de separación longitudinal necesario para compartir la 
misma frecuencia entre dos satélites de retransm isión de datos 1.983 II 191

Características de los sistemas de satélites de retransmisión de datos en las 
bandas 9 y 10 1.848-1 II 175

Satélites operacionales geoestacionarios de retransmisión para el servicio 
de exploración de la Tierra por satélite 1.982 II 183
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satélites del SRS (emisiones no deseadas)

Emisiones no deseadas producidas por estaciones espaciales del servicio 
de radiodifusión por satélite 1.807-2 X /X I-2 442

satélites geoestacionarios

Diagramas de radiación que han de utilizarse como objetivos de diseño 
para las antenas de las estaciones terrenas que funcionan con satélites 
geoestacionarios Rc.580-1 IV-1 136

Factores que influyen en el mantenimiento en posición de los satélites 
geoestacionarios del servicio fijo por satélite 1.556-3 IV-1 244

M antenimiento de la posición en longitud de los satélites geoestacionarios 
que utilizan bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite Rc.484-2 IV-1 243

Método de cálculo para determinar si se requiere coordinación entre redes 
de satélites geoestacionarios que comparten las mismas bandas de frecuen
cias 1.454-4 IV-1 314

Técnicas de mantenimiento en posición de satélites geoestacionarios 1.843-1 II 32

satélites meteorológicos

Frecuencias técnicamente adecuadas para los satélites meteorológicos Rc.362-2 II 424

Posibilidad de compartición de frecuencias entre un sistema de satélites 
meteorológicos geoestacionarios y el servicio de ayudas a la meteorología 
en unos 400 MHz y en la parte superior de la banda 9 (1 a 3 GHz) 1.541-2 II 435

SCPC (interferencia admisible)

Interferencia máxima admisible sobre las transmisiones SCPC del servicio 
fijo por satélite 1.867-1 IV-1 104

SCPC (planes de frecuencia)

Elaboración de planes de frecuencias para la transmisión por satélite de 
portadoras SCPC a través de transpondedores no lineales 1.923-1 VIII-3 275

secreto de las conversaciones (SF en B.dam)

Principios de los dispositivos empleados para el secreto de las conversa
ciones radiotelefónicas Rc.336-2 III 138

secreto de las transmisiones de televisión

Técnicas de embrollamiento de la señal de imagen para garantizar el 
secreto de las transmisiones de televisión analógicas 1.1091 XII 67

seguridad contra las radiaciones

Medidas de seguridad contra las radiaciones de radiofrecuencia 1.671-1 I 455

Medidas de seguridad contra las radiaciones de radiofrecuencia produci- 
. das por las estaciones terrenas de investigación espacial. Comparación de 

las intensidades de campo previstas y  medidas en 2 GHz 1.543-1 II 54

Probabilidad de riesgos para las personas a bordo de aeronaves, a causa 
de la radiación de las estaciones terrenas del servicio de investigación del 
espacio lejano 1.682-1 II 57

señal de alarma (móvil marítimo)

Señal de alarm a para uso en la frecuencia de socorro de 2182 kHz del 
servicio marítimo radiotelefónico Rc.219-1 VIII-2 228

señal radiofónica (nivel)

Valores relativos de los niveles de señal radiofónica establecidos por 
medio de un vúmetro y de un indicador de cresta de señal radiofónica 1.820-1 X II 245



señales asociados (imagen, sonido y datos)

Véase la sección CMTT E del Volumen XII

señales de prueba (enlaces internacionales)

Señales de prueba para los enlaces radiofónicos internacionales Rc.645 XII 298, 238

señales de prueba (mediciones de TV)

Métodos de medición y procedimientos de prueba para señales especiales 
insertadas por multiplaje por distribución en el tiempo en el intervalo de 
supresión de trama de una señal analógica de televisión 1.969 XII 266

señales de prueba (radiofonía)

Señal convencional de prueba que simula señales de programas radiofóni
cos para medir la interferencia en otros canales 1.497-3 XII 234

Señal convencional de prueba simuladora de señales radiofónicas para 
medir la interferencia en otros canales Rc.571-1 XII 231

señales de prueba (transmisión de TV)

Definiciones de los parám etros para la medición automática simplificada 
de señales de prueba de inserción en televisión Rc.569-2 XII 124

Tratamiento de las señales especiales insertadas en el intervalo de supre
sión de trama de una señal de televisión, en un punto en el que se efectúa 
la conversión de normas de televisión o de sistemas de color en un 
circuito internacional 1.823-1 XII 269

señales de prueba (TV)

Aplicación de señales de prueba de inserción en circuitos de televisión 
digitales y mixtos analógico-digitales 1.819 XII 141

Definiciones de parám etros para la medición automática de señales de 
prueba de inserción en televisión 1.804 XI-1 162

Inserción de señales de prueba en el intervalo de supresión de trama de 
señales de televisión en blanco y negro y en color Rc.473-4 XII 105

Utilización de una señal de prueba normalizada como carga convencional 
de un canal de televisión 1.643-2 XII 139

Utilización de una. señal de prueba normalizada como carga convencional 
de un canal de televisión Rc.570 XII 138

Vigilancia y control automáticos en televisión 1.628-3 XI-1 156

señales de vídeo (espectro fuera de banda)

Características de las señales de vídeo. Limitación de las componentes 
espectrales fuera de banda 1.970 XII 268

señales especiales de TV

Inserción de señales especiales en el intervalo de supresión de tram a de 
una señal de televisión 1.314-6 XII 117

señales horarias

Difusión y coordinación de frecuencias patrón y señales horarias por 
satélite 1.518-4 VII 60

Frecuencias patrón y señales horarias 1.267-6 VII 19

señales horarias (B.km y B.Mam)

Estabilidad y precisión en la recepción de frecuencias patrón y de señales 
horarias en ondas miriamétricas y kilométricas 1.271-7 VII 47
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señales horarias (difusión)

Difusión de señales horarias por superposición de una modulación de fase 
a la modulación de amplitud de las emisiones de radiodifusión sonora 1.577-2 VII 84

Métodos aplicados para la transferencia y difusión de señales horarias y 
frecuencias patrón 1.363-6 VII 52

Métodos que utilizan las señales de televisión para la transferencia y 
difusión de señales horarias y frecuencias patrón 1.1016 VII 113

señales horarias (emisiones)

Documentación de las modificaciones de las señales horarias transmitidas 1.896-1 VII 109

Emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias Rc.374-3 VII 9

Emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias en nuevas bandas 
de frecuencias Rc.375-2 VII 9

Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias Rc.460-4 VII 12

Importancia de las emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias 
en la banda 5 1.735-1 VII 101

señales horarias (escalas de tiempo)

Utilización de escalas de tiempo en los servicios de frecuencias patrón y 
de señales horarias Rc.485-1 VII 16

señales horarias (fecha juliana)

Utilización de la fecha juliana modificada en los servicios de frecuencias 
patrón y de señales horarias Rc.457-1 VII 11

señales horarias (gran precisión)

Utilización óptima del espectro de frecuencias para las señales horarias de 
gran precisión 1.270-3 VII 45

señales horarias (interferencias)

Propuesta de reducción de la interferencia mutua entre las emisiones de 
frecuencias patrón y de señales horarias en las bandas 6 y 7 1.732-2 VII 96

Reducción de la interferencia mutua entre las emisiones de los servicios de 
frecuencias patrón y de señales horarias en las frecuencias atribuidas en 
las bandas 6 y 7 Rc.537 VII 96

señales horarias (transferencia)

Métodos para la transferencia de señales horarias de precisión en el caso 
de distancias cortas 1.897-1 VII 110

señales horarias (usuarios)

Encuesta realizada entre usuarios de emisiones de frecuencias patrón y 
señales horarias 1.731-1 VII 89

señales horarias y frecuencias patrón

Véase la sección 7C del Volumen VII

señales piloto (radiodifusión MF)

Características técnicas de las transmisiones de radiodifusión estereofónica 
con modulación de frecuencia que han de ser controladas. Sistema de 
frecuencia piloto Rc.467 X-l 242

Sistema para la sintonización autom ática y otras aplicaciones en los 
receptores radiofónicos con modulación de frecuencia para su utilización 
con el sistema de frecuencia piloto Rc.643 X-l 249



señales piloto (relevadores radioeléctricos)

Condiciones relativas a las señales piloto de regulación de línea y demás 
señales piloto y a la limitación de las señales residuales fuera de la banda 
de base en la interconexión de sistemas de relevadores radioeléctricos y de 
sistemas de líneas para la telefonía Rc.381-2 IX-1 295

Frecuencias y excursiones de frecuencia de las señales piloto de continui
dad en los sistemas de relevadores radioeléctricos de modulación de 
frecuencia para televisión y telefonía Rc.401-2 IX-1 341

señales piloto (SF en B.dam)

Nivel de la portadora piloto en los sistemas de banda lateral única y de 
bandas laterales independientes con portadora reducida Rc.454-1 III 35

señales radiofónicas (características)

Características de las señales transmitidas por los circuitos para transmi
siones radiofónicas 1.491-3 XII 167

señales radiofónicas (pruebas)

Transmisión de señales radiofónicas a larga distancia. Aparatos para 
pruebas automáticas periódicas de los circuitos radiofónicos 1.822-2 XII 248

señales radiofónicas simuladas

Señales radiofónicas simuladas 1.798-1 X-l 291

sensores

Bandas de frecuencias para sensores activos utilizados en los satélites de 
exploración de la Tierra y en los satélites meteorológicos Rc.516 II 411

Bandas de frecuencias preferidas para mediciones por medio de sensores 
activos Rc.577-1 II 344

Compartición de frecuencias entre detectores pasivos y los servicios fijo, 
móvil (salvo móvil aeronáutico) y fijo por satélite en la banda de 18,6 a 
18,8 GHz. Restricciones mínimas para otros servicios a fin  de garantizar el 
funcionamiento de los detectores pasivos 1.850-1 II 390

Consideraciones sobre la compartición de frecuencias y criterios de pro
tección relativos a los sensores pasivos en microondas 1.694-2 II 367

Frecuencias preferidas para mediciones por medio de sensores pasivos Rc.515 II 342

Interferencia causada a los sensores pasivos de microondas situados en 
satélites por servicios activos en las bandas adyacentes y subarmónicas 1.987 II 405

sensores activos y pasivos

Consideraciones técnicas y de explotación relativas al servicio de explora
ción de la Tierra por satélite. Bandas de frecuencias preferidas para los 
sensores activos y  pasivos de microondas 1.693-2 II 345

separación de frecuencia entre canales

Separación de frecuencia entre canales Rc.337-1 I 199

separación de frecuencias (emisión J7B)

Medida de las relaciones de protección y de la separación de frecuencias 
mínima requerida para una clase de emisión J7B 1.991 III 16

servicio de aficionados

Véase la sección 8J del Volumen VIII-1

servicio fijo en B.dam (calidad de sistemas)

Factores que afectan a la calidad de los sistemas completos del servicio 
fijo 1.197-4 III 258
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servicio fijo en B.dam (estabilidad de frecuencia)

Estabilidad de frecuencia necesaria en los sistemas que funcionan en el 
servicio fijo en ondas decamétricas para evitar el empleo del control 
automático de frecuencia Rc.349-4 III

servicio fijo en B.dam (portadora piloto)

Nivel de la portadora piloto en los sistemas de banda lateral única y de 
bandas laterales independientes con portadora reducida Rc.454-1 III

servicio fijo en B.dam (sintetizadores)

Características de los sintetizadores de frecuencias en el servicio fijo de 
ondas decamétricas 1.704 III

servicio fijo por satélite (anchura de banda)

Anchura de banda de vídeo y nivel de ruido admisible en el circuito 
ficticio de referencia para el servicio fijo por satélite Rc.354-2 IV-1

servicio fijo por satélite (antenas)

Antenas utilizadas en las estaciones terrenas para el servicio fijo por 
satélite 1.390-5 IV-1

Diagramas de radiación de antenas para estaciones terrenas del servicio 
fijo por satélite, para utilizar en estudios de interferencias y en la 
determinación de un objetivo de diseño 1.391-5 IV-1

servicio fijo por satélite (circuito ficticio de referencia)

Circuito ficticio de referencia para los sistemas que utilizan la transmisión 
analógica en el servicio fijo por satélite Rc.352-4 IV-1

servicio fijo por satélite (densidad de p.i.r.e.)

Límites de densidad de la p.i.r.e. fuera del eje para estaciones terrenas del 
servicio fijo por satélite 1.1001 IV-1

servicio fijo por satélite (dispersión de energía)

Dispersión de energía en el servicio fijo por satélite 1.384-5 IV-1

Dispersión de la energía de la portadora para los sistemas que emplean 
modulación angular por señales analógicas o modulación digital en el 
servicio fijo por satélite Rc.446-2 IV-1

servicio fijo por satélite (disponibilidad)

Disponibilidad de los circuitos en el servicio fijo por satélite 1.706-2 IV-1

Objetivos de disponibilidad para un circuito ficticio de referencia y un 
trayecto digital ficticio de referencia para telefonía con modulación por 
impulsos codificados, o como parte de una conexión ficticia de referencia 
de una red digital de servicios integrados, en el servicio fijo por satélite Rc.579-1 IV-1

servicio fijo por satélite (efecto Doppler)

Influencia de los desplazamientos de frecuencia debidos al efecto Doppler 
y de las discontinuidades por conmutación en el servicio fijo por satélite 1.214-4 IV-1

servicio fijo por satélite (enlaces entre satélites)

Factores que influyen en el diseño de los sistemas y en la elección de 
frecuencias para enlaces entre satélites del servicio fijo por satélite 1.451-3 IV-1

servicio fijo por satélite (estaciones terrenas)

Explotación y mantenimiento de las estaciones terrenas del servicio fijo 
por satélite 1.553-3 IV-1

24
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138

53

298

81
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117.
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196
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servicio fijo por satélite (interferencia)

Nivel máximo admisible de la interferencia causada en un canal de 
televisión de una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por 
satélite con modulación de frecuencia, por otras redes de este servicio Rc.483-1 IV-1 231 .

servicio fijo por satélite (mediciones)

Medición de la calidad de funcionamiento mediante una señal de espectro 
continuo uniforme en sistemas para telefonía con multiplaje por distribu
ción de frecuencia en el servicio fijo por satélite Rc.482-2 IV-1 204

servicio fijo por satélite (modulación digital)

Trayecto digital ficticio de referencia para los sistemas del servicio fijo por 
satélite que utilizan la transmisión digital Rc.521-2 IV-1 63

Valores admisibles de la proporción de bits erróneos a la salida del 
trayecto digital ficticio de referencia en los sistemas del servicio fijo por 
satélite que utilizan la modulación por impulsos codificados para telefonía Rc.522-2 IV-1 64

servicio fijo por satélite (pequeña capacidad)

Estaciones terrenas de pequeña capacidad y sistemas de satélites asociados 
en el servicio fijo por satélite 1.869-1 IV-1 215

servicio fijo por satélite (por debajo de 15 GHz)

Objetivos de características de error para un trayecto digital ficticio de 
referencia del servicio fijo por satélite que funciona por debajo de 
15 GHz, cuando forma parte de una conexión internacional en una red 
digital de servicios integrados Rc.614 IV-1 65

servicio fijo por satélite (por encima de 10 GHz)

Utilización de las bandas de frecuencias superiores a 10 GHz por el 
servicio fijo por satélite 1.552-3 IV-1 36

servicio fijo por satélite (preacentuación)

Características de preacentuación para los sistemas, de modulación de 
frecuencia para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia en 
el servicio fijo por satélite Rc.464-1 IV-1 109

Empleo de la preacentuación en los sistemas con modulación de frecuen
cia para telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia y para 
televisión, en el servicio fijo por satélite 1.212-3 IV-1 113

servicio fijo por satélite (ruido admisible)

Constitución del circuito ficticio de referencia y normas sobre el nivel de 
ruido admisible para transmisión de telefonía con multiplaje por distribu
ción de frecuencia y de televisión, en el servicio fijo por satélite 1.208-6 IV-1 56

Potencia de ruido admisible en el circuito ficticio de referencia para la 
telefonía con multiplaje por distribución de frecuencia en el servicio fijo 
por satélite Rc.353-5 IV-1 54

servicio fijo por satélite (selección de frecuencias)

Factores que influyen en la selección de frecuencias para las telecomunica
ciones con estaciones espaciales del servicio fijo por satélite 1.205-4 IV-1 5

servicio fijo por satélite (tiempo de propagación)

Influencia del tiempo de propagación en el servicio fijo por satélite 1.383-4 IV-1 15

servicio fijo por satélite (transmisiones SCPC)

Interferencia máxima admisible sobre las transmisiones SCPC del servicio 
fijo por satélite 1.867-1 IV-1 104



66

siglas

Abreviaturas y siglas utilizadas en telecomunicaciones Rc.666 XIII

símbolos gráficos (preparación de esquemas)

Símbolos gráficos y reglas para la preparación de esquemas utilizados en 
telecomunicaciones Rc.461-3 XIII

símbolos literales

Símbolos literales para las telecomunicaciones Rc.608 X III

Términos y símbolos relacionados con cantidades de información en 
telecomunicaciones Re.607-1 XIII

sincronismo (TV)

Simplificación de las señales de sincronismo en televisión 1.626-1 XI-1

sincronización (imagen y sonido de televisión)

Sincronización necesaria para una recepción satisfactoria de las señales de 
imagen y sonido de televisión 1.1081 XI-1

sintetizadores de frecuencia

Sintetizadores de frecuencia y su aplicación 1.530-1 I

sintetizadores de frecuencia (SF en B.dam)

Estabilidad a corto plazo de los sintetizadores de frecuencia 1.550 III

sintetizadores de frecuencias (SF en B.dam)

Características de los sintetizadores de frecuencias en el servicio fijo de 
ondas decamétricas 1.704 III

sistema díplex (SF en B.dam)

Sistema díplex de cuatro frecuencias Rc.346-1 III

sistema internacional de unidades (SI)

Empleo del sistema internacional de unidades (SI) Rc.430-2 XIII

sistema mundial de socorro y seguridad marítimos

Véase la sección 8D del Volumen VIII-2

sistema personal (móvil terrestre)

Sistema radioeléctrico personal 1.1024 VIII-1

sistemas celulares (móvil terrestre)

Aspectos generales de los sistemas celulares 1.740-2 VIII-1

Características técnicas y de explotación de los sistemas celulares analógi
cos del servicio móvil terrestre para telefonía de uso público Rc.622 VIII-1

sistemas de cables radiantes (móvil terrestre)

Sistemas de cables radiantes/con fuga en los servicios móviles terrestres 1.902 VIII-1

sistemas de radiodifusión por satélite

Véanse las secciones 10/1 IB y C del Volumen X /X I-2

101

81

87

86

311

164

319

26

27

181

85

242

98

96

149
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sistemas de televisión

Características de los sistemas de televisión 1.624-3 XI-1 1

Sistemas de televisión Rc.470-2 XI-1 1

sistemas espaciales (móvil terrestre y móvil por satélite)

Véase la sección 8G del Volumen VIII-3

socorro y seguridad

Características de funcionamiento de los sistemas de radiobalizas de 
localización de siniestros por satélite en órbita polar baja 1.919-1 VIII-3 113

Características de transmisión de un sistema de radiobalizas de localiza
ción de siniestros (RLS) por satélite que funciona con satélites geoesta
cionarios en la banda de 1,6 GHz Rc.632 VIII-3 59

Características de transmisión de un sistema de radiobalizas de localiza
ción de siniestros (RLS) por satélite que utiliza un sistema de satélites de 
órbita polar baja en la banda de 406 MHz Rc.633 VIII-3 101

Características técnicas de los respondedores de radar para búsqueda y 
salvamento Rc.628 VIII-2 348

Características técnicas y de explotación de los sistemas de socorro del 
servicio móvil marítimo por satélite 1.761-2 , VIII-3 73

Consideraciones sobre la viabilidad de una sola banda de frecuencia para 
el funcionamiento de las RLS por satélite en el futuro sistema mundial de 
socorro y seguridad marítimos (FSMSSM) 1.104.6 VIII-3 98

Consideraciones técnicas y operativas en torno a un futuro sistema 
mundial de socorro y seguridad marítimos 1.747-1 VIII-2 337

Factores operacionales y técnicos de interés en los sistemas de socorro 
mundiales del servicio móvil aeronáutico 1.912 VIII-2 375

Frecuencias para radiorrecalada en el futuro sistema mundial de socorro y 
seguridad marítimos (FSMSSM) 1.1036 VIII-2 350

Programa de pruebas coordinadas de las RLS por satélite utilizando el 
segmento espacial estacionario INM ARSAT que funciona en la banda de 
1,6 GHz 1.1045 VIII-3 65

Radiobalizas de localización de siniestros que funcionan en la frecuencia 
de 2182 kHz Rc.439-3 VIII-2 367

Señal de alarma para uso en la frecuencia de socorro de 2182 kHz del 
servicio marítimo radiotelefónico Rc.219-1 VIII-2 228

Utilización de emisiones de clase J3E con fines de socorro y seguridad 1.744-2 VIII-2 306

Utilización futura y características de las radiobalizas de localización de 
siniestros de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite 1.749-2 VIII-2 369

Utilización para el servicio de radionavegación de las bandas de frecuen
cia 2900-3100 MHz, 5470-5650 MHz, 9200-9300 MHz, 9300-9500 MHz y 
9500-9800 MHz Rc.629 VIII-2 366

sondeos ionosféricos

Sondeos ionosféricos con incidencia oblicua 1.249-6 VI 117

Utilización de sistemas de sondeo de los canales ionosféricos del servicio 
fijo explotados en frecuencias inferiores a unos 30 MHz Rc.613 III 71

Utilización práctica de los sondeos ionosféricos de incidencia oblicua 1.357-2 III 72

sonido de TV (en señal de video)

Posibilidades de incorporar la información de sonido en la señal de vídeo 
en un sistema de televisión terrenal 1.958-1 XI-1 136

sonido e imagen de TV (transmisión)

Transmisión de señales de sonido y de imagen con multiplaje por distribu
ción en el tiempo o con multiplaje por distribución de frecuencia 1.488-4 XII 261
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sonido, transmisiones radiofónicos

Véase la sección CMTT C del Volumen XII

soportes de programas (radiodifusión)

Véase la sección 10/111 del Volumen X/X I-3

supresores de eco (móvil marítimo por satélite)

Utilización de supresores de eco en el servicio móvil marítimo por satélite Rc.550-1 VIII-3 33

T
tecnología espacial

Véase la sección 2A del Volumen II

Características y efectos de las técnicas radioeléctricas para la transmisión 
de energía desde el espacio 1.679-2 II 82

Previsiones en materia de tecnología espacial 1.672 II 1

Técnicas para sistemas de telecomunicación del servicio de investigación 
espacial que funcionan mediante ondas electromagnéticas en las regiones 
del espectro correspondientes al infrarrojo y a la luz visible 1.680-1 II 88

Tecnología de los sistemas espaciales utilizados en el servicio de investiga
ción espacial: tecnología de control de actitud 1.546-3 II 6

tecnología espacial (SRS)

Véase la sección 10/11C del Volumen X /X I-2

Servicio de radiodifusión por satélite. Tecnología del segmento espacial 1.808-2 X /X I-2 212

telecomunicaciones espaciales (propagación)

Véase la sección 5F del Volumen V

telefonía (móvil marítimo)

Características técnicas de los equipos radiotelefónicos de ondas métricas 
utilizados en el servicio móvil marítimo con una separación de 25 kHz 
entre canales adyacentes Rc.489-1 VIII-2 237

Identidades de estaciones costeras e inicio del registro de posición en un 
sistema telefónico automático móvil marítimo en ondas métricas/decimé- 
tricas Rc.587-1 VIII-2 306

Mejora de la calidad de funcionamiento de los circuitos radiotelefónicos 
del servicio móvil marítimo en las bandas de ondas hectométricas y 
decamétricas Rc.475-1 VIII-2 239

Mejora de la calidad de funcionamiento de los circuitos radiotelefónicos 
en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas. Sistemas con 
compresor y  expansor acoplados 1.500-3 VIII-2 256

Mejora de la utilización de los canales radiotelefónicos en ondas decamé
tricas para las estaciones costeras en las bandas atribuidas exclusivamente 
al servicio móvil marítimo 1.748-1 VIII-2 312

Mínima separación necesaria entre las frecuencias de recepción y transm i
sión utilizadas para la radiotelefonía dúplex en ondas hectométricas y 
decamétricas 1.1035 VIII-2 335

Potencias equivalentes de las emisiones radiotelefónicas en doble banda 
lateral y en banda lateral única en el servicio móvil marítimo Rc.488 VIII-2 235

Sistema radiotelefónico en ondas métricas para el servicio móvil marítimo 
con facilidades automáticas que utiliza la codificación secuencial de una 
sola frecuencia 1.1033 VIII-2 327

Sistemas telefónicos automáticos para el servicio móvil marítimo en ondas 
métricas y decimétricas Rc.586-1 VIII-2 262
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telefonía (servicio público con aeronaves)

Servicio telefónico móvil público con aeronaves 1.1051 VIII-3 441

telefonía (SF en B.dam)

Enlaces radiotelefónicos en los circuitos telefónicos internacionales Rc.335-2 III 137

Explotación semiautomática en los circuitos radiotelefónicos en ondas 
decamétricas. Dispositivos de conexión a distancia de una central automá
tica por circuito radiotelefónico Rc.480 III 139

Funcionamiento semiautomático de los circuitos radiotelefónicos en ondas 
decamétricas 1.434-1 III 161

Mejoras de la calidad de funcionamiento de circuitos radiotelefónicos en 
ondas decamétricas conseguidas a través del diseño de los receptores 1.701 III 165

Sistema perfeccionado de transmisión para circuitos radiotelefónicos en 
ondas decamétricas Rc.455-1 III 141

Sistemas de transmisión mejorados para circuitos radiotelefónicos en 
ondas decamétricas 1.354-5 III 152

Utilización de la recepción por diversidad en los circuitos radiotelefónicos 
internacionales de ondas decamétricas 1.355-1 III 162

telefotografía

Normalización de los sistemas de telefotografía utilizables en circuitos 
mixtos radioeléctricos y metálicos Rc.344-2 III 251

telefotografía (SF en B.dam)

Véase la sección 3C c del Volumen III

telegrafía (corrección automática de errores)

Sistema de corrección autom ática de errores para señales telegráficas 
transmitidas por circuitos radioeléctricos Rc.342 III 204

telegrafía (disposición de los canales)

Disposición de los canales de telegrafía armónica que funcionan a una 
velocidad de modulación de unos 100 baudios en circuitos radioeléctricos 
en ondas decamétricas Rc.436-2 III 41

telegrafía (SF en B.dam)

Características de funcionamiento de sistemas telegráficos en circuitos 
radioeléctricos de ondas decamétricas 1.345-2 III 191

Métodos automáticos de selección y atribución para el empleo eficaz en la 
red télex de canales radiotelegráficos de ondas decamétricas 1.436 III 212

Sistemas de telegrafía armónica en circuitos radioeléctricos 1.347-1 III 190

Técnicas de manipulación por desplazamiento de frecuencia múltiple para 
la telegrafía en ondas decamétricas 1.702 III 182

Telegrafía arm ónica en circuitos radioeléctricos Re. 106-1 III 189

Telegrafía arm ónica por circuitos radioeléctricos en ondas decamétricas 
(multiplexación de canales de banda lateral única) 1.19-2 III 202

telegrafía de impresión directa

Características técnicas y de explotación de un sistema automático de 
telegrafía de impresión directa para la transmisión a los barcos de avisos a 
los navegantes y meteorológicos e información de urgencia Rc.540-1 VIII-2 87

Equipos telegráficos de impresión directa en el servicio móvil marítimo Rc.476-4 VIII-2 60

Equipos telegráficos de impresión directa que emplean la identificación 
automática en el servicio móvil marítimo Rc.625 VIII-2 5

Introducción de equipo telegráfico de impresión directa en el servicio 
móvil marítimo. Equivalencia entre los términos Rc.490 VIII-2 76
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telegrafía de impresión directa (cont.)

Introducción de equipos telegráficos de impresión directa en el servicio 
móvil marítimo 1.585-3 VIII-2 70

Métodos de codificación/decodificación adaptativos para equipo de 
impresión directa de banda estrecha 1.1027 VIII-2 93

Procedimientos de explotación para la utilización de equipos telegráficos 
de impresión directa en el servicio móvil marítimo Rc.492-3 VIII-2 81

Telegrafía de impresión directa y de transmisión de datos utilizando 
técnicas de telegrafía armónica en canales radiotelefónicos de ondas 
métricas del servicio móvil marítimo 1.584-1 VIII-2 260

Traducción de un número de identidad en señales de identidad para la 
telegrafía de impresión directa en el servicio móvil marítimo Rc.491-1 VIII-2 77

Utilización de equipos de telegrafía de impresión directa de banda 
estrecha en un canal radioeléctrico símplex 1.1026 VIII-2 89

telegrafía multicanal (SF en B.dam)

Clasificación de los sistemas radiotelegráficos multicanales para Circuitos 
de larga distancia que emplean frecuencias inferiores a unos 30 MHz y 
designación de los canales en estos sistemas Rc.347 III 37

teletexto

Sistemas de teletexto Rc.653 XI-1 59

televisión (banda de 12 GHz)

Radiodifusión terrenal de televisión en la banda de 12 GHz (Banda VI) 1.961-1 XI-1 314

televisión (banda lateral parcialmente suprimida)

Corrección de fase de los transmisores de televisión para la transmisión de 
banda lateral parcialmente suprimida Rc.266 XI-1 255

Distorsión de las señales de televisión producida por la emisión con 
banda lateral parcialmente suprimida 1.404-2 XI-1 216

televisión (evaluación de la calidad)

Evaluación de la calidad de la imagen en televisión 1.313-6 XI-1 220
•

Evaluación subjetiva de la calidad de las imágenes de televisión 1.405-5 XI-1 174

televisión de alta definición

Estado actual de la televisión de alta definición 1.801-2 XI-1 43

Sistemas audio adecuados para la televisión de alta definición y de 
definición mejorada 1.1072 X-l 323

Televisión de alta definición por satélite 1.1075 X /X I-2 98

Transmisión de señales de televisión de alta definición 1.1092 XII 69

televisión de calidad mejorada

Sistemas de televisión de calidad mejorada 1.1077 XI-1 33

televisión de definición mejorada

Sistemas audio adecuados para la televisión de alta definición y de 
definición mejorada 1.1072 X-l 323

televisión digital

Codificación digital de señales de televisión en color 1.629-3 XI-1 329

Filtrado, muestreo y multiplaje para la codificación digital de las señales 
de televisión en color 1.962-1 XI-1 337

Interfaces para señales vídeo digitales en sistemas de televisión de 
525 líneas y 625 líneas 1.1088 XI-1 358

Parámetros de codificación de televisión digital para estudios Rc.601-1 XI-1 319

Reducción de la velocidad binaria para señales digitales de televisión | 1.1089 XI-1 362
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televisión estereoscópica

Constitución de un sistema de televisión estereoscópica

televisión, características de los sistemas

Véase la sección 11A del Volumen XI-1

televisión, planificación de redes

Véase la sección 11E del Volumen XI-1

televisión, servicios auxiliares

Véase la sección 11B del Volumen XI-1

televisión, transmisiones (objetivos de calidad)

Véase la sección CMTT A del Volumen XII

televisión, transmisiones digitales

Véase la sección 11F del Volumen XI-1

temperatura de ruido (enlace por satélite)

Cálculo de la tem peratura de ruido equivalente y de la ganancia de 
transmisión de un enlace por satélite

terminología

Véase también Definiciones

terminología (cantidades de información)

Términos y símbolos relacionados con cantidades de información en 
telecomunicaciones

terminología (cantidades físicas)

Utilización de ciertos términos vinculados a cantidades físicas

terminología (radiodifusión por satélite)

Terminología relativa al empleo de técnicas de radiocomunicaciones espa
ciales para la radiodifusión

terminología (relevadores radioeléctricos)

Terminología

tiempo atómico

Comparaciones internacionales de escalas de tiempo atómico

Referencia de los generadores y emisiones con control preciso de frecuen
cia a la escala de tiempo atómico internacional

tiempo de propagación (SFS)

Influencia del tiempo de propagación en el servicio fijo por satélite

tiempo-coordenada terrestre

Efectos relativistas en un sistema de tiem po-coordenada terrestre

1.312-4 XI-1 55

1.871-1

Rc.607-1

Rc.663

Rc.566-2

Rc.592-1

Rc.458-1

Rc.486-1

1.383-4

1.439-4

IV-1

X III

X III

X /X I-2

IX-1

VII

VII

IV-1

VII

335

86

76

1 1

16

15

134
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tiempos de transmisión (sonido e imagen de TV)

Diferencia entre los tiempos de transmisión de las componentes de sonido 
y de imagen de una señal de televisión 1.412-3 X II 257

Tierra-espacio (efectos de la ionosfera)

Efectos de la ionosfera en la propagación Tierra-espacio 1.263-6 VI 149

Tierra-espacio (propagación)

Datos de propagación necesarios para el diseño de sistemas de telecomu
nicaciones Tierra-espacio Rc.618 V 389

Datos de propagación y métodos de predicción requeridos para los 
sistemas de telecomunicación Tierra-espacio 1.564-3 V 389

tolerancias (TV en color)

Distribución de las tolerancias para la televisión en color 1.635-2 XII 60

transcodificación (TV en color)

Transcodificación de las señales de televisión en color de un sistema a 
otro 1.477-2 XI-1 162

transmisión de datos (SF en B.dam)

Véase la sección 3C b del Volumen III

Empleo de canales con anchura de banda de 300 a 3400 Hz en sistemas 
de BLU y BLI 1.703-1 III 243

Estructura de la red para la transmisión de datos por ondas decamétricas 1.995 III 245

Transmisión de datos a 1200/600 b it/s  en los circuitos de ondas decamé
tricas que utilizan sistemas de telegrafía arm ónica multicanal por despla
zamiento de frecuencia Rc.456 III 236

Transmisión de datos a 2400/1200/600/300/150/75 b its/s por circuitos de 
ondas decamétricas utilizando telegrafía arm ónica multicanal y modula
ción por desplazamiento de fase 1.864-1 III 239

transmisión de señales MAC (TV)

Transmisión de señales de televisión que utilizan componentes analógicas 
multiplexadas 1.1096 XII 272

transmisión de televisión (SFS)

Características de transmisión de circuitos de televisión por sistemas del 
servicio fijo por satélite 1.965 XII 44

transmisión de TV (explotación)

Véase la sección CMTT B del Volumen XII

transmisión digital (móvil marítimo por satélite)

Influencia de los trayectos múltiples en la transmisión digital por enlaces 
del servicio móvil marítimo por satélite 1.762-2 VIII-3 137

transmisión digital (móvil marítimo)

Evaluación de la calidad de los radiocanales digitales en el servicio móvil 
marítimo Rc.626 VIII-2 177

Evaluación de la calidad de transmisión por canales digitales en el 
servicio móvil marítimo 1.743-1 VIII-2 178

9
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transmisión digital (móvil terrestre)

Características del equipo utilizado para la transmisión digital en el 
servicio móvil terrestre 1.1021 VIII-1 200

Transmisión digital en el servicio móvil terrestre 1.903-1 VIII-1 158

Velocidades binarias de transmisión de datos y métodos de modulación en 
el servicio móvil terrestre Rc.623 VIII-1 204

transmisión digital (radiofonía)

Codificación en la fuente de las señales de sonido digitales en los estudios 
de producción de radiodifusión Rc.646 X-l 309

Degradaciones en la transmisión digital de señales radiofónicas y métodos 
de protección frente a ellas 1.648-3 XII 227

Frecuencia de muestreo que ha de utilizarse para la transmisión digital de 
señales radiofónicas de alta calidad Rc.606 XII 225

Interfaz audio digital para la interconexión de estudios de radiodifusión 
digital con redes de transmisión digital 1.1069 X-l 310

Interfaz audio digital para los estudios de radiodifusión Rc.647 X-l 311

Métodos de medición de la distorsión debida a los errores en los bits de 
las señales radiofónicas codificadas digitalmente 1.968 XII 254

Métodos de multiplaje para la emisión de varias señales digitales de 
sonido y también de señales de datos en radiodifusión 1.954-1 X /X I-2 159

Normas de codificación digital del sonido 1.1068 X-l 307

Transmisión de señales radiofónicas analógicas de alta calidad por circui
tos mixtos analógico-digitales utilizando canales de 384 kbit/s Rc.660 XII 205

Transmisión de señales ¡radiofónicas con calidad de estudio digital 1.1095 XII 225

Transmisión digital de programas radiofónicos - Principios generales Rc.659 XII 204

Transmisión digital de señales radiofónicas 1.647-3 XII 209

transmisión digital (SF en B.dam)

Véase la sección 3C del Volumen III

Estadísticas de errores y protección contra ellos en las transmisiones de 
tipo digital por circuitos radioeléctricos en servicio 1.435 III 269

Modo de explotación y velocidad de modulación en relación con la 
longitud del circuito y las características de propagación por trayectos 
múltiples 1.996 III 277

transmisión digital (SFS)

Dispersión de la energia de la portadora para los sistemas que emplean 
modulación angular por señales analógicas o modulación digital en el 
servicio fijo por satélite Rc.446-2 IV-1 80

transmisión digital (TV)

Información recibida de las Comisiones de Estudio XV y XVIII del 
CCITT relativa a los sistemas de transmisión digital 1.817-2 XII 94

Interfaces para las señales componentes de vídeo digitales en sistemas de 
televisión de 525 líneas y 625 líneas Rc.656 XI-1 346

Televisión digital: Degradaciones en la transmisión y métodos de protec
ción 1.967-1 XII 99

Transmisión digital de señales de televisión con codificación de compo
nentes y técnicas de reducción de la velocidad binaria 1.1093 XII 91

Transmisión digital de televisión: Principios generales Rc.604-1 XII 73

Transmisión digital o mixta analógico-digital de señales de televisión 1.646-3 XII 75

Transmisión mixta analógica y digital de señales compuestas analógicas de 
televisión Rc.658 XII 74
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transmisión radiofónica (explotación)

Véase la sección CMTT D del Volumen XII

transmisión radiofónica de alta calidad

Parámetros de calidad en audiofrecuencia de una cadena de transmisión 
radiofónica de alta calidad Rc.644 X-l

transmisiones de radiodifusión estereofónica

Características técnicas de las transmisiones de radiodifusión estereofónica 
con modulación de frecuencia que han de ser controladas. Sistema de 
frecuencia piloto Rc.467 X-l

transmisiones monofónicas de calidad media

Características de los circuitos radiofónicos del tipo de 7 kHz (Anchura de 
banda reducida). Circuitos para transmisiones monofónicas de calidad 
media Rc.503-3 XII

transmisiones monofónicas y estereofónicas

Circuitos de alta calidad para transmisiones monofónicas y estereofónicas 1.496-4 XII

transmisiones radiofónicas de alta calidad

Características de los circuitos radiofónicos del tipo de 15 kHz. Circuitos 
para transmisiones radiofónicas monofónicas y  estereofónicas de alta cali
dad Rc.505-3 XII

transmisiones SCPC

Interferencia máxima admisible sobre las transmisiones SCPC del servicio 
fijo por satélite 1.867-1 IV-1

transmisores (emisiones no esenciales)

Emisiones no esenciales procedentes de transmisores 1.838-1 I

Procedimiento para calcular la amplitud de los productos de interm odula
ción de los transmisores (IMT) 1.839 I

transmisores (potencia)

Determinación y medición de la potencia de los transmisores radioeléc
tricos Rc.326-5 I

transmisores (radiodifusión sonora)

Espectro de radiofrecuencia de los transmisores de radiodifusión sonora 
con modulación de frecuencia 1.1065 X-l

Límites de potencia de los transmisores de radiodifusión sonora en la 
Zona Tropical Rc.215-2 X-l

Transmisores sincronizados para radiodifusión en la B.dam Rc.205-2 X-l

transmisores (SF en B.dam)

Características de los sistemas de telemando de estaciones receptoras y 
transmisoras en ondas decamétricas 1.857 III

Disposición de los canales en los transmisores multicanales de banda 
lateral única y de bandas laterales independientes para circuitos a larga 
distancia, que trabajan en frecuencias inferiores a 30 MHz aproxim ada
mente Rc.348-3 III

Estaciones receptoras y transmisoras con telemando explotadas en ondas 
decamétricas 1.994 III

292

242

147

159

152

104

331

342

289

218

174

101

116

39

93
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transmisores (tolerancias de frecuencia)

Tolerancias de frecuencia de los transmisores 1.181-4 I 317

transmisores (TV)

Corrección de fase de los transmisores de televisión para la transmisión de 
banda lateral parcialmente suprimida Rc.266 XI-1 255

transmodulación ionosférica

Transmodulación ionosférica 1.574-2 VI 175

transmodulación ionosférica (radiodifusión)

Transmodulación ionosférica en las bandas de radiodifusión de ondas 
kilométricas y hectométricas Rc.498-1 X-l 68

transpolarización

Transpolarización debida a la atmósfera 1.722-2 V 219

trayecto digital ficticio de referencia (SF)

Objetivo de disponibilidad para un circuito ficticio de referencia y un 
trayecto digital ficticio de referencia Rc.557-1 IX-1 131

Proporciones de bits erróneos admisibles a la salida del trayecto digital 
ficticio de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos que 
puedan formar parte de una red digital de servicios integrados Rc.594-1 IX-1 ‘ 23

Trayecto digital ficticio de referencia para los sistemas de relevadores 
radioeléctricos que pueden form ar parte de una red digital de servicios 
integrados con una capacidad superior al segundo nivel jerárquico Rc.556-1 IX-1 20

trayecto digital ficticio de referencia (SFS)

Características de un trayecto digital ficticio de referencia del servicio fijo 
por satélite que forme parte de una red digital de servicios integrados 1.997 IV-1 67
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Siglas utilizadas en el presente índice:

ARQ: (Automatic Repeat reQuest) — Corrección de errores por detección y repetición

B.dam: Banda de ondas decamétricas, 3 a 30 MHz

B.hm: Banda de ondas hectométricas, 300 a 3000 kHz

B.km: Banda de ondas kilométricas, 30 a 300 kHz

B.Mam: Banda de ondas miriamétricas, 3 a 30 kHz

B.mm: Banda de ondas milimétricas, 30 a 300 GHz

FSMSSM: Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos

MAC: (Multiplexed Analogue Component) — Componentes analógicas multiplexadas

SCPC: (Single Channel per Carrier) — Transmisión monocal por portadora

SET: Satélites de exploración de la Tierra

SF: Servicio fijo

SFS: Servicio fijo por satélite

SMMS: Servicio móvil marítimo por satélite

SRS: Servicio de radiodifusión por satélite
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